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LA LUMIÈRE  
FAIT RESSORTIR  
LES COULEURS  
DE LA VIE

THINK LIGHTING, THINK LUXNA

« 

« 



La lumière est un élément essentiel de la vie.
Elle nous impose le rythme naturel du jour et de la nuit, détermine notre vision 
des choses et donne vie au monde. Sans lumière, la vie est impossible.
Elle a une influence sur notre humeur et nos émotions, sur notre perception  
et nos performances. La lumière fait ressortir les couleurs de la vie…
En nous choisissant comme partenaire pour développer des solutions
spécifiques à votre projet, vous avez la garantie d’une maîtrise parfaite
des sources lumineuses.
Nos partenaires sont choisis en fonction de leurs processus de fabrication,  
de leurs classifications du respect des normes EU.
Une marque du groupe YESSS Electrique.



Pourquoi choisir LUXNA ?

NOS GAMMES
SOURCES LED

SOURCES FLUO
LAMPES À DÉCHARGE

ÉCLAIRAGE TECHNIQUE 

ÉCLAIRAGE RÉSIDENTIEL
ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
ACCESSOIRES ET ALIMENTATIONS



Une cellule d’études d’éclairage est à votre 
disposition afin de répondre au mieux à vos 
attentes pour les produits LUXNA.

Nos missions :
• Répondre aux besoins techniques
• �Réalisation d’études d’éclairage  

(avec le logiciel DIALUX EVO)
• �Fournir nos fiches techniques et certificats  

de conformité pour chacun de nos produits

CONTACT :
etude.luxna@yesssdistribution.fr

Une marque PRO  
distribuée par un  

réseau professionnel

Une marque EXCLUSIVE :  
absente des grandes surfaces  

de bricolage et  
de la vente en ligne 



Avec notre catalogue interactif  
retrouvez nos produits phares  
et nos nouveautés facilement !

Naviguez entre notre catalogue et le site www.yesss.fr

 



www.yesss.fr

Vos prix et le stock en 
temps réel

Une expérience
personnalisée

Recherche 
produits optimisée

Des outils
connectés

Logiciel
commercial

Un lien avec 
votre agence

Sessions
multi-utilisateurs

Vos demandes 
comptables

Favoris et
essentiels agence

Restons connectés,
Pour une meilleure expérience client !

24/7

+ D’1 MILLION 
DE RÉFÉRENCES

dans le moteur 
de recherche

Yesss Pro vous accompagne 24/24 dans vos besoins en 
matériel électrique demandez plus d’informations à votre 
commercial.

https://yesss.fromsmash.com/
doc-formateurs-V02
https://yesss.fromsmash.com/
doc-formateurs-V02
https://yesss.fromsmash.com/
doc-formateurs-V02
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Lampe LED G4 12 V et G9 230 V

Référence W Culot Volts Lumens Temp.
couleur

Durée  
de vie

Dimensions  
(mm) UE Carton

L2G43K 2 G4 12V 200 lm 3000 K 25 000 h 10 x 37 1 6

L2G44K 2 G4 12V 200 lm 4000 K 25 000 h 10 x 37 1 6

LES + PRODUITS

•	Allumage instantané
•	Taille compacte
•	�Carton emballage présentoir 

six blisters

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Angle IRC Durée  

de vie
Dimensions  

(mm) UE Carton

L2G93K2 2 G9 190 lm 3000 K 360° 80 15 000 h 45 x 16 1 6

L2G94K2 2 G9 190 lm 4000 K 360° 80 15 000 h 45 x 16 1 6

L3G93K2 3 G9 350 lm 3000 K 360° 80 15 000 h 50 x 16 1 6

L3G94K2 3 G9 350 lm 4000 K 360° 80 15 000 h 50 x 16 1 6

L5G93KD 4,8 G9 470 lm 3000 K 360° 80 15 000 h 55 x 19 1 6

L5G94KD 4,8 G9 470 lm 4000 K 360° 80 15 000 h 55 x 19 1 6

L4G93K 4,5 G9 600 lm 3000 K 360° 80 15 000 h 55 x 19 1 6

L4G94K 4,5 G9 600 lm 4000 K 360° 80 15 000 h 55 x 19 1 6

L2G93K2 L3G93K2 L5G93KD L4G93K

L2G94K2 L3G94K2 L5G94KD L4G94K

 = version dimmable

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider12 • SOURCES LED 

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004632
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504762
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504763
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504764
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504765
https://www.yesss-fr.com/fiche-pdt/5809627?search=L4G93K
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809627
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809629
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809630


Lampe LED MR16 12 V  36° et 100°

Référence W Culot Lumens Temp. 
Couleur Finition Angle IRC Durée  

de vie
Dimensions

(mm) UE Carton

L5GX27KG 5 GU5.3 350 lm 2700 K Glass 36° 80 25 000 h 50 x 50 1 6

L5GX4KG 5 GU5.3 350 lm 4000 K Glass 36° 80 25 000 h 50 x 50 1 6

L7GX27KG 7 GU5.3 540 lm 2700 K Glass 36° 80 25 000 h 50 x 50 1 6

L7GX4KG 7 GU5.3 540 lm 4000 K Glass 36° 80 25 000 h 50 x 50 1 6

L6GX3K100B 6 GU5.3 550 lm 3000 K White 100° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L6GX4K100B 6 GU5.3 550 lm 4000 K White 100° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L6GX3K100DB 6 GU5.3 570 lm 3000 K White 100° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L6GX4K100DB 6 GU5.3 570 lm 4000 K White 100° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

LES + PRODUITS

•	Finition glass et blanche
•	12 V
•	�Nécessite un driver 12 V 

référence LXT0/70

L5GX27KG L7GX27KG L6GX3K100B L6GX3K100DB

L5GX4KG L7GX4KG L6GX4K100B L6GX4K100DB

 = version dimmable

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider SOURCES LED • 13 
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4913960
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4913961
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687559
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687560
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316043
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316044
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316045
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316046


Lampe LED GU10 36° et 100°

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Finition Angle IRC Durée 

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

L4GU3KS 4,1 GU10 345 lm 3000 K silver 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L4GU4KS 4,1 GU10 345 lm 4000 K silver 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L4GU3KB 4,1 GU10 345 lm 3000 K white 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L4GU4KB 4,1 GU10 345 lm 4000 K white 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L5GU3KN 5 GU10 345 lm 3000 K black 36° 80 15 000 h 50 x 52 1 6

L5GU4KN 5 GU10 345 lm 4000 K black 36° 80 15 000 h 50 x 52 1 6

L4GU3KDB 4,4 GU10 345 lm 3000 K white 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L4GU4KDB 4,4 GU10 345 lm 4000 K white 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L4GU3KDS 4,4 GU10 345 lm 3000 K silver 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L4GU4KDS 4,4 GU10 345 lm 4000 K silver 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L6GU3KG 6 GU10 470 lm 3000 K glass 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L6GU4KG 6 GU10 470 lm 4000 K glass 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L6GU3KDG 6 GU10 470 lm 3000 K glass 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L6GU4KDG 6 GU10 470 lm 4000 K glass 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 6

L6GU3K100B 6 GU10 550 lm 3000 K white 100° 80 25 000 h 50 x 58 1 6

L6GU4K100B 6 GU10 550 lm 4000 K white 100° 80 25 000 h 50 x 58 1 6

L6GU3K100DB 6 GU10 550 lm 3000 K white 100° 80 25 000 h 50 x 58 1 6

L6GU4K100DB 6 GU10 550 lm 4000 K white 100° 80 25 000 h 50 x 58 1 6

L4GU4KS L5GU3KN L4GU4KDB L6GU3KDG

L6GU4K100B L6GU3K100DB

LES + PRODUITS

•	4 finitions silver, white, black, glass
•	Lampe LED SMD 230 V
•	Allumage instantané
•	Angle de diffusion 36° et 100°
•	Version dimmable

 = version dimmable

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider14 • SOURCES LED 

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455516
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954762
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724114
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866146
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724115
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961248


 Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Finition Angle IRC Durée 

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

BL4GU3KS 4,1 GU10 345 lm 3000 K silver 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 12

BL4GU4KS 4,1 GU10 345 lm 4000 K silver 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 12

BL4GU3KB 4,1 GU10 345 lm 3000 K blanc 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 12

BL4GU4KB 4,1 GU10 345 lm 4000 K blanc 36° 80 25 000 h 50 x 52 1 12

Pack 10 lampes LED GU10

Pack 3 lampes LED GU10

 Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Finition Angle Durée 

de vie
Dimensions 
Ø x h (mm) UE Carton

E3L5GU3KB 5 GU10 350 lm 3000 K Blanc 36° 15 000 h 50  x  52 1 6

E3L5GU4KB 5 GU10 350 lm 4000 K Blanc 36° 15 000 h 50  x  52 1 6

LES + PRODUITS

•	2 finitions : Silver ou blanc 
•	Lampe LED SMD 230 V
•	Allumage instantané
•	Angle de diffusion 36°
•	Emballage chantier
•	Format pro pour les pros

LES + PRODUITS

•	Allumage instantané
•	On / Off 12500
•	3000 K ou 4000 K
•	�Boîtage 3 lampes LED 

brochable

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider SOURCES LED • 15 
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866138
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954755
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004629
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004630


Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Angle IRC Durée 

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

L6B22ST27K 6 B22 470 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 55 x 105 1 6

L6E27ST27K 6 E27 470 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 55 x 105 1 6

L9B22ST27K 9 B22 810 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 55 x 105 1 6

L10B22ST4K 10 B22 810 lm 4000 K STD A60 230° > 80 25 000 h 61 x 117 1 6

L9E27ST27K 9 E27 810 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 55 x 105 1 6

L9E27ST4K 9 E27 810 lm 4000 K STD A60 230° > 80 25 000 h 55 x 105 1 6

L11B22ST27K 11 B22 1055 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 60 x 113 1 6

L11E27ST27K 11 E27 1055 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 60 x 113 1 6

L11E27ST27KD 11 E27 1055 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 61 x 117 1 6

L11E27ST4K 11 E27 1055 lm 4000 K STD A60 230° > 80 25 000 h 60 x 113 1 6

L11E27ST4KD 11 E27 1055 lm 4000 K STD A60 230° > 80 25 000 h 60 x 115 1 6

L15E27ST27K 15 E27 1521 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 60 x 127 1 6

L15E27ST27KD 15 E27 1521 lm 2700 K STD A60 230° > 80 25 000 h 60 x 127 1 4

L15E27ST4K 15 E27 1521 lm 4000 K STD A60 230° > 80 25 000 h 60 x 127 1 6

L15E27ST4KD 15 E27 1521 lm 4000 K STD A60 230° > 80 25 000 h 60 x 127 1 4

L18E27ST27K 18 E27 2000 lm 2700 K STD A80 230° > 80 25 000 h 80 x 150 1 6

Lampe LED standard A60 et A80

LES + PRODUITS

•	Lampe LED SMD
•	Version B22 et E27
•	5 puissances
•	2700 K et 4000 K
•	Allumage instantané
•	�t° de fonctionnement :  

- 20 °C à + 40 °C

L6E27ST27K L9B22ST27K L9E27ST4K L11E27ST27K L11E27ST4K L15E27ST27K

L15E27ST4K L18E27ST27K

 = version dimmable

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider16 • SOURCES LED 

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3289670
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954764
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866155
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961247
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923403
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3031283
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3289668
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455515


 Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Angle IRC Durée 

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

E20L9E27ST3K 9 E27 810 3000 K

STD A60

230° 80 25 000 h 60 x 110 1 12

E20L9E27ST4K 9 E27 810 4000 K 230° 80 25 000 h 60 x 110 1 12

E20L9E27ST65K 9 E27 810 6500 K 230° 80 25 000 h 60 x 110 1 12

E20L9B22ST3K 9 B22 810 3000 K 230° 80 25 000 h 60 x 110 1 12

E20L9B22ST4K 9 B22 810 4000 K 230° 80 25 000 h 60 x 110 1 12

Pack 20 lampes LED A60 9 W

Pack 3 lampes LED A60 9 W

 Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Durée 

de vie
Dimensions 
Ø x h (mm) UE Carton

E3L9E27ST3K 9 E27 806 lm 3000 K STD A60 15 000 h 60  x 110 1 6

E3L9E27ST4K 9 E27 806 lm 4000 K STD A60 15 000 h 60  x 110 1 6

LES + PRODUITS

•	Allumage instantané
•	3000 K, 4000 K ou 6500 K
•	Format pro pour les pros
•	On / Off 100 000
•	Recommandé pour les minuteries

LES + PRODUITS

•	Allumage instantané
•	On / Off 12500
•	3000 K ou 4000 K
•	�Boîtage 3 lampes LED 

brochable

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider SOURCES LED • 17 
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687551
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932949
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687552
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004631
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3983273


Lampe LED flamme et sphérique

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme IRC Durée 

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

L5E14FL27K 5 E14 350 lm 2700 K Flamme C35 80 25 000 h 35 x 105 1 6

L6E14FL27K 6 E14 470 lm 2700 K Flamme C35 80 25 000 h 35 x 105 1 6

L6E14FL27KD 6 E14 470 lm 2700 K Flamme C35 80 25 000 h 35 x 105 1 6

L6E14FL4K 6 E14 470 lm 4000 K Flamme C35 80 25 000 h 35 x 105 1 6

L7E14FL27K 7 E14 810 lm 2700 K Flamme C35 80 25 000 h 38 x 115 1 6

L5B22FL27K 5 B22 330 lm 2700 K Flamme C35 80 25 000 h 35 x 105 1 6

L5E27FL27K 5 E27 330 lm 2700 K Flamme C35 80 25 000 h 35 x 105 1 6

L5E14SP27K 5 E14 350 lm 2700 K SPH A40 80 25 000 h 41 x 80 1 6

L6E14SP27K 6 E14 470 lm 2700 K SPH A40 80 25 000 h 41 x 80 1 6

L6E14SP27KD 6 E14 470 lm 2700 K SPH A40 80 25 000 h 41 x 80 1 6

L6E14SP4K 6 E14 470 lm 4000 K SPH A40 80 25 000 h 41 x 80 1 6

L6E27SP27KD 6 E27 470 lm 2700 K SPH A40 80 25 000 h 41 x 80 1 6

L5B22SP27K 5 B22 330 lm 2700 K SPH A40 80 25 000 h 41 x 80 1 6

L5E27SP27K 5 E27 330 lm 2700 K SPH A40 80 25 000 h 41 x 87 1 6

L5E14FL27K L5B22FL27K L5E27FL27K L5E14SP27K L5B22SP27K L5E27SP27K

LES + PRODUITS

•	Lampe LED SMD
•	2700 K / 4000 K
•	Allumage instantané
•	�t° de fonctionnement :  

- 20 °C à + 40 °C

 = version dimmable

Cliquez sur le produit
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Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Durée 

de vie
Dimensions 
Ø x h (mm) UE Carton

E3L4E14FL3K 4 E14 330 lm 3000 K Flamme 
C35

15 000 h 37 x 100 1 6

E3L4E14FL4K 4 E14 330 lm 4000 K 15 000 h 37 x 100 1 6

E3L4E27SP3K 4 E27 330 lm 3000 K SPH 
A40

15 000 h 45 x 75 1 6

E3L4E27SP4K 4 E27 330 lm 4000 K 15 000 h 45 x 75 1 6

Lampe LED réflecteur

Pack 3 lampes C35 et A40 LED

LES + PRODUITS

•	Allumage instantané
•	On / Off 12500
•	Blanc chaud ou blanc neutre
•	�Boîtage 3 lampes LED 

brochables

Référence W Culot Lumens Temp. 
Couleur Forme Angle IRC Durée  

de vie
Dimensions 
Ø x h (mm) UE Carton

L4E14R5027K 3,8 E14 330 2700 K R50 360° 80 25 000 h 50 x 86 1 6

L4E14R504K 3,8 E14 330 4000 K R50 360° 80 25 000 h 50 x 86 1 6

L5E27R6327K 5,4 E27 470 2700 K R63 360° 80 25 000 h 63 x 100 1 6

L5E27R634K 5,4 E27 470 4000 K R63 360° 80 25 000 h 63 x 100 1 6

L9E27R8027K 8,7 E27 800 2700 K R80 360° 80 25 000 h 80 x 115 1 6

L9E27R804K 8,7 E27 800 4000 K R80 360° 80 25 000 h 80 x 115 1 6

L4E14R5027K L4E14R504K L5E27R6327K L5E27R634K L9E27R8027K L9E27R804K

Cliquez sur le produit
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Lampe LED filament standard et flamme

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Angle IRC Durée 

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

LF7E27ST27K 7 E27 806 lm 2700 K STD A60 360° 80 15 000 h 60 x 105 1 6

LF7E27ST27KD 7 E27 806 lm 2700 K STD A60 360° 80 15 000 h 60 x 105 1 6

LF7E27ST4K 7 E27 806 lm 4000 K STD A60 360° 80 15 000 h 60 x 105 1 6

LF7E27ST4KD 7 E27 806 lm 4000 K STD A60 360° 80 15 000 h 60 x 105 1 6

LF9E27ST27K 9 E27 1055 lm 2700 K STD A60 360° 80 15 000 h 60 x 108 1 6

LF12E27ST27K 12 E27 1521 lm 2700 K STD A60 360° 80 15 000 h 70 x 128 1 6

LF4E14SP27K 4 E14 470 lm 2700 K SPH A40 360° 80 15 000 h 45 x 78 1 6

LF4E14SP4K 4 E14 470 lm 4000 K SPH A40 360° 80 15 000 h 45 x 78 1 6

LF4E27SP27K 4 E27 470 lm 2700 K SPH A40 360° 80 15 000 h 45 x 77 1 6

LF4E27SP4K 4 E27 470 lm 4000 K SPH A40 360° 80 15 000 h 45 x 77 1 6

LF4E14FL27K 4 E14 430 lm 2700 K FLAMME C35 360° 80 15 000 h 35 x 97 1 6

LF4E14FL4K 4 E14 430 lm 4000 K FLAMME C35 360° 80 15 000 h 35 x 97 1 6

LF4E14FL27KD 4 E14 470 lm 2700 K FLAMME C35 360° 80 15 000 h 35 x 97 1 6

LF4E14FL4KD 4 E14 470 lm 4000 K FLAMME C35 360° 80 15 000 h 35 x 97 1 6

LF4E14CV27K 4 E14 470 lm 2700 K COUP DE VENT 360° 80 15 000 h 35 x 119 1 6

LES + PRODUITS

•	Source LED filament
•	�Blanc chaud 2700 K et blanc 

neutre 4000 K
•	Allumage instantané
•	�t° de fonctionnement :  

- 20 °C à + 40 °C

 = version dimmable

Cliquez sur le produit
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Lampe LED filament globe

Pack 3 lampes LED filament E27

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Angle Durée 

de vie
Dimensions 
Ø x h (mm) UE Carton

LF7E27G9527K 7 E27 806 lm 2700 K G95 360° 15 000 h 95 x 138 1 3

LF7E27G12527K 7 E27 806 lm 2700 K G125 360° 15 000 h 125 x 160 1 2

LF8E27G12527KD 8 E27 1055 lm 2700 K G125 360° 15 000 h 125 x 160 1 2

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Durée 

de vie
Dimensions 
Ø x h (mm) UE Carton

E3LF7E27ST27K* 6.5 E27 806 lm 2700 K STA60 15 000 h 60 x 105 1 6

E3LF7E27ST4K* 6.5 E27 806 lm 4000 K STA60 15 000 h 60 x 105 1 6

LES + PRODUITS

•	Source LED filament
•	�Blanc chaud 2700 K 
•	Allumage instantané
•	�t° de fonctionnement :  

- 20 °C à + 40 °C

LES + PRODUITS

•	Allumage instantané
•	On / Off 12500
•	2700 K ou 4000 K
•	�Boîtage 3 lampes LED 

brochable

 = version dimmable

* jusqu’à épuisement des stocks

Cliquez sur le produit
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Lampe LED décorative ETCHED

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Durée  

de vie
Dimensions 
Ø x h (mm) UE Carton

LE2E27ST18K 2 E27 65 lm 1800 K Standard A60 25 000 h 60  x 110 1 6

LE2E14FL18K 2 E14 65 lm 1800 K Flamme C35 25 000 h 35 x 103 1 6

LE3E27ST6418K 2,5 E27 120 lm 1800 K Edison ST64 25 000 h 64 x 145 1 6

LE3E27G9518K 2,5 E27 120 lm 1800 K Globe G95 25 000 h 95 x 145 1 6

Lampe LED filament vintage

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Angle IRC Durée 

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

LV4E14FL24K 4 E14 370 lm 2400 K Flamme C35 360° 82 15 000 h 35 x 99 1 6

LV7E27ST24K 7 E27 720 lm 2400 K STD A60 360° 82 15 000 h 60 x 105 1 6

LV7E27ST6424K 7 E27 720 lm 2400 K Edison ST64 360° 82 15 000 h 64 x 143 1 6

LV7E27G9524K 7 E27 720 lm 2400 K Globe G95 360° 82 15 000 h 95 x 135 1 6

LES + PRODUITS

•	Source LED filament
•	Formes standard et décorative
•	Blanc chaud 2400 K
•	Allumage instantané
•	�t° de fonctionnement :  

- 20 °C à + 40 °C

LES + PRODUITS

•	Source LED décorative
•	�Technologie SMD permettant 

une grande durée de vie
•	�Verre intérieur gravé effet 

filament
•	�4 formes (Standard / Flamme / 

Edison / Globe)
•	1800 K
•	Allumage instantané
•	�t° de fonctionnement :  

- 20 °C à + 40 °C

2400 K
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Référence Désignation UE Carton

LXSFE27BZ Suspension E27 1,50 m  tissé bronze 1 20

LXSFE27CU Suspension E27 1,50 m  tissé cuivre 1 20

LXSFE27NR Suspension E27 1,50 m  tissé noire 1 20

LXSFE27LA Suspension E27 1,50 m  tissé laiton ancien 1 20

LXSFE27CH Suspension E27 1,50 m  tissé chrome 1 20

LXSFE27OR Suspension E27 1,50 m  tissé or rose 1 20

Suspension textile E27

LES + PRODUITS

•	�Suspension E27 textile 
décorative

•	Longueur 1,50 m ajustable
•	�Patère avec étrier de fixation  

et vis inclus
•	�Classe 1 - 230 V - usage 

intérieur
•	�Disponible en 6 finitions : or 

rose / cuivre / bronze / laiton / 
chrome / noire

•	Câble textile noir
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Lampe LED PAR20 - PAR30 - PAR38

Lampe LED AR111

Référence W Culot Lumens Temp. 
Couleur Forme Angle Durée  

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

L6E27PAR203KD 6 E27 450 lm 3000 K PAR20 120° 25 000 h 58 x 87 1 6 / 72

L9E27PAR303KD 9 E27 720 lm 3000 K PAR30 120° 25 000 h 95 x 92 1 6 / 72

L15E27PAR383KD 15 E27 1200 lm 3000 K PAR38 120° 25 000 h 120 x 130 1 6 / 72

Référence W Culot Lumens Temp. 
Couleur Angle IRC Durée  

de vie
Dimensions 
h x Ø (mm) UE Carton

L15GU10AR1113K 15 GU10 1100 lm 3000 K 50° 80 25 000 h 70 x 111 1 6

L15GU10AR1114K  15 GU10 1100 lm 4000 K 50° 80 25 000 h 70 x 111 1 6

 = version dimmable

LES + PRODUITS

•	Source LED SMD
•	Lampe LED type « réflécteur »

Cliquez sur le produit
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Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Angle IRC Durée  

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

L7S1927K 7 S19 600 lm 2700 K Linolite 300° 80 25 000 h 38 x 310 1 4/72

L7S194K 7 S19 600 lm 4000 K Linolite 300° 80 25 000 h 38 x 310 1 4/72

L9S1927K 9 S19 900 lm 2700 K Linolite 300° 80 25 000 h 38 x 310 1 4/72

L9S194K 9 S19 900 lm 4000 K Linolite 300° 80 25 000 h 38 x 310 1 4/72

Lampe linolite LED S19

Référence W Culot Lumens Temp. 
Couleur Angle IRC Durée  

de vie
Dimensions  
Ø x h (mm) UE Carton

L4R7S78/27K 4,5 R7S 470 lm 2700 K 360° 80 15 000 h 25 x 78 1 6

L4R7S78/4K 4,5 R7S 470 lm 4000 K 360° 80 15 000 h 25 x 78 1 6

L10R7S118/27K 9,8 R7S 1200 lm 2700 K 360° 80 15 000 h 25 x 118 1 6

L10R7S118/4K 9,8 R7S 1200 lm 4000 K 360° 80 15 000 h 25 x 118 1 6

L16R7S118/27K 16 R7S 2100 lm 2700 K 360° 80 25 000 h 25 x 118 1 6

L16R7S118/4K 16 R7S 2100 lm 4000 K 360° 80 25 000 h 25 x 118 1 6

Lampe LED R7S NOUVELLE GAMME !
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Tube LED T8

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Lm/W PF IRC Durée  

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE

LXLEDTUBE600HONWV2 8 G13 1050 lm 4000 K 130 > 0,9 > 80 50 000 h 26 x 600 1

LXLEDTUBE1200HONWV2 17 G13 2200 lm 4000 K 130 > 0,9 > 80 50 000 h 26  x 1200 1

LXLEDTUBE1500HONWV2 21 G13 2750 lm 4000 K 130 > 0,9 > 80 50 000 h 26  x 1500 1

LXLEDTUBE600HOCWV2 8 G13 1050 lm 6500 K 130 > 0,9 > 80 50 000 h 26 x 600 1

LXLEDTUBE1200HOCWV2 17 G13 2200 lm 6500 K 130 > 0,9 > 80 50 000 h 26  x 1200 1

LXLEDTUBE1500HOCWV2 21 G13 2750 lm 6500 K 130 > 0,9 > 80 50 000 h 26  x 1500 1

LXLEDTUBE1200UHONW 18 G13 3000 lm 4000 K 160 > 0,9 > 80 50 000 h 26  x 1200 1

LXLEDTUBE1500UHONW 24 G13 4000 lm 4000 K 160 > 0,9 > 80 50 000 h 26  x 1500 1

LXLEDTUBE1200UHOCW 18 G13 3000 lm 6500 K 160 > 0,9 > 80 50 000 h 26  x 1200 1

LXLEDTUBE1500UHOCW 24 G13 4000 lm 6500 K 160 > 0,9 > 80 50 000 h 26  x 1500 1

Ballast électronique

Court circuiter 

Respecter les polarités indiquées sur le tube LED

Ballast ferromagnétique

Court circuiter 

Sortir le starter
Placer le starter

Installation sur ballast ferromagnétique Installation sur ballast électronique

LES + PRODUITS

•	Tube LED T8 culot G13 Ø 26 mm
•	�Remplacement des tubes T8 fluos
•	�Durée de vie 50 000 h. Garantie 5 ans
•	Flicker free
•	�Livré avec shunt pour remplacement starter
•	�Montage sur ballast ferromagnétique et électronique
•	�Montage sur luminaire spécifique direct 230 V
•	�Température d’utilisation : - 20 °C à + 40 °C
•	�Industrie / Entrepôts / Parking / Surface de vente

25 000x

Alimentation interdite

Installation sur luminaire avec douilles direct 230V
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Lampe LED CORN RETROFIT

Référence W Culot Poids 
(kg) Lumens lm/W Temp.  

Couleur
Facteur de  
puissance THD

RTF160 18 E27 0,25 2430 lm 135 4000 K 0,9 10 %

RTF161 27 E27 0,28 3780 lm 140 4000 K 0,95 5 %

RTF162 36 E27 0,56 5040 lm 140 4000 K 0,95 5 %

RTF163 54 E27 0,7 7560 lm 140 4000 K 0,95 5 %

RTF164 75 E40 1,46 10500 lm 140 4000 K 0,95 5 %

RTF165 100 E40 1,46 14000 lm 140 4000 K 0,95 5 %

RTF166 120 E40 1,55 16800 lm 140 4000 K 0,95 5 %

Référence Forme Angle IRC Durée  
de vie

Dimensions  
Ø x h (mm)

Environement mini 
L x l x h (mm) U.E Carton

RTF160 Cylindre 360° 80 50 000 h 60 X 148 320 x 190 x 190 1 24

RTF161 Cylindre 360° 80 50 000 h 60 x 170 340 x 200 x 290 1 24

RTF162 Cylindre 360° 80 50 000 h 85 x 195 380 x 200 x 290 1 12

RTF163 Cylindre 360° 80 50 000 h 85 x 234 420 x 210 x 210 1 12

RTF164 Cylindre 360° 80 50 000 h 130 x 255 420 x 230 x 230 1 6

RTF165 Cylindre 360° 80 50 000 h 130 x 267 440 x 240 x 240 1 6

RTF166 Cylindre 360° 80 50 000 h 130 x 288 440 x 260 x 260 1 6

ETAPE 1 ETAPE 2

LAMPE

LES + PRODUITS

•	Utilisation intérieure pour les applications industrielles 
•	Utilisation extérieure dans les sphères et lampadaires
•	Remplacement des lampes iodures métalliques
•	Matière : PC + aluminium 
•	 t° ambiante : - 40 °C à + 45 °C
•	Réduction de puissance en cas de t° élevée
•	SDCM < 5
•	Finition blanc

Cliquez sur le produit
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Créez une ambiance de lumière parfaite pour chaque occasion,  
dans chaque pièce, avec votre voix par l’intermédiaire de votre assistant  
personnel ou votre application TCP smart. Variez l’intensité, programmez  
et créez des scénarios, simulez des présences lors de vos absences  
grâce à vote lampe intelligente.

Disponible sur et
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Lampe et ruban LED SMART WIFI

*via l’application TCP Smart

*via l’application TCP Smart

*

*

LES + PRODUITS

•	Lampe LED connectée WIFI (2.4 GHz)
•	Installation rapide et contrôle via l’application TCP Smart
•	Intensité et couleur de température variable
•	�Changement de couleur RVB (16 millions de couleurs)  

sauf pour le modèle E27 filament
•	Commande vocale et compatibilité avec Amazon Alexa, Google Home et Siri
•	Fonctionne avec iOS et Androïd. Aucun hub ni aucune passerelle requis
•	Réglage de la minuterie et des programmes. Création de scénarios
•	�Grouper plusieurs lumières ou objets connectés TCP et contrôler les appareils 

de n’importe où dans le monde

 = version dimmable

Références W Culot Lumens Temp. 
Couleur Forme Angle RVB Durée  

de vie
Dimensions  
Ø x h (mm) UE Carton

SWLE14 5 E14 350 lm 2700 K à 6500 K Flamme 360° Oui 15 000 h 45 x 97 1 4

SWLE27 4 E27 806 lm 2700 K à 6500 K STD A60 360° Oui 15 000 h 60 x 110 1 4

LSE27FCCTD 9 E27 250 lm 2700 K à 6500 K STD A60 360° Non 15 000 h 60 x 105 1 4

SWLGU10 5 GU10 350 lm 2700 K à 6500 K GU10 100° Oui 25 000 h 50 x 55 1 4

Références W WiFi Poids
(kg)

Durée  
de vie Couleurs

SWR5M 17 Oui 0,20 15 000 h RVB 16 millions

Références Dimensions  
L x l (mm) UE Carton Garantie

SWR5M 5000 x 10 1 48 2 ans
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LES + PRODUITS

•	Télécommande IR
•	Version RGBW ou 4000 K
•	Version 3 m ou 5 m

Ruban LED télécommandé

Référence W Lumens Temp.  
Couleur

Durée  
de vie

Dimensions
L (m)

Poids
(kg) Garantie U.E Carton

TCP-RMTLRGBW3M 13 1050 lm RGBW 15 000 h 3 0,21 2 ans 1 48

TCP-RMTLRGBW5M 18 1500 lm RGBW 15 000 h 5 0,23 2 ans 1 48

TCP-RMTL403M 13 1050 lm 4000 K 15 000 h 3 0,17 2 ans 1 48

TCP-RMTL405M 18 1500 lm 4000 K 15 000 h 5 0,18 2 ans 1 48

LES + PRODUITS

•	Télécommande IR
•	Version RGBW ou 2700 K
•	2 longueurs de 50 cm
•	USB sync pour la version RGBW

Référence W Lumens Temp.  
Couleur

Durée  
de vie

Dimensions
L (m)

Poids
(kg) Garantie U.E Carton

TCP-RMTLTV30 5 W 390 lm 2700 K 15 000 h 2 x 0,5 0,11 2 ans 1 48

TCP-RMTLTVRGBW 5 W 390 lm RGBW 15 000 h 2 x 0,5 0,12 2 ans 1 48

Ruban LED TV télécommandé
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Lampe LED RGBW télécommandée

Référence W Culot Lumens Temp.  
couleur Forme Angle IRC Dimensions

Ø x h (mm)
Poids
(kg)

Durée 
de vie Garantie U.E Carton

TCP-RMLB22 9 B22 700 lm RGBW A60 360° 80 60 x 108 0,06 15 000 h 2 ans 1 48

TCP-RMLE27 9 E27 700 lm RGBW A60 360° 80 60 x 108 0,05 15 000 h 2 ans 1 48

LES + PRODUITS

•	Télécommande IR
•	Version B22 ou E27
•	RGBW
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LES + PRODUITS

•	�Ruban LED avec détecteur  
de mouvement PIR sur batterie

•	Piles pour batterie incluses

Référence W Lumens Temp.  
Couleur

Durée de 
vie

Dimensions
L (m)

Poids
(kg) Garantie U.E Carton

TCP-PIR30BATT1M 3,6 170 lm 3000 K 15 000 h 1 0,17 2 ans 1 48

Ruban LED placard

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider32 • SOURCES LED 

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5925772


Gamme Jardin

Référence W Lumens Temp.  
Couleur

Durée  
de vie

Dimensions
L (m)

Poids
(kg) Garantie U.E Carton

TCP-RLIP65305M 3,5 360 lm 3000 K 50 000 h 5 0,17 2 ans 1 48

TCP-FEST10M 4,5 40 lm RGB 15 000 h 10 0,86 2 ans 1 48

Référence W Lumens Couleur RGB Dimensions 
H x l x ép. (mm)

Durée  
de vie Garantie

SWP30W 30 3000 lm 2700 K à 6500 K 16 millions 146 x 70 x 35 15 000 h 2 ans

Projecteur LED SMART RGB CCT

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider SOURCES LED • 33 
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Tube fluorescent T5

Référence W Culot Type Lumens Temp.
couleur

Durée  
de vie

Dimensions  
Ø x h (mm) UE Carton

1533-0019 4 G5 - 150 lm 3500 K 24 000 h 16 x 150 1 10

1533-0020 6 G5 - 300 lm 3500 K 24 000 h 16 x 225 1 10

1533-0021 8 G5 - 450 lm 3500 K 24 000 h 16 x 300 1 10

1533-0022 13 G5 - 950 lm 3500 K 24 000 h 16 x 525 1 10

1533-0001 14 G5 HE 1350 lm 3000 K 24 000 h 16 x 549 1 25

1533-0002 14 G5 HE 1350 lm 4000 K 24 000 h 16 x 549 1 25

1533-0023 14 G5 HE 1350 lm 6500 K 24 000 h 16 x 549 1 25

1533-0004 21 G5 HE 2100 lm 4000 K 24 000 h 16 x 849 1 25

1533-0005 28 G5 HE 2700 lm 3000 K 24 000 h 16 x 1149 1 25

1533-0006 28 G5 HE 2700 lm 4000 K 24 000 h 16 x 1149 1 25

1533-0025 28 G5 HE 2700 lm 6500 K 24 000 h 16 x 1149 1 25

1533-0008 35 G5 HE 3600 lm 4000 K 24 000 h 16 x 1449 1 25

1533-0026 35 G5 HE 3600 lm 6500 K 24 000 h 16 x 1449 1 25

1533-0010 24 G5 HO 2000 lm 4000 K 24 000 h 16 x 549 1 25

1533-0027* 24 G5 HO 2000 lm 6500 K 24 000 h 16 x 549 1 25

1533-0012 39 G5 HO 3500 lm 4000 K 24 000 h 16 x 849 1 25

1533-0028* 39 G5 HO 3500 lm 6500 K 24 000 h 16 x 849 1 25

1533-0014 49 G5 HO 4900 lm 4000 K 24 000 h 16 x 1449 1 25

1533-0016 54 G5 HO 5000 lm 4000 K 24 000 h 16 x 1149 1 25

1533-0018 80 G5 HO 7000 lm 4000 K 24 000 h 16 x 1449 1 25

5

G5

A

Ø

*Jusqu’à épuisement des stocks

LES + PRODUITS

•	 �Variation possible avec  
alimentation adaptée

•	Excellent rendu des couleurs

36 • SOURCES FLUO 
Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245423


Tube fluorescent T8

13

G13

A

Ø

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Durée de vie Dimensions  

Ø x h (mm) UE Carton

194658 18 G13 1350 lm 3000 K 20 000 h 26 x 590 1 25

1535-0002 18 G13 1350 lm 4000 K 20 000 h 26 x 590 1 25

1535-0003* 18 G13 1350 lm 6500 K 20 000 h 26 x 590 1 25

194672 36 G13 3350 lm 3000 K 20 000 h 26 x 1200 1 25

1535-0008 36 G13 3350 lm 4000 K 20 000 h 26 x 1200 1 25

1535-0009* 36 G13 3250 lm 6500 K 20 000 h 26 x 1200 1 25

 31109401 58 G13 5200 lm 3000 K 20 000 h 26 x 1500 1 25

1535-0011 58 G13 5200 lm 4000 K 20 000 h 26 x 1500 1 25

1535-0012* 58 G13 5000 lm 6500 K 20 000 h 26 x 1500 1 25

Alimentations conventionnelles et électroniques  
à retrouver dans le chapitre  
"Accessoires et alimentations"

LES + PRODUITS

•	 �Pour ballast conventionnel  
ou électronique

•	 �Variation possible avec  
alimentation adaptée

•	Excellent rendu des couleurs

*Jusqu’à épuisement des stocks

SOURCES FLUO • 37 

SO
U
RC

ES
  

FL
U
O

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629886


Lampe fluo compacte PLS 2G7

A

7 7

2G7

Ø

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur

Durée  
de vie

Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

1525-0006 9 2G7 580 lm 4000 K 12 000 h   28 x 163 1 10

1525-0008 11 2G7 880 lm 4000 K 12 000 h   28 x 215 1 10

LES + PRODUITS

•	�Utilisation avec ballast 
électronique

38 • SOURCES FLUO 
Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1118961


Lampe fluo compacte PLL 2G11

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur

Durée  
de vie

Dimensions 
Ø x h (mm) UE Carton

1524-0001 18 2G11 1250 lm 3000 K 16 000 h 37 x 230 1 10

1524-0002 18 2G11 1250 lm 4000 K 16 000 h 37 x 230 1 10

1524-0005 24 2G11 1800 lm 4000 K 16 000 h 37 x 322 1 10

1524-0006 36 2G11 2700 lm 3000 K 16 000 h 37 x 410 1 10

1524-0007 36 2G11 2700 lm 4000 K 16 000 h 37 x 410 1 10

1524-0012 55 2G11 4200 lm 4000 K 16 000 h 37 x 538 1 10

A

11 11

2G11

Ø

Lampe fluo compacte PLS G23

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur

Durée 
de vie

Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

1526-0003 7 G23 400 lm 2700 K 10 000 h 28 x 138 1 10

1526-0004 7 G23 400 lm 4000 K 10 000 h 28 x 138 1 10

1526-0005 9 G23 580 lm 2700 K 10 000 h 28 x 168 1 10

1526-0006 9 G23 600 lm 4000 K 10 000 h 28 x 168 1 10

1526-0007 11 G23 880 lm 2700 K 12 000 h 28 x 238 1 10

1526-0008 11 G23 900 lm 4000 K 12 000 h 28 x 238 1 10

A

23

G23

Ø

LES + PRODUITS

•	�Utilisation avec ballast 
conventionnel et électronique

LES + PRODUITS

•	�Utilisation avec ballast 
conventionnel

•	Starter intégré

SOURCES FLUO • 39 
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Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider
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Lampe fluo compacte PLC G24D

A

24 24 24

G24-d1

Ø

G24-d2 G24-d3

Lampe fluo compacte PLD G24Q

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur

Durée 
de vie

Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

1523-0006 13 G24 Q1 890 lm 4000K 10 000 h 28 x 131 1 10

1523-0008 18 G24 Q2 1250 lm 3000K 12 000 h 28 x 146 1 10

1523-0009 18 G24 Q2 1250 lm 4000K 10 000 h 28 x 146 1 10

1523-0012 26 G24 Q3 1800 lm 3000K 12 000 h 28 x 165 1 10

1523-0013 26 G24 Q3 1800 lm 4000K 10 000 h 28 x 165 1 10

A

24 24 24

G24-q1

Ø

G24-q2G24-q3

LES + PRODUITS

•	�Utilisation avec ballast 
conventionnel

LES + PRODUITS

•	 �Utilisation avec ballast 
électronique

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur

Durée 
de vie

Dimensions
Ø x h  (mm) UE Carton

1522-0002 10 G24 D1 620 lm 2700 K 12 000 h 28 x 108 1 10

1522-0003 10 G24 D1 620 lm 4000 K 10 000 h 28 x 108 1 10

1522-0005 13 G24 D1 900 lm 2700 K 12 000 h 28 x 138 1 10

1522-0006 13 G24 D1 900 lm 4000 K 10 000 h 28 x 138 1 10

1522-0008 18 G24 D2 1250 lm 2700 K 12 000 h 28 x 153 1 10

1522-0009 18 G24 D2 1250 lm 4000 K 10 000 h 28 x 153 1 10

1522-0012 26 G24 D3 1800 lm 2700 K 12 000 h 28 x 172 1 10

1522-0013 26 G24 D3 1800 lm 4000 K 10 000 h 28 x 172 1 10

G24-d3

G24-q3

G24-d1

G24-q1

G24-d2

G24-q2

40 • SOURCES FLUO 
Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1118944
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=606821


Lampe fluo compacte PLT GX24D

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur

Durée 
de vie

Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

1527-0006 18 GX24 D2 1200 lm 4000 K 12 000 h 43 x 123 1 10

1527-0008 26 GX24 D3 1780 lm 3000 K 12 000 h 43 x 138 1 10

1527-0009 26 GX24 D3 1780 lm 4000 K 12 000 h 43 x 138 1 10

A

24

GX24-d2

Ø

24

GX24-d3

Lampe fluo compacte PLT GX24Q

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur

Durée 
de vie

Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

1528-0008 26 GX24 Q3 1800 lm 3000 K 12 000 h 43 x 131 1 10

1528-0009 26 GX24 Q3 1800 lm 4000 K 12 000 h 43 x 131 1 10

1528-0012 32 GX24 Q3 2400 lm 4000 K 12 000 h 43 x 147 1 10

1528-0014 42 GX24 Q4 3100 lm 3000 K 12 000 h 43 x 168 1 10

1528-0015 42 GX24 Q4 3100 lm 4000 K 12 000 h 43 x 168 1 10

A

24 24 24

G24-q2

Ø

G24-q3 G24-q4

LES + PRODUITS

•	 �Utilisation avec ballast 
électronique

LES + PRODUITS

•	 �Utilisation avec ballast 
électronique

GX24-d2

GX24-q2

GX24-d3

GX24-q3 GX24-q3

SOURCES FLUO • 41 
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Iodure métallique tubulaire céramique

Référence W Culot Finition Lumens Temp.
couleur

Durée  
de vie

Dimensions 
Ø x h (mm) UE

00374 70 E27 Claire 7000 lm 3000 K 18 000 h 38 x 156 1

00375 70 E27 Claire 6600 lm 4200 K 18 000 h 38 x 156 1

00377 100 E40 Claire 9000 lm 4200 K 18 000 h 46 x 211 1

00378 150 E40 Claire 14000 lm 3000 K 18 000 h 46 x 211 1

00379 150 E40 Claire 13500 lm 4200 K 18 000 h 46 x 211 1

A

Ø

Iodure métallique tubulaire quartz

Référence W Culot Finition Lumens Temp.
couleur

Courant 
(A)

Durée  
de vie

Dimensions  
Ø x h (mm) UE

98748 400 E40 Claire 28000 lm 4200 K 3,25 15 000 h 46 x 270 1

A

Ø

uartz

éramique

LES + PRODUITS

•	Position universelle
•	�À utiliser dans les luminaires 

fermés
•	Tension amorçage : 4,5 kV

LES + PRODUITS

•	Position horizontale (150 W E40)
•	�Position horizontale + / - 15 % 

(400 W E40)
•	�À utiliser dans les luminaires 

fermés

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider44 • LAMPES À DÉCHARGE 

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2041890
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1821281


Iodure métallique ovoïde céramique

Référence W Culot Finition Lumens Temp.
couleur

Courant 
(A)

Durée  
de vie

Dimensions 
Ø x h (mm) UE

00380 70 E27 Claire 7000 lm 3000 K 0,90 18 000 h 54 x 141 1

00381 70 E27 Claire 6600 lm 4200 K 0,90 18 000 h 54 x 141 1

00383 100 E27 Claire 9000 lm 4200 K 1,10 18 000 h 54 x 141 1

00384 150 E27 Claire 14000 lm 3000 K 1,80 18 000 h 54 x 141 1

00385 150 E27 Claire 13500 lm 4200 K 1,80 18 000 h 54 x 141 1

A

Ø

Iodure métallique ovoïde quartz

Référence W Culot Finition Lumens Temp.
couleur

Courant 
(A)

Durée   
de vie

Dimensions  
Ø x h (mm) UE

10077 400 E40 Claire 42000 lm 4000 K 4,00 20 000 h 120 x 296 1

A

Ø

LES + PRODUITS

•	Position universelle
•	�À utiliser dans les luminaires 

fermés
•	Tension amorçage : 4,5 kV

LES + PRODUITS

•	Position universelle
•	�À utiliser dans les luminaires 

ouverts
•	Tension amorçage : 3,5 - 4,5 kV
•	�Position verticale = / - 15°
•	�Fonctionne sur appareillage 

iodure ou sodium haute pression

uartz

éramique

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider LAMPES À DÉCHARGE • 45 
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Dual ovoïde et tubulaire

Référence W Culot Finition Forme
Lumens  

sur ballast
Couleur et courant 

sur ballast Durée 
de vie

Dimensions 
Ø x h (mm) UE

Mercure Iodure Mercure Sodium

00320 250 E40 Claire Tubulaire 18 300 lm 23 000 lm
4500 K
2,20 A

4200 K
2,60 A

10 000 h 46 x 225 1

00321 400 E40 Claire Tubulaire 35 000 lm 44 200 lm
4500 K
3,30 A

4200 K
3,90 A

10 000 h 46 x 285 1

00326 250 E40 Poudre Ovoide 15 000 lm 20 000 lm
4500 K
2,20 A

4200 K
2,50 A

10 000 h 90 x 215 1

00327 400 E40 Poudre Ovoide 32 000 lm 40 000 lm
4500 K
3,50 A

4200 K
3,70 A

10 000 h 120 x 296 1

A

Ø

A

Ø

LES + PRODUITS

•	Position verticale + / - 15°
•	�À utiliser dans les luminaires 

fermés
•	Tension amorçage : 3 - 4,5 kV
•	�Les lampes DUAL offrent un 

meilleur éclairage à partir des 
ballasts Mercure ou Sodium 
existants

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider46 • LAMPES À DÉCHARGE 

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2041885
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2041887


Sodium haute pression ovoïde

Référence W Culot Finition Lumens Temp.
couleur

Durée  
de vie

Dimensions 
Ø x h (mm) UE

34418952 70 E27 Poudrée 6600 lm 2000 K 28 000 h 71 x 156 1

34414714 100 E40 Poudrée 10400 lm 2000 K 28 000 h 76 x 183 1

34418953 150 E40 Poudrée 17000 lm 2000 K 32 000 h 91 x 226 1

34418955 400 E40 Poudrée 56500 lm 2000 K 32 000 h 122 x 290 1

A

Ø

Sodium haute pression tubulaire
A

Ø

Référence W Culot Finition Lumens Temp.
couleur

Durée  
de vie

Dimensions 
Ø x h (mm) UE

34414713 100 E40 Claire 10700 lm 2000 K 28 000 h 47 x 210 1

34414715 150 E40 Claire 17500l m 2000 K 32 000 h 47 x 210 1

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider LAMPES À DÉCHARGE • 47 
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Référence Accessoire BACKLIGHT 600 x 600

KFSB6X6B KIT cadre de fixation saillie blanc

Panel LED BACKLIGHT Prismatique 35 W

LES + PRODUITS

•	�UGR < 19 en toute circonstance
•	�Optique prismatique faible 

éblouissement
•	�Source LED CMS 2835
•	�Livré avec filin et connecteur PNT 

auto avec repiquage
•	�Confort d'éclairage et efficience 

lumineuse accrus par rapport au 
panel classique

•	�Plus léger facilitant l'installation

•	�Option Gradation lumineuse : 0/1 - 
10 V et BP (ALPMCMDIM), Dali et BP 
(ALPMCMDIMD), et Triac début ou 
fin de phase (ALPTDIM850)

•	L70B20 à 50 000 h
•	SDCM4
•	PF > 0,9
•	THD < 25 %
•	Flicker free

Référence W Lumens lm/W Temp.
couleur RG UGR Angle IRC Classe IP IK Fil incan.

LXBP6X635WBCB 35 3500 lm 100 3000 K RG0 <19 90° 80 2 20 02 650°C

LXBP6X635WBNB 35 3675 lm 105 4500 K RG0 <19 90° 80 2 20 02 650°C

LXBP6X635WBFB 35 3700 lm 106 6000 K RG0 <19 90° 80 2 20 02 650°C

Référence Dimensions
L x h x ép. (mm) UE Carton Palette Durée  

de vie L.B.F. Garantie

LXBP6X635WBCB 595 x 595 x 25 1 6 60 50 000 h L70B20 3 ans

LXBP6X635WBNB 595 x 595 x 25 1 6 60 50 000 h L70B20 3 ans

LXBP6X635WBFB 595 x 595 x 25 1 6 60 50 000 h L70B20 3 ans

595 mm

595 mm

30.5 mm

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider50 • ÉCLAIRAGE TECHNIQUE

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5970883


Panel LED BACKLIGHT 35 W

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur RG UGR Angle IRC Classe IP IK Fil incan.

LXB6X635WBCB 35 3500 lm 100 3000 K RG0 <19 90° > 80 2 20 02 650 °C

LXB6X635WBNB 35 3675 lm 105 4500 K RG0 <19 90° > 80 2 20 02 650 °C

LXB6X635WBFB 35 3700 lm 105 6000 K RG0 <19 90° > 80 2 20 02 650 °C

Référence Dimensions
L x h x ép. (mm) UE Carton Palette Durée  

de vie Garantie

LXB6X635WBCB 595 x 595 x 30,5 1 6 60 50 000 h 3 ans

LXB6X635WBNB 595 x 595 x 30,5 1 6 60 50 000 h 3 ans

LXB6X635WBFB 595 x 595 x 30,5 1 6 60 50 000 h 3 ans

595 mm

595 mm

30.5 mm

LES + PRODUITS

•	Source LED CMS 2835
•	�Cadre alu et système optique 

PMMA/PS
•	�Livré avec filin et connecteur PNT 

auto avec repiquage
•	�Confort d’éclairage et efficience 

lumineuse accrus par rapport au 
panel classique

•	Plus léger facilitant l’installation
•	�Option Gradation lumineuse :  

0/1-10 V et BP (ALPMCMDIM),  

Dali et BP (ALPMCMDIMD), et Triac  
début ou fin de phase (ALPTDIM850)

•	L70B20 à 50 000 h
•	SDCM4
•	PF > 0,9
•	THD < 25 %
•	Flicker free

Référence Accessoire BACKLIGHT 600 x 600

KFSB6X6B KIT cadre de fixation saillie blanc

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider ÉCLAIRAGE TECHNIQUE • 51 
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BACKLIGHT 26 W

PERFORMANCE ACCRUE : Efficacité lumineuse > 120 lm/W avec l’une des consommations (26 W)  
la plus faible du marché avec 25 % de consommation en moins par rapport à un panel classique 35 W.

FIABILITÉ ACCRUE : Plus de risque de jaunissement avec l’implantation des LED à l’arrière  
et une uniformité lumineuse sans guide de lumière annulant le risque de jaunissement.

LÉGÈRETÉ : Installation facilité et risque d’incident moindre en cas de chute.

CONFORT ÉCLAIRAGE ACCRU : les sources lumineuses en retrait permettent une meilleure uniformité  
lumineuse (UGR < 19).

COMPÉTITIVITÉ : Conception simplifiée et fiable permettant au BACKLIGHT 26 W d’être plus compétitif.

EFFICIENCE LUMINEUSE AMÉLIORÉE : La lumière arrivant de manière plus directe au système optique,  
le BACKLIGHT 26 W bénéficie d’une meilleure efficience lumineuse à plus faible budget comparé  
au panel classique.

 par rapport à un panel 35 W

FACE À L’AUGMENTATION  
DU COÛT DE L’ÉNERGIE,
LUXNA VOUS AIDE À FAIRE  
BAISSER LA FACTURE !

PRODUIT
LES ++

3250 LM POUR

26 W DE CONSO!

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider52 • ÉCLAIRAGE TECHNIQUE

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809634


Panel LED BACKLIGHT 26 W

595 mm

595 mm

30.5 mm

LES + PRODUITS

•	�Gamme haute performance 
efficience > 120 lm/W

•	Source LED CMS 2835
•	�Cadre alu et système optique 

PMMA/PS
•	�Livré avec filin et connecteur PNT 

auto avec repiquage
•	�Confort d’éclairage et efficience 

lumineuse accrus par rapport  
au panel classique

•	Plus léger facilitant l’installation

•	�Option Gradation lumineuse :  
0/1-10 V et BP (ALPMCMDIM),  
Dali et BP (ALPMCMDIMD),  
et Triac début ou fin de phase 
(ALPTDIM850)

•	L70B20 à 50 000 h
•	SDCM4
•	PF > 0,9
•	THD < 25 %
•	Flicker free

Référence W Lumens lm/W Temp.
couleur RG UGR Angle IRC Classe IP IK Fil incan.

LXB6X626WBCB 26 3150 lm 121 3000 K RG0 <19 90° > 80 2 20 02 650 °C

LXB6X626WBNB 26 3250 lm 125 4500 K RG0 <19 90° > 80 2 20 02 650 °C

LXB6X626WBFB 26 3350 lm 128 6000 K RG0 <19 90° > 80 2 20 02 650 °C

Référence Dimensions
L x h x ép. (mm) UE Carton Palette Durée  

de vie Garantie

LXB6X626WBCB 595 x 595 x 30,5 1 6 60 50 000 h 3 ans

LXB6X626WBNB 595 x 595 x 30,5 1 6 60 50 000 h 3 ans

LXB6X626WBFB 595 x 595 x 30,5 1 6 60 50 000 h 3 ans

Référence Accessoire BACKLIGHT 600 x 600

KFSB6X6B KIT cadre de fixation saillie blanc

Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider ÉCLAIRAGE TECHNIQUE • 53 
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Panel LED 35 W standard

Référence Accessoire

KFS6X6B Kit cadre fixation saillie blanc

KFE6X6B Kit cadre encastré BA13/18 blanc

ALPMCMDIM Driver dimmable 0-10 V et BP

ALPMCMDIMD Driver dimmable BP et DALI

ALPTDIM850 Driver dimmable TRIAC

EIL Écarteur Isolant Led Panel et Downlight

Retrouvez ce produit en fin  
de catalogue dans le chapitre  
"Accessoires" 

Référence W Type  
de LED Lumens lm/W Temp.

couleur Angle IRC Dimensions
L x h x ép. (mm) UE Carton

LXPL6X635WBNB 35
CMS 
4014

3255 lm 93 4050 K 120° > 80 595 x 595 x 9 1 7

LXPL6X635WBFB 35 3325 lm 95 6200 K 120° > 80 595 x 595 x 9 1 7

LXPL6X635WBCB 35 3150 lm 90 3050 K 120° > 80 595 x 595 x 9 1 7

58
2,
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Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage PNT – prêt à poser

*
* �Recouvrable avec  

l’accessoire EIL

EIL écarteur 
isolant LED

LES + PRODUITS

•	Optique faible éblouissement
•	Angle de diffusion 120°
•	Éclairage homogène
•	Diffuseur PS
•	LGP haute transmission PS
•	�Haute efficience lumineuse jusqu’à 

95 lm/W
•	�Projection L70B20 > 50 000 h à 

25°C
•	SDCM < 5
•	�Test au fil incandescent 650°  

EN 60 695

•		IP20 face avant, IK03, classe II
•		Cadre blanc RAL 9003
•	�RG0 : risque photobiologique 

groupe 0 EN 62471
•		�Compatible UGR < 19 selon 

environnement
•		Filin de suspension inclus
•	Option gradable
•		Garantie 3 ans
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Panel LED 26 W 1200 x 300

Référence Finition W LED Lumens Temp.
couleur Angle IRC Dimensions

L x h x ép. (mm) UE Carton

LXPLL12X326WBNB Blanc 26 CMS 2835 3420 lm 4100 K 120° > 80 1195 x 295 x 9 1 5

Référence Accessoire

KFS12X3B Kit cadre fixation saillie blanc

KFE12X3B Kit cadre encastré BA13/18 blanc

KIS2000 Kit de suspension 2 m réglable

ALPMCMDIM Driver dimmable 0-10 V et BP

ALPMCMDIMD Driver dimmable BP et DALI

ALPTDIM850 Driver dimmable TRIAC

Réf. ALPMCMDIM

Pratique ! 
Supports fixation
montés + filins inclus

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage PNT – prêt à poser

LES + PRODUITS

•	�Idéal en remplacement des  
luminaires encastrés en faux-plafond

•	�Haute efficience lumineuse :130 lm/W  
(efficience système)

•	�Alimentation incluse, connectique 
rapide DC et boîtier de connexion 
rapide AC

•	�Cadre équipé de support  
de fixation et filins inclus

•	Cadre blanc RAL 9003 
•	SDCM < 3

•	 IP44 Classe II / Driver IP65
•	�Option gradable (bouton poussoir,  

0/1-10 V, protocole Dali)
•	�Diffuseur polycarbonate (850° test 

au fil incandescent conforme ERP)
•	�LGP PMMA haute transmission  

(Laser cut 3 mm)
•	Éclairage homogène
•	Garantie 3 ans
•	�RGO : risque photobiologique 

groupe 0 selon EN 62 471
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Panel LED 60 W 1200 x 600

Référence W LED Lumens Temp.
couleur Angle IRC Dimensions

L x h x ép. (mm) UE Carton

LXPLL12X660WBNB 60 CMS 2835 7680 lm 4100 K 120° > 85 1195 x 595 x 9 1 5

Référence Accessoire

KFS12X6B Kit cadre fixation saillie blanc

KFE12X6B Kit cadre encastré BA 13/18 blanc

KIS2000 Kit de suspension 2 m réglable

ALPMCMDIM* Driver dimmable 0-10 V et BP

ALPMCMDIMD* Driver dimmable BP et DALI * Nécessite deux alimentations par panel

Pratique ! 
Supports fixation
montés + filins inclus

Réf. ALPMCMDIM

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage PNT – prêt à poser

LES + PRODUITS

•	�Idéal en remplacement des  
luminaires encastrés en faux-plafond

•	�Haute efficience lumineuse jusqu’à 
115 lm/W (efficience système)

•	�Alimentation incluse, connectique 
rapide DC et boîtier de connexion 
rapide AC

•	�Cadre équipé de support de 
fixation avec filins de suspension

•	Cadre blanc RAL 9003 / 100 % alu
•	Projection : L80B10 > 50 000 h à 25°

•	SDCM < 3
•	 IP44 Classe II
•	�Option gradable (bouton poussoir,  

0/1-10 V, protocole Dali). 
•	�Diffuseur polycarbonate  

(norme anti-feu 850°) 
•	�LGP PMMA haute transmission  

(Laser cut 3 mm)
•	Éclairage homogène
•	Garantie 3 ans
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Panel LED 36 W IP65

Référence Finition W LED Lumens Temp.
couleur Angle IRC Dimensions

L x h x ép. (mm) UE Carton

LXPLLIP656X636WBNB Blanc 36 CMS 2835 3600 lm 4200 K 120° > 80 595 x 595 x 9 1 5

Référence Accessoire

EIL Écarteur Isolant Led Panel et Downlight
Retrouvez ce produit en fin  
de catalogue dans le chapitre  
"Accessoires" 

*
* �Recouvrable avec  

l’accessoire EIL

Pratique ! 
Supports fixation
montés + filins inclus

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage PNT – prêt à poser

LES + PRODUITS

•	�Idéal en remplacement des  
luminaires encastrés en faux-plafond

•	�Alimentation incluse, connectique 
rapide DC et boîtier de connexion 
rapide AC

•	�Cadre équipé de support de 
fixation et filins inclus

•	Cadre blanc RAL 9003 
•	SDCM < 3
•	 IP65 Classe II / Driver IP65

•	�Option gradable (bouton poussoir,  
0/1-10 V, protocole Dali)

•	 �Diffuseur polycarbonate (850° test au fil 
incandescent conforme ERP)

•	�LGP PMMA haute transmission  
(Laser cut 3 mm)

•	Éclairage homogène
•	Garantie 3 ans
•	�RGO : risque photobiologique 

groupe 0 selon EN 62 471

36 W
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Cadre LED 36 W

Référence W LED Lumens Temp.
couleur Angle IRC Dimensions

L x h x ép. (mm) UE Carton

PCLL6X636WBN 36 CMS 4014 3060 lm 4000 K 120° > 80 595 x 595 x 9 1 5

Pratique ! 
Supports fixation
montés + filins inclus

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage PNT – prêt à poser

LES + PRODUITS

•	Utilisation encastré faux-plafond
•	Effet luminaire invisible
•	�Diffuseur polycarbonate  

(test au fil incandescent : 750 °C) 
•	Projection : L80B10 à 25 °C
•	Efficacité lumineuse > 80 lm/W
•	SDCM < 3

•	 IP40 classe II
•	�Alimentation incluse + connectique 

rapide
•	Gradable en option
•	Cadre alu 
•	Garantie 3 ans

36 W
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Driver LED variable

Référence Désignation Classe IP Dimensions 
L x h x ép. (mm) Poids U.E Carton

ALPMCMDIM Driver LED variable II 20 118 x 67 x 30 0,17 1 60

ALPMCMDIMD Driver LED variable DALI II 20 118 x 67 x 30 0,17 1 60

LES + PRODUITS

•	�Multi-courant 300 à 900 mA et multi-puissance 
jusqu’à 36 W

•	�Sélecteur de courant par dip-switch intégré
•	�Multi-dim supporte : 0/1-10 V et résistance 

(ALPMCMDIM) ou DALI IEC 62386 
(ALPMCMDIMD) + PWM, ON/OFF Dim, bouton 
poussoir, et maître esclave

•	Fonction mémoire
•	�Plage de variation 0/5 % à 100 % selon protocole
•	�Pas de perte d’intensité lumineuse en mode 

100 % comparé à l’utilisation d’un driver 
classique

•	Tension d’entrée : 90 - 265 Vac
•	Pour application d’éclairage LED
•	�Classe II : protection contre les chocs 

électriques - contacts directs et indirects
•	Borniers de connections rapides
•	�Protections : court-circuit, surtension  

et surintensité
•	Nombre de panels sur un BP : 30
•	�Nombre de panels sur variation 0-10 V : 

dépend de la puissance du variateur
•	Nombre de panels en DALI : 64
•	Garantie 5 ans

ALPMCMDIM DIP-Switch position
P Max. Vout DC Iout DC 1 2 3 4
18  W 3-62 V 300 mA -- -- -- --
31 W 3-62 V 500 mA ON -- -- --
34 W 3-62 V 550 mA ON ON -- --
36 W 3-56 V 700 mA ON -- ON --
36 W 3-52 V 750 mA ON ON ON --
36 W 3-40 V 900 mA ON -- ON ON
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Driver LED variable :  
schémas de câblage
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Bouton poussoir
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Alimentation
100-240V AC
50/60Hz

Luminaire LED
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SYNC

PRI
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LED

Dimming
Control
0/1-10V
<1mA

N
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-

+

+

-
Variateur 0/1-10V*

* (Cette illustration n’est pas le schéma de
câblage des variateurs. Veuillez vous référer au
schéma de câblage fournis avec votre variateur)

Alimentation
100-240V AC
50/60Hz

Luminaire LED

Dimming
Control
DALI
<2mA

Variateur DALI*

N
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-

+

-

+

L
N

Push-Dim T1

SYNC

PRI

SEC
TO

LED

DA
DA

* (Cette illustration n’est pas le schéma de
câblage des variateurs. Veuillez vous référer au
schéma de câblage fournis avec votre variateur)

Alimentation
100-240V AC
50/60Hz

Luminaire LED

Bouton poussoir

Contrôle 0/1-10 V  
ou 10 V PWM

DALI (version ALPMCMDIMD 
uniquement)
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Driver LED variable :  
schémas de câblage

BRANCHEMENT EN MAÎTRE-ESCLAVE
(1 contrôle pour prolonger le signal de variation jusqu’à 9 produits)

Nécessite la commande de l’accessoire câble ARDCIME3M (3 mètres) Permet de prolonger le signal  
de variation de tous les protocoles supportés (10 luminaires Max 1 maître + 9 esclaves). 
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Alimentation LED gradable TRIAC 
35 W max

 

ACL 
ACN 

LED 

L,

N ,L

N

 

ACL 
ACN 

LED 

TRIAC Variateur

Schéma de branchement

LES + PRODUITS

•	�Contrôle de l’intensité lumineuse d’éclairage  
à LED en courant constant

•	Variation Triac, coupure début et fin de phase
•	�Compatible avec tout type d’éclairage à LED  

à courant constant dans la limite des tensions  
et ampérages indiqués

•	Flicker free (sans scintillement)
•	�Champ de variation d’intensité lumineuse : 0 %  

à 10 % comparé à l’utilisation d’un driver 
classique

•	PF = 0,95
•	850 mA courant constant
•	26 à 40 V tension DC
•	35 W puissance max
•	�Protocole de variation : Triac, coupure début  

et fin de phase, 0-100 % (selon protocole  
et variateur)

Schéma de branchement

Référence Classe IP Dimensions 
L x h x ép. (mm)

Poids 
(kg) UE Carton

ALPTDIM850 2 20 123 x 79 x 31 0,229 1 48
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Accessoires panel LED
Référence Désignation

KFS6X6B Kit cadre saillie 600 x 600 blanc

KFS12X3B Kit cadre saillie 1200 x 300 blanc

KFS12X6B Kit cadre saillie 1200 x 600 blanc

KFE6X6B Kit cadre encastré BA13 BA19 600 x 600 blanc

KFE12X3B Kit cadre encastré BA13 BA19 1200 x 300 blanc

KFE12X6B Kit cadre encastré BA13 BA19 1200 x 600 blanc

KIS2000 Kit de suspension réglable 2 m non compatible 
avec la référence « LXPL6X635WB*B »
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Encastré TERRA 2 LED 600 x 600

Encastré TERRA 2 1200 x 300

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur RG UGR Angle IRC

238895 31 3500 lm 112,90 4000 K 1 19 90° 80

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur RG UGR Angle IRC

237973 31 3500 lm 112,90 4000 K 1 19 90° 80

Référence Fil 
incan.

Dimensions 
L x h x ép. (mm)

Poids 
(kg)

Durée  
de vie L.B.F U.E Carton

238895 850° 595 x 595 x 32 1,85 132 000 h L70B50 1 1

Référence Fil 
incan.

Dimensions 
L x h x ép. (mm)

Poids 
(kg)

Durée  
de vie L.B.F U.E Carton

237973 850° 1195 x 300 x 32 2,9 132 000 h L70B50 1 1

LES + PRODUITS

•	PF = 0.96
•	Finition blanc mat 
•	�Idéal pour salle de classe, 

bureau et salle de réunion
•	Optique anti-éblouissement

LES + PRODUITS

•	PF = 0.96
•	Finition blanc mat 
•	�Idéal pour salle de classe, 

bureau et salle de réunion
•	Optique anti-éblouissement

Version DALI réf. 238895/DALI
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Plafonnier TERRA 2 LED

Plafonnier asymétrique TERRA 2 LED
éclairage tableaux

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur RG UGR Angle IRC

226366 31 3500 lm 113 4000 K 1 19 90° 80

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur RG UGR Angle IRC

226328 36 4200 lm 117 4000 K 1 19 90° 80

Référence Fil 
incan.

Dimensions 
L x h x ép. (mm)

Poids 
(kg)

Durée  
de vie L.B.F U.E Carton

226366 850° 1195 x 140 x 36 2,2 132 000 h L70B50 1 1

Référence Fil 
incan.

Dimensions
L x h x ép. (mm)

Poids 
(kg)

Durée  
de vie L.B.F U.E Carton

226366 850° 1160 x 120 x 36 1,8 132 000 h L70B50 1 1

LES + PRODUITS

•	PF = 0.95
•	Finition blanc mat 
•	Montage en saillie 

LES + PRODUITS

•	PF = 0.96
•	Finition blanc mat
•	Montage en saillie 
•	�Inclinaison de 15° pour un 

éclairage optimal du tableau 
•	�Fixation à 50 cm du mur pour 

une hauteur de 3 m à 3.5 m
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Référence W LED Lumens Temp.
couleur Angle IRC Durée  

de vie Garantie IP IK Dimensions
L x h x ép. (mm) UE Carton

LXP18W3K 18 SMD 2835 1620 lm 3000 K 120° > 80 30 000 h 3 ans IP20 IK02 600 x  75 x 24 1 20

LXP36W3K 36 SMD 2835 3250 lm 3000 K 120° > 80 30 000 h 3 ans IP20 IK02 1200 x 75 x 24 1 20

LXP45W3K 45 SMD 2835 4050 lm 3000 K 120° > 80 30 000 h 3 ans IP20 IK02 1500 x 75 x 24 1 20

LXP18W4K 18 SMD 2835 1800 lm 4000 K 120° > 80 30 000 h 3 ans IP20 IK02 600 x 75 x 24 1 20

LXP36W4K 36 SMD 2835 3600 lm 4000 K 120° > 80 30 000 h 3 ans IP20 IK02 1200 x 75 x 24 1 20

LXP45W4K 45 SMD 2835 4500 lm 4000 K 120° > 80 30 000 h 3 ans IP20 IK02 1500 x 75 x 24 1 20

Réglette LED ARCH

H=24mm

W=75mm

H=24mm

W=75mm

H=24mm

W=75mmL=600mm

L=1200mm

L=1500mm

LES + PRODUITS

•	Classe II – IP20 – IK02
•	LED SMD 2835
•	�Réglette aluminium et vasque 

polycarbonate
•	Test au fil incandescent 650°c
•	�Durée de vie 30 000 h projection 

L70B50 

•	Garantie 3 ans
•	 IRC > 80
•	Angle de diffusion 120°
•	�Utilisation intérieure plafonnier  

ou mural
•	Design extra plat : seulement 25 mm
•	Clips de fixation inclus
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Référence Réflecteur W LED Lumens Temp.
couleur IRC Garantie Dimensions

L x h x ép. (mm) UE

LXAT1200/4K Asymétrique 38 LEDIZ 3600  lm 4000 K > 84 5 ans 1182 x 143 x 74 1

Applique tableau LED

LES + PRODUITS

•	�Réflecteur asymétrique 
aluminium satiné

•	�Caisson en tôle d’acier laqué 
blanc

•	Montage en applique 
•	Potence 400 mm
•	Connexion auto
•	�Module LED à refroidissement 

passif
•	Diffuseur opalisé PMMA
•	SDCM 3
•	L80 B10 à 50 000 h
•	Garantie 5 ans
•	Poids 3,7 kg
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Downlight LED UGR<19

LES + PRODUITS

•	Eclairage intérieur général
•	�Installation facile : Monobloc et 

bornier de connexion Auto avec 
repiquage PNT intégré

•	�Réflecteur anti éblouissement 
UGR < 19 4H 8H

•	 IRC 80 angle diffusion lumière 60°
•	Risque photobiologique RG0 
•	�Corps en polycarbonate blanc 

RAL9016 
•	Test au fil incandescent 650 °C

•	�t° de fonctionnement  
- 20 °C à + 40 °C

•	�Dimmable triac (plage de variation 
de 8 % à10 %)

•	�Sélection t° de couleur par switch 
3000 K / 4000 K / 5700 K

•	�Durée de vie > 50 000 h projection 
L70B50 à 25 °C 

•	THD < 20 % à 230 V
•	PF : 0,9
•	Garantie 3 ans

Référence Équivalent fluo W Classe
Lumens

Angle
3000 K 4000 K 5700 K

LXDUP18WCCTD 2 x 18 W 18 II 1450 lm 1680 lm 1570 lm 60°

LXDUG18WCCTD 2 x 26 W 18 II 1750 lm 1930 lm 1850 lm 60°

Référence IRC Durée  
de vie

Ø découpe 
(mm)

Dimensions  
Ø x h (mm)

Poids 
(Kg) UE / carton

LXDUP18WCCTD 80 50 000 h 150 - 165 172 x 95 0,47 1 / 12

LXDUP18WCCTD 80 50 000 h 200 - 210 228 x 98 0,65 1 /12
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Downlight LED slim pro

Référence W LED Lumens Temp.
couleur Angle IRC Ø perçage

(mm)
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

LXPLLR12WBC 12 CMS 2835 920 lm 3000 K 120° > 80 160 172 x 20 1 20

LXPLLR16WBC 16 CMS 2835 1235 lm 3000 K 120° > 80 180 190 x 20 1 20

LXPLLR19WBC 19 CMS 2835 1480 lm 3000 K 120° > 80 210 225 x 20 1 20

LXPLLR12WBN 12 CMS 2835 960 lm 4200 K 120° > 80 160 172 x 20 1 20

LXPLLR16WBN 16 CMS 2835 1275 lm 4200 K 120° > 80 180 190 x 20 1 20

LXPLLR19WBN 19 CMS 2835 1530 lm 4200 K 120° > 80 210 225 x 20 1 20

Downlight 19 W compatible avec driver 
dimmable ALPMCMDIM et ALPMCMDIMD 
(voir page 59)

Référence Accessoire

EIL Écarteur Isolant Led Panel et Downlight
Retrouvez ce produit en fin  
de catalogue dans le chapitre  
"Accessoires" 

*
* Recouvrable isolant déroulé avec l’accessoire EIL

ø 160,00
ø 172,00

20,00

11,60

32,80

Diamètre luminaire : 172mm
LXPLLR12W

ø 180,00
ø 190,00

20,00

11,60

32,80

Diamètre luminaire : 190mm
LXPLLR16W

ø 210,00
ø 225,00

20,00

11,60

32,80

Diamètre luminaire : 225mm
LXPLLR19W

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage PN – prêt à poser

LES + PRODUITS

•	Éclairage de surface de vente 
•	�Zones de circulation, halls 

d’accueil
•	�Idéal remplacement des 

downlight fluo
•	Faible encombrement
•	�Alimentation incluse 
•	 IP40 - Classe II
•	Éclairage homogène
•	Option gradable
•	Garantie 3 ans
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Plafonnier LED FLEX

ACCESSOIRES

Référence W
Lumens

Angle IRC
découpe
Ø (mm)

extérieur
Ø (mm)

intérieur
Ø (mm) Poids

(kg) UE Carton
3000 K 4000 K 6500 K (D1) (D2) (D3)

LXPLF6WCCT 6 410 lm 450 lm 430 lm 110° 80 55 à 100 140 96 0,19 1 60

LXPLF12WCCT 12 870 lm 930 lm 900 lm 110° 80 55 à 125 165 122 0,25 1 40

LXPLF18WCCT* 18 1390 lm 1450 lm 1420 lm 110° 80 55 à 175 217 174 0,40 1 20

LXPLF24WCCT 24 1865 lm 1990 lm 1915 lm 110° 80 55 à 250 290 248 0,66 1 10

ACCESSOIRES COLLERETTE

Puissance Noir mat Nickel satiné

6 W LXPLFAC6WN LXPLFAC6WNS

12 W LXPLFAC12WN LXPLFAC12WNS

18 W LXPLFAC18WN LXPLFAC18WNS

24 W LXPLFAC24WN LXPLFAC24WNS

D2

D
1

D3

Idéal rénovation  
ou faible hauteur  
sous plénum :  
pose en saillie  
ou semi encastré 
avec réglages  
des ressorts

Switch sélection CCT 
ou position Switch 
par interrupteur

En encastré
Ø 55 - 250mm En saillie

2 choix de l’installation

LES + PRODUITS

•	Polycarbonate
•	Test au fil incandescent 650 °C
•	Risque photobiologique RG0
•	�Durée de vie 30 000 h projection 

L70B50 à 25 °C 
•	�Connecteur automatique avec 

repiquage terre
•	 IRC 80 angle diffusion lumière 110°

•	 t° de fonctionnement  
- 20 °C à + 40 °C
•	Couleur blanc RAL 9016
•	�Option collerette noir mat ou nickel 

satiné
•	Design extra plat hauteur 15 mm 
•	�Sélection t° de couleur par switch  

à la pose ou changement t°  
de couleur par interrupteur

* Version avec détecteur réf. LXPLF18WCCTIR
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Retrouvez ici notre vidéo 
de présentation !

Ressorts coulissants sur étriers. 
Idéal en rénovation.

S’adapte aux trous  
d’encastrement de toutes 
formes et toutes dimensions.

Pose du luminaire en saillie 
après avoir retiré les ressorts.

Collerette noir mat ou nickel satiné 
disponible en accessoires.

Choix de la température de couleur à l’installation  
ou possibilité de changer la température de couleur 
par interrupteur simple ou bouton poussoir
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Encastré LED COB  
rond basculant SPIRE

Référence Désignation W Lumens Temp.
couleur Angle IRC découpe

Ø (mm) UE Carton

LX20ROB3K Encastré rond basculant 20 W 20 1800 lm 3000 K 60° > 80 125 1 18

LX40ROB3K2 Encastré rond basculant 40 W 40 3600 lm 3000 K 60° > 80 155 1 12

LX40RON3K2 Encastré version finition noir 40 3600 lm 3000 K 60° > 80 155 1 12

LX60ROB3K Encastré rond basculant 60 W 60 5500 lm 3000 K 60° > 80 175 1 8

LX20ROB4K Encastré rond basculant 20 W 20 1900 lm 4000 K 60° > 80 125 1 18

LX40ROB4K2 Encastré rond basculant 40 W 40 3800 lm 4000 K 60° > 80 155 1 12

LX40RON4K2 Encastré version finition noir 40 3800 lm 4000 K 60° > 80 155 1 12

LX60ROB4K Encastré rond basculant 60 W 60 5700 lm 4000 K 60° > 80 175 1 8

14
0m

m
3m

m

152mm

165mm

125mm
138mm

3m
m 11

6m
m

16
5m

m
3m

m

175mm
190mm

LES + PRODUITS

•	 Idéal en remplacement iodure 
•	�Éclairage d’accentuation des 

commerces
•	�Mise en valeur vitrine et surface  

de vente
•	Angle diffusion 60°
•	LED COB 20  W, 40 W et 60 W
•	�Orientable à 360° et basculant à 60°

•	�Ø découpe 125 mm, 155 mm  
et 175 mm

•	Verre de protection
•	Convertisseur déporté
•	�Version blanc chaud 3000 K  

et blanc neutre 4000 K
•	Classe II, IP30

LX20ROB3K
LX20ROB4K

LX40ROB3K2
LX40ROB4K2

LX40RON3K2
LX40RON4K2
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Encastré rectangulaire basculant 
RECK 2

Référence W Lumens lm/W Temp.
couleur Angle IRC Classe IP IK Fil  

incan.
Durée  
de vie

LXERB38W3K 38 3900 lm 103 3000 K 100° 80 2 20 06 650° 50 000 h

LXERB38W4K 38 4100 lm 108 4000 K 100° 80 2 20 06 650° 50 000 h

LXERN38W3K 38 3900 lm 103 3000 K 100° 80 2 20 06 650° 50 000 h

LXERN38W4K 38 4100 lm 108 4000 K 100° 80 2 20 06 650° 50 000 h

Référence Couleur Dimensions  
L x h x ép. (mm)

Poids
(kg)

Ø Perçage
(mm) L..B..F.. Garantie RAL Carton U.E

LXERB38W3K blanc 240 x 145 x 96 1,2 215 x 134 L70B50 3 ans 9003 8 1

LXERB38W4K blanc 240 x 145 x 96 1,2 215 x 134 L70B50 3 ans 9003 8 1

LXERN38W3K noir 240 x 145 x 96 1,2 215 x 134 L70B50 3 ans 9005 8 1

LXERN38W4K noir 240 x 145 x 96 1,2 215 x 134 L70B50 3 ans 9005 8 1

LES + PRODUITS

•	Éclairage de surface de vente
•	Version blanche ou noire
•	Basculant à 60°
•	Découpe 215 x 134 mm
•	�Température de fonctionnement : 

- 20 °C à + 40 °C
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Guide de choix gamme spot  
encastré GU10, GU5.3 et LED

GU10 FIXE

GU10 ORIENTABLE

GU10 RECESSED IP65

GU5,3 12 V IP65

SPOTS ENCASTRÉS POUR SOURCE LED GU10

PAGE
78

PAGE
79

PAGE
79

PAGE
80

PAGE
81

GU10 IP65 1/4 DE TOUR
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SPOTY

BATY

COBY

CITY 2 CCT

LIPSY

ELLIPSE

COSY

SPOTS ENCASTRÉS LED INTÉGRÉES

PAGE
83

PAGE
84

PAGE
85

PAGE
86

PAGE
89

PAGE
88

PAGE
87
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Référence Désignation Couleur Dimensions
h x ø (mm)

Découpe
Ø (mm) UE Carton

LXKSQ65GU10B Spot encastré fixe 1/4 de tour blanc 35 x 89 65 1 100

LXKSQ65GU10N Spot encastré fixe 1/4 de tour noir mat 35 x 89 65 1 100

LXKSQ65GU10NS Spot encastré fixe 1/4 de tour nickel satiné 35 x 89 65 1 100

LES + PRODUITS

•	Livré sans lampe
•	�Livré avec douille GU10
•	Pour source GU10 50 W maxi
•	�Boitier de connexion avec 

repiquage PNT

Spot encastré GU10 IP65 1/4 de tour

20 mm

89 mm

AC 220-240V

Référence Désignation UE Carton

SPOTISOL Protection spot encastré avec bague intégrée 1 60

Retrouvez les lampes GU10
dans le chapitre "Sources LED" 

ACCESSOIRES

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage – prêt à poser
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Spot encastré GU10 230 V

Référence Désignation UE Carton

SPOTISOL Protection spot encastré avec bague intégrée 1 60

Référence Désignation Couleur Découpe
Ø (mm) UE Carton

KSD78B Spot encastré fixe GU10 Blanc 60 1 100

KSD78BM Spot encastré fixe GU10 Blanc mat 60 1 100

KSD78NS Spot encastré fixe GU10 Nickel sat  60 1 100

KSD78N Spot encastré fixe GU10 Noir 60 1 100

KSOD82B Spot encastré orientable GU10 Blanc 75 1 100

KSOD82BM Spot encastré orientable GU10 Blanc mat 75 1 100

KSOD82NS Spot encastré orientable GU10 Nickel sat 75 1 100

KSOD82N Spot encastré orientable GU10 Noir 75 1 100

20 mm

78 mm

AC 220-240V

Ø 60 mm

20 mm

85 mm

AC 220-240V

Orientable

Ø 75 mm
20 mm

85 mm

AC 220-240V

Orientable

Ø 75 mm

Retrouvez les lampes GU10
dans le chapitre "Sources LED" 

*

LES + PRODUITS

•	Livré sans lampe
•	�Boitier de connexion auto  

avec repiquage

KSD78B KSD78NS KSD78N

KSOD82B KSOD82NS KSOD82N

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage PN – prêt à poser

ACCESSOIRES

* �Recouvrable isolant 
déroulé avec l’accessoire 
SPOTISOL
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Spot encastré IP65 GU10  
230 V RECESSED

Référence Désignation Couleur Découpe
Ø (mm) UE Carton

LXKSRGU10B Spot encastré RECESSED IP65 GU10 230 V blanc 75 1 50

LXKSRGU10N Spot encastré RECESSED IP65 GU10 230 V noir 75 1 50

Référence Désignation UE Carton

SPOTISOL Protection spot encastré avec bague intégrée 1 60

Retrouvez les lampes GU10
dans le chapitre "Sources LED" 

*

ACCESSOIRES

LES + PRODUITS

•	Douille GU10
•	Classe II – IP65
•	Compatible BBC
•	Design faible éblouissement
•	Finition noire ou blanc mat

•	�Boitier de raccordement  
à connexion auto avec repiquage 
– prêt à poser

•	Découpe encastrement 75 mm
•	Livré sans lampe

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage PN – prêt à poser

* �Recouvrable isolant 
déroulé avec l’accessoire 
SPOTISOL
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Spot encastré IP65 GU5.3 12 V

Référence Désignation Couleur Découpe
Ø (mm) UE Carton

LXKS65GX53B Spot encastré IP65 GU5.3 12 V Blanc 70 1 50

LXKS65GX53NS Spot encastré IP65 GU5.3 12 V Nickel satiné 70 1 50

H
au

te
ur

 4
1m

m

Ø83mm

H
au

te
ur

 5
4m

m
(a

ve
c 

cl
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Référence Désignation Dimmable Dimensions  
(mm)

LXT0/70 Driver électronique LED 12 V 0-70 W 0,29 A  
+ Fil secondaire 0,4 m

Non 113 x 44 x 28

Retrouvez ce produit en fin  
de catalogue dans le chapitre  
"Accessoires" 

Retrouvez les lampes MR16 12V GU5.3
dans le chapitre "Sources LED" 

Référence Désignation UE Carton

SPOTISOL Protection spot encastré avec bague intégrée 1 60

*

ACCESSOIRES

LES + PRODUITS

•	Douille GU5.3 12 V
•	Classe III – IP65
•	Compatible BBC
•	Verre opale
•	Finition blanc ou nickel satiné
•	Découpe encastrement 70 mm
•	Livré sans lampe

* �Recouvrable isolant 
déroulé avec l’accessoire 
SPOTISOL
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Référence Désignation W Lumens Temp.
couleur Angle IRC Garantie  Découpe

Ø (mm) UE Carton

LXSCB5W3K Spot encastré rond orientable 5 505 lm 3000 K 35° > 80 3 ans 65 1 10

LXSCB5W4K Spot encastré rond orientable 5 505 lm 4000 K 35° > 80 3 ans 65 1 10

Spot encastré rond orientable  
LED COBY 5 W

Ø 65 mm

Orientable

LES + PRODUITS

•	Classe II – IP20
•	Blanc chaud ou blanc neutre
•	LED COB
•	IRC > 80
•	Diffuseur martelé anti éblouissement
•	Couleur blanc

•	Orientable
•	Driver séparé
•	Radiateur aluminium surdimensionné
•	 t° utilisation : - 20 °C à + 40 °C
•	Durée de vie 35 000 heures
•	Garantie 3 ans
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Spot encastré rond fixe LED SPOTY 7 W

Référence Désignation W Lumens Temp.
couleur Angle  Découpe

Ø (mm) Garantie UE Carton

LXDL7WW Spot encastré rond fixe SPOTY 7 600 lm 3000 K 90° 85 3 ans 1 100

LXDL7NW Spot encastré rond fixe SPOTY 7 610 lm 4000 K 90° 85 3 ans 1 100

97mm

55
m

m

Ø 85 mm

LES + PRODUITS

•	Spot encastré rond fixe LED SMD
•	Corps polycarbonate blanc
•	 Fixation par ressorts
•	 Faisceau 90°
•	Driver intégré

•	 �Compatible BBC avec étanchéité 
à l’air

•	 t° d’utilisation : - 20 °C à + 40 °C
•	Ø découpe d’encastrement 85 mm
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Spot encastré rond fixe LED CITY 
7 W CCT DIM

Référence Désignation W
Lumens

Angle Garantie UE Carton
3000 K 4000 K 5700 K

LXSPC7WCCT2
Spot encastré rond fixe CITY CCT 
dim compatible BBC avec  
étanchéité à l’air + connecteur auto

7 560 lm 650 lm 600 lm 90° 3 ans 1 50

Référence Désignation

LXSPC7WCNS Collerette nickel satiné

LXSPC7WCNM Collerette noir mat

Switch CCT 3000 K / 4000 K / 5700 K

Bornier de raccordement 
à connexion auto avec 
repiquage – prêt à poser

Connexion 
auto

LES + PRODUITS

•	 �Classe II – IP54 face avant - IP40 
arrière

•	 �3 CCT en 1 spot : 3000 K, 4000 K 
et 5700 K

•	 LED CMS – driver intégré
•	 IRC > 80
•	Polycarbonate et alu (support LED)
•	Test au fil incandescent 650 °C
•	 �Durée de vie 50 000 heures 

(L70B20 à 25 °C)
•	 �Recouvrable par laine de verre  

en rouleau

•	Couleur blanc RAL 9016
•	Diffuseur PC opale
•	 �Boîtier de connexion rapide  

avec repiquage terre
•	 �Dimmable Triac (variation de 8 %  

à 100 %)
•	 �Accessoires en option : collerettes 

finition nickel satinée et noir mat
•	Dimensions 85 mm x 63 mm (Ø x h)
•	 �Découpe d’encastrement : 70 à 75 mm
•	Poids : 0,2 kg

Bague BBC
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Référence W
Lumens

RG UGR Angle IRC Classe IP Garantie
2700 K 3000 K 4000 K

LXSR6WCCTB 6 550 lm 580 lm 680 lm 1 19 60° 80 2 44 3 ans

LXSR6WCCTN 6 480 lm 500 lm 530 lm 1 16 60° 80 2 44 3 ans

Référence Désignation Dimensions 
H x Ø (mm)

Poids
(kg)

 Découpe
Ø (mm) UE Carton Fil 

incan.
Durée  
de vie L..B..

LXSR6WCCTB Spot encastré LED COSY 79 x 81 0,16 68 à 73 1 60 650° 30 000 h L70B20

LXSR6WCCTN Spot encastré LED COSY 79 x 81 0,16 68 à 73 1 60 650° 30 000 h L70B20

Spot encastré LED COSY 6 W CCT DIM

81

79

LXSR6WCCTB LXSR6WCCTN

LES + PRODUITS

•	 Spot encastré LED architectural
•	Design anti éblouissement
•	 �UGR<16 version noir et UGR<19 

version blanc
•	 �Multi CCT : 2700 K / 3000 K / 4000 K
•	Corps polycarbonate et aluminium
•	Diffuseur PMMA et aluminium
•	Driver intégré
•	 �Dimmable début et fin de phase 

(TRIAC)

•	 �Compatible BBC avec étanchéité 
à l’air

•	 �Boîtier de connexions rapides avec 
repiquage PNT

•	 �t° de fonctionnement : - 20 °C à + 40 °C
•	Couleur blanc mat et noir mat
•	PF > 0,5
•	 �Recouvrable par isolant déroulé 

avec accessoire référence  
SPOTISOL

Référence Désignation UE Carton

SPOTISOL Protection spot encastré avec bague intégrée 1 60

Retrouvez les lampes GU10
dans le chapitre "Sources LED" 

ACCESSOIRES

Bornier de raccordement  
à connexion auto avec 
repiquage – prêt à poser

*
* �Recouvrable isolant  

déroulé avec  
l’accessoire SPOTISOL

Switch CCT 2700 K / 3000 K / 4000 K
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LES + PRODUITS

•	Collerette interchangeable
•	Compatible BBC
•	 �Sélecteur 4 CCT en façade 2700 K 

à 6000 K
•	 �Connecteur rapide avec repiquage 

PNT

•	 �Dimmable début et fin de phase 
TRIAC

•	 IP65 - IK08
•	 �Compatible installation avec isolant 

déroulé
•	 Flicker Free

Spot encastré LED BATY IP65 6 W 4 CCT

Référence Désignation UE

LXSE6WCNM Collerette noire mat spot BATY 1

LXSE6WCNS Collerette nickel sat spot BATY 1

LXSE6WCO Collerette or spot BATY 1

LXSE6WCA Collerette argent spot BATY 1

Selecteur de couleur
sur face avant

Joint d’ étanchéité

Référence W
Lumens

Faisceau IRC PF Durée  
de vie Garantie Poids UE Carton

2700 K 3000 K 4000 K 6000 K

LXSE6WCCTB 6 560 lm 580 lm 620 lm 600 lm 60° 80 0,85 50 000 h 3 ans 0,2 kg 1 50

Switch en façade
CCT 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6000 K
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Référence W
Lumens

Angle IRC Classe IP IK Fil incan.
2700 K 3000 K 4000 K

LXS360C5CCTB 5 W 480 lm 490 lm 500 lm 60° 80 1 65 10 650°

LXS360C5CCTN 5 W 480 lm 490 lm 500 lm 60° 80 1 65 10 650°

LXS360C5CCTNS 5 W 480 lm 490 lm 500 lm 60° 80 1 65 10 650°

Spot encastré compact monobloc
CCT orientable LIPSY

Switch CCT 
2700 K / 3000 K / 4000 K

Optique 60°
Orientable à 360°

Boîtier de connexions rapide  
avec repiquage PNT.
Possibilité de connecter le spot  
après finalisation du chantier.

Référence Couleur Dimensions  
H x Ø (mm) Poids  Découpe

Ø (mm)
Durée  
de vie L..B.. Garantie UE Carton

LXS360C5CCTB blanc mat 36 x 74 0,25 60 50 000 h L80B20 3 ans 1 50

LXS360C5CCTN noir mat 36 x 74 0,25 60 50 000 h L80B20 3 ans 1 50

LXS360C5CCTNS nickel sat 36 x 74 0,25 60 50 000 h L80B20 3 ans 1 50

60mm
minimum

LES + PRODUITS

•	 Spot LED monobloc IP65 face avant
•	 �Corps en polycarbonate avec 

alimentation intégrée
•	Dimmable Triac
•	 �Compatible BBC et recouvrable 

laine de verre déroulée

•	 �Faible hauteur d’encastrement,  
hauteur sous plénum 60 mm

•	Découpe d’encastrement Ø 60 mm

Cliquez sur le produit
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Spot encastré LED ELLIPSE 7 W

Référence Couleur W LED Lumens Temp.
couleur Angle IRC Garantie  Découpe

Ø (mm)
Durée  
de vie UE Carton

LX7SOB3K Blanc 7 COB 530 lm 3000 K 45° > 82 3 ans 90 - 95 50 000 h 1 20

LX7SOB4K Blanc 7 COB 560 lm 4000 K 45° > 82 3 ans 90 - 95 50 000 h 1 20

LX7SON3K Noir 7 COB 530 lm 3000 K 45° > 82 3 ans 90 - 95 50 000 h 1 20

LX7SON4K Noir 7 COB 560 lm 4000 K 45° > 82 3 ans 90- 95 50 000 h 1 20

Bornier de raccordement 
à connexion auto avec 
repiquage – prêt à poser

360°

LES + PRODUITS

•	 Spot encastré LED COB 7W
•	Driver intégré
•	 �Version blanc chaud et blanc neutre 
•	Orientable à 360° 
•	 �Compatible BBC avec étanchéité 

à l’air 
•	 �Recouvrable par laine de verre en 

rouleau 

•	 �Connecteur auto avec repiquage PNT 
•	Corps en aluminium 
•	 �Dimmable avec la plupart des  

variateurs du marché  
•	 Finition blanc mat ou noire 
•	 �Dimensions 109 mm x 33 mm (Ø x h) 

faible hauteur 

Cliquez sur le produit
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Applique salle de bain

Référence Désignation IP Dimensions  
L x h x ép. (mm) UE Carton

LX60060 Applique CL2 S19 blanc simple IP23 445 x 65 x 90 1 10

LX60062 Applique CL2 S19 blanc inter IP23 445 x 65 x 90 1 10

LX60066 Applique CL1 S19 blanc inter + prise IP21 445 x 65 x 90 1 10

Linolite S19 LED

Référence W Culot Lumens Temp.
couleur Forme Angle IRC Durée  

de vie
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

L7S1927K 7 S19 600 lm 2700 K Linolite 300° 80 25 000 h 38 x 310 1 4/72

L7S194K 7 S19 600 lm 4000 K Linolite 300° 80 25 000 h 38 x 310 1 4/72

L9S1927K 9 S19 900 lm 2700 K Linolite 300° 80 25 000 h 38 x 310 1 4/72

L9S194K 9 S19 900 lm 4000 K Linolite 300° 80 25 000 h 38 x 310 1 4/72

LES + PRODUITS

•	Diffuseur opaline
•	Entraxe fixation : 240 mm

Cliquez sur le produit
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Réglette LED LINKLITE

Référence Dimensions 
L x h x ép. (mm) W Lumens Temp.

couleur IP Durée de vie Garantie UE

LXLL5300LEDWW 300 x 22 x 36 5 370 lm 3000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL9600LEDWW 600 x 22 x 36 9 690 lm 3000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL12900LEDWW 900 x 22 x 36 12 920 lm 3000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL161200LEDWW 1200 x 22 x 36 16 1290 lm 3000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL201500LEDWW 1500 x 22 x 36 20 1560 lm 3000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL5300LEDNW 300 x 22 x 36 5 400 lm 4000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL9600LEDNW 600 x 22 x 36 9 750 lm 4000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL12900LEDNW 900 x 22 x 36 12 1000 lm 4000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL161200LEDNW 1200 x 22 x36 16 1400 lm 4000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

LXLL201500LEDNW 1500 x 22 x 36 20 1700 lm 4000 K IP20 25 000 h 2 ans 1

Référence Désignation UE

LXLLPL Alimentation 2000 mm 1

LXLLL250 Câble de liaison 250 mm 1

LXLLL450 Câble de liaison 450 mm 1

LXLLL800 Câble de liaison 800 mm 1

LXLLL1250 Câble de liaison 1250 mm 1

LXLLPL

LXLLl250

LES + PRODUITS

•	 �Réglette LED avec inter disponible 
en 5 longueurs

•	 �Blanc neutre 4000 K et blanc chaud 
3000 K

•	 ��Montage en bout à bout sans  
accessoire ou avec accessoires  
de liaison 250, 450, 800 ou 1250 mm

•	 �Installation jusqu’à 12 réglettes maxi 
en série

•	 �Livré avec 2 étriers de fixation + 
visserie sur longueur 300 / 600 / 900

•	 �Livré avec 3 étriers de fixation + 
visserie sur longueur 1200 / 1500

•	 �Prévoir une alimentation électrique 
réf. LXLLPL

300 mm

600 mm

900 mm

1200 mm

1500 mm

Cliquez sur le produit
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Guide de choix gamme étanche LED

ÉTANCHE VIDE POUR TUBE LED
ÉTANCHE VIDE PC Référence Type

LXEV1T600 Étanche PC pour 1 tube LED 600 mm

LXEV2T600 Étanche PC pour 2 tubes LED 600 mm

LXEV1T1200 Étanche PC pour 1 tube LED 1200 mm

LXEV2T1200 Étanche PC pour 2 tubes LED 1200 mm

LXEV1T1500 Étanche PC pour 1 tube LED 1500 mm

LXEV2T1500 Étanche PC pour 2 tubes LED 1500 mm

ÉTANCHE LED INTÉGRÉE

ÉTANCHE LED FIDJI
Référence W Lumens  lm/W t° de couleur

LXEL0604K 18 W 2400 lm 133 4000 K

LXEL1204K 30 W 4200 lm 140 4000 K

LXEL1504K 42 W 6000 lm 142 4000 K

ÉTANCHE LED FEROE
Référence W Lumens  lm/W t° de couleur

LXELQ0604K 18 W 1800 lm 100 4000 K

LXELQ1204K 35 W 3500 lm 100 4000 K

LXELQ1504K 50 W 5000 lm 100 4000 K

Référence W Lumens  lm/W t ° de couleur

LXEL24/4K 24 W 2800 lm 116 4000 K

LXEL24/6K 24 W 2950 lm 123 6500 K

LXEL55/4K 55 W 6150 lm 112 4000 K

LXEL55/6K 55 W 6170 lm 112 6500 K

ÉTANCHE LED CARAÏBES

ÉTANCHE LED ELI
Référence W Lumens  lm/W t° de couleur

LXELI15WBN 15 W 2010 lm 134 4000 K

LXELI45WBN 45 W 6030 lm 134 4000 K

94 • ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL
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Les étanches LED polycarbonate ne sont pas adaptés pour certaines installations en environnement chimique et biologique.  
Nos équipes techniques sont à votre disposition pour tout renseignement sur des projets spécifiques.

ÉTANCHE VIDE POUR TUBE LED
ÉTANCHE  
VIDE PC

Référence Conception Traversant Avantages

LXEV1T600 Ouvrable

Bornier repiquable 
à l’intérieur  
du luminaire

Possibilité d’alimentation 
par le dessus / source LED 

interchangeable
Réparabilité

LXEV2T600 Ouvrable

LXEV1T1200 Ouvrable

LXEV2T1200 Ouvrable

LXEV1T1500 Ouvrable

LXEV2T1500 Ouvrable
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ÉTANCHE LED INTÉGRÉE

ÉTANCHE
LED  
FIDJI

Référence Conception Traversant Avantages

LXEL0604K Monobloc

Oui, phase neutre Economique, compact, légerLXEL1204K Monobloc

LXEL1504K Monobloc

ÉTANCHE 
LED  
FEROE

Référence Conception Traversant Avantages

LXELQ0604K Monobloc

Oui, phase neutre terre
Connection auto 

1/4 de tour
LXELQ1204K Monobloc

LXELQ1504K Monobloc

ÉTANCHE  
LED  
CARAÏBES

Référence Conception Traversant Avantages

LXEL24/4K Monobloc

Oui, phase neutre terre
Connection auto, 

robustesse
LXEL24/6K Monobloc

LXEL55/4K Monobloc

LXEL55/6K Monobloc

ÉTANCHE  
LED  
ELI

Référence Conception Traversant Avantages

LXELI15WBN Monobloc Oui avec accessoire 
câble d’interconnection

Polyvalent, accessoire ligne 
continue, accessoire détectionLXELI45WBN Monobloc
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Étanche LED ELI

Référence W LED Lumens Temp.
couleur Angle Durée  

de vie IP IK Dimensions
L x h x ép. (mm) UE Carton

LXELI15WBN 15 CMS 2835 2010 lm 4000 K 120° 50 000 h IP66 IK08 600 x 67 x 77 1 12

LXELI45WBN 45 CMS 2835 6030 lm 4000 K 120° 50 000 h IP66 IK08 1500 x 67 x 77 1 12

LES + PRODUITS

•	Classe II – IP66 – IK08
•	LED  SAMSUNG CMS 2835
•	Test au fil  incandescent 750 °C
•	Diffuseur opale polycarbonate traité anti UV
•	Corps polycarbonate anti UV gris
•	�Driver intégré protégé contre surtension  

court–circuit, surintensité et t° excessive
•	RG0 risque photobiologique groupe 0
•	Durée de vie  50 000 h projection L80B10 
•	Garantie 5 ans 
•	IRC > 80
•	Éclairage homogène  
•	Angle de diffusion 120° 

•	Câblage traversant jusqu’à 400 W
•	Câblage easy connect
•	Haute efficience lumineuse 134 lm/W
•	PF >0.90
•	 t° de fonctionnement : - 20 °C à + 45 °C
•	�Livré avec connecteur de fin de ligne étanche
•	Clips de montage inclus
•	Polyvalent : étanche, linéaire, ligne continue
•	�Montage mural, suspension, saillie  

et ligne continue
•	�Prévoir accessoire d’alimentation  

et accessoire d’interconnexion au choix
•	Détection HF en option

OPTION DÉTECTION DE PRÉSENCE

Montage horizontal (plafond) Montage vertical (mur)

96 • ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL
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Accessoires étanche LED ELI

Référence Description Fonction UE

LXELICA035 Câble certifié VDE avec joint d’étanchéité 350 mm Câble alimentation 0,35 m 1

LXELICA1 Câble certifié VDE avec joint d’étanchéité 1000 mm Câble alimentation 1 m 1

LXELICI035 Câble certifié VDE avec joint d’étanchéité 350 mm Câble interconnection 0,35 m 1

LXELICI1 Câble certifié VDE avec joint d’étanchéité 1000 mm Câble interconnection 1 m 1

LXELICI2 Câble certifié VDE avec joint d’étanchéité 2000 mm Câble interconnection 2 m 1

LXELICI37 Câble certifié VDE avec joint d’étanchéité 3700 mm Câble interconnection 3,70 m 1

LXELIAMC Polycarbonate anti UV maintien optimal Accessoire de montage en ligne continue 1

LXELIAMS Acier inox 304 Lg 1000 mm réglable avec visserie Accessoire de montage en suspension 1

LXELIAMF* Acier inox 304 avec écrou de serrage Accessoire de fixation supplémentaire 1

LXELIDHF Détecteur HF 5,8 GHz Lg 100 mm Détecteur de présence HF IP65 1

*fourni avec chaque luminaire accessoire complémentaire pour un montage renforcé de la fixation ou montage déporté du détecteur HF

ACCESSOIRES INCLUS

L = 100 mm

GAGNER DU TEMPS

Choisir :

1 2 3
Son câble 

d’alimentation
Son luminaire Son accessoire 

d’interconnexion

350 mm
1 000 mm
2 000 mm
3 700 mm

ou

350 mm
1 000 mm

600mm

1200mm

1500mm

44

44

44

67

67 77

6710

10

67 77

67

67 77

Option détecteur HF  
en début de ligne

Clip de montage en fixation 
(LXELIAMF)

Bouchon étanche fin de ligne

1x
2x
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Étanche LED IP65 FIDJI

Référence W LED Lumens lm/W Temp.
couleur Angle IRC Dimensions

 L x l x h (mm)
Poids 
(kg) UE Carton

LXEL0604K 18 SMD 2835 2400 lm 133 4000 K 120° 80 675 x 60 x 52 0,21 1 12

LXEL1204K 30 SMD 2835 4200 lm 140 4000 K 120° 80 1235 x 60 x 52 0,39 1 12

LXEL1504K 42 SMD 2835 6000 lm 142 4000 K 120° 80 1515 x 60 x 52 0,47 1 12

Connecteur rapide classe II

Design compact

Étrier acier inox 301

Double range led smd pour  
une meilleure répartition de la lumière

Corps Pc

l

Ht

L

Installation avec étrier en acier 
Inoxydable (inox 301) ou 
suspension (accessoires fournis)

Connecteur rapide

LES + PRODUITS

•	Étanche LED compact et design
•	Corps en polycarbonate
•	�Câblage traversant (jusqu’à  

8 étanches)
•	�Connecteur PN rapide et facile  

à câbler
•	�Fixation au plafond par 2/3 étriers 

ou en suspension 
•	 �t° de fonctionnement :  

- 30 °C à + 40 °C

•	Test au fil incandescent 650 °C
•	Facteur de puissance > 0.9
•	Angle de diffusion 120° 
•	IRC 80
•	SDCM < 5
•	Durée de vie 30 000 h
•	�Chute de flux lumineux : L70B50  

à 25 °C
•	Garantie 3 ans
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Étanche LED IP65 FEROE

Référence W Lumens lm/W Temp.
couleur

Dimensions 
L x h x ép. (mm)

Poids 
(kg) U.E Carton

LXELQ0604K 18 1800 lm 100 4000 K 600 x 75 x 47 0,49 1 20

LXELQ1204K 35 3500 lm 100 4000 K 1200 x 75 x 47 0,72 1 15

LXELQ1504K 50 5000 lm 100 4000 K 1500 x 75 x 47 0,82 1 15

Référence Angle IRC Classe IP IK Fil incan. Durée de vie L..B..

LXELQ0604K 120° > 80 2 65 08 650° 50 000 h L70B10

LXELQ1204K 120° > 80 2 65 08 650° 50 000 h L70B10

LXELQ1504K 120° > 80 2 65 08 650° 50 000 h L70B10

Trappe ¼ de tour avec  
accès facile et rapide

Connecteur push 
section 0.5² à 2.5²

1200mm

600mm

1500mm

47 mm

47 mm

47 mm

75 mm

75 mm

75 mm

LES + PRODUITS

•	�Traversant PNT (câbles internes 
1 mm2)

•	�Maxi 400 W traversant en ligne 
continue 

•	 (8 x 1,5 m – 11 x 1,20 m – 22 x 0.60 m)
•	�Connexion quart de tour rapide  

et facile à câbler
•	�Presse étoupe prévu pour câble  

< Ø10 mm
•	�Température de fonctionnement  

- 20 °C à + 40 °C

•	�Fixation au plafond  
ou en suspension par 2 - 3 étriers 
selon la version

•	�Réglage entraxe étriers sur toute  
la longueur

•	Corps et diffuseur en polycarbonate
•	Accessoires inclus : clips de fixation, 
•	Bouchon fin de ligne
•	PF > 0.8 pour le 18 W 
•	PF > 0.9 pour le 35 W et le 50 W
•	THD < 20 %
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Étanche LED IP65 CARAÏBES

Référence W LED Lumens Temp.
couleur Angle IRC Dimensions

L x h x ép (mm)
Poids

kg UE Carton

LXEL24/4K 24 SMD 2835 2800 lm 4000 K 120° > 80 1180 x 72 x 68 1,33 1 15

LXEL24/6K 24 SMD 2835 2950 lm 6500 K 120° > 80 1180 x 72 x 68 1,33 1 15

LXEL55/4K 55 SMD 2835 6150 lm 4000 K 120° > 80 1480 x 72 x 68 1,64 1 12

LXEL55/6K 55 SMD 2835 6170 lm 6500 K 120° > 80 1480 x 72 x 68 1,64 1 12

LXEL24/4K

LXEL55/4K

LXEL24/6K

LXEL55/6K

LES + PRODUITS

•	�Corps et vasque opaque  
en polycarbonate

•	Câblage traversant
•	Connecteur auto PN + TERRE rapide
•	�Fixation au plafond par 2 étriers  

à accroche rapide
•	�Température d’utilisation :  

- 20 °C à + 40 °C

•	�Jusqu’à 17 étanches 24 W et 7 
étanches 55 W en série

•	Durée de vie 30 000 h
•	Chute de flux lumineux : L70B50
•	Facteur de puissance > 0.9
•	RG0
•	PF > 0,9
•	THD < 15 %
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Étanche vide pour tube LED

Référence Désignation IP IK Dimensions 
L x h x ép. (mm) UE Carton

LXEV1T600 Étanche vide IP65 pour 1 tube LED 600 mm IP65 IK08 651 x 69 x 70 1 10

LXEV2T600 Étanche vide IP65 pour 2 tubes LED 600 mm IP65 IK08 651 x107 x 70 1 6

LXEV1T1200 Étanche vide IP65 pour 1 tube LED 1200 mm IP65 IK08 1261 x 69 x 70 1 9

LXEV2T1200 Étanche vide IP65 pour 2 tubes LED 1200 mm IP65 IK08 1261 x 107 x 70 1 6

LXEV1T1500 Étanche vide IP65 pour 1 tube LED 1500 mm IP65 IK08 1561 x 69 x 70 1 6

LXEV2T1500 Étanche vide IP65 pour 2 tubes LED 1500 mm IP65 IK08 1561 x 107 x 70 1 6

Possibilité d’alimenter par le dessus

Montage

SUSPENDU EN SAILLIE

Retrouvez le tube idéal dans  
le chapitre sources Page 31

LES + PRODUITS

•	Étanche IP65 pour tubes LED
•	Corps et vasque en polycarbonate
•	Clips inox 304
•	Platine acier
•	�Livré avec accessoires de fixation 

saillie et suspension

•	�Accessoires : 
- 1 presse étoupe 
- 2 clips de fixation plafond 
- 2 triangles pour suspension 
- Kit visserie 4 pcs

•	Garantie 3 ans

Montage

SUSPENDU EN SAILLIE
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HIGH BAY LED COMPACT

LES + PRODUITS

•	�Haute efficience lumineuse jusqu’à 
140 lm/W  

•	Driver avec fonction dimmable 1-10 V
•	�t° de fonctionnement  

�- 40 °C à + 50 °C 
•	IP65 / IK10
•	Précâblé 1 m
•	L80B50 50 000 h à 25 °C 
•	Garantie 5 ans 

•	�Idéal stocks, surface de vente, 
usines, chambres froides ...

•	�Accessoires étriers de fixation  
pour une installation non suspendue

•	�Accessoire réflecteur aluminium 
pour un éclairage intensif

•	Facteur de puissance : > 0,95
•	THD < 20 %

Référence Dimensions  
Ø x h (mm) Fil incan. Poids  

(kg)
Durée  
de vie L..B.. Garantie UE

LXHBC100BNW 280 x 159 650° 2,06 50 000 h L80B50 5 ans 1

LXHBC150BNW 280 x 159 650° 2,12 50 000 h L80B50 5 ans 1

LXHBC200BNW 330 x 169 650° 2,9 50 000 h L80B50 5 ans 1

LXHBC100BCW 280 x 159 650° 2,06 50 000 h L80B50 5 ans 1

LXHBC150BCW 280 x 159 650° 2,12 50 000 h L80B50 5 ans 1

LXHBC200BCW 330 x 169 650° 2,9 50 000 h L80B50 5 ans 1

Référence W Lumens lm/W Temp. Couleur Angle IRC Classe IP IK

LXHBC100BNW 100 14000 lm 140 4000 K 120° 80 1 65 10

LXHBC150BNW 150 21000 lm 140 4000 K 120° 80 1 65 10

LXHBC200BNW 200 28000 lm 140 4000 K 120° 80 1 65 10

LXHBC100BCW 100 14000 lm 140 5000 K 120° 80 1 65 10

LXHBC150BCW 150 21000 lm 140 5000 K 120° 80 1 65 10

LXHBC200BCW 200 28000 lm 140 5000 K 120° 80 1 65 10
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HIGH BAY LED COMPACT
Accessoires

Référence Désignations UE

100 -150 W

LXHBC-ARS Réflecteur aluminium 90D 1

LXHBC-PRS Réflecteur polycarbonate 70D 1

LXHBC-BS Étrier ajustable 1

LXHBC-LS60S Optique 60D* 1

LXHBC-LS90S Optique 90D 1

 200 W

LXHBC-ARL Réflecteur aluminium 90D 1

LXHBC-PRL Réflecteur polycarbonate 70D 1

LXHBC-BL Étrier ajustable 1

LXHBC-LS60L Optique 60D* 1

LXHBC-LS90L Optique 90D 1

Toutes puissances

LXHBC-MSB Détecteur dimmable 0 - 10 V maxi h 12 m 1

LXHBC-HD03R Télécommande basique programmation détecteur 1

LXHBC-HD05R Télécommande écran LCD programmation détecteur 1

* Compatible UGR 19
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Référence Dimensions
L x l x h (mm) Poids (kg) W/m lm/m lm/W Temp.  

couleur Angle

LXRLC50M 50 000 x 10 x 6,5 4,26 10 935 94 4000 K 120°

Référence Désignation

LXRLC02 Câble connecteur ruban LED chantier 8 A CL2

LXRLC03 Jonction 220 V ruban LED chantier

LXRLC04 Connecteur PVC IP65 ruban LED chantier

LXRLC05 Embout ruban LED chantier

LXRLC06 Clip de fixation ruban LED chantier

LES + PRODUITS

•	�Éclairage de chantier pour une 
utilisation extérieure et intérieure

•	Puissance de la bobine 500 W
•	144 LED au mètre
•	�Température de fonctionnement 

- 30 °C à 50 °C

•	�Bobine de 50 m avec une 
alimentation 230 V

•	Sécable tous les mètres
•	�Installation réservée aux 

professionnels
•	50 m de longueur maximum

Ruban LED de chantier 50 m

Référence Classe IP IK Durée  
de vie L..B.. Garantie UE Carton

LXRLC50M 2 65 08 15 000 h L70B50 2 ans 1 4

LXRLC03 LXRLC04 LXRLC05 LXRLC06

LXRLC02
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Projecteur LED SLIM

Référence Désignation Dimensions  
L x h x ép. (mm)

Poids 
(kg) U.E Carton

LXPS10W3K Projecteur LED SLIM 114 x 114 x 52 0,31 1 20

LXPS10W3KIR Projecteur LED SLIM DET. IR 114 x 164 x 71 0,33 1 20

LXPS20W3K Projecteur LED SLIM 129 x 121 x 54 0,33 1 20

LXPS20W3KIR Projecteur LED SLIM DET. IR 129 x 176 x 72 0,38 1 20

LXPS30W3K Projecteur LED SLIM 144 x 132 x 53 0,41 1 10

LXPS30W3KIR Projecteur LED SLIM DET. IR 144 x 188 x 71 0,48 1 10

Référence Désignation

LXPSP Piquet jardin pour projecteur led slim

Référence W Lumens lm/W Temp. 
Couleur Angle IRC Classe IP IK Fil 

incan.
Durée 
de vie L..B.. Garantie

LXPS10W3K 10 750 lm 75 3000 K 120° 80 1 65 05 650 °C 20 000 h L70B50 3 ans

LXPS10W3KIR 10 750 lm 75 3000 K 120° 80 1 65 05 650 °C 20 000 h L70B50 3 ans

LXPS20W3K 20 1500 lm 75 3000 K 120° 80 1 65 05 650 °C 20 000 h L70B50 3 ans

LXPS20W3KIR 20 1500 lm 75 3000 K 120° 80 1 65 05 650 °C 20 000 h L70B50 3 ans

LXPS30W3K 30 2300 lm 77 3000 K 120° 80 1 65 05 650 °C 20 000 h L70B50 3 ans

LXPS30W3KIR 30 2300 lm 77 3000 K 120° 80 1 65 05 650 °C 20 000 h L70B50 3 ans

LES + PRODUITS

•	Projecteur LED résidentiel
•	Corps en aluminium
•	�Équipé d’un câble 0.5 m 

H05RN-F 3G1.0 m2

•	Version avec ou sans détecteur IR
•	Piquet de jardin en accessoire
•	�Température de fonctionnement : 

- 20 °C à + 40 °C

ACCESSOIRES
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ACCESSOIRES

Projecteur asymétrique QUEST 2 LED

Référence Dimensions  
L x h x ép. (mm)

Poids  
(kg) Taille U.E Carton Durée  

de vie L..B.. Garantie RAL

699313 424 x 321 x 37 4,2 M 1 1 125 000 h L70B50 5 ans 7016

699306 424 x 321 x 37 4,2 M 1 1 125 000 h L70B50 5 ans 7016

699573 424 x 415 x 37 5,2 L 1 1 125 000 h L70B50 5 ans 7016

699566 424 x 415 x 37 5,2 L 1 1 125 000 h L70B50 5 ans 7016

Référence Désignation

559907 Grille de protection RAL 9006 taille M

559914 Grille de protection RAL 9006 taille L

559938 Bras de déport 1M RAL 9006 taille M/L

559921 Support 1 ou 2 projecteurs taille M/L

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur RG Angle IRC Classe IP IK Fil incan.

699313 108 13500 lm 125 3000 K 1 ASYM 55° 80 1 66 09 650°

699306 108 14400 lm 133 4000 K 1 ASYM 55° 80 1 66 09 650°

699573 145 18500 lm 128 3000 K 1 ASYM 55° 80 1 66 09 650°

699566 145 19700 lm 136 4000 K 1 ASYM 55° 80 1 66 09 650°

LES + PRODUITS

•	Corps en aluminium
•	Verre trempé de 5 mm
•	2 tailles de corps
•	�t° de fonctionnement  

- 20 °C à + 35 °C
•	Protection parafoudre 10 kV
•	Optique asymétrique 55°
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MITRA LED

17
4 

m
m

398 mm

Fiche IPP66
Connexion  
facile

LES + PRODUITS

•	�Montage sur mat de  
Ø 40 à Ø 60

•	Protection parafoudre 10 kV
•	�Corps en polypropylène et 

optique PMMA
•	Connection facile IP66
•	Design minimaliste et universel
•	�Idéal remplacement des sphères 

d’éclairage conventionnel  
(ULR = 0 %)

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur

Dimensions  
L x h x ép. (mm)

Poids 
(kg) U.E

956317 22 2700 lm 122 3000 K 398 x 398 x 174 1,8 1

956379 44 5050 lm 114 3000 K 398 x 398 x 174 1,9 1

956454 62 6600 lm 106 3000 K 398 x 398 x 174 1,9 1

Référence IRC Classe Fil incan. Durée de vie L..B.. Garantie RAL

956317 80 2 650° 90 000 h L70B50 5 ans 7010

956379 80 2 650° 90 000 h L70B50 5 ans 7010

956454 80 2 650° 90 000 h L70B50 5 ans 7010
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Street Light ASTRA LED

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur IRC Classe

663147 37 5350 lm 145 3000 K 80 2

663000 37 5600 lm 151 4000 K 80 2

663154 53 6950 lm 131 3000 K 80 2

663017 53 7300 lm 138 4000 K 80 2

663161 69 8650 lm 125 3000 K 80 2

663024 69 9100 lm 132 4000 K 80 2

Référence Durée  
de vie L..B.. Garantie RAL Dimensions 

L x h x ép. (mm)
Poids (kg) UE

663147 120 000 h L70B50 5 ans 7035 640 x 233 x 113 1,9 1

663000 120 000 h L70B50 5 ans 7035 640 x 233 x 113 1,9 1

663154 120 000 h L70B50 5 ans 7035 640 x 233 x 113 1,9 1

663017 120 000 h L70B50 5 ans 7035 640 x 233 x 113 1,9 1

663161 120 000 h L70B50 5 ans 7035 640 x 233 x 113 1,9 1

663024 120 000 h L70B50 5 ans 7035 640 x 233 x 113 1,9 1

233 mm113 mm
6
4
0
 m

m

LES + PRODUITS

•	Protection parafoudre 10 kV
•	�Montage sur applique  

ou mât de Ø 63
•	PF : 0,96
•	Connection facile IP66 incluse
•	�Cordon caoutchouc 70 cm 

HO7RN-F
•	Indice ULR 0 %
•	Inclinable de 0 à 15 %
•	Corps en polypropylène
•	Stabilisateur UV
•	Optique polycarbonate
•	�Poignée alu réglable de  

- 5 à + 15 %
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Guide de choix gamme  
hublot E27 et hublot LED

HUBLOT E27

Hublot Finition IP IK

1 E27 100 W verre blanc IP44 IK04

2 E27 100 W polycarbonate blanc IP44 IK10

3 LINA OVALE E27 75 W polycarbonate blanc IP54 IK10

4 LINA ROND E27 75 W polycarbonate blanc IP54 IK10

5 E27 75 W blanc et noir IP65 IK10

6 E27 blanc et noir IP66 IK10

7 E27 60 W blanc et noir IP65 IK10

8 / 9 E27 60 W casquette blanc et noir IP65 IK10

1 2

7 8 9

3 4 5

6
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HUBLOT LED GAMME H

Hublot LED Finition W Temp. 
couleur Dim Lumens Détecteur IP IK

1 H-DR blanc et anthracite 12 CCT non 1150 lm option IR IP65 IK08

2 GAMMA blanc 10 4000 K non 1000 lm option HF IP54 IK10

3 H-SQ blanc 16 4000 K non 1600 lm non IP54 IK08

4 H-ST blanc et anthracite 14 4000 K non 1200 lm option HF IP54 IK10

5 H-US blanc

12 4000 K oui 1200 lm non IP54 IK06

18 4000 K oui 1800 lm non IP54 IK06

25 4000 K oui 2350 lm non IP54 IK06

6 H-AV blanc 24 4000 K non 2100 lm option HF IP65 IK10

PAGE
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Référence Désignation Finition Classe IK IP
Dimensions 
Ø x h (mm) 

L x h x ép. (mm)

LX0040 Hublot E27 100 W verre Blanc II 04 44 228 x 107

LX0045 Hublot E27 100 W polycarbonate Blanc II 10 44 228 x 109

LX0360 Applique Lina ovale E27 75 W polycarbonate Blanc II 10 54 279 x 160 x 100

LX0340 Applique Lina rond E27 75 W polycarbonate Blanc II 10 54 270 x 100

LX127300 Hublot E27 60 W Blanc II 10 65 270 x 150 x 100

LX127301 Hublot E27 60 W Noir II 10 65 270 x 150 x 100

LX127000 Hublot casquette E27 40 W Blanc II 10 65 270 x 150 x 100

LX127001 Hublot casquette E27 40 W Noir II 10 65 270 x 150 x 100

Hublots E27

LX0360 LX0340

LX127300 LX127000 LX127001

LX0040 LX0045

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources LED
pages 16 - 17
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Hublot E27 IP65

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources LED
pages 16 - 17

LES + PRODUITS

•	Hublot pour source E27
•	Source non fournie avec le luminaire
•	Corps et diffuseur en polycarbonate
•	 t° de fonctionnement : - 20 °C à + 40 °C
•	Version avec détecteur HF
•	Montage en saillie sur mur et plafond
•	Fixation diffuseur par 3 vis
•	 �Convient pour lampe LED 10 W maxi  

dimensions 60 x 100 mm (Ø x h)   maxi
•	Couleur blanche ou noire               

Référence Désignation Dimensions  
Ø x h (mm) 

Poids  
(kg) Classe IP IK Fil incan. Garantie U.E Carton

LXHE27B Hublot E27 IP65 blanc 270 x 93 0,57 2 65 10 650 3 ans 1 10

LXHE27BHF Hublot E27 IP65 HF blanc 270 x 93 0,57 2 65 10 650 3 ans 1 10

LXHE27N Hublot E27 IP65 noir 270 x 93 0,57 2 65 10 650 3 ans 1 10

LXHE27NHF Hublot E27 IP65 HF noir 270 x 93 0,57 2 65 10 650 3 ans 1 10
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Hublot LED design rond 12 W H-DR

170m m 63m m

170m
m

Modèle avec capteur IR

170m
m

170mm 51mm

Modèle sans capteur IR

Référence Désignation W LED Lumens Temp.  
Couleur Optique IP IK Durée  

de vie Garantie Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

LX12HDRCCT Hublot led  
blanc 12 SMD

1000 lm
1150 lm
1050 lm

3000 K 
4200 K 
6000 K

120° IP65 IK08 25 000   h 3 ans 170 x 51 1 20

LX12HDRCCTG Hublot led  
anthracite 12 SMD

1000 lm
1150 lm
1050 lm

3000 K 
4200 K 
6000 K

120° IP65 IK08 25 000 h 3 ans 170 x 51 1 20

LX12HDRCCTIR
Hublot led  
blanc  
détec. IR

12 SMD
1000 lm
1150 lm
1050 lm

3000 K 
4200 K 
6000 K

120° IP65 IK08 25 000  h 3 ans 170 x 63 1 20

LX12HDRCCTIRG
Hublot led  
anthracite  
détec. IR

12 SMD
1000 lm
1150 lm
1050 lm

3000 K 
4200 K 
6000 K

120° IP65 IK08 25 000   h 3 ans 170 x 63 1 20

Sélectionnez votre couleur de blanc en déplaçant le switch.

Position 2
(au centre)
Blanc neutre

Position 1
(à gauche)
Blanc froid

Position 3
(à droite)
Blanc chaud

1    2    3

Sélectionnez votre couleur de blanc en déplaçant le switch.

Position 2
(au centre)
Blanc neutre

Position 1
(à gauche)
Blanc froid

Position 3
(à droite)
Blanc chaud

1    2    3

Changement de  
température de couleur 
par switch à l’intérieur 

du hublot

LES + PRODUITS

•	  Classe II – IP65
•	  LED SMD 2835
•	 Sélection t° de couleur 3000 K - 4200 K - 6000 K
•	  Polycarbonate - protection aux chocs IK08
•	  Durée de vie 25 000 h projection L70B50 à 25 °C
•	 Garantie 3 ans
•	  t° de fonctionnement - 20 °C à + 45 °C
•	 Couleur blanc RAL 9003 ou gris anthracite RAL 7016
•	 �Version détecteur IR (Réglage usine 6 à 8 m  

et t < 100 lux)
•	 Réglage usine 6 m, < 65 lux et 45 s de détection Sélectionnez votre couleur  

de blanc en déplaçant le switch
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Hublot GAMMA LED

Référence Désignation W Lumens Temp.  
Couleur IP IK Dimensions

Ø x h (mm) Garantie UE

226748 Hublot Gamma LED 12 1000 lm 4000 K IP54 IK10 280 x 72 2 ans 1

226755 Hublot Gamma LED détect. HF 12 1000 lm 4000 K IP54 IK10 280 x 72 2 ans 1

LES + PRODUITS

•	Classe II - IP54 - 1000 lm blanc neutre
•	Résistant aux chocs IK10
•	Garantie 2 ans 
•	IRC > 80
•	Montage en saillie sur mur et plafond
•	Voies de communication, escaliers, sous-sols
•	Éclairage résidentiel
•	Version avec détection HF
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Référence W LED Lumens Temp.  
Couleur Angle Durée  

de vie Garantie IP IK Dimensions 
L x H x ép. (mm) UE Carton

LX16HSQ4K 16 SMD 1600 lm 4000 K 120° 30 000 h 3 ans 54 08 230  x  230  x  53 1 10

Hublot LED SQUARE 16 W H-SQ

230

230

53

LES + PRODUITS

•	  �Classe II – IP54 – 1600 lm - blanc 
neutre

•	  LED SMD 2835
•	 �Polycarbonate - protection aux 

chocs IK08
•	  Test au fil incandescent 850 °C
•	  �Durée de vie 30 000 h projection 

L70B50 

•	  Garantie 3 ans
•	  IRC > 80
•	  �Angle de diffusion 120°
•	  �t° de fonctionnement  

- 10 °C à + 50 °C
•	 Poids : 620 grammes
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Référence Désignation W LED Lumens Temp.  
Couleur Angle Durée  

de vie IP IK Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

LX14HST4K Hublot LED  
blanc

14 SMD 1200 lm 4000 K 120° 25 000 h 54 10 270 x 81 1 10

LX14HST4KG Hublot LED  
anthracite

14 SMD 1200 lm 4000 K 120° 25 000 h 54 10 270 x 81 1 10

LX14HST4KHF Hublot LED  
blanc dét.HF

14 SMD 1200 lm 4000 K 120° 25 000 h 54 10 270 x 81 1 10

LX14HST4KGHF Hublot LED  
anthracite dét.HF

14 SMD 1200 lm 4000 K 120° 25 000 h 54 10 270 x 81 1 10

Hublot LED standard 14 W H-ST

LES + PRODUITS

•	�Classe II – IP54 – 1200 lm 
blanc neutre

•	LED SMD 2835
•	�Polycarbonate  - protection aux 

chocs IK10
•	Test au fil  incandescent 650 °C
•	�Durée de vie 25 000 h projection 

L70B50 
•	Garantie 3 ans

•	Angle de diffusion : 120°
•	 IRC > 80
•	�t° de fonctionnement  

- 20 °C à + 45 °C
•	Poids : 650 grammes
•	�Couleur blanc RAL 9003 

ou �gris anthracite RAL 7016
•	Version détecteur HF
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Hublot LED slim H-US

Référence W Lumens Temp.  
Couleur Angle IRC Durée  

de vie Garantie IP IK Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

LX12HUS4K 12 1300 lm 4000 K 120° 80 40 000 h 3 ans 54 06 250 x 42 1 10

LX18HUS4K 18 2000 lm 4000 K 120° 80 40 000 h 3 ans 54 06 300 x 42 1 10

LX25HUS4K 25 2500 lm 4000 K 120° 80 40 000 h 3 ans 54 06 300 x 42 1 10

4,2 cm
Extra slim

LES + PRODUITS

•	�Montage en saillie sur mur  
et plafond

•	�Voies de communication, 
escalier, sous-sol, porche ...

•	�Hublot faible hauteur extra-slim 
4,2 cm

•	IRC 80
•	4000 K
•	Test au fil incandescent 650 °C
•	PF > 0.9
•	�t° de fonctionnement :  

- 10 °C à + 40 °C
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Hublot Led antivandal 24 W H-AV
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m

h 80 mm

Référence Désignation W Led Lumens Temp.  
Couleur Optique IP IK Durée 

de vie 
Dimensions
Ø x h (mm) UE Carton

LX24HAV4K  Hublot LED 
antivandale

24 SMD 2400 lm 4000 K 110° 65 10 30 000 h 300 x 80 1 10

LX24HAV4KHF Hublot LED 
antivandale HF

24 SMD 2400 lm 4000 K 110° 65 10 30 000 h 300 x 80 1 10

Livré avec 

LES + PRODUITS

•	Polycarbonate
•	Montage en saillie sur mur et plafond
•	�Hublot antivandalisme avec vis TORX 

et six pans creux
•	 �Livré avec clé  TORX et six pans creux

•	Classe II - IP65 - IK10
•	Version avec détecteur HF
•	�t° de fonctionnement :  

- 20 °C à + 40 °C
•	Test au fil incandescent : 850 °C
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Applique murale solaire

Référence W Lumens Lm/W Temp. Couleur Angle Classe IP IK

LXS01G 3,5 300 lm 86 3000 K 110° 3 54 06

Référence Garantie RAL Dimensions 
L x H x ép. (mm) Poids (kg) UE Carton

LXS01G 2 ans 7016 170 x 160 x 188 1,125 1 4

188 mm

170 mm

160 mm

188 mm

170 mm

160 mm

188 mm

170 mm

160 mm

LES + PRODUITS

•	Temps de charge : 6 h
•	�Durée de fonctionnement  

de la batterie : 12 h
•	Détecteur IR

•	Éclairage mural extérieur
•	Éclairage vers le bas
•	Corps en aluminium gris anthracite
•	RAL 7016

Mode capteur de présence : 
Mode auto : 
•	 �Éclairage permanent la nuit  

(ou ambiance sombre) à environ 
15 % de la puissance.

•	 Passe à 100 % de la puissance  
à la détection d’une présence. 

Mode ‘‘ON’’: 
•	�Éclaire à 100 % uniquement  

à la détection d’une présence.
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Référence W Lumens Lm/W Temp. Couleur Angle IRC IP IK

LXS02G 1 70 lm 70 3000 K 90° 80 54 06

Référence Classe Garantie RAL Dimensions  
Ø x H (mm) Poids (kg) UE Carton

LXS02G 3 3 ans 7016 170 x 500 1,125 1 4

LES + PRODUITS

•	Temps de charge : 12 h
•	�Durée de fonctionnement  

de la batterie : 30 h
•	Détecteur IR
•	Orientable de 10°
•	Éclairage vers le bas
•	Corps en aluminium gris anthracite
•	Diffuseur en polycarbonate
•	RAL 7016
•	�Fixation sur support béton  

ou piquet (fourni)

Borne solaire
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Spot piquet GU10

Référence Désignation Classe IP IK Garantie Câble UE Carton

LXSPGU101 Spot piquet GU10 noir 1 44 08 2 ans 1,5 m + fiche 2P + T 1 30

LXSPGU102 Spot piquet GU10 noir 1 44 08 2 ans 3 m sans fiche 1 30

LXSPGU103 Spot piquet GU10 inox 316 1 44 08 2 ans 1,5 m + fiche 2P + T 1 30

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources 
pages 14 - 15

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources 
pages 14 - 15

Référence Désignation Classe IP IK Garantie Dimensions 
H x L x Ø (mm)

Poids 
(kg) UE Carton

LXSPGU104 Spot piquet GU10 tubulaire 1 65 08 3 ans 227 x 76 x 64 0,43 1 24

LES + PRODUITS

•	Spot extérieur étanche IP44
•	Douille GU10 230 V
•	�Montage sur piquet ou en 

applique
•	Version aluminium noir
•	Version inox 316
•	�Utilisation : résidentiel, jardin, 

mise en valeur arbre, éclairage 
ponctuel ...

•	Câble 3G1² H05RN-F

LES + PRODUITS

•	Spot Piquet extérieur
•	Corps en Aluminium
•	Diffuseur en verre trempé
•	Pour source GU10 50 W maxi
•	�Source non fournie avec  

le luminaire
•	�Câble 3G 0,752 H05RN-F 0,25 m
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75 mm

2
4
2
 m

m

LES + PRODUITS

•	Spot extérieur étanche IP65
•	LED COB 7 W
•	�Montage sur piquet ou en 

applique
•	Optique 60°
•	�Disponible en blanc chaud ou 

en blanc froid
•	Câble 1,50 m
•	�Utilisation : résidentiel, jardin, 

mise en valeur arbre, éclairage 
ponctuel ...

Spot LED COB piquet IP65

Référence W Lumens Temp.  
Couleur Optique IP IK IRC Poids UE Carton

LX7SPE3K 7 430 lm 3000 K 90° IP65 IK07 > 80 376 g 1 30

LX7SPE4K 7 430 lm 4000 K 90° IP65 IK07 > 80 376 g 1 30
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Borne LED 10 W

Référence Dimensions
H x Ø (mm)

Poids 
(kg) UE Carton L..B.. Garantie

LXBL45010W3KG 450 x 90 0,104 1 4 L70B20 3 ans

LXBL60010W3KG 600 x 90 0,127 1 4 L70B20 3 ans

LXBL80010W3KG 800 x 90 0,16 1 4 L70B20 3 ans

Référence W Lumens lm/W Temp.  
Couleur RG Angle IRC Classe IP IK Durée  

de vie

LXBL45010W3KG 10 350 lm 35 3000 K 0 110° 80 1 54 08 30 000 h

LXBL60010W3KG 10 350 lm 35 3000 K 0 110° 80 1 54 08 30 000 h

LXBL80010W3KG 10 350 lm 35 3000 K 0 110° 80 1 54 08 30 000 h

LES + PRODUITS

•	�Éclairage exterieur : jardin, allée
•	Corps en aluminium
•	�Couleur du corps :  

Gris anthracite
•	Diffuseur verre
•	Faisceau éclairage indirect LXBL45010W3KG

(hauteur 450mm Ø 90mm)
LXBL60010W3KG
(hauteur 600mm Ø 90mm)

LXBL80010W3KG
(hauteur 800mm Ø 90mm)

LXBL45010W3KG
(hauteur 450mm Ø 90mm)

LXBL60010W3KG
(hauteur 600mm Ø 90mm)

LXBL80010W3KG
(hauteur 800mm Ø 90mm)

LXBL45010W3KG
(hauteur 450mm Ø 90mm)

LXBL60010W3KG
(hauteur 600mm Ø 90mm)

LXBL80010W3KG
(hauteur 800mm Ø 90mm)
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LES + PRODUITS

•	Borne extérieure
•	�Corps en aluminium gris 

anthracite
•	RAL 7016

Borne LED 12 W

Référence W Dimensions  
H x Ø (mm) Lumens Lm/W Poids  

(kg) UE Carton

LXBL01G 12 300 x 160 970 lm 80 0,67 1 8

LXBL02G 12 500 x 160 970 lm 80 0,85 1 6

LXBL03G 12 700 x 160 970 lm 80 1,03 1 6

Référence Temp.  
couleur RG IRC Classe IP IK Durée  

de vie L.B.F. Garantie RAL

LXBL01G 3000 K 0 80 1 54 08 30 000 h L70B50 3 ans 7016

LXBL02G 3000 K 0 80 1 54 08 30 000 h L70B50 3 ans 7016

LXBL03G 3000 K 0 80 1 54 08 30 000 h L70B50 3 ans 7016
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Applique murale GU10

Référence Désignation Classe IP UE Carton

LXAM01G Applique murale carrée anthracite 1 x GU10 1 44 1 18

LXAM02G Applique murale rectangulaire anthracite 2 x GU10 1 44 1 18

LXAM03G Applique murale cylindrique anthracite 2 x GU10 1 54 1 18

LXAM04G Applique murale conique anthracite 1 x GU10 1 54 1 6

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources 
pages 14 - 15

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources 
pages 14 - 15

ø 65

102

16
4

2 douilles GU10 éclairage up & down

1 douille GU10 sur carré
2 douilles GU10 sur rectangle up & down

1 douille GU10 
Éclairage vers le bas ou vers
le haut selon installation

LES + PRODUITS

•	Éclairage mural extérieur et intérieur
•	Installation facile 
•	Douille GU10

•	Corps en aluminium gris anthracite 
•	Garantie 3 ans

LXAM01G

LXAM02G

LXAM03G
LXAM04G
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Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources 
pages 14 - 15

Applique murale GU10

Référence Désignation Dimensions  
L x H x ép. (mm) Carton Classe IP IK Garantie RAL Poids

(kg) UE

LXAM07G Simple flux 1 x GU10 70 x 110 x 85 32 1 44 08 3 ans 7016 0,375 1

LXAM08G Double flux 2 x GU10 70 x 180 x 85 32 1 44 08 3 ans 7016 0,56 1

LES + PRODUITS

•	�Éclairage mural extérieur  
ou intérieur

•	�Corps en aluminium gris 
anthracite

•	�Éclairage vers le haut ou  
vers le bas selon installation

•	�1 douille GU10 ou 2 douilles 
GU10

•	Sources non fournies
•	RAL 7016
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Applique murale LED up & down LUDE

Référence W LED Lumens Couleur Optique IP IK Durée de vie Garantie UE

LXAMLUD12W3KG 12 COB 710 lm 3000 K 280° 54 06 30 000 h 3 ans 1

Applique LED CUBE 6 W up & down

Référence W Lumens Couleur Temp.  
Couleur Classe IP IK Durée  

de vie Garantie UE carton

LXAMLC6W3KG 6 320 lm Anthracite 3000 K I 65 03 50 000 h 3 ans 1 20

LXAMLC6W4KG 6 400 lm Anthracite 4000 K I 65 03 50 000 h 3 ans 1 20

LXAMLC6W3K 6 320 lm Blanc mat 3000 K I 65 03 50 000 h 3 ans 1 20

LXAMLC6W4K 6 400 lm Blanc mat 4000 K I 65 03 50 000 h 3 ans 1 20

LES + PRODUITS

•	�Classe I - IP54 - 710 lm 
Blanc chaud

•	Up & down
•	Protection aux chocs IK06
•	Durée de vie 30 000 heures
•	Projection L70B50
•	Corps en aluminium
•	Diffuseur en verre
•	Garantie 3 ans 
•	IRC > 80
•	RGO : EN62471
•	Couleur gris foncé : RAL7016

LES + PRODUITS

•	LED intégré 6 W 
•	�Éclairage mural extérieur  

et intérieur
•	�Faisceau réglable 0 à 120° 

effet up & down
•	Corps en aluminium
•	�Couleur gris anthracite ou 

blanc mat
•	�Température de fonctionnement: 

- 20 °C à + 45 °C
•	PF 0,95
•	Poids : 0,66 kg
•	Garantie 3 ans

160mm

55mm

90mm

160mm

55mm

90mm

160mm

55mm

90mm

160mm

55mm

90mm

130 • ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4128985
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294483
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294482


Applique murale LED

Référence Désignation Dimensions  
L x H x ép. (mm)

Poids 
(kg) UE Carton

LXAML01G Applique murale LED simple flux 63 x 120 x 97 0,52 1 20

LXAML02G Applique murale LED double flux 63 x 178 x 97 0,72 1 20

Référence W Lumens Lm/W Temp.  
couleur RG Angles IRC Classe IP IK Durée  

de vie L.B.F. Garantie RAL

LXAML01G 7 520 lm 74 3000 K 1 30° 80 1 65 08 33 000 h L70B50 3 ans 7016

LXAML02G 13 1000 lm 76 3000 K 1 30° 80 1 65 08 33 000 h L70B50 3 ans 7016

LES + PRODUITS

•	�Éclairage mural extérieur  
ou intérieur

•	�Corps en aluminium gris 
anthracite

•	�Éclairage vers le haut ou  
vers le bas selon installation

•	RAL 7016
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Applique murale LED OVALE

Référence W Lumens lm/W IRC Dimensions 
L x H x ép. (mm)

Poids 
(kg) U.E Carton

LXAML6W3KG 7,5 600 lm 80 80 120 x 183 x 151 0,6 1 8

Référence Temp.  
Couleur RG Angle Classe IP IK Durée  

de vie L..B..F.. Garantie

LXAML6W3KG 3000 K 0 110° 1 54 06 50 000 h L70B20 3 ans

LES + PRODUITS

•	Luminaire LED extérieur 
•	Corps en aluminium
•	�Diffuseur en polycarbonate 

opale
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Applique murale LED CURVE

Référence Désignation W Lumens Temp.  
Couleur Optique IP IK Durée  

de vie Garantie UE

LXAML12W3KG Applique LED murale 12 1000 lm 3000 K 100° 44 IK06 50 000 h 2 ans 1

LXAML12W3KIRG Applique LED murale IR 12 1000 lm 3000 K 100° 44 IK06 50 000 h 2 ans 1

Applique murale LED PRISM

Référence W Lumens lm/W Désignation Dimensions  
L x H x ép. (mm)

Poids 
(kg) U.E Carton

LXAML10W3KG 10 650 lm 65 Applique murale LED 120 x 251 x 125 0,65 1 9

LXAML10W3KIRG 10 650 lm 65 Applique murale LED IR 120 x 251 x 125 0,65 1 9

Référence Temp.  
Couleur RG Angle IRC Classe IP IK Durée  

de vie L..B.. Garantie

LXAML10W3KG 3000 K 0 180° 80 1 54 06 30 000 h L70B20 3 ans

LXAML10W3KIRG 3000 K 0 180° 80 1 54 06 30 000 h L70B20 3 ans

25
1

120 125

25
1

120 125
LES + PRODUITS

•	Luminaire LED extérieur
•	Corps en aluminium
•	Couleur du corps : gris anthracite
•	Diffuseur en polycarbonate opale
•	�Modèle avec détecteur IR  

en option

LES + PRODUITS

•	�Classe I - IP44 - 1000 lm - 
blanc chaud

•	Protection aux chocs IK06
•	Durée de vie 50 000 heures
•	Projection L70B50
•	Garantie 2 ans 
•	IRC > 80
•	RGO : EN62471
•	Couleur gris foncé : RAL7016
•	Version détecteur IR réglable
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Applique murale LED rectangulaire 
double flux

Référence W Lumens Lm/W Temp. 
couleur

Dimensions  
L x H x ép. (mm)

Poids  
(kg) UE Carton

LXAML03G 7 460 lm 65 3000 K 142 x 47 x 62 1,85 1 24

Référence RG Angle IRC Classe IP IK Durée  
de vie L.B.F. Garantie RAL

LXAML03G 1 120° 80 1 65 08 50 000 h L70B50 3 ans 7016

LES + PRODUITS

•	�Éclairage mural extérieur  
et intérieur

•	�Corps en aluminium gris 
anthracite

•	Éclaire vers le haut et le bas
•	RAL 7016

LES + PRODUITS

•	�Éclairage mural extérieur  
et intérieur

•	�Corps en aluminium gris 
anthracite

•	�Éclairage vers le haut ou vers  
le bas selon installation

•	RAL 7016

Applique murale LED balisage

Référence W Lumens Lm/W Temp.  
couleur

Dimensions  
L x H x ép. (mm)

Poids  
(kg) UE Carton

LXAML04G 4 90 lm 22 3000 K 95 x 52,5 x 91 0,39 1 24

Référence RG Angle IRC Classe IP IK Durée 
de vie L.B.F. Garantie RAL

LXAML04G 1 120° 80 1 65 08 50 000 h L70B50 3 ans 7016
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LES + PRODUITS

•	Éclairage mural extérieur
•	Installation facile 
•	�Corps en aluminium gris 

anthracite 
•	1 douille E27 18 W maxi
•	Garantie 3 ans

LES + PRODUITS

•	Luminaire LED extérieur
•	Éclairage simple flux
•	Corps en aluminium
•	�Couleur du corps :  

Gris anthracite
•	�Diffuseur en polycarbonate 

opale
•	Pour source E2718 W maxi
•	�Source non fournie avec  

le luminaire

Applique murale E27 CÔNE

Référence Désignation Classe IP UE Carton

LXAM05G Applique murale cône anthracite E27 1 54 1 4

 200

 285

ø 220

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources 
pages 16 - 17

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources 
pages 16 - 17

Référence Désignation Dimensions 
L x H x ép. (mm) Classe IP IK Poids 

(kg) UE Carton

LXAM06G Applique murale E27 355 x 75 x 95 1 54 08 0,68 1 10

Applique murale E27
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Kit 6 spots LED balisage INOX 304

50cm 50cm

Alimentation

vers alimentation
DC 12V

vers spot

50cm 50cm

Alimentation

vers alimentation
DC 12V

vers spot

Référence Désignation W LED Lumens Temp.  
Couleur IP Durée 

des LED UE Carton

LXSB606BC Kit 6 spots LED balisage inox 304 0,6 CMS 2835 35 lm 3000 K 67 50 000 h 1 5

LXSB606BF Kit 6 spots LED balisage inox 304 0,6 CMS 2835 40 lm 6000 K 67 50 000 h 1 5

LXSB606BL Kit 6 spots LED balisage inox 304 0,6 CMS 2835 11 lm BLEU 67 50 000 h 1 5

Référence Désignation UE

LXSBAR2M Rallonge 2 m étanche 1

LXSBACT Connecteur en T étanche 1

LES + PRODUITS

•	�6 spots encastrés LED 0,6 W DC 12 V 
+ driver 5 W tension constante IP67

•	�Corps en polycarbonate et 
collerette en acier inox 304

•	Angle du faisceau d’éclairage 120°
•	�Installation facile Plug and Play. 

Utilisation intérieure et extérieure
•	�Kit complet avec driver, spots et 

connectiques IP67

•	�Accessoires complémentaires : 
rallonge 2 m IP67 et connecteur en 
T IP67 

•	Distance entre spots : 1 m
•	�Optique texturisé, luminosité 

moyenne, balisage faible 
éblouissement 

•	�Maxi 15 m entre dernier spot  
et alimentation

ACCESSOIRES

136 • ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Cliquez sur le produit
et laissez-vous guider

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3860074
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3860074


Référence Désignation UE

YE90108 Connecteur IP68 3 x 0,5 - 2,5 mm2 
rapide à levier fils souples

1

YE90109 Connecteur en T 3 x 0,5 - 2,5 mm2 
rapide à levier fils souples

1

88 mm

85mm

116mm

76mm

Installation facile avec nos connecteurs étanches  
droits et nos connecteurs étanches en T

YE90108 YE90109

Encastré de sol INOX 316L GX5.3 12 V

Encastré de sol INOX 316L GU10 230 V

Référence Désignation Garantie IP IK UE Carton

LXES316GX53 Encastré de sol inox 316L 12 V GX5.3 3 ans 67 08 1 20

Référence Désignation IP IK UE Carton

LXES316GU10 Encastré de sol GU10 inox 316L 67 08 1 20

Retrouvez la source idéale pour
ce produit dans le chapitre sources 
page 13

Retrouvez la source  
idéale pour  
ce produit dans  
le chapitre sources  
pages 14 - 15

Retrouvez tous nos connecteurs 
étanches dans le catalogue YE 
2022-23 à la page 54

LES + PRODUITS

•	Collerette inox 316L
•	Corps en aluminium 
•	Verre trempé
•	Pot d’encastrement PVC
•	�Pour lampe MR 16 12 V hauteur  

maxi 53 mm

•	Alimentation 12 V non fournie
•	Installation et maintenance facile
•	 t° de fonctionnement :  
- 20 °C à + 60 °C
•	Câble 1 m H05RNF 2 x 0,752

LES + PRODUITS

•	Collerette INOX 316L
•	Corps en aluminium
•	Verre trempé
•	Pot d’encastrement PVC
•	Câble 1 m H05RNF 3G0,75²

•	 �Pour lampe GU10 hauteur maxi 53 mm
•	Maintenance facile
•	Livré sans lampe
•	�t° de fonctionnement :  

- 20 °C à + 60 °C

ACCESSOIRES
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SPOTISOL protection spot encastré

Référence Désignation UE

SPOTISOL Protection spot encastré avec bague intégrée 60

Destination
Le SPOTISOL permet de réaliser l’isolation entre les spots  
encastrés et les isolants situés dans les plafonds  
(rouleaux et flocons supérieurs à 10 mm, incompatible  
isolant soufflé type cellulose).

Présentation
• Diamètres utiles compris entre 62 et 90 mm
• Hauteur : 105 mm
• Utilisable entre - 20 °C et + 110 °C en continu
• Puissance maxi : 50 W
• Résistance au feu : Auto-extinguible UL94 V2

Répond aux normes : NFC15-100 et EN60598

SOLUTION ÉCONOMIQUE ET UNIVERSELLE, 
IMPERDABLE DANS LE FAUX PLAFOND ! LES + PRODUITS

•	Montage sans outil
•	�Compatible avec tous types 

d’isolation de classe M0 
incombustible

•	�Compatible avec les spots 
halogènes et LED

Retrouvez notre  
vidéo ici :

Cliquez sur le produit
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Référence Désignation UE Carton

EIL Écarteur isolant LED 1 50

Destination
Le dispositif EIL, support protecteurs à 4 pieds, permet de ventiler 
l’appareil d’éclairage encastré (LED et Driver), en déportant  
l’isolant rouleau (création d’un espace d’aération thermique).

Présentation
•	 �Kit comprenant 4 branches à clipser et 4 pastilles adhésives  

(fixation face arrière du luminaire)
•	 �Dimension d’une branche d’écarteur :  H 80 mm x l 300 mm
•	 �Matériau : branches en polyamide / fixation  

avec pastille mousse adhésive
•	 �Résistance au feu : auto-extinguible UL94 V2
•	 �Usage : �tertiaire (commerces, bureaux, scolaires)  

et résidentiel (downlight)
•	Conformité aux normes d’installation NFC 15-100

Écarteur isolant LED EIL protection  
thermique pour PANEL LED  
et downlight

Conditionné sous sachet  
transparent avec cartonnette brochable

LES + PRODUITS

•	 �Évite les risques de surchauffe 
des appareils (Led et Driver)

•	 �Accroît la durée de vie  
des luminaires encastrés

•	 �Participe à l’efficacité  
thermique du bâtiment

•	 �Montage simple et rapide,  
de l’intérieur de la pièce  
vers les combles

Cliquez sur le produit
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Ballasts ferromagnétiques  
POUR TUBE T8 CULOT G13

Ballasts électroniques  
POUR TUBE T8 CULOT G13

POUR TUBE T5 CULOT G5

Starter

Puissance Référence  
Ballast ferromagnétique

Référence  
Condensateur adapté

1 x 18 W 530941 571654
2 x 18 W 508185 571654
1 x 30 W 169645 571654
1 x 36 W 529029.08 571654
2 x 36 W - -
1 x 58 W 508186.02 526171
2 x 58 W - -

Référence Désignation UE
BST20 Starter RS51 4 - 22 W 25
BST65 Starter RS11 4 - 65 / 80 W 25

Référence Ballast HF cathode froide
1 x 30 W 188137
2 x 30 W 188137
1 x 36 W 188137
2 x 36 W 188137

Puissance Ballast HF cathode chaude Dimensions
L x h x ép. (mm)

1 x 14 W - -
2 x 14 W 188922 359 x 30 x 21
1 x 21 W - -
2 x 21 W 188922 359 x 30 x 21
1 x 24 W 188140 359 x 30 x 21
2 x 24 W 188616 359 x 30 x 21
1 x 28 W - -
2 x 28 W 188922 359 x 30 x 21
1 x 35 W - 230 x 30 x 21
2 x 35 W 188922 359 x 30 x 21
1 x 39 W 188140 359 x 30 x 21
2 x 39 W 188616 359 x 30 x 21
1 x 49 W 188095 359 x 30 x 21
2 x 49 W 188617 359 x 30 x 21
1 x 54 W 188142 359 x 30 x 21
2 x 54 W 188618 359 x 30 x 21
1 x 80 W 188144 359 x 30 x 21
2 x 80 W - -

Cliquez sur le produit
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Ballasts ferromagnétiques  
PLC G24D et PLT GX24D

Référence Désignation Condo* Dimensions 
L x h x ép. (mm)

163763.88 Ballast G24D2 GX24D2 1 x 18 W 2 85 x 41 x 28

509502 Ballast G24D3 GX24D3 1 x 26 W 3,5 110 x 41 x 28

Ballast électronique HF PLD G24Q 
et PLT GX24Q

Référence Désignation Dimensions 
L x h x ép. (mm)

188700 Ballast HF G24Q3 GX24Q3 1 x 26 W - 1 x 32 W - 1 x 42 W 103 x 67 x 31

* Condensateur p157

Cliquez sur le produit
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Appareillage pour lampes à décharge

Référence Désignation
Ballasts ferromagnétiques (branchement 2 fils) pour HI et SHP
570975 Ballast IM/SHP 70 W
570980 Ballast IM/SHP 100 W
570974 Ballast IM/SHP 150 W
571053 Ballast IM/SHP 400 W
Amorceurs à superposition pour lampes 70 W à 2000 W  
pour ballast 2 fils
140597 Amorceur 70 W à 400 W
140430 Amorceur 250 W à 1000 W
140617 Amorceur 250 W à 2000 W
Amorceurs à impulsion pour lampes 35 W à 1000 W pour ballast 3 fils
142784* Amorceur 35 W à 1000 W amorçage jusqu'à 10 m
Condensateurs pour ballasts ferromagnétiques ci-dessus
526172 12 mF 250 V pour 70 / 100 W
528552 20 mF 250 V pour 150 W
536743 32 mF 250 V pour 250 W
571657* 50 mF 250 V pour 400 W

Référence Désignation
Platines d’alimentation ferromagnétiques 
pour lampes iodures et SHP
571611 Kit compact 70 W
571612 Kit compact 100 W
571613 Kit compact 150 W
571614 Kit compact 250 W
571615 Kit compact 400 W

Référence Désignation
Douilles porcelaine pour lampes à décharge
102635 Douille porcelaine E27 0,5-2,5 mm² Ø 42,8 x ht 48,5 mm
108375 Douille porcelaine E40 1,5-4 mm² Ø 70 x ht 77 mm

LES + PRODUITS

•	�Ballasts avec protection 
thermique à associer avec 
amorceur et condensateur

LES + PRODUITS

•	�Platines complètes CL1 ballast 
+ condensateur + amorceur

•	�Installation à côté de la lampe 
(1,5 m maxi)

•	�Installation facile et rapide :  
ne nécessité que le câble 
réseau et le départ lampe

* jusqu’à épuisement des stocks

Cliquez sur le produit
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Douille TBT
ø 17

27
°

ø 3,7
5,9

11
,5

9
5

Référence Désignation UE

100939 Douille TBT GX5.3 12 V céramique câble 140 mm 10

Convertisseur électronique TBT 12 V

Référence Désignation Dimmable Dimensions 
L x H x ép. (mm)

LXT0/70 Convertisseur électronique halogène + LED12 V 0 - 70 W + fil secondaire Non 113 x 44 x 28

Douille GU10

Référence Désignation UE Carton

DAGU10 Douille GU10 connecteur auto  
avec repiquage

50 300

Référence Désignation Dimmable Dimensions
L x h x ép. (mm)

LXT0/70 Driver électronique LED 12 V 0 - 70 W 0,29 A + Fil secondaire 0,4 m Non 113 x 44 x 28

Driver électronique Led 12 V

LES + PRODUITS

•	Douille GU10 Céramique
•	�Boitier de connexion rapide 

avec repiquage
•	Classe II
•	Longueur câble 15 cm

LES + PRODUITS

•	Boitier céramique
•	Fils 0,75 mm2 / 140 mm
•	Trous de passage pour vis M3

Cliquez sur le produit
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ACCESSOIRES PANEL LED 63

AMORCEUR IMPULSION 144

AMORCEUR SUPERPOSITION 144

APPLIQUE MURALE JARDIN E27 135

APPLIQUE MURALE JARDIN GU10 128

APPLIQUE MURALE SOLAIRE 122

APPLIQUE SALLE DE BAIN 90

APPLIQUE TABLEAU LED 67

APPLIQUE MURALE JARDIN LED 130

B

BALLAST ELECTRONIQUE HF PLD G24Q PLT GX24Q 143

BALLAST ELECTRONIQUE HF T5 142

BALLAST ELECTRONIQUE HF T8 142

BALLAST FERROMAGNÉTIQUE PLC G24D PLT GX24D 146

BALLAST FERROMAGNÉTIQUE SHP/HQI 144

BALLAST FERROMAGNÉTIQUE T8 T5 142

BORNE LED 126

BORNE SOLAIRE 123

C

CADRE LED 36 W 58

CONDENSATEUR 250V 144

CONVERTISSEUR ELECTRONIQUE TBT 12 V 145

D

DOUILLES E27 PORCELAINE 144

DOUILLES E40 PORCELAINE 144

DOUILLES GU10 145

DOUILLES TBT 145

DOWNLIGHT LED UGR19 68

DOWNLIGHT SLIM 69

DRIVER ELECTRONIQUE LED 145

DRIVER LED 59

E

ÉCARTEUR ISOLANT LED 141

ECLAIRAGE DE RUE ASTRA LED 111

ECLAIRAGE DE RUE MITRA LED 110

ENCASTRÉ DE SOL GU10 INOX 316 137

ENCASTRÉ DE SOL GX5.3 12V INOX 316 137

ENCASTRÉ DE SOL KIT BALISAGE INOX 304 136

ENCASTRÉ TERRA 2 LED 64

ÉTANCHE LED 98

ÉTANCHE LED ELI 96

ÉTANCHE TUBE LED 101
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H

HIGH BAY LED 102

HUBLOT E27 114

HUBLOT LED ANTVANDAL 121

HUBLOT LED DESIGN ROND 116

HUBLOT LED GAMMA 117

HUBLOT LED SLIM 120

HUBLOT LED SQUARE 118

HUBLOT LED STANDARD 119

L

LAMPE DUAL OVOIDE ET TUBULAIRE E40 46

LAMPE FLUO COMPACTE PLC G24D 40

LAMPE FLUO COMPACTE PLD G24Q 40

LAMPE FLUO COMPACTE PLL 2G11 39

LAMPE FLUO COMPACTE PLS 2G7 38

LAMPE FLUO COMPACTE PLS G23 39

LAMPE FLUO COMPACTE PLT GX24D 41

LAMPE FLUO COMPACTE PLT GX24Q 41

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE OVOÏDE E27  / E40 45

LAMPE IODURE MÉTALLIQUE TUBULAIRE E27 / E40 44

LAMPE LED CORN RETROFIT 27

LAMPE LED DÉCORATIVE ETCHED 22

LAMPE LED DÉCORATIVE VINTAGE 22

LAMPE LED ES111 GU10 24

LAMPE LED FILAMENT 20

LAMPE LED FILAMENT GLOBE 21

LAMPE LED FLAMME C35 18

LAMPE LED G4 12 V 12

LAMPE LED G9 230 V 12

LAMPE LED GU10 14

LAMPE LED LINOLITE S19 25

LAMPE LED MR16 GU5,3 12 V 13

LAMPE LED PAR20 PAR30 PAR38 24

LAMPE LED R7S 25

LAMPE LED RÉFLECTEUR R50 R63 R80 19

LAMPE LED RGBW TÉLÉCOMMANDÉE 31

LAMPE ET RUBAN LED SMART WIFI 29

LAMPE LED SPHÉRIQUE A40 18

LAMPE LED STANDARD A60 A80 16

LAMPE SODIUM HAUTE PRESSION OVOÏDE 47

LAMPE SODIUM HAUTE PRESSION TUBULAIRE 47

P

PANEL LED 1200 X 300 26 W 55

PANEL LED 1200 X 600 60 W 56

PANEL LED 600 X 600 35 W 54

PANEL LED 600 X 600 36 W IP65 57

PANEL LED BACKLIGHT 600 X 600 26 W 53

PANEL LED BACKLIGHT 600 X 600 35 W 51

PANEL LED BACKLIGHT 600 X 600 35 W PRISMATIQUE 50

PLAFONNIER LED FLEX 70

PLAFONNIER TERRA 2 LED 65

PLATINE FERROMAGNÉTIQUE SHP/HQI 144

PROJECTEUR LED ASYMÉTRIQUE 109

PROJECTEUR LED SLIM 108

PROJECTEUR LED SMART RGB CCT 33

PROTECTION SPOT ENCASTRÉ SPOTISOL 140

R

RÉGLETTE LED ARCH 66

RÉGLETTE LED LINKLITE 91

RUBAN LED CHANTIER 105

RUBAN LED PLACARD 32

RUBAN LED TÉLÉCOMMANDÉ 30

RUBAN LED TV TÉLÉCOMMANDÉ 30

S

SPOT ENCASTRÉ 12 V GU5.3 IP65 81

SPOT ENCASTRÉ 230 V GU10 79

SPOT ENCASTRÉ 230 V GU10 IP65 1/4 DE TOUR 78

SPOT ENCASTRÉ 230 V GU10 RECESSED 80

SPOT ENCASTRÉ LED COB 5W ORIENTABLE 83

SPOT ENCASTRÉ LED FIXE 7 W 84

SPOT ENCASTRÉ LED IP65 FIXE 6 W 87

SPOT ENCASTRÉ LED IP65 ORIENTABLE 5 W 88

SPOT ENCASTRÉ LED ORIENTABLE 7 W 89

SPOT ENCASTRÉ LED RECESSED 6 W 86

SPOT ENCASTRÉ RECTANGULAIRE BASCULANT LED 73

SPOT ENCASTRÉ ROND BASCULANT LED 72

SPOT PIQUET JARDIN GU10 124

SPOT PIQUET JARDIN GU10 INOX 316 124

SPOT PIQUET JARDIN LED COB 125

STARTER TUBE FLUO 142

SUSPENSION TEXTILE E27 23

T

TUBE FLUORESCENT T5 36

TUBE FLUORESCENT T8 36

TUBE LED T8 26
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0
00320 46
00321 46
00326 46
00327 46
00374 44
00375 44
00376 44
00377 44
00378 44
00379 44
00380 45
00381 45
00383 45
00384 45
00385 45
1
10077 45
100939 145
102635 144
108375 144
140430 144
140617 144
140957 144
142784 144
1522-0002 40
1522-0003 40
1522-0005 40
1522-0006 40
1522-0008 40
1522-0009 40
1522-0012 40
1522-0013 40
1523-0006 40
1523-0008 40
1523-0009 40
1523-0012 40
1523-0013 40
1524-0001 39
1524-0002 39
1524-0005 39
1524-0006 39
1524-0007 39
1524-0012 39
1525-0006 38

1525-0008 38
1526-0003 39
1526-0004 39
1526-0005 39
1526-0006 39
1526-0007 39
1526-0008 39
1527-0006 41
1527-0008 41
1527-0009 41
1528-0008 41
1528-0009 41
1528-0012 41
1528-0014 41
1528-0015 41
1533-0001 36
1533-0002 36
1533-0004 36
1533-0005 36
1533-0006 36
1533-0008 36
1533-0010 36
1533-0012 36
1533-0014 36
1533-0016 36
1533-0018 36
1533-0019 36
1533-0020 36
1533-0021 36
1533-0022 36
1533-0023 36
1533-0025 36
1533-0026 36
1533-0027 36
1533-0028 36
1535-0002 37
1535-0003 37
1535-0008 37
1535-0009 37
1535-0010 37
1535-0011 37
1535-0012 37
163763,88 143
169645 142

188095 142
188137 142
188140 142
188142 142
188144 142
188616 142
188617 142
188618 142
188700 143
188922 142
194658 37
194672 37
2
226328 65
226366 65
226748 117
226755 117
237973 64
238895 64
3
31109401 37
34414713 47
34414714 47
34414715 47
34418952 47
34418953 47
34418955 47
5
508185 142
508186.02 142
509502 143
526171 142
526172 144
528552 144
529029,08 142
530941 142
536743 144
559907 109
559914 109
559921 109
559938 109
570974 144
570975 144
570980 144
571053 144

571611 144
571612 144
571613 144
571614 144
571615 144
571654 142
571657 144
6
663000 111
663017 111
663024 111
663147 111
663154 111
663161 111
699306 109
699313 109
699566 109
699573 109
9
956317 110
956379 110
956454 110
98748 44
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A

ALPMCMDIM

54, 
55, 
56, 
59, 
60, 
61

ALPMCMDIMD

54, 
55, 
56, 
59, 
60, 
61

ALPTDIM850
54, 
55, 
62

B
BL4GU3KB 15
BL4GU3KS 15
BL4GU4KB 15
BL4GU4KS 15
BST20 142
BST65 142
D
DAGU10 145
E
E20L9B22ST3K 17
E20L9B22ST4K 17
E20L9E27ST3K 17
E20L9E27ST4K 17
E20L9E27ST65K 17
E3L4E14FL3K 19
E3L4E14FL4K 19
E3L4E27SP3K 19
E3L4E27SP4K 19
E3L5GU3KB 15
E3L5GU4KB 15
E3L9E27ST3K 17
E3L9E27ST4K 17
E3LF7E27ST27K 21
E3LF7E27ST4K 21

EIL
54, 
57, 
141

K

KFE12X3B 55, 
63

KFE12X6B 56, 
63

KFE6X6B 54, 
63

KFS12X3B 55, 
63

KFS12X6B 56, 
63

KFS6X6B 54, 
63

KFSB6X6B
50, 
51, 
53

KIS2000
55, 
56, 
63

KSD78B 79
KSD78BM 79
KSD78N 79
KSD78NS 79
KSOD82B 79
KSOD82BM 79
KSOD82N 79
KSOD82NS 79
L
L10B22ST4K 16
L10R7S118/27K 25
L10R7S118/4K 25
L11B22ST27K 16
L11E27ST27K 16
L11E27ST27KD 16
L11E27ST4K 16
L11E27ST4KD 16
L15E27PAR383KD 24
L15E27ST27K 16
L15E27ST27KD 16
L15E27ST4K 16
L15E27ST4KD 16
L15GU10AR1113K 24
L15GU10AR1114K 24
L16R7S118/27K 25
L16R7S118/4K 25
L18E27ST27K 16
L2G43K 12
L2G44K 12
L2G93K2 12
L2G94K2 12
L3G93K2 12
L3G94K2 12

L4E14R5027K 19
L4E14R504K 19
L4G93K 12
L4G94K 12
L4GU3KB 14
L4GU3KDB 14
L4GU3KDS 14
L4GU3KS 14
L4GU4KB 14
L4GU4KDB 14
L4GU4KDS 14
L4GU4KS 14
L4R7S78/27K 25
L4R7S78/4K 25
L5B22FL27K 18
L5B22SP27K 18
L5E14FL27K 18
L5E14SP27K 18
L5E27FL27K 18
L5E27R6327K 19
L5E27R634K 19
L5E27SP27K 18
L5G93KD 12
L5G94KD 12
L5GU3KN 14
L5GU4KN 14
L5GX27KG 13
L5GX4KG 13
L6B22ST27K 16
L6E14FL27K 18
L6E14FL27KD 18
L6E14FL4K 18
L6E14SP27K 18
L6E14SP27KD 18
L6E14SP4K 18
L6E27PAR203KD 24
L6E27SP27KD 18
L6E27ST27K 16
L6GU3K100B 14
L6GU3K100DB 14
L6GU3KDG 14
L6GU3KG 14
L6GU4K100B 14
L6GU4K100DB 14

L6GU4KDG 14
L6GU4KG 14
L6GX3K100B 13
L6GX3K100DB 13
L6GX4K100B 13
L6GX4K100DB 13
L7E14FL27K 18
L7GX27KG 13
L7GX4KG 13

L7S1927K 25, 
90

L7S194K 25, 
90

L9B22ST27K 16
L9E27PAR303KD 24
L9E27R8027K 19
L9E27R804K 19
L9E27ST27K 16
L9E27ST4K 16

L9S1927K 25, 
90

L9S194K 25, 
90

LE2E14FL18K 22
LE2E27ST18K 22
LE3E27G9518K 22
LE3E27ST6418K 22
LF12E27ST27K 20
LF4E14CV27K 20
LF4E14FL27K 20
LF4E14FL27KD 20
LF4E14FL4K 20
LF4E14FL4KD 20
LF4E14SP27K 20
LF4E14SP4K 20
LF4E27SP27K 20
LF4E27SP4K 20
LF7E27G12527K 21
LF7E27G9527K 21
LF7E27ST27K 20
LF7E27ST27KD 20
LF7E27ST4K 20
LF7E27ST4KD 20
LF8E27G12527KD 21
LF9E27ST27K 20
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LSE27FCCTD 29
LV4E14FL24K 22
LV7E27G9524K 22
LV7E27ST24K 22
LV7E27ST6424K 22
LX0040 114
LX0045 114
LX0340 114
LX0360 114
LX127000 114
LX127001 114
LX127300 114
LX127301 114
LX12HDRCCT 116
LX12HDRCCTG 116
LX12HDRCCTIR 116
LX12HDRCCTIRG 116
LX12HUS4K 120
LX14HST4K 119
LX14HST4KG 119
LX14HST4KGHF 119
LX14HST4KHF 119
LX16HSQ4K 118
LX18HUS4K 120
LX20ROB3K 72
LX20ROB4K 72
LX24HAV4K 121
LX24HAV4KHF 121
LX25HUS4K 120
LX40ROB3K2 72
LX40ROB4K2 72
LX40RON3K2 72
LX40RON4K2 72
LX60060 90
LX60062 90
LX60066 90
LX60ROB3K 72
LX60ROB4K 72
LX7SOB3K 89
LX7SOB4K 89
LX7SON3K 89
LX7SON4K 89
LX7SPE3K 125
LX7SPE4K 125

LXAM01G 128
LXAM02G 128
LXAM03G 128
LXAM04G 128
LXAM05G 135
LXAM06G 135
LXAM07G 129
LXAM08G 129
LXAML01G 131
LXAML02G 131
LXAML03G 134
LXAML04G 134
LXAML10W3KG 133
LXAML10W3KIRG 133
LXAML12W3KG 133
LXAML12W3KIRG 133
LXAML6W3KG 132
LXAMLC6W3K 130
LXAMLC6W3KG 130
LXAMLC6W4K 130
LXAMLC6W4KG 130
LXAMLUD12W3KG 130
LXAT1200/4K 67
LXB6X626WBCB 53
LXB6X626WBFB 53
LXB6X626WBNB 53
LXB6X635WBCB 51
LXB6X635WBFB 51
LXB6X635WBNB 51
LXBL01G 127
LXBL02G 127
LXBL03G 127
LXBL45010W3KG 126
LXBL60010W3KG 126
LXBL80010W3KG 126
LXBP6X635WBCB 50
LXBP6X635WBFB 50
LXBP6X635WBNB 50
LXDL7NW 84
LXDL7WW 84
LXDUG18WCCTD 68
LXDUP18WCCTD 68
LXEL0604K 98
LXEL1204K 98

LXEL1504K 98
LXEL24/4K 100
LXEL24/6K 100
LXEL55/4K 100
LXEL55/6K 100
LXELI15WBN 96
LXELI45WBN 96
LXELIAMC 97
LXELIAMF 97
LXELIAMS 97
LXELIC1 97
LXELIC2 97
LXELIC37 97
LXELICA035 97
LXELICA1 97
LXELICI035 97
LXELIDHF 97
LXELQ0604K 99
LXELQ1204K 99
LXELQ1504K 99
LXERB38W3K 73
LXERB38W4K 73
LXERN38W3K 73
LXERN38W4K 73
LXES316GU10 137
LXES316GX53 137
LXEV1T1200 101
LXEV1T1500 101
LXEV1T600 101
LXEV2T1200 101
LXEV2T1500 101
LXEV2T600 101
LXHBC-ARL 103
LXHBC-ARS 103
LXHBC-BL 103
LXHBC-BS 103
LXHBC-HD03R 103
LXHBC-HD05R 103
LXHBC-LS60L 103
LXHBC-LS60S 103
LXHBC-LS90L 103
LXHBC-LS90S 103
LXHBC-MSB 103
LXHBC-PRL 103

LXHBC-PRS 103
LXHBC100BCW 102
LXHBC100BNW 102
LXHBC150BCW 102
LXHBC150BNW 102
LXHBC200BCW 102
LXHBC200BNW 102
LXHE27B 115
LXHE27BHF 115
LXHE27N 115
LXHE27NHF 115
LXKS65GX53B 81
LXKS65GX53NS 81
LXKSQ65GU10B 78
LXKSQ65GU10N 78
LXKSQ65GU10NS 78
LXKSRGU10B 80
LXKSRGU10N 80
LXLEDTU-
BE1200HOCWV2 26

LXLEDTU-
BE1200HONWV2 26

LXLEDTUBE1200U-
HOCW 26

LXLEDTUBE1200U-
HONW 26

LXLEDTU-
BE1500HOCWV2 26

LXLEDTU-
BE1500HONWV2 26

LXLEDTUBE1500U-
HOCW 26

LXLEDTUBE1500U-
HONW 26

LXLEDTU-
BE600HOCWV2 26

LXLEDTU-
BE600HONWV2 26

LXLL12900LEDNW 91
LXLL12900LEDWW 91
LXLL161200LEDNW 91
LXLL161200LEDWW 91
LXLL201500LEDNW 91
LXLL201500LEDWW 91
LXLL5300LEDNW 91
LXLL5300LEDWW 91
LXLL9600LEDNW 91
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LXLL9600LEDWW 91
LXLLL1250 91
LXLLL250 91
LXLLL450 91
LXLLL800 91
LXLLPL 91
LXP18W3K 66
LXP18W4K 66
LXP36W3K 66
LXP36W4K 66
LXP45W3K 66
LXP45W4K 66
LXPL6X635WBCB 54
LXPL6X635WBFB 54
LXPL6X635WBNB 54
LXPLF12WCCT 70
LXPLF18WCCT 70
LXPLF18WCCTIR 70
LXPLF24WCCT 70
LXPLF6WCCT 70
LXPLFAC12WN 70
LXPLFAC12WNS 70
LXPLFAC18WN 70
LXPLFAC18WNS 70
LXPLFAC24WN 70
LXPLFAC24WNS 70
LXPLFAC6WN 70
LXPLFAC6WNS 70
LXPLL12X326WBNB 55
LXPLL12X660WBNB 56
LXPL-
LIP656X636WBNB 57

LXPLLR12WBC 69
LXPLLR12WBN 69
LXPLLR16WBC 69
LXPLLR16WBN 69
LXPLLR19WBC 69
LXPLLR19WBN 69
LXPS10W3K 108
LXPS10W3KIR 108
LXPS20W3K 108
LXPS20W3KIR 108
LXPS30W3K 108
LXPS30W3KIR 108

LXPSP 108
LXRLC02 105
LXRLC03 105
LXRLC04 105
LXRLC05 105
LXRLC06 105
LXRLC50M 105
LXS01G 122
LXS02G 123
LXS360C5CCTB 88
LXS360C5CCTN 88
LXS360C5CCTNS 88
LXSB606BC 136
LXSB606BF 136
LXSB606BL 136
LXSCB5W3K 83
LXSCB5W4K 83
LXSE6WCA 87
LXSE6WCCTB 87
LXSE6WCNM 87
LXSE6WCNS 87
LXSE6WCO 87
LXSFE27BZ 23
LXSFE27CH 23
LXSFE27CU 23
LXSFE27LA 23
LXSFE27NR 23
LXSFE27OR 23
LXSPC7WCCT2 85
LXSPC7WCNM 85
LXSPC7WCNS 85
LXSPGU101 124
LXSPGU102 124
LXSPGU103 124
LXSPGU104 124
LXSR6WCCTB 86
LXSR6WCCTN 86

LXT0/70 81, 
145

P
PCLL6X636WBN 58
R
RTF160 27
RTF161 27

RTF162 27
RTF163 27
RTF164 27
RTF165 27
RTF166 27
S

SPOTISOL

79, 
80, 
81, 
86, 
140

SWLE14 29
SWLE27 29
SWLGU10 29
SWP30W 33
SWR5M 29
T
TCP-FEST10M 33
TCP-PIR30BATT1M 32
TCP-RLIP65305M 33
TCP-RMLB22 31
TCP-RMLE27 31
TCP-RMTL403M 30
TCP-RMTL405M 30
TCP-RMTLRG-
BW3M 30

TCP-RMTLRG-
BW5M 30

TCP-RMTLTV30 30
TCP-RMTLTVRGBW 30
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