
CATALOGUE 
chauffage

climatisation

ventilation



ACCESSOIRES

P.80P.72 P.74P.70

P.110

PANNEAU 
RAYONNANT

P.152

P.205 P.206 P.208 P.210

CLIM MOBILE 
INDUSTRIEL

RAFRAÎCHISSEUR
D’AIR

P.202 P.204

BRUMISATEURS - VENTILATEURS

P.28SO
M

M
A

IR
E MY OSILY

P.8

RADIATEURS CONNECTÉS

P.12P.10

CONNEXION
INTELLIGENTE

P.14

THERMOSTATS CONNECTABLES

P.16

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR | Kalice / Kalice détecteur - Ketsch / Ketsch détecteur

P.27 P.34 P.36 P.38

SÈCHE-SERVIETTES | Orion - Fox2 / Fox2 Slim / Fox+ - Prao2 / Prao+2

PLANCHER ÉLECTRIQUE PLANCHER SALLE DE BAIN

P.88 P.90 P.92

THERMOSTATS

P.94 P.95

CHAUFFAGES INFRAROUGE

P.104 P.105 P.106 P.108 P.109

P.118

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

P.120 P.122

P.66

P.102

P.54

BIEN FAIRE SON 
CHOIX

BIEN FAIRE SON 
CHOIX

BIEN FAIRE SON 
CHOIX

BIEN FAIRE SON 
CHOIX

BIEN FAIRE 
SON CHOIX

P.124

ECS

PANNEAUX DÉCORATIFS

P. 24

P.146

P.76 P.78

P.56 P.58 P.60

BIEN FAIRE SON CHOIX P.126

VENTILO 
CONVECTEUR

P.148

RÉGLETTE 
INFRAROUGE

P.149

BAINS D’HUILE CONVECTEUR

P.151

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

P.162 P.164 P.165 P.166

SÈCHE CHEVEUX

P.167

DISTRIBUTEUR
DE GEL À PIEDS

P.168

BIEN FAIRE 
SON CHOIX

P.160

VMC BOUCHES VMC

CLIMATISATIONS 
MOBILE

CLIMATISATION
MONOSPLIT

P.184-187 P.188-189

GAINES SOUPLES GAINES 
RENFORCÉES

P.190 P.192

P.200P.198

P.191

P.32

P.150

TÉLÉCOMMANDES 
RADIO

P.62

6
OBJETS 
CONNECTABLES

22
RADIATEURS
ÉLECTRIQUES

64
SÈCHE 
SERVIETTES

52
Design

86
PLANCHER
ÉLECTRIQUE

100
CHAUFFAGES
INFRAROUGE

116
HYDRAULIQUE
THERMOSTATS

144
CHAUFFAGES
D’APPOINT

158
HYGIÈNE 
ET ASPIRATION

196

182
CLIMATISATIONS
VENTILATEURS

VENTILATIONS
ET GAINES



CÂBLES CHAUFFANTS

P.96 P.98

JOUE CONNECTABLE

P.20

INERTIE SÈCHERÉGULATION DÉPORTÉE PANNEAUX RAYONNANTSACCESSOIRES

P.48P.42

SÈCHE-SERVIETTES À LAMES PLATES

CHAUFFAGES INFRAROUGE

P.112 P.113

ACCESSOIRES

P.114 P.113P.111

P.128 P.130 P.132 P.134 P.136 P.138

THERMOSTATS

P.139 P.140 P.142P.141 P.143

SOUFFLANT ÉLECTRIQUE
DE CHANTIER

SOUFFLANTS CÉRAMIQUES

P.155 P.155

CHAUFFAGE 
MOBILE

P.156

PARASOL 
CHAUFFANT

P.157

DISTRIBUTEURS DE SAVON ASPIRATION
CENTRALISÉE

ACCESSOIRESPURIFICATEUR
D’AIR

P.176 P.179-181P.174

DÉSHUMIDIFICATEURS
HUMIDIFICATEURS

P.172P.170

BRUMISATEURS - VENTILATEURS

P.46

P.213

P.40

P.169

P.82 P.84

SOUFFLANT

P.153

ACCESSOIRES VMC

P.194 P.195

P.154

P.212 P.220P.216

ACCESSOIRESPURIFICATION 
ASSAINISSEMENT DE L’AIR



Avec notre catalogue interactif  
retrouvez nos produits phares  
et nos nouveautés facilement !

NAVIGUEZ ENTRE NOTRE CATALOGUE ET LE SITE WWW.YESSS.FR
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Une marque de chauffage fabriquée 
en France

Les garanties OSILY

GARANTIE

3 ans

Garantie de 3 ans pour 
toutes les gammes de 

chauffage : radiateur fluide 
caloporteur, panneau 

rayonnant et 
sèche-serviettes

Garanties

+ garantie de 5 ou 10 ans 
sur  le corps de chauffe 

contre la corrosion et
les fuites sur 

certains 
modèles

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE CONTRE 

LA CORROSION ET LES FUITES

GARANTIE

5 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE CONTRE 

LA CORROSION ET LES FUITES

FABRIQUÉ
EN

FRANCE



Gamme chauffage conforme à 
la nouvelle ERP Ecodesign

Depuis le 1er Janvier 2018, une nouvelle norme              
européenne appelé ECO DESIGN est rentrée 
en vigueur. Elle favorise l’économie d’énergie 
(affichage digital, programmation intégrée….). 
Toute la gamme OSILY concernée se conforme 
à cette nouvelle réglementation.

L’ensemble de nos radiateurs et sèche-serviettes électriques 
sont certifiés NF.

Certifications NF

5Les raisons de choisir Osily

Le marquage NF ELECTRICITE garantie la sécu-
rité du produit en conformité avec les normes en 
vigueur.

Le marquage NF ELECTRICITE PERFORMANCE         
garantit la sécurité du produit en conformité avec 
les normes en vigueur et répondent à des critères 
de qualités de régulation, de confort, d’endurance.

Le marquage NF ELECTRICITE PERFORMANCE 
garantit la sécurité du produit en conformité avec 
les normes en vigueur et répondent à des critères 
de qualités de régulation, de confort, d’endurance 
avec la détection de présence/absence.
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MyOsily
 Intelligent Ergonomique

Être informé en temps 
réel

Visualiser votre produit, vos pièces et 
votre logement.
Être alerté d’une fenêtre ouverte, 

Prao2

Nef

Ketsch

 e-Ketsch

*Connexion internet requise.

Programmer : 
  
  

dès votre retour.

  

Un suivi personnalisé : 

  

Gratuité : 

Ergonomie, bon sens, lisibilité : inter-

Adaptabilité : interface responsive 

Économique :
Simple : mise en oeuvre rapide.
Sécurisée : 

connexion internet
au travers de votre box wifi

  Un écran d’accueil convivial vous invite à 
personnaliser votre interface, nommer 

Simplicité

choisissez MyOsily

MyOsily
Cloud

Connexion 
murale 

intelligente

Confort Sécurité Économies

Un Ecosystème interopérable

Même si l’intelligence est 
intégrée dans chacun des 
produits qui est de ce fait 
autonome, le cloud permet 
une optimisation, une visuali-
sation et une possibilité de 
commande à distance de 
votre logement.

La sécurité avant tout

Accès protégé : 4 barrières sécurisées 
en plus de la barrière de protection 
de votre smartphone, ordinateur ou 
tablette avec système anti DDos 
(Distributed Denial of services) et 
encryptage communication en SSL.
Sécurité de sauvegarde et localisation 
des données : hébergement des 
données en France chez un fournis-
seur indépendant, leader de son 
segment : OVH, permettant de 
bénéficier de la législation française 
sur la protection des données, une des 
législations les plus protectrices au 
monde.
Protection vie privée.

évènement

Objets connectablesObjets connectables
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Visualiser votre produit, vos pièces et 
votre logement.
Être alerté d’une fenêtre ouverte, 
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Nef

Ketsch

 e-Ketsch

*Connexion internet requise.

Programmer : 
  
  

dès votre retour.

  

Un suivi personnalisé : 

  

Gratuité : 

Ergonomie, bon sens, lisibilité : inter-

Adaptabilité : interface responsive 

Économique :
Simple : mise en oeuvre rapide.
Sécurisée : 

connexion internet
au travers de votre box wifi

  Un écran d’accueil convivial vous invite à 
personnaliser votre interface, nommer 

Simplicité

choisissez MyOsily

MyOsily
Cloud

Connexion 
murale 

intelligente

Confort Sécurité Économies

Un Ecosystème interopérable

Même si l’intelligence est 
intégrée dans chacun des 
produits qui est de ce fait 
autonome, le cloud permet 
une optimisation, une visuali-
sation et une possibilité de 
commande à distance de 
votre logement.

La sécurité avant tout

Accès protégé : 4 barrières sécurisées 
en plus de la barrière de protection 
de votre smartphone, ordinateur ou 
tablette avec système anti DDos 
(Distributed Denial of services) et 
encryptage communication en SSL.
Sécurité de sauvegarde et localisation 
des données : hébergement des 
données en France chez un fournis-
seur indépendant, leader de son 
segment : OVH, permettant de 
bénéficier de la législation française 
sur la protection des données, une des 
législations les plus protectrices au 
monde.
Protection vie privée.

évènement
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CALYPSO 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR CONNECTABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
    
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce 
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit 80 mm 
Profil à sortie verticale 
Joue polycarbonate design 
Écran rétro-éclairé sur fond noir pour améliorer la lisibilité 
Connectable avec l’application MYOSILY 
Indication de consommation en kWh et en € avec MYOSILY 
Compatible Zigbee 3.0 
Compatible Bluetooth pour une gestion en local 
Sauvegarde permanente des réglages 
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
Cover de finition 
Blanc RAL 9016 
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Acier Classe II 
Résistance thermoplongeur 
Coupe circuit thermique 
Sécurité thermofusible 
 

> INSTALLATION 
  
2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz 
Option : 
Kit pieds pour radiateur ref OS01CCP01

Nouveauté

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10

N’OUBLIEZ PAS !
Le CALYPSO est un produit 

«connectable». vous pouvez aussi 
l’utiliser sans connexion internet 

comme un radiateur standard.
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Différents
profils

utilisateurs

Gestion 
des imprévus

Auto-
programmation

7 programmes
modifiables

Détecteur de
mouvement

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Mode 
vacances 

programmable

Boost manuel

Limite de réglage
température

Verrouillage
par code pin

Économique Affichage
digital

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

A

B

CALYPSO - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR CONNECTABLE

Référence Couleur Puissance 
(W)

Longueur A 
(mm)

Profondeur* 
(mm)

Hauteur B 
(mm) Poids (kg) Nombre 

d’éléments
OS01ECD10

Blanc

500 441

80 580

10 4
OS01ECD11 750 522 12 5
OS01ECD12 1000 603 14 6
OS01ECD13 1250 764 17 8
OS01ECD14 1500 845 19 9
OS01ECD15 2000 1088 24 12
* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

CALYPSO - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR CONNECTABLE
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Œil
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469992&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469993&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469994&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469995&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469996&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469997&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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E-KETSCH 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR CONNECTABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm  
Profil à sortie verticale  
Revêtement : peinture époxy blanche ou anthracite (RAL7022 effet pailletté) 
1 joue polycarbonate design  
Écran rétroéclairé tactile intuitif  
Connectable avec l’application MYOSILY  
Indication de consommation en kWh estimée et en € avec MYOSILY  
Sauvegarde permanente des réglages  
5 puissances Anthracite : 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
6 puissances Blanc : 600 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
 
Acier classe II  
Résistance thermoplongeur,  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermo-fusible  
 

> INSTALLATION 
 
2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz  
Option :  
Cover de finition en blanc et anthracite réf. OS01COVER et OS01COVER-A
Kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01

N’OUBLIEZ PAS !
L’E-KETSCH est un produit 

«connectable». vous pouvez aussi 
l’utiliser sans connexion internet 

comme un radiateur standard.

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10
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Différents
profils

utilisateurs

Gestion 
des imprévus

Auto-
programmation

7 programmes
modifiables

Détecteur de
mouvement

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Mode 
vacances 

programmable

Boost manuel

Limite de réglage
température

Verrouillage
par code pin

Économique Affichage
digital

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

A
B

E-KETSCH - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR CONNECTABLE

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Nombre 

d’éléments
OS01EKD00

Blanc

600 13 492

580 80

5
OS01EKD01 750 15 572 6
OS01EKD02 1000 17 652 7
OS01EKD03 1250 21 812 9
OS01EKD04 1500 23 892 10
OS01EKD05 2000 29 1132 13
OS01EKD01-A

Anthracite

750 15 572

580 80

6
OS01EKD02-A 1000 17 652 7
OS01EKD03-A 1250 21 812 9
OS01EKD04-A 1500 23 892 10
OS01EKD05-A 2000 29 1132 13
* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

E-KETSCH - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR CONNECTABLE
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Œil
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114784&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114785&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114786&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114787&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114788&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114789&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961282&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961283&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961284&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961285&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961286&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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E-CMI 
CONNEXION MURALE INTELLIGENTE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : E-CMI-F
 
Montage semi-encastré 
Montage en saillie avec réhausse  
Pour montage en saillie, câblage guidé invisible grâce à sa goulotte 
Commande fil pilote pour l’ensemble des appareils de chauffage à fil pilote 4 ou 6 ordres 
(CMI-F) 
Relais 10 A (CMI-R) pour piloter des objets du quotidien (chauffe-eau, vitesse VMC etc.) 
Pilotable à distance depuis smartphone, tablette via l’application gratuite MYOSILY 
Indication de consommation en kWh estimée et en € 
Sauvegarde permanente des réglages 
Idéal pour les sèche-serviettes et anciens radiateurs avec fil pilote 
Avec les FOX2, PRAO2, FOX+ et PRAO+2 le boost est pilotable à distance (CMI-F) 
 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : E-CMI-R
 
Montage semi-encastré 
Montage en saillie avec réhausse  
Pour montage en saillie, câblage guidé invisible grâce à sa goulotte 
Commande relais 10 A pour le pilotage d’autres applications (chauffe-eau électrique, 
2 vitesses de VMC etc.) 
Pilotable à distance depuis smartphone, tablette et PC via l’application gratuite MYOSILY 
Indication de consommation en kWh estimée et en € 
Sauvegarde permanente des réglages 
Option sonde d’ambiance

GARANTIE

3 ans

Exemple de montage 
avec le Ketsch

Exemple de montage

Exemple de montage 
avec le PRAO2
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Solution
connectée

@
Commande

fil pilote
4 ou 6 ordres

Commande
relais 10 A

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Détecteur de
présence sonore

Installation
simple et rapide

Câblage guidé

IP44

Sonde Économique

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

E-CMI - CONNEXION MURALE INTELLIGENTE

Référence Couleur Fonction Longueur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Hauteur 
(mm) Poids (kg)

OS01CMI01
Blanc

Fil pilote
90 35 90 0.2

OS01CMI02 Relais 10 A
 

ACCESSOIRES E-CMI - CONNEXION MURALE INTELLIGENTE
OS01CMI03 Sonde déportée câble 5 m blanc

OS01CMI03

E-CMI - CONNEXION MURALE INTELLIGENTE
Marquage CE
Indice de protection IP44
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114794&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114795&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994675&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994675&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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E-TCI 
THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
Thermostat blanc connectable tactile intuitif 
Extra plat et format carré ergonomique 
Écran couleur, interface personnalisable avec des thèmes visuels
Connectable avec l’application MYOSILY  
Indication de consommation en kWh estimée et en € avec MYOSILY 
3  boutons pour les actions principales et quotidiennes  
(Mode, +/- pour la température) 
Mode : confort, éco, hors gel, vacances, veille 
Sauvegarde permanente des réglages 
 

> SYSTÈME PILOTÉ
 
Type d’énergie : Hydraulique, électrique 
Type d’émetteurs : Plancher chauffant, radiateur, chaudière, climatisation 
Type de contrôle : Température d’ambiance, température de sol (sonde en option) 
ou température d’ambiance + sonde limitatrice de sol 
 

> FONCTIONS SPÉCIFIQUES
 
Autodiagnostic de la régulation en fonction de l’environnement 
Démarrage progressif pour la mise en chauffe de plancher chauffant 
Gestion d’une seconde température pour plancher chauffant 
 

> INSTALLATION
 
Semi-encastrable dans boite d’encastrement Ø60 mm 
Relais 10 A permettant un pilotage : 
• Contact sec libre de potentiel (pilotage type chaudière) 
• Coupure de phase 10 A (plancher chauffant électrique)

N’OUBLIEZ PAS !
L’E-TCI est un produit 

«connectable». vous pouvez aussi 
l’utiliser sans connexion internet 
comme un thermostat standard.

GARANTIE

3 ans
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Programmes
pré-enregistrés
personnalisables

Auto-
programmation
& optimisation

Commande
relais 10 A

Multifonction

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
présence sonore

Mode 
vacances 

programmable

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Écran tactile
intuitif

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

A
B

E-TCI - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT

Référence Désignation Couleur Longueur A 
(mm)

Hauteur B 
(mm)

Profondeur 
en saillie (mm)

Profondeur 
hors tout (mm)

OS01TCI01 Thermostat connectable 
intelligent Blanc 87 87 22 44

 
ACCESSOIRES E-TCI - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT
OS01CMI03 Sonde externe

OS01CMI03

E-TCI - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT
Marquage CE
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294531&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994675&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994675&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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E-TCI RADIO 
THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
Thermostat radio noir connectable tactile intuitif sur socle de table 
Récepteur blanc 
Écran couleur, interface personnalisable avec des thèmes visuels
Connectable avec l’application MYOSILY  
Indication de consommation en kWh estimée et en € avec MYOSILY 
3  boutons pour les actions principales et quotidiennes  
(Mode, +/- pour la température) 
Mode : confort, éco, hors gel, vacances, veille 
Sauvegarde permanente des réglages 
Transformateur sur prise 230 V / 5 V avec sortie USB 
Câble USB en nylon de 3 m 
Protocole Lora de communication entre le thermostat et le récepteur pour 
une meilleure transmission 
 

> SYSTÈME PILOTÉ
 
Type d’énergie : Hydraulique, électrique 
Type d’émetteurs : Plancher chauffant, radiateur, chaudière, climatisation 
Type de contrôle : Température d’ambiance 
 

> FONCTIONS SPÉCIFIQUES
 
Autodiagnostic de la régulation en fonction de l’environnement 
Démarrage progressif pour la mise en chauffe de plancher chauffant 
Un seul thermostat peut piloter jusqu’à 10 récepteurs 
 

> INSTALLATION
 
Installation du thermostat type socle de table  
Installation du récepteur en saillie ou semi-encastré 
Pouvoir de coupure 10 A

N’OUBLIEZ PAS !
L’E-TCI est un produit 

«connectable». vous pouvez aussi 
l’utiliser sans connexion internet 
comme un thermostat standard.

GARANTIE

3 ans

Récepteur



19Objets connectables

O
BJETS 

C
O

N
N

EC
TA

BLES

Programmes
pré-enregistrés
personnalisables

Auto-
programmation
& optimisation

Commande
relais 10 A

Multifonction

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
présence sonore

Mode 
vacances 

programmable

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Écran tactile
intuitif

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

A
B

E-TCI RADIO - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT

Référence Désignation Couleur Longueur A 
(mm)

Profondeur 
hors tout (mm)

Hauteur B 
(mm)

OS01TCI02 Thermostat connectable intelligent 
radio avec récepteur Noir 87 67 87

OS01RTI01 Récepteur supplémentaire - 10 
possibles sur un thermostat Blanc 90 35 90

 
E-TCI RADIO - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT
Marquage CE
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

Récepteur en saillieExemples de montage : Récepteur
semi-encastré

10 Récepteurs possibles 
sur un thermostat OS01TCI02

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793013&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4799515&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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E-JOUE 
JOUE CONNECTABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
Joue polycarbonate design 
Permet de rendre connectable (fonctionnalité identique au e-KETSCH) 
vos radiateurs KETSCH – KETSCH Détecteur – KALICE – KALICE Détecteur 
quelque soit leur puissance pour un budget maitrisé 
Écran rétroéclairé tactile intuitif 
Connectable avec l’application MYOSILY 
Indication de consommation en kWh estimée et en € avec MYOSILY 
Sauvegarde permanente des réglages 
 

> INSTALLATION
 
Se monte sur les gammes KETSCH – KETSCH Détecteur – KALICE –  
KALICE Détecteur quelque soit la génération en remplacement de la joue de 
régulation existante 
Installation simple et rapide 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz

Exemple pour Ketsch et Ketsch détecteur :

GARANTIE

3 ans

Remplacement de la joue de régulation 
des Ketsch / Ketsch détecteur / Kalice / 
Kalice détecteur par le e-Joue

Résultat du remplacement par le e-Joue : 
radiateur fluide caloporteur connectable 
avec les mêmes fonctionnalités  
que le e-Ketsch



21Objets connectables

O
BJETS 

C
O

N
N

EC
TA

BLES

Différents
profils

utilisateurs

Gestion 
des imprévus

Auto-
programmation

7 programmes
modifiables

Détecteur de
mouvement

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Mode 
vacances 

programmable

Boost manuel

Limite de réglage
température

Verrouillage
par code pin

Économique Affichage
digital

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

E-JOUE - JOUE CONNECTABLE

Référence Couleur Désignation

OS01EJOUE Blanc Joue connectable de remplacement KETSCH / 
KETSCH Détecteur / KALICE / KALICE Détecteur

 
E-JOUE - JOUE CONNECTABLE
Marquage CE
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114796&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CHAPITRE
FLUIDES CALOPORTEURS - 

CHALEUR DOUCE - RADIATEURS SECS



23Radiateurs électriques

RA
D

IATEU
RS

ÉLEC
TRIQ

U
ES

Sommaire

Bien faire son choix....................................... p.24

Régulation........................................................ p.26

Cover de finition............................................ p.27

Kalice / Kalice détecteur............................ p.28

Ketsch détecteur........................................... p.34

Ketsch vertical détecteur........................... p.36

Ketsch bas détecteur................................... p.38

Ketsch................................................................ p.32

KPRD.................................................................. p.40

Chapitre radiateurs secs............................. p.44

Accessoires...................................................... p.42



24

Kalice / 
Kalice détecteur

p-28
Ketsch 
p-32

Ketsch 
détecteur

p-34

Ketsch vertical 
détecteur

p-36

CONFORT  

Corps de chauffe Fluide caloporteur Fluide caloporteur Fluide caloporteur Fluide caloporteur

Inertie  

Chaleur douce

Stabilité et homogénéité 
de la température

RÉGULATION

Type Digitale Digitale Digitale Digitale

Détection automatique 
d’ouverture de fenêtre OUI OUI OUI OUI

Programmation intégrée 3 prog hedbo 
modifiables

3 prog hedbo 
modifiables

3 prog hedbo 
modifiables

3 prog hedbo 
modifiables

Détection de présence / 
absence NON / OUI NON OUI OUI

Limitation température 
de consigne OUI OUI OUI OUI

Verrouillage par code PIN OUI OUI OUI OUI

Fil pilote 6 ordres OUI OUI OUI OUI

DESIGN Droit, une joue Droit, une joue Droit, une joue Droit, une joue

POSE - - - -

Facile

Gabarit de pose Gabarit carton Gabarit carton Gabarit carton Gabarit carton

Pattes de fixation Acier blanches 
brevetées

Acier blanches 
brevetées

Acier blanches 
brevetées

Pattes de fixation 
murales verrouillables

Garantie 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois

BIEN FAIRE SON CHOIX...
SÉLECTION RADIATEURS ÉLECTRIQUES

LES 
FLUIDES CHALEUR 
DOUCE
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Kalice / 
Kalice détecteur

p-28
Ketsch 
p-32

Ketsch 
détecteur

p-34

Ketsch vertical 
détecteur

p-36

CONFORT  

Corps de chauffe Fluide caloporteur Fluide caloporteur Fluide caloporteur Fluide caloporteur

Inertie  

Chaleur douce

Stabilité et homogénéité 
de la température

RÉGULATION

Type Digitale Digitale Digitale Digitale

Détection automatique 
d’ouverture de fenêtre OUI OUI OUI OUI

Programmation intégrée 3 prog hedbo 
modifiables

3 prog hedbo 
modifiables

3 prog hedbo 
modifiables

3 prog hedbo 
modifiables

Détection de présence / 
absence NON / OUI NON OUI OUI

Limitation température 
de consigne OUI OUI OUI OUI

Verrouillage par code PIN OUI OUI OUI OUI

Fil pilote 6 ordres OUI OUI OUI OUI

DESIGN Droit, une joue Droit, une joue Droit, une joue Droit, une joue

POSE - - - -

Facile

Gabarit de pose Gabarit carton Gabarit carton Gabarit carton Gabarit carton

Pattes de fixation Acier blanches 
brevetées

Acier blanches 
brevetées

Acier blanches 
brevetées

Pattes de fixation 
murales verrouillables

Garantie 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois

Ketsch bas 
détecteur

p-38

KPRD
p-40

BEL
p-44  

NEF
 horizontal

vertical 
p-46

NEF détecteur
horizontal

vertical 
p-48

  

Fluide caloporteur Fluide caloporteur Pierre stéatite Plaque aluminium Plaque aluminium

 

 

Digitale - Digitale Digitale Digitale

OUI - OUI OUI OUI

3 prog hedbo 
modifiables - 3 prog hedbo 

modifiables
3 prog hedbo 
modifiables

3 prog hedbo 
modifiables

OUI - OUI NON OUI

OUI - OUI NON OUI

OUI - OUI OUI OUI

OUI - OUI OUI OUI

Droit, une joue Droit Galbé double joue Angles arrondis Angles arrondis

- -

Gabarit carton Gabarit carton Gabarit carton Console gabarit Console gabarit

Acier blanches 
brevetées

Acier blanches 
brevetées

Acier blanches 
brevetées Acier Galva Acier Galva

36 mois 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois

LES 
SECS
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RÉGULATION DIGITALE
PROGRAMMABLE

DÉTECTION OUVERTURE DE FENÊTRES

- Détecte un abaissement de température dû 
à une ouverture de fenêtre
- Mise en hors gel automatique pendant 
l’ouverture de fenêtre

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 
INTÉGRÉE

3 programmes avec horaires prémodifiables
- P1 / Confort sur 1 plage horaire
- P2 / Confort sur 2 plages horaires
- P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et 
éco

LIMITES DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRA-
TURE DE CONSIGNE EN MODE CONFORT

VERROUILLAGE DES COMMANDES PAR 
CODE PIN

Code à 4 chiffres personnalisable empêchant 
l’accès à certains réglages (idéal et écono-
mique pour du locatif et les établissements 
recevant du public)

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS*

La température s’abaisse automatiquement en 
cas d’inoccupation 
(selon modèle)
- 20 min = Confort -1°C
- 40 min = Confort -1,5°C
- 1 heure = Confort -2°C
- 72 heures = Mode hors gel
Nouvelle fonction optimisation confort + éco

INDICATION DE LA CONSOMMATION 
EN KWH ESTIMÉEkWh

JAUGE D’INDICATION DES 
CONSOMMATIONS
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) 
de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe.

16H DE RÉSERVE DE MARCHE EN CAS 
DE COUPURE DE TENSION

SÉCURITÉ ENFANTS

Verrouillage du clavier

FONCTION MARCHE-VEILLE DU 
CHAUFFAGE

Avec bip sonore

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Régulation digitale programmable

Version sans détecteur de mouvements Version avec détecteur de mouvements

* pour les modèles avec détecteur

AUTO-PROGRAMMATION*
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COVER DE FINITION 
BLANC OU ANTHRACITE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
COVER de finition gauche design,  
Permet d’apporter une finition esthétique pour le Ketsch- Ketsch Détecteur – Kalice
Kalice Détecteur quelque soit la puissance  
 

> INSTALLATION 
  
Se monte sur les gammes Ketsch-Ketsch Détecteur-Kalice-Kalice Détecteur, quelque 
soit la génération et la puissance  
Installation simple et rapide (produit livré avec les attaches)

Exemple pour un Ketsch 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

COVER DE FINITION - FLUIDE CALOPORTEURS - CHALEUR DOUCE

Référence Couleur Désignation

OS01COVER Blanc COVER de finition blanc pour Ketsch, Ketsch Détecteur, 
Kalice, Kalice Détecteur

OS01COVER-A Anthracite COVER de finition anthracite pour Ketsch, Ketsch Détecteur, 
Kalice, Kalice Détecteur

COVER DE FINITION - FLUIDE CALOPORTEURS - CHALEUR DOUCE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

Version Blanc
OS01COVER

Version Anthracite
OS01COVER-A

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5379196&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5379197&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KALICE 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm  
Profil à sortie verticale  
Revêtement : peinture époxy blanche  
1 joue acier aux angles arrondis 
Écran rétroéclairé blanc  
Indication de consommation en kWh estimée  
Sauvegarde permanente des réglages  
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
Blanc : RAL9016  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Résistance thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible 
 
 
> INSTALLATION 
  
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation  
3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
Options : 
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 43) 
cover de finition en blanc réf. OS01COVER

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

KALICE - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
Nombre 

d’éléments
OS01KDD10

Blanc

500 9.8 405

80 580

4
OS01KDD11 750 11.5 486 5
OS01KDD12 1000 13.1 555 6
OS01KDD13 1250 16.5 726 8
OS01KDD14 1500 18.3 805 9
OS01KDD15 2000 23.3 1045 12
* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

KALICE - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3*
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935408&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935409&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935410&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935411&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935412&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935413&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KALICE DÉTECTEUR 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm  
Profil à sortie verticale  
Revêtement : peinture époxy blanche  
1 joue acier aux angles arrondis 
Écran rétroéclairé blanc  
Indication de consommation en kWh estimée  
Sauvegarde permanente des réglages  
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
Détecteur de présence  
Blanc : RAL9016  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Résistance thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible 
 
 
> INSTALLATION 
  
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation  
3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
Options : 
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 43) 
cover de finition en blanc réf. OS01COVER

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
mouvement

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

KALICE DÉTECTEUR - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
Nombre 

d’éléments
OS01KDP10

Blanc

500 9.8 405

80 580

4
OS01KDP11 750 11.5 486 5
OS01KDP12 1000 13.1 555 6
OS01KDP13 1250 16.5 726 8
OS01KDP14 1500 18.3 805 9
OS01KDP15 2000 23.3 1045 12
* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

KALICE DÉTECTEUR - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935415&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935416&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935417&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935418&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935419&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935420&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KETSCH 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm  
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche  
1 joue acier aux angles arrondis  
Écran rétroéclairé blanc 
Indication de consommation en kWh estimée  
Sauvegarde permanente des réglages  
6 puissances : 600 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
Blanc : RAL9016  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Résistance Thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible  
 

> INSTALLATION 
  
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
Option : 
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 43) 
cover de finition en blanc réf. OS01COVER

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

KETSCH - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
Nombre 

d’éléments
OS01KDD00

Blanc

600 13 486

80 580

5
OS01KDD01 750 15 566 6
OS01KDD02 1000 17 646 7
OS01KDD03 1250 21 806 9
OS01KDD04 1500 23 886 10
OS01KDD05 2000 29 1126 13
* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

KETSCH - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3*
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935407&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368660&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368628&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368598&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368806&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368775&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KETSCH DÉTECTEUR 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm  
Profil à sortie verticale  
Revêtement : peinture époxy blanche ou anthracite  
1 joue acier aux angles arrondis  
Écran rétroéclairé blanc  
Indication de consommation en kWh estimée  
Sauvegarde permanente des réglages  
Fonction autoprogrammation  
5 puissances Anthracite : 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
6 puissances Blanc : 600 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
Anthracite : RAL7022 avec effet pailleté  
Détecteur de présence 
Blanc : RAL9016 
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Résistance thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible 
 

> INSTALLATION
  
2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
Options : 
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 43) 
cover de finition en blanc et anthracite réf. OS01COVER et OS01COVER-A 

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
mouvement

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

KETSCH DÉTECTEUR - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Référence Couleur Puissance 
(W)

Poids 
(kg)

Longueur A 
(mm)

Profondeur* 
(mm)

Hauteur B 
(mm)

Nombre 
d’éléments

OS01KDP01-A

Anthracite

750 15 566

80 580

6
OS01KDP02-A 1000 17 646 7
OS01KDP03-A 1250 21 806 9
OS01KDP04-A 1500 23 886 10
OS01KDP05-A 2000 29 1126 13
OS01KDP00

Blanc

600 13 486

80 580

5
OS01KDP01 750 15 566 6
OS01KDP02 1000 17 646 7
OS01KDP03 1250 21 806 9
OS01KDP04 1500 23 886 10
OS01KDP05 2000 29 1126 13
* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

KETSCH DÉTECTEUR - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961287&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961288&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961289&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961290&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961291&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935414&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2091209&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2091210&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2091211&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2091212&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2091213&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KETSCH VERTICAL 
DÉTECTEUR 

RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 96 mm  
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche ou anthracite  
1 joue acier aux angles arrondis  
Détecteur de présence  
3 puissances : 1000 W / 1500 W / 2000 W  
Écran rétroéclairé blanc  
Indication de consommation en kWh estimée  
Sauvegarde permanente des réglages  
Fonction autoprogrammation  
Anthracite : RAL7022 avec effet pailleté  
Blanc : RAL9016  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Résistance thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible 
 

> INSTALLATION 
  
Sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixation murale verrouillables  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
mouvement

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
OS01KVE01-A

Anthracite
1000 18.2 330

95 1690OS01KVE03-A 1500 22.8 410
OS01KVE05-A 2000 27.4 490
OS01KVE01

Blanc
1000 18.2 330

95 1690OS01KVE03 1500 22.8 410
OS01KVE05 2000 27.4 490
* Ajouter 40 mm pour avoir sa profondeur posée

KETSCH VERTICAL DÉTECTEUR - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR
Marquage CE
Certification NF Électricité
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961292&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961293&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961294&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1813252&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1813253&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3524252&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KETSCH BAS DÉTECTEUR 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 96 mm  
Profil à sortie verticale Revêtement : peinture époxy blanche  
1 joue acier aux angles arrondis  
Détecteur de présence  
3 puissances : 500 W / 1000 W / 1500 W  
Écran rétroéclairé blanc  
Indication de consommation en kWh estimée  
Sauvegarde permanente des réglages  
Blanc : RAL9016  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Résistance Thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible 
 

> INSTALLATION 
  
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
Option : kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 43)

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,20
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
mouvement

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

A

B

KETSCH BAS DÉTECTEUR - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
OS01KBA01

Blanc
500 9.5 486

96 430OS01KBA03 1000 15.5 806
OS01KBA05 1500 22 1186
* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

KETSCH BAS DÉTECTEUR - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1813251&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1813255&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1813254&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KPRD 
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR - RÉGULATION DÉPORTÉE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce  
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm 
Profil à sortie verticale  
Revêtement : peinture époxy blanche RAL9016  
 
Voyant de contrôle de la présence de la tension et de l’enclenchement  
de la résistance électrique  
Pilotable par une régulation déportée  
(thermostat d’ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou  
à un système GTB) 
Livré sans régulation, avec un câble d’alimentation de 800 mm de longueur  
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
Thermostat radio et récepteur radio encastrable en option  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Résistance thermoplongeur  
Acier classe II  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible  
 

> INSTALLATION 
  
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation 2 fils : phase, neutre  
Tension 230 V 50 Hz 
Options : 
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 43) 
cover de finition en blanc réf. OS01COVER 
 

> THERMOSTAT RADIO (OPTION) 
  
Afin d’être conforme à la directive ECO DESIGN, prévoir le thermostat radio 
programmable OS15TRR01 + son récepteur OS15TRR02

N’OUBLIEZ PAS !
Avec 1 thermostat OS15TRR01, 

on peut associer 
jusqu’à 30 récepteurs OS15TRR02

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES
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>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

KPRD - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR - RÉGULATION DÉPORTÉE

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
Nombre 

d’éléments
OS01KSR00

Blanc

500 9.5 474

80 580

5
OS01KSR01 750 11 555 6
OS01KSR02 1000 13 635 7
OS01KSR03 1250 16 794 9
OS01KSR04 1500 18 875 10
OS01KSR05 2000 23 1115 13
* Ajouter 40 mm pour avoir sa profondeur posée

ACCESSOIRES KPRD - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR - RÉGULATION DÉPORTÉE

Référence Désignation Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm) Poids (kg)

OS15TRR01 Thermostat d’ambiance digital radio 90 99 25 0.2
OS15TRR02 Récepteur OS15TRR02 pour OS15TRR01 51 48 28 0.15

OS15TRR01 OS15TRR02
KPRD - RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR - RÉGULATION DÉPORTÉE

Marquage CE
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073502&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073503&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073504&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073505&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073506&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073507&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335797&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335798&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335797&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335798&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ACCESSOIRES

> PRÉSENTATION THERMOSTAT POUR KPRD 
  
Thermostat d’ambiance digital radio programmable OS15TRR01 pour radiateur 
électrique sans régulation  
Récepteur radio avec contact sec 10 A (2300 watts) OS15TRR02  
Possibilité sur le même thermostat d’appairer jusqu’à 30 récepteurs  
Idéal pour piloter plusieurs radiateurs sans régulation KPRD dans une même pièce  
Application radiateur électrique, plancher chauffant, aérotherme  
 

> CARACTÉRISTIQUES THERMOSTAT 
  
Programmation hebdomadaire intégrée avec 4 programmes préenregistrés et 
modifiables 
Mode de fonctionnement : AUTO/CONFORT/ÉCO/HORS GEL  
Mode super confort pour une montée rapide de la température dans les pièces 
de vie  
Mode BOOST manuel ou programmable pour les salles de bains  
Régulation de la température ambiante  
Détection d’ouverture de fenêtre  
Émetteur radio 868,3 MHz  
Type de régulation ON/OFF ou PID  
Température de consigne +5°C à +30°C  
Limite de température haute et basse 
Sécurité enfants, verrouillage du clavier  
Alimentation 2 piles LR6 fournies  
Pose en saillie avec possibilité de fixation sur une boîte de dérivation  
Classe III, IP20  
 

> CARACTÉRISTIQUES RÉCEPTEUR 
  
Association avec le thermostat OS15TRR01  
Réception des ordres et des informations sans fil par ondes radio  
Sortie relais libre de potentiel 10 A (2300 W) pour 230 V 50 Hz  
Relais fonctionnant en normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC)  
2 possibilités de montage dans une boîte encastrée de diamètre mini 63 mm 
(non fournie) ou dans une boîte étanche (fournie)  
Classe II, IP20 

N’OUBLIEZ PAS !
Avec 1 thermostat OS15TRR01, on 
peut associer jusqu’à 30 récepteurs 

OS15TRR02

RÉCEPTEUR POUR KRPD - ACCESSOIRES

Référence Désignation Couleur Poids (kg) Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

OS15TRR01 Thermostat d’ambiance digital 
radio programmable Blanc 0.2 90 99 23

OS15TRR02 Récepteur pour OS15TRR01 Noir 0.15 51 48 28

Programmes
pré-enregistrés
personnalisables

Commande
relais 10 A

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

GARANTIE

3 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335797&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335798&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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> KIT PIEDS POUR RADIATEUR
 
Les consoles à pieds permettent de fixer 
le radiateur au sol et de l’ajuster en hauteur  
2 pieds réhausseurs  
Acier peint blanc RAL 9016 
Fournis avec vis pour l’encrage au sol 

KIT PIEDS POUR RADIATEUR - ACCESSOIRES

Référence Désignation Couleur Hauteur (mm)

OS01CCP01 Kit pieds pour radiateur KETSCH/KALICE Blanc 150-205

> COVER DE FINITION

COVER DE FINITION GAUCHE - ACCESSOIRES

Référence Désignation Couleur

OS01COVER COVER de finition pour Ketsch, Ketsch 
Détecteur, Kalice, Kalice Détecteur

Blanc
OS01COVER-A Anthracite

> TÉLÉCOMMANDES OS05TEL03/04 
    
Télécommande radio blanche ou noire programmable 
bidirectionnelle  
Large écran de visualisation LCD rétroéclairé  
Fixation murale ou posé sur socle fourni  
 
Fonctions :  
• Mode (auto, boost, confort, éco, hors gel, veille, arrêt)  
• Programmation avec 3 programmes modifiables + éco et confort 
• Détection d’ouverture de fenêtre  
• �Limitations de températures et verrouillage par code pin 

personnalisable 
• Indications de la consommation en kW/h  
• �Jauge d’indication de consommation (indication en fonction du 

point de consigne) 
• Bouton veille marche avec bip sonore pour malvoyants  
• Boost réglable de 10 à 90 minutes par intervalle de 10 minutes 
• Affichage du point de consigne et de la température ambiante 

TÉLÉCOMMANDE DIGITALE RADIO - ACCESSOIRES

Référence Désignation Couleur

OS05TEL03 Télécommande radio programmable bidirectionnelle avec un large écran de 
visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni

Blanc
OS05TEL04 Noir

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206243&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5379196&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5379197&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CHAPITRE
RADIATEURS SECS
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BEL 
RADIATEUR À INERTIE SÈCHE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Cœur de chauffe stéatite permettant une chaleur douce répartie uniformément  
Corps de chauffe : aluminium courbe, 80/96 mm  
Revêtement : peinture époxy blanche  
2 joues polycarbonate aux angles arrondis  
Détecteur de présence  
3 puissances : 1000 W / 1500 W / 2000 W  
Blanc RAL9016  
 

> CŒUR DE CHAUFFE 
  
Pierre résistante aux hautes températures et aux chocs thermiques 
Inertie thermique optimisée : 
- �pas de contact entre la pierre et le corps de chauffe favorisant ainsi la répartition 

de chaleur 
- �maîtrise des flux d’air par la présence d’une lame d’air constante autour de la pierre 

favorisant ainsi les échanges thermiques 
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Acier classe II  
Résistance thermoplongeur,  
Coupe-circuit thermique  
Sécurité thermofusible  
 

> INSTALLATION 
  
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté  
Gabarit de pose en carton rigide  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
Option : kit pieds pour radiateur ref.OS01CCP01 (voir page 43)

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

10 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
mouvement

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

BEL - RADIATEUR À INERTIE SÈCHE

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
Nombre  

d’éléments
OS02BEL01

Blanc
1000 23.5 638

80/96 580
7

OS02BEL02 1500 33 881 10
OS02BEL03 2000 39.5 1043 13
* Ajouter 30 mm pour avoir sa profondeur posée

BEL - RADIATEUR À INERTIE SÈCHE
Marquage CE
Certification NF Électricité
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

Lame d’air

Fixation

Corps de chauffe 
radiateur

Corps de chauffe en 
pierre stéatite

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368688&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368664&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368551&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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NEF SANS DÉTECTEUR 
PANNEAUX RAYONNANTS

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche  
Grille acier perforée avec renfort  
Douceur des contours avec ses angles arrondis  
Diffuseur à grande surface d’émission  
Design soigné  
2 versions : horizontal / vertical  
6 puissances pour l’horizontal : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
3 puissances pour le vertical : 1000 W / 1500 W / 2000 W 
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Plat silencieux en aluminium  
Sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux 
rayonnants contre toute surchauffe  
 

> INSTALLATION 
  
Fixation sur console servant de gabarit de pose  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 

GARANTIE

3 ans

CA
0,10
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RA
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ÉLEC
TRIQ

U
ES

Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

NEF HORIZONTAL

A

B

NEF SANS DÉTECTEUR - PANNEAUX RAYONNANTS

Référence Forme Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
OS03NHS01

Horizontal Blanc

500
6 570

88 450

OS03NHS02 750
OS03NHS03 1000 7 645
OS03NHS04 1250 8.5 790
OS03NHS05 1500 9 865
OS03NHS06 2000 11.5 1085
OS03NVS01

Vertical Blanc
1000 7

450 88
645

OS03NVS02 1500 9 865
OS03NVS03 2000 11.5 1085
* Ajouter 25 mm pour avoir sa profondeur posée

NEF SANS DÉTECTEUR - PANNEAUX RAYONNANTS
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3*
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus et développés en France

NEF VERTICAL

A

B

NEF HORIZONTAL NEF VERTICAL

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368550&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368520&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368713&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368686&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368661&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368630&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368746&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368662&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368631&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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NEF DÉTECTEUR 
PANNEAUX RAYONNANTS

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche  
Grille acier perforée avec renfort  
Douceur des contours avec ses angles arrondis  
Diffuseur à grande surface d’émission  
Design soigné  
2 versions : horizontal / vertical  
Avec détecteur de présence  
6 puissances pour l’horizontal : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W  
3 puissances pour le vertical : 1000 W / 1500 W / 2000 W 
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Plat silencieux en aluminium  
Sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux 
rayonnants contre toute surchauffe  
 

> INSTALLATION 
  
Fixation sur console servant de gabarit de pose  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 

GARANTIE

3 ans

CA
0,10
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RA
D

IATEU
RS

ÉLEC
TRIQ

U
ES

Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
mouvement

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

A

B

NEF HORIZONTAL

NEF DÉTECTEUR - PANNEAUX RAYONNANTS

Référence Forme Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur A 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur B 

(mm)
OS03NHD01

Horizontal Blanc

500
6 570

88 450

OS03NHD02 750
OS03NHD03 1000 7 645
OS03NHD04 1250 8.5 790
OS03NHD05 1500 9 865
OS03NHD06 2000 11.5 1085
OS03NVD01

Vertical Blanc
1000 7

450 88
645

OS03NVD02 1500 9 865
OS03NVD03 2000 11.5 1085
* Ajouter 25 mm pour avoir sa profondeur posée

NEF DÉTECTEUR - PANNEAUX RAYONNANTS
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus et développés en France

NEF VERTICAL

A

B

NEF HORIZONTAL NEF VERTICAL

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368807&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368776&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368745&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368712&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368600&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368575&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368521&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368808&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368777&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KOFF BLANC
p-56

KOFF NOIR
p-58

PAHY Effet miroir
p-60

CONFORT

Corps de chauffe Film chauffant Film chauffant Film chauffant

Inertie

Chaleur douce

Stabilité et homogénéité 
de la température

RÉGULATION

Type Digitale avec 
télécommande

Digitale avec 
télécommande

Digitale avec 
télécommande

Détection automatique 
d’ouverture de fenêtre OUI OUI OUI

Programmation intégrée 3 prog hebdo modifiables 3 prog hebdo modifiables 3 prog hebdo modifiables

Détection de présence/
absence NON NON NON

Limitation température 
de consigne OUI OUI OUI

Verouillage par code PIN OUI OUI OUI

Fil pilote 6 ordres OUI OUI OUI

DESIGN Panneau décoratif Panneau décoratif Panneau décoratif

POSE

Facile

Gabarit de pose Gabarit carton Gabarit carton Gabarit carton

Pattes de fixation Pattes de fixation 
murale verrouillables

Pattes de fixation 
murale verrouillables

Pattes de fixation 
murale verrouillables

Garantie 36 mois 36 mois 36 mois

BIEN FAIRE SON CHOIX...
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D
esign

RÉGULATION DIGITALE
PROGRAMMABLE

DÉTECTION OUVERTURE DE FENÊTRES
- �Détecte un abaissement de température 

dû à une ouverture de fenêtre
- ��Mise en hors gel automatique pendant 

l’ouverture de fenêtre

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 
INTÉGRÉE

3 programmes avec horaires
préprogrammés modifiables
- P1 / Confort sur 1 plage horaire
- P2 / Confort sur 2 plages horaires
- P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables :
confort et éco

LIMITES DE RÉGLAGE 
DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE 
EN MODE CONFORT

VERROUILLAGE DES COMMANDES 
PAR CODE PIN

Code à 4 chiffres personnalisable empêchant 
l’accès à certains réglages (idéal et écono-
mique pour du locatif et les établissements 
recevant du public)

INDICATION DE 
LA CONSOMMATION 
EN KWH ESTIMÉE

kWh

JAUGE D’INDICATION DES 
CONSOMMATIONS
Indicateur (couleur rouge, jaune, 
vert) de consommation responsable 
suivant les recommandations de 
l’Ademe.

SÉCURITÉ ENFANTS

Verrouillage du clavier

FONCTION MARCHE-VEILLE 
DU CHAUFFAGE

Avec bip sonore

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Régulation digitale programmable
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KOFF BLANC 
PANNEAU DÉCORATIF

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
    
Chauffage rayonnant à chaleur douce  
Corps de chauffe en verre trempé de 4 mm + 4 mm en verre securit selon la norme 
EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre  
Rayonnement infrarouge doux direct et rapide  
Répartition homogène de la chaleur  
Grande surface de chauffe pour un meilleur confort  
Design extra-plat et contemporain  
Version horizontale avec 1 puissance de 650 W  
Version verticale avec 3 puissances 500/700/1000 W  
Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes  
Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres  
Télécommande radio avec deux finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu’à 5 
panneaux décoratifs (à prévoir en option)  
Récepteur parfaitement intégré au dos du produit  
Régulation avec transmission bidirectionnelle radio  
Sauvegarde permanente des réglages  
Indication de la consommation estimée en kW/h  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Film chauffant sur l’intégralité du panneau  
Triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l’appareil :  
• Système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible  
• �Double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : 

thermostat de sécurité + thermofusible  
 

> INSTALLATION 
  
Fixations simples, rapides, verrouillables et discrètes  
Gabarit de pose fourni  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
 
Option : Barre sèche-serviettes pour panneaux décoratifs verticaux OS06BAR01 
pour 500 W et 700 W ou OS06BAR02 pour 1000 W (une barre par produit maximum)

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

Récepteur radio
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D
esign

Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Sauvegarde
réglages

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
La télécommande est à prévoir en plus, une télécommande peut piloter jusqu’à 5 panneaux décoratifs.

KOFF BLANC - PANNEAU DÉCORATIF

Référence Version Puissance (W) Poids (kg) Longueur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

OS06KOB00 Horizontal 650 18 1000 53 700
OS06KOB01

Vertical
500 13

450
53

1200
OS06KOB02 700 23.5

1800
OS06KOB11 1000 30 600

 
ACCESSOIRES KOFF BLANC - PANNEAU DÉCORATIF

OS05TEL03 Télécommande radio blanche programmable bidirectionnelle avec un large écran 
de visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni

OS05TEL04 Télécommande radio noire programmable bidirectionnelle avec un large écran 
de visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni

OS06BAR01 Barre pour sèche serviettes pour panneaux décoratifs 500 / 700 W
OS06BAR02 Barre pour sèche serviettes pour panneau décoratif 1000 W

OS05TEL03 OS05TEL04
OS06BAR01

KOFF BLANC - PANNEAU DÉCORATIF
Marquage CE
Classe de protection II

Indice de protection IP20 (modèle horizontal)
IP44 (modèle vertical)

Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

OS06BAR02

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393216&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393217&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393218&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393219&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393214&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393215&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393214&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393215&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KOFF NOIR 
PANNEAU DÉCORATIF

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
    
Chauffage rayonnant à chaleur douce  
Corps de chauffe en verre trempé de 4 mm + 4 mm en verre securit selon la norme 
EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre  
Rayonnement infrarouge doux direct et rapide  
Répartition homogène de la chaleur  
Grande surface de chauffe pour un meilleur confort  
Design extra-plat et contemporain  
Version horizontale avec 1 puissance de 650 W  
Version verticale avec 3 puissances 500/700/1000 W  
Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes  
Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres  
Télécommande radio avec deux finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu’à 5 
panneaux décoratifs (à prévoir en option)  
Récepteur parfaitement intégré au dos du produit  
Régulation avec transmission bidirectionnelle radio  
Sauvegarde permanente des réglages  
Indication de la consommation estimée en kW/h  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Film chauffant sur l’intégralité du panneau  
Triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l’appareil :  
• Système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible  
• Double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : 
thermostat de sécurité + thermofusible  
 

> INSTALLATION 
  
Fixations simples, rapides, verrouillables et discrètes  
Gabarit de pose fourni  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
 
Option : Barre sèche-serviettes pour panneaux décoratifs verticaux OS06BAR01 
pour 500 W et 700 W ou OS06BAR02 pour 1000 W (une barre par produit maximum) 

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

Récepteur radio
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D
esign

Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Sauvegarde
réglages

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
La télécommande est à prévoir en plus, une télécommande peut piloter jusqu’à 5 panneaux décoratifs.

KOFF NOIR - PANNEAU DÉCORATIF

Référence Version Puissance (W) Poids (kg) Longueur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

OS06KON00 Horizontal 650 18 1000 53 700
OS06KON01

Vertical
500 13

450
53

1200
OS06KON02 700 23.5

1800
OS06KON11 1000 30 600

 
ACCESSOIRES KOFF NOIR - PANNEAU DÉCORATIF

OS05TEL03 Télécommande radio blanche programmable bidirectionnelle avec un large écran 
de visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni

OS05TEL04 Télécommande radio noire programmable bidirectionnelle avec un large écran 
de visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni

OS06BAR01 Barre pour sèche serviettes pour panneaux décoratifs 500 / 700 W
OS06BAR02 Barre pour sèche serviettes pour panneau décoratif 1000 W

OS05TEL03 OS05TEL04
OS06BAR01

KOFF NOIR - PANNEAU DÉCORATIF
Marquage CE
Classe de protection II

Indice de protection IP20 (modèle horizontal)
IP44 (modèle vertical)

Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

OS06BAR02

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393220&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393221&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393222&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393223&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393214&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393215&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393214&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393215&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PAHY EFFET MIROIR 
PANNEAU DÉCORATIF

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Chauffage rayonnant à chaleur douce  
Corps de chauffe en verre trempé de 4 mm + 4 mm en verre securit selon norme EN 
12150-1 avec film chauffant au centre  
Rayonnement infrarouge doux direct et rapide  
Répartition homogène de la chaleur Grande surface de chauffe pour un meilleur 
confort  
Design extra-plat et contemporain  
Finition de type effet miroir  
Version verticale avec 3 puissances 500/700/1000 W  
Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes  
Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres  
Télécommande radio avec deux finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu’à 5 
panneaux décoratifs (à prévoir en option)  
Récepteur parfaitement intégré au dos du produit  
Régulation avec transmission bidirectionnelle radio  
Sauvegarde permanente des réglages  
Indication de la consommation estimée en kW/h  
 

> ÉLÉMENT CHAUFFANT 
  
Film chauffant sur l’intégralité du panneau  
Triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l’appareil :  
• Système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible  
• Double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : 
thermostat de sécurité + thermofusible  
 

> INSTALLATION 
  
Fixations simples, rapides, verrouillables et discrètes  
Gabarit de pose fourni  
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote  
Tension 230 V 50 Hz 
 
Option : Barre sèche-serviettes pour panneaux décoratifs verticaux OS06BAR01 
pour 500 W et 700 W ou OS06BAR02 pour 1000 W (une barre par produit maximum)

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

Récepteur radio
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D
esign

Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Sauvegarde
réglages

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
La télécommande est à prévoir en plus, une télécommande peut piloter jusqu’à 5 panneaux décoratifs.

PAHY EFFET MIROIR - PANNEAU DÉCORATIF

Référence Couleur Puissance (W) Poids (kg) Longueur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

OS06PAH00
Effet miroir

500 13
450

53
1200

OS06PAH01 700 23.5
1800

OS06PAH02 1000 30 600
 

ACCESSOIRES PAHY EFFET MIROIR - PANNEAU DÉCORATIF

OS05TEL03 Télécommande radio blanche programmable bidirectionnelle avec un large écran 
de visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni

OS05TEL04 Télécommande radio noire programmable bidirectionnelle avec un large écran 
de visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni

OS06BAR01 Barre pour sèche serviettes pour panneaux décoratifs 500 / 700 W
OS06BAR02 Barre pour sèche serviettes pour panneau décoratif 1000 W

OS05TEL03 OS05TEL04
OS06BAR01

PAHY EFFET MIROIR - PANNEAU DÉCORATIF
Marquage CE
Classe de protection II
Indice de protection IP44
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

OS06BAR02

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393224&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393225&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393226&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393214&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393215&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393214&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393215&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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TÉLÉCOMMANDES RADIO 
POUR PANNEAU DÉCORATIF

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS05TEL03/04
 
Télécommande radio blanche ou noire programmable bidirectionnelle large écran de visualisation LCD 
rétroéclairé blanc  
Fixation murale ou posée sur socle fourni  
Fonctions :  
• Mode (auto, boost, confort, éco, hors gel, veille, arrêt)  
• Programmation avec 3 programmes modifiables + éco et confort  
• Détection d’ouverture de fenêtre  
• Limitations de températures et verrouillage par code pin personnalisable  
• Indications de la consommation en kW/h  
• Jauge d’indication de consommation (indication en fonction du point de consigne)  
• Bouton veille marche avec bip sonore pour malvoyants  
• Boost réglable de 10 à 90 minutes par intervalle de 10 minutes  
• Affichage du point de consigne et de la température ambiante 

TÉLÉCOMMANDES RADIO 

Référence Désignation Couleur

OS05TEL03 Télécommande radio blanche programmable bidirectionnelle avec un large écran 
de visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni Blanc

OS05TEL04 Télécommande radio noire programmable bidirectionnelle avec un large écran 
de visualisation LCD rétroéclairé, fixation au mur ou posée sur son socle fourni Noire

TÉLÉCOMMANDES RADIO 
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CHAPITRE
SÈCHE-SERVIETTES
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ORION
p-70

FOX2 - FOX 2 SLIM
p-72

FOX+
p-74

CONFORT  

Corps de chauffe Fluide caloporteur Fluide caloporteur Fluide caloporteur

Chauffage de la SDB

Chauffage des serviettes

Soufflerie NON NON OUI

Hydro-électrique 
automatique NON NON NON

RÉGULATION Digitale
programmable

Digitale
programmable

Digitale
programmable

Commande En haut à droite En bas à droite, télécommande 
infrarouge en option

En bas au centre, 
télécommande radio en option

Boost programmable NON NON OUI avec fonction SC

Boost manuel OUI
10 à 90 min réglable

OUI
10 à 90 min réglable

OUI
10 à 60 min réglable

Boost différé NON NON NON

Verrouillage du clavier OUI OUI OUI

Sécurité hôtellerie OUI, par code PIN 
personnalisable

OUI, par code PIN 
personnalisable

OUI, par code PIN 
personnalisable

Limitation température
de consigne OUI OUI OUI

Fil pilote 6 ordres OUI OUI OUI

DESIGN Droit, tubes ronds Droit, tubes ronds Droit, tubes ronds

POSE - - -

Facile

Gabarit de pose OUI OUI OUI

Pattes de fixation 4 pattes brevetées 4 pattes blanches 4 pattes brevetées

Garantie 36 mois 36 mois 36 mois

BIEN FAIRE SON CHOIX...
SÉLECTION SÈCHE-SERVIETTES
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ORION
p-70

FOX2 - FOX 2 SLIM
p-72

FOX+
p-74

CONFORT  

Corps de chauffe Fluide caloporteur Fluide caloporteur Fluide caloporteur

Chauffage de la SDB

Chauffage des serviettes

Soufflerie NON NON OUI

Hydro-électrique 
automatique NON NON NON

RÉGULATION Digitale
programmable

Digitale
programmable

Digitale
programmable

Commande En haut à droite En bas à droite, télécommande 
infrarouge en option

En bas au centre, 
télécommande radio en option

Boost programmable NON NON OUI avec fonction SC

Boost manuel OUI
10 à 90 min réglable

OUI
10 à 90 min réglable

OUI
10 à 60 min réglable

Boost différé NON NON NON

Verrouillage du clavier OUI OUI OUI

Sécurité hôtellerie OUI, par code PIN 
personnalisable

OUI, par code PIN 
personnalisable

OUI, par code PIN 
personnalisable

Limitation température
de consigne OUI OUI OUI

Fil pilote 6 ordres OUI OUI OUI

DESIGN Droit, tubes ronds Droit, tubes ronds Droit, tubes ronds

POSE - - -

Facile

Gabarit de pose OUI OUI OUI

Pattes de fixation 4 pattes brevetées 4 pattes blanches 4 pattes brevetées

Garantie 36 mois 36 mois 36 mois

PRAO2
p-76

PRAO+2
p-78

JONK 2
p-82

JONK +
p-84

 

Fluide caloporteur Fluide caloporteur Fluide caloporteur Fluide caloporteur

OUI OUI NON OUI

NON NON NON NON

Digitale 
programmable

Digitale
programmable

Digitale
programmable

Digitale
programmable

En bas à droite, télécommande 
infrarouge en option

En bas au centre, 
télécommande radio en option

En bas à droite, 
commande infrarouge

En bas au centre, 
commande radio

NON OUI avec fonction SC NON OUI avec fonction SC

OUI
10 à 90 min réglable

OUI
10 à 90 min réglable

OUI
10 à 90 min réglable

OUI
10 à 90 min réglable

NON NON NON NON

OUI OUI OUI OUI

OUI par code PIN 
personnalisable

OUI, par code PIN 
personnalisable

OUI, par code PIN 
personnalisable

OUI, par code PIN 
personnalisable

OUI OUI OUI OUI

OUI OUI OUI OUI

Courbe, tubes ronds Courbe, tubes ronds Droit, barres plates Galbé, barres plates

- - - -

OUI OUI OUI OUI

4 pattes brevetées 4 pattes brevetées 4 pattes non 
apparentes

4 pattes non 
apparentes

36 mois 36 mois 36 mois 36 mois
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RÉGULATION DIGITALE
PROGRAMMABLE
DÉTECTION OUVERTURE DE FENÊTRES

- �Détecte un abaissement de température  
dû à une ouverture de fenêtre

- �Mise en hors gel automatique pendant  
l’ouverture de fenêtre

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 
INTÉGRÉE

3 programmes avec horaires 
préprogrammés modifiables
- P1 / Confort sur 1 plage horaire
- P2 / Confort sur 2 plages horaires
- P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables :  
confort et éco

LIMITES DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 
DE CONSIGNE EN MODE CONFORT

VERROUILLAGE DES COMMANDES  
PAR CODE PIN

Code à 4 chiffres personnalisable  
empêchant l’accès à certains réglages  
(idéal et économique pour du locatif  
et les établissements recevant du public)

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS*

La température s’abaisse automatiquement  
en cas d’inoccupation (selon modèle)
- 20 min = Confort -1°C
- 40 min = Confort -1,5°C
- 1 heure = Confort -2°C
- 72 heures = Hors gel

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Régulation programmable

Version sans soufflerie Version avec soufflerie

UN CONFORT ABSOLU

Activation automatique  
de la soufflerie sous conditions

BOOST MANUEL

Durée 60 min par défaut, réglable  
de 10 à 90 min par intervalle de 5 min.

BOOST AUTOMATIQUE

Avec activation de la soufflerie  
pour les modèles équipés.

INDICATION DE LA CONSOMMATION 
EN KWH ESTIMÉE

JAUGE D’INDICATION  
DES CONSOMMATIONS

Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) 
de consommation responsable suivant 
les recommandations de l’Ademe.

3 OU 16H DE RÉSERVE DE MARCHE 
EN CAS DE COUPURE DE TENSION

Selon modèle

SÉCURITÉ ENFANTS

Verrouillage du clavier

FONCTION MARCHE-VEILLE  
DU CHAUFFAGE

Avec bip sonore

*Pour les modèles PRAO+2, FOX+2, JONK2 
et JONK+

kWh
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Sèche-serviettes à tubes ronds
blanc avec télécommande 

Fox2 Fox+
avec soufflerie

FABRIQUÉ
EN

FRANCE
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ORION 
SÈCHE-SERVIETTES DROIT CONNECTABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam. 22 mm droit 
Télécommande filaire, en partie haute, affichage digital, écran LCD rétroéclairé sur 
fond noir et digits blanc 
Fil pilote 6 ordres 
Indication de consommation en kWh et en € avec MyOsily 
Auto-programmation par auto-apprentissage 
7 modes de fonctionnement 
Sauvegarde permanente des réglages 
Sécurité anti-surchauffe 
Connectable avec l’application MyOsily, pilotable à distance 
Compatible Zigbee 3.0 
Compatible Bluetooth pour une gestion en local 
3 puissances : 500 W / 700 W / 1000 W 
Blanc RAL 9016 
 

> INSTALLATION 
  
4 pattes de fixation murale réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide 
Option : 
Kit de 2 patères pour sèche-serviettes réf.OS05PAT01

Nouveauté

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

5 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10

Performance
mécanique

Performance 
physique 

Résistances 
hautes

températures

Rapidité  
et simplicité
d’installation 

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation 
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Programmation 
hebdomadaire

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Différents
profils

utilisateurs

Gestion 
des imprévus

Auto-
programmation

7 programmes
modifiables

Détecteur de
mouvement

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Mode 
vacances 

programmable

Boost manuel Limite de réglage
température

Verrouillage
par code pin

Économique Affichage
digital

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

ORION - SÈCHE-SERVIETTES DROIT CONNECTABLE

Référence Couleur Puissance 
(W)

Longueur 
(mm)

Profondeur* 
(mm)

Hauteur 
(mm) Poids (kg) Nombre d’espaces 

serviettes
OS04EOD01

Blanc
500

508
30

931 12.9 2
OS04EOD02 700 1309 17.2 3
OS04EOD03 1000 558 1687 22.8 4
* Ajouter entre 55 et 75 mm pour avoir sa profondeur posée  
ACCESSOIRE ORION - SÈCHE-SERVIETTES DROIT CONNECTABLE
OS05PAT01 Kit de 2 patères pour sèche-serviettes

OS05PAT01

ORION - SÈCHE-SERVIETTES DROIT CONNECTABLE
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection II
Indice de protection IP44
Garantie 36
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6466788&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6466789&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6466790&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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FOX 2 - FOX 2 SLIM
SÈCHE-SERVIETTES DROIT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : FOX2 - FOX2 SLIM
  
Fluide caloporteur pour chaleur douce  
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit  
Thermoplongeur classe II  
Régulation digitale programmable 
3h de réserve de marche  
Boost manuel : durée de 60 min par défaut 
(réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min)  
Sécurité thermique  
Récepteur IR pour télécommande en option 
 

 > INSTALLATION 
  
4 pattes de fixation standard blanches  
Gabarit de pose en carton rigide

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

5 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10

Seulement
400mm
de large

FOX 2 SLIMFOX 2
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

3H
Réserve

de marche 3h
Boost manuel

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Fonction 
marche-veille

Économique

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

FOX 2 - FOX 2 SLIM - SÈCHE-SERVIETTES DROIT

Référence Type Couleur Puissance 
(W)

Poids 
(kg)

Longueur 
(mm)

Profondeur* 
(mm) Soufflerie Hauteur 

(mm)
OS04FDD01

FOX 2 Blanc
500 11.6

508
38 Non

940
OS04FDD02 700 15.8 1318
OS04FDD03 1000 21.8 558 1696
OS04FDS01 FOX 2 

SLIM Blanc
300 6.5

400 39 Non
735

OS04FDS02 500 10.5 1155
* Ajouter entre 55 et 75 mm pour avoir sa profondeur posée

ACCESSOIRES FOX 2 - FOX 2 SLIM - SÈCHE-SERVIETTES DROIT
OS05TEL01 Télécommande infrarouge pour FOX2 - FOX2 SLIM
OS05PAT01 Kit de 2 patères pour sèche-serviettes

OS05TEL01 OS05PAT01

FOX 2 - FOX 2 SLIM - SÈCHE-SERVIETTES DROIT
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3*
Classe de protection II
Indice de protection IP44
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626903&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626904&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626905&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4251902&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4251903&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3522378&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3522378&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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FOX +
SÈCHE-SERVIETTES DROIT AVEC SOUFFLERIE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : FOX+ 
  
Fluide caloporteur pour chaleur douce  
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit 
Thermoplongeur classe II  
Régulation digitale programmable 16h de réserve de marche 
Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie  
Sécurité thermique  
Récepteur radio pour télécommande en option  
 

> INSTALLATION 
  
4 pattes de fixation murale réglables brevetées  
Gabarit de pose en carton rigide

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

5 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10

Performance
mécanique

Performance 
physique 

Résistances 
hautes

températures

Rapidité  
et simplicité
d’installation 

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation 
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Boost manuel

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Fonction 
marche-veille

Économique Détecteur de
mouvement

Fonction super
confort

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

FOX + - SÈCHE-SERVIETTES DROIT AVEC SOUFFLERIE

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur 
(mm) Soufflerie

OS05FDD01
Blanc

500 + 1000 13.5
508

105
927 Oui

OS05FDD02 700 + 1000 17.7 1305 Oui
OS05FDD03 1000 + 1000 23.7 558 1683 Oui
* Ajouter entre 0 et 6 mm pour avoir sa profondeur posée

ACCESSOIRES FOX + - SÈCHE-SERVIETTES DROIT AVEC SOUFFLERIE
OS05TEL03 Télécommande blanche digitale programmable pour FOX+ 
OS05PAT01 Kit de 2 patères pour sèche-serviettes

OS05TEL03 OS05PAT01

FOX + - SÈCHE-SERVIETTES DROIT AVEC SOUFFLERIE
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Œil
Classe de protection II
Indice de protection IP44
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626909&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626910&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626911&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PRAO 2
SÈCHE-SERVIETTES GALBÉ

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO2 
  
Fluide caloporteur pour chaleur douce  
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé 
Thermoplongeur classe II  
Régulation digitale programmable  
3h de réserve de marche Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 
à 90 min par intervalle de 5 min)  
Sécurité thermique  
Récepteur IR pour télécommande en option 
3 coloris : Blanc, Anthracite, Effet chromé 
 

> INSTALLATION 
  
4 pattes de fixation murales réglables brevetées  
Gabarit de pose en carton rigide

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

5 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10

Performance
mécanique

Performance 
physique 

Résistances 
hautes

températures

Rapidité  
et simplicité
d’installation 

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation 
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

3H
Réserve

de marche 3h
Boost manuel

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Fonction 
marche-veille

Économique

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

PRAO 2 - SÈCHE-SERVIETTES GALBÉ

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur 
(mm) Soufflerie

OS04PRA11
Blanc

500 11.4
500 65

940 Non
OS04PRA12 700 15.6 1318 Non
OS04PRA13 1000 21.6 550 70 1696 Non
OS04PRA11-A

Anthracite
500 11.4

500 65
940 Non

OS04PRA12-A 700 15.6 1318 Non
OS04PRA13-A 1000 21.6 550 70 1696 Non
OS04PRA11-C

Effet 
chromé

500 11.4
500 65

940 Non
OS04PRA12-C 700 15.6 1318 Non
OS04PRA13-C 1000 21.6 550 70 1696 Non
* Ajouter entre 55 et 75 mm pour avoir sa profondeur posée

ACCESSOIRES PRAO 2 - SÈCHE-SERVIETTES GALBÉ
OS05TEL01 Télécommande infrarouge pour PRAO2
OS05TEL05 Télécommande infrarouge grise pour PRAO2
OS05PAT01 Kit de 2 patères pour sèche-serviettes

OS05TEL01 OS05TEL05 OS05PAT01

PRAO 2 - SÈCHE-SERVIETTES GALBÉ
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3*
Classe de protection II
Indice de protection IP44
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626906&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626907&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626908&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963161&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961297&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961299&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961296&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961298&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961300&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3522378&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3985048&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3522378&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3985048&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PRAO + 2
SÈCHE-SERVIETTES GALBÉ AVEC SOUFFLERIE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO+2 
  
Fluide caloporteur pour chaleur douce  
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé  
Thermoplongeur classe II  
Régulation digitale programmable  
16h de réserve de marche  
Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie  
Sécurité thermique  
Détecteur de mouvements  
Récepteur radio pour télécommande en option 
3 coloris : Blanc, Anthracite, Effet chromé 

> INSTALLATION 
  
4 pattes de fixation murale réglables brevetées  
Gabarit de pose en carton rigide

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

5 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10

Performance
mécanique

Performance 
physique 

Résistances 
hautes

températures

Rapidité  
et simplicité
d’installation 

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation 
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Boost manuel

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Fonction 
marche-veille

Économique Détecteur de
mouvement

Fonction super
confort

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

PRAO + 2 - SÈCHE-SERVIETTES GALBÉ AVEC SOUFFLERIE

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur 
(mm) Soufflerie

OS05PRA11
Blanc

500 + 1000 13.6
500

132
927 Oui

OS05PRA12 700 + 1000 17.8 1305 Oui
OS05PRA13 1000 + 1000 23.8 550 1683 Oui
OS05PRA11-A

Anthracite
500 + 1000 13.6

500
132

927 Oui
OS05PRA12-A 700 + 1000 17.8 1305 Oui
OS05PRA13-A 1000 + 1000 23.8 550 1683 Oui
OS05PRA11-C

Effet 
chromé

500 + 1000 13.6
500

132
927 Oui

OS05PRA12-C 700 + 1000 17.8 1305 Oui
OS05PRA13-C 1000 + 1000 23.8 550 1683 Oui
* Ajouter entre 0 et 6 mm pour avoir sa profondeur posée

ACCESSOIRES PRAO + 2 - SÈCHE-SERVIETTES GALBÉ AVEC SOUFFLERIE
OS05TEL03 Télécommande blanche digitale programmable pour PRAO+2
OS05TEL04 Télécommande noire digitale programmable pour PRAO+2
OS05PAT01 Kit de 2 patères pour sèche-serviettes

OS05TEL03 OS05TEL04 OS05PAT01

PRAO + 2 - SÈCHE-SERVIETTES GALBÉ AVEC SOUFFLERIE
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection II
Indice de protection IP44
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626912&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626913&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626914&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961301&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961303&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961305&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961302&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961304&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961306&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004867&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ACCESSOIRES

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS05TEL01/05
 
Télécommande infrarouge blanche ou couleur grise (socle mural fourni)  
Fonction boost (et durée), mode (auto, confort, éco, hors gel) réglage et 
affichage de la température  
 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS05TEL03/04
 
Télécommande radio blanche ou noire programmable bidirectionnelle  
Large écran de visualisation LCD rétroéclairé blanc  
Fixation murale ou posée sur socle fournie  
Fonctions :  
- Mode (auto, boost, confort, éco, hors gel, veille, arrêt)  
- Programmation avec 3 programmes modifiables + éco et confort  
- Détection d’ouverture de fenêtres  
- Limitations de températures et verrouillage par code pin personnalisable  
- Indications de la consommation en kW/h  
- �Jauge d’indication de consommation (indication en fonction du point de 

consigne) 
- Bouton veille marche avec bip sonore pour malvoyants  
- Boost réglable de 10 à 90 minutes par intervalle de 10 minutes  
- Affichage du point de consigne et de la température ambiante  
 

> TABLEAU DE SÉLECTION
 

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE - ACCESSOIRES
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES

Référence Couleur FOX2 
FOX2 SLIM FOX+ PRAO2 PRAO+2

Panneaux 
décoratifs 

KOFF et PAHY
OS05TEL01 Blanc • •
OS05TEL03 Blanc • • •
OS05TEL05 Gris • •
OS05TEL04 Noire • • •

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3522378&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721834&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3985048&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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JONK 2
SÈCHE-SERVIETTES DROIT À LAMES PLATES

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Corps de chauffe droit à lames plates, en acier époxy blanc ou anthracite  
Télécommande infrarouge incluse 
2 coloris : Blanc et Anthracite 
Classe II IP44  
Régulation digitale PID programmable avec :  
• 3 programmes préprogrammés modifiables  
• Détection d’ouverture de fenêtres  
• Détection de présence  
• 16h de réserve de marche  
• Limite de réglage de température  
• Verrouillage par code pin personnalisable  
• Indication de la consommation en kW/h  
• Sécurité enfants  
• Fil pilote 6 ordres  
 

> INSTALLATION 
  
4 points d’ancrage réglables en profondeur invisible  
Gabarit de pose en carton rigide 

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

5 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

Télécommande
incluse !

Télécommande
incluse !



83Sèche-serviettes

SÈC
H

E 
SERV

IETTES

Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Détecteur de
mouvement

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Affichage
digital

Réserve
de marche 16h

Boost manuel Fonction 
marche-veille

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

JONK 2 - SÈCHE-SERVIETTES DROIT À LAMES PLATES

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur 

(mm) Soufflerie

OS04JON11
Blanc

500 13.45
550 30

913 Non
OS04JON12 700 14.90 1237 Non
OS04JON13 1000 26.91 1831 Non
OS04JON11-A

Anthracite
500 13.45

550 30
913 Non

OS04JON12-A 700 14.90 1237 Non
* Ajouter 56 mm pour avoir sa profondeur posée

JONK 2 - SÈCHE-SERVIETTES DROIT À LAMES PLATES
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection II
Indice de protection IP44
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741497&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741499&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741501&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741498&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741500&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024


84

JONK+
SÈCHE-SERVIETTES DROIT À LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Corps de chauffe droit à lames plates, en acier époxy blanc ou anthracite  
Télécommande infrarouge incluse  
Soufflerie intelligente brevetée extra-plate
2 coloris : Blanc et Anthracite 
Classe II IP24  
Régulation digitale PID programmable avec :  
• 3 programmes préprogrammés modifiables  
• Détection d’ouverture de fenêtres  
• Détection de présence  
• 16h de réserve de marche  
• Limite de réglage de température  
• Verrouillage par code pin personnalisable  
• Indication de la consommation en kW/h  
• Sécurité enfants  
• Fil pilote 6 ordres  
 

> INSTALLATION 
  
4 points d’ancrage réglables en profondeur invisible  
Gabarit de pose en carton rigide 

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

3 ans

GARANTIE

5 ans
SUR LE CORPS DE CHAUFFE 

CONTRE LA CORROSION

ET LES FUITES

CA
0,10
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Programmation 
hebdomadaire

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Réserve
de marche 16h

Boost manuel

Verrouillage
par code pin

Sécurité enfants
verrouillage clavier

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Fonction 
marche-veille

Économique Détecteur de
mouvement

Affichage
digital

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

JONK+ - SÈCHE-SERVIETTES DROIT À LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE

Référence Couleur Puissance 
(W) Poids (kg) Longueur 

(mm)
Profondeur* 

(mm)
Hauteur 
(mm) Soufflerie

OS05JON11
Blanc

500 + 1000 15.52
544 118

894 Oui
OS05JON12 700 + 1000 20.26 1272 Oui
OS05JON13 1000 + 1000 28.99 1812 Oui
OS05JON11-A

Anthracite
500 + 1000 15.52

544 118
894 Oui

OS05JON12-A 700 + 1000 20.26 1272 Oui
* Profondeur ajustable de 0 à +6 mm

JONK+ - SÈCHE-SERVIETTES DROIT À LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE
Marquage CE
Certification NF Électricité Performance Cat 3* Oeil
Classe de protection II
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741502&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741504&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741506&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741503&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741505&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CHAPITRE
PLANCHER ÉLECTRIQUE
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TRAME OS08 
PLANCHER ÉLECTRIQUE (EN CHAPE)

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
La trame de ce plancher chauffant rayonnant électrique est constituée d’un 
câble chauffant à double conducteur, monté sur un mince treillis en fibre de verre 
préencollé.  
Livré avec une liaison froide de 4 m signalée par des ****** sauf OS08TRS14/15/16/17 
en 2,5 m.  
• Puissance de chauffe : 100 W / m2  
• Puissance de 150 W à 2600 W  
• Câble aller/retour  
• Puissance du câble 17 W au mètre linéaire  
• Tolérance de la résistance -5 /+10%  
• Épaisseur 8 mm  
 

> PLANCHER ÉLECTRIQUE EN CHAPE 
 

 
1-Carrelage ou parquet flottant / collé  
2-Relevé de plinthe Réf : OS15REL02  
3-Chape armée en mortier, en béton ou chape liquide sous avis technique du CSTB  
4-Câble chauffant sur treillis préencollé Réf : OS08TRS01 à 17  
5-Isolant thermique  
6-Ravoirage (si besoin)  
7-Support 
 
 La colle carrelage doit être sous avis technique CSTB agréée plancher chauffant. 

N’OUBLIEZ PAS !
ETUDES GRATUITES 

Envoyez-nous vos demandes 
à l’adresse : 

etude.osily@yesssdistribution.fr

GARANTIE

2 ans
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Installation
flexible

Chauffage
invisible

Confort
et souplesse

Limite
température de
surface à 28 °C

Rénovation Écologique Économique

>  DIMENSIONS, PUISSANCES ET RÉFÉRENCES

TRAME OS08 - PLANCHER ÉLECTRIQUE

Référence Puissance (W) Dimensions (m) 
Longueur de trame

OS08TRS01 150 0.50 x 2.40
OS08TRS02 220 0.50 x 3.80
OS08TRS03 300 0.50 x 5.10
OS08TRS04 400 0.50 x 6.70
OS08TRS05 500 0.50 x 8.30
OS08TRS06 600 0.50 x 9.50
OS08TRS07 700 0.85 x 6.90
OS08TRS08 850 0.85 x 8.30
OS08TRS09 1000 0.85 x 9.90

TRAME OS08 - PLANCHER ÉLECTRIQUE

Référence Puissance (W) Dimensions (m) 
Longueur de trame

OS08TRS10 1150 0.85 x 11.50
OS08TRS11 1300 0.85 x 13.00
OS08TRS12 1500 0.85 x 14.90
OS08TRS13 1700 0.85 x 17.00
OS08TRS14 1900 0.85 x 18.90
OS08TRS15 2100 0.85 x 20.80
OS08TRS16 2300 0.85 x 22.70
OS08TRS17 2600 0.85 x 25.80

 

ACCESSOIRES TRAME OS08 - PLANCHER ÉLECTRIQUE
OS15PON01 Sachet 100 pontets - h47 mm
OS15REL02 Relevé de plinthe 150 x 5 cm - 50 m

     

OS15PON01

TRAME OS08 - PLANCHER ÉLECTRIQUE
Certification IPX7
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

Pose sous tous 
types de

revêtements

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206357&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206356&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206355&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206344&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206343&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206342&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206341&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206348&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206347&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206346&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206345&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206352&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206351&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206350&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206349&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206354&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206353&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368549&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368632&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368549&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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TRAME RENOV OS09 
PLANCHER ÉLECTRIQUE (RÉNOVATION)

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard 
assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes, 
Prêt à être connecté, liaison froide (voir tableau caractéristiques),  
Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie),  
 
Pose très faible épaisseur :  
• �Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10 mm + épaisseur de la colle 

+ épaisseur du carrelage 
• �Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5 mm (obligatoire) + épaisseur du parquet 

Puissance de chauffe : 120 W/m2  
Épaisseur du câble chauffant : 2,8 mm  
Puissances : de 30 W à 480 W 
 

 > PLANCHER ÉLECTRIQUE DE SURFACE, TRÈS FAIBLE ÉPAISSEUR 
  

1-Parquet flottant  
2-Câble chauffant sur treillis préencollé Réf, : OS09THI01 à 21 
3-Sous couche Réf : OS12CCP06 
4-Support 
 
1-Carrelage  
2-Colle C2S sous avis CSTB  
3-Câble chauffant sur treillis préencollé Réf : OS09THI01 à 21  
4-Sous couche Réf : OS12ISO04  
5-Support  
 
La colle carrelage doit être sous avis technique CSTB agréée plancher chauffant,  
Les sous-couches doivent être collées, La colle Rubson (ref.1957323 YE) peut être utilisée. 

N’OUBLIEZ PAS !
ETUDES GRATUITES 

Envoyez-nous vos demandes 
à l’adresse : 

etude.osily@yesssdistribution.fr

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245452
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Installation
flexible

Chauffage
invisible

Confort
et souplesse

Limite
température de
surface à 28 °C

Rénovation Écologique Économique

>  DIMENSIONS, PUISSANCES ET RÉFÉRENCES

TRAME RENOV OS09 - PLANCHER ÉLECTRIQUE

Référence Puissance 
(W)

Dimensions 
(m)

Longueur 
Liaisons froides

OS09THI01 30 0.50 x 0.50

1x4 m - 1x6 m
OS09THI02 60 0.50 x 1.00
OS09THI03 90 0.50 x 1.50
OS09THI04 120 0.50 x 2.00
OS09THI05 150 0.50 x 2.50

1x4 m - 1x8 m
OS09THI06 180 0.50 x 3.00
OS09THI07 210 0.50 x 3.50
OS09THI08 240 0.50 x 4.00
OS09THI09 270 0.50 x 4.50

1x4 m - 1x11 mOS09THI10 300 0.50 x 5.00
OS09THI11 330 0.50 x 5.50

TRAME RENOV OS09 - PLANCHER ÉLECTRIQUE

Référence Puissance 
(W)

Dimensions 
(m)

Longueur 
Liaisons froides

OS09THI12 360 0.50 x 6.00

1x4 m - 1x11 m
OS09THI13 390 0.50 x 6.50
OS09THI14 420 0.50 x 7.00
OS09THI15 120 1.00 x 1.00 1x4 m - 1x6 m
OS09THI16 180 1.00 x 1.50

1x4 m - 1x8 mOS09THI17 240 1.00 x 2.00
OS09THI18 300 1.00 x 2.50

1x4 m - 1x11 m
OS09THI19 360 1.00 x 3.00
OS09THI20 420 1.00 x 3.50
OS09THI21 480 1.00 x 4.00

> OS12ISO04 : SOUS-COUCHE POUR POSE COLLÉE (EN OPTION) 
  
Sous-couche rigide pour carrelage et parquet (pose collée)  
Réflecteur thermique de 10 mm d’épaisseur  
Plaque de 1245 x 600 mm 
Option : Colle Rubson pour sous-couche (ref.1957323) 
 

> OS12CCP06 : SOUS-COUCHE POUR POSE FLOTTANTE (OBLIGATOIRE) 
  
Sous-couche souple pour parquet (pose flottante)  
Réflecteur thermique de 6 mm d’épaisseur  
Rouleau de 0,84 x 12 m 
Option : Colle Rubson pour sous-couche (ref.1957323)

ACCESSOIRES TRAME RENOV OS09 - PLANCHER ÉLECTRIQUE
OS12ISO04 Panneau isolant rénovation 1245 x 600 x 10 mm
OS12CCP06 Sous couche pose flottante + Réflecteur 0,84 x 12m

    

OS12ISO04

TRAME RENOV OS09 - PLANCHER ÉLECTRIQUE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

OS12CCP06

Pose sous tous 
types de

revêtements

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245452&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245437&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245433&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245430&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245467&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245453&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245449&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245445&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245441&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245431&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245468&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245465&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245461&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245446&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245442&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245438&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245434&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245462&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245458&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245454&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245450&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=954088&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5935001&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=954088&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5935001&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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TRAME 12V OS09 
PLANCHER ÉLECTRIQUE POUR SALLE DE BAIN, 

DOUCHE ET ESPACE BIEN-ÊTRE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
La trame 12 V est une solution innovante apportant tout le confort d’un plancher 
chauffant dans la salle de bains, la douche et l’espace bien-être (hammam et spa).  
La trame chauffante s’installe au sol et aux murs pour une chaleur douce et homogène 
dans votre espace détente.  
Elle a été spécialement conçue pour fonctionner à Très Basse Tension de Sécurité 
(TBTS) avec une tension nominale n’excédant pas 12 V.  
Avec son indice IPX7 et sa tension de 12 V, la trame 12 V peut être installée en toute 
sécurité dans les volumes de la salle de bains 0,1,2 et hors volume conformément à la 
NFC 15-100.  
L’adhésif du treillis permet de maintenir la trame chauffante au support, en la conservant 
à plat.  
Une fois plaquée au support elle est entièrement enrobée de mortier colle, 
n’augmentant pas l’épaisseur de mise en œuvre de votre revêtement aux murs et au sol. 
 

> APPLICATIONS 
  
• Salle de bains  
• Receveurs et murs de douches  
• Espaces bien-être : hammam, spa, bancs et chaises de spa  
 
1-Mur fini  
2-Mortier colle flexible  
3-Trame 12 V  
4-Panneaux isolants hydrofuges (non fournis)  
5-�Mortier colle pour cloison maçonnée ou vis et rondelle  

pour cloison sèche 
6-Cloison maçonnée ou cloison sèche  
 

1-Sol fini  
2-Mortier colle flexible  
3-Trame 12 V  
4-Panneaux isolants hydrofuges (non fournis)  
5-Mortier colle flexible  
6-Plancher support  
 

> CARACTÉRISTIQUES 
  
• Trame de 100 W/m² avec treillis adhésif  
• Tension 12 V  
• Liaison froide de 3 m  
• IPX7  
• Transformateur très basse tension 12 V avec en sortie puissance maximale 2 x 150 W  
• Transformateur classe II  
 
LE MUR CHAUFFANT : Une solution innovante pour tempérer les murs de la salle de 
bains en apportant une atmosphère agréable, synonyme de bien-être.

GARANTIE

2 ans
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Très basse
tension

Installation
flexible

Chauffage
invisible

Confort
et souplesse

Très faible
épaisseur

Écologique Économique

>  DIMENSIONS, PUISSANCES ET RÉFÉRENCES

TRAME 12V OS09 - PLANCHER ÉLECTRIQUE POUR SALLE DE BAIN, DOUCHE ET ESPACE BIEN-ÊTRE

Référence Puissance (W) Surface (m²) Dimensions lxL (m) Résistance (Ω)

OS09SDB01 50 0.5 0.50 x 1 2.88
OS09SDB02 100 1 0.50 x 2 1.44
OS09SDB03 150 1.5 0.50 x 3 0.96

 
ACCESSOIRES TRAME 12V OS09 - PLANCHER ÉLECTRIQUE POUR SALLE DE BAIN, DOUCHE ET ESPACE BIEN-ÊTRE
OS09TRF01 Transformateur très basse tension 12 V avec en sortie puissance max 2 x 150 W

OS09TRF01

TRAME 12V OS09 - PLANCHER ÉLECTRIQUE POUR SALLE DE BAIN, DOUCHE ET ESPACE BIEN-ÊTRE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793014&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793015&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793016&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793017&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793017&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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E-TCI THERMOSTAT CONNECTABLE 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat blanc connectable tactile intuitif  
Application gratuite à télécharger MYOSILY  
Pilote : hydraulique et électrique  
Emetteurs : plancher chauffant, radiateur, chaudière, climatisation  
Détection d’ouverture des fenêtres  
Programmation journalière personnalisable  
Auto-programmation  
Limites de réglage de température  
Code PIN personnalisable  
Mode confort, éco, hors, gel, vacances  
Détection d’absence  
Relais 10 A  
Sonde externe en option  
Semi encastrable  
Faible épaisseur 22 mm saillie (44 mm hors tout)  
Dimensions : 87 x 87 mm 

E-TCI THERMOSTAT CONNECTABLE 

Référence Désignation

OS01TCI01 Thermostat connectable intelligent blanc
OS01CMI03 Sonde déportée câble 5 m blanc

E-TCI THERMOSTAT CONNECTABLE 
Marquage CE
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

N’OUBLIEZ PAS !
L’E-TCI est un produit 

«connectable». vous pouvez aussi 
l’utiliser sans connexion internet 
comme un thermostat standard.

GARANTIE

3 ans

Programmes
pré-enregistrés
personnalisables

Auto-
programmation
& optimisation

Commande
relais 10 A

Multifonction

Détecteur de
présence sonore

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294531&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994675&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
• Grand écran rétroéclairé  
• Installation simplifiée  
• Fil pilote 6 ordres  
• Sonde de sol  
• 6 modes (confort, éco, OFF, automatique, vacances, Timer)  
• Verrouillage clavier  
• Raccordement direct 2760 W (12 A)  
• Classe II / IP21 / 230 V 50 Hz  
• Montage dans boite d’encastrement  
• Garantie 24 mois  
• Dimensions : 114 x 73 x 21 mm 

THERMOSTAT D’AMBIANCE 

Référence Désignation

OS15THA01 Thermostat d’Ambiance 
pour plancher chauffant électrique

OS15STH01 Sonde de sol

THERMOSTAT D’AMBIANCE 
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869970&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869969&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ANTI-GEL 
CÂBLES CHAUFFANTS 10W/M

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Tension nominale d’alimentation 230 V  
Température maximale d’exposition sous tension et hors tension 60°C  
Température d’installation minimale -35°C  
Liaison froide 1 x 2 m (en plus du câble chauffant)  
Puisssance de 10 W/m  
Câble autorégulant avec son thermostat intégré  
IPX7  
Pour tuyauteries métalliques ou plastiques  
Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C  
La puissance de 10 W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries 

> SCHÉMA D’INSTALLATION 

GARANTIE

2 ans

Thermostat Collier de fixation

Isolation

Câble chauffant

Collier de fixation

Prise

Isolation
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Protection
contre le gel

Installation
simple et rapide

Économique Sécurité
surchauffe

>  DIMENSIONS, PUISSANCES ET RÉFÉRENCES

ANTI-GEL - CÂBLES CHAUFFANTS 10W/M

Référence Longueur 
(m) Tension (V) Diam. (mm) Rayon de 

courbure
Température 

maximum
Sortie froide 

(m)
OS11ACT00 2 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT01 4 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT02 6 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT03 8 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT04 10 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT05 12 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT06 14 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT07 16 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT08 18 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2
OS11ACT09 24 230 9 5 x Ad 60°C 1 x 2

 
ANTI-GEL - CÂBLES CHAUFFANTS 10W/M
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250115&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250110&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250092&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250087&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250082&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250132&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250116&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1329752&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250111&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368627&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Température d’installation minimale -20°C  
Câble chauffant autorégulé avec blindage et drain de continuité pour la mise à la terre, 
20 Watts au mètre à 10°C  
Résistance maxi du conducteur de masse à 20°C 15,29 ohm/km  
Température maximale d’utilisation sous tension électrique 50°C  
Température maximale d’exposition hors tension électrique 65°C  
Classification thermique (Code T d’après EN 50014) T6 (85°C)  
Diamètre du conducteur en cuivre nickelé 1.43 mm  
Section du conducteur 1.23 mm²  
Câble sécable (ce qui permet d’adapter la longueur du câble à vos besoins s’utilise 
avec les systèmes de raccordement)  
 
Calibres de protection sous 230 Vac à 10°C suivant température minimale de 
démarrage :  
• 16 A pour une longueur maximale par circuit  
• 20 A pour une longueur maximale de 140 m  
Type de protection : disjoncteur ou interrupteur différentiel magnétothermique courbe 
C ou K de calibre 30 mA  
 

> LÉGENDE 
  
1/ Polymère conducteur électrique  
2/ Conducteur en cuivre nickelé  
3/ Isolation électrique en polyoléfine  
4/ �Blindage avec ruban aluminium polyester avec recouvrement  

et nappe de continuité en cuivre étamé 8 x d 0.4 mm 
5/ �Gaine de protection en élastomère thermoplastique  

résistant à l’ultraviolet (application en extérieur) 

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

2 ans
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Protection
contre le gel

Bon écoulement
des fluides

Suppression
des condensats

Réduit l’isolant
thermique

Pas d’entretien

>  DIMENSIONS, PUISSANCES ET RÉFÉRENCES

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT 

Référence Désignation 
(bobine en m) Tension (V) Rayon de courbure 

à 13°C
Puissance 

24 W/ml à 0°C
OS11SRC01 30 230 Min. 13mm 720
OS11SRC02 100 230 Min. 13mm 2400
OS11SRC03 300 230 Min. 13mm 7200
OS11SRC04 500 230 Min. 13mm 12000

 
ACCESSOIRES CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT 
YE90108 Connecteur droit IP68 3x0.75 - 2.5 mm²
YE90109 Connecteur en T IP68 3x0.75 - 2.5 mm²
OS15DHB11 Kit de terminaison IP68
OS15DHB13 Boîte de raccordement équipée IP66
OS15OTH12 Thermostat réglable de 0 à 120°C IP54

YE90108 YE90109 OS15DHB11 OS15DHB13 OS15OTH12

CÂBLE CHAUFFANT AUTORÉGULANT 
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250096&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250131&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250126&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250120&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5330458&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5330459&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141296&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2478810&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250100&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5330458&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5330459&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141296&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2478810&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1250100&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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IRC CHAUFFAGES 
INFRAROUGE
BIEN FAIRE SON CHOIX

>  PRÉSENTATION DE PRODUIT

L’atout de nos chauffages IR est de pouvoir gérer parfaitement les besoins de confort 
en fractionnant l’espace et les temps de fonctionnement. On pourra chauffer des zones 
mêmes réduites avec des températures différentes selon l’activité, ce qui est impossible 
avec les systèmes traditionnels. Il est possible de chauffer un seul poste de travail ou 
une seule zone avec une efficacité unique et immédiate. Son rendement énergétique est 
déterminé à 60% par le réflecteur et 40% par la lampe. Le chauffage électrique infrarouge 
devient plus puissant et plus économique.

>  UN MAXIMUM DE CONFORT

SYSTÈME TRADITIONNEL À AIR CHAUD
La chaleur monte, une partie de l’énergie est absorbée par le bâtiment. Les personnes 
sont dans la partie la plus froide avec des coûts élevés (ensemble du volume chauffé).

HELIOSA ET VARMA TEC
La chaleur est dirigée et maintenue sans déperdition uniquement sur les zones d’intérêts, 
comme l’éclairage. De cette façon on obtient une chaleur de qualité solaire, une 
ambiance confortable, sans bruits ni poussières, uniquement pour la durée nécessaire, 
avec une grande économie d’énergie de plus de 60%, car il chauffe seulement les zones 
intéressées.

SCHÉMAS D’INSTALLATION AVEC APPAREILS HELIOSA ET VARMA TEC
Les schémas proposent plusieurs solutions d’implantations pour obtenir les meilleures 
performances des appareils. On concrétise là, l’importance de couvrir la zone à chauffer 
de la manière la plus homogène. D’autre part l’installation des appareils suspendus à plat 
au plafond n’est pas conseillée, la partie supérieure du corps serait trop chauffée par 
rapport au reste (effet bien connu tête chaude et pieds froids). 
Pour une installation en plafond, on choisira une inclinaison de 45° à 60° de façon  
à obtenir un excellent niveau de confort.
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Waterproof

IRC

Références OS07IRC30
p 104

OS07IRC02
p 106

OS07IRC26
p 107

OS07IRC03
p 108

OS07IRC04
p 109

Désignations VARMA 304 HELIOSA 66 HELIOSA 66 FULL 
BLACK HELIOSA 44 HELIOSA 11

Coloris Noir Fer Forgé Noir Blanc Blanc
Puissance 2000 Watts 2000 Watts 2000 Watts 2000 Watts 1500 Watts
Hauteur  

d’installation 2,3 - 2,5 m 2,5 - 2,8 m 2,5 - 2,8 m 2,3 - 2,5 m 2 - 2,3 m

Zone chauffée 15/20 m2 25/28 m2 18/20 m2 15/20 m2 12/15 m2

Fixations Murales ou pieds Murales ou pieds Murales ou pieds Murales ou pieds Sous parasol**
Murales ou pieds

Longueur 
de câble 1,5 m sans prise 3 m avec prise 3 m avec prise 3 m avec prise 3 m avec prise

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la 
hauteur de l’installation, de la situation environnementale et de la synergie 
possible avec plusieurs appareils installés. Les résultats pourraient être 
inférieurs ou supérieurs.
** Avec une orientation à 45°

IRC

Références OS07IRC05
p 109

OS07IRC14
p 110

OS07IRC15
p 111

OS07IRC10
p 112

OS07IRC09
p 113

OS07IRC50
p 103

Désignations HELIOSA 11 HELIOSA 9.1
white screen

HELIOSA 9.3
white screen 

bluetooth

VARMA 400 
inox

VARMA 
400/2V VARMA FIRE 2

Coloris Fer Forgé Silver Silver Inox 304 Fer forgé Fer forgé
Puissance 1500 Watts 2000 Watts 2000 Watts 2000 Watts 3000 Watts 1500 Watts
Hauteur  

d’installation 2 - 2,3 m 2,7 - 3 m 2,7 - 3 m 2,5 - 2,8 m 3 - 3,5 m -

Zone chauffée 12/15 m2 20/25 m2 20/25 m2 15/20 m2 28/30 m2 -

Fixations Sous parasol**
Murales ou pieds

Murales ou 
pieds

ou plafonds**

Murales ou pieds
ou plafonds**

Murales ou pieds
ou plafonds**

Murales ou 
plafonds**

Support de sol 
fourni

Longueur 
de câble 3 m avec prise 3 m avec prise 3 m avec prise 3 m avec prise 1,5 m sans 

prise 3 m avec prise
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VARMA 304 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression  
Grille de protection  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Câble 1,5 m (sans prise)

VARMA 304 - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC30

Coloris Noir

Puissance (W) 2000

Zone chauffée (m²)* 15 à 20
Hauteur d’installation 
(m) 2,3 - 2,5

Fixations Murales ou pieds

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 490 x 120 x 100

Poids net (kg) 1.7

VARMA 304 - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction 
de la hauteur de l’installation, de la situation environnementale 
et de la synergie possible avec plusieurs appareils installés. Les 
résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

H : 2,5 m
P : 4 m
L : 4 m

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5972190&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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VARMA FIRE 2 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en aluminium embouti avec peinture époxy  
Support de sol (livré avec le produit)  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m  
Câble 3 m livré avec prise 2P+T

VARMA FIRE 2 - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC50

Coloris Fer forgé

Puissance (W) 1500

Fixations Support de sol (fourni)

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 510 x 360 x 570

Poids net (kg) 4

VARMA FIRE 2 - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Waterproof

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5350236&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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HELIOSA 66 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression  
Grille de protection inox incluse non montée 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m  
Câble 3 m avec prise 2 P+T

HELIOSA 66 - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC02

Coloris Fer forgé

Puissance (W) 2000

Zone chauffée (m²)* 25 à 28
Hauteur d’installation 
(m) 2.5 - 2.8

Fixations Murales ou pieds

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 510 x 160 x 215

Poids net (kg) 2.1

HELIOSA 66 - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction 
de la hauteur de l’installation, de la situation environnementale 
et de la synergie possible avec plusieurs appareils installés. Les 
résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

A : 2,5 m
B : 4 m
C : 5 m

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3383870&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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HELIOSA 66 FULL BLACK 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression  
Verre noir permettant de masquer la lampe IR 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m  
Câble 3 m avec prise 2 P+T

HELIOSA 66 FULL BLACK - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC26

Coloris Full Black

Puissance (W) 2000

Zone chauffée (m²)* 18 à 20
Hauteur d’installation 
(m) 2.5 - 2.8

Fixations Murales ou pieds

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 510 x 160 x 215

Poids net (kg) 2.8

HELIOSA 66 FULL BLACK - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction 
de la hauteur de l’installation, de la situation environnementale 
et de la synergie possible avec plusieurs appareils installés. Les 
résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

A : 2,5 m
B : 4 m
C : 5 m

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5350235&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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HELIOSA 44 BLANC 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression  
Grille de protection inox incluse non montée 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m  
Câble 3 m avec prise 2 P+T

HELIOSA 44 BLANC - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC03

Coloris Blanc

Puissance (W) 2000

Zone chauffée (m²)* 15 à 20

Hauteur d’installation (m) 2.3 - 2.5

Fixations Murales ou pieds

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 455 x 140 x 157

Poids net (kg) 1.6

HELIOSA 44 BLANC - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la 
hauteur de l’installation, de la situation environnementale et de la synergie 
possible avec plusieurs appareils installés. Les résultats pourraient être 
inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

A : 2,5 m
B : 4 m
C : 5 m

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3383871&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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HELIOSA 11 BLANC / FER FORGÉ 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression  
Grille de protection inox incluse non montée 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m  
Câble 3 m avec prise 2 P+T

HELIOSA 11 BLANC / FER FORGÉ - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC04 OS07IRC05

Coloris Blanc Fer forgé

Puissance (W) 1500 1500

Zone chauffée (m²)* 12 à 15 12 à 15

Hauteur d’installation (m) 2 - 2.3 2 - 2.3

Fixations Sous parasols*** 
ou murales ou pieds

Sous parasols*** 
ou murales ou pieds

Tension 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5 IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 455 x 130 x 90 455 x 130 x 90

Poids net (kg) 1 1

HELIOSA 11 BLANC / FER FORGÉ - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la 
hauteur de l’installation, de la situation environnementale et de la synergie 
possible avec plusieurs appareils installés. Les résultats pourraient être 
inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes
*** Avec une orientation à 45°

A : 2 m
B : 4 m
C : 5 m

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3383872&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3383873&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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HELIOSA 9.1 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression  
White screen la chaleur avec un verre légèrement rosé pour une atténuation 
jusqu’à 95% de l’émission lumineuse  
Design innovant  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m  
Câble 3 m avec prise 2P+T

HELIOSA 9.1 - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC14

Coloris Argent

Puissance (W) 2000

Zone chauffée (m²)* 20 à 22.5

Hauteur d’installation (m) 2.5 - 2.7

Fixations Murales ou pieds ou plafonds***

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 465 x 195 x 120

Poids net (kg) 2.73

HELIOSA 9.1 - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction 
de la hauteur de l’installation, de la situation environnementale et 
de la synergie possible avec plusieurs appareils installés. 
Les résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes 
*** Avec une orientation à 45°

A : 2,5 m
B : 4,5 m
C : 5 m

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970287&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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HELIOSA 9.3 BLUETOOTH 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression  
White screen la chaleur avec un verre légèrement rosé pour une atténuation 
jusqu’à 95% de l’émission lumineuse  
Design innovant  
BLUETOOTH avec application téléchargeable sur App Store et Google Play  
Télécommande infrarouge  
Chaleur réglable de 0 à 100%  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m  
Câble 3 m avec prise 2P+T

HELIOSA 9.3 BLUETOOTH - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC15

Coloris Argent

Puissance (W) 2000

Zone chauffée (m²)* 20 à 22.5

Hauteur d’installation (m) 2.5 - 2.7

Fixations Murales ou pieds ou plafonds***

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 540 x 195 x 120

Poids net (kg) 3.45

HELIOSA 9.3 BLUETOOTH - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction 
de la hauteur de l’installation, de la situation environnementale et 
de la synergie possible avec plusieurs appareils installés. 
Les résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes
*** Avec une orientation à 45°

A : 2,5 m
B : 4,5 m
C : 5 m

Application HELIOSA 
‘‘BLUEAPP’’ 
téléchargeable sur

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970288&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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VARMA 400 INOX 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en acier inoxydable brillant AISI 304  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m  
Câble 3 m avec prise 2P+T 

VARMA 400 INOX - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC10

Coloris Inox brillant

Puissance (W) 2000

Zone chauffée (m²)* 15 à 20

Hauteur d’installation (m) 2.5 - 2.8

Fixations Murales ou pieds ou plafonds***

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 400 x 120 x 220

Poids net (kg) 3.12

VARMA 400 INOX - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la 
hauteur de l’installation, de la situation environnementale et de la synergie 
possible avec plusieurs appareils installés. Les résultats pourraient être 
inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes
*** Avec une orientation à 45°

H : 2,5 m
P : 3,8 m
L : 4 m

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866971&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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VARMA 400/2V 
CHAUFFAGES INFRAROUGE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Carrosserie en aluminium embouti avec peinture époxy  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs  
Distance d’installation entre les appareils 3 à 3,5 m  
2 câbles 1,5 m (sans prise)

VARMA 400/2V - CHAUFFAGES INFRAROUGE

Référence OS07IRC09

Coloris Fer forgé

Puissance (W) 3000

Zone chauffée (m²)* 28 à 30

Hauteur d’installation (m) 3 - 3.5

Fixations Murales ou plafonds***

Tension 230 V / 50 Hz

Indice de protection IPX5

Dimensions LxPxH (mm) 400 x 130 x 350

Poids net (kg) 4.14

VARMA 400/2V - CHAUFFAGES INFRAROUGE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Waterproof

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la 
hauteur de l’installation, de la situation environnementale et de la synergie 
possible avec plusieurs appareils installés. Les résultats pourraient être 
inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes
*** Avec une orientation à 45°

H : 3,5 m
P : 6 m
L : 5 m

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633199&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ACCESSOIRES

 > RÉGULATEUR DE PUISSANCE 
  
L’idéal pour régler instantanément la puissance des chauffages, HELIOSA 
et VARMA. 
Les régulateurs permettent une réduction de la consommation d’énergie 
et une adaptation de la puissance en fonction des besoins.  
Les régulateurs sont équipés : d’un filtre antiparasite à comptabilité 
électromagnétique et d’un fusible de protection contre les intermittences 
de courant.  
 

 > CARACTÉRISTIQUES 
  
OS07STAR4  
Régulateur de puissance STAR4NEW de 0 à 3000 W  
Boîtier mural connexion à la prise électrique et au tableau électrique  
Dimensions : 210 x 95 x 85 mm  
Poids : 1,24 kg 

 
OS07STAR6 
Régulateur de puissance radio STAR6 de 0 à 6000 W  
Boîtier mural IP54  
Télécommande 3 canaux préréglés (zones)  
Le régulateur de puissance ne peut piloter qu’une seule zone 

OS07BLUE 
Régulateur de puissance BLUEAPP BOX de 0 à 4400 W 
Commande infrarouge ON/OFF, +,
fournie de série peut remplacer l’application  
Boîtier mural étanche IP65  
Dimensions : 195 x 120 x 65 mm  
 
La “BLUEAPP BOX” permet de contrôler tous les modèles de radiants 
à rayons infrarouges STAR PROGETTI ou d’autres marques.

CHAUFFAGE INFRAROUGE - ACCESSOIRES

Référence Désignation

OS07STAR4 STAR4NEW gradateur 3000 W
OS07STAR6 STAR6 gradateur 6000 W radio
OS07BLUE BLUEAPP BOX régulateur de puissance

CHAUFFAGE INFRAROUGE - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

Application HELIOSA 
‘‘BLUEAPP’’ 
téléchargeable sur

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3383875&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3383876&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970283&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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OS07PIED1 
Pour utilisation mobile  
Pieds D415 mm  
Lesté 7,5 kg  
Hauteur 105-190 cm 

         

OS07LAMP1 : Puissance 1500 W 
OS07LAMP2 : Puissance 2000 W 
Lampes INFRACALOR IPX5 connexion FASTON M  
Longueur des lampes : 357 mm

 

CHAUFFAGE INFRAROUGE - ACCESSOIRES

Référence Désignation

OS07PIED1 Pieds rond pour chauffage IR
OS07LAMP1 Lampe infrarouge IRC 1500 W
OS07LAMP2 Lampe infrarouge IRC 2000 W

CHAUFFAGE INFRAROUGE - ACCESSOIRES
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3383874&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3445204&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3445205&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CHAPITRE
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CORALYS2 -  AVEC ECS 
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Interrupteur M/A  
Tension mono 230 V ou 400 V + N  
Résistance blindée en acier inoxydable  
Vase d’expansion  
Écran numérique  
Détecteur de débit d’eau  
Thermostat de sécurité  
Puissances de chauffe modulables (kW : 2 à 15 et de 3 à 18)  
Circulateur à débit variable  
Ballon de 50 L en inox pour les modèles avec ECS  
2 versions : avec et sans eau chaude sanitaire  
Option : Sonde extérieure pour régulation sur loi d’eau
réf. OS21SOE01  
 

> APPLICATION 
  
Plancher chauffant hydraulique  
Chauffage central pour radiateur hydraulique

GARANTIE

2 ans

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

CORALYS2 -  AVEC ECS - CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

Thermostat radio en option
Voir partie thermostat

Page 126

Sonde extérieure 
en option*

* Avec la sonde extérieure 
OS21SOE01
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230 V
400 V

Multi tension

+-

Puissance
réglable

Affichage
digital

Verouillage
des commandes

Régulation
proportionnelle

par TRIAC

Régulation
par loi deau

Régulation
à température

d'eau constante

Convient neuf
et rénovation

Pas de cuve
de stockage
combustible

Peu
d’entretien

Eau chaude
sanitaire

CORALYS2 -  AVEC ECS - CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
Référence OS21CHF25 OS21CHF26
Puissance de chauffe 
modulable (kW) 2 à 15 3 à 18*

Dimensions L x H x P (mm) 535 x 830 x 450 535 x 830 x 450
Poids (kg) 70
Diamètre entrée / sortie 
d’eau chauffage (‘‘) 3/4

Diamètre entrée / sortie 
d’eau E.C.S (‘‘) 1/2

Capacité vase d’expansion 
chauffage (L) 6

Capacité vase d’expansion 
E.C.S (L) 2

Ballon E.C.S (L) 50
Puissance du circulateur 
(W) 5 - 45

Débit d’eau (L/h) 420 - 3300 420 - 3300
Pression disponible (kPa) 60 - 15 60 - 15

Puissance de chauffe 
réglable

Intensité pour tension 
monophasé 230 V pour 

OS21CHF25

Intensité par phase pour 
tension triphasé 430 V + N 

pour OS21CHF25

Intensité pour tension 
monophasé 230 V pour 

OS21CHF26

Intensité par phase pour 
tension triphasé 430 V +N 

pour OS21CHF26

2 kW 8.7 A - / - / 8.7 A -
3 kW 13 A - / - / 13 A 13 A - / - / 13 A
4 kW 17.4 A - / 8.7 / 8.7 A -
5 kW 21.7 A - / 13 / 8.7 A -
6 kW 26.1 A 8.7 / 8.7 / 8.7 A -
7 kW 30.4 A 8.7 / 13 / 8.7 A -
8 kW 34.8 A 13 / 13 / 8.7 A -
9 kW 39.1 A 13 / 13 / 13 A 39.1 A 13 / 13 / 13 A
10 kW 43.5  A 21.7 / 13 / 8.7 A -
11 kW 47.8 A 13 / 13 / 21.7 A -
12 kW 52.2 A 8.7 / 21.7 / 21.7 A 52.2 A 8.7 / 21.7 / 21.7 A
13 kW 56.5 A 13 / 21.7 / 21.7 A - -
15 kW 65.2 A 21.7 / 21.7 / 21.7 A 65.2 A 21.7 / 21.7 / 21.7 A
18 kW - - 78.3 A 26 / 26 / 26 A
*Puissance maxi E.C.S. 15 15 15 15

 

Avec eau chaude sanitaire

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094611&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094612&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094611&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094611&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094611&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094611&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094611&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094611&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094612&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094612&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094612&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094612&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094612&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094612&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CORALYS2 - SANS ECS 
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Interrupteur M/A  
Tension mono 230 V ou 400 V + N  
Résistance blindée en acier inoxydable  
Vase d’expansion  
Écran numérique  
Détecteur de débit d’eau  
Thermostat de sécurité  
Puissances de chauffe modulables (kW : 2 à 15 et de 3 à 18)  
Circulateur à débit variable  
2 versions : avec et sans eau chaude sanitaire  
Option: sonde extérieure pour régulation sur loi d’eau
réf. OS21SOE01  
 

> APPLICATION 
  
Plancher chauffant hydraulique  
Chauffage central pour radiateur hydraulique

GARANTIE

2 ans

CORALYS2 - SANS ECS - CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

Sonde extérieure 
en option*

* Avec la sonde extérieure 
OS21SOE01

Thermostat radio en option
Voir partie thermostat

Page 126
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230 V
400 V

Multi tension

+-

Puissance
réglable

Affichage
digital

Verouillage
des commandes

Régulation
proportionnelle

par TRIAC

Régulation
par loi deau

Régulation
à température

d'eau constante

Convient neuf
et rénovation

Pas de cuve
de stockage
combustible

Peu
d’entretien

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

CORALYS2 - SANS ECS - CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

Référence OS21CHF23 OS21CHF24

Puissance de chauffe 
modulable (kW) 2 à 15 3 à 18

Dimensions L x H x P (mm) 350 x 760 x 265

Poids (kg) 32

Diamètre entrée / sortie 
d’eau (‘‘) 3/4

Capacité vase d’expansion 
(L) 6

Puissance du circulateur 
(W) 5-45

Débit d’eau (L/h) 420 - 3300

Pression disponible (kPa) 60 - 15

Puissance de chauffe 
réglable

Intensité pour tension 
monophasé 230 V pour 

OS21CHF23

Intensité par phase pour 
tension triphasé 430 V + N 

pour OS21CHF23

Intensité pour tension 
monophasé 230 V pour 

OS21CHF24

Intensité par phase pour 
tension triphasé 430 V + N 

pour OS21CHF24

2 kW 8.7 A - / - / 8.7 A -

3 kW 13 A - / - / 13 A 13 A - / - / 13 A

4 kW 17.4 A - / 8.7 / 8.7 A -

5 kW 21.7 A - / 13 / 8.7 A -

6 kW 26.1 A 8.7 / 8.7 / 8.7 A -

7 kW 30.4 A 8.7 / 13 / 8.7 A -

8 kW 34.8 A 13 / 13 / 8.7 A -

9 kW 39.1 A 13 / 13 / 13 A 39.1 A 13 / 13 / 13 A

10 kW 43.5  A 21.7 / 13 / 8.7 A -

11 kW 47.8 A 13 / 13 / 21.7 A -

12 kW 52.2 A 8.7 / 21.7 / 21.7 A 52.2 A 8.7 / 21.7 / 21.7 A

13 kW 56.5 A 13 / 21.7 / 21.7 A - -

15 kW 65.2 A 21.7 / 21.7 / 21.7 A 65.2 A 21.7 / 21.7 / 21.7 A

18 kW - - 78.3 A 26 / 26 / 26 A

 

Sans eau chaude sanitaire

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094609&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094610&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094609&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094609&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094609&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094609&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094609&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094609&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094610&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094610&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094610&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094610&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094610&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094610&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CORALYS+ 
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Régulation analogique  
Tension 400 V/3/50 Hz + N  
Résistance blindée en acier inoxydable  
Grande capacité d’eau pour la résistance : 45 litres  
Manomètre et thermomètre intégrés  
Détecteur de débit d’eau 3 étages manuels par taille  
Thermostats de sécurité  
Programmation hebdomadaire (1 programme / jour)  
Borne prévue pour thermostat d’ambiance (non fourni)  
Borne prévue pour pompe de circulation (non fournie)  
 

> À PRÉVOIR 
  
Pompe de circulation  
Vase d’expansion  
Soupape de sécurité  
Thermostat d’ambiance  
 

> APPLICATION 
  
Chauffage central, grande surface (radiateur, aérotherme, plancher chauffant)  
Application process 

GARANTIE

2 ans

Horloge Fusible 
tableau de 
commande

Limiteur de 
température

Thermostat 
de contrôle 
de chauffage

Interrupteur 
troisième 
allure

Interrupteur 
deuxième 
allure

Interrupteur 
première 
allure

Sélecteur 
avec ou sans 
horloge

Interrupteur 
général

Thermomètre 
de chauffage

Manomètre
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230 V
400 V

Multi tension Tableau
électrique

+-

Trois allures
de chauffe
manuelles

Programmation
journalière

Pas de cuve
de stockage
combustible

Peu
d’entretien

Convient neuf
et rénovation

Ballon de
grande capacité

45 litres

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

CORALYS+ - CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

Référence
Puissance 
nominale 

(kW)

Etage de 
puissance 

manuel

Dimensions 
L x H x P (mm) Poids (kg) Diamètre 

entrée / sortie d’eau Tension

OS21CHF07 24 9 + 9 + 6 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF08 27 9 + 9 + 9 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF09 30 15 + 9 + 6 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF10 33 15 + 9 + 9 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF11 36 15 + 15 + 6 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF12 39 15 + 15 + 9 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF13 42 18 + 15 + 9 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF14 45 15 + 15 + 15 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF15 48 18 + 15 + 15 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF16 51 18 + 18 + 15 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N
OS21CHF17 54 18 + 18 + 18 430 x 540 x 845 76 1" 1/4 400 V /3 / 50Hz + N

 
CORALYS+ - CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

A : Départ chauffage
B : Retour chauffage

Dimensiones y conexiones:
A ida calefacción
B retorno calefacción

SUR COMMANDE
Nous consulter

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131127&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368534&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368506&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131128&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131129&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131130&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131131&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131132&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131133&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131134&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2131135&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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E.C.S 
GROUPE DE SÉCURITÉ

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
 
Le groupe de sécurité est un dispositif de plomberie chargé de maintenir la pression 
inférieure à 7 bars dans un chauffe-eau (électrique, thermodynamique).  
Il permet d’évacuer l’eau, à la suite de sa dilatation lors du chauffage, ce qui évite 
toute surpression dans le chauffe-eau.  
 
Ce système est basé sur le principe de la soupape qui s’ouvre sous une certaine 
pression. La quantité d’eau évacuée quotidiennement ne représente, normalement, 
qu’une quantité maximum de 3 % du volume contenu dans le chauffe-eau. 
 
Le groupe de sécurité permet aussi d’arrêter l’arrivée d’eau froide et de pouvoir 
vidanger le ballon.  
 
Il a enfin une troisième utilité, celle d’empêcher l’eau chaude de remonter dans le 
réseau d’eau froide quand le chauffe-eau est en route (augmentation de la pression 
par dilatation de l’eau chaude)  
 

> CARACTÉRISTIQUES 
  
Groupe de sécurité droit et coudé  
Grand débit 4000 L/H sous 1 bar  
Entrée d’eau froide 3/4’’ mâle  
Sortie d’eau froide 3/4’’ femelle  
Orifice de décharge filetage mâle 1’’ (26 x 34)  
Clapet antiretour  
Limite de la pression tarage 7 bars  
Robinet d’isolement quart de tour à boisseau sphérique  
Accessoire : kit entonnoir siphon  
Agrément : norme NF D 36401

GARANTIE

2 ans

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

E.C.S - GROUPE DE SÉCURITÉ

Référence Désignation
OS17GSD01 Groupe de sécurité droit 3/4’’
OS17GSC01 Groupe de sécurité coudé 3/4’’
OS17SIPHO Kit entonnoir siphon

 
E.C.S - GROUPE DE SÉCURITÉ
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997960&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997971&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=998011&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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Gamme  
de thermostats

CONNECTÉ, RADIO, FILAIRE, PROGRAMMABLE 
ET NON PROGRAMMABLE
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OS01TCI01
p-128

OS01TCI02
p-130

OS15TRR01       
OS15TRR02

p-132

OS15TRP05
p-134

OS15TFP03
p-136

CARACTÉRISTIQUES

Connecté OUI OUI - - -

Filaire OUI - - - -

Radio - OUI OUI OUI -

Programmable OUI OUI OUI OUI OUI

Tactile OUI OUI - - -

Digital OUI OUI OUI OUI OUI

Analogique - - - - -

Pouvoir de coupure 10 A 10 A 10 A 5 (2 A) 5 (2 A)

Gestionnaire d’énergie - - - - -

UTILISATION

Plancher électrique X X X - -

Plancher hydraulique X X - X X

Chaudière X X - X X

Radiateur électrique X X X - -

Ventilo convecteur - - - - -

Climatisation X X -

BIEN FAIRE SON CHOIX...
THERMOSTATS
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OS01TCI01
p-128

OS01TCI02
p-130

OS15TRR01       
OS15TRR02

p-132

OS15TRP05
p-134

OS15TFP03
p-136

CARACTÉRISTIQUES

Connecté OUI OUI - - -

Filaire OUI - - - -

Radio - OUI OUI OUI -

Programmable OUI OUI OUI OUI OUI

Tactile OUI OUI - - -

Digital OUI OUI OUI OUI OUI

Analogique - - - - -

Pouvoir de coupure 10 A 10 A 10 A 5 (2 A) 5 (2 A)

Gestionnaire d’énergie - - - - -

UTILISATION

Plancher électrique X X X - -

Plancher hydraulique X X - X X

Chaudière X X - X X

Radiateur électrique X X X - -

Ventilo convecteur - - - - -

Climatisation X X -

OS15TRD04
p-138

OS15TFD02
p-139

OS15TMA06
p-140

TH232AF230OEMU
p-141

OS15THA01
p-142

T6371B1017
T6371C1015

p-143

- - - - - -

- OUI OUI OUI OUI OUI

OUI - - - - -

- - - OUI - -

- - - - - -

OUI OUI - OUI OUI -
- - OUI - - OUI

5 (2 A) 5 (2 A) 16 A (2,5) 16 A 12 A 4 A (2 A)

- - - - - -

- - - X X -

X X X - - -

X X X - - -

- - - - - -

- - - - - X
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E-TCI 
THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
Thermostat blanc connectable tactile intuitif  
Extra-plat et format carré ergonomique  
Écran couleur, interface personnalisable avec des thèmes visuels  
3 boutons pour les actions principales et quotidiennes 
(Mode, +/- pour la température)  
Mode : confort, éco, hors gel, vacances, veille  
Sauvegarde permanente des réglages  
 

> SYSTÈME PILOTÉ
 
Type d’énergie : Hydraulique, électrique  
Type d’émetteurs : Plancher chauffant, radiateur, chaudière, climatisation  
Type de contrôle : Température d’ambiance, température de sol (sonde en option) 
ou température d’ambiance + sonde limitatrice de sol  
 

> FONCTIONS SPÉCIFIQUES
 
Autodiagnostic de la régulation en fonction de l’environnement  
Démarrage progressif pour la mise en chauffe de plancher chauffant  
Gestion d’une seconde température pour plancher chauffant  
 

> INSTALLATION
 
Semi-encastrable dans boîte d’encastrement Ø60 mm  
Relais 10 A permettant un pilotage :  
• Contact sec libre de potentiel (pilotage type chaudière)  
• Coupure de phase 10 A (plancher chauffant électrique)  
Dimensions L x H x P (mm) : 87 x 87 x 22 

N’OUBLIEZ PAS !
L’E-TCI est un produit 

«connectable». vous pouvez aussi 
l’utiliser sans connexion internet 
comme un thermostat standard.

GARANTIE

3 ans
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Programmes
pré-enregistrés
personnalisables

Auto-
programmation
& optimisation

Commande
relais 10 A

Multifonction

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
présence sonore

Mode 
vacances 

programmable

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Écran tactile
intuitif

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

E-TCI - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT

Référence Désignation Coloris Longueur A 
(mm)

Profondeur 
en saillie (mm)

Profondeur 
hors tout (mm)

Hauteur B 
(mm)

OS01TCI01 Thermostat connectable 
intelligent Blanc 87 22 44 87

 
ACCESSOIRES E-TCI - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT
OS01CMI03 Sonde déportée câble 5 m blanc

OS01CMI03

E-TCI - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT
Marquage CE
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294531&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994675&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994675&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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E-TCI RADIO 
THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat radio noir connectable tactile intuitif sur socle de table  
Récepteur blanc  
Écran couleur, interface personnalisable avec des thèmes visuels 3 boutons 
pour les actions principales et quotidiennes  
(Mode, +/- pour la température)  
Mode : confort, éco, hors gel, vacances, veille  
Sauvegarde permanente des réglages  
Transformateur sur prise 230 V / 5 V avec sortie USB  
Câble USB en nylon de 3 m 
Protocole de communication Lora entre le thermostat et le récepteur 
pour une meilleure transmission  
 

> SYSTÈME PILOTÉ 
  
Type d’énergie : Hydraulique, électrique  
Type d’émetteurs : Plancher chauffant, radiateur, chaudière, climatisation  
Type de contrôle : Température d’ambiance  
 

> FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
  
Autodiagnostic de la régulation en fonction de l’environnement  
Démarrage progressif pour la mise en chauffe de plancher chauffant  
Un seul thermostat peut piloter jusqu’à 10 récepteurs  
 

> INSTALLATION 
  
Installation du thermostat type socle de table  
Installation du récepteur en saillie ou semi-encastré  
Pouvoir de coupure 10 A 

N’OUBLIEZ PAS !
L’E-TCI est un produit 

«connectable». vous pouvez aussi 
l’utiliser sans connexion internet 
comme un thermostat standard.

GARANTIE

3 ans

Récepteur
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Programmes
pré-enregistrés
personnalisables

Auto-
programmation
& optimisation

Commande
relais 10 A

Multifonction

Verrouillage
par code pin

Détecteur de
présence sonore

Mode 
vacances 

programmable

Limite de réglage
température

kWh

Indication de 
la consommation 
en kWh estimée

Écran tactile
intuitif

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES
A

B

E-TCI RADIO - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT

Référence Désignation Couleur Longueur A 
(mm)

Profondeur 
hors tout (mm)

Hauteur B 
(mm)

OS01TCI02 Thermostat connectable intelligent Noir 87 67 87

OS01RTI01 Récepteur supplémentaire 
pour E-TCI radio Blanc 90 35 90

 
E-TCI RADIO - THERMOSTAT CONNECTABLE INTELLIGENT
Marquage CE
Indice de protection IP24
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

Récepteur en saillieExemples de montage : Récepteur
semi-encastré

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793013&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4799515&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE AVEC RÉCEPTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat d’ambiance digital radio programmable pour radiateur électrique sans 
régulation OS15TRR01  
Récepteur radio avec contact sec 10 A (2300 W) OS15TRR02  
Possibilité sur le même thermostat d’appairer jusqu’à 30 récepteurs  
Idéal pour piloter plusieurs radiateurs sans régulation KPRD dans une même pièce  
Application : radiateur électrique, plancher chauffant, aérotherme  
 

> CARACTÉRISTIQUES THERMOSTAT 
  
Programmation hebdomadaire intégrée avec 4 programmes préenregistrés et 
modifiables  
Mode de fonctionnement : AUTO/CONFORT/ÉCO/HORS GEL  
Mode super confort pour une montée rapide de la température dans les pièces de vie  
Mode BOOST manuel ou programmable pour les salles de bains  
Régulation de la température ambiante  
Détection d’ouverture de fenêtre  
Émetteur radio 868,3 MHz  
Type de régulation ON/OFF ou PID  
Température de consigne +5°C à +30°C  
Limite de température haute et basse  
Sécurité enfants, verrouillage du clavier 
Alimentation 2 piles LR6 fournies  
Pose en saillie avec possibilité de fixation sur une boîte de dérivation  
Classe III IP20  
 

> CARACTÉRISTIQUES RÉCEPTEUR 
  
Association avec le thermostat OS15TRR01  
Réception des ordres et des informations sans fil par ondes radio  
Sortie relais libre de potentiel 10 A (2300 W) pour 230 V 50 Hz  
Relais fonctionnant en normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC)  
2 possibilités de montage dans une boîte encastrée de diamètre mini 63 mm (non 
fournie) ou dans une boîte étanche (fournie)  
Classe II, IP20 

N’OUBLIEZ PAS !
Avec 1 thermostat OS15TRR01, on 
peut associer jusqu’à 30 récepteurs 

OS15TRR02

GARANTIE

3 ans
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Programmes
pré-enregistrés
personnalisables

Commande
relais 10 A

Détecteur
d’ouverture
de fenêtres

Limite de réglage
température

Sécurité enfants
verrouillage clavier

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

Jusqu’à 30
récepteurs

KPRD

Liaison 
filaire

Liaison 
filaire

OS15TRR02

OS15TRR01

Signal 
radio

THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE AVEC RÉCEPTEUR

Référence Désignation Couleur Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm) Poids (kg)

OS15TRR01 Thermostat d’ambiance digital 
radio programmable Blanc 90 99 25 0.2

OS15TRR02 Récepteur OS15TRR02 
pour OS15TRR01 Noir 51 48 28 0.15

 
THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE AVEC RÉCEPTEUR
Marquage CE
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335797
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335797&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4335798&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat d’ambiance digital radio programmable avec un design contemporain  
Simplicité d’utilisation avec un bouton dédié à chaque fonction pour une simplicité 
de réglage maximale  
Affichage permanent de la température ambiante, de la température de consigne, 
du mode actif, de l’heure et du jour courant  
Mode confort (5/30°C) / Mode éco réglé à 10°C modifiable de 5 à 30°C / BOOST 
1h / Mode veille avec protection hors gel à 8°C  
Étalonnage de la sonde  
Récepteur radio avec appairage simple  
Fréquence radio 2,4 à 2,48 GHz  
Portée 15 m typique selon le type de construction  
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel  
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale  
Choix heure format 12/24h, choix température °C ou °K  
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis de 
la température  
Couleur blanc RAL 9016  
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies  
 
Indique : 
• La nécessité de remplacer les piles 
• La visualisation de la demande de chauffe 
• Visualisation ÉCO/CONFORT/VEILLE 
• Visualisation HEURE/JOURS/PÉRIODE DE CONFORT PROGRAMMÉE  
 

> APPLICATION PRINCIPALE 
  
Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique 
chaudière et plancher chauffant hydraulique  
Régulation de la température de consigne  
 

> UTILISATION 
  
Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C  
Un programme individuel préenregistré et totalement personnalisable pour chaque 
jour de la semaine comportant 3 plages de confort modifiables  
Mode BOOST permettant une mise en confort pendant 1 heure  
Verrouillage

GARANTIE

3 ans
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Design élégant
et compact

Simplicité
d’utilisation

Programmation 
hebdomadaire

Installation
simple et rapide

Compatible avec tout
type d’installation

de chauffage

Classe
énergétique

ERP
CAT. 1

Régulation
PID

Économique

 Support de 
table fourni

> INSTALLATION 
  
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation ou sur socle de table 
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², 
l’alimentation étant assurée par 2 piles  
L’accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement du thermostat et aucun outil n’est nécessaire  
Classe II / IP30  
Sortie relais 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz  
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC)  
Régulation de type ON/OFF ou PID à sélectionner

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE

Référence Désignation Couleur Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm) Poids (kg)

OS15TRP05 Thermostat d’ambiance radio 
programmable Blanc 120 95 29.6 0.195

 
THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE
Marquage CE
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294536&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
DIGITAL FILAIRE PROGRAMMABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat d’ambiance digital filaire programmable avec un design contemporain  
Simplicité d’utilisation avec un bouton dédié à chaque fonction pour une simplicité 
de réglage maximale  
Affichage permanent de la température ambiante, de la température de consigne, 
du mode actif, de l’heure et du jour courant  
Mode confort (5/30°C) / Mode éco réglé à 10°C modifiable de 5 à 30°C / BOOST 1h 
/ Mode veille avec protection hors gel à 8°C  
Étalonnage de la sonde  
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel  
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale  
Choix heure format 12/24h, choix température °C ou °K  
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis de 
la température  
Couleur blanc RAL 9016  
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies  
 
Indique :  
• La nécessité de remplacer les piles  
• La visualisation de la demande de chauffe  
• Visualisation ÉCO / CONFORT/ VEILLE  
• Visualisation HEURE / JOURS / PÉRIODE DE CONFORT PROGRAMMÉE  
 

> APPLICATION PRINCIPALE 
  
Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique 
chaudière et plancher chauffant hydraulique  
Régulation de la température de consigne  
 

> UTILISATION 
  
Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C  
Un programme individuel préenregistré et totalement personnalisable pour chaque 
jour de la semaine comportant 3 plages de confort modifiables  
Mode BOOST permettant une mise en confort pendant 1 heure  
Verrouillage 

GARANTIE

3 ans
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Design élégant
et compact

Simplicité
d’utilisation

Programmation 
hebdomadaire

Installation
simple et rapide

Compatible avec tout
type d’installation

de chauffage

Classe
énergétique

ERP
CAT. 1

Régulation
PID

Économique

> INSTALLATION 
  
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation  
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², 
l’alimentation étant assurée par 2 piles  
L’accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement du thermostat et aucun outil n’est nécessaire  
Classe II / IP30  
Sortie relais 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz  
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC)  
Régulation de type ON/OFF ou PID à sélectionner 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL FILAIRE PROGRAMMABLE

Référence Désignation Couleur Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm) Poids (kg)

OS15TFP03 Thermostat d’ambiance filaire 
programmable Blanc 120 95 29.6 0.195

 
THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL FILAIRE PROGRAMMABLE
Marquage CE
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294533&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
DIGITAL RADIO

GARANTIE

3 ans

Simplicité
d’utilisation

Installation
simple et rapide

Compatible avec tout
type d’installation

de chauffage

Classe
énergétique

ERP
CAT. 1

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat d’ambiance digital radio avec un design contemporain  
Récepteur radio avec appairage simple  
Fréquence radio 2,4 à 2,48 GHz  
Portée 15 m typique selon le type de construction  
Simplicité d’utilisation avec un seul bouton de réglage  
Affichage permanent de la température ambiante et de la température 
de consigne  
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale 
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un 
réglage précis 
Couleur blanc RAL 9016 
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies  
 
Indique :  
• La nécessité de remplacer les piles  
• La visualisation de la demande de chauffe  
 

> APPLICATION PRINCIPALE 
  
Application principale pour commande de chauffage de circuit 
hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique  
Régulation de la température de consigne  
 

> UTILISATION 
  
Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C  
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel  
Contact 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz  
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en 
normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC)  
Régulation de type ON/OFF  
 

> INSTALLATION 
  
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation ou sur 
socle de table  
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder 
sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², l’alimentation 
étant assurée par 2 piles  
L’accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement 
du thermostat et aucun outil n’est nécessaire  
Classe II / IP30 

THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL RADIO
Marquage CE
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL RADIO

Référence Désignation Couleur Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm) Poids (kg)

OS15TRD04 Thermostat d’ambiance radio digital Blanc 120 95 29.6 0.195

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294535&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
DIGITAL FILAIRE

GARANTIE

3 ans

Simplicité
d’utilisation

Installation
simple et rapide

Compatible avec tout
type d’installation

de chauffage

Classe
énergétique

ERP
CAT. 1

> PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
Thermostat d’ambiance digital filaire avec un design contemporain  
Simplicité d’utilisation avec un seul bouton de réglage  
Affichage permanent de la température ambiante et de la 
température de consigne  
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel  
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale 
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un 
réglage précis  
Couleur blanc RAL 9016  
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies  
 
Indique :  
• La nécessité de remplacer les piles 
• La visualisation de la demande de chauffe  
 

> APPLICATION PRINCIPALE
 
Application principale pour commande de chauffage de circuit 
hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique  
Régulation de la température de consigne  
 

> UTILISATION
 
Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C  
 

> INSTALLATION
  
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation  
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder 
sur les bornes à vis pour câble de 1mm² à 1,5mm², l’alimentation étant 
assurée par 2 piles 
L’accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement 
du thermostat et aucun outil n’est nécessaire  
Classe II / IP30  
Sortie relais 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz  
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en 
normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC)  
Régulation de type ON/OFF 

THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL FILAIRE
Marquage CE
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

THERMOSTAT D’AMBIANCE - DIGITAL FILAIRE

Référence Désignation Couleur Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm) Poids (kg)

OS15TFD02 Thermostat d’ambiance 
filaire digital Blanc 120 95 29.6 0.195

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294532&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
MÉCANIQUE ANALOGIQUE FILAIRE 

GARANTIE

3 ans

Simplicité
d’utilisation

Installation
simple et rapide

Compatible avec tout
type d’installation

de chauffage

Classe
énergétique

ERP
CAT. 1

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat d’ambiance filaire avec un design sobre  
Simplicité d’utilisation avec un seul bouton de réglage  
Commande mécanique  
Sortie relais par un contact libre de potentiel  
Excellente ergonomie et sensation de réglage avec le bouton rotatif  
Couleur blanc RAL 9016  
 

> APPLICATION PRINCIPALE 
  
Application principale pour commande de chauffage de circuit 
hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique  
Régulation de la température de consigne  
 

> UTILISATION 
 
Température réglable entre 5°C et 30°C  
 

> INSTALLATION 
  
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation  
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder 
sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², Classe II / IP30  
Sortie relais 16 A résistif et 2,5 A charge résistive à 250 V 
Régulation de type ON / OFF 

THERMOSTAT D’AMBIANCE - MÉCANIQUE ANALOGIQUE FILAIRE
Marquage CE
Garantie 36 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

THERMOSTAT D’AMBIANCE - MÉCANIQUE ANALOGIQUE FILAIRE

Référence Désignation Couleur Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm) Poids (kg)

OS15TMA06 Thermostat d’ambiance 
mécanique analogique Blanc 71 71 39 0.108

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294534&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
PROGRAMMABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Grand écran rétroéclairé  
Installation simplifiée  
Fil pilote 6 ordres  
Sonde de sol  
7 modes (confort, éco, hors gel, OFF, automatique, programmation, vacances)  
Programme horaire préprogrammé et modifiable  
Programme horaire, jusqu’à 4 changements de température par jour  
Contact 16 A Classe II
IP21
230 V 50 Hz  
Montage dans boîte d’encastrement  

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

THERMOSTAT D’AMBIANCE - PROGRAMMABLE

Référence Désignation Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

TH232AF230OEMU Thermostat programmable à fil pilote 78 82 25

THERMOSTAT D’AMBIANCE - PROGRAMMABLE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3061309&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
BASIC - NON PROGRAMMABLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Grand écran rétroéclairé  
Installation simplifiée  
Fil pilote 6 ordres  
Option sonde de sol 6 modes (confort, éco, OFF, automatique, vacances, Timer)  
Verrouillage clavier  
Raccordement direct 2760 W (12 A)  
Classe II
IP21
230 V 50 Hz  
Montage dans boîte d’encastrement  

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

THERMOSTAT D’AMBIANCE - BASIC - NON PROGRAMMABLE

Référence Désignation Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

OS15THA01 Thermostat d’Ambiance pour plancher 
chauffant électrique 73 114 21

OS15STH01 Sonde de sol - - -

THERMOSTAT D’AMBIANCE - BASIC - NON PROGRAMMABLE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869970&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869969&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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THERMOSTAT D’AMBIANCE 
ANALOGIQUE FILAIRE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Installation simplifiée  
Réglage de la température par molette  
Application ventilo convecteur ou ventilation  
Contact inverseur résistif 4 A et inductif 2 A 
3 vitesses de ventilation  
Fonction froid/chaud (automatique par sonde de contact pour le T6371C1015)  
IP30-230 V 50 Hz  
Montage dans boîte d’encastrement  

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

THERMOSTAT D’AMBIANCE - ANALOGIQUE FILAIRE

Référence Désignation Longueur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

T6371B1017 Thermostat analogique pour ventilo-convecteur
30 85 40

T6371C1015 Thermostat analogique inversion été/hiver auto 
pour ventilo-convecteur

THERMOSTAT D’AMBIANCE - ANALOGIQUE FILAIRE
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3078925&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3078926&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CHAPITRE
CHAUFFAGES D’APPOINT
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OS14VCB05
p-148

OS14IRC13
p-149

OS14BHD11
OS14BHD12

p-150

TYPE DE CHAUFFAGE Ventilo convecteur Réglette infrarouge Bain d’huile

PUISSANCE 1000 W/2000 W 600 W/1200 W 600 W/900 W/1500 W
800 W/1200W/2000 W

Étages de puissance 2 2 3

Fixation murale � � -

Mobile � � �
Thermostat intégré � - �

Séjour / SAM    

Chambre    

Salle de bain     X

Bureau    

Magasin   

Bungalow     

Entrepôts X X

Extérieur X X X

OS14SSC23
p-155

OS14SSC22
p-155

TYPE DE CHAUFFAGE Soufflant électrique Soufflant céramique Soufflant céramique

PUISSANCE 1500 W/3000 W 750 W/1500 W 750 W/1500 W

Étages de puissance 2 2 2

Fixation murale - - -

Mobile � � �
Thermostat intégré � � �

Séjour / SAM     

Chambre     

Salle de bain X X

Bureau     

Magasin       

Bungalow       

Entrepôts   X X

Extérieur X X

BIEN FAIRE SON CHOIX...
SÉLECTION CHAUFFAGES D’APPOINT

OS14SCH10
p-154
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OS14VCB05
p-148

OS14IRC13
p-149

OS14BHD11
OS14BHD12

p-150

TYPE DE CHAUFFAGE Ventilo convecteur Réglette infrarouge Bain d’huile

PUISSANCE 1000 W/2000 W 600 W/1200 W 600 W/900 W/1500 W
800 W/1200W/2000 W

Étages de puissance 2 2 3

Fixation murale � � -

Mobile � � �
Thermostat intégré � - �

Séjour / SAM    

Chambre    

Salle de bain     X

Bureau    

Magasin   

Bungalow     

Entrepôts X X

Extérieur X X X

OS14SSC23
p-155

OS14SSC22
p-155

TYPE DE CHAUFFAGE Soufflant électrique Soufflant céramique Soufflant céramique

PUISSANCE 1500 W/3000 W 750 W/1500 W 750 W/1500 W

Étages de puissance 2 2 2

Fixation murale - - -

Mobile � � �
Thermostat intégré � � �

Séjour / SAM     

Chambre     

Salle de bain X X

Bureau     

Magasin       

Bungalow       

Entrepôts   X X

Extérieur X X

147Chauffages d’appoint

OS14CVM14
p-151

OS14PRM12
OS14PRM13

p-152

OS14SSM17
p-153

Convecteur Panneau rayonnant Soufflant électrique

750 W/1250 W/2000 W 1000 W/1600 W
1400 W/2400 W 1000 W/2000 W

3 2 2

� � -

� � �
� � �

      

      

X -

      

      

      

X X X

X X X

OS14QIR02
p-156

OS14PAR02
p-157

Infrarouge quartz Parasol chauffant

400 W/800 W/1200 W 1000 W/2000 W

3 2

- -

� �
- -

  X

  X

X X

  X

  X

  X

X   

X   
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VENTILO CONVECTEUR 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Résistance PTC céramique  
Accrochage mural ou à poser 2 allures de chauffe  
Programmation hebdomadaire  
Détection d’ouverture de fenêtre  
Télécommande infrarouge pour le réglage des allures et de la programmation  
Commandes sur l’appareil  
Thermostat de sécurité  
Écran digital  
Tension 230 V/50 Hz  
IPX2 / classe 2  
Niveau sonore 30 dB(A) 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

VENTILO CONVECTEUR - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14VCB05 1000 / 2000 560 x 105 x 175 2.4

VENTILO CONVECTEUR - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

N’OUBLIEZ PAS !
CONFORME À LA NOUVELLE ERP

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963165&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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RÉGLETTE INFRAROUGE D’INTÉRIEUR 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Fixation murale 
Inclinaison réglable  
Allumage et réglable par cordon  
2 ampoules aux quartz  
2 allures de chauffe  
Indicateur de niveau de fonctionnement  
Angle de chauffe 90° 
Surface couverte 20 m2  
Livré avec câble de 1,5 m et prise  
Tension 230 V/50 Hz  
IP21 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

RÉGLETTE INFRAROUGE D’INTÉRIEUR - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14IRC13 600 / 1200 610 x 132 x 157 1.1

RÉGLETTE INFRAROUGE D’INTÉRIEUR - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3606321&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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BAIN D’HUILE 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Les radiateurs à bain d’huile permettent une utilisation prolongée dans toute la maison. 
Couleur : noir  
3 puissances de chauffe  
Interrupteur Marche/Arrêt  
Affichage LED  
Écran numérique avec sélection de puissance et minuterie  
Timer de 1h à 24h 
Longueur de câble 1.5 m 
Thermostat réglable de 5 à 35°C  
Mode ECO  
Protection anti-surchauffe  
Roulettes mobile à 360° 
230V / 50Hz 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BAIN D’HUILE - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg) Nombre 

d’éléments
OS14BHD11 600 / 900 / 1500 335 x 245 x 630 6.8 7
OS14BHD12 800 / 1200 / 2000 410 x 245 x 630 8.1 9

BAIN D’HUILE - CHAUFFAGES D’APPOINT
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5347242&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5347243&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CONVECTEUR MOBILE 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat d’ambiance réglable  
Thermostat de sécurité  
Convection naturelle  
Fonction turbo ventilée  
3 allures de chauffe  
Faible épaisseur  
Témoin lumineux de fonctionnement  
Tension 230 V 50 Hz 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

CONVECTEUR MOBILE - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14CVM14 750 / 1250 / 2000 530 x 200 x 390 3.1

CONVECTEUR MOBILE - CHAUFFAGES D’APPOINT
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5884717&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PANNEAU RAYONNANT 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat mécanique réglable  
Sécurité anti-surchauffe 2 allures de chauffe  
Témoin lumineux de fonctionnement  
Système de sécurité antibasculement  
Pieds avec roulettes  
Fixation murale fournie  
Couleur : gris clair  
Tension 230 V 50 Hz 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

PANNEAU RAYONNANT - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14PRM12 1000 / 1600 735 x 200 x 535 6.9
OS14PRM13 1400 / 2400 840 x 200 x 535 7.7

PANNEAU RAYONNANT - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2707732&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2707733&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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SOUFFLANT ÉLECTRIQUE 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat d’ambiance réglable  
Thermostat de sécurité  
Fonction hors gel  
2 allures de chauffe  
Poignée sur le dessus  
Tension 230 V 50 Hz 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

SOUFFLANT ÉLECTRIQUE - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14SSM17 1000 / 2000 205 x 250 x 130 1

SOUFFLANT ÉLECTRIQUE - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3524754&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024


154

SOUFFLANT ÉLECTRIQUE DE CHANTIER 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Thermostat réglable  
Débit d’air 386 m3 /h  
Sécurité antisurchauffe  
Poignée de transport  
IP44 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

SOUFFLANT ÉLECTRIQUE DE CHANTIER - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14SCH10 1500 / 3000 315 x 330 x 400 6.6

SOUFFLANT ÉLECTRIQUE DE CHANTIER - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5935003&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024


C
H

A
U

FFA
G

ES
D

’A
PPO

IN
T

155Chauffages d’appoint

SOUFFLANTS CÉRAMIQUES 
CHAUFFAGES D’APPOINT

GARANTIE

2 ans
> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Soufflant PTC céramique  
Thermostat d’ambiance réglable  
2 allures de chauffe  
Position ventilation seule  
Protection antisurchauffe  
Système antibasculement 

SOUFFLANTS CÉRAMIQUES - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

SOUFFLANTS CÉRAMIQUES - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14SSC23 1000 / 1500 170 x 245 x 130 1.1

GARANTIE

2 ans
> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Soufflant PTC céramique  
Thermostat d’ambiance réglable  
2 allures de chauffe  
Position ventilation seule  
Protection antisurchauffe  
Système antibasculement 

SOUFFLANTS CÉRAMIQUES - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

SOUFFLANTS CÉRAMIQUES - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14SSC22 750 / 1500 220 x 213 x 200 1.3

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687527&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963163&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CHAUFFAGE MOBILE INFRAROUGE 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
     
Chauffage infrarouge aux quartz 
3 allures de chauffe 
Oscillation automatique 
Protection antisurchauffe 
Système antibasculement 
Version avec poignée de transpo 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

CHAUFFAGE MOBILE INFRAROUGE - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14QIR02 400 / 800 / 1200 305 x 305 x 600 1.5

CHAUFFAGE MOBILE INFRAROUGE - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687524&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PARASOL CHAUFFANT 
CHAUFFAGES D’APPOINT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
    
Parasol chauffant infrarouge 
Application intérieure / extérieure 
2 allures de chauffe 
IP44 
Protection antisurchauffe 
Élégant réflecteur en aluminium 
Mât en acier inoxydable 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

PARASOL CHAUFFANT - CHAUFFAGES D’APPOINT

Référence Puissance (W) Dimensions L x P x H 
(mm) Poids (kg)

OS14PAR02 1000 / 2000 500 x 500 x 2100 14.4

PARASOL CHAUFFANT - CHAUFFAGES D’APPOINT
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3606322&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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Bizz
p-162

Alizé2
p-164

Compact
p-165

RÉFÉRENCE OS13BIZ05 OS13ALI05 OS13SCM06 / 07

DESIGN

Couleur Blanc Alu Blanc / Inox brossé

PERFORMANCE

Classe Classe I Classe II Classe I

IP IPX4 IPX4 IP23

Détection de distance 
ajustable Non Non Oui

Ajustement puissance Oui Oui Oui

Trafic Fort Moyen Fort

Junior
p-166

Sénior
p-166

Cadet
p-166

RÉFÉRENCE OS13SMJ01 OS13SMM03 OS13SMS02

DESIGN

Couleur Blanc Blanc Blanc

PERFORMANCE

Classe Classe II Classe I Classe II

IP IP23 IP23 IP21

Détection de distance 
ajustable Oui Oui Oui

Ajustement puissance Non Non Non

Trafic Faible Fort Fort

BIEN FAIRE SON CHOIX...
SÉLECTION SÈCHE-MAINS
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BIZZ 
SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

 >  PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Le BIZZ est équipé de série d’une cartouche contenant un média 
filtrant HEPA, qui filtre les particules solides en suspension et améliore notamment 
la qualité de l’air.  
Le filtre HEPA élimine plus de 99,95% des particules supérieures à 0,3 microns 
(300 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu humain). 
Le filtre piège la plupart des microparticules présentes dans l’air, telles que : pollen, 
acariens, moisissures, fumée de tabac et même virus et bactéries.  
Le média filtrant HEPA comprend un filtre à charbon actif pour capturer les odeurs. 
 
Le filtre HEPA est conforme à la norme EN1822:2009 :  
• Retient 99,95% des particules de 0,3 micron 
• Bloque les odeurs (filtre à charbon actif) 
• 100% résistant à l’humidité 
• Température de fonctionnement maximale 70 °C 
• Ne peut être lavé 
 

>  �BIOCOTE : TECHNOLOGIE / PROTECTION 
ANTIMICROBIENNE

  
Le BIZZ intègre la technologie BioCote® sous forme additive.  
Cet additif (ions argent) est incorporé au moment de la fabrication 
des composants de la machine qui sont en contact direct avec l’eau et fournit 
une protection antimicrobienne continue.
 
•  Enlève 80% des microbes en 15 minutes  
•  Enlève 99,9% des microbes en 2 heures 
•  Reste actif jusqu’à la fin de vie utile du produit 
•  Il est efficace contre les bactéries, les champignons et certains virus  
•  Il agit de manière continue et implacable.

GARANTIE

2 ans

Filtre absolu

Filtre charbon 
actif

Préfiltre

Cadre

microbesurface du 
matériau

matériau 
protégé

BioCote 
ingrédients 
actifs

Séchage 
des 

mains en 
8-15 

secondes



163Hygiène et aspiration centralisée

H
YG

IÈN
E 

ET A
SPIRATIO

N

>  CARACTÉRISTIQUES 
  
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50/60 Hz 
ABS Blanc 
Rapide : vitesse d’air 234-410 km/h – sèche les mains en 8-15 sec 
Niveau sonore à 2 m : 62-72 dB 
Consommation : 3,2-6,4 A/420 à 1500 W 
Capteurs IR des deux côtés pour la détection automatique des mains 
Puissances 420-1500 W réglable, permettant de réguler la consommation d’électricité 
Réservoir d’eau amovible pour une vidange facile 
Signal sonore et visuel du réservoir d’eau plein 
Protection antimicrobienne et antibactérienne approuvée utilisant la technologie d’ions d’argent BIOCOTE

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BIZZ - SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

Référence Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids net (kg)
OS13BIZ05 Blanc 320 228 665 8.3

 
ACCESSOIRES BIZZ - SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE
OS13BIZFI Filtre de rechange hepa pour bizz
OS13BIZNE Neutraliseur d’odeur par 4 pièces pour bizz
OS13BIZEC Kit pour écoulement fixe pour bizz

OS13BIZFI OS13BIZNE OS13BIZEC

BIZZ - SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE
Marquage CE
Classe de protection I
Indice de protection IPX4
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

2 modes
froid / chaud

Hygiénique Peu
d’entretien

Économique Automatique
par capteur

VITESSE VARIABLE
Permet d’adapter la vitesse en fonction 
des besoins, de la consommation et du 
temps de séchage

ÉLÉMENT CHAUFFANT
Pour un maximum de confort

INTERRUPTEUR  MARCHE / ARRÊT 
DE LA RÉSISTANCE
Permet d’adapter le fonctionnement selon 
les besoins, la consommation et le temps 
de séchage.

OPTION : NEUTRALISEUR 
D’ODEUR 
Pour un air propre et frais

OPTION : KIT DE 
RACCORDEMENT ÉVACUATION
Permet une évacuation fixe et 
directe de l’eau

RÉSERVOIR D’EAU AMOVIBLE
Pour une vidange facile

BIOCOTE
La technologie antimicrobienne est 
intégrée pour protéger les surfaces 
du BIZZ en contact avec l’eau

4 BUSES D’AIR
Pour un séchage 

des mains plus rapide

LEDS
Pour une lecture rapide 

du statut du BIZZ

H13 FILTRE  HEPA
Pour une filtration très fine 
et un maximum d’hygiène

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923507&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923509&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923510&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923508&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923509&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923510&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923508&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ALIZÉ 2 
SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

>  PRÉSENTATION DE PRODUIT
 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50/60 Hz 
2 modes (froid ou chaud) par interrupteur 
Rapide : vitesse d’air de 95 m/s, sèche les mains en 10 secondes 
Économique : faible consommation, haute performance 
Automatique par capteur 
2 puissances : 900/2000 W 
Réservoir : capacité de 1 L 
Niveau sonore : ≤73 dB

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

ALIZÉ 2 - SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

Référence Couleur Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13ALI05 Aluminium 300 220 687 9

ALIZÉ 2 - SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE
Marquage CE
Classe de protection I
Indice de protection IPX4
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

2 modes
froid / chaud

Hygiénique

Peu
d’entretien

Économique

Automatique
par capteur

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4005272&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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COMPACT 
SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50/60 Hz 
Puissances : 420-1500 W 
Consommation : 3,2-6,4 A 
Vitesse de l’air : 191-325 km/h  
Niveau sonore à 2 m : 67-74 dBA 
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm/45°C 
Couvercle sans soudure d’une seule pièce  
Puissance du moteur réglable 
Carcasse anti-vandale

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

COMPACT - SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

Référence Couleur Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13SCM06 Blanc 213 170 330 5.1
OS13SCM07 Inox brossé 213 170 330 5.1

COMPACT - SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE
Marquage CE
Classe de protection I
Indice de protection IP23
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

GARANTIE

2 ans

Automatique
par capteur

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923531&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923532&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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JUNIOR / SENIOR / CADET  
SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

GARANTIE

2 ans

Automatique
par capteur

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50/60 Hz 
Puissance : 1640 W (dont 140 W de moteur) 
Vitesse d’air : 50 km/h 
Consommation : 7 A 
Niveau sonore à 2 m : 57 dBA  
Température de l’air : 21 °C soufflage à 10 cm/57 °C 
Carcasse monobloc en ABS

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50/60 Hz 
Puissance : 2750 W ( dont 250 W de moteur) 
Vitesse d’air : 95 km/h 
Consommation : 12 A 
Niveau sonore à 2 m: 65 dBA  
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm/50 °C 
Carcasse anti-vandale en acier peint époxy

JUNIOR / SENIOR / CADET  - SENIOR

Référence Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids net (kg)

OS13SMM03 Blanc 275 164 325 4.25

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50/60 Hz 
Puissance : 2250 W (dont 250 W de moteur) 
Vitesse d’air : 100 km/h 
Consommation : 10 A 
Niveau sonore à 2 m : 68 dBA  
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm / 50 °C 
Carcasse anti-vandale en acier peint époxy

JUNIOR / SENIOR / CADET  - CADET

Référence Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids net (kg)

OS13SMS02 Blanc 276 214 245 4.65

JUNIOR / SENIOR / CADET - SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE
Marquage CE

Classe de protection Classe II modèles OS13SMJ01 et OS13SMM03
Classe I modèle OS13SMS02

Indice de protection IP21 modèle OS13SMJ01
IP23 modèles OS13SMM03 et OS13SMS02

Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

JUNIOR / SENIOR / CADET  - JUNIOR

Référence Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids net (kg)

OS13SMJ01 Blanc 253 149 303 3

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368687&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997861&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997860&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368687&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997861&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997860&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368687&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997861&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997860&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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MODERNE / CLASSIQUE 
SÈCHE-CHEVEUX

GARANTIE

2 ans
>  CARACTÉRISTIQUES
 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50/60 Hz 
Puissances : 600-1100 W 
3 vitesses 
Vitesse maximale de l’air : 55 km/h  
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm/50 °C 
Consommation : 2,6-5,2 A 
Niveau sonore à 2 m : 68 dBA  
Polycarbonate blanc 
L’élément chauffant comprend une coupure thermique de sécurité  
S’allume automatiquement lors du décrochage  
Prise rasoirs (OS13SCH02) : 115-220 V

SÈCHE-CHEVEUX MODERNE
Marquage CE
Classe de protection II
Indice de protection IP20
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

SÈCHE-CHEVEUX MODERNE

Référence Couleur Prise rasoir Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

OS13SCH01
Blanc

Non
183.5 129.5 254.2/506

OS13SCH02 Oui

GARANTIE

2 ans
>  CARACTÉRISTIQUES
 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50/60 Hz 
Puissances : 540-1240 W 
2 Vitesses 
Vitesse maximale de l’air : 55 km/h  
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm/61 °C 
Consommation : 2,7-4,9 A 
Niveau sonore à 2 m : 60 dBA  
Sèche-cheveux avec interrupteur marche / arrêt 
Cordon d’alimentation de 1000 mm 
L’élément chauffant comprend une coupure thermique de sécurité  
Prise rasoirs (OS13SCH04) : 115-220 V

SÈCHE-CHEVEUX CLASSIQUE
Marquage CE
Classe de protection II
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

SÈCHE-CHEVEUX CLASSIQUE

Référence Couleur Prise rasoir Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13SCH03
Blanc

Non 100/210 100 185 0.7
OS13SCH04 Oui 95/210 112 215 1.3

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923527&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923528&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923529&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923530&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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DISTRIBUTEUR DE GEL 
DÉSINFECTANT À PIED

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

>  CARACTÉRISTIQUES
 
• Facile d’utilisation, une pression sur la pédale 
• Rapide et sans contact 
• �Prêt à poser, uniquement le contenant Gel (non fourni)  

à positionner dans son emplacement
• Bec verseur sur le côté 
• Intérieur ou extérieur 
• Inox 304 18/10 
• Aucune maintenance 
• Aucun besoin de pile 
• Garantie 2 ans

DISTRIBUTEUR DE GEL À PIED
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

DISTRIBUTEUR DE GEL À PIED

Référence Désignation Hauteur 
(mm)

Platine sol 
(mm)

Colonne 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13SDD01 Distributeur de gel à pied 1060 350 x 350 105 x 105 11
OS13GEL01 Solution hydro-alcoolique 1 L avec pompe à bec long

>  CARACTÉRISTIQUES
 
DÉSINFECTANT DE SURFACES, TABLES DE TRAVAIL, BUREAUX, 
INSTRUMENTS ... 
Alcool éthylique : 700 ml/l 
Incolore et sans parfum 
pH à +20 °C : 6-9 
Point éclair du produit : +23 °C 
Densité à 20 °C : env, 0,88 
Viscosité à +20 °C : 1,1 à 1,3 mPas.s 
Stockage de +5 °C à +25 °C 
 
MODE D’EMPLOI 
Solution prête à l’emploi,  
Mouiller toute la surface avec la solution désinfectante et nettoyer à l’aide 
d’un textile ou d’un dispositif de nettoyage. 
 
COMPOSITION 
70% v/v Éthanol dénaturé 
(N° CAS 64-17-5), eau. 
Sans parfum, sans colorant. 
Propriétés microbiologiques : Solution bactéricide, virucide, fongicide à 20°.

DÉSINFECTANT DE SURFACES
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

DÉSINFECTANT DE SURFACES

Référence Désignation
OS13DES01 Désinfectant de surface Spray 250 ML

SANS CONTACT 
COMMANDE AU PIED
SANS PILE
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Emplacement pour bouteille
gel réglable en hauteur
La hauteur de la bouteille gel
(non fournie) doit être
comprise entre 10 et 30 cm
Diamètre maxi : 10 cm
Facile à installer

Stable avec sa platine de 
350x350 mm
Pré percée pour fixation au 
sol (visserie non fournie)

Précautions d’emploi :
Inflammable. Utiliser dans des zones bien ventilées. Provoque l’irritation des yeux. Éviter tout contact 
avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer. Si besoin, appeler un centre antipoison ou un médecin. Tenir hors de portée des 
enfants. Tenir à l’écart des étincelles et des flammes nues. Ne pas fumer. Stocker dans un endroit 
ventilé. Ne pas réutiliser l’emballage. Éliminer le produit non utilisé et son récipient comme un déchet 
dangereux. Usage réservé aux professionnels.

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4727537&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4727536&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4727535&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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DISTRIBUTEURS DE SAVON
AUTOMATIQUE

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Déclenchement par détection infrarouge 
L’indicateur clignote pour le remplacement des piles 
Alimentation par 4 x piles AA 
Système de verrouillage 
5 Niveaux de dose réglable

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTO BLANC/ABS - AUTOMATIQUE

Référence Couleur Capacité (L) Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13DSS05 Blanc 0.85 120 110 250 0.77

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Déclenchement par détection infrarouge 
Des Leds s’allument quand il faut changer les batteries 1 ml par dose 
Fermeture à clé 
Alimentation 6 x piles AAA (1.5 V) non fournies

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTO ALU/ABS - AUTOMATIQUE

Référence Couleur Capacité (L) Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13DSS01 Chrome / Noir 0.8 118 110 256 0.75

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Déclenchement par détection infrarouge 
Protection anti-vandale 
Résistant à la corrosion 1 ml par dose 
Fermeture à clé 
Alimentation 6 x piles AAA (1.5 V) non fournies

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTO INOX BROSSÉ - AUTOMATIQUE

Référence Couleur Capacité (L) Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13DSS02 Inox brossé 1 110 120 240 1.25

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4730698&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923519&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923520&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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DISTRIBUTEURS DE SAVON
MANUEL

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Résistant à la corrosion 
Approprié pour savons et solutions désinfectantes 1,1 ml par dose 
Fermeture par clé

DISTRIBUTEUR DE SAVON MANUEL BLANC - MANUEL

Référence Couleur Capacité (L) Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13DSS03 Blanc 1.1 107 108 204 0.3

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Protection anti-vandale 
Résistant à la corrosion 1 ml par dose 
Fermeture à clé

DISTRIBUTEUR DE SAVON MANUEL INOX BROSSÉ - MANUEL

Référence Couleur Capacité (L) Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS13DSS04 Inox brossé 1.5 110 133 240 1.25

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923521&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923522&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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DÉSHUMIDIFICATEURS

GARANTIE

2 ans
>  PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS24DSH05
 
La série DH pour un meilleur confort est destinée à réduire le taux 
d’humidité relative d’une pièce. 
 

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Puissance absorbée : 200 W 
Capacité de déshumidification : 10l / 24h 
Capacité du réservoir : 2,1 L 
Raccordement pour drainage continu 
Indicateur de remplissage et sécurité du réservoir plein 
Poignée de transport

DÉSHUMIDIFICATEUR 10L 
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

DÉSHUMIDIFICATEUR 10L 

Référence Puissance absorbée 
(W)

Surface traitée 
m²

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS24DSH05 200 20 320 215 420 11.3

GARANTIE

2 ans
>  PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS24DSH06
 
La série DH pour un meilleur confort est destinée à réduire le taux 
d’humidité relative d’une pièce. 
 

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Puissance absorbée : 440 W 
Capacité de déshumidification : 20l / 24h 
Capacité du réservoir : 3 L 
Raccordement pour drainage continu 
Indicateur de remplissage et sécurité du réservoir plein 
Poignée de transport

DÉSHUMIDIFICATEUR 20L 
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

DÉSHUMIDIFICATEUR 20L 

Référence Puissance absorbée 
(W)

Surface traitée 
m²

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS24DSH06 440 50 350 245 510 15.1

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179491&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179492&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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GARANTIE

2 ans
>  PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS24DSH07
 
La série DH pour un meilleur confort est destinée à réduire le taux 
d’humidité relative d’une pièce. 
 

>  CARACTÉRISTIQUES
 
Puissance absorbée : 550 W 
Capacité de déshumidification : 30l / 24h 
Capacité du réservoir : 3 L 
Raccordement pour drainage continu 
Indicateur de remplissage et sécurité du réservoir plein 
Poignée de transport

DÉSHUMIDIFICATEUR 30L 
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

DÉSHUMIDIFICATEUR 30L

Référence Puissance absorbée 
(W)

Surface traitée 
m²

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS24DSH07 550 70 386 260 500 18.2

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179493&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PURIFICATEUR D’AIR

Élimine 99,95% des particules jusqu’à 0,3 ųm et améliore la qualité de l’air 
que vous respirez. 
 

>  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 
Le purificateur d’air PUR vous permet d’agir de façon efficace grâce à 4 étapes de filtration 
1-Préfiltre : fait de nylon blanc lavable (cheveux, peaux, poussières…) 
2-Filtre HEPA : utilisé notamment pour les salles blanches (particules, pollens, allergènes…) 
3-Charbon actif pour traiter les odeurs (odeurs animales, fumées…) 
4-Lumière UV : la lumière UV permet de détruire l’ADN des virus (virus, bactéries, …) 
Élimine virus, bactéries, particules polluantes et allergènes, odeurs 
Avis de changement de filtre 
Wifi

GARANTIE

2 ans

022
°C

BLEU: Excellent

015
PM2.5

VERT: Bon

075
%

VIOLET: Normale

036
°C

ROUGE: Mauvaise

1
2

3
4
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Pollen Fumée Particules Allergènes

Virus

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

OS24PUR01-OS24PUR02 - PURIFICATEUR D’AIR

Référence Puissance 
(W)

Surface 
traitée m²

Débit d’air 
(m3/h)

Niveau 
sonore* 
dB(A)

Largeur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids net 
(kg)

OS24PUR01 25 25 210 21 à 58 347 175 535 5.5
OS24PUR02 65 60 510 21 à 68 460 230 710 10.5
* Pression sonore mode nuit à vitesse maximale

CONSOMMABLES OS24PUR01-OS24PUR02 - PURIFICATEUR D’AIR
OS24FIL01 Filtre HEPA pour OS24PUR01
OS24FIL02 Filtre HEPA pour OS24PUR02
OS24UV01 Lampe UV pour OS24PUR01
OS24UV02 Lampe UV pour OS24PUR02

OS24PUR01-OS24PUR02 - PURIFICATEUR D’AIR
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179494&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179495&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5238198&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5238199&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5238200&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5238201&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CHAPITRE
ASPIRATION CENTRALISÉE
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Aspiration centralisée
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MISTRAL 2 
ASPIRATION CENTRALISÉE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
   
Un élément principal : la centrale d’aspiration. Elle s’installe dans un garage, 
une buanderie, un local de service. Plus de bruit au quotidien. Des prises 
discrètes positionnées judicieusement pour traiter l’ensemble de la maison.  
 
Un choix de flexibles avec ses brosses :  
• �flexible standard de 7.5 ou 10 m (la centrale s’enclenche dès l’emboîtement 

du flexible dans la prise) 
• flexible avec interrupteur de 9 m  
• flexible radio de 10 m 
• �f�lexible rétractable 9 au 12 m filaire ou radio pour intégration dans les murs 

ou cloisons  

Une installation discrète avec sa tubulure passant dans les cloisons, dans le 
vide sanitaire ou dans les combles. En effet, plus la peine de traîner votre 
aspirateur, souvent inconfortable et lourd. Plus de fil en travers de votre route 
ni d’odeur de poussière brûlée. 
 

> PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
   
Moteur avec BY-PASS :  
Meilleur refroidissement  
Durée de vie plus longue qu’un moteur direct  
 
Filtration :  
Cartouches filtrantes haute efficacité  
Lavable à l’eau ou à sec  
 
Efficacité cyclonique remarquable :  
L’entrée (4) des poussières parfaitement tangentielles crée une force 
centrifuge accélérée par le cône (5) placé en entonnoir, l’œil du cyclone 
(6) se forme, à sa sortie, la poussière est plaquée sur les parois du bac (7) : 
85% du volume s’y accumule. La conception de nos centrales permet une 
utilisation idéale du bac récupérateur de poussières. 

MISTRAL 2 - ASPIRATION CENTRALISÉE
Marquage CE
Garantie 60 mois centrale / 24 mois accessoires
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

5 ans

1
2

3

4 5

6
8

Légende :
1-Moteur avec by-pass
2-Rejet d’air
3-Cartouche filtrante
4-Entrée des poussières

5-Cône de décantation
6-Création de l’œil du cyclone
7-Poussières plaquées sur la paroi
8-Bac récupérateur de poussières

Pièces
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Aspiration centralisée

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

MISTRAL 2 - ASPIRATION CENTRALISÉE

Référence OS18MI160 OS18MI220 OS18MI320
Puissance absorbée moteur 1250 1450 1850
Tension / Ampérage 240 V/6 A 240 V/7 A 240 V/8.5 A
Air-Watts 348 448 627
Dépression mm/CE 2900 3480 3580
Débit m3/h 165 161 190
Filtration Filtre cartouche lavable
Contrôle de commande Basse tension 24 V avec relais
Capacité du bac en L 25
Poids net (kg) 12.2 12.7 13
Hauteur (mm) 880
Diamètre central (mm) 295

Diamètre raccordement (mm) 50

Prise la plus éloignée (m) 25 30 50

Surface habitable m2 160 220 320

Niveau sonore dB (A) 64

Garantie 5 ans pièces
 

ACCESSOIRES MISTRAL 2 - ASPIRATION CENTRALISÉE
OS18ASP19 Flexible 7,5 m poignée métal, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal
OS18ASP20 Flexible 10 m poignée standard, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal
OS18ASP32 Flexible 9 m à interrupteur, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal
OS18ASP22 Flexible 10 m radio, support ABS, jeu de 4 brosses, canne télescopique métal

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569414&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569415&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569416&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200729&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141375&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569410&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141307&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ACCESSOIRES
ASPIRATION CENTRALISÉE

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

2 ans

> KIT FLEXIBLE RÉTRACTABLE
 
Composition des kits flexibles :  
OS18ASP38  
• 1 flexible de 9 m  
• 2 coudes 45°  
• 1 prise  
• 2 coudes 22°  
• 1 contre prise  
• 12,5 m de fil BV  
• 3 coudes 90°  
• 7 barres de PVC  
• 6 manchons de 1,5 m  
• 6 colliers  
 

OS18ASP39  
• 1 flexible de 12 m  
• 15 m de fil BV  
• 1 prise  
• 9 barres de PVC de 1,5 m 
• 1 contre prise  
• 2 coudes 45°  
• 3 coudes 90°  
• 2 coudes 22°  
• 8 manchons  
• colle  
• 8 colliers

KIT FLEXIBLE RÉTRACTABLE

Référence Désignation

OS18ASP38 Kit flexible rétractable 9 m
OS18ASP39 Kit flexible rétractable 12 m
OS18ASP40 Poignée standard + 4 brosses pour flexible rétractable
OS18ASP41 Poignée radio avec récepteur + 4 brosses pour flexible rétractable

OS18ASP42 Poignée radio + 4 brosses pour flexible rétractable 
(quand 1 OS18ASP41 est déjà prévu sur la même installation)

> KIT D’INSTALLATION

KIT D’INSTALLATION

Référence OS18ASP33 OS18ASP17 OS18ASP18 OS18ASP34

Désignation Kit d’installation 
3 prises*

Kit d’installation 
4 prises*

Kit d’installation 
5 prises*

Kit d’installation 
6 prises*

Surface habitable (m²) 100 180 250 320

Prise de service 
à contacts

1

Prise PVC porte 
carrée (blanche)

2 3 4 5

Contre prise pour prise 2 3 4 5

Coude court 2 3 4 5

T 90° long F/F 6 9 12 15

Coude 45° F/F 4 6 8

Manchon 2" 10 15 20 22

Collier 6 10 15 18

PVC antistatique 
barre de 1,50 m

10 15 20 24

Colle 60 ml 1

Câble basse tension 
(ml)

18 22.5 30 40

* Dans le nombre de prises indiquées, la prise de service est inclue

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866972&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866973&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866974&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866975&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866976&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569411&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141367&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141360&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569412&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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> ACCESSOIRES

BROSSES ET SUCEURS

Référence Désignation

OS18ASP23 Brosse combinée à roulettes pour sol lisse et moquette
OS18ASP24 Brosse à épousseter avec embout pivotant
OS18ASP25 Suceur rectangulaire
OS18ASP26 Suceur plat
PRISES

Référence Désignation

OS18ASP03 Prise PVC porte carrée (blanche)
OS18ASP31 Prise de service à contacts (blanche)
OS18ASP06 Ramasse-miettes blanc

OS18ASP07 Flexible 75 cm avec colliers pour le montage facile 
du ramasse-miettes

RACCORDS PVC

Référence Désignation

OS18ASP02 Contre prise carré
OS18ASP09 Coude court pour aspiration centralisée
OS18ASP12 T 90° long (emballé et vendu par 2 pièces)
OS18ASP10 Coude 90° long F/F (emballé et vendu par 5 pièces)
OS18ASP11 Coude 45° F/F (emballé et vendu par 5 pièces)
OS18ASP13 Manchon 2’’ (emballé et vendu par 5 pièces)
OS18ASP14* Manchon 2’’ / 50 mm (emballé et vendu par 5 pièces)
OS18ASP15 Tube PVC 1,50 m antistatique Ø50 mm
OS18ASP29 Colle 60 ml

FILTRES ET PIÈCES DÉTACHÉES

Référence Désignation

OS18FCART Filtre cartouche avec support métal intégré
OS18SAC05 Jeu de 5 sacs
OS18KSP05 Option sac (raccord adaptable + 1 sac)
OS18ASP35** Manchette d’étanchéité avec 1 ml d’adhésif RT2012
OS18ASP37 Grille de rejet extérieure 9 x 11,7 cm

OS18ASP23 OS18ASP24

OS18ASP25 OS18ASP26

OS18ASP03 OS18ASP31

OS18ASP06 OS18ASP07

OS18ASP02 OS18ASP09

OS18ASP12 OS18ASP10 OS18ASP13 OS18ASP14 OS18ASP15

OS18FCART OS18ASP35

*  Pour raccordement tube PVC plomberie et PVC aspiration Osily
** La manchette d’étanchéité permet de répondre aux exigences de la RT2012, elle se colle directement sur le pare vapeur.

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200724&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200711&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200759&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200629&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141376&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1754999&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141368&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200715&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200648&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141313&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200696&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200713&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200727&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200638&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200625&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200734&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200676&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1754997&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1755000&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1754996&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569413&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2671950&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200724&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200711&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200759&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200629&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141376&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1754999&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141368&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200715&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200648&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1141313&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200696&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200713&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200638&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200625&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200734&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1754997&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569413&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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SALTO 
KIT VMC AUTORÉGLABLE SIMPLE FLUX

> PRÉSENTATION DU PRODUIT
  
La VMC est basée sur le principe du balayage de l’air de l’habitation
Des entrées d’air situées en menuiserie des pièces principales (séjour, chambres) 
permettent l’entrée d’air neuf. Cet air est ensuite extrait dans les pièces humides 
(cuisine, salle de bain, wc) au moyen de bouches d’extraction. Le groupe de ventilation 
assure l’extraction des débits d’air aux bouches de reprise. Il convient à tout type 
d’installation du T2 au T7. Equipé d’une cuisine et jusqu’à 4 sanitaires. Il s’installe dans 
les espaces réduits ou faux plafonds
1 piquage de rejet Ø 125 mm
1 piquage de reprise cuisine Ø 125 mm régulé
3 piquages de reprise sanitaires Ø 80 mm régulé : 15 m³/h transformables en 30 m³/h
2 vitesses de ventilation
Puissance W-Th-C : <17.1 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique : 35 dB(A) en petite vitesse à la bouche de cuisine
Niveau de pression acoustique : 27 dB(A) à 2 m en petite vitesse à la bouche de cuisine
Moteur : mototurbine à réaction montée sur roulements à billes
Boîtier de raccordement électrique à vis pour gaines ICT D.20  

Composition du kit : 
- caisson de VMC
- 2 x bouches déco D80 mm
- 1 x bouche déco D125 mm. 
Option : bouche design supplémentaire (Attention 2 réf. bouche + manchette) 
*Réf : OS16VT010 BOUCHE DESIGN universelle 80, 100 et 125 mm 
*Réf : OS16VT011 Manchette griffe noire placo diam. 80 mm 
*Réf : OS16VT012 Manchette griffe noire placo diam. 125 mm

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

SALTO - KIT VMC AUTORÉGLABLE SIMPLE FLUX

Référence Dimensions L x l x H (mm)

OS16SFD01 310 x 260 x 355

SALTO - KIT VMC AUTORÉGLABLE SIMPLE FLUX
Marquage CE
Garantie 60 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

Nouveauté

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

5 ans

IPX2

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237293&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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SALTO COMPACT 
KIT VMC AUTORÉGLABLE EXTRA-PLATE

> PRÉSENTATION DU PRODUIT
   
La VMC est basée sur le principe du balayage de l’air de l’habitation
Des entrées d’air situées en menuiserie des pièces principales (séjour, chambres) 
permettent l’entrée d’air neuf. Cet air est ensuite extrait dans les pièces humides 
(cuisine, salle de bain, wc) au moyen de bouches d’extraction. Le groupe de ventilation 
assure l’extraction des débits d’air aux bouches de reprise. Il convient à tout type 
d’installation du T2 au T7. Equipé d’une cuisine et jusqu’à 3 sanitaires. Il s’installe dans 
les espaces réduits ou faux plafonds et peut être utilisé dans toutes les positions
1 piquage de rejet Ø 125 mm
1 piquage de reprise cuisine Ø 125 mm régulé
3 piquages de reprise sanitaires Ø 80 mm régulé : 2 en 30 m³/h et en 15 m³/h
2 vitesses de ventilation
Puissance W-Th-C : <11.5 W-Th-C (T2 à T4) et 21 W-Th-C (T5 à T7)
Niveau de puissance accoustique à la bouche cuisine : LwA < 37 dB(A)
Extra plat hauteur 150mm
Niveau de pression acoustique : 23 dB(A) à 2m en petite vitesse à la bouche de cuisine
Moteur : mototurbine à réaction montée sur roulements à billes
Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT D.16 et 20
connecteur rapide repéré.
Double hygrostat : 2HR CONTROL 

Composition du kit :
- caisson de VMC
- 2 x bouches déco D80 mm
- 1 x bouche déco D125 mm.
- 1 commutateur PV/GV. 
Option : bouche design supplémentaire (Attention 2 réf à prévoir bouche + manchette) 
*Réf : OS16VT010 BOUCHE DESIGN universelle 80, 100 et 125 mm 
*Réf : OS16VT011 Manchette griffe noire placo diam. 80 mm 
*Réf : OS16VT012 Manchette griffe noire placo diam. 125 mm

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

SALTO COMPACT - KIT VMC AUTORÉGLABLE EXTRA-PLATE

Référence Dimensions L x l x H (mm)

OS16EPD01 400 x 340 x 150

SALTO COMPACT - KIT VMC AUTORÉGLABLE EXTRA-PLATE
Marquage CE
Garantie 60 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

Nouveauté

FABRIQUÉ
EN

FRANCE

GARANTIE

5 ans

IPX2

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237292&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CALI 
VMC EXTRACTEUR D’AIR

> PRÉSENTATION DU PRODUIT
  
Façade amovible pour faciliter l’entretien
Très puissant, existe en version turbo
Existe en 4 versions :
• Ø100 Standard
• Ø100 Timer
• Ø100 Hygrostat
• Ø125 Turbo
Application : Pour habitat individuel, pour rénovation
Installation : mur ou plafond
Modèles 100 pour WC / Salle d’eau
Modèle 125 Turbo pour grande salle de bains et cuisine
Matière : ABS blanc
Turbine : hélicoïdale
Alimentation : 230 V
50 Hz
Protection : IPX4
Classe : 2
Température maxi d’utilisation : 40°C

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

CALI - VMC EXTRACTEUR D’AIR

Référence Diamètre 
(mm)

Débit 
m³/h

Conso
Elec.W

Niveau
sonore
dB (A)

Pression
Pa

(A) 
mm

(B) 
mm

(C) 
mm

(D) 
mm

(X) 
mm

(Y) 
mm W Z

Poids 
net 
(kg)

OS16AMH01
100 102 14 35,8 36 125 125 109 109 142 142 94 77 0,486OS16AMS01

OS16AMT01
OS16AST01 125 125 20 40,8 58 153 153 137 137 172 172 94 77 0,604

CALI - VMC EXTRACTEUR D’AIR
Marquage CE
Garantie 24 mois

Nouveauté

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237288&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237289&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237290&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237291&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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CALI DÉCO 
VMC EXTRACTEUR D’AIR

> PRÉSENTATION DU PRODUIT
  
Silencieux, longue durée de vie
Façade design, extra-plat
Extracteur d’air petit et compact
Façade amovible pour faciliter l’entretien
Existe en 3 versions : 
• Ø100 Standard 
• Ø100 Timer 
• Ø100 Hygrostat 
Application : Pour habitat individuel, pour rénovation.
Installation : mur ou plafond
Modèles 100 pour WC / Salle d’eau jusqu’à 7 m²
Matière : ABS blanc
Turbine : hélicoïdale
Alimentation : 230 V
50 Hz
Protection : IP34
Classe : 2
Température maxi d’utilisation : 40°C

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

CALI DÉCO - VMC EXTRACTEUR D’AIR

Référence Diamètre 
(mm)

Débit 
m³/h

Conso
Elec.W

Niveau
sonore
dB (A)

Pression
Pa (A) mm (B) mm (C) mm (D) mm (E) mm Poids net 

(kg)

OS16ADH01
100 88 14 33 23 152 120 30 126 100 0,580OS16ADS01

OS16ADT01

CALI DÉCO - VMC EXTRACTEUR D’AIR
Marquage CE
Garantie 24 mois

Nouveauté

GARANTIE

2 ans

A

C

B

D

E

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237285&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237286&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237287&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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BOUCHES MOTORISÉES 
ACCESSOIRES

BOUCHES MOTORISÉES
 
> PRÉSENTATION DU PRODUIT
  
Les bouches motorisées permettent l’extraction de l’air des logements.
Installation sans gaine ni coffrage.
Chaque appareil est indépendant et répond au besoin de la pièce dans laquelle il
est installé.
Façade démontable pour faciliter l’entretien.
Fonctionnement permanent 24h/24.
En complément d’une VMC lorsqu’une pièce supplémentaire est à équiper.
Application : pour habitat individuel, pour rénovation.
Installation : mur ou plafond
Existe en 3 versions :
OS16VPS01 : Ø100 standard pour WC, salle d’eau
OS16VPH01 : Ø100 hygroréglable Autocomut détection d’humidité pour WC, salle d’eau
OS16VHR01 : Ø125 hygroréglable Autocomut détection d’humidité pour salle de bains, 
cuisine

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BOUCHES MOTORISÉES - ACCESSOIRES

Référence
Diam. 

D 
(mm)

Nbre de
vitesses Débit Niveau

sonore
Conso.

Elec

Longueur
/ Largeur
(mm) A

Profondeur
d’encastrement

(mm) B

Profondeur
(mm) C

Poids
(kg)

OS16VHR01 125

2
hygrorégulées

+
1 tempo 15
mn en GV

SDB : 10 m³/h (PV) - 45 m³/h
(GV)

CUISINE : 10 m³/h (PV) -
45 m³/h (GV) - 110 m³/h 

(TGV)

26/33/39
dB(A) 5 / 7 / 13 W 200 77 25 0,75

OS16VPH01
100

2
hygrorégulées

WC : 5 m³/h (PV) - 15 m³/h 
(GV)

SDE : 5 m³/h (PV) - 30 m³/h
(GV)

26/33
dB(A) 4 / 5 W 160 77 25 0,65

WC : 15 m³/h
SDE 30 m³/hOS16VPS01 2

BOUCHES MOTORISÉES - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

Nouveauté

GARANTIE

2 ans

A B

C

A D

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237294&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237295&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237296&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ENTRÉE ET SORTIE V.M.C.
ACCESSOIRES

GARANTIE

2 ans
BOUCHES RONDES POUR VMC AUTORÉGLABLE 
 
> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Les bouches rondes permettent l’extraction ou l’insufflation de l’air 
des logements ou petits bâtiments.  
 

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
  
Matière plastique Corps circulaire Noyau central circulaire anti-vue  
Manchette pour fixation sur placo mural ou plafond

BOUCHES RONDES POUR VMC - ACCESSOIRES

Référence Diamètre (mm)

OS16VT030 80
OS16VT029 125

BOUCHES RONDES POUR VMC - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans
BOUCHES DESIGN POUR VMC AUTORÉGLABLE   

> PRÉSENTATION DU PRODUIT 
  
Les bouches design permettent l’extraction ou l’insufflation de l’air 
des logements ou petits bâtiments  
 

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
    
Matière plastique  
Corps circulaire  
Façade design innovante  
Manchette pour fixation sur placo mural ou plafond

BOUCHES DESIGN POUR VMC - ACCESSOIRES

Référence Diamètre (mm)

OS16VT032 80
OS16VT031 125

BOUCHES DESIGN POUR VMC - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368768&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368798&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1371323&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1371329&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PVC ISOLÉES 
GAINES SOUPLES

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Les gaines isolées s’installent dans des réseaux de VMC résidentielles ou collectives.  
Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC double flux afin de 
maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC 
hygroréglable afin d’éviter tout risque de condensation.  
Elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé.  
 

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
  
Conduit souple PVC circulaire  
Diamètre de 80 mm à 160 mm  
Isolation 25 et 50 mm avec pare vapeur  
Longueur 3, 6 ou 10 m selon modèle

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

PVC ISOLÉES - GAINES SOUPLES

Référence Diamètre (mm) Longueur (m) Isolation (mm)
OS16VT094 80 6

25

OS16VT090 125 6
OS16VT093 150 6
OS16VT153

160
3

OS16VT154 6
OS16VT095 80 10
OS16VT091 125 10
OS16VT096 80 6

50OS16VT092 125 6
OS16VT155 160 6

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368796&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368682&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368511&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1967182&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2513345&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368683&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368568&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368654&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368539&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2513346&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PVC 
GAINES SOUPLES

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Les gaines souples s’installent essentiellement dans des réseaux de VMC individuelles.  
Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC simple flux et permettent 
de raccorder très facilement les bouches, les grilles au caisson de ventilation.  
Les gaines souples s’installent principalement dans le volume chauffé.  
 

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
  
Conduit souple PVC circulaire ou rectangulaire renforcé  
Diamètre de 80 mm à 125 mm  
Longueur 6 et 20 m selon modèle

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

PVC - GAINES SOUPLES

Référence Diamètre (mm) Longueur (m) Gaines

OS16VT088 80 6

circulaire
OS16VT085 125 6
OS16VT089 80 20
OS16VT086 125 20
OS16VT156 100 x 40 / 80 6 renforcée 

rectangulaireOS16VT157 165 x 65 / 125 6

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368734&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368592&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368702&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368567&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2688469&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2688470&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ONYX 
GAINES SOUPLES ISOLÉES RENFORCÉES

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Les gaines isolées s’installent dans des réseaux de VMC résidentielles ou collectives. 
Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC double flux afin de 
maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC 
hygroréglable afin d’éviter tout risque de condensation. 
Elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé.
 
Le conduit intérieur est muni d’une spire rapprochée afin d’améliorer les 
caractéristiques mécaniques et aérauliques.
 
L’isolation thermique est recommandée pour réduire les risques de condensation et 
diminuer les pertes calorifiques. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
   
Conduit intérieur : alu / poly Multiplis 
Diamètre : 80 et 125 mm 
Isolation de 25 mm avec pare vapeur 
Longueur : 10 m 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

ONYX - GAINES SOUPLES ISOLÉES RENFORCÉES

Référence Diamètre (mm) Longueur (m) Isolation (mm)
OS16VT291 125 10 25
OS16VT295 80 10 25

ONYX - GAINES SOUPLES ISOLÉES RENFORCÉES
Marquage CE
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France

Nouveauté

75 mm

Écart de 21 mm entre
chaque spire

80 mm

Écart de 38 mm entre
chaque spire

80 mm
25 mm

Écrasement léger dû au
faible espacement des spires

Écrasement important dû au
grand espacement des spires

Avec la gaine renforcée ONYX diam.80 mm

Avec une gaine standard diam.80 mm

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6466791&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6466792&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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RACCORDS GALVANISÉS 
ACCESSOIRES VMC

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Le raccord galvanisé est nécessaire pour l’assemblage de deux gaines et le té 
galvanisé, pour diviser le réseau principal en deux branches avec un angle à 90°. 
 

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
  
Tôle d’acier galvanisé 
Diamètre de 80 à 150 mm 
Raccord mâle 

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

RACCORDS GALVANISÉS 

Référence Type de raccord Diamètre 
(mm) Conditionnement

OS16VT131
Raccord mâle

80
1OS16VT128 125

OS16VT129 150
OS16VT141

Raccord T mâle
80/80

1
OS16VT138 125/125

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368546&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368708&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368685&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1371328&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1371354&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024


195Ventilations et gaines

V
EN

TILATIO
N

S 
ET G

A
IN

ES

REJET OU PRISE D’AIR EXTÉRIEUR
ACCESSOIRES VMC

CHAPEAUX DE TOITURE 
  
> PRÉSENTATION DU PRODUIT 
  
Les chapeaux de toiture permettent la prise ou le rejet d’air en 
toiture pour la ventilation et le traitement de l’air de maison 
individuelle ou de petits bâtiments.  

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
  
Étanchéité avec la toiture assurée par le façonnage de la feuille de 
plomb intégrée  
Manchon circulaire pour le raccordement des gaines  
Grillage de protection anti-volatile Diamètre de 125 mm à 150 mm  
Capot plastique pare pluie  
2 couleurs : ardoise ou tuile

CHAPEAUX DE TOITURE - ACCESSOIRES VMC

Référence Diamètre (mm) Couleur
OS16VT062 125 Tuile
OS16VT064 150 Tuile
OS16VT061 125 Ardoise
OS16VT063 150 Ardoise

GRILLE À AUVENT 
  
> PRÉSENTATION DU PRODUIT 
  
La grille de façade permet la prise ou le rejet d’air en façade pour la 
ventilation et le traitement de l’air de maison individuelle ou de petits 
bâtiments. 

> CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
  
Grille de façade à auvent en tôle d’aluminium 
Manchon mâle-femelle circulaire télescopique 
Double clip de maintien sur le manchon

GRILLE À AUVENT - ACCESSOIRES VMC

Référence Diamètre (mm)
OS16VT142 125

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368573&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368772&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368596&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368802&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1368517&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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KYLLA 
CLIMATISATION MONOSPLIT

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
    
Climatisation monosplit 
Unité intérieure : façade blanc brillant 
Kit composé d’une unité intérieure, d’un groupe extérieur et d’une télécommande 
 
Système inverter 
Gaz R32 
Option WIFI avec la réf OS22CWI 
Fonction I-Feel 
Commande vocale 
Minuterie 
Auto nettoyage 
Balayage des ailettes 
220-240 V - 50 Hz 
3 puissances : 2,6 kW - 3,5 kW - 5,2 kW

Nouveauté

GARANTIE

5 ans
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>  DONNÉES TECHNIQUES, DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

KYLLA - CLIMATISATION MONOSPLIT

Référence OS22KMS26 OS22KMS35 OS22KMS52
PERFORMANCE

Puissance 
froid

Puissance froid (kW) 2.6 (0.9 - 3.39) 3.5  (1.11 - 4.16) 5.2 (3.37 - 8.83)

Puissance absorbée froid (W) 732 ( 100-1240) 1213 (130 - 1580) 1550 (560 - 2050)

SEER 6.3 6.1 7.4
Classification énergétique 
(froid) A++

Puissance 
chaud

Puissance chaud (kW) 2,91 (0,82 - 3,37) 3,8 (1,08 - 4,22) 5,57 (3,1 - 8,85)

Puissance absorbée chaud (W) 733 (120 - 1200) 1088 (100 - 1680) 1480 (200 - 2410)

SCOP 4
Classification énergétique 
(chaud) A+

CARACTÉRISTIQUES

Unité 
intérieure

Puissance sonore dB(A) 54 55 56

Pression acoustique dB(A) 38.5/32/25/21 40.5/34,5/25/22 42.5/36/26/25

Débit d’air (m3/h) 466/360/325 540/430/314 840/680/540

Déshumidification (L/h) 1 1.2 1.8
Plage de température 
sélectionnable (°C) 16 ~ 31

Unité 
extérieure

Puissance sonore dB(A) 62 65 63

Pression acoustique dB(A) 55.5 56

Débit d’air (m³/h) 1750 1800 2100
Température fonctionnement 
chaud / froid (°C) -15 ~ 50 / -15 ~ 30

Compresseur GMCC

Réfrigérant
Type / charge (R32/Kg) 0.55 1.08
Charge supplémentaire 
> 5 (g/m) 12

DIMENSIONS ET POIDS

Unité 
intérieure

Dimensions nettes 
L x H x P (mm) 805 x 285 x 194 957 x 302 x 213

Dimensions brutes 
L x H x P (mm) 870 x 365 x 270 1035 x 385 x 270

Poids net / brut (kg) 7.6 / 9.7 10 / 13

Unité 
extérieure

Dimensions nettes 
L x H x P (mm) 720 x 495 x 270 805 x 554 x 330

Dimensions brutes 
L x H x P (mm) 835 x 540 x 300 915 x 615 x 370

Poids net / brut (kg) 23.2 / 25 32.7 / 35.4
CONNEXIONS

Liaisons 
frigorifiques

Liquide - Gaz (Pouce) 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2"

Longueur maximale (m) 25 30

Dénivelé max (m) 10 20

Connexions 
électriques

Alimentation (mm) 2 x 2.5 + T

Interconnexion (mm) 4 x 2.5

KYLLA - CLIMATISATION MONOSPLIT
Marquage CE
Classe de protection II
indice de protection (IP) IP44
Garantie 60 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6466793&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6466794&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6466795&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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BORÉAL 2 
CLIMATISATION MOBILE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
    
Le climatiseur mobile BORÉAL 2 dispense d’entreprendre de gros travaux 
d’installation (climatisation fixe avec groupe extérieur) et il permet de rafraîchir lors 
de temps chaud. 
Grâce à son circuit frigorifique, il est performant pour des petits volumes et l’air 
chaud s’évacue par sa gaine de rejet à l’extérieur. Grâce à ses roulettes, il pourra 
être déplacé selon le besoin (séjour à la chambre par exemple). 
Il est adapté pour l’habitation (chambre, séjour) et aux bureaux. 
Il peut se piloter directement sur son pupitre de commande ou sans se déplacer par 
sa télécommande. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Compresseur rotatif 
Garantie 2 ans 
Tension 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz 
Commande et affichage sur l’unité 
Timer permettant un démarrage ou un arrêt programmé 
Mode économique (remonté du point de consigne) 
1,5 mètre de gaines pour le rejet d’air Ø gaine 125 mm 
Kit fenêtre avec bec et glissière 
3 vitesses de ventilation 
Fonction balayage automatique de l’air intégré (pour modèle OS22CLM13) 
Sécurités intégrées et affichage des défauts 
Télécommande infrarouge 
Évacuation des condensats par évaporation (bac de sécurité inclus) 
Gaz R32

GARANTIE

2 ans

OS22CLM11 OS22CLM13
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>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BORÉAL 2 - CLIMATISATION MOBILE

Référence OS22CLM11 OS22CLM13

Puissance froid (W) 2600 3500
Coefficient 
de performance (EER / COP) 2.6

Classe énergétique A
Capacité de 
déshumidification (L/h) 1 3.25

Puissance absorbée en froid 
(W) 1220 1350

Puissance absorbée en chaud -

Intensité en froid (A) 4.35 5.87

Intensité en chaud (A) -

Débit d’air en GV (m3/h) 286 380

Niveau sonore (dB(A)) 52.4 51.9

Dimensions L x P x H (mm) 355 x 345 x 703 467 x 397 x 765

Poids net (kg) 25 34

Réversible NON
 

BORÉAL 2 - CLIMATISATION MOBILE
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073810&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073811&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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STAR COOLER 
CLIMATISATION MOBILE INDUSTRIELLE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
STAR COOLER le climatiseur mobile, il suffit d’un clic pour obtenir une fraîcheur 
instantanée et une ventilation agréable sur la zone souhaitée à l’intérieur comme 
à l’extérieur. 
Si la chaleur et l’humidité sont un problème, STAR COOLER les résout 
immédiatement et seulement là où c’est nécessaire. 
Star Cooler est un système de climatisation de l’air par zones. 
Mobile, indépendant, il élimine la chaleur et l’humidité. 
Grâce à ses flexibles spéciaux de soufflage, l’air frais déshumidifié est véhiculé vers 
une zone précise ou une surface plus importante. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Grande capacité de refroidissement 
Flexibles spéciaux pour de l’air frais de 50 cm 
Bac de condensation de 18 litres 
2 filtres métalliques lavables contre la poussière 
Redémarrage automatique en cas de coupure de courant 
Écran numérique de commande avec autodiagnostic 
Sécurités intégrées (antigel, bac plein, pressostat) 
 

> AVANTAGES 
  
Aucune manutention 
Rafraîchit et déshumidifie l’air en quelques minutes 
Peut être placé partout, car il est mobile 
Réduit la température immédiatement créant ainsi un grand bien-être ambiant 
Aucun groupe extérieur 
 

> UTILISATIONS 
  
Secteurs industriels pour hangar, postes de travail, productions 
Secteurs navals et chantiers 
Secteur restaurant pour les cuisines et les ateliers alimentaires 
Secteur événementiel pour les grands espaces non climatisés comme des tentes, 
des chapiteaux, des tonnelles

GARANTIE

2 ans
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>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

STAR COOLER - CLIMATISATION MOBILE INDUSTRIELLE

Référence OS22CLI01 OS22CLI02

Puissance froid (kW) 6.15 7.33

Tension 220-240 V/50 Hz

Puissance absorbée (W) 2600 2900

Zone rafraîchie (m²) Environ 50/70 Environ 60/80

Débit d’air (m3/h ) 790/591 985/1104

Nombre de sorties d’air 2 3

Vitesses de ventilation 2
Débit d’air condenseur 
(m3/h ) 2022/2362 2009/2497

Diamètre rejet air chaud 
(mm) 300 400

Longueur maxi gaine rejet 
air chaud* (m) 10

Réfrigérant R410A

Bac de condensats (L) 18

Dimensions H x L x P (mm) 1040 X 523 X 671 1300 X 560 X 730

Poids (kg) 88 96  
* non fourni

STAR COOLER - CLIMATISATION MOBILE INDUSTRIELLE
Marquage CE
Garantie 24 mois

Sur commande

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4320104&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4320105&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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SNOWFIELD 
RAFRAÎCHISSEUR D’AIR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Le Snowfield ultra rafraîchit l’air en créant un microclimat de bien être dans les zones 
de présence. 
Indispensable là où il n’est pas possible d’utiliser un climatiseur ou si l’on ne souhaite 
pas de climatisation. 
Robuste, avec son design épuré, il sera apporté le confort désiré en toute discrétion. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Couleur blanc 
Niveau d’eau visible 
2 pains de glace fournis à mettre dans le réservoir pour optimiser le rafraîchissement 
Filtre anti-poussière amovible et lavable 
Télécommande infrarouge 
Minuteur 15 heures 
3 vitesses de ventilation 
3 modes de brumisation : normal, brise et nuit 
Fonction oscillation des ailettes 
 

> AVANTAGES 
  
Consomme seulement 88 Watts 
Réduit la température en quelques minutes 
Aucune unité extérieure 
Rafraichit avec les fenêtres ouvertes

GARANTIE

2 ans

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

SNOWFIELD - RAFRAÎCHISSEUR D’AIR

Référence OS23VBM08

Tension 200-240 V/50 Hz
Puissance absorbée en rafraîchissement 
(W) 88

Zone rafraîchie (m²) 15 à 20

Réservoir d’eau (L) 10

Débit d’air (m3/h ) 288

Niveau de puissance sonore en GV (dB) 55

Dimensions L x P x H (mm) 390 x 330 x 740

Poids net (kg) 7.4

SNOWFIELD - RAFRAÎCHISSEUR D’AIR
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5222892&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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MF 4000 
BRUMISATEUR - VENTILATEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Le MF4000 est un ventilateur brumisateur alliant plusieurs fonctions. 
Sa fonction première permet le rafraîchissement de petits espaces intérieurs comme 
extérieurs grâce à sa pulvérisation de l’eau sans utilisation de buses. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Couleur Noir et Silver 
3 vitesses de ventilation 
3 modes de brumisation : normal, brise et nuit 
Fonction antimoustique (pastilles répulsives non fournies) 
Diffuseur de parfum (non fourni) 
Minuteur 12 heures 
Fonction oscillation 
Télécommande infrarouge 
 

> AVANTAGES 
  
Consomme seulement 100 Watts 
Réduit la température en quelques minutes 
Aucune unité extérieure 
Utilisation intérieure et extérieure 
Possibilité de sélectionner la fonction de ventilation seule

GARANTIE

2 ans

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

MF 4000 - BRUMISATEUR - VENTILATEUR

Référence OS23VBM40

Tension 200-240 V/50 Hz
Puissance absorbée en rafraîchissement 
(W) 100

Zone rafraîchie (m²) 10 à 15

Réservoir d’eau (L) 2

Débit d’air (m3/h ) 60

Niveau de puissance sonore en GV (dB) 61

Dimensions L x P x H (mm) 445 x 380 x 1350

Poids net (kg) 9.6

MF 4000 - BRUMISATEUR - VENTILATEUR
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5222893&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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STAR BRUMA 2 
BRUMISATEUR - VENTILATEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Star Bruma une oasis de fraîcheur économique localisée. 
Ce ventilateur utilise le principe naturel de pulvérisation de l’eau qui produit de l’air 
frais en libérant des millions de microparticules d’eau fraîche, qui, en s’évaporant 
rapidement, réduisent la température en absorbant la chaleur. 
Ce modèle est unique, car il pulvérise l’eau sans utilisation de buses, évitant ainsi de 
possibles obstructions et donc un mauvais fonctionnement. 
La vitesse de l’émission est réglable en plusieurs positions. 
Il est équipé d’un système d’oscillation de 0 à 72 degrés qui remplit la zone d’une 
fraîcheur ventilée. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
3 vitesses de ventilation 
Panneaux de commande 
3 vitesses de brumisation 
Possibilité de régler le débit de brumisation 
 

> AVANTAGES 
  
Aucune manutention, ne craint pas le calcaire, il n’a pas de buses 
L’installation électrique est étanche, par conséquent l’utilisation est sûre  
Il peut être placé partout, il est mobile 
Réduit la température immédiatement créant ainsi un grand bien-être ambiant 
Aucun groupe extérieur 
Consommation électrique faible 

GARANTIE

2 ans
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>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

STAR BRUMA 2 - BRUMISATEUR - VENTILATEUR

Référence OS23VBM05

Tension 200-240 V/50 Hz

Puissance absorbée en rafraîchissement (W) 210 à 240

Zone rafraîchie (m²) 35 à 40

Débit d’air (m3/h ) 8580 à 13200

Rayon d’action (m) 15

Angle d’oscillation 0° à 72°

Angle d’oscillation -15° / +15°

Réservoir d’eau (L) 57

Consommation d’eau MAX (L/h) 2.8

Diamètre hélice (mm) 650

Vitesse de rotation (rpm) 1100-1250-1400

Hauteur (mm) 1850

Poids net (kg) 34.2

STAR BRUMA 2 - BRUMISATEUR - VENTILATEUR
Marquage CE
Garantie 24 mois
Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en Europe

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4320106&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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VENTILATEURS 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Les ventilateurs Osily ne produisent pas de froid et ils vont pourtant vous donner une 
sensation de rafraîchissement et de confort pendant les fortes chaleurs grâce à la 
rotation des pâles qui va créer un mouvement d’air suffisant. 
Ils peuvent être utilisés dans toutes les applications : au bureau vous pourrez utiliser 
le ventilateur de table, dans votre séjour le ventilateur sur pieds, dans votre chambre 
le ventilateur sur colonne programmable (pour s’arrêter seul). 
À chaque modèle, son application pour un meilleur confort. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Option balayage automatique 
3 vitesses de ventilation 
Inclinable sauf OS23VSC04 
Télécommande pour OS23VSC04 
Classe II 
IP20

GARANTIE

2 ans

Réf OS23VSP04

Réf OS23VDT02

Réf OS23VSC04
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>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

VENTILATEURS 

Référence Type
Diamètre 

ventilateur 
(mm)

Programmation 
à l’arrêt

Puissance 
absorbée (W)

Dimensions 
H x L x P (mm)

Poids 
(kg)

OS23VDT02 De table 300 - 40 500 x 345 x 26 1.8
OS23VSP04 Sur pieds 400 - 50 1240 x 620 x 620 2.6
OS23VSC04 Colonne - Jusqu’à 7.5h 45 805 x 260 x 260 2.5

 

VENTILATEURS 
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3936314&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3936316&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3936315&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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VENTILATEUR DÉCO SUR PIED 

> PRÉSENTATION DU PRODUIT
  
3 vitesses
Fonctionne en oscillation
5 lames alu
Finition noir
Pied couleur bois
Hauteur réglable : 119 à 130 cm
Diamètre ventilateur 400 mm
Puissance absorbée 50 W

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

VENTILATEUR DÉCO SUR PIED 

Référence Diamètre ventilateur 
(mm)

Puissance absorbée 
(W) Poids net (kg)

OS23VTB01 400 50 5.5

VENTILATEUR DÉCO SUR PIED 
Marquage CE
Garantie 24 mois

Nouveauté

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6237302&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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BRASSEUR D’AIR 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Le ventilateur de sol Osily vous donnera une sensation de rafraîchissement pendant les 
chaudes journées d’été, sa couleur Chrome lui permet de s’adapter à tous les types de 
décorations intérieures. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
3 vitesses de ventilation 
Inclinaison verticale ajustable 
Classe I 
IP 20

>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BRASSEUR D’AIR 

Référence Diamètre ventilateur 
(mm)

Puissance absorbée 
(W)

Dimensions H x L x P 
(mm)

Poids 
(kg)

OS23VBA01 350 60 430 x 430 x 180 3.3

BRASSEUR D’AIR 
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5577242&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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VENTILATEUR DE PLAFOND

GARANTIE

2 ans
VENTILATEUR DE PLAFOND OS23VDP01

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Inox 
Puissance 70 W 
Diamètre 132 cm 
Débit d’air 828 m3/h 
3 vitesses de ventilation 
Niveau sonore 66,31 dB(A) 
4 lames 
Moteur à induction 100% cuivre 
Minuterie jusqu’à 8 heures 
Lampe 60 W maxi 
Ampoule E27 non fournie 
Télécommande 
Dimensions L x H x P : 132 x 43 x 132 cm 
Poids net 6,5 kg

VENTILATEUR DE PLAFOND OS23VDP01 

Référence Désignation

OS23VDP01 Ventilateur de plafond diam 132 cm

VENTILATEUR DE PLAFOND OS23VDP01 
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans
VENTILATEUR DE PLAFOND OS23VDP02 
> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Inox 
Puissance 70 W 
Diamètre 120 cm 
Débit d’air 819 m3/h 
3 vitesses de ventilation 
Niveau sonore 65,29 dB(A) 
5 lames réversibles 
Position été / hiver (inversion du sens de rotation en fonction de la saison) 
Moteur à induction 100% cuivre 
Minuterie jusqu’à 8 heures 
Lampe 60 W maxi 
Ampoule E27 non fournie 
Télécommande 
Dimensions L x H x P : 120 x 43 x 120 cm

VENTILATEUR DE PLAFOND OS23VDP02 

Référence Désignation

OS23VDP02 Ventilateur de plafond diam 120 cm été / hiver

VENTILATEUR DE PLAFOND OS23VDP02 
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724421&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724422&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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VENTILATEUR MURAL

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Couleur blanc 
Puissance 40 W 
Diamètre 43 cm 
3 vitesses de ventilation 
Oscillant 
Silencieux 
Inclinaison réglable 
Accroche murale 
Bouton marche/arrêt 
Câble d’alimentation 1,6 m 
Dimensions L x H x P : 41 x 47 x 35 cm 
Poids net 4 kg 

VENTILATEUR MURAL

Référence Désignation

OS23VTM01 Ventilateur blanc mural diam 40 cm

VENTILATEUR MURAL
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724423&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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PROTECT 
IONISATEUR D’AIR

Le Protect reproduit un phénomène qui existe dans la nature : l’ionisation. 
Dans les espaces naturels, l’air est ionisé et équilibré entre ions positifs et négatifs. 
Grâce à la technologie du plasma froid, le Protect est en capacité de produire des 
ions négatifs et positifs. Les bactéries et les virus se lient aux ions oxygène et sont 
inactivés. 
 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Assainit, purifie, désinfecte l’air  
Préserve l’environnement 
Compact et ergonomique 
S’adapte sur tous les systèmes de climatisation et de VMC double flux 
Facile d’utilisation 
 

> INSTALLATION 
  
Une simple intervention en 3 étapes permet la mise en place de l’appareil, qui une 
fois branché sur l’alimentation, vous offrira un air pur et désinfecté grâce au Protect. 

 

> ADAPTATION 

GARANTIE

2 ans

ATTACHES DE FIXATION

1 2 3
Placer le module à proximité 

de la sortie d’air afin que 
le flux d’air passe en même 
temps sur les deux brosses.

Fixer le module grâce aux 
quatre accroches situées 

aux extrémités de l’appareil.

Brancher l’appareil à l’unité 
intérieure en respectant 
la tension appropriée au 

module.

CASSETTE

CAMION FRIGORIFIQUE

CLIMATISATION CONVECTEUR

CONTENEUR FRIGORIFIQUE
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>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

PROTECT - IONISATEUR D’AIR

Référence OS19PROT01

Dimensions (L x H x P) 82 x 56 x 28

Débit d’air approprié (m3/h) 1000

Poids net (g) 120

Alimentation électrique AC 220 V

Consommation électrique (W) 1.6

Température d’utilisation (°C) de -10 à 55

IP IP44

Bactéries* Staphylococcus Aureus

Moisissures* Aspergillus braseiliensis

Fourni avec
1 manuel d’utilisation 

1 câble d’alimentation (1,50 m) 
1 étiquette de certification

PROTECT - IONISATEUR D’AIR
Marquage CE
Garantie 24 mois

Le module crée 
des ions positifs et 

négatifs par décharge 
électrique

Les ions entrent en 
collision avec une 

molécule (bactérie, 
virus)

Ils décomposent sa 
membrane cellulaire 

pour la désactiver

Résultat :
Un air pur et 
désinfecté

* Tests effectués par un laboratoire indépendant Eurofins.

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5935004&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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DEFENDEUR7 
ASSAINISSEUR D’AIR

La technologie utilisée par le module Defender7 combine la lampe UV-C et le matériau  
catalytique. Ces deux éléments produisent une réaction chimique appelée Oxydation 
Photocatalytique. 
 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Assainit, purifie, désinfecte l’air 
Préserve l’environnement 
Compact et ergonomique 
S’adapte sur les systèmes de ventilation et climatisation gainable 
Voyant d’état de fonctionnement de la lampe UV-C 
Capteur de circulation d’air 
Facile d’utilisation 
 

> INSTALLATION 
  
Une simple intervention en 3 étapes permet la mise en place de l’appareil, qui une fois branché sur 
l’alimentation, vous offrira un air pur et désinfecté grâce au Defender7. 
 

> ADAPTATION 
  
Grâce à ce nouveau concept, le module Defender7 est compact et ergonomique. Il s’adapte 
aisément sur tous les systèmes de climatisation gainable et toutes installations de VMC double flux.

GARANTIE

2 ans

1 2 3
Faire les trous dans la gaine 
pour installer la plaque de 

fixation.

Visser la plaque
et le module.

Raccorder le module à
l’alimentation.

INSTALLATION 
CONVENTIONNELLE

INSTALLATION DEFENDER 7
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>  DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

DEFENDEUR7 - ASSAINISSEUR D’AIR

Référence OS19DEF01

Dimensions (L x H x P x Ø) 200 x 200 x 250 x 140

Plage de vitesse (m/s) 2 - 7

Plage d’utilisation (m3/h) 1500 à 2000

Surface de purification (m²) 130

Profondeur minimale d’installation (mm) 20

Poids net (kg) 1.05

Alimentation électrique (V) 220-230

Puissance (W) 11

Température d’utilisation (°C) 45

IP IP44 
(pour la face avant du produit)

Taux d’humidité minimal requis 20% HR

Fourni avec

1 manuel d’utilisation 
1 câble d’alimentation (1,70 m) 

1 plaque de fixation 
4 vis papillons 
8 vis + écrous  

DEFENDEUR7 - ASSAINISSEUR D’AIR
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5996025&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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SUPPORTS
ACCESSOIRES CLIM

SUPPORT SOL SUMO 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
 
Les supports de sol permettent de soutenir les groupes extérieurs 
sur des surfaces planes. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Matière caoutchouc 
Livré avec niveau et visserie (vis, écrous, rondelles) 
Rail alu

SUPPORT SOL SUMO - ACCESSOIRES

Référence Longueur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Poids supporté (kg) Colisage

OS19CLM30 450 90 160 180 2 pcs
OS19CLM31 600 90 160 200 2 pcs

SUPPORT SOL SUMO - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

SUPPORT SOL   

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
  
Les supports de sol permettent la pose des groupes extérieurs de 
climatisation au sol. 
Ils peuvent convenir à la plupart des groupes de climatisation de 
puissance comprise entre 2 et 15 kW. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Support sol en PVC couleur ivoire 
Avec vis chevilles et ruban adhésif 
Accessoire : bouchons support 
Pour groupe jusqu’à 140 kg

SUPPORT SOL - ACCESSOIRES

Référence Dimensions L x H (mm)

OS19CLM15 450 x 80
OS19CLM14 Bouchon support

SUPPORT SOL - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=637290&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=637291&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674797&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674796&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024


221Climatisations / Ventilateurs

C
LIM

ATISATIO
N

S 
V

EN
TILATEU

RS

SUPPORTS
ACCESSOIRES CLIM

SUPPORT MURAL  

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
Les supports muraux permettent la pose des groupes extérieurs de 
climatisation en position murale sur des murs extérieurs maitres. 
Ils sont de différentes tailles afin de convenir à la plupart des 
groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 kW. 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Supports muraux pliables 
Électro galvanisés laqués et vernis RAL9002 
Barre transversale réglable en largeur 
Rondelles antivibrations et visserie 
Niveau à bulle 
Molettes arrières pour réglage en cas de faux niveau 
Vis et chevilles de fixation 
3 tailles 
Épaisseur de 12/10 et de 20/10 mm selon modèle

SUPPORT MURAL - ACCESSOIRES

Référence Dimensions L x P x H (mm) Pour poids (kg) Épaisseur du support (mm)
OS19CLM86 800 x 450 x 400 50 + 50 12/10
OS19CLM88 1000 x 600 x 400 100 + 100 20/10
OS19CLM89 800 x 540 x 400 90 + 90 20/10

SUPPORT MURAL - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
Les pieds et plots anti-vibratiles permettent d’éviter la transmission 
des vibrations produites par les groupes extérieurs. Ils peuvent être 
utilisés pour un montage au sol (pieds) ou sur un support mural (plots). 
 

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Pour poids jusqu’à 150 kg 
Tige filetée mâle 8 mm avec écrou 
Conditionnement par 4 pieds ou plots

PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES - ACCESSOIRES

Référence Désignation
OS19CLM07 Plots antivibratiles x 4
OS19CLM08 Pieds antivibratiles x 4

PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

Support mural : 
OS19CLM86
OS19CLM88
OS19CLM89

Pieds antivibratiles : 
OS19CLM08

Plots antivibratiles : 
OS19CLM07

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674823&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674824&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674825&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997989&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997976&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674823&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674824&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674825&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997976&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997989&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ÉVACUATION DES CONDENSATS
ACCESSOIRES CLIM

LIAISONS FRIGORIFIQUES 

> PRÉSENTATION DE PRODUIT 
Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent 
à raccorder, dans le domaine de la climatisation, l’unité intérieure au groupe extérieur. 
Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange 
thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure. 
 
> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tube mono tube longueur 25 mètres 
Tube bitube longueur 20 mètres 
Isolant 10 mm M1 
Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle

LIAISONS FRIGORIFIQUES - ACCESSOIRES

Référence Diamètre Épaisseur du cuivre 
(mm)

Longueur 
(m) Tube

OS19CLM05 1/4" 0,81

25 Mono-tube
OS19CLM12 3/8" 0,81
OS19CLM01 1/2" 0,81
OS19CLM13 5/8" 1
OS19CLM03 1/4" 3/8" 0,81

20 Bi-tube
OS19CLM02 1/4" 1/2" 0,81
OS19CLM04 1/4" 5/8" 0,81 - 1
OS19CLM11 3/8" 5/8" 0,81 - 1

LIAISONS FRIGORIFIQUES - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

TUYAU CONDENSAT POUR ÉVACUATION GRAVITAIRE 

> PRÉSENTATION DU PRODUIT 
Le tuyau de condensat doit être utilisé pour une évacuation gravitaire de l’eau 
condensée par les unités intérieures de climatisation de type murale.

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Tuyau condensat spiralé 
Longueur 50 m 
Diamètre 16 mm 
Accessoire : manchon pour le raccordement de 2 tuyaux

TUYAU CONDENSAT - ACCESSOIRES

Référence Désignation
OS19CLM06 Condensat annelé 16 mm 50 m
OS19CLM17 Raccord Y condensat

TUYAU CONDENSAT - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=637279&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=637280&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=637276&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674795&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=637278&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=637277&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1200723&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674794&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=998038&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=674799&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ÉVACUATION DES CONDENSATS
ACCESSOIRES CLIM

GARANTIE

2 ans
> PRÉSENTATION DES PRODUITS 
  
Les pompes de relevage permettent de relever l’eau condensée par les unités 
intérieures de climatisation lorsque l’évacuation gravitaire est impossible. 
Elles se déclinent en deux versions, une monobloc dans une goulotte et une bi-bloc 
(flotteur et moteur). 
 

POMPE DE RELEVAGE BI-BLOC OS19CLM51   

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Tension 230 V 50 Hz avec contact pour alarme 
Débit jusqu’à 18 L/h 
Hauteur maximum 8 m 
Régulation par flotteur 3 niveaux 
Puissance absorbée 20 W 
Version bi-bloc 
Diamètre d’évacuation 6 mm 
Accessoire : tube clair 6x9 mm 50 m pour sortie pompe 
 
Option : 
OS19CLM92
Tube clair pour sortie pompe de relevage Ø6 x 9 mm longueur 50 m

POMPE DE RELEVAGE OS19CLM51 - ACCESSOIRES

Référence Niveau sonore à 1 m dB (A) Débit maximum

OS19CLM51 19 18

DÉBIT EN L/H EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE REFOULEMENT

Hauteur 0 m 2 m 4 m 6 m 8 m

L/h 18 12 8 7 6

POMPE DE RELEVAGE OS19CLM51 - ACCESSOIRES
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=637302&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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ÉVACUATION DES CONDENSATS
ACCESSOIRES CLIM

GARANTIE

2 ans
POMPE DE RELEVAGE BI-BLOC OS19CLM50 
 
> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Tension 230 V 
Débit jusqu’à 12 L/h 
Hauteur maximum : 10 m 
Niveau sonore : 21 dB 
Consommation 16 W 
Version bi-bloc 
 
Option : OS19CLM92
Tube clair pour sortie pompe de relevage Ø6 x 9 mm longueur 50 m

DÉBIT DE L/H EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE REFOULEMENT

Référence 0 m 2 m 4 m 8 m 10 m

OS19CLM50 12 10 9 7 6

POMPE DE RELEVAGE OS19CLM50 
Marquage CE
Garantie 24 mois

GARANTIE

2 ans
POMPE DE RELEVAGE GOULOTTE OS19CLM85   

> CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OS19CLM85 
  
Tension 230 V 
Débit jusqu’à 12 L/h 
Hauteur maximum : 10 m 
Niveau sonore : 20 dB 
Consommation 16 W 
Version goulotte 
 
Option :  
OS19CLM92
Tube clair pour sortie pompe de relevage Ø6 x 9 mm longueur 50 m

DÉBIT DE L/H EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE REFOULEMENT

Référence 0 m 2 m 4 m 8 m 10 m

OS19CLM85 12 10 9 7 6

POMPE DE RELEVAGE OS19CLM85 
Marquage CE
Garantie 24 mois

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=998066&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997997&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
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<h3> > KIT PIEDS POUR RADIATEUR</h3>
Les consoles à pieds permettent de fixer le radiateur au sol et de l’ajuster en hauteur 
2 pieds réhausseurs 
Acier peint blanc RAL 9016
Fournis avec vis pour l’encrage au sol

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114794&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114795&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994675&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
<h3>> PRÉSENTATION DE PRODUIT</h3>
COVER de finition gauche design. 
Permet d’apporter une finition esthétique pour le Ketsch- Ketsch Détecteur – Kalice - Kalice Détecteur quelque soit la puissance. 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Se monte sur les gammes Ketsch-Ketsch Détecteur-Kalice-Kalice Détecteur, quelque soit la génération et la puissance. 
Installation simple et rapide (produit livré avec les attaches)

COVER DE FINITION ANTHRACITE : cover de finition gauche design - permet d'apporter une finition esthétique pour le Ketsch-Ketsch détecteur-Kalice-Kalice détecteur quelque soit la puissance - quelque soit la génération - installation simple et rapide (produit livré avec les attaches)
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469992&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469993&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469994&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469995&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469996&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6469997&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114796&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114784&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114785&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961282&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114786&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961283&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114787&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961284&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114788&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961285&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3114789&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961286&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce 
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 96mm 
Profil à sortie verticale Revêtement : peinture époxy blanche 
1 joue acier aux angles arrondis 
Détecteur de présence 
3 puissances : 500 W / 1000 W / 1500 W 
Écran rétroéclairé blanc 
Indication de consommation en kWh estimée 
Sauvegarde permanente des réglages 
Blanc : RAL9016 

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Résistance Thermoplongeur 
Acier classe II 
Coupe-circuit thermique 
Sécurité thermofusible

<h3> > INSTALLATION </h3> 
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz
Option : kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 51)
KETSCH BAS DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 96mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 500W/1000W/1500W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETSCH BAS DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 96mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 500W/1000W/1500W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce 
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80mm 
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche 
1 joue acier aux angles arrondis 
Écran rétroéclairé blanc 
Indication de consommation en kWh estimée 
Sauvegarde permanente des réglages 
6 puissances : 600 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
Blanc : RAL9016 

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Résistance Thermoplongeur 
Acier classe II 
Coupe-circuit thermique 
Sécurité thermofusible 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz
Option :
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 51)
cover de finition en blanc réf. OS01COVER
KETSCH : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETSCH : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETSCH : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETSCH : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETSCH : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce 
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm 
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche 
1 joue acier aux angles arrondis
Écran rétroéclairé blanc 
Indication de consommation en kWh estimée 
Sauvegarde permanente des réglages 
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
Blanc : RAL9016 

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Résistance Thermoplongeur 
Acier classe II 
Coupe-circuit thermique 
Sécurité thermofusible

 <h3> > INSTALLATION </h3> 
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 
3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz
Options :
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 51)
cover de finition en blanc réf. OS01COVER
KALICE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KALICE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KALICE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KALICE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KALICE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT</h3>
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce 
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm 
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche ou anthracite 
1 joue acier aux angles arrondis 
Écran rétroéclairé blanc 
Indication de consommation en kWh estimée 
Sauvegarde permanente des réglages 
Fonction autoprogrammation 
5 puissances Anthracite : 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
6 puissances Blanc : 600 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
Anthracite : RAL7022 avec effet pailleté 
Détecteur de présence
Blanc : RAL9016

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Résistance Thermoplongeur 
Acier classe II 
Coupe-circuit thermique 
Sécurité thermofusible

<h3> > INSTALLATION</h3> 
2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz
Options :
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 51)
cover de finition en blanc et anthracite réf. OS01COVER et OS01COVER-A

KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETCH DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - 5 puissances anthracite : 750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL7022 effet pailleté- élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce 
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm 
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche 
1 joue acier aux angles arrondis
Écran rétroéclairé blanc 
Indication de consommation en kWh estimée 
Sauvegarde permanente des réglages 
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
Détecteur de présence 
Blanc : RAL9016 

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Résistance Thermoplongeur 
Acier classe II 
Coupe-circuit thermique 
Sécurité thermofusible

 <h3> > INSTALLATION </h3> 
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 
3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz
Options :
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 51)
cover de finition en blanc réf. OS01COVER
KALICE DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KALICE DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KALICE DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KALICE DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KALICE DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - 6 puissances blanc : 600W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - détecteur de mouvements - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce 
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80 mm 
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche RAL9016 

Voyant de contrôle de la présence de la tension et de l’enclenchement de la résistance électrique 
Pilotable par une régulation déportée 
(thermostat d’ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou à un système GTB)
Livré sans régulation, avec un câble d’alimentation de 800 mm de longueur 
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
Thermostat radio et récepteur radio encastrable en option 

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Résistance thermoplongeur 
Acier classe II 
Coupe-circuit thermique 
Sécurité thermofusible 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 2 fils : phase neutre 
Tension 230 V 50 Hz
Options :
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 51)
cover de finition en blanc réf. OS01COVER

<h3> > THERMOSTAT RADIO (OPTION) </h3> 
Afin d'être conforme à la directive ECO DESIGN, prévoir le thermostat radio programmable OS15TRR01 + son récepteur OS15TRR02

KETSCH POUR REGULATION DEPORTEE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 6 puissances blanc : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - coloris : blanc RAL 9016 - voyant de contrôle de la présence de la tension et de l'enclenchement de la résistance électrique - pilotable par une régulation déportée (th d'ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou à un système GTB) - livré sans régulation. avec un câble d'alimentation de 800mm de longueur - thermostat radio et récepteur radio encastrable en option - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 2 fils : phase et neutre - tension 230V 50Hz
KETSCH POUR REGULATION DEPORTEE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 6 puissances blanc : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - coloris : blanc RAL 9016 - voyant de contrôle de la présence de la tension et de l'enclenchement de la résistance électrique - pilotable par une régulation déportée (th d'ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou à un système GTB) - livré sans régulation. avec un câble d'alimentation de 800mm de longueur - thermostat radio et récepteur radio encastrable en option - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 2 fils : phase et neutre - tension 230V 50Hz
KETSCH POUR REGULATION DEPORTEE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 6 puissances blanc : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - coloris : blanc RAL 9016 - voyant de contrôle de la présence de la tension et de l'enclenchement de la résistance électrique - pilotable par une régulation déportée (th d'ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou à un système GTB) - livré sans régulation. avec un câble d'alimentation de 800mm de longueur - thermostat radio et récepteur radio encastrable en option - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 2 fils : phase et neutre - tension 230V 50Hz
KETSCH POUR REGULATION DEPORTEE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 6 puissances blanc : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - coloris : blanc RAL 9016 - voyant de contrôle de la présence de la tension et de l'enclenchement de la résistance électrique - pilotable par une régulation déportée (th d'ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou à un système GTB) - livré sans régulation. avec un câble d'alimentation de 800mm de longueur - thermostat radio et récepteur radio encastrable en option - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 2 fils : phase et neutre - tension 230V 50Hz
KETSCH POUR REGULATION DEPORTEE : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 80mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 6 puissances blanc : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - coloris : blanc RAL 9016 - voyant de contrôle de la présence de la tension et de l'enclenchement de la résistance électrique - pilotable par une régulation déportée (th d'ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou à un système GTB) - livré sans régulation. avec un câble d'alimentation de 800mm de longueur - thermostat radio et récepteur radio encastrable en option - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : 2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 2 fils : phase et neutre - tension 230V 50Hz
KETSCH VERTICAL DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 96mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 1000W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL 7022 effet pailleté - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixations murales peintes verrouillables - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce 
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 96 mm 
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture époxy blanche ou anthracite 
1 joue acier aux angles arrondis 
Détecteur de présence 
3 puissances : 1000 W / 1500 W / 2000 W 
Écran rétroéclairé blanc 
Indication de consommation en kWh estimée 
Sauvegarde permanente des réglages 
Fonction autoprogrammation 
Anthracite : RAL7022 avec effet pailleté 
Blanc : RAL9016

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Résistance Thermoplongeur 
Acier classe II 
Coupe-circuit thermique 
Sécurité thermofusible

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixation murales verrouillables 
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz

KETSCH VERTICAL DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 96mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 1000W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL 7022 effet pailleté - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixations murales peintes verrouillables - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETSCH VERTICAL DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 96mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 1000W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL 7022 effet pailleté - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixations murales peintes verrouillables - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETSCH VERTICAL DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 96mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 1000W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL 7022 effet pailleté - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixations murales peintes verrouillables - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
KETSCH VERTICAL DETECTEUR : présentation : radiateur à fluide caloporteur basse température pour chaleur douce - corps de chauffe : alliage d'aluminium droit. 96mm - profil à sortie verticale - revêtement : peinture époxy blanche - 1 joue acier aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 1000W/1500W/2000W - écran rétro-éclairé blanc - indication de consommation en kWh estimée - sauvegarde permanente des réglages - coloris : blanc RAL 9016 / anthracite RAL 7022 effet pailleté - élément chauffant : résistance thermoplongeur - acier classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - installation : sécurité antibasculement sur 2 pattes de fixations murales peintes verrouillables - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - régulation : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh estimée - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4799515&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294531&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793013&utm_source=catalogue &utm_term=osily2024
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Cœur de chauffe stéatite permettant une chaleur douce répartie uniformément 
Corps de chauffe : aluminium courbe, 80/96 mm 
Revêtement : peinture époxy blanche 
2 joues polycarbonate aux angles arrondis 
Détecteur de présence 
3 puissances : 1000 W / 1500 W / 2000 W 
Blanc RAL9016 

<h3> > CŒUR DE CHAUFFE </h3> 
Pierre résistante aux hautes températures et aux chocs thermiques 
Inertie thermique optimisée :
- pas de contact entre la pierre et le corps de chauffe favorisant ainsi la répartition de chaleur 
- maîtrise des flux d’air par la présence d’une lame d’air constante autour de la pierre favorisant ainsi les échanges thermiques

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Acier classe II 
Résistance thermoplongeur, 
Coupe-circuit thermique 
Sécurité thermofusible 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz
Option : kit pieds pour radiateur ref.OS01CCP01 (voir page 51)
BEL ; coeur de chauffe stéatite permettant une chleur douce répartie uniformément - corps de chauffe : alu courbe. 80/96mm - revêtement : peinture époxy blanche - 2 joues polycarbonate aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 1000W / 1500W / 2000W - blanc RAL 9016 - Coeur de chauffe : pierre résistante aux hautes températures et aux chocs thermiques - inertie thermique optimisée : pas de contact entre la pierre et le corps de chauffe favorisant ainsi la répartition de la chaleur - maîtrise des flux d'air par la présence d'une lame d'air constante autour de la pierre favorisant ainsi les échanges thermiques - Elément chauffant : résistance stéatite classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - Installation : 2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
BEL ; coeur de chauffe stéatite permettant une chleur douce répartie uniformément - corps de chauffe : alu courbe. 80/96mm - revêtement : peinture époxy blanche - 2 joues polycarbonate aux angles arrondis - détecteur de présence - 3 puissances : 1000W / 1500W / 2000W - blanc RAL 9016 - Coeur de chauffe : pierre résistante aux hautes températures et aux chocs thermiques - inertie thermique optimisée : pas de contact entre la pierre et le corps de chauffe favorisant ainsi la répartition de la chaleur - maîtrise des flux d'air par la présence d'une lame d'air constante autour de la pierre favorisant ainsi les échanges thermiques - Elément chauffant : résistance stéatite classe II - coupe-circuit thermique - sécurité thermo-fusible - Installation : 2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté - gabarit de pose en carton rigide - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de la température - indication de consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction marche-veille
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche 
Grille acier perforée avec renfort 
Douceur des contours avec ses angles arrondis 
Diffuseur à grande surface d’émission 
Design soigné 
2 versions : horizontal / vertical 
6 puissances pour l’horizontal : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
3 puissances pour le vertical : 1000 W / 1500 W / 2000 W

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Plat silencieux en aluminium 
Sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Fixation sur console servant de gabarit de pose 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz

NEF HORIZONTAL DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version avec détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF HORIZONTAL DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version avec détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF HORIZONTAL DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version avec détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF HORIZONTAL DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version avec détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF HORIZONTAL DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version avec détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche 
Grille acier perforée avec renfort 
Douceur des contours avec ses angles arrondis 
Diffuseur à grande surface d’émission 
Design soigné 
2 versions : horizontal / vertical 
6 puissances pour l’horizontal : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W 
3 puissances pour le vertical : 1000 W / 1500 W / 2000 W

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Plat silencieux en aluminium 
Sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Fixation sur console servant de gabarit de pose 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz

NEF HORIZONTAL SANS DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version sans détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF HORIZONTAL SANS DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version sans détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF HORIZONTAL SANS DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version sans détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF HORIZONTAL SANS DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version sans détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF HORIZONTAL SANS DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version horizontale - version sans détecteur - 6 puissances : 500W/750W/1000W/1250W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF VERTICAL DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version verticale - version avec détecteur - 3 puissances :1000W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF VERTICAL DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version verticale - version avec détecteur - 3 puissances :1000W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF VERTICAL DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version verticale - version avec détecteur - 3 puissances :1000W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvements - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF VERTICAL SANS DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version verticale - version sans détecteur - 3 puissances : 1000W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF VERTICAL SANS DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version verticale - version sans détecteur - 3 puissances : 1000W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
NEF VERTICAL SANS DETECTEUR : Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche - grille acier perforée avec renfort - douceur des contours avec ses angles arrondis - diffuseur à grande surface d'émission - design soigné - version verticale - version sans détecteur - 3 puissances : 1000W/1500W/2000W - Elément chauffant : plat silencieux en alu - sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe - Installation : fixation sur console servant de gabarit de pose - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz - Régul : programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - réserve de marche 16h - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de température - indication consommation en kWh - régulation électronique digitale - fonction veille-marche
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam. 22 mm - droit
Télécommande filaire, en partie haute, affichage digital, écran LCD rétroéclairé sur fond noir et digits blanc
Fil pilote 6 ordres
Indication de consommation en kWh et en € avec MyOsily
Auto-programmation par auto-apprentissage
7 modes de fonctionnement
Sauvegarde permanente des réglages
Sécurité anti-surchauffe
Connectable avec l’application MyOsily - pilotable à distance
Compatible Zigbee 3.0
Compatible Bluetooth pour une gestion en local
3 puissances : 500 W / 700 W / 1000 W
Blanc RAL 9016

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murale réglables brevetées
Gabarit de pose en carton rigide
Option :
Kit de 2 patères pour sèche-serviettes réf.OS05PAT01

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam. 22 mm - droit
Télécommande filaire, en partie haute, affichage digital, écran LCD rétroéclairé sur fond noir et digits blanc
Fil pilote 6 ordres
Indication de consommation en kWh et en € avec MyOsily
Auto-programmation par auto-apprentissage
7 modes de fonctionnement
Sauvegarde permanente des réglages
Sécurité anti-surchauffe
Connectable avec l’application MyOsily - pilotable à distance
Compatible Zigbee 3.0
Compatible Bluetooth pour une gestion en local
3 puissances : 500 W / 700 W / 1000 W
Blanc RAL 9016

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murale réglables brevetées
Gabarit de pose en carton rigide
Option :
Kit de 2 patères pour sèche-serviettes réf.OS05PAT01

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam. 22 mm - droit
Télécommande filaire, en partie haute, affichage digital, écran LCD rétroéclairé sur fond noir et digits blanc
Fil pilote 6 ordres
Indication de consommation en kWh et en € avec MyOsily
Auto-programmation par auto-apprentissage
7 modes de fonctionnement
Sauvegarde permanente des réglages
Sécurité anti-surchauffe
Connectable avec l’application MyOsily - pilotable à distance
Compatible Zigbee 3.0
Compatible Bluetooth pour une gestion en local
3 puissances : 500 W / 700 W / 1000 W
Blanc RAL 9016

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murale réglables brevetées
Gabarit de pose en carton rigide
Option :
Kit de 2 patères pour sèche-serviettes réf.OS05PAT01

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT : FOX2 - FOX 2 SLIM </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit 
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 3h de réserve de marche 
Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) 
Sécurité thermique 
Récepteur IR pour télécommande en option

<h3>  > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation standard blanches 
Gabarit de pose en carton rigide
FOX2 - SECHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm droit - coloris blanc - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation standard blanches - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
FOX2 - SECHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm droit - coloris blanc - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation standard blanches - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe étroit en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit 
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 3h de réserve de marche 
Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalles de 5 min) 
Sécurité thermique 
Récepteur IR pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation standard blanches 
Gabarit de pose en carton rigide

FOX2 SLIM - SECHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe étroit en acier avec tubes rond diam.22mm droit - coloris blanc - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation standard blanches - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Corps de chauffe droit à lames plates, en acier époxy blanc ou anthracite 
Télécommande infrarouge incluse 
Classe II IP44 
2 coloris : blanc / anthracite
Régulation digitale PID programmable avec : 
• 3 programmes pré programmés modifiables 
• Détection d’ouverture de fenêtres 
• Détection de présence 
• 16h de réserve de marche 
• Limite de réglage de température 
• Verrouillage par code pin personnalisable 
• Indication de la consommation en kW/h 
• Sécurité enfants 
• Fil pilote 6 ordres 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 points d’ancrage réglables en profondeur invisible 
Gabarit de pose en carton rigide

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Corps de chauffe droit à lames plates, en acier époxy blanc ou anthracite 
Télécommande infrarouge incluse 
Classe II IP44 
Régulation digitale PID programmable avec : 
• 3 programmes pré programmés modifiables 
• Détection d’ouverture de fenêtres 
• Détection de présence 
• Réserve de marche 
• Limite de réglage de température 
• Verrouillage par code pin personnalisable 
• Indication de la consommation en kW/h 
• Sécurité enfants 
• Fil pilote 6 ordres 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 points d’ancrage réglables en profondeur invisible 
Gabarit de pose en carton rigide

JONK2 BLANC - SECHE-SERVIETTES DROIT A LAMES PLATES TELECOMMANDE INFRAROUGE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe droit à lames plates en acier époxy blanc ou anthracite - Installation : 4 points d'ancrage réglables en profondeur invisible - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale PID programmable - 3 programmes pré programmés modifiables - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande incluse - fil pilote 6 ordres
JONK2 ANTHRACITE - SECHE-SERVIETTES DROIT A LAMES PLATES TELECOMMANDE INFRAROUGE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe droit à lames plates en acier époxy blanc ou anthracite - Installation : 4 points d'ancrage réglables en profondeur invisible - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale PID programmable - 3 programmes pré programmés modifiables - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande incluse - fil pilote 6 ordres
JONK2 BLANC - SECHE-SERVIETTES DROIT A LAMES PLATES TELECOMMANDE INFRAROUGE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe droit à lames plates en acier époxy blanc ou anthracite - Installation : 4 points d'ancrage réglables en profondeur invisible - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale PID programmable - 3 programmes pré programmés modifiables - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande incluse - fil pilote 6 ordres
<h3>  > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
3h de réserve de marche Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) 
Sécurité thermique 
Récepteur IR pour télécommande en option 
3 Coloris : blanc, anthracite, effet chromé

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO+2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé 
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
16h de réserve de marche 
Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie 
Sécurité thermique 
Détecteur de mouvements 
Couleurs : anthracite ou effet chrome
Récepteur radio pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide


<h3>  > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
3h de réserve de marche Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) 
Sécurité thermique 
Récepteur IR pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO+2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé 
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
16h de réserve de marche 
Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie 
Sécurité thermique 
Détecteur de mouvements 
Couleurs : anthracite ou effet chrome
Récepteur radio pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide


<h3>  > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
3h de réserve de marche Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) 
Sécurité thermique 
Récepteur IR pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide

PRAO2 BLANC - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
PRAO2 ANTHRACITE - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
PRAO2 CHROME - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
PRAO2 BLANC - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
PRAO2 ANTHRACITE - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
PRAO2 CHROME - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 3H de réserve de marche - boost manuel (durée de 60 min par défaut. réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) - verrouillage des commandes par code PIN - fonction super confort - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur IR pour télécommande en option réf OS05TEL01
<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT : FOX+ </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 16h de réserve de marche
Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie 
Sécurité thermique 
Récepteur radio pour télécommande en option 

<H3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide
FOX+ - SECHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL AVEC SOUFFLERIE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm droit - coloris blanc - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - fonction super confort par boost automatique avec soufflerie - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande en option réf OS05TEL03
FOX+ - SECHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL AVEC SOUFFLERIE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm droit - coloris blanc - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - fonction super confort par boost automatique avec soufflerie - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande en option réf OS05TEL03
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Corps de chauffe droit à lames plates, en acier époxy blanc ou anthracite 
Télécommande infrarouge incluse 
Soufflerie intelligente brevetée extra-plate
Classe II IP24 
2 Coloris : blanc et anthracite
Régulation digitale PID programmable avec : 
• 3 programmes pré programmés modifiables 
• Détection d’ouverture de fenêtres 
• Détection de présence 
• Réserve de marche de 16h
• Limite de réglage de température 
• Verrouillage par code pin personnalisable 
• Indication de la consommation en kW/h 
• Sécurité enfants 
• Fil pilote 6 ordres 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 points d’ancrage réglables en profondeur invisible 
Gabarit de pose en carton rigide

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Corps de chauffe droit à lames plates, en acier époxy blanc ou anthracite 
Télécommande infrarouge incluse 
Soufflerie intelligente brevetée extra-plate
Classe II IP44 
Régulation digitale PID programmable avec : 
• 3 programmes pré programmés modifiables 
• Détection d’ouverture de fenêtres 
• Détection de présence 
• Réserve de marche 
• Limite de réglage de température 
• Verrouillage par code pin personnalisable 
• Indication de la consommation en kW/h 
• Sécurité enfants 
• Fil pilote 6 ordres 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 points d’ancrage réglables en profondeur invisible 
Gabarit de pose en carton rigide

JONK+ BLANC - SECHE-SERVIETTES GALBE A LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE TELECOMMANDE RADIO - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe galbé à lames plates en acier époxy blanc ou anthracite - Installation : 4 points d'ancrage réglables en profondeur invisible - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale PID programmable - 3 programmes pré programmés modifiables - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - verrouillage des commandes par code PIN - soufflerie intelligente brevetée extra plate - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande incluse - fil pilote 6 ordres
JONK+ ANTHRACITE - SECHE-SERVIETTES GALBE A LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE TELECOMMANDE RADIO - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe galbé à lames plates en acier époxy blanc ou anthracite - Installation : 4 points d'ancrage réglables en profondeur invisible - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale PID programmable - 3 programmes pré programmés modifiables - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - verrouillage des commandes par code PIN - soufflerie intelligente brevetée extra plate - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande incluse - fil pilote 6 ordres
JONK+ BLANC - SECHE-SERVIETTES GALBE A LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE TELECOMMANDE RADIO - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe galbé à lames plates en acier époxy blanc ou anthracite - Installation : 4 points d'ancrage réglables en profondeur invisible - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale PID programmable - 3 programmes pré programmés modifiables - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - verrouillage des commandes par code PIN - soufflerie intelligente brevetée extra plate - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande incluse - fil pilote 6 ordres
Télécommande radio blanche ou noire. Pour SS FOX+/PRAO+2/KOFF/PAHY programmable bidirectionnelle - large écran de visualisation LCD rétro éclairé blanc - fixation murale ou posé sur socle fourni - Fonctions : mode (auto. boost. confort. éco. hors gel. veille. arrêt) - programmation avec 3 programmes modifiables + éco et confort - détection ouverture de fenêtres - limitations de températures et verrouillage par code PIN personnalisable - indications de la consommation en kWh - jauge d'indication de consommation (indication en fonction du point de consigne) - bouton veille marche - boost réglable de 10 à 90 min - affichage du point de consigne et de la température ambiante
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO+2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé 
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
16h de réserve de marche 
Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie 
Sécurité thermique 
Détecteur de mouvements 
Récepteur radio pour télécommande en option 
3 coloris : blanc / anthracite / effet chromé

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO+2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé 
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
16h de réserve de marche 
Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie 
Sécurité thermique 
Détecteur de mouvements 
Couleurs : anthracite ou effet chrome
Récepteur radio pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide


<h3>  > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
3h de réserve de marche Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) 
Sécurité thermique 
Récepteur IR pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO+2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé 
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
16h de réserve de marche 
Fonction Super Confort par Boost automatique avec soufflerie 
Sécurité thermique 
Détecteur de mouvements 
Couleurs : anthracite ou effet chrome
Récepteur radio pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide


<h3>  > PRÉSENTATION DE PRODUIT : PRAO2 </h3> 
Fluide caloporteur pour chaleur douce 
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds Ø22 mm galbé
Thermoplongeur classe II 
Régulation digitale programmable 
3h de réserve de marche Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalle de 5 min) 
Sécurité thermique 
Récepteur IR pour télécommande en option 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
4 pattes de fixation murales réglables brevetées 
Gabarit de pose en carton rigide
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PRAO+ 2 BLANC - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - fonction super confort par boost automatique avec soufflerie - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande en option réf OS05TEL03
PRAO+ 2 ANTHRACITE - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - fonction super confort par boost automatique avec soufflerie - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande en option réf OS05TEL03
PRAO+ 2 CHROME - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - fonction super confort par boost automatique avec soufflerie - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande en option réf OS05TEL03
PRAO+ 2 BLANC - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - fonction super confort par boost automatique avec soufflerie - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande en option réf OS05TEL03
PRAO+ 2 ANTHRACITE - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - fonction super confort par boost automatique avec soufflerie - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande en option réf OS05TEL03
PRAO+ 2 CHROME - SECHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE - Présentation : sèche-serviettes avec fluide caloporteur pour chaleur douce - corps de chauffe en acier avec tubes rond diam.22mm galbé - coloris 3 versions : blanc. anthracite ou chromé - thermoplongeur classe II - sécurité thermique - Installation : 4 pattes de fixation murales réglables brevetées - gabarit de pose en carton rigide - Régul : digitale programmable - détection ouverture de fenêtres - 16H de réserve de marche - fonction super confort par boost automatique avec soufflerie - verrouillage des commandes par code PIN - détecteur de mouvement - limite de réglage de température - indication de consommation en kWh estimée - fonction marche-veille - Récepteur radio pour télécommande en option réf OS05TEL03
Télécommande infrarouge blanche ou grise (socle mural fourni) - fonction boost (et durée). mode (auto. confort. éco. hors gel) - réglage et affichage de la température. Pour SS FOX2/FOX2 SLIM/PRAO2
<h3> > TÉLÉCOMMANDES OS05TEL03/04 </h3>   
Télécommande radio blanche ou noire programmable bidirectionnelle 
Large écran de visualisation LCD rétro éclairé 
Fixation murale ou posé sur socle fourni 

Fonctions : 
• Mode (Auto, boost, confort, éco, hors gel, veille, arrêt) 
• Programmation avec 3 programmes modifiables + éco et confort
• Détection d’ouverture de fenêtre 
• Limitations de températures et verrouillage par code pin personnalisable 
• Indications de la consommation en kW/h 
• Jauge d’indication de consommation (indication en fonction du point de consigne) 
• Bouton veille marche avec bip sonore pour malvoyants 
• Boost réglable de 10 à 90 minutes par intervalle de 10 minutes
 • Affichage du point de consigne et de la température ambiante

Télécommande radio blanche ou noire. Pour SS FOX+/PRAO+2/KOFF/PAHY programmable bidirectionnelle - large écran de visualisation LCD rétro éclairé blanc - fixation murale ou posé sur socle fourni - Fonctions : mode (auto. boost. confort. éco. hors gel. veille. arrêt) - programmation avec 3 programmes modifiables + éco et confort - détection ouverture de fenêtres - limitations de températures et verrouillage par code PIN personnalisable - indications de la consommation en kWh - jauge d'indication de consommation (indication en fonction du point de consigne) - bouton veille marche - boost réglable de 10 à 90 min - affichage du point de consigne et de la température ambiante
KIT DE 2 PATERES pour FOX2 / PRAO2 / FOX2 SLIM / FOX+ / PRAO+2
Option : Barre sèche-serviettes pour panneaux décoratifs verticaux OS06BAR01 pour 500 W et 700 W ou OS06BAR02 pour 1000 W (une barre par produit maximum)
En option - barre sèche-serviettes pour panneau décoratif VERTICAL KOFF et PAHY 1000W / 1 barre par produit
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3>   
 Chauffage rayonnant à chaleur douce 
Corps de chauffe en verre trempé de 4 mm + 4 mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre 
Rayonnement infrarouge doux direct et rapide 
Répartition homogène de la chaleur 
Grande surface de chauffe pour un meilleur confort 
Design extra plat et contemporain 
Version horizontale avec 1 puissance de 650 W 
Version verticale avec 3 puissances 500/700/1000 W 
Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes 
Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres 
Télécommande radio avec deux finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu’à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) 
Récepteur parfaitement intégré au dos du produit 
Régulation avec transmission bidirectionnelle radio 
Sauvegarde permanente des réglages 
Indication de la consommation estimée en kW/h 

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Film chauffant sur l’intégralité du panneau 
Triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l’appareil : 
• Système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible 
• Double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Fixations simples, rapides, verrouillables et discrètes 
Gabarit de pose fourni 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz

Option : Barre sèche-serviettes pour panneaux décoratifs verticaux OS06BAR01 pour 500 W et 700 W ou OS06BAR02 pour 1000 W (une barre par produit maximum)
KOFF VERTICAL BLANC : Présentation : chauffage rayonnant à chaleur douce - corps de chauffe en verre trempé de 4mm + 4mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre - rayonnement infrarouge direct et rapide - répartition homogène de la chaleur - grande surface de chauffe pour un meilleur confort - design extra plat et contemporain - version horizontale avec 1 puissance 650W / version verticale avec 3 puissances 500/700/1000W - Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes - Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres - télécommande radio avec 2 finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu'à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) - récepteur parfaitement intégré au dos du produit - Elément chauffant : film chauffant sur l'intégralité du panneau - triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l'appareil - système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible - double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible - régulation avec transmission bidirectionnelle radio - sauvegarde permanente des réglages - indication de la consommation en kWh estimée - programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - sauvegarde des réglages - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - fonction marche-veille - Installation : fixations imples. rapides. verrouillables et discrètes - gabarit de pose fourni - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz
KOFF VERTICAL BLANC : Présentation : chauffage rayonnant à chaleur douce - corps de chauffe en verre trempé de 4mm + 4mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre - rayonnement infrarouge direct et rapide - répartition homogène de la chaleur - grande surface de chauffe pour un meilleur confort - design extra plat et contemporain - version horizontale avec 1 puissance 650W / version verticale avec 3 puissances 500/700/1000W - Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes - Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres - télécommande radio avec 2 finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu'à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) - récepteur parfaitement intégré au dos du produit - Elément chauffant : film chauffant sur l'intégralité du panneau - triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l'appareil - système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible - double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible - régulation avec transmission bidirectionnelle radio - sauvegarde permanente des réglages - indication de la consommation en kWh estimée - programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - sauvegarde des réglages - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - fonction marche-veille - Installation : fixations imples. rapides. verrouillables et discrètes - gabarit de pose fourni - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz
KOFF VERTICAL BLANC : Présentation : chauffage rayonnant à chaleur douce - corps de chauffe en verre trempé de 4mm + 4mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre - rayonnement infrarouge direct et rapide - répartition homogène de la chaleur - grande surface de chauffe pour un meilleur confort - design extra plat et contemporain - version horizontale avec 1 puissance 650W / version verticale avec 3 puissances 500/700/1000W - Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes - Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres - télécommande radio avec 2 finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu'à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) - récepteur parfaitement intégré au dos du produit - Elément chauffant : film chauffant sur l'intégralité du panneau - triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l'appareil - système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible - double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible - régulation avec transmission bidirectionnelle radio - sauvegarde permanente des réglages - indication de la consommation en kWh estimée - programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - sauvegarde des réglages - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - fonction marche-veille - Installation : fixations imples. rapides. verrouillables et discrètes - gabarit de pose fourni - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3>   
 Chauffage rayonnant à chaleur douce 
Corps de chauffe en verre trempé de 4 mm + 4 mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre 
Rayonnement infrarouge doux direct et rapide 
Répartition homogène de la chaleur 
Grande surface de chauffe pour un meilleur confort 
Design extra plat et contemporain 
Version horizontale avec 1 puissance de 650 W 
Version verticale avec 3 puissances 500/700/1000 W 
Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes 
Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres 
Télécommande radio avec deux finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu’à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) 
Récepteur parfaitement intégré au dos du produit 
Régulation avec transmission bidirectionnelle radio 
Sauvegarde permanente des réglages 
Indication de la consommation estimée en kW/h 

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Film chauffant sur l’intégralité du panneau 
Triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l’appareil : 
• Système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible 
• Double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Fixations simples, rapides, verrouillables et discrètes 
Gabarit de pose fourni 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz

Option : Barre sèche-serviettes pour panneaux décoratifs verticaux OS06BAR01 pour 500 W et 700 W ou OS06BAR02 pour 1000 W (une barre par produit maximum)

KOFF VERTICAL NOIR : Présentation : chauffage rayonnant à chaleur douce - corps de chauffe en verre trempé de 4mm + 4mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre - rayonnement infrarouge direct et rapide - répartition homogène de la chaleur - grande surface de chauffe pour un meilleur confort - design extra plat et contemporain - version horizontale avec 1 puissance 650W / version verticale avec 3 puissances 500/700/1000W - Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes - Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres - télécommande radio avec 2 finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu'à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) - récepteur parfaitement intégré au dos du produit - Elément chauffant : film chauffant sur l'intégralité du panneau - triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l'appareil - système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible - double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible - régulation avec transmission bidirectionnelle radio - sauvegarde permanente des réglages - indication de la consommation en kWh estimée - programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - sauvegarde des réglages - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - fonction marche-veille - Installation : fixations imples. rapides. verrouillables et discrètes - gabarit de pose fourni - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz
KOFF VERTICAL NOIR : Présentation : chauffage rayonnant à chaleur douce - corps de chauffe en verre trempé de 4mm + 4mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre - rayonnement infrarouge direct et rapide - répartition homogène de la chaleur - grande surface de chauffe pour un meilleur confort - design extra plat et contemporain - version horizontale avec 1 puissance 650W / version verticale avec 3 puissances 500/700/1000W - Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes - Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres - télécommande radio avec 2 finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu'à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) - récepteur parfaitement intégré au dos du produit - Elément chauffant : film chauffant sur l'intégralité du panneau - triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l'appareil - système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible - double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible - régulation avec transmission bidirectionnelle radio - sauvegarde permanente des réglages - indication de la consommation en kWh estimée - programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - sauvegarde des réglages - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - fonction marche-veille - Installation : fixations imples. rapides. verrouillables et discrètes - gabarit de pose fourni - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz
KOFF VERTICAL NOIR : Présentation : chauffage rayonnant à chaleur douce - corps de chauffe en verre trempé de 4mm + 4mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre - rayonnement infrarouge direct et rapide - répartition homogène de la chaleur - grande surface de chauffe pour un meilleur confort - design extra plat et contemporain - version horizontale avec 1 puissance 650W / version verticale avec 3 puissances 500/700/1000W - Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes - Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres - télécommande radio avec 2 finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu'à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) - récepteur parfaitement intégré au dos du produit - Elément chauffant : film chauffant sur l'intégralité du panneau - triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l'appareil - système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible - double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible - régulation avec transmission bidirectionnelle radio - sauvegarde permanente des réglages - indication de la consommation en kWh estimée - programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - sauvegarde des réglages - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - fonction marche-veille - Installation : fixations imples. rapides. verrouillables et discrètes - gabarit de pose fourni - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Chauffage rayonnant à chaleur douce 
Corps de chauffe en verre trempé de 4 mm + 4 mm en verre securit selon norme EN 12150-1 avec film chauffant au centre 
Rayonnement infrarouge doux direct et rapide 
Répartition homogène de la chaleur Grande surface de chauffe pour un meilleur confort 
Design extra plat et contemporain 
Finition de type effet miroir 
Version verticale avec 3 puissances 500/700/1000 W 
Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes 
Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres 
Télécommande radio avec deux finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu’à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) 
Récepteur parfaitement intégré au dos du produit 
Régulation avec transmission bidirectionnelle radio 
Sauvegarde permanente des réglages 
Indication de la consommation estimée en kW/h 

<h3> > ÉLÉMENT CHAUFFANT </h3> 
Film chauffant sur l’intégralité du panneau 
Triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l’appareil : 
• Système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible 
• Double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Fixations simples, rapides, verrouillables et discrètes 
Gabarit de pose fourni 
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote 
Tension 230 V 50 Hz

Option : Barre sèche-serviettes pour panneaux décoratifs verticaux OS06BAR01 pour 500 W et 700 W ou OS06BAR02 pour 1000 W (une barre par produit maximum)
PAHY VERTICAL MIROIR : Présentation : chauffage rayonnant à chaleur douce - corps de chauffe en verre trempé de 4mm + 4mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre - rayonnement infrarouge direct et rapide - répartition homogène de la chaleur - grande surface de chauffe pour un meilleur confort - design extra plat et contemporain - version verticale avec 3 puissances 500/700/1000W - Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes - Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres - télécommande radio avec 2 finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu'à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) - récepteur parfaitement intégré au dos du produit - Elément chauffant : film chauffant sur l'intégralité du panneau - triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l'appareil - système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible - double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible - régulation avec transmission bidirectionnelle radio - sauvegarde permanente des réglages - indication de la consommation en kWh estimée - programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - sauvegarde des réglages - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - fonction marche-veille - Installation : fixations imples. rapides. verrouillables et discrètes - gabarit de pose fourni - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz
PAHY VERTICAL MIROIR : Présentation : chauffage rayonnant à chaleur douce - corps de chauffe en verre trempé de 4mm + 4mm en verre securit selon la norme EN-EN 12150-1 avec film chauffant au centre - rayonnement infrarouge direct et rapide - répartition homogène de la chaleur - grande surface de chauffe pour un meilleur confort - design extra plat et contemporain - version verticale avec 3 puissances 500/700/1000W - Option : barre pour transformer le produit en sèche-serviettes - Régulation électronique PID avec fil pilote 6 ordres - télécommande radio avec 2 finitions noir et blanc pouvant piloter jusqu'à 5 panneaux décoratifs (à prévoir en option) - récepteur parfaitement intégré au dos du produit - Elément chauffant : film chauffant sur l'intégralité du panneau - triple sécurité thermique prolongeant la durée de vie de l'appareil - système de commutation relais + triac avec sécurité thermique par thermofusible - double sécurité thermique intégrée sur le film chauffant dans le panneau : thermostat de sécurité + thermofusible - régulation avec transmission bidirectionnelle radio - sauvegarde permanente des réglages - indication de la consommation en kWh estimée - programmation hebdomadaire intégrée - détection ouverture de fenêtres - sauvegarde des réglages - verrouillage des commandes par code PIN - limite de réglage de la température - fonction marche-veille - Installation : fixations imples. rapides. verrouillables et discrètes - gabarit de pose fourni - cordon d'alimentation 3 fils : phase. neutre et fil pilote - tension 230V 50Hz
OS07BLUE
Régulateur de puissance BLUEAPP BOX de 0 à 4400 W
Commande infrarouge ON/OFF, +, - fournie de série peut remplacer l’application 
Boîtier mural étanche IP65 
Dimensions : 195 x 120 x 65 mm 

La “BLUEAPP BOX” permet de contrôler tous les modèles de radiants à rayons infrarouges STAR PROGETTI ou d’autres marques.

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression 
Grille de protection inox incluse non montée
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3 m avec prise 2 P+T

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression 
Grille de protection inox incluse non montée
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3 m avec prise 2 P+T

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression 
Grille de protection inox incluse non montée
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3 m avec prise 2 P+T

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression 
Grille de protection inox incluse non montée
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3 m avec prise 2 P+T

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en aluminium embouti avec peinture époxy 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 3 à 3,5 m 
2 câbles 1,5 m (sans prise)

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en acier inoxydable brillant AISI 304 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3m avec prise 2P+T

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression 
White screen la chaleur avec un verre légèrement rosé pour une atténuation jusqu’à 95% de l’émission lumineuse 
Design innovant 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs
 Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3m avec prise 2P+T

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression 
White screen la chaleur avec un verre légèrement rosé pour une atténuation jusqu’à 95% de l’émission lumineuse 
Design innovant 
BLUETOOTH avec application téléchargeable sur App Store et Google Play 
Télécommande infrarouge 
Chaleur réglable de 0 à 100% 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3m avec prise 2P+T

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression 
Verre noir permettant de masquer la lampe IR
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3 m avec prise 2 P+T

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression 
Grille de protection 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Câble 1,5 m (sans prise)

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Carrosserie en aluminium embouti avec peinture époxy 
Support de sol (livré avec le produit) 
Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
Distance d’installation entre les appareils 2,5 m 
Câble 3 m livré avec prise 2P+T

OS07LAMP1 : Puissance 1500 W
OS07LAMP2 : Puissance 2000 W
Lampes INFRACALOR IPX5 connexion FASTON M 
Longueur des lampes : 357 mm

Lampe INFRACOLOR IPX5 Connexion FASTON M. Puissance : 2000W
OS07PIED1
Pour utilisation mobile 
Pieds D415 mm 
Lesté 7,5 kg 
Hauteur 105-190 cm

<h3>  > RÉGULATEUR DE PUISSANCE </h3> 
L’idéal pour régler instantanément la puissance des chauffages, HELIOSA et VARMA.
Les régulateurs permettent une réduction de la consommation d’énergie et une adaptation de la puissance en fonction des besoins. 
Les régulateurs sont équipés : d’un filtre antiparasite à comptabilité électromagnétique et d’un fusible de protection contre les intermittences de courant. 

<h3>  > CARACTÉRISTIQUES </h3> 
OS07STAR4 
Régulateur de puissance STAR4NEW de 0 à 3000 W 
Boîtier mural connexion à la prise électrique et au tableau électrique 
Dimensions : 210 x 95 x 85 mm 
Poids : 1,24 kg

OS07STAR6
Régulateur de puissance radio STAR6 de 0 à 6000 W 
Boîtier mural IP54 
Télécommande 3 canaux préréglés (zones) 
Le régulateur de puissance ne peut piloter qu’une seule zone

OS07STAR6
Régulateur de puissance radio STAR6 de 0 à 6000 W 
Boîtier mural IP54 
Télécommande 3 canaux préréglés (zones) 
Le régulateur de puissance ne peut piloter qu’une seule zone

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
La trame de ce plancher chauffant rayonnant électrique est constituée d’un câble chauffant à double conducteur, monté sur un mince treillis en fibre de verre préencollé. 
Livré avec une liaison froide de 4 m signalée par des ****** sauf OS08TRS14/15/16/17 en 2,5 m. 
• Puissance de chauffe : 100 W / m2 
• Puissance de 150 W à 2600 W 
• Câble aller/retour 
• Puissance du câble 17 W au mètre linéaire 
• Tolérance de la résistance -5 /+10% 
• Épaisseur 8 mm 

<h3> > PLANCHER ÉLECTRIQUE EN CHAPE </h3>  
1-Carrelage ou parquet flottant / collé 
2-Relevé de plinthe Réf : OS15REL02 
3-Chape armée en mortier, en béton ou chape liquide sous Avis Technique du CSTB 
4-Câble chauffant sur treillis préencollé Réf : OS08TRS01 à 17 
5-Isolant thermique 
6-Ravoirage (si besoin) 
7-Support

 La colle carrelage doit être sous avis technique CSTB agréée plancher chauffant.

La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
La trame de plancher rayonnant électrique est constituée d'un câble chauffant à double conducteur. monté sur un mince treillis en fibre de verre pré encollé. La trame OS08 est livrée avec une liaison froide de 4.0 m signalée par des &#42;&#42;&#42;&#42;&#42;&#42; sauf OS08TRS14/15/16/17 la lisaison froide fait 2.5m. Puissance de chauffe : 100W/m². Puissance de 150W à 2600W. Câble aller/retour; Puissance du câble 17W au mètre linéaire. Tolérance de la résistance -5/+10%.
<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
La trame 12V est une solution innovante apportant tout le confort d’un plancher chauffant dans la salle de bains, la douche et l’espace bien-être (hammam et spa). 
La trame chauffante s’installe au sol et aux murs pour une chaleur douce et homogène dans votre espace détente. 
Elle a été spécialement conçue pour fonctionner à Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) avec une tension nominale n’excédant pas 12 V. 
Avec son indice IPX7 et sa tension de 12 V, la trame 12 V peut être installée en toute sécurité dans les volumes de la salle de bains 0,1,2 et hors volume conformément à la NFC 15-100. 
L’adhésif du treillis permet de maintenir la trame chauffante au support, en la conservant à plat. 
Une fois plaquée au support elle est entièrement enrobée de mortier colle, n’augmentant pas l’épaisseur de mise en œuvre de votre revêtement aux murs et au sol. 

<H3> > APPLICATIONS </H3> 
• Salle de bains 
• Receveurs et murs de douches 
• Espaces bien-être : hammam, spa, bancs et chaises de spa 

1-Mur fini 
2-Mortier colle flexible 
3-Trame 12 V 
4-Panneaux isolants hydrofuges (non fournis) 
5-Mortier colle pour cloison maçonnée ou vis et rondelle pour cloison sèche 
6-Cloison maçonnée ou cloison sèche 

1-Sol fini 
2-Mortier colle flexible 
3-Trame 12 V 
4-Panneaux isolants hydrofuges (non fournis) 
5-Mortier colle flexible 
6-Plancher support 


<H3> > CARACTÉRISTIQUES </H3> 
• Trame de 100 W/m² avec treillis adhésif 
• Tension 12 V 
• Liaison froide de 3 m 
• IPX7 
• Transformateur très basse tension 12 V avec en sortie puissance maximale 2 x 150 W 
• Transformateur classe II 

LE MUR CHAUFFANT : Une solution innovante pour tempérer les murs de la salle de bains en apportant une atmosphère agréable, synonyme de bien-être.

La trame 12V est une solution innovante apportant tout le confort d'un plancher chauffant dans la salle de bain. la douche et l'espace bien-être (hammam et spa). La trame chauffante s'installe au sol et aux murs pour une chaleur douce et homogène dans votre espace détente. Elle a été spécialement conçue pour fonctionner à Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) avec une tension nominale n'excédant pas 12V. Avec son indice IPX7 et sa tension de 12V. la trame 12V peut être installée en toute sécurité dans les volumes de la salle de bains 0.1.2 et hors volume conformément à la NFC 15-100. L'adhésif du treillis permet de maintenir la trame chauffante au support. en la conservant à plat. Une fois plaquée au support elle est entièrement enrobée de mortier colle. n'augmentant pas l'épaisseur de mise en oeuvre de votre revêtement aux murs et au sol.
La trame 12V est une solution innovante apportant tout le confort d'un plancher chauffant dans la salle de bain. la douche et l'espace bien-être (hammam et spa). La trame chauffante s'installe au sol et aux murs pour une chaleur douce et homogène dans votre espace détente. Elle a été spécialement conçue pour fonctionner à Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) avec une tension nominale n'excédant pas 12V. Avec son indice IPX7 et sa tension de 12V. la trame 12V peut être installée en toute sécurité dans les volumes de la salle de bains 0.1.2 et hors volume conformément à la NFC 15-100. L'adhésif du treillis permet de maintenir la trame chauffante au support. en la conservant à plat. Une fois plaquée au support elle est entièrement enrobée de mortier colle. n'augmentant pas l'épaisseur de mise en oeuvre de votre revêtement aux murs et au sol.
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté, liaison froide (voir tableau caractéristiques). 
Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). 

Pose très faible épaisseur : 
• Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10 mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage 
• Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5 mm (obligatoire) + épaisseur du parquet 
Puissance de chauffe : 120 W/m2 
Épaisseur du câble chauffant : 2,8 mm 
Puissances : de 30 W à 480 W

<h3>  > PLANCHER ÉLECTRIQUE DE SURFACE, TRÈS FAIBLE ÉPAISSEUR </h3> 
1-Parquet flottant 
2-Câble chauffant sur treillis préencollé Réf. : OS09THI01 à 21
3-Sous couche Réf : OS12CCP06
4-Support

1-Carrelage 
2-Colle C2S sous Avis CSTB 
3-Câble chauffant sur treillis préencollé Réf. : OS09THI01 à 21 
4-Sous couche Réf : OS12ISO04 
5-Support 

La colle carrelage doit être sous avis technique CSTB agréée plancher chauffant. 
Les sous-couches doivent être collées. La colle Rubson (ref.1957323 YE) peut être utilisée.

<h3> > SOUS-COUCHE POUR POSE COLLÉE (EN OPTION) </h3> 
Sous-couche rigide pour carrelage et parquet (pose collée) 
Réflecteur thermique de 10 mm d’épaisseur 
Plaque de 1245 x 600 mm
Option : Colle Rubson pour sous-couche (ref.1957323)

<h3> > SOUS-COUCHE POUR POSE FLOTTANTE (OBLIGATOIRE) </h3> 
Sous-couche souple pour parquet (pose flottante) 
Réflecteur thermique de 6 mm d’épaisseur 
Rouleau de 0,84 x 12 m
Option : Colle Rubson pour sous-couche (ref.1957323)

Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes. Prêt à être connecté. liaison froide. Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement non fournie). Pose très faible épaisseur : -Carrelage ou parquet collé : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle + épaisseur du carrelage -Parquet flottant (agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet - Puissance de chauffe : 120W/m² - Puissances : de 30W à 480W - Epaisseur du câble chauffant : 2.8mm
Transformateur très basse tension 12V avec en sortie puissance maximale 2 x 150W. Transformateur classe II.
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Tension nominale d’alimentation 230 V 
Température maximale d’exposition sous tension et hors tension 60°C 
Température d’installation minimale -35°C 
Liaison froide 1 x 2 m (en plus du câble chauffant) 
Puisssance de 10 W/m 
Câble autorégulant avec son thermostat intégré 
IPX7 
Pour tuyauteries métalliques ou plastiques 
Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C 
La puissance de 10 W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries

Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
Câble chauffant ANTI-GEL 10W : tension nominale d'alimentation 230V. Température maximale d'exposition sous tension et hors tension 60°C. Température d'installation minimale -35°C. Liaison froide 1 x 2m (en plus du câble chauffant). Puissance de 10W/m. Câble autorégulant avec son thermostat intégré. IPX7. Pour tuyauteries métalliques ou plastiques. Se déclenche à 5°C et se coupe à 15°C. La puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos tuyauteries.
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Température d’installation minimale -20°C 
Câble chauffant autorégulé avec blindage et drain de continuité pour la mise à la terre, 20 Watts au mètre à 10°C 
Résistance maxi du conducteur de masse à 20°C 15,29 ohm/km 
Température maximale d’utilisation sous tension électrique 50°C 
Température maximale d’exposition hors tension électrique 65°C 
Classification thermique (Code T d’après EN 50014) T6 (85°C) 
Diamètre du conducteur en cuivre nickelé 1.43 mm 
Section du conducteur 1.23 mm² 
Câble sécable (ce qui permet d’adapter la longueur du câble à vos besoins s’utilise avec les systèmes de raccordement) 

Calibres de protection sous 230 Vac à 10°C suivant température minimale de démarrage : 
• 16 A pour une longueur maximale par circuit 
• 20 A pour une longueur maximale de 140 m 
Type de protection : disjoncteur ou interrupteur différentiel magnétothermique courbe C ou K de calibre 30 mA 

<h3> > LÉGENDE </h3> 
1/ Polymère conducteur électrique 
2/ Conducteur en cuivre nickelé 
3/ Isolation électrique en polyoléfine 
4/ Blindage avec ruban aluminium polyester avec recouvrement et nappe de continuité en cuivre étamé 8 x d 0.4 mm 
5/ Gaine de protection en élastomère thermoplastique résistant à l’ultraviolet (application en extérieur)

Température d'installation minimale -20°C. Câble chauffant autorégulé avec blindage et drain de continuité pour la mise à la terre. 20W au mètre à 10°C. Résistance maxi du conducteur de masse à 20°C 15.29 ohm/km. Température maximale d'exposition hors tension électrique 65°C. Classification thermique (code T d'après EN 50014) T6 (85°C). Diamètre du conducteur en cuivre nickelé 1.43mm. Section du conducteur 1.23mm². Câble sécable (ce qui permet d'adapter la longueur du câble à vos besoins. s'utilise avec les systèmes de raccordement). Calibres de protection sous 230 Vac à 10°C suivant température minimale de démarrage : -16 A pour une longueur maximale par circuit / -20 A pour une longueur maximald de 140m. Type de protection : disjoncteur ou interrupteur différentiel magnétothermique courbe C ou K de calibre 30 mA.
Température d'installation minimale -20°C. Câble chauffant autorégulé avec blindage et drain de continuité pour la mise à la terre. 20W au mètre à 10°C. Résistance maxi du conducteur de masse à 20°C 15.29 ohm/km. Température maximale d'exposition hors tension électrique 65°C. Classification thermique (code T d'après EN 50014) T6 (85°C). Diamètre du conducteur en cuivre nickelé 1.43mm. Section du conducteur 1.23mm². Câble sécable (ce qui permet d'adapter la longueur du câble à vos besoins. s'utilise avec les systèmes de raccordement). Calibres de protection sous 230 Vac à 10°C suivant température minimale de démarrage : -16 A pour une longueur maximale par circuit / -20 A pour une longueur maximald de 140m. Type de protection : disjoncteur ou interrupteur différentiel magnétothermique courbe C ou K de calibre 30 mA.
Température d'installation minimale -20°C. Câble chauffant autorégulé avec blindage et drain de continuité pour la mise à la terre. 20W au mètre à 10°C. Résistance maxi du conducteur de masse à 20°C 15.29 ohm/km. Température maximale d'exposition hors tension électrique 65°C. Classification thermique (code T d'après EN 50014) T6 (85°C). Diamètre du conducteur en cuivre nickelé 1.43mm. Section du conducteur 1.23mm². Câble sécable (ce qui permet d'adapter la longueur du câble à vos besoins. s'utilise avec les systèmes de raccordement). Calibres de protection sous 230 Vac à 10°C suivant température minimale de démarrage : -16 A pour une longueur maximale par circuit / -20 A pour une longueur maximald de 140m. Type de protection : disjoncteur ou interrupteur différentiel magnétothermique courbe C ou K de calibre 30 mA.
Sous-couche flottante - isolant en polytyrène acoustique doté d'une feuille d'aluminium permettant de refléter la chaleur vers le haut. Elle se place entre le plancher support et l'élément chauffant. A utiliser pour les revêtements en pose flottante (sols en stratifiés et parquets flottants). Très fin : 6mm d'épaisseur. Léger et facile à installer. Largeur : 120mm. Surface 10m².
Sous-couche imperméable. panneau isolant qui évite toute déperdition de chaleur et assure une rapide mise en chauffe. Il peut être collé sur tout support. Forte résistance grâce au polystyrène extrudé. étanchéité renforcée. Largeur : 60cm / Longueur : 1.25m / Epaisseur : 10mm / Surface : 0.75m²
<h3> >  PRÉSENTATION DE PRODUIT</h3>
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
2 modes (froid ou chaud) par interrupteur
Rapide : vitesse d’air de 95 m/s, sèche les mains en 10 secondes
Économique : faible consommation, haute performance
Automatique par capteur
2 puissances : 900/2000 W
Réservoir : capacité de 1 L
Niveau sonore : ≤73 dB
<h3>  >  PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Le BIZZ est équipé de série d’une cartouche contenant un média
filtrant HEPA, qui filtre les particules solides en suspension et améliore notamment la qualité de l’air. 
Le filtre HEPA élimine plus de 99,95% des particules supérieures à 0,3 microns (300 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu humain).
Le filtre piège la plupart des microparticules présentes dans l’air, telles que : pollen, acariens, moisissures, fumée de tabac et même virus et bactéries. 
Le média filtrant HEPA comprend un filtre à charbon actif pour capturer les odeurs.

Le filtre HEPA est conforme à la norme EN1822:2009 : 
• Retient 99,95% des particules de 0,3 micron
• Bloque les odeurs (filtre à charbon actif)
• 100% résistant à l’humidité
• Température de fonctionnement maximale 70 °C
• Ne peut être lavé

<h3> >  Biocote : Technologie / Protection antimicrobienne</h3> 
Le BIZZ intègre la technologie BioCote® sous forme additive. 
Cet additif (ions argent) est incorporé au moment de la fabrication des composants de la machine qui sont en contact direct avec l’eau et fournit une protection antimicrobienne continue.
•  Enlève 80% des microbes en 15 minutes 
•  Enlève 99,9% des microbes en 2 heures
•  Reste actif jusqu’à la fin de vie utile du produit
•  Il est efficace contre les bactéries, les champignons et certains virus 
•  Il agit de manière continue et implacable.

<H3> >  CARACTéRISTIQUES </H3> 
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
ABS Blanc
Rapide : vitesse d’air 234-410 km/h – sèche les mains en 8-15 sec
Niveau sonore à 2 m : 62-72 dB
Consommation : 3,2-6,4 A/420 à 1500 W
Capteurs IR des deux côtés pour la détection automatique des mains
Puissances 420-1500 W réglable, permettant de réguler la consommation d’électricité
Réservoir d’eau amovible pour une vidange facile
Signal sonore et visuel du réservoir d’eau plein
Protection antimicrobienne et antibactérienne approuvée utilisant la technologie d’ions d’argent BIOCOTE
Pour sèche-mains BIZZ : kit pour écoulement fixe
Pour sèche-mains BIZZ : filtre de rechange HEPA
Pour sèche-mains BIZZ : neutraliseur d'odeur par 4 pièces
<h3> >  Caractéristiques</h3>
DéSINFECTANT DE SURFACES, TABLES DE TRAVAIL, BUREAUX, INSTRUMENTS ...
Alcool éthylique : 700 ml/l
Incolore et sans parfum
pH à +20 °C : 6-9
Point éclair du produit : +23 °C
Densité à 20 °C : env. 0,88
Viscosité à +20 °C : 1,1 à 1,3 mPas.s
Stockage de +5 °C à +25 °C

MODE D'EMPLOI
Solution prête à l’emploi. 
Mouiller toute la surface avec la solution désinfectante et nettoyer à l’aide d’un textile ou d’un dispositif de nettoyage.

COMPOSITION
70% v/v Éthanol dénaturé
(N° CAS 64-17-5), eau.
Sans parfum, sans colorant.
Propriétés microbiologiques : Solution bactéricide, virucide, fongicide à 20°.
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Déclenchement par détection infrarouge
Des Leds s’allument quand il faut changer les batteries 1 ml par dose
Fermeture à clé
Alimentation 6 x piles AAA (1.5 V) non fournies
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Déclenchement par détection infrarouge
Protection anti-vandale
Résistant à la corrosion 1 ml par dose
Fermeture à clé
Alimentation 6 x piles AAA (1.5 V) non fournies
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Résistant à la corrosion
Approprié pour savons et solutions désinfectantes 1,1 ml par dose
Fermeture par clé
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Protection anti-vandale
Résistant à la corrosion 1 ml par dose
Fermeture à clé
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Déclenchement par détection infrarouge
L’indicateur clignote pour le remplacement des piles
Alimentation par 4 x piles AA
Système de verrouillage
5 Niveaux de dose réglable
Bouteille de gel hydro-alcoolique 1L avec pompe à bec long.
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissances : 600-1100 W
3 vitesses
Vitesse maximale de l’air : 55 km/h 
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm/50 °C
Consommation : 2,6-5,2 A
Niveau sonore à 2 m : 68 dBA 
Polycarbonate blanc
L’élément chauffant comprend une coupure thermique de sécurité 
S’allume automatiquement lors du décrochage 
Prise rasoirs (OS13SCH02) : 115-220 V
Sèche-cheveux : Polycarbonate Blanc - Puissances : 600-1100W - 3 vitesses - Vitesse maximale de l'air : 55km/h - Température de l'air : 21°C soufflage à 10 cm / 50°C - Consommation : 2.6-5.2 A - Niveau sonore à 2m : 68 dBA - l'élément chauffant comprend une coupure thermique de sécurité - s'allume automatiquement lors du décrochage. Avec prise rasoirs : 115-220 V
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissances : 540-1240 W
2 Vitesses
Vitesse maximale de l’air : 55 km/h 
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm/61 °C
Consommation : 2,7-4,9 A
Niveau sonore à 2 m : 60 dBA 
Sèche-cheveux avec interrupteur marche / arrêt
Cordon d’alimentation de 1000 mm
L’élément chauffant comprend une coupure thermique de sécurité 
Prise rasoirs (OS13SCH04) : 115-220 V
Sèche-cheveux : Blanc - Puissances : 540-1240W - 2 vitesses - Vitesse maximale de l'air : 55km/h - Température de l'air : 21°C soufflage à 10 cm / 61°C - Consommation : 2.7-4.9 A - Niveau sonore à 2m : 60 dBA - l'élément chauffant comprend une coupure thermique de sécurité - avec interrupteur marche-arrêt - cordon d'alimentaion 1000mm. Avec prise rasoirs : 115-220V.
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissances : 420-1500 W
Consommation : 3,2-6,4 A
Vitesse de l’air : 191-325 km/h 
Niveau sonore à 2 m : 67-74 dBA
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm/45°C
Couvercle sans soudure d’une seule pièce 
Puissance du moteur réglable
Carcasse anti-vandale
Sèche-mains Compact : Inox brossé - carcasse anti-vandale - Puissances : 420-1500W - Consommation : 3.2-6.4 A - Vitesse de l'air : 191-325 km/h - Niveau sonore à 2m : 67-74 dBA - Température de l'air : 21°C soufflage à 10 cm/45°C - Couvercle sans soudure d'une seule pièce - puissance du moteur réglable.
<h3> >  Caractéristiques</h3>
• Facile d’utilisation, une pression sur la pédale
• Rapide et sans contact
• Prêt à poser, uniquement le contenant Gel (non fourni) à positionner dans son emplacement
• Bec verseur sur le côté
• Intérieur ou extérieur
• Inox 304 18/10
• Aucune maintenance
• Aucun besoin de pile
• Garantie 2 ans
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance : 1640 W (dont 140 W de moteur)
Vitesse d’air : 50 km/h
Consommation : 7 A
Niveau sonore à 2 m : 57 dBA 
Température de l’air : 21 °C soufflage à 10 cm/57 °C
Carcasse monobloc en ABS
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance : 2750 W ( dont 250 W de moteur)
Vitesse d’air : 95 km/h
Consommation : 12 A
Niveau sonore à 2 m: 65 dBA 
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm/50 °C
Carcasse anti-vandale en acier peint époxy
<h3> >  Caractéristiques</h3>
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance : 2250 W (dont 250 W de moteur)
Vitesse d’air : 100 km/h
Consommation : 10 A
Niveau sonore à 2 m : 68 dBA 
Température de l’air :  21 °C soufflage à 10 cm / 50 °C
Carcasse anti-vandale en acier peint époxy
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les radiateurs à bain d’huile permettent une utilisation prolongée dans toute la maison.
Couleur : noir 
3 puissances de chauffe 
Interrupteur Marche/Arrêt 
Affichage LED 
Écran numérique avec sélection de puissance et minuterie 
Timer de 1h à 24h
Longueur de câble 1.5m
Thermostat réglable de 5 à 35°C 
Mode ECO 
Protection anti-surchauffe 
Roulettes mobile à 360°
230V / 50Hz

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les radiateurs à bain d’huile permettent une utilisation prolongée dans toute la maison.
Couleur : noir 
3 puissances de chauffe 
Interrupteur Marche/Arrêt 
Affichage LED 
Écran numérique avec sélection de puissance et minuterie 
Thermostat réglable de 5 à 35°C 
Mode ECO 
Protection anti-surchauffe 
Pieds avec roulettes pour un déplacement facile

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
Thermostat d’ambiance réglable 
Thermostat de sécurité 
Convection naturelle 
Fonction turbo ventilée 
3 allures de chauffe 
Faible épaisseur 
Témoin lumineux de fonctionnement 
Tension 230 V 50 Hz

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Fixation murale 
Inclinaison réglable 
Allumage et réglable par cordon 
2 ampoules aux quartz 
2 allures de chauffe 
Indicateur de niveau de fonctionnement 
Angle de chauffe 90°
Surface couverte 20 m2 
Livré avec câble de 1,5 m et prise 
Tension 230 V/50 Hz 
IP21

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3>   
Parasol chauffant infrarouge
Application intérieure / extérieure
2 allures de chauffe
IP44
Protection antisurchauffe
Élégant réflecteur en aluminium
Mât en acier inoxydable

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
Thermostat mécanique réglable 
Sécurité anti-surchauffe 2 allures de chauffe 
Témoin lumineux de fonctionnement 
Système de sécurité antibasculement 
Pieds avec roulettes 
Fixation murale fournie 
Couleur : gris clair 
Tension 230 V 50 Hz
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<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
Thermostat mécanique réglable 
Sécurité anti-surchauffe 2 allures de chauffe 
Témoin lumineux de fonctionnement 
Système de sécurité antibasculement 
Pieds avec roulettes 
Fixation murale fournie 
Couleur : gris clair 
Tension 230 V 50 Hz

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3>    
Chauffage infrarouge aux quartz
3 allures de chauffe
Oscillation automatique
Protection antisurchauffe
Système antibasculement
Version avec poignée de transpo

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
Thermostat réglable 
Débit d’air 386 m3 /h 
Sécurité antisurchauffe 
Poignée de transport 
IP44

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
Soufflant PTC céramique 
Thermostat d’ambiance réglable 
2 allures de chauffe 
Position ventilation seule 
Protection antisurchauffe 
Système antibasculement

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
Soufflant PTC céramique 
Thermostat d’ambiance réglable 
2 allures de chauffe 
Position ventilation seule 
Protection antisurchauffe 
Système antibasculement

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
Thermostat d’ambiance réglable 
Thermostat de sécurité 
Fonction hors gel 
2 allures de chauffe 
Poignée sur le dessus 
Tension 230 V 50 Hz

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Résistance PTC céramique 
Accrochage mural ou à poser 2 allures de chauffe 
Programmation hebdomadaire 
Détection d’ouverture de fenêtre 
Télécommande infrarouge pour le réglage des allures et de la programmation 
Commandes sur l’appareil 
Thermostat de sécurité 
Écran digital 
Tension 230 V/50 Hz 
IPX2 / classe 2 
Niveau sonore 30 dB(A)

Kit de terminaison IP 68
Boîte de raccordement équipée IP66.
THERMOSTAT EXTERIEUR : thermostat réglable de 0 à 12°C - IP54
Sachet de 100 pontets
RELEVE DE PLINTHE ADHESIF - 150X5MM - ROULEAU 50M
SONDE DE SOL - pour thermostat OS15THA01
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT</h3>
Thermostat d’ambiance digital filaire avec un design contemporain 
Simplicité d’utilisation avec un seul bouton de réglage 
Affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne 
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel 
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis 
Couleur blanc RAL 9016 
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies 

Indique : 
• La nécessité de remplacer les piles
• La visualisation de la demande de chauffe 

<h3> > APPLICATION PRINCIPALE</h3>
Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique 
Régulation de la température de consigne 

<h3> > UTILISATION</h3>
Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C 

<h3> > INSTALLATION</h3> 
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation 
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1mm² à 1,5mm², l’alimentation étant assurée par 2 piles
L’accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement du thermostat et aucun outil n’est nécessaire 
Classe II / IP30 
Sortie relais 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz 
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC) 
Régulation de type ON/OFF

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Thermostat d’ambiance digital filaire programmable avec un design contemporain 
Simplicité d’utilisation avec un bouton dédié à chaque fonction pour une simplicité de réglage maximale 
Affichage permanent de la température ambiante, de la température de consigne, du mode actif, de l’heure et du jour courant 
Mode confort (5/30°C) / Mode éco réglé à 10°C modifiable de 5 à 30°C / BOOST 1h / Mode veille avec protection hors gel à 8°C 
Étalonnage de la sonde 
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel 
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale 
Choix heure format 12/24h, choix température °C ou °K 
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis de la température 
Couleur blanc RAL 9016 
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies 

Indique : 
• La nécessité de remplacer les piles 
• La visualisation de la demande de chauffe 
• Visualisation ÉCO / CONFORT/ VEILLE 
• Visualisation HEURE / JOURS / PÉRIODE DE CONFORT PROGRAMMÉE 

<h3> > APPLICATION PRINCIPALE </h3> 
Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique 
Régulation de la température de consigne 

<h3> > UTILISATION </h3> 
Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C 
Un programme individuel pré enregistré et totalement personnalisable pour chaque jour de la semaine comportant 3 plages de confort modifiables 
Mode BOOST permettant une mise en confort pendant 1 heure 
Verrouillage 

<H3> > INSTALLATION </h3> 
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation 
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², l’alimentation étant assurée par 2 piles 
L’accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement du thermostat et aucun outil n’est nécessaire 
Classe II / IP30 
Sortie relais 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz 
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC) 
Régulation de type ON/OFF ou PID à sélectionner

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
• Grand écran rétroéclairé 
• Installation simplifiée 
• Fil pilote 6 ordres 
• Sonde de sol 
• 6 modes (confort, éco, OFF, automatique, vacances, Timer) 
• Verrouillage clavier 
• Raccordement direct 2760 W (12 A) 
• Classe II / IP21 / 230 V 50 Hz 
• Montage dans boite d’encastrement 
• Garantie 24 mois 
• Dimensions : 114 x 73 x 21 mm

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Thermostat d’ambiance filaire avec un design sobre 
Simplicité d’utilisation avec un seul bouton de réglage 
Commande mécanique 
Sortie relais par un contact libre de potentiel 
Excellente ergonomie et sensation de réglage avec le bouton rotatif 
Couleur blanc RAL 9016 

<h3> > APPLICATION PRINCIPALE </h3> 
Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique 
Régulation de la température de consigne 

<h3> > UTILISATION </h3> 
Température réglable entre 5°C et 30°C 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation 
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², Classe II / IP30 
Sortie relais 16 A résistif et 2,5 A charge résistive à 250 V
Régulation de type ON / OFF

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Thermostat d’ambiance digital radio avec un design contemporain 
Récepteur radio avec appairage simple 
Fréquence radio 2,4 à 2,48 GHz 
Portée 15 m typique selon le type de construction 
Simplicité d’utilisation avec un seul bouton de réglage 
Affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne 
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis Couleur blanc RAL 9016 Alimentation par piles 2 x LR6 fournies 

Indique : 
• La nécessité de remplacer les piles 
• La visualisation de la demande de chauffe 

<h3> > APPLICATION PRINCIPALE </h3> 
Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique 
Régulation de la température de consigne 

<h3> > UTILISATION </h3> 
Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C 
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel 
Contact 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz 
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC) 
Régulation de type ON/OFF 

<h3> > INSTALLATION </h3> 
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation ou sur socle de table 
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², l’alimentation étant assurée par 2 piles 
L’accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement du thermostat et aucun outil n’est nécessaire 
Classe II / IP30

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Thermostat d’ambiance digital radio programmable avec un design contemporain 
Simplicité d’utilisation avec un bouton dédié à chaque fonction pour une simplicité de réglage maximale 
Affichage permanent de la température ambiante, de la température de consigne, du mode actif, de l’heure et du jour courant 
Mode confort (5/30°C) / Mode éco réglé à 10°C modifiable de 5 à 30°C / BOOST 1h / Mode veille avec protection hors gel à 8°C 
Étalonnage de la sonde 
Récepteur radio avec appairage simple 
Fréquence radio 2,4 à 2,48 GHz 
Portée 15 m typique selon le type de construction 
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel 
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale 
Choix heure format 12/24h, choix température °C ou °K 
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis de la température 
Couleur blanc RAL 9016 
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies 

Indique : • La nécessité de remplacer les piles • La visualisation de la demande de chauffe • Visualisation ÉCO/CONFORT/VEILLE • Visualisation HEURE/JOURS/PÉRIODE DE CONFORT PROGRAMMÉE 

<h3> > APPLICATION PRINCIPALE </h3> 
Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique 
Régulation de la température de consigne 

<h3> > UTILISATION </h3> 
Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C 
Un programme individuel pré enregistré et totalement personnalisable pour chaque jour de la semaine comportant 3 plages de confort modifiables 
Mode BOOST permettant une mise en confort pendant 1 heure 
Verrouillage

<h3> > INSTALLATION </h3> 
En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation ou sur socle de table 
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², l’alimentation étant assurée par 2 piles 
L’accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement du thermostat et aucun outil n’est nécessaire 
Classe II / IP30 
Sortie relais 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz 
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC) 
Régulation de type ON/OFF ou PID à sélectionner

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE : Présentation : thermostat d'ambiance digital radio programmable pour radiateur électrique sans régulation - récepteur radio avec contact sec 10A (2300W) Réf OS15TRR02 - possibilité sur le même thermostat d'appairer jusqu'à 30 récepteurs. Idéal pour piloter plusieurs radiateurs sans régulation KPRD dans une même pièce. Application : radiateur électrique. plancher chauffant. aérotherme. CARACTERISTIQUES THERMOSTAT : Programmation hebdomadaire intégrée avec 4 programmes pré-enregistrés et modifiables. Mode de fonctionnement : AUTO/CONFORT/ECO/HORS GEL. Mode super confort pour une montée rapide de la température dans les pièces de vie. Mode BOOST manuel ou programmable pour les SDB. Régulation de la température ambiante. Détection d'ouverture de fenêtre. Emetteur radio 868.3 MHz. Type de régulation ON/OFF ou PID. Température de consigne +5°C à +30°C. Limite de température haute et basse. Sécurité enfants. verrouillage clavier. Alimentation 2 piles LR6 fournies. A associer avec récepteur OS15TRR02.
THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE : Présentation : thermostat d'ambiance digital radio programmable pour radiateur électrique sans régulation - récepteur radio avec contact sec 10A (2300W) Réf OS15TRR02 - possibilité sur le même thermostat d'appairer jusqu'à 30 récepteurs. Idéal pour piloter plusieurs radiateurs sans régulation KPRD dans une même pièce. Application : radiateur électrique. plancher chauffant. aérotherme. CARACTERISTIQUES RECEPTEUR : réception des ordres et des informations sans fil par ondes radio. Sortie relais libre de potentiel 10A (2300W) pour 230V 50Hz. Relais fonctionnant en normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC). 2 possibilités de montage dans une boîte encastrée de diamètre mini 63mm (non fournie) ou dans une boîte étanche (fournie). A associer avec thermostat OS15TRR01.
<h3> > Présentation du produit</h3> 
Silencieux, longue durée de vie - Façade design, extra-plat - Extracteur d’air petit et compact - Façade amovible pour faciliter l’entretien - Existe en 3 versions :
• Ø100 Standard
• Ø100 Timer
• Ø100 Hygrostat
Application : Pour habitat individuel, pour rénovation. - Installation : mur ou plafond - Modèles 100 pour WC / Salle d’eau jusqu’à 7 m² - Matière : ABS blanc - Turbine : hélicoïdale - Alimentation : 230 V - 50 Hz - Protection : IP34 - Classe : 2 - Température maxi d’utilisation : 40°C
CALI DECO - VMC EXTRACTEUR D'AIR - silencieux - longue durée de vie - façade design - extra-plat - extracteur d'air petit et compact - façade amovible pour faciliter l'entretien - diam.100 standard - pour habitat individuel. pour rénovation - installation mur ou plafond - pour WC et salle d'eau jusqu'à 7m² - matière ABS Blanc- turbine hélicoïdale - débit 88m ³/h - conso élec 14W - niveau sonore 33 dB(A).
CALI DECO - VMC EXTRACTEUR D'AIR - silencieux - longue durée de vie - façade design - extra-plat - extracteur d'air petit et compact - façade amovible pour faciliter l'entretien - diam.100 timer - pour habitat individuel. pour rénovation - installation mur ou plafond - pour WC et salle d'eau jusqu'à 7m² - matière ABS Blanc- turbine hélicoïdale - débit 88m ³/h - conso élec 14W - niveau sonore 33 dB(A).
<h3> > Présentation du produit</h3> 
Façade amovible pour faciliter l’entretien - Très puissant, existe en version turbo - Existe en 4 versions : - • Ø100 Standard - • Ø100 Timer - • Ø100 Hygrostat - • Ø125 Turbo - Application : Pour habitat individuel, pour rénovation -Installation : mur ou plafond - Modèles 100 pour WC / Salle d’eau - Modèle 125 Turbo pour grande salle de bains et cuisine - Matière : ABS blanc - Turbine : hélicoïdale - Alimentation : 230 V - 50 Hz - Protection : IPX4 - Classe : 2 - Température maxi d’utilisation : 40°C
CALI - VMC EXTRACTEUR D'AIR - extracteur d'air petit et compact - façade amovible pour faciliter l'entretien - très puissant. existe en version turbo - diam.100 standard - pour habitat individuel. pour rénovation - installation mur ou plafond - pour WC et salle d'eau - matière ABS Blanc- turbine hélicoïdale - débit 102m ³/h - conso élec 14W - niveau sonore 35.8 dB(A).
CALI - VMC EXTRACTEUR D'AIR - extracteur d'air petit et compact - façade amovible pour faciliter l'entretien - très puissant. existe en version turbo - diam.100 timer - pour habitat individuel. pour rénovation - installation mur ou plafond - pour WC et salle d'eau - matière ABS Blanc- turbine hélicoïdale - débit 102m ³/h - conso élec 14W - niveau sonore 35.8 dB(A).
CALI - VMC EXTRACTEUR D'AIR - extracteur d'air petit et compact - façade amovible pour faciliter l'entretien - très puissant. existe en version turbo - diam.125 turbo - pour habitat individuel. pour rénovation - installation mur ou plafond - pour WC et salle d'eau - matière ABS Blanc- turbine hélicoïdale - débit 210m ³/h - conso élec 20W - niveau sonore 35.8 dB(A).
<h3> > Présentation du produit</h3>  
La VMC est basée sur le principe du balayage de l'air de l'habitation - Des entrées d'air situées en menuiserie des pièces principales (séjour, chambres) permettent l'entrée d'air neuf. Cet air est ensuite extrait dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, wc) au moyen de bouches d'extraction. Le groupe de ventilation assure l'extraction des débits d'air aux bouches de reprise. Il convient à tout type d'installation du T2 au T7. Equipé d'une cuisine et jusqu'à 3 sanitaires. Il s'installe dans les espaces réduits ou faux plafonds et peut être utilisé dans toutes les positions - 1 piquage de rejet Ø 125 mm - 1 piquage de reprise cuisine Ø 125 mm régulé - 3 piquages de reprise sanitaires Ø 80 mm régulé : 2 en 30m³/h et en 15m³/h - 2 vitesses de ventilation - Puissance W-Th-C : <11.5 W-Th-C (T2 à T4) et 21 W-Th-C (T5 à T7) - Niveau de puissance accoustique à la bouche cuisine : LwA < 37 dB(A) - Extra plat hauteur 150mm - Niveau de pression acoustique : 23 dB(A) à 2m en petite vitesse à la bouche de cuisine - Moteur : mototurbine à réaction montée sur roulements à billes - Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT D.16 et 20 - connecteur rapide repéré. - Double hygrostat : 2HR CONTROL
- Composition du kit : - -caisson de VMC - -2 x bouches déco D80 mm - -1 x bouche déco D125 mm. - -1 commutateur PV/GV.
Option : bouche design supplémentaire (Attention 2 réf à prévoir bouche + manchette)
*Réf : OS16VT010 - BOUCHE DESIGN universelle 80, 100 et 125 mm
*Réf : OS16VT011 - Manchette griffe noire placo diam. 80 mm
*Réf : OS16VT012 - Manchette griffe noire placo diam. 125 mm
<h3> > Présentation du produit</h3> 
La VMC est basée sur le principe du balayage de l'air de l'habitation - Des entrées d'air situées en menuiserie des pièces principales (séjour, chambres) permettent l'entrée d'air neuf. Cet air est ensuite extrait dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, wc) au moyen de bouches d'extraction. Le groupe de ventilation assure l'extraction des débits d'air aux bouches de reprise. Il convient à tout type d'installation du T2 au T7. Equipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Il s'installe dans les espaces réduits ou faux plafonds - 1 piquage de rejet Ø 125 mm - 1 piquage de reprise cuisine Ø 125 mm régulé - 3 piquages de reprise sanitaires Ø 80 mm régulé : 15m³/h transformables en 30m³/h - 2 vitesses de ventilation - Puissance W-Th-C : <17.1 W-Th-C - Niveau de puissance acoustique : 35 dB(A) en petite vitesse à la bouche de cuisine - Niveau de pression acoustique : 27 dB(A) à 2 m en petite vitesse à la bouche de cuisine - Moteur : mototurbine à réaction montée sur roulements à billes - Boîtier de raccordement électrique à vis pour gaines ICT D.20 
- Composition du kit : -caisson de VMC - -2 x bouches déco D80 mm - -1 x bouche déco D125 mm.
Option : bouche design supplémentaire (Attention 2 réf. bouche + manchette)
*Réf : OS16VT010 - BOUCHE DESIGN universelle 80, 100 et 125 mm
*Réf : OS16VT011 - Manchette griffe noire placo diam. 80 mm
*Réf : OS16VT012 - Manchette griffe noire placo diam. 125 mm
<h3>Bouches motorisées</h3> 
<h3> > Présentation du produit</h3> 
Les bouches motorisées permettent l’extraction de l’air des logements. - Installation sans gaine ni coffrage. - Chaque appareil est indépendant et répond au besoin de la pièce dans laquelle il est installé. - Façade démontable pour faciliter l’entretien. - Fonctionnement permanent 24h/24. - En complément d’une VMC lorsqu’une pièce supplémentaire est à équiper. - Application : pour habitat individuel, pour rénovation. - Installation : mur ou plafond - Existe en 3 versions :
OS16VPS01 : Ø100 standard pour WC, salle d’eau
OS16VPH01 : Ø100 hygroréglable Autocomut détection d’humidité pour WC, salle d’eau
OS16VHR01 : Ø125 hygroréglable Autocomut détection d’humidité pour salle de bains, cuisine
BOUCHES MOTORISEES - permettent l'extraction de l'air des logements - installation sans gaine ni coffrage - façade démontable pour faciliter l'entretien - fonctionnement permanent 24h/24 - en complément d'une VMC lorsqu'une pièce supplémentaire est à équiper - pour habitat individuel. pour rénovation - diam.100 hygroréglable autocomut détection d'humidité pour WC. salle d'eau - 2 vitesses hygrorégulées - débit de 5 à 30m ³/h - niveau sonore 26/33 dB(A) - conso élec 4/5W
BOUCHES MOTORISEES - permettent l'extraction de l'air des logements - installation sans gaine ni coffrage - façade démontable pour faciliter l'entretien - fonctionnement permanent 24h/24 - en complément d'une VMC lorsqu'une pièce supplémentaire est à équiper - pour habitat individuel. pour rénovation - diam.100 standard pour WC. salle d'eau - 2 vitesses - débit de 15 à 30m ³/h - niveau sonore 26/33 dB(A) - conso élec 4/5W
Bouche ronde pour VMC autoréglable : pour extraction ou insufflation de l'air des logements ou petits bâtiments - matière plastique - corps circulaire - manchette pour fixation sur placo mural ou plafond - diam.80mm
<h3>BOUCHES RONDES POUR VMC AUTORÉGLABLE </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les bouches rondes permettent l’extraction ou l’insufflation de l’air des logements ou petits bâtiments. 

<h3> > CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT </h3> 
Matière plastique Corps circulaire Noyau central circulaire anti-vue 
Manchette pour fixation sur placo mural ou plafond

Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 25mm - diam.80mm - longueur 6m
<h3>BOUCHES DESIGN POUR VMC AUTORéGLABLE </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DU PRODUIT </h3> 
Les bouches design permettent l’extraction ou l’insufflation de l’air des logements ou petits bâtiments 

<h3> > CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT </h3>   
Matière plastique 
Corps circulaire 
Façade design innovante 
Manchette pour fixation sur placo mural ou plafond

Chapeau de toiture : prise ou rejet d'air en toiture pour la ventilation et le traitement de l'air de maison individuelle ou de petits bâtiments - étanchéité avec la toiture assurée par le façonnage de la feuille de plomb intégrée - manchon circulaire pour le raccordement des gaines - grillage de protection anti-volatiles - capot plastique pare pluie - couleur ardoise - diam. 125mm
<h3> CHAPEAUX DE TOITURE </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DU PRODUIT </h3> 
Les chapeaux de toiture permettent la prise ou le rejet d’air en toiture pour la ventilation et le traitement de l’air de maison individuelle ou de petits bâtiments. 

<h3> > CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT </h3> 
Étanchéité avec la toiture assurée par le façonnage de la feuille de plomb intégrée 
Manchon circulaire pour le raccordement des gaines 
Grillage de protection anti-volatile 
Diamètre de 125 mm à 150 mm 
Capot plastique pare pluie 
2 couleurs : ardoise ou tuile

Chapeau de toiture : prise ou rejet d'air en toiture pour la ventilation et le traitement de l'air de maison individuelle ou de petits bâtiments - étanchéité avec la toiture assurée par le façonnage de la feuille de plomb intégrée - manchon circulaire pour le raccordement des gaines - grillage de protection anti-volatiles - capot plastique pare pluie - couleur ardoise - diam. 150mm
Chapeau de toiture : prise ou rejet d'air en toiture pour la ventilation et le traitement de l'air de maison individuelle ou de petits bâtiments - étanchéité avec la toiture assurée par le façonnage de la feuille de plomb intégrée - manchon circulaire pour le raccordement des gaines - grillage de protection anti-volatiles - capot plastique pare pluie - couleur tuile - diam. 150mm
Gaine souple PVC circulaire : s'installe dans les réseaux de VMC individuelles - pour des installations de VMC simple flux et permettent de raccorder très facilement les bouches. les grilles ou caisson de ventilation - installation principalement dans le volume chauffé - conduit souple PVC circulaire - diam. 125mm - longueur 6m
Gaine souple PVC circulaire : s'installe dans les réseaux de VMC individuelles - pour des installations de VMC simple flux et permettent de raccorder très facilement les bouches. les grilles ou caisson de ventilation - installation principalement dans le volume chauffé - conduit souple PVC circulaire - diam. 125mm - longueur 20m
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les gaines souples s’installent essentiellement dans des réseaux de VMC individuelles. 
Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC simple flux et permettent de raccorder très facilement les bouches, les grilles au caisson de ventilation. 
Les gaines souples s’installent principalement dans le volume chauffé. 

<h3> > CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT </h3> 
Conduit souple PVC circulaire ou rectangulaire renforcé 
Diamètre de 80 mm à 125 mm 
Longueur 6 et 20 m selon modèle

Gaine souple PVC circulaire : s'installe dans les réseaux de VMC individuelles - pour des installations de VMC simple flux et permettent de raccorder très facilement les bouches. les grilles ou caisson de ventilation - installation principalement dans le volume chauffé - conduit souple PVC circulaire - diam. 80mm - longueur 20m
Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 25 mm - diam.125 mm - longueur 6 m
Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 25mm - diam.125mm - longueur 10m
Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 50mm - diam.125mm - longueur 6m
Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 25mm - diam.150mm - longueur 6m
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les gaines isolées s’installent dans des réseaux de VMC résidentielles ou collectives. 
Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC double flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d’éviter tout risque de condensation. 
Elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé. 

<h3> > CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT </h3> 
Conduit souple PVC circulaire 
Diamètre de 80 mm à 160 mm 
Isolation 25 et 50 mm avec pare vapeur 
Longueur 3, 6 ou 10 m selon modèle

Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 25mm - diam.80mm - longueur 10m
Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 50mm - diam.80mm - longueur 6m
Raccord mâle galvanisé : pour l'assemblage de deux gaines avec le té galvanisé. pour diviser le réseau principal en deux branches avec un angle de 90° - tôle d'acier galvanisé - diam.125mm
Raccord mâle galvanisé : pour l'assemblage de deux gaines avec le té galvanisé. pour diviser le réseau principal en deux branches avec un angle de 90° - tôle d'acier galvanisé - diam.150mm
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Le raccord galvanisé est nécessaire pour l’assemblage de deux gaines et le té galvanisé, pour diviser le réseau principal en deux branches avec un angle à 90°.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT </h3> 
Tôle d’acier galvanisé Diamètre de 80 à 150 mm Raccord mâle

T mâle galvanisé : pour l'assemblage de deux gaines avec le té galvanisé. pour diviser le réseau principal en deux branches avec un angle de 90° - tôle d'acier galvanisé - diam.125/125mm
T mâle galvanisé : pour l'assemblage de deux gaines avec le té galvanisé. pour diviser le réseau principal en deux branches avec un angle de 90° - tôle d'acier galvanisé - diam.80/80mm
<h3> GRILLE À AUVENT </h3>  

<h3> > PRÉSENTATION DU PRODUIT </h3> 
La grille de façade permet la prise ou le rejet d’air en façade pour la ventilation et le traitement de l’air de maison individuelle ou de petits bâtiments.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT </h3> 
Grille de façade à auvent en tôle d’aluminium
Manchon mâle-femelle circulaire télescopique
Double clip de maintien sur le manchon

Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 25mm - diam.160 - longueur 3m
Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 25mm - diam.160 - longueur 6m
Gaine souple PVC isolée : s'installe dans les réseaux de VMC résidentielles ou collectives - pour des installations de VMC double-flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d'éviter tout risque de condensation - elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé - laine de verre non urticante - isolation 50mm - diam.160 - longueur 6m
Gaine souple PVC renforcée rectangulaire : s'installe dans les réseaux de VMC individuelles - pour des installations de VMC simple flux et permettent de raccorder très facilement les bouches. les grilles ou caisson de ventilation - installation principalement dans le volume chauffé - conduit souple PVC rectangulaire renforcé - L100XH40Xdiam. 80 - longueur 6m
Gaine souple PVC renforcée rectangulaire : s'installe dans les réseaux de VMC individuelles - pour des installations de VMC simple flux et permettent de raccorder très facilement les bouches. les grilles ou caisson de ventilation - installation principalement dans le volume chauffé - conduit souple PVC rectangulaire renforcé - L165XH65Xdiam. 125 - longueur 6m
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les gaines isolées s’installent dans des réseaux de VMC résidentielles ou collectives.
Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC double flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d’éviter tout risque de condensation.
Elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé.
<b>Le conduit intérieur est muni d’une spire rapprochée afin d’améliorer les caractéristiques mécaniques et aérauliques.</b>
L’isolation thermique est recommandée pour réduire les risques de condensation et diminuer les pertes calorifiques.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3>  
Conduit intérieur : alu / poly Multiplis
Diamètre : 80 et 125 mm
Isolation de 25 mm avec pare vapeur
Longueur : 10 m

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les gaines isolées s’installent dans des réseaux de VMC résidentielles ou collectives.
Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC double flux afin de maintenir une performance thermique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d’éviter tout risque de condensation.
Elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé.
<b>Le conduit intérieur est muni d’une spire rapprochée afin d’améliorer les caractéristiques mécaniques et aérauliques.</b>
L’isolation thermique est recommandée pour réduire les risques de condensation et diminuer les pertes calorifiques.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3>  
Conduit intérieur : alu / poly Multiplis
Diamètre : 80 et 125 mm
Isolation de 25 mm avec pare vapeur
Longueur : 10 m

Groupe de sécurité droit 3/4"
<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 

Le groupe de sécurité est un dispositif de plomberie chargé de maintenir la pression inférieure à 7 bars dans un chauffe-eau (électrique, thermodynamique). Il permet d’évacuer l’eau, à la suite de sa dilatation lors du chauffage, ce qui évite toute surpression dans le chauffe-eau. 

Ce système est basé sur le principe de la soupape qui s’ouvre sous une certaine pression. La quantité d’eau évacuée quotidiennement ne représente, normalement, qu’une quantité maximum de 3 % du volume contenu dans le chauffe-eau. 

Le groupe de sécurité permet aussi d’arrêter l’arrivée d’eau froide et de pouvoir vidanger le ballon. 

Il a enfin une troisième utilité, celle d’empêcher l’eau chaude de remonter dans le réseau d’eau froide quand le chauffe-eau est en route (augmentation de la pression par dilatation de l’eau chaude) 

<H3> > CARACTÉRISTIQUES </H3> 
Groupe de sécurité droit et coudé 
Grand débit 4000 L/H sous 1 bar 
Entrée d’eau froide 3/4’’ mâle 
Sortie d’eau froide 3/4’’ femelle 
Orifice de décharge filetage mâle 1’’ (26 x 34) 
Clapet antiretour 
Limite de la pression tarage 7 bars 
Robinet d’isolement quart de tour à boisseau sphérique 
Accessoire : kit entonnoir siphon 
Agrément : norme NF D 36401

Kit entonnoir siphon
Kit installation 4 prises (pour surface env 180m²) - composition : 1 x prise de service à contacts - 3 x prises PVC porte carrée blanche - 3 x contre prises pour prise - 3 x coudes court - 9 x T 90° long F/F - 6 x coudes 45° F/F - 15 x manchons 2" - 10 x colliers - 15 x PVC antistatique barre de 1.50m - 1 x colle 60 ml - 22.50 ml x câble tension
Kit installation 5 prises (pour surface env 250m²) - composition : 1 x prise de service à contacts - 4 x prises PVC porte carrée blanche - 4 x contre prises pour prise - 4 x coudes court - 12 x T 90° long F/F - 8 x coudes 45° F/F - 20 x manchons 2" - 15 x colliers - 20 x PVC antistatique barre de 1.50m - 1 x colle 60 ml - 30 ml x câble tension
Flexible 7.5m - poignée métal - support ABS - jeu de 4 brosses - canne télescopique métal
Flexible 10m - poignée standard - support ABS - jeu de 4 brosses - canne télescopique métal
Flexible 10m - radio - support ABS - jeu de 4 brosses - canne télescopique métal
<h3> > Accessoires</h3>
Flexible 9m - interrupteur - support ABS - jeu de 4 brosses - canne télescopique métal
<h3> > KIT d'installation</h3>
* Dans le nombre de prises indiquées, la prise de service est inclue
Kit installation 6 prises (pour surface env 320m²) - composition : 1 x prise de service à contacts - 5 x prises PVC porte carrée blanche - 5 x contre prises pour prise - 5 x coudes court - 15 x T 90° long F/F - 8 x coudes 45° F/F - 22 x manchons 2" - 18 x colliers - 24 x PVC antistatique barre de 1.50m - 1 x colle 60 ml - 40 ml x câble tension
<h3> > Kit flexible rétractable</h3>
Composition des kits flexibles : 
OS18ASP38 
• 1 flexible de 9 m 
• 2 coudes 45° 
• 1 prise 
• 2 coudes 22° 
• 1 contre prise 
• 12,5 m de fil BV 
• 3 coudes 90° 
• 7 barres de PVC 
• 6 manchons de 1,5 m 
• 6 colliers 

OS18ASP39 
• 1 flexible de 12 m 
• 15 m de fil BV 
• 1 prise 
• 9 barres de PVC de 1,5 m
• 1 contre prise 
• 2 coudes 45° 
• 3 coudes 90° 
• 2 coudes 22° 
• 8 manchons 
• colle 
• 8 colliers
Kit flexible rétractable 12m - composition : 1 x flexible 12m - 2 x coudes 45° - 1 x prise - 2 x coudes 22° - 1 x contre prise - 15m de fil BV - 3 x coudes 90° - 9 x barres de PVC de 1.5m - 8 x manchons - 8 x colliers - colle
Pour flexible rétractable : poignée standard + 4 brosses
Pour flexible rétractable : poignée radio avec récepteur + 4 brosses
Pour flexible rétractable : poignée radio + 4 brosses (quand 1 x OS18ASP41 est déjà prévu sur la même intallation)
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3>  
Un élément principal : la centrale d’aspiration. Elle s’installe dans un garage, une buanderie, un local de service. Plus de bruit au quotidien. Des prises discrètes positionnées judicieusement pour traiter l’ensemble de la maison. 

Un choix de flexibles avec ses brosses : 
• flexible standard de 7.5 ou 10 m (la centrale s’enclenche dès l’emboîtement du flexible dans la prise) 
• flexible avec interrupteur de 9 m 
• flexible radio de 10 m
• flexible rétractable 9 au 12 m filaire ou radio pour intégration dans les murs ou cloisons 

Une installation discrète avec sa tubulure passant dans les cloisons, dans le vide sanitaire ou dans les combles. En effet, plus la peine de traîner votre aspirateur, souvent inconfortable et lourd. Plus de fil en travers de votre route ni d’odeur de poussière brûlée.

<h3> > PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT </h3>  
Moteur avec BY-PASS : 
Meilleur refroidissement 
Durée de vie plus longue qu’un moteur direct 

Filtration : 
Cartouches filtrantes haute efficacité 
Lavable à l’eau ou à sec 

Efficacité cyclonique remarquable : 
L’entrée (4) des poussières parfaitement tangentielles crée une force centrifuge accélérée par le cône (5) placé en entonnoir, l’œil du cyclone (6) se forme. 
À sa sortie, la poussière est plaquée sur les parois du bac (7) : 85% du volume s’y accumule. La conception de nos centrales permet une utilisation idéale du bac récupérateur de poussières.

Centrale d'aspiration 1450W - pour surface : 220m² - s'installe dans un garage/buanderie - moteur avec BY-PASS - cartouche filtrante lavable - efficacité cyclonique - Tension : 240V - Ampérage : 7A - Air-Watts : 448 - Dépression mm/CE : 3480 - Débit m ³/h : 161 - Capacité du bac : 25L - H : 880mm - Diam centrale : 295mm - Diamètre raccordement : 50mm - Niveau sonore : 64db(A) - prise la plus éloignée : 30m - poids net 12.7kg - garantie : 5 ans
Centrale d'aspiration 1850W - pour surface : 320m² - s'installe dans un garage/buanderie - moteur avec BY-PASS - cartouche filtrante lavable - efficacité cyclonique - Tension : 240V - Ampérage : 8.5A - Air-Watts : 627 - Dépression mm/CE : 3580 - Débit m ³/h : 190 - Capacité du bac : 25L - H : 880mm - Diam centrale : 295mm - Diamètre raccordement : 50mm - Niveau sonore : 64db(A) - prise la plus éloignée : 50m - poids net 13kg - garantie : 5 ans
<h3> LIAISONS FRIGORIFIQUES </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent
à raccorder, dans le domaine de la climatisation, l’unité intérieure au groupe extérieur.
Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tube mono tube longueur 25 mètres
Tube bitube longueur 20 mètres
Isolant 10 mm M1
Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle
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à raccorder, dans le domaine de la climatisation, l’unité intérieure au groupe extérieur.
Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure.
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Tube bitube longueur 20 mètres
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<h3> LIAISONS FRIGORIFIQUES </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent
à raccorder, dans le domaine de la climatisation, l’unité intérieure au groupe extérieur.
Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tube mono tube longueur 25 mètres
Tube bitube longueur 20 mètres
Isolant 10 mm M1
Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle
<h3> LIAISONS FRIGORIFIQUES </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent
à raccorder, dans le domaine de la climatisation, l’unité intérieure au groupe extérieur.
Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tube mono tube longueur 25 mètres
Tube bitube longueur 20 mètres
Isolant 10 mm M1
Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle
<h3> LIAISONS FRIGORIFIQUES </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent
à raccorder, dans le domaine de la climatisation, l’unité intérieure au groupe extérieur.
Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tube mono tube longueur 25 mètres
Tube bitube longueur 20 mètres
Isolant 10 mm M1
Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle
<h3> TUYAU CONDENSAT POUR ÉVACUATION GRAVITAIRE </h3>  
<h3> > PRÉSENTATION DU PRODUIT </h3> 
Le tuyau de condensat doit être utilisé pour une évacuation gravitaire de l’eau condensée par les unités intérieures de climatisation de type murale.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tuyau condensat spiralé
Longueur 50 m
Diamètre 16 mm
Accessoire : manchon pour le raccordement de 2 tuyaux
<h3> PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les pieds et plots anti-vibratiles permettent d’éviter la transmission des vibrations produites par les groupes extérieurs. Ils peuvent être utilisés pour un montage au sol (pieds) ou sur un support mural (plots).

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Pour poids jusqu’à 150 kg
Tige filetée mâle 8 mm avec écrou
Conditionnement par 4 pieds ou plots
<h3> PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les pieds et plots anti-vibratiles permettent d’éviter la transmission des vibrations produites par les groupes extérieurs. Ils peuvent être utilisés pour un montage au sol (pieds) ou sur un support mural (plots).

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Pour poids jusqu’à 150 kg
Tige filetée mâle 8 mm avec écrou
Conditionnement par 4 pieds ou plots
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Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure.
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Tube bitube longueur 20 mètres
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Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent
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Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tube mono tube longueur 25 mètres
Tube bitube longueur 20 mètres
Isolant 10 mm M1
Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle
<h3> LIAISONS FRIGORIFIQUES </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent
à raccorder, dans le domaine de la climatisation, l’unité intérieure au groupe extérieur.
Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur et l’unité intérieure.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tube mono tube longueur 25 mètres
Tube bitube longueur 20 mètres
Isolant 10 mm M1
Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle
<h3> SUPPORT SOL </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les supports de sol permettent la pose des groupes extérieurs de climatisation au sol.
Ils peuvent convenir à la plupart des groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 kW.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Support sol en PVC couleur ivoire
Avec vis chevilles et ruban adhésif
Accessoire : bouchons support
Pour groupe jusqu’à 140 kg

<h3> SUPPORT SOL </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les supports de sol permettent la pose des groupes extérieurs de climatisation au sol.
Ils peuvent convenir à la plupart des groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 kW.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Support sol en PVC couleur ivoire
Avec vis chevilles et ruban adhésif
Accessoire : bouchons support
Pour groupe jusqu’à 140 kg

<h3> TUYAU CONDENSAT POUR ÉVACUATION GRAVITAIRE </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DU PRODUIT </h3> 
Le tuyau de condensat doit être utilisé pour une évacuation gravitaire de l’eau condensée par les unités intérieures de climatisation de type murale.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tuyau condensat spiralé
Longueur 50 m
Diamètre 16 mm
Accessoire : manchon pour le raccordement de 2 tuyaux
<h3> SUPPORT SOL SUMO </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3>
Les supports de sol permettent de soutenir les groupes extérieurs sur des surfaces planes.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Matière caoutchouc
Livré avec niveau et visserie (vis, écrous, rondelles)
Rail alu

<h3> SUPPORT SOL SUMO </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3>
Les supports de sol permettent de soutenir les groupes extérieurs sur des surfaces planes.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Matière caoutchouc
Livré avec niveau et visserie (vis, écrous, rondelles)
Rail alu

<h3> POMPE DE RELEVAGE Bi-bloc OS19CLM50 </h3> 
<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tension 230 V
Débit jusqu’à 12 L/h
Hauteur maximum : 10 m
Niveau sonore : 21 dB
Consommation 16 W
Version bi-bloc

Option : OS19CLM92 - Tube clair pour sortie pompe de relevage Ø6 x 9 mm longueur 50 m
<h3> > PRÉSENTATION DES PRODUITS </h3> 
Les pompes de relevage permettent de relever l’eau condensée par les unités
intérieures de climatisation lorsque l’évacuation gravitaire est impossible.
Elles se déclinent en deux versions, une monobloc dans une goulotte et une bi-bloc
(flotteur et moteur).

<h3> POMPE DE RELEVAGE Bi-bloc OS19CLM51 </h3> 

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Tension 230 V 50 Hz avec contact pour alarme
Débit jusqu’à 18 L/h
Hauteur maximum 8 m
Régulation par flotteur 3 niveaux
Puissance absorbée 20 W
Version bi-bloc
Diamètre d’évacuation 6 mm
Accessoire : tube clair 6x9 mm 50 m pour sortie pompe

Option :
OS19CLM92 - Tube clair pour sortie pompe de relevage Ø6 x 9 mm longueur 50 m
<h3> POMPE DE RELEVAGE Goulotte OS19CLM85 </h3> 

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OS19CLM85 </h3> 
Tension 230 V
Débit jusqu’à 12 L/h
Hauteur maximum : 10 m
Niveau sonore : 20 dB
Consommation 16 W
Version goulotte

Option : 
OS19CLM92 - Tube clair pour sortie pompe de relevage Ø6 x 9 mm longueur 50 m

<h3> SUPPORT MURAL </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les supports muraux permettent la pose des groupes extérieurs de climatisation en position murale sur des murs extérieurs maitres.
Ils sont de différentes tailles afin de convenir à la plupart des groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 kW.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Supports muraux pliables
Électro galvanisés laqués et vernis RAL9002
Barre transversale réglable en largeur
Rondelles antivibrations et visserie
Niveau à bulle
Molettes arrières pour réglage en cas de faux niveau
Vis et chevilles de fixation
3 tailles
Épaisseur de 12/10 et de 20/10 mm selon modèle
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<h3> SUPPORT MURAL </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les supports muraux permettent la pose des groupes extérieurs de climatisation en position murale sur des murs extérieurs maitres.
Ils sont de différentes tailles afin de convenir à la plupart des groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 kW.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Supports muraux pliables
Électro galvanisés laqués et vernis RAL9002
Barre transversale réglable en largeur
Rondelles antivibrations et visserie
Niveau à bulle
Molettes arrières pour réglage en cas de faux niveau
Vis et chevilles de fixation
3 tailles
Épaisseur de 12/10 et de 20/10 mm selon modèle
<h3> SUPPORT MURAL </h3> 
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les supports muraux permettent la pose des groupes extérieurs de climatisation en position murale sur des murs extérieurs maitres.
Ils sont de différentes tailles afin de convenir à la plupart des groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 kW.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Supports muraux pliables
Électro galvanisés laqués et vernis RAL9002
Barre transversale réglable en largeur
Rondelles antivibrations et visserie
Niveau à bulle
Molettes arrières pour réglage en cas de faux niveau
Vis et chevilles de fixation
3 tailles
Épaisseur de 12/10 et de 20/10 mm selon modèle
La technologie utilisée par le module Defender7 combine la lampe UV-C et le matériau catalytique. Ces deux éléments produisent une réaction chimique appelée Oxydation Photocatalytique.

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Assainit, purifie, désinfecte l’air
Préserve l’environnement
Compact et ergonomique
S’adapte sur les systèmes de ventilation et climatisation gainable
Voyant d’état de fonctionnement de la lampe UV-C
Capteur de circulation d’air
Facile d’utilisation

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Une simple intervention en 3 étapes permet la mise en place de l’appareil, qui une fois branché sur l’alimentation, vous offrira un air pur et désinfecté grâce au Defender7.

<h3> > ADAPTATION </h3> 
Grâce à ce nouveau concept, le module Defender7 est compact et ergonomique. Il s’adapte aisément sur tous les systèmes de climatisation gainable et toutes installations de VMC double flux.



Le Protect reproduit un phénomène qui existe dans la nature : l’ionisation.
Dans les espaces naturels, l’air est ionisé et équilibré entre ions positifs et négatifs.
Grâce à la technologie du plasma froid, le Protect est en capacité de produire des ions négatifs et positifs. Les bactéries et les virus se lient aux ions oxygène et sont inactivés.

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Assainit, purifie, désinfecte l’air 
Préserve l’environnement
Compact et ergonomique
S’adapte sur tous les systèmes de climatisation et de VMC double flux
Facile d’utilisation

<h3> > INSTALLATION </h3> 
Une simple intervention en 3 étapes permet la mise en place de l’appareil, qui une fois branché sur l’alimentation, vous offrira un air pur et désinfecté grâce au Protect.

<h3> > ADAPTATION </h3>
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Régulation analogique 
Tension 400 V/3/50 Hz + N 
Résistance blindée en acier inoxydable 
Grande capacité d’eau pour la résistance : 45 litres 
Manomètre et thermomètre intégrés 
Détecteur de débit d’eau 3 étages manuels par taille 
Thermostats de sécurité 
Programmation hebdomadaire (1 programme / jour) 
Borne prévue pour thermostat d’ambiance (non fourni) 
Borne prévue pour pompe de circulation (non fournie) 

<h3> > À PRÉVOIR </h3> 
Pompe de circulation 
Vase d’expansion 
Soupape de sécurité 
Thermostat d’ambiance 

<h3> > APPLICATION </h3> 
Chauffage central, grande surface (radiateur, aérotherme, plancher chauffant) 
Application process

CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 27kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 30kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 33kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 36kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 39kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 42kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 45kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 48kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 51kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
CORALYS+ : chaudière électrique - puissance nominale 54kW - régulation analogique - tension 400V/3/50 Hz + N - résistance blindée en acier inoxydable - grande capacité d'eau pour la résistance 45l - manomètre et thermomètre intégrés - détecteur de débit d'eau - 3 étages manuels par taille - thermostats de sécurité - programmation hebdomadaire (1 programme / jour) - borne prévue pour thermostat d'ambiance (non fourni) - borne prévue pour pompe de circulation (non fourni) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 1" 1/4 - pour application : chauffage central - grande surface (radiateur. aérotherme. plancher chauffant) - application process
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Interrupteur M/A 
Tension mono 230 V ou 400 V + N 
Résistance blindée en acier inoxydable 
Vase d’expansion 
Écran numérique 
Détecteur de débit d’eau 
Thermostat de sécurité 
Puissances de chauffe modulables (kW : 2 à 15 et de 3 à 18) 
Circulateur à débit variable 
2 versions : avec et sans eau chaude sanitaire 
Option: sonde extérieure pour régulation sur loi d’eau - réf. OS21SOE01 

<h3> > APPLICATION </h3> 
Plancher chauffant hydraulique 
Chauffage central pour radiateur hydraulique

CORALYS 2 : chaudière électrique sans ECS - puissance de chauffe modulable de 3 à 18 kW - écran numérique - Interrupteur M/A - Tension mono 230V ou 400 V + N - résistance blindée en acier inoxydable - vase d'expansion (capacité 6L) - détecteur de débit d'eau (420-3300L/h) - thermostat de sécurité - circulateur à débit variable (5-45W) - diamètre entrée / sortie d'eau (") 3/4 - pression disponible 60-15 Kpa - pour applications : plancher chauffant hydraulique - chauffage central pour radiateur hydraulique - option : sonde extérieure pour régulation sur loi d'eau OS21SOE01
<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3> 
Interrupteur M/A 
Tension mono 230 V ou 400 V + N 
Résistance blindée en acier inoxydable 
Vase d’expansion 
Écran numérique 
Détecteur de débit d’eau 
Thermostat de sécurité 
Puissances de chauffe modulables (kW : 2 à 15 et de 3 à 18) 
Circulateur à débit variable 
Ballon de 50 L en inox pour les modèles avec ECS 
2 versions : avec et sans eau chaude sanitaire 
Option : Sonde extérieure pour régulation sur loi d’eau - réf. OS21SOE01 

<H3> > APPLICATION </H3> 
Plancher chauffant hydraulique 
Chauffage central pour radiateur hydraulique

CORALYS 2 : chaudière électrique avec ECS - puissance de chauffe modulable de 3 à 18 kW - écran numérique - Interrupteur M/A - Tension mono 230V ou 400 V + N - résistance blindée en acier inoxydable - vase d'expansion (capacité 6L chauffage - 2L E.C.S) - détecteur de débit d'eau (420-3300L/h) - thermostat de sécurité - circulateur à débit variable (5-45W) - diamètre entrée / sortie d'eau chauffage (") 3/4 - diamètre entrée / sortie d'eau E.C.S (") 1/2 - pression disponible 60-15 Kpa - Ballon de 50L en inox - pour applications : plancher chauffant hydraulique - chauffage central pour radiateur hydraulique - option : sonde extérieure pour régulation sur loi d'eau OS21SOE01
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
STAR COOLER le climatiseur mobile, il suffit d’un clic pour obtenir une fraîcheur instantanée et une ventilation agréable sur la zone souhaitée à l’intérieur comme à l’extérieur.
Si la chaleur et l’humidité sont un problème, STAR COOLER les résout immédiatement et seulement là où c’est nécessaire.
Star Cooler est un système de climatisation de l’air par zones.
Mobile, indépendant, il élimine la chaleur et l’humidité.
Grâce à ses flexibles spéciaux de soufflage, l’air frais déshumidifié est véhiculé vers une zone précise ou une surface plus importante.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Grande capacité de refroidissement
Flexibles spéciaux pour de l’air frais de 50 cm
Bac de condensation de 18 litres
2 filtres métalliques lavables contre la poussière
Redémarrage automatique en cas de coupure de courant
Écran numérique de commande avec autodiagnostic
Sécurités intégrées (antigel, bac plein, pressostat)

<h3> > AVANTAGES </h3> 
Aucune manutention
Rafraîchit et déshumidifie l’air en quelques minutes
Peut être placé partout, car il est mobile
Réduit la température immédiatement créant ainsi un grand bien-être ambiant
Aucun groupe extérieur

<h3> > UTILISATIONS </h3> 
Secteurs industriels pour hangar, postes de travail, productions
Secteurs navals et chantiers
Secteur restaurant pour les cuisines et les ateliers alimentaires
Secteur événementiel pour les grands espaces non climatisés comme des tentes, des chapiteaux, des tonnelles

STAR COOLER : climatiseur mobile industriel - système de climatisation de l'air par zones - mobile - indépendant - élimine la chaleur et l'humidité - grâce à ses flexibles de 50 cm spéciaux de soufflage. l'ai frais déshumidifié est véhiculé vers une zone précise ou une surface plus importante - grande capacité de refroidissement - bac de condensation de 18 litres - 2 filtres métalliques lavables - redémarrage automatique en cas de coupure de courant - écran numérique de commande avec autodiagnostic - sécurités intégrées (antigel. bac plein. pressostat) - puissance froid : 7.33kW - puissance absorbée : 2900W - zone rafraîchie : 60/80 m² - réfrigérant : R410A - Longueur maxi gaine rejet d'air chaud : 10m (non fournie) - H 1300 X L 560 X P 730 mm - pour utilisations : secteur industriel. secteur naval et chantier. secteur alimentaire. secteur événementiel....
<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3>   
Le climatiseur mobile BORÉAL 2 dispense d’entreprendre de gros travaux d’installation (climatisation fixe avec groupe extérieur) et il permet de rafraîchir lors de temps chaud.
Grâce à son circuit frigorifique, il est performant pour des petits volumes et l’air chaud s’évacue par sa gaine de rejet à l’extérieur. 
Grâce à ses roulettes, il pourra être déplacé selon le besoin (séjour à la chambre par exemple).
Il est adapté pour l’habitation (chambre, séjour) et aux bureaux.
Il peut se piloter directement sur son pupitre de commande ou sans se déplacer par sa télécommande.

<H3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </H3> 
Compresseur rotatif
Garantie 2 ans
Tension 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz
Commande et affichage sur l’unité
Timer permettant un démarrage ou un arrêt programmé
Mode économique (remonté du point de consigne)
1,5 mètre de gaines pour le rejet d’air Ø gaine 125 mm
Kit fenêtre avec bec et glissière
3 vitesses de ventilation
Fonction balayage automatique de l’air intégré (pour modèle OS22CLM13)
Sécurités intégrées et affichage des défauts
Télécommande infrarouge
Évacuation des condensats par évaporation (bac de sécurité inclus)
Gaz R32
<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3>   
Le climatiseur mobile BORÉAL 2 dispense d’entreprendre de gros travaux
d’installation (climatisation fixe avec groupe extérieur) et il permet de rafraîchir
lors de temps chaud.
Grâce à son circuit frigorifique, il est performant pour des petits volumes et l’air
chaud s’évacue par sa gaine de rejet à l’extérieur. Grâce à ses roulettes, il pourra
être déplacé selon le besoin (séjour à la chambre par exemple).
Il est adapté pour l’habitation (chambre, séjour) et aux bureaux.
Il peut se piloter directement sur son pupitre de commande ou sans se déplacer
par sa télécommande.

</H3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES <H3> 
Compresseur rotatif
Garantie 2 ans
Tension 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz
Commande et affichage sur l’unité
Timer permettant un démarrage ou un arrêt programmé
Mode économique (remonté du point de consigne)
1,5 mètre de gaines pour le rejet d’air Ø gaine 125 mm
Kit fenêtre avec bec et glissière
3 vitesses de ventilation
Fonction balayage automatique de l’air intégré (pour modèle OS22CLM13)
Sécurités intégrées et affichage des défauts
Télécommande infrarouge
Évacuation des condensats par évaporation (bac de sécurité inclus)
Gaz R32

<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3>   
Climatisation monosplit
Unité intérieure : façade blanc brillant
Kit composé d'une unité intérieure, d'un groupe extérieur et d'une télécommande

Système inverter
Gaz R32
Option WIFI avec la réf OS22CWI
Fonction I-Feel
Commande vocale
Minuterie
Auto nettoyage
Balayage des ailettes
220-240 V-50 Hz
3 puissances : 2,6 kW-3,5 kW-5,2 kW
<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3>   
Climatisation monosplit
Unité intérieure : façade blanc brillant
Kit composé de une unité intérieure, d'un groupe extérieur et d'une télécommande
Système inverter
Gaz R32
Option WIFI avec la réf OS22CWI
Fonction I-Feel
Commande vocale
Minuterie
Auto nettoyage
220-240V - 50Hz
3 puissances : 2,6KW - 3,5KW - 5,2KW
<H3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </H3>   
Climatisation monosplit
Unité intérieure : façade blanc brillant
Kit composé de une unité intérieure, d'un groupe extérieur et d'une télécommande
Système inverter
Gaz R32
Option WIFI avec la réf OS22CWI
Fonction I-Feel
Commande vocale
Minuterie
Auto nettoyage
220-240V - 50Hz
3 puissances : 2,6KW - 3,5KW - 5,2KW
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Le ventilateur de sol Osily vous donnera une sensation de rafraîchissement pendant les chaudes journées d’été, sa couleur Chrome lui permet de s’adapter à tous les types de décorations intérieures.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
3 vitesses de ventilation
Inclinaison verticale ajustable
Classe I
IP 20
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Star Bruma une oasis de fraîcheur économique localisée.
Ce ventilateur utilise le principe naturel de pulvérisation de l’eau qui produit de l’air frais en libérant des millions de microparticules d’eau fraîche, qui, en s’évaporant rapidement, réduisent la température en absorbant la chaleur.
Ce modèle est unique, car il pulvérise l’eau sans utilisation de buses, évitant ainsi de possibles obstructions et donc un mauvais fonctionnement.
La vitesse de l’émission est réglable en plusieurs positions.
Il est équipé d’un système d’oscillation de 0 à 72 degrés qui remplit la zone d’une fraîcheur ventilée.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
3 vitesses de ventilation
Panneaux de commande
3 vitesses de brumisation
Possibilité de régler le débit de brumisation

<h3> > AVANTAGES </h3> 
Aucune manutention, ne craint pas le calcaire, il n’a pas de buses
L’installation électrique est étanche, par conséquent l’utilisation est sûre 
Il peut être placé partout, il est mobile
Réduit la température immédiatement créant ainsi un grand bien-être ambiant
Aucun groupe extérieur
Consommation électrique faible

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Le Snowfield ultra rafraîchit l’air en créant un microclimat de bien être dans les zones de présence.
Indispensable là où il n’est pas possible d’utiliser un climatiseur ou si l’on ne souhaite pas de climatisation.
Robuste, avec son design épuré, il sera apporté le confort désiré en toute discrétion.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Couleur blanc
Niveau d’eau visible
2 pains de glace fournis à mettre dans le réservoir pour optimiser le rafraîchissement
Filtre anti-poussière amovible et lavable
Télécommande infrarouge
Minuteur 15 heures
3 vitesses de ventilation
3 modes de brumisation : normal, brise et nuit
Fonction oscillation des ailettes

<h3> > AVANTAGES </h3> 
Consomme seulement 88 Watts
Réduit la température en quelques minutes
Aucune unité extérieure
Rafraichit avec les fenêtres ouvertes

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Le MF4000 est un ventilateur brumisateur alliant plusieurs fonctions. Sa fonction première permet le rafraîchissement de petits espaces intérieurs comme extérieurs grâce à sa pulvérisation de l’eau sans utilisation de buses.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Couleur Noir et Silver
3 vitesses de ventilation
3 modes de brumisation : normal, brise et nuit
Fonction antimoustique (pastilles répulsives non fournies)
Diffuseur de parfum (non fourni)
Minuteur 12 heures
Fonction oscillation
Télécommande infrarouge

<h3> > AVANTAGES </h3> 
Consomme seulement 100 Watts
Réduit la température en quelques minutes
Aucune unité extérieure
Utilisation intérieure et extérieure
Possibilité de sélectionner la fonction de ventilation seule

<h3>Ventilateur de plafond OS23VDP01</h3> 
<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Inox
Puissance 70 W
Diamètre 132 cm
Débit d’air 828 m3/h
3 vitesses de ventilation
Niveau sonore 66,31 dB(A)
4 lames
Moteur à induction 100% cuivre
Minuterie jusqu’à 8 heures
Lampe 60 W maxi
Ampoule E27 non fournie
Télécommande
Dimensions L x H x P : 132 x 43 x 132 cm
Poids net 6,5 kg

<h3>Ventilateur de plafond OS23VDP02</h3> 
<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Inox
Puissance 70 W
Diamètre 120 cm
Débit d’air 819 m3/h
3 vitesses de ventilation
Niveau sonore 65,29 dB(A)
5 lames réversibles
Position été / hiver (inversion du sens de rotation en fonction de la saison)
Moteur à induction 100% cuivre
Minuterie jusqu’à 8 heures
Lampe 60 W maxi
Ampoule E27 non fournie
Télécommande
Dimensions L x H x P : 120 x 43 x 120 cm

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les ventilateurs Osily ne produisent pas de froid et ils vont pourtant vous donner une sensation de rafraîchissement et de confort pendant les fortes chaleurs grâce à la rotation des pâles qui va créer un mouvement d’air suffisant.
Ils peuvent être utilisés dans toutes les applications : au bureau vous pourrez utiliser le ventilateur de table, dans votre séjour le ventilateur sur pieds, dans votre chambre le ventilateur sur colonne programmable (pour s’arrêter seul).
À chaque modèle, son application pour un meilleur confort.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Option balayage automatique
3 vitesses de ventilation
Inclinable sauf OS23VSC04
Télécommande pour OS23VSC04
Classe II
IP20
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les ventilateurs Osily ne produisent pas de froid et ils vont pourtant vous donner une sensation de rafraîchissement et de confort pendant les fortes chaleurs grâce à la rotation des pâles qui va créer un mouvement d’air suffisant.
Ils peuvent être utilisés dans toutes les applications : au bureau vous pourrez utiliser le ventilateur de table, dans votre séjour le ventilateur sur pieds, dans votre chambre le ventilateur sur colonne programmable (pour s’arrêter seul).
À chaque modèle, son application pour un meilleur confort.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Option balayage automatique
3 vitesses de ventilation
Inclinable sauf OS23VSC04
Télécommande pour OS23VSC04
Classe II
IP20
Garantie 2 ans

<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Les ventilateurs Osily ne produisent pas de froid et ils vont pourtant vous donner une sensation de rafraîchissement et de confort pendant les fortes chaleurs grâce à la rotation des pâles qui va créer un mouvement d’air suffisant.
Ils peuvent être utilisés dans toutes les applications : au bureau vous pourrez utiliser le ventilateur de table, dans votre séjour le ventilateur sur pieds, dans votre chambre le ventilateur sur colonne programmable (pour s’arrêter seul).
À chaque modèle, son application pour un meilleur confort.

<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Option balayage automatique
3 vitesses de ventilation
Inclinable sauf OS23VSC04
Télécommande pour OS23VSC04
Classe II
IP20
Garantie 2 ans

<h3> > Présentation du produit</h3> 
3 vitesses - Fonctionne en oscillation - 5 lames alu - Finition noir - Pied couleur bois - Hauteur réglable : 119 à 130 cm - Diamètre ventilateur 400mm - Puissance absorbée 50W
<h3> > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES </h3> 
Couleur blanc
Puissance 40 W
Diamètre 43 cm
3 vitesses de ventilation
Oscillant
Silencieux
Inclinaison réglable
Accroche murale
Bouton marche/arrêt
Câble d’alimentation 1,6 m
Dimensions L x H x P : 41 x 47 x 35 cm
Poids net 4 kg

<h3> >  PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS24DSH05</h3>
La série DH pour un meilleur confort est destinée à réduire le taux d’humidité relative d’une pièce.

<h3> >  Caractéristiques</h3>
Capacité de déshumidification : 10l / 24h
Capacité du réservoir : 2,1 L
Raccordement pour drainage continu
Indicateur de remplissage et sécurité du réservoir plein
Poignée de transport

<h3> >  PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS24DSH06</h3>
La série DH pour un meilleur confort est destinée à réduire le taux d’humidité relative d’une pièce.

<h3> >  Caractéristiques</h3>
Puissance absorbée : 440 W
Capacité de déshumidification : 20l / 24h
Capacité du réservoir : 3 L
Raccordement pour drainage continu
Indicateur de remplissage et sécurité du réservoir plein
Poignée de transport

<h3> >  PRÉSENTATION DE PRODUIT : OS24DSH07</h3>
La série DH pour un meilleur confort est destinée à réduire le taux d’humidité relative d’une pièce.

<h3> >  Caractéristiques</h3>
Puissance absorbée : 550 W
Capacité de déshumidification : 30l / 24h
Capacité du réservoir : 3 L
Raccordement pour drainage continu
Indicateur de remplissage et sécurité du réservoir plein
Poignée de transport

FILTRE HEPA pour purificateur d'air OS24PUR01
FILTRE HEPA pour purificateur d'air OS24PUR02
Élimine 99,95% des particules jusqu’à 0,3 ųm et améliore la qualité de l’air que vous respirez.

<h3> >  Caractéristiques techniques</h3>
Le purificateur d’air PUR vous permet d’agir de façon efficace grâce à 4 étapes de filtration
1-Préfiltre : fait de nylon blanc lavable (cheveux, peaux, poussières…)
2-Filtre HEPA : utilisé notamment pour les salles blanches (particules, pollens, allergènes…)
3-Charbon actif pour traiter les odeurs (odeurs animales, fumées…)
4-Lumière UV : la lumière UV permet de détruire l’ADN des virus (virus, bactéries, …)
Élimine virus, bactéries, particules polluantes et allergènes, odeurs
Avis de changement de filtre
Wifi
PURIFICATEUR D'AIR - élimine 99.95% des particules jusqu'à 0.3 µm - améliore la qualité de l'air que vous respirez - agit de façon efficace grâce à 4 étapes de filtration : préfiltre (cheveux. poussière. peaux...). filtre HEPA (particules. pollens. allergènes...). charbon actif pour les odeurs. lumière UV permettant de détruire l'ADN des virus - avis de changement de filtre - wifi - surface traitée 60m² - débit d'air 510 m ³/h - niveau sonore 21 à 58 dB(A) - puissance 65W - L 460 X P 230 X H 710 mm
LAMPE UV pour purificateur d'air OS24PUR01
LAMPE UV pour purificateur d'air OS24PUR02
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Installation simplifiée 
Réglage de la température par molette 
Application ventilo convecteur ou ventilation 
Contact inverseur résistif 4 A et inductif 2 A 
3 vitesses de ventilation 
Fonction froid/chaud (automatique par sonde de contact pour le T6371C1015) 
IP30-230 V 50 Hz 
Montage dans boîte d’encastrement 
Dimensions (H x L x P) : 30 x 85 x 40 mm

THERMOSTAT ANALOGIQUE FILAIRE : installation simplifiée - réglage de la température par molette - application ventilo convecteur ou ventilation - contact inverseur résistif 4 A et inductif 2 A - 3 vitesses de ventiltation - fonction froid-chaud automatique par sonde de contact - IP30 - 230V 50 Hz - montage dans boîte d'encastrement - L85 X P 40 X H30 mm
<h3> > PRÉSENTATION DE PRODUIT </h3> 
Grand écran rétroéclairé 
Installation simplifiée 
Fil pilote 6 ordres 
Sonde de sol 
7 modes (confort, éco, hors gel, OFF, automatique, programmation, vacances) 
Programme horaire préprogrammé et modifiable 
Programme horaire, jusqu’à 4 changements de température par jour 
Contact 16 A Classe II - IP21 - 230 V 50 Hz 
Montage dans boîte d’encastrement 
Dimensions (H x L x P) : 82 x 78 x 25 mm
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