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"Deux manières de briller : 
rejeter la lumière ou la produire."

Paul CLAUDEL
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Avec notre catalogue interactif  
retrouvez nos produits phares  
et nos nouveautés facilement !

Naviguez entre notre catalogue et le site www.yesss.fr

Tablette

Smartphone

Ordinateur
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www.yesss.fr
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votre agence
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essentiels agence
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24/7

+ D’1 MILLION 
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dans le moteur 
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Yesss Pro vous accompagne 24/24 dans vos besoins en 
matériel électrique demandez plus d’informations à votre 
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... Place aux LED !

La solution de substitution ? Les LED.

Ces appareils présentent plusieurs 
avantages :

- Une plus grande durée de vie : jusqu'à 
40 000h, contre seulement 10 000 h pour les 
lampes fluorescentes.

- Une meilleure qualité d'éclairage : 
celui-ci est instantané. Le niveau maximal de 
luminosité est atteint dès l'allumage.

- Des lampes plus légères et plus 
résistantes : Les LED fonctionnent en Très 
Basse Tension (TST) et sous les basses 
températures. Elles chauffent moins que les 
lampes fluorescentes. De plus, elles résistent 
aux chocs.

Cette année marque la fin de mise sur le marché européen des lampes et 
tubes fluorescents, conformément aux nouvelles réglementations de l'Union 
Européenne. Place désormais aux solutions LED, moins énergivores, plus 
économiques et offrant une meilleure qualité de lumière. Focus sur quelques 
appareils LED particulièrement tendance.

des lampes fluorescentes, 
place aux LED !

Fin de la production des lampes 

fluorescentes ...

2023 marque la fin de la production européenne des lampes et tubes 
fluorescents, sous l'effet de l'entrée en application de 
règlements, directives et décrets européens.

Il faut dire que ce type d'éclairage présente plusieurs inconvénients : présence 
de mercure, temps d'allumage relativement long, etc...

Un calendrier européen de fin de mise sur le marché a ainsi été instauré :

- Depuis le 24 février dernier, les tubes fluorescents à longue durée de vie ainsi 
que les lampes fluorescentes compactes avec 
appareillage non intégré (CFL-ni) de moins de 20 000 heures ne peuvent plus 
être mis sur le marché.

- A partir du 24 août 2023, l'interdiction s'élargira aux tubes 
fluorescents T5 et T8, ainsi qu'aux lampes fluorescentes compactes d'une 
durée de vie de plus de 20 000 heures.

- A partir du 31 août 2023, la mesure concernera également les 
capsules halogènes à culot G9 G4 GY 6.35

A noter que les lampes UV et les lampes spéciales ne sont pas concernées 
par ce calendrier.

La fin
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Les LED présentent de nombreux avantages par 
rapport aux ampoules fluocompactes, halogènes et à 
incandescence classiques. Focus.

Économes en énergie, 
écologiques, solides... 

 Un éclairage 100% personnalisé
Les ampoules LED offrent un éclairage plus efficace (40  
à 80 lm / W, contre seulement 16 lm / W pour une ampoule  
à incandescence), plus puissant et mieux réparti dans l'espace.  
La lumière peut ainsi être dirigée vers un point précis.
Éclairage général, éclairage directionnel (lampe de bureau, de 
chevet...), éclairage décoratif (guirlande...) : les ampoules LED 
offrent une grande variété de luminosité.
Leurs différentes formes (classique, globe, flamme...), couleurs 
(bleu, blanc, rouge...) et nuances (blanc chaud, blanc neutre et 
blanc froid) permettent de créer mille et un styles au sein d'un 
lieu de vie.

 Aucun produit toxique
Contrairement aux ampoules classiques, les LED ne contiennent 
ni mercure, ni plomb. Elles n'émettent pas de rayons ultra-violets.
Cette absence de produits toxiques rend leur recyclage plus 
facile et rapide que pour les ampoules classiques.

 Particulièrement résistante
Résistance aux chocs et aux basses températures, insensibilité 
aux allumages répétés : l'ampoule LED se montre particulièrement 
solide.
A noter que ce type d'ampoule chauffe très peu (température 
extérieure d'environ 35°C), ce qui évite tout risque de brûlure lors 
de son installation.

 Une consommation divisée par 10
La consommation énergétique des LED se montre très faible : 
ces ampoules consomment 8 à 10 fois moins qu'une ampoule 
à incandescence classique, et 3 à 5 fois moins qu'une ampoule 
fluocompacte.
A ce jour, l'ampoule LED présente le meilleur rendu de lumière 
naturelle.

 20 ans de durée de vie
En l'utilisant 3h par jour, l'ampoule LED durera ... 20 ans !  
C'est 25 à 50 fois plus qu'une ampoule à incandescence 
classique. Le coût de la LED - plus élevé que pour les ampoules 
classiques - est ainsi rapidement amorti.

des LED !

Les 5 
avantages
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L' éclairage public 

 Éclairage public intelligent : jusqu'à 65 
% d'économies d'énergie !

Adaptable aux besoins de chaque ville, source d'importantes 
économies d'énergie, réducteur de la pollution visuelle : l'éclairage 
public intelligent (ou Smart Lighting) présente de nombreux avantages 
pour les collectivités. Tour d'horizon de cette nouvelle technologie 
prometteuse.
L'éclairage public représente 41 % de la consommation 
d'électricité des collectivités territoriales. Il faut noter que 40 % 
des luminaires ont plus de 20 ans, ce qui signifie qu'ils sont 
particulièrement énergivores.

A l'heure des restrictions budgétaires, du coût de l'énergie et de la 
transition énergétique, une nouvelle technologie fait surface : 
l'éclairage public intelligent.

L'éclairage public intelligent (ou Smart Lighting) correspond à un 
système d'éclairage public en LED, centralisé et connecté. 
Il intègre diverses technologies - photocellules, caméras, 
capteurs IoT - permettant ainsi un pilotage automatisé.

 L'éclairage public intelligent, levier de la transition énergétique

Cette innovation présente de multiples avantages :

Un éclairage 100 % adaptable en fonction des besoins
Dans le cadre d'un éclairage public traditionnel, la modification du rythme des luminaires oblige les agents à se déplacer à chaque 
armoire électrique pour procéder aux modifications nécessaires.

L'éclairage public intelligent permet de faire gagner un temps précieux aux collectivités. Grâce à une plateforme internet ou une 
application, il est possible de modifier les horaires d'allumage et d'extinction de l'ensemble des luminaires, en un clic !

De plus, l'éclairage public intelligent est dimmable. Cela signifie que les collectivités peuvent adapter l'intensité de l'éclairage en fonction 
des besoins et des usages des citadins.

Jusqu'à 65 % d'économies d'énergie à la clé
L'éclairage public intelligent offre la possibilité aux collectivités de pouvoir éteindre l'éclairage public lors d'un rythme défini (par exemple 
de minuit à 5h du matin.) Il faut savoir qu'une extinction de 2h chaque nuit permet de réduire la consommation d'énergie de 
l'ordre de 25 % !

Les collectivités peuvent également suivre en temps réel leur consommation électrique et l'état des installations d'éclairage, ce qui leur 
permet de réduire également le coût d'exploitation et de maintenance des luminaires.

Réduction de la pollution lumineuse pour les êtres humains et la biodiversité
L'éclairage public, notamment via les lampadaires omnidirectionnels, est synonyme de pollution lumineuse pour l'Homme et la 
biodiversité. Ses effets négatifs sont connus : troubles du sommeil, troubles de la reproduction chez les mammifères, etc...

L'éclairage public intelligent, notamment grâce à l'extinction nocturne durant quelques heures au sein de quartiers définis, 
permet de réduire la pollution lumineuse et d'améliorer le bien-être des citadins.

intelligent, levier de la transition 
énergétique
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La température de couleur indique si une ampoule LED donnera une lumière plutôt chaude ou froide. 
Pour faire simple, disons que la température de couleur d'une ampoule détermine la couleur de la lumière, d'un jaune chaud à un bleu 
froid.

Blanc chaud
Ce type de lumière évoque la lumière naturelle d'un coucher de soleil. Plus elle est rouge et plus elle 
aura un effet relaxant sur nous. 
Elle est utilisée pour les pièces à vivre. C'est une lumière d'ambiance et de décoration, intimiste.

Blanc froid
Cette lumière correspond à la lumière du jour à midi. Un éclairage clair n'influe pas uniquement sur 
notre sentiment de bien-être mais il favorise également notre concentration. C'est pourquoi 
l'éclairage blanc lumière du jour convient si bien aux postes de travail. Il est utilisé aussi pour les 
entrepôts, espaces techniques, les projecteurs ou spots d'extérieur ou la mise en valeur d'un 
élément du jardin...

Blanc neutre
Il s'agit d'un éclairage dit " fonctionnel ". 
Cette lumière est particulièrement adaptée à l'éclairage de la salle de bain ou de la cuisine (pièces 
nécessitant un éclairage franc).  Elle est aussi recommandée pour les escaliers, halls d'entrée. En 
extérieur, c'est un éclairage adapté pour une terrasse, un parking. Enfin, le blanc neutre, est utilisé 
pour les espaces commerciaux.

Choisir
sa température de couleur

Le choix de la couleur d'éclairage dans nos maisons est souvent influencé par nos goûts personnels, mais il est important de tenir 
compte des activités pratiquées dans chaque pièce. Par exemple, dans les pièces telles que la cuisine, la salle de bain et le bureau, 
il est conseillé d'utiliser des nuances d'éclairage blanc ou blanc chaud léger pour améliorer la visibilité et la qualité de l'éclairage. Ce 
type d'éclairage permet de voir les couleurs de manière plus précise, ce qui est particulièrement important lors de la préparation des 
aliments ou de la réalisation de travaux précis. En revanche, dans les espaces de détente tels que le salon ou la chambre, des nuances 
plus douces et chaleureuses peuvent être préférées pour créer une atmosphère plus relaxante. En fin de compte, le choix de la couleur 
d'éclairage dépend des préférences personnelles, mais il est important de considérer les besoins fonctionnels de chaque pièce pour 
créer un environnement confortable et pratique.
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Comment 
             faire son choix ?

Les lumens et leurs 
correspondances

Le flux lumineux, exprimé en lumens (noté lm) est la 
grandeur photométrique qui caractérise la puissance 
lumineuse d'une source, telle qu'elle est perçue par 
l'œil  humain. 

Le lumen devient le nouveau critère pour choisir ses 
ampoules basse consommation en fonction de 
l'intensité lumineuse désirée alors qu'il y a encore peu 
de temps, nous avions l'habitude de choisir nos 
ampoules classiques en fonction du nombre de Watt 
(W). Plus on voulait un éclairage puissant, plus il fallait 
de Watt. 

Maintenant il nous faut choisir l'intensité lumineuse !
L'astuce qui aide à la conversion :
Nombre de watts traditionnels x10 = valeur en lumens

Equivalence
Ampoules classiques, globe, 

mini-globe ou flamme

LUMEN INCANDESCENCE FLUOCOMPACTE LED

200 lm 25 W 7 W 3 W

400 lm 40 W 10 W 4 W

700 lm 60 W 12 W 6,5 W

800 lm 75 W 15 W 7,5 W

1000 lm 100 W 20 W 8 W

Ampoules spot

200 lm 20 W 5 W 3 W

300 lm 35 W 12 W 4 W

600 lm 50 W 15 W 6,5 W

LUMEN INCANDESCENCE
HALOGÈNE

FLUOCOMPACTE LED

Emission de la lumière via le 
chauffage du filament qui sert 
d'élément éclairant.

Ampoule à incandescence

Ampoule à incandescence dont 
le filament est encapsulé dans 
une enveloppe de verre de quartz 
contenant un gaz halogène.

Ampoule halogène

Ampoule dotée d'un tube fluores-
cent miniature et dont la base abrite 
des composants électroniques 
assurant un éclairage continu.

Ampoule fluocompacte

Ampoule dont la source lumineuse 
est composée d'un ou plusieurs 
composants électroniques 
(appelés LED).

LED

Types
d'ampoules
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Sur une ampoule incandescente, la partie qui fournit un contact électrique se nomme " culot ". Il existe une grande variété de culots, 
dont les utilités diffèrent les unes des autres; il est donc très important de s'assurer de choisir l'ampoule qui convient le mieux à vos 
besoins. En effet, plusieurs lampes ont des culots distincts pour éviter qu'on les substitue à d'autres lampes dans un luminaire qui aurait 
une puissance trop élevée et qui risquent de causer de la chaleur excessive et même des incendies.

Le " E " signifie Edison, qui fut le concepteur de ce 
type de culot au tout début du XXème siècle ; ces 
lampes ont un culot à vis, elles sont donc vissables.

Le " B " signifie baïonnette. Historiquement, la forme 
de ce culot ressemble beaucoup à une fixation à 
baïonnette, d'où le nom de ce type de culot.

Les lettres " G " et " GU " signifient culot à broche. 
" GU " indique que la lampe en question fournit un 
mécanisme qui est supporté par le luminaire. 
À l'origine, ces lampes étaient fabriquées de verre : 
voilà pourquoi on a conservé le " G " de Glass (verre 
en anglais).

Après des années de perfectionnement, les lampes LED 
ont finalement atteint leur objectif, soit celui de proposer 
un remplacement efficace et économique des ampoules 
traditionnelles. En effet, les lampes LED sont durables (plus de 20 
ans), émettent une lumière de qualité et sont très solides (souvent 
les lampes sont constituées de plastique et non de verre).

La compétitivité du marché la concurrence des marchés a permis 
une baisse significative des prix et une amélioration notable des 
designs, ce qui a poussé le développement de solutions de 
remplacement fonctionnant au LED qui englobe toute la gamme 
de luminosité et tous les usages.

Pour faciliter le passage vers la LED, le code de taille des culots et 
des tailles d'ampoule demeure le même.

Les culots 
à vis

Les culots 
à baïonnette

Les autres 
types de culots 
souvent utilisés
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et le confort des utilisateurs

 Exigez le 0 risque : RG0

En fonction des sites à éclairer : choisissez le bon facteur UGR.
Pour les bureaux, la norme NF EN 12464-1 exige un UGR < 19.

 Éblouissement à contrôler :
Plus la valeur du facteur UGR est élevée, plus la probabilité d'éblouissement 
d'inconfort est importante avec un risque de fatigue visuelle.

 Contrôler le risque d'éblouissement

 Sécurité photobiologique

Une exposition trop importante aux rayonnements lumineux (d'une longueur 
d'onde comprise entre 200 nm et 3000 nm) peut constituer un risque pour 
la santé.
La norme NF EN 62471 classe ces sources en groupes de risques (RG pour 
Risk Group).

RG2 : RISQUE MODÉRÉ
RG1 : RISQUE FAIBLE
RG0 : AUCUN RISQUE

 Privilégier le scintillement faible 
ou LOW FLICKER
UNE LUMIÈRE SAINE ET CONFORTABLE DOIT ÊTRE STABLE

- Le scintillement, appelé aussi Flicker, provient des changements rapides 
de tension qui provoquent une impression d'instabilité de la sensation 
visuelle.

- Souvent imperceptible à l'oeil, il peut provoquer une sensation de gêne 
et représente un risque en cas d'exposition prolongée (fatigue visuelle et 
maux de tête et à long terme une déficience visuelle).

- Le flicker a aussi un impact sur la qualité de vidéos (images brouillées).

- Une gamme d'éclairages LED caractérisée par d'excellentes valeurs 
facilement reconnaissables  par ce pictogramme.

-  Le faible niveau de Flicker est garanti et validé par l'organisme de normes UL. 
Valeur maximale de flicker : 8% à 50 Hz et 10% à 60 Hz
LEDS reconnaissables par ce pictogramme. ...%

FLICKER

LOW

 Sécurité électrique ENEC
La marque ENEC est la certitude d'un produit sûr et garanti et elle apporte à 
votre client final une garantie de fiabilité, de sûreté et de qualité. Les essais 
et la certification sont délivrés par un organisme de certification reconnu au 
niveau international tel que LCIE Bureau Veritas.

La santé, la sécurité,
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Siège social 
YESSS
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Gu10
LED

AMPOULE GU10 - MR16

Caractéristiques :
LAMPE, SOURCE, 

• AMPOULE LED GU10-6W, 

• 3000K ou 4000K

Ref L95001 L95002 L95011 L95012

Culot GU10 GU10 GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 52 52 31 31

Puissance (W) 6 6 6 6

Lumens 500 520 470 490

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000

Dimmable Non Non Oui Oui

Durée de vie (h) 30000 30000 30000 30000

Diamètre (mm) 50 50 50 50

Gu10

PACK 10 LAMPES LED

Présentation produit
PACK 10 LAMPES LED GU10

• 2 finitions : Silver ou white

• Lampe LED SMD 230V

• Allumage instantané

• Angle de diffusion 36°

• Emballage chantier

• Format pro pour les pros

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

BL4GU3KB GU10 230 AC 4.1 345 80-89 3000 25000 50

BL4GU3KS GU10 230 AC 4.1 345 80-89 3000 25000 50

BL4GU4KB GU10 230 AC 4.1 345 80-89 4000 25000 50

BL4GU4KS GU10 230 AC 4.1 345 80-89 4000 25000 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544397&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544400&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544403&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544405&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866137&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954755&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866138&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954756&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Gu10
LED S
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PACK 3 LAMPES LED

Présentation produit
LAMPE LED 15000 H

• Allumage instantané

• On / off 12500

• 3000°k ou 4000°k

• Boitage 3 lampes LED brochable

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

E3L5GU3KB GU10 230 AC 5 350 80-89 3000 15000 50

E3L5GU4KB GU10 230 AC 5 350 80-89 4000 15000 50

LAMPES LED 36° ET 100° L4

Présentation produit
LAMPES LED GU10

• 3 finitions : Silver, white, glass

• Lampe LED SMD 230v

• Allumage instantané

• Angle de diffusion 36°et 100°

• Version dimmable

Ref L4GU3KB L4GU3KDB L4GU3KDS L4GU3KS L4GU4KB L4GU4KDB L4GU4KDS L4GU4KS

Culot GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 4.1 4.4 4.4 4.1 4.1 4.4 4.4 4.1

Lumens 345 345 345 345 345 345 345 345

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000

Dimmable NON OUI OUI NON NON OUI OUI NON

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004629&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004630&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866143&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866144&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954758&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954759&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866145&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866146&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954761&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954762&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Gu10
LED

LAMPES LED 36° ET 100° L6

Présentation produit
LAMPES LED GU10

• 3 finitions : Silver, white,  glass

• Lampe LED SMD 230v

• Allumage instantané

• Angle de diffusion 36°et 100°

• Version dimmable

Ref L6GU3KDG L6GU3KG L6GU4K100B L6GU4KDG L6GU4KG

Culot GU10 GU10 GU10 GU10 GU10

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 6 6 6 6 6

Lumens 470 470 550 470 470

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 3000 4000 4000 4000

Dimmable OUI NON NON OUI NON

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 50 50 50 50 50

LAMPES LED SMART WIFI

Ref SWLGU10

Culot GU10

Tension (V) 230 AC

Puissance (W) 5

Lumens 350

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700 À 6500

Dimmable OUI

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961248&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961249&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724115&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961250&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961251&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490041&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Gu10
LED S
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LAMPES LED 36° ET 100° L6

Présentation produit
Sources LED GU10 100°

• Faisceau large 100°

• RG0

• Finition blanche

Ref L6GU3K100B L6GU3K100DB L6GU4K100DB

Culot GU10 GU10 GU10

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 6 6 6

Lumens 550 550 550

IRC 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 3000 4000

Dimmable NON OUI OUI

Durée de vie (h) 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 50 50 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724113&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724114&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724116&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Gu10
LED

DELPHI

Présentation produit
Convient pour une utilisation dans les présentoirs de magasin, les salles d'exposition de vente au 

détail, les salles de réception et les réceptions d'hôtel, les bars et restaurants, la salle à manger, 

la cuisine, les chambres à coucher à la maison 

• Pas de contenu UV ou infrarouge

• LED SMD haute qualité et haute luminosité offrant une efficacité élevée de 92 lm/W

• Large plage de température ambiante de fonctionnement de -20 °C à +40°C

• Dimmable avec certains gradateurs de bord d'attaque et de fuite

• Convient pour la commutation par PIR, micro-ondes ou photocellule

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

RDH5P030DU GU10 5 710 80 3000 50

RDH5P040DU GU10 5 740 80 4000 50

DIAMOND

Présentation produit
Ampoule LED SMD GU10 Dimmable 5W 405LM 3000K Blanc Chaud 

Cette ampoule LED est dite Dimmable, c'est-à-dire qu'elle offre l'avantage d'être utilisée avec un 

variateur d'intensité qui permet de modifier l'atmosphère grâce à son principe de variation (gradable, 

dimmable).

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

RDM5P030DU GU10 5 402 80 3000 50

RDM5P040DU GU10 5 460 80 4000 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4404040&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4404041&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094565&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094566&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LED BASE PAR16

Caractéristiques :

Avantages produits

• Idéal pour un éclairage spot économique

•  Alternative aux lampes halogènes tension 

secteur

• Très basse consommation d'énergie

•  Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau 

lumineux

•  Résistant aux chocs et aux vibrations grâce à 

la technologie LED

Ref 036703

Culot GU10

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 35 | 35

Puissance (W) 3.6 | 3.6

Lumens 350 | 350

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000

Dimmable Non

Durée de vie (h) 10000

Diamètre (mm) 51

PARATHOM

Présentation produit

Caractéristiques produit:

• Alternative LED aux lampes halogènes 230V.

• Grande homogénéité de couleur: 6 SDCM.

• Non gradable.

• Lampe en verre.

• Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs R a : 80.

• Durée de vie : jusqu'à 15 000 h.  

Avantages produit:

• Remplacement rapide. simple et sûr sans recâblage.

•  Conception. dimensions. flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou 

halogène.

• Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie.

• Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux.

• Allumage instantané.  

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

608078 GU10 4.3 350 80-89 4000 50

608115 GU10 4.3 350 80-89 3000 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4382861&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5489899&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5489900&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Gu10
LED

HOOK

Caractéristiques :

• Connexion : GU10

• Dimensions : 50 x 50 MM.

•  Température de couleur : blanc chaud 3000°K 

blanc naturel 4000°K

• Angle d'angle d'ouverture : 60°

Ref 4024 4025 3655-N 3656-N

Culot GU10 GU10 GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 25 | 25 25 | 25 25 | 25 25 | 25

Puissance (W) 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6

Lumens 594 | 594 616 | 616 594 | 594 616 | 616

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000

Dimmable Non Non Oui Oui

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 50 50 50 50

UNIFORM-LINE

Ref 4228 4229 4017-V2 4016-V2

Culot GU10 GU10 GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 30 | 30 30 | 30 27 | 27 27 | 27

Puissance (W) 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6

Lumens 500 | 500 530 | 530 545 | 545 510 | 510

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000 3000 | 3000

Dimmable Oui Oui Non Non

Durée de vie (h) 25000 25000 50000 50000

Diamètre (mm) 50 50 50 50

SYSTEM

Ref 3493-N 3494-N 3433-N 3434-N

Culot GU10 GU10 GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40

Puissance (W) 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8

Lumens 700 | 700 750 | 750 780 | 780 825 | 825

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000

Dimmable Oui Oui Non Non

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 50 50 50 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4130243&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4130244&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318380&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318382&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318416&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318417&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5267008&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5267007&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318377&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318378&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318371&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318372&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOTS GU10

Caractéristiques :
Lampe spot LED PAR16 à culot à broches GU10.  

Parfaitement adapté à de nombreux domaines 

d'applications, comme les commerces, les 

bureaux, et tout le secteur résidentiel.  

Utilisation possible en extérieur dans les 

luminaires avec indice de protection IP65.

Ref 2981 2982

Culot GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 4.5 6

Lumens 465 495

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Dimmable Non Non

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 50.00 50.00

SPOTS GU10 - GLASS LED DIMMABLE

Caractéristiques :
• Intensité : 26 mA

• Gradable (O/N) : Oui

• Classe Energétique : A+

• Intensité : 693 cd

• Longueur : 54 mm

• Angle de rayonnement : 36 °

Ref 2993 2994

Culot GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 4.6 4.5

Lumens 420 440

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Dimmable Oui Oui

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 50.00 50.00

SPOTS GU10 - 7,4W

Caractéristiques :
• Intensité : 69 mA

• Gradable (O/N) : Non

• Classe Energétique : A+

• Intensité : 1252 cd

• Longueur : 57 mm

• Angle de rayonnement : 36 °

Ref 2997 2998

Culot GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 7.4 7.4

Lumens 650 670

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Dimmable Non Non

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 50.00 50.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026757&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026758&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251468&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251469&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251471&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251472&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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STEP DIM

Caractéristiques :
• Puissance de la lampe : 4.5 W

• Longueur : 54 mm

• Classe Energétique : A++

• Gradable (O/N) : Oui

• Angle de rayonnement : 40 °

Ref 20030 20031

Culot GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 4.5 4.5

Lumens 390 390

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 4000

Dimmable Oui Oui

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 50.00 50.00

Gu10

LAMPE LED GU10

Caractéristiques :
• Synchronisation possible jusqu'à 500 lampes.

•  Contrôle via application smartphone Europole 

Bluetooth Mesh.

•  Installation dans spots encastrés plafond et 

projecteurs extérieurs (YAH, BOUNTY, TUBE GU10).

Ref 406338

Culot GU10

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 4

Lumens 100

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700 | 6000

Dimmable oui

Durée de vie (h) 20000

Diamètre (mm) 50

Gu10

BAICOLOUR LED

Caractéristiques :
•  BAI BaiColour LED Réflecteur PAR16 GU10 

5.5W Rouge 52lm 
• Gradable 230V-240V 50D 
• 50x61mm 
• éclairage de fêtes Lampe LED

Ref 143307 143308 143309

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 26 | 26 26 | 26 26 | 26

Puissance (W) 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5

Lumens 52 | 52 247 | 247 100 | 100

IRC 70-79 70-79 70-79

Dimmable Oui Oui Oui

Durée de vie (h) 30000 30000 30000

Diamètre (mm) 50 50 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772612&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772613&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4217833&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=gd9NPWw0nTE&ab_channel=EUROPOLE
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4763978&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4763979&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4763980&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Gu4 et gu5,3
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ources

AMPOULE MR16

Caractéristiques :
LAMPE, SOURCE, AMPOULE LED MR16 5W 

Ref L95201 L95202

Culot GU5.3 GU5.3

Tension (V) 12 DC 12 DC

Courant nominal (mA) 405 405

Puissance (W) 5 5

Lumens 450 430

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Durée de vie (h) 30000 30000

Diamètre (mm) 50 50

Gu4 et gu5,3

LAMPE LED 36° ET 100°

Présentation produit

• Finition glass et blanche

• 12 V

• Nécesite un driver 12V référence LXT0/70

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

L5GX27KG GU5.3 12 DC 5 350 80-89 2700 25000 50

L5GX4KG GU5.3 12 DC 5 350 80-89 4000 25000 50

L6GX3K100B GU5.3 12 DC 6 550 80-89 3000 25000 50

L6GX4K100B GU5.3 12 DC 6 550 80-89 4000 25000 50

L7GX27KG GU5.3 12 DC 7 540 80-89 2700 25000 50

L7GX4KG GU5.3 12 DC 7 540 80-89 4000 25000 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544415&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544416&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316043&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316044&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687559&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687560&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316045&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316046&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Gu4 et gu5,3
LED

PARATHOM MR16

Caractéristiques :

•  Alternative LED aux lampes halogènes basse 

tension.

• Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM.

• Non gradable.

• Lampe en verre.

•  Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu 

des couleurs Ra: >= 80.

Ref 431157 431218

Culot GU5,3 GU5,3

Tension (V) 12 | 12 AC 12 | 12 AC/DC

Courant nominal (mA) 490 | 490 490 | 490

Puissance (W) 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8

Lumens 350 | 350 350 | 350

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 4000 3000

Dimmable Non Non

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 51 51

PARATHOM DIM MR16

Caractéristiques :

•  Alternative LED aux lampes halogènes basse 

tension.

• Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM.

• Gradable.

• Lampe en verre.

• Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90).

Ref 431430 431478 431492 095106

Culot GU5,3 GU5,3 GU5,3 GU5,3

Tension (V) 12 | 12 AC/DC 12 | 12 AC/DC 12 | 12 AC/DC 12 | 12 AC/DC

Courant nominal (mA) 630 | 630 630 | 630 630 | 630 980 | 980

Puissance (W) 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 4.9 | 4.9 7.8 | 7.8

Lumens 350 | 350 350 | 350 350 | 350 621 | 621

IRC 90-100 90-100 90-100 80-89

Température de couleur (K) 4000 3000 2700 3000

Dimmable Oui Oui Oui Oui

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 51 51 51 51

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803000&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803001&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803006&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803007&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803008&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3968672&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Gu4 et gu5,3
LED S

ources

TUTTO

Caractéristiques :

• Puissance nominale: 4W

• Tension nominale: 12V AC/DC

• Ampères: 0.667

• Facteur de puissance: 0.5

• Hertz: 50/60

• Heures de vie: 25.000

Ref 3448 3449

Culot G4 G4

Tension (V) 12 | 12 AC/DC 12 | 12 AC/DC

Courant nominal (mA) 667 | 667 667 | 667

Puissance (W) 4 | 4 4 | 4

Lumens 250 | 250 260 | 260

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 35 35

UNIFORM-LINE

Ref 4020-V2 4021-V2

Culot GU5.3 GU5.3

Tension (V) 12 | 12 AC/DC 12 | 12 AC/DC

Courant nominal (mA) 40 | 40 40 | 40

Puissance (W) 6 | 6 6 | 6

Lumens 510 | 510 545 | 545

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000

Durée de vie (h) 50000 50000

Diamètre (mm) 50 50

SYSTEM

Ref 3436-N 3437-N

Culot GU5.3 GU5.3

Tension (V) 12 | 12 AC/DC 12 | 12 AC/DC

Courant nominal (mA) 50 | 50 50 | 50

Puissance (W) 8 | 8 8 | 8

Lumens 780 | 780 825 | 825

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 50 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935594&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935595&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5267011&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5267012&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318374&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318375&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard e14 e27 b22
LED

AMPOULE E27 - E14

Caractéristiques :
• Garantie 3 ans

• Installations facile

• Excellent rendement Lumens/Watt

• Application intérieur 

Référence L95109PACK = pack de 5 lampes

Ref L95105 L95106 L95101 L95102 L95103 L95104 L95109PACK

Culot E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27

Tension (V) 175 | 260 
AC

175 | 260 
AC

175 | 260 
AC

175 | 260 
AC

175 | 260 
AC

175 | 260 
AC

175 | 260 AC

Courant nominal (mA) 40 40 82 82 115 115 82

Puissance (W) 5 5 10 10 15 15 9

Lumens 420 450 990 1025 1420 1450 800

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température 
de couleur (K)

3000 4000 3000 4000 3000 4000 4000

Durée de vie (h) 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Diamètre (mm) 45 45 60 60 60 60 60

Standard e14 e27 b22

PACK 20 LAMPES

Caractéristiques :
• Allumage instantané

• 3000°K ou 4000°K

• Format pro pour les pros

• Switch on/off 100 000

Ref E20L9E27ST3K E20L9E27ST4K

Culot E27 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC

Puissance (W) 9 9

Lumens 810 810

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 60 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544411&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544412&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544407&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544408&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544409&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544410&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4012426&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687551&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687552&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard e14 e27 b22
LED S
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PACK 3 LAMPES

Caractéristiques :
LAMPE LED 15000 H

• Allumage instantané

• On / off 12500

• Blanc chaud ou blanc neutre

• Boîtage 3 lampes LED brochables

Ref E3L4E14FL3K E3L4E14FL4K E3L4E27SP3K

Culot E14 E14 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 4 4 4

Lumens 330 330 330

IRC 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000 3000

Durée de vie (h) 15000 15000 15000

Diamètre (mm) 37 37 45

PACK 3 LAMPES LED STANDARD

Caractéristiques :
LAMPE LED 15000 H

• Allumage instantané

• On / off 12500

• Blanc chaud ou blanc neutre

• Boîtage 3 lampes LED brochables

Ref E3L9B22ST3K E3L9E27ST3K

Culot B22d E27

Tension (V) 230 AC 230 AC

Puissance (W) 9 9

Lumens 810 806

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 3000

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 60 60

PACK 3 LAMPES LED

Caractéristiques :
LAMPE LED 15000 H

• Allumage instantané

• On / off 12500

• 3000°k ou 4000°k

• Boitage 3 lampes LED brochable

Ref E3L9E27ST4K

Culot E27

Tension (V) 230 AC

Puissance (W) 9

Lumens 806

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294497&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294498&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455512&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294501&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004631&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3983273&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPE LED STANDARD 2700K

Présentation produit
GAMME LAMPE LED STANDARD A60. Une gamme professionnelle adaptée aux besoins du marché. 

Retrouvez les ampoules essentielles dans une teinte blanc chaud idéales pour les intérieurs.  

Découvrez également des réflecteurs en blanc chaud et blanc neutre qui remplaceront trait pour 

trait vos halogènes avec leur angle de diffusion de 36° et leur habillage Silver !

• On/Off 12 500

• Existe en version compatible avec un variateur (version D)

• 0% Mercure

• Durée de vie de 25 0000 heures

• Allumage instantané

• Faible consommation d'énergie

• Angle de diffusion de 36°

Ref L6E27ST27K L9E27ST27K L11E27ST27K L11E27ST27KD L11E27ST4KD L15E27ST27K L15E27ST27KD L15E27ST4KD

Culot E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 6 9 11 11 11 15 15 15

Lumens 470 810 1055 1055 1055 1521 1521 1521

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température 
de couleur (K)

2700 2700 2700 2700 4000 2700 2700 4000

Dimmable NON NON NON OUI OUI NON OUI OUI

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 55 55 60 61 60 60 60 60

LAMPE LED STANDARD 4000K

Caractéristiques :
•  Existe en version compatible avec un variateur 

(version D)

• 0% Mercure

• Allumage instantané

• Faible consommation d'énergie

• Angle de diffusion de 36°

Ref L9E27ST4K L11E27ST4K L15E27ST4K

Culot E27 E27 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 9 11 15

Lumens 810 1055 1521

IRC 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 4000 4000 4000

Dimmable NON NON NON

Durée de vie (h) 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 55 60 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3289671&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866154&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866140&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3961247&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923403&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3031283&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4149718&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4149719&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866155&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866141&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3289668&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPE LED STANDARD B22

Caractéristiques :
• On/Off 12 500

•  Existe en version compatible avec un variateur 

(version D)

• 0% Mercure

• Allumage instantané

• Faible consommation d'énergie

• Angle de diffusion de 36°

Ref L6B22ST27K L9B22ST27K L10B22ST4K L11B22ST27K

Culot B22d B22 B22d B22d

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 6 9 10 11

Lumens 470 810 810 1055

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 2700 4000 2700

Dimmable NON NON NON NON

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 55 55 61 60

LAMPE LED STANDARD FILAMENT

Caractéristiques :
LAMPE LED FILAMENT

• Source LED filament

• Allumage instantané

• Température de fonctionnement : -20°c à +40°c

Ref LF7E27ST27K LF7E27ST27KD LF7E27ST4K LF12E27ST27K

Culot E27 E27 E27 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 7 7 7 12

Lumens 806 806 806 1521

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 2700 4000 2700

Dimmable NON OUI NON NON

Durée de vie (h) 15000 15000 15000 15000

Diamètre (mm) 60 60 60 60

LAMPE LED FILAMENT STANDARD ET FLAMME

Caractéristiques :
LAMPE LED FILAMENT

• Source LED filament

• Allumage instantané

• Température de fonctionnement : -20°c à +40°c

Ref LF7E27ST4KD LF9E27ST27K

Culot E27 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC

Puissance (W) 7 9

Lumens 806 1055

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 4000 2700

Dimmable OUI NON

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 60 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3289670&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923399&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2861730&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866139&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331419&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331420&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068802&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4149730&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068803&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4149731&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPE LED RÉFLECTEUR

Présentation produit
Lampe led filament réflecteur

• 3.8W à 8.7W

• 330 lumens à 800 lumens

• 2700°K à 4000°K

• 360°

• 25000h

• E14 ou E27

• R50

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

L4E14R5027K E14 230 AC 3.8 330 80-89 2700 25000 50

L4E14R504K E14 230 AC 3.8 330 80-89 4000 25000 50

L5E27R6327K E27 230 AC 5.4 470 80-89 2700 25000 63

L5E27R634K E27 230 AC 5.4 470 80-89 4000 25000 63

L9E27R8027K E27 230 AC 8.7 800 80-89 2700 25000 80

L9E27R804K E27 230 AC 8.7 800 80-89 4000 25000 80

LED SMART WIFI

Caractéristiques :
Lampe LED connectée WIFI (2.4 GHz)

•  Installation rapide et contrôle via l'application 

TCP Smart

• Intensité et couleur de température variable

•  Commande vocale et compatibilité avec 

Amazon Alexa, Google Home et Siri

• Fonctionne avec iOS et Androïd.

• Réglage de la minuterie et des programmes.

Ref SWLE14 SWLE27

Culot E14 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC

Puissance (W) 5 9

Lumens 350 806

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 À 6500 2700 À 6500

Dimmable OUI OUI

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 35 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5479676&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5479677&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5479678&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5479679&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5479680&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5479681&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5708797&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490040&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PARATHOM FILAMENT LED CLASSIC A

Caractéristiques :
•  Lampes LED professionnelles pour tension 

secteur.

• Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°.

• Non gradable.

• Lampe en verre.

•  Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu 

des couleurs Ra: >= 80; chromaticité constante.

Ref 061675

Culot B22d

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 52 | 52

Puissance (W) 7 | 7

Lumens 806 | 806

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Dimmable Non

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 60

PARATHOM

Présentation produit
• Lampes LED professionnelles pour tension secteur.

• Ouverture du faisceau: jusqu'à 300.

• Non gradable.

• Lampe en verre.

• Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs R a 80; chromaticité constante.  

Avantages produit:

• Lampes avec technologie de filament

• LED innovante.

•  Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou 

halogène.

• Très basse consommation d'énergie.

• Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux.

• Allumage instantané.

• Peut remplacer facilement les lampes standard.

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

591998 E27 6.5 806 80-89 4000 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610459&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5489892&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LED BASE CLASSIC A

Caractéristiques :
•  Lampes LED professionnelles pour tension 

secteur.

• Non gradable.

• Culot : E27. B22d.

• Lampes sans mercure.  

Ref 961531

Culot B22d

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 67 | 67

Puissance (W) 8.5 | 8.5

Lumens 806 | 806

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Durée de vie (h) 10000

Diamètre (mm) 60

LED VALUE CLASSIC A

Caractéristiques :
• Alternative LED aux lampes conventionnelles.

• Durée de vie : jusqu'à 10 000 h.

• Non gradable.

•  Bon rendu de couleur (Ra >= 80) et stabilité de 

la couleur pendant la durée de vie de la lampe.

Ref 971028 973381 973404

Culot E27 E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 84 | 84 67 | 67 84 | 84

Puissance (W) 10 | 10 8.5 | 8.5 10 | 10

Lumens 1055 | 1055 806 | 806 1055 | 1055

IRC 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 4000 4000

Durée de vie (h) 10000 10000 10000

Diamètre (mm) 60 60 60

LED CLASSIC

Caractéristiques :
Lampes LED, forme classique.  

•  Lampes LED professionnelles pour tension 

secteur.

• Non gradable.

• Culot: E27. B22d.

• Lampes sans mercure. 

Ref 090484

Culot E27

Puissance (W) 8.5

Lumens 806

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Diamètre (mm) 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4009081&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3164173&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3100418&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3100419&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802883&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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STANDARD

Présentation produit

• Tension nominale: 220-240V

• Ampères: 0.06

• Facteur de puissance: 0.9

• Hertz: 50/60

• Heures de vie: 25.000

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

3481 E27 220 | 240 AC 12 1100 | 1122 | 1144 80 4000 25000 65

3484 E27 220 | 240 AC 15 1550 | 1600 | 1650 80 4000 25000 72

592125R2-F E27 220 | 240 AC 12 | 12 1144 | 1144 80-89 4000 | 4000 25000 65

592125S-6C E27 220 | 240 AC 6 534 | 550 | 660 80 3000 25000 55

592125S-6F E27 220 | 240 AC 6 534 | 550 | 660 80 4000 25000 55

592125SC-3 E27 220 | 240 AC 9 880 | 891 | 935 80 3000 25000 60

592125SC-4 E27 220 | 240 AC 9 880 | 891 | 935 | 935 80 4000 25000 60

ESFERICA

Caractéristiques :
Lampe sphérique E27ou E27 LED

Ref 5925631N-4F 592563N-4C 592563N-4F

Culot E27 E14 E14

Puissance (W) 5 5 5

Lumens 440 | 462 | 484 | 484 440 | 462 | 484 | 484 440 | 462 | 484 | 484

IRC 80 80 80

Température de couleur (K) 4000 3000 4000

Diamètre (mm) 45 45 45

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044419&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044422&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2545470&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1701099&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1893502&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2545472&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2545473&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1893508&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1893510&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1893511&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard e14 e27 b22
LED

FONCTIONNELLES E27 - STANDARD A67

Caractéristiques :
• Lampe LED standard E27 19W 

• 4000K 

• 2452 lumens, 

• Classe énergétique E, 

• 15000H

Ref 20011

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 20

Lumens 2452

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 67.00

FONCTIONNELLES E27 - STANDARD A60

Caractéristiques :
• Lampe standard E27 LED 9W 

• 4000K 

• 820 lumens, 

• Classe énergétique A+, 

• 15000H

Ref 20014

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 9

Lumens 820

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 60.00

FONCTIONNELLES E27 - G45

Caractéristiques :
• Lampe sphérique E27 LED 7,5W 

• 2700K 

• 830 lumens, 

• Classe énergétique A++, 

• 15000H

Ref 20015

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 7.5

Lumens 830

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 45.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251459&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251462&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772605&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard e14 e27 b22
LED S

ources

FONCTIONNELLES E27 - STANDARD A60

Caractéristiques :
• Lampe standard E27 LED 9W 

• 2700K 

• 806 lumens, 

• Classe énergétique A+, 

• 25000H

Ref 2956

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 9.5

Lumens 806

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 60.00

LAMPE LED E27

Caractéristiques :
• Lampe sphérique G45 LED SMD E27 5W 

• 4000K 

• 490 lumens, 

• Classe énergétique F, 

• 15000H

Ref 20057

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 5

Lumens 500

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 45.00

LAMPE LED E14

Caractéristiques :
• Lampe sphérique G45 E14 LED SMD 5W 

• 4000K 

• 490 lumens, 

• Classe énergétique F, 

• 15000H

Ref 20058

Culot E14

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 5

Lumens 490

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 45.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1804309&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632511&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632512&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard e14 e27 b22
LED

LAMPE LED B22

Caractéristiques :
• Lampe standard A67 B22 LED SMD 9W 
• 2700K 
• 806 lumens, 
• Classe énergétique F, 

• 25000H

Ref 20028 20029

Culot B22 B22

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 9 9

Lumens 806 806

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 4000

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 60.00 60.00

LAMPE LED DECO

Caractéristiques :
•  Lampe décorative Calotte argentée A60 

(Ø60×103) E27 LED 4,1W 
• 2500K 
• 320 lumens, 
• Classe énergétique G, 
• 25000H, 

• dimmable

Ref 20118 20119

Culot E27 E14

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 4 4

Lumens 320 280

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2500 2500

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 60.00 45.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632491&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632492&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632527&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632528&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard e14 e27 b22
LED S

ources

SOURCES

Présentation produit
Cette ampoule de taille standard (60mm de diamètre et 110mm de longueur) est une ampoule LED 

de 9W. Elle possède un culot à visser E27 et son flux lumineux important de 806 lumens permet 

d'utiliser cette ampoule comme éclairage principal d'une belle pièce à vivre. 

Elle est très économique grâce à sa longue durée de vie de 35000h et sa classe énergétique est A+.

Ref Tension (V)
Courant 

nominal (mA)
Puissance (W) Lumens IRC

Température 
de couleur (K)

Durée de vie 
(h)

Diamètre (mm)

160115 220/240V AC 80 9 820 80-89 2700 35 000 60

160134 220/240V AC 80 9 850 80-89 4000 35 000 60

160192 220/240V AC 80 9 820 80-89 2700 35 000 60

160198 220/240V AC 80 9 850 80-89 4000 35 000 60

160200 220/240V AC 80 12 1200 80-89 4000 35 000 65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619343&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935682&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3253359&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329894&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619353&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard e14 e27 b22
LED

LED COMPACT

Caractéristiques :
BAI LED Compact Tube 27x58mm B22d 

100V-260V 4W 

3000K 

50/60Hz Lampe LED

Ref 142595

Tension (V) 100 | 260 AC

Courant nominal (mA) 50 | 50

Puissance (W) 4 | 4

Lumens 500 | 500

IRC 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 27

LOW VOLTAGE LED BULB

Caractéristiques :
BAI LED Standard A60 E27 7W 

2700K Opale 

60x108mm Lampe LED

Ref 80100040597

Tension (V) 24 | 24 AC/DC

Courant nominal (mA) 486 | 486

Puissance (W) 7 | 7

Lumens 800 | 800

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700 | 2700

Durée de vie (h) 20000

Diamètre (mm) 60

ECOBASIC LED BULB

Présentation produit
BAI EcoPack 6 pièces Ecobasic LED Standard A60 E27 8W 4000K Opale 670 lumens, 

230V-240V 200D, 60x110mm 

Permet l'équipement "en première monte" ou la maintenance des logements collectifs, copropriétés 

à un coût dérisoire. Disponibles en blanc chaud (2700K) et en blanc neutre (4000K), en plusieurs 

formes et en culots E14, B22, E27.

Ref 142705 80100038997 80100040021 80100040022 80100040023

Culot E27 B22d E27 E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 63 | 63 70 | 70 52 | 52 70 | 70 87 | 87

Puissance (W) 8 | 8 10 | 10 6 | 6 10 | 10 12 | 12

Lumens 720 | 720 935 | 935 550 | 550 935 | 935 1160 | 1160

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000

Durée de vie (h) 15000 15000 15000 15000 15000

Diamètre (mm) 60 60 60 60 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4478604&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3691672&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4478700&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3456908&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3330575&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3330576&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3330577&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Sphérique e14 e27
LED S

ources

AMPOULE E27 - E14

Caractéristiques :
LAMPE, SOURCE, AMPOULE LED E14 5W 

3000K

Ref L95107 L95108

Culot E14 E14

Tension (V) 175 | 260 AC 175 | 260 AC

Courant nominal (mA) 40 40

Puissance (W) 5 5

Lumens 420 450

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Durée de vie (h) 20000 20000

Diamètre (mm) 45 45

Sphérique e14 e27

PACK 3 LAMPES

Caractéristiques :
LAMPE LED 15000 H

• Allumage instantané

• On / off 12500

• 3000°k ou 4000°k

• Boitage 3 lampes LED brochable

Ref E3L4E27SP4K

Culot E27

Tension (V) 230 AC

Puissance (W) 4

Lumens 330

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 45

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544413&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544414&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455513&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Sphérique e14 e27
LED

LAMPE LED FLAMME ET SPHÉRIQUE

Présentation produit
Une gamme professionnelle adaptée aux besoins du marché. Retrouvez les ampoules essentielles 

dans une teinte blanc chaud idéales pour les intérieurs. Découvrez également des réflecteurs en 

blanc chaud et blanc neutre qui remplaceront trait pour trait vos halogènes avec leur angle de 

diffusion de 36° et leur habillage Silver !

• On/Off 12 500

• Existe en version compatible avec un variateur (version D)

• 0% Mercure

• Durée de vie de 25 0000 heures

• Allumage instantané

• Faible consommation d'énergie

• Angle de diffusion de 36°

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

L5B22SP27K B22d 230 AC 5 330 80-89 2700 25000 41

L5E14SP27K E14 230 AC 5 330 80-89 2700 25000 41

L5E27SP27K E27 230 AC 5 330 80-89 2700 25000 41

L6E14SP27K E14 230 AC 6 470 80-89 2700 25000 41

L6E14SP4K E14 230 AC 6 470 80-89 4000 25000 41

LAMPE LED FILAMENT STANDARD ET FLAMME

Présentation produit
LAMPE LED FILAMENT

• Source LED filament

• Blanc chaud 2700°K et blanc neutre 4000°K

• Allumage instantané

• Température de fonctionnement : -20°c à +40°c

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

LF4E14SP27K E14 230 AC 4 470 80-89 2700 15000 45

LF4E14SP4K E14 230 AC 4 470 80-89 4000 15000 45

LF4E27SP27K E27 230 AC 4 470 80-89 2700 15000 45

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583560&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583562&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583564&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866152&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4149723&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953869&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068800&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953870&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Sphérique E14 E27
LED S
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LED FILAMENT BALL

Caractéristiques :
• BAI LED Filament Sphérique G45 E27 4W 

• 2200K Or 

• Gradable 230V-240V 360D 

• 45x75mm 

Ref 143053

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 20 | 20

Puissance (W) 4 | 4

Lumens 300 | 300

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2200 | 2200

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 45

Globe e14 e27

LAMPE LED FILAMENT GLOBE

Caractéristiques :
LAMPE LED FILAMENT

• Source LED filament

• Allumage instantané

• Température de fonctionnement : -20°c à +40°c

Ref LF7E27G12527K LF7E27G9527K

Culot E27 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC

Puissance (W) 7 7

Lumens 806 806

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 2700

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 125 95

Globe e14 e27

LED FILAMENT GLOBE

Ref 144612

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

courant nominal (mA) 39 | 39

puissance de la lampe (W) 8 | 8

Lumens 1100 | 1100

IRC 80-89

température de couleur (K) 2700 | 2700

dimmable/gradable Oui

durée de vie nominale 
moyenne (h)

15000

diamètre (mm) 150

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4718777&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3531249&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331418&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5372924&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


42 Catalogue • Éclairage

Flamme e14 e27 b22
LED

LAMPE LED FLAMME ET SPHÉRIQUE

Présentation produit
Une gamme professionnelle adaptée aux besoins du marché. Retrouvez les ampoules essentielles 

dans une teinte blanc chaud idéales pour les intérieurs. Découvrez également des réflecteurs en 

blanc chaud et blanc neutre qui remplaceront trait pour trait vos halogènes avec leur angle de 

diffusion de 36° et leur habillage Silver !

• On/Off 12 500

• Existe en version compatible avec un variateur (version D)

• 0% Mercure

• Allumage instantané

• Faible consommation d'énergie

• Angle de diffusion de 36°

Ref L5B22FL27K L5E14FL27K L5E27FL27K L6E14FL27K L6E14FL4K L7E14FL27K

Culot B22d E14 E27 E14 E14 E14

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 5 5 5 6 6 7

Lumens 330 330 330 470 470 810

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 2700 2700 2700 4000 2700

Dimmable NON NON NON NON NON NON

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 35 35 35 35 35 38

LAMPE LED FILAMENT STANDARD ET FLAMME

Présentation produit
LAMPE LED FILAMENT

• Source LED filament

• Blanc chaud 2700°K et blanc neutre 4000°K

• Allumage instantané

• Température de fonctionnement : -20°c à +40°c

Ref LF4E14CV27K LF4E14FL27K LF4E14FL27KD LF4E14FL4K LF4E14FL4KD

Culot E14 E14 E14 E14 E14

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 4 4 4 4 4

Lumens 470 470 470 470 470

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 2700 2700 4000 4000

Dimmable NON NON OUI NON OUI

Durée de vie (h) 15000 15000 15000 15000 15000

Diamètre (mm) 35 35 35 35 35

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583559&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583561&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583563&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866151&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4149721&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4149725&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953867&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953868&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331414&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068798&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068799&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Flamme e14 e27 b22
LED S

ources

SUPERSTAR FILAMENT LED CLASSIC BA DIM

Caractéristiques :
• Lampes LED disponibles pour tension secteur.

• Gradable

• Lampe en verre.

•  Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu 

des couleurs Ra: >= 80; chromaticité constante.

Ref 434561

Culot E14

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 25 | 25

Puissance (W) 5 | 5

Lumens 470 | 470

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 35

Flamme e14 e27 b22

FLAMA

Ref 592122-FL3

Culot E14

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 20 | 20

Puissance (W) 5.5 | 5.5

Lumens 500 | 500

IRC 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Dimmable Non

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 35

Flamme e14 e27 b22

AMBER LED

Caractéristiques :
• Lampe déco flamme E14 LED 2, 5W 
• classe énergétique A, 
• 25000H, 

• finition ambrée

Ref 20023

Culot E14

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 2.5

Lumens 75

IRC 90-100

Température de couleur (K) 2200

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 35.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803030&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869852&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772611&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Vintage e14 e27
LED

LAMPE LED DÉCORATIVE ETCHED

Présentation produit
LAMPE LED DECORATIVE ETCHED

• Source LED décorative

• Technologie SMD permettant une grande durée de vie

• Verre intérieur gravé effet filament

• 4 formes (Classic / Flamme / Edison / Globe)

• 1800k

• Allumage instantané

• Température de fonctionnement : -20°c à +40°c

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

LE2E27ST18K E27 230 AC 2 65 80-89 1800 25000 60

LE3E27G9518K E27 230 AC 2.5 120 80-89 1800 25000 95

LE3E27ST6418K E27 230 AC 2.5 120 80-89 1800 25000 64

LAMPE LED FILAMENT VINTAGE

Présentation produit
INFORMATION PRODUIT : Grâce à un flux lumineux blanc chaud, cette nouvelle gamme apportera 

beaucoup de style à chacune des pièces de votre intérieur. Inspirée des ampoules traditionnelles 

mais bénéficiant de la toute dernière technologie LED Filament, ces ampoules vous permettent 

d'apporter une touche déco tout en économisant sur votre facture d'électricité!  

CARACTÉRISTIQUES :

• Blanc chaud 2400K

• Durée de vie de 15000 heures

• Classe énergétique A++

• Allumage instantané

• Ne contient pas de mercure

• Peut être manipulée à tout moment

• Non compatible avec un variateur

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

LV4E14FL24K E14 230 AC 4 370 80-89 2400 15000 35

LV7E27G9524K E27 230 AC 7 720 80-89 2400 15000 95

LV7E27ST24K E27 230 AC 7 720 80-89 2400 15000 60

LV7E27ST6424K E27 230 AC 7 720 80-89 2400 15000 64

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073271&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073272&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073273&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2931789&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331422&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331423&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331424&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Vintage e14 e27
LED S

ources

VINTAGE 1906 LED

Caractéristiques :
• Lampes LED disponibles pour tension secteur.

• Lampe en verre.

• Durée de vie : jusqu'à 15 000 h.

• Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°.

• Gradable

•  Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu 

des couleurs Ra: >= 80; chromaticité constante.  

Ref 808997 972360

Culot E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 44 | 44 44 | 44

Puissance (W) 6.5 | 6.5 6.5 | 6.5

Lumens 725 | 725 725 | 725

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2400 2400

Dimmable Oui Oui

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 125 64

Vintage e14 e27

AMBER LED

Présentation produit
Lampe déco standard E27 LED 2200K, classe énergétique A, 25000H, variable, finition ambrée

20020 20021 20022

Ref 20020 20021 20022

Culot E27 E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 4 5 3.5

Lumens 150 130 190

IRC 90-100 90-100 90-100

Température de couleur (K) 2200 2200 2200

Dimmable Oui Oui Oui

Durée de vie (h) 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 64.00 125.00 60.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3449926&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3100412&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772608&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772609&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772610&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772608&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772609&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772610&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


46 Catalogue • Éclairage

Vintage e14 e27
LED

LAMPE LED DECO AMBRÉE

20110 20111 20121 20122

Présentation produit
La marque Aric vous propose cette lampe ambrée. Avec sa forme originale, elle apportera une touche de design dans vos pièces.  

Angle du faisceau : 300°

Ref 20110 20111 20121 20122

Culot E27 E27 E14 E14

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 3.5 3.5 4 4

Lumens 190 190 320 320

IRC 90-100 90-100 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2200 2200 2500 2500

Dimmable Oui Oui Oui Oui

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 115.00 95.00 35.00 35.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632519&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632520&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632530&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632530&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632531&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Vintage e14 e27
LED S

ources

LAMPE LED DECO FUMÉE

Présentation produit
Lampe décorative COBBLE (Ø220×225) E27 LED, 25000H, dimmable, finition fumée

20114 20116 20117

Ref 20114 20116 20117

Culot E27 E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 4 4 4

Lumens 60 40 50

IRC 90-100 90-100 90-100

Température de couleur (K) 1700 1700 1700

Dimmable Oui Oui Oui

Durée de vie (h) 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 220.00 64.00 125.00

LAMPE LED DECO CUIVRÉE

Caractéristiques :
Lampe décorative GLOBE (Ø200×255) E27 

LED, 25000H, dimmable, finition cuivrée

Ref 20115

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 4

Lumens 30

IRC 90-100

Température de couleur (K) 1700

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 200.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632523&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632525&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632526&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632523&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632525&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632526&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632524&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Vintage e14 e27
LED

SOURCES

Ref 716627

Tension (V) 220/240V AC

Courant nominal (mA) 32

Puissance (W) 6

Lumens 300

IRC 80-89

Température de couleur (K) 1800

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 200

Vintage e14 e27

BIG FAMILY

Caractéristiques :
• BAI LED Filament Big Drop E27 4W 

• Or 

• Gradable 

• 230V-240V

Ref 142210 80100040744

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 20 | 20 10 | 10

Puissance (W) 4 | 4 3 | 3

Lumens 160 | 160 140 | 140

IRC 90-100 90-100

Température de couleur (K) 1900 | 1900 2000 | 2000

Dimmable Oui Oui

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 80 125

SHAPES BY BAILEY LIGHTS

Caractéristiques :
Avec les LED Shapes, Bailey a développé des 

formes spéciales de lampes à filament LED qui 

répondent à l'atmosphère et aux tendances du 

marché de la lumière.

Ref 141870 141873

Culot E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 17 | 17 17 | 17

Puissance (W) 4 | 4 4 | 4

Lumens 135 | 135 135 | 135

IRC 90-100 90-100

Température de couleur (K) 1900 | 1900 1900 | 1900

Dimmable Oui Oui

Durée de vie (h) 15000 15000

Diamètre (mm) 145 245

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329946&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4411096&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3925327&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4240821&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4240824&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Capsule g4 g9
LED S

ources

AMPOULE S19 - G4 - G9

Caractéristiques :
LAMPE, SOURCE, Ampoule LED G4 

Non-Dimmable

Ref L95503 L95501 L95506 L95507 L95504 L95502

Culot G4 G4 G4 G4 G9 G9

Tension (V) 12 AC/DC 12 AC/DC 12 DC 12 DC 230 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 1.5 1.5 2 2 3 3

Lumens 150 160 185 185 340 350

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000 3000 4000

Durée de vie (h) 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Diamètre (mm) 12 12 26 26 17 17

L95503 L95504

L95506

Capsule g4 g9

LAMPE LED

Présentation produit
LAMPE LED G4 12V ET G9 230V

• Allumage instantané

• On / off 12500

• Taille compacte

• Température de couleur : 3000 °K ou 4000°K

Ref L2G43K L2G44K L2G94K L2G93K2 L2G94K2 L3G93K2 L3G94K2 L4G93K L4G94K L5G93KD L5G94KD

Culot G4 G4 G9 G9 G9 G9 G9 G9 G9 G9 G9

Tension (V) 12 DC 12 DC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 2 2 2 2 2 3 3 4.5 4.5 4.8 4.8

Lumens 200 200 200 190 190 350 350 600 600 470 470

IRC 80-89 80-89 80 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur 
(K)

3000 4000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000

Dimmable NON NON NON NON NON NON NON NON NON OUI OUI

Durée de vie (h) 25000 25000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Diamètre (mm) 10 10 16 16 16 16 16 19 19 19 19

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4010507&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544428&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4422230&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4422231&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4010508&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544429&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4010507&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4010508&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4422230&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004632&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4281198&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4403304&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504762&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504763&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504764&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504765&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809627&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809628&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809629&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809630&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Capsule g4 g9
LED

LAMPE LED 36° ET 100°

Caractéristiques :
LAMPE MR16 12V 100°

• Faisceau large 100°

• Finition blanche

• 12V

• RG0

Ref L6GX3K100DB L6GX4K100DB

Culot GU5.3 GU5.3

Tension (V) 12 DC 12 DC

Puissance (W) 6 6

Lumens 570 570

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Dimmable OUI OUI

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 50 50

Capsule g4 g9

UNIFORM-LINE

Ref 130L006-2 130L184-5 130L184-5F

Culot G4 G9 G9

Tension (V) 12 | 12 AC/DC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 140 | 140 12 | 12 12 | 12

Puissance (W) 1.3 | 1.3 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5

Lumens 150 | 150 242 | 242 250 | 250

IRC 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 5000 | 5000

Dimmable Non Non Non

Durée de vie (h) 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 12 16 16

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4913960&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4913961&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869714&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869716&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Capsule g4 g9
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CAPSULES G4

Caractéristiques :
Lampe LED 12-24V G4 2W 3000K 15000H; 

ultra plate, elle peut servir de lampe de 

rechange pour les gammes S307 et S1200

Ref 2877

Culot G4

Tension (V) 12 | 24 DC

Puissance (W) 2

Lumens 210

IRC 80-89

Température de couleur (K) 3000

Dimmable Non

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 10.00

CAPSULES G9

Caractéristiques :
• Lampe G9 230V LED 2,5W ou 3,8W,

• Classe énergétique A++, 

• 20000H

Ref 2551 2554

Culot Autre Autre

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 2.5 3.8

Lumens 200 350

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 3000

Dimmable Non Non

Durée de vie (h) 15000 25000

Diamètre (mm) 18.00 17.00

LAMPE LED G9

Caractéristiques :
• Lampe LED G4 230V 4 ou 5W 

• 3000K, 

• dimmable par coupure de phase

Ref 20104 20103

Culot Autre Autre

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 4 5

Lumens 450 550

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 3000

Dimmable Oui Non

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 19.00 19.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224509&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619780&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251463&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632518&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632517&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Par e27
LED

LAMPE LED

Caractéristiques :
LAMPES PAR

Ref L15E27PAR383KD L6E27PAR203KD L9E27PAR303KD

Culot E27 E27 E27

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 15 6 9

Lumens 1200 450 720

IRC 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

Dimmable OUI OUI OUI

Durée de vie (h) 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 120 58 95

Par e27

PARATHOM DIM PAR38

Caractéristiques :
• Alternative LED aux lampes halogènes 230V.

• Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM.

• Gradable.

• Lampe en verre.

• Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu 

des couleurs Ra: >= 80.

Ref 264083

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 83 | 83

Puissance (W) 12.5 | 12.5

Lumens 1035 | 1035

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 120

PARATHOM DIM PAR30

Caractéristiques :
• Alternative LED aux lampes halogènes 230V.

• Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM.

• Gradable.

• Lampe en verre.

• Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90).

Ref 264304

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 45 | 45

Puissance (W) 10 | 10

Lumens 633 | 633

IRC 90-100

Température de couleur (K) 2700

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 95

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4251881&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4251885&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RÉFLECTEURS PAR38 - RÉFLECTEUR 15W

Caractéristiques :
• Lampe réflecteur Ø122 PAR38 E27 LED 15W 

• 3000K ou 4000K  

• Classe énergétique A+, 

• 35000H

Ref 2980 2995

Culot E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 15 15

Lumens 1400 1400

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 4000 3000

Dimmable Non Non

Durée de vie (h) 35000 35000

Diamètre (mm) 122.00 122.00

Par e27

BAISPOT LED MV

Caractéristiques :
• BAI BaiSpot LED PAR38 E27 15W 

• 3000K 

• 50D All Glass Réflecteur 

• 1100lm (120W) 

• 120V-130V 230V-240V 

• 122x133mm Lampe LED

Ref 80100039962

Culot E27

Tension (V) 100 | 240 AC

Courant nominal (mA) 130 | 130

Puissance (W) 15 | 15

Lumens 1100 | 1100

IRC 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Dimmable Non

Durée de vie (h) 20000

Diamètre (mm) 122

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1939955&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251470&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3456924&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Réflecteur e14 e27
LED

R-80

Présentation produit
LAMPE LED REFLECTEUR

• Source LED filament

• Réflecteur intérieur

• Formes R50

• R63

• R80

• 2700°k

• Allumage instantané

• T° de fonctionnement : -20°c à +40°c

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température de couleur 

(K)

LF7E27R8027K E27 7 620 80 2700

Réflecteur e14 e27

R-39

Ref 592122R39-2

Culot E14

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 18 | 18

Puissance (W) 3 | 3

Lumens 308 | 308

IRC 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 38

R-50

Ref 5920731-N

Culot E14

Puissance (W) 5

Lumens 385

IRC 80

Température de couleur (K) 3000

Diamètre (mm) 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3866158&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1893500&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1353905&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 55Catalogue • Éclairage

Réflecteur e14 e27
LED S

ources

R-63

Ref 592072-1

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 42 | 42

Puissance (W) 8 | 8

Lumens 660 | 660

IRC 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Dimmable Non

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 63

R-80

Ref 592076-C3

Culot E27

Puissance (W) 10

Lumens 891

IRC 80

Température de couleur (K) 3000

Diamètre (mm) 80

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1353904&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1893493&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Réflecteur e14 e27
LED

RÉFLECTEURS STANDARD

Caractéristiques :
• Lampe réflecteur Ø80 E27 LED 11W 

• 2700K, 

• Classe énergétique A+, 

• 35000H

Ref 2963 2964

Culot E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Puissance (W) 11 9

Lumens 1000 850

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 2700

Durée de vie (h) 35000 35000

Diamètre (mm) 80.00 63.00

LAMPE LED E14

Caractéristiques :
• Lampe réflecteur Ø50 E14 LED 5W 
• 2700K 
• 350 lumens, 
• Classe énergétique A+, 

• 35000H

Ref 2979

Culot E14

Tension (V) 220 | 240 AC

Puissance (W) 5

Lumens 450

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Durée de vie (h) 35000

Diamètre (mm) 50.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1804287&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1804265&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026756&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LED AR111

Caractéristiques :
Lampe LED AR111 GU10

Ref L15GU10AR1113K L15GU10AR1114K

Culot GU10 GU10

Tension (V) 230 AC 230 AC

Puissance (W) 15 15

Lumens 1100 1100

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 111 111

Ar111

PARATHOM PRO AR111

Caractéristiques :
Lampes LED AR111 à réflecteur, basse tension, 

avec culot à broches.  

•  Alternative LED aux lampes halogènes basse 

tension.

• Stabilité de la teinte : 4 SDCM.

• Gradable.

• Excellent rendu des couleurs (Ra: 97).

Ref 448445

Culot G53

Tension (V) 12 | 12 AC

Courant nominal (mA) 680 | 680

Puissance (W) 7.3 | 7.3

Lumens 450 | 450

IRC 90-100

Température de couleur (K) 3000

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 40000

Diamètre (mm) 111

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687555&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687556&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803173&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Ar111
LED

LYNK

Ref 3452

Culot G53

Tension (V) 12 | 12 AC/DC

Courant nominal (mA) 1500 | 1500

Puissance (W) 13 | 13

Lumens 880 | 880

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700 | 2700

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 111

DOLE

Caractéristiques :
• Puissance nominale: 15W

• Tension nominale: 220-240V

• Ampères: 0.07

• Facteur de puissance: 0.9

• Hertz: 50/60

• Heures de vie: 25.000

Ref 3468 3469

Culot GU10 GU10

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 70 | 70 70 | 70

Puissance (W) 15 | 15 15 | 15

Lumens 1100 | 1100 1120 | 1120

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000

Durée de vie (h) 25000 25000

Diamètre (mm) 111 111

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869822&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869832&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869833&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Lampe de puissance e27 e40
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AMPOULE DE PUISSANCE

Caractéristiques :
AMPOULE LED de puissance 30W ou 50W, 
2700k ou 4000K (permet le remplacement de 
lampes sodium ou iodure en supprimant le ballast) 
Possibilité de monter une lampe culot E40 grâce à 
l'adaptateur "SIFRADAP"

Ref SIFR0303000 SIFR0304000 SIFR0503000 SIFR0504000

Culot E27 E27 E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 133 133 221 221

Puissance (W) 30 30 50 50

Lumens 2800 3300 4800 5200

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 4000 2700 4000

Durée de vie (h) 30000 30000 30000 30000

Diamètre (mm) 87 87 98 98

ACCESSOIRE AMPOULE DE PUISSANCE

Ref Désignation

SIFRADAP
ADAPTATEUR E27 - E40 (PERMET DE MONTER UNE LAMPE CULOT E27 SUR UN 
SUPPORT CULOT E40)

Lampe de puissance e27 e40

LAMPE LED CORN RETROFIT

Présentation produit
Lampe LED CORN RETROFIT

• Utilisation intérieure pour les applications industrielles

• Utilisation extérieure dans le sphères et lampadaires

• Remplacement des lampes iodures métalliques

• Matière PC + aluminium

• Température d'utilisation -40°C à +45°C

• Réduction des puissances en cas de température élevée

• SDCM <5

• Garantie 5 ans

• Angle 360°

• Dimension (mm) 320x190x190

Ref RTF160 RTF161 RTF162 RTF163 RTF164 RTF165 RTF166

Culot E27 E27 E27 E27 E40 E40 E40

Tension (V) 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC

Courant nominal (mA) 0.08-0.18 0.12-0.27 0.15-0.36 0.23-0.54 0.32-0.75 0.42-1-1 0.5-1.2

Puissance (W) 18 27 36 54 75 100-240 120

Lumens 2430 3780 5040 7560 10500 14000 16800

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Durée de vie (h) 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Diamètre (mm) 60 60 85 85 130 130 130

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4913946&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4913947&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4913948&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4913949&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4920386&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883340&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883341&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883342&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883343&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883344&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883345&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883346&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


60 Catalogue • Éclairage

Lampe de puissance e27 e40
LED

HQL LED PRO

Présentation produit
La gamme OSRAM HQL LED de LEDVANCE permet le remplacement de nombreux types de lampes 

traditionnelles utilisées en éclairage professionnel intérieur et extérieur ; et notamment les lampes 

à vapeurs de mercure de 50 à 400W interdites de mise sur le marché européen depuis 2015. 

Très polyvalentes, ces lampes fonctionnent sur alimentation traditionnelle HQL, sans modifier 

le câblage existant, ou sur alimentation iodure ou sodium après avoir retiré l'amorceur. 

Elles fonctionnent également en câblage direct 230V.

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

124783 E27 220 | 240 AC 23 3000 80-89 4000 50000 75

124868 E27 220 | 240 AC 46 | 46 5400 | 5400 80-89 2700 50000 80

125001 E40 220 | 240 AC 95 | 95 11700 | 11700 80-89 2700 50000 110

Lampe de puissance e27 e40

ARIA

Présentation produit

• Puissance nominale: 30W ou 50W

• Tension nominale: 220-240V

• Ampères: 0,14

• Facteur de puissance: 0,9

• Hertz: 50/60

• Heures de vie: 25.000

Ref 3854 3855 3856 3857 3858 3859 3860 3861

Culot E27 E27 E40 E40 E27 E27 E40 E40

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 140 | 140 140 | 140 140 | 140 140 | 140 220 | 220 220 | 220 220 | 220 220 | 220

Puissance (W) 30 | 30 30 | 30 30 | 30 30 | 30 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50

Lumens 3100 | 3100 3550 | 3550 3100 | 3100 3550 | 3550 5400 | 5400 6200 | 6200 5400 | 5400 6200 | 6200

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 | 2700 5000 | 5000 2700 | 2700 5000 | 5000 2700 | 2700 5000 | 5000 2700 | 2700 5000 | 5000

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 95 95 95 95 95 95 95 95

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3968987&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3968991&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3968995&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3611710&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3611711&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3645102&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3645103&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721006&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3645104&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3721007&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3611712&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 61Catalogue • Éclairage

Lampe de puissance e27 e40
LED S

ources

NOA

Ref 3901

Culot E40

Tension (V) 100 | 260 AC

Courant nominal (mA) 400 | 400

Puissance (W) 85 | 85

Lumens 5900 | 9500

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2200 | 5000

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 120

OBO

Présentation produit
L'ampoule OBO est une ampoule LED d'une puissance de 45W et qui dispose d'un culot E27. 

Cette ampoule est disponible en deux température de couleur (2200K et 5000K). 

La OBO est une ampoule haute luminosité qui produit 3375 lumens en 2200K et 4500 lumens 

en 5000K. 

Cette ampoule est garantie 5 ans.

Ref 3912 3917 3922 3923 3924

Culot E27 E27 E27 E40 E40

Tension (V) 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC

Courant nominal (mA) 200 | 200 80 | 80 200 | 200 200 | 200 200 | 200

Puissance (W) 45 | 45 19 | 19 45 | 45 45 | 45 45 | 45

Lumens 3375 | 3375 1900 | 1900 4500 | 4500 3375 | 3375 4500 | 4500

IRC 70-79 80-89 80-89 70-79 80-89

Température de couleur (K) 2200 | 2200 5000 | 5000 5000 | 5000 2200 | 2200 5000 | 5000

Durée de vie (h) 50000 50000 50000 50000 50000

Diamètre (mm) 87 64 87 87 87

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3917334&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933074&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933078&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933083&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933084&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933085&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Lampe de puissance e27 e40
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SMILE

Ref 3926

Culot E27

Tension (V) 100 | 240 AC

Courant nominal (mA) 170 | 170

Puissance (W) 40 | 40

Lumens 6000 | 6000

IRC 80-89

Température de couleur (K) 5000 | 5000

Durée de vie (h) 50000

Diamètre (mm) 92

SIL

Ref 592165SIL-F

Culot E27

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 90 | 90

Puissance (W) 20 | 20

Lumens 2550 | 2550

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Durée de vie (h) 25000

Diamètre (mm) 65

Lampe de puissance e27 e40

LED CORN

Caractéristiques :
Module de protection contre les surtensions 

jusqu'à 10kV.  

La température de fonctionnement est 40°C 

maximum à l'intérieur du luminaire.  

Les luminaires fermés et ouverts qui ne 

permettent pas une ventilation adéquate 

peuvent surchauffer et raccourcir la durée de 

vie de la source led.

Ref 80100036297 142415 145400

Culot E40 E27 E27

Tension (V) 220 | 240 AC 100 | 260 AC 100 | 260 AC

Courant nominal (mA) 200 | 200 300 | 300 300 | 300

Puissance (W) 45 | 45 27 | 27 27 | 27

Lumens 6400 | 6400 3375 | 3375 1400 | 3300

IRC 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 4000 | 4000 2700 | 2700 3000 | 5000

Dimmable Non Non Oui

Durée de vie (h) 35000 35000 35000

Diamètre (mm) 93 60 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933087&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869861&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2560739&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4411208&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5907385&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TRUEFORCE

Caractéristiques :
Les lampes de voirie LED Philips TrueForce 

offrent une solution de LED avec retour sur 

investissement rapide pour remplacer les 

lampes à décharge haute intensité (HID).

Ref 811177

Culot E27

Tension (V) 70 | 80 AC

Courant nominal (mA) 920-920

Puissance (W) 35-35

Lumens 6000-6000

IRC 70-79

Température de couleur (K) 4000-4000

Dimmable Oui

Durée de vie (h) 50000

Diamètre (mm) 61

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4762159&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/548a77fcc20542e4ba83a9d900eded72
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R7s
LED

LAMPE LED

Présentation produit
Lampe led R7S

• 4.5W à 16W

• 470 lumens à 2100 lumens

• 2700 °K ou 4000°K

• 360°

• 15000h à 25000h

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

L4R7S78/4K R7s 230 AC 4.5 470 80-89 4000 15000 25

L4R7S78/27K R7s 230 AC 4.5 470 80-89 2700 15000 25

L5R7S78/27K R7S 230 AC 4.9 420 80 2700 15000 78

L10R7S118/4K R7s 230 AC 9.8 1200 80-89 4000 15000 25

L10R7S118/27K R7s 230 AC 9.8 1200 80-89 2700 15000 25

L16R7S118/4K R7s 230 AC 16 2100 80-89 4000 25000 25

L16R7S118/27K R7s 230 AC 16 2100 80-89 2700 25000 25

R7s

PARATHOM LINE R7S

Caractéristiques :
Lampes LED spéciales double culot.  

• Alternative LED aux lampes conventionnelles R7.

•  Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des 

couleurs Ra: >= 80; chromaticité constante.

Ref 169029

Culot R7s

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 55 | 55

Puissance (W) 11.5 | 11.5

Lumens 1521 | 1521

IRC 80-89

Température de couleur (K) 3300

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 28

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5653205&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5653204&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687557&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5653201&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5653200&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5653203&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5653202&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3969172&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LINEAL TUBULAR

Présentation produit

• Puissance nominale: 9W ou 20W

• Tension nominale: 220-240V

• Ampères: 0,05

• Facteur de puissance: 0,8

• Hertz: 50/60

• Heures de vie: 25.000

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

141123-TF4 R7s 9 | 9 1000 80-89 4000 | 4000 23

141L123L-2 R7S 20 1000 80 4000 23

R7s

FONCTIONNELLES R7S

Présentation produit
Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et 

utilise les meilleures technologies disponibles.  

La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d'importantes 

économies d'énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.  

Sa température de 4000K, diffuse une lumière naturelle adaptée à une ambiance efficace.

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Dimmable

Durée de vie 
(h)

Diamètre (mm)

2928 R7s 6 700 80-89 4000 Non 30000 22.00

2929 R7s 10 1150 80-89 3000 Non 30000 22.00

2972 R7s 10 1250 80-89 4000 Non 30000 22.00

20016 R7s 10 1000 80-89 3000 Oui 30000 22.00

20017 R7s 10 1050 80-89 4000 Oui 30000 22.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2869732&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1893459&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619784&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619785&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619787&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772606&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772607&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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R7S
LED

LED R7S

Caractéristiques :
• BAI LED R7s Verre 14x118mm 7W 

• 2700K 

• 650 Lumens 

• Clair 

• 230V-240V 

• 360D Lampe LED Crayon

Ref 142758

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 63 | 63

Puissance (W) 8

Lumens 900

IRC 80-89

Finition verre/couvercle Clair

Température de couleur (K) 2700 | 2700

Dimmable Non

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 14

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4718682&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Tube t8 et t5
LED S

ources

AMPOULE S19 - G4 - G9

Caractéristiques :
LAMPE, SOURCE, 

Ampoule Linolite LED S19 9W 

3000K

Ref L95505 L95500

Culot S19 S19

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 80 80

Puissance (W) 9 9

Lumens 800 910

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 3000 4000

Durée de vie (h) 30000 30000

Diamètre (mm) 38 38

LAMPE LINOLITE LED

Caractéristiques :
LINOLITE S19

Ref L7S1927K L7S194K L9S1927K L9S194K

Culot S19 S19 S19 S19

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Puissance (W) 7 7 9 9

Lumens 600 600 900 900

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 4000 2700 4000

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000

Diamètre (mm) 38 38 38 38

TUBE LED

Présentation produit
TUBE LED T8

• Remplacement des tubes T8 fluos

• Garantie 3 ans

• Flicker free

• Livré avec shunt pour remplacement starter

• Température d'utilisation : -20°C à +40°C 

Ref Culot Tension (V) Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Durée de vie 

(h)
Diamètre (mm)

LXLEDTUBE1200HOCWV2 G13 230 AC 17 2200 80-89 6500 50000 26

LXLEDTUBE1200HONWV2 G13 230 AC 17 2200 80-89 4000 50000 26

LXLEDTUBE1200UHOCW G13 230 AC 18 3000 80-89 6500 50000 26

LXLEDTUBE1200UHONW G13 230 AC 18 3000 80-89 4000 50000 26

LXLEDTUBE1500HOCWV2 G13 230 AC 21 2750 80-89 6500 5000 26

LXLEDTUBE1500HONWV2 G13 230 AC 21 2750 80-89 4000 50000 26

LXLEDTUBE1500UHOCW G13 230 AC 24 4000 80-89 6500 50000 26

LXLEDTUBE1500UHONW G13 230 AC 24 4000 80-89 4000 50000 26

LXLEDTUBE600HOCWV2 G13 230 AC 8 1050 80-89 6500 50000 26

LXLEDTUBE600HONWV2 G13 230 AC 8 1050 80-89 4000 50000 26

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4010509&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Tube t8 et t5
LED

LED STAR LINE S19

Caractéristiques :
Lampes LED spéciales culot S19.  

Caractéristiques produit:

• Alternative LED aux lampes conventionnelles.

• Lampes sans mercure.  

Domaines d'application:

• Applications domestiques.

•  Utilisation en extérieur, uniquement dans des 

luminaires appropriés.

Ref 955066

Culot Autre

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 70 | 70

Puissance (W) 9 | 9

Lumens 806 | 806

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Durée de vie (h) 15000

Diamètre (mm) 38

Tube t8 et t5

LINO LED

Présentation produit
Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et 

utilise les meilleures technologies disponibles.  

Avec une consommation de seulement 6W, cette lampe R7s LED émet un flux lumineux de 700 

lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d'importantes 

économies d'énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.  

Sa température de 4000K, diffuse une lumière naturelle adaptée à une ambiance efficace.

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température de 

couleur (K)
Durée de vie (h) Diamètre (mm)

2943 Autre 6 650 80-89 2700 20000 38.00

TUBES S19 - LINOLITE 38 X 309

Présentation produit
Reconnue depuis plusieurs décennies pour la qualité de ses lampes, ARIC innove continuellement et 

utilise les meilleures technologies disponibles.  

Avec une consommation de seulement 6W, cette lampe R7s LED émet un flux lumineux de 700 

lumens. La technologie LED est particulièrement utile dans cette lampe pour réaliser d'importantes 

économies d'énergie, sans avoir besoin de modifier son installation ou son luminaire.  

Sa température de 4000K, diffuse une lumière naturelle adaptée à une ambiance efficace.

Ref Culot Puissance (W) Lumens IRC
Température de 

couleur (K)
Durée de vie (h) Diamètre (mm)

2999 Autre 6 700 80-89 4000 20000 38.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3100306&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Tube s14 et s19
LED S

ources

TUBES S14S

Caractéristiques :
• Lampe culots latéraux S14S 300MM LED 

• 2700K, 

• Classe énergétique A+, 

• 35000H

Ref 2871 2872

Culot S14s S14s

Puissance (W) 4 8

Lumens 450 880

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 2700 2700

Durée de vie (h) 35000 35000

Diamètre (mm) 30.00 30.00

TUBES S14SD

Caractéristiques :
• Lampe culot central S14D 500MM LED 8W 

• 2700K, 

• 640 lumens, 

• Classe énergétique A+, 

• 35000H

Ref 54011

Culot S14d

Puissance (W) 8

Lumens 640

IRC 80-89

Température de couleur (K) 2700

Durée de vie (h) 35000

Diamètre (mm) 30.00

Tube t8 et t5

LINO LED

Caractéristiques :
• Lampe Linolite LED 20000h. 

• Dimensions 38x309mm. 

•  Convient en substitution des lampes 

incandescentes.

Ref 20142 20143

Culot S19 S19

Puissance (W) 9 9

Lumens 1000 1100

IRC 80 - 84 80 - 84

Température de couleur (K) 2700 4000

Diamètre (mm) 38 38

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1212416&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Lampe industrielle e27 e40
LED

HQI LED HIGHBAY

Caractéristiques :
Socle E40 

• Angle de rayonnement 115 °

• Télécommande fournie : Oui

• Diamètre raccord 190 mm

• Classe Energétique A++

• Efficacité lumineuse de la lampe 136 lm/W

• Longueur 278 mm

• Commande à distance possible : Oui

Ref 284722

Culot E40

Tension (V) 110 | 110 AC

Courant nominal (mA) 2300 | 2300

Puissance (W) 95 | 95

Lumens 13000 | 13000

IRC 80-89

Finition verre/couvercle Clair

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 50000

Diamètre (mm) 230

HQL LED HIGHBAY

Caractéristiques :
Socle E40 

• Angle de rayonnement 115 °

• Télécommande fournie : Oui

• Diamètre raccord 190 mm

• Classe Energétique A++

• Efficacité lumineuse de la lampe 136 lm/W

• Longueur 278 mm

• Commande à distance possible : Oui

Ref 452220

Culot E40

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 450 | 450

Puissance (W) 95 | 95

Lumens 13000 | 13000

IRC 80-89

Finition verre/couvercle Clair

Température de couleur (K) 4000

Durée de vie (h) 50000

Diamètre (mm) 190

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4383497&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803220&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Lampe industrielle e27 e40
LED S

ources

MOON

Ref 4028

Culot E40

Tension (V) 100 | 240 AC

Courant nominal (mA) 230 | 230

Puissance (W) 50 | 50

Lumens 7250 | 7250

IRC 80-89

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Durée de vie (h) 50000

Diamètre (mm) 175

Lampe industrielle e27 e40

TRUEFORCE

Caractéristiques :
Les lampes LED Philips TrueForce pour 

espaces industriels et commerciaux (Highbay-

MH) vous offrent une solution simple à retour 

sur investissement rapide pour remplacer les 

lampes à décharges (HID) dans les applications 

à grande hauteur.

Ref 753696 753733

Culot E40 E40

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant nominal (mA) 500-500 700-700

Puissance (W) 95-95 140-140

Lumens 13000-13000 20000-20000

IRC 80-89 80-89

Température de couleur (K) 4000-4000 4000-4000

Durée de vie (h) 50000 50000

Diamètre (mm) 250 250

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4130247&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4873146&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fluo-compacte
FLUO

OSRAM DULUX D

Présentation produit
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2tubes, culot 2 broches, pour ballast conventionnel.  

Caractéristiques produit:

• Indice de rendu des couleurs Ra: >= 80.

• Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double.

• Culot G24d à deux broches.  

Avantages produits:

• Extrêmement économique.

• Bonne qualité de la lumière.

• Excellent flux lumineux.

• Longue durée de service.

• Entretien amélioré.  

Domaines d'application:

• Bureaux, bâtiments publics.

• Commerces.

• Supermarchés et grands magasins.

• Hôtels, restaurants.

• Industrie.

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température de 

couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

010625 13 870 80-89 4000 12 A 10000

012056 18 1200 80-89 4000 12 B 10000

012049 26 1750 80-89 4000 12 A 10000

OSRAM DULUX D/E

Présentation produit
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2tubes, culot 4 broches, pour ballast électronique.  

Caractéristiques produit:

• Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC®).

• Indice de rendu des couleurs Ra: >= 80.

• Gradable (3...100 %).

• Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double.

•  Fonctionne sur pile, à l'énergie solaire et sur courant CA avec une alimentation électronique 

appropriée.  

Avantages produits:

• Extrêmement économique.

• Bonne qualité de la lumière.

• Excellent flux lumineux.

• Longue durée de service.

• Entretien amélioré.

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température de 

couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

017617 18 1200 80-89 4000 12 A 20000

020303 26 1750 80-89 4000 12 A 20000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=54096&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fluo-compacte
FLUO S

ources

OSRAM DULUX L LUMILUX

Présentation produit
• Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double.

• Culot 2G11 à quatre broches.

• Gradable (1...100 % avec QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM).

• Indice de rendu des couleurs Ra: >= 80.

•  Fonctionne sur pile, à l'énergie solaire et sur courant CA avec une alimentation électronique 

appropriée.

• Également disponible en bleu.  

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température de 

couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

010731 18 1175 80-89 3000 17.5 A 20000

010724 18 1175 80-89 4000 17.5 A 20000

010762 24 1620 80-89 3000 17.5 A 20000

010755 24 1620 80-89 4000 17.5 A 20000

010793 36 2600 80-89 3000 17.5 A 20000

010786 36 2600 80-89 4000 17.5 A 20000

298917 55 4320 80-89 3000 17.5 A+ 20000

295879 55 4320 80-89 4000 17.5 A+ 20000

OSRAM DULUX S

Présentation produit

Caractéristiques produit: 

• Indice de rendu des couleurs Ra: >= 80. 

• Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple. 

• Culot G23 à deux broches.  

 

Avantages produits: 

• Extrêmement économique. 

• Bonne qualité de la lumière. 

• Extra-plat. 

• Longue durée de service. 

• Entretien amélioré. 

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température de 

couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

010618 11 900 80-89 4000 12 A 10000

010588 9 600 80-89 4000 12 A 10000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=54100&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fluo-compacte
FLUO

OSRAM DULUX S/E

Présentation produit
Lampes fluocompactes courtes 

Caractéristiques produit:

• Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC®).

• Indice de rendu des couleurs Ra: >= 80.

• Gradable (3...100 %).

• Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple.

• Culot 2G7 à quatre broches.

•  Fonctionne sur pile, à l'énergie solaire et sur courant CA avec une alimentation électronique 

appropriée.  

Avantages produits:

• Extrêmement économique.

• Bonne qualité de la lumière.

• Entretien amélioré.

• Faible consommation d'énergie (7 W. 9 W. 11 W).

• Longue durée de service.

• Extra-plat.

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température de couleur 

(K)
Diamètre (mm) Durée de vie (h)

020167 7 400 80-89 4000 12 12000

020174 9 600 80-89 4000 12 20000

OSRAM DULUX T/E PLUS

Présentation produit
Lampes fluocompactes courtes 

Caractéristiques produit:

• Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC®).

• Indice de rendu des couleurs Ra: >= 80.

• Gradable (3...100 %).

• Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube simple.

• Culot 2G7 à quatre broches.

•  Fonctionne sur pile, à l'énergie solaire et sur courant CA avec une alimentation électronique 

appropriée.  

Avantages produits:

• Extrêmement économique.

• Bonne qualité de la lumière.

• Entretien amélioré.

• Faible consommation d'énergie (7 W. 9 W. 11 W).

• Longue durée de service.

• Extra-plat.

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température de 

couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

425627 42 3050 80-89 4000 12 A 20000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=54243&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=54244&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Tube fluo
FLUO S

ources

BASIC T5 SHORT

Présentation produit
Tubes fluorescents 16mm, short, culot G5.  

Caractéristiques produit:

• Durée de vie moyenne : jusqu'à 10 000 h (avec ballast électronique QUICKTRONIC®).  

Avantages produits:

• Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration.

• Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe.

• Fin et compact.  

Domaines d'application:

• Commerces.

• Supermarchés et grands magasins.

• Bâtiments publics.

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Classe d'efficience 

énergétique
Durée de vie (h)

008875 4 140 60-69 4000 B 5000

008912 7.1 385 60-69 4000 A 5000

LUMILUX T5 HE

Présentation produit
Tubes fluorescents 16mm, haute efficacité, culot G5.  

Caractéristiques produit:

• Efficacité lumineuse : jusqu'à 104 lm/W.

• Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe.

• Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD).

• Bon indice de rendu des couleurs : 1B (Ra : 80 à 89).

• Gradable.  

Avantages produit:

• Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8.

• Réduction jusqu'à 50 % du volume par rapport à des tubes T8 comparables.

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Classe d'efficience 

énergétique
Durée de vie (h)

591384 14 1350 80-89 4000 A+ 24000

591407 21 2000 80-89 4000 A+ 24000

591421 28 2800 80-89 4000 A+ 24000

591445 35 3550 80-89 4000 A+ 24000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=54064&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Tube fluo
FLUO

LUMILUX T5 HO

Présentation produit
Tubes fluorescents 16mm, haute efficacité, culot G5.  

Caractéristiques produit:

• Efficacité lumineuse : jusqu'à 104 lm/W.

• Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe.

• Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D), la lumière froide (CD).

• Bon indice de rendu des couleurs : 1B (Ra : 80 à 89).

• Gradable.  

Avantages produit:

• Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8.

• Réduction jusqu'à 50 % du volume par rapport à des tubes T8 comparables.

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Classe d'efficience 

énergétique
Durée de vie (h)

796710 49 4800 80-89 4000 A+ 24000

591582 54 5000 80-89 4000 A+ 24000

LUMILUX T8

Présentation produit
Tubes fluorescents 26mm, culot G13.  

Caractéristiques produit:

• Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe.

• Bon indice de rendu des couleurs : 1B (Ra : 80 à 89).

• Gradable.

• Phosphore à trois bandes haute qualité : LUMILUX®.  

Avantages produit:

• Technologie de lampe éprouvée.

• Bonne rentabilité grâce à une haute efficacité.

Ref Puissance (W) Lumens IRC
Température 

de couleur (K)
Classe d'efficience 

énergétique
Durée de vie (h)

517810 18 1300 70-79 3000 A 20000

517797 18 1300 80-89 4000 A 20000

517773 18 1250 70-79 6500 A 20000

518053 30 2400 70-79 3000 A 20000

518039 30 2400 70-79 4000 A 20000

518015 30 2350 70-79 6500 A 20000

517896 36 3250 70-79 3000 A+ 20000

517872 36 3250 80-89 4000 A+ 20000

517858 36 3150 70-79 6500 A 20000

517971 58 5200 70-79 3000 A 20000

517957 58 5200 70-79 4000 A 20000

517933 58 4900 70-79 6500 A 20000
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Sphérique et standard
HALOGÈNE S

ources

SOURCES

Ref 163090 163091 163092 163095 163096

Puissance (W) 46 57 77 46 57

Lumens 702 920 1326 702 920

Température de couleur (K) 2750 2750 2750 2750 2750

Diamètre (mm) 60 60 60 60 60

Classe d'efficience énergé-
tique

D D D D D

Durée de vie (h) 2000 2000 2000 2000 2000

Capsule

PLEXO

Présentation produit
Lampe de rechange Plexo

• Pour fonction témoin (orange) ou lumineux (vert)

• 230 V- E10

Ref Puissance (W) Diamètre (mm) Durée de vie (h)

089840 5 | 5 16 2000

HALOPIN PRO

Présentation produit
Lampes halogènes avec culot G9.  

Caractéristiques produit:

• Durée de vie moyenne : 2 000 h.

• Indice de rendu des couleurs Ra: 100.  

Avantages produits:

• Éclairage d'accentuation brillant.

• Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires.

• Design du filament robuste grâce à la technologie innovante et unique de pincement de la lampe.  

Ref Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

945273 20 235 2700 14 D 2000

208668 33 460 2700 14 D 2000
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Capsule
HALOGÈNE

HALOSTAR PRO

Présentation produit
Lampes halogènes très basse tension. culot à broches.  

Caractéristiques produit:

• Durée de vie moyenne : 4 000 h.

• 100 % gradable.

• Indice de rendu des couleurs Ra: 100.  

Avantages produits:

• Éclairage d'accentuation brillant.

• Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard.

• Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard.

• Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires.

• Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1).

• Filtre UV.

• Ne contient pas de mercure.

Ref Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

317964 14 220 2800 10 B 4000

HALOSTAR STARLITE 2000

Présentation produit
Lampes halogènes très basse tension. culot à broches.  

Caractéristiques produit:

• Durée de vie moyenne : 4 000 h.

• 100 % gradable.

• Indice de rendu des couleurs Ra: 100.  

Avantages produits:

• Éclairage d'accentuation brillant.

• Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard.

• Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard.

• Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires.

• Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1).

• Filtre UV.

• Ne contient pas de mercure.

Ref Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

094215 20 300 2800 10 C 2000
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R7s
HALOGÈNE S

ources

HALOLINE PRO

Présentation produit
Lampes halogènes. double culot.  

Caractéristiques produit:

• Durée de vie moyenne : 2 000 h.

• Gradable. 

Avantages produits:

• Éclairage d'accentuation brillant.

• Remplacement direct pour les lampes halogènes tubulaires standard.

• Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. 

Domaines d'application:

• Éclairage général.

• Éclairage d'entrée.

• Éclairage de voies.

• Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

• Zones de circulation.

• Commerces.

• Restaurants, hôtels.

• Bureaux, bâtiments publics.

Ref Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
Diamètre (mm)

Classe d'efficience 
énergétique

Durée de vie (h)

928092 120 2250 2900 12 C 2000

977670 120 2220 2900 12 D 2000

977595 48 750 2900 12 D 2000

928078 80 1400 2900 12 D 2000
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Iodure métallique quartz
À DÉCHARGE

POWERSTAR HQI-TS

Caractéristiques :
Lampes aux halogénures métalliques avec 

technologie quartz pour luminaires fermés.  

• Technologie POWERSTAR® quartz.

•  Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc 

neutre (NDL), la lumière du jour (D).

Ref 689177

Puissance (W) 250

Lumens 22000

IRC 80-89

Température de couleur (K) 3200

Forme de la lampe Cylindre (double culot)

Matériau de brûleur Quartz

Diamètre (mm) 25

Classe d'efficience énergé-
tique

A+

Durée de vie (h) 9000

POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE

Présentation produit
Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés.  

Caractéristiques produit:

• Technologie POWERSTAR® quartz.

• Les couleurs claires: blanc chaud (BNM), blanc neutre (NDL), la lumière du jour (D).  

Avantages produit:

• Haute efficacité.

• Répartition homogène de lumière.

• Rendu des couleurs bon à excellent.

• Longue durée de vie.

• Réamorçage à chaud possible.

•  Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum 

prescrits par IEC 61167.

Ref 678362 678386 678409 678300 678324

Puissance (W) 150 150 150 70 70

Lumens 12000 12500 13000 5925 6500

IRC 70-79 80-89 80-89 60-69 70-79

Température de couleur (K) 3100 4200 5450 3300 4200

Forme de la lampe Cylindre (double culot) Cylindre (double culot) Cylindre (double culot) Cylindre (double culot) Cylindre (double culot)

Matériau de brûleur Quartz Quartz Quartz Quartz Quartz

Diamètre (mm) 23 23 23 19 19

Classe d'efficience énergétique A A A+ A A
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Sodium haute pression
À DÉCHARGE S

ources

VIALOX NAV-E SUPER 4Y

Caractéristiques :
Lampes à vapeur de sodium haute pression 

pour les luminaires ouverts et fermés. 

•  Facteur de survie de la lampe : 95 % après 

une durée de combustion de 16 000 h.

•  Gradable sur alimentations conventionnelles et 

électroniques.

Ref 015774 024387 356048

Puissance (W) 100 250 70

Lumens 10400 31600 6400

IRC 20-39 20-39 20-39

Température de couleur (K) 2000 2000 2000

Forme de la lampe Ellipsoïde Ellipsoïde Ellipsoïde

Diamètre (mm) 76 91 71

Classe d'efficience 
énergétique

A+ A+ A+

Durée de vie (h) 28000 32000 28000

VIALOX NAV-E/I

Caractéristiques :
Lampes vapeur de sodium haute pression. 

amorceur intégré.  

•  Durée de vie utile : 3 ans  

(à raison d'environ 11 h/jour).

•  Conforme à la directive ErP conformément  

à la Directive UE 245/2009.

Ref 015590

Puissance (W) 70

Lumens 5900

IRC 20-39

Température de couleur (K) 2000

Forme de la lampe Ellipsoïde

Diamètre (mm) 71

Classe d'efficience 
énergétique

A

Durée de vie (h) 24000
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Sodium haute pression
À DÉCHARGE

VIALOX NAV-T SUPER 4Y

Présentation produit
Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés.  

Caractéristiques produit:

• Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h.

• Durée de vie moyenne : jusqu'à 36 000 heures.

•  Facteur de maintenance de la lampe : >= 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon 

la norme DIN 13201).

Avantages produits:

• Efficacité lumineuse très élevée.

• Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe.

•  Des économies d'énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de 

mercure (HQL) inefficaces.

Ref 015743 024400 024417 281179 415416

Puissance (W) 100 150 250 400 70

Lumens 10300 17500 31900 54800 6400

IRC 20-39 20-39 20-39 20-39 20-39

Température de couleur (K) 2000 2000 2000 2000 2000

Forme de la lampe Cylindre (monoculot) Cylindre (monoculot) Cylindre (monoculot) Cylindre (monoculot) Cylindre (monoculot)

Diamètre (mm) 47 47 47 47 36

Classe d'efficience énergétique A+ A+ A+ A++ A+

Durée de vie (h) 32000 32000 32000 32000 30000
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SPOT ENCASTRÉ (KIT SPOT)

KIT SPOT DE PLAFOND

Présentation produit
KIT SPOT LED

• COLLERETTE BLANCHE, ALU BROSSE OU NOIRE

• FIXE OU ORIENTABLE

• 3000K OU 4000K

•  (COMPRENANT UNE DOUILLE GU10 AVEC REPIQUAGE DE LA TERRE, UNE GU10 ET UNE COLLERETTE)

Références 
blanche

Références 
alu brossé

Douille IP Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Ø externe 
(mm)

Réglabilité Dimmable

KITSPBF3 KITSPABF3 GU10 IP20 5.5 3000 430 78 Fixe Non

KITSPBF4 KITSPABF4 GU10 IP20 5.5 4000 460 78 Fixe Non

KITSPBF3DIM KITSPABF3DIM GU10 IP20 6 3000 470 78 Fixe Oui

KITSPBF4DIM KITSPABF4DIM GU10 IP20 6 4000 490 78 Fixe Oui

KITSPBO3 KITSPABO3 GU10 IP20 5.5 3000 430 78 Orientable Non

KITSPBO4 KITSPABO4 GU10 IP20 5.5 4000 460 78 Orientable Non

KITSPBO3DIM KITSPABO3DIM GU10 IP20 6 3000 470 78 Orientable Oui

KITSPBO4DIM KITSPABO4DIM GU10 IP20 6 4000 490 78 Orientable Oui

KIT SPOT LUXE

Présentation produit
KIT SPOT LED, COLLERETTE LUXE BLANC FIXE 3000K (COMPRENANT 

UNE DOUILLE GU10 AVEC REPIQUAGE DE LA TERRE, UNE GU10 ET UNE 

COLLERETTE)

Références 
blanche

Références 
alu brossé

Références 
noire

Douille IP
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens Ø externe (mm) Réglabilité Dimmable

KITSPBFL3 KITSPABFL3 KITSPNFL3 GU10 IP20 5.5 3000 430 78 Fixe Non

KITSPBFL4 KITSPABFL4 KITSPNFL4 GU10 IP20 5.5 4000 460 78 Fixe Non

KITSPBFL3DIM KITSPABFL3DIM KITSPNFL3DIM GU10 IP20 6 3000 470 78 Fixe Oui

KITSPBFL4DIM KITSPABFL4DIM KITSPNFL4DIM GU10 IP20 6 4000 490 78 Fixe Oui

KITSPBOL3 KITSPABOL3 KITSPNOL3 GU10 IP20 5.5 3000 430 78 Orientable Non

KITSPBOL4 KITSPABOL4 KITSPNOL4 GU10 IP20 5.5 4000 460 78 Orientable Non

KITSPBOL3DIM KITSPABOL3DIM KITSPNOL3DIM GU10 IP20 6 3000 470 78 Orientable Oui

KITSPBOL4DIM KITSPABOL4DIM KITSPNOL4DIM GU10 IP20 6 4000 490 78 Orientable Oui
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SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)
A

ppareil intérieur

SPOT DE PLAFOND

Présentation produit
COLLERETTE, SPOT FIXE ALU BROSSE + DOUILLE GU10 3X2 AUTOMATIQUE (POUR LAMPE LED)

Ref Désignation Douille Couleur IP Réglabilité Ø externe (mm)

SPCB Spot BBC RT2012 blanc fixe carre GU10 Blanc IP65 Fixe 60

SPABF
SPOT FIXE ALU BROSSE + DOUILLE GU10  
3X2 AUTOMATIQUE LED

GU10 Aluminium IP20 Fixe 78

SPABFL
SPOT "LUXE" FIXE + DOUILLE GU10  
automatique 3X2 alu brosse LED

GU10 Aluminium IP20 Fixe 78

SPBF
SPOT FIXE BLANC + DOUILLE GU10  
3X2 AUTOMATIQUE LED

GU10 Blanc IP20 Fixe 78

SPBFL
SPOT "LUXE" FIXE + DOUILLE GU10  
automatique 3X2 blanc LED

GU10 Blanc IP20 Fixe 79

SPNFL
SPOT "LUXE" FIXE + DOUILLE GU10  
automatique 3X2 noir LED

GU10 Noir IP20 Fixe 78

SPABO SPOT orientable ALU BROSSE + DOUILLE GU10 3X2 AU LED GU10 Aluminium IP20 Orientable 83

SPABOL
SPOT "LUXE" ORIENTABLE + DOUILLE GU10  
automatique 3X2 alu brosse LED

GU10 Aluminium IP20 Orientable 84

SPBO
SPOT ORIENTABLE + DOUILLE GU10  
automatique 3X2 blanc LED

GU10 Blanc IP20 Orientable 83

SPBOL
SPOT "LUXE" ORIENTABLE + DOUILLE GU10  
automatique 3X2 blanc LED

GU10 Blanc IP20 Orientable 84

SPNOL
SPOT "LUXE" FIXE + DOUILLE GU10  
automatique 3X2 noir LED

GU10 Noir IP20 Orientable 84

SPOT DE PLAFOND BBC IP65

Présentation produit
COLLERETTE, Spot BBC RT2012 alu brosse orientable carré (pour lampe led)

Ref Désignation Douille Couleur IP Ø externe (mm)

SPCABO Spot BBC RT2012 alu brossé, orientable carré LED GU10 Aluminium IP65 72

SPCBO Spot BBC RT2012 blanc orientable carré LED GU10 Blanc IP65 72

SPCNO Spot BBC RT2012 noir orientable carré LED GU10 Noir IP65 72

SPRABO Spot BBC RT2012 alu brossé orientable rond LED GU10 Aluminium IP65 91

SPRBO Spot BBC RT2012 blanc orientable rond LED GU10 Blanc IP65 91

SPRNO Spot BBC RT2012 noir orientable rond LED GU10 Noir IP65 91

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545860&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929662&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

SPOT COMPACT UP005

Caractéristiques :
Luminaire, spot led basse luminance 5w 

multifonctions, 3000k, 4000k 6000k, collerette 

interchangeable compatible avec collerettes 

UP005COLAB, UP005COLD, UP005COLN, 

UP005COLNT

Ref UP005

Désignation SPOT BASSE LUM 5W 3000-4000-6000K LED

Couleur Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC

Angle de faisceau 40-80°

IP IP65

Classe II

Puissance (W) 5

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

IRC 80-89

Lumens 400 | 425 | 375

Ø externe (mm) 100

ACCESSOIRES SPOT COMPACT UP005

Ref Désignation Ø externe (mm)

UP005COLAB COLLERETTE BASSE LUMINANCE ALU BROSSE 50

UP005COLABN COLLERETTE ALU BORD NOIR 50

UP005COLD COLLERETTE BASSE LUMINANCE DORE 50

UP005COLDN COLLERETTE DORÉ BORD NOIR 50

UP005COLN COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIR 50

UP005COLNT COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIR TOTAL 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947129&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860728&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

SPOT COMPACT UP010

Caractéristiques :
LUMINAIRE, SPOT LED BASSE LUMINANCE 

10W Multifonctions, 3000k, 4000k 6000k 

collerette interchangeable compatible avec 

collerettes UP010COLAB, UP010COLD, 

UP010COLN, UP010COLNT

Ref UP010

Désignation SPOT BASSE LUM 10W LED

Couleur Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC

Angle de faisceau 40-80°

IP IP65

Classe II

Puissance (W) 10

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

IRC 80-89

Lumens 800 | 850 | 750

Ø externe (mm) 80

ACCESSOIRES SPOT COMPACT UP010

Ref Désignation Ø externe (mm)

UP010COLAB COLLERETTE BASSE LUMINANCE ALU BROSSE 80

UP010COLABN COLLERETTE ALU BORD NOIR 80

UP010COLD COLLERETTE BASSE LUMINANCE DORE 80

UP010COLDN COLLERETTE BASSE LUMINANCE DORE 80

UP010COLN COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIR 80

UP010COLNT COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIR TOTAL 80

SPOT COMPACT UP020
Ref UP020BL

Désignation DOWNLIGHT 20W BASSE LUM 3000/4000/6000K DIM IP65 BBC

Couleur Blanc

Tension (V) 220-240

Angle de faisceau 45

IP IP65

Classe 2

Puissance (W) 20

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

IRC 80

Lumens 1700 | 1900 | 1800

Ø externe (mm) 115

ACCESSOIRES SPOT COMPACT UP020

Ref Désignation

UP020BLCOLAB COLLERETTE ALU BROSSÉ

UP020COLD COLLERETTE DORÉ

UP020COLN COLLERETTE NOIR

UP020COLNT COLLERETTE NOIR TOTAL

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545894&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

SPOT COMPACT UP040

Ref UP040BL

Désignation DOWNLIGHT 40W BASSE LUM 3000/4000/6000K DIM IP65 BBC

Couleur Blanc

Tension (V) 220-240

Angle de faisceau 40

IP IP65

Classe 2

Puissance (W) 40

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

IRC 80

Lumens 3200 | 3800 | 3400

Ø externe (mm) 230

ACCESSOIRES SPOT COMPACT UP040

Ref Désignation

UP040BLCOLAB COLLERETTE ALU BROSSÉ

UP040BLCOLD COLLERETTE DORÉ

UP040BLCOLN COLLERETTE NOIR

UP040BLCOLNT COLLERETTE NOIR TOTAL

SPOT COMPACT UP007

Caractéristiques :
Spot, downlight led 7w dimmable trois couleurs 

alu brosse (livre avec son driver) IP65, IK08, 

avec changement de couleur 3000k-4000k-

6000k, BBC, RT2012

Ref UP007 UP007AB UP007N

Désignation
LED 7W DIMMABLE 

BLANC

LED 7W DIMMABLE 

Alu brossé

LED 7W DIMMABLE 

Noir

Couleur Blanc Aluminium Noir

Tension (V) 220 AC 220 AC 220 AC

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP66 IP66 IP66

IK IK09 IK09 IK09

Classe II II II

Puissance (W) 7 7 7

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000

Lumens 490 | 590 | 550 490 | 590 | 550 490 | 590 | 550

Hauteur/profondeur (mm) 40 40 40

Ø externe (mm) 85 85 85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545891&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4416791&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4416792&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

SPOT COMPACT UP008

Caractéristiques :
SPOT, DOWNLIGHT LED 220V 7W Dimmable 

3000-4000-6000k (Alimentation directe 

en 220V) IP44, IK08 avec changement de 

couleurs 3000K-4000K-6000K

Ref UP008

Désignation SPOT DOWNLIGHT LED 220V 7W Dimmable

Tension (V) 230 AC

IP IP44

Couleur de la lumière Blanc

IP IP44

Puissance (W) 7

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

IRC 80-89

Lumens 530 | 610 | 590

Hauteur/profondeur (mm) 48

Ø externe (mm) 96

ACCESSOIRES SPOT COMPACT UP008

Ref Désignation Ø externe (mm)

UP008COLN Collerette pour UP008 LED 96

SPOT COMPACT UP009

Caractéristiques :
• Connecteur automatique

• Installations facile

• Changement de couleur K°

• RT2012

• Dimmable

• Type de protection : IP65

• Angle de faisceau : 55°

• Indice de protection : IK08

• CLASSE : II

Ref UP009 UP009AB UP009N

Désignation
SPOT DOWNLIGHT 
LED 7W DIMMABLE

SPOT DOWNLIGHT 
LED 7W DIMMABLE

SPOT DOWNLIGHT 
LED 7W DIMMABLE

Couleur Blanc Aluminium Noir

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP65 IP65 IP65

Classe II II II

Puissance (W) 7 7 7

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 5000 | 
6000

3000 | 4000 | 5000 | 
6000

3000 | 4000 | 5000 | 
6000

IRC 80-89 80-89 80-89

Lumens 470 | 500 | 520 | 550 470 | 500 | 520 | 550 470 | 500 | 520 | 550

Ø externe (mm) 86 86 86

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545893&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, orientable, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

SPOT COMPACT UP011

Ref UP011

Désignation SPOT, DOWLIGHT LED 7W DIMMABLE 3000-4000-6000K 220V

Couleur Blanc

Tension (V) 220

Angle de faisceau 36

IP 65

Classe 2

Puissance (W) 7

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

IRC 80

Lumens 560 | 630 | 600

Ø externe (mm) 85

ACCESSOIRES SPOT COMPACT UP011

Ref Désignation

UP011COLAB COLLERETTE ALU BROSSE POUR DOWLIGHT LED UP011

UP011COLN COLLERETTE NOIR POUR DOWLIGHT LED UP011

SPOT COMPACT

Caractéristiques :
Spot, downlight led 7W Dimmable Orientable 

RT2012 blanc (livré avec son driver) IP65, IK08, 

avec changement de couleur 3000K-4000K-

6000K, BBC

Ref UP007ORT

Désignation SPOT DOWNLIGHT LED 7W DIMMABLE ORIENTABLE

Couleur Blanc

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

Puissance (W) 7

Lumens 568 | 495 | 630

IRC 80-89

Angle de faisceau 40-80°

IP IP66

IK IK08

Classe II

Tension (V) 220 AC

Hauteur/profondeur (mm) 40

Ø externe (mm) 85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947131&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3877267&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)
A

ppareil intérieur

SPOT ENCASTRÉ GU10

Présentation produit
SPOTS ENCASTRÉS GU10 230V

• Livré sans lampes

• Boitier de connexion auto avec repiquage

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe Réglabilité Ø externe (mm)

KSD78B
SPOT encastré FIXE BLANC GU10 
D78+DOUILLE

GU10 Blanc 230 AC IP20 II Fixe 78

KSD78N
SPOT encastré FIXE NOIR GU10 
D78+DOUILLE

GU10 Noir 230 AC IP20 II Fixe 78

KSD78NS
SPOT encastré FIXE ALU GU10 
D78+DOUILLE

GU10 Nickel 230 AC IP20 II Fixe 78

KSOD82B
SPOT orientable BLANC GU10 
D82+DOUILLE A

GU10 Blanc 230 AC IP20 II Orientable 85

KSOD82N
SPOT orientable NOIR GU10 
D82+DOUILLE AUTO

GU10 Noir 230 AC IP20 II Orientable 85

KSOD82NS
SPOT orientable ALU GU10 
D82+DOUILLE AUTO

GU10 Nickel 230 AC IP20 II Orientable 85

LXKSRGU10B
SPOT encastré BLANC RECESSED 
IP20 GU10 C

GU10 Blanc 230 AC IP65 II Fixe 85

LXKSRGU10N
SPOT encastré NOIR RECESSED 
IP20 GU10 CL

GU10 Noir 230 AC IP65 II Fixe 85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3631127&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

SPOT ENCASTRÉ GU5.3

Présentation produit
SPOTS ENCASTRÉS IP65 GU5.3 12V

• Douille GU5.3 12V

• Classe III

• IP65

• Compatible BBC

• Verre opale

• Finition blanc ou nickel satine

• Découpe encastrement 70mm

• Livré sans lampe

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe Ø externe (mm)

LXKS65GX53B
SPOT encastré BLANC IP65 
GX5.3 12V CL3 C

GU5.3 Blanc 12 DC IP65 III 83

LXKS65GX53NS
SPOT encastré NICKEL SAT 
IP65 GX5.3 12V

GU5.3 Nickel 12 DC IP65 III 83

 

ACCESSOIRE SPOT ENCASTRÉ GU5.3

Présentation produit
• Alimentation spéciale TBT et LED, idéale pour simplifier toutes vos connexion.

• Convertisseur électronique de 0 à 70W 

• Tension primaire: 220/240 volts 50/60Hz 0.29A COS Ø=0.98

• Bornier permettant une double connexion

• Tension secondaire: 11.5V MAX 6.0A précâblé 2x1.5mm² L= 0.40cm 

• Convertisseur spécial alimentation LED-HAL

• Indice de protection : IP 20 Classe 2 

• Température ambiante : Max. 50°c 

• Température de contact: Max. 80°c

• Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les échauffements.

Ref Désignation IP Classe

LXT0/70 Convertisseur Hal/led 0-70va IP20 II

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954754&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

LED COBY

Présentation produit
• Classe II

• Blanc chaud ou blanc neutre

• LED COB

• Diffuseur martelé anti éblouissement

• Couleur blanc

• Orientable

• Driver séparé

• Radiateur aluminium surdimensionné

• Température d'utilisation : -20°c à + 40°c

• Durée de vie 35 000 heures

• Garantie 3 ans

Ref LXSCB5W3K LXSCB5W4K

Désignation SPOT encastré LED COB 5W SPOT encastré LED COB 5W

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

IP IP20 IP20

Classe II II

Puissance (W) 5 5

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 505 505

Hauteur/profondeur (mm) 35 35

Ø externe (mm) 80 80

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4011188&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4011189&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable dimmable
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

LED ELLIPSE

Présentation produit
• Driver intégré

• Version blanc chaud et blanc neutre

• Orientable à 360°

• Compatible BBC avec étanchéité à l'air

• Connecteur auto avec repiquage PNT

• Corps en aluminium

• Dimmable avec la plupart des variateurs du marché

• Finition blanc mat

• Dimensions Ø109mm x ht 33mm

Ref LX7SOB3K LX7SOB4K

Désignation SPOT encastré orientable BLANC 7W Dimmable 53 SPOT encastré orientable BLANC 7W Dimmable 56

Tension (V) 230 AC 230 AC

IP IP20 IP20

Classe I I

Puissance (W) 7 7

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 530 560

Hauteur/profondeur (mm) 33 33

Ø externe (mm) 109 109

Fixe, étanche et bbc

LED SPOTY

Présentation produit
• Spot encastré rond fixe LED SMD

• Corps polycarbonate blanc

• Fixation par ressorts

• Faisceau 90°

• Driver intégré

• Compatible BBC avec étanchéité à l'air

• Température d'utilisation : -20°C à +40°C

• ø découpe d'encastrement 85 mm

Ref LXDL7WW LXDL7NW

Désignation DOWNLIGHT LED 7W 600 lumens 3K IP44 D95 DOWNLIGHT LED 7W 610 lumens 4K IP44 D95

Tension (V) 230 AC 230 AC

IP IP44 IP44

Classe II II

Puissance (W) 7 7

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 600 610

Hauteur/profondeur (mm) 55 55

Ø externe (mm) 97 97

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633352&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633353&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3930148&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3930147&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

LED CITY

Présentation produit
SPOT ENCASTRÉ ROND FIXE LED CITY 7W CCT Dimmable

• 3 CCT en 1 spot : 3000°K, 4000°K et 5700°K

• LED CMS

• Driver intégré

• IRC supérieur 80

• Polycarbonate et alu (support LED)

• Compatible BBC avec étanchéité à l'air

• Test au fil incandescent 650°c

• Durée de vie 50 000 heures (L70B20 à 25°c)

• Garantie 3 ans

• Poids : 0,2 kg

• Couleur blanc RAL 9016

• Diffuseur PC opal

• Bornier de connexions à vis

• Version 2 avec boîtier de connexion rapide avec repiquage terre

• Dimmable Triac (variation de 8% à 100%)

• Accessoires : collerettes finition nickel satinée et noir mat

• Dimensions Ø85mm x ht63mm

• Découpe : 70 à 75 mm

Ref LXSPC7WCCT LXSPC7WCCT2

Désignation SPOT encastré LED 7W IP54 CL2 CCT 560/65 SPOT encastré LED 7W IP54 CL2 CCT 560 lumens

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

IP IP54 IP54

IK IK06 IK06

Classe II II

Puissance (W) 7 7

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 5700 3000 | 4000 | 5700

IRC 80-89 80-89

Lumens 560 | 650 | 600 560 | 650 | 600

Ø externe (mm) 85 85

ACCESSOIRES LED CITY

Ref Désignation Couleur Ø externe (mm)

LXSPC7WCNM COLLERETTE NOIR MAT POUR SPOT CITY CCT Noir 85

LXSPC7WCNS COLLERETTE NICKEL SATINE POUR SPOT LCSPC Nickel 85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004621&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4251879&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393284&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4004622&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

BATY

Ref LXSE6WCCTB

Désignation SPOT encastré IP65 FIXE 6W 600LM 4 CCT D

Couleur Blanc

Tension (V) 230 AC

IP IP65

IK IK08

Classe II

Puissance (W) 6

Température de couleur (K) 2700 - 3000 - 4000 - 6000

IRC 80-89

Lumens 560 - 580 - 620 - 600

Hauteur/profondeur (mm) 50

Ø externe (mm) 88

ACCESSOIRES BATY

Ref Désignation Couleur

LXSE6WCA COLLERETTE ARGENT SPOT BATY Argent

LXSE6WCNM COLLERETTE NOIRE MAT SPOT BATY Noir

LXSE6WCNS COLLERETTE NICKEL SAT SPOT BATY Nickel

LXSE6WCO COLLERETTE OR SPOT BATY Or

COSY

Caractéristiques :
Dimensions (H x Ø) 79 x 81 mm Poids (kg) 0,16 

Diamètre perçage 68 à 73 mm couleur blanc

Ref LXSR6WCCTB LXSR6WCCTN

Désignation
SPOT encastré 6W 550 580 

600LM CCT DIM T

SPOT encastré 6W 480 500 

530LM CCT DIM T

Couleur Blanc Noir

Tension (V) 230 AC 230 AC

IP IP44 IP44

Classe II II

Puissance (W) 6 6

Température de couleur (K) 2700 - 3000 - 4000 2700 - 3000 - 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 550 - 580 - 680 480 - 500 - 530

Hauteur/profondeur (mm) 79 79

Ø externe (mm) 81 81

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5633269&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5633268&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5633270&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5633271&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5633272&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4921423&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4921424&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

LIPSY

Ref LXS360C5CCTB LXS360C5CCTN LXS360C5CCTNS

Désignation

SPOT encastré 360 
COB 5W 525 lumens 

CCT Dimmable I BLANC 

LIPSY

SPOT encastré 360 
COB 5W 525 lumens 
CCT Dimmable I NOIR 

LIPSY

SPOT encastré 360 
COB 5W 525 lumens 
CCT Dimmable I GRIS 

LIPSY

Couleur Blanc Noir Nickel

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

IP IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10

Classe I I I

Puissance (W) 5 5 5

Température de couleur (K) 2700 | 3000 | 4000 2700 | 3000 | 4000 2700 | 3000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Lumens 480 | 490 | 500 480 | 490 | 500 480 | 490 | 500

Hauteur/profondeur (mm) 36 36 36

Ø externe (mm) 74 74 74

LED ELLIPSE

Présentation produit
SPOT ENCASTRÉ LED COB 7W

• Driver intégré

• Version blanc chaud et blanc neutre

• Orientable à 360°

• Compatible BBC avec étanchéité à l'air

• Connecteur auto avec repiquage PNT

• Corps en aluminium

• Dimmable avec la plupart des variateurs du marché

• Finition noire

• Dimensions Ø109mm x ht 33mm

Ref LX7SON3K LX7SON4K

Désignation SPOT encastré orientable NOIR 7W Dimmable 530 SPOT encastré orientable NOIR 7W Dimmable 560

Couleur Noir Noir

Tension (V) 230 AC 230 AC

IP IP20 IP20

Classe I I

Puissance (W) 7 7

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 530 560

Hauteur/profondeur (mm) 33 33

Ø externe (mm) 109 109

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490037&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490038&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490039&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933044&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933045&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

SPOT-FP LED IP65 DIM

Ref 127432 127555

Désignation SP FP LED 8W/3000K BL DIM IP65 SP FP LED 8W/4000K BL DIM IP65

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau Faisceau moyen 20-40° Faisceau moyen 20-40°

IP IP65 IP65

IK IK06 IK06

Classe II II

Puissance (W) 8 8

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 620 | 620 670 | 670

Hauteur/profondeur (mm) 51 51

Ø externe (mm) 68 68

Fixe, dimmable, étanche et bbc

MODUL'UP

Caractéristiques :
Spot dimmable pour boîte Modul'up

• Enjoliveur affleurant Ø93mm

• Blanc

• Puissance 7W

• Flux lumineux supérieur à 500lm

• Angle de diffusion 120°

•  Température de couleurs au choix 3000K ou 

4000K

Ref 088530 088535 100663

Désignation

Spot à LED variable 
Modul'up 7W IP44  
à enficher sur boite  

Modul'up, blanc,  
efficacité énergétique A+

Kit Modul'up spot 
complet avec 1 boîte 

Modul'up + 1 spot IP44 
blanc

CUBE SPOTS 
MODUL UP ALU NAT

Couleur Anthracite Anthracite Anthracite

Tension (V) 220 | 240 AC 207 | 253 AC 207 | 253 AC

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP44 IP44 IP44

IK IK04 IK04 IK04

Classe II II II

Puissance (W) 5.5 6 6

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 48 60 60

Ø externe (mm) 93 86 86

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994563&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994565&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4265625&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4265627&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5247150&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=oX3-PeJkKk0
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Fixe
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

A
ppareil intérieur

KS3012 R

Présentation produit

• Downlight encastré rond fixe.

• Réflecteur basse luminance.

• Fixation par ressorts.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

DO21330
KS3012R GU10 SPOT 
50W PAR16

GU10 Blanc 230 AC IP23 II 50 120 90

DO21305
KS3012R GU10 SPOT 
50W PAR16

GU10 Noir 230 AC IP23 II 50 120 90

RT1014 RX

Présentation produit

• Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

DO33104 RT1014 RX BLANC GU10 Blanc 230 AC IP23 II 10 112 88

DO33121 RT1014 RX NICKEL GU10 Nickel 230 AC IP23 II 10 112 88

KSA 1002

Présentation produit

• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

KSA100204
KSA1002 GU10 AUTO 
SPOT 50W PAR16-230V

GU10 Blanc 230 AC IP23 II 50 97 78

KSA100205
KSA1002 GU10 AUTO 
SPOT 50W PAR16-230V

GU10 Noir 230 AC IP23 II 50 97 78

KSA100221
KSA1002 GU10 AUTO 
SPOT 50W PAR16-230V

GU10 Nickel 230 AC IP23 II 50 97 78

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621390&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621389&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3621166&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3621168&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814789&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621403&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814768&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

KSA 1012 RX

Présentation produit

• Downlight encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

KSA101204
KSA1012 GU10 AUTO 
50W PAR16-230V V:30°

GU10 Blanc 230 AC IP23 II 50 97 82

KSA101205
KSA1012 GU10 AUTO 
50W PAR16-230V V:30°

GU10 Noir 230 AC IP23 II 50 97 82

KSA101221
KSA1012 GU10 AUTO 
50W PAR16-230V V:30°

GU10 Nickel 230 AC IP23 II 50 97 82

LSA 1012 SX

Présentation produit

• Downlight encastré carré orientable.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

LSA101205
LSA1012 GU10 AUTO 
50W PAR16-230V V:30°

GU10 Noir 230 AC IP23 II 50 97 75

LSA101204
LSA1012 GU10 AUTO 
50W PAR16-230V V:30°

GU10 Blanc 230 AC IP23 II 50 97 75

ALA1013 RX

Présentation produit

• Downlight encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

ALA101325
DOWNLIGHT ALA1013R 
GU10 AUTO SPOT 50W 
PAR16 V:30°

GU10 Aluminium 230 AC IP23 II 50 97 82

ALA101330
DOWNLIGHT ALA1013R 
GU10 AUTO SPOT 50W 
PAR16 V:30°

GU10 Blanc 230 AC IP23 II 50 97 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814747&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621408&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814727&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621414&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814705&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814873&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814852&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

A
ppareil intérieur

ALA1013 SX

Présentation produit

• Downlight encastré carré orientable.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

ALA1013S25
ALA1013S GU10 
AUTO SPOT 50W 
PAR16 V:30°

GU10 Aluminium 230 AC IP23 II 50 97 68

ALA1013S30
ALA1013S GU10 
AUTO SPOT 50W 
PAR16 V:30°

GU10 Blanc 230 AC IP23 II 50 97 68

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814830&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814805&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

IPHO R

Présentation produit

• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation au plafond par ressorts.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

DO19705 IPHO R SPOT PAR16 GU10 Noir 230 AC IP44 II 20 115 83

DO19730 IPHO R SPOT PAR16 GU10 Blanc 230 AC IP44 II 20 115 83

IPHO S

Présentation produit

• Downlight encastré carré fixe.

• Fixation au plafond par ressorts.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

DO21205 IPHO S SPOT PAR16 GU10 Noir 230 AC IP44 II 20 115 68

DO21230 IPHO S SPOT PAR16 GU10 Blanc 230 AC IP44 II 20 115 68

RT1014 R

Présentation produit

• Downlight encastré rond fixe.

• Quart de tour.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

DO32504 RT1014 R AUTO 50W PAR16 GU10 Blanc 230 AC IP44 II 50 102 82

DO32505 RT1014 R AUTO 50W PAR16 GU10 Noir 230 AC IP44 II 50 102 82

DO32521 RT1014 R AUTO 50W PAR16 GU10 Nickel 230 AC IP44 II 50 102 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621368&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621369&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621387&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621388&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435705&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435706&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435707&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

A
ppareil intérieur

HD1050 R

Présentation produit
• Downlight encastré rond fixe.

• Verre de protection sablé.

• Fixation par ressorts.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

HD105004 HD1050R SPOT PAR16 GU10 Blanc 230 AC IP65 II 50 139 82

HD105004CLG HD1050RC SPOT PAR16 GU10 Blanc 230 AC IP65 II 50 139 82

HD105021 HD1050R SPOT PAR16 GU10 Nickel 230 AC IP65 II 50 139 82

HD1070 R

Présentation produit
• Downlight encastré rond fixe.

• Verre de protection sablé.

• Fixation par ressorts.

• Transformateur à commander séparément.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

HD107004 HD1070R SPOT MR16 GU5.3 Blanc 12 AC IP65 III 50 139 82

HD107021 HD1070R SPOT MR16 GU5.3 Nickel 12 AC IP65 III 50 139 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511245&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814894&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511246&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=150214&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=150215&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

SYLA R-B

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe.

• Réflecteur basse luminance.

• Fixation par lamelles.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

•  En option, convertisseur dimmable DALI CD123 

à commander séparément.

Ref DO221WW18

Désignation SYLA 10W 800 lumens, 38°

Couleur Multicolore

Tension (V) 37 DC

Angle de faisceau 20-40°

IP IP23

Classe II

Puissance (W) 10

Température de couleur (K) 3000

IRC 90-100

Lumens 800

Hauteur/profondeur (mm) 81

Ø externe (mm) 82

ACCESSOIRE SYLA R-B

Ref Désignation
indice de protection 

(IP)
classe de protection

CD123
DRIVER DIMMABLE DALI 18W 
250mA CC

IP20 II

KALI R

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond.

• Diffuseur en verre opalin.

• Fixation par lamelles.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Non dimmable.

Ref DO337WW21 DO337WW30

Désignation
KALI R-230 B DO337 5W 100°, 

nickel satine

KALI R-230 B DO337 5W 100°, 

blanc mat

Couleur Nickel Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP20 IP20

Classe II II

Puissance (W) 5 5

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

Lumens 280 280

Hauteur/profondeur (mm) 17 17

Ø externe (mm) 72 72

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956213&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435561&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963843&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963844&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

HD1014 R

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

•  En option, convertisseur dimmable CD102 à 

commander séparément.

Ref DO11225

Désignation HD1014R 6W 38° IP65

Couleur Aluminium

Tension (V) 18 DC

Angle de faisceau 20-40°

IP IP65

Classe III

Puissance (W) 6

Température de couleur (K) 4000

IRC 80-89

Lumens 700

Hauteur/profondeur (mm) 46

Ø externe (mm) 79

Orientable

AL1014 RX

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Non dimmable.

Ref DO17230 DO17330

Désignation AL1014 RX 230V 5W 38° V:30° AL1014 RX 230V 7W 38° V:30°

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP23 IP23

Classe II II

Puissance (W) 7 7

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 600 650

Hauteur/profondeur (mm) 59.5 59.5

Ø externe (mm) 82 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1967142&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621350&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621351&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe dimmable
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

HD1014 RD

Présentation produit
• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Dimmable.

• Compatible avec variateur fin de phase.

Ref DO178WW30 DO178NW30

Désignation HD1014RD 230V 7,5W 38° IP65 Dimmable HD1014RD 230V 7,5W 38° IP65 Dimmable

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP65 IP65

Classe II II

Puissance (W) 7.5 7.5

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 600 650

Hauteur/profondeur (mm) 59.5 59.5

Ø externe (mm) 79 79

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956205&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956204&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe dimmable
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

SWING RD

Présentation produit
• Downlight encastré rond fixe.

• Réflecteur basse luminance.

• Double bornier automatique.

• Convertisseur dimmable déporté fourni.

• Compatible avec variateur fin de phase.

• Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.

Ref DO332WW05 DO332WW30 DO332NW05 DO332NW30

Désignation
SWING RD DO332 8W 

38°, Dimmable
SWING RD DO332 8W 

38°, Dimmable
SWING RD DO332 8W, 

38° Dimmable
SWING RD DO332 8W 

38°, Dimmable

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Tension (V) 54 DC 54 DC 54 DC 54 DC

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP23 IP23 IP23 IP23

Classe II II II II

Puissance (W) 8 8 8 8

Température de couleur (K) 3000 3000 4000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 600 630 635 670

Hauteur/profondeur (mm) 80 80 80 80

Ø externe (mm) 76 76 76 76

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963827&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963828&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963825&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963826&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


108 Catalogue • Éclairage

Orientable dimmable
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

AL1014 RDX

Présentation produit
• Downlight encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts ou lamelles.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Dimmable.

• Compatible avec variateur fin de phase.

Ref DO180WW30 DO180NW30

Désignation AL1014 RDX 230V 7,5W 38° Dimmable AL1014 RDX 230V 7,5W 38° Dimmable

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP23 IP23

Classe II II

Puissance (W) 7.5 7.5

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 600 650

Hauteur/profondeur (mm) 59.5 59.5

Ø externe (mm) 82 82

RT1014 RDX

Présentation produit
• Downlight encastré rond orientable avec capot de protection en métal.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.

• Double bornier automatique.

• Dimmable.

Ref DO301WW30 DO315WW30 DO301NW30

Désignation RT1014RDX 230V 7,5W 38° Dimmable MARY 7,5W 60° Dimmable RT1014RDX 7,5W 38° Dimmable

Couleur Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 40-80° 20-40°

IP IP23 IP23 IP23

Classe II II II

Puissance (W) 7.5 7.5 7.5

Température de couleur (K) 3000 3000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Lumens 600 600 650

Hauteur/profondeur (mm) 63 62 63

Ø externe (mm) 82 90 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956207&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956206&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435650&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435685&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435647&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

HD1014 R

Présentation produit
• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

• En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

Ref HD1014R25 HD1014R30 DO11230

Désignation HD1014R 6W 38° IP65 HD1014R 6W 38° IP65 HD1014R 6W 38° IP65

Couleur Aluminium Blanc Blanc

Tension (V) 18 DC 18 DC 18 DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP65 IP65 IP65

Classe III III III

Puissance (W) 6 6 6

Température de couleur (K) 3000 3000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Lumens 650 650 700

Hauteur/profondeur (mm) 46 46 46

Ø externe (mm) 79 79 79

HD1014 R-230

Présentation produit
• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

Ref DO17630 DO17730

Désignation HD1014R 230V 5W 38° IP65 HD1014R 230V 5W 38° IP65

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP65 IP65

Classe II II

Puissance (W) 7 7

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 600 650

Hauteur/profondeur (mm) 59.5 59.5

Ø externe (mm) 79 79

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814786&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814703&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1967143&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621352&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621353&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

TIPI RX

Présentation produit
• Downlight encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni, peut être placé à max. 10m de l'appareil.

Ref DO104WW05 DO104WW25 DO104WW30

Désignation TIPI-R1 3W 30° TIPI-R1 3W 30° TIPI-R1 3W 30°

Couleur Noir Aluminium Blanc

Tension (V) 9 DC 9 DC 9 DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP44 IP44 IP44

Classe III III III

Puissance (W) 3 3 3

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

IRC 80-89 80-89 80-89

Lumens 300 300 300

Hauteur/profondeur (mm) 50.5 50.5 50.5

Ø externe (mm) 64 64 64

AL1014 RX

Présentation produit
• Downlight encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

• En option, convertisseur dimmable CD102 à commander séparément.

Ref AL101425 AL101430 DO11525 DO11530

Désignation AL1014 RX 6W 38° V:20° AL1014 RX 6W 38° V:20° AL1014 RX 6W 38° V:20° AL1014 RX 6W 38° V:20°

Couleur Aluminium Blanc Aluminium Blanc

Tension (V) 18 DC 18 DC 18 DC 18 DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP44 IP44 IP44 IP44

Classe III III III III

Puissance (W) 6 6 6 6

Température de couleur (K) 3000 3000 4000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 650 650 700 700

Hauteur/profondeur (mm) 46.5 46.5 46.5 46.5

Ø externe (mm) 82 82 82 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042345&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042346&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042347&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814762&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814675&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042361&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042362&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

DAX RD-230

Présentation produit
•  Downlight encastré rond fixe 4 en 1.2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur 

à l'arrière du luminaire.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Dimmable.

• Compatible avec variateur fin de phase.

Ref DO48730

Désignation DAX RD-230 BLANC

Couleur Blanc

Tension (V) 230 AC

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK07

Classe II

Puissance (W) 6

Température de couleur (K) 2700|6000

IRC 80-89

Lumens 850

Hauteur/profondeur (mm) 61

Ø externe (mm) 85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5010653&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

DEBI

Présentation produit
• Spot encastré rond fixe 4 en 1.

• 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.

• Double bornier automatique.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Dimmable.

• Compatible avec variateur fin de phase.

Ref DO44530 DO44505 DO43030 DO43005

Désignation DEBI RD-230 BLANC DEBI RD-230 NOIR DEBI RD BLANC DEBI RD NOIR

Couleur Blanc mat Noir mat Blanc Noir

Tension (V) 230 AC 230 AC 27 DC 230 AC/DC

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

Classe II II III III

Puissance (W) 5 5 6 6

Température de couleur (K) 2700 | 3000 | 4000 | 6000 2700 | 3000 | 4000 | 6000 2700|6000 2700 | 3000 | 4000 | 6000

IRC > 80 > 80 80-89 > 80

Lumens 620 (4000K) 620 (4000K) |600 720 (4000K)

Hauteur/profondeur (mm) 73 73 64 61

Ø externe (mm) 68 68 82 68

GEMMA

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe 3 en 1.

•  3000K, 4000K ou 6000K au choix via un 

interrupteur à l'arrière du luminaire.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Dimmable.

Ref DO35530

Désignation GEMMA RD-230 DO355 55°, blanc mat + nickel satine

Couleur Multicolore

Tension (V) 230 AC

Angle de faisceau 40-80°

IP IP65

Classe I

Puissance (W) 7

Température de couleur (K) 3000|6000

IRC 80-89

Lumens 620

Hauteur/profondeur (mm) 80

Ø externe (mm) 84

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757630&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757629&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4471342&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757625&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963879&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

LEWA

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe 3 en 1.

•  Températures de couleur au choix via un 

interrupteur à l'arrière du luminaire.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

Ref DO36030

Désignation LEWA RD DO360 55°, blanc mat + nickel satine

Couleur Multicolore

Tension (V) 27 DC

Angle de faisceau 40-80°

IP IP65

Classe III

Puissance (W) 10

Température de couleur (K) 3000|6000

IRC 80-89

Lumens 715

Hauteur/profondeur (mm) 74

Ø externe (mm) 84

IPHO

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• Convertisseur dimmable déporté fourni.

• Compatible avec variateur début et fin de phase.

•  En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à 

commander séparément.

Ref DO16405 DO16430 DO16505 DO16530

Désignation
IPHO 82 R 9W 

670 lumens

IPHO 82 R 9W 

750 lumens

IPHO 82 S 9W 

670 lumens

IPHO 82 S 9W 

750 lumens

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Tension (V) 18 DC 18 DC 18 DC 18 DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

Classe III III III III

Puissance (W) 9 9 9 9

Température de couleur (K) 3000 3000 3000 3000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 670 750 670 750

Hauteur/profondeur (mm) 63 63 63 63

Ø externe (mm) 83 83 68 68

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963887&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621343&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621344&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621345&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621346&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

AL3012

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe.

• Réflecteur basse luminance.

• Fixation par ressorts.

• Convertisseur dimmable déporté fourni.

• Compatible avec variateur début et fin de phase.

•  En option, convertisseur dimmable DALI CD116 à 

commander séparément.

Ref DO17130 DO17105

Désignation AL3012 9W 760 lumens AL3012 9W 720 lumens

Couleur Blanc Noir

Tension (V) 18 DC 18 DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP44 IP44

Classe III III

Puissance (W) 9 9

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

Lumens 760 720

Hauteur/profondeur (mm) 70.5 70.5

Ø externe (mm) 82 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621349&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621348&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

IENA

Présentation produit
• Dimensions d'encastrement : ø 68 mm

• Dimensions du spot : ø 82 mm

• Hauteur du spot : 73 mm

• Spot rond, orientable, dimmable et encastrable

• Orientable à 30°

• Faisceau d'éclairage : 60°

• Compatible avec variateur fin de phase

• Ressorts de fixation

Ref DO44630 DO44605 DO43130 DO43105

Désignation IENA RDX-230 BLANC IENA RDX-230 NOIR IENA RDX BLANC IENA RDX NOIR

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Tension (V) 230 AC 230 AC 27 DC 230 AC

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07

Classe II II III II

Puissance (W) 5 5 6 6

Température de couleur (K) 2700 | 3000 | 4000 | 6000 2700 | 3000 | 4000 | 6000 2700|6000 2700 | 3000 | 4000 | 6000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 620 620 600 720 (4000K)

Hauteur/profondeur (mm) 73 73 64 73

Ø externe (mm) 68 68 82 82

ALIS

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• Avec membrane pour préserver l'étanchéité.

• Convertisseur dimmable déporté fourni.

• Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ref DO227WW30 DO227NW30

Désignation ALIS 1014RDX 9W 38° Dimmable ALIS 1014RDX 9W 38° Dimmable

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 18 DC 18 DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP65 IP65

IK IK04 IK02

Classe III III

Puissance (W) 6 6

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 800 850

Hauteur/profondeur (mm) 46 46

Ø externe (mm) 82 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757632&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757631&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4471343&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757626&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956227&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956225&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

BORA

Présentation produit
• Downlight encastré rond orientable 4 en 1.

• 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.

• Fixation par ressorts.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.

• Convertisseur dimmable déporté fourni.

• Compatible avec variateur fin de phase.

Ref DO36105 DO36121 DO36130

Désignation BORA RDX NOIR BORA RDX NICKEL BORA RDX BLANC

Couleur Noir Nickel Blanc

Tension (V) 27 DC 27 DC 27 DC

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07

Classe III III III

Puissance (W) 7 7 7

Température de couleur (K) 2700|6000 2700|6000 2700|6000

IRC 80-89 80-89 80-89

Lumens 525|600 525|600 525|600

Hauteur/profondeur (mm) 32 32 32

Ø externe (mm) 86 86 86

AL1014 RDX

Présentation produit
• Downlight encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• En option, convertisseur dimmable DALI CD116

Ref DO16005 DO16025 DO16030 DO16125 DO16130

Désignation AL1014 RDX 38° V:20° AL1014 RDX 38° V:20° AL1014 RDX 38° V:20° AL1014 RDX 38° V:20° AL1014 RDX 38° V:20°

Couleur Noir Aluminium Blanc Aluminium Blanc

Tension (V) 18 DC 18 DC 18 DC 18 DC 18 DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK07 IK02 IK02 IK02 IK02

Classe III III III III III

Puissance (W) 9 9 9 9 9

Température de couleur (K) 3000 3000 3000 4000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 820 820 820 860 860

Hauteur/profondeur (mm) 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Ø externe (mm) 82 82 82 82 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4471341&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4308515&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081591&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621331&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621332&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621333&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621335&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621336&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 117Catalogue • Éclairage

Orientable, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

AL1014 SDX

Présentation produit
• Downlight encastré carré orientable.

• Fixation par ressorts.

• Double bornier automatique.

• En option, convertisseur dimmable DALI CD116

Ref DO16205 DO16225 DO16230 DO16325 DO16330

Désignation AL1014 SDX 38° V:20° AL1014 SDX 38° V:20° AL1014 SDX 38° V:20° AL1014 SDX 38° V:20° AL1014 SDX 38° V:20°

Couleur Noir Aluminium Blanc Aluminium Blanc

Tension (V) 18 DC 18 DC 18 DC 18 DC 18 DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Classe III III III III III

Puissance (W) 9 9 9 9 9

Température de couleur (K) 3000 3000 3000 4000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 820 820 820 860 860

Hauteur/profondeur (mm) 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

Ø externe (mm) 68 82 82 82 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621337&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621338&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621339&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621341&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621342&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Spot meuble
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

KACI

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond.

• Diffuseur en verre opalin.

• Fixation par lamelles.

• Peut être recouvert par un isolant déroulé.

• Double bornier automatique.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni, 

peut être placé à max. 10m de l'appareil.

Ref KC211R25 KC211R30

Désignation KACI70R 3W 100° KACI70R 3W 100°

Couleur Aluminium Blanc

Tension (V) 12 DC 12 DC

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP44 IP44

IK IK02 IK02

Classe III III

Puissance (W) 3 3

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

Lumens 220 220

Hauteur/profondeur (mm) 9 9

Ø externe (mm) 70 70

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621395&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621396&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

A
ppareil intérieur

DORENDO

Présentation produit
Encastré basse tension rigide de la gamme DORENDO. La source de ce luminaire en acier est 

intégrée en retrait, ce qui lui confère une apparence originale.  

Branchement électrique sur un transformateur basse tension 12V vendu séparément. 

Des versions 230V et à plusieurs lampes sont également disponibles.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V)
Classe d'efficience 

énergétique
IP Classe

Hauteur/profondeur 
(mm)

Ø externe 
(mm)

1000242
DORENDO, encastré de plafond 
intérieur, noir   

GU10 Noir 230 | 230 AC A++ IP20 I 83 83

1000243
DORENDO, encastré de plafond 
intérieur, blanc   

GU10 Blanc 230 | 230 AC A++ IP20 I 83 83

HORN

Présentation produit
Encastré basse tension rigide de la gamme HORN. La source de ce luminaire en acier est intégrée 

en retrait, ce qui lui confère une apparence originale.  

Des versions 230V et à plusieurs lampes sont également disponibles.

Ref 112910 113151 112911 113150 113160 113161 113170 113171

Désignation
HORN, encastré 

de plafond 
intérieur, simple     

HORN-A, 
encastré de 

plafond intérieur      

HORN, encastré 
de plafond 

intérieur, simple     

HORN-A, 
encastré de 

plafond intérieur      

HORN-O, 
encastré de 

plafond intérieur      

HORN-O, 
encastré de 

plafond intérieur      

HORN-T, 
encastré de 

plafond intérieur     

HORN-T, 
encastré de 

plafond intérieur     

Douille GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10 GU10

Couleur Noir Blanc Blanc Noir Noir Blanc Noir Blanc

Tension (V) 230 | 230 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Classe I II I II II II II II

Puissance (W) 25 25 50 50 50 50 75 75

Hauteur/profondeur 
(mm)

83 103 83 103 103 103 185 185

Ø externe (mm) 83 103 83 103 103 103 185 185

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3451195&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3451196&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489882&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713428&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722051&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713427&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713429&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713430&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156138&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156139&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

EASY-INSTALL

Présentation produit
EASY-INSTALL QPAR51 offre une expérience d'éclairage qui, dès le premier contact, séduit par sa 

simplicité d'installation et apporte satisfaction au quotidien. Profondeur d'encastrement : 6.5 cm. 

Selon la situation, l'utilisateur peut choisir d'installer le spot de plafond avec les clips ressorts ou les 

vis réglables (en fonction de l'épaisseur du support). Livré avec deux capots pour câbles ou gaines 

allant jusqu'à Ø 16 mm. Sans oublier la possibilité de câblage continu au moyen de borniers 

à ressorts sans outil, qui simplifie grandement l'installation et permet d'économiser des câbles. 

En raison de l'émission de chaleur, l'installation directe de ce luminaire dans des matériaux isolants 

n'est possible qu'avec des sources de 7W max.

Ref 1001005 1001589 1003344 1003345

Désignation
EASY-INSTALL QPAR51, 

encastré de plafond intérieur, 
rond       

EASY-INSTALL QPAR51, 
encastré de plafond intérieur, 

rond       

EASY-INSTALL QPAR51, 
encastré de plafond intérieur, 

rond      

EASY-INSTALL QPAR51, 
encastré de plafond intérieur, 

carré      

Douille GU10 GU10 GU10 GU10

Couleur Blanc Aluminium Noir Noir

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40° - - -

IP IP21 IP21 IP21 IP21

Classe II II II II

Puissance (W) 20 20 20 20

Hauteur/profondeur (mm) 70 70 70 70

Dimensions (mm) 87 87 87 89 x 89

HORN

Présentation produit
Encastré 230V orientable de la gamme HORN. La source de ce luminaire en acier est intégrée en 

retrait, ce qui lui confère une apparence originale et réduit nettement l'éblouissement. 

Des versions basse tension et à plusieurs lampes sont également disponibles.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

113140
HORN-T, encastré de 
plafond intérieur     

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 II 50 105 105

113141
HORN-T, encastré de 
plafond intérieur     

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 II 50 105 105

https://youtu.be/Zh7x056RArE
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063073&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063224&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438718&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438719&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713425&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713426&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

A
ppareil intérieur

KADUX

Présentation produit
La gamme d'encastrés KADUX affiche une esthétique élégante dans un boîtier solide. Inclinables et 

multi-directionnels, les supports de lampes de la version 230V GU10 permettent un positionnement 

libre du faisceau lumineux. L'encastré KADUX 1 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension 

secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)

115510
KADUX, encastré de 
plafond intérieur, simple     

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 I 50 130

115511
KADUX, encastré de 
plafond intérieur, simple     

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 I 50 130

NEW TRIA 68

Présentation produit
La version 230V ronde de notre gamme d'encastrés NEW TRIA est disponible dans les 

coloris blanc, noir et aluminium brossé. La plage d'inclinaison du spot encastré vous assure un 

positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou 

LED Retrofit. Spécialement conçu pour une dimension d'encastrement de 68mm, l'encastré NEW 

TRIA 68 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V. 

Le produit est livré avec des lames ressorts et clips permettant d'adapter facilement le luminaire à 

chaque situation de montage.

Ref Douille Couleur Tension (V) IP Classe Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Dimensions 

(mm)

1001980 GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 II 50 82 Ø82

1001981 GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 II 50 82 Ø82

1001982 GU10 Aluminium 230 | 230 AC IP20 II 50 82 Ø82

1001994 GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 II 50 110 82 x 82

1001995 GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 II 50 110 82 x 82

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713534&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713535&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063384&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063385&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063386&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063392&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063393&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

NEW TRIA 78

Présentation produit
La version 230V ronde de notre gamme d'encastrés NEW TRIA est disponible dans les coloris 

noir, blanc et aluminium brossé. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous 

assure un positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source 

halogène ou LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. 

L'encastré NEW TRIA 1 est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.

Ref Douille Couleur Tension (V) IP Classe Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Dimensions 

(mm)

111360 GU10 Aluminium 230 | 230 AC IP20 II 50 110 Ø93

111716 GU10 Aluminium 230 | 230 AC IP20 II 50 115 Ø93

111720 GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 II 50 110 90 x 90

111721 GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 II 50 110 90 x 90

113491 GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 II 50 110 90 x 90

113511 GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 II 50 110 90 x 90

NEW TRIA 78 XL

Présentation produit
Cette version 230V de notre gamme d'encastrés NEW TRIA a été fabriquée avec une collerette 

extra large afin de dissimuler les erreurs de coupe. Disponible en variantes blanc mat, noir mat 

et aluminium brossé, elle est proposée avec une collerette ronde ou carrée. La grande plage 

d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un positionnement libre du faisceau 

lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou LED Retrofit. 

L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. 

L'encastré NEW TRIA XL est livré prêt pour le raccordement direct à la tension alternative 230V.

Ref Douille Couleur Tension (V) IP Classe Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Dimensions 

(mm)

113440 GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 I 50 110 Ø110

113441 GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 I 50 110 Ø110

113450 GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 I 50 105 110 x 110

113451 GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 I 50 105 110 x 110

113456 GU10 Aluminium 230 | 230 AC IP20 I 50 105 110 x 110

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=721867&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928807&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928808&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928809&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928841&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1131427&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2591384&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2591385&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2591387&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2591388&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2591389&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

NEW TRIA LED

Présentation produit
L'encastré NEW TRIA LED innovant séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir mat, 

blanc mat ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée, avec une ou plusieurs 

lampes. Équipé d'une puissante COB LED blanc chaud logée dans un insert inclinable et d'une 

alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. 

Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.

Ref 114380 114381 114386 113951 113956 113961 113901 113911

Couleur Noir Blanc Aluminium Blanc Aluminium Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40° 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Classe II II II II II II II II

Puissance (W) 11 11 11 5.3 5.3 5.3 8 8

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 890 | 890 890 | 890 890 | 890 300 | 300 300 | 300 300 | 300 700 | 700 700 | 700

Hauteur/profondeur (mm) 45 45 45 35 35 35 35 35

Dimensions (mm) Ø82 Ø82 Ø82 Ø82 Ø82 82 x 82 Ø93 90 x 90

Fixe, dimmable, étanche et bbc

KAMUELA ECO

Présentation produit
L'encastré LED KAMUEL ECO est équipé d'une LED Premium intégrée. L'encastré en aluminium et 

plastique présente une LED blanc chaud. La gamme d'encastrés résiste au feu durant 90 minutes 

au moins. L'encastré intègre une alimentation variable à courant constant et est donc adapté au 

branchement 230 Volt. Ce luminaire contient des modules LED intégrés et est disponible avec 

différents coloris de boîtier au choix.

Ref 1001015 1001016 1001017 1001018

Désignation
KAMUELA ECO, encastré 
de plafond intérieur, noir       

KAMUELA ECO, encastré 
de plafond intérieur, blanc       

KAMUELA ECO, encastré 
de plafond intérieur, noir       

KAMUELA ECO, encastré 
de plafond intérieur, blanc       

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK02 IK02 IK02 IK02

Classe II II II II

Puissance (W) 6 6 6 6

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 500 | 500 500 | 500 530 | 530 530 | 530

Hauteur/profondeur (mm) 88 88 88 88

Ø externe (mm) 88 88 88 88

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713496&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713497&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713498&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489898&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489899&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489900&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928867&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928869&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627614&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627615&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627616&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627617&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


124 Catalogue • Éclairage

Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

MARTE

Présentation produit
Marte 5 Corps: en aluminium moulé sous pression Réflecteur : polycarbonate métallisé haute 

performance. 

• CRI 90 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

• Facteur de puissance: >= 0,9 Maintien du flux lumineux à 70% 25000h (L70B50)

Ref 2206181100

Désignation MARTE 5 LED 8W 3K CLD CELL BLC

Couleur Blanc

Tension (V) 230 AC

Angle de faisceau 20-40°

IP IP44

IK IK07

Classe II

Puissance (W) 6

Température de couleur (K) 3000

IRC 90-99

Lumens 642

Hauteur/profondeur (mm) 40

Ø externe (mm) 100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2871270&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

PULSAR

Présentation produit
Pulsar est un spot LED encastré d'intérieur, d'une puissance de 8W et une version mini de 3,5W. 

Ce petit spot discret offre un minimalisme idéal pour n'importe quel endroit de la maison. 

Il est conçu pour être un point d'éclairage général qui offre un niveau esthétique élevé. 

Sa petite version est parfaite pour éclairer des étagères ou l'intérieur d'un placard, et les deux 

versions peuvent être utilisées pour éclairer le plafond d'une salle de bains grâce à sa parfaite 

résistance aux éclaboussures d'eau et aux zones humides. 

Il s'agit d'un projecteur à gradation qui est capable d'éclairer une pièce avec différentes intensités 

lumineuses. La version mini a un design carré et rond, et l'option de différents accessoires de forme 

rectangulaire et cylindrique, qui transforment l'effet de lumière et les finitions de la pièce.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Angle de 
faisceau

IP Classe
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens

4199
PULSAR 8W 40° 
BLANC 100-240V   

Blanc 220 | 240 AC 20-40° IP65 II 3000 | 3000 80-89 800 | 800

Orientable, dimmable, étanche et bbc

COMPAC

Présentation produit
Compac est un downlight intérieur à LED d'une puissance de 8W. Sa résistance aux éclaboussures 

d'eau faite de ce luminaire une très bonne option pour les salles de bains, tout comme il est idéal 

pour un dressing, un bureau, une cuisine ou une salle à manger. 

La conception polyvalente du compac est destinée à être la solution d'éclairage encastré la plus 

polyvalente possible. Grâce à sa capacité de rotation, son faisceau lumineux peut être dirigé vers 

n'importe quel point de la pièce. Ses designs discrets, carrés ou ronds, aux finitions blanches, 

s'intègrent à l'environnement de la manière la plus discrète. 

Ref Désignation Tension (V)
Angle de 
faisceau

IP Classe
Température 

de couleur (K)
IRC Lumens

Hauteur/profondeur 
(mm)

3952 COMPAC R DIMMABLE 8W 90°  220 | 240 AC >80° IP44 II 3000 | 3000 80-89 607 | 607 68

3953 COMPAC R DIMMABLE 8W 90°  220 | 240 AC >80° IP44 II 4000 | 4000 80-89 660 | 660 68

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4207561&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4130191&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4130192&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

FIXO

Présentation produit
• Diamètre : 77 mm 

• Classe électrique : II

• Hauteur/profondeur : 120 mm

• Puissance de lampe acceptée : 50,00 W

• Appareil : non requis

• Matière : aluminium

• Type : lampe universelle

• Répartition lumineuse : symétrique

• Tension nominale : 230 V

• Nombre de lampes/modules : 1

• Réglabilité : non ajustable

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP IK Classe
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

4557 Lampe Encastré GU10 GU10 Blanc 230 IP20 IK02 II 95.00 77.00

4558 Lampe Encastré GU10 GU10 Nickel 230 IP20 IK02 II 95.00 77.00

4564
FIXO 230 CX -Encastré 
GU10, rond, fixe, noir, connex. 
s/outil, lampe non incl.

GU10 Noir 230 IP20 IK02 II 95.00 77.00

Orientable

LUNAR

Présentation produit
• Classe électrique : II

• Diamètre : 84 mm

• Hauteur/profondeur : 125 mm

• Puissance de lampe acceptée : 50,00 W

• Appareil : non requis

• Matière : aluminium

• Type : lampe universelle

• Répartition lumineuse : symétrique

• Réglabilité : pivotant

Ref Désignation douille Couleur Tension (V) IP IK Classe
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

4559 Encastré GU10 GU10 Blanc 230 IP20 IK02 II 95.00 84.00

4560 LUNAR 230 CX-Encastré GU10 GU10 Nickel 230 IP20 IK02 II 95.00 84.00

4566
LUNAR 230 CX-Encastré GU10, 
rond, basc., noir, connex. s/outil, 
lampe non incl

GU10 Noir 230 IP20 IK02 II 95.00 84.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251482&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251483&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772638&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251484&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251485&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772640&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

MI6

Présentation produit
Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un 

commerce et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.  

Ses dimensions d'encastrements standards et réduites (découpe 70mm, diamètre de 

recouvrement 80mm, hauteur 26mm), lui permette d'être installé en remplacement de spot GU10, 

mais aussi en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque.  

Le spot LED MI6 est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en oeuvre. 

Son alimentation intégrée permet une installation simple, rapide et sans outil.

Ref 50619 50621 50620

Désignation MI6 - Encastré LED intégrée    MI6 - Encastré LED intégrée    Encastré LED intégrée 5

Couleur Blanc Nickel Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02

Classe II II II

Puissance (W) 5.00 5.20 5.20

Température de couleur (K) 3000 3000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Lumens 480 450 470

Hauteur/profondeur (mm) 26.00 26.00 26.00

Ø externe (mm) 80.00 80.00 80.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772785&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772787&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772786&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

AQUAFLAT

Présentation produit
Nécessaire dans de nombreuses installations résidentielles ou tertiaires, les downlight de la gamme 

AQUAFLAT ARIC sont tous conformes à la réglementation thermique RT2012.  

Avec seulement 29mm de hauteur, ce downlight AQUAFLAT LED 6W IP65, est la solution idéale 

pour toutes les installations d'éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées, comme 

par exemple dans des bandeaux lumineux, des dressings.  

Pour encore plus de simplicité à la pose, ce downlight ARIC est repiquable pour faciliter une 

installation en série, évitant ainsi la multiplication des faisceaux électriques.

Ref 50516 50517

Désignation AQUAFLAT - Encastré IP20/65 Vol.2 AQUAFLAT - Encastré IP20/65 Vol.2

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK02 IK02

Classe II II

Puissance (W) 6.50 6.50

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 29.00 29.00

Ø externe (mm) 90.00 90.00

AQUAPRO

Présentation produit
Très polyvalent pour de nombreuses installations ou rénovations, résidentielles ou tertiaires, les 

downlight de la gamme AQUAPRO ARIC sont tous conformes à la réglementation thermique RT2012.   

L'encastré AQUAPRO LED 8W 3000K 760 lumens réunit de nombreuses qualités recherchées 

pour la pose d'une lumière encastrée dans les plafonds, avec un effet de diffusion lumineuse conique 

élégant et confortable.  

Pour encore plus de simplicité à la pose, ce downlight ARIC intègre directement une alimentation 

repiquable pour faciliter une installation en série évitant ainsi la multiplication des faisceaux électriques.

Ref 50410 50411

Désignation AQUAPRO - Encastré IP20/65 Vol.2 LED intégrée    AQUAPRO - Encastré IP20/65 Vol.2 LED intégrée    

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP65 IP65

IK IK02 IK02

Classe II II

Puissance (W) 7.90 7.90

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 55.00 55.00

Ø externe (mm) 90.00 90.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772691&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772692&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152352&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152353&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

ASPEN

Présentation produit
Le spot encastré ASPEN CCT Dimmable, avec une profondeur réduite à 24mm pour un faible 

encombrement, facile à installer. Il est compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse 

consommation BBC (démarche d'eco-conception). 

Avec une profondeur réduite de 24mm, recouvrable tout isolant et équipé d'une alimentation intégrée, 

il est dimmable TRIAC (à coupure de phase) et compatible avec la plupart des variateurs du marché, 

permettant d'ajuster l'éclairement. Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une 

fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.

Ref 50747

Désignation ASPEN LED 5W/3-4000K CCT BLANC

Couleur Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40°

IP IP65

IK IK02

Classe II

Puissance (W) 5.30

Température de couleur (K) 3000 | 4000

IRC 80-89

Lumens 450

Hauteur/profondeur (mm) 24.00

Ø externe (mm) 85.00

ASPEN TILT

Présentation produit
Il est compatible avec les normes RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC 

(démarche d'eco-conception). 

La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED 

dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. 

Avec une profondeur réduite de 30mm, recouvrable tout isolant, et équipé d'une alimentation intégrée, 

il est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, 

permettant d'ajuster l'éclairement. Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une 

fonction de repiquage permettant le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.

Ref 51226

Désignation ASPEN TILT 5W/3-4000K CCT BLC

Couleur Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40°

IP IP65

IK IK02

Classe II

Puissance (W) 5.20

Température de couleur (K) 3000 | 4000

IRC 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 30.00

Ø externe (mm) 85.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588053&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632602&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

ASPEN VOL1

Présentation produit
Il est compatible avec les normes RT2012 / RE2020 pour les bâtiments basse consommation BBC 

(démarche d'eco-conception). 

La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED 

dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. 

Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bain (Volume 1), 

l'éclairage de cuisine, l'éclairage des sanitaires (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général. 

Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une fonction de repiquage permettant 

le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.

Ref 51223

Désignation ASPEN VOL1 5W/3-4000K CCT BLC

Couleur Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40°

IP IP65

IK IK02

Classe II

Puissance (W) 5.00

Température de couleur (K) 3000 | 4000

IRC 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 24.00

Ø externe (mm) 85.00

HIDRO

Caractéristiques :
• Encastré GU5,3, 

• rond Ø86mm,

•  blanc, 

• IP20/65, 

• Classe 3, 

• autorisé Volume 1, 

•  fourni avec lampe LED 6W 36° 3000K 460 

lumens 15000H (flux sortant appareil 370lm) et 

Alimentation Classe 2, IP20.

Ref 51044 51045

Désignation
HIDRO - Encastré IP20/65, Cl.2, 

autorisé Vol.1, lampe LED 6W 4000K 
500 lumens incluse

HIDRO - Encastré IP20/65, Cl.2, 
autorisé Vol.1, lampe LED 6W 4000K 

520 lumens incluse

Douille GU5.3 GU5.3

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 230

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP65 IP65

IK IK02 IK02

Classe II II

Puissance (W) 7.00 7.00

Température de couleur (K) 3000 4000

IRC 80-89 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 134.00 134.00

Ø externe (mm) 86.00 86.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632599&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619876&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619877&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

EF6

Présentation produit
Ce spot dimmable compatible norme RT2012 pour les bâtiments basse consommation BBC 

(démarche d'eco-conception), est un kit spot LED intégré étanche à l'air et sa surface d'éclairement 

est étanche à l'eau. Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de 

salle de bain (hors volume), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des toilettes (WC), l'éclairage de toutes 

pièces humides en général. Son diamètre d'encastrement standard (60mm > 75mm) lui permettra de 

s'installer en lieu et place des boites DCL existantes (D67 mm) sans repercer.  

Pour encore plus de simplicité dans son installation, il dispose d'une fonction de repiquage permettant 

le branchement de plusieurs kit spot led en parallèle.

Ref 11001 11002 11005

Désignation ENCASTRÉ EF6 IP65 6W/3000K ENCASTRÉ EF6 IP65 6W/4000K EF6 CCT BLC 7W/3-4000K IP65

Couleur Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 40-80°

IP IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07

Classe I I I

Puissance (W) 5.80 5.80 6.80

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Lumens 540 570 600

Hauteur/profondeur (mm) 75.00 75.00 62.00

Ø externe (mm) 88.00 88.00 88.00

EF8

Caractéristiques :
Compatible RE2020/BBC et Volume 1 des Salle 

de bain. Faible taux d'éblouissement UGR <19 et 

Flicker Free. Repiquable, montage rapide sans 

outil.

Ref 11030 11031 11032 11033

Désignation
ENC. EF8 CCT 

3-4000K

ENC. EF8 CCT 

3-4000K

ENC. EF8 CCT 

3-4000K

EF8 7W CCT 

3000/4000K

Couleur Blanc Blanc Noir Blanc

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07

Classe II II II II

Puissance (W) 7.00 7.00 7.00 7.00

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 390 430 430 490

Hauteur/profondeur (mm) 62.00 62.00 62.00 62.00

Ø externe (mm) 90.00 90.00 90.00 90.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224469&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224470&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438412&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632482&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632483&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632484&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865826&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

NORD

Caractéristiques :
Encastré fixe IP20/65, IK02, recouvrable tout 

isolant, RT2012. Corps aluminium et collerette 

acier blanc, alimentation externe fournie. 

Convient pour le Volume 1 des salles de bain.

Ref 50953

Désignation NORD CCT 6W/3-4000K BLANC IP65

Couleur Blanc

Tension (V) 220-240 AC

Angle de faisceau 40-80°

IP IP65

IK IK02

Classe II

Puissance (W) 6.00

IRC 90-100

Hauteur/profondeur (mm) 40.00

Ø externe (mm) 85.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490903&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

A
ppareil intérieur

ZAK

Présentation produit

• Plafonnier en fonte d'aluminium fixe ou orientable

• Livré avec support, bornier et douille GZ10 à double isolation

• Couronne frontale à verrou tournant

• Ampoule facile à remplacer

• R208SC orientable à 20°

• Profondeur (mm) : 100

• Diamètre d'encastrement(mm) : 82 Quantité par boîte : 10

• Poids (kg) : 0,16

Ref Désignation Douille IP Puissance (W) Ø externe (mm)

R208SC-01 Plafonnier coulé sous pression GU/GZ10 GU/GZ10 IP20 50 93

ACCESSOIRES ZAK

Ref Désignation

R201SC-01 ZAK - COLERETTE DOUILLE GU10 EN ALUMINIUM

Orientable, étanche et bbc

GEM

Présentation produit

• Entièrement scellé

• Conforme à la RT2012, Iisolation à l'air. De la laine soufflée peut être pulvérisée sur le produit

• Driver séparé avec connecteurs auto pour une installation rapide et facile

• Réflecteur reculé

• Angle d'inclinaison réglable dans n'importe quelle direction

• Sélection CCT de 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K

Ref Désignation IP Puissance (W) Température de couleur (K) IRC Lumens Ø externe (mm)

RGE6CCT4-11 GEM SPOT orientable IP65 50 2700 | 3000 | 4000 | 6500 80 450 | 480 | 550 | 540 90

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1906042&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1906039&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884791&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

TAYLOR

Présentation produit
• Conforme aux normes BBC et RT2012

• Recouvrable d'isolant roulé en laine de verre

•  Alimentation intégrée, fournie avec un câble de 0,25m et un connecteur à raccordement à ressort 

pour une connexion rapide

•  Interrupteur au dos du luminaire permettant de changer la TCC (température de couleur) entre 3 000K, 

4 000K & 6 500K, ce qui en fait une solution adaptable à tout type d'installations

• Température de fonctionnement de -20°C à +40°C

• À intensité variable avec les variateurs sélectionnés

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

RC7W723-01
TAYLOR - SPOT LED 7W 
IP44 Dimmable

IP44 6.6 | 6.3 | 6.6 3000 | 4000 | 6500 80 650 | 730 | 700 90

CAVAN

Présentation produit
• LED de remplacement pour plafonniers halogènes 50W

• Boîtier en aluminium coulé sous pression avec diffuseur en polycarbonate

• Larges bornes à vis permettant entrée/ sortie

• Alimentation de connexion rapide pour une installation plus rapide

• Température ambiante de fonctionnement de -20°C à +40°C

• À intensité variable avec une sélection de variateurs leading et trailing edge

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

RC8WDLDCW-01
CAVAN SPOT LED 8W IP65, Dimmable, 
Driver séparé, blanc

IP65 8.5 4000 80 960 90

RC8WDLDWW-01
CAVAN SPOT LED 8W IP65, Dimmable, 
Driver séparé, blanc

IP65 8.8 3000 80 930 90

ULTIMUM

Présentation produit
ULTIMUM SPOT LED 3CCT (3000/4000/6500K)

• 5W

• IP65

• DIMMABLE

• BLANC

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

RUL05X0-01
ULTIMUM SPOT LED 3CCT 
dimmable, blanc

IP65 4.7 | 4.6 | 4.9 3000 | 4000 | 6000 80 400 | 450 | 420 85

RUL07X0-01
ULTIMUM SPOT LED 3CCT 
dimmable, blanc

IP65 6.8 | 6.6 | 6.8 3000 | 4000 | 6000 80 520 | 610 | 550 85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094558&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

SE1000

Présentation produit
•  Choix de la température de couleur en fonction de vos envies grâce à un sélecteur en face avant 

du produit.

•  Collerettes interchangeables rondes ou carrées disponibles en 3 coloris permettant de s'accorder 

au mieux à votre intérieur.

• Système de fixation des collerettes aimanté facilitant l'entretien.

• Spot Classe III et IP65 compatible en volume 1 et 2 de la salle de bain.

• Connecteur entre le spot et le driver permettant l'installation du produit à la fin du chantier.

• Spot et driver recouvrables tout isolant. 

 

NOUVELLE VERSION

• Possibilité de sélectionner l'angle de diffusion grâce à un nouveau switch.

• Profondeur d'encastrement inférieure à 4cm parfaite pour de la rénovation.

• IRC90 pour un rendu des couleurs des plus fidèles.

• Compatible à la norme DTU45.11.

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

SE1000-CCT-V4 SPOT 7W 230V C CCT V4 IP65 6 2700 | 3000 | 4000 ≥ 88 530 | 565 | 600 68

ACCESSOIRES SE1000

Présentation produit
Collerette magnétique interchangeable pour spot SE1000-CCT (existe aussi en forme ronde ou 

carrée et couleur chrome brossé, chromée ou noir)

Ref Désignation

SE1000-1NOIR COLLERETTE SE1000 Noir

SE1000-1BLANC COLLERETTE SE1000 Blanche ronde

SE1000-1BROSSE COLLERETTE SE1000 Brossé

SE1000-2NOIR COLLERETTE SE1000 Noir Carré

SE1000-2BLANC Collerette carrée blanche SE1000

SE1000-2BROSSE COLLERETTE SE1000 Brossé Carré

SE1000-3NOIR COLLERETTE Ronde noir

SE1000-3BLANC COLLERETTE Ronde blanche

SE1000-3BROSSE COLLERETTE Ronde brossé

SE1000-4NOIR COLLERETTE Carré noir

SE1000-4BLANC COLLERETTE Carré blanc

SE1000-4BROSSE COLLERETTE Carré brossé

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5998955&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

DOPO

Présentation produit
Le spot encastrable DOPO est d'un nouveau genre, il possède l'élégance d'un spot encastrable 

basse luminance avec une ligne très pure avec son enjoliveur joliement arrondi vers l'intérieur. 

Il possède un sélecteur de couleur à l'arrière (2700 K / 3000 K / 4000 K ) qui s'adapte à l'ambiance 

souhaitée. Il est certifié conforme RT2012 afin de respecter les impératifs en matière d'éco-

conception et de supprimer les ponts thermiques. Et grâce à son joint, il est étanche à l'eau et à 

l'air. 230V pré-câblé avec un bornier à connection rapide et repicable pour faciliter le montage. 

Recouvrable par isolant en rouleaux et à souffler.

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

6201001 DOPO 6W (Blanc structuré) IP65 6 2700 | 3000 | 4000 > 80 420 | 500 | 460 65-70

6201002 DOPO 6W (Noir structuré) IP65 6 2700 | 3000 | 4000 > 80 420 | 500 | 460 65-70

Orientable, dimmable, étanche et bbc

IXO

Présentation produit
Ce spot encastrable IXO possède un sélecteur de couleur à l'arrière ( 2700°K/3000°K/ 4000°K ) qui 

s'adapte à l'ambiance souhaitée. Grâce à son joint, il est étanche à l'eau et à l'air. AC230V pré-câblé 

avec bornier à connection rapide pour faciliter le montage. Insert intérieur orientable.

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

620T05WH IXO 5w Blanc IP65 5 2700 | 3000 | 4000 > 80 470 | 495 | 520 65-70

620T05BK IXO 5w Noir IP20 5 2700 | 3000 | 4000 > 80 470 | 495 | 520 65-70

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5789487&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5789488&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883471&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883470&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 137Catalogue • Éclairage

Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

SPOTS

Ref 166100

Désignation BBC Spot Alu IP65 8W 680lm DIM

Couleur Blanc

Tension (V) 220 | 240V AC

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK05

Puissance (W) 8

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

IRC 80-89

Lumens 680

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4568017&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

ENCASTRÉ GU10

Présentation produit

• Plafonnier GU10

• Etanche IP65

• Couleur Blanc mat

• Douille GU10 incluse

• Verre transparent Aluminium

• Source GU10 non incluse

• * CONFORME RT2012 ****

Ref Désignation IP
Dimensions 

externes (mm)

BF1044W Plafonnier Rond blanc IP65 IP65 Ø58

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1896053&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)
A

ppareil intérieur

HYDE

Présentation produit

• Hauteur : 5,5 cm

• Largeur : 8,9 cm

• Longueur : 17,1 cm

• Classe énergétique luminaire : A++ ... E

• Diamètre de perçage : 8,3 cm x 16,5 cm

• Source lumineuse principale, technologie : Ampoule non fournie

• Source lumineuse principale, nombre de sources : 2

• Source lumineuse principale, puissance maximum : 2 X 8W = 16 W 

• Particularité : spot seul prévoir douille+lampe + transfo selon douille choisi

• Information complémentaire : Orientable

• Matériaux principal : Métal

Ref Désignation Douille IP Puissance (W) Réglabilité
Dimensions 

externes (mm)

40114 HYDE BLANC ROND GU10 GU10 IP44 8 Fixe Ø83

40116 HYDE BLANC CARRÉ GU10 GU10 IP44 8 Fixe 83 x 83

40125 HYDE NOIR CARRÉ 2L GU10 GU10 IP44 8 Fixe 83 x 165

40110 HYDE BLANC ROND orientable S/M GU10 GU10 IP65 8 Orientable Ø82

40118 HYDE BLANC ROND orientable GU10 GU10 IP20 8 Orientable Ø89

40112 HYDE BLANC CARRÉ orientable W/T GU10 GU10 IP20 8 Orientable Ø83

40120 HYDE BLANC CARRÉ orientable GU10 GU10 IP20 8 Orientable 83 x 83

40127 HYDE NOIR CARRÉ orientable 2L GU10 GU10 IP20 8 Orientable 83 x 165

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4276389&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

SWAP SYMÉTRIQUE

Présentation produit
Famille de spots encastrés avec 4 tailles (S, M, L et XL).

• Disponible en version asymétrique dans les tailles L et M.

• Disponible en version carrée (autant en symétrique qu'en asymétrique), en taille unique.

• Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations.

•  Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout les diamètres entre 62-126, toujours fournie 

avec l'appareil.

• Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs.

• Option compatible avec RT 2012 et BBC.

• Option Dim to Warm.

• Option de haute étanchéité IP54.

• Option Flat Spring pour plafonds en béton.

• Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs.

•  Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture.

• LED décalé.

• Grand confort visuel.

• Faible éblouissement UGR.

Ref Désignation IP
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
IRC Lumens Dimmable Faisceau Réglabilité

Ø externe 
(mm)

A2121210W Swap S 7W 2700K W IP20 8.75  2700 > 90 910 Non Symétrique Fixe 69

A2121211W Swap S 7W 3000K W IP20 8.75  3000 > 90 940 Non Symétrique Fixe 69

A2121220W
Swap S 7W Dimmable 
Phase Cut

IP20 9.33 2700 > 90 910 Oui Symétrique Fixe 69

A2121221W
Swap S 7W Dimmable 
Phase Cut

IP20 9.33 3000 > 90 940 Oui Symétrique Fixe 69

A2122210W Swap M 7W 2700K W IP20 8.75  2700 > 90 910 Non Symétrique Fixe 82

A2122211W Swap M 7W 3000K W IP20 8.75  3000 > 90 940 Non Symétrique Fixe 82

A2122220W
Swap M 7W Dimmable 
Phase Cut

IP20 9.33 2700 > 90 910 Oui Symétrique Fixe 82

A2122221W
Swap M 7W Dimmable 
Phase Cut

IP20 9.33 3000 > 90 940 Oui Symétrique Fixe 82

A2123210W Swap L 7W 2700K W IP20 8.75  2700 > 90 910 Non Symétrique Fixe 92

A2123211W Swap L 7W 3000K W IP20 8.75  3000 > 90 940 Non Symétrique Fixe 92

A2123220W
Swap L 7W Dimmable 
Phase Cut

IP20 9.33 2700 > 90 910 Oui Symétrique Fixe 92

A2123221W
Swap L 7W Dimmable 
Phase Cut

IP20 9.33 3000 > 90 940 Oui Symétrique Fixe 92

A2124210W Swap XL 7W 2700K W IP20 8.75  2700 > 90 910 Non Symétrique Fixe 108

A2124211W Swap XL 7W 3000K W IP20 8.75  3000 > 90 940 Non Symétrique Fixe 108

A2124220W
Swap XL 7W Dimmable 
Phase Cut

IP20 9.33 2700 > 90 910 Oui Symétrique Fixe 108

A2124221W
Swap XL 7W Dimmable 
Phase Cut

IP20 9.33 3000 > 90 940 Oui Symétrique Fixe 108

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3291007&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)
A

ppareil intérieur

SWAP ASYMÉTRIQUE

Présentation produit

• Disponible en version carrée, en taille unique.

• Idéal à la fois pour la nouvelle construction et pour le remplacement lors des rénovations.

•  Il a un anneaux supplémentaire pour rattraper tout les diamètres entre 62-126, toujours fournie 

avec l'appareil.

• Il dispose de 6 options de couleur pour des effets décoratifs.

• Option compatible avec RT 2012 et BBC.

• Option Dim to Warm.

• Option de haute étanchéité IP54.

• Option Flat Spring pour plafonds en béton.

• Option Super-CRI 97 pour un haut rendu chromatique des couleurs.

•  Esthétique minimaliste, collerette ultra-fine. Intégration parfaite dans l'architecture.

• LED décalé.

• Grand confort visuel.

• Faible éblouissement UGR.

Ref Désignation IP
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
IRC Lumens Dimmable Faisceau Réglabilité

Ø externe 
(mm)

A2162210W
Swap Asym M 7W 
2700K W

IP20 8.75 2700 > 90 910 Non Asymétrique Fixe 82

A2162211W
Swap Asym M 7W 
3000K W

IP20 8.75 3000 > 90 940 Non Asymétrique Fixe 82

A2162220W
Swap Asym M 7W 
Dimmable Phase Cut

IP20 9.33 2700 > 90 910 Oui Asymétrique Fixe 82

A2162221W
Swap Asym M 7W 
Dimmable Phase Cut

IP20 9.33 3000 > 90 940 Oui Asymétrique Fixe 82

A2163210W
Swap Asym L 7W 
2700K W

IP20 8.75 2700 > 90 910 Non Asymétrique Fixe 92

A2163211W
Swap Asym L 7W 
3000K W

IP20 8.75 3000 > 90 940 Non Asymétrique Fixe 92

A2163220W
Swap Asym L 7W 
Dimmable Phase Cut

IP20 9.33 2700 > 90 910 Oui Asymétrique Fixe 92

A2163221W
Swap Asym L 7W 
Dimmable Phase Cut

IP20 9.33 3000 > 90 940 Oui Asymétrique Fixe 92
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

LED'UP UNIVERSAL

Présentation produit
La gamme d'encastrés LED plafond intérieur LED'UP UNIVERSAL est qualifiée RE2020 et IP65. 

Compatible avec les isolants en rouleaux et isolants soufflés.  

Existe en version Bluetooth Mesh.  

Compatible salle de bain Vol.1.  

Disponible en rond, fixe ou orientable, il s'adapte à vos besoins grâce à sa déclinaison d'accessoires. 

Vous avez le choix parmi 72 finitions possibles.  

Le LED'UP UNIVERSAL s'adapte à toutes les envies.  

Diamètre 82 mm, encastrement diamètre 68.  

Durée de vie 35 000 Hrs.

Ref 57000 57001

Désignation Encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL rond fixe   Encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL rond fixe   

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 230 230

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP65 IP65

Classe III III

Puissance (W) 6 6

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 600 650

Ø externe (mm) 82 82

https://www.youtube.com/watch?v=LwB92CBDqPk
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4517095&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

LED'UP UNIVERSAL

Présentation produit
Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL

• BLUETOOTH MESH rond orientable

• Diffuseur opale 100°.

• Compatible volume salle de bain : 1.

• RE2020.

• Compatible isolants : non.

• Durée de vie : 35000h.

• Dimmable : Oui.

• Variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH.

• Raccordement rapide : bornier à repiquage.

• Diamètre d'encastrement : 68mm. (version blanc et noir mat : résistance aux brouillards salins 750h).

• Jusqu'à 240 produits synchronisés.

•  Installation de 30 à 50m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre 

chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté.

•  S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de nombreuses possibilités de finitions/

formes de collerettes.

• Protocole utilisé : Bluetooth Mesh.

• Commande à distance : Oui.

Ref 57019 57016 57017

Désignation
Encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL - 

BLUETOOTH MESH rond orientable    
Encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL 

rond orientable   
Encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL - 

BLUETOOTH MESH rond orientable    

Couleur Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 230 230 230

Angle de faisceau >80° 40-80° 40-80°

IP IP65 IP65 IP65

Classe III III III

Puissance (W) 5 6 6

Température de couleur (K) 2700 | 6500 2700 | 4000 2700 | 6500

Lumens 250 | 300 500 | 600 500 | 600

Ø externe (mm) 82 82 82

ACCESSOIRES LED'UP UNIVERSAL

Ref Désignation

5713 Collerette LED'UP UNIVERSAL aluminium brossé         

5715 Collerette LED'UP UNIVERSAL noir mat           

https://www.youtube.com/watch?v=gd9NPWw0nTE&ab_channel=EUROPOLE
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4517099&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4517097&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4517098&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4517102&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4517103&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable dimmable
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

DISCO

Présentation produit
DISCO 7W NOIR BBC CTC 2700-3000-4000K SPOT ORIENTABLE, RECOUVRABLE 7W 

DIMMABLE COMPATIBLE BBC CTC Choix de température de couleur  

Avantages :

• Design original, spot orientable avec seulement 30mm d'encombrement

• Choix de température de couleur réalisé par un switch sur le driver

• Modèle compatible RT2012 avec un joint d'étanchéité

• Lentille de diffusion faible éblouissement

• Corps en aluminium pour un refroidissement optimal

• Technologie CTC (Choix de la température de couleur)

• Dimmable : fonctionne avec les variateurs du marché prévus pour les LED : Theben, Hager, Yokis, 

Deltadore.

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

7WDL60BCTC DISCO Spot 7W noir orientable & recouvrable CTC IP20 7 2700 | 3000 | 4000 90 550 108

7WDL60WCTC DISCO Spot 7W blanc orientable & recouvrable CTC          IP20 7 2700 | 3000 | 4000 90 550 108

SWING

Présentation produit
SPOT ORIENTABLE & RECOUVRABLE 7W DIMMABLE COMPATIBLE BBC  

 

Avantages :

• Design original, spot orientable avec seulement 30 mm d'encombrement

• Modèle compatible RT2012

• Lentille de diffusion faible éblouissement

• Corps en aluminium pour un refroidissement optimal

• CTC : contrôle de la température de couleur grâce à un switch (2700/3000/4000K)

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Ø externe (mm)

SWI7WCTC
SWING Spot orientable et recouvrable 
7W blanc         

IP20 7 2700 | 3000 | 4000 82 108

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633135&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633136&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3983188&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Fixe, dimmable, étanche et bbc
SPOT ENCASTRÉ (COMPACT)

A
ppareil intérieur

CALIPSO

Présentation produit
SPOT ENCASTRABLE

• 7W

• CTC Contrôle

• RT2012

• Livré avec une face blanche 

 

En option :

• CAL7W livré avec une face blanche et une face aluminium brossé

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

CAL7S
CALIPSO Spot 7W            
Entièrement recouvrable

IP65 7 2700 | 3000 | 4000 90 545 83

CAL7W
CALIPSO Spot 7W               
Entièrement recouvrable

IP65 7 2700 | 3000 | 4000 90 545 83

FOLK

Présentation produit

Avantages :

• Luminaire 100% recouvrable, tous types de matériaux

• Choix de température de couleur réalisé par un switch sur le driver

• Diamètre d'encastrement standard de 70mm

• Technologie CTC (Choix de la température de couleur)

• Dimmable : fonctionne avec les variateurs du marché prévus pour les LED : Theben, Hager, Yokis, 

Deltadore, Legrand.

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

FOL6WRCTC
FOLK R Spot 7W blanc 
fixe 100% recouvrable

IP44 7 2700 | 3000 | 4000 90 566 90

SALSA

Présentation produit

Avantages :

• Luminaire 100% recouvrable, tous types de matériaux grâce au capot plastique

• Choix de température de couleur réalisé par un switch sur le driver

• Bague décorative en option alu brossé, noire ou blanche

• Diamètre d'encastrement standard de 67 mm 

• Technologie CTC : Contrôle la température de couleur grâce à un switch (2700/3000/4000K) 

• Dimmable : fonctionne avec les variateurs du marché prévus pour les LED : Theben, Hager, Yokis, 

Deltadore, Legrand.

Ref Désignation IP Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens Ø externe (mm)

SAL7WCTC
SALSA Spot 7W Bague décorative 
en option alu brossé, noir ou blanc, 
100 % recouvrable

IP44 7 3000 | 3500 | 4000 > 97 505 88

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4027431&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3444903&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633151&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4095683&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Orientable
SPOT ENCASTRÉ (COLLERETTE)

JUPITER

Présentation produit
JUPITER OUTDOOR est un downlight fait pour l'intérieur et l'extérieur.  

Sa lampe GU10 n'est pas incluse.  

Son montage se réalise sans outils avec connecteur rapide repiquable. 

Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Ref Désignation Douille Couleur IP Classe

911930
JUPITER downlight blanc GU10 
classe II IP23

GU10 Blanc IP23 II

923930
JUPITER downlight graphite GU10 
classe II IP23

GU10 Anthracite IP23 II

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1198211&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1197313&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT SAILLIE
A

ppareil intérieur

EVA62R

Caractéristiques :

• Spot apparent rond.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Non dimmable.

Ref DW1120R05 DW1120R30

Désignation EVA62R 5W 310 lumens EVA62R 5W 310 lumens

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP23 IP23

IK IK02 IK02

Classe I I

Puissance (W) 8 8

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80 | 89 80 | 89

Lumens 630 630

Hauteur/profondeur (mm) 34 34

Ø externe (mm) 62 62

EVA62S

Caractéristiques :

• Spot apparent carré.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Non dimmable.

Ref DW1120S05 DW1120S30

Désignation EVA62S 5W 310 lumens EVA62S 5W 310 lumens

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP23 IP23

IK IK02 IK02

Classe I I

Puissance (W) 8 8

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80 | 89 80 | 89

Lumens 630 630

Hauteur/profondeur (mm) 34 34

Dimension externe (mm) 62 62

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621391&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621392&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621393&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621394&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT SAILLIE

CLAC

Caractéristiques :

• Applique murale ou plafonnier rond orientable.

• Convertisseur non dimmable intégré à l'appareil.

Ref DO225WW05 DO225WW30 DO225WW64

Désignation
CLAC 13W 1040 

lumens

CLAC 13W 1040 

lumens

CLAC 13W 1040 

lumens

Couleur Noir Blanc Cuivre

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02

Classe II II II

Puissance (W) 13 13 13

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

IRC 90 | 100 90 | 100 90 | 100

Lumens 1180 1180 1180

Hauteur/profondeur (mm) 103 103 103

Ø externe (mm) 100 100 100

CLIC

Caractéristiques :

• Downlight semi-encastré rond orientable.

• Fixation par ressorts.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

•  En option, convertisseur dimmable DALI CD124 

à commander séparément.

Ref DO224WW05 DO224WW30

Désignation CLIC 13W 1040 lumens CLIC 13W 1040 lumens

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 230 AC/DC 230 AC/DC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Classe II II

Puissance (W) 13 13

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 90 | 100 90 | 100

Lumens 1180 1180

Hauteur/profondeur (mm) 90 90

Ø externe (mm) 100 100

ACCESSOIRES CLIC

Ref Désignation indice de protection (IP) classe de protection

CD124
DRIVER DIMMABLE DALI 18W 
300mA CC

IP20 II

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956218&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956219&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435580&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956216&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956217&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435562&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT SAILLIE
A

ppareil intérieur

ALTRA DICE

Présentation produit
Le plafonnier en forme de cube ALTRA DICE en aluminium et en acier dispose d'un évidement sur 

un côté lui permettant de recevoir une lampe halogène 230V. Disponible au choix avec boîtier blanc, 

noir ou gris argent. ALTRA DICE est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)

1002216
ALTRA DICE, plafonnier intérieur, simple, 
noir, GU10/QPAR51, 35W max

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 35 100

151511
ALTRA DICE, plafonnier intérieur, simple, 
blanc, GU10/QPAR51, 35W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 35 100

ANELA

Présentation produit
Le plafonnier en saillie ANELA en aluminium est équipé d'une source LED intégrée. La source LED en 

retrait réduit l'éblouissement.  

ANELA est disponible en boîtier couleur noir et blanc et dispose d'un réflecteur qui génère différents 

flux lumineux. Le luminaire variable est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref 1000807 1000808

Désignation
ANELA, plafonnier intérieur, noir, LED, 11W, 3000K, 

variable
ANELA, plafonnier intérieur, blanc, LED, 11W, 3000K, 

variable

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 500 | 500 500 | 500

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

Puissance (W) 10 10

Lumens 750 750

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

IRC 90-100 90-100

Hauteur/profondeur (mm) 84 84

Ø externe (mm) 84 84

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063564&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1579448&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627536&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627537&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


150 Catalogue • Éclairage

SPOT SAILLIE

ENOLA B

Présentation produit
Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_B CL-1 est composé d'une construction en aluminium et 

est disponible au choix avec boîtier noir, blanc, laiton et gris argent. Grâce à la douille 230V GU10 

intégrée, l'ENOLA_B CL-1 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

151810
ENOLA B, plafonnier intérieur, 
noir, GU10/QPAR51, 35W max

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 35 67 67

151811
ENOLA B, plafonnier intérieur, 
blanc, GU10/QPAR51, 35W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 35 67 67

151813
ENOLA B, plafonnier intérieur, 
laiton, GU10/QPAR51, 35W max

GU10 Or 230 | 230 AC IP20 35 67 67

ENOLA C

Présentation produit
Le plafonnier en saillie épuré ENOLA_C présente une construction en aluminium et intègre une 

puissante LED COB blanc chaud. Grâce à l'alimentation LED intégrée. le raccordement électrique 

s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Des anneaux déco avec diffuseurs en verre 

structuré sont disponibles comme accessoires pour le projecteur cylindrique. 

Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Ref 152101 1000631

Désignation ENOLA C, plafonnier intérieur, blanc ENOLA C, plafonnier intérieur, blanc, LED, 15W

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 100 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 500 | 500 350 | 350

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

Puissance (W) 11 15

Lumens 1020 900

Température de couleur (K) 3000 | 3000 2000 | 2000

IRC 80-89 90-100

Hauteur/profondeur (mm) 100 100

Ø externe (mm) 100 100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713748&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1253266&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713749&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928942&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627419&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT SAILLIE
A

ppareil intérieur

FERA

Présentation produit
Le plafonnier LED 230V FERA 25 séduit par son design simple et clair et sa grande puissance 

lumineuse. Les LED intégrées atteignent un flux lumineux d'environ 2000 lumens. 

Cela permet d'utiliser sans problème le luminaire pour l'éclairage de pièces. 

Grâce à l'alimentation LED intégrée, le luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension 

alternative 230V. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.

Ref 1001939

Désignation FERA 25, plafonnier intérieur, noir mat, LED

Couleur Noir

Tension (V) 100 | 240 AC

Courant (mA) 550 | 550

Angle de faisceau >80°

IP IP20

Puissance (W) 23

Lumens 1800

Température de couleur (K) 2000 | 3000

IRC 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 250

Ø externe (mm) 250

INDA

Présentation produit
Le spot 230V orientable et inclinable INDA est fabriqué en aluminium et conçu pour la réception 

de sources halogènes à douilles GU10. Disponible dans les coloris de boîtiers blanc mat, noir mat, 

aluminium brossé et bordeaux. INDA est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

147550
INDA, applique et plafonnier intérieur, 
noir, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Noir 220 | 240 AC IP20 50 60 60

147551
INDA, applique et plafonnier intérieur, 
blanc, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Blanc 220 | 240 AC IP20 50 60 60

147559
INDA, applique et plafonnier intérieur, 
alu brossé, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Aluminium 220 | 240 AC IP20 50 60 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063352&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489988&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1579727&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722612&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT SAILLIE

NAGY

Présentation produit
Avec le luminaire en plâtre NAGY, vous disposez d'un plafonnier personnalisé de forme épurée 

et claire. Préparé pour recevoir des lampes halogènes GU10 ou Retrofit LED, il est prêt pour le 

raccordement direct à la tension secteur 230V. Le luminaire peut être recouvert de peinture murale 

à la suite d'un apprêt.

Ref 1002965

Désignation NAGY 75, plafonnier intérieur, blanc mat, GU10/QPAR51, 10W max, plâtre

Douille GU10

Couleur Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC

IP IP20

IK IK02

Classe I

Puissance (W) 10

Hauteur/profondeur (mm) 75

Ø externe (mm) 75

NUMINOS

Présentation produit
La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage 

de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous 

expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le Plafonnier intérieur en 

saillie NUMINOS® SPOT PHASE M LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. 

Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces.

Ref 1004204

Désignation NUMINOS® M, plafonnier intérieur, orientable, 60°, noir, LED, 20W, 3000K, variable

Couleur Noir

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant (mA) 500 | 500

Angle de faisceau 40-80°

IP IP20

Puissance (W) 20

Lumens 1880

Température de couleur (K) 3000 | 3000

IRC 90-100

Hauteur/profondeur (mm) 85

Ø externe (mm) 85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438578&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=NMweEwLVitY
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4885925&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT SAILLIE
A

ppareil intérieur

SUPROS 78

Présentation produit
Le luminaire SUPROS 78 se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, l'excellence 

de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux intense, la gamme 

de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques à forte 

consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs à plus 

faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. Grâce à l'alimentation LED 

intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés directement à la tension secteur 

230V.

Ref 116330 116331

Désignation
SUPROS 78, plafonnier intérieur, noir, LED, 12W,  

3000K, variable

SUPROS 78, plafonnier intérieur, blanc, LED, 12W, 

3000K, variable

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20

Classe I I

Puissance (W) 12 12

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

IRC 80 | 89 80 | 89

Lumens 700 | 700 700 | 700

Hauteur/profondeur (mm) 78 78

Ø externe (mm) 78 78

THEO

Présentation produit
Applique murale de la série THEO, réalisée en aluminium et verre couvrant l'ampoule. 

Grâce au positionnement de ses deux douilles intégrées, ce luminaire monté diffuse deux faisceaux 

identiques mais aux directions opposées (UP/DOWN). Grâce à son indice de protection IP44, ce 

produit convient à une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique de ce modèle. disponible 

en trois coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230 V. La série THEO comporte 

également des plafonniers, pour une utilisation universelle.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP IK Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)

229535
THEO UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, 
GU10/QPAR51, 2x 35W max, IP44

GU10 Anthracite 230 | 230 AC IP44 IK02 35 75

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390534&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390535&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2490099&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TRILEDO ROUND CL

Présentation produit
Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO ROUND CL est fabriqué en aluminium et disponible 

en coloris blanc, aluminium brossé et noir mat. La tête en aluminium permet une orientation 

personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d'une LED COB efficace à 6.2W et l'alimentation LED 

incluse permet le branchement direct au réseau 230V. 

Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Ref 113930 113931 1002010 1002011 1002012

Désignation

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, simple, 

rond, noir, LED, 8,1W, 
3000K

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, simple, rond, 

blanc, LED, 8,1W, 
3000K

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, simple, rond, 
noir, GU10/LED GU10 

51mm, 10W max

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, simple, rond, 

blanc, GU10/LED GU10 
51mm, 10W max

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, simple, rond, 
alu brossé, GU10/LED 
GU10 51mm, 10W max

Douille Autre Autre GU10 GU10 GU10

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Aluminium

Tension (V) 100 | 240 AC 100 | 240 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC

Courant (mA) 350 | 350 350 | 350 - - -

Angle de faisceau 20-40° 20-40° - - -

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Puissance (W) 7.6 7.6 10 10 10

Lumens 640 640 - - -

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 - - -

IRC 80-89 80-89 - - -

Hauteur/profondeur (mm) 85 95 95 95 95

Ø externe (mm) 85 - - - -

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156141&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489894&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063406&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063407&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063408&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TRILEDO SQUARE CL

Présentation produit
Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO SQUARE CL est fabriqué en aluminium et disponible 

en coloris blanc, aluminium brossé et noir mat. La tête en aluminium permet une orientation 

personnalisée du faisceau lumineux. Équipé d'une LED COB efficace à 6.2W et l'alimentation LED 

incluse permet le branchement direct au réseau 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED 

intégrés.

Ref 113940 113941 1002013 1002015 1002003

Désignation
TRILEDO, plafonnier 

intérieur, simple, carré, 
noir, LED, 8,1W, 3000K

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, simple, 

carré, blanc, LED, 8,1W, 
3000K

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, simple, carré, 
noir, GU10/LED GU10 

51mm, 10W max

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, simple, carré, 
blanc, GU10/LED GU10 

51mm, 10W max

TRILEDO, plafonnier 
intérieur, double, 

rectangulaire, noir, LED, 
14W, 3000K

Douille Autre Autre GU10 GU10 Autre

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Noir

Tension (V) 100 | 240 AC 100 | 240 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 350 | 350 350 | 350 - - 350 | 350

Angle de faisceau 20-40° 20-40° - - 20-40°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Puissance (W) 7.6 7.6 10 10 14

Lumens 640 640 - - 1300

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 - - 3000 | 3000

IRC 80-89 80-89 - - 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 95 95 95 85 85

Ø externe (mm) - - - 85 85

TRILEDO DOUBLE SQUARE CL

Présentation produit
Le plafonnier orientable et inclinable TRILEDO DOUBLE SQUARE CL est fabriqué en acier 

et disponible en coloris de boîtier blanc et noir. Sa tête en aluminium permet une orientation 

personnalisée du faisceau lumineux. Équipé de deux douilles GU10, le luminaire peut être raccordé 

directement à la tension secteur 230V.

Ref 1002005 1002006

Désignation
TRILEDO, plafonnier intérieur, double, rectangulaire, noir, 

GU10/LED GU10 51mm, 2x 10W max

TRILEDO, plafonnier intérieur, double, rectangulaire, 

blanc, GU10/LED GU10 51mm, 2x 10W max

Douille GU10 GU10

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 230 | 230 AC 230 | 230 AC

IP IP20 IP20

Puissance (W) 10 10

Hauteur/profondeur (mm) 85 85

Ø externe (mm) 85 85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156142&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489896&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063409&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063410&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063401&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063403&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063404&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ALTRA DICE

Présentation produit
Le luminaire en saillie de plafond en forme de cube ALTRA DICE en aluminium et en acier dispose de 

deux têtes avec chacune un évidement sur un côté permettant de recevoir une source halogène 

230V. Disponible en coloris de boîtiers blanc ou gris argent, le spot en saillie,  orientable et inclinable, 

peut recevoir des lampes halogènes 230V de type GU10 et est prêt pour le raccordement direct à 

la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

151534 ALTRA DICE, applique et plafonnier intérieur, double GU10 Gris 230 | 230 AC IP20 50

ASTO

Présentation produit
Applique et plafonnier ASTO 1, fabriqué en aluminium et disponible en traitement de 

surface brossé. Les sources halogènes GU10. 

LED ou à économie d'énergie souhaitées sont directement vissées dans la douille 

230V prévue à cet effet et peuvent être munies en option d'un anneau déco fourni 

avec le luminaire. Applique et plafonnier ASTO, prêt pour le raccordement direct 

à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

147441 ASTO, applique et plafonnier intérieur, simple GU10 Aluminium 220 | 240 AC IP20 75

147442 ASTO, applique et plafonnier intérieur, double GU10 Aluminium 220 | 240 AC IP20 75

147443 ASTO, applique et plafonnier intérieur, triple GU10 Aluminium 220 | 240 AC IP20 75

147444 ASTO, applique et plafonnier intérieur, quad GU10 Aluminium 220 | 240 AC IP20 75

ASTO TUBE

Présentation produit
Le plafonnier ASTO TUBE 1 est fabriqué en aluminium et disponible au choix en 

version blanche ou aluminium brossé. Le corps opaque cylindrique est orientable 

et inclinable et diffuse une lumière non éblouissante. Elle peut recevoir des sources 

LED ou halogènes 230V GU10. 

ASTO TUBE 1 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

147411 ASTO TUBE, applique et plafonnier intérieur, simple GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

147414 ASTO TUBE, applique et plafonnier intérieur, triple GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1003785&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722600&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722601&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722602&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722603&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1579726&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928919&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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AVO

Présentation produit
Applique et plafonnier de la gamme AVO sur lequel on peut monter, selon la version, 

une à quatre têtes de lampes inclinables et orientables sur la patère. 

Ce luminaire en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED 

grâce la douille GU10 intégrée. Branchement électrique du luminaire, disponible en 

plusieurs coloris, directement sur la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

1000887 AVO, applique et plafonnier intérieur, simple GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

1000889 AVO, applique et plafonnier intérieur, double GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 50

1000890 AVO, applique et plafonnier intérieur, double GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

1000891 AVO, applique et plafonnier intérieur, double GU10 Gris 230 | 230 AC IP20 50

1000892 AVO, applique et plafonnier intérieur, triple GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 50

1000893 AVO, applique et plafonnier intérieur, triple GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

1000894 AVO, applique et plafonnier intérieur, triple GU10 Gris 230 | 230 AC IP20 50

1000895 AVO, applique et plafonnier intérieur, quad GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 50

1000896 AVO, applique et plafonnier intérieur, quad GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

KALU

Présentation produit
Le plafonnier KALU affiche un élégant design épuré. Ses têtes mobiles permettent de l'orienter 

librement. Il peut recevoir des sources halogènes ou des sources LED ES111 adaptées. La variation 

des lampes vous ouvre d'autres possibilités d'utilisation. Disponible en plusieurs coloris, le plafonnier 

KALU est livré prêt au raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

147311
KALU, applique et plafonnier intérieur, double, 
blanc mat, GU10/QPAR111, 2x 75W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 75

147316
KALU, applique et plafonnier intérieur, double, 
alu brossé, GU10/QPAR111, 2x 75W max

GU10 Aluminium 230 | 230 AC IP20 75

147321
KALU, applique et plafonnier intérieur, triple, 
blanc mat, GU10/QPAR111, 3x 75W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 75

147326
KALU, applique et plafonnier intérieur, triple, 
alu brossé, GU10/QPAR111, 3x 75W max

GU10 Aluminium 230 | 230 AC IP20 75

1002024
KALU, applique et plafonnier intérieur, quad, 
blanc mat, GU10/QPAR111, 4x 75W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 75

1002023
KALU, applique et plafonnier intérieur, quad, 
noir, GU10/QPAR111, 4x 75W max

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 75

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970126&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970128&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970129&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970130&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970131&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970132&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970133&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970134&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970135&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489974&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489975&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489976&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489977&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063419&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063418&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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KALU LED

Présentation produit
L'extension LED de la gamme très appréciée KALU permet, comme d'habitude, une orientation 

entièrement libre de la tête du luminaire. Équipée de LED haute puissance en version variable, la 

gamme KALU est encore plus efficace et diversifiée. Disponible en coloris noir mat ou blanc/noir, 

l'applique et plafonnier KALU est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref 1000131 1000132

Désignation
KALU, applique et plafonnier intérieur, triple, noir, LED, 

47W, 3000K, variable

KALU, applique et plafonnier intérieur, triple, blanc/noir, 

LED, 47W, 3000K, variable

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20

Puissance (W) 47 47

Lumens 3000 3000

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

IRC 80-89 80-89

PURI

Présentation produit
Applique et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à trois têtes de lampes 

inclinables et orientables sont montées sur la patère de couleur assortie au luminaire. Ce luminaire 

fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce à la douille GU10 

intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5 cm de diamètre.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

147360
PURI, applique et plafonnier intérieur, simple, 
noir mat, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 50

147361
PURI, applique et plafonnier intérieur, simple, 
blanc mat, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

147370
PURI, applique et plafonnier intérieur, double, 
noir mat, GU10/QPAR51, 2x 50W max

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 50

147371
PURI, applique et plafonnier intérieur, double, 
blanc mat, GU10/QPAR51, 2x 50W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

147380
PURI, applique et plafonnier intérieur, triple, 
noir mat, GU10/QPAR51, 3x 50W max

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 50

147381
PURI, applique et plafonnier intérieur, triple, 
blanc mat, GU10/QPAR51, 3x 50W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

1002029
PURI, applique et plafonnier intérieur, quad, 
noir mat, GU10/QPAR51, 4x 50W max

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 50

1002030
PURI, applique et plafonnier intérieur, quad, 
blanc mat, GU10/QPAR51, 4x 50W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

https://www.youtube.com/watch?v=4xCbHPuHyaQ
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627204&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627205&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489978&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722598&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489980&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489981&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489983&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489984&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063424&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063425&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT 79

Présentation produit
Le spot 230V SPOT 79 épuré est fabriqué en aluminium et conçu pour recevoir des sources 

halogènes à douille GU10. Disponible dans les variantes noir, blanc et gris argent, le luminaire SPOT 

79 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

132020
SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, 
noir, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Noir 220 | 240 AC IP20 50

132021
SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, 
blanc, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Blanc 220 | 240 AC IP20 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722215&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722216&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT PLAFOND MAGASIN

Présentation produit
Spot, downlight led encastré rond ou rectangulaire, blanc ou noir de 30W à 

60W 3000-4000-6000K (pour remplacement spot iodure, livré avec son 

driver et connecteur automatique avec repiquage de la terre)

Ref UP030RDB UP030RDN UP060RDB UP040RCB UP060RCB

Désignation
Encastré rond blanc 

30W LED

Encastré rond noir 

30W LED

Encastré rond blanc 

60W LED

Encastré rectangulaire 

blanc 40W LED

Encastré rectangulaire 

blanc 60W LED

Couleur Blanc Noir Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 30 30 60 40 40

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000

Lumens 2400 | 2760 | 2590 2400 | 2760 | 2590 4426 | 5044 | 4722 3538 | 3793 | 3858 5274 | 5773 | 5700

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Classe I I I I I

Tension (V) 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC

Hauteur/profondeur (mm) 170 170 170 143.5 143.5

Ø externe (mm) 189 189 189 - -

RECK 2

Caractéristiques :
Encastré rectangle basculant

• 38W

• 100°

• classe 2

• garantie 3 ans

Ref LXERB38W3K LXERN38W3K LXERB38W4K LXERN38W4K

Désignation
Encastré LED 
Rectangulaire 
Basculant BL

Encastré LED 
Rectangulaire 
Basculant NR

Encastré LED 
Rectangulaire 
Basculant BL

Encastré LED 
Rectangulaire 
Basculant NR

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 38 38 38 38

Température de couleur (K) 3000 3000 4000 4000

Lumens 3900 3900 4100 4100

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK06 IK06 IK06 IK06

Classe II II II II

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 96 96 96 96

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929680&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929681&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929686&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929682&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929684&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5938175&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPIRE

Présentation produit
• Idéal en remplacement iodure

• Éclairage d'accentuation des commerces

• Mise en valeur vitrine et surface de vente

• Angle diffusion 60°

• LED COB 20 W, 40W et 60W

• Orientable à 360° et basculant à 60°

• Ø découpe 125mm, 155mm et 175mm

• Verre de protection

• Convertisseur déporté

• Version blanc chaud 3000°K et blanc neutre 4000°K

• Classe II, IP30

Ref LX20ROB3K LX20ROB4K LX40ROB3K2 LX40RON3K2 LX40ROB4K2 LX40RON4K2 LX60ROB3K LX60ROB4K

Désignation
Encastré Led 

rond Basculant 
COB

Encastré Led 
rond Basculant 

COB

Encastré Led 
rond Basculant 

COB

Encastré Led 
rond Basculant 

COB

Encastré Led 
rond Basculant 

COB

Encastré Led 
rond Basculant 

COB

Encastré Led 
rond Basculant 

COB

Encastré Led 
rond Basculant

Couleur Blanc Blanc Blanc Noir Blanc Noir Blanc Blanc

Puissance (W) 20 20 40 40 40 40 60 60

Température 
de couleur (K)

3000 4000 3000 3000 4000 4000 3000 4000

Lumens 1800 1900 3600 3600 3800 3800 5500 5700

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30 IP30

Classe II II II II II II II II

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur 
(mm)

116 116 140 140 140 140 165 165

Ø externe (mm) 138 138 165 165 165 165 190 190

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923400&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3923401&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073262&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073264&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073263&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073265&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3930146&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3243605&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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FILI

Caractéristiques :
• Downlight semi-encastré rond orientable.

• Fixation par lamelles.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

•  En option, convertisseur dimmable DALI CD123 

à commander séparément.

Ref DO246WW05 DO246WW30 DO285WW05

Désignation FILI 1 RX-B NOIR FILI 1 RX-B BLANC FILI 2 RX-B NOIR

Couleur Noir Blanc Noir

Puissance (W) 10 10 13

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

Lumens 1010 1010 1180

IRC 90-100 90-100 90-100

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02

Classe II II II

Tension (V) 230 AC/DC 230 AC/DC 230 AC/DC

Hauteur/profondeur (mm) 73 73 140

Ø externe (mm) 136 136 50

SPIRA

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond orientable.

• Verre de protection.

• Fixation par ressorts.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Ref DO343NW04 DO344NW04

Désignation SPIRA 1 RX DO343 SPIRA 3 RX 60W

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 40 60

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 4055 8680

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP23 IP23

IK IK04 IK04

Classe II II

Tension (V) 230 AC/DC 230 AC/DC

Hauteur/profondeur (mm) 151 190

Ø externe (mm) 186 235

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956258&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956259&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435630&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963856&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963857&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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FOCEA

Caractéristiques :
• Downlight encastré rectangulaire orientable.

• Verre de protection.

• Fixation par ressorts.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Ref DO345NW04 DO346NW04

Désignation FOCEA 1 SX DO345 FOCEA 2 SX DO346

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 40 60

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 5260 8680

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP23 IP23

IK IK04 IK04

Classe II II

Tension (V) 230 AC/DC 230 AC/DC

Hauteur/profondeur (mm) 107 107

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963858&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963859&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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KADUX LED

Présentation produit
La gamme d'encastrés KADUX affiche une esthétique élégante dans 

un boîtier solide. 

Ce kit LED multi-directionnel et inclinable permet un positionnement 

libre du faisceau lumineux. 

Le KADUX 2 SET est livré prêt pour le raccordement direct 

à la tension secteur 230V et est disponible en noir mat, blanc mat ou 

aluminium brossé ainsi qu'en version une, deux ou trois lampes.

Ref 115710 115711 115720 115721

Désignation KADUX 2 LED noir 15W KADUX 2 LED bl 15W KADUX 3 LED noir 21W KADUX 3 LED bl 21W

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Puissance (W) 14 14 20 20

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 1290 | 1290 1290 | 1290 1920 | 1920 1920 | 1920

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

Classe II II II II

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 85 85 85 85

115710 115720

KADUX

Présentation produit
La gamme d'encastrés KADUX affiche une esthétique élégante dans 

un boîtier solide. 

Inclinables et multi-directionnels, les supports de lampes de la version 

230V ES111 permettent un positionnement libre du faisceau lumineux. 

L'encastré KADUX 1 2 ou 3 sont livrés prêt pour le raccordement direct 

à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Couleur Puissance (W) IP Classe Tension (V)
Hauteur/profondeur 

(mm)

115541 KADUX QPAR111 carré blanc 75W Blanc 75 IP20 I 230 | 230 AC 140

115520 KADUX QPAR51 GU10 noir 2x50W Noir 50 IP20 I 230 | 230 AC 130

115521 KADUX QPAR51 GU10 blanc 2x50W Blanc 50 IP20 I 230 | 230 AC 130

115551 KADUX QPAR111 blanc 2x75W Blanc 75 IP20 I 230 | 230 AC 140

115550 KADUX QPAR111 carré noir 2x75W Noir 75 IP20 I 230 | 230 AC 140

115531 KADUX QPAR51 GU10 blanc 3x50W Blanc 50 IP20 I 230 | 230 AC 130

115530 KADUX QPAR51 GU10 noir 3x50W Noir 50 IP20 I 230 | 230 AC 130

115541

115520

115530

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713552&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713553&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713555&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713556&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713552&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713555&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713541&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713536&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713537&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713544&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713543&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713539&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713538&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713541&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713536&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713538&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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NEW TRIA 1

Présentation produit
La version 230V carrée de notre gamme d'encastrés NEW TRIA en aluminium peut recevoir 

deux sources. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un 

positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou 

LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. 

Disponible en version aluminium brossé, noir et blanc, l'encastré NEW TRIA 2 est livré prêt pour 

le raccordement direct à la tension alternative 230V.

Ref Désignation Couleur Puissance (W) IP Classe Tension (V)
Hauteur/profondeur 

(mm)

113512 NEW TRIA 155 GU10 blanc Blanc 50 IP20 II 230 | 230 AC 120

111361 NEW TRIA 78 GU10 carré alu cl Aluminium 50 IP20 II 230 | 230 AC 110

111726 NEW TRIA 78 GU10 carré alu Aluminium 50 IP20 II 230 | 230 AC 110

113540 NEW TRIA 150 rond QPAR111 bl Blanc 75 IP20 I 230 | 230 AC 165

113830 NEW TRIA 150 ES111 carré noir Noir 75 IP20 I 230 | 230 AC 125

111381 NEW TRIA 150 ES111 carré Aluminium 75 IP20 I 230 | 230 AC 125

NEW TRIA 2

Présentation produit
La version 230V carrée de notre gamme d'encastrés NEW TRIA en aluminium peut recevoir 

deux sources. La grande plage d'orientation et d'inclinaison du spot encastré vous assure un 

positionnement libre du faisceau lumineux, que vous choisissiez d'utiliser une source halogène ou 

LED Retrofit. L'installation s'effectue au moyen de clips ressorts intégrés. 

Disponible en version aluminium brossé, noir et blanc, l'encastré NEW TRIA 2 est livré prêt pour 

le raccordement direct à la tension alternative 230V.

Ref Désignation Couleur Puissance (W) IP Classe Tension (V)
Hauteur/profondeur 

(mm)

113492 NEW TRIA 155 GU10 noir Noir 50 IP20 II 230 | 230 AC 120

111362 NEW TRIA 155 GU10 alu Aluminium 50 IP20 II 230 | 230 AC 120

113840 NEW TRIA 300 double noir Noir 75 IP20 I 230 | 230 AC 125

111382 NEW TRIA 300 double alu Aluminium 75 IP20 I 230 | 230 AC 125

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928846&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=721868&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928810&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1131267&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713446&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=721877&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1928842&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=721869&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713447&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=721878&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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NEW TRIA LED

Présentation produit
Le NEW TRIA 2 SET innovant séduit par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir mat, 

blanc ou aluminium brossé, il peut être choisi de forme ronde ou carrée, avec une ou plusieurs 

lampes. Équipé de deux puissantes COB LED blanc chaud logées dans un insert inclinable et d'une 

alimentation LED, ce kit répond à toutes les exigences en matière d'éclairage général. 

Le raccordement électrique s'effectue sur la tension secteur 230V.

Ref 113920 113921

Désignation NEW TRIA 155 noir NEW TRIA 155 blanc

Couleur Noir Blanc

Puissance (W) 14 14

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 1250 | 1250 1250 | 1250

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

Classe II II

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 39 39

SUPROS 78

Présentation produit
La gamme de luminaires SUPROS se distingue par ses nombreuses possibilités d'utilisation, 

l'excellence de sa technologie LED et la fluidité de son design. Dotée d'un flux lumineux très intense, 

la gamme de produits SUPROS est idéale en remplacement d'installations d'éclairage classiques 

à forte consommation. Le réflecteur à faisceau large fourni peut être remplacé par des réflecteurs 

à plus faible angle de rayonnement (vendus séparément) sans utiliser d'outil. 

Grâce à l'alimentation LED intégrée, tous les luminaires de la gamme peuvent être raccordés 

directement à la tension secteur 230V.

Ref 116321 116320

Désignation SUPROS 78, move, blanc, LED, variable SUPROS 78, move, noir, LED, variable

Couleur Blanc Noir

Puissance (W) 12 12

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 700 | 700 700 | 700

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20

Classe II II

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 140 140

Ø externe (mm) 140 140

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713456&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489892&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156165&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156164&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TERTIAIRE MAGASIN

Présentation produit
Ce spot peut s'adapter à différents projets grâce à ses sélecteurs de température de couleur et 

de puissance et donnera un rendu des plus fidèles aux produits mis en valeur grâce à son indice de 

rendu des couleurs élevé.

Ref SE2000BLANC-CCT SE2000BNOIR-CCT SE4001BLANC-CCT SE4001NOIR-CCT

Désignation SPOT 28W/38W ND CCT SPOT 28W/38W ND CCT
SPOT 45W/60W 230V 

ND CCT
SPOT 45W/60W 230V 

ND CCT

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 28 | 38 28 | 38 45 | 60 45 | 60

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 5700 3000 | 4000 | 5700 3000 | 4000 | 5700 3000 | 4000 | 5700

Lumens 2436 (28W) | 3182 (38W) 2436 (28W) | 3182 (38W) 3760 (45w) | 5040 (60W) 3760 (45w) | 5040 (60W)

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 135 135 96 96

Ø externe (mm) 195 195 - -

SAMBA

Présentation produit
DOWNLIGHT BLANC 39W ORIENTABLE 

APPLICATIONS : Downlight encastré orientable particulièrement adapté pour les surfaces de 

ventes, tous commerces  

CARACTÉRISTIQUES :

• Driver inclus déporté

• Câblage en option : Câblage IEC (rallonge, cordon Y) sur demande spécifique

• Orientable 60°

• Pivotant 350°

• Couleur : existe en blanc ou noir.

Ref SAM39BN

Désignation SAMBA Downlight encastré et orientable

Couleur Blanc

Puissance (W) 27.2

Température de couleur (K) 4000

Lumens 3492

IRC 80-89

Angle de faisceau 40-80°

IP IP44

IK IK06

Hauteur/profondeur (mm) 132

Ø externe (mm) 195

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4754541&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4754542&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4886862&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4886863&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2672707&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BATO

Présentation produit
• Hauteur/profondeur : 190 mm

• Appareil : driver LED

• Classe électrique : I

• Appareillage fourni : Oui

• Adapté à un montage en applique : Oui

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

1000443 BATO 45, applique et plafonnier intérieur E27 Noir 220 | 240 AC IP20 60

1000445 BATO 45, applique et plafonnier intérieur E27 Or 220 | 240 AC IP20 60

GLASSA

Présentation produit
L'applique et plafonnier de qualité élevée GLASSA est composée de verre renforcé par des 

éléments en acier supplémentaires.  

Développé pour l'utilisation de sources E27 classiques ou basse consommation, le luminaire 

GLASSA est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

155180
GLASSA, applique et plafonnier intérieur, 
carré, argent, E27, 2x 60W max

E27 Chrome 230 | 230 AC IP20 60

MARONA

Présentation produit
Le plafonnier MARONA séduit par ses formes élégantes et le contraste entre les matériaux utilisés, 

acier et verre acrylique. Un module LED variable 4x3W fournit l'effet d'éclairage désiré et rend le 

luminaire prêt pour un raccordement direct au réseau électrique 230V. L'écart volontairement 

important sélectionné entre le diffuseur et la surface de montage crée un effet de couronne avec 

des propriétés d'éclairage indirectes.

Ref 155156

Désignation MARONA, applique et plafonnier intérieur, métal brossé, LED, 15W, 3000K, variable

Couleur Gris

Tension (V) 200 | 240 AC

Courant (mA) 430 | 430

Angle de faisceau Faisceau diffus

IP IP20

Puissance (W) 15

Lumens 1200

Température de couleur (K) 3000 | 3000

IRC 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063027&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063028&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1003702&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156307&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MEDO

Présentation produit
Le plafonnier MEDO 30 haut de gamme séduit par ses formes épurées et le contraste élégant 

formé par les matériaux utilisés, l'aluminium et le verre. Ce luminaire est disponible dans les coloris 

noir, blanc, gris argent et bordeaux. La LED Premium intégrée offre un effet de lumière agréable et 

l'alimentation LED fournie permet le raccordement direct à la tension secteur 230V. 

Le plafonnier peut être transformé en suspension en utilisant les accessoires adaptés.

Ref 135021 1000856 1001877 1001881 1001893

Désignation
MEDO 30, plafonnier intérieur, 
rond, blanc, LED, 16W, 3000K, 

variable

MEDO 30, rond, blanc, LED, 
Hauteur 11cm, ø 28cm, 

variable 1-10V

MEDO 30 AMBIENT, rond, 
noir, LED, Hauteur 9,5cm, 

ø 28cm, variable Triac

MEDO 30 AMBIENT, rond, 
blanc, LED, Hauteur 9,5cm, 

ø 28cm, variable Triac

MEDO 30 AMBIENT, rond, 
blanc, LED, Hauteur 9,5cm, 

ø 28cm, variable Dali

Couleur Blanc Blanc Noir Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350 350 | 350

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Puissance (W) 16 15 15 15 15

Lumens 1200 1000 1250 1250 1250

Température de couleur 
(K)

3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

OCCULDAS

Présentation produit
Création exclusive de David Morgan, le plafonnier en saillie OCCULDAS 23 variable intègre une LED 

Premium. Le parement central diffuse un éclairage d'ambiance homogène de manière indirecte et 

sans éblouir. Grâce à l'alimentation LED intégrée, le luminaire est adapté pour le raccordement direct 

à la tension secteur 230V.

Ref 117321

Désignation OCCULDAS 23, plafonnier intérieur, blanc, LED   

Couleur Blanc

Tension (V) 200 | 240 AC

Courant (mA) 700 | 700

Angle de faisceau Faisceau diffus

IP IP20

Puissance (W) 24

Lumens 1500

Température de couleur (K) 3000 | 3000

IRC 80-89

https://www.youtube.com/watch?v=QFcdp35uzAI
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156214&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627561&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063303&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063304&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063313&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713576&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PANEL

Présentation produit
Avec le LED PANEL 60 disponible en plusieurs températures de couleur et boîtiers, nous proposons 

une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Son flux lumineux 

élevé vous permet d'obtenir une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissant. 

Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des lampes 

LED intégrées.

Ref 1000783 1000784 1003040 1003042

Désignation
PANEL 60, rond, blanc, LED, 

3000K, variable Triac

PANEL 60, rond, blanc, LED, 

4000K, variable Triac

PANEL 60, rond, blanc, LED, 

3000K, variable DALI

PANEL 60, rond, gris argent, 

LED, 3000K, variable DALI

Couleur Blanc Blanc Blanc Gris

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 100 | 277 AC 100 | 277 AC

Courant (mA) 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20

Puissance (W) 42 42 43 43

Lumens 3150 3350 3150 | 3150 3150 | 3150

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 3000 | 3000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Ø d'encastrement (mm) - - 600 600

Hauteur/profondeur  
d'encastrement (mm)

- - 55 55

TENORA

Présentation produit
Le plafonnier TENORA CL-1 séduit par son corps particulièrement plat qui se termine par un cache 

en acrylique. Disponible en blanc ou en noir, son diffuseur en textile et polystyrène garantit une 

diffusion homogène de l'éclairage des sources 230V E27 classiques. Le plafonnier TENORA CL-1 

est prêt pour un raccordement direct sur une tension secteur de 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

156051
TENORA, plafonnier intérieur, 
blanc, E27, 3x 23W max

E27 Blanc 230 | 230 AC IP20 23

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063051&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063052&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438645&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438647&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=egSc4dsmr1s
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2690060&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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KORA

Présentation produit
Kora est un downlight LED en saillie de 25W pour une utilisation intérieure et extérieure. Ce luminaire 

s'adapte parfaitement aux environnements intérieurs et extérieurs, il peut donc être placé sur des 

terrasses, dans des cuisines, des salles à manger ou des porches. 

Kora, au design minimaliste, intègre l'innovante technologie Switch qui vous permet de choisir la 

température de couleur du produit entre 2.700K, 3.000K et 4.000K au moyen d'un interrupteur 

incorporé dans le luminaire. Son mode d'installation est conçu pour être encastré au mur ou au 

plafond, offrant un faisceau lumineux de 120°. Ce luminaire existe en deux modèles, l'un carré et 

l'autre circulaire, tous deux résistants à la poussière et aux éclaboussures d'eau.

Ref Désignation Tension (V)
Angle de 
faisceau

IP IK
Température 

de couleur (K)
IRC Lumens

Hauteur/profondeur 
(mm)

4499-V2
KORA C BLANC 25W 
220-240V 110° SWITCH 2.

220 | 240 AC >80° IP54 IK08 3000 | 4000 80-89 3000 | 3000 50

COCOTTE

Présentation produit
Version LED de COCOTTE, une lampe design noir de Jordi Llopis dont le support métallique de 

base est de première importance. Ce plafonnier noir pour éclairage intérieur est en métal avec 

un diffuseur acrylique. COCOTTE est un plafonnier moderne et élégant, mais également sobre et 

atemporel, parfait pour éclairer votre maison .

Ref Désignation Couleur Tension (V) IP Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

64251 COCOTTE-S PLAFONNIER NOIR LED  Noir 100-240 IP20 38 1700 3000 > 80

IRIS

Présentation produit
Éclairez vos intérieurs avec ce plafonnier de style classique en aluminium et technologie LED. 

Le modèle IRIS est parfait pour éclairer uniformément les pièces.

Ref Désignation Couleur Tension (V) IP Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

63393 IRIS-1 LED PLAFONNIER GRIS Gris 100-240 IP20 13 1500 3000 > 80

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5267014&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4276473&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2816456&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


172 Catalogue • Éclairage

PLAFONNIER INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

FLEX

Présentation produit
PLAFONNIER LED FLEX

• Classe II

• IP20

• IK03

• Polycarbonate

• Test au fil incandescent 650°c

• Risque photobiologique RG0

• Durée de vie 30 000 h projection L70B50 à 25°c

• Garantie 3 ans

• Connecteur automatique avec repiquage terre

• IRC 80

• Angle diffusion lumière 110°

• T° de fonctionnement -20°c à + 40°c

• Couleur blanc RAL 9016

• Option collerette noir mat ou nickel satiné

• Design extra plat hauteur 15mm

• Sélection t° de couleur par switch à la pose ou changement t° de couleur par interrupteur

Ref LXPLF24WCCT

Désignation PLAFONNIER LED 24W

Couleur Blanc

Puissance (W) 24

Température de couleur (K) 3000 - 4000 - 6500

Lumens 1865 - 1990 - 1915

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP20

IK IK03

Tension (V) 230 AC

Hauteur d'encastrement (mm) 15

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4503985&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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JUNE

Caractéristiques :
• Applique murale ou plafonnier décoratif.

•  Diffuseur en PS opalin.2700K, 3000K ou 4000K 

au choix via un interrupteur dans le luminaire.

• Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

• Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ref WA22230 WA22205 WA22330 WA22305

Désignation JUNE 1 C BLANC JUNE 1 C NOIR JUNE 2 C BLANC JUNE 2 C NOIR

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 18 18 30 30

Température de couleur (K) 2700|4000 2700|4000 2700|4000 2700|4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK02 IK02 IK02 IK02

Classe I I I I

Hauteur/profondeur (mm) 58 58 65 65

Ø externe (mm) 300 300 400 400

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630409&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630408&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630411&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630410&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MEDO 30

Présentation produit
Le plafonnier MEDO 30 haut de gamme séduit par ses formes épurées et le contraste élégant 

formé par les matériaux utilisés, l'aluminium et le verre. Ce luminaire est disponible dans les coloris 

noir, blanc, gris argent et bordeaux. La LED Premium intégrée offre un effet de lumière agréable et 

l'alimentation LED fournie permet le raccordement direct à la tension secteur 230V. 

Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc 

aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. 

Références : 135250 / 135251 / 135254

Ref 135020 1000855

Désignation MEDO 30 CL noir LED 16W MEDO 30 noir 1-10V 29W

Couleur Noir Noir

Puissance (W) 16 15

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 1200 1000

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP20 IP20

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions Ø x h (mm) 280 x 110 280 x 110

MEDO 40

Présentation produit
Le luminaire haut de gamme MEDO CL séduit par ses formes épurées et la combinaison élégante 

des matériaux utilisés, l'aluminium et le plastique. Grâce à la LED Premium intégrée, elle produit un 

éclairage clair et homogène. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension 

secteur 120V-240V. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension 

et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. 

Références : 135250 / 135251 / 135254

Ref 1000864 1000865 135070 135071 1001884 1001883 1001885 1001895

Désignation
MEDO 40 noir 

1-10V 29W
MEDO 40 blanc 

1-10V 29W

MEDO 40 CL 
noir TRIAC 

31W

MEDO 40 CL 
blanc TRIAC 

31W

MEDO 40 
blanc 31W 

TRIAC

MEDO 40 noir 
31W TRIAC

MEDO 40 gris 
31W TRIAC

MEDO 40 noir 
31W DALI

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Blanc Noir Gris Noir

Puissance (W) 28 28 28 28 30 30 30 30

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 2450 2450 2450 2450 2800 2800 2800 2800

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Tension (V) 120 | 240 AC 120 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions Ø x h (mm) 380 x 120 380 x 110 380 x 110 380 x 110 380 x 95 380 x 95 380 x 95 380 x 95

https://www.youtube.com/watch?v=QFcdp35uzAI
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156213&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627560&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=QFcdp35uzAI
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627567&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627568&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713629&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713630&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063307&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063306&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063308&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063315&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MEDO 60

Présentation produit
Le luminaire de haute qualité MEDO AMBIENT complète la gamme MEDO et séduit par ses nouvelles 

caractéristiques sophistiquées : grâce à sa sortie lumineuse indirecte et homogène vers le haut, il 

crée un effet AMBIENT décoratif. Flexibilité assurée grâce à l'interrupteur pratique : la variante MEDO 

AMBIENT se règle aisément de 3000 à 4000K. Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être 

transformé en suspension et convient donc aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. 

Références : 135250 / 135251 / 135254

Ref 1001900 1001898 135121 135120 135124 1001887 1001886 1001888 1000725

Désignation
MEDO 60 blanc 

40W DALI

MEDO 60 noir 

40W DALI

MEDO 60 CL 

blanc 40W

MEDO 60 CL 

noir 40W

MEDO 60 CL 

gris 40W

MEDO 60 blanc 

40W TRIAC

MEDO 60 noir 

40W TRIAC

MEDO 60 gris 

40W TRIAC

MEDO 60 LED. 

plaf carré. noir

Couleur Blanc Noir Blanc Noir Gris Blanc Noir Gris Noir

Puissance (W) 37 37 38 38.3 38 40 40 40 39

Température de 
couleur (K)

3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 3000

Lumens 4470 4470 4000 4000 4000 4720 4720 4720 3800

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 100 | 240 AC

Dimensions Ø x h 
(mm)

600 x 95 600 x 95 600 x 130 600 x 130 600 x 130 600 x 95 600 x 95 600 x 95
600 x 600 

x 125

MEDO 90

Présentation produit
Le luminaire de haute qualité MEDO AMBIENT complète la gamme MEDO et séduit par ses nouvelles 

caractéristiques sophistiquées : grâce à sa sortie lumineuse indirecte et homogène vers le haut, il 

crée un effet AMBIENT décoratif. Flexibilité assurée grâce à l'interrupteur pratique : la variante MEDO 

AMBIENT se règle aisément de 3000 à 4000K. 

Grâce au kit de suspension, le plafonnier peut être transformé en suspension et convient donc 

aussi parfaitement aux pièces à plafond haut. 

Références : 135250 / 135251 / 135254

Ref 1001879 1001878 135170

Désignation MEDO 90 blanc TRIAC MEDO 90 noir TRIAC MEDO 90 CL noir LED 119W

Couleur Blanc Noir Noir

Puissance (W) 78 78 109

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 3000

Lumens 9625 9625 11560

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions Ø x h (mm) 900 x 95 900 x 95 900 x 125

https://www.youtube.com/watch?v=QFcdp35uzAI
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063320&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063318&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713639&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713638&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713640&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063310&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063309&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063311&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627483&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=QFcdp35uzAI
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4238222&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4238221&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156221&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PLASTRA

Présentation produit
Avec le luminaire en plâtre PLASTRA, vous disposez d'un plafonnier personnalisé de forme épurée. 

Le luminaire présente une source LED variable et est ainsi prêt pour le raccordement direct 

à la tension secteur 230V. 

Le papier de verre fourni sert au nettoyage de la surface. 

Avec un apprêt, le luminaire peut être peint à la couleur du mur ou recouvert d'autocollants.

Ref Désignation Douille Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Angle de 
faisceau

IP Tension (V)

148005 PLASTRA LED blanc rond LED Blanc 15 3000 | 3000 990 >80° IP20 220 | 240 AC

148001 PLASTRA 105 plâtre blanc rond E27 Blanc 25 3000 | 3000 970 >80° IP20 230 | 230 AC

148002 PLASTRA 104 plâtre blanc carré E27 Blanc 25 3000 | 3000 970 >80° IP20 230 | 230 AC

148005

148002

Q-LINE®

Présentation produit
Le plafonnier Q-LINE est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. 

Également disponible avec LED blanc neutre ou blanc chaud et en plusieurs dimensions. 

Avec une luminance élevée et un indice UGR inférieur à 10, les luminaires Q-LINE peuvent être utilisés 

sur un poste de travail. Grâce à l'alimentation LED variable TRIAC, le luminaire peut être raccordé 

directement à la tension secteur 230 Volt.

Ref 1000686

Désignation Q-LINE®, plafonnier intérieur

Couleur Noir

Puissance (W) 46

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 2100

IRC 90-100

Angle de faisceau 20-40°

IP IP20

Courant  (mA) 900 | 900

Tension (V) 220 | 240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627641&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1131269&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1131411&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=29PvsQabLOU
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627641&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1131411&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=bWGZDdP2qro
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063034&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SENSER

Présentation produit
L'applique et plafonnier plat SENSER en aluminium est disponible 

en coloris blanc et gris argent ainsi qu'en version ronde et carrée. 

L'insert LED Premium fixe permet un grand angle de rayonnement 

pour un éclairage plein et homogène.

Ref 1003017 1003015 1003018 1003016 1003019

Désignation
SENSER 12, applique/

plafonnier carré TRIAC

SENSER 18, applique/

plafonnier rond TRIAC

SENSER 18, applique/

plafonnier carré TRIAC

SENSER 24, applique/

plafonnier rond TRIAC

SENSER 24, applique/

plafonnier carré TRIAC

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Forme Carré Rond Carré Rond Carré

Puissance (W) 8.4 13 13 15 15

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 440 860 800 1200 1100

IRC 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

1003017 1003015

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438626&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438624&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438627&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438625&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438628&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438626&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438624&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RS PRO CONNECT

Présentation produit
Sensor light 4.0 ? parfaitement mis en réseau. C'est également l'éclairage de l'avenir. 

Le summum de l'éclairage connecté : les RS PRO de la série R basic réglables par appli avec trois 

fonctions d'éclairage (balisage. éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en 

option) sont le système numérique de luminaires à détection le plus intelligent et le plus pratique 

existant actuellement sur le marché qui suscite un véritable engouement aux bureaux d'études. 

chez les électriciens et les maîtres d'ouvrages. Les RS PRO de la série R basic réunissent un design 

sobre universel et un éclairage optimal grâce à une installation et à une mise en réseau ultrasimples. 

La technologie Bluetooth moderne. la possibilité de mises à jour et la compatibilité avec l'IdO 

(Internet des objets) font de ce système numérique de luminaires à détection un investissement 

sûr en terme d'avenir. Ils convainquent par un détecteur HF ultraprécis. une efficacité exceptionnelle 

et une diffusion absolument homogène de la lumière. Avec un boîtier existant sous deux formes 

(ronde/carrée) et cinq dimensions différentes. les RS PRO de la série R basic offrent la solution 

d'éclairage adaptée à tous les goûts pouvant atteindre 3200 lumens et diffuser une lumière blanche 

chaude ou blanche neutre. Rien de plus facile que le réglage du balisage et de l'éclairage principal 

depuis le smartphone. La fonction groupe voisin pratique garantit toujours un éclairage performant 

sans interruption. En cas de panne de courant. le module d'éclairage de secours sur batterie 

disponible en option fournit suffisamment de lumière pour permettre une bonne orientation dans 

le noir. Le fonctionnement de l'éclairage de secours est également possible via une connexion à 

des systèmes de batterie centraux. En bref. les RS PRO de la série R basic sont. de loin. la solution 

d'éclairage la plus complète de notre époque pour les bâtiments neufs et les travaux de rénovation.

Ref Désignation Couleur
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC

Angle de 
faisceau

IP IK Tension (V)

067816 RS PRO R10 BASIC SC 3000K Blanc 3000 | 3000 992 80-89 >80° IP40 IK07 220 | 240 AC

067809 RS PRO R10 BASIC SC 4000K Blanc 4000 | 4000 1053 80-89 >80° IP40 IK07 220 | 240 AC

067854 RS PRO R20 BASIC SC 3000K Sans 3000 | 3000 1823 80-89 >80° IP40 IK07 220 | 240 AC

067823 RS PRO R20 BASIC SC 4000K Sans 4000 | 4000 1976 80-89 >80° IP40 IK07 220 | 240 AC

RS PRO CONNECT BLUETOOTH

Présentation produit
Le luminaire indispensable pour l'intérieur. Une grande première ! Le hublot RS 200 SC est, dans 

notre gamme Indoor, le premier luminaire d'intérieur STEINEL Connect compatible avec Bluetooth. 

Cela signifie qu'il peut être facilement mis en réseau, réglé et commandé via Bluetooth. 

Sans fil. Sans stress. Cela n'a jamais été si facile. 

Le luminaire d'intérieur à LED à boîtier en aluminium anthracite est équipé de la fonction intelligente 

d'allumage en douceur et d'un détecteur hyperfréquence de 360°. Il a un diamètre de 26.2 cm, une 

hauteur de 5.3 cm et crée des accents de design et de lumière raffinés aussi bien au plafond que 

sur les murs. L'éclairage d'ambiance blanc chaud de 3000 K agréable garantit une belle ambiance 

générale dans la pièce. Le hublot RS 200 SC innovant est également disponible sans détecteur.

Ref Désignation Couleur
Température 

de couleur (K)
IRC IP IK Tension (V)

078782 RS 200 SC Anthracite 3000 | 3000 80 IP54 IK10 220 | 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358884&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358883&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358888&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358885&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5935417&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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A
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APPLIQUE TABLEAU LED

Présentation produit
• Réflecteur asymétrique aluminium satiné

• Caisson en tôle d'acier laqué blanc

• Montage en applique

• Potence 400mm

• Connexion auto

• Module LED à refroidissement passif

• Diffuseur opalisé PMMA

• SDCM 3

• L80 B10

• Garantie 5 ans

• Poids 3,7kg

Ref Désignation Couleur IP IK Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

LXAT1200/4K APPLIQUE TABLEAU LED L1200   Blanc IP20 IK03 38 3600 4000 > 84

Tableau

DISPLAY ADL

Présentation produit
Spot sur tige 230V DISPLAY orientable et inclinable. dont l'étrier de montage et la tête sont reliés 

au moyen d'un bras courbé. La douille GU10 intégrée permet d'utiliser le luminaire avec des sources 

halogènes ou LED pour de nombreuses applications. Le raccordement électrique s'effectue 

directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble et de la boîte de connexion.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP IK Puissance (W)

146332
DISPLAY ADL 50, spot sur tige intérieur, 
chrome, GU10/QPAR51, 50W

GU10 Chrome 230 | 230 AC IP20 - 50

SPOT DISPLAY

Présentation produit
Spot sur tige 230V orientable et inclinable E27 SPOT. Ce luminaire disponible en plusieurs coloris 

peut être utilisé avec des sources basse consommation et LED grâce à la douille E27 intégrée à la 

tête en aluminium.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP IK Puissance (W)

1002987
SPOT DISPLAY, spot sur tige intérieur, 
gris mat, E27/LED E27, 18,5W max

E27 Gris 220 | 240 AC IP20 IK03 18.5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607248&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722540&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438598&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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OPERA

Caractéristiques :
Applique tableau, basculant, laiton, LED intégrée 

8W 3000K 450 lumens, 30000H

Ref 0368

Désignation OPERA LAITONNÉ LED 6W/3000K

Couleur Laiton

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant (mA) 66

Angle de faisceau >80°

IP IP20

IK IK02

Puissance (W) 8.10

Lumens 450

Température de couleur (K) 3000

IRC 90-100

TESSA

Caractéristiques :
Applique en aluminium chromé, IP44 autorisé 

Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lumens

Ref 53052

Désignation TESSA - Applique IP44 Vol.2, LED intégrée, 5,5W   

Tension (V) 220 | 240 AC

Courant (mA) 51

Angle de faisceau >80°

IP IP44

IK IK02

Puissance (W) 6.20

Lumens 500

Température de couleur (K) 4000

IRC 80-89

Tableau

KYOTO

Caractéristiques :
Applique tableau RUBAN LED,

• patère murale classe 2 / 230V, KYOTO.

• Largeurs disponibles : 200 / 300 / 400 / 600 mm.

•  Couleurs led disponibles : 2700K / 3000K / 

4000K / 5000K

Ref W4201 W420115

Désignation Applique tableau, fixation mur Applique tableau, fixation mur

Tension (V) 230 230

IP IP40 IP40

Puissance (W) 3 | 7 12 - 17

Lumens 135 135

Température de couleur (K) 2700 | 3000 | 4000 | 5000 2700 | 3000 | 4000 | 5000

IRC > 95 > 95

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=949251&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251604&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044750&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4399434&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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CLAC 2 MINI

Caractéristiques :

• Applique murale ou plafonnier rond orientable.

• Convertisseur dimmable intégré à l'appareil.

• Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ref WA183WW05 WA183WW30

Désignation CLAC 2 MINI NOIR CLAC 2 MINI BLANC

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 2x8 2x8

Lumens 2x467 2x467

Température de couleur (K) 2700 2700

IRC 90-100 90-100

GLAM 90

Présentation produit

• Applique murale décorative.

• Eclairage "up&down".

• Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

• Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ref WA175WW17 WA175WW18

Désignation GLAM 90 V2 WA175 10W GLAM 90 V2 WA175 10W

Couleur Noir - Argent Noir - Doré

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 10 10

Lumens 1010 1010

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081630&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081631&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964075&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964076&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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GLAM 164

Présentation produit

• Applique murale décorative.

• Eclairage "up&down".

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ref WA11130

Désignation GLAM 164 U&D 7,5W

Couleur Blanc

Tension (V) 230 AC

Angle de faisceau Faisceau diffus

IP IP20

IK IK03

Puissance (W) 7.5

Lumens 347

Température de couleur (K) 3000

IRC 90-100

GLAM 250

Présentation produit

• Applique murale décorative.

• Eclairage "up&down".

• Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

• Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ref WA176WW17 WA176WW18

Désignation GLAM 250 V2 WA176 12W GLAM 250 V2 WA176 12W

Couleur Noir - Argent Noir - Doré

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 12 12

Lumens 1010 1010

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621526&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964077&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964078&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MALTA

Présentation produit

• Applique murale décorative.

• Eclairage "up".

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ref WA12930

Désignation MALTA 18W 1700 lumens

Couleur Blanc

Tension (V) 230 AC

Angle de faisceau Faisceau diffus

IP IP20

IK IK04

Puissance (W) 17

Lumens 1641

Température de couleur (K) 3000

IRC 90-100

KAVA

Présentation produit

• Applique murale décorative.

• Eclairage "up&down".

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ref KU147916 WA209WW18

Désignation KAVA APPLIQUE 5W 320 lumens KAVA NOIR-DORE

Couleur Blanc Noir mat - Doré

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 5 5

Lumens 500 500

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956401&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1333477&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757884&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ASSO

Présentation produit
L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN ASSO 300 dispose de deux puissantes LED COB 

très modernes qui délivrent une lumière indirecte. Elle convient ainsi parfaitement pour un éclairage 

sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Grâce à la fonction Dim to Warm, il 

est possible de régler/varier aisément l'ambiance lumineuse selon vos envies. Le convertisseur à 

courant constant intégré dans la patère permet un raccordement direct à la tension secteur 230V. 

Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Ref Désignation Couleur Tension (V) Courant (mA) IP
Puissance 

(W)
Lumens

Température 
de couleur (K)

IRC

1000634
ASSO 300, applique intérieur, blanc, 
LED, 20W, 2000-3000K, variable, 
Dim to warm

Blanc 220 | 240 AC 500 | 500 IP20 21 1340 2000 | 2000 90-100

1000635
ASSO 300, applique intérieur, alu 
brossé/blanc, LED, 20W, 2000-3000K, 
variable, Dim to warm

Aluminium 220 | 240 AC 500 | 500 IP20 21 1340 2000 | 2000 90-100

ASTINA

Présentation produit
L'applique 230V ASTINA UP-DOWN a été fabriquée en aluminium et convient aussi bien à l'utilisation 

de sources halogènes GU10 que de sources Retrofit LED. Le boîtier du luminaire dispose de deux 

caches en verre, qui offrent un éclairage indirect. ASTINA UP/DOWN est prête pour le raccordement 

direct à la tension secteur 230 V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

1002933
ASTINA UP/DOWN, applique intérieur, 
noir, GU10/QPAR51, 2x 10W max

GU10 Noir 220 | 240 AC IP20 10

ASTO TUBE

Présentation produit
Le plafonnier ASTO TUBE 2 est fabriqué en aluminium et disponible au choix en version blanche ou 

aluminium brossé. Le corps opaque cylindrique est orientable et inclinable et diffuse une lumière non 

éblouissante. Elle peut recevoir des sources LED ou halogènes 230V GU10. ASTO TUBE 2 est prêt 

pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

147412
ASTO TUBE, applique et plafonnier intérieur, 
double, blanc, GU10/QPAR51, 2x 50W max

GU10 Blanc 230 | 230 AC IP20 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627422&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627423&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438547&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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AVO

Présentation produit
Applique et plafonnier de la gamme AVO sur lequel on peut monter, selon la version, une à quatre 

têtes de lampes inclinables et orientables sur la patère. Ce luminaire en aluminium peut être utilisé 

avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Branchement électrique du 

luminaire, disponible en plusieurs coloris, directement sur la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

1000886
AVO, applique et plafonnier intérieur, 
simple, noir, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Noir 230 | 230 AC IP20 50

BATO

Présentation produit
BATO est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

• Hauteur/profondeur : 100 mm

• Adapté à une suspension : Non

• Appareil : driver LED

• Courant : constant

• Finition du paralume : sans

• Avec détecteur de mouvement : Non

• Diamètre : 350 mm

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

1000746
BATO 35, applique intérieure, 
noir, E27, 60W max

E27 Noir 220 | 240 AC IP20 60

CARISO

Présentation produit
L'applique CARISO WL-4 dispose d'une Power LED Sharp avec attributs variables. 

Le luminaire disponible en plusieurs coloris est prêt au raccordement sur la tension secteur 230V.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Courant 

(mA)
IP

Puissance 
(W)

Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

151740
CARISO, applique intérieure, noir/laiton, 
LED, 22W, 1700-2700K, variable

Noir 220 | 240 AC 500 | 500 IP20 21 580 1700 | 1700 90-100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970125&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063047&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156260&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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KALU LED

Présentation produit
L'extension LED de la gamme très appréciée KALU permet, comme d'habitude, une orientation 

entièrement libre de la tête du luminaire. Équipée de LED haute puissance en version variable, la 

gamme KALU est encore plus efficace et diversifiée. Disponible en coloris noir mat ou blanc/noir, 

l'applique et plafonnier KALU est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Courant 

(mA)
Angle de 
faisceau

IP
Puissance 

(W)
Lumens

Température 
de couleur (K)

IRC

1000129
KALU, applique et plafonnier 
intérieur, double, noir, LED, 
31W, 3000K, variable

Noir 220 | 240 AC 700 | 700 40-80° IP20 31 2000 3000 | 3000 80-89

1000130
KALU, applique et plafonnier 
intérieur, double, blanc/noir, 
LED, 31W, 3000K, variable

Blanc 220 | 240 AC 700 | 700 40-80° IP20 31 2000 3000 | 3000 80-89

LOGS

Présentation produit
L'applique en saillie marquante LED UP/DOWN LOGS IN L dispose d'une puissante LED très 

moderne qui délivre indirectement sa lumière blanc chaud réglable. Elle convient ainsi parfaitement 

pour un éclairage sans éblouissement des escaliers, des accès et des pièces. Grâce à la fonction 

Dim to Warm, LOGS IN L présente une intensité variable sans aucun scintillement. Grâce à l'appareil 

d'actionnement intégré dans la patère, le raccordement électrique peut s'effectuer directement sur 

la tension secteur 230V.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Courant 

(mA)
IP

Puissance 
(W)

Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

1002928
LOGS IN L, applique intérieure, 
rectangulaire, noir/laiton, LED      

Noir 220 | 240 AC 500 | 500 IP20 21 1000 2000 | 2000 90-100

1002930
LOGS IN L, applique intérieure, 
rectangulaire, alu/blanc, LED      

Aluminium 220 | 240 AC 500 | 500 IP20 21 1390 2000 | 2000 90-100

151320
LOGS IN, applique intérieure, 
carré, noir/laiton, LED  

Noir 100 | 240 AC 500 | 500 IP20 6 300 3000 | 3000 90-100

151325
LOGS IN, applique intérieure, 
carré, alu/blanc, LED  

Aluminium 100 | 240 AC 500 | 500 IP20 6 470 3000 | 3000 90-100

https://www.youtube.com/watch?v=4xCbHPuHyaQ
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627202&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627203&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713735&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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OSSA

Présentation produit
L'applique OSSA 300 présente un design moderne intense, souligné par les propriétés d'illumination 

du tube halogène R7s utilisé. Préparée pour le montage mural en saillie. OSSA 300 R7s, disponible 

dans différentes couleurs de boîtiers. 

Est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

151410
OSSA 300, applique intérieur, noir, R7s 
118mm/QT-DE12, 120W max

R7s Noir 230 | 230 AC IP20 120

151411
OSSA 300, applique intérieur, blanc, R7s 
118mm/QT-DE12, 120W max

R7s Blanc 230 | 230 AC IP20 120

151416
OSSA 300, applique intérieur, alu brossé/
blanc, R7s 118mm/QT-DE12, 120W max

R7s Aluminium 230 | 230 AC IP20 120

SEDO

Présentation produit
L'applique SEDO 14 est fabriquée en aluminium brossé et est munie d'un cache en verre satiné. 

La LED SMD 17 watts intégrée offre un effet lumineux puissant, comparable aux tubes fluorescents. 

L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Courant 

(mA)
IP

Puissance 
(W)

Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

151786
SEDO 14, applique intérieur, 
alu brossé, LED  

Aluminium 220 | 240 AC 500 | 500 IP20 18 1300 3000 | 3000 80-89

Murales

ICON

Présentation produit
Applique murale décorative à LED de 12W. Il est en couleur Corten, blanc ou noir mat. 

Grâce à la technologie d'interrupteur incorporée dans le produit, vous pouvez choisir entre des 

températures de lumière de 2700k, 3000k et 4000k. Cela vous permet de choisir le type de 

couleur de lumière désiré pour chaque moment d'un seul geste en déplaçant un onglet situé en 

bas du produit. L'applique murale ICON est extrudée en aluminium, et a un indice de protection 

IP20, de sorte qu'elle ne peut être placée qu'à l'intérieur. Il a un IRC>90, donnant une reproduction 

chromatique élevée et 110lm/w réel. C'est une applique murale idéale pour décorer et éclairer 

n'importe quelle pièce, que ce soit à la maison, au restaurant ou à l'hôtel.

Ref Désignation Couleur Tension (V) Courant (mA)
Angle de 
faisceau

IP
Température 

de couleur (K)
IRC

4386
Applique ICON BLANC 12W. 
LED SWITCH 1.320

Blanc 220 | 240 AC 100 | 100 >80° IP20 2700 | 4000 90-100

4387
Applique ICON 12W. LED 
SWITCH 1.3 noir

Noir 220 | 240 AC 100 | 100 >80° IP20 2700 | 4000 90-100

4388
Applique ICON 12W. LED 
SWITCH 1.320 lumens bronze

Bronze 220 | 240 AC 100 | 100 >80° IP20 2700 | 4000 90-100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2490006&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722742&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2490007&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156264&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511341&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511342&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511343&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murales
APPLIQUE

TAHITI

Caractéristiques :
Applique murale ou plafonnier,

• Orientable,

• blanc,

• LED intégrée 13W 3000K 1100 lumens,

• éclairage direct ou indirect, variable, 50000h

Ref 50160 50840

Désignation
TAHITI - Applique Mur, orientable, 

blanc, LED intégrée, indirect
TAHITI LED 13W/3000K NOIR

Couleur Blanc Noir

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 62 62

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 12.90 12.90

Lumens 1100 1100

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

TAHITI MINI

Caractéristiques :
Applique murale ou plafonnier,

• Orientable,

• blanc,

• LED intégrée 9W 3000K 600 lumens,

• éclairage direct ou indirect,

• variable, 50000h

Ref 50320 50595

Désignation MINI TAHITI LED 9W/3000K BLC MINI TAHITI LED 9W/3000K NOIR

Couleur Blanc Noir

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 42 42

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 8.70 8.70

Lumens 600 600

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026834&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588091&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772653&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632543&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MURALE ENCASTRÉ ET BALISAGE
A

ppareil intérieur

CÉLIANE

Présentation produit
Spot 3W Céliane

• A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane

• Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc

• Consommation 2.4W

• Alimentation 230V

• Flux lumineux 90 lumens

• Durée de vie 50000 heures

Ref Désignation Durée de vie (h) IP Puissance (W) Lumens
Température de 

couleur (K)
Hauteur/profondeur 

d'encastrement (mm)

067652 Spot Céliane 3W 90 lumens  50000 IP40 2.4 90 3000 33

067654
Spot pour escalier Céliane 
2,2W 70 lumens

50000 IP40 2.2 70 3000 33

https://www.youtube.com/watch?v=3nJVLWnfe-0
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1599502&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1599424&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MURALE ENCASTRÉ ET BALISAGE

EVA 65R

Caractéristiques :

•  Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage 

de circulations.

• Fixation par lamelles.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Non dimmable.

Ref DW110R31

Désignation EVA65R 4W

Couleur Blanc

Tension (V) 230 AC

Durée de vie (h) 50000

IP IP23

IK IK03

Puissance (W) 4

Lumens 180

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

Ø d'encastrement (mm) 56

EVA 65S

Caractéristiques :

•  Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage 

de circulations.

• Fixation par lamelles.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Non dimmable.

Ref DW110S31

Désignation EVA65S 4W

Couleur Blanc

Tension (V) 230 AC

Durée de vie (h) 50000

IP IP23

IK IK04

Puissance (W) 4

Lumens 205

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

Ø d'encastrement (mm) 56

LIKA

Caractéristiques :

•  Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage 

de circulations.

• Fixation par lamelles.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

• Non dimmable.

Ref WA173WW05 WA173WW30

Désignation LIKA WA173 4W LIKA WA173 4W

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Durée de vie (h) 50000 50000

IP IP23 IP23

IK IK04 IK04

Puissance (W) 4 4

Lumens 38 38

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

Ø d'encastrement (mm) 56 56

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814806&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814785&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964071&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964072&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MURALE ENCASTRÉ ET BALISAGE
A

ppareil intérieur

FRAME

Présentation produit
Notre gamme FRAME LED 230V vous propose des luminaires compacts à encastrer au mur.  

Disponible dans la température de couleur blanc chaud, cette version LED est dotée d'une diode 

électroluminescente longue durée.  

Accessoires disponibles en option : boîte d'encastrement et cadre de fixation.  

Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. 

Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.

Ref 1000575

Désignation FRAME CURVE, encastré de plafond ou mural intérieur, gris, LED  

Couleur Gris

Tension (V) 100 | 277 AC

Courant (mA) 350 | 350

Durée de vie (h) 30000

IP IP20

Puissance (W) 3.1

Lumens 100

Température de couleur (K) 2700 | 2700

IRC 80-89

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 65

NOTAPO

Présentation produit
Encastré mural aluminium NOTAPO II WL. La LED invisible émet une lumière indirecte sur la surface à 

éclairer. Cela permet par exemple un éclairage non éblouissant des chemins et escaliers. 

L'encastré NOTAPO II est disponible avec boîtier de coloris blanc. Un cadre de montage ainsi qu'une 

boîte d'encastrement sont disponibles en option pour le montage dans la maçonnerie. 

Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.

Ref 1002980

Désignation NOTAPO, encastré mural intérieur, 18cm, blanc mat, LED  

Couleur Blanc

Type de tension DC

Courant (mA) 700 | 700

Durée de vie (h) 35000

IP IP20

Puissance (W) -

Lumens 6

Température de couleur (K) 3000 | 3000

IRC 90-100

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063030&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438591&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MURALE ENCASTRÉ ET BALISAGE

BALIZ 2

Présentation produit
Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. 

Boîte d'encastrement fournie.

Ref 50901 50902 50903 50381 50382 50261 50262 50263 50264

Couleur Noir Noir Noir Blanc Gris Blanc Blanc Gris Gris

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Durée de vie (h) 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Puissance (W) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Lumens 32 46 - - - 32 46 32 46

Température de couleur (K) 2400 4000 Bleu Bleu Bleu 2400 4000 2400 4000

IRC 80-89 80-89 - - - 80-89 80-89 80-89 80-89

Ø d'encastrement (mm) 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

BALIZ 3

Présentation produit
Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. 

Boîte d'encastrement fournie.

Ref 50904 50905 50906 50265 50266 50267 50268 50383 50384

Couleur Noir Noir Noir Blanc Blanc Gris Gris Blanc Gris

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Durée de vie (h) 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Puissance (W) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

Lumens 120 170 - 120 170 120 170 - -

Température de couleur (K) 2400 4000 Bleu 2400 4000 2400 4000 Bleu Bleu

IRC 80-89 80-89 - 80-89 80-89 80-89 80-89 - -

Ø d'encastrement (mm) 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632554&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632555&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632556&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251520&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251521&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026877&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026878&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026879&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026880&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632557&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632558&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632559&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026881&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026882&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026883&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026884&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251522&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251523&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MURALE ENCASTRÉ ET BALISAGE
A

ppareil intérieur

MURO

Caractéristiques :
MURO 1

• Balisage

• 230V

• 650°c

• Corps et diffuseur polycarbonate.

• Précâblage 0,3 m.

• Alimentation intégrée.

• Livré sans boîte d'encastrement.

Ref 1764

Désignation MURO 1 - Encastré de mur LED

Couleur Chrome

Tension (V) 230

Courant (mA) 23

Durée de vie (h) 35000

IP IP20

IK IK02

Puissance (W) 0.3

Lumens 7

Température de couleur (K) 5000

IRC 90-100

Ø d'encastrement (mm) 60.00

RUSSEL

Caractéristiques :
Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED 

et driver intégrés. Boîte d'encastrement non 

fournie.

• 850°C

• Angle 60°

• Corps aluminium.

• Eclairage dirigé vers le sol.

Ref 50234 50235 50236 50237

Désignation
RUSSEL - Encastré 

de mur LED - Blanc

RUSSEL - Encastré 

de mur LED - Gris

RUSSEL - Encastré 

de mur LED - Blanc

RUSSEL - Encastré 

de mur LED - Gris

Tension (V) 220 | 240 220 | 240 220 | 240 220 | 240

Courant (mA) 24 24 24 24

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02

Puissance (W) 1.2 1.2 1.2 1.2

Lumens 52 52 52 52

Température de 
couleur (K)

3000 3000 4000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1157&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619823&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619824&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619825&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619826&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MURALE ENCASTRÉ ET BALISAGE

PL6001

Présentation produit

• Puissance 2.2W 

• Type de variation PWM 

• Type de leds 3014 SMD 

• Flux lumineux 150 Lumens 

• SDCM <5 

• Dimensions 75 x 7 mm 

• Poids 0.2 Kg

Ref Désignation Couleur Durée de vie (h) IP Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

PL6001-12BLANCBL30
PETIT PANNEAU plat ROND 
col. Aimante (sans ALIM)

Blanc 50000 IP44 2.2 150 3000 > 80

PL6001-12BLANCBL40
PETIT PANNEAU plat ROND 
col. Aimante (sans ALIM)

Blanc 50000 IP44 2.2 150 4000 > 80

ACCESSOIRES PL6001

Ref Désignation Couleur

PL6001-CCHROME COLLERETTE pour PL6001 - Chrome brossé Chrome

PL6001-CNOIR COLLERETTE pour PL6001 - Noir Noir

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610123&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610124&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329872&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329873&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SUSPENSION
A

ppareil intérieur

SUSPENSION TEXTILE E27

Présentation produit
SUSPENSION TEXTILE E27

• Suspension E27 textile décorative

• Longueur 1m50 ajustable

• Patère avec étrier de fixation et vis inclus

• Classe 1

• 230V

• Usage intérieur

• Disponible en 6 finitions : or cuivre bronze laiton chrome noir

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) Hauteur/profondeur (mm) Longueur des filins (mm)

LXSFE27BZ
SUSPENSION E27 1M50 
TISSE BRONZE

GU10 Bronze 230 AC 70 1500

LXSFE27CU
SUSPENSION E27 1M50 
TISSE CUIVRE

GU10 Cuivre 230 AC 70 1500

LXSFE27LA
SUSPENSION E27 1M50 
TISSE LAITON ANCIEN

GU10 Laiton 230 AC 70 1500

LXSFE27NR
SUSPENSION E27 1M50 
TISSE NOIRE

GU10 Noir 230 AC 70 1500

VINTAGE 1906 LUMINAIRE

Présentation produit
• Design industriel minimisé

• Fabriqué avec des matériaux classiques

• Apparence vintage en combinaison avec les lampes LED halogènes 1906

• Options de montage flexibles

• Disponible en différentes couleurs 

Avantages produits

• Eclairage flexible grâce à d'innombrables possibilités de montage

• Fabriqué en aluminium haut de gamme

• Surface semi-mate avec une belle apparence et un bel effet

• Tous les accessoires pour les options de montage flexibles inclus

Ref Désignation Douille Couleur
Tension 

(V)
IP IK

Puissance 
(W)

Hauteur/profondeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Longueur des filins 
(mm)

153844
LEDVANCE 1906 PENDULUM 
BLACK PRO 3M E27

E27 Noir 230 AC IP20 IK03 60 84 3000 3000 | 3000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4057094&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4057096&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4057097&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4057098&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994600&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SUSPENSION

JUNE

Présentation produit
• Suspension décorative.

• Diffuseur en PS opalin.

• 2700K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.

•   Livrée avec câbles de suspension blancs ou noirs (réglables 1.50m max), base ronde et câble 

d'alimentation blancs ou noirs.

• Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

• Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ref SU15605 SU15630 SU15705 SU15730

Désignation JUNE 1 P NOIR JUNE 1 P BLANC JUNE 2 P NOIR JUNE 2 P BLANC

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Durée de vie (h) 50000 50000 50000 50000

IP IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK02 IK02 IK02 IK02

Puissance (W) 18 18 30 30

Lumens 1775 1775 3325 3325

Température de couleur (K) 2700|4000 2700|4000 2700|4000 2700|4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 58 58 65 65

Longueur des filins (mm) 0|1500 0|1500 0|1500 0|1500

SHARP

Caractéristiques :
• Suspension décorative.

• Diffuseur en PMMA.

•  Livrée avec câble d'alimentation textile noir 

(réglable 1.50m max).

• Convertisseur dimmable intégré dans la base.

• Compatible avec variateur fin de phase.

Ref SU10318

Désignation SHARP SUSPENSION 24W 1875 lumens 3000K

Douille Sans

Couleur Noir doré

Tension (V) 230 AC

Durée de vie (h) 50000

IP IP20

IK IK02

Puissance (W) 24

Lumens 1852

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 200

Longueur des filins (mm) 0|1500

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630279&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630280&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630281&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630282&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621493&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SUSPENSION
A

ppareil intérieur

DROP360

Caractéristiques :
Suspension décorative. Livrée avec câble 

d'alimentation transparent (réglable 0.70m max), 

pour tous les coloris excepté le coloris 16 : câble 

noir et blanc. Ne nécessite pas de transformateur.

Ref KI00103 KI00104

Désignation
DROP360 E27 SUSPENSION 40W 

CLA/ECO

DROP360 E27 SUSPENSION 40W 

CLA/ECO

Douille E27 E27

Couleur Chrome Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 40 40

Hauteur/profondeur (mm) 360 360

Longueur des filins (mm) 0|1500 0|1500

WING

Caractéristiques :
• Suspension décorative.

• Diffuseur en PMMA.

•  Livrée avec câble d'alimentation textile noir 

(réglable 1.50m max).

• Convertisseur non dimmable intégré dans la base.

Ref SU10218

Désignation WING SUSPENSION 8W 600 lumens 3000K

Douille Sans

Couleur Noir doré

Tension (V) 230 AC

Durée de vie (h) 50000

IP IP20

IK IK02

Puissance (W) 8

Lumens 438

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 160

Longueur des filins (mm) 0|1500

NOOSE

Caractéristiques :
• Suspension décorative.

• Diffuseur en PMMA.

•  Livrée avec câble d'alimentation transparent 

(réglable 1.50m max).

• Convertisseur non dimmable intégré dans la base.

Ref TP1058WW18

Désignation NOOSE SUSPENSION 8W 600 lumens 3000K

Douille Sans

Couleur Noir

Tension (V) 230 AC

Durée de vie (h) 50000

IP IP20

IK IK02

Puissance (W) 8

Lumens 495

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

Hauteur/profondeur (mm) 160

Longueur des filins (mm) 0|1500

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1128696&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1128871&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621492&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1814903&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ASTINA

Présentation produit
La suspension 230V ASTINA a été fabriquée en aluminium et convient aussi bien à l'utilisation de 

sources halogènes GU10 que de sources Retrofit LED. 

Le boîtier du luminaire dispose d'un cache en verre qui offre un éclairage indirect ASTINA PD est 

prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref 1002937 1002938

Désignation
ASTINA, suspension intérieur, blanc, GU10/QPAR51, 

10W max, câble nu sans patère

ASTINA, suspension intérieur, gris, GU10/QPAR51,  

10W max, câble nu sans patère

Douille GU10 GU10

Couleur Blanc Gris

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

IP IP20 IP20

Puissance (W) 10 10

Largeur (mm) 70 70

Hauteur/profondeur (mm) 70 70

Longueur (mm) 200 200

Longueur des filins (mm) 2500 | 2500 2500 | 2500

FITU

Présentation produit
Disponible en plusieurs coloris, la patère FITU ronde dispose d'une, trois ou cinq sorties et peut être 

combinée aux suspensions FITU E27. Un serre-câble adapté est inclus.

Ref Désignation

132600 FITU, patère, intérieure, 1 passe-fil, ronde, noir

132605 FITU, patère, intérieure, 1 passe-fil, ronde, chrome

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438551&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438552&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713577&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713579&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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FORCHINI

Présentation produit
La suspension FORCHINI M PD-2 est la version la plus petite de cette gamme et dispose d'un 

abat-jour en aluminium. qui est raccordé à la patère chromée par un câble textile. 

Disponible au choix avec peinture extérieure noire ou blanche. vous avez à chaque fois le choix de 

la peinture interne en version argentée ou dorée. En plus de l'aspect optique. la surface intérieure 

réfléchissante a également des effets sur la couleur de l'éclairage. 

La FORCHINI M PD-2 est livrée prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref 155910

Désignation FORCHINI M 40, suspension intérieure, Ø 40 cm, noir/or, E27, 40W max

Douille E27

Couleur Noir

Tension (V) 230 | 230 AC

IP IP20

Puissance (W) 40

Largeur (mm) 400

Hauteur/profondeur (mm) 400

Longueur (mm) 200

Longueur des filins (mm) 1500 | 1500

PANTILO

Caractéristiques :
La suspension cylindrique PANTILO 20 a une 

longueur de suspension maximale de 250 cm. 

PANTILO 20 a un diffuseur cylindrique en verre 

chromé qui peut être combiné de manière 

personnalisée pour former un nuage de luminaire.

Ref 1003005 1003007

Désignation
PANTILO 20, suspension intérieure, 

cuivre, E27, 15W max,  
câble nu sans patère

PANTILO 28, suspension intérieure, 
cuivre, E27, 15W max,  
câble nu sans patère

Douille E27 E27

Couleur Cuivre Cuivre

Tension (V) 200 | 240 AC 200 | 240 AC

IP IP20 IP20

Puissance (W) 15 15

Largeur (mm) 200 280

Hauteur/profondeur (mm) 200 280

Longueur (mm) 213 172

Longueur des filins (mm) 2500 | 2500 2500 | 2500

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1929009&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438614&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438616&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PARA 380

Présentation produit
Grâce à ses caractéristiques d'éclairage spécifiques, la lampe à réflecteur PARA 380 est idéale 

pour les utilisations dans les domaines techniques et industriels. 

Grâce à la classe de protection IP 20, elle est protégée des influences extérieures. 

Ayant une forte consommation de 20 watts, la suspension est parfaite pour éclairer les halls.

Ref 165350 165359

Désignation PARA 380, suspension intérieure, gris, E27, 20W PARA 380, suspension intérieure, noir, E27, 20W

Douille E27 E27

Couleur Argent Noir

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

IP IP20 IP20

Puissance (W) 160 20

Largeur (mm) 385 385

Hauteur/profondeur (mm) 385 385

Longueur (mm) 400 400

Longueur des filins (mm) 1500 | 1500 1500 | 1500

PHELIA

Présentation produit
La gamme de suspensions 230V coniques PHELIA offre de multiples variations. 

De couleur noire/dorée.  

Ce luminaire est doté d'une patère ronde. 

La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED ou basse consommation.  

Longueur de suspension du luminaire : 200 cm.

Ref 1002948 1002949 1002951 133300 133310 133330

Désignation PHELIA 20 PHELIA 22 PHELIA 10 PHELIA 20 PHELIA 22 PHELIA 10

Douille E27 E27 E27 E27 E27 E27

Couleur Or Or Or Noir Noir Noir

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC 230 | 230 AC

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Puissance (W) 23 23 23 23 23 23

Largeur (mm) 175 275 130 175 275 130

Hauteur/profondeur (mm) 175 275 130 175 275 130

Longueur (mm) 255 320 255 255 320 255

Longueur des filins (mm) 2000 | 2000 2000 | 2000 2000 | 2000 2000 | 2000 2000 | 2000 2000 | 2000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=723147&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1929040&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/shorts/UVF0Vi9jDcw
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438562&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438563&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438565&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713598&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713599&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713601&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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COMO

Présentation produit
Suspension E27 60W max, Ø335mm, acier blanc, lampe non fournie

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP IK Puissance (W)
Longueur des filins 

(mm)

4207 COMO - Suspension E27 60W max      E27 Blanc 220 | 240 AC IP20 IK05 60 1.00

4208 COMO - Suspension E27 60W max      E27 Blanc & Cuivré 220 | 240 AC IP20 IK05 60 1.00

4209 COMO - Suspension E27 60W max      E27 Noir & Blanc 220 | 240 AC IP20 IK05 60 1.00

4210
COMO - Suspension E27 60W max, 
Ø335mm     

E27 Noir & Cuivré 220 | 240 AC IP20 IK05 60 1.00

EPOQUE

Présentation produit
• Culot : E27

• Nombre de lampes/modules : 1

• Puissance du système : 60 W

• Classe de protection (IP) : IP20

• Tension nominale : 220-240 V

• IK : IK02

• Matière : acier

• Type lampe : universelle

• Longueur : 1000 mm

• Appareil : non requis

• Couleur du boîtier : anthracite

• Classe électrique : II

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP IK Puissance (W)

50449 EPOQUE - Suspension, E27 150W ma x E27 Anthracite 220 | 240 IP20 IK02 150

50450 EPOQUE - Suspension, E27 150W max E27 Or 220 | 240 IP20 IK02 150

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772633&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772634&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772635&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772636&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772662&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772663&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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COSTAS

Présentation produit
COSTAS est une collection de lampes suspension conçue par Alex&Manel Lluscà qui se caractérise 

par ses abat-jour en rotin. Ce modèle, avec ampoule apparente, est disponible en deux tailles, dans 

un style à la fois minimaliste et méditerranéen. Cette collection a été conçue pour l'éclairage intérieur 

de tous types d'espaces. Voici la version avec un diamètre de 1000x20x1000 mm.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

68590-70
COSTAS SUSPENSION NOIR 
S. RATAN E27 

E27 Noir 100 | 240 IP20 15

HAKA

Présentation produit
HAKA est une lampe suspension ronde de style méditerranéen. La lumière est projetée à travers 

l'abat-jour en rotin, produisant un bel effet. Est idéal pour éclairer les chambres et les salons. 

C'est aussi une bonne option pour les hôtels. Version abat-jour de 350mm.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

65134-75
HAKA SUSPENSION NOIR 
P.RATTAN E27 

E27 Noir 100 | 240 IP20 15

MAGMA

Présentation produit
Éclairez vos intérieurs avec cette suspension de style moderne fabriquée en fibre de verre.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

29468
MAGMA-P SUSPENSION 
NOIR ET OR 3 X E27 60

E27 Noir 100 | 240 IP20 15

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5589463&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5589457&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1830816&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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STAN

Présentation produit
Suspension avec fil STAN 1xGU10/8W/230V possède un beau design et une conception 

fonctionnelle. Ce luminaire nécessite une ampoule avec culot GU10. La couleur de finition est le noir. 

Vous obtiendrez ainsi un accessoire attrayant pour votre maison.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

43755 STAN SUSPENSION NOIR 1xGU10 GU10 Noir 100 | 240 IP20 15

FIRE HOSE

Caractéristiques :
BAI Lampe suspension Fire Hose Noir/

Argent E27 avec 1.3 mètre Câble Textile Noir 

2x0.75mm2 et Rosace CLII Max 60W

Ref 141059

Désignation Suspension Fire Hose E27 Noir/Argent 1.3M Câble Noir

Douille E27

Couleur Argent

Tension (V) 220 | 220 AC

IP IP20

IK IK02

Puissance (W) 60

Longueur des filins (mm) 1300 | 1300

BAILUM PENDANT

Caractéristiques :
BAI Lampe suspension Bern E27 Béton avec 

1.5M Câble Textile Noir/Blanc 2x0.75mm2 et 

Rosace Noir CLII Max 60W

Ref 141473 141479 141482 145020

Désignation
Suspension Bern 
E27 Béton 1.5M 
2C Noir/Blanc

Suspension Bari 
E27 Noir 1.5M 

2C Noir

Suspension Cork 
E27 1.5M 2C 
Noir/Blanc

Suspension Fuji 
E27 Noir 1.5M

Douille E27 E27 E27 E27

Couleur Béton Noir / Métal Liège Noir

Tension (V) 220 | 220 AC 220 | 220 AC 220 | 220 AC 220 | 240 AC

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02

Puissance (W) 60 60 60 60

Longueur des filins (mm) 1500 | 1500 1500 | 1500 1500 | 1500 1500 | 1500

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4533651&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4030232&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4030287&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4030293&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4030296&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5597919&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


204 Catalogue • Éclairage

SUSPENSION INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

MEDO

Présentation produit
Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et 

l'efficacité de ses modules LED variables. 

Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène. 

Sa longueur de suspension de 1.5 mètre permet de l'utiliser dans les pièces à plafond haut. 

L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V.

Ref 133851 133850

Désignation MEDO RING 90, suspension intérieure, rond, blanc MEDO RING 90, suspension intérieure, rond, noir

Couleur Blanc Noir

Puissance (W) 56 56

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 4900 4900

IRC 80-89 80-89

Durée de vie l70/b50 à 25°c (h) 20000 20000

IP IP20 IP20

Tension (V) 100 | 240 AC 100 | 240 AC

Courant  (mA) 1200 | 1200 1200 | 1200

Diamètre (mm) 900 900

Hauteur (mm) 80 80

PARA 380

Présentation produit
Grâce à ses caractéristiques d'éclairage spécifiques, la lampe à réflecteur PARA 380 est idéale 

pour les utilisations dans les domaines techniques et industriels. Avec la classe de protection IP 20, 

elle est protégée des influences extérieures. 

Ayant une forte consommation de 160 watts, la suspension est parfaite pour éclairer les halls. 

La lampe conçue en aluminium et en polycarbonate (PC) séduit également entièrement en termes 

de qualité. Quand vous laisserez-vous séduire par les avantages des luminaires d'intérieur SLV ? 

Source non fournie

Ref Désignation Douille Couleur
Puissance 
max. (W)

IP Tension (V)
Diamètre 

(mm)
Hauteur (mm)

165358
PARA 380, suspension 
intérieure

E27 Aluminium 20 IP20 220 | 240 AC 385 400

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713618&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156205&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=723148&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT SUR RAIL

A
ppareil intérieur

LUMINAIRE SUR RAIL

Caractéristiques :
Luminaire led 30w noir 1m20 pour 3 alummages 

3000-4000-6000k, compatible avec les rails 

references R1BL, R2BL, R3BL, R1NR, R2NR, 

R3NR (le changement de couleur permet sans 

changer le luminaire de changer d'ambiance)

Ref SPL30NR

Désignation LUMINAIRE 30W NOIR 1m20, 3 ALLUMAGES LED

Couleur Noir

Tension (V) 220 AC

Angle de faisceau 40-80°

IP IP20

IK IK08

Classe I

Puissance (W) 30

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000

Lumens 2587 | 2961 | 2575

Hauteur/profondeur (mm) 52

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4390554&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT SUR RAIL

ÉCLAIRAGE SUR RAIL

Présentation produit
Spot led sur rail (3 allumages) 20w changement de couleur b 

•  Compatible avec les rails references R1NR, R1BL, R2NR, R2BL, R3NR, R3BL (le changement  

de couleur permet sans changer le luminaire de changer d'ambiance)

• Connecteur automatique

• Installations facile

• Changement de couleur k°

• Eclairage magasin, hôtel...

Ref SPR20BL SPR20NR SPR35BL SPR35NR

Désignation
SPOT SUR RAIL (3 ALLUMAGES) 

20W CHANGEMENT DE COULEUR 
B LED

SPOT SUR RAIL (3 ALLUMAGES) 
20W CHANGEMENT DE COULEUR 

LED

SPOT SUR RAIL (3 ALLUMAGES) 
35W CHANGEMENT DE COULEUR 

B LED

SPOT SUR RAIL (3 ALLUMAGES) 
35W CHANGEMENT DE COULEUR 

N LED

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Tension (V) 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK08 IK08 IK08 IK08

Classe II II II II

Puissance (W) 20 20 35 35

Température 
de couleur (K)

3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000

Lumens 1812 | 2021 | 1821 1812 | 2021 | 1821 2587 | 2961 | 2575 2587 | 2961 | 2575

Ø externe (mm) 85 85 85 85

VOLET ÉCLAIRAGE SUR RAIL

Ref Désignation longueur (mm) largeur (mm)

SPRACC1BL VOLETS REGLABLES POUR SPR 20W BLANC 120 120

SPRACC1NR VOLETS REGLABLES POUR SPR 20W NOIR 120 120

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929668&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929669&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929670&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929671&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929672&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929673&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RAIL

Présentation produit
Rail 3 allumages blanc ou noir compatible avec gamme d'accessoires XXXXBL ou NR

Ref Désignation Couleur Longueur (mm) largeur (mm) Hauteur (mm)

R1BL RAIL 3 ALLUMAGES BLANC 1M Blanc 1000 35.2 35.3

R1NR RAIL 3 ALLUMAGES NOIR 1M Noir 1000 35.2 35.3

R2BL RAIL 3 ALLUMAGES BLANC 2M Blanc 2000 35.2 35.3

R2NR RAIL 3 ALLUMAGES NOIR 2M Noir 2000 35.2 35.3

R3BL RAIL 3 ALLUMAGES BLANC 3M Blanc 3000 35.2 35.3

R3NR RAIL 3 ALLUMAGES NOIR 3M Noir 3000 35.2 35.3

ACCESSOIRES ÉCLAIRAGE SUR RAIL

Ref Désignation

ADAPBL Adaptateur pour suspension noir

ADAPNR Adaptateur noir

ALDBL Alimentation droite blanc

ALDNR Alimentation droite noir

ALGBL Alimentation gauche blanc

ALGNR Alimentation gauche noir

CODBL Alimentation en ligne blanc

CODNR Alimentation en ligne noir

COADBL Connecteur angle droit blanc

COADNR Connecteur angle droit noir

COAGBL Connecteur angle gauche blanc

COAGNR Connecteur angle gauche noir

COTG1BL Connecteur en T gauche L1 Blanc

COTG1NR Connecteur en T gauche L1 Noir

COTG2BL Connecteur en T gauche L2 Blanc

COTG2NR Connecteur en T gauche L2 Noir

COTD1BL Connecteur en T droit L1 Blanc

COTD1NR Connecteur en T droit L1 Noir

COTD2BL Connecteur en T droit L2 Blanc

COTD2NR Connecteur en T droit L2 Noir

COXBL Connecteur en X Blanc

COXNR Connecteur en X Noir

BOBL Bouchon blanc

BONR Bouchon noir

CODMBL Raccord en ligne blanc

CODMNR Raccord en ligne noir

COFBL Angle réglable blanc

COFNR Angle réglable noir

SUBL Kit de suspension Blanc LED

SUNR Kit de suspension Noir LED

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929639&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929640&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929641&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929642&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929643&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929644&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860698&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860699&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929607&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929608&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929609&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929610&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929618&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929621&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929614&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929615&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929616&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929617&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929628&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929629&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929630&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929631&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929624&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929625&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929626&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929627&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929632&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929633&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929611&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929612&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929619&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929620&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929622&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929623&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929676&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3929677&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT SUR RAIL

TRACK SPOT ZOOM

Présentation produit
Spot tracklight 3 allumages gradable avec réglage manuel du zoom.  

Caractéristiques produit: 

• Variation possible de 7% à 100% grâce au potentiomètre intégré sur chaque luminaire.

• Bonne homogénéité des couleurs : Ø 4 SDCM.

• Angle de rotation : 350 °.

• Angle dinclinaison : 90 °.

• Selon le langage de conception unifié LEDVANCE (conception SCALE).

• Boîtier robuste en fonte d'aluminium.

• Disponible en blanc mat (comme RAL9016) et noir mat (comme RAL9004).

Ref 335820

Désignation Track Spot Zoom D85 25W/4000K DIM 97R Noir

Couleur Noir

Angle de faisceau 15° à 55°

IP IP20

IK IK03

Classe I

Puissance (W) 25

Température de couleur (K) 4000 | 4000

IRC > 97

Lumens 1500 | 1500

Hauteur/profondeur (mm) 265

Ø externe (mm) 85

Luminaire

HALO

Caractéristiques :

• Projecteur pour éclairage d'accentuation.

• Adaptateur pour Track III.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref TR152NW05 TR152NW30 TR152WW05 TR152WW30

Désignation
HALO TR152 

20W
HALO TR152 

20W
HALO TR152 

20W
HALO TR152 

20W

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02

Classe I I I I

Puissance (W) 20 20 20 20

Température de couleur (K) 4000 4000 3000 3000

IRC 90-100 90-100 90-100 90-100

Lumens 2100 2100 2000 2000

Hauteur/profondeur (mm) 155 155 155 155

Ø externe (mm) 60 60 60 60

https://www.youtube.com/watch?v=BnPH_ezVlwU&list=PLSkjG_lbOSNlqGeBvQj3lrIFa62AuHtZd&index=9
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4383714&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964027&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964028&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964029&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964030&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT SUR RAIL

A
ppareil intérieur

LIMA PLUS

Présentation produit

• Projecteur pour éclairage d'accentuation.

• Adaptateur pour Track III SURFACE.

• 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

• Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.

• Base apparente TR241 à commander séparément.

Ref TR39505 TR39530 TR39705 TR39730 TR39905 TR39930

Désignation
LIMA 1 PLUS 

NOIR

LIMA 1 PLUS 

BLANC

LIMA 2 PLUS 

NOIR

LIMA 2 PLUS 

BLANC

LIMA 3 PLUS 

NOIR

LIMA 3 PLUS 

BLANC

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40° 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Classe I I I I I I

Puissance (W) 25 25 35 35 55 55

Température de couleur (K) 2700|4000 2700|4000 2700|4000 2700|4000 2700|4000 2700|4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 2550 2550 4230 4230 4925 4925

Hauteur/profondeur (mm) 185 185 184 184 214 214

Ø externe (mm) 71 71 83 83 100 100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630305&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630306&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630309&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630310&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630313&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630314&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Rail
SPOT SUR RAIL

TRACK III SURFACE

Présentation produit
Tension secteur 230/250V. Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur 

chaque circuit, ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA.

Ref Désignation Forme Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

TR22030 TRACK III NOIR Rectangulaire Aluminium Noir 1000 35 36

TR22031 TRACK III BLANC Rectangulaire Aluminium Blanc 1000 35 36

TR22130 TRACK III NOIR Rectangulaire Aluminium Noir 2000 35 36

TR22131 TRACK III BLANC Rectangulaire Aluminium Blanc 2000 35 36

TR22230 TRACK III NOIR Rectangulaire Aluminium Noir 3000 35 36

TR22231 TRACK III BLANC Rectangulaire Aluminium Blanc 3000 35 36

Accessoires

ACCESSOIRE TRACK III SURFACE

Présentation produit
Tension secteur 230/250V. Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur 

chaque circuit, ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA.

Ref Désignation

TR22330 ALIMENT D NOIR

TR22331 ALIMENT D BLANC

TR22630 CONNEXION NOIR

TR22631 CONNEXION BLANC

TR23730 EMBOUT NOIR

TR23731 EMBOUT BLANC

ZOOM

Présentation produit
• Projecteur pour éclairage d'accentuation.

• Adaptateur pour Track III.

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

• Base apparente TR132 à commander séparément.

Ref Désignation

TR24130 BASE APP NOIR

TR24131 BASE APP BLANC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309006&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309007&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309008&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309009&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309010&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309011&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309012&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309013&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309018&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309019&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309052&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309053&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309062&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309063&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Rail
SPOT SUR RAIL

A
ppareil intérieur

RAIL 1 ALLUMAGE

Présentation produit
Rail porteur aluminium du système de rail monophasé 230V en saillie. L'installation peut s'effectuer 

directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de 

ce système est disponible en plusieurs coloris. Ce luminaire est également disponible en version 

encastrable.

Ref Désignation Forme Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

143020
Rail 1 allumage en saillie, 
intérieur, 2m, noir

Autre Aluminium Noir 2000 35 18

143021
Rail 1 allumage en saillie, 
intérieur, 2m, blanc

Autre Aluminium Blanc 2000 45 35

ACCESSOIRES RAIL 1 ALLUMAGE

Ref Désignation

143130 Embouts, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, noir, 2 pièces

143131 Embouts, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, blanc, 2 pièces

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489927&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722398&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2489938&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722418&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT SUR RAIL

TRAM

Présentation produit
• Unités d'emballage: 1/10

• Puissance nominale: 20W

• Ampères: 0,09

• Facteur de puissance: > 0,9

• Hertz: 50/60

• Heures de vie: 30.000

• Température maximum et minimum : +45°C -20°C

• UGR: <19

Ref 4428 4430 4542 4544

Désignation
Projecteur rail TRAM 

BLANC LED 20W 45° 
Projecteur rail TRAM NOIR 

LED 20W 45° 
Projecteur rail TRAM 

BLANC LED 30W 45° 
Projecteur rail TRAM LED 

30W 45° 

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20

Classe II II II II

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 2400 | 2400 2400 | 2400 3600 | 3600 3600 | 3600

Hauteur/profondeur (mm) 40 40 40 40

Rail

CARRIL

Présentation produit
Rail triphasé, avec 3 allumages.

La gamme complète d'accessoires le rend idéal pour la conception d'éclairage en raison de sa 

flexibilité et de sa polyvalence.

Ref Désignation Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

3627 CARRIL Triphasique SUPERFICIE 2 m Aluminium Noir 2000 32 31

3797 RAIL Triphasique SUPERFICIE 3 m Aluminium Blanc 3000 32 31

ACCESSOIRES PROJECTEUR TRIPHASIQUE

Ref Désignation

4700 BASE RONDE POUR PROJECTEUR TRIPHASIQUE blanc

4701 BASE RONDE POUR PROJECTEUR TRIPHASIQUE noir

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511351&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511353&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511391&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511393&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3321518&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3611707&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5758744&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5758745&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT SUR RAIL

A
ppareil intérieur

TEK 12

Caractéristiques :
• Projecteur pour Rail 3 allumages 023, 

• aluminium blanc, 

• faisceau 60°, 

• LED intégrée 12,5W 

• 3000K, 

• flux sortant 1050 lumens, 

• 30000H

Ref 51370 51372

Désignation TEK 12 023 3000K 60° BLANC TEK 12 023 3000K 60° NOIR

Couleur Blanc Noir

Tension (V) 220 | 240 AC/DC 220 | 240 AC/DC

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Classe I I

Puissance (W) 12.50 12.50

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

Lumens 1050 1050

Ø externe (mm) 50.00 50.00

TEK 32

Caractéristiques :
• Projecteur pour Rail 1 allumage 029, 

• aluminium blanc, 

• faisceau 60°, 

• LED intégrée 31,7W 4000K, 

• flux sortant 3000 lumens, 

• 30000H

Ref 51391 51393

Désignation TEK 32 029 4000K 60° BLANC TEK 32 029 4000K 60° NOIR

Couleur Blanc Noir

Tension (V) 220 | 240 AC/DC 220 | 240 AC/DC

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Classe I I

Puissance (W) 31.70 31.70

Température de couleur (K) 4000 4000

IRC 80-89 80-89

Lumens 3000 3000

Ø externe (mm) 80.00 80.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865922&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865924&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865935&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865937&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Rail
SPOT SUR RAIL

RAIL

Ref 16113 16114 16123 16124 16133 16134

Désignation
RAIL - NOIR 

- 1M
RAIL - 

BLANC - 1M
RAIL - NOIR 

- 2M
RAIL - 

BLANC - 2M
RAIL - NOIR 

- 3M
RAIL - 

BLANC - 3M

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc

Longueur (mm) 1000.00 1000.00 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00

Largeur (mm) 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00

Hauteur (mm) 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00

Accessoires

KIT DE SUSPENSION

Présentation produit
Kit de suspension pour rail 3 allumages

Ref Désignation Couleur

16344 KIT DE SUSPENSION - NOIR Noir

16345 KIT DE SUSPENSION - BLANC Blanc

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224480&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224481&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224482&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224483&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224484&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224485&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224490&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224491&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT SUR RAIL

A
ppareil intérieur

MASTER

Présentation produit
Projecteur à LED compact, pour une diffusion de lumière unique et très efficace. Il peut économiser 

plus de 50 % d'énergie par Projecteur Led sur Rail 3 allumages optimisé pour l'éclairage des 

espaces de vente et de boutique. Orientable à 360 ° sur le plan horizontal et 90° sur le plan vertical. 

La conception de l'optique rend la lumière plus douce. Le dissipateur Thermique ventilé permet de 

maintenir un puissant éclairage de longue durée sans risque de surchauffe. Dimmable au primaire 

par coupure de phase ( TRIAC ).

Ref Désignation Couleur
Angle de 
faisceau

IP Classe
Puissance 

(W)
Température de 

couleur (K)
IRC Lumens

60508012 MASTER 8W BLANC Blanc 20-40° IP21 II 8 3000 90 700

60515010 MASTER 15W NOIR Noir 20-40° IP21 II 15 3000 90 1400

60525012 MASTER 25W BLANC      Blanc 20-40° IP21 II 25 3000 90 2500

60525013 MASTER 25W BLANC      Blanc 20-40° IP21 II 25 4000 90 2500

60536010 MASTER 36W NOIR Noir 20-40° IP21 II 36 3000 90 3600

Accessoires

GA70

Présentation produit
Patère rond monophasé disponible en noir ou blanc, permet le montage de projecteurs avec 

adaptateur triphasé, max 250V-10A

Ref Désignation

GA70-2 FIX-POINT GA70 NOIR PATERE DE FIXATION 3 ALLUMAGES

GA70-3 FIX-POINT GA70 BLANC PATERE DE FIXATION 3 ALLUMAGES

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953773&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953779&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953789&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953790&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2953791&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3025132&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3025133&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SYSTÈME CABLE TENDU

ASMARA

Présentation produit
ASMARA pour le système de câble basse tension dont la douille GX5.3 compatible avec des 

sources halogènes et LED est fixée à deux câbles en acier. 

Écart de câble compatible de 15.5cm et disponible en plusieurs coloris.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)

139070
ASMARA, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, noir   

GX5.3 Noir 12 | 12 AC IP20 III 35 11

139071
ASMARA, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, blanc   

GX5.3 Blanc 12 | 12 AC IP20 III 35 11

139072
ASMARA, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, chrome   

GX5.3 Chrome 12 | 12 AC IP20 III 35 11

COMET

Caractéristiques :
Spot LED COMET pour système de câble basse 

tension TENSEO. Ce luminaire séduit par son 

design épuré qui le rend idéal pour les concepts 

d'éclairage modernes. Le luminaire en métal et 

verre présente une LED blanc chaud.

Ref 1002690

Désignation COMET LED, spot pour câble tendu T.B.T. intérieur, chrome   

Couleur Chrome

Tension (V) 12 | 12 AC

Angle de faisceau Faisceau diffus

IP IP20

Classe III

Température de couleur (K) 2700 | 2700

IRC 80-89

Lumens 410 | 410

Hauteur/profondeur (mm) 65

Ø externe (mm) 65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390570&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390571&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390572&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438453&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SYSTÈME CABLE TENDU
A

ppareil intérieur

COSMIC

Présentation produit
Spot orientable COSMIC pour système de câble basse tension. 

La douille GX5.3 intégrée est adaptée aux sources halogènes ou LED. 

L'écart de câble compatible est de 15.5cm.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe Puissance (W)
Hauteur/profondeur 

(mm)

139090
COSMIC, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, noir   

GX5.3 Noir 12 | 12 AC IP20 III 35 31

139091
COSMIC, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, blanc   

GX5.3 Blanc 12 | 12 AC IP20 III 35 31

139092
COSMIC, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, chrome   

GX5.3 Chrome 12 | 12 AC IP20 III 35 31

SYROS

Présentation produit
Spot SYROS en acier, orientable et inclinable pour système de câble basse tension. 

La douille G5.3 intégrée est adaptée aux sources halogènes ou LED. L'écart de câble maximal 

compatible est de 15.5cm.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Classe
Puissance 

(W)
Hauteur/profondeur 

(mm)
Ø externe 

(mm)

139100
SYROS, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, noir   

GX5.3 Noir 12 | 12 AC IP20 III 50 26 26

139101
SYROS, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, blanc   

GX5.3 Blanc 12 | 12 AC IP20 III 50 26 26

139102
SYROS, spot pour câble tendu 
T.B.T. TENSEO intérieur, chrome   

GX5.3 Chrome 12 | 12 AC IP20 III 50 26 26

ROUNDMAC

Présentation produit

• Kit complet comprenant transfo, câble, spots et notice de montage

• Fourni avec ampoule LED (montage fixe)

• Surface/couleur: Blanc dépoli

Ref Désignation Couleur IP Classe Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
Hauteur/profondeur 

(mm)

94106
Kit câble DC LED kit 
RoundMac 6x4W

Blanc dépoli IP20 II 24 2700 31

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390576&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390577&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390578&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390579&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390580&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3390581&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2546023&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Applique
SALLE DE BAIN

GLENOS®

Présentation produit
Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect 

fin et élégant.  

La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet 

d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir.  

Son commutateur CCT vous permet de choisir entre deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K, 

au moment de l'installation.

Ref 1003506 1003508

Désignation GLENOS 60, luminaire de miroir profilé, noir, SMD LED GLENOS 60, luminaire de miroir profilé, gris, SMD LED

Couleur Noir Gris

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 500 | 500 500 | 500

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP20 IP20

Puissance (W) 12 12

Lumens 1170 1170

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000

IRC 80-89 80-89

L-LINE

Présentation produit
L'applique et plafonnier L-LINE 120 équipé d'un module LED blanc chaud est la solution LED ultime 

pour un éclairage primaire grâce à ses 3000 lumens. Le L-LINE 120 fin et élégant est disponible 

en coloris blanc, gris argent et gris. L'alimentation LED intégrée rend le luminaire prêt pour un 

raccordement direct sur la tension secteur 230V.

Ref 1001303 1001304

Désignation L-LINE 120, applique intérieure, blanc, LED L-LINE 120, applique intérieure, argent, LED

Couleur Blanc Argent

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 350 | 350 350 | 350

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP44 IP44

Puissance (W) 18.5 18.5

Lumens 1650 1650

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

IRC 80-89 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4885417&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4885419&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970200&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970201&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Applique
SALLE DE BAIN

A
ppareil intérieur

MIBO

Présentation produit
L'applique 230V MIBO WALL UP-DOWN a été fabriquée en aluminium et dispose de deux têtes 

en verre partiellement satiné. Préparée pour recevoir deux sources G9. l'applique deux lampes est 

prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

151282
MIBO UP/DOWN, applique intérieur, 
chrome, G9/QT14

G9 Chrome 230 | 230 AC IP21 25

SEDO

Présentation produit
La variante blanche de l'applique SEDO 14 est fabriquée en aluminium et est dotée d'un cache en 

verre satiné. La LED SMD 17 watts intégrée offre un effet lumineux puissant, comparable aux tubes 

fluorescents. Ce luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Courant 

(mA)
IP

Puissance 
(W)

Lumens
Température de 

couleur (K)
IRC

151781
SEDO 14, applique intérieur, 
blanc, LED

Blanc 220 | 240 AC 500 | 500 IP20 18 1300 3000 | 3000 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=722721&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156263&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


220 Catalogue • Éclairage

Miroir
SALLE DE BAIN

DORISA

Présentation produit
Le luminaire de miroir DORISA est équipé de la technologie LED moderne. Sa tête fine se fixe par 

un bras au miroir ou à l'armoire. Plage de serrage : 3 à 6 mm.  

Ce luminaire permet un éclairage personnalisé de votre salle de bain. Les LED intégrées assurent 

un éclairage doux au dégagement de chaleur moindre.  

Grâce à l'alimentation LED à courant constant, le branchement électrique s'effectue directement  

sur le réseau 230V.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Angle de 
faisceau

IP
Puissance 

(W)
Lumens

Température de 
couleur (K)

IRC

1000777
DORISA 30, applique intérieure, 
chrome, LED

Chrome 200 | 240 AC >80° IP44 5.2 300 4000 | 4000 80-89

1000780
DORISA 50, applique intérieure, 
chrome, LED

Chrome 200 | 240 AC >80° IP44 6.6 370 4000 | 4000 80-89

MAGANDA

Présentation produit
L'applique murale LED d'intérieur MAGANDA WL, avec grossissement optique 3 fois, existe 

désormais avec interrupteur CCT. Vous pouvez ainsi régler ce luminaire de salle de bain suivant trois 

températures de couleur (2 700/3 000/4 000 kelvins). La MAGANDA WL est réalisée en acier et 

disponible en coloris chrome. Grâce à sa durée de vie attendue de 50 000 heures, la MAGANDA 

WL, dotée d'un indice de protection IP44, est durable et facile d'entretien.

Ref Désignation Couleur Tension (V) IP IK
Puissance 

(W)
Lumens

Température de 
couleur (K)

IRC

1004971
MAGANDA, applique intérieure, 
miroir, chrome, LED     

Chrome 100 | 240 AC IP44 IK02 4.8 45.4 2700 | 3000 90-100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627517&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627519&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4886443&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Réglette
SALLE DE BAIN

A
ppareil intérieur

APPLIQUE SALLE DE BAIN

Présentation produit
Applique culot S19 (38x310) IP23/21 IK07  

Dimensions : 445x65x90

Ref Désignation Couleur Tension (V) IP IK
Hauteur/profondeur 

d'encastrement (mm)

LX60060
APPLIQUE Salle de bain 
SIMPLE CL2 BLC

Blanc 230 AC IP23 IK07 90

LX60062
APPLIQUE Salle de bain 
INTER CL2 BLC

Blanc 230 AC IP23 IK07 90

LX60066
APPLIQUE Salle de bain 
INT+PR2P/T BLC

Blanc 230 AC IP21 IK07 90

Réglette

DIVA

Présentation produit

• Corps en aluminium extrudé

• Diffuseur en polycarbonate

• Bouchons de fermeture en chrome poli

• Interrupteur monté sur les bouchons de fermeture

Ref Désignation Couleur
Angle de 
faisceau

IP Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

RDA1530-03
DIVA REGLETTE SALLE 
DE BAIN 15W, 600MM

Chrome >80° IP44 15.2 1190 3000 80

Réglette

VILI

Présentation produit

• Applique murale décorative.

• Diffuseur en polycarbonate.

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ref Désignation Couleur
Tension 

(V)
Angle de 
faisceau

IP IK
Puissance 

(W)
Lumens

Température 
de couleur (K)

IRC

WA166WW03 VILI WA166 8W Chrome 230 AC
Faisceau 

diffus
IP44 IK08 8 723 3000 80-89

WA167WW03 VILI WA167 12W Chrome 230 AC
Faisceau 

diffus
IP44 IK08 12 1110 3000 80-89

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245511&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245512&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245513&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094561&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964057&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964058&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Réglette
SALLE DE BAIN

MARYLIN

Présentation produit
Fine et élégante, l'applique MARYLIN en plastique blanc et en aluminium chromé affiche une allure 

très design immédiatement reconnaissable. La LED Premium intégrée offre un effet lumineux 

agréable. Disponible en plusieurs longueurs, ce luminaire est parfait pour l'éclairage de miroirs. 

L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref 1002191 1002192

Désignation MARYLIN 60, applique intérieure, longueur 60 cm MARYLIN 90, applique intérieure, longueur 90 cm

Couleur Chrome Chrome

Tension (V) 200 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 350 | 350 600 | 600

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP44 IP44

Puissance (W) 16 21

Lumens 1280 1990

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000

IRC 80-89 80-89

TRUKKO

Présentation produit
L'élégante applique étroite TRUKKO 60 en plastique blanc avec des éléments en zinc moulé 

chromés dispose d'un design marqué avec une forte valeur de reconnaissance. 

La LED Premium intégrée offre un effet lumineux agréable, disponible en deux intensités lumineuses. 

L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref 149762 149772

Désignation TRUKKO 60, applique intérieur, longueur 60 cm TRUKKO 90, applique intérieur, longueur 90 cm

Couleur Chrome Chrome

Tension (V) 100 | 240 AC 100 | 240 AC

Courant (mA) 500 | 500 500 | 500

IP IP44 IP44

IK IK03 IK03

Puissance (W) 9.2 12

Lumens 750 1040

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

IRC 90-100 90-100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063540&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063541&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713727&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713728&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Réglette
SALLE DE BAIN

A
ppareil intérieur

MAUD

Présentation produit
L'applique murale pour salle de bain MAUD de chez ARIC est une réglette LED particulièrement 

adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et au-dessus ou sur les côtés d'un miroir. 

Sa forme symétrique s'avère particulièrement esthétique pour une pose verticale ou horizontale, 

tout en restant fonctionnelle. Utilisant la technologie LED, l'applique MAUD dispose d'une durée de vie 

20'000h, soit presque 20 ans à raison de 3 heures d'utilisation par jour.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Courant 

(mA)
IP

Puissance 
(W)

Lumens
Température de 

couleur (K)
IRC

53044
MAUD 00 SYM LED et driver intégrés, 
version symétrique, simple

Blanc 220 | 240 52 IP44 6 600 2700 80-89

53045
MAUD 01 SYM LED et driver intégrés, 
version symétrique, avec interrupteur

Blanc 220 | 240 52 IP44 6 600 2700 80-89

53046
MAUD 17 SYM LED et driver intégrés, 
version symétrique, avec prise et 
interrupteur

Blanc 220 | 240 52 IP21 6 600 2700 80-89

53057
MAUD 00 SYM LED et driver intégrés, 
version symétrique, simple

Blanc 220 | 240 46 IP44 6 700 4000 80-89

53058
MAUD 01 SYM LED et driver intégrés, 
version symétrique, avec interrupteur

Blanc 220 | 240 46 IP44 6 700 4000 80-89

53059
MAUD 17 SYM LED et driver intégrés, 
symétrique, avec prise et interrupteur

Blanc 220 | 240 46 IP2X 6 700 4000 80-89

POP

Présentation produit
L'applique murale pour salle de bain POP de chez ARIC est une applique LED IP44 particulièrement 

bien adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et/ou au-dessus d'un miroir. Utilisant la 

technologie LED. l'applique POP dispose d'une durée de vie 35'000h. 

Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciables puisque permettant de recouvrir totalement 

une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre. désormais obligatoire dans les salles de bain.

Ref Désignation Tension (V) Courant (mA) IP Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

53012
POP LED - Réglette LED 
pour salle d'eau, version simple

220 | 240 90 IP44 19 1150 3000 90-100

53010
POP LED - Réglette LED 
pour salle d'eau, version simple

220 | 240 90 IP44 19 1200 4000 90-100

TALASSO

Présentation produit
TALASSO

• Réglette S19 IP24 Vol.2 , lampe non incl.

Ref Désignation Couleur Tension (V) IP Puissance (W)

1120
TALASSO B99.00 A/LED 7W/2700K, 
version simple

Blanc 230 IP24 60

1121
TALASSO B99.01 A/LED 7W/2700K, 
version avec interrupteur

Blanc 230 IP24 60

1122
TALASSO B99.17 A/LED 7W/2700K, 
version prise 16A et interrupteur

Blanc 230 IP21 60

1124
TALASSO B99.21 A/LED 7W/2700K, 
version prise rasoir et interrupteur

Blanc 230 IP24 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251599&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251600&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251601&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772902&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772903&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772904&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=761&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=763&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Réglette
SALLE DE BAIN

TALASSO LED

Présentation produit
L'applique murale pour salle de bain TALASSO de chez ARIC est une réglette LED (version sans 

interrupteur, sans prise) particulièrement adaptée pour l'éclairage au-dessus d'une vasque et 

au-dessus d'un miroir. Utilisant la technologie LINOLED sur la base d'un tube LED S19, l'applique 

TALASSO dispose d'une durée de vie illimité, puisqu'il suffit de changer la source lumineuse pour 

assurer son fonctionnement. Elle est fournie avec un Tube LED S19 LINOLED Aric, en blanc chaud, 

avec une durée de vie de 20'000 heures.

Ref Désignation Couleur
Tension 

(V)
Courant 

(mA)
IP

Puissance 
(W)

Lumens
Température de 

couleur (K)
IRC

53037
TALASSO - Réglette S19 IP24, 
version simple

Blanc 230 52 IP24 6 450 2700 80-89

53038
TALASSO 01 - Réglette S19 IP24, 
version avec interrupteur

Blanc 230 52 IP24 6 450 2700 80-89

53039
TALASSO 17- Réglette S19 IP21, 
version prise 16A et interrupteur

Blanc 230 52 IP21 6 450 2700 80-89

53040
TALASSO 21- Réglette S19 IP24, 
version prise rasoir et interrupteur

Blanc 230 52 IP24 6 450 2700 80-89

Réglette

VERNOSC

Présentation produit
Réglette Vernosc, simplicité et modernité.  

Spécial rénovation : couvre toutes les boîtes de connexion du marché.  

Installation murale ou plafonnier.  

Le + : kit de rénovation (vendu séparément).  

Existe en version interrupteur tactile.

Ref Désignation IP IK Puissance (W) Lumens
Température de 

couleur (K)
IRC

055101
Réglette Vernosc LED 
500 lumens

IP44 IK07 7.8 500 3000 80

EO S19

Présentation produit
Réglette type linolite,

• Longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm.

• Embase polypropylène,

• Diffuseur polycarbonate blanc.

• Version lampée avec un tube LED 7W.

• Sans interrupteur.

• Classe II.

Ref Désignation Douille IP IK Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

055311
Eo S19 LED 400 lumens 3000K, 
sans interrupteur

S19 IP24 IK07 7 400 3000 80

055313
Eo S19 LED 400 lumens 3000K, 
interrupteur intégré

S19 IP24 IK07 7 400 3000 80

055315
Eo S19 LED 400 lumens 3000K, 
interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T

S19 IP24 IK07 7 400 3000 80

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619902&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Réglette
SALLE DE BAIN

A
ppareil intérieur

PRISMALINE

Présentation produit
Applique Prismaline standard

• IP24 et IK04-470mm

• A équiper de tube S19

• Classe I (IP21) et II (IP24)

• Charge maximum : 75W-754°C / 30 secondes

Ref 189819 189829 189869 189899 189909 SL189810 SL189850 SL189802 SL189804

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 207 | 253 AC 207 | 253 AC
230 | 230 

AC/DC
230 | 230 

AC/DC

Angle de faisceau - - - - - >80° >80°
Faisceau 

diffus
Faisceau 

diffus

IP IP24 IP24 IP24 IP21 IP21 IP44 IP21 IP24 IP21

IK IK04 IK04 IK04 IK04 IK04 IK07 IK07 IK04 IK04

Puissance (W) 13 13 13 13 13 7 7.4 8.25 8.25

Lumens 775 775 775 775 775 800 800 480 480

Température de couleur (K) 2900 | 2900 2900 | 2900 2900 | 2900 2900 | 2900 2900 | 2900 3700 | 4300 3700 | 4300 2700 | 2700 2700 | 2700

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

PRISMALINE COMPACT

Caractéristiques :
Applique LED compacte Prismaline

• Avec ou sans interrupteur

• 700lumens (flux lumineux restitué)

• 9W

•  4000K-Equipée de LEDs : suppression du 

relamping

• Durée de vie 40 000 heures

Ref SL189800 SL189801

Désignation
Prismaline sans interrupteur avec 

LED 700lm

Prismaline avec interrupteur tactile 

avec LED 700lm

Couleur Blanc Blanc

Tension (V) 207 | 253 AC 207 | 253 AC

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP44 IP44

IK IK07 IK07

Puissance (W) 9 9

Lumens 700 700

Température de couleur (K) 3700 | 4300 3700 | 4300

IRC 80-89 80-89
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VEILLEUSE, LISEUSE ET TÊTE DE LIT

VEILLEUSE À LED AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE

Présentation produit
Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire

• Puissance : 0.4W-230V

• Avec détecteur crépusculaire permettant l'éclairage automatique selon le seuil de luminosité

Ref Désignation Couleur IP IK Puissance (W)

050673
Veilleuse à LED avec détecteur crépusculaire livrée avec 
4 étiquettes de couleur unie et 1 papier personnalisable

Blanc IP20 IK04 0.4

VEILLEUSE

Présentation produit
Veilleuse crépusculaire automatique

• Fiche 2P 10 A

• 2 modes différents pour la veilleuse :

•  mode automatique : allumage automatique suivant la luminosité ambiante et possibilité de faire 

varier l'intensité lumineuse des LED (appui long)

•  mode manuel : allumage manuel de la veilleuse et possibilité de faire varier l'intensité lumineuse  

des LED (appui long)

• Encombrement réduit avec intégration parfaite dans une prise de courant

• Blanc

Ref Désignation Couleur

050676 Veilleuse crépusculaire automatique avec LED haute luminosité et fiche 2P 10A - blanc Blanc

CÉLIANE

Présentation produit
• Blanc

• Consommation 3.3W

• Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent)

• Durée de vie 40000 heures

• Permet de disposer d'un éclairage directionnel

•  Fonction marche/arrêt et variation-Liseuse avec interrupteur intégré avec variation par appui 

maintenu

• A équiper d'un support et d'une plaque Céliane

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Angle de 
faisceau

IP IK Lumens
Température de 

couleur (K)
Hauteur/profondeur 

d'encastrement (mm)

067656
Liseuse Céliane livrée 
avec enjoliveur blanc

Blanc 230 | 230 AC
Faisceau 

diffus
IP40 IK04 110 3000 | 3000 45

067657
Liseuse Céliane livrée 
avec enjoliveur titane

Titane 230 | 230 AC
Faisceau 

diffus
IP40 IK04 110 3000 | 3000 45

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1599806&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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VEILLEUSE, LISEUSE ET TÊTE DE LIT
A

ppareil intérieur

ODACE

Présentation produit
Liseuse avec chargeur USB Odace par Schneider Electric S520002 : 

Schneider Electric propose cette liseuse équipée d'une LED basse consommation, le mécanisme 

dispose également d'un port USB. 

• Type de lampe : LED

• Puissance : 2W

• Avec chargeur USB

Ref Désignation Couleur Tension (V) Courant (mA) Puissance (W)
Ø d'encastrement 

(mm)
Hauteur/profondeur 

d'encastrement (mm)

S520002
Odace - liseuse - avec prise 
USB-A - 2,1A - blanc

Blanc 220.0 | 240.0 AC 200.0 | 200.0 2.0 65.0 40.0

S530002
Odace - liseuse - avec 
prise USB-A - 2,1A - alu

Aluminium 220.0 | 240.0 AC 200.0 | 200.0 2.0 65.0 40.0

S540002
Odace - liseuse - avec prise 
USB-A - 2,1A - anthracite

Anthracite 240.0 | 220.0 AC 200.0 | 200.0 2.0 65.0 40.0

https://www.youtube.com/embed/gRljM0ib_ZY
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BETSY 1

Caractéristiques :
• Applique murale décorative.

• Base apparente avec interrupteur.

• Longueur du flexible 280mm.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref WA153WW05 WA153WW30

Désignation BETSY 1 3W noir BETSY 1 3W blanc

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 3 3

Lumens 150 150

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

Ø d'encastrement (mm) 80 80

BETSY 2

Caractéristiques :
• Applique murale décorative.

•  Base apparente avec interrupteur et prise USB 

(5VDC, 1A).

• Longueur du flexible 280mm.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref WA154WW05 WA154WW30

Désignation BETSY 2 3W noir BETSY 2 3W blanc

Couleur Noir Blanc

Tension (V) 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Puissance (W) 3 3

Lumens 150 150

Température de couleur (K) 3000 3000

IRC 80-89 80-89

Ø d'encastrement (mm) 80 -

Hauteur/profondeur 
d'encastrement (mm)

35 35

MILO

Caractéristiques :
• Applique murale décorative.

• Base apparente avec interrupteur.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref WA11205 WA11230 WA11263

Désignation
MILO SPOT 5W BASE 

NOIR MAT
MILO SPOT 5W BASE 

BLANC MAT
MILO SPOT 5W BASE 

LAITON BROSSÉ

Couleur Noir Blanc Laiton

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40° 20-40°

IP IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02

Puissance (W) 5 5 5

Lumens 320 320 320

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

IRC 90-100 90-100 90-100

Ø d'encastrement (mm) 90 90 -

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3436157&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DIO FLEX

Présentation produit
Spot sur tige 230V pour montage mural de la gamme DIO FLEX PLATE. La patère et la tête du spot 

sont raccordées par un bras flexible. L'interrupteur intégré permet d'utiliser le luminaire individuel 

orientable pour de nombreuses applications. Branchement électrique du luminaire directement sur 

tension secteur 230V. Une version LED est disponible en alternative.

Ref 1002118 1002431 146682

Désignation
DIO FLEX PLATE, applique intérieure, 

liseuse, blanc, LED, 1,9W, 3000K, 
avec interrupteur

DIO FLEX PLATE, applique intérieure, 
liseuse, noir, LED, 1,9W, 3000K, avec 

interrupteur

DIO FLEX PLATE, applique intérieure, 
liseuse, chrome, LED, 1,9W, 3000K, 

avec interrupteur

Couleur Blanc Noir Gris

Tension (V) 100 | 240 AC 100 | 240 AC 100 | 240 AC

Courant (mA) 350 | 350 350 | 350 350 | 350

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20 IP20

Puissance (W) 1.9 1.9 1.9

Lumens 100 100 100

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

IRC 80-89 80-89 80-89

KENKUA

Présentation produit
Le KENKUA SPOT WL séduit par un mélange heureux d'acier et de composants en verre et est 

équipé, en plus de la source de lumière principale, d'une liseuse LED en couleur d'éclairage blanc 

chaud. Grâce à l'angle de rayonnement sélectionné de la liseuse LED, celle-ci agit presque sans 

éblouissement et assure une lumière agréable et reposante sur l'utilisateur. 

Grâce à l'articulation orientable et inclinable, la LED peut être orientée en conséquence. 

Le support de lampe E27 derrière l'abat-jour principal ainsi que le convertisseur LED intégré rendent 

le KENKUA SPOT WL prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. 

Ce luminaire contient des lampes LED intégrées .

Ref 1002855

Désignation KENKUA SPOT, applique intérieure, liseuse, chrome/opale

Douille E27

Couleur Chrome

Tension (V) 100 | 240 AC

Courant (mA) 700 | 700

Angle de faisceau 20-40°

IP IP20

Puissance (W) 40

Lumens 200

Température de couleur (K) 3000 | 3000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063479&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BEAM

Présentation produit
Beam est une lampe murale LED décoratif pour les intérieurs, d'une puissance de 5W. 

Cette applique murale comporte deux points de charge intégrés sur ses côtés qui fonctionnent via 

un port USB. 

Beam dispose également d'un bouton qui vous permet de sélectionner ses trois intensités 

lumineuses afin que vous puissiez profiter de la quantité de lumière dont vous avez besoin en 

fonction du moment.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Angle de 
faisceau

IP
Puissance 

(W)
Lumens

Température 
de couleur (K)

IRC

3958 BEAM WHITE 5W 220V 40° Blanc 220 | 240 AC 20-40° IP20 5 380 2700 > 90

3959 BEAM BLACK 5W 220V 40° Noir 220 | 240 AC 20-40° IP20 5 380 2700 > 90

SWEET

Présentation produit
Cette applique comprend trois points de charge intégrés pour le téléphone portable. 

Deux d'entre eux, situés sur les côtés, fonctionnent grâce à un port USB, tandis que le troisième 

permet de recharger le téléphone portable par induction. 

Sweet dispose également d'un bouton qui vous permet de sélectionner ses trois intensités 

lumineuses afin que vous puissiez profiter de la quantité de lumière dont vous avez besoin en 

fonction du moment. Le projecteur peut être tourné de 320° et incliné de 90°, pour un plus grand 

confort et une meilleure adaptation dans les pièces.

Ref Désignation Couleur Tension (V) Courant (mA)
Angle de 
faisceau

IP
Température 

de couleur (K)
IRC

4174
Applique tête de lit 
SWEET BLANC 4W

Blanc 220 | 240 AC 45 | 45 10-20° IP20 2700 | 2700 80-89

4175
Applique tête de lit 
SWEET NOIR 4W

Noir 220 | 240 AC 45 | 45 10-20° IP20 2700 | 2700 80-89

PURE

Présentation produit
Cette applique murale intègre un point de charge pour les téléphones portables via un port USB. 

Pure dispose également d'un bouton qui vous permet de sélectionner ses trois intensités 

lumineuses afin que vous puissiez profiter de la quantité de lumière dont vous avez besoin en 

fonction du moment. Grâce à sa polyvalence, ce petit projecteur peut pivoter de 320° et s'incliner 

de 90°, pour un plus grand confort et une meilleure adaptation dans les pièces.

Ref Désignation Couleur Tension (V) Courant (mA)
Angle de 
faisceau

IP
Température 

de couleur (K)
IRC

4142-V2
APPLIQUE PARED PURE 
4W 200 lumens BL

Blanc 220 | 240 AC 30 | 30 20-40° IP20 2700 | 2700 80-89

4143-V2
APPLIQUE PARED PURE 
4W 200 lumens Noir

Noir 220 | 240 AC 30 | 30 20-40° IP20 2700 | 2700 80-89
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RÉGLETTE LED
A
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LINKLITE

Présentation produit

• Réglette LED avec inter disponible en 5 longueurs

• Montage en bout à bout sans accessoires ou avec accessoires de liaison 250, 450, 800 ou 1250 mm

• Installation jusqu'à 12 réglettes maxi en série

• Livré avec 2 étriers de fixation + visserie sur longueur 300 / 600 / 900

• Livré avec 3 étriers de fixation + visserie sur longueur 1200 / 1500

• Prévoir une alimentation électrique réf LXLLPL

Ref Désignation Couleur Tension (V) IP Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

LXLL5300LEDWW
MINI REGLETTE 300 LED 
5W LINKLITE

Blanc 230 AC IP20 5 370 3000 80-89

LXLL5300LEDNW
MINI REGLETTE 300 LED 
5W LINKLITE

Blanc 230 AC IP20 5 400 4000 80-89

LXLL9600LEDWW
MINI REGLETTE 600 LED 
9W LINKLITE

Blanc 230 AC IP20 9 690 3000 80-89

LXLL9600LEDNW
MINI REGLETTE 600 LED 
9W LINKLITE

Blanc 230 AC IP20 9 750 4000 80-89

LXLL12900LEDWW
MINI REGLETTE 900 LED 
12W LINKLITE

Blanc 230 AC IP20 12 920 3000 80-89

LXLL12900LEDNW
MINI REGLETTE 900 LED 
12W LINKLITE 1200L

Blanc 230 AC IP20 12 1000 4000 80-89

LXLL161200LEDWW
MINI REGLETTE 1200 LED 
16W LINKLITE 1290

Blanc 230 AC IP20 16 1290 3000 80-89

LXLL161200LEDNW
MINI REGLETTE 1200 LED 
16W LINKLITE 1400

Blanc 230 AC IP20 16 1400 4000 80-89

LXLL201500LEDWW
MINI REGLETTE 1500 LED 
20W LINKLITE 1560

Blanc 230 AC IP20 20 1560 3000 80-89

LXLL201500LEDNW
MINI REGLETTE 1500 LED 
20W LINKLITE 1700

Blanc 230 AC IP20 20 1700 4000 80-89

ACCESSOIRES LINKLITE

Ref Désignation Couleur

LXLLL1250 CABLE DE LIAISON 1250MM LINKLITE Blanc

LXLLL250 CABLE DE LIAISON 250MM LINKLITE Blanc

LXLLL450 CABLE DE LIAISON 450MM LINKLITE Blanc

LXLLPL ALIMENTATION 2000MM LINKLITE Blanc
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RÉGLETTE LED

LINEAR COMPACT BATTEN

Présentation produit
• Remplacement des luminaires T8 traditionnels

• Câblage à l'arrière du luminaire

• Embouts translucides

• Connectable au début d'une ligne continue avec le luminaire Linear Compact High Output

• Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm

• 3 longueurs différentes disponibles

• Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W

• Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

Ref 099692 099715 099753

Désignation
LDV LN COMPACT 600 10W LINEAR 

IP20 LEDVANCE

LDV LN COMPACT 600 10W LINEAR 

IP20 LEDVANCE

LDV LN COMPACT 1200 20W 

LINEAR IP20 LEDVANCE

Couleur Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Durée de vie (h) 50000 50000 50000

IP IP20 IP20 IP20

Classe II II II

Puissance (W) 10 10 20

Lumens 1000 1000 2000

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Longueur (mm) 575 575 1175

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Présentation produit
• Remplacement des luminaires T8 ou T5 traditionnels

• Jusqu'à 10 luminaires connectables

• Embouts translucides

• La réglette Linear Compact se connecte au début de la rangée avec câblage à l'arrière

• Existe en versions avec flux lumineux 1000 ... 2500 lm

• 4 longueurs différentes disponibles

• Haut rendement lumineux : jusqu'à 100 lm/W

• Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

Ref 106277 106291 106239 106253 106314 106338 106376

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Durée de vie (h) 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Classe II II II II II II II

Puissance (W) 10 10 15 15 20 20 25

Lumens 1000 1000 1500 1500 2000 2000 2500

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Longueur (mm) 573 573 873 873 1173 1173 1473

https://www.youtube.com/watch?v=4-_fMacP2C4&list=PLSkjG_lbOSNlqGeBvQj3lrIFa62AuHtZd&index=7
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747264&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747265&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747267&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=4-_fMacP2C4&list=PLSkjG_lbOSNlqGeBvQj3lrIFa62AuHtZd&index=7
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994411&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994412&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994409&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994410&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994413&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994414&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994416&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RÉGLETTE LED
A

ppareil intérieur

LINEAR COMPACT SWITCH

Présentation produit
• Interrupteur intégré

• Jusqu'à 10 luminaires connectables

• Embouts translucides

• Existe en versions avec flux lumineux 400 ... 1500 lm

• 4 longueurs différentes disponibles

• Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 110 lm/W

• Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

Ref 106079 106093 106116 106130 106192 106215 106154 106178

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Durée de vie (h) 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Classe II II II II II II II II

Puissance (W) 4 4 8 8 12 12 14 14

Lumens 400 450 800 800 1200 1200 1400 1500

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Longueur (mm) 313 313 573 573 873 873 1173 1173

Réglette led

BENA

Présentation produit
L'applique et plafonnier BENA LED 120 est un modèle professionnel destiné à un montage en saillie. 

Le cadre blanc contient une LED de 28 Watt qui assure l'intensité d'éclairage nécessaire. 

L'aspect fonctionnel de ce luminaire le rend idéal pour les décorations modernes et il est disponible 

avec lumière band froid ou blanc chaud. Grâce à l'alimentation LED intégrée, l'applique et plafonnier 

BENA LED 120 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref 631337 631347 631349

Désignation
BENA 120, applique et plafonnier 

intérieur, blanc, LED, 28W, 3000K
BENA 120, applique et plafonnier 

intérieur, blanc, LED, 28W, 4000K
BENA 150, applique et plafonnier 

intérieur, blanc, LED, 38W, 4000K

Couleur Blanc Blanc Blanc

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Courant (mA) 700 | 700 700 | 700 700 | 700

Durée de vie (h) 50000 50000 50000

IP IP20 IP20 IP20

Classe I I I

Puissance (W) 28 28 36

Lumens 3800 4000 5400

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Longueur (mm) 1200 1200 1500

https://www.youtube.com/watch?v=TFDbTQ8OFiA&t
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994401&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994402&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994403&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994404&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994407&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994408&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994405&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994406&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627682&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627684&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627685&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


234 Catalogue • Éclairage

RÉGLETTE LED

RÉSIDENTIELLE

Présentation produit
• Raccordement directement au 230Vac grâce aux accessoires LB1001-1 ou LB1001-2.

• Connectique de raccordement intégrée.

• Possibilité de connexion jusqu'à 20 mètres.

• Systèmes de fixation inclus : adhésif double face et partie aimantée sous la barrette.

• Continuité de flux lumineux.

Ref Désignation Couleur Tension (V)
Durée de vie 

(h)
IP

Puissance 
(W)

Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC

LB1001-010BL30 REGLETTE LED 230V 10CMT 1,50W Blanc 230 AC 50000 IP20 1.5 120 3000 > 90

LB1001-010BL40 REGLETTE LED 230V 10CMT 1,50W Blanc 230 AC 50000 IP20 1.5 120 4000 > 90

LB1001-025BL30 REGLETTE LED 230V 25CMT 3W Blanc 230 AC 50000 IP20 3 250 3000 > 90

LB1001-025BL40 REGLETTE LED 230V 25CMT 3W Blanc 230 AC 50000 IP20 3 250 4000 > 90

LB1001-050BL30 REGLETTE LED 230V 50CMT 6W Blanc 230 AC 50000 IP20 6 500 3000 > 90

LB1001-050BL40 REGLETTE LED 230V 50CMT 6W Blanc 230 AC 50000 IP20 6 500 4000 > 90

LB1001-100BL30 REGLETTE LED 230V 100CMT 12W Blanc 230 AC 50000 IP20 12 900 3000 > 90

LB1001-100BL40 REGLETTE LED 230V 100CMT 12W Blanc 230 AC 50000 IP20 12 900 4000 > 90

ACCESSOIRES RÉSIDENTIELLE

Ref Désignation

LB1001-1 CABLE AVEC PRISE 1,50M

LB1001-2 Câble AVEC prise et interrupteur 1,50M

LB1001-3 CONNECTEUR angle mâle et femelle 7,50CMT

LB1001-4 CONNECTEUR en T

LB1001-5 PROFILE ALU 1M

LB1001-6 Fixation

REG'LED IP44

Caractéristiques :
Réglette LED EUROPOLE 100cm REG'LED 230.

• Diffuseur opale symétrique, blanc 4000K

• Compatible volume salle de bain : non.

• Durée de vie : 30000h.

• Températures de fonctionnement : 

-20°C/+40°C.

• Mode de pose/installation : saillie.

Ref 823001

Désignation Réglette led Plug & Play REG'LED 230, diffuseur opale, 230V

Tension (V) 230

Durée de vie (h) 30000

IP IP44

Classe II

Puissance (W) 15

Lumens 1000

Température de couleur (K) 4000

IRC 80-89

Longueur (mm) 1000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610104&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610105&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610106&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610107&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610108&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610109&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610111&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610112&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610110&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610113&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610114&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610115&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610116&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3610117&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3297965&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=GG71kGpBfqY&ab_channel=EUROPOLE
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Ruban led
RUBAN LED

A
ppareil intérieur

STRIP LED

Présentation produit
RUBAN, Strip led

• 24VDC

• IP20-14,5W-3000K -6000K, Coupe possible par multiple de 10 cm

Ref Désignation
Température de 

couleur (K)
Puissance (W) Lumens Tension (V) IP

SISN-5050-ADJUS Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 | 6000 14.5 800 | 2000 24 DC IP20

SISN-100-WW2-14.5W Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 14.5 900 24 DC IP20

SISN-100-NW2-14.5W Strip, ruban, galon led - 24VDC 4000 14.5 1100 24 DC IP20

SISN-5050-WW2-7W Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 7 600 24 DC IP20

SISN-5050-NW2-7W Strip, ruban, galon led - 24VDC 4000 7 700 24 DC IP20

SISN-5050-WW2-14.5W Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 14.5 1250 24 DC IP20

SISN-5050-NW2-14.5W Strip, ruban, galon led - 24VDC 4000 14.5 1350 24 DC IP20

SISN-5050-WW2-28W Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 28 2400 24 DC IP20

SISN-5050-NW2-28W Strip, ruban, galon led - 24VDC 4000 28 2500 24 DC IP20

SISN-5050-RGB2-24V Strip, ruban, galon led - 24VDC RGB 15 616 24 DC IP20

SISN-5050-RGBW-24V Strip, ruban, galon led - 24VDC RGB-W 15 616 24 DC IP20

SISN-5050-BLEU-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC Bleu 15 850 24 DC IP20

SISN-5050-ROUGE-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC ROUGE 15 700 24 DC IP20

SISN-5050-JAUNE-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC JAUNE 15 700 24 DC IP20

SISN-5050-VERT-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC VERT 15 1100 24 DC IP65

SISNE-5050-ADJUS Strip, ruban, galon led 3000 | 6000 14.5 800 | 2000 24 DC IP65

SISNE-100-WW2-14.5W Strip, ruban, galon led 3000 14.5 900 24 DC IP65

SISNE-100-NW2-14.5W Strip, ruban, galon led 4000 14.5 1100 24 DC IP65

SISNE-5050-WW2-7W Strip, ruban, galon led 3000 7 600 24 DC IP65

SISNE-5050-NW2-7W Strip, ruban, galon led 4000 7 700 24 DC IP65

SISNE-5050-WW2-14.5W Strip, ruban, galon led 3000 14.5 1250 24 DC IP65

SISNE-5050-NW2-14.5W Strip, ruban, galon led 4000 14.5 1350 24 DC IP65

SISNE-5050-WW2-28W Strip, ruban, galon led 3000 28 2400 24 DC IP65

SISNE-5050-NW2-28W Strip, ruban, galon led 4000 28 2500 24 DC IP65

SISNE-5050-RGB2-24V Strip, ruban, galon led RGB 15 616 24 DC IP65

SISNE-50-RGBW-14.5W Strip, ruban, galon led RGB-W 14 - 24 DC IP65

SISNE-5050-RGBW-24V Strip, ruban, galon led RGB-W 15 616 24 DC IP65

SISNE-5050-BLEU-15W Strip, ruban, galon led BLEU 15 850 24 DC IP65

SISNE-5050-ROUGE-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC ROUGE 15 700 24 DC IP65

SISNE-5050-JAUNE-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC JAUNE 15 700 24 DC IP65

SISNE-5050-VERT-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC VERT 15 700 24 DC IP65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545805&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545803&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545801&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545818&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545811&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545815&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545808&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545817&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545810&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607933&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607934&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545806&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545813&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545807&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545814&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545826&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545824&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545822&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545839&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545832&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545836&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545829&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545838&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545831&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545833&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485984&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607936&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545827&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545834&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545828&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545835&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Ruban led
RUBAN LED

STRIP LED INTÉRIEUR FLEX

Présentation produit
RUBAN, Strip led

• 24VDC

• IP20-FLEXIBLE-3000K, COUPE POSSIBLE PAR MULTIPLE DE 10CM

Ref Désignation
Température de 

couleur (K)
Puissance (W) Lumens Tension (V) IP

SISN-5050-WW2-FLEX Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 20 430 24 DC IP20

SISN-5050-NW2-FLEX Strip, ruban, galon led - 24VDC 4000 20 460 24 DC IP20

STRIP LED COB

Présentation produit
Pour éclairer votre boulangerie, préférez une température de couleur "blanc chaud" de 2260K° afin de 

créer une atmosphère chaleureuse et relever la fraîcheur, la chaleur et surtout le croustillant du pain 

frais et des viennoiseries. Il en sera de même pour la fromagerie. 

L'éclairage LED de la boucherie ou charcuterie sera un "blanc chaud" de 3400K°. Les teintes rouges 

présentes dans l'éclairage révéleront la couleur naturellement rouge des viandes. 

L'éclairage "blanc naturel" de 4200K° prime chez les primeurs. En effet, le blanc neutre est la 

température qui respecte au mieux la couleur des fruits et légumes. C'est aussi la température 

appelée blanc lumière du jour, elle va donc reprendre la couleur du fruit comme dans son milieu naturel. 

La poissonnerie dispose d'un éclairage LED "blanc froid" de 6600K°, dans les teintes bleues, pour faire 

ressortir la fraîcheur des chairs blanches du poisson.

Ref Désignation
Température de 

couleur (K)
Puissance (W) Lumens Tension (V) IP

SISN-COB-512-WW2 Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 3000 11 1050 24 DC IP20

SISN-COB-512-NW2 Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 4000 11 1100 24 DC IP20

SISN-COB-512-BAK
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 24VDC 
IP20 BOULANGERIE

2260 11 850 24 DC IP20

SISN-COB-512-BUT
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 24VDC 
IP20 BOUCHERIE

3400 11 1020 24 DC IP20

SISN-COB-512-VEG
Strip, ruban, galon LED 11W/M 24VDC IP20 FRUITS 
& LEGUMES

4200 11 1100 24 DC IP20

SISN-COB-512-FIS
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 24VDC 
IP20 POISSONNERIE

6600 11 1150 24 DC IP20

SISNE-COB-512-WW2 Strip, ruban, galon COB 512 LED 3000 11 1050 24 DC IP65

SISNE-COB-512-NW2 Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 4000 11 1100 24 DC IP65

SISNE-COB-512-BAK Strip, ruban, galon COB 512 LED BOULANGERIE 2260 11 850 24 DC IP65

SISNE-COB-512-BUT Strip, ruban, galon COB 512 LED BOUCHERIE 3400 11 1020 24 DC IP65

SISNE-COB-512-VEG Strip, ruban, galon LED 11W/M FRUITS & LEGUMES 4000 11 1100 24 DC IP65

SISNE-COB-512-FIS Strip, ruban, galon COB 512 LED POISSONNERIE 6600 11 1150 24 DC IP65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545819&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545812&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911384&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911382&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911379&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911380&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911383&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911381&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911399&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911397&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911394&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911395&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911398&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911396&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Ruban led
RUBAN LED

A
ppareil intérieur

STRIP LED À LA COUPE

Présentation produit
Strip led

• 24VDC

• IP20 ou IP65

• Puissance de 7W à 28W

Ref Désignation
Température de 

couleur (K)
Puissance (W) Lumens Tension (V) IP

SISN-COUPE-5050-ADJUS Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 | 6000 14.5 800 | 2000 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-WW2-7W Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 7 600 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-NW2-7W Strip, ruban, galon led - 24VDC 4000 7 700 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-WW2-14.5W Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 14.5 1250 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-NW2-14.5W Strip, ruban, galon led - 24VDC 4000 14.5 1350 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-WW2-28W Strip, ruban, galon led - 24VDC 3000 28 2400 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-NW2-28W Strip, ruban, galon led - 24VDC 4000 28 2500 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-RGB2-24V Strip, ruban, galon led - 24VDC RGB 15 616 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-RGBW-24V Strip, ruban, galon led - 24VDC RGB-W 15 616 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-BLEU-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC - IP20 Bleu 15 850 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-ROUGE-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC - IP20 ROUGE 15 700 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-JAUNE-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC - IP20 JAUNE 15 700 24 DC IP20

SISN-COUPE-5050-VERT-15W Strip, ruban, galon led- 24VDC - IP20 VERT 15 1100 24 DC IP20

SISNE-COUPE-5050-ADJUS Strip, ruban, galon led - 24VDC COUPE 3000 | 6000 14.5 800-2000 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-WW2-7W Strip, ruban, galon led - 24VDC COUPE 3000 7 600 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-NW2-7W Strip, ruban, galon led - 24VDC COUPE 4000 7 700 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-WW2-14.5 led -24VDC -IP65-14,5W-3000K-C 3000 15 1250 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-NW2-14.5 led - 24VDC - IP65-14,5W-4000K-C 4000 15 1350 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-WW2-28W Strip, ruban, galon led - COUPE 3000 28 2400 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-NW2-28W Strip, ruban, galon led - COUPE 4000 28 2500 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-RGB2-24V Strip, ruban, galon led - 24VDC COUPE RGB 15 616 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-RGBW-24V Strip, ruban, galon led - 24VDC COUPE RGB-W 15 616 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-BLEU-15W Strip, ruban, galon led - BLEU-COUPE BLEU 15 850 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-ROUGE-15 led - 24VDC - IP65-15W-ROUGE-COUPE ROUGE 15 700 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-JAUNE-15 led - 24VDC - IP65-15W-JAUNE-COUPE JAUNE 15 700 24 DC IP65

SISNE-COUPE-5050-VERT-15W Strip, ruban, galon led - 24VDC - IP65 VERT 15 1100 24 DC IP65
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Ruban led
RUBAN LED

STRIP LED COB À LA COUPE

Présentation produit
Longueur maximum 3 mètres avec connecteur automatique, 10 mètres avec soudure

Ref Désignation
Température de 

couleur (K)
Puissance (W) Lumens Tension (V) IP

SISN-COUPE-COB-512-WW2
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 3000K 
24VDC 1050LM IP20, à la coupe

3000 11 1050 24 DC IP20

SISN-COUPE-COB-512-NW2
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 4000K 
24 VDC 1100LM IP20, à la coupe

4000 11 1100 24 DC IP20

SISN-COUPE-COB-512-BAK
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 2261K 
24 VDC IP20 BOULANGERIE, à la coupe

2260 11 850 24 DC IP20

SISN-COUPE-COB-512-BUT
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 3409K 
24VDC IP20 BOUCHERIE, à la coupe

3400 11 1020 24 DC IP20

SISN-COUPE-COB-512-VEG
Strip, ruban , galon COB 512 LED 11W/M 24VDC 
IP20 FRUITS & LEGUMES

4000 11 1100 24 DC IP20

SISN-COUPE-COB-512-FIS
Strip, ruban , galon COB 512 LED 11W/M 6578K 
24VDC IP20 POISSONNERIE, à la coupe

6600 11 1150 24 DC IP20

SISNE-COUPE-COB-512-WW2
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 3000K 
24VDC 1050LM IP65, à la coupe

3000 11 1050 24 DC IP65

SISNE-COUPE-COB-512-NW2
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 4000K 
24VDC 1100LM IP65 , à la coupe

4000 11 1100 24 DC IP65

SISNE-COUPE-COB-512-BAK
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 2261K 
24VDC IP65 BOULANGERIE, à la coupe

2260 11 850 24 DC IP65

SISNE-COUPE-COB-512-BUT
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 3409K 
24VDC IP65 BOUCHERIE, à la coupe

3400 11 1020 24 DC IP65

SISNE-COUPE-COB-512-VEG
Strip, ruban, galon LED 11W/M 24VDC IP65 
FRUITS & LEGUMES, à la coupe

4000 11 1100 24 DC IP65

SISNE-COUPE-COB-512-FIS
Strip, ruban, galon COB 512 LED 11W/M 6578K 
24VDC IP65 POISSONERIE, à la coupe

6600 11 1150 24 DC IP65
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Alimentation
RUBAN LED

A
ppareil intérieur

ALIMENTATION

Présentation produit
Alimentation 24VDC IP20 100W (connection sur bornier à vis), compatible avec notre gamme de 

ruban, strip led

Ref Désignation Tension (V)

XYPI-30-24 Alimentation 24VDC IP20 30W LED 24 DC

XYPI-60-24 Alimentation 24VDC IP20 60W LED 24 DC

XYPI-100-24 Alimentation 24VDC IP20 100W LED 24 DC

XYPI-200-24 Alimentation 24VDC IP20 200W LED 24 DC

XYPS-15-12-15 Alimentation 12VDC IP65 15W LED 12 DC

XYPS-18-24-075 Alimentation 24VDC IP65 18W LED 24 DC

XYPS-30-12-25 Alimentation 12VDC IP65 30W LED 12 DC

XYPS-30-24-0125 Alimentation 24VDC IP65 30W LED 24 DC

XYPS-60-12-50 Alimentation 12VDC IP65 60W LED 12 DC

XYPS-60-24-25 Alimentation 24VDC IP65 60W LED 24 DC

XYPS-100-24-0415 Alimentation 24VDC IP65 100W LED 24 DC

XYPS-150-24-625 Alimentation 24VDC IP65 150W LED 24 DC

XYPS-300-24-1250 Alimentation 24VDC IP65 300W LED 24 DC

ALIMENTATION INTÉRIEUR PUSH

Présentation produit
Alimentation 24VDC, IP20 75W push (connection sur bornier à vis) variation par bouton poussoir 

non fourni, compatible avec notre gamme de ruban, strip led

Ref Désignation Tension (V)

XYPI-75-24-010PUSH Alimentation 24VDC IP20 75W PUSH LED 24 DC

XYPI-100-24-010PUSH Alimentation 24VDC IP20 100W PUSH LED 24 DC

XYPI-150-24-010PUSH Alimentation 24VDC IP20 150W PUSH LED 24 DC
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Profilé
RUBAN LED

ACCESSOIRES STRIP LED

Présentation produit
Profil ALU 2M Blanc Sailli POUR STRIP, RUBAN LED

Ref Désignation Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

SISC-ALH-01-BL PROFIL ALU 2M BLANC SAILLI LED Aluminium Blanc 2000 15 6

SISC-ALH-01-NR PROFIL ALU 2M NOIR SAILLI LED Aluminium Noir 2000 15 6

SISC-ALH-02-BL PROFIL ALU 2M BLANC ENCASTRÉ LED Aluminium Blanc 2000 22 6

SISC-ALH-02-NR PROFIL ALU 2M NOIR ENCASTRÉ LED Aluminium Noir 2000 22 6

SISC-ALH-03-BL PROFIL ALU 2M BLANC ANGLE SAILLI LED Aluminium Blanc 2000 19 19

SISC-ALH-03-NR PROFIL ALU 2M NOIR ANGLE SAILLI LED Aluminium Noir 2000 19 19

SISC-ALH-04-BL PROFIL ALU BLANC D'ANGLE Aluminium Blanc 2000 - -

SISC-ALH-04-AL PROFIL ALU 2M ANGLE SAILLI LED Aluminium Aluminium 2000 16 16

SISC-ALH-07-BL PROFIL ALU 2M BLANC ENCASTRÉ PLACO LED Aluminium Blanc 2000 35 23

SISC-ALH-08-AL PROFILE ALU 2M ALUMINIUM NEZ DE MARCHE LED Aluminium Aluminium 2000 65 27

SISC-ALH-09-AL PROFIL ALU 2M ANGLE SAILLI LED Aluminium Aluminium 2000 16 16

SISC-ALH-10-AL PROFIL ALU FLEXIBLE LED Aluminium Aluminium 2000 18 6

SISC-ALH-11-BL PROFIL ALU 2M BLANC SAILLI LED Aluminium Blanc 2000 19 19

SISC-ALH-12-AL PROFIL STRIP LED NEZ DE MARCHE Aluminium Aluminium 2000 15.5 10

SISC-ALH-13-AL PROFIL STRIP LED TYPE TRINGLE Aluminium Aluminium 2000 20.2 -

ACCESSOIRES DE PROFILÉ STRIP LED

Ref Désignation

SISC-01-BL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS BLANC POUR SISC-ALH-01-BL

SISC-01-NR-EMB LOT DE 2 EMBOUTS NOIR POUR SISC-ALH-01-NR

SISC-02-BL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS BLANC POUR SISC-ALH-02-BL

SISC-02-NR-EMB LOT DE 2 EMBOUTS NOIR POUR SISC-ALH-02-NR

SISC-03-BL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS BLANC POUR SISC-ALH-03-BL

SISC-03-NR-EMB LOT DE 2 EMBOUTS NOIR POUR SISC-ALH-03-NR

SISC-04-AL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS POUR SISC-ALH-04-AL

SISC-05-BL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS POUR SISC-ALH-05-AL

SISC-05-BL-SUP LOT DE 2 SUPPORTS CHR PLAFOND POUR SISC-ALH-05-AL

SISC-06-AL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS GRIS POUR SISC-ALH-06-AL

SISC-07-BL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS BLANC POUR SISC-ALH-07-BL

SISC-07-BL-RES LOT DE 2 RESSORTS PLACO POUR SISC-ALH-07-BL

SISC-08-AL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS POUR SISC-ALH-08-AL

SISC-09-AL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS POUR SISC-ALH-09-AL

SISC-10-AL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS POUR SISC-ALH-10-AL

SISC-11-BL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS BLANC POUR SISC-ALH-11-BL

SISC-11-NR-EMB LOT DE 2 EMBOUTS NOIRS POUR SISC-ALH-11-NR

SISC-12-AL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS POUR SISC-ALH-12-AL

SISC-13-AL-EMB LOT DE 2 EMBOUTS POUR SISC-ALH-13-AL

SISC-13-AL-SUP LOT DE 2 SUPPORTS POUR SISC-ALH-13-AL

SISC-13-AL-SUP2 LOT DE 2 SUPPORTS POUR SISC-ALH-13-AL

SISC-13-AL-SUP3 LOT DE 2 SUPPORTS ORIENTABLE POUR PROFIL LED
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Accessoires de ruban
RUBAN LED

A
ppareil intérieur

GESTION STRIP LED

Présentation produit
RACCORD EN LIGNE IP20/65, POUR Strip, ruban, galon CO LED

Ref Désignation

SISN-E-RAC-COB RACCORD EN LIGNE

SISN-E-ANG-COB CONNECTEUR D'ANGLE

SISN-E-CO-COB CONNECTEUR AUTOMATIQUE

SISCABLERGBWN 25CM CABLE POUR STRIP RGBW LED

SISCABLERN 25CM CABLE POUR STRIP SIMPLE LED

SICROBCF/EVO Télécommande Blanc chaud à blanc froid LED

SICRODIM/EVO Télécommande dimmable LED

SICRORGBW/EVO Télécommande RGBW LED

SILCORGBDIMBCF/EVO Controleur dimmable LED

SILCORGBW/EVO Controleur RGBW LED

SIPASWIFI PASSERELLE WIFI POUR CDE SILCORGBW-EVO LED

SICAMPLI Amplificateur Pour Ruban LED RGB 24V DC
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PROFILÉS STRIP LED CABLES

Présentation produit

• Bandeau LED étanche.

• Rouleau 5M.

• Précâblé en début et fin de bandeau.

• Autocollant.

• IP67 non coupé. 

• Sécable toutes les 6 LEDs, 100mm.

• Accessoires inclus (5 embouts, 10 clips).

• Convertisseur à commander séparément.

Ref Désignation Puissance (W) Tension (V) IP Couleur de la lumière

ST123RGB ST123 RGB 14.4 24 DC IP67 RGB

Alimentation

ALIMENTATIONS, DRIVERS

Présentation produit
DRIVER 100W 0

Ref Désignation

CD144 DRIVER 100W

Accessoires de ruban

ALIMENTATIONS, DRIVERS

Présentation produit

• Convertisseur tension constante.

• Tension d'alimentation : 220-240 Vac 

• Puissance minimale en W : > 1W

Ref Désignation

CD130 LED DRIVER 20W 24VDC TENSION CONSTANTE

CD150 DRIVER 120W

CD151 DRIVER 200W
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Ruban led
RUBAN LED

A
ppareil intérieur

GRAZIA

Présentation produit
Une qualité lumineuse élevée efficacement transposée sur bandeau : les bandeaux LED flexibles 

d'utilisation de la famille GRAZIA FLEXSTRIP séduisent par leur indice de rendu des couleurs (IRC 

> 90). Leur luminance élevée pour une faible puissance (jusqu'à 110 lm/W) est également un plus 

en termes de consommation d'énergie. Et, grâce à de nouvelles variantes. GRAZIA vous offre plus 

de possibilités que jamais : plusieurs largeurs, luminosités et différentes couleurs de lumière pour 

l'intérieur et l'extérieur, pour un usage aussi bien privé que commercial. Bénéficiez vous aussi de sa 

qualité d'éclairage, de son revers autocollant et de ses câbles brasés, qui permettent de raccorder 

chaque bandeau à un bloc secteur à courant continu 24 V compatible. 

Chacun des bandeaux s'intègre parfaitement dans le système de profils Grazia.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) IP Couleur de la lumière

1004727
GRAZIA PRO FLEXSTRIP, bandeau LED 
intérieur, 5 m, 10 mm, blanc, RGBW

87 2050 24 DC IP20 RGBW

Profilé

GRAZIA 10

Présentation produit
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux 

LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce.  

Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus 

séparément) pour la fixation du profil.

Ref Désignation Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

1000458 GRAZIA 10, profil à encastrér, 2 m, blanc Aluminium Blanc 2000 30 16.2

1000461 GRAZIA 10, profil en saillie, plat, 2 m, blanc Aluminium Blanc 2000 17.5 11

1000462 GRAZIA 10, profil en saillie, plat, 2 m, noir Aluminium Noir 2000 17.5 11

1000466
GRAZIA 10, diffuseur plat, 2 m, plastique 
PC, opale

Plastique Blanc 2000 15.8 4

Accessoires de profilé

ACCESSOIRES GRAZIA

Présentation produit
Cache plat frosted pour profil à encastrer GRAZIA 10 longueur 2 m.

Ref Désignation Type d'accessoire

1000468 GRAZIA 10, diffuseur plat, 2 m, plastique PMMA, opale Couvercle

1000487 GRAZIA 10, clips de montage, invisible, inox, 2 pièces Set de fixation
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RUBAN COB MONOCHROME

Présentation produit
Ruban faible puissance idéal pour vos projets de balisage ou d'éclairage décoratif. 

Ruban COB sans effet points de leds.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) Durée de vie (h) IP
Couleur de  
la lumière

LR1892-IP20-24-5BL30 RUBAN 5W 5M 5 385 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR1892-IP20-24-5BL40 RUBAN 5W 5M 5 410 24 DC 50 000 IP20 Blanc

RUBAN LED MONOCHROME

Présentation produit
Ruban LED passe partout pour mettre en lumière vos intérieurs. 

Grâce à sa bonne densité de LED, ce ruban vous permettra d'allier un éclairage de qualité avec 

un visuel des plus esthétique.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) Durée de vie (h) IP
Couleur de  
la lumière

LR5290-IP20-24-5BL30 RUBAN 9,6W 5M 9.6 700 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR5290-IP20-24-5BL40 RUBAN 9,6W 5M 9.6 700 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR1991-24-5BL30 RUBAN 12W 5M 12 960 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR1991-24-5BL40 RUBAN 12W 5M 12 1020 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR5291-IP20-24-5BL30 RUBAN 15W 5M 15 1316 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR5291-IP20-24-5BL40 RUBAN 15W 5M 15 1445 24 DC 50 000 IP20 Blanc

RUBAN LED MONOCHROME ÉTANCHE

Présentation produit
•  Ruban LED avec un flux lumineux allant de 700LM/M à 1500LM/M ainsi q'une puissance de 

9.6W/M à 15 W/M

• Température de couleur 4000K

• idéal pour un éclairage fonctionnel naturel

• Etanchéité IP65 et Conditionnement en Bobine de 5.0M

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) Durée de vie (h) IP
Couleur de 
la lumière

LR5290-IP65-24-5BL40 RUBAN 9,6W 5M 9.6 700 24 DC 50 000 IP65 Blanc

LR5290-IP65-24-5BL30 RUBAN 9,6W 5M 9.6 700 24 DC 50 000 IP65 Blanc

LR2991-24-5BL30 RUBAN 12W 5M 12 960 24 DC 50 000 IP65 Blanc

LR2991-24-5BL40 RUBAN 12W 5M 12 1020 24 DC 50 000 IP65 Blanc

LR5291-IP65-24-5BL30 RUBAN 15W 5M 15 1316 24 DC 50 000 IP65 Blanc

LR5291-IP65-24-5BL40 RUBAN 15W 5M 15 1445 24 DC 50 000 IP65 Blanc
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RUBAN LED MONOCHROME HAUTE LUMINOSITÉ

Présentation produit
Ruban LED permettant d'éclairer vos espaces grâce à son flux de 2000Lm. 

Idéal pour un éclairage indirect fonctionnel et pour des applications avec de la hauteur de plafond.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) Durée de vie (h) IP
Couleur de 
la lumière

LR5195-IP20-24-5BL30 RUBAN 22W 5M 22 2000 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR5195-IP20-24-5BL40 RUBAN 22W 5M 22 2000 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR5195-IP65-24-5BL30 RUBAN 22W 5M 22 1780 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR5195-IP65-24-5BL40 RUBAN 22W 5M 22 1780 24 DC 50 000 IP20 Blanc

RUBAN LED A CONNECTIQUES

Présentation produit
Facile d'installation grâce à sa méthode de connexion sans soudure. 

Connectique autobloquante : fiabilité et durabilité de l'installation. 

Cette référence HC dispose de 2 fois moins de connecteurs que les autres références (2 connecteurs 

tous les 10cm contre 4) ce qui est suffisant pour la majorité des applications.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) Durée de vie (h) IP
Couleur de 
la lumière

LR3390-24-HC-SPBL30 RUBAN 12W 1CM 12 1050 24 DC 50 000 IP20 Blanc

LR3390-24-HC-SPBL40 RUBAN 12W 1CM 12 617 24 DC 50 000 IP20 Blanc

RUBAN COB RGB

Présentation produit
LR1902 RUBAN LED COB 15W 24V RGB 5M MAX sécable tous les 2.5cm 

Bobine de 5m.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) Durée de vie (h) IP
Couleur de 
la lumière

LR1902-IP20-24-5RGB RUBAN 15W 5M RGB 15 689 24 DC 50 000 IP20 RGB

RUBAN LED RGBW

Présentation produit
Ruban 2 en 1 (Mix couleurs + monochrome).

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) Durée de vie (h) IP
Couleur de 
la lumière

LR7100-IP20-24-5BL40 RUBAN 19,2W 5M RGB40 19.2 617 24 DC 50 000 IP20 RGBW

LR7100-IP65-24-5BL40 RUBAN 19,2W 5M RGB40 19.2 537 24 DC 50 000 IP20 RGBW
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Alimentation
RUBAN LED

ALIMENTATIONS DRIVERS

Présentation produit
Alimentation non dimmable IP67 18W 12V classe II

Ref Désignation

LAL18M-IP67-12 Alimentation 18W 230Vac 12Vdc étanche

LAL35M-IP67-12 ALIMENTATION 12V 35W ND IP67

LAL60M-IP67-12 ALIMENTATION 12V 60W ND IP67

LAL100M-IP67-12 ALIMENTATION 12V 100W ND IP67

LAL18M-IP67-24 Alimentation 18W 230Vac / 24Vdc étanche

LAL35M-IP67-24 ALIMENTATION 35W IP67 24Vdc

LAL60M-IP67-24 ALIMENTATION 60W IP67 24Vdc

LAL100M-IP67-24 ALIMENTATION 100W IP67 24Vdc

ALIMENTATIONS DRIVERS TRIAC

Présentation produit
Alimentation 12V variation triac-push dim IP20 36w

Ref Désignation

LAL36L-IP20-TRIAC-12 ALIMENTATION 36W 12V 230Vac Variation TRIAC et PUSH DIM

LAL150L-IP20-TRIAC-12 ALIMENTATION 12V 150W TRIAC/PD IP20

LAL75L-IP20-TRIAC-12 ALIMENTATION 12Vdc/230Vac 75W VARIATION TRIAC - PUSH DIM

LAL75L-IP20-TRIAC-24 ALIMENTATION 24Vdc/230Vac 75W VARIATION TRIAC - PUSH DIM

LAL150L-IP20-TRIAC-24 ALIMENTATION 150W 230Vac 24Vdc IP20 DIMMABLE TRIAC

LAL36L-IP20-TRIAC-24 ALIMENTATION 24V 36W TRIAC/PD IP20
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PROFILÉS

Présentation produit
Profilé en saillie à encastrer

Ref Désignation Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

PR1001
PROFILE ALU gris 2m sans rebord 
profondeur 15mm

Aluminium Gris 2000 17.1 15.3

PR1002
PROFILE ALU gris 2m AVEC rebord 
profondeur 15mm

Aluminium Gris 2000 24.8 24.8

PR1005
PROFILE ALU gris 2m sans rebord 
profondeur 7mm

Aluminium Gris 2000 17.1 7.8

PR1005-3M PROFILE ALU 3m sans rebord 7mm Aluminium Gris 2000 17.1 7.8

PR1006
PROFILE ALU gris 2m AVEC rebord 
profondeur 7mm

Aluminium Gris 2000 24.3 6.9

PR1012 PROFILE ALU gris 2m angle 45° Aluminium Gris 2000 18.3 18.3

PR4023GRIS PR4023 PROFIL ANGLE 2M GRIS Aluminium Gris 3000 16 16

Accessoires de profilé

BOUCHON

Ref Désignation

PR4023-1GRIS PR4023 BOUCHON GRIS X2

PR1001-1 BOUCHON /2 POUR PR1001

PR1002-1 BOUCHON /2 POUR PR1002

PR1005-1 BOUCHON /2 POUR PR1005

PR1006-1 BOUCHON /2 POUR PR1006

PR1012-1 BOUCHON /2 POUR PR1012

CLIPS

Ref Désignation

PR4023-2 PR4023 CLIPS X2

PR1001-2 CLIPS /2 POUR PR1001

PR1002-2 CLIPS /2 POUR PR1002

PR1005-2 CLIPS /2 POUR PR1005

PR1006-2 CLIPS /2 POUR PR1006

PR1012-2 CLIPS /2 POUR PR1012
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Accessoires de ruban
RUBAN LED

CABLE

Présentation produit
Découpez les rubans et reliez-les à l'alimentation grâce à ce câble spécialement dédié

Ref Désignation

CAB_TE_RB CABLE UNE PAIRE 2 x 0.5MM2 ROUGE ET NOIR (ruban à connectiques)

ZIGBEE

Présentation produit
Cette télécommande vous permettra de contrôler jusqu'à 4 groupes/zones, d'allumer/éteindre et 

faire varier la luminosité de vos luminaires. 

Ce produit utilise le protocole sans fil ZIGBEE et reste compatible avec d'autres modules utilisant ce 

même langage de communication.

Ref Désignation

LR2351ZG TELECOMMANDE MONOCHROME ZIGBEE

LR2457ZG TELECOMMANDE MONOCHROME ZIGBEE

LR2455ZG TELECOMMANDE RF MONO COULEUR

LR2375ZG TELECOMMANDE MULTI ZIGBEE

LR2350ZG RECEPTEUR MONOCHROME ZIGBEE

LR2376ZG RECEPTEUR MULTI ZIGBEE

LR2456ZG RECEPTEUR 4 SORTIES 350MA HF
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Ruban led
RUBAN LED

A
ppareil intérieur

CURIA

Présentation produit
Le ruban LED LONG 5M est équipé d'un régulateur de courant interne par section. 

Cela permet d'alimenter le ruban LED d'un seul côté sans différence d'intensité lumineuse sur toute 

la longueur. Equipé de 120 LED de type SMD2835 par mètre, voltage de raccordement 24VDC, peut 

être raccourci tous les 5 cm. Convient aux applications intérieures IP20. Rendu des couleurs CRI82, 

faisceau lumineux 120°. Durée de vie 50.000h; Maximum 5 m avec alimentation d'un côté. 

Equipé d'un câble de connexion pré-soudé de 30 cm des deux côtés. 

Application: grandes longueurs avec un point d'alimentation.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) IP
Couleur de 
la lumière

600120103005
RUBAN 2216 5M 9,6W/M 
24VDC 120LEDS/M

9.6 840 24 DC IP20 Blanc

600120103010
RUBAN 2216 10M 9.6W/M 
24VDC 120LEDS/M

9.6 840 24 DC IP20 Blanc

LIBBA

Présentation produit
D'une puissance linéaire de 13.2 Watts par mètre, ce ruban permet de réaliser des éclairages de 

forte puissance: éclairages directs et indirects des plafonds, corniches de faux plafonds, éclairages 

par le sol, ...Ces rubans LED sont recouverts par une couche de silicone traitée anti-UV rendant la 

surface supérieure étanche à l'eau et à la poussière. 

L'indice de protection IP65 de ces rubans autorise une installation dans des zones exposées aux 

projections d'eau ponctuelles et ne sont pas immergeables. 

Tous les rubans sont équipés d'un adhésif 3M.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) IP
Couleur de 
la lumière

600060132765
RUBAN 2835 5M 13.2W/M 
24VDC 60LEDS/M

13.2 1240 24 DC IP65 Blanc

600060133065
RUBAN 2835 5M 13.2W/M 
24VDC 60LEDS/M

13.2 1300 24 DC IP65 Blanc

600060134065
RUBAN 2835 5M 13.2W/M 
24VDC 60LEDS/M

13.2 1350 24 DC IP65 Blanc

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024950&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Profilé
RUBAN LED

COSTA

Présentation produit
Profilé en Aluminium anodisé 2 m avec diffuseur dépoli ou noir pour Ruban led simple bande  

Clips de fixation 4p et embouts de finition 2p ( inclus )

Ref Désignation Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

435002 COSTA (Alu/diffuseur opale) Aluminium Aluminium 2000 17 8

435102 COSTA (Noir/diffuseur Opale) Aluminium Noir mat 2000 17 8

435202
PROFIL ANODISE D'ANGLE 
eco 23X12 200CM DIF/O

Aluminium Blanc mat 2000 17 8

435302 COSTA (Noir/diffuseur Noir) Aluminium Noir mat 2000 17 8

TONGA

Présentation produit
Profilé d'angle 45 ° en Aluminium anodisé Alu / Blanc/ Noir / 2 m avec diffuseur dépoli pour Ruban 

led simple bande 

Clips de fixation 4p et embouts de finition 2p ( incl.)

Ref Désignation Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

437002 TONGA (Alu/diffuseur opale) Aluminium Aluminium 2000 17 8

437102 TONGA (Noir/diffuseur Opale) Aluminium Noir mat 2000 17 8

437202 TONGA (Blanc/diffuseur Opale) Aluminium Blanc mat 2000 17 8

437302 TONGA (Noir/diffuseur Noir) Aluminium Noir mat 2000 17 8

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4992927&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Alimentation
RUBAN LED

A
ppareil intérieur

SERIE LPV

Présentation produit
Longueur 118 mm Largeur 35 mm Profondeur 26 mm 

Puissance de 20 W à 150 W 

Ampérage 0,84 A 

Sortie 24 VDC 

Indice de protection IP 67 

Classe II

Ref Désignation

600LPV2024 ALIMENTATION MEANWELL 20W 24VDC

600LPV3524 ALIMENTATION MEANWELL 35W 24VDC

600LPV6024 ALIMENTATION MEANWELL 60W 24VDC

600LPV10024 ALIMENTATION MEANWELL 100W 24VDC

600LPV15024 ALIMENTATION MEANWELL 150W 24VDC

DRIVER RF VARIABLE

Présentation produit
Sortie 2x4,10A Mono/Bicolor

• 2x100W Sortie 4x2,05A RGB/RGBW

• 200W 330x80x37 mm

Ref Désignation

610SRPC100924200 DRIVER 200W 24VDC BP PUSH +RF

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607847&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Ruban led
RUBAN LED

RUBANS LED UNICOLOR INTÉRIEURS

Présentation produit

• 1 mètre de RUBAN 5W/mètre, 24V, iP20,

• Couleurs led disponibles : 2700K ou 5000K,

• IRC95,

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) IP
Couleur de 
la lumière

COUP24ECO2 1m ruban led 24V 5W/m IRC95 5 500 24 DC IP20 Blanc

COUP24ECO 1m ruban led 24V 10W/m IRC95 10 1000 24 DC IP20 RGBW

COUPIRC 1m ruban led 24V 15W/m IRC98 15 1600 24 DC IP20 Blanc

COUPXR 1m ruban led 24V 20W/m IRC98 20 2200 24 DC IP20 Blanc

RUB24ECO2 5m ruban led led 24V 5W/m IRC95 5 500 24 DC IP20 Blanc

RUB24ECO 5m ruban led 24V 10W/m IP20 10 1000 24 DC IP20 RGBW

RUBIRC 5m ruban led 24V 15W/m IRC98 15 1600 24 DC IP20 Blanc

RUBANS LED RGB INTÉRIEURS

Présentation produit

• 5 mètres de RUBAN 20W/mètre, 24V, IP20,

• Couleurs led disponibles : 2700K à 5000K,

• IRC98.

• Rendu ''trait de lumière'',

• 2200 lumens/mètre.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) IP
Couleur de 
la lumière

RUBXR 5m ruban led 24V 20W/m IRC98 20 2200 24 DC IP20 Blanc

RUBANS LED UNICOLOR EXTÉRIEURS

Présentation produit

• 1 mètre de RUBAN 15W/mètre, 24V, IP65,

• Couleurs led disponibles : 2700K à 5000K,

• IRC98,

• 1600 lumens/mètre.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) IP
Couleur de 
la lumière

COUPHD 1m ruban led 24V 15W/m IRC98 15 1600 24 DC IP65 Blanc

COUPHDIP 1m ruban led 15W/m 24V IP68 15 1600 24 DC IP68 Blanc

RUBHD 5m ruban led 24V 15W/m IRC98 15 1600 24 DC IP65 Blanc

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044529&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Ruban led
RUBAN LED

A
ppareil intérieur

RUBANS LED RGB EXTÉRIEURS

Présentation produit

• 1 mètres de ruban LED 15W/mètre, 24V, IP65, RGB, IRC95.

• Pilotable par DMX, BP ou télécommande,

• Régulateur de courant intégré,

• 1600 lumens/mètre.

Ref Désignation Puissance (W) Lumens Tension (V) IP
Couleur de 
la lumière

COUPRGB 1m ruban led 15W/m RGB IP65 15 1600 24 DC IP65 RGB

RUBRGB 5m ruban led 15W/m RGB IP65 15 1600 24 DC IP65 RGB

Profilé

PROFILÉS ALUMINIUM

Présentation produit
Profilé aluminium 1 mètre. 

Réflecteur opale et pattes de fixation. 

Livrable en longueur de 2 mètres maximum

Ref Désignation Matériau Couleur Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

RUBPROF Profilé droit 1m Réflecteur opale Aluminium Aluminium 1000 17.2 8.8

Accessoires de profilé

KYOTO

Présentation produit
jeu de 2 bouchons pour profilés aluminium (préciser le type de profilés)

Ref Désignation

RUBBOUCH 2 embouts pour profilé alu

PROFILÉS ALUMINIUM

Présentation produit
Profilé d'angle en aluminium 1 mètre réflecteur opale et pattes de fixation. 

Livrable en longueur de 2 mètres maximum

Ref Désignation

RUBPROFA Profilé d'angle 1m Réflecteur opale

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044537&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Accessoires de ruban
RUBAN LED

RUBANS LED UNICOLOR INTÉRIEURS

Présentation produit
Rouleau de 50 mètres de ruban 230V Direct, 15W/mètre, IP65, IRC95 (réservé à un usage intérieur, 

protection 30mA obligatoire). Livré avec ses fixations, 1600 lumens/mètre.

Ref Désignation

KIT23050 KIT connection pour ruban led 230V

Alimentation

CONVERTISSEURS

Présentation produit
Alimentation Ruban LED 24V, 70W.  

Dimensions : 206 x 51 x 36 mm

Ref Désignation

MD70 Alimentation ruban led LED 24V 70W

PB15024 Alimentation ruban led LED 24V 150W

RUBAL24100 Alimentation ruban led LED 24V 100W

RUBAL24100IP Alimentation ruban led LED 24V 100W IP67

RUBAL2415 Alimentation ruban led LED 24V 19W

RUBAL24200 Alimentation ruban led 24V 200W

RUBAL2430 Alimentation ruban led LED 24V 30W
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HUBLOT

HUBLOT RECTANGULAIRE

Caractéristiques :
•  Hublot LED 12W rectangulaire-blanc 

(CONNECTEUR AUTOMATIQUE) 

• IP54, 

• IK08

Ref HUB-RC

Désignation Hublot LED 12W rectangulaire

Couleur Blanc

Puissance (W) 12

Avec détection Non

Lumens 1200

Température de couleur (K) 4000

Angle de faisceau >80°

IP IP54

IK IK08

Dimensions L x l (mm) 200 x 100

HUBLOT ROND

Caractéristiques :
•  Hublot LED 12W ou 16W rond blanc ou noir 

(CONNECTEUR AUTOMATIQUE) 

• IP54 ou IP65, 

• IK08 ou IK10

Ref HUB-RD HUB-RD-N HUB15B HUB15N

Désignation
Hublot LED 
12W rond

Hublot LED 
12W rond

Hublot Blanc 
16W LED 

sans détecteur

Hublot noir 
16W LED 

sans détecteur

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 12 12 16 16

Avec détection Non Non Non Non

Lumens 1200 1200 1500 1500

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 4000

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP54 IP54 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK10 IK10

Diamètre (mm) Ø175 Ø175 Ø295 Ø295

HUBLOT DÉTECTEUR

Caractéristiques :
•  Hublot LED 12W ou 16W rond -blanc ou noir 

-detecteur (CONNECTEUR AUTOMATIQUE) 

• IP54 ou IP65, 

• IK08 ou IK10, 

• DETECTEUR HYPER-FREQUENCES 8M

Ref HUB-RD-PIR HUB-RD-N-PIR HUB15B-PIR HUB15N-PIR

Désignation
Hublot LED 
12W rond-

blanc-détecteur

Hublot LED 
12W rond-

noir-détecteur

Hublot Blanc 
16W LED 

avec détecteur

Hublot noir 
16W LED 

avec détecteur

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 12 12 16 16

Avec détection Oui Oui Oui Oui

Lumens 1200 1200 1250 1250

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 4000

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP54 IP54 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK10 IK10

Diamètre (mm) Ø175 Ø175 Ø295 Ø295
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GAMMA LED

Présentation produit
HUBLOT GAMMA LED

• Classe II

• IP54

• 1000 Lumens Blanc neutre

• Résistant aux chocs IK10

• Garantie 2 ans

• IRC > 80

• Montage en saillie sur mur et plafond

• Voies de communication, escaliers, sous-sols

• Eclairage résidentiel

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK

Dimensions 
(Ø x H)

226748
HUBLOT GAMMA 
LED BL

Blanc 12 4000 1000 IP54 IK10 Ø280 x 72

226755
HUBLOT GAMMA LED 
BL AVEC DETECTEUR

Blanc 12 4000 1000 IP54 IK10 Ø280 x 72

HUBLOT LED DESIGN ROND

Présentation produit
HUBLOT LED DESIGN ROND 12W H-DR

• Classe II

• IP65 

• Blanc neutre

• LED SMD 2835

• Sélection température de couleur 3000°k -4200°k -6000°k

• Polycarbonate

• Protection au choc IK08

• Durée de vie 25 000 h projection L70B50

• Garantie 3 ans

• températurede fonctionnement -20°c à + 45°c

• Couleur blanc RAL 9003 ou gris anthracite RAL 7016

• Version détecteur IR (Réglage usine 6 à 8 m et inf 100 lux)

Ref LX12HDRCCT LX12HDRCCTG LX12HDRCCTIR LX12HDRCCTIRG

Désignation
HUBLOT LED DESIGN 

ROND 12W CCT IP65 CL2

HUBLOT LED DESIGN 

ROND 12W CCT IP65 CL2

HUBLOT LED DESIGN 

ROND 12W CCT IP65 CL2

HUBLOT LED DESIGN 

ROND 12W CCT IP65 CL2

Couleur Blanc Anthracite Blanc Anthracite

Puissance (W) 12 12 12 12

Avec détection Non Non Oui Oui

Température de couleur (K) 3000 - 4200 - 6000 3000 - 4200 - 6000 3000 - 4200 - 6000 3000 - 4200 - 6000

Lumens 1000 - 1150 - 1050 1000 - 1150 - 1050 1000 - 1150 - 1050 1000 - 1150 - 1050

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 51 51 63 63

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4255176&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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HUBLOT LED STANDARD

Présentation produit
• Classe II

• Polycarbonate

• Test au fil incandescent 650°c

• Durée de vie 25 000 h projection L70B50

• Garantie 3 ans

• Angle de diffusion : 120°

• IRC > 80

• température de fonctionnement -20°c à + 45°c

• Poids : 650 grammes

• Couleur blanc RAL 9003 ou gris anthracite RAL 7016

Ref LX14HST4K LX14HST4KG LX14HST4KHF LX14HST4KGHF

Désignation HUBLOT LED 14W 4K CL2 HUBLOT LED 14W 4K CL2 A HUBLOT LED 14W 4K CL2 D HUBLOT LED 14W 4K CL2 A

Couleur Blanc Anthracite Blanc Anthracite

Puissance (W) 14 14 14 14

Avec détection Non Non Oui Oui

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 4000

Lumens 1200 1200 1200 1200

IP IP54 IP54 IP54 IP54

IK IK10 IK10 IK10 IK10

Diamètre (mm) Ø270 Ø270 Ø270 Ø270

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 81 81 81 81

HUBLOT LED SQUARE

Présentation produit
Classe II

• LED SMD 2835

• Polycarbonate

• Test au fil incandescent 850°c

• Durée de vie 30 000 h projection L70B50

• Garantie 3 ans

• IRC > 80

• Angle de diffusion 120°

• température de fonctionnement -10°c à + 50°c

• Poids : 620 grammes

Ref LX16HSQ4K

Désignation HUBLOT LED SQUARE 16W 4K IP54 IK0

Couleur Blanc

Puissance (W) 16

Avec détection Non

Température de couleur (K) 4000

Lumens 1600

IP IP54

IK IK08

Dimensions L x l x h (mm) 230 x 230 x 5

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 53

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3954750&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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HUBLOT LED SLIM

Caractéristiques :
• Montage en saillie sur mur et plafond

• Résidentiel, voies de communication, escalier ...

• Hublot faible hauteur extra-slim 4,2cm

• Ésthetique et compact

• IRC 80

• 4000K

• Test au fil incandescent 650°C

Ref LX12HUS4K LX18HUS4K LX25HUS4K

Désignation
HUBLOT LED SLIM 12W 

4K IP54 CL12

HUBLOT LED SLIM 18W 

4K CL2

HUBLOT LED SLIM 

25W 4K CL2

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 12 18 25

Avec détection Non Non Non

Température de couleur (K) 4000 4000 4000

Lumens 1000 1800 2350

IP IP54 IP54 IP54

IK IK06 IK06 IK06

Dimensions (Ø x H) Ø250 x 42 Ø300 x 42 Ø300 x 42

Hauteur/profondeur 
d'encastrement (mm)

42 42 42

HUBLOT LED ANTI-VANDALE

Caractéristiques :
• Polycarbonate

• Montage en saillie sur mur et plafond

•  Hublot antivandalisme avec vis TORX et six 

pans creux

• Livré avec clé TORX et six pans creux

• Classe II IP65 IK10

• Version avec détecteur HF

Ref LX24HAV4K LX24HAV4KHF

Désignation
HUBLOT LED ANTI-VANDALE 

24W 4K

HUBLOT LED HF ANTI-VANDALE 

24W 4K

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 24 24

Avec détection Non Oui

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 2100 2100

IP IP65 IP65

IK IK10 IK10

Dimensions (Ø x H) Ø300 x 80 Ø300 x 80

Hauteur/profondeur 
d'encastrement (mm)

80 80

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3865971&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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OHIO

Caractéristiques :
•  LED de remplacement pour luminaires 

incandescents 100W

•  Durée de vie moyenne de la LED de 30 000 

heures

• Structure en polycarbonate

• Anti-UV

Ref RHC1240-01

Désignation HUBLOT CIRCULAIRE OHIO 12W, COLERETTES BLANCHE & NOIRE

Couleur Blanc

Puissance (W) 12.1

Avec détection Non

Diamètre (mm) Ø211

Angle de faisceau >80°

Température de couleur (K) 4000

Lumens 950

IRC 80-89

IP IP54

IK IK08

PORTAL

Caractéristiques :
• PORTAL HUBLOT 17W 

• 3000/4000/6500K 

• IP54 BL

Ref RPO18CCT3-01

Désignation PORTAL HUBLOT 17W 3000/4000/6500 IP54 BL

Couleur Blanc

Puissance (W) 17.3

Avec détection Non

Diamètre (mm) Ø300

Angle de faisceau >80°

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6500

Lumens 1780 | 1980 | 1880

IRC 80-89

IP IP54

IK IK07

GOLF SLIM

Caractéristiques :
• GOLF SLIM 15W LED CCT selectable, 

• IP65, 

• White, 

• 3000K, 4000K, 6500K

Ref RS150LEDCCT3-01 RS150LEDCCT3-01SEN

Désignation
GOLF SLIM 15W LED CCT selec-

table

GOLF SLIM 15W LED CCT selec-

table, Sensor

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 14.7 14.7 | 14.3 | 14.7

Avec détection Non Oui

Angle de faisceau >80° >80°

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6500 3000 | 4000 | 6500

Lumens 1200 | 1340 | 1310 1,200 | 1,340 | 1,310

IP IP65 IP65

IK IK09 IK09

Dimensions (Ø x H) Ø330 Ø330

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2805025&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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HUBLOT IP65/IK10

Présentation produit
• Angle de faisceau : 120°

• Type de protection : IP65

• Résistance aux chocs : IK10

• Corps et vasque en polycarbonate

• Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

• Câblage traversant possible

Ref 062221

Désignation LEDVANCE HUBLOT LED COMPACT LED 300 24W

Couleur Blanc

Puissance (W) 24

Avec détection Non

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 1920

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK10

Dimensions (Ø x H) Ø300

LED

SKIP 4

Caractéristiques :
• Applique ou plafonnier pour éclairage extérieur.

• Diffuseur en polycarbonate opalin.

• IP65 en pose murale et IP44 en plafonnier.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU27901 OU27904

Désignation
SKIP 4 12W 1700 Lumens 3000K 

110° IP65

SKIP 4 12W 1700 Lumens 3000K 

110° IP65

Couleur Noir Blanc

Puissance (W) 12 12

Avec détection Non Non

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 1453 1453

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP44 IP44

IK IK08 IK08

Dimensions L x l x h (mm) 180 x 180 x 30 180 x 180 x 30

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629114&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MINI TIMY

Caractéristiques :
• Applique murale ou plafonnier.

• Avec clé et vis anti-vandale.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU395NW30 OU395NW31 OU396NW30 OU396NW31

Désignation MINI TIMY NOIR
MINI TIMY 

BLANC

MINI TIMY SENS 

NO

MINI TIMY SENS 

BL

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Puissance (W) 12 12 12 12

Avec détection Non Non Oui Oui

Température de couleur (K) 3000|4000 3000|4000 3000|4000 3000|4000

Lumens 1080 1080 1080 1080

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP66 IP66 IP66 IP66

IK IK10 IK10 IK10 IK10

Diamètre (mm) Ø260 Ø260 Ø260 Ø260

TIMY

Présentation produit
• Applique murale ou plafonnier.

• Avec clé et vis anti-vandale.

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ref TP1139WW20 TP1139WW30 TP1139WW31 OU13930 OU13931

Désignation
TIMY 25W 

2125 Lumens
TIMY 25W 

2125 Lumens
TIMY 25W 

2125 Lumens
TIMY SENSOR 25W TIMY SENSOR 25W

Couleur Métal Noir Blanc Noir Blanc

Puissance (W) 25 25 25 25 25

Avec détection Non Non Non Oui Oui

Température de couleur (K) 3000|4000 3000|4000 3000|4000 3000|4000 3000|4000

Lumens 1935 1935 1935 1935 1935

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

IK IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

Diamètre (mm) Ø300 Ø300 Ø300 Ø300 Ø300

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4471362&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ORKI

Caractéristiques :
• Applique murale ou plafonnier.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU41731 OU39731

Désignation ORKI BLANC ORKI SENS BLANC

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 18 18

Avec détection Non Oui

Température de couleur (K) 3000|4000 3000|4000

Lumens 1769 1769

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP54 IP54

IK IK10 IK10

Diamètre (mm) Ø300 Ø300

ASPI SENSOR PLUS

Présentation produit
• Applique murale ou plafonnier.

• 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.

• Avec détecteur HF 360° (plafond) 150° (mur), zone de détection réglable max. 12m de diamètre.

• Diffuseur en polycarbonate opalin.

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ref OU440NW24 OU441NW24

Désignation ASPI 1 SENSOR ANTHRACITE ROND ASPI 2 SENSOR ANTHRACITE CARRÉ

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 30 30

Avec détection Oui Oui

Température de couleur (K) 3000|4000 3000|4000

Lumens 2081 2081

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP54 IP54

IK IK10 IK10

Dimensions L x l x h (mm) Ø270 x 35 270 x 270 x 35

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4471386&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LIPSY®

Présentation produit
Affichant un design sobre et intemporel, les appliques et plafonniers de la gamme LIPSY DOME sont 

des solutions d'éclairage appréciées pour les domaines d'application les plus variés. 

Dotée d'un cache en verre acrylique, cette gamme de luminaires en acier comporte plusieurs 

tailles de boîtier. La largeur de l'angle de diffusion combinée à la puissance du module LED permet 

d'obtenir un éclairage homogène. L'alimentation intégrée permet le raccordement direct à la tension 

secteur 230V. La température de couleur du produit est réglable de 3000K à 4000K.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Avec détection

Température 
de couleur (K)

Lumens IP
Courant 

(mA)
Diamètre 

(mm)

1002020
LIPSY® 30, applique et 
plafonnier intérieur, Dome

Blanc 13.5 Non 3000 | 4000 1600 IP44 350 | 350 Ø300

LED

PASTILLA

Présentation produit
Pastilla est un hublot à LED haute performance, idéal pour remplacer les appareils traditionnels. 

L'étrier fourni simplifie l'installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme 

les couloirs, les escaliers, les halls ou les espaces publics.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Avec détection

Température 
de couleur (K)

Lumens IP IK
Diamètre 

(mm)

2204251200
PASTILLA BLC 
CLDCELL 18W

Blanc 18 Non 3000 1651 IP65 IK07 Ø220

2204251500
PASTILLA 24W 4K 
CLD CELL BLC

Blanc 24 Non 4000 2473 IP65 IK07 Ø220

TORTUGA

Présentation produit
Totuga est un hublot rond classique doté de la technologie LED, ses diamêtres de 305 mm et 

400 mm lui permettent de'integrer partout. Ses flux sont importants, de 1368 lms à 2614 lms, son 

corps est en polycarbonate incassable et auto-extinguible. Son réflecteur est en polycarbonate, 

antiéblouissement, incassable et auto-extinguible. Il existe en 3000°K et 4000°K.  

Appareils conformes aux normes EN 60598 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes 

EN 60529.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Avec détection

Température 
de couleur (K)

Lumens IP IK
Diamètre 

(mm)

2204241100
TORTUGA LED 17W 
4000K CLD CELL BLC

Blanc 17 Non 4000 1488 IP54 IK07 Ø305

2204241300
TORTUGA LED 28W 
4000K CLD CELL BLC

Blanc 28 Non 4000 2614 IP54 IK07 Ø305

2204241119
TORTUGA LED 17W 
4000K CLD CELL BLC

Blanc 17 Oui 4000 1300 IP54 IK07 Ø305

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063415&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SELEN

Présentation produit
Selen est un projecteur à LED rond de 12W pour l'extérieur. Ce luminaire est idéal pour éclairer les 

zones de détente, les passages, les entrées et les zones proches de la piscine, et peut-être placé 

aussi bien au plafond qu'au mur. Associé à un design décoratif et minimaliste, Selen dispose de 

deux températures de couleur, 3.000 K et 4.000 K, qui projettent un faisceau lumineux de 120°. 

Grâce à son haut degré de protection, ce luminaire est résistant aux jets d'eau et à la poussière. 

Cette applique murale en finition noire et blanche ajoute une touche élégante et discrète à tout 

environnement.

Ref 4667

Désignation SELEN BLANCHE 12W 4000K

Couleur Blanc

Puissance (W) 12

Avec détection Non

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 1250

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK02

Diamètre (mm) Ø157

KORA

Présentation produit
Kora est un downlight LED en saillie de 20W et 25W pour une utilisation intérieure et extérieure. 

Ce luminaire s'adapte parfaitement aux environnements intérieurs et extérieurs, il peut donc être 

placé sur des terrasses, dans des cuisines, des salles à manger ou des porches. 

Kora, au design minimaliste, intègre l'innovante technologie Switch qui vous permet de choisir la 

température de couleur du produit entre 2.700K, 3.000K et 4.000K au moyen d'un interrupteur 

incorporé dans le luminaire. Son mode d'installation est conçu pour être encastré au mur ou au 

plafond, offrant un faisceau lumineux de 120°. Ce luminaire existe en deux modèles, l'un carré et 

l'autre circulaire, tous deux résistants à la poussière et aux éclaboussures d'eau.

Ref 4500-V2

Désignation KORA R BLANC 25W 110° SWITCH 2

Couleur Blanc

Puissance (W) 25

Avec détection Non

Température de couleur (K) 3000 | 4000

Lumens 3000

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP54

IK IK08

Diamètre (mm) Ø330

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4796126&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ECOLED

Caractéristiques :
• Hublot Extérieur 

•  ovale 169x115x76mm, corps polypropylène et 

diffuseur polycarbonate, 

• LED intégrée 5,5W 

• 500 lumens, 

• 25000H

Ref 50416

Désignation ECOLED - Hublot IP44 LED intégré 5,5W

Couleur Blanc

Puissance (W) 6.10

Avec détection Non

Température de couleur (K) 4000

Lumens 500

IRC 70-79

IP IP54

IK IK03

Dimensions L x l x h (mm) 169 x 115 x 76

RHEA

Caractéristiques :
Hublot / Plafonnier Extérieur, rond

• Ø300mm,

• Corps thermoplastique blanc,

• Classe 2,

• Avec LED intégrée 10W CCT 3000K-4000K 

(température de couleur réglable),

• Flux sortant 1150 lumens,

• 35000H

Ref 50907 50908 50909

Désignation
RHEA 10W CCT 

3000-4000K

RHEA 21W CCT 

3000-4000K

RHEA 21W CCT 

3000-4000K SENSOR

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 10.10 20.20 21.30

Avec détection Non Non Oui

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 1150 2200 2300

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10

Diamètre (mm) Ø300 Ø300 Ø300

C4

Caractéristiques :
• Plafonnier / Applique murale 

• IP44 

• LED intégrée 10W 

• 4000K 

• 700 lumens

Ref 50429 50430

Désignation
C4 - Plafonnier / Applique Mur IP44 

LED intégrée 10W
C4 - Plafonnier / Applique Mur IP44 

LED intégrée 21W

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 10.20 20.70

Avec détection Non Non

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 700 1500

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP44 IP44

IK IK02 IK02

Diamètre (mm) Ø250 Ø350

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152354&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588136&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588137&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588138&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251542&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152359&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DL VARIO QUATTRO

Présentation produit
La détection, exactement où vous le souhaitez. Le plafonnier LED à détection précise ! Les quatre 

détecteurs infrarouges peuvent être réglés mécaniquement individuellement dans un rayon de 2 à 

8 m. Pour une adaptation optimale aux particularités locales. Le cache du luminaire est, en même 

temps, la lentille du détecteur ; une nouveauté mondiale brevetée ! Le plafonnier de 1430  Lumens 

pour 14 W est très puissant et peut être monté jusqu'à 6 m en hauteur. Il est, en plus, équipé d'une 

fonction de balisage pratique (10 %) qui s'active au crépuscule. Une mise en réseau filaire du DL 

Vario Quattro PRO LED est en plus facile (regroupement de max. 10 luminaires possible). 

Il existe dans la température de lumière blanc neutre (4000 K) et blanc chaud (3000 K).

Ref 068202 068196

Désignation DL Vario Quattro PRO 3000K Blc DL Vario Quattro PRO 4000K Blc

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 14 14

Avec détection Oui Oui

Lumens 1430 1430

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP54 IP54

IK IK07 IK07

Diamètre (mm) Ø310 Ø310

RS PRO

Présentation produit
Une bonne chose pour l'éclairage idéal à l'endroit idéal. De nos jours, les intérieurs nécessitent 

des solutions d'éclairage qui ne garantissent pas uniquement un confort maximum et une 

technologie intelligente, mais qui s'intègrent également parfaitement dans l'architecture intérieure 

correspondante. Avec le RS PRO LED de la série P, nous avons créé le hublot idéal pour satisfaire 

à ces exigences. Ce hublot réunit un design intemporel, un montage ultrafacile et la technologie 

STEINEL tournée vers l'avenir en un seul appareil.  

En effet, le détecteur hyperfréquence de 360° invisible qui pilote le système d'éclairage à LED de 

9.4 W toujours de manière fiable est le luminaire solaire idéal pour tous les bâtiments et est un atout 

majeur aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau économique.  

Les nouvelles versions auxiliaires garantissent une mise en réseau simple par liaison filaire.

Ref 069681 069674

Désignation RS PRO LED P1 FLAT S RS PRO LED P1 FLAT S

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 9.4 9.4

Avec détection Non Non

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000

Lumens 942 965

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP54 IP54

IK IK03 IK03

Tension (V) 220 | 240 220 | 240

https://www.youtube.com/watch?v=X6fDcriALwM
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358894&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358893&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5586357&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5586356&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RS 16

Caractéristiques :
Un grand classique perfectionné. Un bond en 
avant en matière de technologie pour un de 
nos luminaires intérieurs à détection les plus 
appréciés et les plus économiques.  
La technologie LED ultramoderne, le détecteur 
hyperfréquence et la mise en réseau possible 
propulsent le hublot RS 16 S dans une nouvelle 

dimension au point de vue confort. 

Ref 008383

Désignation RS 16 LED PMMA

Couleur Blanc

Puissance (W) 9.5

Avec détection Oui

Lumens 958

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Angle de faisceau >80°

IP IP44

IK IK03

Diamètre (mm) Ø246

LED

DEIMOS

Caractéristiques :
Hublot LED antivandale pour installation dans 

halls d'entrées, couloirs extérieurs/intérieurs, 

zones résidentielles et industrielles...

Ref 300144 300151

Désignation
DEIMOS HUBLOT LED DETECTEUR 

BLANC
DEIMOS HUBLOT LED BLANC

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 14 14

Avec détection Oui Non

Lumens 1680 1680

Température de couleur (K) 4000 4000

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK10 IK10

Dimensions (Ø x H) Ø265 x 90 Ø265 x 90

PHOBOS

Caractéristiques :
Hublot LED antivandale pour installation dans 

halls d'entrées, couloirs extérieurs/intérieurs, 

zones résidentielles et industrielles...

Ref 300179

Désignation PHOBOS HUBLOT LED DETECTEUR BLANC 24W 4000K 2200 Lumens

Couleur Blanc

Puissance (W) 24

Avec détection Oui

Lumens 2880

Température de couleur (K) 4000

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK10

Dimensions (Ø x H) Ø335 x 90

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3034067&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4012097&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4012099&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4012100&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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EVJE

Présentation produit
EVJE est un hublot élégant de forme ronde qui diffuse une lumière directe et indirecte. 

EVJE peut être monté au mur ou bien au plafond. Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement 

le connecteur rapide repiquable. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Ref 643820 643821

Désignation EVJE hublot ou applique graphite LED EVJE hublot ou applique graphite LED

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 12 12

Avec détection Non Oui

Lumens 1125 1125

Température de couleur (K) 3000 3000

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK10 IK10

Diamètre (mm) Ø320 Ø320

SIDEWALK

Présentation produit
SIDEWALK est un hublot élégant de forme ronde qui diffuse une lumière directe et indirecte. 

Il est possible de câbler par l'arrière W latéralement le connecteur rapide repiquable. 

Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Ref 623839 633839

Désignation SIDEWALK hublot carré graphite LED SIDEWALK hublot graphite LED

Couleur Anthracite Graphite

Puissance (W) 19 14

Avec détection Non Oui

Lumens 1250 1300

Température de couleur (K) 3000 3000 | 3000

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK10 IK10

Dimensions L x l x h (mm) 300 x 300 x 87 300 x 300 x 87

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2778222&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2778223&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2778202&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2778212&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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AXIOME

Caractéristiques :
Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé 

de 260mm et d'épaisseur 98mm (taille 1). 

Embase et diffuseur en deux parties pour 

simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et 

diffuseur polycarbonate opale.

Ref 073000 073002

Désignation
AXIOME Ø260mm 53W HAL / 23 

W CFL

AXIOME Ø260mm 42 W HAL / 23 

W CFL HF

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 42 42

Avec détection Non Oui

IP IP54 IP54

IK > IK10 > IK10

Diamètre (mm) Ø260 Ø260

IZY PRO

Caractéristiques :
Luminaire d'intérieur compact dédié au 

logement. IZY permet une installation rapide et 

sans outils grâce à sa fiche DCL normalisée 

intégrée au dos. Pose sans outils. Système de 

déclipsage facile ou mode antivol. Corps et 

diffuseur en polycarbonate.

Ref 077000

Désignation Izy pro LED 800 Lumens 3000K blanc

Puissance (W) 8

Avec détection Non

Lumens 800

Température de couleur (K) 3000

IP IP44

IK IK07

Diamètre (mm) Ø180

ORCADE

Caractéristiques :
Hublot rond ultra résistant d'un diamètre de 

280mm et de 93mm d'épaisseur. Corps en 

aluminium et diffuseur polycarbonate opale. 

Hublot antivandale IK10.

Ref 075010

Désignation Orcade rétro alu rond LED

Puissance (W) 18

Avec détection Non

Lumens 900

Température de couleur (K) 4000

IP IP54

IK IK10

Diamètre (mm) Ø280

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1716661&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1716399&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4099923&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3433292&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LINA

Caractéristiques :
• Corps polycarbonate

• Diffuseur polycarbonate

• Réflecteur aluminium

• Lampe non incluse

• Ouverture/fermeture sans outils

Ref LX0360 LX0340

Désignation Lina ovale blanc 75w poly Lina blanc 100w e27 poly

Douille E27 E27

Couleur Blanc Blanc

Avec détection Non Non

IP IP54 IP54

IK IK10 IK10

Dimensions L x l x h (mm) 279 x 160 x 100 Ø270 x 100

HUBLOT E27 ROND

Présentation produit
• Hublot étanche en verre conforme à la norme NF EN 60598;

• Pour lampe à incandescence ou fluo-compacte, puissance maxi 75 W sous 230 V

• Diffuseur en verre transparent structuré

• Équipé de douille E27 en porcelaine

• Indice de protection IP44, Classe II

• Essai au fil incandescent : 850 deg C

• Cablages : -2 entrées latérales pouvant recevoir un P.E PG11 -A l'arrière par passe-fil livré monté.

• Montage en position plafonnier ou applique (douille en bas)

• Ouverture/Fermeture simple 1/4 de tour

• Coloris : Blanc.

• Dimensions : 228x107 mm

• Puissance : 100W

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection IP IK
Dimensions 

(mm)

LX0040 Hublot verre e27 100w E27 Blanc Non IP44 IK04 Ø228 x 107

LX0045
Hublot polycarbonate 
100W e27

E27 Blanc Non IP44 IK10 Ø228 x 109

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=983117&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=983105&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=983100&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=983101&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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HUBLOT E27

Présentation produit
• Corps polymère renforcé nylon fv diffuseur polycarbonate

• Lampe non incluse

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection IP IK
Dimensions 

(mm)

LX127000 HUBLOT E27 40W BLANC E27 Blanc Non IP65 IK10 270 x 150 x 100

LX127001 Applique 40w e27 noir E27 Noir Non IP65 IK10 270 x 150 x 100

LX127300 Hublot e27 60w blanc E27 Blanc Non IP54 IK10 270 x 150 x 100

LX127301 Hublot e27 60w noir E27 Noir Non IP65 IK10 270 x 150 x 100

HUBLOT E27 CL2

Présentation produit
HUBLOT E27 IP65

• Hublot pour source E27

• Source non fournie avec le luminaire

• Corps et diffuseur en polycarbonate

• température de fonctionnement : -20°c à +40°c

• Version avec détecteur HF

• Montage en saillie sur mur et plafond

• Fixation diffuseur par 3 vis

• Convient pour lampe LED 10W maxi dimensions D60 x ht100mm maxi

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection IP IK
Dimensions 

(mm)

LXHE27B
HUBLOT E27 CL2 IP65 
BLANC

E27 Blanc Non IP65 IK10 Ø335 x 110

LXHE27N
HUBLOT E27 CL2 IP65 
NOIR

E27 Noir Non IP65 IK10 Ø335 x 110

LXHE27BHF
HUBLOT E27 CL2 IP65 
HF BLANC

E27 Blanc Oui IP65 IK10 Ø335 x 110

LXHE27NHF
HUBLOT E27 CL2 IP65 
HF NOIR

E27 Noir Oui IP65 IK10 Ø335 x 110

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1373573&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1373527&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=982648&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=982649&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884751&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5152014&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884752&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5152015&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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HUBLOTS ETANCHES

Présentation produit
Hublot ovale étanche pour environnements sévères

• IP55

• IK04 (IK08 avec grille de protection)

• Classe I

• Avec diffuseur verre incolore et culot E27 (standard européen)

• Métal et verre

• Borne de mise à la terre

• 3 entrées en T

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection
Angle de 
faisceau

IP IK
Dimensions 

(mm)

060477
Hublot ovale étanche pour 
environnements sévères 
avec diffuseur verre incolore

E27 Gris Non >80° IP55 IK04 270 x 150 x 100

PLEXO

Présentation produit
Hublot étanche rectangulaire Plexo avec diffuseur gris ou rouge

• Pour lampe à culot E27 55W maximum en halogène. 17W maximum en fluocompact ou 8W LED

• Pour balisage

• Ouverture réversible haut ou bas

• Douille montée sur réflecteur (système basculant et extractible)

• Socle gris

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection
Angle de 
faisceau

IP IK
Dimensions 

(mm)

062400
Hublot rectangulaire étanche 
Plexo avec diffuseur clair pour 
lampe E27

E27 Gris Non >80° IP54 IK08 219 x 149 x 113

062402
Hublot rectangulaire étanche 
Plexo avec diffuseur rouge 
pour lampe E27

E27 Rouge Non >80° IP54 IK08 219 x 140 x 113

KORO

Présentation produit
Hublots IP 54

• IK 08

• Classe II

• Diffuseur polycarbonate monté sur charnières

• Livré avec un embout Plexo non monté

• Raccordement en terminal (latéral ou par le fond) ou en passage

• Auto-extinguibilité 850 °C 30 sec.

• Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E Hublots étanches

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection
Angle de 
faisceau

IP IK
Dimensions 

(mm)

062425
Hublot rond étanche 
Koro pour lampe E27

E27 Blanc Non >80° IP54 IK08 Ø261 x 118

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=40656&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=40815&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=40817&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=40822&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MINI TIMY E27

Caractéristiques :
•  Applique murale ou plafonnier pour éclairage 

intérieur et extérieur.

• Avec clé et vis anti-vandale.

Ref OU44531 OU44631

Désignation MINI TIMY E27 BLANC MINI TIMY SENS BLANC

Douille E27 E27

Couleur Blanc Blanc

Avec détection Non Oui

IP IP66 IP66

IK IK11 IK11

Dimensions (mm) Ø260 x 81 Ø260 x 81

Standard

BULAN

Présentation produit
Applique et plafonnier BULAN, rond, en aluminium, utilisable en extérieur grâce à son indice de 

protection IP44. La surface lumineuse en verre satiné est maintenue par le boîtier laqué. 

Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur 

la tension secteur 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection IP Dimensions (mm)

229071
BULAN, applique et plafonnier 
extérieur, blanc

E14 Blanc Non IP44 Ø275 x 70

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4958052&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4958055&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=723549&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ARMILLA

Présentation produit
Le hublot / plafonnier ARMILLA SENSOR E27 est équipé d'un détecteur de mouvement à infra-

rouge, à brancher directement en 230V. Il s'allume dès qu'il détecte un mouvement sur une hauteur 

maximum de 2.5m, dans un diamètre de 7m. 

Equipé avec une douille E27, il fonctionnement avec toutes les lampes à Culot E27, permettant de 

choisir facilement en fonction des besoins entre une lumière chaude et une lumière naturelle. 

Sa maintenance et sa réparabilité s'en trouve facilité, puisqu'il suffit de remplacer la source lumineuse. 

D'un diamètre classique de 300mm et avec une protection IP44, c'est une solution adaptée pour les 

circulations, les garages, les caches moineaux, les façades, ou encore au-dessus des portes. 

Sa résistance mécanique aux chocs IK10, permet également son installation dans les communs. 

Très simple de mise en oeuvre, il se raccorde directement au 230V.

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection IP IK
Dimensions 

(mm)

4004
ARMILLA - Hublot Extérieur, 
lampe non incluse, a/sensor IR

E27 Blanc Oui IP44 IK10 Ø300 x 112

ORIA

Présentation produit
• Hublot Extérieur IP54 

• IK10, 

• rond, blanc, 

• E27 60W max., 

• lampe non fournie

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection
Angle de 
faisceau

IP IK
Dimensions 

(mm)

3649
ORIA - Hublot Extérieur, 
lampe non incluse

E27 Blanc Non >80° IP54 IK10 Ø270 x 93

Standard

RS PRO

Présentation produit
Lampe intérieure d'hyperfréquence RS 16 L, angle de détection de 360°, réglage électronique en 

continu de la portée entre 3 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de 

raccorder d'autres consommateurs. 

L'original. Le modèle RS 16 L S vous permet de faire découvrir le monde des luminaires à détection 

à votre maison. Le design sobre est parfait pour l'entrée, le hall d'entrée ou la cage d'escalier et 

le verre soufflé à la bouche diffuse une lumière d'ambiance agréable. Il est possible de remplacer 

facilement l'ampoule grâce à la fixation sans vis du verre par fermeture à baïonnette. Vous pouvez 

remplacer l'ampoule tout simplement sans outil. Vous pouvez, en outre, monter le luminaire aussi 

bien au plafond qu'au mur.

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection
Angle de 
faisceau

IP IK
Dimensions 

(mm)

738013 RS 16 E27 Blanc Oui >80° IP44 IK03 Ø275 x 95

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=949418&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1804352&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=lV9cQd5a2l4
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=640720&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard
HUBLOT

DEIMOS

Caractéristiques :
Hublot E27 antivandale pour installation dans 

halls d'entrées, couloirs extérieurs/intérieurs, 

zones résidentielles...

Ref 300133 300135

Désignation DEIMOS HUBLOT BLANC LBC DET DEIMOS HUBLOT BLANC cl2

Douille E27 E27

Couleur Blanc Blanc

Avec détection Non Non

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK10 IK10

Dimensions (mm) Ø265 x 90 Ø265 x 90

PHOBOS

Caractéristiques :
Hublot FLUO antivandale pour installation dans 

halls d'entrée, couloirs extérieurs/intérieurs, 

zones résidentielles...

Ref 300160

Désignation PHOBOS HUBLOT 60W E27 Blanc Avec Detecteur HF

Douille E27

Couleur Blanc

Avec détection Oui

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK10

Dimensions (mm) Ø335 x 100

Standard

BASSI

Caractéristiques :
Le plus vendu des hublots SG Lighting 

caractérisé par sa forme carrée, son aspect 

robuste mais esthétique. Le mariage de la fonte 

d'aluminium et du polycarbonate résistant aux U.V. 

Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG 

Lighting

Ref 611180 623180 623174

Désignation
BASSI hublot carré 

blanc E27 classe I IP65

BASSI hublot carré 

graphite E27 classe I IP65

BASSI hublot carré 
graphite E27 avec détecteur 

PIR (infrarouge)

Douille E27 E27 E27

Couleur Blanc Anthracite Anthracite

Avec détection Non Non Oui

Angle de faisceau >80° >80° Faisceau diffus

IP IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10

Dimensions L x l x h 
(mm)

240 x 240 x 80 240 x 240 x 80 240 x 240 x 80

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2672276&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1198798&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1198754&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1197593&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1198362&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5149700&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Standard
HUBLOT

A
ppareil extérieur

BASIC

Présentation produit
Ce hublot peut être posé en intérieur comme en extérieur de bâtiments. 

• Son I.P. 44 permet l'exposition aux eaux de pluie.

•  Ce hublot présente 4 points de fixation avec rattrapage de jeu.

•  1/4 de tour permet son entretien aisé et facilite le changement des lampes, les sources et les 

économies d'énergie.

•  De nombreuses possibilités de sources sont offertes. De la lampe à incandescence classique 

100W aux lampes fluo économie d'énergie de 9 à 16W. Les lampes économiques limitent les coûts 

d'entretien par diminution de la consommation et l'augmentation de la durée de vie des sources.

•  Ces produits se déclinent dans une large palette de couleurs.

Ref Désignation Douille Avec détection Puissance (W) IP IK
Dimensions 

(mm)

077764 Hublot rond 62 100w e27 E27 Non 70 IP44 IK07 Ø225

Standard

MAP 400

Caractéristiques :
Hublot fonctionnel MAP 400 Ø 230mm

• à lamper-ON/OFF

• E27 à équiper

• Douille porcelaine

• Classe II

• 850°C / 30 secondes

• Puissance source 70W à 20W maximum

Ref 400270

Désignation MAP400-E27/70W-X5

Douille E27

Couleur Blanc

Avec détection Non

Puissance du système (W) 70

Température de couleur (K) 2700 | 2700

Lumens 1200

IRC 90-100

Angle de faisceau >80°

IP IP44

IK IK07

Diamètre externe (mm) Ø230

SUPER 400

Présentation produit
Hublot fonctionnel pour caves, locaux techniques, couloirs, cages d'escalier, façades, parkings 

couverts en neuf et en rénovation 

Hublot fonctionnel Super 400

• ON/OFF-E27 à équiper

• Consommation totale : 70W-23W maximum

• Polycarbonate IP44

• Classe II

• Diffuseur polycarbonate transparent

Ref Désignation Douille Couleur Avec détection
Puissance du 
système (W)

Angle de 
faisceau

IP IK
Diamètre externe 

(mm)

500270 SUPER400-E27/70W-POLY-BLANC E27 Blanc Non 70 >80° IP44 IK07 Ø296

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1725&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=817644&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=817761&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

PROJECTEUR LED GAMME RÉSIDENTIEL

Présentation produit
Projecteur LED 10W blanc 2700k (gamme résidentiel slim)

Ref Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe

Angle 
de faisceau

IRC Tension (V)
Dimensions 

L x l x h (mm)

XY10BL2700 Blanc 10 2700 900 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 105 x 77 x 33

XY10NR2700 Noir 10 2700 900 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 105 x 77 x 33

XY10BL Blanc 10 4000 900 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 105 x 77 x 33

XY10NR Noir 10 4000 900 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 105 x 77 x 33

XY20BL2700 Blanc 20 2700 1800 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 132 x 95 x 35

XY20NR2700 Noir 20 2700 1800 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 132 x 95 x 35

XY20BL Blanc 20 4000 1800 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 132 x 95 x 35

XY20NR Noir 20 4000 1800 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 132 x 95 x 35

XY30BL2700 Blanc 30 2700 2500 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 173 x 126 x 36

XY30NR2700 Noir 30 2700 2500 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 173 x 126 x 36

XY30BL Blanc 30 4000 2500 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 173 x 126 x 36

XY30NR Noir 30 4000 2500 IP65 IK06 I >80° 80-89 220 | 240 AC 173 x 126 x 36

XY50BL Blanc 50 4000 4000 IP65 IK06 I >80° 80-89 230 AC 173 x 163 x 46

XY50NR Noir 50 4000 4000 IP65 IK06 I >80° 80-89 230 AC 173 x 163 x 46

SUPPORT MURAL POUR PROJECTEUR LED GAMME PRO

Ref Désignation Couleur Longueur (mm)

XY031
SUPPORT MURAL - noir pour XY 15 
et 30W et PRO15, PRO30 LED

Noir 500

XY033
SUPPORT MURAL - blanc pour XY 15 
et 30W et PRO15, PRO 30 LED

Blanc 500

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485987&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485989&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722024&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722026&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485991&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485993&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722028&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722030&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485995&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485997&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722032&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722034&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4879907&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4879908&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3546045&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3546047&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

PROJECTEUR LED GAMME PRO

Présentation produit
• Installations facile

• Nouveau design

• Sans outils

• Marque interne YESSS

Ref PRO15BL PRO15NR PRO30BL PRO30NR PRO60BL PRO60NR

Désignation
PROJECTEUR 

LED 15W OPTION 
DETECTEUR

PROJECTEUR 
LED 15W OPTION 

DETECTEUR

PROJECTEUR 
LED 30W OPTION 

DETECTEUR

PROJECTEUR 
LED 30W OPTION 

DETECTEUR

PROJECTEUR LED 
60W BLANC

PROJECTEUR LED 
60W NOIR

Couleur Blanc Noir Blanc Noir Noir Noir

Puissance (W) 15 15 30 30 60 60

Température de couleur (K) 3000 / 4000 / 6000 3000 / 4000 / 6000 3000 / 4000 / 6000 3000 / 4000 / 6000 3000 / 4000 / 6000 3000 / 4000 / 6000

Lumens 1400 / 1550 / 1450 1400 / 1550 / 1450 2750 / 3000 / 2800 2750 / 3000 / 2800 5700 / 6000 / 5800 5700 / 6000 / 5800

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06

Classe I I I I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 177 x 142 x 42 177 x 142 x 42 227 x 186 x 44 227 x 186 x 44 247 x 188 x 42 247 x 188 x 42

Support et détecteur

DÉTECTEUR POUR PROJECTEUR LED GAMME PRO

Ref Désignation
Angle de détection 

(°)
Longueur de portée 

max. (m)

PRODETEC15BL
DETECTEUR IR POUR PROJECTEUR 
PRO15BL LED

90 6-8

PRODETEC15NR
DETECTEUR IR POUR PROJECTEUR 
PRO15NR LED

90 6-8

PRODETEC30BL
DETECTEUR IR POUR PROJECTEUR 
PRO30BL LED

90 6-8

PRODETEC30NR
DETECTEUR IR POUR PROJECTEUR 
PRO30NR LED

90 6-8

ACCESSOIRE PROJECTEUR LED

Ref Désignation

XY034 Piquet pour spot XY 15 et 30W et pro15, pro30 LED

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860704&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860705&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860706&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860707&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860708&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860709&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860710&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860711&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860712&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860713&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3546048&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led à détection
PROJECTEUR

PROJECTEUR LED GAMME RÉSIDENTIEL AVEC DÉTECTEUR

Présentation produit
Projecteur LED 10W à 30W 2700 à 4000k + détecteur (gamme résidentiel slim)

• TYPE DE PROTECTION : IP65

• ANGLE DE FAISCEAU : 120°

• INDICE DE PROTECTION : IK06

• CLASSE : I

• Couvercle en verre anti-éclatement

• Installations facile

• Détecteur de présence

• Produit ultra fin

• Livré avec 40cm de câble

Ref XY10BLIR XY10NRIR XY20BLIR2700 XY20BLIR XY20NRIR XY30BLIR XY30NRIR

Désignation
Projecteur 10W + 

détecteur LED
Projecteur 10W + 

détecteur LED
Projecteur 20W + 

détecteur LED
Projecteur 20W + 

détecteur LED
Projecteur 20W + 

détecteur LED
Projecteur 30W + 

détecteur LED
Projecteur 30W + 

détecteur LED

Couleur Blanc Noir Blanc Blanc Noir Blanc Noir

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Classe I I I I I I I

Puissance (W) 10 10 20 20 20 30 30

Température de couleur (K) 4000 4000 2700 4000 4000 4000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Lumens 900 900 1800 1800 1800 2500 2500

Dimensions L x l x h (mm) 105 x 141 x 55 105 x 141 x 55 134 x 162 x 56 134 x 162 x 56 134 x 162 x 56 172 x 195 x 55 172 x 195 x 55

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722025&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722027&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485992&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722029&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722031&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722033&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722035&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 281Catalogue • Éclairage

Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

PROJECTEUR LED SLIM

Caractéristiques :
• Projecteur LED résidentiel

• Corps en aluminium

• Equipé d'un câble 0.5m H05RN-F 3G1.0m

• Version avec ou sans détecteur IR

• Piquet de jardin en accessoire

• Température de fonctionnement : -20°C à 40°C

Ref LXPS10W3K LXPS20W3K LXPS30W3K

Désignation
PROJECTEUR LED 

SLIM 10W

PROJECTEUR LED 

SLIM 20W

PROJECTEUR LED 

SLIM 30W

Couleur Noir Noir Noir

Puissance (W) 10 20 30

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

Lumens 750 1500 2300

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65

IK IK05 IK05 IK05

Classe I I I

Dimensions L x l x h (mm) 114 x 114 x 52 129 x 121 x 54 144 x 132 x 53

Projecteur led à détection

PROJECTEUR LED SLIM

Caractéristiques :
• Projecteur LED résidentiel

• Corps en aluminium

• Equipé d'un câble 0.5m H05RN-F 3G1.0m

• Version avec ou sans détecteur IR

• Piquet de jardin en accessoire

• Température de fonctionnement : -20°C à 40°C

Ref LXPS10W3KIR LXPS20W3KIR LXPS30W3KIR

Désignation
PROJECTEUR LED 

SLIM IR 10W

PROJECTEUR LED 

SLIM IR 20W

PROJECTEUR LED 

SLIM IR 30W

Couleur Noir Noir Noir

Puissance (W) 10 20 30

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

Lumens 750 1500 2300

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65

IK IK05 IK05 IK05

Classe I I I

Dimensions L x l x h (mm) 114 x 164 x 71 129 x 176 x 72 144 x 188 x 71

ACCESSOIRE PROJECTEUR LED SLIM

Présentation produit
Piquet jardin LG172MM pour projecteur slim

Ref Désignation Couleur

LXPSP PIQUET JARDIN LG172MM pour projecteur Slim Noir

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883333&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883335&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883337&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883334&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883336&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883338&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883339&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led à détection
PROJECTEUR

PROJECTEUR LED SMART

Présentation produit
Projecteur led WiFi

• 30W

• 3000 lumens

• 2700°K à 6500°K

• 120°

• classe 1

• dimmable

• garantie 2 ans

• contrôlable par l'application TCP Smart et par télécommande

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
IP Classe Tension (V) IRC

SWP30W
PROJECTEUR LED IP65 
30W SMART WIFI + TEL

Noir 30 2700 À 6500 IP66 I 230 AC 80-89

Support et détecteur

DÉTECTEUR POD

Présentation produit
PROJECTEUR LED Option Détecteur POD

• Classe I

• Finition noire

• Diffuseur opale

• Angle diffusion 120°

• température utilisation : -40°c à + 55°c

• Eclairage général, industriel, façade...

• Durée de vie 35 000 heures

• Option détecteur de présence HF ou IR

• Optimisation des stocks

• Garantie 3 ans

Ref Désignation Couleur
Température de couleur 

(K)
IP Classe IRC

LXPODSENSIR DETECTEUR IR NOIR PLUG-IN POD Noir 4000 IP65 I 70

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504766&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4027493&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

COSMIC

Présentation produit
• Durée de vie de la lampe (heures): 50000

• Nombre de LED: 40 (10S4P) 

• Comparable à: 50W halogénures métalliques 200W halogènes

• Facteur de puissance (Mkt): 0,97

• Couleur: Noir

• Poids unitaire / kg: 1.1

Ref RCM3030-04 RCM3040-04 RCM5030-04 RCM5040-04

Désignation
CHAMPION 30W LED flood 

light, Black

CHAMPION - PROJECTEUR 

LED 30W, NOIR

CHAMPION 50W LED flood 

light, Black

CHAMPION - PROJECTEUR 

LED 50W, NOIR

Couleur Noir Noir Noir Noir

Tension (V) 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC

Puissance (W) 29.3 30 46.4 50

Température de couleur (K) 3000 3000 | 4000 3000 3000 | 4000

Lumens 3250 3250 | 3220 5170 5170 | 5260

IRC 80-89 80 80-89 80

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07

Dimensions L x l x h (mm) 235,5 x 159 x 34,5 235,5 x 159 x 34,5 277,5 x 191 x 41,5 277,5 x 191 x 41,5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511421&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3546265&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511422&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3546266&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

COSMIC ASYMETRIQUE

Présentation produit
•  Angle de faisceau asymétrique de 45° x 150° offrant une répartition lumineuse optimisée pour 

l'éclairage de la zone

• Équipé d'une vanne autorégulante pour éviter la condensation

•  Boîtier en aluminium moulé sous pression offrant une dissipation thermique optimale et une haute 

résistance aux conditions météorologiques

• Produit LED pour remplacement des projecteurs halogénures métalliques 50W et halogènes 200W

• Complet avec vis en acier inoxydable

• Précâblé avec 1m de flex caoutchouc

• Support de montage pré-percé avec angle réglable à 180°

• Large plage de température ambiante de fonctionnement de -20°C à 40°C

Ref RCM3030AS-04 RCM3040AS-04 RCM5030AS-04 RCM5040AS-04

Désignation
COSMIC PROJECTEUR 

EXTERIEUR 30W

COSMIC PROJECTEUR 

EXTERIEUR 30W

COSMIC PROJECTEUR 

EXTERIEUR 50W

COSMIC PROJECTEUR 

EXTERIEUR 50W

Couleur Noir Noir Noir Noir

Tension (V) 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC

Puissance (W) 31.7 31.5 52.1 51.6

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000

Lumens 3200 3640 5290 5740

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07

Dimensions L x l x h (mm) 235,5 x 159 x 34,5 235,5 x 159 x 34,5 277,5 x 191 x 41,5 277,5 x 191 x 41,5

Hauteur totale (mm) 201 201 262 262

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4939603&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4939604&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4939605&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4939606&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR

Caractéristiques :
Les projecteurs LED Hager sont la réponse 

efficace à vos besoin d'éclairages extérieurs. 

Disponibles en deux couleurs, avec ou sans 

détecteurs, ces luminaires anti-éblouissements 

sont IP55 et proposent des puissances de 7W 

led à 30W led.

Ref EE635 EE636 EE637 EE638

Désignation
Projecteur LED 

7W blanc

Projecteur LED 

12W blanc

Projecteur LED 

20W blanc

Projecteur LED 

30W blanc

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 8 12 20 30

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 4000

Lumens 700 1200 2000 3000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP55 IP55 IP55 IP55

IK IK04 IK04 IK04 IK04

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

Dimensions L x l x h (mm) 100 x 107 x 140 100 x 107 x 140 164 x 107 x 140 226 x 136 x 141

Projecteur led à détection

ÉCLAIRAGE EXTERIEUR

Caractéristiques :
Les projecteurs LED Hager sont la réponse 

efficace à vos besoin d'éclairages extérieurs. 

Disponibles en deux couleurs, avec ou sans 

détecteurs, ces luminaires anti-éblouissements 

sont IP55 et proposent des puissances de 7W 

led à 30W led.

Ref EE631 EE632 EE633 EE634

Désignation
Projecteur LED 7W 

blanc détecteur 140°
Projecteur LED 12W 
blanc détecteur 140°

Projecteur LED 20W 
blanc détecteur 140°

Projecteur LED 30W 
blanc détecteur 140°

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 8 12 20 30

Température de 
couleur (K)

4000 4000 4000 4000

Lumens 700 1200 2000 3000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP55 IP55 IP55 IP55

IK IK04 IK04 IK04 IK04

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

Dimensions L x l x h 
(mm)

100 x 127 x 140 100 x 127 x 140 164 x 127 x 140 226 x 156 x 141

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ÉVOLUÉ

Caractéristiques :
Le projecteur LED est équipé d'un détecteur 
de mouvement IR, qui détecte le passage de 
personnes et commande en automatique le 
luminaire associé, afin d'améliorer le confort et 
de faire jusqu'à 80% d'économies d'énergie.

Ref EE600

Désignation Projecteur LED 60W avec détecteur infrarouge évolué

Couleur Blanc

Puissance (W) 60

Lumens 3400

IP IP55

Angle de faisceau 360°

Hauteur/profondeur (mm) 87

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3927167&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3927168&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3927169&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3927170&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3927163&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3927164&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3927165&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3927166&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1267621&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

PROJECTEUR PERFORMANCE ASYM 55X110

Présentation produit
• Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140  Lumens/W

• Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application

• Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °

• Type de protection : IP66

• Résistance aux chocs : IK08

• Température ambiante de fonctionnement: -30  + 50°C

• Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE). 6 kV (L-N)

• Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire

• Connexion via un câble de 2 m. câblage nécessaire

Ref 353299

Désignation LDV FL PFM ASYM  50W NOIR PROJECTEUR LEDVANCE

Couleur Noir

Puissance (W) 50

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 5800 | 5800

IRC 80-89

IP IP66

IK IK08

Classe I

Appareillage Ballast électronique

Angle de faisceau 55° x 110°

Dimensions L x l x h (mm) 2000 x 240 x 63

https://www.youtube.com/watch?v=c1_4mwVegfc&list=PL7kCjkuQyrsR1JRmCY1QhoSpV-19SFkwa&index=47
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4383730&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

PROJECTEUR PERFORMANCE SYM 100 10W

Présentation produit
• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 VAC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE). 2 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Ref 420847 420861 420885 420908

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Puissance (W) 10 10 10 10

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 1100 | 1100 1100 | 1100 1200 | 1200 1200 | 1200

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07

Classe I I I I

Appareillage Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 131 x 36 1000 x 131 x 36 1000 x 131 x 36 1000 x 131 x 36

PROJECTEUR PERFORMANCE SYM 100 20W

Présentation produit
• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 VAC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE). 2 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Ref 420960 420991 421011 421035 421059

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 20 20 20 20 20

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000 6500 | 6500

Lumens 2200 | 2200 2200 | 2200 2400 | 2400 2400 | 2400 2400 | 2400

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Classe I I I I I

Appareillage Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 156 x 42 1000 x 156 x 42 1000 x 156 x 42 1000 x 156 x 42 1000 x 156 x 42

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802928&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802929&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802930&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802931&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802934&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802935&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802936&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802937&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802938&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

PROJECTEUR PERFORMANCE SYM 100 30W

Présentation produit
• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 VAC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE). 2 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Ref 421097 421110 421134 421165 421189

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 30 30 30 30 30

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000 6500 | 6500

Lumens 3300 | 3300 3300 | 3300 3600 | 3600 3600 | 3600 3600 | 3600

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Classe I I I I I

Appareillage Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 186 x 42 1000 x 186 x 42 1000 x 186 x 42 1000 x 186 x 42 1000 x 186 x 42

PROJECTEUR PERFORMANCE SYM 100 50W

Présentation produit
• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 VAC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE). 2 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Membrane pour optimiser l'échange d'air. sans compromettre la protection IP

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Ref 421226 421240 421264 421288 421301

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 50 50 50 50 50

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000 6500 | 6500

Lumens 5500 | 5500 5500 | 5500 6000 | 6000 6000 | 6000 6000 | 6000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Classe I I I I I

Appareillage Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 218 x 46 1000 x 218 x 46 1000 x 218 x 46 1000 x 218 x 46 1000 x 218 x 46

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802940&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802941&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802942&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802943&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802944&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802946&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802947&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802948&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802949&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802950&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

PROJECTEUR PERFORMANCE SYM 100 80W

Présentation produit
• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 VAC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE). 4 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Membrane pour optimiser l'échange d'air. sans compromettre la protection IP

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Ref 422506

Couleur Noir

Puissance (W) 80

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 8800 | 8800

IRC 80-89

IP IP65

IK IK08

Classe I

Appareillage Ballast électronique

Angle de faisceau Faisceau diffus

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 250 x 55

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802958&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


290 Catalogue • Éclairage

Projecteur led à détection
PROJECTEUR

OUTDOOR RÉSIDENTIEL

Présentation produit
• Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels

• Type de protection : IP54

• Corps en fonte d'aluminium

• Disponible avec et sans détecteur de mouvement

• Disponible en deux couleurs de corps : blanc et gris foncé

• Diffuseur en polycarbonate opale avec vitre en verre transparent

Ref 074798

Désignation LEDVANCE OUTDOOR FACADE EDGE 12W SENSOR

Couleur Gris

Puissance (W) 12.2

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 740

IRC 80-89

IP IP54

IK IK06

Classe I

Appareillage Ballast électronique

Angle de faisceau >80°

Dimensions L x l x h (mm) 168 x 100 x 273

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629137&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led à détection
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

PROJECTEUR PERFORMANCE SYM 100 SENSOR

Présentation produit
• Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable

• Détecteur avec rotation 350° et inclinaison à 180°

• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Convertisseur à large plage de tension intégré (100 / 277 V AC)

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE). 2 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Ref 460874 460911 460935 460959 460973 460997 461017 461031 461055

Couleur Noir Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc

Puissance (W) 10 20 20 20 20 50 50 50 50

Température 
de couleur (K)

4000 | 4000 3000 | 3000 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000 3000 | 3000 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 1200 | 1200 2200 | 2200 2200 | 2200 2400 | 2400 2400 | 2400 5500 | 5500 5500 | 5500 6000 | 6000 6000 | 6000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Classe I I I I I I I I I

Appareillage
Ballast 

électronique
Ballast 

électronique
Ballast 

électronique
Ballast 

électronique
Ballast 

électronique
Ballast 

électronique
Ballast 

électronique
Ballast 

électronique
Ballast 

électronique

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 131 x 53 1000 x 156 x 55 1000 x 156 x 55 1000 x 156 x 55 1000 x 156 x 55 1000 x 219 x 59 1000 x 219 x 59 1000 x 219 x 59 1000 x 219 x 59

PROJECTEUR PERFORMANCE SYM 100 SENSORLIGHT

Présentation produit
• Détecteur crépusculaire. intégré derrière le diffuseur en verre

• S'allume en dessous de 35 lux. s'éteint au-dessus de 95 lux

• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Convertisseur à large plage de tension intégré

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE). 4 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Membrane pour optimiser l'échange d'air. sans compromettre la protection IP

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Ref 461161 461185 461208

Couleur Noir Noir Noir

Puissance (W) 125 165 200

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 15000 | 15000 20000 | 20000 25000 | 25000

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Classe I I I

Appareillage Ballast électronique Ballast électronique Ballast électronique

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 290 x 59 1000 x 322 x 60 1000 x 354 x 62

https://www.youtube.com/watch?v=jjSjM5qSffQ&list=PL7kCjkuQyrsR1JRmCY1QhoSpV-19SFkwa&index=45
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803286&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803288&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803289&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803290&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803291&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803292&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803293&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803294&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803295&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=jjSjM5qSffQ&list=PL7kCjkuQyrsR1JRmCY1QhoSpV-19SFkwa&index=45
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803298&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803299&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803300&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

CURTIS PLUS

Caractéristiques :
• Projecteur pour éclairage extérieur.

•  3000K, 4000K ou 5000K au choix via un 

interrupteur à l'arrière du luminaire.

• Diffuseur en polycarbonate.

• Livré avec 0.50m de câble.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU47024 OU47124 OU47224 OU47324

Désignation
CURTIS PLUS 

15W
CURTIS PLUS 

30W
CURTIS PLUS 

50W
CURTIS PLUS 

70W

Couleur Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

Puissance (W) 15 30 50 70

Température de couleur (K) 3000|5000 3000|5000 3000|5000 3000|5000

Lumens 1700 3500 5850 8000

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10 IK10

Classe I I I I

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

Appareillage
Driver LED 

courant constant
Driver LED 

courant constant
Driver LED 

courant constant
Driver LED 

courant constant

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Dimensions L x l x h (mm) 147 x 55 x 123 178 x 55 x 148 208 x 55 x 170 260 x 55 x 189

Projecteur led à détection

CURTIS SENSOR PLUS

Présentation produit
• Projecteur pour éclairage extérieur.

• 3000K, 4000K ou 5000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.

• Diffuseur en polycarbonate.

• Livré avec 0.50m de câble.

• Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.

• Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ref OU47424 OU47624 OU47524

Désignation CURTIS SENSOR PLUS 15W CURTIS SENSOR PLUS 50W CURTIS SENSOR PLUS 30W

Couleur Anthracite Anthracite Anthracite

Puissance (W) 15 50 30

Température de couleur (K) 3000|5000 3000|5000 3000|5000

Lumens 1700 5850 3500

IP IP54 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10

Classe I I I

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

Appareillage Driver LED courant constant Driver LED courant constant Driver LED courant constant

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Dimensions L x l x h (mm) 147 x 75 x 175 208 x 75 x 223 178 x 75 x 201

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630247&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630248&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630249&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630250&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630251&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630253&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5630252&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

RODIO

Présentation produit
Le Rodio est un produit phare de Disano, sa réputation de fiabilité n'est plus à faire. le corps est en 

aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.  

Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques.  

Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement 

superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la 

corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.  

Équipement : connecteur externe pour une installation rapide.  

Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air.

Ref 41478400

Désignation RODIO 1891 LED SYM 53W CELL GRAPH

Couleur Aluminium

Puissance (W) 53

Température de couleur (K) 4000

Lumens 8627

IRC 80-89

IP IP66

IK IK08

Classe II

Tension (V) 230 AC

Dimensions L x l x h (mm) 568 x 333 x 85

SEVILLA

Présentation produit
Le projecteur Sevilla 1 ou 2 en 3000°k ou 4000°k s'adapte au décret, sa puissance de 20w ou 

50w, ses 2100lms ou 9900lms, son IP 66 et son IK 08 font de lui un départ de gamme intéressant. 

Son corps est en aluminium, son verre d'une épaisseur de 4mm résistant aux chocs thermiques. 

Son étrier est en galva et peint. Le facteur de puissance est sup à 0,9, un cable d'alimentation est 

fourni de 0,60m. Maintien du flux lumineux à 80 pourcent , 50000hrs L80B20. Groupe de risque 

photobiologique groupe 0 (exempt de risques)

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

2241333100 Sevilla 1 20w graph cell Aluminium 20 3000 2100 80-89 IP65 IK08 186 x 135 x 30

2241343200 Sevilla 2 50w graph cell Aluminium 50 4000 5500 80-89 IP65 IK08 240 x 180 x 30

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2871393&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567477&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567481&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

MICRORODIO

Présentation produit
• Nombre de lampes/modules 1

• Classe de protection (IP) IP66

• Source Incluse Oui

• Tension nominale 230 V

• Répartition lumineuse symétrique

• longueur 145 mm hauteur/profondeur 227 mm

Ref 41486500 41486539

Désignation MICRORODIO 1980 LED 34W CELL GRAPH MICRO RODIO 1980 gra cell 38w

Couleur Aluminium Aluminium

Puissance (W) 34 38

Température de couleur (K) 4000 3000

Lumens 3023 2811

IRC 80-89 80-89

IK IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC

Dimensions L x l x h (mm) 227 x 145 x 45 227 x 145 x 45

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068208&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068209&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

SKY

Présentation produit
Sky est un projecteur extérieur à LED d'une puissance de 10W, 20W, 30W et 40W. Ses différentes 

puissances en font un luminaire idéal pour l'éclairage des jardins, des façades ou des terrains de 

sport. Sky est équipé d'un pic en option pour fixer le projecteur sur des surfaces en herbe ou en 

terre. Il est doté de la technologie Switch qui permet à l'utilisateur de choisir la température de 

couleur de 3.000K, 4.000K et 5.000K au moyen d'un bouton incorporé dans le luminaire. Il s'agit 

d'un projecteur avec un faisceau lumineux de 110° d'ouverture lumineuse, extrudé en aluminium 

avec des finitions en blanc, noir mat, gris et corten. Il dispose d'une protection garantie contre les 

surtensions.

Ref 4680 4682 4683 4685 4686 4688 4689

Couleur Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir

Température de couleur (K) 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 | 5000 3000 | 5000

Lumens 1200 | 1200 2400 | 2400 2400 | 2400 3600 | 3600 3600 | 3600 4800 | 4800 4800 | 4800

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Classe I I I I I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 138 x 119 x 36 162 x 144 x 36 162 x 144 x 36 162 x 144 x 70 162 x 144 x 36 224 x 203 x 36 224 x 203 x 36

Projecteur led à détection

SKY

Présentation produit
Sky est un projecteur extérieur à LED d'une puissance de 10W, 20W, 30W et 40W. Ses différentes 

puissances en font un luminaire idéal pour l'éclairage des jardins, des façades ou des terrains de 

sport. Sky est équipé d'un pic en option pour fixer le projecteur sur des surfaces en herbe ou en 

terre. Il est doté de la technologie Switch qui permet à l'utilisateur de choisir la température de 

couleur de 3.000K, 4.000K et 5.000K au moyen d'un bouton incorporé dans le luminaire. Il s'agit 

d'un projecteur avec un faisceau lumineux de 110° d'ouverture lumineuse, extrudé en aluminium 

avec des finitions en blanc, noir mat, gris et corten. Il dispose d'une protection garantie contre les 

surtensions.

Ref 4308 4309 4352 4311

Couleur Noir Noir Blanc Noir

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 1150 | 1150 3550 | 3550 3550 | 3550 5950 | 5950

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08

Classe I I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 138 x 119 x 36 162 x 144 x 36 162 x 144 x 36 224 x 203 x 36

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4920462&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4922706&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4920463&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4920464&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4920465&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4922709&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4920466&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511331&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4427291&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511336&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511332&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

DIA

Présentation produit
Le projecteur LED pour enseigne DIA et sa tige de fixation sont rapides et simples à mettre en 

oeuvre sur tous types de façade, caisson et enseigne. Sa mise en oeuvre peut se faire sur tige ou 

en patère, permettant d'apporter le nombre de lux suffisant (300 à 500lux moyens en installation 

sur tige et >2000lux pour de l'accentuation) pour une mise valeur réussie. 

Orientable jusqu'à 180°, sans outils, ses dimensions compactes de 13.8 cm de large sur 7.5 cm de 

haut, lui permettent de s'intégrer discrètement dans tous les configurations.

Ref 50811 51261 51262

Couleur Noir Blanc Noir

Puissance (W) 17.70 18.90 18.90

Température de couleur (K) 3000 4000 4000

Lumens 2350 2450 2450

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Classe I I I

Tension (V) 220-240 220-240 220-240

Dimensions L x l x h (mm) 60 x 138 x 723 60 x 138 x 723 60 x 138 x 723

TWISTER 3

Présentation produit
• Conçu pour respecter l'arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses

• Capacité de résistance de 480H au brouillard salin

• Angle symétrique 90°

• Durée de vie de 50'000 heures

• Alimentation intégrée

• Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.85m fourni

• Dimensions et poids restreint pour une installation discrète

Ref 50831 50830 50833 50832 50835 50834 50837 50836

Couleur Gris Gris Gris Gris Gris Gris Gris Gris

Puissance (W) 12.50 12.50 23.50 23.50 43.00 43.00 69.80 69.80

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000 3000 4000 3000 4000

Lumens 1450 1550 3000 3250 5400 5850 8400 9100

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Classe I I I I I I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 136 x 90 x 32 136 x 90 x 32 173 x 125 x 42 173 x 125 x 42 205 x 162 x 45 205 x 162 x 45 255 x 188 x 50 255 x 188 x 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588084&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632633&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632634&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=PiK5H5Awfy8&trk=organization-update-content_share-embed-video_share-article_title
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462047&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462046&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462049&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462048&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462051&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462050&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462053&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462052&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

TWISTER 3 ASY

Présentation produit
• Conçu pour respecter l'arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses

• IP65, pour une résistance accrue en extérieur

• Vitre en verre trempé IK08

• Capacité de résistance de 480H au brouillard salin

• Angle asymétrique 105° (horizontal) *65° (vertical)

• Durée de vie de 50'000 heures

• Alimentation intégrée

• Cable H05RN-F 3G 1mm2 en longueur 0.80m fourni

• Dimensions et poids restreint pour une installation discrète

Ref 50870 50871

Désignation TWISTER 3 ASY 45 3000K GRIS TWISTER 3 ASY 70 3000K GRIS

Couleur Gris Gris

Puissance (W) 44.60 71.70

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 4950 7700

IRC 80-89 80-89

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Classe I I

Angle de faisceau >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 205 x 162 x 45 255 x 188 x 50

TWISTER 3 MW

Caractéristiques :
• Projecteur Extérieur LED 

• symétrique, 

• faisceau 90°, 

• LED intégré 25W à 65W

•  détecteur de mouvement Microwave réglable 

intégré, 

• télécommande fournie

Ref 51230 51232 51235 51234

Désignation
TWISTER 3 MW 

25 4000K GRIS

TWISTER 3 MW 

45 4000K GRIS

TWISTER 3 MW 

70 3000K GRIS

TWISTER 3 MW 

70 4000K GRIS

Couleur Gris Gris Gris Gris

Puissance (W) 24.00 45.00 65.90 65.90

Température de couleur (K) 4000 4000 3000 4000

Lumens 2600 4800 7000 7400

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08

Classe I I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 188 x 140 x 45 205 x 162 x 45 255 x 188 x 50 255 x 188 x 50

https://www.youtube.com/watch?v=PiK5H5Awfy8&trk=organization-update-content_share-embed-video_share-article_title
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588116&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588117&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632605&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632607&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632610&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632609&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led à détection
PROJECTEUR

TWISTER 3 SENSOR

Présentation produit
Détecteur Haute Fréquence, avec télécommande de réglage

• Installation multi-appareils maître / esclave

• Conçu pour respecter l'arrêté 2018 relatif à la réduction des nuisances lumineuses

• IP65, pour une résistance accrue en extérieur

• Vitre en verre trempé IK08

• Capacité de résistance de 480H au brouillard salin

• Efficacité : 2500 Lumens pour 25W, soit 100 Lumens/W

• Angle symétrique 90°

• Durée de vie de 50'000 heures

• Alimentation intégrée

• Cable H05RN-F 4G 1mm2 en longueur 0.85m fourni

• Dimensions et poids restreint pour une installation discrète

Ref 50874 50875

Désignation TWISTER 3 SENSOR, Projecteur Extérieur TWISTER 3 SENSOR, Projecteur Extérieur

Couleur Gris Gris

Puissance (W) 24.00 45.00

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 2500 4950

IRC 80-89 80-89

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Classe I I

Angle de faisceau >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 188 x 140 x 45 205 x 162 x 45

https://www.youtube.com/watch?v=PiK5H5Awfy8&trk=organization-update-content_share-embed-video_share-article_title
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462058&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462059&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

WINK 2

Présentation produit
• Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur 

• IP65 

• LED 110° 

• 3000K ou 4000K, 

• Corps alu noir, 

• verre de protection trempé (non feuilleté). 

• Classe énergie (ErP 2021) = F

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Classe

Angle de 
faisceau

Tension (V)
Dimensions L x l x h 

(mm)

51280 WINK 2 -10 LED Noir 9.80 3000 1000 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 125 x 103 x 25

51315 WINK 2 -10 CCT CNX Noir 9.80 3000K | 4000K 1050 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 125 x 103 x 28

51282 WINK 2 -20 LED Noir 21.30 3000 2000 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 135 x 129 x 29

51283 WINK 2 -20 LED BLC Blanc 21.30 3000 2000 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 135 x 129 x 29

51292 WINK 2 -20 LED Noir 21.30 4000 2100 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 135 x 129 x 29

51284 WINK 2 -30 LED Noir 30.00 3000 3000 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 162 x 154 x 31

51285 WINK 2 -30 LED Blanc 30.00 3000 3000 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 162 x 154 x 31

51294 WINK 2 -30 LED Noir 30.00 4000 3150 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 162 x 154 x 31

51316 WINK 2 -30 CCT CNX Noir 30.00 3000K | 4000K 3300 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 162 x 154 x 31

51317 WINK 2 -50 CCT CNX Noir 47.30 3000K | 4000K 5500 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 185 x 186 x 33

51286 WINK 2 -50 LED Noir 50.60 3000 5000 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 185 x 186 x 33

51287 WINK 2 -50 LED BLC Blanc 50.60 3000 5000 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 185 x 186 x 33

51296 WINK 2 -50 LED Noir 50.60 4000 5250 80-89 IP65 IK08 I >80° 220 | 240 AC 185 x 186 x 33

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865871&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865902&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865873&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865874&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865881&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865875&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865876&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865883&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865903&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865904&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865877&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865878&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865885&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led à détection
PROJECTEUR

WINK 2 SENSOR

Présentation produit
• Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur

• 3000K ou  4000K,

• Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). 

• Détecteur IR intégré (PIR). 

• Classe énergie (ErP 2021) = F

Ref 51300 51302 51308 51304 51310

Désignation WINK 2 SENSOR-10 LED WINK 2 SENSOR-30 LED WINK 2 SENSOR-30 LED WINK 2 SENSOR-50 LED WINK 2 SENSOR-50 LED

Couleur Noir Noir Noir Noir Noir

Puissance (W) 10.00 30.00 32.40 50.60 50.60

Température de couleur 
(K)

3000 3000 4000 3000 4000

Lumens 1000 3000 3300 5000 5250

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Classe I I I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 135 x 129 x 38 162 x 154 x 39 162 x 154 x 39 185 x 185 x 42 185 x 185 x 42

Projecteur led

TAG

Présentation produit
Le projecteur LED pour enseigne TAG sont rapides et simples à mettre en oeuvre sur tous types 

de façade, caisson et enseigne. Sa mise en oeuvre peut se faire sur tige ou en patère (en option, à 

commander séparément), permettant d'apporter le nombre de lux suffisant (300 à 500lux moyens 

en installation sur tige et >2000lux pour de l'accentuation) pour une mise valeur réussie. 

Orientable jusqu'à 180°, ses dimensions relativement compactes, lui permettent de s'intégrer 

discrètement dans tous les configurations.

Ref 50685 50686

Désignation Projecteur TAG LED 30W Projecteur TAG LED 30W

Couleur Blanc Noir

Puissance (W) 29.10 29.10

Lumens 2700 2700

IRC 70-79 70-79

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Classe I I

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 135 x 170 x 199 135 x 170 x 199

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865887&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865889&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865895&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865891&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865897&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224523&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224524&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

ELIA FL MINI

Présentation produit
ELIA FL Mini est un projecteur LED de faible puissance destiné à l'éclairage architectural intérieur 

et extérieur dans des contextes résidentiels et professionnels, tels que façades, jardins, espaces 

verts et allées. Disponible en 2 tailles différentes et 3 niveaux de puissance (10 W, 20 W et 30 W), la 

gamme permet une grande flexibilité grâce aux nombreuses combinaisons possibles : 2 options de 

température de couleur (3000 K blanc chaud et 4000 K blanc neutre) avec un indice de rendu des 

couleurs (IRC) de 80, et 2 options d'optique (100° et asymétrique). Le produit dispose d'un driver 

On/Off intégré, et est également disponible avec un capteur de mouvement et de luminosité intégré. 

Le luminaire peut être fixé au plafond, au mur ou au sol grâce à son support en acier réglable intégré.

Ref F1100AL830 F1100BL830 F1100CL830

Désignation ELIA FL MINI XS1 ON/ ELIA FL MINI XS2 ON/ ELIA FL MINI XS3 ON/

Couleur Noir Noir Noir

Puissance (W) 10 20 30

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

Lumens 1400 2300 3900

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP66 IP66 IP66

IK IK08 IK08 IK08

Classe I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80°

Dimensions L x l x h (mm) 175 x 165 x 34 175 x 165 x 34 196 x 183 x 37

ELIA FL

Présentation produit
ELIA est la famille de produits GEWISS conçue pour un changement de lampe facile, rapide à 

installer et garantie 5 ans. ELIA FL-Floodlight LED, est une gamme de projecteurs compacts en 

aluminium moulé sous pression, mis à jour pour offrir de meilleures performances avec une plus 

grande efficacité. C'est la solution idéale pour l'éclairage architectural, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, 

alliant qualité d'éclairage, économies d'énergie et faible maintenance.

Ref F1100HC830

Désignation ELIA FL S3 50W On/Off

Couleur Noir

Puissance (W) 50

Température de couleur (K) 3000

Lumens 6200

IRC 80-89

IP IP66

IK IK08

Classe I

Angle de faisceau -

Dimensions L x l x h (mm) 228 x 201 x 52

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5961727&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5961729&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5961733&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5961735&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led à détection
PROJECTEUR

NEWLOOP II

Présentation produit
Projecteur à LED compact avec détecteur de présence utilisant la technologie PIR : sa fiabilité est 

reconnue et prouvée. Sa large portée et forte capacité de détection des variations des ondes 

infrarouges dégagées par l'environnement est hors pair ! Applications : parking, garage, jardin... 

• Fixation : Mur ou Traverse pour mât

• Alimentation : 230 VAC avec détecteur PIR

• Dimmable : Non dimmable

• Angle : 120°

• Source : SMD 3030

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP

Dimensions 
L x l x h (mm)

622PIR30NBK
NEWLOOP AC - PIR (SENSOR) 
30W

Noir 30 4000 3150 80 IP65 168 x 133 x 40

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4029106&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

THELEDA S

Présentation produit
• Projecteur à LED de 8,5 W ou 17W

• Couleur de la lumière 4 000 K

• Montage mural

•  Spot pivotable de ± 40° à l'horizontale et inclinable de 70° vers le bas, éclairage mural possible 

grâce à une rotation de 180°

• Conçu pour un usage extérieur

• Mise en réseau par câble

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP

Dimensions L x l x h 
(mm)

1020600 Projecteur LED theLeda S 8W Blanc 8.5 4000 900 < 80 IP55 50 x 80 x 160

1020601 Projecteur LED theLeda S 8W Noir 8.5 4000 900 < 80 IP55 50 x 80 x 160

1020602 Projecteur LED theLeda S 17W Blanc 17 4000 2 x 900 < 80 IP55 50 x 167 x 160

1020603 Projecteur LED theLeda S 17W Noir 17 4000 2 x 900 < 80 IP55 50 x 167 x 160

Projecteur led à détection

THELEDA S  À DÉTECTION

Présentation produit
• Montage mural

• Sortie supplémentaire pour la commutation d'autres lampes/consommateurs

•  Spot pivotable de ± 40° à l'horizontale et inclinable de 70° vers le bas, éclairage mural possible 

grâce à une rotation de 180°

• Conçu pour un usage extérieur

• Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité

• Angle de détection de 180° pour une portée de 10 m

• Délimitation de la zone au moyen d'un autocollant

• Commande manuelle possible par bouton-poussoir

• Fonction de test

• Fonction interrupteur crépusculaire

• Mise en réseau par câble

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP

Dimensions L x l x h 
(mm)

1020800 Projecteur LED theLeda S 8W Blanc 8.5 4000 900 < 80 IP55 50 x 80 x 160

1020801 Projecteur LED theLeda S 8W Noir 8.5 4000 900 < 80 IP55 50 x 80 x 160

1020802 Projecteur LED theLeda S 17W Blanc 17 4000 2 x 900 < 80 IP55 50 x 167 x 160

1020803 Projecteur LED theLeda S 17W Noir 17 4000 2 x 900 < 80 IP55 50 x 167 x 160

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911038&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911039&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911040&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911041&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911042&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911043&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911044&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911045&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

THELEDA

Présentation produit
• Projecteur à LED 10 W, 20W, 30W ou 46W

• Conçu pour un usage extérieur

• étrier d'attache et vis en acier inoxydable

• IP 65

•  Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de 

luminosité)

• Projecteur rotatif à 360°

• Non dimmable

Ref 1020690 1020691 1020692 1020693 1020694 1020695 1020696 1020697

Désignation

TheLeda B10L 
WH - Projecteur 

LED Fixation + 
vis inox

TheLeda B10L 
BK - Projecteur 
LED Fixation + 

vis inox

TheLeda B20L 
WH - Projecteur 

LED Fixation + 
vis inox

TheLeda B20L 
BK - Projecteur 
LED Fixation + 

vis inox

TheLeda B30L 
WH - Projecteur 

LED Fixation + 
vis inox

TheLeda B30L 
BK - Projecteur 
LED Fixation + 

vis inox

TheLeda B50L 
WH - Projecteur 

LED Fixation + 
vis inox

TheLeda B50L 
BK - Projecteur 
LED Fixation + 

vis inox

Couleur Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 10 10 20 20 29 29 46 46

Température de 
couleur (K)

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Lumens 1200 1170 2420 2360 3480 3340 5520 5430

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK04 IK04 IK04 IK04 IK04 IK04 IK04 IK04

Classe I I I I I I I I

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 40-80° 40-80° 40-80° 40-80° 40-80°

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Dimensions 
L x l x h (mm)

150 x 200 x 113 150 x 200 x 113 202 x 168 x 148 202 x 168 x 148 255 x 196 x 170 255 x 196 x 170 325 x 225 x 238 325 x 225 x 238

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500783&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500784&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500785&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500786&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500787&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500788&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500789&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500790&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

XLED PRO SANS DETECTION

Présentation produit
Il éclaire tous les angles d'un bâtiment. Le modèle auxiliaire sans détecteur. XLED PRO 240 sans 

détecteur peut être facilement mis en réseau par liaison filaire avec le modèle maître et permet ainsi 

un éclairage synchronisé d'espaces extérieurs encore plus grands.  

Le panneau LED ultraplat et entièrement orientable se distingue par une puissance d'éclairage de 

2124 Lumens et est idéal pour éclairer de grands espaces autour d'un bâtiment.  

Le diffuseur opalescent combiné à 3000 K garantit un éclairage agréable des grands espaces. 

Le projecteur LED ne consomme que 19.3 W.

Ref 068097 068103

Désignation XLED PRO 240 SL XLED PRO 240 SL

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 19.3 19.3

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 2124 | 2124 2124 | 2124

IRC 80-89 80-89

IP IP44 IP44

IK IK03 IK03

Classe II II

Angle de faisceau >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 161 x 180 x 223 161 x 180 x 199

XLED PRO AVEC DETECTION

Présentation produit
Il éclaire tous les angles d'un bâtiment. Le projecteur extérieur à détection XLED PRO 240 S 

est le spécialiste de l'éclairage et de la détection des mouvements. Le panneau LED ultraplat et 

entièrement orientable se distingue par une puissance d'éclairage de 2124  Lumens et est idéal 

pour éclairer de grands espaces autour d'un bâtiment. Le diffuseur opalescent combiné à 3000 K 

garantit un éclairage agréable des grands espaces. Le projecteur LED est équipé d'un détecteur 

infrarouge à angle de détection de 240° qui détecte les moindres mouvements et qui a été conçu 

pour une portée maximale de 12 m. C'est donc l'appareil idéal pour dissuader efficacement les 

visiteurs déplaisants. Le projecteur LED ne consomme que 19.3 W.

Ref 068073 068110

Désignation XLED PRO 240 BL. CHAUD XLED PRO 240 BL. CHAUD

Couleur Blanc Noir

Puissance (W) 19.3 19.3

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 2124 | 2124 2124 | 2124

IRC 80-89 80-89

IP IP44 IP44

IK IK03 IK03

Classe II II

Angle de faisceau >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 201.7 x 258.9 x 249.9 201.7 x 258.9 x 249.9

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4801991&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4801992&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4801989&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4801993&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led à détection
PROJECTEUR

XLED PRO ONE S

Présentation produit
Le projecteur réinventé. Clair serait un mot faible. C'est du moins un adjectif insuffisant pour décrire 

l'énorme luminosité de la série XLED PRO ONE. Ces projecteurs modernes au design saisissant 

plongent le monde qui les entoure dans une lumière claire comme le jour sur une large surface 

et assurent un éclairage de haute qualité jusque dans les moindres recoins. L'élégant boîtier en 

aluminium confère à la série XLED PRO ONE un aspect particulièrement distingué. Les projecteurs 

sont reliés par un câble. Ils sont réglés par potentiomètre, via la télécommande RC12 fournie ou via 

Smart Remote avec l'application STEINEL. La série XLED PRO ONE qui se caractérise par sa grande 

efficacité, est dotée d'une fonction pratique de balisage LED (10 %) et contient un adaptateur pour 

montage en saillie en option. Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur et sont 

disponibles en trois intensités lumineuses différentes. 

Le XLED PRO ONE S se présente avec 2204  Lumens à 18.4 W, le XLED PRO ONE Plus S 

avec 4370  Lumens à 33.8 W et le XLED PRO ONE Max S avec 6116  Lumens et une valeur de 

consommation de 50.1 W. Ces trois modèles sont équipés d'un capteur infrarouge à 240° d'une 

portée de 10 m et de capuchons enfichables permettant de définir précisément la zone de 

détection. En outre, les trois modèles sont également disponibles avec interrupteur manuel sans 

capteur : XLED PRO ONE, XLED PRO ONE Plus et XLED PRO ONE Max. Les six modèles de la série 

XLED PRO ONE bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Ref 069568 069551 069537

Désignation XLED PRO One S XLED PRO One Plus S XLED PRO One Max S

Couleur Anthracite Anthracite Anthracite

Puissance (W) 18.4 33.8 50.1

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 2204 | 2204 4370 | 4370 6116 | 6116

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP44 IP44 IP44

IK IK03 IK03 IK03

Classe I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 161 x 180 x 223 161 x 180 x 199 181.7 x 228.9 x 229.9

Support et détecteur

XLED PRO ACCESSOIRES

Ref Désignation

080983 AP-Adapter XLED PRO One PLUS&M

080990 AP-Adapter XLED PRO One Ant

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358912&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358911&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358909&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358916&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5358917&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led à détection
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

XLED HOME

Présentation produit
L'évolution d'un modèle à succès. Le projecteur d'extérieur à détection mobile à panneau LED 

entièrement orientable en version opaline de haute qualité. Son panneau LED complètement 

orientable lui permet d'éclairer tous les coins de votre entrée, de manière flexible et en fonction de 

vos besoins. Combinée avec un diffuseur opaline, la technologie LED assure un confort d'éclairage 

maximal. Utilisé sous forme de projecteur simple avec la fonction Bluetooth ou de mise en réseau 

avec la version esclave, il représente le développement innovant de la série à succès XLED home. 

Disponible en blanc et en noir. 

Projecteur à détection XLED home 2 Connect à capteur, contrôle sans fil via Bluetooth depuis 

l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. 

Angle de détection de 140° et portée de 14 m.

Ref 033088 033071 065454 065447

Désignation XLED HOME 2 blanc V2 XLED HOME 2 noir V2
Projecteur à détection 

XLED home 2 Connect

Projecteur à détection 

XLED home 2 Connect

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 13.7 13.7 13.7 13.7

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 1550 | 1550 1550 | 1550 1550 1550

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK00 IK00 IK03 IK03

Classe II II II II

Appareillage Driver LED courant constant Driver LED courant constant Driver LED courant constant Driver LED courant constant

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 161 x 180 x 218 161 x 180 x 218 161 x 180 x 218 161 x 180 x 218

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3034181&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3034180&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4499989&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4499988&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

ÉCLAIRAGE EN SAILLIE

Présentation produit
• Projecteur IP67 à 15 LED de 15W ou 27W,  

• optiques 3° / 25° / 40°, 

• livré avec convertisseur intégré, 

• couleurs led disponibles : 3000K / 5000K / ROUGE / VERT / BLEU / AMBRE / RGB. 

• Pilotable par DMX, BP ou télécommande pour la version RGB, 1800 lumens.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

0123 Projecteur 15W IP67 Epoxy / Noir / Blanc 15 3000 | 5000 1800 > 90 IP67 IK08 185 x 142 x 140

0125 Projecteur 27W IP67 Epoxy / Noir / Blanc 27 3000 | 5000 3210 > 90 IP67 IK08 345 x 230 x 180

Projecteur led

FLOM

Présentation produit
FLOM est un projecteur extérieur disposant d'un encombrement réduit mais d'un flux efficace. 

Cette dernière est de plus de 100 lumens/watt. 

Son design épuré et contemporain le rendent unique et son étrier de fixation biseauté facilite 

grandement son installation. 

FLOM est livré avec un câble HO7RNF 3X1 de 1.5 mètre.

Ref 630018 630019 630020 630021

Désignation FLOM MINI LED 10W
FLOM MINI LED 10W 

à détection
FLOM MIDI LED 23W

FLOM MIDI LED 23W 
à détection

Couleur Anthracite Anthracite Anthracite Anthracite

Puissance (W) 10 10 23 23

Température de couleur (K) 3000 3000 3000 3000

Lumens 1000 | 1500 1000 | 1500 2500 | 2999 2500 | 2999

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK06 IK06 IK06 IK06

Classe I I I I

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 120 x 42 x 95 120 x 42 x 95 160 x 52 x 130 160 x 52 x 130

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044486&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044487&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4403288&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4403289&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4403290&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4403291&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Projecteur led
PROJECTEUR

A
ppareil extérieur

LED FLOODLIGHT BAICOLOUR

Caractéristiques :
BAI Projecteur LED RGBW Basic 50W + 

Télécommande Blanc froid 1000lm Rouge 125lm 

Vert 720lm Bleu 230lm  

120D 220-240V 

Câble 0.5 mètre BaiColour Floodlight

Ref 143756 143755

Désignation
LED Projecteur RGBW Basic 50W 

+ Télécommande

LED Projecteur RGBWW 50W 

+ Télécommande

Couleur Noir Noir

Puissance (W) 50 60

Température de couleur (K) RGBW RGBWW (blanc chaud)

Lumens 125 | 1600 1080 | 1080

IRC 70-79 80-89

IP IP65 IP65

IK IK05 IK07

Classe I I

appareillage Driver LED courant constant Driver LED courant constant

Angle de faisceau Faisceau très extensif >80° Faisceau très extensif >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 100 | 260 AC

Dimensions L x l x h (mm) 195 x 215 x 23 286 x 239 x 60

Projecteur led à détection

LEDINAIRE

Caractéristiques :
La gamme Ledinaire contient une sélection 

de projecteurs LED, dotés de la haute qualité 

Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité 

énergétique et prix abordable : tout ce dont 

vous avez besoin.

Ref 331355

Désignation LED module 5000  Lumens - 830 blanc chaud

Couleur Gris

Puissance (W) 50

Température de couleur (K) 3000-3000

Lumens 4500-5500

IRC 80-89

IP IP65

IK IK07

Classe I

Appareillage Driver LED courant constant

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 202 x 38 x 241

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4892860&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4892859&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4759914&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PROJECTEUR LED GAMME PRO

Caractéristiques :
• Installations facile

• Garantie 3 ans

• Connexion rapide automatique

• Switch changement de couleur k°

• Marque interne YESSS

Ref XY0120BL XY0120NR XY0240NR

Désignation
Projecteur PRO LED 

Blanc 120W (Raccor-
dement à l'intérieur)

Projecteur PRO LED 
NOIR 120W (Raccorde-

ment à l'intérieur)

Projecteur PRO LED 
NOIR 240W

Couleur Blanc Noir Noir

Puissance (W) 120 120 240

Température de couleur (K) 3000 / 4000 / 6000 3000 / 4000 / 6000 3000 / 4000 / 6500

Lumens 11160 / 12000 / 11640 11160 / 12000 / 11640 20000 / 22000 / 21000

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65

Classe I I I

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 84 84 113

PROJECTEUR LED

Caractéristiques :
• Couvercle en verre anti-éclatement

• Installations facile

• Câble d'alimentation 40cm

• Produit ultra fin, épaisseur 30mm

Ref XY100NR XY150NR XY200NR

Désignation
Projecteur 100W noir 

LED

Projecteur 150W noir 

LED

Projecteur 200W noir 

LED

Couleur Noir Noir Noir

Puissance (W) 100 150 200

Température de couleur (K) 4000 4000 4000

Lumens 8000 12000 16000

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Appareillage Non requis Non requis Non requis

IP IP65 IP65 IP65

IK IK06 IK06 IK06

Classe I I I

Hauteur/profondeur (mm) 50 56 56

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860742&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860743&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860744&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4879904&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4879905&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4879906&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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QUEST 2 LED

Ref 699313 699306 699573 699566

Désignation

PROJECTEUR 
QUEST 2 LED M 

Asymétrique

PROJECTEUR 
QUEST 2 LED M 

Asymétrique

PROJECTEUR 
QUEST 2 LED L 

Asymétrique

PROJECTEUR 
QUEST 2 LED L 

Asymétrique

Couleur Noir Noir Noir Noir

Puissance (W) 108 108 145 145

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000

Lumens 13500 14400 18500 19700

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 40-80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK09 IK09 IK09 IK09

Classe I I I I

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490033&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490032&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490035&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490034&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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COSMIC

Présentation produit
•  Convient à une utilisation pour terrasses, allées, chemins, éclairages de panneaux et d'enseignes, 

lèche-murs, halls, patios, parkings, garages, zones industrielles

• LED de remplacement pour hal. métallique de 150W / Projecteur halogène de 800W

•  Boîtier en aluminium moulé offrant une dissipation thermique optimale et une grande résistance 

aux conditions météorologiques

• Pré-câblé avec 1m de flexible en caoutchouc

• Verre trempé pour une résistance aux impacts IK07

• Fourni avec vis en acier inoxydable

• Pas de délai de chauffe ou de refroidissement requis par les LED

• Efficacité élevée de 116 Lm/W

• Large gamme de température ambiante de fonctionnement de -20° à 40°C

• Support de montage pré-percé avec angle réglable à 180°

• Convient à une commutation par capteur PIR, à micro-ondes ou photocellule

Ref RCM10030-04 RCM10040-04 RCM15030-04 RCM15040-04 RCM20030-04 RCM20040-04

Désignation
CHAMPION 

100W LED flood 
light, Black

CHAMPION - 
PROJECTEUR LED 

100W, NOIR

CHAMPION 
130W LED flood 

light, Black

CHAMPION - 
PROJECTEUR LED 

150W, NOIR

CHAMPION 
170W LED flood 

light, Black

CHAMPION - 
PROJECTEUR LED 

200W, NOIR

Couleur Noir Noir Noir Noir Noir Noir

Puissance (W) 94.6 94.6 128.4 127 168.8 174.7

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000 3000 4000

Lumens 10950 11490 16510 18110 21560 24770

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07 IK07 IK07 IK07

Classe I I I I I I

Tension (V) 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC

Hauteur/profondeur (mm) 57.5 57.5 59.5 59.5 59.5 59.5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511418&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3546262&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511419&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3546263&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511420&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3546264&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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COSMIC ASYMÉTRIQUE

Présentation produit
•  Angle de faisceau asymétrique de 45° x 150° offrant une répartition lumineuse optimisée pour 

l'éclairage de la zone

• Équipé d'une vanne autorégulante pour éviter la condensation

• Verre trempé offrant un indice d'impact élevé de IK07

•  Boîtier en aluminium moulé sous pression offrant une dissipation thermique optimale et une haute 

résistance aux conditions météorologiques

•  Produit LED pour remplacement des projecteurs halogénures métalliques 150W et halogènes 

800W

• Complet avec vis en acier inoxydable

• Précâblé avec 1m de flex caoutchouc

• Support de montage pré-percé avec angle réglable à 180°

• Haute efficacité de 118lm/W

• Large plage de température ambiante de fonctionnement de -20°C à 40°C

• Convient pour la commutation par PIR, micro-ondes ou cellule photoélectrique

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC

Angle de 
faisceau

IP IK Classe
Tension 

(V)

Hauteur/
profondeur 

(mm)

RCM9030AS-04
PROJECTEUR EXTERIEUR 
ASYMETRIQUE

Noir 88.6 3000 10420 80-89 >80° IP65 IK07 I 220 AC 383.5

RCM9040AS-04
PROJECTEUR EXTERIEUR 
ASYMETRIQUE

Noir 88.8 4000 10960 80-89 >80° IP65 IK07 I 220 AC 383.5

RCM12530AS-04
PROJECTEUR EXTERIEUR 
ASYMETRIQUE

Noir 127.5 3000 16140 80-89 >80° IP65 IK07 I 220 AC 418

RCM12540AS-04
PROJECTEUR EXTERIEUR 
ASYMETRIQUE

Noir 130 4000 17370 80-89 >80° IP65 IK07 I 220 AC 418

RCM17030AS-04
PROJECTEUR EXTERIEUR 
ASYMETRIQUE

Noir 166.9 3000 20520 80-89 >80° IP65 IK07 I 220 AC 418

RCM17040AS-04
PROJECTEUR EXTERIEUR 
ASYMETRIQUE

Noir 166.6 4000 21310 80-89 >80° IP65 IK07 I 220 AC 418

RCM29030AS-04
PROJECTEUR EXTERIEUR 
ASYMETRIQUE

Noir 288.3 3000 36810 80-89 >80° IP65 IK07 I 220 AC 582

RCM29040AS-04
PROJECTEUR EXTERIEUR 
ASYMETRIQUE

Noir 289.9 4000 39200 80-89 >80° IP65 IK07 I 220 AC 582

ACCESSOIRE COSMIC

Présentation produit

• Convient pour le montage sur poteaux et mâts

• Protection de surface de revêtement en poudre de haute qualité

• Complet avec vis en acier inoxydable

Ref Désignation

RCMS-04 Accessoire de projecteur LED

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171491&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171492&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171485&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171486&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171487&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171488&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171489&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171490&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5268109&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PROJECTEUR PERFORMANCE ASYMÉTRIQUE 45X140

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W

• Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °

• Type de protection : IP66

• Résistance aux chocs : IK08

• Température ambiante de fonctionnement: -30  + 50°C

• Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE). 6 kV (L-N)

• Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire

• Connexion via un câble de 2 m. câblage nécessaire

Avantages produits

• Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène

•  Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge 

conventionnelles

• Lumineux. robuste et durable

• Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal

• Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

• Orifice pour assurer la facilité d'installation

• Garantie de 5 ans

Domaines d'application

• Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID

• Usage extérieur (IP66)

• Parking

• Zones publiques

• Industrie

• Installations sportives

• Parkings. routes de zones industrielles

•  Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie. 

par ex. en raison de l'accumulation de poussière

Ref 353725 353749

Désignation Projecteur LEDVANCE FL PFM Asymétrique Projecteur LDV FL PFM Asymétrique

Couleur Noir Noir

Puissance (W) 200 290

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 26200 | 26200 38200 | 38200

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

Appareillage Ballast électronique Ballast électronique

Type de tension AC AC

IP IP66 IP66

IK IK08 IK08

Classe I I

Hauteur/profondeur (mm) 87 97

https://www.youtube.com/watch?v=c1_4mwVegfc&list=PL7kCjkuQyrsR1JRmCY1QhoSpV-19SFkwa&index=47
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4383747&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4383749&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PROJECTEUR PERFORMANCE ASYMÉTRIQUE 55X110

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W

• Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application

• Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °

• Type de protection : IP66

• Résistance aux chocs : IK08

• Température ambiante de fonctionnement: -30  + 50°C

• Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE). 6 kV (L-N)

• Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire

• Connexion via un câble de 2 m. câblage nécessaire

Avantages produits

• Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène

•  Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge 

conventionnelles

• Lumineux. robuste et durable

• Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal

• Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

• Orifice pour assurer la facilité d'installation

• Garantie de 5 ans

Domaines d'application

• Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID

• Usage extérieur (IP66)

• Parking

• Zones publiques

• Industrie

• Installations sportives

• Éclairage architectural

•  Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie. 

par ex. en raison de l'accumulation de poussière

Ref 353527 353534

Désignation Projecteur LEDVANCE FL PFM Asymétrique Projecteur LEDVANCE FL PFM Asymétrique

Couleur Noir Noir

Puissance (W) 100 150

Température de couleur (K) 4000 | 4000 3000 | 3000

Lumens 12900 | 12900 18400 | 18400

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

Appareillage Ballast électronique Ballast électronique

Type de tension AC AC

IP IP66 IP66

IK IK08 IK08

Classe I I

Hauteur/profondeur (mm) 77 77

https://www.youtube.com/watch?v=c1_4mwVegfc&list=PL7kCjkuQyrsR1JRmCY1QhoSpV-19SFkwa&index=47
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4383733&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4383734&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PROJECTEUR PERFORMANCE SYMÉTRIQUE 100 125W

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 V
AC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE). 4 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Membrane pour optimiser l'échange d'air. sans compromettre la protection IP

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Avantages produits

• Lumineux. robuste et durable

• Éclairage uniforme et de qualité. grâce au diffuseur dépoli en verre trempé

• Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

• Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène

• Garantie de 5 ans

Domaines d'application

• Remplace les projecteurs halogènes

• Utilisation en extérieur (IP65)

• Industrie

• Zones publiques

• Zones de construction

• Façades de bâtiments

Consignes de sécuritéSurface max. de prise au vent 0.083 m²

Ref 423695

Désignation PROJECTEUR LEDVANCE FL PFM Symétrique 100

Couleur Noir

Puissance (W) 125

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 13750 | 13750

IRC 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus

Appareillage Ballast électronique

Type de tension AC

IP IP65

IK IK08

Classe I

Hauteur/profondeur (mm) 59

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802967&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PROJECTEUR PERFORMANCE SYMÉTRIQUE 100 165W

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 V
AC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE). 4 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Membrane pour optimiser l'échange d'air. sans compromettre la protection IP

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Avantages produits

• Lumineux. robuste et durable

• Éclairage uniforme et de qualité. grâce au diffuseur dépoli en verre trempé

• Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

• Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène

• Garantie de 5 ans

Domaines d'application

• Remplace les projecteurs halogènes

• Utilisation en extérieur (IP65)

• Industrie

• Zones publiques

• Zones de construction

• Façades de bâtiments

Consignes de sécuritéSurface max. de prise au vent 0.102 m²

Ref 423725

Désignation PROJECTEUR LEDVANCE FL PFM Symétrique 100

Couleur Noir

Puissance (W) 165

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 18150 | 18150

IRC 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus

Appareillage Ballast électronique

Type de tension AC

IP IP65

IK IK08

Classe I

Hauteur/profondeur (mm) 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802970&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PROJECTEUR PERFORMANCE SYMÉTRIQUE 100 200W

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 V
AC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE). 4 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Membrane pour optimiser l'échange d'air. sans compromettre la protection IP

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Avantages produits

• Lumineux. robuste et durable

• Éclairage uniforme et de qualité. grâce au diffuseur dépoli en verre trempé

• Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

• Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène

• Garantie de 5 ans

Domaines d'application

• Remplace les projecteurs halogènes

• Utilisation en extérieur (IP65)

• Industrie

• Zones publiques

• Zones de construction

• Façades de bâtiments

Consignes de sécuritéSurface max. de prise au vent 0.124 m²

Ref 423756

Désignation PROJECTEUR LEDVANCE FL PFM Symétrique 100

Couleur Noir

Puissance (W) 200

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 22000 | 22000

IRC 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus

Appareillage Ballast électronique

Type de tension AC

IP IP65

IK IK08

Classe I

Hauteur/profondeur (mm) 62

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802973&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PROJECTEUR PERFORMANCE SYMÉTRIQUE 100 80W

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°

• Alimentation intégrée avec large plage de tension. adaptée pour 100

• 277 V
AC

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE). 4 kV (L-N)

• Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation

• Membrane pour optimiser l'échange d'air. sans compromettre la protection IP

• Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F). 3 fils de 1.0 mm² enroulés

Avantages produits

• Lumineux. robuste et durable

• Éclairage uniforme et de qualité. grâce au diffuseur dépoli en verre trempé

• Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison

• Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène

• Garantie de 5 ans

Domaines d'application

• Remplace les projecteurs halogènes

• Utilisation en extérieur (IP65)

• Industrie

• Zones publiques

• Zones de construction

• Façades de bâtiments

Consignes de sécuritéSurface max. de prise au vent 0.061 m²

Ref 422520

Désignation PROJECTEUR LEDVANCE FL PFM Symétrique 100

Couleur Noir

Puissance (W) 80

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 10000 | 10000

IRC 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus

Appareillage Ballast électronique

Type de tension AC

IP IP65

IK IK08

Classe I

Hauteur/profondeur (mm) 55

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802959&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


320 Catalogue • Éclairage

Industriel et Tertiaire
PROJECTEUR

OUTDOOR

Caractéristiques :
• Projecteur pour éclairage extérieur.

• Livré avec 1.00m de câble.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU17605 OU23305

Désignation TATIO 4 PROJECTEUR SMD 100W TATIO 6 PROJECTEUR SMD 200W

Couleur Noir Noir

Puissance (W) 100 200

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 10500 20500

IRC 70-79 70-79

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Classe I I

Appareillage Driver LED courant constant Driver LED courant constant

Tension (V) 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 310 450

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956318&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435747&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RODIO 1887

Présentation produit
Le Rodio est un produit phare de Disano, sa réputation de fiabilité n'est plus à faire, le corps est en 

aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. 

De couleur graphite de base et RAL en option. 

Son flux va de 10000 lumens à 80000 lumens.

 

Sa puissance peut aller de 79w à 157w. 

Ses Optiques sont nombreuse et la plus utlisé est bien évidement l'asymétrie. 

Sa temperature de couleur va de 2200°K à 4000°K. 

Correspond au décret sous temperature de 3000°K. 

Son réflecteur est en aluminium 99,99 très pur, découpé et plié avec traitement au PVD. 

Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques. 

Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement 

superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante 

à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. 

Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. 

Joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. 

   

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471. 

Maintien du flux lumineux à 80 pourcent : 50.000h (L80B20). 

Superficie d'exposition au vent: L:390cm² F:1420cm².

Ref 41475500 41475600 41475700

Désignation
RODIO 1887 LED ASYM 81W 

CELL GRAPH

RODIO 1887 LED ASYM 121W 

CELL GRAPH

RODIO 1887 LED ASYM 157W 

CELL GRAPH

Couleur Graphite Graphite Graphite

Puissance (W) 79 118 157

Température de couleur (K) 4000 4000 4000

Lumens 11789 17213 21559

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP66 IP66 IP66

IK IK08 IK08 IK08

Classe II II II

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 568 568 568

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2871383&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2871384&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2871385&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RODIO 1891

Présentation produit
Le Rodio est un produit phare de Disano, sa réputation de fiabilité n'est plus à faire, le corps est en 

aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. 

 

De couleur graphite de base et RAL en option. Son flux va de 10000 lumens à 80000 lumens. 

 

Sa puissance est de 79w. 

 

Ses Optiques sont nombreuse et la plus utlisé est bien évidement l'asymétrie. 

Sa temperature de couleur va de 2200°K à 4000°K. 

Correspond au décret sous temperature de 3000°K. 

 

Son réflecteur est en aluminium 99,99 très pur, découpé et plié avec traitement au PVD. 

Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques. 

 

Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement 

superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante 

à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. 

 

Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; 

visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. 

 

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471.

Maintien du flux lumineux à 80 pourcent : 50.000h (L80B20). 

Superficie d'exposition au vent: L:390cm² F:1420cm².

Ref 41478500

Désignation RODIO 1891 LED SYM 81W CELL GRAPH

Couleur Graphite

Puissance (W) 79

Température de couleur (K) 4000

Lumens 11561

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP66

IK IK08

Classe II

Tension (V) 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 568

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2871394&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RODIO 1890

Présentation produit
Le Rodio est un produit phare de Disano, sa réputation de fiabilité n'est plus à faire. le corps est en 

aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. 

De couleur graphite de base et RAL en option. Son flux va de 10000 lms à 80000 lms. 

Sa puissance est de 79W. 

Ses Optiques sont nombreuse et la plus utlisé est bien évidement l'asymétrie. 

Sa temperature de couleur va de 2200°K à 4000°K. 

Correspond au décret sous temperature de 3000°K. 

Son réflecteur est en aluminium 99,99 très pur, découpé et plié avec traitement au PVD. 

Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques. 

Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement 

superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante 

à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. 

Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; 

visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. 

Sur demande : Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227

• Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. 2200K

• AMBRE (sous-code -73)  Low flicker 

Facteur de puissance: >= 0.9 temp de couleur 3000°k au decret . 

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471. 

Maintien du flux lumineux à 80 pourcent : 50.000h (L80B20). 

Superficie d'exposition au vent: L:390cm² F:1420cm².

Ref 41492000

Désignation RODIO 1898 LED 79W CELL GR

Couleur Graphite

Puissance (W) 79

Température de couleur (K) 4000

Lumens 9836

IRC 80-89

Angle de faisceau 40-80°

IP IP66

IK IK08

Classe II

Tension (V) 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 568

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329731&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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RODIO 1898

Présentation produit
Le Rodio est un produit phare de Disano, sa réputation de fiabilité n'est plus à faire. le corps est en 

aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement. 

De couleur graphite de base et RAL en option. Son flux va de 10000 lms à 80000 lms. 

Sa puissance peut aller de 103w à 196w. 

Ses Optiques sont nombreuse et la plus utlisé est bien évidement l'asymétrie. 

Sa temperature de couleur va de 2200°K à 4000°K. 

Correspond au décret sous temperature de 3000°K. 

Son réflecteur est en aluminium 99,99 très pur, découpé et plié avec traitement au PVD. 

Diffuseur : verre trempé d'une épaisseur de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques. 

Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement 

superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante 

à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. 

Équipement : connecteur externe pour une installation rapide. Joint en caoutchouc siliconé ; 

visseries externes en acier inox ; vanne de circulation d'air. 

Sur demande : Peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227

• Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives. 2200K

• AMBRE (sous-code -73)  Low flicker 

Facteur de puissance: >= 0.9 temp de couleur 3000°k au decret . 

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque) selon la norme NF EN 62471. 

Maintien du flux lumineux à 80 pourcent : 50.000h (L80B20). 

Superficie d'exposition au vent: L:390cm² F:1420cm².

Ref 41492100 41492239 41492200 41492339 41492300

Désignation
RODIO 1898 LED 

108W CELL GR

RODIO 1898 LED 

138W CELL GR

RODIO 1898 LED 

138W CELL GR

RODIO 1898 LED 

196W CELL GR

RODIO 1898 LED 

196W CELL GR

Couleur Graphite Graphite Graphite Graphite Graphite

Puissance (W) 103 129 129 196 196

Température de couleur (K) 4000 3000 4000 3000 4000

Lumens 12572 15349 16329 19366 24208

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 20-40° 20-40°

IP IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

IK IK08 IK08 IK08 IK08 IK08

Classe II II II II II

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 568 568 568 568 568

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329732&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963585&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329733&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4236654&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963586&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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POLARIS

Présentation produit
Polaris est un projecteur LED extérieur de haute puissance de 100W, 150W et 200W. 

Ce projecteur est idéal pour éclairer les façades et les grands espaces sportifs. 

Polaris offre trois températures de couleur 3.000K, 4.000K et 5.000K à travers un faisceau 

lumineux de 115°. Il est inclinable et possède un indice de protection élevé qui le rend résistant aux 

conditions météorologiques défavorables. 

Sa forme rectangulaire offre des finitions noires.

Ref 4514 4517 4520

Désignation POLARIS NOIR LED 220V, 100W POLARIS NOIR LED 220V, 150W POLARIS NOIR LED 220V, 200W

Couleur Noir Noir Noir

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 13000 | 13000 19500 | 19500 26000 | 26000

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Classe I I I

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 47 52 52

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511382&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511385&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511388&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TWISTER 3

Présentation produit
Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en 

proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps. 

Avec sa température de couleur en 3000K, Blanc chaud, ce Projecteur LED TWISTER 3 diffuse une 

lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur les façades, éclairer des massifs, ou baliser un 

chemin. 

Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une 

installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, 

confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en 

vigueur pour l'installation en hauteur. 

Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.85m, il se raccorde facilement à tous 

types de points d'alimentation 230V. Associée à sa couleur Grise (RAL 9006), ses dimensions 

réduites de 136mm de hauteur, 90mm de largeur et 32mm de profondeur, lui permettent une 

installation discrète et simple. 

Son poids léger de 370 grammes simplifie également sa mise en place. 

Avec un angle symétrique de 90° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED IP65 permet une 

installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la 

limitation des nuisances lumineuses. 

Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux 

de 1450 lumens en 3000k (blanc chaud) et une consommation de seulement, ce projecteur LED 

IP65 affiche un rendement de 120lm/W. 

Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique 

(3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans. 

Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, du 12W au 100W, en 2400K, 3000K et 

4000K, en Gris. 

Avec une gamme complète d'accessoires (tiges, tiges pour enseignes et expositions, piquets), ce 

projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.

Ref 50839 50838 50872

Désignation TWISTER 3 100 GRIS TWISTER 3 100 GRIS TWISTER 3 ASY 100 GRIS

Couleur Gris Gris Gris

Puissance (W) 100.00 100.00 96.90

Température de couleur (K) 3000 4000 3000

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Classe I I I

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 50.00 50.00 50.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462055&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4462054&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588118&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ELIA FL

Présentation produit
ELIA FL est un projecteur à LED disponible en versions moyenne et haute puissance pour 

les applications industrielles, tertiaires et sportifs intérieurs et extérieurs, tels que façades, entrepôts, 

parkings et terrains de sport.

 

La gamme permet une grande flexibilité grâce aux multiples combinaisons: 3 température de couleur 

(3000 K blanc chaud, 4000 K blanc neutre et 5700 K blanc froid) avec un indice de rendu 

des couleurs (IRC) de 80;  

2 options de driver intégré (On/Off et DALI); et 2 options d'optique (60° et asymétrique). 

Le luminaire peut être monté au plafond, au mur ou au sol à l'aide de sa lyre de fixation en acier réglable 

intégré avec réglage angulaire, ou installé en 

tête de mât (dans des mâts d'un diamètre jusqu'à 61 mm) à l'aide d'un accessoire dédié (à commander 

séparément). 

Grâce à son corps en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre et à sa vitre frontale, 

le produit est robuste, durable (IP66 et IK08) et capable de résister à des conditions environnementales 

difficiles (telles que des variations de température ambiante de -30°C à +50°C).

Ref F1100NC830 F1100RC830 F1100ZC830

Désignation ELIA FL M3 100W CRI80 On/Off As. ELIA FL L3 150W CRI80 On/Off As.
ELIA FL XL3 200WCRI80 On/Off 

As.

Couleur Noir Noir Noir

Puissance (W) 200 150 200

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

Lumens 12900 19900 26600

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP66 IP66 IP66

IK IK08 IK08 IK08

Classe I I I

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5961741&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5961747&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5961753&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SMART PRO

Présentation produit
Smart [PRO] 2.0 est la gamme de projecteurs LED de puissance moyenne pour l'extérieur et l'intérieur 

spécialement dédiés aux installations sportives et grands espaces extérieurs. 

Les projecteurs peuvent être installés au mur, au plafond ou au sol grâce au support en acier 

galvanisé enduit de poudre de polyester avec passivation trivalente, équipé d'une échelle goniométrique 

réglable et fourni en kit. 

L'appareil est fabriqué en aluminium moulé sous pression. EN AB 46100, avec dissipation passive 

de chaleur intégrée, peinture polyester enduite de poudre avec passivation trivalente. 

Noyau métallique PCB avec LED CSP. 

Réflecteur en PC HT métallique ou en aluminium anodisé et poli. 

Verre trempé avec une épaisseur de 4 mm, joints en silicone anti-âge et vis extérieures en acier 

inoxydable A2. 

Dispositif de ventilation et anti-condensation en plastique. 

Connection électrique IP68 pour câble de 1.5 mm². 
Classe d'isolation 1. Unité d'alimentation en options DALI ou 1-10V. 

Disponible avec neuf types d'optique différents, trois types de température de couleur 

(3000/4000K/5700K) et trois types d'Indice de Rendu des Couleurs (CRI>70, CRI>80, CRI>90). 

Conçu pour résister aux surtensions jusqu'à 5 kV (mode RCCB) et 10 kV (mode commun), 

aux variations de température de -30 °C à +50 °C, à la pénétration de l'eau et de la poussière 

jusqu'à l'indice de protection IP66 et aux chocs jusqu'à l'indice IK08.

Ref P2174CS P2274CS

Désignation SMART [PRO] 1M Asy diffus A1 165W SMART [PRO] 2M Asy diffus A1 330W

Couleur Gris graphite Gris graphite

Puissance (W) 165 330

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 19100 38100

IRC 70-79 70-79

IP IP66 IP66

IK IK08 IK08

Classe I I

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964324&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3964348&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PAD PREMIUM TERTIAIRE

Présentation produit
• Projecteur Led Tertiaire

• 200W

• IP65

• Blanc neutre

• 4000°K

• 20 00 Lumens

• Faisceau 120°

• AC110-240V

• Non dimmable

• Aluminium

• Fournis avec 1 mètre de câble HO5RN-F

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP Tension (V)

BF-PAD200N
Projecteur Led PAD 
200W/AC110

Blanc 200 4000 20000 IP65 100-240 AC

ABS PREMIUM TERTIAIRE

Présentation produit
• Projecteur LED 200 W

• Blanc Neutre 4000°K

• 20 000 Lumens

• Faisceau 120°

• IP65

• Radiateur en aluminium anodisé pour un meilleur refroidissement

• Coque en ABS (thermoplastique)

• Résiste aux chocs et à la chaleur

• Non dimmable

• Garantie 3 ANS

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP Tension (V)

BF1200
Projecteur Led 200W/
AC110-240V/120

Blanc 200 4000 20000 IP65 100-240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3249562&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1896071&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ROCK

Présentation produit
• APPLICATIONS : Extérieurs ou intérieurs.

• Eclairage de forte puissance

• Couleur : Noir

• Livré avec 2M de câble HO7 RNF

•  Matière : aluminium + accroche G-Lock Inox HV LED G2 : nouvelle technologie sans driver, qui 

permet de réduire de 80% l'emploi de l'électronique dans les projecteurs LED.

• G2 : filtre anti scintillement

• Système de protection surtension 5000V

• Fourni avec un connecteur de liaison IP67

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP

ROCK10 ROCK 2 Projecteur 80W noir Noir 80 4000 9550 IP65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3330874&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

A
ppareil extérieur

ÉCLAIRAGE DE SOL VIDE

Caractéristiques :
Encastré de Sol LED pour Sources GU10 

ou MR16 2 Sorties (alimentation par presse 

étoupe), collerette inox 316, option jeux de filtres 

couleur référence SETCOLORENGU10

Ref ENGU10MR16

Désignation Encastré de Sol LED pour Sources GU10 ou MR16 2 Sorties

Couleur Inox

IP IP67

IK IK10

ÉCLAIRAGE DE JARDIN ENCASTRÉ 3W

Caractéristiques :
3000K / 3W Spot LED encastré de sol 

extérieur-IP65-12V (alimentation 12VDC 

sur câble RNF) collerette et corps en inox 

316L option jeux de filtres couleur référence 

SETCOLOR3

Ref EN33 EN33-220V EN34 EN34-220V

Désignation
3W Spot LED 

encastré de sol 
extérieur

Spot LED 
encastré de sol 

3W-220V

3W Spot LED 
encastrés de sol 

extérieurs

Spot LED 
encastré de sol 

3W-220V

Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Puissance (W) 3 3 3 3

Température de couleur (K) 3000 3000 4000 4000

Lumens 140 120 150 130

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP67 IP67 IP67 IP67

IK IK06 IK06 IK06 IK06

Tension (V) 12 DC 220 | 240 AC 12 DC 220 | 240 AC

Dimensions Ø x h (mm) 42 x 58 42 x 79 42 x 58 42 x 79

Ø d'encastrement (mm) 40 40 40 40

ÉCLAIRAGE DE JARDIN ENCASTRÉ

Caractéristiques :
3000K / 9 à 27 W Spot LED encastré de 

sol extérieur-IP65-220V (alimentation 220V 

sur câble RNF) collerette et corps en inox 

316L option jeux de filtres couleur référence 

SETCOLOR9

Ref EN93 EN94 EN183 EN184 EN273 EN274

Couleur Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Puissance (W) 9 9 18 18 27 27

Température de 
couleur (K)

3000 4000 3000 4000 3000 4000

Lumens 750 760 1580 1620 2000 2100

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

IK IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions Ø x h 
(mm)

160 x 95 160 x 95 230 x 95 230 x 95 250 x 95 250 x 95

Ø d'encastrement 
(mm)

116 116 180 180 210 210

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607906&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544014&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722013&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544015&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722014&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544021&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544022&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544008&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544009&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544011&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544012&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


332 Catalogue • Éclairage

Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

ÉCLAIRAGE DE JARDIN PLUG AND PLAY

Caractéristiques :
Plug and play mini spot encastre LED 0,3W bleu 

(gamme complète permettant la réalisation d'un 

éclairage extérieur sans outil) compatible avec 

toute la gamme SO12

Ref SO121B SO121WW SO121NW SO1211WW SO1211NW

Désignation
Plug and play mini 

spot encastré 
bleu LED

Plug and play 
mini spot 

encastré LED

Plug and play 
mini spot 

encastré LED

Plug and play 
encastré 

de sol LED

Plug and play 
encastré 

de sol LED

Matériau
Acier 

inoxydable
Acier

 inoxydable
Acier 

inoxydable
Plastique Plastique

Couleur Acier inoxydable
Acier inoxy-

dable
Acier inoxy-

dable
Noir Noir

Puissance (W) 0.3 0.3 0.3 4.5 4.5

Température 
de couleur (K)

Bleu 3000 4000 3000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

IK IK04 IK04 IK04 IK06 IK05

Tension (V) 12 DC 12 DC 12 DC 12 DC 12 DC

Dimensions Ø x h (mm) 30 x 18 30 x 18 30 x 18 65 x 56 65 x 56

Ø d'encastrement (mm) 22 22 22 50 50

ÉCLAIRAGE JARDIN SAILLI

Caractéristiques :
SPOT PLOT LED SAILLI 3000K 4W 12VDC 

compatible avec les accessoires références 

PLCOL1DIR, PLCOL4DIR et alimentations 12VDC

Ref PL3000 PL4000 PLBLEU

Désignation
SPOT PLOT LED SAILLI 

12VDC

SPOT PLOT LED SAILLI 

12VDC

SPOT PLOT LED SAILLI 

BLEU 12VDC

Température de couleur (K) 3000 4000 Bleu

Lumens 130 136 90

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP67 IP67 IP67

IK IK08 IK08 IK08

Tension (V) 12 DC 12 DC 12 DC

Dimensions Ø x h (mm) 54 x 11 54 x 11 54 x 11

Ø d'encastrement (mm) 13 13 13

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4416783&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Accessoires
SPOT ENCASTRÉ SOL

A
ppareil extérieur

ACCESSOIRE EXTERIEUR

Présentation produit
Filtres de couleur, pour encastre de sol 3W références EN33, EN34, EN36, EN33-220V, 

EN34-220V

Ref Désignation

SETCOLOR3 Filtres de couleur ,pour encastre de sol 3W

SETCOLORENGU10 JEU DE 4 FILTRES COULEUR POUR ENGU10MR16

ECLAIRAGE DE JARDIN PLUG AND PLAY

Présentation produit
GAMME COMPLETE PERMETTANT LA REALISATION D'UN ÉCLAIRAGE EXTERIEUR SANS OUTIL   

COMPATIBLE AVEC TOUTE LA GAMME SO12...

Ref Désignation

SO1210 Plug and play bouchon LED

SO1212 Plug and play cable pour alimentation 12vdc LED

SO1212F Plug and play cable male LED

SO1213 Plug and play cellule photoelectrique LED

SO125 Plug and play cable de jonction 1m LED

SO126 Plug and play cable de jonction 5m LED

SO127 Plug and play cable de jonction 10m LED

SO128 Plug and play T de jonction LED

SO129 Plug and play boite de derivation LED

SO1213

SO125

SO128

SO129

ÉCLAIRAGE JARDIN SAILLI

Présentation produit
COLLERETTE 1 direction pour SPOT PLOT LED SAILLI références PL3000, PL4000, PLBLEU

Ref Désignation

PLCOL1DIR COLLERETTE 1 DIRECTION

PLCOL4DIR COLLERETTE 4 DIRECTIONS

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607913&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607916&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

ENCASTRÉ DE SOL INOX

Présentation produit
ENCASTRE DE SOL GU10 INOX 316L

• Collerette INOX 316L

• Corps en aluminium

• Verre trempé

• Pot d'encastrement PVC

• Câble 1m H05RNF 3G0,75²
• Pour lampe GU10 hauteur maxi 53mm

• Maintenance facile

Ref Désignation Douille Couleur IP IK Tension (V)
Dimensions 
Ø x h (mm)

Ø d'encastrement 
(mm)

LXES316GU10 ENCASTRE DE SOL INOX 316 D88 GU10 Acier inoxydable IP67 IK08 230 AC 88 x 116 76

LED BALISAGE INOX

Présentation produit
KIT 6 SPOTS LED BALISAGE 0,6W

• Corps en polycarbonate et collerette en acier inox 304

• Angle du faisceau d'éclairage 120°

• Installation facile Plug and Play

• Utilsation intérieur et extérieur

• Kit complet avec driver, spots et connectiques IP67

• Accessoires complémentaires : rallonge 2M IP67 et connecteur en T IP67

• Distance entre spots : 1M

• Optique texturisé, luminosité moyenne, balisage faible éblouissement

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
IP

Température 
de couleur (K)

Lumens
Tension 

(V)
Dimensions 
Ø x h (mm)

Ø d'encastrement 
(mm)

LXSB606BL
KIT 6 SPOTS BALISAGE 
0.6W BLEU + DRIVER

Acier inoxydable 0.6 IP67 Bleu 11 12 DC 30 x 26 20

LXSB606BC
KIT 6 SPOTS BALISAGE 
0.6W 3K + DRIV

Acier inoxydable 0.6 IP67 3000 35 12 DC 30 x 26 20

LXSB606BF
KIT 6 SPOTS BALISAGE 
0.6W 6K + DRIV

Acier inoxydable 0.6 IP67 IP67 40 12 DC 30 x 26 20

Luminaire

VITA

Présentation produit
Kit " plug and play " contenant 5 ou 10 dispositifs d'éclairage miniatures avec 3 LED bleues ou 

blanches chacun, transformateur IP44 6 W, câbles de connexion, raccord et fiche

• Chaque dispositif d'éclairage est fourni avec des clips pour le montage et 5 m de câble

• Les éclairages peuvent être séparés de 10 m maximum

• Durée de vie moyenne de l'ampoule : 30 000 heures

Ref Désignation Puissance (W) IP
Température de 

couleur (K)
Lumens IRC

R3LED10S-01 KIT DE 10 LUMINAIRES CIRCULAIRES VITA LED, LED BLANCHES 4.5 IP68 3000 170 80

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607249&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

A
ppareil extérieur

TINY R

Caractéristiques :
• Encastré de sol rond.

• Diffuseur opalin.

• LED blanche (4000K) ou bleue (BL).

• Carrossable résistance 650kg.

•  Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble 

fournis.

•  Convertisseur 350mA à commander 

séparément.

Ref OU16816

Désignation TINY-R 1W BOITIER IP67

Matériau Acier inoxydable

Puissance (W) 1

Température de couleur (K) 4000

Lumens 80

IRC 80-89

Durée de vie (h) 50000

IP IP67

IK IK06

Tension (V) 3 DC

Dimensions Ø x h (mm) 25 x 40

Ø d'encastrement (mm) 21

PURE

Caractéristiques :
• Encastré de sol rond.

•  Boîtier d'encastrement et 0.5m de câble 

fournis.

•  Convertisseur 700mA à commander 

séparément.

Ref OU125 OU16116 PU637WW

Désignation PURE45 3W 4000K
PURE55 3W BOITIER 

IP67

PURE380 7W BOITIER 

IP67

Matériau Aluminium Acier inoxydable Acier inoxydable

Puissance (W) 3 3 7

Température de couleur (K) 4000 4000 3000

Lumens 124 172 393

IRC 80-89 80-89 80-89

Durée de vie (h) 50000 50000 50000

IP IP67 IP67 IP67

IK IK06 IK08 IK06

Tension (V) 3 DC 230 AC 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) 45 x 90 55 x 100 105 x 135

Ø d'encastrement (mm) 45 75 75

KO2000 R

Caractéristiques :
• Encastré de sol rond.

• Boîtier d'encastrement fourni.

• Système de relamping simple et rapide.

• Carrossable résistance 1000kg.

• Double presse étoupe.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref KO2000R

Désignation KO2000R GU10 35W PAR16 BOITIER IP65

Matériau Acier inoxydable

Puissance max. (W) 10

IRC 80-89

Durée de vie (h) 50000

IP IP67

IK IK08

Tension (V) 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) 110 x 145

Ø d'encastrement (mm) 100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621448&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

APA

Caractéristiques :
• Encastré de sol rond.

• Carrossable résistance 1500kg.

• Avec grille nid d'abeille.

• Boîtier d'encastrement et 1m de câble fournis.

• Dimmable.

Ref OU326WW16 OU326NW16

Désignation APA RD-230 APA RD-230 8W IP67 inox

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable

Puissance (W) 8 8

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 352 407

IRC 80-89 80-89

Durée de vie (h) 50000 50000

IP IP67 IP67

IK IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) 110 x 124 110 x 124

Ø d'encastrement (mm) 97 97

BIG APA

Caractéristiques :
• Encastré de sol rond.

• Carrossable résistance 1500kg.

• Avec grille nid d'abeille.

• Boîtier d'encastrement et 1m de câble fournis.

• Dimmable.

Ref OU411WW16 OU411NW16

Désignation BIG APA RD-230 BIG APA RD-230

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable

Puissance (W) 20 20

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 1436 1534

IRC 80-89 80-89

Durée de vie (h) 50000 50000

IP IP67 IP67

IK IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) 145 x 185 145 x 185

Ø d'encastrement (mm) 135 135

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4471360&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

A
ppareil extérieur

DASAR FLAT

Présentation produit
Le spot DASAR FLAT LED 230 V est un encastré de sol 230 V piétinable de SLV qui séduit par son 

cache en acier inoxydable et son diffuseur en verre partiellement satiné. 

À cela s'ajoute un boîtier de grande qualité réalisé en acier inoxydable 304 et en verre. 

Découvrez les luminaires extérieurs en fonctionnement et laissez-vous convaincre par une 

expérience de lumière réussie.

Ref 228412

Désignation DASAR® FLAT 80, encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 4,3W, collerette inox 304

Matériau Acier

Puissance (W) 3.5

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 140

IRC 80-89

Durée de vie (h) 30000

IP IP65

IK IK08

Tension (V) 230 | 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) 88 x 60

Ø d'encastrement (mm) 80

DASAR

Présentation produit
Le projecteur encastré dans le sol accessible DASAR 80 GU10 haute tension séduit par son 

réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. 

Grâce à sa classe de protection IP 67 il est optimal pour les zones extérieures. 

Grâce à sa douille pivotante et inclinable GU10, vous orientez le faisceau lumineux de façon 

individuelle. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 316 de grande qualité et en verre. 

Découvrez les luminaires extérieurs en fonctionnement et laissez vous convaincre par une 

expérience de lumière réussie.

Ref 229320 229324

Désignation
DASAR 80, encastré de sol extérieur, rond, inox, 

GU10/QPAR51, 35W max, collerette inox 316
DASAR 80, encastré de sol extérieur, carré, inox, 

GU10/QPAR51, 35W max, collerette inox 316

Douille GU10 GU10

Matériau Acier Acier

Puissance (W) 35 35

IP IP67 IP67

IK IK08 IK08

Tension (V) 230 | 230 AC 230 | 230 AC

Dimensions L x l x h (mm) Ø130 x 160 130 x 130 x 165

Ø d'encastrement (mm) 115 115

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1929062&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

POWER TRAIL-LITE

Présentation produit
Équipé d'une source PowerLED puissante, l'encastré pour sol et mur POWER TRAIL-LITE 42 s'utilise 

aussi en extérieur, grâce à sa classe de protection IP67. Il est disponible en plusieurs températures 

de couleur et avec des caches ronds ou carrés. Pour faciliter son installation, il est livré avec un 

pot d'encastrement. Le raccordement électrique à un driver LED 350 mA (vendu séparément) 

s'effectue à l'aide d'un câble. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées.

Ref 228332

Désignation POWER TRAIL-LITE®, encastré de sol extérieur, rond, inox, LED, 1W, collerette inox 316

Matériau Acier

Puissance (W) 1

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 45

IRC 90-100

Durée de vie (h) 30000

IP IP67

IK IK08

Type de tension DC

Dimensions Ø x h (mm) 41 x 90

Ø d'encastrement (mm) 40

ROCCI

Présentation produit
L'encastré de sol ROCCI 125 avec collerette inox ronde et verre transparent intègre un module LED 

COB. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Luminaire disponible avec deux formes 

de collerettes. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. 

Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.

Ref 227600

Désignation ROCCI, encastré de sol extérieur, rond, inox, LED, 8,6W, collerette inox 316

Matériau Acier

Puissance (W) 8.6

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 580

Durée de vie (h) 40000

IP IP67

IK IK08

Tension (V) 200 | 240 AC

Dimensions Ø x h (mm) 126 x 123

Ø d'encastrement (mm) 113

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=723494&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 339Catalogue • Éclairage

Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

A
ppareil extérieur

SOLASTO

Présentation produit
L'encastré de sol 230V SOLASTO 120 avec collerette inox ronde intègre une douille en plastique 

GU10 spécialement et uniquement adaptée aux lampes LED. Possibilité de marcher dessus. 

Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. 

Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. 

Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.

Ref 227680

Désignation SOLASTO, encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10/LED GU10 51mm, 6W max, collerette inox 304

Douille GU10

Matériau Acier

Puissance max (W) 6

IP IP67

IK IK08

Tension (V) 230 | 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) 120 x 136

Ø d'encastrement (mm) 105

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2591400&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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FLOOR

Présentation produit
Le floor 1688 fait partie des encastrés sols orientables de grandes dimensions pour de grands 

espaces ou grands volumes à éclairer. Corps : aluminium moulé sous pression. 

Cadre : acier inox AISI 316L. Boîte d'encastrement : nylon noir renforcé par fibre de verre. 

Réflecteur : orientable avec étriers gradués max. 0/+15°, en polycarbonate métallisé.

 Diffuseur : verre trempé, épaisseur 15 mm, résistant aux chocs thermiques et mécaniques, et aux 

charges statiques.

Ref 53043700

Désignation FLOOR 1688 LED 19W CLDCELL INOX

Matériau Aluminium

Puissance (W) 19

Température de couleur (K) 4000

Lumens 2113

IRC 90-100

Durée de vie (h) 50000

IP IP68

IK IK10

Tension (V) 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) 345 x 200

Ø d'encastrement (mm) 245

MINIFLOOR

Présentation produit
Encastré au sol LED résidentiel. CORPS : en polycarbonate avec cadre en acier inox AISI 316. 

DIFFUSEUR : verre trempé transparent, résistant aux excursions thermiques, aux chocs mécaniques 

et aux charges (2.000 kg max). DOTATION : modèles fournis avec cadre de serrage. 

Boîtier à encastrer de série. EQUIPEMENT :joint d'étanchéité en caoutchouc au silicone, plaque 

porte-accessoires électriques démontable pour faciliter les opérations d'entretien. 

Deux serre-câbles en nylon fibre de verre Ø ½" gas.

Ref 53078500 53078573

Désignation MINIFLOOR 1883 LED 14W BLC CLD CELL INOX MINIFLOOR 1883 LED AMBR 14W CLDCELL INOX

Matériau Aluminium Aluminium

Puissance (W) 14 14

Température de couleur (K) 3000 2200

Lumens 1225 1950

IRC 90-100 -

Durée de vie (h) 50000 50000

IP IP67 IP67

IK IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) 300 x 329 300 x 329

Ø d'encastrement (mm) 300 235

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329759&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SIGMA

Présentation produit
Sigma est un projecteur LED extérieur rond d'une puissance de 3W et 17W et d'une température 

de couleur de 3000K. Extrudé en Inox 304 avec des finitions grises, c'est un projecteur idéal pour 

projeter la lumière sur la cime des arbres ou les façades. 

• Unités d'emballage: 8

• Puissance nominale: 17W

• Ampères: 0,1

• Facteur de puissance: >0,9

• Hertz: 50/60

• Heures de vie: 20.000

• Température maximum et minimum : +40°C-20°C

Ref 4135

Désignation SIGMA 17W 100-240V 30° LED 3.000K

Matériau Acier inoxydable

Température de couleur (K) 3000 | 3000

IRC 70-79

IP IP65

IK IK05

Tension (V) 100 | 240 AC

Dimensions Ø x h (mm) 100 x 105

Ø d'encastrement (mm) 89

Présentation produit
Luminaires de signalisation extérieure à LED de 2W. Ces luminaires sont 

conçus pour éclairer les escaliers, les couloirs, les terrasses en bois ou 

encastrés dans le béton. 

Ils sont extrêmement résistants et ont une haute protection contre les 

chocs et supportent jusqu'à 2000 kg de poids. Ils sont de forme ronde 

avec un faisceau lumineux de 35° qui permet de créer différents effets 

lumineux en fonction du marqueur. Ils ont une température de couleur de 

3 000K et 5 000K.

Ref Désignation Matériau
Température 

de couleur (K)
IRC IP IK Tension (V)

Dimensions 
Ø x h (mm)

Ø d'encastrement 
(mm)

4331 OPTIC INOX LED BRIDGELUX 2W Aluminium 3000 | 3000 80-89 IP67 IK09 100 | 240 AC 52 x 80 46

4367 INA INOX LED BRIDGELUX 2W Acier inoxydable 3000 | 3000 80-89 IP67 IK09 100 | 240 AC 52 x 80 46

4368 DIS INOX LED BRIDGELUX 2W Acier inoxydable 3000 | 3000 80-89 IP67 IK09 100 | 240 AC 52 x 90 46

4369 NIX INOX LED BRIDGELUX 2W Acier inoxydable 3000 | 3000 80-89 IP67 IK09 100 | 240 AC 52 x 90 46

BRIDGELUX

OPTIC INA DIS NIX

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4130291&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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EGO

Caractéristiques :
Encastré de sol EGO R

• 24V DC

• 650°C

• Corps thermoplastique Collerette inox 304

• Boîte d'encastrement

• Autorisé dans le volume I des piscines

• Utiliser du câble HO5RN-F 2 x 0,75mm2

• Alimentation non incluse

Ref 1757 1758 1814 1815

Désignation
EGO R - 

Encastré de sol 
extérieur LED

EGO R - 
Encastré de sol 
extérieur LED

EGO C - 
Encastré de sol 
extérieur LED

EGO C - 
Encastré de sol 
extérieur LED

Matériau Plastique Plastique Plastique Plastique

Température de couleur (K) 3500 Bleu 3500 Bleu

Lumens 18 - 18 -

IRC 80-89 - 80-89 -

IP IP68 IP68 IP68 IP68

IK IK10 IK10 IK10 IK10

Tension (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Dimensions L x l x h (mm) Ø88 x 87 Ø88 x 87 88 x 88 x 87 88 x 88 x 87

Ø d'encastrement (mm) 80 80 80 80

Luminaire

HYDRO

Présentation produit
Hydro est un encastré intérieur ou extérieur, caractérisé par un design minimaliste. Il permet 

d'éclairer de manière précise aussi bien des espaces verts que des allées en valorisant les éléments 

architecturaux. 

• Source : LED COB | 4W ou 6W | 3000°K | 300 Lumens

• Alimentation : AC 230V

• Produit : Corps en aluminium et bague en inox 316L

• Optique : Réflecteur dichroïque asymétrique | 25°

•  Installation : Fixation vis | Précâblé 3x1,5mm2 (1,5m) Boîtier d'encastrement (incl.) | Simple presse-

étoupe

Ref Désignation Matériau Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP

Dimensions 
Ø x h (mm)

Ø d'encastrement 
(mm)

601106
HYDROLED ROND ASYM 4W 
300 Lumens 8.4CM IP67 INOX

Aluminium 4 3000 300 > 90 IP67 84 x 97 76

601107
New HYDROLED ROND 4W 
300 Lumens samsung LED IP67 INOX

Aluminium 4 3000 300 > 90 IP67 70 x 100 63

601108
New HYDROLED ROND 6W 
600 Lumens samsung LED IP67 INOX

Aluminium 6 3000 300 > 90 IP67 90 x 110 75

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1150&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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3 EN 1

Présentation produit
Spot 3 EN 1

• Spot sur piquet (piquet BF100PIQ non inclus)

• Fixation murale

• Encastré de sol (pot d'encastrement inclus) / diamètre encastrement 62 mm

• Angle faisceau sans lentille 60° / avec lentille 20°

• Filtres de couleurs interchangeables : ambre / bleu / rouge / vert

• Lentille 20° incluse

• Aluminium / Noir

• Garantie 3 ans

• Non dimmable

• Fourni avec 1 mètre de câble

Ref Désignation Matériau Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Durée de vie 
(h)

IP IK

BF-3EN1NW
Spot Led 3en1 - 10W - 
Blanc neutre

Aluminium 10 4000 1000 50000 IP67 IK07

GARDENIA

Présentation produit
Encastré de sol Gardenia 12 Watts 18 Watts ou 24 Watts

• Collerette INOX 316L Blanc neutre 3000°K

• Faisceau 120°

• Encastrement 145 mm

• Fourni avec un connecteur étanche ''I''

• Fourni avec 1 mètre de câble H05RN-F

• Pot d'encastrement inclus

• Matériaux : INOX 316L et PVC

• Alimentation : AC100-240V

• Durée de vie : 50 000 heures

• Consommation énergétique : A++

• Non dimmable

• Garantie : 3 ANS

Ref Désignation Matériau Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Durée de vie 
(h)

IP IK

BF-UL12WW
Encastré Gardenia 
INOX 316L 12W

Inox 12 3000 1575 50000 IP67 -

BF-UL18WW
Encastré Gardenia 
INOX 316L 18W

Inox 18 3000 1890 50000 IP67 -

BF-UL24NW
Encastré Gardenia 
INOX 316L 24W

Inox 24 3000 2640 50000 IP67 -

BF-UL24WW
Encastré Gardenia 
INOX 316L 24W

Inox 24 3000 2520 50000 IP67 -

BF3721
Encastré de sol Rond 
INOX 316L

Inox - - - 50000 IP67 IK08

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3691172&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ

Présentation produit
Encastré de sol IP67 à 1 LED 

FINITION ROND INOX 316 Ø 40mm,  

Températures de couleur disponibles : 3000K 

/ 5000K / ROUGE / VERT / BLEU / AMBRE. 

CABLAGE SÉRIE.

Ref Désignation Matériau Puissance (W)
Température de couleur 

(K)
Lumens IRC IP IK

0116 Encastré de sol Encastré de sol PLOT/SOL 1W 350mA Inox 1 2700 | 3000 | 4000 | 5000 140 90 IP67 IK10

0116CAR Encastré de sol PLOT/SOL 1W 350mA Inox 1 2700 | 3000 | 4000 | 5000 140 90 IP67 IK10

0116LAT Encastré de sol PLOT/SOL 1W 350mA Inox 1 2700 | 3000 | 4000 | 5000 140 90 IP67 IK10

0115 Encastré de sol PLOT/SOL 3W Inox 3 2700 | 3000 | 4000 | 5000 420 90 IP67 IK10

0117 Encastré de sol PLOT/SOL 21W Inox 21 2700 | 3000 | 4000 | 5000 1780 90 IP67 IK10

0116 0116CAR 0116LAT 0115

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044483&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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GRUND

Présentation produit
• Protection électrique : Classe III

• Diamètre : 3,7 cm

• Hauteur : 9,5 cm

• Diamètre de perçage : 3,2 cm

• Source lumineuse principale, technologie : LED intégré

• Source lumineuse principale, nombre de sources : 1

• Source lumineuse principale, culot : LED intégré

• Source lumineuse principale, angle d'éclairage : 15°

• Particularité : Driver à prévoir (700mA)

• Couleur principale : Noir anodisé

Ref Désignation Matériau Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

70730 GRUND NOIR ANODISÉ 2W 700 mA LED Acier inoxydable 2 3000 152 > 90 IP67 IK08

70733 GRUND 2W 700 mA LED 15 Acier inoxydable 2 3000 - > 90 -IP67 IK08

GEISER

Présentation produit
GEISER 130 c'est une lampe encastrable LED idéale pour l'éclairage extérieur de signalisation. 

Cette lampe encastrable LED est idéale pour créer des balises lumineuses le long des parcours 

pour espaces extérieurs même près de la mer ou de l'eau salée. Ce luminaire exterieur a un IP67, 

c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides. Il peut être orienté une fois 

installé et il est doté de l'accessoire ANTI-GLARE, sa lumière n'éblouit pas.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions Ø x h 
(mm)

70303
GEISER Encastrable Orientable 
LED 6.5W

Inox satiné 6.5 3000 400 80-89 IP67 IK08 130 x 135

70302
GEISER Encastrable Orientable 
LED 6.5W

Inox satiné 6.5 3000 900 80-89 IP67 IK08 130 x 135

70309
GEISER Encastrable Orientable 
15W

Inox satiné 15 3000 900 80-89 IP67 IK08 180 x 190

70307
GEISER Encastrable Orientable 
LED 29W

Inox satiné 29 3000 1800 80-89 IP67 IK08 260 x 260

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4533794&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LED-18

Présentation produit
Encastré de sol LED pour éclairer les jardins et les terrasses, en acier inoxydable 316 et verre. 

La source d'éclairage est une HIGH POWER LED 3W en lumière chaude. Boîtier encastrable et 

driver inclus. Cette lampe encastrable LED est idéale pour créer des balises lumineuses le long des 

parcours pour espaces extérieurs. Ce luminaire extérieur a un IP67, c'est un indice de protection 

élevé contre la pluie et les corps solides. Résistance aux coups IK08. Permet le passage de charge 

jusqu'à 1000Kg.

Ref Désignation Matériau Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

71498N
LED-18 LAMPE ENCASTRABLE 
RONDE INOX

Inox 3 3000 51 > 80 IP67 IK08

SURIA

Présentation produit
Encastré de sol LED avec un angle de 60° d'ouverture pour éclairer les jardins et les terrasses, 

fabriquée en acier inoxydable 316 et verre. La source d'illumination est COB LED 24W et lumière 

chaude. Caisse encastrable et driver inclus. Cette lampe encastrable LED est idéale pour créer des 

balises lumineuses le long des parcours en espaces extérieurs. Ce luminaire exterieur a un IP67, 

c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides. Résistance aux coups IK08. 

Permet le passage de charge jusqu'à 1000Kg.

Ref Désignation Matériau Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

70587
SURIA-24 LED LAMPE ENCASTRABLE 
INOX 60

Inox 3 3000 1270 > 80 IP67 IK08

TECNO

Présentation produit
Encastré de sol pour éclairer les jardins et les terrasses, en acier inoxydable 316 et verre. 

Boîtier encastrable inclus. Cette lampe encastrable est idéale pour créer des balises lumineuses le 

long des parcours pour espaces extérieurs. 

Ce luminaire extérieur a un IP67, c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps 

solides. Résistance aux coups IK08. 

Permet le passage de charge jusqu'à 2000Kg.

Ref Désignation Matériau
Puissance max 

(W)
IP IK

71489N TECNO-6 LAMPE ENCASTRABLE INOX GU10 50W Inox 8 IP67 IK08

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2816537&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3276043&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2816534&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 347Catalogue • Éclairage

Luminaire
SPOT ENCASTRÉ SOL

A
ppareil extérieur

BOUNTY

Présentation produit
• Verres opale et transparent

• 12VDC/230VAC

• Classe de protection I

• Double presse-étoupe

• Diamètre d'encastrement : 78mm

• Matériau : collerette en inox 316L

• Traitement de la surface : traitement par passivation

• Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C.

• Walkover : Oui

• Driveover : non

• Submersible : Non

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP IK

5003 Encastré de sol extérieur BOUNTY 2 rond. Collerette 100mm Inox 316L. GU10 Acier inoxydable 35 IP65 IK08

5004 Encastré de sol extérieur BOUNTY 2 carré. Collerette 100mm Inox 316L. GU10 Acier inoxydable 35 IP65 IK08

ZEPH

Présentation produit
• Verre opale 120° (balisage)

• 24VDC

• Durée de vie : 30000h

• Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L

• Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion

• Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h

• Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C

• Walkover : Oui

• Driveover : non

• Submersible : Non

• Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement

• Livré avec alimentation étanche 24V déportée.

Ref 46210

Désignation Pack 4 encastrés de sol extérieur Mini ZEPH rond.

Couleur Acier inoxydable

Puissance (W) 3

Température de couleur (K) 3000

Lumens 90

IRC 80-89

IP IP67

IK IK08

Dimensions Ø x h (mm) 48 x 45

Ø d'encastrement (mm) 41

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1745128&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT ENCASTRÉ SOL

ENCASTRÉ DE SOL INOX

Présentation produit
• Collerette inox 316L

• Corps en aluminium

• Verre trempé

• Pot d'encastrement PVC

• Câble 1m H05RNF 2x0,752

• Pour lampe MR 16 12V hauteur maxi 53mm

• Alimentation 12V non fournie

• Installation et maintenance facile

Ref Désignation

LXES316GX53 ENCASTRE DE SOL INOX 316GX5.3 12V D88 IP

LED BALISAGE INOX

Présentation produit
KIT 6 SPOTS LED BALISAGE 0,6W

• 6 spots encastrés LED 0,6W DC 12V + driver 5W tension constante IP67

• Corps en polycarbonate et collerette en acier inox 304

• Disponible en Blanc chaud (3000°K) et Blanc froid (6000°K)

• Angle du faisceau d'éclairage 120°

• Installation facile Plug and Play

• Utilsation intérieur et extérieur

• Kit complet avec driver, spots et connectiques IP67

• Accessoires complémentaires : ralonge 2M IP67 et connecteur en T IP67

• Distance entre spots : 1M

• Optique texturisé, luminosité moyenne, balisage faible éblouissement

Ref Désignation

LXSBAR2M RALLONGE 2M ETANCHE SPOT BALISAGE

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633354&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3860077&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Accessoires
SPOT ENCASTRÉ SOL

A
ppareil extérieur

LED TREIBER

Présentation produit
Alimentation LED avec courant constant 320mA pour branchement de 1 à 3 PowerLED de 1W. 

Il est en outre possible de l'installer dans la boîte de connexion 229260. 

Raccordement des LED par câblage en série.

Ref Désignation

464108 Alimentation LED, intérieur, blanc, 3W, 320mA

Accessoires

ALIMENTATIONS

Présentation produit
Convertisseur 1 à 9 leds de 1W 350mA PLK110

Ref Désignation

0026 Alimentation convertisseur1~9 LED de 1W / 350 mA

0097 Alimentation convertisseur IP65 1~12 LED 1W / 350mA

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=723815&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044455&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044475&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

LXAM02G LXAM03G LXAM04G LXAM08G

APPLIQUE MURALE GU10

Présentation produit
APPLIQUE GU10

• Eclairage mural extérieur et intérieur

• Installation facile

• Corps en aluminium gris anthracite

• Douille GU10

• 1 douille GU10 sur carré

• 2 douilles GU10 sur rectangle up & down

• Garantie 3 ans

Ref Désignation Douille Couleur IP
Dimensions 

L x l x h (mm)

LXAM01G APPLIQUE MURALE CARRE 1XGU10 IP44 CL1 AN GU10 Anthracite IP44 68 x 93 x 80

LXAM02G APPLIQUE MURALE CARRE UP DOWN 2XGU10 IP4 GU10 Anthracite IP44 68 x 93 x 150

LXAM03G APPLIQUE MURALE CYLINDRE UP DOWN 2XGU10 GU10 Anthracite IP54 Ø65 x 164

LXAM04G APPLIQUE MURALE CONIQUE 1XGU10 IP54 CL1 GU10 Anthracite IP54 140 x 100 x 170

LXAM08G APPLIQUE MURALE DOUBLE FLUX 2XGU10 IP54 GU10 Anthracite IP44 -

APPLIQUE MURALE CONE E27

Présentation produit
APPLIQUE E27 CONE

• Eclairage mural extérieur

• Installation facile

• Corps en aluminium gris anthracite

• 1 douille E27

• Garantie 3 ans

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP
Dimensions 

L x l x h (mm)

LXAM05G APPLIQUE MURALE CONE E27 CL1 E27 Anthracite 18 IP54 Ø220 x 200

APPLIQUE MURALE E27

Présentation produit
• Luminaire LED extérieur

• Éclairage simple flux

• Corps en aluminium

• Couleur du corps : Gris anthracite

• Diffuseur en polycarbonate opale

• Pour source E2718W maxi

• Source non fournie avec le luminaire

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP IK
Dimensions 

L x l x h (mm)

LXAM06G APPLIQUE MURALE E27 E27 Anthracite 18 IP54 IK08 355 x 75 x 95

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316039&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316040&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4316041&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5466339&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4881949&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 351Catalogue • Éclairage

Murale
APPLIQUE

A
ppareil extérieur

APPLIQUE MURALE LED BALISAGE

Présentation produit
Applique murale led

• 4W

• 90 lumens

• 3000°K

• 120°

• classe 1

• garantie 3 ans

• version simple flux

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Tension (V)

LXAML04G
APPLIQUE MURALE 
LED BALISAGE 4W

Anthracite 4 3000 90 80-89 IP65 IK08 230 AC

APPLIQUE MURALE LED RECTANGULAIRE DOUBLE FLUX

Présentation produit
Applique murale led

• 7W

• 460 lm

• 3000°K

• 120°

• classe 1

• garantie 3 ans

• version double flux

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Tension (V)

LXAML03G
APPLIQUE MURALE LED 
RECTANGLE DOUBLE FLUX

Anthracite 7 3000 460 80-89 IP65 IK08 230 AC

APPLIQUE MURALE LED

Présentation produit
• Eclairage mural extérieur et intérieur

• Installation facile

• Corps en aluminium gris anthracite

• Douille GU10

• 1 douille GU10 sur carré

• 2 douilles GU10 sur rectangle up & down

• Garantie 3 ans

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Tension (V)

LXAML01G
APPLIQUE MURALE LED 
SIMPLE FLUX 7W

Anthracite 7 3000 520 80-89 IP65 IK08 230 AC

LXAML05G APPLIQUE MURALE LED 12W Anthracite 12 3000 970 80-89 IP54 IK08 230 AC

LXAML02G
APPLIQUE MURALE LED 
DOUBLE FLUX 13W

Anthracite 13 3000 1000 80-89 IP65 IK08 230 AC

LXAML01G LXAML05G LXAML02G

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5466342&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5466472&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5466340&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

LED PRISM

Présentation produit
• Watt 10W

• Température de couleur 3000 K

• 650  Lumens

• Dimensions LxHxP mm 120x251x125

• Version détecteur IR

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

LXAML10W3KG APPLIQUE MURALE LED 10W Anthracite 10 3000 650 80-89 IP54 IK06 120 X 125 X 251

LXAML10W3KIRG APPLIQUE MURALE LED 10W Anthracite 10 3000 650 80-89 IP54 IK06 120 X 125 X 251

LED CURVE

Présentation produit
APPLIQUE MURALE LED CURVE

• Classe I

• Blanc chaud

• Durée de vie 50 000 heures

• Projection L70B50

• Garantie 2 ans

• IRC > 80

• RGO : EN62471

• Couleur gris foncé : RAL7016

• Version détecteur IR

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

LXAML12W3KG APPLIQUE MURALE LED 12W Anthracite 12 3000 1000 80-89 IP44 IK06 80 X 160 X 240

LXAML12W3KIRG APPLIQUE MURALE LED 12W Anthracite 12 3000 1000 80-89 IP44 IK06 80 X 160 X 240

LED OVALE

Présentation produit
• Watt 7,5W

• Température de couleur 3000 K

• Lumen 600  Lumens  Lumens/W 80

• Dimensions LxHxP mm 120x183x151

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

LXAML6W3KG APPLIQUE MURALE LED 6W Anthracite 7.5 3000 600 80-89 IP54 IK06 120 X 151 X 183

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4881950&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4881951&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

A
ppareil extérieur

LUDE

Présentation produit
APPLIQUE MURALE LED UP & DOWN LUDE

• Classe I

• Blanc chaud

• Protection aux chocs IK06

• Durée de vie 30 000 heures

• Projection L70B50

• Corps en aluminium

• Diffuseur en verre

• Garantie 3 ans

• RGO : EN62471

• Couleur gris foncé : RAL7016

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

LXAMLUD12W3KG
APPLIQUE MURALE LED 
UP DOWN 12W

Anthracite 12 3000 710 80-89 IP54 IK06 90 X 55 X 160

APPLIQUE LED CUBE

Présentation produit
APPLIQUE LED CUBE 6W UP & DOWN

• LED intégré 6W

• Eclairage mural extérieur et intérieur

• Faisceau réglable 0 à 120° effet up & down

• Corps en aluminium

• Couleur gris anthracite ou blanc mat

• Température de fonctionnement : -20°c à +45°c

• PF 0,95

• Poids : 0,66 Kg

• Garantie 3 ans

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions L x l x h 
(mm)

LXAMLC6W3K
APPLIQUE CUBE 
IP65 UP DOWN 6W

Blanc 6 3000 320 80-89 IP65 IK03 100 x 100 x 100

LXAMLC6W3KG
APPLIQUE CUBE 
IP65 UP DOWN 6W

Anthracite 6 3000 320 80-89 IP65 IK03 100 x 100 x 100

LXAMLC6W4K
APPLIQUE CUBE 
IP65 UP DOWN 6W

Blanc 6 4000 400 80-89 IP65 IK03 100 x 100 x 100

LXAMLC6W4KG
APPLIQUE CUBE 
IP65 UP DOWN 6W

Anthracite 6 4000 400 80-89 IP65 IK03 100 x 100 x 100

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4128985&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294482&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

KADRO

Caractéristiques :
• Applique murale pour éclairage extérieur.

• Diffuseur en verre.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref OU25324

Désignation KADRO E27 APPLIQUE 8W

Douille E27

Couleur Anthracite

Puissance (W) 8

IP IP44

IK IK02

Dimensions L x l x h (mm) 265 x 180 x 165

RONDO

Caractéristiques :
• Applique murale pour éclairage extérieur.

• Diffuseur en verre clair, opalin ou fumé.

• Ne nécessite pas de transformateur.

• Lampe E27 à commander séparément.

Ref OU40724 OU40824 OU40924

Désignation
RONDO W E27 

ANT+OPAL

RONDO W E27 

ANT+V CL

RONDO W E27 

ANT+V FU

Douille E27 E27 E27

Couleur Anthracite + verre opale Anthracite + verre clair Anthracite + verre fumé

Puissance (W) 18 18 18

IP IP54 IP54 IP54

IK IK06 IK06 IK06

Dimensions L x l x h (mm) 176 x 110 x 231 176 x 110 x 231 176 x 110 x 231

LUXI

Caractéristiques :
• Applique murale pour éclairage extérieur.

• Eclairage "up&down".

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU10624

Désignation LUXI290 2X12W 2X850 Lumens U&D

Couleur Anthracite

Puissance (W) 2x12

Température de couleur (K) 3000

Lumens 2x586

IRC 80-89

IP IP54

IK IK06

Angle de faisceau 40-80°

Dimensions L x l x h (mm) 220 x 133 x 220

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3435764&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

A
ppareil extérieur

GUNZY

Caractéristiques :
• Applique murale ou plafonnier.

• Base apparente avec entrée et sortie de câble.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

Ref OU18524 OU18624

Désignation GUNZY S 8W GUNZY 2S 2x8W

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 8 2x8

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 463 2x463

IRC 80-89 80-89

IP IP55 IP55

IK IK05 IK05

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

Dimensions L x l x h (mm) 120 x 80 x 35 120 x 80 x 35

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956327&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

FLATT

Présentation produit
Notre modèle FLATT WL relève de la classe IP65, ce qui en fait un luminaire formidable pour éclairer, 

par exemple, une allée ou une terrasse. Grâce à son détecteur de mouvement, cet éclairage 

contribue sans effort à votre sécurité. Vous rêvez d'une lumière magnifique pour votre extérieur ? 

C'est ce que vous proposent les LED premium intégrées du lampadaire FLATT POLE 65. 

Par ailleurs. en tant que membre de la belle famille SLV, ce luminaire vous offre bien d'autres 

avantages. En effet, nous avons à notre actif 40 ans de succès en matière de concepts d'éclairage 

et continuons de placer la barre toujours plus, pour nous comme pour nos produits.

Ref 1002955

Désignation FLATT SENSOR, applique extérieure, anthracite/imitation bois

Couleur Marron

Puissance (W) 16

Température de couleur (K) 3000 | 4000

Lumens 600

IRC 80-89

IP IP54

IK IK03

Courant (mA) 500 | 500

Dimensions L x l x h (mm) 180 x 230 x 80

LOGS

Présentation produit
L'applique LED LOGS WALL à lumière indirecte est fabriquée en aluminium et intègre une LED 

puissante. Différentes couleurs de boîtiers sont disponibles selon le type. 

L'alimentation requise pour le raccordement direct à la tension secteur 230V est fournie. 

L'installation peut également être complétée par les lampadaires correspondants de la gamme. 

Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.

Ref 232104 232105

Désignation LOGS, applique extérieure, argent, LED, 10W LOGS, applique extérieure, anthracite, LED, 10W

Couleur Argent Anthracite

Puissance (W) 9.5 9.5

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 570 520

IRC 80-89 80-89

IP IP65 IP65

Courant (mA) 500 | 500 500 | 500

Dimensions L x l x h (mm) 130 x 80 x 132 130 x 80 x 132

https://www.youtube.com/watch?v=Ib2xWnxP_lc
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438569&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

A
ppareil extérieur

MERIDIAN BOX

Présentation produit
Applique et plafonnier. fabriqué en aluminium. de la gamme MERIDIAN avec surface lumineuse en 

polycarbonate opale. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP54. Luminaire disponible 

en plusieurs coloris. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. 

La gamme MERIDIAN comporte également des appliques alternatives avec différents designs.

• Nombre d'ampoules: 1

• Poids net: 1.7 kg

• Poids brut: 1.893 kg

• Tension: 230V ~50Hz

• Puissance max.: 25 Watt

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP IK
Dimensions 

L x l x h (mm)

230655
MERIDIAN BOX, applique extérieure, 
diffuseur transparent

E27 Anthracite 25 IP54 IK02 135 x 380 x 140

230657
MERIDIAN BOX, applique extérieure, 
diffuseur transparent

E27 Rouille 25 IP54 IK02 135 x 380 x 140

MYRA

Présentation produit
L'applique et plafonnier de la gamme MYRA est composée d'aluminium laqué 

et de verre qui recouvre la/les sources. Tête à rotation/inclinaison pour les 

modèles down. Doubles douilles intégrées au luminaire permettant de générer 

deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (modèle UP/DOWN). 

Conçue pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Le raccordement 

électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension 

secteur 230V. La gamme MYRA comporte également des lampadaires et des 

spots sur tige, elle peut donc être utilisée partout.

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP IK
Dimensions 

L x l x h (mm)

233104
MYRA, applique et plafonnier extérieur, simple, 
gris, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Gris 50 IP55 - 150 x 105 x 80

233105
MYRA, applique et plafonnier extérieur, simple, 
anthracite, GU10/QPAR51, 50W max

GU10 Anthracite 50 IP55 - 150 x 105 x 80

233114
MYRA UP/DOWN, applique extérieure, gris, GU10/
QPAR51, 2x 35W max

GU10 Gris 35 IP55 IK02 80 x 150 x 115

233115
MYRA UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, 
GU10/QPAR51, 2x 35W max

GU10 Anthracite 35 IP55 IK02 80 x 150 x 115

233104 233115

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2714069&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

ORDI

Présentation produit
L'applique ORDI au design épuré est équipée de LED SMD blanc chaud qui créent un éclairage 

homogène et surfacique. Grâce au détecteur de mouvement incorporé, la lampe répond aux 

exigences requises des éclairages installés à l'extérieur. La lampe peut directement être branchée 

sur le réseau 230 V.

• Poids net: 0.454 kg

• Poids brut: 0.535 kg

• Tension: 220-240V ~50/60Hz

• Angle faisceau: 120 Degrés

• Durée de vie moyenne: 25000 Heures

• Classe d'efficacité énergétique: A++

Ref 232915

Désignation ORDI SENSOR, applique extérieure, anthracite, LED, 9W

Couleur Anthracite

Puissance (W) 9

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 740

IRC 80-89

IP IP44

IK IK02

Courant (mA) 110 | 110

Angle de faisceau Faisceau diffus

Dimensions L x l x h (mm) 100 x 165 x 110

OUT BEAM

Présentation produit
L'applique LED disponible avec une ou deux lampes de la gamme OUT-BEAM a été spécialement 

conçue pour éclairer les architectures et apporter des accents lumineux. Deux sources LED 

bidirectionnelles, recouvertes de verre, diffusent chacune un faisceau étroit et un faisceau large afin 

de générer un effet up/down. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. 

Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V via 

l'alimentation LED intégrée. 

La gamme OUT BEAM comporte également des appliques pour lampes halogènes.

Ref 229665

Désignation OUT-BEAM UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, LED, 18W

Couleur Anthracite

Puissance (W) 18

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 740

IRC 80-89

IP IP44

Courant (mA) 500 | 500

Angle de faisceau 40-80°

Dimensions L x l x h (mm) 150 x 150 x 158

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2714091&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2714059&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

A
ppareil extérieur

RASCALI

Présentation produit
L'applique d'extérieur RASCALI séduit par son design original et sa source lumineuse LED innovante. 

Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP54. La gamme est complétée par un 

lampadaire assorti. Le luminaire RASCALI est livré prêt pour le raccordement direct à la tension 

secteur 230V. 

 

• Type LED non interchangeable

• Montage en ligne continue possible : Non

• Adapté à une suspension : Non

• Avec détecteur de lumière : Non

• IRC : 80-89

• Appareil driver LED courant constant

• Finition du paralume : sans

• Avec détecteur de mouvement : Non

• Type de tension : AC/DC

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

1000797
RASCALI, applique extérieure, 
anthracite, LED, 8W

Anthracite 8 3000 | 3000 330 80-89 IP54 IK02 120 x 135 x 115

SLOTS

Présentation produit
L'applique en aluminium SLOTS WALL diffuse une lumière blanc chaud indirecte via un module LED 

COB. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. 

Le luminaire est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V. 

• Source incluse : oui

• Poids : 0.850 kg

• Tension : 230 V

• Matière : Aluminium/verre

• Informations complémentaires : Eclairage indirect

•  Informations supplémentaires : Le module LED est intégré dans la partie haute du luminaire et 

rayonne vers le bas. L'éblouissement est ainsi réduit.

• Durée de vie : 25 000 heures

• Classe énergétique : A-A++

• Classe : I

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC

Dimensions 
L x l x h (mm)

231805
SLOTS, applique extérieure, anthracite, 
LED, 6,3W

Anthracite 4.5 3000 | 3000 140 80-89 210 x 110 x 90

231807
SLOTS, applique extérieure, rouille, 
LED, 6,3W

Rouille 4.5 3000 | 3000 140 80-89 210 x 110 x 90

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970119&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2714081&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2714082&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

VILUA

Présentation produit
Équipée d'une puissante LED blanc chaud, l'applique VILUA est disponible en plusieurs versions. 

Les surfaces lumineuses bidirectionnelles créent deux faisceaux lumineux identiques (UP/DOWN). 

Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension secteur 

230V. Luminaire utilisable en extérieur grâce à l'indice de protection IP54. 

Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.

Ref 1002505

Désignation VILUA, applique extérieure, up/down, anthracite, LED, 16W

Couleur Anthracite

Puissance (W) 16

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 800

IRC 80-89

IP IP54

IK IK02

Courant (mA) 700 | 700

Angle de faisceau >80°

Dimensions L x l x h (mm) 120 x 240 x 66

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4238239&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

A
ppareil extérieur

SQUARE

Présentation produit
Le square en applique s'applique dans le domaine residentiel mais aussi dans tous les types 

d'urbanisation. Le corps et le cadre sont en aluminium moulé sous pression.  

Le diffuseur est en verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.  

La peinture,par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement 

superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard 

salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.  

Équipement : plaque de fixation murale et câble avec connectique étanche rapide mâle-femelle IP67.  

Maintien du flux lumineux à 80 pourcent : 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92  

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque) Normes : appareils conformes 

aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes 

EN60529.

Ref 42064500

Désignation SQUARE 1576 2920LM LED CELL GRAPHITE

Couleur Aluminium

Puissance (W) 35

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 2920

IRC 90-100

IP IP66

IK IK07

Angle de faisceau 20-40°

Dimensions L x l x h (mm) 98 x 126 x 190

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3103676&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

NEO

Présentation produit
Neo est un spot LED d'extérieur d'une puissance de 18W. 

Il est conçu pour éclairer les espaces de détente, les barbecues, les terrasses ou les porches dans 

ses différentes tailles de 146 mm et 219 mm de hauteur dans la version XL. 

Neo, d'un design élégant et discret offre un faisceau lumineux de 120° et dispose d'un capteur de 

mouvement PIR en option dans les deux versions. Ce capteur de mouvement envoie un signal à la 

LED pour qu'elle s'allume, réduise son intensité lumineuse ou s'éteigne selon qu'elle détecte ou non 

un mouvement dans l'environnement. Sa portée de détection est de 4 à 6 mètres de long dans un 

champ de 180°, en raison de la position de son capteur. Cette applique peut s'éteindre lorsque aucun 

mouvement n'est détecté, ou son intensité lumineuse peut être réduite à 15% de sa capacité après un 

laps de temps programmable, de 8 secondes à 8 minutes.

Ref 3891 3893

Désignation NEO XL APPLIQUE MURALE BLANCHE 18W NEO XL APPLIQUE MURALE NOIR 18W

Couleur Blanc Noir

Puissance (W) 18 18

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 1650 1650

IRC 80-89 80-89

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Courant (mA) 80 | 80 80 | 80

Angle de faisceau >80° >80°

Dimensions L x l x h (mm) 219 x 140 x 172 219 x 140 x 172

NEO SENSOR

Caractéristiques :
NEO

• Projecteur LED extérieur avec détecteur

• 220- 240V

• 50Hz

• IP54

• Angle 120°

• Durée de vie 25 000 heures

Ref 3582 3585

Désignation
NEO APPLIQUE MURALE 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 9W

NEO APPLIQUE MURALE 

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 9W

Couleur Noir Blanc

Puissance (W) 9 9

Température de couleur (K) 4000 | 4000 3000 | 3000

Lumens 700 690

IRC 80-89 80-89

IP IP54 IP54

IK IK08 IK08

Courant (mA) 50 | 50 50 | 50

Angle de faisceau >80° >80°

Dimensions L x l x h (mm) 164 x 100 x 105 164 x 100 x 105

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933060&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933062&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156936&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156939&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

A
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LEK

Présentation produit
Lek est une applique LED de 6,8W, parfaite pour l'intérieur et l'extérieur. 

Il s'agit d'un produit sans précédent grâce à son exclusivité, son design élégant et l'effet lumineux 

qu'il projette. La polyvalence du faisceau lumineux du Lek est due aux ailettes internes intégrées 

qui permettent de régler l'ouverture de l'angle de lumière dans la zone supérieure et inférieure de 

l'application. Ils peuvent être réglés manuellement, même lorsque le produit est déjà installé. 

Ce projecteur LED a été conçu avec une finition carrée et arrondie, dans les couleurs blanc, noir et 

carmin.

Ref 3985

Désignation LEK APPLIQUE MURALE NOIR 6,8W

Couleur Noir

Puissance (W) 6.8

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 530

IRC 80-89

IP IP65

Courant (mA) 30 | 30

Angle de faisceau Angle de rayonnement variable

Dimensions L x l x h (mm) 100 x 100 x 100

Murale

LAMPARO

Caractéristiques :
• Applique murale Extérieur 

• noir ou cuivre, 

• E27 77W max., 

• lampe non fournie

Ref 3081 3083

Désignation
LAMPARO - Applique Mur Extérieur, 

77W max., lampe non incluse

LAMPARO - Applique Mur Extérieur, 

E27 77W max., lampe non incluse

Douille E27 E27

Couleur Noir Cuivre / Noir

IP IP44 IP44

IK IK07 IK07

Dimensions Ø x p x h (mm) Ø270 x 420 x 480 Ø270 x 420 x 480

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4130217&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=596193&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=596195&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

EXTRO

Présentation produit
Dispositifs d'éclairage multifonctionnels pour zones résidentielles et urbaines, avec corps en 

polycarbonate et diffuseur sablé. Peut être installé au mur ou au plafond, ou sur un poteau ou une 

colonne. La ligne est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui s'intègrent parfaitement 

dans le contexte des jardins et des parcs.

Ref Désignation Couleur IP IK

82206 EXTRO 100W E27 G.GRAP. Gris graphite IP55 IK09

Murale

BIDI APPLIQUE

Caractéristiques :
Bidi est une applique murale extrêmement 

plate, innovante et polyvalente, capable de se 

démarquer grâce à son design minimal et à ses 

performances d'éclairage élevées. Idéale pour 

être montée sur des façades ou des arcades.

Ref 190704 190767

Désignation BIDI LED  BLANC BIDI LED ROUILLE

Couleur Blanc Rouille

Puissance (W) 12 12

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 1350 1350

IRC 80-89 80-89

IP IP66 IP66

IK IK10 IK10

BIDI POTENCE

Ref Désignation Couleur

1635004 BIDI POTENCE BLANC Blanc

1635067 BIDI POTENCE ROUILLE Rouille

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=156042&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024911&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024912&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024899&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024900&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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THELEDA

Présentation produit
• Appliques à LED design de 8,5 W avec détecteur de mouvement (PIR)

• Sortie lumineuse frontale (Spot)

• Boîtier haut de gamme en profilé extrudé d'aluminium anodisé

• Conçu pour un usage extérieur

• Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité

• Angle de détection de 180° pour une portée de 10 m

•  Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière d'orientation variable et 

interruption nocturne calculée automatiquement réglable

•  Réglable par télécommande theSenda S et P, par theSenda B et l'appli theSenda Plug ou par 

potentiomètre sur l'appareil

• Indice de protection élevé IP 55 pour montage en extérieur

• Montage simple avec socle enfichable

• Interconnectivité par système radio

• Particulièrement efficace grâce à une puissance d'éclairage élevée

• LED longue durée : 50 000 heures d'utilisation

• Commande manuelle par bouton-poussoir d'interruption (MARCHE permanente 6 h)

Ref 1020901 1020902

Désignation
theLeda D S AL - Applique LED S 8,5W + détecteur 

180° Alimentation 230V, Interconnectable 868 MHz

theLeda D SU AL - Applique LED SU 14W + détecteur 

180° Alimentation 230V Interconnectable 868 MHz

Couleur Aluminium Aluminium

Puissance (W) 8.5 14

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 760 1235

IRC 80-89 80-89

IP IP55 IP55

IK IK04 IK04

Classe II II

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

Tension (V) 230 AC 230 AC

Dimensions L x l x h (mm) 65 x 126 x 127 65 x 126 x 127

https://https://www.youtube.com/watch?v=ocH6q_3gxVE
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084102&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084103&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

GAMME L

Présentation produit
Éclairage connecté ? Cube lumineux de qualité supérieure.  

Le luminaire mural moderne L 845 SC de la série Cube Pro, équipé d'un capteur à haute fréquence 

160°, couvre un rayon de 5 mètres et peut se régler avec précision de manière digitale.  

Le luminaire confectionné en aluminium de qualité se présente dans un design cubique ambitieux. 

Avec 3000 K et 655 lm, le luminaire mural apporte des touches brillantes tout autour du domicile.  

Il offre par ailleurs une bonne orientation à toute heure et avec élégance. Le système Bluetooth 

Mesh et l'appli STEINEL Connect garantissent une mise en service, un réglage et une mise en 

réseau sans fil, aussi simples que rapides.  

 

Grâce à la fonction de groupes voisins, la lumière anticipatrice rend l'espace extérieur agréable et 

confortable pour les résidents et les visiteurs.  

Le luminaire mural attrayant est équipé d'une fonction d'allumage en douceur et de LED de balisage 

(10-100%), ainsi que d'un éclairage principal à intensité variable (10-100%).

Ref 078645

Désignation L 845 SC

Couleur Anthracite

Puissance (W) 9

Température de couleur (K) 3000 | 3000

IRC 82

IP IP44

IK IK03

Classe I

appareillage Ballast électronique

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 134 x 137 x 87

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5747179&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

A
ppareil extérieur

BELCOUR

Présentation produit
La gamme extérieure Belcour dans son aspect plutôt classique a été relookée pour rejoindre la tendance. Roger Pradier la décline dans des coloris 

beaucoup plus dynamiques. 

Sa performance en éclairage est sans égale avec une verrerie claire ou dépolie acceptant une ampoule E27. 

Si vous résidez dans une maison alliant la pierre et le bois, vous serez charmé par Belcour pour vos façades, porte d'entrée.  

Sa protection en IP44 vous rassurera, elle passera de longues années avec vous.

Ref Désignation Douille Couleur IP
Dimensions 

L x p x h (mm)

106001046 Belcour N° 1 clair Rouille 046 E27 Rouille IP44 419 x 320 x 266

106011046 Belcour N° 6 clair Rouille 046 E27 Rouille IP44 786 x 786 x 2196

106015000 Belcour N° 9 clair Noir foncé 000 E27 Noir foncé IP44 320 x 466 x 385

106001046 106011046 106015000

BRICK²

Présentation produit
• Classe électrique : II

• Adapté à un montage en applique : Oui

• Source Incluse : Non

• Classe de protection (IP)  :IP44

• Matière : aluminium

• Matériau de la verrine : verre transparent

• Hauteur/profondeur : 303 mm

• Couleur du boîtier : gris

• Puissance de lampe acceptée : 23 W

• Culot : E27

Ref Désignation Douille Couleur IP

108001107 Brick N° 1 clair Gris noir 107 E27 Gris noir IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3907703&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3907813&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3907852&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3907703&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3907813&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3907852&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3907913&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

HOGAR

Présentation produit
Borne HOGAR en aluminium

• Hauteur : 411mm

• IP65

• Classe 1

• IK10

• Module Led intégré 16W 3000°K

• Diffuseur méthacrylate clair satiné

• Teinte : RAL 9010 Blanc pur 101

• Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température de 

couleur (K)
IP IK

177066101
Hogar Num. 6 led 16w 
3000°k Blanc pur 10

Blanc pur 16 3000 IP65 IK09

177068000
Hogar Num. 5 led 16w 
3000°k Noir foncé 0

Noir foncé 16 3000 IP65 IK09

HUGY

Présentation produit
Applique Plafonnier HUGY en aluminium

• E2

• IP65

• Classe 2

• Diffuseur verre clair

• Teinte : RAL 1016 Jaune soufre 068

• Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium

Ref Désignation Douille Couleur IP

125001068 Hugy N° 1 Jaune soufre 068 E27 Jaune soufre IP65

LAMPIOK 1

Présentation produit
• Hauteur : 880mm

• E27

• IP65

• Classe 2

• Diffuseur verre clair

• Produit entièrement en teinte RAL 7021 Gris noir 107

• Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium

Ref Désignation Douille Couleur IP

131005107 Lampiok 1 N° 3 clair Gris noir 107 E27 Gris noir IP65

131009107 Lampiok 1 N° 5 clair Gris noir 107 E27 Gris noir IP65

131005107 131009107

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6026707&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6026712&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3908491&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3908910&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3908950&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3908910&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3908950&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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FAKTORY

Présentation produit
Applique FAKTORY, en aluminium 

• Classe électrique : I 

• Puissance de lampe acceptée : 70 W 

• Hauteur/profondeur : 223 mm 

• Réflecteur intérieur blanc 

•  Diffuseur verre clair 

• Source Incluse : Non 

Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium.  

Existe en différents modèles et finitions

Ref Désignation Douille Couleur IP

122001046 Faktory N° 1 Rouille 046 E27 Rouille IP44

PLÉMO

Présentation produit
Applique PLEMO en aluminium

• Eclairage vers le bas ou Up & Down

• Hauteur : 45mm

• Classe 2

• G9-9W max

• Diffuseur verre dépoli

• Teinte : Rouge tomate 110 ou Rouille 046

• Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium 

• Source non fournie

Ref Désignation Douille Couleur IP

190001110 Plemo Num.1 G9 - 9W Rouge tomate 110 G9 Rouge tomate IP65

190002046 Plemo Num.2 G9 - 9W Rouille 046 G9 Rouille IP65

SHERLOCK

Présentation produit
Applique SHERLOCK

• Hauteur : 174mm

• Matière : aluminium

• Classe 2

• Diffuseur verre clair

• Teinte : RAL 3020 Rouge signalisation 056

• Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium

• Source non fournie

Ref Désignation Douille Couleur IP

154001056 Sherlock N° 1 clair Rouge signalisation E27 Rouge signalisation IP65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3908450&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6026728&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6026732&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3910554&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

BLIND

Caractéristiques :
Applique pour éclairage extérieur en aluminium 

injecté et en verre transparent. Cette applique 

LED possède des ailettes directionnelles qui 

permettent de contrôler le faisceau de lumière 

pour obtenir un éclairage fonctionnel mais 

également décoratif.

Ref 70634

Désignation BLIND APPLIQUE GRIS FONCE LED 2X3W

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 6

Lumens 180

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

IP IP54

BONN

Caractéristiques :
Applique d'extérieur de style moderne en 

aluminium et diffuseur PVC. 

 

Source non fournie

Ref 70697

Désignation BONN-2 APPLIQUE GRIS FONCÉ 1L E27 100W

Douille E27

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 15

IP IP54

CANON

Caractéristiques :
Cette applique LED avec faisceau de lumière 

dans la partie inférieure est idéale pour l' éclairage 

décoratif des jardins et des terrasses .

Ref 70566N

Désignation CANON APPLIQUE GRIS FONCE LED 4W

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 4

Lumens 130

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

IP IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1982718&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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A
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CELA

Caractéristiques :
Applique d'extérieur de style moderne en acier 

inoxydable 304 et diffuseur en PC opalin. 

 

Source non fournie

Ref 72280 72281

Désignation
CELA-1 APPLIQUE NICKEL MAT 

E27 15W

CELA-2 APPLIQUE NICKEL MAT 

E27 15W

Douille E27 E27

Couleur Inox satiné Inox satiné

Puissance (W) 15 15

IP IP54 IP54
72280 72281

DORO

Présentation produit
DORO est une lampe applique pour éclairage extérieur en aluminium injecté avec diffuseur en verre. 

Cette applique gris foncé avec technologie LED a un IP65, c'est un indice de protection élevé contre 

la pluie et les corps solides. La lumière est projetée des deux côtés. Version 13W.

Ref Désignation Couleur Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IRC IP

71901
DORO-13 APPLIQUE LED 
2x6.5W 3000K GRIS F

Gris foncé 2 x 6,5 130 3000 80-89 IP65

KERALA

Caractéristiques :
Applique pour éclairage extérieur de style 

classique. Cette applique a été conçue pour 

éclairer le jardin ou l'entrée de la maison.

Ref 74453

Désignation KERALA APPLIQUE GRIS FONCÉ LED 10W

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 13

Lumens 600

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

IP IP54

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1832693&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

KUBICK

Caractéristiques :
Applique d'extérieur de style classique en fonte 

d'aluminium et diffuseur en PVC opale. 

 

Source non fournie

Ref 70689

Désignation KUBICK APPLIQUE GRIS FONCÉ 1L E27 60W

Douille E27

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 15

IP IP44

LACRE

Caractéristiques :
Applique d'extérieur de style moderne en fonte 

d'aluminium et lentille en verre translucide. 

 

Source non fournie

Ref 70802

Désignation LACRE APPLIQUE GRIS FONCÉ 1L E27 100W

Douille E27

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 15

IP IP54

MOL

Caractéristiques :
Applique classique pour terrasse et jardin en fonte 

d'aluminium et diffuseur en polycarbonate opalin. 

 

Source non fournie

Ref 70720

Désignation MOL-1 APPLIQUE GRIS FONCÉ 1L E27 11W

Douille E27

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 15

IP IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1832397&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

A
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NEGUS

Caractéristiques :
Applique d'extérieur de style moderne en 

aluminium et diffuseur polycarbonate opalin. 

 

Source non fournie

Ref 70696

Désignation NEGUS APPLIQUE GRIS 1L E27 60W

Douille E27

Couleur Gris

Puissance (W) 15

IP IP54

IK IK10

TAMASHI

Caractéristiques :
Applique classique pour l'éclairage d'extérieur. 

Fabriquée en aluminium, cette lampe est idéale 

pour l' éclairage décoratif des jardins et des 

terrasses . 

 

Source non fournie

Ref 71303

Désignation TAMASHI APPLIQUE GRIS FONCE 1xE27

Douille E27

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 15

IP IP65

TEJO

Caractéristiques :
Borne moderne d'extérieur en fonte d'aluminium 

et diffuseur PC opalin. Finition blanche. 

• Ampoule non fournie

• Nombre de sources : 1

• Puissance maximum : 15 W

• Culot : E27

• Couleur principale : Gris foncé

•  Matériaux principal : Fonte d'aluminium, 

diffuseur polycarbonate

Ref 70573 70573B

Désignation TEJO APPLIQUE GRIS FONCÉ E27 20W TEJO APPLIQUE BLANC E27 20W

Douille E27 E27

Couleur Gris foncé Blanc

Puissance (W) 15 15

IP IP54 IP54

IK IK06 IK06

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1832401&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

ARTES

Présentation produit
ARTES est une applique décorative extérieure et intérieure. 

Le style épuré et robuste d'ARTES est très tendance et son installation est facile grâce à sa plaque 

arrière dotée de bornes de raccordement rapide et de 2 entrées pour câbles. 

Son principal atout est de pouvoir régler individuellement l'angle ou la répartition du faisceau 

lumineux vers le haut et le bas. 

Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Ref 641704

Désignation ARTES applique décorative graphite LED 8W

Couleur Gris

Puissance (W) 8

Température de couleur (K) 3000

Lumens 340

IRC 80-89

Angle de faisceau 40-80°

IP IP65

IK IK10

Dimensions L x l x h (mm) 120 x 120 x 110

CURVE

Présentation produit
CURVE est une applique contemporaine qui peut être installée en extérieur ou à l'intérieur. 

Son montage peut être vertical ou horizontal et sa plaque arrière de montage offre 2 entrés/sorties 

de câbles. Sa distribution de la lumière est directe et indirecte. Il est possible de câbler par l'arrière ou 

latéralement le connecteur rapide repiquable. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting 

• Classe I

• Ta=25°C

• Angle de diffusion : 110°

• Dimensions (L x l x H) : 320 x 60 x 103

Ref 623341

Désignation CURVE applique murale décorative graphite LED 10W

Couleur Anthracite

Puissance (W) 10

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 550

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK06

Dimensions L x l x h (mm) 320 x 60 x 103

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4553179&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3087448&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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A
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ECHO

Présentation produit
ECHO deco est une applique murale contemporaine de forme cubique qui s'harmonise parfaitement 

à tous les types d'ambiances. ECHO DECO possède 1 liseré lumineux très décoratif. 

Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement le connecteur rapide repiquable. 

Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting 

• Classe électrique : II

• Couleur du boîtier : anthracite

• Matière : aluminium

• IK : IK08

• Source Incluse : Non

• Adapté à un montage en applique : Oui

• Adapté à un montage en saillie : Oui

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP IK
Dimensions 

L x l x h (mm)

623727
ECHO DECO applique murale 
cubique graphite GU10

GU10 Graphite 6.5 IP54 IK08 90 x 147 x 124

623728
ECHO DECO applique murale 
cubique graphite 2xGU10

GU10 Graphite 13 IP54 IK08 90 x 147 x 223

EDGE

Présentation produit
EDGE est une applique contemporaine qui peut être installée en extérieur ou à l'intérieur. 

Son montage peut être vertical ou horizontal et sa plaque arrière de montage offre 2 entrés/sorties 

de câbles. Sa distribution de la lumière est directe et indirecte. Il est possible de câbler par l'arrière 

ou latéralement le connecteur rapide repiquable. 

Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Ref 623351

Désignation EDGE applique murale décorative graphite LED 10W

Couleur Graphite

Puissance (W) 10

Lumens 520

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

IK IK06

IP IP65

Dimensions L x l x h (mm) 320 x 103 x 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309601&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

FAGERNES

Présentation produit
Fagernes Mini applique murale extérieure décorative noir LED 

• 9W 

• 2700K 

• Coupure de phase 

• Durée de vie : L70/B50>100 000 heures 

• Faisceau de 100° 

• Aluminium et verre 

• 230V

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Lumens

Température 
de couleur (K)

IRC IK IP
Angle de 
faisceau

Dimensions 
L x l x h (mm)

630060
FAGERNES MINI applique murale 
décorative noir LED 9W

Noir 9 270 2700 80-89 IK07 IP44 40-80° 160 x 100 x 224

630061
FAGERNES MAXI applique murale 
décorative noir LED 9W

Noir 9 280 2700 80-89 IK07 IP44 40-80° 200 x 125 x 180

METRO

Présentation produit
METRO DECO est une applique murale contemporaine de forme cylindrique qui s'harmonise 

parfaitement à tous les types de façades. 1 liseré lumineux le rend très élégant. 

Il est possible de câbler par l'arrière ou latéralement le connecteur rapide repiquable. 

Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion 

• Classe électrique : II

• Culot : GU10

• Matière : aluminium

• Couleur du boîtier : anthracite

• IK : IK08

• Classe de protection (IP) : IP65

• Source Incluse : Non

• Adapté à un montage en applique : Oui

• Adapté à un montage en saillie : Oui

Ref Désignation Douille Couleur IP IK
Dimensions 

L x l x h (mm)

623706
METRO DECO applique cylindrique graphite 
DOWN

GU10 Graphite IP65 IK08 90 x 147 x 125

623707
METRO DECO applique cylindrique graphite 
UP&DOWN

GU10 Graphite IP65 IK08 90 x 147 x 225

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5149708&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BERGEN

Caractéristiques :
Luminaire en acier galvanisé. Très grande 

résistance à la corrosion et aux chocs. 

Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule 

LED à filament.

Ref 270GA 270SV

Désignation
bergen galvanise 53w halogene/

e27 claire

bergen noir 53w halogene/e27 

claire

Douille E27 E27

Couleur Galvanisé Noir

IP IP55 IP55

BERN

Caractéristiques :
Luminaire en acier galvanisé. Très grande 

résistance à la corrosion et aux chocs. 

Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule 

LED à filament.

Ref 651GA 651SV

Désignation
bern galvanise 42w halogene/e27 

verrerie givrée

bern noir 42w halogene/e27 

verrerie givrée

Douille E27 E27

Couleur Galvanisé Noir

IP IP54 IP55

CHELSEA

Caractéristiques :
Laissez vous séduire par la noblesse d'un 

matériau vivant.  

Cette applique murale est en cuivre massif non 

verni qui se patinera naturellement avec le temps.

Ref 962KO

Désignation chelsea 21cm cuivre massif 53w halogene/e27 applique

Douille E27

Couleur Cuivre

IP IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738324&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738326&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738652&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738655&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=997582&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


378 Catalogue • Éclairage

Murale
APPLIQUE

KARLSTAD

Caractéristiques :
Luminaire au design intemporel et élégant en 

acier galvanisé. Très grande résistance à la 

corrosion et aux chocs. Pensez à équiper ce 

modèle d'une ampoule LED à filament.

Ref 230GA

Désignation karlstad galvanise 53w halogene/e27 verrerie claire

Douille E27

Couleur Galvanisé

IP IP55

SANDVIK

Caractéristiques :
Très bel effet de lumière vers le haut et vers le bas 

pour ce luminaire en aluminium qui possède une 

grande résistance à la corrosion et aux chocs.

Ref 1730GR

Désignation SANDVIK graphite GU10 max. 2x25W IP65 CL

Douille GU10

Couleur Graphite

IP IP65

LILLEHAMMER

Caractéristiques :
Jouez avec les ombres et les lumières avec 

cette applique murale en aluminium. En plus 

d'être résistante à la corrosion, son design 

contemporain saura se marier à tous les styles.

Ref 1582GR 1584GR 1580GR 1581GR 1581VI

Désignation

LILLEHAMMER 
GRAPHITE 
3,7W LED 

DOWN

LILLEHAMMER 
GRAPHITE 
3,7W LED 

DOWN

LILLEHAMMER 
GR 2X3W LED 

UP&DOWN

LILLEHAMMER 
GRAPHITE 

2X3,7W LED 
UP & DOWN

LILLEHAMMER 
BLANC 2X3,7W 
LED UP&DOWN

Couleur Graphite Graphite Graphite Graphite Blanc

Puissance (W) 4.2 4.2 7.1 7.1 7.1

Température de 
couleur (K)

3000 3000 3000 3000 3000

Lumens 435 435 610 610 610

Angle de faisceau 62° 8° 8° / 62° 62° / 62° 62° / 62°

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738293&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LOFOTEN

Présentation produit
Luminaire en acier galvanisé avant peinture. Verre trempée transparent. 

La gamme LOFOTEN est extrêmement large, appliques, plafonniers, 

suspensions, bornes, potelets et mats.  

Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED à filament.

Ref Désignation Douille Couleur IP

1940RO LOFOTEN APPLIQUE ROUILLE E27 57W HALO. I E27 Patine Rouille IP44

1940SV LOFOTEN NOIR E27 57W HALO. IP44 CL II VERRE CLAIR E27 Noir IP44

1943RO LOFOTEN BRAS patine rouille E27 57W halo E27 Patine Rouille IP44

1943SV LOFOTEN BRAS noir E27 57W halogène. IP44 E27 Noir IP44

1940RO 1943SV

OSLO

Présentation produit
Luminaire en acier galvanisé avec ou sans peinture à poudre (patine rouille ou noire). 

Très grande résistance à la corrosion et aux chocs. 

Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED à filament.

Ref Désignation Douille Couleur IP

240GA oslo galvanise 53w halogene/e27 850°c verrerie claire E27 Galvanisé IP55

240RO oslo rouille 53w halogene/e27 850°c verrerie claire E27 Patine Rouille IP55

240SV oslo noir 53w halogene/e27 850°c verrerie claire E27 Noir IP55

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2766078&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Murale
APPLIQUE

ARCHE

Présentation produit
La gamme Arche est un ensemble d'appliques adaptées aux espaces d'accueil. balcons et 

terrasses. Leur faible encombrement permet de les installer dans de nombreuses configurations. 

Versions : Papillon, Circle, Applique, Rectangle 

Hublot design d'un diamètre de 200mm avec embase de 90mm de largeur et 140mm de longueur. 

Corps en aluminium. Éclairage dirigé indirect Facteur de puissance 0.90.

Ref Désignation Couleur Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

075040
Arche circle LED 1200 Lumens 
4000K

Noir 16 1200 4000 IP65 IK10 200 x 90 x 243

LIPS

Présentation produit
Applique décorative demi-lune, de hauteur 157mm, 

profondeur 95mm, pour éclairage omnidirectionnel. 

Corps et diffuseur polycarbonate, IP54, IK07, classe II, 

650°C, livré sans lampe

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP IK
Dimensions 

L x l x h (mm)

078600
Applique lips e27 20w ssl 
blanc

E27 Blanc 20 IP54 IK07 378 x 157 x 95

078608
Applique lips e27 20w ssl 
titane bandeau

E27 Titane 20 IP54 IK07 378 x 157 x 99

078600 078608
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BALISAGE

A
ppareil extérieur

LUXI

Caractéristiques :
• Applique murale extérieure pour balisage.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU14524 OU14624

Désignation LUXI120R APPLIQUE 3W RONDE LUXI120S APPLIQUE 3W CARRÉ

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 3 3

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 112 217

IRC 80-89 80-89

Durée de vie (h) 50000 50000

IP IP54 IP54

IK IK06 IK06

Dimensions L x h x p (mm) Ø100 x 88 x 30 120 x 96 x 36

SPLIT

Caractéristiques :
•  Encastré mural extérieur rond ou carré pour 

balisage.

• Fixation par lamelles.

•  Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble 

fournis.

•  Convertisseur 700mA à commander 

séparément.

Ref OU15401 OU15430 OU15801 OU15830

Désignation SLIT-R 3W SLIT-R 3W SLIT-S 3W SLIT-S 3W

Couleur Noir Blanc Noir Blanc

Puissance (W) 3 3 3 3

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 4000

Lumens 124 124 124 124

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Durée de vie (h) 50000 50000 50000 50000

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK06 IK06 IK06 IK06

Forme Rond Rond Carré Carré

Dimensions d'encastrement 
Ø x h (mm)

Ø55 x 100 Ø55 x 100 Ø55 x 100 Ø55 x 100

Dimensions L x l x h (mm) Ø55 x 42 Ø55 x 42 55 x 55 x 42 55 x 55 x 42

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2621435&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PURE 190

Caractéristiques :
•  Encastré mural extérieur rectangulaire pour 

balisage.

• Boîtier d'encastrement fourni.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU19024 OU19047

Désignation PURE 190 3W PURE 190 3W

Couleur Anthracite Acier corten

Puissance (W) 3 3

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 170 170

IRC 80-89 80-89

Durée de vie (h) 50000 50000

IP IP65 IP65

IK IK06 IK06

Dimensions d'encastrement 
L x l (mm)

82 x 52 82 x 52

Dimensions L x l x h (mm) 90 x 60 x 60 90 x 60 x 60

DEVI

Caractéristiques :
•  Encastré mural extérieur rectangulaire pour 

balisage.

• Boîtier d'encastrement fourni.

• Avec entrée et sortie de câble.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU350NW24

Désignation DEVI ANTHRACITE

Couleur Anthracite

Puissance (W) 8.5

Température de couleur (K) 4000

Lumens 189

IRC 80-89

Durée de vie (h) 50000

IP IP65

IK IK05

Dimensions d'encastrement 
L x l (mm)

240 x 74

Dimensions L x l x h (mm) 250 x 87 x 73

ARTSY

Caractéristiques :
•  Encastré mural extérieur rectangulaire pour 

balisage.

• Boîtier d'encastrement fourni.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

Ref OU374WW37

Désignation ARTSY

Couleur Blanc

Puissance (W) 5

Température de couleur (K) 3000

Lumens 202

IRC 80-89

Durée de vie (h) 50000

IP IP65

IK IK06

Dimensions d'encastrement L 
x l x h (mm)

160 x 68 x 50

Dimensions L x l x h (mm) 190 x 80 x 36

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956332&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNUNDER OUT SAILLIE

Présentation produit
Une applique murale apparente, telle que la DOWNUNDER OUT, bénéficie d'une 

protection contre les projections d'eau dans toutes les directions, mais aussi contre les 

dépôts de poussière. Sa classe de protection IP55 garantit son bon fonctionnement 

dans les environnements extérieurs. Chez SLV, nous travaillons d'arrache-pied pour 

produire les meilleurs luminaires, avec un seul objectif : votre satisfaction. C'est cette 

attitude et son exigence de qualité et de design qui font notre succès depuis près de 

40 ans. C'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur nos produits.

Ref 1002868 1002869

Désignation
DOWNUNDER OUT, applique extérieure, rond, 

anthracite, LED
DOWNUNDER OUT, applique extérieure, carré, 

anthracite, LED

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 4.3 4.3

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 160 160

IRC 80-89 80-89

Durée de vie (h) 30000 30000

IP IP65 IP65

Tension (V) 100 | 240 AC 100 | 240 AC

Courant (mA) 500 | 500 500 | 500

Dimensions L x l x h (mm) 140 x 44 132 x 132 x 37

DOWNUNDER OUT

Présentation produit
Gamme d'encastrés muraux en aluminium DOWNUNDER OUT LED, 

avec puissantes SMD LED et lumière indirecte orientée vers le bas pour 

éviter l'éblouissement. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice 

de protection IP55. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue 

directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement 

pour un montage aisé.

Ref 233605 233601 233625 233615

Désignation
DOWNUNDER OUT S, 
encastré mural  LED

DOWNUNDER OUT S, 
encastré mural  LED

DOWNUNDER OUT M, 
encastré mural  LED

DOWNUNDER OUT L, 
encastré mural  LED

Couleur Anthracite Blanc Anthracite Anthracite

Puissance (W) 1.7 1.7 4 4

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 25 65 85 85

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Durée de vie (h) 25000 25000 25000 25000

IP IP55 IP55 IP55 IP55

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions d'encastrement L x l x h (mm) 80 x 75 x 70 80 x 75 x 70 126 x 58 x 70 128 x 111 x 70

Dimensions L x l (mm) 90 x 90 90 x 90 140 x 70 140 x 140

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438491&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MIS

Présentation produit
Mis est un luminaire de signalisation extérieure à LED de 3W monté en surface. 

Ce luminaire est conçu pour éclairer discrètement les couloirs extérieurs, les 

chemins, les entrées ou les escaliers. 

La petite enseigne Mis, aux finitions mates en noir, blanc et corten, a une 

température de couleur de 3.000K. Il se décline en deux formes différentes, 

ronde et carrée, dont les faisceaux lumineux créent un effet subtil dans tout 

environnement.

Ref 4313 4314 4547

Désignation MIS C 3W BLANC CARRÉ MIS C 3W NOIR CARRÉ MIS R 3W NOIR ROND

Couleur Blanc Noir Noir

Puissance (W) 3 3 3

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 140 140 140

IRC 80-89 80-89 80-89

Durée de vie (h) 25000 25000 25000

IP IP65 IP65 IP65

IK IK06 IK06 IK06

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l x h (mm) 134 x 85 x 13 134 x 85 x 13 Ø103 x 13

Mural

MODELE 300

Caractéristiques :
Encastré de mur Extérieur E27  

Source non fournie

Ref 1941

Désignation MODELE 300G - Encastré de mur extérieur E27

Douille E27

Couleur Noir

IP IP54

IK IK07

Tension (V) 230

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511333&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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INARI

Caractéristiques :
• Encastré de mur INARI IP65 IK07, 

• rectangulaire, fixe, 

• LED intégrée CCT 3000/4000K 

• 10,5W 700 lumens, 

•  corps aluminium anthracite avec face inox 

amovible

Ref 51344 51348

Désignation INARI CCT 3 INOX INARI CCT 3

Couleur Aluminium Anthracite

Puissance (W) 10.5 10.5

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 700 700

IRC 80-89 80-89

Durée de vie (h) 50000 50000

IP IP65 IP65

IK IK07 IK07

Dimensions L x l x h (mm) 200 x 150 x 75 200 x 150 x 75

MURENA

Caractéristiques :
Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond 

en alu, CCT 3-4000K, 70 lumens

Ref 51345 51346 51347

Désignation
MURENA ROND CCT 

3 ALU
MURENA CARRÉ CCT 

3 ALU 9006
MURENA RECTANGULAIRE 

CCT 3 ALU 9006

Couleur Aluminium Aluminium Aluminium

Puissance (W) 1.7 1.7 1.7

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 70 70 70

IRC 80-89 80-89 80-89

Durée de vie (h) 26000  26000  26000 

IP IP65 IP65 IP65

IK IK07 IK07 IK07

Dimensions d'encastrement 
L x l x h (mm)

Ø106 x 106 86 x 86 x 103 88 x 248 x 92

Dimensions  L x l x h (mm) Ø116 x 84 97 x 97 x 82 98 x 258 x 66

MURO

Caractéristiques :
Encastré de mur Extérieur LED

Ref 5034 5033

Désignation
MURO 2 - Encastré de mur 

extérieur LED
MURO 2 - Encastré de mur 

extérieur LED

Couleur Aluminium Aluminium

Puissance (W) 0.3 0.3

Température de couleur (K) Bleu 6500

Lumens - 7

IRC - 90-100

Durée de vie (h) 35000 35000

IP IP65 IP65

IK IK07 IK07

Tension (V) 230 230

Dimensions d'encastrement 
Ø x h (mm)

Ø70 x 80 Ø70 x 80

Dimensions Ø x h (mm) Ø73 x 70 Ø73 x 70

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865908&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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WALL-CUT

Présentation produit
• Couleur : gris

• Watt : 9W

• Température de couleur : 3000 K

• Lumen LED : 1000  Lumens

• Dimensions Lxl mm : 150x150

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions  
L x l x h (mm)

150847 WALL-CUT 150 LED CRI80 Gris 9 3000 1000 80-89 IP66 IK09 150 x 150 x 68

LAK

Présentation produit
• Couleur : blanc

• Watt : 2W

• Température de couleur : 3000 K

• Lumen LED : 150  Lumens

• Dimensions Lxl mm : 80x25x80

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP

Dimensions  
L x l x h (mm)

601400B LAK CARRE ENC MUR 2W BL Blanc 2 3000 150 80-89 IP54 80 x 80 x 25

601401B LAK CARRE ENC MUR 2W NO Graphite 2 3000 150 80-89 IP54 80 x 80 x 25

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4246931&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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UVE

Présentation produit
Lampe encastrable ronde pour éclairage extérieur. 

Elle projette un joli faisceau de lumière en forme de V.

Créée pour renforcer l'éclairage du jardin ou en guise de lampe de signalisation.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
Ø x h (mm)

70397
UVE LED LAMPE ENCASTABLE 
SMD

Gris foncé 2 3000 70 80-89 IP44 IK08 Ø90 x 50

NAT

Présentation produit
Encastré sur mur LED pour éclairer les jardins et les terrasses, fabriquée en aluminium injecté. 

La source d'illumination est SMD LED 8W 3000K. Cette lampe encastrable LED sur mur est 

idéale pour l'éclairage extérieur de signalisation. Ce luminaire exterieur a un IP65, c'est un indice de 

protection élevé contre la pluie et les corps solides.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions  
L x l x h (mm)

70638
NAT LED LAMPE ENCASTRABLE 
GRIS FONCÉ

Inox satiné 15 3000 900 80-89 IP67 IK08 225 x 73 x 75

SOUN

Présentation produit
Encastrable LED pour éclairer les jardins et les terrasses, fabriquée en aluminium et polycarbonate. 

La source d'illumination est LED 6W 3000K, driver inclus. 

Cette lampe LED sur mur est idéale pour l'éclairage extérieur de signalisation.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions  
L x l x h (mm)

70900
SOUN LED ENCASTRABLE 
GRIS FONCÉ

Gris foncé 8 3000 630 80-89 IP65 IK08 193 x 73 x 238

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2816492&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT DE JARDIN

ÉCLAIRAGE DE JARDIN PLUG AND PLAY

Caractéristiques :
Plug and play spot LED 5w 3000k ou 4000k 

(gamme complète permettant la réalisation d'un 

éclairage extérieur sans outil) compatible avec 

toute la gamme S012...

Ref SO122WW SO122NW

Désignation Plug and play spot 5w 3000k LED Plug and play spot 5w 4000k LED

Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable

Puissance (W) 5 5

IP IP67 IP67

IK IK04 IK04

Classe III III

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 360 370

Tension (V) 12 DC 12 DC

Dimensions Ø x h (mm) Ø75 x 76 Ø75 x 76

MINI SPOT JARDIN SAILLI

Caractéristiques :
MINI SPOT LED SAILLI avec support 1W 12VDC 

INOX 316L

Ref EN13IN EN14IN

Désignation
MINI SPOT LED SAILLI 

AVEC SUPPORT 1W 12VDC

4000K MINI SPOT LED SAILLI 

AVEC SUPPORT 1W 12VDC

Couleur Noir Noir

Puissance (W) 1 1

IP IP67 IP67

IK IK06 IK06

Classe III III

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 80 80

Tension (V) 12 DC 12 DC

Dimensions Ø x h (mm) Ø31 x 67 Ø31 x 67

ÉCLAIRAGE JARDIN SAILLI MURALE/PIQUET

Caractéristiques :
Spot piquet LED alu gris 5W-IP65-220V 

(alimentation 220V direct sur câble RNF) livré 

avec le piquet de jardin et une base saillie option 

jeux de filtres de couleur référence setcolor5

Ref EN53 EN53N EN54 EN54N

Désignation
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU

Couleur Acier inoxydable Acier inoxydable Noir Noir

Puissance (W) 5 5 5 5

IP IP67 IP67 IP67 IP67

Classe I I I I

Température de couleur (K) 3000 3000 4000 4000

Lumens 300 300 320 320

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions Ø x h (mm) Ø42 x 77 Ø42 x 77 Ø42 x 77 Ø42 x 77
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ÉCLAIRAGE JARDIN SAILLI

Présentation produit
SPOT PIQUET LED ALU GRIS 10W-IP65  (alimentation 220V direct), piquet, 

livré avec un jeu de filtres de couleur

Ref EN103AL EN103NR EN104AL EN104NR EN243AL EN243NR EN244AL EN244NR

Désignation
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU
SPOT PIQUET 

LED ALU

Couleur Aluminium Noir Aluminium Noir Gris Noir Aluminium Noir

Puissance (W) 10 10 10 10 24 24 24 24

IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

IK IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06

Classe I I I I I I I I

Température de couleur (K) 3000 3000 4000 4000 3000 3000 4000 4000

Lumens 680 680 700 700 2400 2400 2400 2400

Tension (V) 180 | 240 AC 180 | 240 AC 180 | 240 AC 180 | 240 AC 220 220 220 220

Dimensions Ø x h (mm) Ø56 x 85,5 Ø56 x 85,5 Ø56 x 85,5 Ø56 x 85,5 - - - -

ÉCLAIRAGE JARDIN SAILLI GU10

Caractéristiques :
SPOT PIQUET POUR GU10 LED IP54 2 entrées 

(alimentation par presse étoupe), corps en ABS, 

livré avec le piquet jardin

Ref ENGU10NR

Désignation SPOT PIQUET POUR GU10 LED

Couleur Noir

Puissance (W) 7

IP IP54

IK IK06

Tension (V) 220 AC

Dimensions Ø x h (mm) Ø79 x 115

ACCESSOIRE SPOT DE JARDIN

Présentation produit
Borne inox 2 pc + Piquet jardin (borne livrée avec fixation terrasse et piquet jardin)

Ref Désignation Couleur IP

BORNE PC BORNE INOX 2 PC + PIQUET JARDIN Noir IP44

ENEMBAL EMBASE ALU GRISE POUR SPOT PIQUET 9W ET 24W   Gris -

ENEMBNR EMBASE NOIRE POUR SPOT PIQUET 9W ET 24W   Noir -

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3544004&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SPOT PIQUET

Caractéristiques :
• Spot extérieur étanche IP44

• Montage sur piquet ou en applique

• Version aluminium noir

• Version inox 316

•  Utilisation : résidentiel, jardin, mise en valeur 

arbre, éclairage ponctuel ...

Ref LXSPGU101 LXSPGU102 LXSPGU103 LXSPGU104

Désignation

SPOT PIQUET 
GU10 IP44 

+ CABLE 1.5M 
+ FIC

SPOT PIQUET 
GU10 IP44 

+ CABLE 3M

SPOT PIQUET 
INOX 316 GU10 
IP44 + CABLE 1

SPOT PIQUET 
GU10 IP65 CL1 
ANTHRACITE

Douille GU10 GU10 GU10 GU10

Couleur Noir Noir Acier inoxydable Anthracite

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

IP IP44 IP44 IP44 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08

Classe I I I I

SPOT LED COB

Caractéristiques :
Spot piquet GU10

• COB

• Fourni avec 1m50 de câble

• Angle de diffusion 60°

Ref LX7SPE3K LX7SPE4K

Désignation SPOT PIQUET 7W COB SPOT PIQUET 7W COB

Couleur Noir Noir

Puissance (W) 7 7

Lumens 525 550

Température de couleur (K) 3000 4000

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Classe I I

Dimensions Ø x h (mm) Ø98 x 208 Ø98 x 208

Spot

GUNZY

Caractéristiques :
• Projecteur d'accentuation.

• Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

Ref OU18724

Désignation GUNZY P 8W

Couleur Anthracite

Puissance (W) 8

Température de couleur (K) 3000

Lumens 463

IP IP66

IK IK05

Classe I

Tension (V) 230 AC

Diamètre (mm) 55

Longueur (mm) 85

Hauteur (mm) 905

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3631137&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3631138&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633355&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3153895&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3153896&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LUXI

Caractéristiques :
• Projecteur d'accentuation.

•  Livré complet avec 2.00m de câble et piquet 

à enterrer.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref OU10812 OU10824

Désignation LUXI65 GU10 PIQUET 35W LUXI65 GU10 PIQUET 35W

Couleur Argent Anthracite

Puissance max (W) 11 11

IP IP54 IP20

IK IK06 IK02

Classe I I

Tension (V) 230 AC 230 AC

Diamètre (mm) 55 55

Longueur (mm) 95 95

Hauteur (mm) 432 432

BRAMA

Caractéristiques :
•  Projecteur d'accentuation pour éclairage 

extérieur.

• Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.

• Double presse étoupe.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil (BRAMA 1).

• Ne nécessite pas de convertisseur (BRAMA 2).

Ref OU345WW24 OU346WW24

Désignation BRAMA 1 ANTHRACITE BRAMA 2 ANTHRACITE

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 7 20

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 596 1563

IP IP65 IP65

IK IK05 IK05

Classe I I

Tension (V) 230 AC 230 AC

Longueur (mm) 80 106

Largeur (mm) 70 96

Hauteur (mm) 117 142

BRONTES

Caractéristiques :
• Projecteur d'accentuation.

• Câble 1.50m et piquet à enterrer inclus.

• Ne nécessite pas de transformateur.

Ref OU31324

Désignation BRONTES P GU10 35W IP65 anthracite

Couleur Anthracite

Puissance (W) 35

IP IP65

IK IK05

Classe I

Tension (V) 230 AC

Diamètre (mm) 95

Longueur (mm) 108

Hauteur (mm) 560

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042410&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042411&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081582&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081583&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3683179&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LED SPIKE

Présentation produit
Disponible en plusieurs coloris, le spot sur piquet LED SPIKE est équipé d'une LED blanc chaud 

d'une puissance de 6 Watt. Le branchement électrique du luminaire en aluminium se fait directement 

sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son 

indice de protection IP55.

Ref 1002201

Désignation LED SPIKE, projecteur extérieur, anthracite, LED, 6W

Couleur Anthracite

Puissance (W) 6

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 400

IP IP55

IK IK06

Classe I

Tension (V) 100 | 240 AC

Dimensions Ø x L x h (mm) Ø60 x 80 x 175

NAUTILUS

Présentation produit
Les projecteurs mobiles de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. 

Depuis de nombreuses années, ils agrémentent aussi bien les espaces extérieurs que commerciaux. 

La raison en est évidente : leur qualité irréprochable en matière de résistance et de flexibilité. 

Que vous utilisiez un luminaire d'extérieur NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou 

un point d'eau, il assurera une ambiance incomparable et de superbes effets lumineux à votre jardin 

durant les longues nuits d'hiver et les chaudes soirées estivales. 

Source non fournie

Ref 227410 229740 227418

Désignation
BIG NAUTILUS, rond, noir, 

GU10 51mm, 11W max
NAUTILUS 10, rond, inox brossé, 

GU10/QPAR51, 25W max, inox 316
NAUTILUS 10, rond, gris, 

GU10/QPAR51, 35W max

Douille GU10 GU10 GU10

Couleur Noir Acier inoxydable Gris

Puissance max. (W) 11 25 35

IP IP44 IP55 IP65

IK IK06 IK04 IK04

Classe I I I

Tension (V) 230 | 230 AC 230 | 230 AC 220 | 240 AC

Diamètre (mm) Ø95 Ø95 Ø95

Longueur (mm) 130 105 100

Hauteur (mm) 175 175 175

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063549&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1208196&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SITRA

Présentation produit
Avec son indice de protection IP44, le spot sur piquet en aluminium SITRA 360 SL SPIKE à deux 

têtes multi-directionnelles inclinables et orientables satisfait quasiment toutes les exigences en 

matière d'éclairage extérieur. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension 

secteur 230 V au moyen du câble secteur avec fiche incluse. 

La SITRA 360 SL SPIKE comporte également des lampadaires, des appliques et des plafonniers et 

peut donc être utilisée partout.

Ref 231535

Désignation SITRA 360 SPIKE, projecteur double, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max

Douille GX53

Couleur Anthracite

Puissance max. (W) 9

IP IP44

IK IK04

Classe I

Tension (V) 230 | 230 AC

Diamètre (mm) 116

Longueur (mm) 280

Hauteur (mm) 670

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1713436&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SYNA

Présentation produit
Le spot sur piquet SYNA disponible en plusieurs coloris est équipé d'une puissante LED blanc chaud 

9 Watt. Le raccordement électrique du luminaire en aluminium s'effectue directement sur la tension 

secteur 230V à l'aide du câble avec fiche incluse. 

Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. 

Spot sur piquet SYNA LED

• 220-240V

• 50/60Hz

• Matière : aluminium/verre

• IRC80

Ref 227504 227505 227507

Désignation
SYNA, projecteur extérieur, 

gris, LED, 8,6W
SYNA, projecteur extérieur, 

anthracite, LED, 8,6W
SYNA, projecteur extérieur, 

rouille, LED, 8,6W

Couleur Gris Anthracite Rouille

Puissance (W) 9 9 9

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 470 470 470

IP IP55 IP55 IP55

IK IK04 IK04 IK04

Classe I I I

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Diamètre (mm) 54 54 54

Longueur (mm) 145 145 145

Hauteur (mm) 272 272 272

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3081156&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3081157&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3081158&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 395Catalogue • Éclairage

Spot
SPOT DE JARDIN

A
ppareil extérieur

KOALA

Présentation produit
Le petit projecteur Koala: Son corps et cadre sont en aluminium moulé sous pression, avec amples 

ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique élevée. 

Sa base est en nylon f.v., incassable. Son diffuseur est en verre sérigraphié, trempé. 

Peinture graphite : le cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs 

phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture 

cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide 

acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. 

Peinture grey 9006 : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de 

prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, 

résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. 

Équipement : serre-câble Ø 3/8". Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 

en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK08 selon les normes EN60529. 

Installables sur des surfaces normalement inflammables. 

Durée de vie 70 pourcent : 50.000h (L70B50). 

Facteur de puissance >0.95 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK

Dimensions 
Ø x L (mm)

43182800
KOALA 1537 LED 13W 
3000K CELL ARG.MET

Aluminium 13 3000 | 3000 1195 IP65 IK08 Ø114 X 132

43182900
KOALA 1537 LED 13W 
3000K CELL GRAPH

Argent 13 3000 | 3000 1195 IP65 IK08 Ø114 X 132

43183900
KOALA 1538 LED 20W 
CLD CELL ARG.MET.

Aluminium 20 4000 1597 IP65 IK08 Ø114 X 132

43184000
KOALA 1538 LED 20W 
CLD CELL GRAPHITE

Argent 20 4000 1597 IP65 IK08 Ø114 X 132

Accessoire et piquet

ACCESSOIRE PIQUET

Présentation produit
En nylon f.v. Permet de fixer Koala et Elfo au sol.

Ref Désignation

99133500 ACC. 119 PIQUET NOIR

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2022314&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2022315&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329749&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329750&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2022734&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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FADE

Présentation produit
Fade est un projecteur extérieur à LED d'une puissance de 5W. 

Ce luminaire est parfait pour éclairer les jardins et mettre en valeur tout type de végétation. 

Fade a une température de couleur de 3.000K et une structure capable de tourner. 

Ainsi, son faisceau lumineux de 45° peut être orienté dans n'importe quelle direction. 

Sa structure simple, noire et corten, s'intègre à tout environnement, en apportant un effet de lumière 

au feuillage des plantes. Il comprend un pic intégré pour être encastré dans l'herbe ou la terre, ce qui 

facilite l'installation et l'adaptation de l'éclairage dans des espaces extérieurs changeants.

Ref 3580

Désignation FADE 5W 100-240V 45° 3.000K 450 Lumens

Puissance (W) 5

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 450

IP IP65

IK IK05

Classe II

Tension (V) 100 | 240 AC

Diamètre (mm) Ø75

Longueur (mm) 105

Hauteur/profondeur (mm) 270

ZAS

Présentation produit
Zas est un projecteur extérieur à LED d'une puissance de 7W et une version mini d'une puissance 

de 3,5W. Ce luminaire est parfait pour éclairer les jardins et mettre en valeur tout type de végétation. 

La forme rectangulaire du Zas, ainsi que la finition arrondie de sa version mini, sont dotées d'un pic 

intégré pour l'encastrement dans l'herbe ou le sol, avec une installation facile et une adaptabilité 

grâce à son cadre de rotation à 180°.  

Ce projecteur présente des finitions blanches, noires et corten, et un faisceau lumineux de 30° et 40° 

offrant une température de couleur de 3.000K, idéale pour mettre en valeur le feuillage des plantes.

Ref 4134

Désignation ZAS 3W 30° 100-240V 3000K 240 Lumens NEW

Puissance (W) 5

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 240

IP IP65

IK IK05

Classe II

Tension (V) 100 | 240 AC

Diamètre (mm) Ø43

Longueur (mm) 65

Hauteur/profondeur (mm) 160

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156934&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4130290&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SIGNAL

Présentation produit
Signal est un projecteur extérieur à LED d'une puissance de 9W. Ce luminaire a une inclinaison 

de 45°, idéale pour éclairer la cime des arbres et les façades des bâtiments jusqu'à 9 mètres de 

hauteur par rapport au sol, avec un faisceau lumineux de 30°. 

Le semi-circulaire luminaire Signal possède un indice de protection qui le rend résistant à la 

poussière et à l'eau. Sa silhouette cherche à incarner un concept d'éclairage minimaliste qui offre un 

effet lumineux mettant en valeur l'espace éclairé. 

• Candlepower: 3.000K 2.780 cd

• Puissance nominale: 9W

• Tension nominale: 100-240V

• Ampères: 0,07

• Facteur de puissance: >0,6

• Hertz: 50/60

• Heures de vie: 20.000

• Température maximum et minimum : +40°C-20°C

• Ra: 70 

Ref 4290

Désignation SIGNALV2 9W 3000K

Puissance (W) 9

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 720

IP IP65

IK IK05

Classe II

Tension (V) 100 | 240 AC

Longueur (mm) 237

Hauteur (mm) 80

SKY

Caractéristiques :
Sky est un projecteur extérieur à LED d'une 

puissance de 10W. Ses différentes puissances 

en font un luminaire idéal pour l'éclairage des 

jardins, des façades ou des terrains de sport.

Ref 4340

Désignation SKY CORTEN LED 220V. 10W. 110° 3000K CON

Puissance (W) 10

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 820

IP IP65

IK IK08

Classe I

Tension (V) 220 | 240 AC

Longueur (mm) 121

Largeur (mm) 30

Hauteur (mm) 271

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4318421&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438875&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TOPAZE

Caractéristiques :
• Projecteur extérieur sur piquet, 

• IP54 

• IK08, 

• corps aluminium graphite, 

• 1 tête basculante, 

• lampe LED 3000K 15000h fournie

Ref 50914 50915

Désignation
TOPAZE PIQUET LED 1X5,2W 

3000K

TOPAZE PIQUET DOUBLE LED 

2X5,2W 3000K

Douille GU10 GU10

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 5.20 10.40

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 500 1000

IP IP54 IP54

IK IK08 IK08

Classe I I

Tension (V) 220 | 240 AC/DC 220 | 240 AC/DC

Diamètre (mm) Ø68 Ø68

Longueur (mm) 138 208

Hauteur (mm) 283 283

Spot

SPOT SUR PIQUET

Caractéristiques :
Spot piquet GU10 ( douille GU10 incluse)

• Orientable à 360°

• IP67

• Boîtier de connexion étanche

• Alimentation AC100-230V

• Non dimmable

• Garantie 3 ANS

Ref BF-SPIKE BF-SPIKE2W BF-SPIKE2

Désignation Spot Piquet GU10 360°
Spot piquet LED 10W 

3000°K

Spot piquet 10W 
avec lentille et filtres 
inter-changeables

Douille GU10 GU10 GU10

Couleur Noir Noir Noir

Puissance (W) - 10 10

Température de couleur (K) - 3000 4000

Lumens - 1000 1000

IP IP65 IP67 IP67

IK IK08 IK07 IK07

Dimensions Ø x L x h (mm) Ø86 x 155 x 235 Ø60 x 88 x 240 Ø60 x 88 x 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588143&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588144&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3249588&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉCLAIRAGE EN SAILLIE

Présentation produit
Pique plante ou spot patère IP67 à LED 3 x 1W, 350mA, couleurs led disponibles : 2700K / 3000K / 

4000K / 5000K / ROUGE / VERT / BLEU / AMBRE / RGB / RGB Full Color. 

Lentilles 12, 36° ou 60°. 

Sur demande, cable d'alimentation sur mesure. 

Cablage série. 

Pilotable par DMX, BP ou télécommande pour les versions RGB, 420 lumens.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température de couleur 

(K)
Lumens IP

0110 Spot piquet 3W 350mA Noir 3 2700 | 3000 | 4000 | 5000 420 IP67

Spot

SOBEK

Présentation produit
Piquet avec lumière chaude pour extérieurs, en aluminium injecté avec un diffuseur en verre 

transparent. Ce projecteur orientable est idéal pour l'éclairage du jardin, il vous permettra de mettre 

en valeur les éléments décoratifs.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC

Angle de 
faisceau

IP IK
Dimensions 

L x l x h (mm)

70151 SOBEK PROJECTEUR LED 7W Noir 7 3000 550 > 80 40-80° IP65 IK06 80 x 70 x 330

FOC

Présentation produit
FOC 210 est une lampe à piquer LED pour éclairage extérieur. Cette lampe est orientable, idéale pour 

éclairer jardins et terrasses tout en focalisant la lumière où vous le souhaitez. 

Ce luminaire extérieur a un IP65, c'est un indice de protection élevé contre la pluie et les corps solides.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP Classe

Dimensions 
Ø x L x h (mm)

70158
FOC-21 PROJECTEUR/ 
LAMPE À PIQUER LED 16

Noir 16 3000 800 IP65 I Ø100 x 130 x 460

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3044478&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2544309&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3779096&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


400 Catalogue • Éclairage

Spot
SPOT DE JARDIN

SETH

Présentation produit
Piquet LED moderne au design stylisé pour l' éclairage du jardin, en aluminium et PMMA. 

La source d'éclairage est une SMD LED 6W 2700K 450 Lumens 40° CRI>80. 

SETH 280 est un piquet idéal pour l' éclairage décoratif, il mettra en valeur les objets, les arbres ou 

les plantes.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP Classe

Dimensions 
Ø x L x h (mm)

70227
SETH LED LAMPE À 
PIQUER NOIR H 28CM

Noir 6 2700 450 IP44 II Ø40 x 85 x 280

70226
SETH PIQUE NOIR LED 
6W H 60CM

Noir 6 2700 450 IP44 II Ø40 x 85 x 600

Spot

FLORA

Caractéristiques :
Le plus vendu des spots SG Lighting. 

FLORA a une tête pivotable sur 360°. 

FLORA est livré avec 2 mètres de câble ainsi 

qu'une fiche ce qui en fait le leader des spots 

sur piquet. Et toujours la garantie 10 ans 

anticorrosion SG Lighting

Ref 614003

Désignation FLORA spot piquet ou mural pivotant sur 360° noir GU10 6,2W

Douille GU10

Couleur Noir

Tension (V) 230 | 230 AC

IP IP65

IK IK08

Classe II

Puissance (W) 6.2

Lumens 400

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Largeur (mm) 110

Hauteur (mm) 155

Hauteur piquet (mm) 233

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2816491&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2544314&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Spot
SPOT DE JARDIN

A
ppareil extérieur

HOVDEN

Présentation produit
Hovden Micro spot de jardin extérieur graphite LED 4W 3000K 250 lumens 63 lumens/W coupure 

de phase  

IRC >80 SDCM 3  

Durée de vie : L80/B20>50 000  

Heures faisceau de 36°  

Matériau : aluminium et PMMA 230V  

Aspect ultra minimaliste pour ce petit projecteur très efficace

Ref 630048 630001 630005

Désignation
HOVDEN MICRO spot de jardin 

graphite LED 4W

HOVDEN MINI spot de jardin 

graphite LED 8W

HOVDEN MIDI spot de jardin 

graphite LED 12W

Couleur Anthracite Graphite Graphite

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

IP IP67 IP67 IP67

IK IK04 IK04 IK04

Classe I I I

Puissance (W) 4 8 12

Lumens 250 550 1140

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

Diamètre (mm) Ø36 Ø46 Ø61

Longueur (mm) 82 90 100

Hauteur (mm) 85 100 116

Accessoire et piquet

HOVDEN

Présentation produit
Astuce : Le piquet HOVDEN en aluminium est aussi compatible avec le luminaire FLOM 

• Couleur : anthracite

• Hauteur : 207 mm

• Type d'accessoire : piquet de sol

• Longueur : 44 mm

• Largeur : 44 mm

• Diamètre raccord : 44 mm

• Matériau : aluminium

Ref Désignation

630026 HOVDEN accessoire : piquet pour spot de jardin graphite

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5149707&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4309604&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPE SUR PIED

MINI SHADE

Caractéristiques :
• Luminaire portatif.

•  Avec interrupteur et batterie rechargeable via 

prise USB.

•  Temps de charge 6 heures avec une 

autonomie de 9 heures.

• Livré avec chargeur.

• Dimmable (appui long sur l'interrupteur).

Ref OU355WW24 OU355WW30

Désignation MINI SHADE ANTHRACITE MINI SHADE BLANC

Couleur Anthracite Blanc

Puissance (W) 2 2

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 180 180

IRC 80-89 80-89

IP IP54 IP54

IK IK02 IK02

Tension (V) 3.7 DC 3.7 DC

Dimensions abat jour Ø x h 
(mm)

Ø115 x 88 Ø115 x 88

Hauteur (mm) 380 380

Dimensions pied L x l (mm) 100 x 100 100 x 100

ADEGAN

Caractéristiques :
Possibilité d'installation avec piquet vendu 

séparément. 

• Abat-jour : polycarbonate ultra résistant aux UV

• 50Hz

• Matière : plastique PC/aluminium

Ref 228965

Désignation ADEGAN, lampadaire extérieur, anthracite/blanc

Douille E27

Couleur Anthracite

Puissance (W) 24

IP IP54

IK IK04

Tension (V) 230 | 230 AC

Diamètre abat jour Ø400

Dimensions pied Ø x h (mm) Ø400 x 1800

ADEGAN MANILA

Caractéristiques :
Le lampadaire ADEGAN MANILA est livré avec 

un cordon d'alimentation et une fiche profilée IP 

à raccorder directement sur la tension secteur 

230V. Source non fournie

Ref 1002494

Désignation ADEGAN MANILA, lampadaire extérieur, inox/anthracite

Douille E27

Couleur Acier inoxydable

Puissance (W) 15

IP IP44

IK IK04

Tension (V) 230 | 230 AC

Dimensions abat jour Ø x h 
(mm)

385 x 305

Dimensions pied Ø x h (mm) 350 x 1755

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4308963&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4308964&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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OBJET LUMINEUX
A

ppareil extérieur

VARA

Caractéristiques :
• Luminaire portatif.

•  Avec interrupteur et batterie rechargeable via 

prise USB.

•  Temps de charge 6 heures avec une autonomie 

de 9 heures.

• Livré avec chargeur.

Ref OU347WW24

Désignation VARA ANTHRACITE

Couleur Anthracite

Puissance (W) 2

Température de couleur (K) 3000

Lumens 220

IRC 80-89

IP IP54

IK IK02

Tension (V) 3.7 DC

Longueur (mm) 140

Largeur (mm) 140

Hauteur/profondeur (mm) 470

ROTOBALL

Présentation produit
Le luminaire ROTOBALL FLOOR 25 est la solution idéale pour mettre discrètement votre extérieur en 

valeur. Dans une cour, sur une terrasse ou dans un jardin, ce luminaire rond assurera une atmosphère 

agréable au crépuscule ou tard dans la soirée. N'hésitez pas à placer plusieurs luminaires 

ROTOBOOLL afin de transformer votre jardin en paradis lumineux. Ce luminaire d'extérieur mobile est 

un objet lumineux translucide doté d'un diffuseur fermé ultra-résistant en plastique opalisé. 

En raison de son indice de protection IP44 et de son câble secteur avec fiche incluse, il est utilisable 

quasiment partout et ne manquera pas d'attirer tous les regards dans votre jardin.

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP IK
Diamètre 

(mm)
Diamètre 

(mm)

227219
ROTOBALL 25, luminaire mobile 
extérieur, blanc, E27, 24W max

E27 Blanc 24 IP44 IK04 250 Ø250

227220
ROTOBALL 40, luminaire mobile 
extérieur, blanc, E27, 24W max

E27 Blanc 24 IP44 IK04 400 Ø400

227221
ROTOBALL 50, luminaire mobile 
extérieur, blanc, E27, 24W max

E27 Blanc 24 IP44 IK04 500 Ø500

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081584&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE

BORNE LED

Caractéristiques :
BORNE LED 10W

• Eclairage exterieur : jardin, allée

• Corps en aluminium

• Couleur du corps : Gris anthracite

• Diffuseur verre

• Faisceau éclairage indirect

Ref LXBL45010W3KG LXBL60010W3KG LXBL80010W3KG

Désignation
BORNE LED 450MM 

10W

BORNE LED 600MM 

10W

BORNE LED 800MM 

10W

Couleur Anthracite Anthracite Anthracite

Puissance (W) 10 10 10

Lumens 350 350 350

Température de couleur (K) 3000 3000 3000

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 450 600 800

Diamètre (mm) Ø90 Ø90 Ø90

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4881953&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4881954&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE
A

ppareil extérieur

RAVEL

Caractéristiques :
• Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.

• Ne nécessite pas de convertisseur.

Ref OU354NW24

Désignation RAVEL ANTHRACITE

Couleur Anthracite

Puissance (W) 10

Température de couleur (K) 4000

Lumens 577

IRC 80-89

IP IP65

IK IK05

Tension (V) 230 AC

Dimensions Lxlxh (mm) 120 x 82 x 600

TULO

Caractéristiques :
• Borne carrée pour éclairage extérieur.

• Diffuseur en verre clair.

• Ne nécessite pas de transformateur.

•  Pour la version Sensor : Avec détecteur IR 120°, 

rayon de détection max. 6m.

Ref OU41424 OU41324

Désignation TULO E27 ANTHRACITE TULO SENSOR ANTHRACITE

Douille E27 E27

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 15 15

Dimensions Lxlxh (mm) 120 x 120 x 650 120 x 120 x 650

LUXI

Caractéristiques :
• Borne ronde pour éclairage extérieur.

• Diffuseur en polycarbonate opalin.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU325NW24

Désignation LUXI 80 18W

Couleur Anthracite

Puissance (W) 18

Température de couleur (K) 4000

Lumens 1295

IRC 80-89

IP IP54

IK IK08

Tension (V) 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) Ø135 x 2200

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4308962&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4471384&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4471383&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE

CYCLO

Caractéristiques :
• Couleur Anthracite

• Watt 24W

• Température de couleur 3000 K

• Lumen 2100  Lumens

• Dimension ØxH mm Ø160x955

Ref OU390WW24

Désignation CYCLO ANTHRACITE

Couleur Anthracite

Puissance (W) 24

Température de couleur (K) 3000

Lumens 1660

IRC 80-89

IP IP65

IK IK10

Tension (V) 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) Ø160 x 2200

MINO

Caractéristiques :
• Source fournie : oui

• Montage au sol

• Nombre d'ampoule : 1

• Hauteur : 650 mm

• Diamètre du potelet : Ø 90 mm

• Classe de protection I

Ref OU43324

Désignation MINO P E27 ANTHRACITE

Douille E27

Couleur Anthracite

Puissance (W) 25

Température de couleur (K) 2700

Lumens -

IRC 80-89

IP IP44

IK IK02

Tension (V) 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) Ø140 x 2200

AVI

Caractéristiques :
• Borne ronde pour éclairage extérieur.

• Avec prises 16A max. 

• 2x2000W.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU415NW24

Désignation AVI ANTHRACITE

Couleur Anthracite

Puissance (W) 3

Température de couleur (K) 4000

Lumens 190

IRC 80-89

IP IP44

IK IK05

Tension (V) 230 AC

Dimensions Ø x h (mm) Ø100 x 2200

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757725&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4757744&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE
A

ppareil extérieur

BENS

Caractéristiques :
• Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU361WW24

Désignation BENS P ANTHRACITE

Douille Sans

Couleur Anthracite

Puissance (W) 6

Température de couleur (K) 3000

Lumens 433

IRC 80-89

IP IP54

IK IK08

Tension (V) 230 AC

Dimensions Lxlxh (mm) 160 x 54 x 300

AMONT

Caractéristiques :
• Borne rectangulaire pour éclairage extérieur.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil.

Ref OU357WW24 OU358WW24

Désignation AMONT ANTHRACITE-DORE AMONT ANTHRACITE-DORE

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 7 7

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 90 90

IRC 80-89 80-89

IP IP54 IP54

IK IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC

Dimensions Lxlxh (mm) 100 x 70 x 250 100 x 70 x 650

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4308970&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4308966&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4308967&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE

F-POL

Présentation produit
Le lampadaire en aluminium de la gamme F-POL diffuse une lumière non éblouissante grâce 

à la construction de la grille intégrée. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP54. 

La gamme F-POL comporte également une applique et peut donc être utilisée partout. 

Le raccordement des deux luminaires s'effectue sur la tension secteur 230V. 

Source non fournie

Ref 231595

Désignation F-POL, borne extérieure, anthracite, E27, 20W max

Douille E27

Couleur Anthracite

Puissance (W) 20

IP IP54

IK IK05

Tension (V) 230 | 230 AC

Longueur (mm) 860

Largeur (mm) 120

Hauteur/profondeur (mm) 860

FLATT

Présentation produit
Notre modèle FLATT POLE 65 relève de la classe IP65, ce qui en fait un luminaire formidable pour 

éclairer, par exemple, une allée ou une terrasse. Vous rêvez d'une lumière magnifique pour votre 

extérieur ? C'est ce que vous proposent les LED premium intégrées du lampadaire FLATT POLE 65. 

Par ailleurs, en tant que membre de la belle famille SLV, ce luminaire vous offre bien d'autres 

avantages. En effet, nous avons à notre actif 40 ans de succès en matière de concepts d'éclairage 

et continuons de placer la barre toujours plus, pour nous comme pour nos produits.

Ref 1002957

Désignation FLATT 65, borne extérieure, anthracite/imitation bois, LED, 9,7W

Couleur Marron

Puissance (W) 10

Température de couleur (K) 3000 | 4000

Lumens 400

IRC 80-89

IP IP65

IK IK03

Tension (V) 100 | 240 AC

Longueur (mm) 180

Largeur (mm) 45

Hauteur/profondeur (mm) 650

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2028506&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE
A

ppareil extérieur

MOLAT

Présentation produit
Le lampadaire MOLAT POLE est en aluminium laqué et un globe en verre recouvre la douille E27 

intégrée. La tête placée sur le bras courbé est fixe et orientée vers le bas. 

Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. 

Une applique complète l'éclairage extérieur. 

Branchement électrique des luminaires disponibles en coloris anthracite, directement sur le réseau 

230V. Source non fournie

Ref 1000822

Désignation MOLAT, borne extérieure, E27, 60W max

Douille E27

Couleur Anthracite

Puissance (W) 60

IP IP44

IK IK02

Tension (V) 230 | 230 AC

Longueur (mm) 1000

Largeur (mm) 340

Hauteur/profondeur (mm) 1000

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970122&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE

RASCALI

Présentation produit
Le lampadaire d'extérieur RASCALI séduit par son design original et sa source lumineuse LED 

innovante. Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP65. 

La gamme est complétée par une applique assortie. 

BONA est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

Ref 1000799 1000801

Désignation RASCALI 45, borne extérieure, LED, 8W RASCALI 65, borne extérieure, LED, 8W

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 8 8

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 360 360

IRC 90-100 90-100

IP IP65 IP65

IK IK02 IK02

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Longueur (mm) 120 120

Largeur (mm) 82 82

Hauteur/profondeur (mm) 450 650

THEO

Présentation produit
Le lampadaire THEO est fabriqué en aluminium et dispose d'un verre qui recouvre la source 

d'éclairage. La position de la sortie lumineuse simple ou double permet un éclairage optimal. 

Le branchement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. 

Source non fournie

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP IK
Dimensions 

L x l x h (mm)

1002870 THEO PATHLIGHT, borne extérieure, simple GU10 Anthracite 7 IP44 IK02 180 x 140 x 725

1002871 THEO PATHLIGHT, borne extérieure, double GU10 Anthracite 7 IP44 IK02 180 x 212 x 725

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3970120&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE
A

ppareil extérieur

FARO

Présentation produit
La borne faro est une icône chez Disano. Elle a évolué et évoluera encore, cette version non led ou 

en E27 permet de lui greffer n'importe quelle source lunimeuse qui vous conviendra. 

Son corps est en aluminium extrudé, de section cylindrique Ø 180. Son diffuseur est en 

polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. 

Lamellaire en aluminium 99,85 oxydé. Douille : en polycarbonate blanc avec contacts en bronze 

phosphoreux (FLC) culot 2G11. En céramique avec contacts argentés. Culot E27. 

Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : 

une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse 

résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-

composante stabilisée aux rayons UV.  Câblage : alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,50 mm² 
de section et gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec 

cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicône et tresse en fibre de verre, de 

1,0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max. 

Équipement : avec base et des boulons d'ancrage pour enterrer. Muni de prise-fiche pour toute 

installation rapide et d'un clapet de recirculation de l'air. Normes : appareils conformes aux normes 

EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK10 selon les normes 

EN 60529. Certificat de confomité européenne ENEC. Optique anti-pollution lumineuse, idéale pour 

installation dans zone 3 (UNI10819)

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
Ø x h (mm)

51000300
FARO 1230 HAUT MAX 75 
E27 GRAPH S

Aluminium - - - - IP65 IK10 Ø180 x 1040

51063100
FARO 5 HAUT 1797 GRA 
CELL 13W

Aluminium 13 4000 2000 80-89 IP65 IK10 Ø180 x 875

51063139
FARO 5 HAUT 1797 GRA 
CELL 13W

Aluminium 14 4000 1860 80-89 IP65 IK10 Ø180 x 875

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2022344&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE

CAM

Présentation produit
Cam est un projecteur extérieur à LED de 9W, conçu pour éclairer les chemins, les passages ou 

comme lumière décorative dans les jardins. Le format rectangulaire du Cam de 110cm de haut, offre 

un design minimaliste formé de lignes simples. 

Il se caractérise par un large faisceau lumineux de 120° dirigé vers le sol qui, associé à ses finitions 

noires et blanches, offre un éclairage stratégique qui rebondit sur le trottoir. 

Cette balise extérieure génère également une atmosphère agréable grâce à sa température 

de couleur de 3.000K et 4.000K.

Ref 3753 3586 3590

Désignation CAM 9W NEGRO 220V 120° CAM 9W BLANCO 220V 120° CAM 9W NEGRO 220V 120°

Couleur Noir Blanc Noir

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP54 IP54 IP54

IK IK08 IK08 IK08

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Longueur (mm) 110 600 600

Largeur (mm) 100 100 100

Hauteur/profondeur (mm) 115 115 115

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3611675&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE
A

ppareil extérieur

CALEO

Caractéristiques :
Borne Extérieure hauteur 73cm, en aluminium 

gris RAL 9016, finition mate, douille E27 100W 

max. Lampe non fournie.

Ref 1706 1798 1837

Désignation
CALEO 1 - Borne Extérieur, 

cuivré, 100W max

CALEO 1 - Borne Extérieur, 

noir, 100W max

CALEO 1 - Borne Extérieur, 

bois, 100W max

Douille E27 E27 E27

Couleur Cuivré Noir Bois

IP IP44 IP44 IP44

IK IK07 IK07 IK07

Dimensions Ø x h 
(mm)

Ø150 x 730 Ø150 x 730 Ø150 x 730

Diamètre pied (mm) Ø160 Ø160 Ø160

GAMME GL

Présentation produit
Lampadaire innovateur de qualité supérieure. Le lampadaire en aluminium GL 85 SC de la série Cube 

Pro vous accompagne en toute sécurité et avec style la nuit sur les allées tout autour du domicile.  

Avec son design cubique sobre et attrayant, le luminaire de 3000 K et 655 lm confère à vos 

espaces extérieurs une touche lumineuse moderne et une valeur architecturale à votre résidence.  

La mise en service, le réglage et la mise en réseau sans fil sont un jeu d'enfant grâce au système 

Bluetooth Mesh et à l'appli gratuite STEINEL Connect. Le capteur à haute fréquence 160° est 

invisible et son rayon porte jusqu'à 5 mètres, pouvant être calibré rapidement et avec précision 

de manière digitale. La connexion sans fil Bluetooth avec fonction de groupes voisins permet à la 

lumière d'anticiper et d'éclairer uniformément et en toute sécurité les allées et les entrées. 

Le luminaire extérieur de qualité supérieure est équipé d'un allumage en douceur, de LED de balisage 

(10-100%) ainsi que d'un éclairage principal à intensité variable (10-100%), de façon à composer 

différents scénarios lumineux adaptés et à économie d'énergie. 

Deux tailles  (60 cm et 90 cm) sont disponibles. L'attrayant luminaire existe aussi sans capteur. 

Le pied et profilé de support sont disponibles comme pièces de rechange.

Ref 078669 078683

Désignation GL 85-600 SC GL 85-900 SC

Couleur Anthracite Anthracite

Puissance (W) 9 9

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 655 655

IRC 80-89 80-89

IP IP44 IP44

IK IK03 IK03

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Longueur (mm) 136 136

Largeur (mm) 146 146

Hauteur/profondeur (mm) 600 900

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=949336&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1185&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=446315&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5747181&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5747183&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE

TETRA

Caractéristiques :
Borne TETRA en aluminium

• Hauteur : 800mm

• LED : 12W asymétrique 2700°K intégrée

• Classe 1

• Diffuseur polycarbonate clair

• Teinte : Rouille 046

• Garantie 25 ans anticorrosion

Ref 162116046

Désignation Tétra Num.3 led 12w asymetrique 12w 2700

Couleur Rouille

Puissance (W) 12

Température de couleur (K) 2700

Lumens 897

IRC 80-89

IP IP65

IK IK09

Dimensions L x l x h (mm) 170 x 100 x 840

BIDI TÊTE

Caractéristiques :
La borne Bidi est un luminaire extrêmement 

plat, innovant et polyvalent, capable de se 

démarquer grâce à son design minimal et à ses 

performances d'éclairage élevées. Il est idéal pour 

une application dans les jardins, les allées et dans 

les espaces extérieurs résidentiels en général.

Ref 190501 190567

Désignation BIDI TETE NOIR BIDI TETE ROUILLE

Couleur Noir Rouille

Puissance (W) 12 12

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 1271 1271

IRC 80-89 80-89

IP IP66 IP66

IK IK10 IK10

BIDI MAT

Ref Désignation Couleur Hauteur (mm)

1636401 BIDI MAT 265MM NOIR Noir 265

1636467 BIDI MAT 265MM ROUILLE Rouille 265

1636801 BIDI MAT 685MM NOIR Noir 685

1636867 BIDI MAT 685MM ROUILLE Rouille 685

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4979968&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024906&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024907&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024902&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024903&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024904&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3024905&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE
A

ppareil extérieur

DAS

Caractéristiques :
DAS est une série pour éclairage extérieur aux 

lignes actuelles, qui comprend la technologie 

LED, formée d'une applique et de deux balises.

Ref 75519

Désignation DAS BALISE GRIS FONCE LED 8W

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 5

Lumens 480

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

IP IP54

IK IK06

Dimensions L x l x h (mm) 160 x 54 x 300

DATNA

Caractéristiques :
Applique moderne d'extérieur en fonte 

d'aluminium et diffuseur PC. 

Dessinée par : Alex & Manel Lluscà.

Ref 74441

Désignation DATNA BORNE GRIS FONCÉ 20W

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 8

Lumens 480

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

IP IP54

IK IK06

Dimensions L x l x h (mm) 180 x 115 x 300

TWIST

Caractéristiques :
TWIST 300 est une collection d'éclairage 

extérieur conçue par Estudi Ribaudí. 

Cette lampe borne a un corps tressé qui joue 

avec les lumières et les ombres, parfait pour 

éclairer les terrasses ou les jardins.

Ref 71286

Désignation TWIST BORNE LED 10W

Couleur Gris foncé

Puissance (W) 10

Lumens 500

Température de couleur (K) 3000

IRC 80-89

IP IP65

Dimensions Ø x h (mm) Ø145 x 300

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1982746&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1832927&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4276555&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE

ALTA

Caractéristiques :
Borne en acier peint, galvanisé à chaud 

avant peinture. Cette borne est quasiment 

indestructible !

Ref 1476SV 1479GA 293GA 291GA 291RO 291SV

Désignation

ALTA noir 
49cm 10W 

LED dim. 
3000K 
mod. 1

ALTA 
GALVANISE 
85CM 10W 
LED 3000K 

CLI I

ALTA ACIER 
galvanise 

42w h. max. 
/ E27

ALTA ACIER 
galvanise 

42w h. max. 
/ E27

ALTA ACIER 
patine rouille 
42w h. max. 

/ E27

ALTA ACIER 
noir 42w h. 
max. / E27

Couleur Noir Galvanisé Galvanisé Galvanisé Patine Rouille Noir

Puissance (W) 10 10 - - - -

Température de 
couleur (K)

3000 3000 - - - -

Lumens 136 136 - - - -

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

ASKER

Présentation produit
Elégante borne en aluminium au design contemporain. 

En plus d'être résistante à la corrosion saline, elle n'occasionne pas de pollution lumineuse grâce 

à son large faisceaux uniquement dirigé vers le bas. 

Elle pourra si besoin être coordonné aux appliques et lampadaire de la même gamme.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK

1311AL
ASKER BORNE GRIS ALU 
LED 11,3W 3000K MOD

Aluminium 9.5 3000 585 IP65 IK09

1311GR
ASKER BORNE GRAPHITE 
LED 11,3W 3000K MOD

Graphite 9.5 3000 585 IP65 IK09

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2041582&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2041583&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738410&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738406&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1245172&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738407&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3353136&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3353137&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE
A

ppareil extérieur

HALMSTAD

Caractéristiques :
Borne en acier peint, galvanisé à chaud 

avant peinture. Cette borne est quasiment 

indestructible !

Ref 210RO 1410GA 296SV

Désignation
HA Lumensstad 

rouille 46W

ha Lumensstad 

galvanise bois 42w

ha Lumensstad 

noir 42w

Couleur Patine Rouille Galvanisé Noir

IP IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10

MOLDE

Présentation produit
Cette borne en aluminium aux lignes contemporaines et épurées ne manquera pas de vous séduire. 

Résistante à la corrosion et n'occasionnant pas de pollution lumineuse, les applications pour cette 

borne sont multiples ! 

• Borne en aluminium avec éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté

• Classe I

• Verrerie en polycarbonate opale

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK

1901AL
MOLDE gris aluminium 
LED 8W

Gris Aluminium 8 3000 539 IP54 IK07

1901GR
MOLDE GRAPHITE LED 
8,6W OSRAM

Graphite 8 3000 539 IP54 IK07

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3433513&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1166119&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738431&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2766060&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2766061&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE

OPPLAND

Caractéristiques :
Laissez-vous séduire par le style design et 

moderne de cette borne en aluminium. Avec son 

éclairage directionnel vers le bas et sur un seul 

côté, pas de risques de pollution lumineuse !

Ref 1321AL 1321GR

Désignation
OPPLAND BORNE GRIS ALU LED 

10,9W

OPPLAND BORNE GRAPHITE LED 

10,9W

Couleur Aluminium Graphite

Puissance (W) 9.3 9.3

Température de couleur (K) 3000 3000

Lumens 283 301

IP IP55 IP55

IK IK09 IK09

STAVANGER

Caractéristiques :
Borne en fonte d'aluminium, verrerie en 

polycarbonate stabilisé UV ou en PMMA. 

• trois hauteurs disponibles Fonte d'aluminium  

Pour les installations en surplomb, sur des 

restanques, en haut d'escaliers... privilégiez les 

versions avec verrerie givrée qui écarteront tout 

risque d'éblouissement.

Ref 1247GR 1247AL 1244AL 1244GR 1240AL 1240GR

Désignation

STAVANGER 
GR 7W LED 

750LM 
CLI IP65

STAVANGER 
GRIS 7W LED 

CLI IP 65

STAVANGER 
GRIS 14,7W 

LED 1380LM 
CL

STAVANGER 
GR 14,7W 

LED 1380LM 
CLI

STAVANGER 
GRIS 14,7W 

LED 1380LM 
CL

STAVANGER 
GR 14,7W 

LED 1380LM 
CLI

Couleur Graphite Gris Aluminium Graphite Gris Aluminium Graphite Gris Aluminium

Puissance (W) 8.4 8.4 12.2 12.2 12.2 12.2

Température 
de couleur (K)

3000 3000 3000 3000 3000 3000

Lumens 854 854 1179 1179 1179 1179

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

STOCKHOLM

Caractéristiques :
Optez pour l'association de l'acier galvanisé et 

du bois peint. Une combinaison parfaite entre 

la résistance de l'acier et la longévité des pins 

scandinaves. Des bornes à l'épreuve du temps 

pour braver les conditions difficiles de la mer et 

de la montage... Avec style !

Ref 1420GA 1420SV

Désignation
stockho Lumens galvanise bois 

42w
stockho noir bois 42w

Couleur Galvanisé Noir

IP IP65 IP65

IK IK10 IK10

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3353142&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3353143&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2502516&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2502515&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2502513&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2502514&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2502507&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2502508&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1166013&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1165997&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPADAIRE DE JARDIN
A

ppareil extérieur

MONACO

Caractéristiques :
• Lanterne sur Mât noir, E27 

• 100W max., 

• lampe non fournie, 

• hauteur 1,91m

Ref 3064

Désignation MONACO - Lanterne+Mat, noir, 100W max

Douille E27

Couleur Noir

Puissance absorbée (W) 100

IP IP43

IK IK02

Hauteur (mm) 1910

Diamètre (mm) Ø255

TRAM

Présentation produit
TRAM est une série de lampes de design d' Estudi Ribaudí. Cettes lampes ont un dessin urbain et 

une haute protection contre la pluie et les corps solides. 

La source d'illumination de cette lampe est LED. Fabriqué en aluminium avec finition microtexturisée. 

TRAM illumine à 360°, son diffuseur est fixé d'une manière originale à la structure, laissant la lumière 

filtrer par différentes rainures, créant un jeu de lumière agréable.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Lumens

Température 
de couleur (K)

IRC IP IK
Dimensions 
Ø x h (mm)

75532
TRAM LAMPADAIRE 
EXTÉRIEURE

Gris foncé 43 3000 3000 80-89 IP55 IK05 Ø96 x 2500

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=446464&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3276076&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


420 Catalogue • Éclairage

LAMPADAIRE DE JARDIN

PLACE DES VOSGES 1 EVOLUTION

Présentation produit
Suspension chaîne PLACE DES VOSGES EVOLUTION 

en aluminium

• E27

• IP65

• Classe 1

• Bloc diffuseur méthacrylate clair

• Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium

Ref Désignation Douille Couleur IP
Hauteur/profondeur 

(mm)

150001009 Place des Vosges 1 évolution N° 1 Patiné E27 Patiné doré IP65 728

150003000 Place des Vosges 1 évolution N° 2 Noir E27 Noir foncé IP65 340

150011000 Place des Vosges 1 évolution N° 4 Noir E27 Noir foncé IP65 488

150027008 Place des Vosges 1 évolution N° 10 Vert E27 Vert de gris IP65 1183

150033000 Place des Vosges 1 évolution N° 13 Noir E27 Noir foncé IP65 1989

150001009

150003000 150011000

150027008 150033000

PLACE DES VOSGES 2

Présentation produit
Lampadaire 1 tête avec crosse PLACE DES VOSGES 2 en aluminium

• Hauteur : 2332-2773mm

• E27

• IP44

• Classe 1

• Diffuseurs : verre clair

• Teinte : Blanc 001

• Garantie 25 ans anticorrosion sur aluminium

Ref Désignation Douille Couleur IP
Hauteur/profondeur 

(mm)

148009001 Place des Vosges 2 N° 9 Blanc 001 E27 Blanc IP44 2332

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3909977&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3909992&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3910064&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3910210&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3910262&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3909977&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3909992&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3910064&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3910210&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3910262&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3909903&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPADAIRE DE JARDIN
A

ppareil extérieur

BOLOGNA

Présentation produit
Laissez vous séduire par l'esprit scandinave traditionnel avec ce lampadaire intemporel aux finitions 

parfaites. De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre 

créativité sans limites !

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP Classe

363VI bologna blanc 2x42w halogene/e27 E27 Blanc 2x46 IP54 II

LONDON

Présentation produit
Plongez dans l'univers classique et élégant de notre large gamme LONDON avec ce lampadaire en 

aluminium qui ne craint ni la corrosion ni les chocs (verrerie en polycarbonate). 

De nombreux coordonnés sont possibles dans cette gamme afin de satisfaire votre créativité sans 

limites ! Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED à filament.

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP Classe

491SV london big noir 1x70w halogene/e27 E27 Noir 77 IP54 II

482SV london noir 2x70w halogene/e27 E27 Noir 2x77 IP54 II

STOCKHOLM

Présentation produit
• Lampadaires double-tête Acier

• Fût télescopique réglable en hauteur

• Verrerie transparente en polycarbonate

• IP54

• Classe II

Ref Désignation Douille Couleur Puissance (W) IP Classe

283SV stockholm big noir 2x70w halogene/e27 E27 Noir 2x77 IP54 II

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738494&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=PPHOIjB2PS0
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738554&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738539&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=JjWAVb1SoIw
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=738362&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPADAIRE DE JARDIN
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Applique tableau école
FONCTIONNEL

TERRA 2 TABLEAU

Présentation produit
PLAFONNIER TERRA 2 TABLEAU

• PF = 0.96

• Finition blanc mat

• Montage en saillie

• Inclinaison de 15° pour un éclairage optimal du tableau

• Fixation à 50cm du mur pour une hauteur de 3m à 3.5m

Ref Désignation Couleur
Angle de 
faisceau

IP IK
Puissance 

(W)
Lumens

Température 
de couleur (K)

IRC

226328
PLAFONNIER TABLEAU 
1160 120 TERRA 2 LED

Blanc mat >80° IP20 IK07 36 4200 4000 80-89

Saillie

TERRA 2

Présentation produit
PLAFONNIER TERRA 2

• PF = 0.95

• Finition blanc mat

• Montage en saillie

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC

Angle de 
faisceau

IP IK

226366
PLAFONNIER 1195 140 
TERRA 2 LED 31W

Blanc mat 31 4000 3500 80-89 >80° IP20 IK07

LUMINAIRES SALLE DE SPORT

Présentation produit
• Montage en plafonnier ou suspendu

• Module LED intégré

• Diffuseurs prismatiques en PMMA

• Corps fin et éclairage uniforme

• Haute résistance au choc de balles et ballons

• 50 000h L80B10

• SDCM < 3

• Poids 10kg

• Température de -10°C A + 40°C

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Tension (V)

LXGYM115/4K
ECLAIRAGE GYMNASE 
LED LG1550MM 115W

Blanc 115 4000 12000 80-89 IP20 IK10 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4792997&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4792998&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3626915&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Saillie
FONCTIONNEL

Industriel et tertiaire

LINEAR INDIVILED DIRECT

Présentation produit
• Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED

• Plusieurs options de montage

• Économies d'énergie pouvant atteindre 50% par rapport aux réglettes T5

•  D'autres variantes avec alimentation DALI. capteur. fonction d'éclairage de secours  

selon CEI 60598-2-22 ou par câblage supplémentaire

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Garantie de 5 ans

Ref 109629

Désignation INDIVILED DIRECT LEDVANCE 1200 LINEAR

Couleur Blanc

Puissance (W) 34

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 4200

IRC 80-89

Angle de faisceau 40-80°

IP IP20

IK IK06

Tension (V) 220 | 240 AC

Saillie

PANEL

Présentation produit
Le plafonnier PANEL DALI, disponible en plusieurs températures de couleur, se distingue par sa 

forme extra-plate et par ses puissants modules LED en version variable.

 Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit une lumière homogène et 

anti-éblouissante. L'appareil d'actionnement compatible DALI intégré permet le raccordement direct 

à la tension secteur 100V-240V.

Ref 1003052 1003053 1001506

Désignation PANEL, plafonnier intérieur PANEL, plafonnier intérieur PANEL, plafonnier intérieur

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 43 43 45

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 3100 3400 3400

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20

Tension (V) 100 | 277 AC 100 | 277 AC 220 | 240 AC

Courant  (mA) 1000 | 1000 1000 | 1000 1000 | 1000

https://www.youtube.com/watch?v=hkEnDNGfvjo&list=PLSkjG_lbOSNlqGeBvQj3lrIFa62AuHtZd&index=13
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994459&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438657&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4438658&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063207&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED

ÉTANCHE LED

Caractéristiques :
• Polycarbonate extrudé Gris RAL 7047

• Résistant aux UV

• Installations facile

• Livré avec : x2 clips métal

• Connectique traversante

• Installation sans outils

• Version HYP = Détecteur HYP hyperfréquence

Ref ET06015W/EVO ET12030W/EVO ET15050W/EVO ET15080W/EVO

Désignation
ETANCHE LED 15W 

TRAVERSANT 0,60M

ETANCHE LED 30W 

TRAVERSANT 1M20

ETANCHE LED 50W 

TRAVERSANT 1M50

ETANCHE LED 80W 

TRAVERSANT 1M50

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 15 30 45 80

Température 
de couleur (K)

4000 4000 4000 4000

Lumens 1800 3600 6000 10000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle 
de faisceau

>80° >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

ÉTANCHE LED À DÉTECTEUR

Caractéristiques :
ETANCHE LED 30W ou 50W traversant 

1m20 (Alimentation par connecteur rapide 

automatique) ,IP65, Option kit de suspension 

référence SIKS002, remplacement néon

Ref ET12030W/EVOHYP ET15050W/EVOHYP

Désignation
ETANCHE LED 30W TRAVERSANT 

1M20

ETANCHE LED 50W TRAVERSANT 

1M50

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 30 45

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens - 6000

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK10 IK08

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485962&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4879903&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4870884&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4870885&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6042919&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5485963&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED
Industriel et tertiaire

ÉTANCHE VIDE

Présentation produit
ETANCHE VIDE POUR TUBE LED

• Etanche IP65 pour tubes LED

• Corps et vasque en polycarbonate

• Clips polycarbonate

• Platine acier

• Livré avec accessoires de fixations saillie et suspensions

•  Accessoires : 1 presse étoupe, 2 clips de fixation plafond, 2 triangles pour suspension, Kit visserie 

4 pcs

• Garantie 3 ans

Ref Désignation Douille Couleur IP IK Tension (V)

LXEV1T1200 ETANCHE VIDE PC POUR 1 TUBE LED 120 G13 Gris IP65 IK08 230 AC

LXEV2T1200 ETANCHE VIDE PC POUR 2 TUBES LED 120 G13 Gris IP65 IK08 230 AC

LXEV1T1500 ETANCHE VIDE PC POUR 1 TUBE LED 150 G13 Gris IP65 IK08 230 AC

LXEV2T1500 ETANCHE VIDE PC POUR 2 TUBES LED 150 G13 Gris IP65 IK08 230 AC

ELI

Présentation produit
Etanche led ELI

• 15W ou 45W

• 4000°K

• 120°

• classe 2

• garantie 5 ans

• traversant avec accessoire d'interconnexion

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC

Angle de 
faisceau

IP IK
Tension 

(V)

LXELI15WBN ETANCHE LED Intégré Gris 15 4000 2010 80-89 >80° IP66 IK08 230 AC

LXELI45WBN ETANCHE LED Intégré Gris 45 4000 6030 80-89 >80° IP66 IK08 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4347230&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4347232&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4347231&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4347233&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947386&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947388&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED

FEROE

Présentation produit
ETANCHE LED IP65 FEROE

• Traversant PNT (câbles internes 1m2)

• Maxi 400W traversant en ligne continue

• (8x1m5 ; 11x1m20 ; 22x0.60m)

• Connexion quart de tour rapide et facile à câbler

• Presse étoupe prévu pour câble  0.8 pour le 18W

• PF > 0.9 pour le 35W et le 50W

Ref LXELQ0604K LXELQ1204K LXELQ1504K

Désignation ETANCHE LED 18W ETANCHE LED 35W ETANCHE LED 50W

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 18 35 50

Température de couleur (K) 4000 4000 4000

Lumens 1800 3500 5000

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

CARAÏBES

Présentation produit
ENCASTRÉ LED IP65 CARAÏBES

• Etanche LED nouvelle génération

• Corps et vasque opaque en polycarbonate

• Câblage traversant

• Connecteur auto PNT rapide

• Fixation au plafond par 2 étriers à accroche rapide

• Température d'utilisation : -20°c à +40°c

• Test au fil incandescent 850°c

• Jusqu'à 17 étanches 24w et 7 étanches 55w en série

Ref LXEL24/4K LXEL24/6K LXEL55/4K LXEL55/6K

Désignation ETANCHE LED 24W ETANCHE LED 24W ETANCHE LED 55W ETANCHE LED 55W

Couleur Gris Gris Gris Gris

Puissance (W) 24 24 55 55

Température de couleur (K) 4000 6500 4000 6500

Lumens 2800 2950 6150 6170

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4727468&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4727469&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4727470&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947384&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4128986&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947385&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4011227&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED
Industriel et tertiaire

FIDJI

Présentation produit
ÉTANCHE LED IP65 FIDJI

• Etanche LED compact et design

• Corps en polycarbonate

• Câblage traversant (jusqu'à 8 étanches)

• Connecteur PN rapide et facile à câbler

• Fixation au plafond par 2/3 étriers ou en suspension

• T° de fonctionnement : -30°c à +40°c

• Test au fil incandescent 650°c

• Facteur de Puissance supérieur 0.9

• Angle de diffusion 120°

• SDCM < 5

• Durée de vie 30 000h

• Chute de flux lumineux : L70B50 à 25°c

• Garantie 3 ans

Ref LXEL0604K LXEL1204K LXEL1504K

Désignation ETANCHE LED 0.6M 17W ETANCHE LED 1.2M 33W ETANCHE LED 1.5M 51W

Couleur Gris Gris Gris

Puissance (W) 18 30 42

Température de couleur (K) 4000 4000 4000

Lumens 2400 4200 6000

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393283&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4390585&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4390586&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED

LED ARCH

Présentation produit
REGLETTE LED ARCH

• Classe II

• LED SMD 2835

• Réglette aluminium et vasque polycarbonate

• Test au fil incandescent 650°c

• Durée de vie 30 000 h projection L70B50

• Garantie 3 ans

• Angle de diffusion 120°

• Poids : 600 grammes

• Utilisation intérieur plafonnier ou mural

• Design extra plat : seulement 25 mm

• Clips de fixation inclus

Ref LXP18W3K LXP18W4K LXP36W3K LXP36W4K LXP45W3K LXP45W4K

Désignation
PLAFONNIER 

LED 18W

PLAFONNIER 

LED 18W

PLAFONNIER 

LED 36W

PLAFONNIER 

LED 36W

PLAFONNIER 

LED 45W

PLAFONNIER 

LED 45W

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 18 18 36 36 45 45

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000 3000 4000

Lumens 1620 1800 3250 3600 4050 4500

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 24 24 24 24 24 24

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073267&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3966786&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073268&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3966787&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073269&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4063021&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED
Industriel et tertiaire

LAZER

Présentation produit
• Construction à fil traversant avec bornes enfichables pour une installation facile et rapide

•  Pro-diffuseur offrant des performances photométriques supérieures à celles des tubes LED et  
un éclairage à faible éblouissement

• Complet avec clips en acier inoxydable

• Haute efficacité de 120lm/W

• Large plage de température ambiante de fonctionnement de -25°C à 40°C

• Remplacement de LED pour luminaire 1 x 18W fluorescent résistant à la corrosion

• Convient aux ateliers, garages, entrepôts, parkings, bâtiments agricoles, zones humides

Ref RLZ204006-24 RLZ344012-24 RLZ504015-24

Désignation LAZER 2 REGLETTE LED LAZER 2 REGLETTE LED LAZER 2 REGLETTE LED

Couleur Gris Gris Gris

Puissance (W) 19.5 33.6 47.5

Température de couleur (K) 2340 4280 6170

Lumens 4000 4000 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

EARL

Présentation produit
Convient pour une utilisation dans les appartements et les immeubles d'habitation, les bâtiments 
publics, les maisons de retraite, les espaces communs, les zones de réception 

• LED de remplacement pour les luminaires de surface fluorescents 2x18W T8

• Boîtier en aluminium à profil bas avec embouts et diffuseur en polycarbonate

•  CCT sélectionnable via un interrupteur à 3 voies sous un d'embouts permettant la commutation 
entre 3000K, 4500K et 6500K

• Grand bornier à vis permettant des conducteurs de 2,5 mm² maximum

• Haute efficacité de 105-122lm/W

• Large plage de température ambiante de fonctionnement de -20°C à +40°C

• Convient pour la commutation par PIR, micro-ondes ou photocellule

Ref RER2006CCT3-01 RER4012CCT3-01 RER6015CCT3-01 RER6018CCT3-01

Désignation
EARL REGLETTE LED 

19,2W/18,4/19W
EARL REGLETTE LED 
39,2W/37,2/39,2W

EARL REGLETTE LED 
52,5W/50,6/352,1W

Reglette LED CCT 
sélectionnable

Source lumineuse LED non interchangeable LED non interchangeable LED non interchangeable LED non interchangeable

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 19.2 39.2 52.5 52.8

Température de couleur (K) 3000 3000 3000 3000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK08 IK08 IK08 IK08

Tension (V) 220 AC 220 AC 220 AC 220 AC

Courant  (mA) 88 180 240 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5264514&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5264515&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5264516&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884786&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884787&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884788&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884789&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED

TOUCAN

Présentation produit
•  Convient à une installation dans des appartements, des résidences, des bâtiments publics,  

des maisons de retraites, des zones communes, des zones d'accueil

• LED de remplacement pour luminaires de surface fluorescents T8 2x18W

• Boitier fin en aluminium avec bouchons de fermeture en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate

• Fourni avec des supports de montage en acier inoxydable

• Pré-câblé avec 1m de câble souple

• Haute efficacité de 100lm/W

• Température de fonctionnement de -20°C à +40°C

• Convient à une commutation par capteur PIR, micro-ondes ou photocellule

Ref RTC184006-01 RTC364012-01

Désignation TOUCAN REGLETTE 0.60M 18.7W TOUCAN REGLETTE 1.2M 34.2W

Source lumineuse LED interchangeable LED interchangeable

Couleur White White

Puissance (W) 18.7 34.3

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 1810 3640

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP20 IP20

IK IK08 IK08

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094585&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3094586&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED
Industriel et tertiaire

ÉTANCHE COMPACT IP66

Présentation produit
• Câblage traversant 3x1.5 mm² déjà installé

• Boitier en polycarbonate

• Lumière uniformément répartie

•  Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes 
fluorescentes)

• Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire

• Accès facile au terminal électrique grâce aux embouts avec mécanisme fermeture quart de tour

• Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

• Garantie de 5 ans

Ref 210042 210066 210103 210127

Désignation
ETANCHE COMPACT 

LEDVANCE 1200

ETANCHE COMPACT 

LEDVANCE 1200

ETANCHE COMPACT 

LEDVANCE 1500

ETANCHE COMPACT 

LEDVANCE 1500

Source lumineuse LED non interchangeable LED non interchangeable LED non interchangeable LED non interchangeable

Couleur Gris Gris Gris Gris

Puissance (W) 44 44 55 55

Température de couleur (K) 4000 | 4000 6500 | 6500 4000 | 4000 6500 | 6500

Lumens 5400 5400 6700 6700

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP66 IP66 IP66 IP66

IK IK08 IK08 IK08 IK08

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

ÉTANCHE LED

Présentation produit
• Câblage traversant 5x2.5 mm² déjà installé

• Boitier en polycarbonate

• Lumière uniformément répartie

•  Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes 

fluorescentes)

• Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

• Garantie de 5 ans

Ref 541108 541207

Désignation ETANCHE LEDVANCE 1200 ETANCHE LEDVANCE 1500

Source lumineuse LED non interchangeable LED non interchangeable

Couleur Gris Gris

Puissance (W) 32 46

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 4400 6400

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4382995&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4382996&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4382998&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4382999&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=rBEDlmD1lZE&list=PL7kCjkuQyrsR1JRmCY1QhoSpV-19SFkwa&index=48
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5151981&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5151985&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


434 Catalogue • Éclairage

ÉTANCHE LED

ÉTANCHE LED TRAVERSANT

Présentation produit
• Câblage traversant 5x2.5 mm² déjà installé

• Boitier en polycarbonate

• Lumière uniformément répartie

•  Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes 

fluorescentes)

• Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion

• Garantie de 5 ans

Ref 319325

Désignation ETANCHE TRAVERSANT LEDVANCE 1500

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Gris

Puissance (W) 55

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 6400

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK08

Tension (V) 220 | 240 AC

ÉTANCHE SLIM VALUE

Présentation produit
• Lumière uniformément répartie

•  Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes 

fluorescentes)

• Boîtier très mince

• Installation facile car les supports de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire

• Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

• Garantie de 3 ans

• Accès facile au connecteur électrique grâce aux embouts clipsés

Ref 066458 066472 066519

Désignation
ETANCHE LEDVANCE SLIM VALUE 

1200

ETANCHE LEDVANCE SLIM VALUE 

1200

ETANCHE LEDVANCE SLIM VALUE 

1500

Source lumineuse LED non interchangeable LED non interchangeable LED non interchangeable

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 36 36 50

Température de couleur (K) 4000 | 4000 6500 | 6500 6500 | 6500

Lumens 4000 4000 5500

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65

IK IK08 IK08 IK08

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4383708&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629119&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629120&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629122&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED
Industriel et tertiaire

ECHO LED

Présentation produit
Un corps en polycarbonate incassable ou en acier, avec indice de protection IP66. 

Des nervures internes le rendent particulièrement solide.  

L'étrier en acier inox (version standard) facilite la pose dans le plafond, alors que le crochet à ressort 

assure une fixation rapide à toutes les chaînes de suspension. Une denture spéciale garantit un 

alignement parfait en cas d'armatures en ligne continue.  

Des performances qui durent très longtemps (80 000 heures), consomment moins et émettent 

une lumière de première qualité. La finition lisse à l'extérieur facilite les opérations de nettoyage qui 

sont nécessaires pour maintenir toujours une efficacité lumineuse maximum.  

EQUIPEMENT: équipé de connecteur mâle. 

Normes : ces appareils sont conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice 

de protection IP66IK08 des normes EN 60529. 

Installables sur des surfaces normalement inflammables.  

Résistance à l'essai du fil incandescent: 850°C.   

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Tension (V)

16470500
ECHO LED 927 DBLE 
50W CELL GRIS

Gris 50 4000 7671 80-89 IP66 IK08 230 AC

HYDRO STYLE

Présentation produit
HYDRO STYLE dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED). 

Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid). 

La couleur du luminaire est en transparent. Le jet du faisceau à une angle large. 

Construit avec des matériaux incassables. 

Ne pas l'installer sur des surfaces exposées à des fortes vibrations.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Tension (V)

16479000
HYDRO STYLE 972 
LED 35W CELL

Transparent 31 4000 5547 80-89 IP66 IK07 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2181674&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4922780&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED

RODA

Présentation produit
Il s'adapte à tous les budgets afin d'être le plus économique possible. 

Corps/diffuseur : polycarbonate extrudé incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV. 

Équipement : étriers de fixation en acier pour pose en plafonnier et en suspension. 

Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers. 

En cas d'exposition directe au rayonnement solaire, il est recommandé d'installer le Format LED 

Disano. Facteur de puissance :0,9. Maintien du flux lumineux à 80 pourcent : 45 000h (L70B50). 

Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque).

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Tension (V)

2217847100 Roda Basic 1784 36w gris cell Gris 36 4000 3600 80-89 IP65 IK08 230 AC

2217847200 Roda Basic 1784 50w gris cell Gris 50 4000 5000 80-89 IP65 IK08 230 AC

221784710072
Roda Basic traversant 1784 
36w gris cell

Gris 36 4000 3600 80-89 IP65 IK08 230 AC

221784720072
Roda Basic traversant 1784 
50w gris cell

Gris 50 4000 5000 80-89 IP65 IK08 230 AC

THEMA

Présentation produit
Une grande nouveauté est l'extraordinaire plafonnier Thema qui exploite les meilleures caractéris-

tiques techniques des armatures étanches Disano, au point de posséder un très grand avantage 

compétitif par rapport aux principaux concurrents. 

Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé 

aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures 

internes. Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion 

améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour 

simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. 

Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox. Réflecteur : acier galvanisé laqué au four 

avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. 

Fixation au corps par raccord rapide.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Tension (V)

16473100
THEMA 970 LED 19W 
CELL GRIS

Gris 19 4000 2670 80-89 IP66 IK08 230 AC

16473419
THEMA 970 LED 31W 
RADAR CELL GRIS

Gris 31 4000 4328 80-89 IP66 IK08 230 AC

1647340064
THEMA 970 LED 34W 
CELL GRIS

Gris 34 4000 4328 80-89 IP66 IK08 230 AC

1647350064
THEMA 970 LED 45W 
CELL GRIS

Gris 45 4000 6384 80-89 IP66 IK08 230 AC

16473519
THEMA 970 LED 45W 
RADAR CELL GRIS

Gris 45 4000 6384 80-89 IP66 IK08 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567213&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567215&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567214&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567216&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4067896&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5125183&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627704&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627707&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5125185&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED
Industriel et tertiaire

SMART

Présentation produit
Smart [3] Plus est une gamme de Plafonniers LED IP66/69 avec LED de type Flipsans câblage filaire, 

disponible en 3000 K, 4000 K, 5700 K avec un indice de rendu des couleurs CRI≥80 et CRI≥90. 

Le corps IK08 est en polycarbonate autoextinguible RAL7035. 

Cette gamme destinée aux applications industrielles est idéale pour les zones de production, entre

pôts et zones logistiques. 

Elle peut avantageusement remplacer les appareils fluorescents à flux élevé et les armatures indus-

trielles jusqu'à 10 000 lm. 

Elle est disponible avec les tailles suivantes : 800, 1200, 1600 mm, puissances de 25 W à 63 W, flux 

de 4 000 lm à 10 000 lm. en versions Marche/Arrêt ou DALI intégré. 

La gamme comprend 3 optiques différentes : des faisceaux semi-extensifs avec fermeture 

Transparente ou Opale et un faisceau elliptique avec fermeture Transparente Micro-Prismatique, 

lentilles TIR en PMMA. La version avec câblage traversant dispose de composants mécaniques et 

électriques précâblés (pour 25 appareils maximum installés en ligne continue). 

Installation possible en suspension ou en applique murale. 

L'accessoire d'installation GW permet une inclinaison de 30° ou 45° par rapport à la verticale. 

Une version Eclairage de Secours est disponible.

Ref Désignation Optique
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK

Dimensions 
L x l x h (mm)

S3220AP840 SMART3 1200 ON/OFF HE OPAL 8 4 Opale 36 4000 | 4000 5400 80-89 IP66 IK08 1200  x 110 x 90

S3220EP840 SMART3E 1200MM OPALE 52W Opale 52 4000 | 4000 6000 80-89 IP66 IK08 1200  x 110 x 90

S3258P SMART[3] 1600 50W OPALE Opale 50 4000 | 4000 6400 80-89 IP66 IK08 1600 x 110 x 90

S3258P57K SMART[3] 1600 53W OPALE 57K Opale 50 5700 | 5700 6400 80-89 IP66 IK08 1600 x 110 x 90

S3258PL SMART[3] 1600 50W OPALE TRAVERSANT Opale 50 4000 | 4000 6400 80-89 IP66 IK08 1600 x 110 x 90

S3320BP840 SMART[3] PLUS - 1600 61W OPALE Opale 61 4000 | 4000 9000 80-89 IP66 IK08 1600 x 110 x 90

S3320BT840 SMART[3] PLUS - 1600 61W TRANSPARENT Transparent  61 4000 | 4000 9400 80-89 IP66 IK08 1600 x 110 x 90

RÉGLETTE ÉTANCHE SLIM

Présentation produit
• ETANLED Réglette étanche SLIM LED 

• 1208x63x75mm 

• 35W 

• 4000K 

• 4550 Lumens 

• 120°

Ref Désignation Source lumineuse Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK

168987
LED RÉGLETTE 
ÉTANCHE SLIM LED

LED non interchangeable Gris 35 4000 4550 IP65 IK08

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741249&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5270815&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2837925&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3198284&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2837926&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741333&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741339&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4568020&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED

SLIM DOWNLIGHT

Présentation produit
• Matériaux : polycarbonate

• Dimensions et poids du produit L x l x h : 1320 67*60mm Poids : 1100g

• Garantie 3 ans

• Faisceau : 140°

• Durée de vie : 50 000 h

• L80/B10

• Non recouvrable

• Non dimmable

• Classe II

• Câblage traversant 3 fils

• Support de fixation en acier inoxydable

• Diffuseur polycarbonate opale blanc

• Équipé de 2 borniers connexion rapide à 3 pôles : P, N et T IRC>80 / UGR0.9

Ref BF04150N

Désignation Luminaire étanche 50W

Couleur Blanc

Puissance (W) 50

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 6500

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK10

Tension (V) 220 | 240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4478485&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ÉTANCHE LED
Industriel et tertiaire

RS PRO CONNECT

Présentation produit
Parfait pour les rénovations. Le luminaire linéaire le plus moderne pour lutter contre le retard de la 

rénovation. Relève de la garde dans les parkings, caves, halls, garages, couloirs et toutes les pièces 

encore équipées d'anciens luminaires à vasque. En fait, c'est très simple : vous utilisez le câblage 

existant, vous montez sur des trous de forage existants, vous mettez la nouvelle installation en 

réseau sans fil et vous réglez tous les paramètres via une application. La nouveauté est la variante 

avec éclairage de secours et câblage continu à 5 fils (5-core). En outre, le luminaire dispose de 

Bluetooth 4.0 pour des connexions rapides et économes en énergie. Avantage supplémentaire : 

tous les produits Bluetooth de STEINEL peuvent être mis en réseau et rassemblés en groupes.

Ref 078881 058739

Désignation RS PRO 5100 SC EU RS PRO 5150 SC EU

Puissance (W) 31 42

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 4250 5940

IRC 80-89 90-100

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP66

Classe II II

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Longueur (mm) 1370 1500

ÉTANCHE LED

Caractéristiques :
Etanche LED pour installation dans garages, 

parkings, postes de travail...

Ref 300918

Désignation HOLLYWOOD LED ETANCHE 55W

Couleur Gris

Puissance (W) 55

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 6350

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP65

IK IK09

Tension (V) 220 | 240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5586369&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5747173&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4521172&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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CONNECTEUR ÉTANCHE LED

LED ELI

Présentation produit
Accessoire de montage en ligne continue pour étanche LED ELI  

Polycarbonate anti UV maintien optimal

Ref Désignation Couleur

LXELIDHF ACCESSOIRE DETECTEUR DE PRESENCE HF IP65 Gris

LXELIAMC ACCESSOIRE DE MONTAGE EN LIGNE CONTINUE Gris

LXELIAMF SACHET (X2) ACCESSOIRE DE MONTAGE FIXATION Gris

LXELIAMS ACCESSOIRE DE MONTAGE EN SUSPENSION INOX Gris

LXELICA035 CABLE ALIMENTATION 0.35M Gris

LXELICA1 CABLE ALIMENTATION 1M Gris

LXELICI035 CABLE INTERCONNECTION 0.35M Gris

LXELICI1 CABLE INTERCONNECTION 1M Gris

LXELICI2 CABLE INTERCONNECTION 2M Gris

LXELICI37 CABLE INTERCONNECTION 3.7M Gris

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947397&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947389&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947390&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947391&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947392&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947393&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947394&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947395&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3947396&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4011646&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

DOWNLIGHT ULTRA SLIM

Présentation produit
3000K spot, downlight led ultra slim 7W prismatique (livré avec son driver, connecteur automatique 

avec repiquage de la terre)

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Avec 

détection
Température 

de couleur (K)
Lumens IRC IP IK Classe Tension (V)

Ø externe 
(mm)

UP029
Downlight Ultra Slim 
7W prismatique LED

Blanc 7 Non 3000 500 80-89 IP20 IK02 II 220 | 240 AC 150

UP030
Downlight Ultra Slim 
7W prismatique LED

Blanc 7 Non 4000 660 80-89 IP20 IK02 II 220 | 240 AC 96

UP035
Downlight Ultra Slim 
12W prismatique LED

Blanc 12 Non 3000 900 80-89 IP20 IK02 II 220 | 240 AC 170

UP036
Downlight Ultra Slim 
12W prismatique LED

Blanc 12 Non 4000 960 80-89 IP20 IK02 II 220 | 240 AC 170

UP031
Downlight Ultra Slim 
16W prismatique LED

Blanc 15 3000 1200 80-89 >80° IP20 IK02 II 220 | 240 AC 200

UP032
Downlight ultra thin 
16W prismatique LED

Blanc 15 4000 1270 80-89 >80° IP20 IK02 II 220 | 240 AC 200

UP037
Downlight Ultra Slim 
18W prismatique LED

Blanc 18 3000 1350 80-89 >80° IP20 IK02 II 220 | 240 AC 225

UP038
Downlight Ultra Slim 
18W prismatique LED

Blanc 18 4000 1440 80-89 >80° IP20 IK02 II 220 | 240 AC 225

UP033
Downlight Ultra Slim 
20W prismatique LED

Blanc 20 3000 1600 80-89 >80° IP20 IK02 II 220 | 240 AC 240

UP034
Downlight Ultra Slim 
20W prismatique LED

Blanc 20 4000 1700 80-89 >80° IP20 IK02 II 220 | 240 AC 240

UP039
Downlight Ultra Slim 
24W prismatique LED

Blanc 24 3000 2150 80-89 >80° IP20 IK02 II 220 | 240 AC 300

UP040
Downlight Ultra Slim 
24W prismatique LED

Blanc 24 4000 2300 80-89 >80° IP20 IK02 II 220 | 240 AC 300

DOWNLIGHT ULTRA SLIM 3COLORS

Caractéristiques :
• Spot, downlight led 

• 13W trois couleurs (livré avec son driver) 

•  avec changement de couleur 3000K-4000K-

6000K, 

• BBC, RT2012

Ref UP024 UP023

Désignation
DOWNLIGHT 13W 

TROIS COULEURS LED

DOWNLIGHT 25W DIMMABLE 

3 couleurs

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 13 25

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000

Lumens 900 | 1070 | 920 1900 | 2100 | 2350

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP66 IP66

IK IK08 IK08

Classe II II

Tension (V) 220 AC 220 AC

Ø externe (mm) 110 228

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545904&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545923&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

DOWNLIGHT ULTRA SLIM IR

Caractéristiques :

Avantages produits et applications

• Installations facile

• Détecteur infrarouge (6m)

• Garantie 3 ans

• Livré avec driver à connexion auto

• Marque interne YESSS

Ref UP034IR UP036IR

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 20 12

Température de 
couleur (K)

3000 | 4000 | 6500 Oui

Lumens 2050 | 2150 | 2100 3000 | 4000 | 6500

IRC 80-89 1150 | 1260 | 1200

Angle de faisceau >80° 80-89

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Classe II II

Tension (V) 220 - 240 AC 220 - 240 AC

Ø externe (mm) 240 170

COLLERETTE DOWNLIGHT

Ref Désignation

UP034AB COLLERETTE ALU BROSSE POUR SPOT, DOWNLIGHT UP033, UP034, UP034IR LED

UP034N COLLERETTE NOIR POUR SPOT, DOWNLIGHT UP033, UP034, UP034IR LED

UP036AB COLLERETTE ALU BROSSE POUR SPOT, DOWNLIGHT UP035, UP036, UP036IR LED

UP036N COLLERETTE NOIR POUR SPOT, DOWNLIGHT UP035, UP036, UP036IR LED

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860737&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860740&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860736&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860738&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860739&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860741&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

DOWNLIGHT LED

Présentation produit
DOWNLIGHT LED UGR 50 000 h projection L70B50 à 25°c

• THD<20 pourcent à 230V

• Garantie 3 ans

Ref LXDUG18WCCTD LXDUP18WCCTD

Désignation DOWNLIGHT UGR<19 18W 60D CCT DIM 1750/19 DOWNLIGHT UGR

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 18 18

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 5700 3000 | 4000 | 5700

Lumens 1450 | 1680 | 1570 1750 | 1930 | 1850

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP54 IP54

IK IK06 IK06

Classe II II

LED FLEX

Présentation produit
Polycarbonate

• Test au fil incandescent 650°c

• Risque photobiologique RG0

• Durée de vie 30 000 h projection L70B50 à 25°c

• Garantie 3 ans

• Connecteur automatique avec repiquage terre

• Angle diffusion lumière 110°

• T° de fonctionnement -20°c à + 40°c

• Option collerette noir mat ou nickel satiné

• Design extra plat hauteur 15mm

• Sélection t° de couleur par switch à la pose ou changement t° de couleur par interrupteur

Ref LXPLF6WCCT LXPLF12WCCT LXPLF18WCCT

Désignation PLAFONNIER LED 360 A CCT + SWIT PLAFONNIER LED 900 A CCT + SWI PLAFONNIER LED 1450 A CCT + S

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 6 12 18

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6500 3000 | 4000 | 6500 3000 | 4000 | 6500

Lumens 410 | 450 | 430 870 | 930 | 900 1390 | 1450 | 1420

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20

IK IK03 IK03 IK03

Classe II II II

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4382831&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4382832&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294490&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294488&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4294489&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED SLIM PRO

Présentation produit
• Éclairage de surface de vente

• Zones de circulation, halls d'accueil

• Idéal remplacement des downlight fluo

• Faible encombrement

• Alimentation incluse IP20

• Classe II

• Éclairage homogène

• Option gradable

• Garantie 3 ans

Ref LXPLLR12WBC LXPLLR12WBN LXPLLR16WBC LXPLLR16WBN LXPLLR19WBC LXPLLR19WBN

Désignation
DOWNLIGHT SLIM 

LED PRO 12W

DOWNLIGHT SLIM 

LED PRO 12W

DOWNLIGHT SLIM 

LED PRO 16W

DOWNLIGHT SLIM 

LED PRO 16W

DOWNLIGHT SLIM 

LED PRO 19W

DOWNLIGHT SLIM 

LED PRO 19W

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 12 12 16 16 19 19

Température de couleur (K) 3000 4200 3000 4200 3000 4200

Lumens 920 960 1235 1275 1480 1530

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40

Classe II II II II II II

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 20 20 20 20 20 20

Ø externe (mm) 172 172 190 190 225 225

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073489&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073490&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073491&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073492&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073493&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4073494&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

GRANADA

Présentation produit
•  Convient à une utilisation commerce de détail, zone de circulation de centres commerciaux, 

musées et galeries d'art et restaurants

• LED de remplacement pour plafonniers fluorescents 2x18W et 2x26W

•  Réflecteur argenté 50 degrés à haut facteur de réflexion avec surface à facettes, finition satinée et 

robustes clips à ressort en acier inox

• Boîtier en carénage en aluminium embouti thermolaqué de qualité supérieure

• Blanc neutre avec indice élevé de rendu des couleurs (IRC)

• Durée de vie nominale des LED exceptionnellement longue pour des coûts d'entretien limités

• Plage de température de fonctionnement de -20°C à +40 °C

Ref RGA2840-01

Désignation GRANADA- DOWNLIGHT LED 28W BLANC

Couleur Blanc

Puissance (W) 28.4

Température de couleur (K) 4000

Lumens 2740

IRC 80-89

Angle de faisceau 40-80°

IP IP20

IK IK03

Tension  (V) 220 | 240

MIRA

Présentation produit
Convient pour une utilisation dans les bureaux, les zones de réception, les hôtels, les restaurants, 
les magasins, les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite

•  Haute qualité Le diffuseur en thermoplastique PC fournit un indice TP(a) pour se conformer aux 
réglementations incendie

• LED de remplacement pour les downlights fluorescents 2x18W et 2x26W PL

• Très haute efficacité de 92-109lm/W

• Large plage de température ambiante de fonctionnement de -20°C à +40° C

• Convient pour une utilisation 24h/24 et 7j/7

• Convient pour une commutation par PIR, micro-ondes ou photocellule

• Compatible avec le pack d'urgence ROBUS R3EMPK4-PSU

• Dimmable avec les gradateurs sélectionnés

Ref RMR1824X0-01

Désignation MIRA SPOT FIXE 18/24W

Couleur Blanc

Puissance (W) 18 à 24

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 5000 | 6500

Lumens 1850 à 2470

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP44

IK IK07

Tension  (V) 220 | 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4028985&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5171495&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

DOWNLIGHT ALU IP44 LED

Présentation produit
• Efficacité lumineuse élevée

• Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)

• Lumière très homogène

• Design fonctionnel

• Installation facile avec connexion rapide

• Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)

• Garantie de 5 ans

Ref 091436 091450 091498 091511 091559 091573

Désignation
LEDVANCE 

DOWNLIGHT 
Blanc ALU 150

LEDVANCE 
DOWNLIGHT 

Blanc ALU 150

LEDVANCE 
DOWNLIGHT 

Blanc ALU 200

LEDVANCE 
DOWNLIGHT 

Blanc ALU 200

LEDVANCE 
DOWNLIGHT 

Blanc ALU 200

LEDVANCE 
DOWNLIGHT 

Blanc ALU 200

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 14 14 25 25 35 35

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000

Lumens 1190 | 1190 1260 | 1260 2250 | 2250 2370 | 2370 2975 | 2975 3150 | 3150

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus

Type de tension AC AC AC AC AC AC

IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Classe II II II II II II

Hauteur/profondeur (mm) 52 52 61 61 61 61

Ø externe (mm) 150 150 200 200 200 200

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747242&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747243&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

DOWNLIGHT SLIM CARRÉ

Présentation produit
• Boîtier très mince

• Faible profondeur d'installation

• Efficacité lumineuse élevée

• Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)

• Lumière très homogène

• Design fonctionnel

• Installation facile avec connexion rapide

• Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

Ref 079359

Désignation LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM CARRÉ 210

Couleur Blanc

Puissance (W) 18

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 1530 | 1530

IRC 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus

IP IP20

IK IK03

Classe II

Type de tension AC

Hauteur/profondeur (mm) 30

CADRE DOWNLIGHT SLIM CARRÉ

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Faible profondeur d'encastrement

• Boitier robuste en polycarbonate

• Accessoires de montage inclus

Avantages produits

• Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique

• Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus

Ref Désignation

079434 LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM CARRÉ 210 CADRE SAILLIE BLANC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747221&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747225&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

DOWNLIGHT SLIM ALU

Présentation produit
• Boîtier très mince

• Faible profondeur d'installation

• Efficacité lumineuse élevée

• Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)

• Lumière très homogène

• Design fonctionnel

• Convertisseur externe pour un remplacement facile

• Garantie de 5 ans

Ref 063945 064003 064027

Désignation
LDV DL SLIM ALU 180 LEDVANCE 

DOWNLIGHT

LDV DL SLIM ALU 205 LEDVANCE 

DOWNLIGHT

LDV DL SLIM ALU 205 LEDVANCE 

DOWNLIGHT

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 17 22 22

Température de couleur (K) 4000 | 4000 3000 | 3000 4000 | 4000

Lumens 1400 | 1400 1850 | 1850 1920 | 1920

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP20 IP20 IP20

IK IK03 IK03 IK03

Classe II II II

Type de tension AC AC AC

Hauteur/profondeur (mm) 23 23 23

Ø externe (mm) 180 205 205

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629116&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629117&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3629118&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

DOWNLIGHT SLIM ROND

Présentation produit
• Boîtier très mince

• Faible profondeur d'installation

• Efficacité lumineuse élevée

• Jusqu'à 60 % d'économie d'énergie (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluocompactes)

• Lumière très homogène

• Design fonctionnel

• Installation facile avec connexion rapide

• Installation simple grâce à l'alimentation intégrée

Ref 079052 079113

Désignation LDV DL SLIM ROND 155 LEDVANCE DOWNLIGHT LDV DL SLIM ROND 210 LEDVANCE DOWNLIGHT

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 12 18

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 1020 | 1020 1530 | 1530

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP20 IP20

IK IK03 IK03

Classe II II

Type de tension AC AC

Hauteur/profondeur (mm) 30 30

Ø externe (mm) 155 210

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747206&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3747209&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

FOX

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation par ressorts.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

•  En option, convertisseur dimmable CD102 à 

commander séparément.

Ref DO101WW30 DO101NW30 DO102WW30 DO102NW30

Désignation
FOX 1 R 10W 

BLANC MAT

FOX 1 R 10W 

BLANC MAT

FOX 2 R 19W 

BLANC MAT

FOX 2 R 19W 

BLANC MAT

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 10 10 19 19

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000

Lumens 900 1030 2700 2800

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP23 IP23 IP23 IP23

Classe III III III III

Tension (V) 30 DC 30 DC 57 DC 57 DC

Hauteur/profondeur (mm) 22 22 22 22

Ø externe (mm) 160 160 240 240

TIGA

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe 3 en 1.

•  3000K, 4000K ou 6000K au choix via un 

interrupteur à l'arrière du luminaire.

• Fixation par ressorts.

• Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

• Compatible avec variateur fin de phase.

Ref DO35630 DO35730 DO35830

Désignation
TIGA 1 RD DO356 12W 

blanc mat

TIGA 2 RD DO357 18W 

blanc mat

TIGA 3 RD DO358 

24W blanc mat

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 12 18 24

Température de couleur (K) 3000 | 6000 3000 | 6000 3000 | 6000

Lumens 1020 1600 2100

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP44 IP44 IP44

Classe II II II

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 32 32 32

Ø externe (mm) 170 220 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042339&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042338&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2042341&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3963885&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

SIRA

Caractéristiques :
• Downlight rond fixe 3 en 1.

• Montage apparent ou semi-encastré.

•  Multi-puissance : 12, 15 ou 18W au choix via un 

interrupteur à l'arrière du luminaire.

•  3000K, 4000K ou 6000K au choix via un 

interrupteur à l'arrière du luminaire. -Fixation 

par ressorts ajustables pour couvrir les 

diamètres d'encastrement de 65 à 180mm.

•  Convertisseur non dimmable intégré dans 

l'appareil. -DO49530 : Version avec détecteur 

IR 120°, zone de détection 3m de diamètre.

Ref DO36630 DO49530

Désignation SIRA R BLANC SIRA SENSOR IR BLANC

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 18 18

Température de couleur (K) 3000 | 6000 3000|6000

Lumens 2150 2150

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP23 IP20

Classe II II

Tension (V) 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 42 45

Ø externe (mm) 225 225

TOPY

Caractéristiques :
• Downlight encastré rond fixe.

• Fixation par ressorts.

• Convertisseur non dimmable déporté fourni.

Ref DO242NW30

Désignation TOPY 1 R 19W blanc mat

Couleur Blanc

Puissance (W) 19

Température de couleur (K) 4000

Lumens 1750

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP23

Classe III

Tension (V) 54 DC

Hauteur/profondeur (mm) 12

Ø externe (mm) 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081604&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5269854&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2956254&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

OCCULDAS

Présentation produit
L'encastré de plafond variable OCCULDAS 14, au design exclusif signé David Morgan, est équipé 

d'une LED Premium 15W. Le parement central diffuse un éclairage d'ambiance homogène de 

manière indirecte et sans éblouir. Grâce à l'alimentation LED intégrée, le luminaire est adapté pour 

le raccordement direct à la tension secteur 230V. 

La gamme OCCULDAS est disponible en d'autres variantes.

Ref 117331 117311

Désignation OCCULDAS 14, encastré de plafond intérieur, indirect, blanc OCCULDAS 23, encastré de plafond intérieur, indirect, blanc

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 15 26

Température de couleur (K) 3000 | 3000 3000 | 3000

Lumens 810 | 810 1500 | 1500

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau Faisceau diffus Faisceau diffus

IP IP20 IP20

IK - IK02

Classe II II

Tension (V) 220 | 240 AC 200 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 140 226

Ø externe (mm) 140 226

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3156168&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2713575&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

ECOLEX

Présentation produit
La nouvelle série de downlights Eco Lex LED permet d'obtenir la technologie et l'économie d'énergie 

des LED avec un produit facile à installer, économique, résistant et durable. Les trois diamètres (100, 

164, 192, 220 mm) multiplient les possibilités d'encastrement. Corps : en aluminium  moulé sous 

pression Diffuseur : Son diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser fait aussi office de 

lentille. Ces cercles ont un positionnement bien précis à écartements variables. 

Plus on se rapproche du centre, plus les cercles sont proches, procurant ainsi un excellent effet 

visuel et anti.éblouissant Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux 

rayons UV. Équipement : étrier réglable en acier. 

Ref 2217291500 2217291900 2217290600 2217291600

Désignation Eco Lex 2 14w blc cell 4K Eco Lex 2 14w blc cell 3K Eco Lex 3 21w blc cell 3K Eco Lex 3 21w blc cell 4K

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 14 14 21 21

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000

Lumens 1380 1311 2070 2190

IRC 90-100 90-100 90-100 90-100

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK07 IK07 IK07 IK07

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 50 50 60 60

Ø externe (mm) 192 192 220 220

HEALTH DARK

Présentation produit
Health Dark est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED) 

Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid) La couleur du produit est un blanc 

Son faisceau est un faisceau moyen Il fait partie de la classe II (double isolation) 

Corps : aluminium moulé sous pression. 

Lentilles : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.  

Ecran basse luminance : en matière plastique metalizado anti-éblouissement. 

Peinture : poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.  

Équipement : les spots sont équipés d'étriers en acier galvanisé avec logement pour ressorts de 

fixation au faux-plafond.

Ref 15647700

Désignation HEALTH DARK 911 Led Dip Switch

Couleur Blanc

Puissance (W) 30

Température de couleur (K) 4000

Lumens 3740

IRC 80-89

IP IP20

IK IK07

Hauteur/profondeur (mm) 30

Ø externe (mm) 216

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2083960&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2690280&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2536415&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2181827&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5694152&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

SLIM

Présentation produit
Le slim lex est un produit économiquement bien placé pour réaliser tout type d'eclaiarage 

d'ambiance et/ou fonctionnel, de la circulation à des ambiances de magasins. Ses formes carrés 

ou rondes, ses flux de 837 lms à 1800lms et ses couleurs 3000 ou 4000k, permettent au Slim lex 

une place partout en renovation. Corps : en aluminium  moulé sous pression Diffuseur : PMMA avec 

sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED. Peinture : en poudre avec 

peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV. Équipement : étrier réglable en acier. 

Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme 

aux normes EN 60529. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque). 

Maintien du flux lumineux à 70 pourcent : 25.000h (L70B50).18w.4000°k. encastrée Ø 205/220mm

Ref 2215951100 2215951000

Désignation Slim Lex 2.0 B 18w blc cell 3K Slim Lex 2.0 B 18w blc cell 4K

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 18 18

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 1581 1700

IRC 80-89 80-89

IP IP20 IP20

IK IK07 IK07

Hauteur/profondeur (mm) 32 32

Ø externe (mm) 224 224

SPEAKER3 BASIC

Présentation produit
Le speaker fait partie des plus petits spots de Fosnova, sa technologie est de pointe. 

Il trouve sa place partout sur les projets. Le corps et le réflecteur sont en aluminium verni 

blanc, existe aussi en reflecteur brossé alu. Normes : produits conformes aux normes 

EN60598-1, EN60598-2-2. 

Facteur de puissance: >= 0,95 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque). 

Maintien du flux lumineux à 70 pourcent : 25.000h (L70B50).

Ref 2208471000 2208471100

Désignation SPEAKER 3 BASIC LED 21W 3K CLD CELL BLC SPEAKER 3 BASIC LED 21W 4K CLD CELL BLC

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 23 23

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 1952 2050

IRC 80-89 80-89

IP IP20 IP20

IK IK07 IK07

Tension (V) 230 AC 230 AC

Hauteur/profondeur (mm) 88 88

Ø externe (mm) 225 225

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627919&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627918&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3627843&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3605426&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

THESSIS

Présentation produit
Thessis est un downlight LED encastrable d'une puissance de 25W. 

Ce luminaire est idéal pour les environnements intérieurs avec une grande surface, comme un 

bureau, un espace commercial, ou tout espace résidentiel comme une cuisine ou une salle à 

manger. Le design simple et encastré du Thessis s'intègre parfaitement dans l'espace, tout comme 

sa technologie innovante Switch, qui permet de choisir la température de couleur du produit entre 

3.000K, 4.000K et 5.000K, grâce à un interrupteur intégré au luminaire. De plus, sa capacité de 

gradation permet de modifier l'intensité de la lumière, de plus intense à moins intense, offrant ainsi 

une adaptation totale à chaque situation. 

Ref 4236

Désignation THESSIS BLANC 25W SWITCH 3

Couleur Blanc

Puissance (W) 25

Température de couleur (K) 3000 | 5000

Lumens 2625 | 2625

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

IP IP40

IK IK06

Classe II

Hauteur/profondeur (mm) 102

AIR

Présentation produit
Air est un downlight LED encastré pour l'intérieur d'une puissance de 22W. 

Ce luminaire est conçu pour éclairer les espaces qui nécessitent une quantité notable de lumière 

générale, comme une cuisine, une terrasse ou une salle à manger. 

Air est encastrée dans le plafond et offre deux températures de couleur, 3.000K et 4.000K, 

qui confèrent une atmosphère différente à la pièce. Son design et sa couleur discrets passent 

inaperçus dans tout environnement dans lequel il est placé, permettant à ce downlight de remplir 

sa fonction d'éclairage de la manière la plus discrète et la plus subtile.

Ref 300335F

Désignation AIR BLANC 22W 220-240V

Couleur Blanc

Puissance (W) 22

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 1870 | 1870

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP40

Classe II

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4427288&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2467011&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

NOI

Présentation produit
Noi est un downlight LED encastré de 14W pour une utilisation intérieure. 

Ce luminaire est conçu pour les espaces qui nécessitent un éclairage discret comme le plafond 

d'une salle de bain, d'une cuisine, d'une salle à manger ou d'un salon. 

Le luminaire Noi, encastré dans le plafond, a un design minimaliste et une lumière appropriée, car 

il a l'option d'être dimmable, il est capable d'éclairer une pièce entière avec différentes intensités 

lumineuses. En outre, il offre deux températures de couleur, 3.000K et 4.000K, pour créer une 

atmosphère différente dans la pièce.

Ref 242337-15F

Désignation NOI BLANC 14W 220-240V

Couleur Blanc

Puissance (W) 14

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 1320 | 1320

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP40

Classe II

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2467016&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

FLAT LED CCT

Présentation produit
Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés 

faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. La technologie CCT ARIC 

intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un 

meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. 

Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit 

d'actionner l'interrupteur juste avant l'installation.  

Avec seulement 22mm de hauteur, le downlight FLAT LED CCT, est la solution idéale pour toutes les 

installations d'éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées.  

Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, 

l'encastré FLAT 5W LED s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. 

Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un 

commerce et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.

Ref 50801 50804 50807

Désignation
FLAT LED 5W/3-4000K CCT 

BLANC

FLAT LED 13W/3-4000K CCT 

BLANC

FLAT LED 20W/3-4000K CCT 

BLANC

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 5.30 11.40 20.40

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 450 980 1700

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02

Classe II II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 22.00 22.00 22.00

Ø externe (mm) 85.00 180.00 240.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588074&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588077&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588080&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

FLAT LED

Présentation produit
Avec seulement 23mm de hauteur, le downlight FLAT LED est la solution idéale pour toutes les 

installations d'éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées.   

Les downlights de la gamme FLAT ARIC sont équipés d'un corps en Aluminium blanc (RAL9016), 

permettant une meilleure dissipation thermique et par conséquent un meilleur vieillissement des LED 

soudées au châssis. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial 

d'éclairement optimisé. Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit.  

Le downlight FLAT LED 5W ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à 

mettre en oeuvre.  

Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide, ont été pensé pour 

permettre de gagner du temps de pose, sans outils. 

Ref 50459 50359 50104 50081 50105 50082 50379 50380

Désignation
FLAT LED - 

Encastré plat, 
rond, fixe

FLAT LED - 
Encastré plat, 

rond, fixe

FLAT LED 
- Downlight 

plat, rond, fixe

FLAT LED 
- Downlight 

plat, rond, fixe

FLAT LED 
- Downlight 

plat, rond, fixe

FLAT LED 
- Downlight 

plat, rond, fixe

FLAT LED
-Downlight plat 

rond fixe dimmable

FLAT LED
-Downlight plat 

rond fixe dimmable

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 5.30 5.30 12.00 12.50 20.90 21.20 21.80 31.20

Température de couleur 
(K)

3000 4000 3000 4000 3000 4000 4000 4000

Lumens 400 450 840 980 1550 1700 2500 2500

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Classe II II II II II II II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 230 AC 230 AC 220-240 AC 230 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 23.00 23.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Ø externe (mm) 85.00 85.00 180.00 180.00 240.00 240.00 240.00 300.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772664&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152335&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026790&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1350536&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2026791&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1350398&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251519&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152341&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

FLAT-ISO

Présentation produit
Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés 

FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. 

La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED 

dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. 

Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit 

d'actionner l'interrupteur juste avant la pause. 

La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien 

pour les bureaux, les espaces communs, les espace d'accueil ou encore les circulations. 

C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en oeuvre. Son alimentation 

intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour 

gagner du temps de pose.

Ref 50918 50701 50702 50703 50704

Désignation FLAT-ISO CCT 8W FLAT-ISO CCT 13W FLAT-ISO CCT 13W FLAT-ISO CCT 20W FLAT-ISO CCT 20W

Couleur Blanc Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 8.10 12.90 12.90 20.30 20.30

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 800 1200 1200 2000 2000

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK06 IK06 IK06 IK06 IK06

Classe II II II II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 36.00 35.00 35.00 35.00 35.00

Ø externe (mm) 120.00 180.00 180.00 230.00 230.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632560&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224539&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224540&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224541&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224542&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

FLAT-ISO SENSOR

Présentation produit
Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés 

FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité. 

La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED 

dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. 

Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de 

sélectionner sur la télécommande en appuyant sur le bouton " CCT " après la pause. 

La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien 

pour les bureaux, les espaces communs, les espace d'accueil ou encore les circulations. 

C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation 

intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont été pensés pour 

gagner du temps de pose. 

Avec son détecteur intégré, il est possible de choisir la durée d'éclairement (10 secondes, 3 minutes, 

10 minutes), le seuil de déclenchement en fonction de la luminosité ambiante (15lux, 50lux, ou 

permanent), ou encore de régler le mode Eco pour un éclairage permanent mais réduit à 10% ou 30%.

Ref 51402 51403 51404 51405

Désignation FLAT-ISO SENSOR 13W FLAT-ISO SENSOR 13W FLAT-ISO SENSOR 20W FLAT-ISO SENSOR 20W

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 13 13 20 20

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 1130 1130 2145 2145

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK06 IK06 IK06 IK06

Classe II II II II

Tension  (V) 220-240 220-240 220-240 220-240

FOXY

Caractéristiques :
Downlight FOXY pour éclairage directionnel 55° 

avec réflecteur aluminium à facettes et LED en 

retrait 28W CCT 3000/4000K 55° 3430lm 

50000h dimmable coupure de phase

Ref 51410 51411

Désignation FOXY CCT 55° 28W Dimmable FOXY CCT 55° 35W Dimmable

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 28.00 35.00

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 3430 4030

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IRC 80-89 80-89

IP IP65 IP65

IK IK02 IK02

Classe II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 109.00 129.00

Ø externe (mm) 180.00 230.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865942&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865943&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865944&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865945&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865947&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865948&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

GRACE

Présentation produit
Le downlight IP44 GRACE de chez ARIC est réputé pour son confort d'éclairage et sa polyvalence 

d'utilisation. Avec le système d'alimentation intégrée, il est particulièrement simple et rapide à mettre 

en oeuvre. Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort 

visuel, avec une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 90°, offrant un cône de lumière 

agréable. Son indice de protection IP44 et sa compatibilité volume 2, autorisent une utilisation pour 

toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine.  

Le downlight GRACE est équipé d'un corps en Aluminium blanc (RAL9016), favorisant une meilleure 

dissipation thermique et par conséquent un meilleur vieillissement des LED. Cela donne une plus 

grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé.  

Son rapport qualité en prix et sa disponibilité dans différentes puissances ou températures de couleur 

en font un produit particulièrement apprécié des installateurs électriciens et des professionnels de 

l'éclairage. 

Ref 50330 50332 50331 50333 50334 50335

Désignation
GRACE BLC LED 

5W

GRACE BLC LED 

5W

GRACE BLC LED 

7W

GRACE BLC LED 

7W

GRACE BLC LED 

12W

GRACE BLC LED 

17W

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 4.99 4.95 6.90 7.19 12.83 17.03

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000 4000 4000

Lumens 440 460 630 660 1150 1620

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80° >80° >80°

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK02 IK02 IK02 IK02 IK02 IK02

Classe II II II II II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 64.00 64.00 64.00 64.00 75.00 79.00

Ø externe (mm) 92.00 92.00 92.00 92.00 145.00 174.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619865&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619867&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619866&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619868&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619869&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2619870&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

GRADY

Présentation produit
Le downlight IP65 GRADY 8W de chez ARIC est réputé pour son confort d'éclairage et sa 

polyvalence d'utilisation. 

Avec le système d'alimentation intégrée repiquable et connecteur sans outils, il est particulièrement 

simple et rapide à mettre en oeuvre.

 

Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort visuel, avec 

une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 100°, offrant un cône de lumière large et 

confortable. 

Ses dimensions d'encastrements standards (Découpe 90mm, Diamètre de recouvrement 106mm), 

lui permettent d'être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une 

installation neuve qu'en rénovation. 

Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d'attente. 

Son indice de protection IP65 et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour 

toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine. 

La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED 

dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. 

Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de 

sélectionner la température de couleur souhaité avec le commutateur à l'arrière du produit, juste avant 

la pause. 

Sa finition blanche convient pour la plupart des plafonds, mais il existe également des collerettes de 

finitions de différentes couleurs : Noir (50895), Nickel (50892), Chrome (50893) et Argent (50894).

Ref 50867

Désignation GRADY CCT 8W

Couleur Blanc

Puissance (W) 7.60

Température de couleur (K) 3000 | 4000

Lumens 800

Angle de faisceau >80°

IRC 80-89

IP IP65

IK IK03

Classe II

Tension (V) 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 48.00

Ø externe (mm) 106.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632549&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

LEDIUM 10

Caractéristiques :
Downlight IP20/44, Ø120mm, LED 25000h et 

driver intégrés, connexion sans outil 

• Réglabilité : non ajustable

• Nombre de lampes/modules : 1

• Matière : plastique

• Diamètre : 120 mm

• Couleur du boîtier : blanc

• Culot : sans

• Type de tension : AC

Ref 50454 50360 50417 50377

Désignation LEDIUM 10W LEDIUM 10W LEDIUM 15W LEDIUM 15W

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 10.60 10.60 15.20 15.20

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000

Lumens 750 800 1150 1200

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK03 IK03 IK03 IK03

Classe II II II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 60.00 60.00 60.00 60.00

Ø externe (mm) 120.00 120.00 180.00 180.00

LEDIUM 20

Caractéristiques :
• Downlight IP20/44, 

• Ø230mm, 

• 25000h 

• driver intégrés, 

• connexion sans outil

Ref 50418 50361 50419 50362

Désignation LEDIUM 20W LEDIUM 20W LEDIUM 25W LEDIUM 25W

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 19.70 19.70 25.80 25.80

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000

Lumens 1550 1600 1950 2000

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP44 IP44 IP44 IP44

IK IK03 IK03 IK03 IK03

Classe II II II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 60.00 60.00 60.00 60.00

Ø externe (mm) 230.00 230.00 230.00 230.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224522&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152336&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251534&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152340&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152355&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152337&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152356&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152338&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

LEDIUM 30

Caractéristiques :
• Downlight IP20/44, 

• Ø230mm, 

• 25000h 

• driver intégrés, 

• connexion sans outil

Ref 50420 50363

Désignation LEDIUM 30W LEDIUM 30W

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 29.50 29.50

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 2350 2400

Angle de faisceau >80° >80°

IRC 80-89 80-89

IP IP44 IP44

IK IK03 IK03

Classe II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 60.00 60.00

Ø externe (mm) 230.00 230.00

LOKI

Présentation produit
Le downlight LOKI 5.6W de chez ARIC est réputé pour son efficacité d'éclairage et sa polyvalence 

d'utilisation. Avec le système d'alimentation intégrée repiquable et connecteur sans outils, il est 

particulièrement simple et rapide à mettre en oeuvre. 

Ses dimensions d'encastrements classiques (Découpe entre 70mm et 75mm, Diamètre de 

recouvrement 95mm), lui permettent d'être installé pour un usage commercial, tertiaire ou 

résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Il conviendra particulièrement 

pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d'attente. 

La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED 

dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. 

Ref 50951 50952

Désignation LOKI BLC LED 6W LOKI BLC LED 8W

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 5.70 7.80

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 600 800

Angle de faisceau >80° >80°

IRC 80-89 80-89

IP IP44 IP44

IK IK07 IK07

Classe II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 56.00 61.00

Ø externe (mm) 95.00 115.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3251535&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152339&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588177&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588178&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

PIRO

Présentation produit
• Réglabilité : non ajustable

• Tension nominale : 220-240 V

• Répartition lumineuse : symétrique

• Matière : plastique

• Appareil : non requis

• Culot : sans

Ref 50750

Désignation PIRO CCT SENSOR 10W

Couleur Blanc

Puissance (W) 9.60

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 5700

Lumens 880

Angle de faisceau >80°

IRC 80-89

IP IP44

IK IK02

Classe II

Tension (V) 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 74.00

Ø externe (mm) 115.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632545&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

RIVA

Présentation produit
Downlight IP20, Ø113mm, fixe, blanc, LED intégrée, Alimentation 350mA séparée fournie, connexion 

sans outil, variable par coupure de phase, 35000H 

• Nombre de lampes/modules : 1

• Réglabilité : non ajustable

• Matière : aluminium

• Culot : sans

• Avec détecteur de mouvement : Non

• Appareil driver LED

• Courant constant

Ref 50600 50601 50602 50603

Désignation
RIVA LED 50° 10W 

Dimmable
RIVA LED 50° 10W 

Dimmable
RIVA LED 50° 28W 

Dimmable
RIVA LED 55° 28W 

Dimmable

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 10.40 10.40 27.10 27.10

Température de couleur (K) 3000 4000 3000 4000

Lumens 900 950 2400 2500

Angle de faisceau 40-80° 40-80° 40-80° 40-80°

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP20 IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02 IK02

Classe II II II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 66.00 66.00 118.00 118.00

Ø externe (mm) 113.00 113.00 232.00 232.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772770&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772771&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772772&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3772773&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

START

Présentation produit
Downlight LED dimmable IP54 IK03, disponible en 3 différentes dimensions d'encastrement 

(100mm, 150mm, 200mm) et trois puissances adaptées (12W, 24W, 28W). Technologie CCT ARIC 

avec LED dédiées : température de couleur réglable 3000K ou 4000K par interrupteur sur le driver 

déporté. Collerette aluminium, finition blanche, et radiateur aluminium à ailettes. 

Diffuseur polycarbonate opale en retrait et sans scintillement (flicker free), RG0, pour une amélio-

ration du confort d'éclairement. Convient également pour toutes les pièces humides, installation 

possible en volume 2. Durée de vie 50'000h.

Ref 50742 50743 50744

Désignation START 120 CCT 12W Dimmable START 170 CCT 25W Dimmable START 230 CCT 28W Dimmable

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 11.70 24.20 28.00

Température de couleur (K) 3000 | 4000 3000 | 4000 3000 | 4000

Lumens 1200 2800 3400

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP44 IP44 IP44

IK IK03 IK03 IK03

Classe II II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 37.00 37.00 37.00

Ø externe (mm) 120.00 170.00 230.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588050&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588051&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588052&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT

UNIVERSAL

Présentation produit
Le downlight LED Universal est une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, 

aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation lui permet d'être 

installé de manière encastrée ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant 

de 55 à 125mm. Dimmable, son intensité peut varier à l'aide d'un variateur. 

Sa fonction CCT permet de choisir au moment de l'installation, ou en commutation sur l'interrupteur, 

la température de couleur entre un Blanc Chaud, un Blanc naturel et un Blanc Froid. 

Des collerettes nickel ou noire sont également disponibles en option pour vous permettre 

d'accorder l'UNIVERSAL à votre décoration intérieure.

Ref 50714 50715

Désignation UNIVERSAL 12W CCT UNIVERSAL 18W CCT

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 12.50 18.80

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000

Lumens 1000 1400

Angle de faisceau >80° >80°

IRC 80-89 80-89

IP IP20 IP20

IK IK06 IK06

Classe II II

Tension  (V) 220-240 220-240

Hauteur/profondeur (mm) 15.00 15.00

Ø externe (mm) 165.00 217.00

UNIVERSAL SENSOR

Caractéristiques :
• Encastré Ø165mm, 

• entraxe réglable : installation encastrée ou saillie,

• extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, 

• diffuseur PMMA. LED 110° 

•  température de couleur réglable (CCT 

3000/4000/6000K). 

• Variable (coupure de phase). 

• Avec détecteur PIR.

Ref 50741 50959

Désignation UNIVERSAL 12W CCT SENSOR UNIVERSAL 18W CCT SENSOR

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 12.10 18.80

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6000 3000 | 4000 | 6000

Lumens 1050 1450

IRC 80-89 >80°

Angle de faisceau >80° 80-89

IP IP44 IP44

IK IK06 IK06

Classe II II

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC

Hauteur/profondeur (mm) 20.00 20.00

Ø externe (mm) 165.00 224.00

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224552&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224553&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632544&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865861&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DOWNLIGHT
Industriel et tertiaire

TERTIAIRE MAGASIN

Caractéristiques :
3 températures de couleur sélectionnables pour 

s'adapter à l'ambiance souhaitée.

Ref SE3020D-CCT SE3021D-CCT SE3022D-CCT SE3023D-CCT

Désignation
SPOT 13W 230V 
D CCT Ø90mm

SPOT 18W 230V 
D CCT Ø120mm

SPOT 25W 
230V D CCT 

Ø160mm

SPOT 35W 
230V D CCT 

Ø200mm

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 13 18 25 35

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 
5700

3000 | 4000 | 
5700

3000 | 4000 | 
5700

3000 | 4000 | 
5700

Lumens 1044 | 1044 | 1096 1620 | 1620 | 1701
2295 | 2295 | 

2410
3150 | 3150 | 

3308

IRC 90-100 90-100 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP54 IP54 IP54 IP54

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

SLIM DOWNLIGHT

Caractéristiques :
• Downlight extra plat

• 15W ou 24W

• Diam total : 190 mm

• Découpe : 170 mm

• Epaisseur : 20 mm

• Faisceau 120°

• Non dimmable

• Garantie 3 ANS

Ref BF-SDLE15NW BF-SDLE18NW BF-SDLE24WW BF-SDLE24NW

Désignation
downlight extra 
plat 15W ECO 
Blanc neutre

downlight extra 
plat 18W ECO 
Blanc neutre

Downlight extra 
plat 24W Blanc 

chaud

downlight 
extra plat 24W 

Diam.300 
decoup

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 15 18 24 24

Température de couleur (K) 4000 4000 3000 4000

Lumens 1350 1660 2160 2240

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20 IP20

Classe II II II II

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5498625&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5498626&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5498627&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5498628&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2800384&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2800386&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3249568&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3249567&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


470 Catalogue • Éclairage

Dalle
DALLE LED

DALLE LED PANNEAU

Caractéristiques :
• Connecteur automatique

• Installations facile

• Sans scintillement

• Aucun risque photo-biologique

Ref SIPL6060BC01 SIPL30120BC01 SIPL6060BN01 SIPL30120BN01

Désignation
Dalle, PANNEAU led 

60x60 30W
Dalle, PANNEAU led 

30x120 30W
Dalle, PANNEAU led 

60x60 30W
Dalle, PANNEAU led 

30x120 30W

Source lumineuse
LED 

non interchangeable
LED 

non interchangeable
LED 

non interchangeable
LED 

non interchangeable

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 30 30 30 30

Température de cou-
leur (K)

3000 3000 4000 4000

Lumens 3300 3300 3400 3400

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP50 IP50 IP50 IP50

IK IK06 IK06 IK06 IK06

Dimensions L x l x h 
(mm)

595 x 595 x 10 1195 x 295 x 10 595 x 595 x 10 1195 x 295 x 10

DALLE LED CADRE

Ref SIPLCADREBC SIPLCADREBN

Désignation
Dalle led cadre 3000K 30W IP20 

60x60

Dalle led cadre 4000K 30W IP20 

60x60

Source lumineuse LED non interchangeable LED non interchangeable

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 30 30

Température de couleur (K) 3000 4000

Lumens 3000 3400

IRC 80 80

Angle de faisceau 103 103

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Tension (V) 220-240 220-240

DALLE LED BASSE LUMINANCE

Caractéristiques :
• Cadre en Aluminium

• Lentille UGR 100 degrés

• Forte intensité lumineuse

• Réflecteur Nano-PC

• Module source de lumière LED

• Pas d'effet stroboscopique

• Pas de LGP, pas d'effet jaunissant

Ref SIPL6060BSD

Désignation DALLE BASSE LUMINANCE DIMMABLE

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 30

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 6500

Lumens 2900 | 3200 | 3200

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 |240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545776&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545773&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545778&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545775&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6038165&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

TERRA

Caractéristiques :
• PF = 0.96

• Finition blanc mat

•  Idéal pour salle de classe, bureau et salle de 

réunion

• Optique anti-éblouissement

Ref 238895 237973

Désignation
ENCASTRE 600 600 TERRA 2 LED 

31W

ENCASTRE 1200 300 TERRA 2 

LED 31W

Couleur Blanc mat Blanc mat

Dimensions L x l (mm) 600 x 600 1200 x 300

IP IP20 IP20

IK IK07 IK07

Puissance (W) 31 31

Lumens 3500 3500

Température de couleur (K) 4000 4000

IRC 80-89 80-89

PANEL LED

Présentation produit
• Idéal en remplacement des luminaires encastrés en faux-plafond

• Haute efficience lumineuse jusqu'à 130lm/W (efficience système)

• Alimentation incluse, connectique rapide DC et boitier de connexion rapide AC

• Cadre équipé de support de fixation avec filin de suspension inclus

• Projection : L70B10 > 50 000h à 55°

• SDCM  92%

• Guide de lumière PMMA haute transmission (Laser cut) 3mm

• Éclairage homogène

• Éligible aux certificats d'économie d'énergie

• Compatible UGR <19

• Garantie 3 ans

• RG0 : risque photobiologique groupe 0 selon EN 62 471

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens Tension (V) IRC IP IK

LXPLL12X326WBNB PANEL LED BLC 1200X300 26W Blanc 26 4200 3420 230 AC 80-89 IP44 IK06

LXPLL12X660WBNB PANEL LED BLC 1200X600 60W Blanc 60 4200 7680 230 AC 80-89 IP44 IK06

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4793000&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4792999&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4128987&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4128988&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

PANEL LED IP65

Présentation produit
• T° de fonctionnement : -20 C à + 40 C

• Diffuseur polycarbonate

• Fil incandescent : 750 C (Conforme ERP)

• L70B10 à 55 c -> 50 000h

• Durée de vie : 40 000h

• Compatible UGR <- 19

• SDCM <- 3

• Courant sortie driver : 850mA

• Eligible certificat économie d'énergie

• Garantie 3 ans

• Poids : 3,5kg

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens Tension (V) IRC IP IK

LXPLLIP656X636WBNB
PANEL LED IP65 BLC 
600 36W

Blanc 36 4200 3600 230 AC 80-89 IP65 IK06

PANEL LED BACKLIGHT

Présentation produit
• 26W ou 35W

• 90°

• classe 2

• option dimmable

• garantie 3 ans

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens Tension (V) IRC IP IK

LXB6X626WBCB PANEL BACKLIGHT 600 26W Blanc 26 3000 3150 230 AC 80-89 IP20 IK02

LXB6X626WBNB PANEL BACKLIGHT 600 26W Blanc 26 4500 3250 230 AC 80-89 IP20 IK02

LXB6X626WBFB PANEL BACKLIGHT 600 26W Blanc 26 6000 3350 230 AC 80-89 IP20 IK02

LXB6X635WBCB PANEL BACKLIGHT 600 35W Blanc 35 3000 3500 230 AC 80-89 IP20 IK02

LXB6X635WBNB PANEL BACKLIGHT 600 35W Blanc 35 4500 3675 230 AC 80-89 IP20 IK02

LXB6X635WBFB PANEL BACKLIGHT 600 35W Blanc 35 6000 3700 230 AC 80-89 IP20 IK02

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4128991&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809634&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809636&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809635&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809637&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809639&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5809638&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 473Catalogue • Éclairage

Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

PANEL LED BACKLIGHT PRISMATIQUE

Présentation produit
Backlight prismatique 35W

• 35W

• 90°

• classe 2

• IP20

• IK02

• UGR<19

• option dimmable

• garantie 3 ans

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens Tension (V) IRC IP IK

LXBP6X635WBCB
PANEL BACKLIGHT 600 
35W PRISMATIQUE

Blanc 35 3000 3500 230 AC 80-89 IP20 IK02

LXBP6X635WBNB
PANEL BACKLIGHT 600 
35W PRISMATIQUE

Blanc 35 4500 3675 230 AC 80-89 IP20 IK02

LXBP6X635WBFB
PANEL BACKLIGHT 600 
35W PRISMATIQUE

Blanc 35 6000 3700 230 AC 80-89 IP20 IK02

CADRE LED

Présentation produit
Design innovant. Epuré et efficace. Idéal en utilisation encastré en faux plafond : La dimension exacte 

du produit , 595x595mm, permet une intégration rapide et esthétique dans les plafonds suspendus.  

Gain de consommation: Jusqu'à 60 pourcent d'économie d'énergie face aux technologies concur-

rentes, pas de surconsommation d'énergie au démarrage, intensité lumineuse maximum instantanée.  

Source : Utilisation de boîtier led CMS 4014, dernière génération, équipé Lumenmax. 

Permet une efficience lumineuse de la source de 120 lm/W dans un boitier compact et fin. 

La norme LM80 garantit le maintien de la luminosité et de la chromaticité dans le temps.  

Cadre : Cadre 100 pourcent aluminum : attention particulière portée aux finitions des angles. 

Equipé d'équerres sur l'arrière du panel, fourni avec un filin de suspension conforme à la norme 

d'installation des luminaires.  

Diffusion de la lumière : Diffuseur PMMA haute transmission garantissant une diffusion de la lumière 

très homogène sans risque d'ombre, de points lumineux et de surbrillance.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Tension (V) IRC IP

PCLL6X636WBN PANEL cadre LED 36W Aluminium 36 4000 230 AC 80-89 IP40

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5970883&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5970885&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5970884&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2478800&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

ATMOS

Présentation produit
• LED de remplacement pour 4x18W T8 modulaires

• Convient à des tailles standards de grilles de plafond -15mm et 24mm

• Haute efficacité de 88 LmW

•  Durée de vie moyenne de la LED de 50 000 heures. Jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un luminaire 
standard fluorescent

•  Alimentation complète avec connecteurs mâle et femelle entrée/sortie inclus pour une installation 
rapide

• Fourni avec 1m de câble souple

• Kit de suspension disponible

Ref RAM40406060-01

Désignation ATMOS - PANNEAU LED 40W, 600X600MM

Couleur Blanc

Puissance (W) 38.3

Température de couleur (K) 3000 | 4000 | 5000

Lumens 3810

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP20

IK IK06

Tension  (V) 220 | 240

DALLAS

Présentation produit
Convient pour une utilisation dans les bureaux, les magasins, les zones de réception, les restaurants, 
les hôtels, les écoles, les hôpitaux 

• Faible éblouissement de 22

• Diffuseur classé TP(b) conformément à la méthode BS2782.0:2011 508A

• LED de remplacement pour 4x18W T8 lay- en modulaire

• S'adapte aux tailles standard de grille de plafond 15 mm et 24 mm

• Large plage de températures ambiantes de fonctionnement de -20°C à +40°C

•  Durée de vie moyenne de la lampe de 50 000 heures. Jusqu'à 5 fois celle d'une lampe fluorescente 
standard

• Très haute efficacité de 104lm/W

• Convient pour la commutation par PIR, Micro-ondes ou Photocellule

Ref RDL40406060-01

Désignation DALLAS 40W LED Panneau LED rétro-éclairé

Couleur Blanc

Puissance (W) 38

Température de couleur (K) 4000

Lumens 4100

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP20

IK IK02

Tension  (V) 220 | 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2705406&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4883104&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

PANEL ECO 600

Présentation produit
• Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)

• Corps en aluminium extrudé

• Diffuseur en polystyrène

Avantages produits

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W

• Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple

Ref 386648

Désignation PANEL ECO 600

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 36

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 3240

IRC 80-89

IP IP40

IK IK02

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50

PANEL ECO 600 UGR<19

Présentation produit
• Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)

• Corps en aluminium extrudé

• Diffuseur en polystyrène

Avantages produits

• Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 90 lm / W

• Intégration au plafond rapide grâce à un système d'installation simple

Ref 386709

Désignation PANEL ECO 600

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 36

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 3240

IRC 80-89

IP IP40

IK IK02

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455885&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455888&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

PANEL 600 INDIVILED

Présentation produit
•  Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour un UGR<16 pour une distribution 

homogène de la lumière

• Corps en métal. lentilles en polycarbonate (PC) et réflecteurs

• Uniformité de la teinte : 3 SDCM

• Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C

Avantages produits

• Répartition homogène de la lumière et réduction de l'éblouissement grâce à l'optique IndiviLED

•  Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes 
fluorescentes)

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Garantie de 5 ans

Ref 201156

Désignation PANEL INDIVILED 600

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 33

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 4000

IRC 80-89

IP IP40

IK IK08

Angle de faisceau 40-80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50

https://www.youtube.com/watch?v=iTjvwUU1m0I&list=PLSkjG_lbOSNlqGeBvQj3lrIFa62AuHtZd&index=10
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4111189&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

PANEL 600 LED HO IP54

Présentation produit
• Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W

• Durée de vie (L80/B50) : jusqu'à 60 000 h (à 25 °C)

• Corps en aluminium. diffuseur en PMMA

Avantages produits

• Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé

• Un flux lumineux élevé réduit le nombre total de Panels par installation

•  Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes 

fluorescentes)

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Garantie de 5 ans

• Versions avec alimentation DALI disponibles

Ref 149489

Désignation LEDVANCE PANEL LED 600

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 36

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 4320

IRC 80-89

IP IP54

IK IK04

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50

https://www.youtube.com/watch?v=iTjvwUU1m0I&list=PLSkjG_lbOSNlqGeBvQj3lrIFa62AuHtZd&index=10
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3994596&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

PANEL PERFORMANCE 1200 UGR19

Présentation produit
• Cadre en aluminium extrudé

• Diffuseur en polystyrène

• Bornier 3 fils. section de câble jusqu'à 3 x 2.5 mm²
• Bornier à 5 pôles. section de câble jusqu'à 5 x 2.5 mm² (versions DALI)

• Versions avec IRC 90 disponibles

Avantages produits

• Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

• Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus

• Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W

• Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)

•  En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance 

préventive avec les versions DALI

• Lumière confortable et grande uniformité de couleur

• Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE

• Garantie de 5 ans

Ref 440111

Désignation PL PFM 1200 30W/4000K

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 30

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 3600

IRC 80-89

IP IP40

IK IK03

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803132&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

PANEL PERFORMANCE 600 UGR19

Présentation produit
• Cadre en aluminium extrudé

• Diffuseur en polystyrène

• Bornier 3 fils. section de câble jusqu'à 3 x 2.5 mm² (versions 25 W et 30 W)

• Bornier à 5 pôles. section de câble jusqu'à 5 x 2.5 mm² (versions 36 W et types DALI)

• Versions avec IRC 90 disponibles

Avantages produits

• Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir

• Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus

• Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W

• Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)

•  En option : services étendus tels que suivi de la consommation énergétique et maintenance 

préventive avec les versions DALI

• Lumière confortable et grande uniformité de couleur

• Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Éclairage de secours possible avec le boîtier de conversion d'urgence LEDVANCE

• Garantie de 5 ans

Ref 440296

Désignation PL PFM 600 30W/4000K

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 30

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 3600

IRC 80-89

IP IP40

IK IK03

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 80

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4803141&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

PANEL VALUE 600

Présentation produit
• Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)

• Cadre en aluminium extrudé

• Diffuseur en polystyrène

Avantages produits

• Luminaires bon rapport qualité/prix

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 100 lm / W

• Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée

• Versions avec alimentation DALI disponibles

Ref 392380

Désignation PL VAL 600 36W/4000K

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 36

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 3600

IRC 80-89

IP IP40

IK IK02

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687280&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

PANEL VALUE 600 UGR<19

Présentation produit
• Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)

• Cadre en aluminium extrudé

• Diffuseur en polystyrène

Avantages produits

• Luminaires bon rapport qualité/prix

• Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 100 lm / W

• Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée

• Versions avec alimentation DALI disponibles

Ref 392427 142200

Désignation PL VAL 600 36W/3000K PL VAL 600 36W/4000K

Source lumineuse LED non interchangeable LED non interchangeable

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 36 36

Température de couleur (K) 3000 | 3000 4000 | 4000

Lumens 3600 3600

IRC 80-89 80-89

IP IP40 IP40

IK IK02 IK02

Angle de faisceau >80° >80°

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687282&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687213&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

PANEL VALUE DALI 600 UGR<19

Présentation produit
• Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C)

• Cadre en aluminium extrudé

• Diffuseur en polystyrène

Avantages produits

• Luminaires bon rapport qualité/prix

• Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)

• Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial

• Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 100 lm / W

• Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée

• Versions avec alimentation DALI disponibles

Ref 392526

Désignation PL VAL 600 DALI 36W/4000K

Source lumineuse LED non interchangeable

Couleur Blanc

Puissance (W) 36

Température de couleur (K) 4000 | 4000

Lumens 3600

IRC 80-89

IP IP40

IK IK02

Angle de faisceau >80°

Tension (V) 220 | 240 AC

Hauteur/profondeur d'encastrement (mm) 50

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4687286&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

LED PANEL

Présentation produit
La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. 

Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les 

bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les 

endroits où la lumière reste allumée en permanence 

La source lumineuse à led n'est pas toujours synonyme de haute performance. 

Les matériaux sont aussi testés, contrôlés et sélectionnés pour garantir une longue durée de vie et 

une bonne émission de lumière. 

 

Ceux-ci doivent notamment conserver au fil du temps leurs caractéristiques techniques et 

esthétiques. 

Maintien du flux lumineux, rendu parfait des couleurs, absence d'éblouissement et prévention de 

l'effet jaunissement sur les composants. 

 

Sur nos panneaux encastre, entre la source lumineuse à led et le diffuseur, une plaque particulière,cet 

élément est fondamental pour le fonctionnement, la qualité et la quantité de lumière émise par le panneau. 

Nous utilisons une plaque à base d'un matériau très efficace : le PMMA (polyméthacrylate de méthyle). 

 

En choisissant une plaque PMMA pour nos panneaux leur permet de bénéficier sans limites des 

avantages techniques apportés par les toutes dernières sources lumineuses à led et de les 

conserver à long terme. 

Maintien du flux lumineux de 80 pourcent à 50 000 heures (L80B20), un rendu parfait des couleurs 

(CRIe80 ou CRI>90), l'absence d'éblouissement (UGR < 19) et un faible niveau de flicker certifié. 

 

Corps et cadre : corps en tôle d'acier et  cadre en aluminium. 

Plaque intérieure: en PMMA. Diffuseur : technopolymère extrudé prismatique haute transmittance.

Ref 15020500 1502050041 15020600

Désignation LED PANEL 842 29W CELL BLC LED PANEL 842 29W CELLDD BL LED PANEL 842 R 29W CELL BLC

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 33 33 33

Température de couleur (K) 4000 3000 4000

Lumens 3600 3348 3600

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP20 IP20 IP43

IK IK06 IK06 IK06

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l (mm) 596 x 596 596 x 596 1195 x 295

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3103162&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329612&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329617&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

RODI

Présentation produit
Rodi est la nouvelle dalle LED en version backlight : une toute nouvelle forme de lumière. 

Luminaire hyper raffiné avec LED 4 000K à haute performance, Rodi génère une grande intensité 

lumineuse et une distribution extensive, tout en gardant la consommation très basse.  

Il est le produit parfait en éclairage général et fonctionnel. Corps et cadre : corps en tôle d'acier et 

cadre en aluminium, montage par le dessus.  

Diffuseur : technopolymère opale haute transmittance.  

Alimentation : ouverture de l'appareil non nécessaire.   

Éblouissement d'inconfort UGR :UGR <22 (dans tous les cas). Facteur de puissance 0,95. 

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque).

Ref 15024200 15023200 15024339 15024300

Désignation
RODI 830 LED 39W BLC 

CELL
RODI 832 LED 39W BLC rodi r 830 led 39w blanc cld cell RODI R 830 LED 39W BLC CELL

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 38 39 38 37

Température de couleur (K) 4000 4000 3000 4000

Lumens 4002 4464 3647 3921

IRC 80-89 80-89 80-89 80-89

IP IP40 IP43 IP40 IP40

IK IK06 IK06 IK06 IK06

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Dimensions L x l (mm) 595 x 595 595 x 595 1195 x 595 1195 x 595

CRETA

Présentation produit
Creta est le nouveau plafonnier LED encastré dans la version rétroéclairée, une manière totalement 

innovante de faire de la lumière; il offre une luminosité élevée et une émission de lumière diffuse, en 

maintenant une consommation d'énergie extrêmement faible et en s'imposant comme le produit 

idéal dans les applications d'éclairage générales et fonctionnelles. Luminaire au design fin avec 

optique lenticulaire, idéal pour les environnements nécessitant une distribution lumineuse contrôlée 

et un confort visuel maximal (UGR <17). Facilité d'installation: connexion rapide sans avoir besoin 

d'ouvrir le luminaire, facilement insérable dans le plafond. Après l'installation, le produit ne nécessite 

aucun entretien.

Ref 15024000 1502400041

Désignation CRETA 833 LED 30W BLC CRETA 833 LED 30W BLC DALI

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 30 30

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 3966 3966

IRC 80-89 80-89

IP IP40 IP40

IK IK06 IK06

Tension (V) 220 | 240 AC 220 | 240 AC

Angle de faisceau 20-40° 20-40°

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567035&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4236081&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567039&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4567038&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5223089&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5223090&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

DALLE LED PREMIUM

Caractéristiques :
• Panneau 600x600mm LED 40W 

• 4000K 

• 50000h, 

• alimentation fournie 

• non dimmable, 

• connexion sans outil. 

• Haut confort visuel (UGR< 19 + no flickering).

•  Installation en encastré, applique ou 

suspension (accessoires à prévoir).

Ref 50740 50782

Désignation DALLE LED PREMIUM 40W
DALLE LED PREMIUM 40W 

Dimmable

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 40.00 39.50

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 3800 3800

IRC 80-89 80-89

Angle de faisceau 40-80° 40-80°

IP IP20 IP20

IK IK02 IK02

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC

Dimensions L x l (mm) 600 x 600 600 x 600

DALLE BKL PREMIUM

Caractéristiques :
• Panneau 600x600mm LED 41,8W 

• 3000K ou 4000K

• 50000h, 

• alimentation fournie 

• non dimmable, 

• connexion sans outil. 

• Haut confort visuel (UGR< 19 + no flickering).

•  Installation encastrée ou saillie (accessoire à 

prévoir).

Ref 51198 50799 50800

Désignation
DALLE BKL 

41,8W/3000K UGR19

DALLE BKL 

41,8W/4000K UGR19

DALLE BKL 300X1200 

41,8W/4000K

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 41.80 41.80 41.80

Température de couleur (K) 3000 4000 4000

Lumens 3600 3600 3600

IRC 80-89 80-89 80-89

Angle de faisceau >80° >80° >80°

IP IP20 IP20 IP20

IK IK02 IK02 IK02

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC 220-240 AC

Dimensions L x l (mm) 600 x 600 600 x 600 300 x 1200

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224578&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224609&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5865863&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588072&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4588073&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

DALLE IP66

Présentation produit
Le downlight FLAT ISO CCT 13W Sensor, 1130 lumens, est la première puissance, et la première 

dimension d'encastré de la gamme FLAT ISO CCT SENSOR de la marque ARIC. 

Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés 

FLAT ISO CCT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.

 

La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED 

dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. 

Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de 

sélectionner sur la télécommande en appuyant sur le bouton " CCT " après la pause.

 

La gamme FLAT ISO CCT répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien 

pour les bureaux, les espaces communs, les espace d'accueil ou encore les circulations. 

C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. 

Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, repiquable, ont 

été pensés pour gagner du temps de pose.

 

Avec son détecteur intégré, il est possible de choisir la durée d'éclairement (10 secondes, 3 minutes, 

10 minutes), le seuil de déclenchement en fonction de la luminosité ambiante (15lux, 50lux, ou 

permanent), ou encore de régler le mode Eco pour un éclairage permanent mais réduit à 10% ou 30%.

 

Cette version 13W, est également disponible en finition noire. 

Une puissance complémentaire existe dans la gamme FLAT ISO CCT SENSOR en 20W, également 

en 8W, 13W et 20W sans sensor, en Noir et Blanc.

Ref 51249

Désignation DALLE IP66 LED 36W/4000K UGR19

Couleur Blanc

Puissance (W) 36.00

Température de couleur (K) 4000

Lumens 3600

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP66

IK IK07

Tension (V) 220-240 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632622&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

Industriel et tertiaire

ELIA PL

Présentation produit
ELIA PL est un encastré modulaire, disponible en versions carrée ou rectangulaire avec cadre en alu

minium moulé sous poudre époxy blanc et deux types de blindage en PMMA, une version à micro-

prismes à haute efficacité avec un rendement UGR inférieur à 19 et une version opale avec un UGR 

de 22. ELIA PL peut être encastré dans des faux plafonds ou monté au plafond ou en suspension à 

l'aide des accessoires vendus séparément.  

Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 ou supérieur à 90 et un driver séparé On / Off ou 

DALI, fourni dans un kit.  

ELIA PL est facile à installer grâce au poids réduit de l'appareil et au connecteur de câblage électrique.

Ref F1610MN940 F1611MN940

Désignation ELIA PL M2 MPR 40K AUT ELIA PL M2 MPR 40K DALI

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 33 33

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 3600 3600

IRC 90-100 90-100

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP20 IP20

IK IK03 IK03

Tension  (V) 220-240 220-240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4416901&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4416925&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle
DALLE LED

LUMINAIRES

Ref 169342

Désignation Dalle LED 600x600 36W

Couleur Blanc

Puissance (W) 36

Température de couleur (K) 3000

Lumens 3240

IRC 80-89

IP IP40

IK IK05

Tension (V) 220/240 AC

Dimensions L x l 600 x 600

ECOWATT

Ref 169366 169194

Désignation ECOWATTS Dalle LED 600x600 ECOWATTS Dalle LED 1200x300

Couleur Blanc Blanc

Puissance (W) 36 36

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 3000 3600

IRC 80-89 80-89

IP IP40 IP40

IK IK05 IK05

Tension (V) 220/240 AC 220/240 AC

Dimensions L x l 600 x 600 1195 x 295

KAMET

Caractéristiques :
• Kamet EcoWatts 

• Dalle LED IP40 

• Dimensions : 600x600 

• 3200 Lumens à 4000 Lumens

• 120° blanc 

• UGR 21

Ref 169110 169106 169340

Désignation
kamet EcoWatts Dalle 

LED

kamet EcoWatts Dalle 

LED

KAMET2 LED60CM 

36W UGR19

Couleur Blanc Blanc Blanc

Puissance (W) 36 36 40

Température de couleur (K) 3000 4000 4000

Lumens 3200 3600 4000

IRC 80-89 80-89 80-89

IP IP40 IP65 IP40

IK IK05 IK05 IK05

Tension (V) 220/240 AC 220/240 AC 220/240 AC

Dimensions L x l 600 x 600 600 x 600 600 x 600

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3999432&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3933036&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3999431&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3514602&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3514598&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393974&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle led decorative
DALLE LED

Industriel et tertiaire

DALLE LED DECORATIVE

Présentation produit
Panneau, dalle led décorative 600 x 600 dimmable ou non (image au choix) livré avec driver

Ref Désignation Couleur Lumens IP IK Angle de faisceau Tension (V)

VI600P
1 DALLE VISUALITE PERS 
600X600

Blanc 40 IP20 IK08 Faisceau diffus 220 AC

VI600D
DALLE LED DECORATIVE 
600 X 600 DIMMABLE

Blanc 40 IP20 IK08 Faisceau diffus 220 AC

VIS SKY A

Présentation produit
Panneau, dalle led décorative (une dalle 60x60), livré avec driver

Ref Désignation Couleur Nombre d'éléments Lumens IP IK Tension (V)

VIS-SKY-A-1P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 1 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-A-21P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 2 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-A-22P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 4 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-A-32P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 6 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-A-33P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 9 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-A-43P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 12 40 IP20 IK08 220 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884794&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545929&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884795&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884797&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884798&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884799&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884800&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884801&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle led decorative
DALLE LED

VIS SKY B

Présentation produit
Panneau, dalle led décorative (une dalle 60x60) livré avec driver

Ref Désignation Couleur Nombre d'éléments Lumens IP IK Tension (V)

VIS-SKY-B-1P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 1 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-B-22P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 4 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-B-32P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 6 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-B-33P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 9 40 IP20 IK08 220 AC

VIS SKY C

Présentation produit
Panneau, dalle led décorative (une dalle 60x60), livré avec driver

Ref Désignation Couleur Nombre d'éléments Lumens IP IK Tension (V)

VIS-SKY-C-1P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 1 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-C-1PL
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 1 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-C-21P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 2 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-C-22P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 4 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-C-32P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 6 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-C-33P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 9 40 IP20 IK08 220 AC

VIS-SKY-C-43P
DALLE LED Décorative 
Livré avec Driver

Blanc 12 40 IP20 IK08 220 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884802&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884805&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884806&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884807&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884809&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884810&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884811&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884812&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884813&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884814&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884815&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Dalle led decorative
DALLE LED

Industriel et tertiaire

VIS SKY D

Caractéristiques :
Panneau, dalle led décorative (une dalle 60x60), livré avec driver

Ref VIS-SKY-D-1P VIS-SKY-D-1PL VIS-SKY-D-22P VIS-SKY-D-32P

Désignation
DALLE LED 

Décorative Livré 
avec Driver

DALLE LED 
Décorative Livré 

avec Driver

DALLE LED 
Décorative Livré 

avec Driver

DALLE LED 
Décorative Livré 

avec Driver

Nombre d'éléments 1 1 4 6

Lumens 40 40 40 40

Tension  (V) 220 220 220 220

VIS SKY E

Caractéristiques :
Panneau, dalle led décorative ( 1 seul code pour 9 dalles 60x60 livrées), livré avec driver

Ref VIS-SKY-E-33P

Désignation DALLE LED Décorative Livré avec Driver

Lumens 40

Tension  (V) 220

VIS SKY G

Caractéristiques :
Panneau, dalle led décorative (1 seul code pour 6 dalles 60x60 livrées), livré avec driver

Ref VIS-SKY-G-32P

Désignation DALLE LED Décorative Livré avec Driver

VIS SKY H

Caractéristiques :
Panneau, dalle led décorative (1 seul code pour 4 dalles 60x60 livrées), livré avec driver

Ref VIS-SKY-H-22P VIS-SKY-H-32P VIS-SKY-H-33P VIS-SKY-H-43P

Désignation
DALLE LED 
Décorative 

Livré avec Driver

DALLE LED 
Décorative 

Livré avec Driver

DALLE LED 
Décorative 

Livré avec Driver

DALLE LED 
Décorative 

Livré avec Driver

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884816&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884817&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884819&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884820&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884828&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884841&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884847&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884855&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884849&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4884850&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Accessoires dalle led
DALLE LED

DRIVER DALLE LED

Présentation produit
• Conçu pour éclairage LED

• Plage de variation 0 à 100%

• Gradation par télécommande fournie

Ref Désignation

SIKD001 DRIVER DIMMABLE 0-10V PUSH LED

SIKD002 DRIVER DIMMABLE DALI PUSH LED

KIT INTÉGRATION DALLE LED

Présentation produit
Kit sailli pour dalle led 600x600 et kit Placo pour dalle led 1200x300 (en aluminium, permet 

d'intégrer le driver au dessus de la dalle led) compatible avec nos gammes SIPLXXX et notre VIXXX

Ref Désignation

SIKF001 Kit sailli pour dalle 600X600 LED

SIKF003 Kit Sailli pour dalle 1200x300 LED

SIKP001 KIT PLACO DALLE LED 600x600

SIKP003 KIT PLACO POUR DALLE 1200x300 LED

ACCESSOIRE DE CABLAGE

Présentation produit
Ecarteur Isolant Pour dalle, PANNEAU et downlight LED (permet une meilleure dispersion de la 

chaleur)

Ref Désignation

SUP600
Ecarteur Isolant Pour dalle, PANNEAU et downlight LED (permet une meilleure dispersion 
de la chaleur)

KIT SUSPENSION DALLE LED

Présentation produit
Kit de suspension composé : 

• x4 câble acier 1ml avec agrafes et fixations plafond

• x6 vis et chevilles

Ref Désignation

SIKS001 Kit suspension LED

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545750&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545751&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545754&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545755&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545760&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545761&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4416788&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545762&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Accessoires dalle led
DALLE LED

Industriel et tertiaire

DRIVER LED VARIABLE

Présentation produit
Câble d'interconnexion 3m maître esclave

Ref Désignation

ARDCIME3M CABLE INTERCONNEXION 3M SINCHRO 9 DRIVER

PANEL LED

Présentation produit
• Multi-courant 300 à 900mA et multi-puissance jusqu'à 36W

• Sélecteur de courant par dip-switch intégré

•  Multi-dim supporte : 0/1-10V et résistance (ALPMCMDIM) ou DALI IEC 62386 5ALPMCMDIMD) + 

PWM, ON/OFF Dim, Bouton poussoir, et maître esclave

• Fonction mémoire

• Plage de variation 0/5% à 100% selon protocole

•  Pas de perte d'intensité lumineuse en mode 100% comparé à l'utilisation d'un driver classique 

(valable pour les produits TED)

• Tension d'entrée : 90-265 Vac

• Pour application d'éclairage LED

• Classe II : protection contre les chocs électriques

• Contacts directs et indirects

• Borniers de connections rapides

• Protections : court-circuit, surtension et surintensité

• Dimmable: oui

• Dimensions (mm): 118 x 67 x ht30

Ref Désignation Longueur (mm)

ALPMCMDIM DRIVER PANEL LED MULTICOURANT 0-10V+BP+M 118

ALPMCMDIMD DRIVER GRADABLE MULTIDIM 118

ALPTDIM850 DRIVER PANEL 35W PROTOCOLE TRIAC 26/40V 123

KIT PANEL LED

Présentation produit
Kit encastré 1200x300 pour dalles led.  

Permet d'encastrer votre dalle led 1200x300 dans un plafond BA13 BA19.  

Finition: Blanc.

Ref Désignation

KFE12X3B KIT CADRE ENCASTRE BA13 1200X300 BLANC

KFE12X6B KIT CADRE ENCASTRE BA13/18 1200X600 BLAN

KFS12X3B KIT CADRE SAILLIE 1200X300 BLANC

KFS12X6B KIT CADRE SAILLIE 1200X600 BLANC

KIS2000 KIT SUSPENSION REGLABLE

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3860072&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2925630&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2917055&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4390584&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Accessoires dalle led
DALLE LED

PANEL ACCESSOIRE

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Cadre en aluminium extrudé

Avantages produits

• Montage simple grâce aux clips de coin en polycarbonate fournis

•  Insertion du Panel possible sur la longueur ou la largeur du cadre (pour la version rectangulaire uniquement)

Ref Désignation Couleur Dimensions L x l x H (mm)

402843
LDV PANEL VAL 600 Kit montage saillie 
H70 LEDVANCE

Blanc 613 x 613 x 70

PANEL LED ACCESSOIRE

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Cadre en aluminium extrudé

Avantages produits

• Montage facile grâce aux coins magnétiques préassemblés

• Traverse pour une meilleure stabilité

Ref Désignation Couleur Dimensions L x l x H (mm)

108820 LEDVANCE KIT MONTAGE SAILLIE 1200X300 Blanc 1201 x 300.5 x 56

Accessoires dalle led

ACCESSOIRE CADRE SAILLIE

Présentation produit
Cadre acier 600x600mm h45mm en aluminium peint en blanc ; utiliser pour l'installation en 

plafonnier LED Panel art. 840 ; 842 ; 844.

Ref Désignation Couleur Dimensions l x H (mm)

99803100
ACC. 595 CADRE SAILLIE 
600X600

Blanc 600 x 600

Accessoires dalle led

LUMINAIRES

Présentation produit
Accessoires pour dalle  

Cadre pour montage en saillie

Ref Désignation Couleur Dimensions l x H (mm)

167386
Cadre pour montage en saillie 
Dalle LED 600x600

Blanc 603 x 603
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ARMATURE, GAMELLE, RÉFLECTEUR
Industriel et tertiaire

LENTILLES

Présentation produit
Lentilles 100% Polycarbonate

• Corps en Aluminium

• Résistance aux environnements agressifs de Catégorie C3

• Puces Lumileds LUXEON 3030.L80B10

• Autonomie: 150000 heures

• Dimmable 1-10 VDC / PWM / VR

• Option disponible Photocellule / réflecteur

Ref Désignation Couleur Puissance (W) Température de couleur (K) Lumens

XY076IR4IR 100w 13000lm 90° dim 4000k + det Aluminium 100 4000 1300

XY077IR4IR 150w 19500lm 90° dim 4000k + det Aluminium 150 4000 19500

XY078IR4IR 200w 90° dimmable + det Aluminium 200 4000 26000

GAMELLE

Présentation produit
• 100W led highbay light, Gamelle 4000K 

•  14000 lumens ( le luminaire peut etre suspendu avec son crochet ou mis en applique avec l'option 

XY07374), 

• luminaire IP 65

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
IP IK Tension (V) hauteur (mm)

Ø externe 
(mm)

XY070 100W LED highbay light Noir 100 4000 IP65 IK08 100 | 277 AC 174 260

XY071 150W LED highbay light Noir 150 4000 IP65 IK08 100 | 277 AC 174 260

XY072 220W LED highbay light Noir 220 4000 IP65 IK08 100 | 277 AC 184 290

ACCESSOIRE GAMELLE

Ref Désignation Couleur Ø externe (mm)

XY075
Réflecteur pour highbay XY070-
XY071-XY072 LED

Incolore 410

SUPPORT GAMELLE

Ref Désignation Type d'accessoire

XY07374 Support pour XY070-XY071-XY072 LED Accessoire de montage
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HIGH BAY LED COMPACT

Présentation produit
HIGH BAY LED

• Haute efficience lumineuse jusqu'à 140Lm/W

• Driver avec fonction dimmable 1- 10V

• T° de fonctionnement -40°C à +50°C

• IP65 / IK10

• Précâblé 1m

• L90B10 50000h à 25°C

• Garantie 5 ans

• Idéal stocks, surface de vente, usines, chambres froides ...

• Accessoires étriers de fixation pour une installation non suspendue

• Accessoire réflecteur aluminium pour un éclairage intensif

• Facteur de puissance : > 0,95

• THD < 20 pourcent

Ref LXHBC100BNW LXHBC150BNW LXHBC200BNW LXHBC100BCW LXHBC150BCW LXHBC200BCW

Désignation
HIGH BAY LED 

COMPACT 100W

HIGH BAY LED 

COMPACT 150W

HIGH BAY LED 

COMPACT 200W

HIGH BAY LED 

COMPACT 100W

HIGH BAY LED 

COMPACT 150W

HIGH BAY LED 

COMPACT 200W

Couleur Noir Noir Noir Noir Noir Noir

Mode de pose En saillie En saillie En saillie En saillie En saillie En saillie

Source lumineuse
LED 

non interchangeable
LED 

non interchangeable
LED 

non interchangeable
LED 

non interchangeable
LED 

non interchangeable
LED 

non interchangeable

Puissance (W) 100 150 200 100 150 200

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 5000 5000 5000

Lumens 14000 21000 28000 14000 21000 28000

IP IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10 IK10 IK10 IK10

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

hauteur/profondeur (mm) 159 159 169 159 159 169

Ø externe (mm) 280 280 330 280 280 330

RÉFLECTEUR HIGH BAY LED COMPACT

Présentation produit
Réflecteur aluminium 90D Compatible LXHBC100BNW et LXHBC150BNW

Ref Désignation Couleur

LXHBC-ARS REFLECTEUR ALUMINIUM VERSION 100W Aluminium

LXHBC-ARL REFLECTEUR ALUMINIUM VERSION 200W Aluminium

LXHBC-PRS REFLECTEUR POLYCARBONATE VERSION 100W Incolore

LXHBC-PRL REFLECTEUR POLYCARBONATE VERSION 200W Incolore

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4946442&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4946443&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4946444&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5580581&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5580582&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5580583&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932935&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932934&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932946&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932945&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 497Catalogue • Éclairage

ARMATURE, GAMELLE, RÉFLECTEUR
Industriel et tertiaire

OPTIQUE HIGH BAY LED COMPACT

Présentation produit
Optique 60D * Compatible UGR 19, Compatible LXHBC100BNW et LXHBC150BNW

Ref Désignation Couleur

LXHBC-LS60S OPTIQUE 60D PC VERSION 100W 150W Incolore

LXHBC-LS60L OPTIQUE 60D PC VERSION 200W Incolore

LXHBC-LS90S OPTIQUE 90D PC VERSION 100W 150W Incolore

LXHBC-LS90L OPTIQUE 90D PC VERSION 200W Incolore

DÉTECTEUR HIGH BAY LED COMPACT

Présentation produit
Détecteur dimmable 0-10V maxi HT 12m, Compatible LXHBC100BW ; LXHBC150BW ; LXHBC200BNW

Ref Désignation Couleur

LXHBC-MSB DETECTEUR DIMMABLE 0-10V MAXI HT 12M Blanc

ÉTRIER HIGH BAY LED COMPACT

Présentation produit
Etrier ajustable Compatible LXHBC100BNW et LXHBC150BNW

Ref Désignation Couleur

LXHBC-BS ETRIER AJUSTABLE VERSION 100W 150W Noir

LXHBC-BL ETRIER AJUSTABLE VERSION 200W Noir

TÉLÉCOMMANDE HIGH BAY LED COMPACT

Présentation produit
Télécommande basique programmation détecteur Compatible LXHBC100BW ; LXHBC150BW ; 

LXHBC200BNW

Ref Désignation Couleur

LXHBC-HD03R Télécommande Basic Programmation Détécté Gris

LXHBC-HD05R Télécommande avec écran LCD programmation Blanc

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932943&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932942&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4933648&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4933647&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932944&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932937&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932936&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932938&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932939&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023


498 Catalogue • Éclairage

ARMATURE, GAMELLE, RÉFLECTEUR

SONIC

Présentation produit
•  Convient pour une utilisation dans les entrepôts, les usines de fabrication, les garages, les ateliers et 

les hangars d'avions, les grandes surfaces de vente au détail, les gymnases et les salles de sport

• Remplacement LED pour les gamelles halogénures métalliques 200W

•  Boîtier en aluminium moulé sous pression avec façade en verre trempé offrant un indice d'impact 

élevé IK09

• Précâblé avec 1m de flex et connecteur SWIFT

• Le raccord a un angle de faisceau de 110°

• Support de montage en surface et grille de protection disponibles

• Très haute efficacité de 139lm/W

• Large plage de température de fonctionnement de -25°C à +45°C

• Dimmable avec la plupart des systèmes 1-10V

• Convient pour la commutation par PIR, micro-ondes ou cellule photoélectrique

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Tension  (V)

RSN10040DAS4-04
SONIC 4 SUSPENSION 
INDUSTRIELLE 100W

Noir 100 4000 | 5000 650 IP65 IK09 220 | 240

RSN15040DAS4-04
SONIC 4 SUSPENSION 
INDUSTRIELLE 150W

Noir 150 4000 | 5000 700 IP65 IK09 220 | 240

RSN20040DAS4-04
SONIC 4 SUSPENSION 
INDUSTRIELLE 200W

Noir 200 4000 | 5000 740 IP65 IK09 220 | 240

RSNX40DA-04
SONIC SUSPENSION 
INDUSTRIELLE SWITCH

Noir 100 | 120 | 150 | 200 4000 15910 | 19740 | 23940 | 30530 IP65 IK09 220 | 240
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Industriel et tertiaire

LUCENTE 2

Présentation produit
LUCENTE dispose du câblage CLD-D (alimentation électronique gradable). 

Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid). 

La couleur du luminaire est en graphite. 

Le jet de son faisceau à un angle large. 

Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Tension (V)

2237003000
LUCENTE 2.7 3700 
100w graph cell

Graphite 100 4000 | 4000 15049 IP65 IK08 230 AC

2237003100
LUCENTE 3.1 3700 
150w graph cell

Graphite 150 4000 | 4000 22012 IP65 IK08 230 AC

2237003200
LUCENTE 3.1 3700 
200w graph cell

Graphite 200 4000 | 4000 29486 IP65 IK08 230 AC

223700301219
LUCENTE 3700 2.7 
100W Graph Cl

Noir 100 4000 | 4000 14000 IP65 IK08 230 AC

223700311219
LUCENTE 3700 3.1 
150W Graph Cl

Noir 150 4000 | 4000 22012 IP65 IK08 230 AC

223700321219
LUCENTE 3700 3.1 
200W Graph Cl

Noir 200 4000 | 4000 29486 IP65 IK08 230 AC

RÉFLECTEURS LUCENTE

Ref Désignation Couleur

2209277000 Réflecteur Lucente 2.7 Ugr<25 Aluminium

2209277100 Réflecteur Lucente 3.1 Ugr<25 Aluminium

TÉLÉCOMMANDE LUCENTE

Ref Désignation couleur du boîtier/corps

2209903100 Télécommande Lucente Blanc
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SATURNO

Présentation produit
Saturno LED est la solution idéale pour atteindre une performance meilleure, sans gaspillages, dans 

les endroits où la puissance maximale n'est pas nécessaire.  

Fabriqué avec les meilleurs matériaux pour durer longtemps et conçu pour mieux maîtriser la puissance 

lumineuse. Dans les ateliers de production, les nouvelles technologies d'éclairage permettent de 

réaliser trois objectifs fondamentaux : faire des économies d'énergie au bénéfice du portefeuille et de 

l'environnement, améliorer la sécurité et le confort au travail, et accroître la productivité. 

Les nouveaux luminaires à led baissent de moitié la consommation énergétique et émettent une 

lumière de qualité supérieure, tout comme le demande le marché. 

Avec leur extraordinaire rendu des couleurs, les sources lumineuses à led améliorent la perception 

visuelle, avec des effets positifs sur la santé et sur le bien-être des travailleurs. 

Protection contre les impulsions (4kV) conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.  

Deux modes de fonctionnement :

• Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.

•  Mode commun : entre les conducteurs actifs, phase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si 

celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique. 

Sur demande : protection jusqu'à 10kV. Version de secours : commander à part l'acc. 1175.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Tension (V)

33075500
SATURNO 2885 69W 
CELL GRAPHITE

Graphite 69 4000 | 4000 10263 IP66 IK08 230 AC

33075400
SATURNO 2885 89W 
CELL GRAPHITE

Graphite 89 4000 | 4000 12670 IP66 IK08 230 AC

33077500 SATURNO 2885 Led 87W Graphite 87 4000 | 4000 16340 IP66 IK08 230 AC

33077700 SATURNO 2885 Led 129W Graphite 129 4000 | 4000 22024 IP66 IK08 230 AC

33077200 SATURNO 2885 Led 140W Graphite 140 4000 | 4000 24480 IP66 IK08 230 AC

33077300 SATURNO 2885 Led 186W Graphite 186 4000 | 4000 29500 IP66 IK08 230 AC

JUPE SATURNO

Ref Désignation Couleur Diamètre (mm)

99399200 ACCESSOIRE 539 Jupe Saturno Ve Vert 320

99399300 ACCESSOIRE 539 Jupe Saturno Ro Rouge 320

99399400 ACCESSOIRE 539 Jupe Saturno Bl Bleue 320

99398500 ACC. 540 JUPE SATURNO VERTE Vert 370

99398600 ACC. 540 JUPE SATURNO ROUGE Rouge 370

99398700 ACC. 540 JUPE SATURNO BLEUE Bleu 370

99399000 ACC. 539 JUPE SATURNO OPALE Opale 370

99399100 ACC. 539 JUPE SATURNO TRANSPARENT Transparent 370

RÉFLECTEUR SATURNO

Ref Désignation Couleur

99397800 ACC. 540 REFLECTEUR OPALE STRIE SATURNO Opale

99397900 ACC. 540 REFLECTEUR TRANSP STRIE SATURNO Transparent
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UFO LENS

Présentation produit
UFO Lens est une gamelle LED industrielle d'une puissance de 100W, 150W, 200W et 240W. 

Idéal pour l'éclairage des espaces industriels ou des entrepôts grâce à sa résistance optimale aux 

chocs, si nécessaire dans ce type d'espace. 

UFO Lens permet, par une simple rotation de la face avant, de modifier les degrés d'ouverture entre 

60°, 90° et 120°, étant ainsi très polyvalent et s'adaptant aux exigences de l'espace. 

En aluminium extrudé et en polycarbonate avec une finition noire, il atteint un rendement lumineux 

réel de 160Lm/W et deux températures de couleur, 4.000K et 5.000K. 

Cet auvent industriel à LED a un indice de protection contre les impacts d'objets pesant jusqu'à 5 kg 

lancés à une distance de plus de 400 mètres, et un indice de protection qui le rend étanche 

à la poussière et résistant aux jets d'eau. Il s'agit d'un produit doté d'un système de protection contre 

les surtensions >4 KV avec un conducteur qui fonctionne en multi-tension. 

La hotte LED industrielle Ufo Lens est conforme à toutes les normes européennes et à la réglementation 

SAA, ce qui lui permet d'être commercialisée en Océanie.

Ref 4502 4504 4506 4508

Désignation
UFO LENS LED 100W. 

100-260V

UFO LENS LED 150W. 

100-260V

UFO LENS LED 200W. 

100-260V

UFO LENS LED 240W. 

100-260V

Couleur Noir Noir Noir Noir

Puissance (W) 100 150 200 240

Température de couleur (K) 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000 4000 | 4000

Lumens 16000 24000 32000 38400

IP IP65 IP65 IP65 IP65

IK IK10 IK10 IK10 IK10

Tension (V) 100 | 260 AC 100 | 260 AC 100 | 260 AC 100 | 260 AC

Courant  (mA) 400 | 400 600 | 600 900 | 900 1000 | 1000

Diamètre (mm) 340 340 340 441

Hauteur (mm) 196 196 196 212

https://www.beneito-faure.com/wp-content/uploads/2019/12/iconfinder_zip.png
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511370&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511372&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511374&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4511376&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ARMATURE, GAMELLE, RÉFLECTEUR

VISTA

Caractéristiques :
• Suspension industrielle 

• IP65 

• IK08, 

• LED et driver intégrés, 

• 50000h

Ref 51328 51329

Désignation HIGH BAY VISTA 90° 100W/4000K HIGH BAY VISTA 90° 200W/4000K

Couleur Gris Gris

Puissance (W) 100 200

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 13000 26000

IP IP65 IP65

IK IK08 IK08

Tension (V) 220-240 AC 220-240 AC

Courant  (mA) 462 915

hauteur/profondeur (mm) 141.00 141.00

ELIA HL

Présentation produit
ELIA HL est un luminaire à LED conçue pour les applications dans le secteur industriel, logistique 

ou tertiaire en intérieur, où efficacité, rendement lumineux élevé, précision et durabilité sont requis. 

Disponible avec une température de couleur standard de 4000 K (blanc neutre) et un indice de

rendu des couleurs (IRC) de 80, la gamme permet une grande flexibilité d'usages grâce à de 

multiples combinaisons possibles: 3 options d'optique (lentilles en polycarbonate avec ouverture 

de 60°, 90° et 120°) et 2 options de driver intégré (On/Off et DALI). 

Le luminaire peut être monté en suspension grâce à un anneau intégré, et grâce à son corps en 

aluminium moulé sous pression avec dissipateur thermique intégré à revêtement par poudre, il est 

robuste, durable et capable de résister à des conditions environnementales difficiles (telles que des 

variations de température ambiante de -30°C à +50°C).

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Tension  (V)

F1000MM840
ELIA HL M2 120° 
4000K ON/OFF 120W

Noir 120 4000 18000 IP65 IK08 100 | 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632651&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5632652&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ASTRA LED

Présentation produit
Street Light ASTRA LED

• Protection parafoudre 10kV

• Montage sur applique ou mât de Ø63

• PF : 0,96

• Connection facile IP66 incluse

• Cordon caoutchouc 70 cm HO7RN-F

• Indice ULR 0 pourcent

• Inclinable de 0 à 15 pourcent

• Corps en polypropylène

• Stabilisateur UV

• Optique polycarbonate

• Poignée alu réglable de -5 à +15 pourcent

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe

663147 ASTRA LED 37W CL2 CABL Gris 37 3000 5600 IP66 IK08 II

663000 ASTRA LED 37W CL2 CABL Gris 37 4000 5600 IP66 IK08 II

663154 ASTRA LED 53W CL2 CABL Gris 53 3000 7300 IP66 IK08 II

663017 ASTRA LED 53W CL2 CABL Gris 53 4000 7300 IP66 IK08 II

663161 ASTRA LED 69W CL2 CABL Gris 69 3000 9100 IP66 IK08 II

663024 ASTRA LED 69W CL2 CABL Gris 69 4000 9100 IP66 IK08 II

MITRA LED

Présentation produit
GAMME MITRA LED Caractéristiques

• Montage sur mat de Ø40 à Ø60

• Protection parafoudre 10kV

• Corps en polypropylene et optique PMMA

• Connection facile IP66

• Design minimaliste et universel

• Idéal remplacement des sphères d'éclairage conventionnel (ULR = 0 pourcent )

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe

956317 MITRA LED 22W MAT CL2 Gris 22 3000 2700 IP66 IK07 II

956379 MITRA LED 44W MAT CL2 Gris 44 3000 5050 IP66 IK07 II

956454 MITRA LED 62W MAT CL2 Gris 62 3000 6600 IP66 IK07 II

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4753678&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4753675&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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AREA ECO M SPD

Présentation produit

Caractéristiques produit

• Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application

• Boîtier robuste en fonte d'aluminium

• Montage latéral possible sur des mâts de diamètres 48 60 mm

• Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE)

• Convertisseur à large plage de tension intégré (100

• 240 VAC)

• Câble de raccordement flexible H05RN-F 3 x 1.0mm² préinstallé de 0.5 m

Avantages produits

• Design fonctionnel et épuré

• Faibles coûts de maintenance et de fonctionnement grâce à la longue durée de vie des LED

• Garantie de 5 ans

Domaines d'application

• Éclairage de balisage

• Rues

• Parkings de voitures

• Zone d'éclairage

Ref 425156

Désignation LANTERNE LEDVANCE AREA ECO M SPD 45W

Couleur Gris

Puissance (W) 45

Température de couleur (K) 3000 | 3000

Lumens 5175

IP IP66

IK IK08

Classe I

Tension (V) 100 | 240 AC

longueur (mm) 300

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4802985&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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CLIMA

Présentation produit
La Clima est une référence chez Disano et dans le paysage urbain Français. Elle a bien sûr évolué 

avec les dernières technologie LED. Le corps est en aluminium moulé sous pression. 

Le chapeau est en aluminium. Diffuseur : En polycarbonate incassable et auto-extinguible V2, 

stabilisé aux rayons UV. Lisse et transparent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : 

une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse 

résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-com-

posante stabilisée aux rayons UV. 

Équipement : contrôle automatique de la température avec réarmement automatique. 

Montage : sur poteau Ø 60 mm ou sur bras. 

Maintien du flux lumineux à 80 pourcent : >100.000h (L80B10). 

Application: Idéal pour les projets liés au décret PMR.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe Tension (V)

42238039 CLIMA PWLED 42W CLD CELL Argent 42 3000 4028 IP65 IK08 II 230 AC

42238139 CLIMA PWLED 42W CLD CELL Graphite 42 3000 4028 IP65 IK08 II 230 AC

42240039 CLIMA LED 101W CLD CELL Gris 77 3000 7800 IP65 IK08 II 230 AC

42240139 CLIMA LED 77W CLD CELL Graphite 77 3000 7800 IP65 IK08 II 230 AC

GARDA

Présentation produit
Le corps est en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent.  

Optique : Optique en PMMA avec résistance à haute température et rayons UV. 

Raccord mât : aluminium moulé sous pression. Parfait pour les mâts de 60-76 mm de diamètre.  

Diffuseur : verre trempé ultra clair épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques 

(NF EN 12150-1/ 2001).  

Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : 

une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse 

résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-com-

posante stabilisée aux rayons UV. 

Dotations : Platine appareillage en nylon 30 pourcent F.V. avec connecteur pour le raccordement 

secteur et des LED. Contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement 

automatique Avec dispositif électronique conçu pour la protection du module LED. 

Avec filtre anticondensation.  

Le choix d'un courant plus faible augmentera l'efficacité, en améliorant donc l'économie d'énergie, 

tandis qu'un courant plus fort permettra d'obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des 

appareils. LED : Facteur de puissance >= 0,9 

Maintien du flux lumineux à 80 pourcent : 100.000h (L80B10) Surface d'exposition au vent : 769 cm2.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe Tension (V)

33051039 GARDA 1 LED 32W CELL Anthracite 33 3000 2976 IP66 IK09 II 230 AC

33051139 GARDA 1 LED 64W CELL Anthracite 61 3000 5952 IP66 IK09 II 230 AC

33054039 GARDA 4 LED 32W CELL Anthracite 35 3000 3278 IP66 IK09 II 230 AC

33054139 GARDA 4 LED 69W CELL Anthracite 65 3000 6404 IP66 IK09 II 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4236700&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4236701&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4236707&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ISCHIA

Présentation produit
ISCHIA est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led). 

La température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud). 

La couleur du produit est en graphite. 

Son faisceau est un faisceau moyen semi intensif RM. 

Le produit est rotosymétrique. Il dispose du certificat de conformité européenne. Il fait partie de la 

classe II (double isolation). protection contres les fluctuations.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe Tension (V)

42467100 ISCHIA Cob 3591 Led 44W Graphite 44 3000 5469 IP66 IK10 II 230 AC

ROLLE

Présentation produit
le Rolle est un appareil léger et fluide qui correspond aux petites et moyennes hauteurs en Eclairage 

Public. Idéal pour : piétons,high performance,EP,asymétrique. 

Température de couleur de 3000°K correspondent au décret. Il existe aussi en version 4000°K. 

Le corps et châssis sont en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition 

au vent. 

Les différentes optiques sont en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V. 

Raccord au mât en aluminium moulé sous pression, avec griffes de serrage pour donner à l'armature 

plusieurs inclinaisons. Orientable de 0° à 15° pour fixation sur la crosse, et de 0° à 10° pour fixation 

en sommet de mât. Le verre est trempé transparent ép. 4 mm résistant aux chocs thermiques et 

mécaniques (UNI-EN 12150-1 : 2001) 

Le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du 

métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au 

brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. 

Contrôle automatique de la température. Résistance aux crêtes de tension par diode de protection.  

Accessoires : Connecteur étanche IP67 pour le raccordement à la ligne. 

Dissipateur : Le système de dissipation de la chaleur a été tout spécialement mis au point pour faire 

fonctionner les LED à des températures inférieures à 50°C (Tj = 25°) et pour garantir un rendement/

une performance excellent/e et une longue durée de vie utile. 

LED: Dernière génération de la technologie Ta-30 à +40 ° C  

Durée de vie 80.000h al 80 pourcent L80B20. 

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe Tension (V)

34010039 ROLLE 3285 27W CELL Gris 25 3000 4287 IP66 IK09 II 230 AC

34010239 ROLLE 3285 83W CELL Gris 78 3000 11221 IP66 IK09 II 230 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5223247&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SUSA

Présentation produit
Disponible en plusieurs versions avec Optiques pour routes, pistes cyclables ou zones piétonnes, 

le luminaire comporte des LED de dernière génération qui conjuguent l'efficacité lumineuse avec 

la qualité de la lumière, avec une température de couleur de 3 000K et un CRI supérieur à 80.   

Corps : en aluminium moulé sous pression, avec une très petite surface d'exposition au vent. 

Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache. 

Raccord mât : en aluminium moulé sous pression, avec griffes de serrage pour donner à l'armature. 

Parfait pour les mâts de 45-60 mm de diamètre. 

Optiques : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V. 

Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement 

superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la 

corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV. 

Équipement : contrôle automatique de la température à l'intérieur du dispositif avec réarmement 

automatique. Protection contre les fluctuations de tension conforme à la norme EN 61547. 

Avec dispositif électronique conçu pour la protection du module LED. Avec connecteur rapide. 

Accessoires : joint en caoutchouc siliconé ; visseries externes en acier inox ; vanne de circulation 

d'air. Connecteur rapide pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil. 

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)  

Superficie d'exposition au vent: L:326cm² F:659cm². Registered Design DM/100271

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe Tension (V)

34050039 SUSA 3380 40W CELL Gris 40 3000 4785 IP66 IK07 II 230 AC

34050139 SUSA 3380 81W CELL Gris 81 3000 9280 IP66 IK07 II 230 AC

34050339 SUSA 3380 104W CELL Gris 107 3000 11495 IP66 IK09 II 230 AC

Candélabre

ROAD

Présentation produit
Éclairage routier LED haute puissance avec corps et système de fixation sur poteau en aluminium 

moulé sous pression peint, à faible teneur en cuivre EN AB 46100. 

Convient pour une installation en top (sur le haut du mât) ou en latéral, avec une inclinaison réglable 

par pas de 5°. Système d'ouverture et de fermeture avec poignée frontale intégrée. 

Fermeture en verre plat trempé (épaisseur 4 mm). Entrée de câble via PG13,5. 

Sectionneur de sécurité. Plaque de câblage en PA6.6+FV. 

Carte de circuit imprimé (PCB) à noyau métallique. Système optique PC métallisé. 

Protection contre les surtensions en mode commun jusqu'à 10 kV. 

Fonctionne jusqu'à une température ambiante de 50°C, mais avec une réduction du courant 

d'alimentation comme indiqué dans le Manuel d'instructions.

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK Classe Tension  (V)

R5116 ROAD 5 6M 40K 1A OPT.ST1 Gris graphite 185 4000 24400 IP66 IK08 II 220 | 240

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4236450&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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COFFRET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Présentation produit
Coffret de protection pour éclairage public

• IP44

• IK07-Puissance dissipée sous In : 5W

• Puissance maximum : 3680VA

• Températures de fonctionnement : -25°C à +40°C. Températures de stockage : -30°C à +85°C

• Avec interrupteur différentiel bipolaire typeAC

• 25A

• 30mA et coupe-circuit avec fusible 10A gG (éclairage public), 16A gG (illuminations)

• Avec socle de prise domestique 2P+T 16 A

• 230V (NF C 61-303)-Livré complet, monté, câblé, prêt à poser

• Entrée de câble 3 x 2.5mm² souple H 07 RNF

• Réarmement manuel

• Matière plastique ABS classe II

Ref Désignation Couleur Profondeur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

058988
Coffret d'éclairage public avec 
interrupteur différentiel bipolaire 
typeAC , coupe - circuit et pris

Gris 116 107 232.3

Boitier, mats et support

ACCESSOIRES MATS

Présentation produit
Accessoire pour Fixation poteau galvanisé D=60mm 205 195mm 

A utiliser pour une installation sur mât Ø60. Fixe à 90°. 426941-00 : L 195 mm.

Ref Désignation Couleur

42694100 ACC. 205 FIXATION POTEAU GALVANIZE Galvanisé

99791500 ACC. 333 FIXATION MAT DIAM 60 GRAPHITE Graphite

COFFRET CL2

Présentation produit
Coffret de connexion parafoudre classe 2 Une borne 4x2x16mm² IC/C et coupe circuit : phs+N

Ref Désignation

DEP67405820 COFFRET CL2 (4x2x16mm²) IC/C ph+N PARAFO

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=40504&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2022165&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2023070&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3329769&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TIGES D16

Présentation produit
Lot de 4 tiges de scellement pour mât max 6m

Ref Désignation

VKITTIGD16M14L300 LOT 4 TIGES D16-M14-L300 VMT

MAT

Présentation produit
Extérieur MAT MAT droit 90+R60 3M GALVA 

 

Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.  

Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique... 

Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent Sablé  

Possibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL défini  

Attention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.

Ref Désignation Couleur

V103009 MAT DROIT ø90 HT 3M GALVA Galvanisé

V103509 MAT DROIT ø90 HT 3,50M GALVA Galvanisé

V104009 MAT DROIT ø90 HT4M GALVA Galvanisé

Boitier, mats et support

MATEO

Présentation produit
Mât avec porte de visite et fixation béton fournie  

Caractéristiques du mât Aric de 2,5 m :

• Couleur : Noir

• Matière : Aluminium

• Hauteur : 2,5 m

• Diamètre : 60 mm

• Avec trappe de visite

Ref Désignation Couleur Dimensions H x Ø (mm)

3130
MATEO - Mât / Poteau Ø60mm 
NOIR - 2,50M

Noir 2500 x 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4236844&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068274&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068279&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4068284&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1212453&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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Boitier, mats et support
LAMPADAIRE

Éclairage urbain

LYON

Présentation produit
Console murale avec adaptateur tubulaire Ø60mm 

Possibilité d'intégrer l'appareillage électrique (porte-fusible ou autre)

Ref Désignation Diamètre (mm)

0160720 CONSOLE MURALE LYON +TUBE Ø60 SAILLIE 0. 60

MÂTS CYLINDRIQUES

Présentation produit
Mâts cylindriques en acier galvanisé Ø76 ou Ø90

Ref Désignation Couleur Dimensions H x Ø (mm)

S106900 MAT ACIER PV 76300/60 GALVANISE Galvanisé 3000 x 76

S107100 MAT ACIER PV 76350/60 GALVANISE Galvanisé 3500 x 76

S107200 MAT CYLINDRIQUE GALVA D=76MM HT 4M Galvanisé 4000 x 76

S108200 MAT ACIER PV 90300/60 GALVANISE Galvanisé 3000 x 90

S108400 MAT ACIER PV 90350/60 GALVANISE Galvanisé 3500 x 90

S108500 MAT ACIER PV 90400/60 GALVANISE Galvanisé 4000 x 90

S108700 MAT ACIER PV 90500/60 GALVANISE Galvanisé 5000 x 90

CROSSETTE TUBULAIRE MULTI-APPLICATIONS

Présentation produit
Fixation possible par feuillard 20/10 de 20 mm.

Ref Désignation Couleur Diamètre (mm)

S242249
CROSSE ACIER D/60- SAILLIE 
500 - 5° - PA

Galvanisé 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5006731&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4991477&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4991478&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4991479&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4991481&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5007675&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4991484&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5007677&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5007748&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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CLIQUEZ SUR UNE RÉFÉRENCE ET RETROUVEZ VOS PRIX SUR WWW.YESSS.FR 513Catalogue • Éclairage

PROJECTEUR

IN HOUSE LED .................................................................................................................................... 514

BF LIGHT ................................................................................................................................................ 514

BALISAGE

IN HOUSE LED .................................................................................................................................... 515

BF LIGHT ................................................................................................................................................ 515

APPLIQUE

IN HOUSE LED .................................................................................................................................... 516

LUXNA ..................................................................................................................................................... 518

BF LIGHT ................................................................................................................................................ 519

STEINEL .................................................................................................................................................. 519

LAMPADAIRE

IN HOUSE LED .................................................................................................................................... 520

BF LIGHT ................................................................................................................................................ 521

BORNE ET SPOT

IN HOUSE LED .................................................................................................................................... 522

LUXNA ..................................................................................................................................................... 523

BF LIGHT ................................................................................................................................................ 523

Éclairage solaire

sommaire

Éclairage solaire



514 Catalogue • Éclairage

PROJECTEUR

ÉCLAIRAGE SOLAIRE NOIR

Présentation produit
Luminaire LED solaire applique (équipé d'un panneau solaire mono-cristallin, batterie interchangeable, 

livré avec accessoires pour montage sur mat)

• Type de protection : IP65

• IK05

• Angle de faisceau : 120°

• Seuil de déclenchement : 50 lux

• Éclairage : 3 modes réglables

• SO26 = Finition noir

• Classe : III

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Angle de 
faisceau

IP IK Tension (V)

SO26
Luminaire solaire 5w 
applique LED

Noir 5 4000 500 >80° IP65 IK05 3.7 DC

SO7 Luminaire solaire 10w Noir 10 6000 1080 >80° IP65 IK05 3.7 DC

SO29
Projecter solaire Panneau 
déporté 10W

Noir 10 3000 / 4000 / 6000 1100 >80° IP65 IK06 3.7 AC/DC

Projecteur

SOLAIRE

Présentation produit
• Projecteur solaire avec détecteur de mouvements

• Panneau déporté

• Projecteur autonome avec détecteur crépusculaire

• Faisceau 120°

• Batterie Li-ion : 8000 mAh

• 3,7V

• Durée de vie : Panneau solaire 8 ans / Batterie 2 ans

• Garantie 2 ANS

• Aluminium Couleur Noir

•  Un interrupteur additionnel permet l'extinction totale pour le transport ou les périodes de basses 

saisons pendant lesquelles vous ne souhaitez pas faire fonctionner les projecteurs.

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Angle de 
faisceau

IP IK

BF-SFL10S
Projecteur solaire 10W - 
Détecteur de mouvement

Noir 5 4000 3000 >80° IP65 IK10

 

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4422236&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3722018&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860717&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3249585&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BALISAGE
Éclairage solaire

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Présentation produit
• Batterie : 3,7V 2200 MAh 18650

• Couleur : Noir

• Angle de diffusion : 30° (par lampe)

• Câbles : 3 m / spot

• Temps de charge : 8 heures

• Temps de fonctionnement : 6-9 h

• Distance d'éclairage : 15 m

• Teinte de la lumière : 3000K°

• Matières : Aluminium + ABS

Ref Désignation Couleur Puissance (W) Lumens IP Tension (V)
Dimensions 

L x l x h (mm)

SO20EVO
2 spot piquet 1W+ 1 panneau 
solaire avec batterie sur piquet

Noir 1 80 IP65 3.7 AC 199 x 175 x 161

Balisage

BARCELONA

Présentation produit
Encastré de sol BARCELONA

• Diamètre d encastrement 84mm

• Panneau solaire 0,55W

• Batterie Li-ion 600 mAh / 3,7V

• Inox 304 / Verre trempé

• Résistant à 1000kgs

Ref Désignation Matériau
Température 

de couleur (K)
Lumens IP

BF-SG1 Balisage solaire encsatré de sol / IP68 Inox 4000 20 IP68

BF-SWL1W Applique balisage solaire mural Gris 3000 80 IP65

SOLAIRE

Présentation produit
Fixation au sol (en saillie)

• Panneau Solaire = 2V

• Batterie 1,2V -600 mAh NI-MH

• Led = 2x3 Led

• 0,3W

• Résiste à 40 Tonnes

Ref Désignation Couleur
Température 

de couleur (K)
Lumens IP

BF-SR10 Balisage solaire fixation sol en saillie Blanc 4000 80 IP67

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911407&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3249587&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2537444&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2739620&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

ÉCLAIRAGE SOLAIRE

Présentation produit
Luminaire solaire LED 4000k applique blanc (équipé d'un 

panneau solaire Mono-Cristallin, Batterie interchangeable)

Ref SO2 SO5 SO3 SO6

Désignation
Luminaire solaire 3,2W 

applique blanc LED
Luminaire solaire 3,2W 

applique noir LED
Luminaire solaire 6,8W 

applique blanc LED
Luminaire solaire 6,8W 

applique noir LED

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Puissance (W) 3.2 3.2 6.8 6.8

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 4000

Lumens 390 390 740 740

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP55 IP55 IP55 IP55

IK IK05 IK05 IK05 IK05

Tension (V) 3.7 DC 3.7 DC 3.7 DC 3.7 DC

SO2 SO6

LUMINAIRE SOLAIRE

Présentation produit
Luminaire LED solaire 500 Lumens applique (équipé d'un 

panneau solaire mono-cristallin) 

• Connecteur automatique

• Installations facile

• Changement de couleur par switch

• Fonction marche forcée

Ref SO8 SO9

Couleur Blanc Noir

Puissance (W) 8 8

Température de couleur (K) 4000 4000

Lumens 500 500

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP44 IP44

IK - -

Tension (V) 5 DC 5 DC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545853&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545856&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545854&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545857&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545853&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3545857&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4010517&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4010518&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE
Éclairage solaire

ÉCLAIRAGE SOLAIRE NOIR

Présentation produit
Applique noir, équipée d'un panneau solaire Mono-Cristallin.

• Type de protection : IP65

• Angle de faisceau : >80°

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Angle de 
faisceau

IP IK Tension (V)

SO37 Applique solaire Noire LED Noir 4.5 3000 / 5000 150 >80° IP65 IK06 3.2 AC/DC

ÉCLAIRAGE SOLAIRE RECTANGULAIRE

Présentation produit
Applique solaire 6W

• BATTERIE : 3,7V

• 3000 mAh remplaçable

• Angle de diffusion : 120°

• Teinte de la lumière : 3000K° = 800 lumens

• Panneau solaire : 2,8W

• DC5,5V

• Hauteur installation : inférieur à 4m

• Zone de détection : 120° / 6m

• Chargement : 8-10 heures

• Temps d'éclairage : 2 modes

• Installations facile

• Garantie 2 ans ( batterie 1 an)

• Détection réglable

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Angle de 
faisceau

IP IK Tension (V)

SO39
Applique solaire 
blanche LED

Blanc 6 3000 800 >80° IP65 IK06 3  |  4.2 AC/DC

SO38
Applique solaire 
Noire LED

Noir 6 3000 800 >80° IP65 IK06 3  |  4.2 AC/DC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860725&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860727&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860726&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE

ÉCLAIRAGE SOLAIRE ALU

Présentation produit
Luminaire LED solaire 0,2W 3000K applique (Equipé d'un panneau solaire Mono-cristallin) 

• Type de protection : IP65

• IK05

• Angle de faisceau : 90°

• Seuil de déclenchement : 10 Lux

• Eclairage : extinction à 50 Lux

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Angle de 
faisceau

IP IK Tension (V)

SO24
Luminaire solaire 0,2W 
applique LED

Aluminium 0.2 3000 20 >80° IP65 IK05 5 DC

ÉCLAIRAGE SOLAIRE ANTHRACITE

Présentation produit
Applique solaire 1,6W ou 3,6W noir

• Batterie : 3,7V

• 2200 mAh

• Angle de diffusion : 120°

• Hauteur installation : inférieur à 5m

• Zone détection : 120° / 6-10m

• Chargement : 5-6 heures

• Temps éclairage : 8 sec à 8mn

• Garantie 2 ans ( batterie 1 an)

• Détection réglable

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Température 

de couleur (K)
Lumens

Angle de 
faisceau

IP IK Tension (V)

SO30 APPLIQUE SOLAIRE LED Noir 1.6 4000 150 >80° IP54 IK06 3.7 AC/DC

SO33 APPLIQUE SOLAIRE LED Noir 3.6 4000 200 >80° IP54 IK06 7.4 AC/DC

Applique

APPLIQUE MURALE SOLAIRE

Présentation produit
Applique murale solaire

• 3.5W

• 3000°

• 110°

• classe 3

• garantie 2 ans

• détection IR

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP IK

LXS01G
APPLIQUE SOLAIRE 1.8W 
DETECTION IR

Anthracite 3.5 3000 300 IP54 IK06

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4062761&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860718&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860721&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5791182&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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APPLIQUE
Éclairage solaire

APPLIQUE SOLAIRE

Présentation produit
Applique solaire 6 Watts

• IP65

• Panneau solaire 3,2 Watts

• Blanc neutre 4000°K / 560 Lumens / Faisceau 120°

• Batterie Li-ion 3000 mAh

• 3,7V

• Détecteur de mouvements : 3 modes de fonctionnement au choix

• Détecteur crépusculaire

• Autonome

• S'allume seule lorsque l'intensité lumineuse est inférieure à 10 Lux et s'éteint au lever du jour

• Alimentation solaire

• Durée de vie : panneau solaire 8 ANS / Batterie : 2 ANS

• Garantie : 2 ANS

Ref Désignation Couleur Puissance (W)
Température 

de couleur (K)
Lumens IP

BF-SS006 Applique solaire 6 Watts Gris 3.2 4000 1000 IP65

Applique

XSOLAR

Présentation produit
Le projecteur qui apporte la lumière partout. Pas de frais d'énergie. Pas de raccordement électrique. 

Elle réunit les meilleurs composants techniques du panneau solaire monocristallin hautement 

efficace pour une puissance supérieure de 20% à celle des panneaux solaires traditionnels, au 

capteur infrarouge performant, en passant par l'accumulateur résistant à la température avec 60 

jours de réserve de lumière, jusqu'à la commande intelligente par microprocesseur. 

Chaque espace extérieur jusqu'à 30m² est ainsi éclairé de manière fiable avec une lumière blanche 

et chaude, 365 jours par an. Par tous les temps. Et 0 euro de frais d'électricité.  

Cela en fait la solution la plus élégante et la plus durable pour le montage sur les murs de jardin, 

les murs extérieurs et partout où il n'y a pas de raccordement électrique.

Ref 081997

Désignation Xsolar L-S One 3000K Blanc

Couleur Blanc

Puissance (W) 1.2

Température de couleur (K) 3000 | 3000

IRC 80-89

Angle de faisceau >80°

IP IP44

IK IK03

Classe III

Dimensions L x l x h (mm) 189 x 186 x 298

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3691183&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5935424&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPADAIRE

ÉCLAIRAGE SOLAIRE LAMPADAIRE

Présentation produit
Luminaire LED solaire street light + accessoires (équipé d'un panneau solaire Mono-Cristallin, 

Batterie interchangeable, Livré avec accessoires pour montage sur Mat) 

• Type de protection : IP65

• IK05

• Angle de faisceau : 100° x 70°

• Seuil de déclenchement : 30 Lux

• Eclairage : fonctionnement auto

• Finition noir et Alu

• Classe : III

• Lèche mur, balisage d'allée

Ref SO27 SO28

Désignation Luminaire solaire street light + accessoires
Luminaire solaire street light + accessoires 40w 

(livré avec télécommande de réglage)

Couleur Noir Noir

Puissance (W) 15 40

Lumens 1500 4800

Température de couleur (K) 4000 4000

Classe III III

Angle de faisceau >80° >80°

IP IP65 IP65

IK IK05 IK05

Tension (V) 7.4 DC 9.6 DC

Dimensions L x l x h (mm) 413 x 232 x 58 622 x 290 x 74

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4422242&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5747170&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LAMPADAIRE
Éclairage solaire

TÊTE DE MÂT SOLAIRE

Présentation produit
Luminaire LED solaire street light + accessoires (équipé d'un panneau solaire Mono-Cristallin, 

Batterie interchangeable, Livré avec accessoires pour montage sur Mat) 

• Type de protection : IP65

• Angle de faisceau : 140° x 70°

• Seuil de déclanchement : 50 Lux

• Eclairage : fonctionnement auto

• FINITION NOIR

• Classe produit : III

Ref Désignation Couleur Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IP IK

BF-SCL9W
Luminaire solaire street light 
+ accessoires (livré avec télécommande 
de réglage)

Gris 9 2000 3000 IP65 IK10

Lampadaire

STREET LIGHT

Présentation produit
Le SO40/220W est une tête solaire hybride de 25W. 

Elle fonctionne avec une batterie qui se recharge par la lumière du jour.  

Si la capacité de charge est insuffisante alors le 220W prendra le relai. 

Cette tête solaire dispose de 3 modes de fonctionnement dont 2 sur détection. 

Température de couleur de 2700K. 

Le SO40/220W est idéal pour les appels d'offre mairie, relamping, copropriétés...

Ref Désignation Couleur
Puissance 

(W)
Lumens

Angle de 
faisceau

IP IK Tension (V)
Hauteur/profondeur 

(mm)

SO40/220 STREET LIGHT SOLAIRE HYBRIDE Noir 30 3000 110 65 6 230 485 x 425

ACCESSOIRE STREET LIGHT

Ref Désignation

SO40/REMOTE Télécommande pour SO40/220

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2739616&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE ET SPOT

BORNE SOLAIRE

Présentation produit
• 2200 mAh

• Angle de diffusion : 120°

• Panneau solaire : 2W

• Hauteur installation : inf à 5m

• Zone détection : 120° / 6-10m

• Chargement : 5-6 heures

• Temps éclairage : 8 sec à 8mn

• Installations facile

• Garantie 2 ans ( batterie 1 an)

• Détection réglable

Ref SO31 SO32 SO34 SO35

Désignation BORNE SOLAIRE LED BORNE SOLAIRE LED BORNE SOLAIRE LED BORNE SOLAIRE LED

Couleur Noir Noir Noir Noir

Puissance (W) 1.6 1.6 3.6 3.6

Lumens 150 150 200 200

Température de couleur (K) 4000 4000 4000 4000

Angle de faisceau >80° >80° >80° >80°

IP IP54 IP54 IP54 IP54

IK IK06 IK06 IK06 IK06

Classe III III III III

Tension (V) 3.7 DC 3.7 DC 7.4 DC 7.4 DC

Dimensions L x l x h (mm) 200 x 124 x 600 200 x 124 x 1000 187 x 199 x 600 187 x 199 x 1000

POTELET SOLAIRE

Ref SO36

Désignation BORNE SOLAIRE LED

Couleur Noir

Puissance (W) 4.5

Lumens 150

Température de couleur (K) 3000 / 5000

Angle de faisceau >80°

IP IP54

IK IK06

Classe III

Tension (V) 3.2 DC

Dimensions Ø x h (mm) Ø230 x 300

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860719&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860720&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860722&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860723&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860724&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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BORNE ET SPOT
Éclairage solaire

BORNE SOLAIRE

Présentation produit
Borne led solaire

• 1W

• 70 lm

• 3000°K

• 90°

• classe 3

• garantie 3 ans

• détection IR

Ref Désignation
Puissance 

(W)
Lumens

Température 
de couleur (K)

IP IK IRC
Hauteur/profondeur 

(mm)
Dimensions 
Ø x h (mm)

LXS02G
BORNE SOLAIRE 
1.5W Détection

1 70 3000 IP54 IK06 80-89 500 Ø170 x 500

Borne et spot

BORNE SOLAIRE BARCELONA

Présentation produit
Borne solaire Barcelona 3W

• Blanc chaud 3000°K

• IP 65 Inox

• Batterie 6V / 4,5 mAh

• Panneau solaire = 4W

• Flux lumineux = 250  Lumens

• Angle faisceau = 120 °

• Hauteur = 38 cm

• Allumage et extinction automatique

Ref Désignation Couleur Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IP

BF-BARCA2 Borne solaire BARCELONA Inox 3 250 4000 IP65

DUBLIN

Présentation produit
• Diffuseur polycarbonate 36 led

• Interrupteur étanche

• Fonte d'aluminium

• Peinture epoxy

• Panneau solaire 5W ø260 mm

•  Un interrupteur additionnel permet l'extinction totale pour le transport ou pour les périodes basses 

saisons pendant lesquelles vous ne souhaitez pas faire fonctionner les bornes

• Possibilité de la monter sur un potelet en bois de diamètre 110mm sur une hauteur maximum de 2,50m

Ref Désignation Couleur Puissance (W) Lumens
Température 

de couleur (K)
IP

BF-SBL4 Borne solaire Dublin noir Noir 5 250 3000 | 4000 | 6000 IP65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5791183&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2537412&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2739612&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LED PARTY BULB

Présentation produit
BAI Party Bulb LED Sphérique G45 B22d 1W 2800K 

Opale 50lm 230V-240V 

360D 45x70mm 

IP44 PC éclairage de Noël/fêtes Lampe LED pour guirlande

Ref Désignation Couleur Puissance de raccordement (W) IP Tension (V)

80100034045 LED Guirlande G45 B22d 240V 1W Blanc 1 IP44 220 | 240 AC

80100034046 LED Guirlande G45 B22d 240V 1W Rouge Rouge 1 IP44 220 | 240 AC

80100034047 LED Guirlande G45 B22d 240V 1W Jaune Jaune 1 IP44 220 | 240 AC

80100034048 LED Guirlande G45 B22d 240V 1W Bleu Bleu 1 IP44 220 | 240 AC

80100034049 LED Guirlande G45 B22d 240V 1W Vert Vert 1 IP44 220 | 240 AC

80100035275 LED Guirlande G45 B22d 240V 1W 6500K Blanc 1 IP44 220 | 240 AC

LIGHT STRING

Présentation produit
BAI Guirlande à douilles 10m Noir avec 10x B22d Max 25W par Douille 

IP44 CLII H07RN-F 2x1.5mm2 avec prise et connecteur Connectable

Ref Désignation Puissance de raccordement (W) IP Tension (V)

141375 Light String 10M 10pcs B22d IP44 25 IP44 220 | 240 AC

LED PARTY BULB SOLAIRE

Présentation produit
La guirlande lumineuse solaire combine une guirlande lumineuse avec des ampoules ST45 Safe 

Party où l'énergie est générée au moyen d'un panneau solaire. 

Pendant la journée, ce panneau solaire convertit la lumière du soleil en électricité qui charge la batterie. 

Lorsqu'il fait noir, cette énergie est utilisée pour allumer les lumières. 

Les modes de gravure peuvent être ajustés (25%. 50% et 100%). 

Le temps de charge est variable et se situe entre 4 heures et 6 heures. 

Avec une batterie complètement chargée, l'éclairage peut fonctionner pendant 6 heures à 24 heures.

Ref Désignation Puissance de raccordement (W) IP Tension (V)

145439 Panneau Solaire Guirlande 5.4M 1.5 IP44 3 | 3 DC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2159890&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2159891&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2159892&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2159893&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2159894&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2159967&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4030267&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5907423&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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B22

Présentation produit
Guirlande B22 15m

• Câble caoutchouc noir

• 230V

• Ampoules vendues séparément

• Câble plat

• Max 15W / douille

• 1200W / alimentation

Ref Désignation Couleur Nombre de douilles Longueur (mm) IP

69040
Guirlande B22 15 m 40 Douilles sans Lampes 
Câble Noir 230V

Noir 40 15 IP44

69140
Guirlande B22 50 m 140 Douille sans Lampes 
Câble Noir 230V

Noir 140 50 IP44

69100
Guirlande B22 100m 100 Douille sans Lampes 
Câble Noir 230V

Noir 100 100 IP44

69300
Guirlande B22 100m 300 Douille sans Lampes 
Câble Noir 230V

Noir 300 100 IP44

B22 LED

Présentation produit
B22 Ampoule B22 LED SMD Blanc

• Diamètre 45-47mm

• 0.62W

• 4 LED SMD/ampoule

• Caps opaque en polycarbonate

• Culot en aluminium

• Non dimmable

Ref Désignation Couleur IP Tension  (V)

65682-0PC Lampe B22 LED SMD Blanc ø 45-47mm Blanc IP44 230

65682-9PC Lampe B22 LED SMD Blc chaud ø 45-47mm Blanc chaud IP44 230

65682-1PC Lampe B22 LED SMD Jaune ø 45-47mm Jaune IP44 230

65682-2PC Lampe B22 LED SMD Rouge ø 45-47mm Rouge IP44 230

65682-3PC Lampe B22 LED SMD Bleu ø 45-47mm Bleu IP44 230

65682-4PC Lampe B22 LED SMD Vert ø 45-47mm Vert IP44 230

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729206&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729208&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729207&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729209&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583623&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583628&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583624&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583625&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583626&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2583627&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TBTS

Présentation produit
SPRAY Sapin spray H1.80m x Ø88cm 

Structure argent 490 LED Blanc pétillant blanc.  

Très basse tension. Très forte densité lumineuse. 

Structure métallique souple façonnable.  

Pétillement élégant et raffiné

Ref Désignation Couleur Tension  (V) IP

40477-AP0
SPRAY- Sapin spray argent H1,80m- 490LED 
Blanc pétillant

Blanc 31 IP44

40477-AP9
SPRAY- Sapin spray argent H1,80m- 490LED 
Blanc chaud pétillant

Blanc chaud 31 IP44

230V

Présentation produit
ROPE Cordon LED blanc touret de 44m

• ø13mm 30LED/m

• Coupe 1m

• Fixe

• Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs

• Position horizontale des LED pour une haute luminosité visible à 360°

• LED éclatantes Idéal pour le surlignage de bâtiments et le câblage de motifs

Ref Désignation Couleur Tension  (V) IP Longueur (m)

18044H-1 Cordon 44m 30LED/m Blanc coupe 1m Blanc 230 IP44 44

18144H-1 Cordon 44m 30LED/m Jaune coupe 1m Jaune 230 IP44 44

18244H-1 Cordon 44m 30LED/m Rouge coupe 1m Rouge 230 IP44 44

18344H-1 Cordon 44m 30LED/m Bleu coupe 1m Bleu 230 IP44 44

18444H-1 Cordon 44m 30LED/m Vert coupe 1m Vert 230 IP44 44

18944H-1 Cordon 44m 30LED/m Blanc Chaud coupe 1m Blanc 230 IP44 44

18M44H-1 Cordon 44m 30LED/m Multicolore coupe 1m Multicolore 230 IP44 44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2931794&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2931795&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=728729&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=728733&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=728738&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=728744&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=728749&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=728753&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1078470&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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AUTHENTIC

Présentation produit
AUTHENTIC Rideau stalactite LED L3m x H60cm

• 16 descentes (50/30/40/60cm)

• 144 LED Blanc

• Câble blanc 230V raccordable non animable (fixe)

• Ultra-lumineux : LED de haute qualité

• Ø8mm

• Construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière

• Eclat

Ref Désignation Couleur IP Tension  (V) Longueur (m)

50421-16-W0-Z AUTHENTIC - Stalactite 3x0,6m - 144 LED Blanc IP66 230 3

50421-16-W9-Z AUTHENTIC - Stalactite 3x0,6m -144LED Blanc IP66 230 3

54422-60-W0-Z AUTHENTIC- Stalactite 4,5x0,8m - 280 LED Blanc IP66 230 4.5

54422-60-W9-Z AUTHENTIC- Stalactite 4,5x0,8m-280LED Blanc IP66 230 4.5

ORIGINAL

Présentation produit
ORIGINAL Guirlande LED pétillante 20m 200 LED Blanc pétillant blanc

• Câble noir 230V raccordable

• Composée de 2 guirlandes de 10m raccordées

• Ultra-lumineuse : LED de haute qualité

• Ø 8mm

• Construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière

• Pétillement flashant élégant et raffiné

Ref Désignation Couleur IP Tension  (V) Longueur (m)

54380-2-B0-Z ORIGINAL- Guirlande 20m - 200LED  Blanc IP66 230 20

54380-2-W0-Z ORIGINAL- Guirlande 20m - 200LED  Blanc IP66 230 20

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741872&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741874&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741921&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741924&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741902&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741907&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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MASTER

Présentation produit
MASTER Rideau LED pétillant L2m x H1.5m 12 descentes 240 LED

• Blanc pétillant blanc

• Câble blanc 230V raccordable en largeur

• Ultra-lumineux : LED de haute qualité

• Ø8mm

• Construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière

• Pétillement flashant élégant et raffiné

Ref Désignation Couleur IP Tension  (V) Longueur (m)

54412-12-W0-Z
MASTER - Rideau Raccordable 
2x1,5m-240

Blanc IP66 230 2

54412-12-W9-Z
MASTER - Rideau Raccordable 
2x1,5m-240LE

Blanc IP66 230 2

NEONLED

Présentation produit
NEONLED Néon cordon LED 30m (L15mm x H9mm) 120LED/m

• Blanc

• Coupe 1m 230V

• Livré avec 3 packs d'accessoires

• Rendu ultra lumineux

• Possibilité de raccorder 30m max sur une seule alimentation

Ref Désignation Couleur IP Tension  (V) Longueur (m)

83030H-1 NEONLED- Néon 30m 120LED/m Blanc IP44 230 30

83330H-1 NEONLED- Néon 30m 120LED/m Bleu IP44 230 30

83930H-1 NEONLED- Néon 30m 120LED/m Blanc IP44 230 30

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741911&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741914&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4292405&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4292406&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4292408&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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TRENDY

Présentation produit
TRENDY Guirlande LED L10m

• 80 LED RGB animées

• Câble noir 230V raccordable

• Changement de couleur aléatoire

• Tendance: couleurs pastel et changement de couleur aléatoire

• Caps ø25mm opales en polycarbonate

Ref Désignation Couleur IP Tension  (V) Longueur (m)

50350-1-BRGB-Z
TRENDY - Guirlande caps RGB 
pastel animé

Multicolore IP66 230 10

ALGOL

Présentation produit
ALGOL Motif étoile ø61cm 216LED Blanc/Bleu Animé 230V.  

Changement de couleur blanc/blanc chaud.  

Changer vos couleurs de décors au gré de vos envies.

Ref Désignation Couleur Tension  (V) IP Longueur (m)

40531-03 ALGOL - Motif étoile - ø61cm Blanc/Bleu 230 IP44 -

TRAVERSÉE JOYEUSES FÊTES

Présentation produit
JOYEUSES FETES Traversée L4.00m x H1.00m.  

Blanc pétillant 230V.  

Cordon pétillant structure pliable en deux parties

Ref Désignation Couleur IP Tension  (V) Longueur (m)

43206LED-P0 Traversée Joyeuses Fêtes L4x1m LED  Blanc IP44 230 4

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4741852&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4292324&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1338706&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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ACCESSOIRE DE POSE

Présentation produit
Lot de 2 attaches poteau pour motif supérieur à 1,50m

•  Attaches composées en 2 parties : une à fixer sur le poteau, l'autre sur le motif.  

Prévoir un lot de 2 attaches par motif.

• Système de fixation sécurisant, rapide et pratique

• Gain de temps à l'installation d'année en année

Ref Désignation IP

90602 Lot de 2 Attaches Poteaux IP44

ACCESSOIRES

Présentation produit
Pack de connexion avec redresseur pour cordons LED

• 460W Max.

•  Comprend : 1 cordon d'alimentation HO5RNF 2x1mm2 (avec redresseur), 1 gaine thermo préadhésivée, 

1 embout de protection avec disque isolant, 1 mini connecteur

• Connectez à une prise électrique

Ref Désignation

90004 Pack connexion avec redresseur pour cordon LED et PETILLANT

90050 Pack de Raccordement IF/FESTISWING/LED

90152 Lot de 100 Picots de Connexion PRO IF/FSWG/LED

90170 Lot de 100 Picots de Raccordement PRO IF/FESTISWING

90488 Gaine Thermo 10cm avec adhésif

90490 Gaine Thermo avec adhésif Barre de 1.22 m

SCENOGRAPHIE

Présentation produit
PROJECTEUR DE GOBOS Dimension 290 x 290 x 150 mm

• Pour 1 gobo (motif) fixe ou rotatif (non fourni)

• Taille du gobo (lentille) : 54 mm

• Distance de projection (max) : 25m

• Puissance : 40W

• Ouverture : 20°

• Usage extérieur IP65

• Idéal pour animer une façade, un bâtiment

• Permet de projeter des motifs prédéfinis ou personnalisables

Ref Désignation IP Longueur (m)

GP40R1-IP Projecteur de gobo 40W LED avec gobo rotatif IP65 0.29

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1078517&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729220&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729221&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729227&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729229&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729257&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=729258&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3938315&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

DÉTECTION

Caractéristiques :
Détecteur infra-rouge encastre et sailli (avec un 

seul produit, possibilité de mettre votre système 

de détection aussi bien en sailli qu'encastrer). 

Compatible avec les collerettes alu brosse 

référence détecteur IR COLAB et noir référence 

détecteur IR COLN

Ref DETECTEUR IR

Matériau Plastique

Couleur Blanc

Angle de balayage (°) 360

Longueur de portée max. (m) 8

Puissance LED max. (W) 400

Fréquence (Hz) 60

IP IP20

Profondeur (mm) 45

Diamètre (mm) 80

DÉTECTION (COLLERETTE)

Ref Désignation

DETECTEUR IR COLAB COLLERETTE ALU BROSSE POUR DETECTEUR IR

DETECTEUR IR COLN COLLERETTE POUR DETECTEUR IR NOIR

DÉTECTION IP65

Caractéristiques :
Détecteur infra-rouge ip65 (connecteur 

automatique) distance de détection de 12m 

maxi, couleur blanc

Ref DETECTEUR IR IP65 DETECTEUR IR IP65 N

Matériau Plastique Plastique

Couleur Blanc Noir

Angle de balayage (°) 180 180

Longueur de portée max. (m) 12 12

Puissance LED max. (W) 600 600

Fréquence (Hz) 60 60

IP IP65 IP65

Profondeur (mm) 90 90

Diamètre (mm) 80 80

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3543904&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DÉTECTION MINI

Caractéristiques :
Avantages produits et applications :

• Installations facile

• Très discret diamètre 30mm

• Personnalisable avec collerettes

Ref DETECTEUR IR MINI

Matériau Plastique

Couleur Blanc

Angle de balayage (°) 360

Longueur de portée max. (m) 6

Puissance LED max. (W) 500

IP IP20

Profondeur (mm) 77

Diamètre (mm) 24

DÉTECTION MINI (COLLERETTE)

Ref Désignation

DETECT IR MINI COLAB COLLERETTE ALU BROSSE POUR DETECTEUR IR MINI

DETECT IR MINI COLN COLLERETTE NOIR POUR DETECTEUR IR MINI

PROJECTEUR LED GAMME PRO

Caractéristiques :
Avantages produits et applications :

• Installations facile

• Nouveau design

• Sans outils

• Marque interne YESSS

Ref PRODETEC15BL PRODETEC15NR PRODETEC30BL PRODETEC30NR

Matériau Plastique Plastique Plastique Plastique

Couleur Blanc Noir Blanc Noir

Angle de balayage (°) 90 90 90 90

Longueur de portée max. 
(m)

8 8 8 8

Fréquence (Hz) 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60

IP IP65 IP65 IP65 IP65

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860702&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860700&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860701&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860710&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860711&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860712&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5860713&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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CÉLIANE WITH NETATMO

Présentation produit
Céliane with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec 

votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets 

roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via 

la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à 

distance par un smartphone avec l'App Home + Control. 

La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser 

tous les stores... 

La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ref Matériau Couleur
Angle 

de balayage (°)
Longueur 

de portée max. (m)
Fréquence 

(Hz)
IP IK Type de tension

064875 Plastique Blanc 140 8 50 | 60 IP44 IK04 AC

MOSAIC

Présentation produit
Détecteurs de présence spécial espace de travail

•  Conviennent pour salle de réunion, salle de classe, open space... Programme Mosaic™ écodétecteurs 

autonomes pour 1 circuit

•  Conformes à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que 

la luminosité naturelle est suffisante

• Allumage manuel et extinction automatique ou manuelle (réglage usine)

•  Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 0 770 40 (ou lumineux réf. 0 770 33) pour 

allumage manuel et extinction automatique ou manuelle

•  Détecteurs de mouvement spécial lieux de travail infrarouge et ultrasonic, permettant une détection 

de présence précise dès que l'onde émise par le détecteur est modifiée (ex. : mouvement de mains 

sur un clavier)

• Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage

Ref Matériau Couleur
Angle 

de balayage (°)
Longueur 

de portée max. (m)
Fréquence 

(Hz)
IP IK Domaine d'utilisation

048806 Plastique
Blanc crème/

blanc électrique
360 6 50 | 60 IP20 IK04 bureau / salle de réunion

048899 Plastique
Blanc crème/

blanc électrique
360 6 50 | 60 IP41 IK04 escalier / couloir

048944 Plastique
Blanc crème/

blanc électrique
360 4 50 | 60 IP41 IK04 petit local

048941 Plastique
Blanc crème/

blanc électrique
360 8 50 | 60 IP41 IK04 petit local

048946 Plastique
Blanc crème/

blanc électrique
360 8 50 | 60 IP55 IK04 parking / cave

048898 Plastique Blanc 360 12 50 | 60 IP55 IK04 parking / cave

069740 Plastique Gris 360 12 50 | 60 IP55 IK04 parking / cave

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4074561&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=TdZjmpGzkvM
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=929525&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=968316&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2633517&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2633514&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2633519&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=968315&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=41230&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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PLEXO

Présentation produit
Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels 

avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage 

en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, 

ainsi qu'un adaptateur Mosaic, pour les fonctions non disponibles en Plexo, à monter sur un boîtier saillie 

à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. 

Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les 

bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. 

Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels 

l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux 

chocs.

Ref Matériau Couleur
Angle 

de balayage (°)
Longueur de 

portée max. (m)
Fréquence 

(Hz)
IP IK Type de tension

069780 Plastique
Blanc crème/

blanc électrique
360 12 50 | 60 IP55 IK07 AC

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=41234&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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CAPTEUR KNX

Caractéristiques :
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation 

simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. 

Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec 

le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur 

de média.

Ref TRE500 TRE501

Matériau Plastique Plastique

Couleur Blanc Anthracite

Angle de détection 
(Vert. - Horiz.)

90 - 220 90 - 220

Longueur de portée max. (m) 16 16

COVIVA

Caractéristiques :
La gamme d'appareils radio permet l'automatisation 

simple et rapide de l'éclairage et des ouvrants. 

Ces produits peuvent configurer en quicklink, avec 

le configurateur Easy ou en ETS grâce un coupleur 

de média.

Ref TRE700

Matériau Plastique

Couleur Blanc

Angle de balayage (°) 90 - 220

Longueur de portée max. (m) 16

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
STANDARD MURAUX

Caractéristiques :
Les détecteurs de mouvement standards 140°, 

sensibles au rayonnement IR, détectent le passage 

de personnes et commandent en automatique un 

éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser 

jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Ref 52110 52111 52210 52211 52310 52311

Couleur Blanc Anthracite Blanc Anthracite Blanc Anthracite

Angle de détection 
horizontal (°)

140 140 200 200 360 360

Longueur de portée max. (m) 16 16 16 16 12 12

IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

IK IK04 IK04 IK04 IK04 IK04 IK04

Fréquence (Hz) 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1158550&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1158548&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1158560&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1030534&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1029963&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1030536&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1029965&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1031672&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1031103&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 
ÉVOLUÉS MURAUX

Caractéristiques :
Les détecteurs de mouvement évolués 140°, 

sensibles au rayonnement IR, détectent le 

passage de personnes et commandent en 

automatique un éclairage, afin d'améliorer le 

confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies 

d'énergie. Blanc.

Ref 52120 52121 52220 52221 52320 52321

Couleur Blanc Anthracite Blanc Anthracite Blanc Anthracite

Angle de détection 
horizontal (°)

140 140 220 220 220 / 360 220 / 360

Longueur de portée max. (m) 16 16 16 12 16 16

IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

IK IK06 IK06 IK06 IK06 IK06 IK06

Fréquence (Hz) 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60 50 | 60

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1031670&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1029398&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1029399&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1028824&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1028825&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1028261&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND

Caractéristiques :
Les détecteurs détectent, le passage de 

personnes et commandent en auto un 

éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire 

jusqu'à 15% d'économies.

Ref 52371 52370

Matériau Plastique Plastique

Couleur Blanc Blanc

Angle de balayage (°) 360 360

Longueur de portée max. (m) 6 6

IP IP21 IP21

IK IK04 IK04

Fréquence (Hz) 50 | 60 50 | 60

Profondeur (mm) 75 100

Diamètre (mm) Ø90 Ø100

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques :
Détecteur de présence mouvement 360° 

semi-encastré avec contact à fermeture Ø10m

Ref EER501 EER503

Matériau Plastique Plastique

Couleur Blanc Blanc

Angle de balayage (°) 360 360

Longueur de portée max. (m) 2.5 5

IP IP41 IP20

IK IK04 IK04

Type de tension AC AC

Fréquence (Hz) 50 50

Diamètre (mm) Ø62 Ø85

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1029400&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1029967&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5960835&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5960836&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LUXEYE SENSE DALI BT

Présentation produit
• Contrôle de l'éclairage par mesure de luminosité et détection de mouvement

• Fonctionnement par bouton-poussoir standard

• Sorties avec court-circuit électronique réversible et protection contre les surcharges

• Modification du délai de temporisation directement avec un tournevis au niveau du capteur

• Changement de l'intensité de l'éclairage directement avec un tournevis au niveau du capteur

• Boîtier en plastique polycarbonate sans halogène

• Contrôleur avec éclairage intégré et capteur de présence, canal de sortie DALI

• La détection de présence via Indice de résitance passif

• Contrôle de la lumière avec connexion à l'application via Bluetooth

• Contrôle de la lumière par l'intermédiaire d'un smartphone

• Activation et désactivation individuelles du capteur de lumière du jour et de présence

• Indicateur de fonction avec trois LED de couleur

Avantages produits

• Démarrage automatique de la régulation de lumière après la mise sous tension (boîtier préconçu)

• Fonctionnalité de base sans configuration grâce aux préréglages appliqués

• Personnalisation facile et rapide du paramètre important via un tournevis

Ref Désignation Angle de balayage (°)

957411 LUXEYE SENSE DALI BT OSRAM détéction Bluetooth DALI 110

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3152402&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SENSOR

Caractéristiques :
Micro-détecteur de passage infrarouge pour 

luminaire, à installer dans les plafonds et les 

cloisons. Utilisation intérieure uniquement. 

Installation horizontale ou verticale. 

Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion 

sans outil.

Ref 1954 1955

Matériau Plastique Plastique

Couleur Blanc Blanc

IP IP20 IP20

Fréquence (Hz) 50 | 60 50 | 60

INTER SENSITIF

Caractéristiques :
Interrupteur miniature sensitif avec tête 

déportée.

Ref 1956

Matériau Plastique

Couleur Blanc

IP IP20

Fréquence (Hz) 50 | 60

HP 610

Présentation produit
Détecteur HF hyper fréquence à intégrer dans les luminaires : hublots, appliques...  

Utilisation intérieure

Ref Matériau Couleur

2167 Plastique Transparent

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1087989&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1087945&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1087896&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=596096&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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LUXA

Présentation produit
Détecteur de mouvement. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et 

de la luminosité. 1 circuit. Appareil à encastrer dans des faux plafonds. Mesure de lumière mixte. 

Commutation au passage par zéro pour charges élevées et protection des contacts. 

Grand bornier favorisant un montage rapide. Mise en service immédiate possible grâce aux 

préréglages en usine. Modification involontaire des réglages impossible grâce à la protection des 

éléments de réglage par le cache. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. 

Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection. Fonction impulsions.

 Fonction de test pour contrôler la zone de détection.

Ref 1030016 1030052 1030072 1030062 1030082

Matériau Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Angle de balayage (°) 360 360 360 360 360

Longueur de portée max. (m) 4 6 14 6 14

IP IP44 IP54 IP54 IP54 IP54

IK IK03 IK04 IK04 IK04 IK04

Type de tension AC AC AC AC AC

Fréquence (Hz) 50 | 60 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50

Dimensions Ø x h (mm) 75 x 103 80 x 62 80 x 80 94 x 40,5 94 x 58

Diamètre d'encastrement (mm) 65 50 50 - -

THELEDA

Présentation produit
Détecteur de mouvement theLeda B blanc. 

Angle de détection 180° pour une portée de 12m à 2.5 m de hauteur. 

Sortie de commutation supplémentaire pour éclairage. 

Détecteur orientable + ou -90° à l'horizontale et inclinable de 90° vers le bas. IP55

Ref Matériau Couleur
Angle de détection 

horizontal (°)
Longueur de portée max. (m) IP

Dimensions L x l x h 
(mm)

9070760 Plastique Blanc 180 12 IP55 201,5 x 147,5 x 31,5

9070761 Plastique Noir 180 12 IP55 77,80 x 114 x 108,2

https://bit.ly/35ND1V3
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3689448&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5785061&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5785065&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5785063&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5785066&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4011491&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4011492&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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THELUXA S

Présentation produit
Détecteur de mouvement. Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de 

la luminosité. Détection 150°. IP55 pour l'extérieur. Protection anti-angle mort sous le détecteur. 

Tête de capteur pivotable à l'horizontale de ± 90° et inclinable de 30° vers le bas. 

Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. Commutation au passage par zéro 

pour charges élevées et protection des contacts. Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur 

actuelle de luminosité possible. Fonction impulsions. 

Fonction de test pour contrôler la zone de détection. 

Montage possible sur boîtier encastré (60 mm). 

Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine.

Ref 1010500 1010501 1010505 1010506 1010510 1010511

Matériau Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique Plastique

Couleur Blanc Noir Blanc Noir Blanc Noir

Angle de balayage (°) 150 150 180 180 360 360

Longueur de portée max. (m) 12 12 12 12 16 16

IP IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55

IK IK04 IK04 IK04 IK04 IK04 IK04

Tension (V) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Fréquence (Hz) 50 50 50 50 50 50

Dimensions L x P x h (mm) 85 x 127 x 99,6 85 x 127 x 99,6 85 x 127 x 99,6 85 x 127 x 99,6 85 x 136,5 x 100 85 x 136,5 x 100

THELUXA R

Présentation produit
Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural. Couverture angulaire 180°. 

Pour l'extérieur IP55. Protection fiable contre la manipulation due à un boîtier robuste. 

Contrôles dissimulés sous le capot protégé. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction 

réglables. Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, à incandes-

cence, à halogène et LED. Commutation au passage par zéro pour charges élevées. 

Fonction de test pour contrôler la zone de détection. 

Montage possible sur boîtier encastré (60 mm). 

Mise en service immédiate possible grâce aux préréglages en usine. 

Réduction possible de la sensibilité en limitant la zone de détection avec un obturateur.

Ref 1010200 1010201

Matériau Plastique Plastique

Couleur Blanc Noir

Angle de balayage (°) 180 180

Longueur de portée max. (m) 12 12

IP IP55 IP55

IK IK04 IK04

Tension (V) 230 AC 230 AC

Fréquence (Hz) 50 | 60 50 | 60

Dimensions L x l x h (mm) 82 x 82 x 66,5 82 x 82 x 66,5

https://youtu.be/0LZFzEhHdbk
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1958469&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1958470&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1958471&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1958472&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1958473&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1958474&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://youtu.be/0LZFzEhHdbk
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607303&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3607304&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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THELUXA P

Présentation produit
Détecteur de mouvement (PIR). Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence 

et de la luminosité. Couverture angulaire 300°. Pour l'extérieur IP55. Pour montage mural et au 

plafond. Seuil de luminosité et temporisation à l'extinction réglables. Réduction possible de la 

sensibilité en limitant la zone de détection. Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux 

segments fournis. Mesure de lumière mixte idéale pour commander des lampes fluorescentes, 

à incandescence, à halogène et LED. Fonction d'apprentissage (Teach-in) de la valeur actuelle 

de luminosité. Fonction impulsions. Fonction de test pour contrôler la zone de détection. 

Montage possible sur boîtier encastré (60 mm). Mise en service immédiate possible grâce aux 

préréglages en usine. Éléments de réglage protégés. Entretoise pour fixation murale inclus.

Ref 1010610

Matériau Plastique

Couleur Blanc

Angle de balayage (°) 300

Longueur de portée max. (m) 16

IP IP55

IK IK04

Tension (V) 230 AC

Fréquence (Hz) 50

Dimensions L x P x h (mm) 97 x 161 x 127

THEMOVA

Présentation produit
Détecteur de mouvement passif-infrarouge 360° pour montage au plafond avec une Zone de 

détection Ø 8 m (50 m2) à 2.5 m. Mesure de lumière mixte. Alimentation 230V/50Hz. 

Commutation lampes LED max :250W Fonction impulsion. 

Pré réglé d'usine, modification des réglages avec les télécommandes theSenda B et P. IP 54. 

Fixation plafond avec ressort, diamètre de perçage 63 mm

Ref 1030540 1030550

Matériau Plastique Plastique

Couleur Blanc Blanc

Angle de balayage (°) 360 360

Longueur de portée max. (m) 4 4

IP IP54 IP54

IK IK04 IK04

Tension (V) 230 AC 230 AC

Fréquence (Hz) 50 50 | 60

Dimensions Ø x h (mm) 85 x 97 97 x 70

https://youtu.be/0LZFzEhHdbk
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1958477&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=cTutB_Tu7q8
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4973697&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2507997&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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THEMURA

Présentation produit
Détecteur de mouvement passif infrarouge pour montage mural encastré. 

Zone de détection semi-circulaire 170°, jusqu'à 14 x 17 m. 1 canal d'éclairage. 

Fonctionnement en mode automatique ou semi-automatique, seuil de luminosité réglable, fonction 

d'apprentissage. Temporisation à l'enclenchement et temporisation à l'extinction réglables. 

Fonction d'éclairage d'escalier. Extension de la zone de détection par montage maître/esclave. 

Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine. 

Bouton-poussoir intégré (désactivable).

Ref 2060650

Matériau Plastique

Couleur Blanc

Angle de balayage (°) 170

Longueur de portée max. (m) 17

IP IP20

IK IK04

Tension (V) 230 AC

Fréquence (Hz) 50 | 60

Dimensions L x l x h (mm) 85 x 85 x 57

THEPICCOLA

Présentation produit
Détecteur de mouvement passif-infrarouge 360° pour montage au plafond avec une Zone de 

détection jusqu'à Ø 8 m (50 m2). Mesure de lumière mixte. 

Alimentation 110-240V. 

Temporisation réglable 30 sec...30 min. Mode impulsion. 

Luminosité réglable 5-1000 lux. 

Capteur IP44. Entrée forçage. Commutation lampes LED max :200W. 

Fixation au plafond par ressort. Diamètre de perçage 35 mm.

Ref 1060200

Matériau Plastique

Couleur Blanc

Angle de balayage (°) 360

Longueur de portée max. (m) 4

IP IP40

IK IK04

Tension (V) 230 AC

Fréquence (Hz) 50 | 60

Dimensions Ø x h (mm) 44 x 43

https://www.youtube.com/watch?v=cTutB_Tu7q8
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4500810&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=cTutB_Tu7q8
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2773167&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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CONTROL PRO

Présentation produit
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la 

technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement 

à toutes les configurations de l'espace. 

Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. 

Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. 

Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink.

De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Ref Matériau Couleur
Angle de 

balayage (°)
Longueur de 

portée max. (m)
Interface IP Tension (V)

Fréquence 
(Hz)

Dimension L x l x h 
(mm)

053789 Plastique Blanc 360 3 COM1 IP65 230 AC 50 | 60 Ø43 x 75

000349 Plastique Blanc 360 3.5 COM1 IP20 230 AC 50 | 60 76 x 120 x 120

002749 Plastique Blanc 360 3.5 DALI-2 IP20 230 AC 50 | 60 76 x 120 x 120

055790 Plastique Blanc 180 8 - IP20 230 AC 50 | 60 57 x81 x 81

002756 Plastique Blanc 360 10 DALI-2 IP20 230 AC 50 | 60 70 x 120 x 120

002794 Plastique Blanc 360 10 COM1 IP20 230 AC 50 | 60 70 x 120 x 120

035204 Plastique Blanc 360 10 DALIPLUS IP20 230 AC 50 | 60 120 x 120 x 119

TÉLÉCOMMANDE CONTROL PRO

Présentation produit
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant 

la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement 

à toutes les configurations de l'espace. 

Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. 

Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. 

Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. 

De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Ref Largeur (mm) Hauteur (mm)

559410 56 6

https://www.youtube.com/watch?v=fFKDd0TK0ZU
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081381&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1169757&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1169840&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4002617&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1169841&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1169845&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3673976&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1895595&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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IS 180 

Présentation produit
Le premier capteur infrarouge à réglage numérique pour l'extérieur.

• design plat et rectiligne pour une adaptation optimale au lieu de montage

• lentille intégrée dans le produit en dehors du champ de vision

• qualité de détection identique dans la zone de détection, indépendamment du sens de la marche

• 9 zones de détection réglables numériquement

• tous les réglages sont faciles à régler via Bluetooth avec l'application STEINEL Connect

Ref Matériau Couleur
Angle 

de balayage (°)
Longueur de 

portée max. (m)
IP Tension (V) Fréquence (Hz)

Dimension L x l x h 
(mm)

066079 Plastique Anthracite 180 9 IP54 220 | 240 AC 50 | 60 46 x 116 x 116

066109 Plastique Blanc 180 9 IP54 220 | 240 AC 50 | 60 46 x 116 x 116

SENSIQ

Présentation produit
La haute gamme SensiQ pour nos détecteurs infrarouges extérieurs. 

Leur système à détecteur quadruple permet une surveillance optimale.

Ref Matériau Couleur
Angle 

de balayage (°)
Longueur de 

portée max. (m)
IP Tension (V) Fréquence (Hz)

Dimension L x l x h 
(mm)

034955 Plastique Blanc 300 20 IP54 100 | 240 AC 50 | 60 128 x 114 x 74

034979 Plastique Noir 300 20 IP54 100 | 240 AC 50 | 60 128 x 114 x 74

056650 Plastique Anthracite 300 20 IP54 100 | 240 AC 50 | 60 128 x 114 x 74

https://www.youtube.com/watch?v=mzE83ZTxpr4
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5996241&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5996242&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.youtube.com/watch?v=mzE83ZTxpr4
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3522443&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3522445&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081408&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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SÉRIE 2000

Présentation produit
La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous 

forme compacte. 

Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional 

se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.

Ref Matériau Couleur
Angle de 

balayage (°)
Longueur de 

portée max. (m)
IP Type de tension (V) Fréquence (Hz)

Dimension L x l x h 
(mm)

006556 Plastique Blanc 360 3.5 IP54 230 AC 50 | 60 Ø115 x 50

034733 Plastique Blanc 360 4 IP54 220 | 240 AC 50 | 60 Ø78 x 89

065003 Plastique Blanc 180 8 IP20 220 | 240 AC 50 | 60 57 x 81 x 81

601317 Plastique Blanc 360 8 IP20 230 | 240 AC 50 | 50 Ø83 x 83

034696 Plastique Blanc 180 12 IP54 230 | 240 AC 50 | 50 55 x 78 x 120

034702 Plastique Noir 180 12 IP54 230 | 240 AC 50 | 50 55 x 78 x 120

057770 Plastique Blanc 360 12 IP54 220 | 240 AC 50 | 60 Ø121 x 57

064907 Plastique Anthracite 180 12 IP54 230 AC 50 | 50 55 x 78 x 120

034672 Plastique Blanc 140 14 IP54 230 | 240 AC 50 | 60 83 x 99 x 86

034689 Plastique Noir 140 14 IP54 230 | 240 AC 50 | 60 83 x 99 x 86

SÉRIE 3000

Présentation produit
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en 

saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. 

Disponible dans les interfaces COM1. Libre de potentiel. DALI-2. KNX ou LiveLink. 

La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux 

détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. 

Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.

Ref Matériau Couleur
Angle de 

balayage (°)
Longueur de 

portée max. (m)
IP Type de tension (V) Fréquence (Hz)

Dimension L x l x h 
(mm)

033804 Plastique Blanc 360 11.5 IP20 220 | 240 AC 50 | 60 78 x 94 x 94

079673 Plastique Blanc 360 11.5 IP20 220 | 240 AC 50 | 60 121 x 94 x 94

033453 Plastique Blanc 360 20 IP20 220 | 240 AC 50 | 60 Ø124 x 78

https://www.youtube.com/watch?v=fFKDd0TK0ZU
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2689993&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3252331&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4339312&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605288&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3168849&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3252328&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4081448&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4499978&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3168848&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3252327&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3034236&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5586408&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3034202&utm_source=catalogue&utm_term=eclairage2023
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