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Distribution et connexion - Fiches mâles mobiles 16 - 32A IP44

FICHE MÂLE MOBILE IP44 CONNEXION À VIS

013-6
023-6

014-6
024-6

015-6
025-6

Fiche mâle 16A - 32A mobile 
CEI 6h  
IP44  
Bleu - Rouge 
Connexion à vis

IP44

Référence 013-6 014-6 015-6 023-6 024-6 025-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

FICHE MÂLE MOBILE IP44 CONNEXION AUTO

013-6TT
023-6TT

014-6TT
024-6TT

015-6TT
025-6TT

Fiche mâle 16A - 32A mobile 
CEI 6h  
IP44  
Bleu - Rouge 
Connexion automatique Turbo TWIST

IP44

Référence 013-6TT 014-6TT 015-6TT 023-6TT 024-6TT 025-6TT

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

FICHE MÂLE MOBILE COUDÉE IP44

8013-6TT
8023-6TT

8014-6TT
8024-6TT

8015-6TT
8025-6TT

Fiche mâle coudée 16A - 32A  
3 à 5 pôles 
Bleu - Rouge 
6h  
IP44  
Connexion automatique Turbo TWIST

IP44

Référence 8013-6TT 8014-6TT 8015-6TT 8023-6TT 8024-6TT 8025-6TT

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412128&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412136&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412130&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412138&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412133&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412140&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412128&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412130&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412133&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412136&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412138&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412140&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511020&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627503&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627501&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627504&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511021&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511022&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511020&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627501&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511021&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627503&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627504&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511022&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627524&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477300&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627526&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331586&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477299&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477301&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627524&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627526&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477299&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477300&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3331586&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477301&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Connecteurs mâles saillie 16 - 32A IP44

CONNECTEUR MÂLE SAILLIE IP44

513-6
523-6

514-6
524-6

515-6
525-6

Connecteur mâle saillie 16A - 32A 
3 à 5 pôles 
IP44  
Entrée M25 par le dessus et 
Diam. 20-25 en fond de boite

IP44

Référence 513-6 514-6 515-6 523-6 524-6 525-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

CONNECTEUR MÂLE SAILLIE AVEC CLAPET IP44

513-6D
523-6D

514-6D
524-6D

515-6D
525-6D

Connecteur mâle saillie 16A - 32A 
3 à 5 pôles  
Avec clapet  
IP44  
Entrée M25 par le dessus et 
Diam. 20-25 en fond de boite

IP44

Référence 513-6D 514-6D 515-6D 523-6D 524-6D 525-6D

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412249&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412252&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412250&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412253&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412251&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412254&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412249&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412250&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412251&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412252&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412253&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412254&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=408232&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3686306&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4246891&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627520&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477292&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477293&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=408232&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4246891&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477292&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3686306&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627520&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477293&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches et connecteurs mâles avec inverseur de phase

FICHE MÂLE AVEC INVERSEUR DE PHASE IP44

7014-6
7024-6

7015-6
7025-6

Fiche avec inverseur de phase 
16A - 32A mobile  
4 pôles - 5 pôles  
400V  
6h  
IP44  
Rouge  
Connexion à vis

IP44

Référence 7014-6 7015-6 7024-6 7025-6

Ampérage (A) 16 16 32 32

Pôles 4 5 4 5

Tension (V) 400  400  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H

FICHE MÂLE AVEC INVERSEUR DE PHASE IP67

70152-6

Fiche avec inverseur de phase 
16A - 32A mobile  
4 pôles - 5 pôles  
400V  
6h  
IP67  
Rouge  
Connexion à vis

IP67

Référence 70152-6 70252-6

Ampérage (A) 16 32

Pôles 5 5

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

CONNECTEUR MÂLE SAILLIE AVEC INVERSEUR DE PHASE
Connecteur mâle saillie 32A  
5 pôles  
Avec inverseur de phase IP44.  
Entrée de câble M25

Référence 7725-6

Ampérage (A) 32

Pôles 5

Tension (V) 400 

Position de l’heure 6H

Technique de raccordement Borne à vis

IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412277&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412279&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412278&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412280&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412277&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412278&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412279&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412280&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676164&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676164&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412281&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412286&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches mâles mobiles 16 - 32 - 63 - 125A IP67

FICHE MÂLE MOBILE IP67 CONNEXION À VIS

0132-6
0232-6

0142-6
0242-6

0152-6
0252-6

Fiche mâle 16A - 32A Mobile 
CEI 6h  
IP67  
Bleu - Rouge 
Connexion à vis

IP67

Référence 0132-6 0142-6 0152-6 0232-6 0242-6 0252-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

FICHE MÂLE MOBILE IP67 AVEC CONTACT PILOTE

033-6 034-6 035-6

Fiche mâle 63A - 125A mobile  
CEI 6h  
IP67  
Bleu - Rouge 
Connexion à vis avec contact pour fil 
pilote

IP67

Référence 033-6 034-6 035-6 043-6 044-6 045-6

Ampérage (A) 63 63 63 125 125 125

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

FICHE MÂLE MOBILE IP67 CONNEXION AUTO

0132-6TT
0232-6TT

0142-6TT
0242-6TT

0152-6TT
0252-6TT

Fiche mâle 16A - 32A mobile  
CEI 6h  
IP67  
Bleu - Rouge 
Connexion auto TURBO Terminal

IP67

Référence 0132-6TT 0142-6TT 0152-6TT 0232-6TT 0242-6TT 0252-6TT

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 16

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412129&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412137&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412132&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412139&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412135&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412141&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412129&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412132&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412135&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412137&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412139&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412141&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412142&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412143&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412144&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412142&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412143&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412144&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412145&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=466606&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412146&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676152&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676155&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676153&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676156&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676154&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676157&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676152&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676153&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676154&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676155&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676156&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676157&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Connecteurs mâles pour alimentation d’armoire IP67

CONNECTEUR MÂLE COUDÉ POUR ARMOIRE IP67

777132-6
777232-6

777142-6
777242-6

777152-6
777252-6

Connecteur mâle coudé 16A - 32A 
à encastrer en saillie 
IP67 
Connexion borne à vis 
230V - 400V 
Bleu - Rouge

IP67

Référence 777132-6 777142-6 777152-6 777232-6 777242-6 777252-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

CONNECTEUR MÂLE SUR SOCLE SAILLIE IP67

533-6 534-6 535-6

543-6 544-6 545-6

Connecteur mâle saillie 63A - 125A 
3 à 5 pôles  
Avec contact fil pilote 
IP67  
6h  
Entrée 1 M40 - 2 M32 - 1M63 - 2 
Diam.40

IP67

Référence 533-6 534-6 535-6 543-6 544-6 545-6

Ampérage (A) 63 63 63 125 125 125

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H
Technique de 
raccordement Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis

Direction d’enfichage Coudé Coudé Coudé Coudé Coudé Coudé

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412287&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676168&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676166&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676169&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676167&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627523&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412287&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676166&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676167&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676168&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676169&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627523&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412255&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412256&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412257&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412258&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412259&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412260&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412255&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412256&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412257&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412258&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412259&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412260&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Connecteurs mâles à encastrer 63 - 125A IP67

CONNECTEUR MÂLE INCLINÉ 63A & 125A À ENCASTRER

735-6 745-6

Connecteur mâle 63A - 125A  
Incliné à encastrer  
5 pôles  
IP67  
Plastron : 
735-6 100x122mm 
745-6 120x130mm 
Avec contact fil pilote

IP67

Référence 735-6 745-6

Ampérage (A) 63 125

Pôles 5 5

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

Principe de fonctionnement du “ fil pilote ”

Le contact pilote, qui concerne les fiches et prises 63A à 125A, est un contact auxiliaire qui est utilisé comme 
un dispositif de verrouillage électrique. 
Un verrouillage mécanique complète et empêche l’insertion et l’extraction en charge. 
Les connecteurs et prises de courant CEE avec contact pilote ont des contacts de phase plus longs et ne 
garantissent pas la sécurité IPxx de l’utilisateur. Cela doit être fait par un dispositif de verrouillage.
Les fiches et prises PCE 16 et 32A disposent d’une capacité de commutation suffisante et permettent 
l’accouplement des fiches et prises sans contact pilote (contact de phase plus court avec la protection IPxx).

Contact pilote

PE

PE

N

N

-

-

L1  L2 L3

 L1

L3L1PE

N

L2N

Pi
lo

te
Pi

lo
te

K1

F1

L2 L3

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412283&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676165&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412283&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676165&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches femelles mobiles  16 - 32A IP44

PRISE MOBILE FEMELLE IP44

213-6
223-6

214-6
224-6

215-6
225-6

Prise mobile femelle 16A - 32A 
CEI 6h  
IP44  
Bleu - Rouge 
Connexion à vis

IP44

Référence 213-6 214-6 215-6 223-6 224-6 225-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

PRISE MOBILE FEMELLE IP44 CONNEXION AUTO

213-6TT
223-6TT

214-6TT
224-6TT

215-6TT
225-6TT

Prise mobile femelle 16A - 32A 
CEI 6h  
IP44  
Bleu - Rouge 
Connexion auto  
TURBO Terminal

IP44

Référence 213-6TT 214-6TT 215-6TT 223-6TT 224-6TT 225-6TT

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

Prises femelles saillie 16 - 32A IP44

PRISE 16A & 32A FEMELLE SAILLIE IP44

113-6
123-6

114-6
124-6

115-6
125-6

Prise femelle saillie 16A - 32A  
Bleu - Rouge  
IP44  
CEI 6h  
Entrée arriére M25

IP44

IK09

Référence 113-6 114-6 115-6 123-6 124-6 125-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412186&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412192&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412188&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412194&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412190&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412196&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412186&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412188&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412190&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412192&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412194&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412196&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511036&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627513&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627510&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627514&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511037&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511038&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511036&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627510&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511037&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627513&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627514&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511038&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412160&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412166&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412162&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412168&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412164&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412170&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412160&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412162&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412164&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412166&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412168&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412170&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches femelles mobiles 16 - 32 - 63 - 125A IP67

PRISE MOBILE FEMELLE IP67

2132-6
2232-6

2142-6
2242-6

2152-6
2252-6

Prise mobile femelle 16A - 32A  
CEI 6h  
IP67  
Bleu - Rouge 
Connexion à vis

IP67

Référence 2132-6 2142-6 2152-6 2232-6 2242-6 2252-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

PRISE MOBILE FEMELLE IP67 CONNEXION AUTO

2132-6TT
2232-6TT

2142-6TT
2242-6TT

2152-6TT
2252-6TT

Prise mobile 16A - 32A 
CEI 6h  
IP67  
Bleu - Rouge 
Connexion auto TURBO TERMINAL

IP67

Référence 2132-6TT 2142-6TT 2152-6TT 2232-6TT 2242-6TT 2252-6TT

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

PRISE MOBILE FEMELLE IP67 CONTACT PILOTE

2335-6 2345-6 2355-6

2445-6 2455-6

Prise mobile femelle 63A - 125A  
CEI 6h  
IP67  
Bleu - Rouge 
Connexion à vis

IP67

Référence 2335-6 2345-6 2355-6 2445-6 2455-6

Ampérage (A) 63 63 63 125 125

Pôles 3 4 5 4 5

Tension (V) 230  400  400  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412187&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412193&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412189&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412195&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412191&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412197&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412187&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412189&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412191&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412193&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412195&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412197&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676158&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676161&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676159&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676162&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676160&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676163&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676158&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676159&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676160&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676161&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676162&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=676163&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511039&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511040&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511041&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511043&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511044&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511039&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511040&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511041&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511043&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511044&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises femelles saillie 16 - 32 - 63 - 125A IP67

PRISE 16A & 32A FEMELLE SAILLIE IP67

1132-6
1232-6

1142-6
1242-6

1152-6
1252-6

Prise femelle saillie 16A - 32A 
Bleu - Rouge 
IP67  
CEI 6h  
Entrée arrière M25  
IK09

IP67

Référence 1132-6 1142-6 1152-6 1232-6 1242-6 1252-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

Modèle Saillie Saillie Saillie Saillie Saillie Saillie

PRISE 63A & 125A SAILLIE IP67 CONTACT PILOTE

1335-6 1345-6 1355-6

1435-6 1445-6 1455-6

Prise femelle saillie 63A - 125A 
Avec contact fil pilote 
Bleu - Rouge 
IP67  
CEI 6h  
Entrée 1xM40 2xM32  
IK09

IP67

Référence 1335-6 1345-6 1355-6 1435-6 1445-6 1455-6

Ampérage (A) 63 63 63 125 125 125

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

Modèle Saillie Saillie Saillie Saillie Saillie Saillie

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412161&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412167&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412163&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412169&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412165&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412172&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412161&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412163&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412165&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412167&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412169&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412172&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511030&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511031&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511032&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511033&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511034&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511035&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511030&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511031&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511032&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511033&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511034&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511035&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises femelles à encastrer 16 - 32A IP44

PRISE INCLINÉE À ENCASTRER PLASTRON 70X85 IP44

413-6 414-6

Prise inclinée 16A à encastrer  
3 et 4 pôles  
Plastron  
70x85mm  
IP44  
6h  
Bleu - Rouge

IP44

Référence 413-6 414-6

Ampérage (A) 16 16

Pôles 3 4

Tension (V) 230  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Bleu Rouge

PRISE ENCASTRÉE PLASTRON 70X85 CONNEXION AUTO IP44

413-6TT 414-6TT

Prise inclinée 16A à encastrer  
3 à 5 pôles  
Plastron  
70x85mm  
IP44  
6h  
Bleu - Rouge 
Connexion automatique Turbo click.

IP44

Référence 413-6TT 414-6TT

Ampérage (A) 16 16

Pôles 3 4

Tension (V) 230  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Bleu Rouge

PRISE DROITE À ENCASTRER PLASTRON 70X70 IP44

313-6
323-6

314-6
324-6

315-6
325-6

Prise droite 16A - 32A à encastrer  
3 à 5 pôles  
Plastron  
70x70mm  
IP44  
6h  
Bleu - Rouge

IP44

Référence 313-6 314-6 315-6 323-6 324-6 325-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412236&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412237&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412236&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412237&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511056&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=598550&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511056&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=598550&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412212&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412218&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412214&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412220&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412216&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412222&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412212&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412214&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412216&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412218&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412220&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412222&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises femelles à encastrer 16 - 32A IP44

PRISE ENCASTRÉE PLASTRON 80X97 IP44

413-6F8
423-6

414-6F8
424-6

415-6
425-6

Prise 16A - 32A à encastrer  
3 à 5 pôles   
Plastron 
Bleu - Rouge 
80 x 97mm  
IP44  
6h  
Compatible avec les coffrets 
équipables de la série Flex PCE

IP44

Référence 413-6F8 414-6F8 415-6 423-6 424-6 425-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

PRISE ENCASTRÉE PLASTRON 80X97 CONNEXION AUTO IP44

415-6TT 423-6TT

Prise inclinée 16A - 32A à encastrer  
3 à 5 pôles 
Plastron  
80x97mm  
IP44  
6h  
Rouge - Bleu 
Connexion automatique Turbo click.  
Compatible avec les coffrets équipables 
de la série Flex PCE

IP44

Référence 415-6TT 423-6TT 424-6TT 425-6TT

Ampérage (A) 16 32 32 32

Pôles 5 3 4 5

Tension (V) 400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H

Coloris Rouge Bleu Rouge Rouge

PRISE À BRIDE CEE INCLINÉE 16A 3P
Prise 16A  
3 pôles à encastrer  
IP44  
Plastron  
62x68mm  
Cadenassable

Référence 413-6F66

Ampérage (A) 16

Pôles 3

Tension (V) 230 

Technique de raccordement Borne à vis

Traitement de surface des contacts Nickelé

Position de l’heure 6H

IP44

Fiche 
technique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5934503&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412240&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5934505&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412241&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412238&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412242&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5934503&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5934505&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412238&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412240&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412241&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412242&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511057&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1016279&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511057&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1016279&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=663084&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511058&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3093967&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/FT413-6F66.PDF
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Distribution et connexion - Prises femelles à encastrer 16 - 32 - 63 - 125A IP67

PRISE INCLINÉE À ENCASTRER PLASTRON 70X85 IP67

4132-6F78 4142-6F78

Prise inclinée 16A à encastrer 
3 et 5 pôles   
Plastron  
70x85mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge

IP67

Référence 4132-6F78 4142-6F78

Ampérage (A) 16 16

Pôles 3 4

Tension (V) 230  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Bleu Rouge

PRISE ENCASTRÉE PLASTRON 80X97 IP67

4152-6F78 4232-6F78 4242-6F78 4252-6F78

IP67

Prise inclinée 16A - 32A à encastrer  
3 à 5 pôles  
Plastron  
80x97mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge  
Compatible avec les coffrets équipables de la série Flex PCE 
 

Référence 4152-6F78 4232-6F78 4242-6F78 4252-6F78

Ampérage (A) 16 32 32 32

Pôles 5 3 4 5

Tension (V) 400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H

Coloris Rouge Bleu Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=466641&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=535256&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=466641&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=535256&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=466642&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=516289&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=516290&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=466643&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=466642&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=516289&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=516290&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=466643&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises femelles à encastrer 16 - 32 - 63 - 125A IP67

PRISE 63A À ENCASTRER PLASTRON 100X112 IP67

4335-6 4345-6 4355-6

Prise inclinée 63A à encastrer  
3 pôles  
Plastron  
100x112mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge  
Avec contact fil pilote

IP67

Référence 4335-6 4345-6 4355-6

Ampérage (A) 63 63 63

Pôles 3 4 5

Tension (V) 230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge

PRISE 125A À ENCASTRER PLASTRON 120X130 IP67

4435-6 4445-6 4455-6

Prise inclinée 125A à encastrer  
3 à 5 pôles  
Plastron  
120x130mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge  
Avec contact fil pilote

IP67

Référence 4435-6 4445-6 4455-6

Ampérage (A) 125 125 125

Pôles 3 4 5

Tension (V) 230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge

PRISE ENCASTRÉE PLASTRON 70X85 CONNEXION AUTO IP67

4132-6TTF78 4142-6TTF78

Prise inclinée 16A - 32A à encastrer  
3 et 4 pôles  
Plastron  
70x85mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge  
Connexion automatique Turbo click.

IP67

Référence 4132-6TTF78 4142-6TTF78

Ampérage (A) 16 16

Pôles 3 4

Tension (V) 230  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Bleu Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511059&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511060&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511061&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511059&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511060&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511061&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511062&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511063&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511064&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511062&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511063&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511064&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627517&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=919497&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627517&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=919497&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises femelles à encastrer 16 - 32 - 63 - 125A IP67

PRISE ENCASTRÉE PLASTRON 80X97 CONNEXION AUTO IP67

4152-6TTF78 4242-6TTF78 4252-6TTF78

Prise inclinée 16A - 32A à encastrer  
3 et 4 pôles  
Plastron  
70x85mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge  
Connexion automatique Turbo click.

IP67

Référence 4152-6TTF78 4242-6TTF78 4252-6TTF78

Ampérage (A) 16 32 32

Pôles 5 4 5

Tension (V) 400  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H

Coloris Rouge Rouge Rouge

PRISE À ENCASTRER DROITE PLASTRON 75X75 IP67

3132-6
3232-6

3142-6
3242-6

3152-6
3252-6

Prise droite 16A - 32A à encastrer  
3 à 5 pôles  
Plastron  
75x75mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge

IP67

Référence 3132-6 3142-6 3152-6 3232-6 3242-6 3252-6

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

PRISE À ENCASTRER DROITE PLASTRON 100X100 IP67

3335-6 3355-6

Prise droite 3 à 5 pôles à encastrer 
63A 
Plastron  
100x100mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge

IP67

Référence 3335-6 3345-6 3355-6

Ampérage (A) 63 63 63

Pôles 3 4 5

Tension (V) 230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627518&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=663085&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627519&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627518&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=663085&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=627519&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412213&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412219&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412215&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412221&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412217&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412223&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412213&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412215&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412217&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412219&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412221&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412223&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511050&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511052&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511050&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511051&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511052&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises femelles à encastrer 16 - 32 - 63 - 125A IP67

PRISE À ENCASTRER DROITE PLASTRON 120X120 IP67

3435-6 3445-6 3455-6

Prise droite 125A à encastrer  
3 pôles  
Plastron  
120x120mm  
IP67  
6h  
Bleu - Rouge

IP67

Référence 3435-6 3445-6 3455-6

Ampérage (A) 125 125 125

Pôles 3 4 5

Tension (V) 230  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H

Coloris Bleu Rouge Rouge

PRISE ENCASTRÉE PLASTRON 80X97 IP67

4132-6F8 4142-6F8

Prise 16A à encastrée  
3 ou 4 pôles  
Plastron  
80x97mm  
IP67  
6h  
Compatible avec les coffrets 
équipables de la série Flex PCE

IP67

Référence 4132-6F8 4142-6F8

Ampérage (A) 16 16

Pôles 3 4

Tension (V) 230  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Bleu Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511053&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511054&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511055&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511053&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511054&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511055&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5934504&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5934506&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5934504&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5934506&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises 2P+T 16A NF à encastrer IP54

PRISE 2P+T PLASTRON 50X50 CONNEXION À VIS

104-OBC 104-OGC 104-OSC

Prise 16A à encastrer 
2 pôles + T 
IP54  
Bleu/gris/noire   
Plastron  
50x50mm.  
Raccordement à vis à l’arrière

IP54

Référence 104-OBC 104-OGC 104-OSC

Ampérage (A) 16 16 16

Pôles 2+T 2+T 2+T

Tension (V) 250 250 250

Avec volet de protection OUI OUI OUI

Couleur Bleu Gris Noir

PRISE 2P+T PLASTRON 50X50 CONNEXION AUTO

108-OBC 108-OGC

Prise 16A à encastrer 
2 pôles + T 
IP54  
Bleu/gris/noire   
Plastron  
50x50mm.  
Raccordement auto

IP54

Référence 108-OBC 108-OGC

Ampérage (A) 16 16

Pôles 2+T 2+T

Tension (V) 250 250

Avec volet de protection OUI OUI

Couleur Bleu Gris

Insérer le fil Prêt !Appuyer pour fermer le terminal

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412154&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511027&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511028&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412154&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511027&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511028&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412159&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=516285&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412159&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=516285&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises RJ45 et USB à encastrer IP54

PRISE RJ45 PLASTRON 50X50 IP54
Prise  de donnée RJ45 (x2) Cat.6A à encastrer.  
Prise modulaire avec couvercle à charnière 
Plastron 50x50mm  
Couleur : jaune  
Compatible avec les coffrets équipables de la série Flex PCE

Référence 12K452-0E

Connecteur 2 x RJ45

Dimensions (mm) 50 x 50

Sens de sortie Incliné

Couleur Jaune

IP54

Fiche 
technique

PRISE USB PLASTRON 50X50 IP54
Prise de charge USB 5V/2,1A (x2) 
Avec bloc d’alimentation intégré pour charger et alimenter 
des appareils mobiles avec connecteur USB 
Boîtier en plastique 
Couleur : jaune 

Référence U25050

Connecteur 2 x USB

Dimensions (mm) 62,5 x 50,3

Sens de sortie Droit

Couleur Jaune

IP54

Fiche 
technique

Fenêtre à rabat 
avec fermeture par enclenchement 
et système de verrouillage

Partie inférieure du boîtier
Partie supérieure du boîtier 
avec joint mousse

Rail porteur
TH35-7,5

Repères de
perçage
pour passe-câbles à vis

Ouverture
de plombage

Cache-vis

Vis de boîtier
en plastique, imperdable

Bride aveugle
80 x 97

Prise semi-encastrée  
à contact de protection
(en option)

Adaptateur à bride
50 x 50  (en option)

Prise semi-encastrée 
CEE 80 x 97 (en option) 

Charnière
Indice de protection : IP66/IP67
résistance aux chocs : IK08

Boîtier vide pour appareillages basse tension

Les boîtiers vides de la série FLEX sont adaptés aux appareillages
basse tension et conçus aussi bien pour les applications intérieures 
qu'extérieures. 3 tailles différentes de boîtiers vides nons équipés 
sont disponibles pour la construction personnelle - au choix avec 
couvercle fermé (borgne) ou découpes préfabriquées pour le montage 
de prises semi-encastrées. Ce boîtier en ABS robuste et de grande 
qualité, contrôlé et certifié selon la norme CEI/EN 62208, possède un 
indice de protection IP66/67 et une résistance aux chocs IK08, ainsi 
qu'une multitude d'autres caractéristiques avantageuses. Sous la 
fenêtre à rabat transparente, l'espace est suffisant pour accueillir des 
appareillages contenant jusqu'à 16 modules.

En bref, cette série de boîtiers offre une FLEXibilité maximale 
pour une large gamme d'applications.

COFFRET ÉQUIPABLE FLEX

Télécharger la brochure

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014515&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/12k452_0e_EN.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911342&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.pcelectric.at/tradepro/shopen/artikel/allgemein/U25050_EN.pdf
https://www.yesss-fr.com/catalogue/pdf/PCE-coffret.pdf
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Distribution et connexion - Prises et fiches mobiles à encastrer et saillie 24VAC

FICHE MOBILE MÂLE 24VAC IP44

062V
072V

063V
073V

Fiche mâle 16A - 32A mobile   
24VAC  
2 ou 3 pôles  
IP44.  
Connexion borne à vis

IP44

Référence 062V 063V 072V 073V

Ampérage (A) 16 16 32 32

Pôles 2 3 2 3

Tension (V) 20-25  20-25  20-25  20-25 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H
Technique de 
raccordement Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis

Direction d’enfichage Droit Droit Droit Droit

Coloris Violet Violet Violet Violet

PRISE SAILLIE 24VAC IP44

162V
172V

163V
173V

Prise saillie 16A - 32A  
24VAC  
2 ou 3 pôles  
IP44.  
Entrée arrière M25 et par le fond

IP44

Référence 162V 163V 172V 173V

Ampérage (A) 16 16 32 32

Pôles 2 3 2 3

Tension (V) 20-25  20-25  20-25  20-25 
Technique de 
raccordement Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis

Coloris Violet Violet Violet Violet

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511023&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511025&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511024&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511026&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511023&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511024&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511025&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511026&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6471136&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477275&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477274&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477276&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6471136&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477274&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477275&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477276&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises et fiches mobiles à encastrer et saillie 24VAC

PRISE MOBILE FEMELLE 24VAC IP44

262V
272V

263V
273V

Prise mobile femelle 16A - 32A  
24VAC  
2 ou 3 pôles  
IP44.  
Connexion borne à vis

IP44

Référence 262V 263V 272V 273V

Ampérage (A) 16 16 32 32

Pôles 2 3 2 3

Tension (V) 20-25  20-25  20-25  20-25 
Technique de 
raccordement Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis

Direction d’enfichage Droit Droit Droit Droit

Coloris Violet Violet Violet Violet

PRISE À ENCASTRER 24VAC IP44

362V 373V

Prise à encastrer 16A - 32A 
24VAC  
2 ou 3 pôles  
IP44.  
Plastron  
70x70mm

IP44

Référence 362V 363V 372V 373V

Ampérage (A) 16 16 32 32

Pôles 2 3 2 3

Tension (V) 20-25  20-25  20-25  20-25 
Technique de 
raccordement Borne à vis Borne à vis Borne à vis Borne à vis

Direction d’enfichage Droit Droit Droit Droit

Coloris Violet Violet Violet Violet

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511046&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511048&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511047&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511049&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511046&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511047&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511048&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511049&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6471137&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477291&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6471137&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477289&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477290&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477291&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024


23

Distribution et connexion - Prises et fiches série Midnight 16 - 32A IP44 / IP67

H-Connect
CEE Prise multiple
• y compris oeillet pour collier belturing ou velcro pour fixation

sur tubes ronds
• Matériau du boîtier : PA6
• Broches nickelées
• Ind ice de protection : IP44

Équipement
1 Fiche mâle  CEE 16A 3p 6h
3 Fiche femelle CEE 16A 3p 6h

oeillet pour 
bande velcro

94327000

La technique de l’événement
SÉRIE MIDNIGHT

H-Connect
CEE Prise multiple
• y compris oeillet pour collier belturing ou velcro pour fixation

sur tubes ronds
• Matériau du boîtier : PA6
• Broches nickelées
• Ind ice de protection : IP44

Équipement
1 Fiche mâle  CEE 16A 3p 6h
3 Fiche femelle CEE 16A 3p 6h

oeillet pour 
bande velcro

94327000

La technique de l’événement
SÉRIE MIDNIGHT

H-Connect
CEE Prise multiple
• y compris oeillet pour collier belturing ou velcro pour fixation

sur tubes ronds
• Matériau du boîtier : PA6
• Broches nickelées
• Ind ice de protection : IP44

Équipement
1 Fiche mâle  CEE 16A 3p 6h
3 Fiche femelle CEE 16A 3p 6h

oeillet pour 
bande velcro

94327000

La technique de l’événement
SÉRIE MIDNIGHT

PRISE MULTIPLE CONNECTEUR MÂLE MIDNIGHT
Connecteur multiple 3 prises 16A  
3 pôles CEE  
6h  
IP44  
Noire Midnight

Référence 94327000

Ampérage (A) 16

Pôles 3

Tension (V) 230
Possibilité d’alimentation/
de raccordement Prise accumulée

Matériau Plastique

IP44

Télécharger la brochure

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477308&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/catalogue/pdf/PCE-Prises-Fiches-Serie-MIDNIGHT.pdf
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FICHE MÂLE MOBILE IP44 MIDNIGHT

013-6X
023-6X

014-6X
024-6X

015-6X
025-6X

Fiche mâle mobile 16A - 32A  
3 à 5 pôles  
6h  
IP44  
Noir Midnight

IP44

Référence 013-6X 014-6X 015-6X 023-6X 024-6X 025-6X

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Tension (V) 230 400 400 230 400 400

FICHE FEMELLE MOBILE IP44 MIDNIGHT

213-6X
223-6X

214-6X
224-6X

215-6X
225-6X

Fiche mobile femelle 16A - 32A  
3 à 5 pôles  
6h  
IP44  
Noir Midnight

IP44

Référence 213-6X 214-6X 215-6X 223-6X 224-6X 225-6X

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Tension (V) 230 400 400 230 400 400

PRISE À ENCASTRER DROITE IP44 MIDNIGHT

313-6X
323-6X

314-6X
324-6X

315-6X
325-6X

Prise droite 16A - 32A à encastrer  
3 à 5 pôles  
6h  
IP44  
Noir plastron  
70x70mm

IP44

Référence 313-6X 314-6X 315-6X 323-6X 324-6X 325-6X

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Tension (V) 230 400 400 230 400 400

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455399&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4292459&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477268&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477270&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477269&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477271&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455399&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477268&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477269&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4292459&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477270&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477271&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455400&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4292461&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477277&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477279&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477278&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477280&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455400&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477277&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477278&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4292461&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477279&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477280&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477284&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477287&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477285&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477288&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477286&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5498227&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477284&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477285&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477286&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477287&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477288&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5498227&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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CONNECTEUR MÂLE À ENCASTRER IP44 MIDNIGHT

613-6X
623-6X

614-6X
624-6X

615-6X
625-6X

Connecteur mâle 16A - 32A  
à encastrer  
3 à 5 pôles  
6h  
IP44  
Noir plastron  
70x70mm

IP44

Référence 613-6X 614-6X 615-6X 623-6X 624-6X 625-6X

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Tension (V) 230 400 400 230 400 400

BIPLITE 3 PÔLES 230V 6H CEE MIDNIGHT

94325003 94326003

Biplite 2 prises 16A  
3 pôles  
6h  
230V  
Noire  
IP44 / IP67 
Arrivée fiche mâle 3 pôles

IP44 IP67

Référence 94325003 94326003

Ampérage (A) 16 16

Pôles 3 3

Tension (V) 230 230

IP IP44 IP67
Possibilité d’alimentation/
de raccordement Prise accumulée Prise accumulée

PRISE EN T AVEC DÉRIVATION POUR CÂBLE MIDNIGHT

94325000 94326000

Prise en T 16A  
3 pôles 
6h  
230V  
Noire  
IP44 / IP67 
Arrivée PE pour câble

IP44

Référence 94325000 94326000

Ampérage (A) 16 16

Pôles 3 3

Tension (V) 230 230
Possibilité d’alimentation/
de raccordement 1 câble (ligne secondaire) 1 câble (ligne secondaire)

Matériau Plastique Plastique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477294&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477297&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477295&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477298&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477296&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490698&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477294&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477295&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477296&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477297&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477298&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490698&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455408&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455412&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455408&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455412&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455405&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455409&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455405&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4455409&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches mâles et femelles 2P+T 16A

FICHE MÂLE 2P+T 16A

0531-S 05821-S

Fiche mâle coudée IP44 en polyamide 
Double système de terre standard français 
+ schuko

IP44

Référence 0531-S 05821-S

Ampérage (A) 16 16

Pôles 2+T 3

Tension (V) 250 250

Matériau Caoutchouc Caoutchouc

Direction d’enfichage Droit à angle droit

FICHE MÂLE 2P+T 16A IP54 EN CAOUTCHOUC

0521-S 0521-SS

Fiche mâle 16A  
2P+T  
IP54 en caoutchouc.  
Facilité de câbage jusqu’à 3G2.5mm2 en HO7-RNF.  
Double terre.  
Standard Français NF et Allemand (schuko) idéal 
pour se raccorder aux groupes électrogènes 
équipés de prise schuko.

IP54

Référence 0521-S 0521-SS

Ampérage (A) 16 16

Pôles 2+T 2+T

Tension (V) 250 250

Matériau Caoutchouc Caoutchouc

Direction d’enfichage Droit Droit

FICHE FEMELLE 2P+T 16A EN CAOUTCHOUC

2410-SC 2410-SSC

Fiche femelle 16A  
2P+T  
IP20 passe en IP44 associée à une fiche mâle.  
Facilité de câblage jusqu’à 3G2.5mm2 en HO7-RNF.  
Système de terre au standard français NF

IP20

Référence 2410-SC 2410-SSC

Ampérage (A) 16 16

Pôles 2+T 2+T

Tension (V) 250 250

Matériau Caoutchouc Caoutchouc

Direction d’enfichage Droit Droit

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412148&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=426725&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412148&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=426725&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412147&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477272&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412147&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477272&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412201&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477281&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412201&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477281&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches mâles et femelles 2P+T 16A

FICHE FEMELLE 2P+T 16A EN CAOUTCHOUC + CAPUCHON
Fiche femelle 16A avec capuchon 
2P+T  
IP54 
Facilité de câblage jusqu’à 3G2.5mm2 en HO7-RNF.  
Système de terre au standard français NF

Référence 2411-SRC

Ampérage (A) 16

Pôles 2+T

Tension (V) 250

Matériau Caoutchouc

Couleur Noir

Direction d’enfichage Droit

IP54

Fiche 
technique

FICHE FEMELLE 2P+T 16A EN CAOUTCHOUC SCHUKO
Fiche femelle Schuko 16A  
2P+T  
IP20 passe en IP44 associée à une fiche mâle.  
Facilité de câblage jusqu’à 3G2.5mm2 en HO7-RNF.  
Système de terre au standard français NF

Référence 2510-SC

Ampérage (A) 16

Pôles 2+T

Tension (V) 250

Matériau Caoutchouc

Couleur Noir

Direction d’enfichage Droit

IP20

Fiche 
technique

TRIPLITE 2P+T 16A IP544 EN POLYAMIDE

24311-SXSC 24311-SC

Triplite 16A  
2P+T  
IP44 en polyamide.  
Câblage facile jusqu’à 3G2.5mm2 en HO7-RNF.  
Conforme standard français NF

IP44

Référence 24311-SXSC 24311-SC

Ampérage (A) 16 16

Pôles 2+T 2+T

IP IP44 IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4562430&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/FT2411-SRC.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=511045&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/FT2510-SC.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477282&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2028665&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477282&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2028665&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches mâles et femelles Quick & Easy 2P+T 16A IP54

FICHE FEMELLE 2P+T PRO IP54 QUICK & EASY

24711-SRC 24712-SSC

Fiche femelle 16A  
2P+T  
IP54  
En polyamide 6.  
Avec capuchon de protection.  
Facilité de câblage jusquà 3G2.5mm2 et 
système d’assemblage Quick & Easy

IP54

Référence 24711-SRC 24712-SSC

Ampérage (A) 16 16

Pôles 2+T 2+T

Tension (V) 250 230

Matériau Plastique Plastique

Couleur Noir Noir

Direction d’enfichage Droit Droit

FICHE MÂLE 2P+T 16A IP54 QUICK & EASY

05721-SR 05721-SS

Fiche mâle 16A 
2P+T  
IP54  
En polyamide 6.  
Facilité de câblage jusqu’à 3G2.5mm2.  
Système d’assemblage Quick & Easy

IP54

Référence 05721-SR 05721-SS

Ampérage (A) 16 16

Pôles 2+T 2+T

Tension (V) 230 230

Matériau Caoutchouc Caoutchouc

Direction d’enfichage Droit Droit

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5580319&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477283&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5580319&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477283&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5653323&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477273&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5653323&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477273&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches mâles et femelles Quick & Easy 2P+T 16A IP54

400V~

50/60Hz

6h

Réf.

Fiche mâle SHARK
• avec bornes à vis
• Broches nickelées

pour des applications dans l'industrie, 
l'agriculture et l'artisanat

FICHES ET PRISES 
7 PÔLES

IP44/54 16 017-6V
IP44/54 32 027-6V

IP66/67 16 0172-6V 
IP66/67 32 0272-6V 

A
m

pè
re

s

Télécharger la brochure

https://www.yesss-fr.com/catalogue/pdf/PCE-Prises-et-fiches-7-poles.pdf
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Distribution et connexion - Prises et fiches mobiles et fixes 7 pôles 16 - 32A

FICHE MÂLE MOBILE 7 PÔLES IP44
Fiche mâle 16A - 32A 
7 pôles  
6h CEE  
IP44/IP54 SHARK

Référence 017-6V 027-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP44

PRISE 7 PÔLES À ENCASTRER PLASTRON 75X75 IP67
Prise femelle encastrée 16A - 32A 
75x75mm  
7 pôles  
6h  
IP66/IP67

Référence 3172-6V 3272-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP67

CONNECTEUR MÂLE 7 PÔLES À ENCASTRER IP67
Prise mâle encastrée 16A - 32A  
75x75mm  
7 pôles  
6h CEE  
IP66/IP67

Référence 6172-6V 6272-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP67

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014508&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5972229&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014521&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014524&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014542&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014544&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024


31

Distribution et connexion - Prises et fiches mobiles et fixes 7 pôles 16 - 32A

CONNECTEUR MÂLE 7 PÔLES SAILLIE IP67
Prise mâle saillie 16A - 32A  
7 pôles  
6h CEE  
IP66/IP67

Référence 5172-6KV 5272-6KV

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H
Technique de 
raccordement Borne à vis Borne à vis

Direction d’enfichage Incliné Incliné

IP67

PRISE MOBILE 7 PÔLES IP44
Fiche femelle 16A - 32A  
7 pôles  
6h CEE  
IP44/IP54  
SHARK

Référence 217-6V 227-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP44

PRISE MOBILE COUDÉE 7 PÔLES IP44
Fiche femelle coudée 16A - 32A  
7 pôles  
6h CEE  
IP44/IP54

Référence 8217-6V 8227-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5972330&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014537&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5490582&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5504874&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014602&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014604&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises et fiches mobiles et fixes 7 pôles 16 - 32A

PRISE MURALE 7 PÔLES SAILLIE IP67
Prise femelle saillie 16A - 32A  
7 pôles  
6h CEE  
IP44/IP54

Référence 917-6V 927-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP44

PRISE 7 PÔLES À ENCASTRER PLASTRON 70X70 IP44
Prise femelle encastrée 16A - 32A 
70x70mm 
7 pôles  
6h  
IP44/IP54

Référence 317-6V 327-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP44

CONNECTEUR MÂLE 7 PÔLES À ENCASTRER IP44
Prise mâle encastrée 16A - 32A 
70x70mm  
7 pôles  
6h CEE  
IP44/IP54

Référence 617-6V 627-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014608&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4393230&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014520&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014523&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014541&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014543&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises et fiches mobiles et fixes 7 pôles 16 - 32A

CONNECTEUR MÂLE 7 PÔLES SAILLIE IP44

517-6V
527-6V

9517-6V
9527-6V

Prise mâle saillie 16A - 32A 
7 pôles  
6h CEE  
IP44/IP54 
Câblage face prise

IP44

Référence 517-6V 527-6V 9517-6V 9527-6V

Ampérage (A) 16 32 16 32

Pôles 7 7 7 7

Tension (V) 400  400  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H

Coloris Rouge Rouge Rouge Rouge

FICHE MÂLE MOBILE 7 PÔLES IP67
Fiche mâle 16A - 32A  
7 pôles  
6h CEE  
IP66/IP67  
SHARK

Référence 0172-6V 0272-6V

Ampérage (A) 16 32

Pôles 7 7

Tension (V) 400  400 

Position de l’heure 6H 6H

Coloris Rouge Rouge

IP67

PRISE MOBILE 7 PÔLES IP67

2172-6V
2272-6V

82172-6V
82272-6V

Fiche femelle et femelle coudée 16A - 32A 
7 pôles  
6h CEE  
IP66/IP67  
SHARK

IP67

Référence 2172-6V 2272-6V 82172-6V 82272-6V

Ampérage (A) 16 32 16 32

Pôles 7 7 7 7

Tension (V) 400  400  400  400 

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H

Coloris Rouge Rouge Rouge Rouge

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014535&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014536&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014611&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014612&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014535&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014536&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014611&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014612&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014509&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014510&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5972322&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014519&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014603&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014605&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5972322&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014519&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014603&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014605&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises et fiches mobiles et fixes 7 pôles 16 - 32A

0242-3V

75242-3 76242-3

Rail DIN avec fenêtre 
pour 5 modules

Fiche pour conteneur
• 32A 4p 3h 440V
• Broches nickelées
• Indice de protection : IP67

Prises interrupteurs murales
32A 4p 3h 440V
• Broches nickelées
• Verrouillage mécanique
• Indice de protection : IP67

FICHES ET PRISES 
PPOOUURR CONTENEUR
Spécialement conçu pour les conditions 
difficiles sur les conteneurs frigorifiques, dans 
les ports et les terminaux.

Télécharger la brochure

https://www.yesss-fr.com/catalogue/pdf/PCE-Prise-fiche-4-conteneur-frigorifique.pdf
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Distribution et connexion - Fiches et prises pour conteneur 4 pôles 3h IP67

FICHE MOBILE 32A 4P 3H POUR CONTENEUR
Fiche mâle 32A  
4 pôles  
440V  
3h  
IP67  
Pour conteneur frigorifique

Référence 0242-3V

Ampérage (A) 32

Pôles 4

Tension (V) 400-440 

Position de l’heure 3H

Coloris Rouge

IP67

Fiche 
technique

PRISE MOBILE 32A 4P 3H POUR CONTENEUR IP67
Fiche femelle 32A  
4 pôles  
440V  
3h  
IP67  
Pour conteneur frigorifique

Référence 2242-3V

Ampérage (A) 32

Pôles 4

Tension (V) 400-440 

Position de l’heure 3H

Coloris Rouge

IP67

Fiche 
technique

PRISE SAILLIE 32A 4P 3H POUR CONTENEUR IP67
Prise saillie 32A  
4 pôles  
3h  
440V  
IP67  
Pour conteneur frigorifique

Référence 1242-3V

Ampérage (A) 32

Pôles 4

Tension (V) 400-440 

Position de l’heure 3H

Coloris Rouge

Modèle Saillie

IP67

Fiche 
technique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3630083&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/0242_3v_EN.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3630104&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/2242_3v_EN.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3630089&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/1242_3v_EN.pdf
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Distribution et connexion - Fiches et prises pour conteneur 4 pôles 3h IP67

PRISE À ENCASTRER 32A 4P 3H POUR CONTENEUR
Prise droite ou inclinée 32A à encastrer  
4 pôles  
3h  
440V  
IP67   
Plastron  
75x75mm  
Pour conteneur frigorifique

Référence 3242-3V 4242-3F78V

Ampérage (A) 32 32

Pôles 4 4

Tension (V) 400-440  400-440 

Position de l’heure 3H 3H

Coloris Rouge Rouge

IP67

PRISE INTER MURALE 32A 4P 3H POUR CONTENEUR

75242-3 76242-3

Prise inter saillie 32A  
4 pôles  
3h  
440V  
IP67  
Pour conteneur frigorifique

IP67

Référence 75242-3 76242-3

Ampérage (A) 32 32

Pôles 4 4

Tension (V) 400-440  400-440 

Couleur Rouge Rouge

Position de l’heure 3H 3H

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014522&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014527&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014545&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014546&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014545&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014546&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Fiches et prises Nautilus 2P+T 16A IP68

PRISE 16A 2P+T NAUTILUS IP66/68
Prise NAUTILUS à encastrer 16A 
2P+T  
IP66/68  
Plastron  
75x75mm avec capot.  
Étanche à l’eau sous pression jusqu’à 2 bars pendant 2 heures

Référence 20341-8BC

Pôles 2+T

IP IP68

IP66 IP68

Fiche 
technique

PRISE ÉTANCHE NAUTILUS
Prise NAUTILUS 16A à encastrer  
2 pôles + T  
IP66/68  
Plastron  
75x75mm à charnière.  
Étanche à l’eau sous pression jusqu’à 2 bars pendant 2 heures

Référence 20342-8BC

Pôles 2+T

IP IP68

IP66 IP68

Fiche 
technique

20051-B

20241-BC avec éclipse de protection

• étanche à l’eau sous pression jusqu’à 2 bar / 2 heures
• Couvercle/capot de protection avec fermeture à baïonnette
• Broches nickelées

Fiche mâle 16A 2P+T
• avec deux prises de terre
• Système prise de terre : français/belge
• avec capot de protection
• Indice de protection : IP66/68

Fiche femelle 1166AA  22PP++TT
• Système prise de terre : français/belge
• avec couvercle de protection
• avec éclipse de protection
• Indice de protection : IP66/68

Prises de courant étanches à l’eau 
sous pression IP66/68

Télécharger la brochure

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014516&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/20341_8bc_EN.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2800952&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/20342-8bc_EN.pdf
https://www.yesss-fr.com/catalogue/pdf/PCE-Nautilus.pdf
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Distribution et connexion - Fiches et prises Nautilus 2P+T 16A IP68

FICHE FEMELLE 16A 2P+T NAUTILUS IP66/68
Fiche femelle NAUTILUS 16A  
2P+T  
IP66/68  
Avec couvercle de protection.  
Étanche à l’eau sous pression jusqu’à 2 bars pendant 2 heures.

Référence 20241-BC

Ampérage (A) 16

Pôles 2+T

Tension (V) 230

Type Femelle

Matériau Plastique

Couleur Bleu

Direction d’enfichage Droit

IP66 IP68

Fiche 
technique

FICHE MÂLE 16A 2P+T NAUTILUS IP66/68
Fiche mâle NAUTILUS 16A  
2P+T  
IP66/68  
Avec couvercle de protection.  
Étanche à l’eau sous pression jusqu’à 2 bars pendant 2 heures.

Référence 20051-B

Ampérage (A) 16

Pôles 2+T

Tension (V) 230

Type Mâle

Matériau Plastique

Couleur Bleu

Direction d’enfichage Droit

IP66 IP68

Fiche 
technique

CADRE SAILLIE NAUTILUS AVEC PE M20
Cadre saillie pour prise avec plastron 75x75mm.  
Livré avec un presse étoupe M20 et les vis pour fixer la prise.

Référence 80168

Dimensions L x l (mm) 75 x 75

Montage En saillie

Couleur Gris clair

IP68

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3153902&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/20241-bc_EN.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3153901&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/20051-b_EN.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014601&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prises saillie design CEI 6h 16 - 32A IP44

PRISE CEE SAILLIE DESIGN GRISE IP44

863-6GV 864-6GV 865-6GV
875-6GV

IP44

Prise saillie 16A - 32A design  
3 - 5 pôles  
Grise  
IP44  
Dimensions : 90x90x95mm

Référence 863-6GV 864-6GV 865-6GV 875-6GV

Ampérage (A) 16 16 16 32

Pôles 3 4 5 5

Tension (V) 230 400 400 400

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H

ACCESSOIRE POUR PRISE CEE SAILLIE

Serrure à clé pour prise design CEE saillie.  
Installation rapide et facile

Référence

901025

Verrouillage

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477302&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477303&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477304&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477305&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477302&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477303&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477304&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477305&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477307&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Adaptateurs et rallonge pour camping

ADAPTATEUR DE TEST FICHE DE SÉCURITÉ COUDÉE
Adaptateur de test fiche de sécurité coudée vers CEE 16A 3p  
6h  
IP44 
Contacts nickelés

Référence 9434100

Ampérage (A) 16

Pôles 3

Tension (V) 250
Possibilité d’alimentation/
de raccordement Prise en saillie

Position de l’heure 6H

IP44

ADAPTATEUR CAMPING PRISE 3 PÔLES 16A
Adaptateur camping prise 3 pôles 16A CEE  
230V  
6h  
Prise française 2P+T 16A  
IP44

Référence ADAPT/FR

Ampérage (A) 16

Pôles 2+T

Tension (V) 230

Position de l’heure 6H

IP44

Fiche 
technique

ADAPTATEUR CEE 16A 3P VERS CONNECTEUR DE SÉCURITÉ 0,8M 3G1
Adaptateur fiche 3 pôles 16A vers connecteur de sécurité 
IP44  
Entrée : câble 0,8m (H07RN-F 3G1,5) avec fiche 16A 3p 6h 
Sortie : connecteur de sécurité (système Français/Belge) avec 
capuchon 16A 250V

Référence 900726

Ampérage (A) 16

Pôles 3

Tension (V) 250

Position de l’heure 6H

IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412310&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1205966&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/PCE/MEDIA/FTADAPTFR.PDF
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6477306&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Triplites et multiprises CEI 6h

PRISE FEMELLE TRIPLE MOBILE 3 PÔLES 230V

9432006 9432006

Prise femelle mobile triple 16A  
3 pôles  
230V  
6h  
IP44 / IP67  
Entrée par presse étoupe

IP44

IP67

Référence 9432006 9432007

Ampérage (A) 16 16

Pôles 3 3

Tension (V) 230 230

IP IP44 IP67

TRIPLITE CEE 5 PÔLES 400V 6H IP44
Triplite 3 prises 16A - 32A 
5 pôles  
400V  
6h  
IP44 
Alimentation connecteur mâle 5 pôles 16A - 32A

Référence 9430411 9437413

Ampérage (A) 16 32

Pôles 5 5

Tension (V) 400 400

IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412306&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412306&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412306&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=412307&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4724150&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3153920&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Triplites et multiprises CEI 6h

FICHE DE DIAGNOSTIC 5 PÔLES A LED
L’aide pratique pour tous les électriciens de l’ industrie, de l’artisanat et 
sur les chantiers.  
Plusieurs fonctions d’affichage et de diagnostic.  
Vérification du champ rotatif. 
Contrôle de phase.  
Vérification du conducteur neutre.

Référence 9434152 9434252

Ampérage (A) 16 32

Tension (V) 400VAC 400VAC

Indication LED LED
Testeur de sens de 
rotation de moteur OUI OUI

Bloc différentiel mobile pour câble  16A 30mA IP55

BLOC DIFFÉRENTIEL 16A 30MA MOBILE IP55
Bloc différentiel 16A 30mA pour câble d’alimentation 
souple 3G2.5mm2 ou rallonge.  
Bouton test et voyant LED Vert : OK / Rouge : défaut fuite 
de courant

Référence 967011355

Ampérage (A) 16

Pôles 3

Tension (V) 230

IP55

Fiches testeur rotation et contôle de phase 16 - 32A

MULTIPRISE CEE AVEC CORDON IP44
Bloc multiprise 3 prises 32A 
5 pôles  
400V  
6h  
IP44  
Avec 1.5m de câble HO7RNF 3G4mm2 
Avec une fiche mâle 5 pôles 32A

Référence 9437113

Ampérage (A) 32

Pôles 5

Tension (V) 400

Matériau Plastique

IP44

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935503&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2935504&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5855917&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1206009&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Prise inter compact avec verrouillage 16 - 32A IP67

PRISE INTER COMPACT SAILLIE IP67

61132-6K
61232-6K

61142-6K
61242-6K

61152-6K
61252-6K

Prise inter 16A - 32A saillie 
3 à 5 pôles   
IP67  
Compact 
Blocage mécanique de la fiche en 
position On.  
Inter cadenassable en position Off.

IP67

Référence 61132-6K 61142-6K 61152-6K 61232-6K 61242-6K 61252-6K

Ampérage (A) 16 16 16 32 32 32

Pôles 3 4 5 3 4 5

Tension (V) 230  400  400  230  400  400 

Couleur Bleu Rouge Rouge Bleu Rouge Rouge

Position de l’heure 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Séries compacte

PRISES 
VERROUILLABLES

verrouillage mécanique 
(à l'intérieur)

Interrupteur ergonomique
cadenassable lorsqu'il est éteint

tous les composants 
montés sur la partie 
supérieure

câblé
prêt à être raccordé

boîtier compact 
et peu encombrant

position de l'interrupteur 
marquée en couleur

vert : OFF (interrupteur verrouillé)
rouge : ON (fi che verrouillée)

Données techniques
• 16A et 32A; 3, 4 et 5 pôles
• IP66/67 
• Interrupteur ON/OFF PCE-Merz ML0, EN 60947-3, AC22A, 10 kA
• grand espace de connexion
• boîtier en plastique résistant aux chocs

Télécharger la brochure

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911261&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911264&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911262&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4754659&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911263&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911265&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911261&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911262&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911263&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911264&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4754659&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5911265&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/catalogue/pdf/PCE-prises.pdf
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Distribution et connexion - Bornes de passage à ressort TOPJOB’S Wago

BORNES DE PASSAGE TOPJOB WAGO 2X2,5MM²

20021201 20021204 20021207

Référence 20021201 20021204 20021207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 24 24 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.75 - 4 0.75 - 4 0.75 - 4

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 5.2 5.2 5.2

BORNES DE PASSAGE TOPJOB WAGO 2X6MM²

20061201 20061204 20061207

Référence 20061201 20061204 20061207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 41 41 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.5 - 10 0.5 - 10 0.5 - 10

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 6 0.5 - 6 0.5 - 6

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 7.5 7.5 7.5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708860&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708862&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708863&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708860&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708862&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708863&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709118&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709120&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709121&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709118&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709120&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709121&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage à ressort TOPJOB’S Wago

BORNES DE PASSAGE TOPJOB WAGO 2X16MM²

20161201 20161204 20161207

Référence 20161201 20161204 20161207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 76 76 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 2.5 - 16 2.5 - 16 2.5 - 16

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 16 0.5 - 16 0.5 - 16

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 12 12 12

BORNES DE PASSAGE TOPJOB WAGO 3X2.5MM²

20021301 20021304 20021307

Référence 20021301 20021304 20021307

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 24 24 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.75 - 4 0.75 - 4 0.75 - 4

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 3 3 3

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 5.2 5.2 5.2

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709192&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709194&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709195&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709192&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709194&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709195&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708870&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708872&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708873&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708870&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708872&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708873&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage à ressort TOPJOB’S Wago

BORNES DE PASSAGE TOPJOB WAGO 3X6MM²

20061301 20061304 20061307

Référence 20061301 20061304 20061307

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 41 41 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.5 - 10 0.5 - 10 0.5 - 10

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 6 0.5 - 6 0.5 - 6

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 3 3 3

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 7.5 7.5 7.5

BORNES DE PASSAGE TOPJOB WAGO 3X16MM²

20161301 20161304 20161307

Référence 20161301 20161304 20161307

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 76 76 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 2.5 - 16 2.5 - 16 2.5 - 16

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 16 0.5 - 16 0.5 - 16

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 3 3 3

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 12 12 12

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709126&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709128&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709129&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709126&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709128&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709129&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709198&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709200&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709201&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709198&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709200&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709201&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage à ressort TOPJOB’S Wago

BORNES DE PASSAGE TOPJOB WAGO 4X2.5MM²

20021401 20021404 20021407

Référence 20021401 20021404 20021407

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 24 24 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.75 - 4 0.75 - 4 0.75 - 4

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 4 4 4

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 5.2 5.2 5.2

BORNES DE PASSAGE WAGO PUSH IN TOPJOB 2.5MM² - 2 conducteurs

22021201 22021204 22021207

Référence 22021201 22021204 22021207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 24 24 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.75 - 4 0.75 - 4 0.75 - 4

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 5.2 5.2 5.2

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708881&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708883&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708884&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708881&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708883&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708884&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084719&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084720&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206624&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084719&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084720&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206624&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage push in TOPJB’S Wago

BORNES DE PASSAGE WAGO PUSH IN TOPJOB 2.5MM² - 3 conducteurs

22021301 22021304 22021307

Référence 22021301 22021304 22021307

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 24 24 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.75 - 4 0.75 - 4 0.75 - 4

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 3 3 3

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 5.2 5.2 5.2

BORNES DE PASSAGE WAGO PUSH IN TOPJOB 2.5MM² - 4 conducteurs

22021401 22021404 22021407

Référence 22021401 22021404 22021407

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 24 24 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.75 - 4 0.75 - 4 0.75 - 4

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 4 4 4

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 5.2 5.2 5.2

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084721&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476668&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084722&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084721&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476668&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4084722&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476669&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476671&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476673&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476669&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476671&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476673&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage push in TOPJB’S Wago

BORNES DE PASSAGE WAGO PUSH IN TOPJOB 6MM² - 2 conducteurs

22061201 22061204 22061207

Référence 22061201 22061204 22061207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 41 41 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.5 - 10 0.5 - 10 0.5 - 10

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 6 0.5 - 6 0.5 - 6

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 7.5 7.5 7.5

BORNES DE PASSAGE WAGO PUSH IN TOPJOB 6MM² - 3 conducteurs

22061301 22061304 22061307

Référence 22061301 22061304 22061307

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 41 41 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.5 - 10 0.5 - 10 0.5 - 10

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 6 0.5 - 6 0.5 - 6

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 3 3 3

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 7.5 7.5 7.5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206628&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206629&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206630&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206628&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206629&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206630&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476710&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476711&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476712&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476710&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476711&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476712&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage push in TOPJB’S Wago

BORNES DE PASSAGE WAGO PUSH IN YOPJOB 16MM² - 2 conducteurs

22161201 22161204 22161207

Référence 22161201 22161204 22161207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 76 76 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 2.5 - 16 2.5 - 16 2.5 - 16

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 16 0.5 - 16 0.5 - 16

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 12 12 12

BORNES DE PASSAGE WAGO PUSH IN YOPJOB 16MM² - 3 conducteurs

22161301 22161304 22161307

Référence 22161301 22161304 22161307

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 76 76 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 2.5 - 16 2.5 - 16 2.5 - 16

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 16 0.5 - 16 0.5 - 16

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 3 3 3

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 12 12 12

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206634&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206635&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206636&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206634&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206635&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206636&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476728&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476729&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476730&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476728&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476729&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476730&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Plaques d’extrémité pour bornes à ressort et push

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES 2 X 2.5MM²
Plaque d’extrémité et intermédiare TOPJOB®S  
Pour bornes 2 conducteurs 2.5mm²  
Couleur : gris

Référence 20021291
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 0.8

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES 3 X 2.5MM²
Plaque d’extrémité et intermédiare TOPJOB®S  
Pour bornes 3 conducteurs 2.5mm²  
Couleur : gris

Référence 20021391
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 0.8

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES 4 X 2.5MM²
Plaque d’extrémité et intermédiare TOPJOB®S  
Pour bornes 4 conducteurs 2.5mm²  
Couleur : gris

Référence 20021491
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 0.8

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708866&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708877&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708888&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Plaques d’extrémité pour bornes à ressort et push

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES 2 X 6MM²
Plaque d’extrémité et intermédiaire TOPJOB®S  
Pour bornes 2 conducteurs 6mm².  
Couleur : gris

Référence 20061291
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 1

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES 3 X 6MM²
Plaque d’extrémité et intermédiaire TOPJOB®S  
Pour bornes 3 conducteurs 6mm².  
Couleur : gris

Référence 20061391
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 1

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES 3 X 16MM²
Plaque d’extrémité et intermédiaire TOPJOB®S  
Pour borne 3 conducteurs 16mm²  
Couleur : gris clair

Référence 20161391
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 1

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709122&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709130&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709202&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage à levier TOPJOB’S Wago

BORNES DE PASSAGE À LEVIER TOPJOB 2 X 2.5MM²

21021201 21021204 21021207

Référence 21021201 21021204 21021207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 24 24 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.25 - 4 0.25 - 4 0.75 - 4

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 5.2 5.2 5.2

BORNES DE PASSAGE À LEVIER TOPJOB 2 X 6MM²

21061201 21061204 21061207

Référence 21061201 21061204 21061207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 41 41
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.5 - 10 0.5 - 10 0.5 - 10

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 6 0.5 - 6 0.5 - 6

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 7.5 7.5 7.5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476605&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476606&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476607&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476605&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476606&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476607&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476618&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476619&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476620&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476618&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476619&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476620&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage à levier & push Wago

BORNES DE PASSAGE WAGO À LEVIER & PUSH 2 X 2.5MM²

21025201 21025204 21025207

Référence 21025201 21025204 21025207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 24 24 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.75 - 4 0.75 - 4 0.75 - 4

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5 0.25 - 2.5

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 5.2 5.2 5.2

BORNES DE PASSAGE WAGO À LEVIER & PUSH 2 X 6MM²

21065201 21065204 21065207

Référence 21065201 21065204 21065207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 41 41 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 0.5 - 10 0.5 - 10 0.5 - 10

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 6 0.5 - 6 0.5 - 6

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 7.5 7.5 7.5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206610&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206611&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206612&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206610&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206611&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206612&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206614&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206615&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206616&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206614&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206615&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206616&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes de passage à levier & push Wago

BORNES DE PASSAGE WAGO À LEVIER & PUSH 2 X 16MM²

21165201 21165204 21165207

Référence 21165201 21165204 21165207

Tension (V) 800 800 -

Courant (A) 76 76 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 2.5 - 16 2.5 - 16 2.5 - 16

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 0.5 - 16 0.5 - 16 0.5 - 16

Nombre d’étages 1 1 1
Nombre de positions de 
serrage par étage 2 2 2

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 12 12 12

Bornes sur rail avec levier

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206618&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206619&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206620&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206618&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206619&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206620&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Plaques d’extrémité pour bornes à levier

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES À LEVIER 2 X 2.5MM²
Plaque d’extrémité et intermédiare TOPJOB®S  
Pour borne à levier 2 conducteurs 2.5mm²  
Couleur : gris

Référence 21021291
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 0.8

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES À LEVIER 2 X 6MM²
Plaque d’extrémité et intermédiaireTOPJOB®S  
Pour borne à levier 2 conducteurs 6mm².  
Couleur : gris

Référence 21061291
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 1

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNES À LEVIER 2 X 16MM²
Plaque d’extrémité et intermédiaire TOPJOB®S  
Pour borne 2 conducteurs 16mm²  
Couleur : gris clair

Référence 20161291
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0

Couleur Gris

Épaisseur (mm) 1

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206609&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4206613&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709196&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Pontage pour borne TOPJOB S Wago

PONTAGE POUR BORNES WAGO 2.5MM²

2002402 2002403 2002410

Référence 2002402 2002403 2002410

Ampérage (A) 25 25 25

Tension (V) 800 800 800

Modèle Connecteur transversal Connecteur transversal Connecteur transversal

Mode de pose Enfichable Enfichable Enfichable

Dimensions de trame (mm) 5.2 5.2 5.2

Nombre de bornes reliées 2 3 10

Couleur Gris Gris Gris

PONTAGE POUR BORNES WAGO 6MM²
Peigne de pontage enfichable TOPJOB®S 2 pôles  
Pour borne 6mm² isolé  
Couleur : gris clair

Référence 2006402

Ampérage (A) 41

Tension (V) 800

Modèle Connecteur transversal

Mode de pose Enfichable
Dimensions de trame 
(mm) 7.5

Nombre de bornes reliées 2

Couleur Gris

PONTAGE POUR BORNES WAGO 16MM²
Peigne de montage enfichable TOPJOB®S  
Pour borne 16mm² isolé  
Couleur : gris clair

Référence 2016402

Ampérage (A) 76

Tension (V) 800

Modèle Connecteur transversal

Mode de pose Enfichable
Dimensions de trame 
(mm) 12

Nombre de bornes reliées 2

Couleur Gris

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708989&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708990&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708997&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708989&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708990&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=708997&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709136&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=709210&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Butées d’arrêt pour bornes Wago et accessoires

BUTÉES D’ARRÊT WAGO SANS VIS
Butée d’arrêt encliquetable pour rail TS 35, sans vis, largeur 6mm

Référence 249116 249117

Matériau Plastique Plastique

Mode de pose Profilé chapeau 35mm Profilé chapeau 35mm

Finition du verrouillage Sans vis Sans vis
Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0

Couleur Gris Gris

Dimensions l x h x p (mm) 6 x 44 x 28 10 x 44 x 28

TOURNEVIS PROTÉGÉ POUR BORNES POWER CAGE CLAMP
Outil de manipulation pour borne lame 5.5x08mm avec tige 
partiellement isolée

Référence 210721

Modèle Droit

Isolé 1kV Oui

Longueur totale (mm) 173

CLÉ MÂLE POUR BORNES POWER CAGE CLAMP
Clé mâle à tête hexagonale avec tige partiellement isolée  
Pour borne de 50 à 185mm² de la série Power Cage Clamp

Référence 285173

Modèle Poignée en T

Isolé 1kV Non

Longueur totale (mm) 158

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=712347&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=712348&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1167698&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4476910&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Bornes Power Cage Clamp Wago de 35 à 185mm²

BORNES WAGO POWER CAGE CLAMP 35MM²

285134 285135 285137

Référence 285134 285135 285137

Tension (V) 1000 1000 -

Courant (A) 125 125 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 12936 12936 12936

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 12936 12936 12936

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Bleu Gris Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 16 16 16

BORNES WAGO POWER CAGE CLAMP 50MM²

285150 285154 285157

Référence 285150 285154 285157

Tension (V) 1000 1000 -

Courant (A) 150 150 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 18537 18537 18537

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 18537 18537 18537

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Gris Bleu Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 20 20 20
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Distribution et connexion - Bornes Power Cage Clamp Wago de 35 à 185mm²

BORNES WAGO POWER CAGE CLAMP 95MM²

285194 285195 285197

Référence 285194 285195 285197

Tension (V) 1000 1000 -

Courant (A) 232 232 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 25 - 95 25 - 95 25 - 95

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 25 - 95 25 - 95 25 - 95

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Bleu Gris Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 25 25 25

BORNES WAGO POWER CAGE CLAMP 185MM²

2851184 2851185 2851187

Référence 2851184 2851185 2851187

Tension (V) 1000 1000 -

Courant (A) 353 353 -
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 50 - 185 50 - 185 50 - 185

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 50 - 185 50 - 185 50 - 185

Classe d’inflammabilité du 
matériau isolant V0 V0 V0

Couleur Bleu Gris Vert/jaune

Largeur du pas (mm) 32 32 32
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Distribution et connexion - Connecteurs rapide système Winsta Wago

SYSTÈME RAPIDE À CÂBLER WINSTA MIDI WAGO - CONNECTEUR
Connecteur Winsta Midi femelle noir 3 pôles avec décharge 
de traction

Référence 770103 770113

Ampérage (A) 25 25

Tension (V) 250 250

Nombre de pôles 3 3
Nombre de raccordements 
par pôle 2 2

Marquage de pôle L. N. PE L. N. PE

Modèle Femelle Mâle

Type de raccordement Raccordement 
par borne à ressort

Raccordement 
par borne à ressort

Type de verrouillage Séparé Séparé
Section transversale du 
raccordement (mm²) 0.5 - 4 0.5 - 4

Diamètre du câble (mm) 8 - 11.5 8 - 11.5

Dimensions (mm) 76 x 34.6 x 15 76 x 34.6 x 15

IP20

SYSTÈME RAPIDE À CÂBLER WINSTA MIDI WAGO - DISTRIBUTEUR
Distributeur Winsta Midi en T noir  
3 pôles : 1 connecteur mâle - 2 connecteurs femelle

Référence 770606

Ampérage (A) 25

Tension (V) 250

Nombre de pôles 3

Marquage de pôle L. N. PE

Nombre d’entrées 3

Nombre de sorties 6

Type de distributeur Distributeur T

Type de verrouillage Intégré dans le connecteur
Traitement de surface des 
contacts étamé

Dimensions (mm) 48.9 x 34 x 36.1

IP20
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Distribution et connexion - Bornes de passage à vis Conta-Clip de 2,5 à 16mm²

BLOC DE JONCTION 2,5MM² À VIS

17100.2 17100.5 17103.2

Référence 17100.2 17100.5 17103.2

Ampérage (A) 25 25 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

2.5 2.5 2.5

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 4 4 4

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise OUI OUI OUI

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 5 x 48 x 47 5 x 48 x 47 5 x 48 x 47

BLOC DE JONCTION 4MM² À VIS

17104.2 17104.5 17107.2

Référence 17104.2 17104.5 17107.2

Ampérage (A) 35 35 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

4 4 4

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 6 6 6

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise OUI OUI OUI

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 6 x 48 x 47 6 x 48 x 47 6 x 48 x 47
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Distribution et connexion - Bornes de passage à vis Conta-Clip de 2,5 à 16mm²

BLOC DE JONCTION 6MM² À VIS

17108.2 17108.5 17111.2

Référence 17108.2 17108.5 17111.2

Ampérage (A) 50 50 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

6 6 6

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 10 10 10

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise OUI OUI OUI

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 8 x 48 x 47 8 x 48 x 47 8 x 48 x 47

BLOC DE JONCTION 10MM² À VIS

17112.2 17112.5 17115.2

Référence 17112.2 17112.5 17115.2

Ampérage (A) 65 65 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

10 10 10

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 16 16 16

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise OUI OUI OUI

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 10 x 48 x 47 10 x 48 x 47 10 x 48 x 47
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Distribution et connexion - Bornes de passage à vis Conta-Clip de 2,5 à 16mm²

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR SRK DE 2,5 A 10MM²

2001.1 2001.2 2001.5

Référence 2001.1 2001.2 2001.5

Couleur Vert Beige Bleu

Encliquetable OUI OUI OUI

BLOC DE JONCTION 16MM² À VIS

17124.2 17124.5 17130.2

Référence 17124.2 17124.5 17130.2

Ampérage (A) 85 85 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

16 16 16

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 25 25 25

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise OUI OUI OUI

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 12.1 x 53 x 55 12.1 x 53 x 55 12.1 x 53 x 55
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Distribution et connexion - Bornes de passage à vis Conta-Clip de 2,5 à 16mm²

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR SRK 16MM²

17254.1 17254.2

Référence 17254.1 17254.2

Couleur Vert Beige

Encliquetable OUI OUI

BLOC DE JONCTION 35MM² À VIS

17140.2 17140.5 17145.2

Référence 17140.2 17140.5 17145.2

Ampérage (A) 150 150 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

35 35 35

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 50 50 50

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise NON NON NON

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 16.1 x 59 x 65.5 16.1 x 59 x 65.5 16.1 x 59 x 65.5
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Distribution et connexion - Bornes de passage à vis Conta-Clip de 35 à 120mm²

BLOC DE JONCTION 50MM² À VIS

17156.2 17156.5 17158.2

Référence 17156.2 17156.5 17158.2

Ampérage (A) 150 150 150

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

50 50 50

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 70 70 70

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise NON NON NON

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 18.5 x 72.5 x 72.5 18.5 x 72.5 x 72.5 18.5 x 72.5 x 72.5

BLOC DE JONCTION 70MM² À VIS

17161.2 17161.5 17163.2

Référence 17161.2 17161.5 17163.2

Ampérage (A) 205 205 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

70 70 70

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 95 95 95

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise NON NON NON

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 20.5 x 76.5 x 82 20.5 x 76.5 x 82 20.5 x 76.5 x 82
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Distribution et connexion - Bornes de passage à vis Conta-Clip de 35 à 120mm²

BLOC DE JONCTION 120MM² À VIS

17165.2 17165.5 17167.2

Référence 17165.2 17165.5 17167.2

Ampérage (A) 228 228 -

Tension assignée (Ue) (V) 1000 AC 1000 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

120 120 120

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 150 150 150

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise NON NON NON

Couleur Beige Bleu Jaune-noir

Dimensions l x h x p (mm) 27 x 91 x 90 27 x 91 x 90 27 x 91 x 90

Borne sestionnable pour fusible 5x20mm

BORNE SECTIONNABLE POUR FUSIBLE 5 X 20MM
Borne sectionnable pour fusible 5 x 20mm  
Raccordement vissé 
Type de montage : Rail support TS 35/7,5 et TS 32 
Couleur : beige

Référence 1078.2

Ampérage (A) 6.3A
Finition raccordement 
électrique Raccordement à vis

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 4

Dimensions l x h x p (mm) 8 x 52 x 39
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Distribution et connexion - Pontage et repérage pour bornes Conta-Clip

PONTAGE 2 PÔLES POUR BORNE SRK

17200.8 17247.8 17252.8

Référence 17200.8 17247.8 17252.8

Modèle Peigne de pontage Peigne de pontage Peigne de pontage

Mode de pose Enfichable Enfichable Enfichable

Couleur Jaune Jaune Jaune

Nombre de bornes reliées 2 2 2

Isolé OUI OUI OUI

PONTAGE 2 PÔLES POUR SRK DE 50 À 120MM²

17255.0 17265.0 17278.0

Référence 17255.0 17265.0 17278.0

Modèle Peigne de pontage Peigne de pontage Peigne de pontage

Mode de pose Filetable Filetable Filetable

Nombre de bornes reliées 2 2 2

Isolé NON NON NON

PONTAGE 3 PÔLES POUR BORNE SRK

17201.8 17211.8

Référence 17201.8 17211.8

Modèle Peigne de pontage Peigne de pontage

Mode de pose Enfichable Enfichable

Couleur Jaune Jaune

Nombre de bornes reliées 3 3

Isolé OUI OUI
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Distribution et connexion - Borne de passage à vis double étage Conta-clip

BLOC DE JONCTION 2,5MM² DOUBLE ÉTAGE À VIS

17180.2 17180.5 17182.2

Référence 17180.2 17180.5 17182.2

Ampérage (A) 20 20 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

2.5 2.5 2.5

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 4 4 4

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise OUI OUI OUI

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 5.1 x 76 x 65 5.1 x 76 x 65 5.1 x 76 x 65

BLOC DE JONCTION 4MM² DOUBLE ÉTAGE À VIS

17185.2 17185.5 17187.2

Référence 17185.2 17185.5 17187.2

Ampérage (A) 30 30 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

4 4 4

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 6 6 6

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise OUI OUI OUI

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 6.1 x 76 x 65 6.1 x 76 x 65 6.1 x 76 x 65

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6796091&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6796093&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6796094&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6796095&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Borne de passage à vis double étage Conta-clip

BLOC DE JONCTION 10MM² DOUBLE ÉTAGE À VIS

17190.2 17190.5 17192.2

Référence 17190.2 17190.5 17192.2

Ampérage (A) 65 60 -

Tension assignée (Ue) (V) 600 AC 600 AC -
Section de conducteur 
connectable à fil fin avec 
embout de câble (mm²)

10 10 10

Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 16 16 16

Finition raccordement 
électrique Raccordement par vis Raccordement par vis Raccordement par vis

Plaque de fermeture 
requise OUI OUI OUI

Couleur Beige Bleu Vert/jaune

Dimensions l x h x p (mm) 10.1 x 76 x 68 10.1 x 76 x 68 10.1 x 76 x 68

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ POUR BORNE DOUBLE ÉTAGE

17292.1 17292.2 17293.2

Référence 17292.1 17292.2 17293.2

Couleur Vert Beige Beige

Encliquetable OUI OUI OUI

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6796096&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6796105&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Borne de passage à vis double étage Conta-clip

REPÉRAGE VIERGE PAS DE 6MM
Repère de borne / bandes individuelles,  
Longueur : 5mm, Largeur: 6mm,  
Couleur : Blanc

Référence 2035.0

Type d’impression Sans

Direction du codage Horizontal

Dimension de trame (mm) 6

REPÉRAGE BLOC DE JONCTION PAS DE 6MM

2036.0001

Le système de marquage rapide SB 6 est prévu pour repérer tous les blocs de 
jonction CONTACLIP de 6 mm de largeur. 
Disponible en de nombreux repères standards préfabriqués ou avec inscription 
personnalisée.

Référence 2036.0001 2036.0002 2036.0003 2036.0004 2036.0005 2036.0006 2036.0007 2036.0008 2036.0009

Repérage de 1 à 10 de 11 à 20 de 21 à 30 de 31 à 40 de 41 à 50 de 51 à 60 de 61 à 70 de 71 à 80 de 81 à 90

Type d’impression Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres

Direction du codage Horizontal Horizontal Horizontal 
et vertical Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal

Dimension de trame (mm) 6 6 6 6 6 6 6 6 6

REPÉRAGE VIERGE PAS DE 5MM
Le système de marquage rapide SB 5 est prévu pour repérer tous les blocs 
de jonction CONTACLIP de 5 mm de largeur. 
Disponible en de nombreux repères standards préfabriqués ou avec 
inscription personnalisée.

Référence 2430.0

Type d’impression Sans

Direction du codage Horizontal

Dimension de trame (mm) 5

REPÉRAGE BLOC DE JONCTION PAS DE 5MM

2431.0001

Le système de marquage rapide SB 5 est prévu pour repérer tous les blocs de 
jonction CONTACLIP de 5 mm de largeur. 
Disponible en de nombreux repères standards préfabriqués ou avec inscription 
personnalisée.

Référence 2431.0001 2431.0002 2431.0003 2431.0004 2431.0005 2431.0006 2431.0007 2431.0008 2431.0009

Repérage de 1 à 10 de 11 à 20 de 21 à 30 de 31 à 40 de 41 à 50 de 51 à 60 de 61 à 70 de 71 à 80 de 81 à 90

Type d’impression Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres Chiffres

Direction du codage Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal

Dimension de trame (mm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=409037&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Butée d’arrêt pour bornes Conta-Clip

BUTÉE D’ARRET POUR RAIL SYMÉTRIQUE

17250.2 2828.0

Référence 17250.2 2828.0

Couleur Beige Beige

Finition du verrouillage Sans vis Filetable

Dimensions l x h x p (mm) 8 x 48 x 47,1 9,5 x 50 x 44

Bloc de jonction HSKG pour cosse de 35 à 300mm²

BLOC DE JONCTION À CAGE HSKG

17023.2 17024.2 17170.2

Référence 17023.2 17024.2 17027.2 17035.2 17170.2

Ampérage (A) 269 353 520 192 125

Tension assignée (Ue) (V) 1000 1000 1000 1000 1000
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 120 185 300 70 35

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 120 185 300 70 35

Finition raccordement 
électrique

Raccordement par 
boulon

Raccordement par 
boulon

Raccordement par 
boulon

Raccordement par 
boulon

Raccordement par 
boulon

Dimensions l x h x p (mm) 42 x 133 x 72 55 x 164 x 78 55 x 164 x 86 32 x 132 x 61 27 x 107 x 51

CAPOT JAUNE POUR BLOC DE JONCTION HSKG

17268.8 17275.8 17025.8 17123.8

Référence 17268.8 17275.8 17025.8 17123.8

Encliquetable OUI OUI OUI OUI

Dimensions L x l x h (mm) 86.8 x 31.9 x 33.7 63.2 x 26.7 x 31.8 110.2 x 41.9 x 44.8 139.5 x 52.9 x 54
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Distribution et connexion - Bloc de jonction pour câble Alu/Cuivre 185 - 300mm²

BLOC DE JONCTION RKA 185 1 PÔLE

087810-0-3 087810-1-3 087810-2-3

Référence 087810-0-3 087810-1-3 087810-2-3

Ampérage (A) 353 353 353

Tension assignée [Ue] (V) 1000 AC/DC 1000 AC/DC 1000 AC/DC
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 185 185 185

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 150 150 150

Finition raccordement 
électrique Raccordement à vis Raccordement à vis Raccordement à vis

Couleur Gris Bleu Vert

Dimensions l x h x p (mm) 37.5 x 78 x 73.5 37.5 x 78 x 73.5 37.5 x 78 x 73.5

BLOC DE JONCTION RKA 185 1 PÔLE DOUBLE

087820-0-3 087820-1-3 087820-2-3

Référence 087820-0-3 087820-1-3 087820-2-3

Ampérage (A) 353 353 353

Tension assignée [Ue] (V) 1000 AC/DC 1000 AC/DC 1000 AC/DC
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 185 185 185

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 150 150 150

Finition raccordement 
électrique Raccordement à vis Raccordement à vis Raccordement à vis

Couleur Gris Bleu Vert

Dimensions l x h x p (mm) 67.6 x 78 x 73.5 67.6 x 78 x 73.5 67.6 x 78 x 73.5

Fiche 
technique

Fiche 
technique
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Distribution et connexion - Bloc de jonction pour câble Alu/Cuivre 185 - 300mm²

BLOC DE JONCTION RKA 300 1 PÔLE

087910-0-3 087910-1-3 087910-2-3

Référence 087910-0-3 087910-1-3 087910-2-3

Ampérage (A) 520 520 520

Tension assignée [Ue] (V) 1000 AC/DC 1000 AC/DC 1000 AC/DC
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 300 300 300

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 240 240 240

Finition raccordement 
électrique Raccordement à vis Raccordement à vis Raccordement à vis

Couleur Gris Bleu Vert

Dimensions l x h x p (mm) 45 x 89.5 x 83.5 45 x 89.5 x 83.5 45 x 89.5 x 83.5

BLOC DE JONCTION RKA 300 1 PÔLE DOUBLE

087920-0-3 087920-1-3 087920-2-3

Référence 087920-0-3 087920-1-3 087920-2-3

Ampérage (A) 520 520 520

Tension assignée [Ue] (V) 1000 AC/DC 1000 AC/DC 1000 AC/DC
Section de raccordement 
câble rigide (mm²) 300 300 300

Section de raccordement 
câble souple (mm²) 240 240 240

Finition raccordement 
électrique Raccordement à vis Raccordement à vis Raccordement à vis

Couleur Gris Bleu Vert

Dimensions l x h x p (mm) 82.6 x 89.5 x 83.5 82.6 x 89.5 x 83.5 82.6 x 89.5 x 83.5

Fiche 
technique

Fiche 
technique
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https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/HORA%20WERK%20GMBH/MEDIA/RKA300.pdf
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/HORA%20WERK%20GMBH/MEDIA/RKA300D.pdf
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Distribution et connexion - Bornes Alu/Cuivre PTB Teknomega de 35 à 185mm²

BORNE ALU/CUIVRE PTB

Borne modulaire Alu /Cuivre 125A à 400A  
Section: 10 à 185mm2 
 

Référence PTB6015 PTB6020 PTB6025 PTB6030

Courant nominal (A) 125 160 250 400

Tension assignée [Ue] (V) 1000 1000 1000 1000
Finition raccordement 
électrique Raccordement à cage Raccordement à cage Raccordement à cage Raccordement à cage

Section de raccordement 
cable rigide (mm²) 35 70 95 185

Section de raccordement 
cable souple (mm²) 35 50 70 150

Dimensions l x h x p (mm) 24 x 54 x 84 24 x 54 x 84 27 x 56 x 111 32 x 60 x 111

Répartiteurs unipolaire de 80 à 500A

RÉPARTITEUR UNIPOLAIRE RPU

RPU2995 RPU3000 RPU3005 RPU3010 RPU3015 RPU3020

Référence RPU2995 RPU3000 RPU3005 RPU3010 RPU3015 RPU3020

Ampérage nominal (A) 80 125 160 250 400 500
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X16 S: 2X16 
+ 4X6

E: 1X35 S: 1X16 
+ 8X10

E: 1X50 S: 1X16 
+ 8X10

E: 1X95 S: 2X25 + 
5X16 + 4X10

E: 1X120 S: 1X25 + 
5X16 + 4X10 S: 2X25 + 5X16 + 4X10

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X16 
S: 2X16 + 4X6

E: 1X35 
S: 9X16

E: 1X70 
S: 9X16

E: 1X120 
S: 2X35 + 5X16 + 4X10

E: 1X185 
S: 2X35 + 5X16 + 4X10

E: Barre souple 
24mm

Dimensions l x h x p (mm) 66 x 30 x 46 75 x 40 x 48 75 x 40 x 48 96 x 47 x 50 96 x 47 x 50 47 x 96 x 50

Fiche 
technique

Fiche 
technique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179541&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179542&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179543&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179544&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079235&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079236&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079237&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079238&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079239&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6796155&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079235&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079236&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079237&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079238&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079239&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6796155&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-PTB.pdf
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPU.pdf
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Distribution et connexion - Répartiteurs unipolaire de 80 à 500A

RÉPARTITEUR UNIPOLAIRE RU100

RU100L RU100N RU100T

Référence RU100L RU100N RU100T

Ampérage nominal (A) 100 100 100
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

2X16 + 6X6 2X16 + 6X6 2X16 + 6X6

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

2X25 + 6X10 2X25 + 6X10 2X25 + 6X10

Dimensions l x h x p (mm) 30.2 x 55.4 x 45.5 30.2 x 55.4 x 45.5 30.2 x 55.4 x 45.5

RÉPARTITEUR UNIPOLAIRE RU1085

Référence RU1085

Ampérage nominal (A) 85
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1x16 + 1x10 
S: 2x10 + 2x6

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X25 + 1x16 
S: 2X16 + 3X10

Dimensions l x h x p (mm) 33 x 68 x 49

RÉPARTITEUR UNIPOLAIRE RU250

Référence RU250

Ampérage nominal (A) 250
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1x95 
S: 2x25 + 3x16 + 4x10

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X120 
S: 2X35 + 3X25 + 4X16

Dimensions l x h x p (mm) 52.5 x 73 x 54.5

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3101784&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3101785&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3101786&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3101784&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3101785&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3101786&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3101787&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1754562&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Répartiteurs unipolaire de 80 à 500A

RÉPARTITEUR UNIPOLAIRE RU1200

Référence RU1200

Ampérage nominal (A) 200
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1x70 + 2x25 
S: 8x16

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X95 + 1x35 
S: 2X35 + 8X25

Dimensions l x h x p (mm) 52.6 x 94 x 67

RÉPARTITEUR UNIPOLAIRE IDE

48728 48729

Répartiteur unipolaire 125A et 160A 
1 entrée 35mm2 ou 50mm2 + 125mm2  
6 sorties 16mm2.  
Montage sur rail DIN ou par vis 
Protection : écran transparent

Référence 48728 48729

Ampérage nominal (A) 125 160
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E:1X16 + 1X25 
S: 6X6

E: 1X25 + 1X35 
S: 6X6

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E:1X25 + 1X35 
S: 6X10

E: 1X25 + 1X50 
S: 6X10

Dimensions l x h x p (mm) 30 x 76 x 46 30 x 79 x 46

Fiche 
technique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3101789&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014533&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014534&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014533&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014534&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/IDE%20ELECTRIC/MEDIA/R%c3%a9partiteurs%204872.pdf
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Distribution et connexion - Répartiteurs modulaire IDE de 100 à 160A

RÉPARTITEUR BIPOLAIRE IDE

48720 48721

Référence 48720 48721

Ampérage nominal (A) 100 125
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec embout 
de câble (mm²)

E:1X25 
S: 5X6 + 1X16

E:1X25 
S: 3X16 + 11X6

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E:1X35 
S: 5X6 + 1X25

E:1X35 
S: 3X25 + 11X6

Dimensions l x h x p (mm) 94 x 50 x 50 166 x 50 x 50

RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE IDE

48727 48726 48724

48722 48723 48725

Répartiteur tétrapolaire 100A, 125A et 160A 
Montage sur rail DIN 
Protection : écran transparent

Référence 48727 48726 48724 48722 48723 48725

Ampérage nominal (A) 100 100 125 125 125 160
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X25 
S: 3X6 + 3X2,5

E: 2X16 
S: 5X6 + 4X2,5

E: 1X25 
S: 1X16 + 5X6

E: 1X25 
S: 7X6 + 3X16

E: 1X25 
S: 3X16 + 11X6

E: 1X35 
S: 3X25 + 8X16

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X25 
S: 3X6 + 3X4

E: 2X25 
S: 5X6 + 4X4

E: 1X35 
S: 1X25 + 5X6

E: 1X35 
S: 7X6 + 3X25

E: 1X35 
S: 3X25 + 11X6

E: 1X50 
S: 3X25 + 8X16

Dimensions l x h x p (mm) 65 x 90 x 50 101 x 90 x 50 109 x 90 x 50 147 x 90 x 50 182 x 90 x 50 170 x 90 x 70

Fiche 
technique

Fiche 
technique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5259686&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014528&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5259686&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014528&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014532&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5259687&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014530&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5998975&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014529&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014531&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014532&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5259687&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014530&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5998975&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014529&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6014531&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/IDE%20ELECTRIC/MEDIA/R%c3%a9partiteurs%204872.pdf
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/IDE%20ELECTRIC/MEDIA/R%c3%a9partiteurs%204872.pdf
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Distribution et connexion - Répartiteurs bipolaire RPB et tétra RPQ de 40 à 100A

RÉPARTITEUR BIPOLAIRE RPB DE 40 À 125A

RPB0990 RPB0995 RPB1000

Référence RPB0990 RPB0995 RPB1000

Ampérage nominal (A) 40 80 125
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X6 
S: 1X6

E: 1X16 
S: 7

E: 1X25 
S: 1X16 + 5X6

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X6 
S: 1X6 + 4X4 + 3X2,5

E: 1X25 
S: 7X4

E: 1X35 
S: 1X25 + 5X6

Nombre de pôles 2 2 2

Dimensions l x h x p (mm) 66 x 46 x 51 66 x 46 x 51 66 x 46 x 51

RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE RPQ 40 ET 80A

RPQ0980 RPQ0990 RPQ0995

Référence RPQ0980 RPQ0990 RPQ0995

Ampérage nominal (A) 40 80 80
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X6 
S:1X6 + 7X2,5

E: 1X16 
S: 7X4

E: 1X16 
S: 1X16 + 10X4 + 1X6

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X6 
S: 1X6 + 4X4 + 3X2,5

E: 1X25 
S: 7X4

E: 1X25 
S: 1X25 + 10X4 + 1X10

Nombre de pôles 4 4 4

Dimensions l x h x p (mm) 66 x 84 x 50 66 x 84 x 50 100 x 84 x 50

Fiche 
technique

Fiche 
technique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079222&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079223&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079224&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079222&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079223&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079224&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079225&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079226&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079227&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079225&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079226&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079227&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPB.pdf
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPQ.pdf
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Distribution et connexion - Répartiteurs tétrapolaire RPQ 125 - 160 et 400A

RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE RPQ 125A

RPQ1000 RPQ1005

Conducteurs en laiton 
Structure isolante auto-extinguible: 
UL 94-V0 
Isolation entre les phases 
Branchement rapide sur rails DIN 
Vis en acier galvanisé incluses 
Écran de protection frontal amovible

Référence RPQ1000 RPQ1005

Ampérage nominal (A) 125 125
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X25 
S: 1X16 + 5X6

E: 1X25 
S: 1X25 + 2X16 + 7X6

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X35 
S: 1X25 + 5X6

E: 1X35 
S: 1X35 + 2X25 + 7X6

Nombre de pôles 4 4

Dimensions l x h x p (mm) 86 x 84 x 50 100 x 84 x 50

RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE RPQ 160A

RPQ1015 RPQ1017

Conducteurs en laiton  
Vis en acier galvanisé incluses  
Isolation entre les phases  
Écran de protection frontal amovible  
Structure isolante auto-extinguible :  
UL 94-V0  
Branchement rapide sur rails DIN  
Conforme aux normes IEC 947-7-1
RPQ1017: Faible hauteur positionnement
en dessous des plastrons modulaire

Référence RPQ1015 RPQ1017

Ampérage nominal (A) 160 160
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X50 
S: 3X25 + 8X16

E: 1X50 
S: 3X25 8X16

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X50 
S: 3X35 + 8X16

E: 1X50 
S: 3X35 8X16

Nombre de pôles 4 4

Dimensions l x h x p (mm) 168 x 85 x 70 176 x 105 x 55

Fiche 
technique

Fiche 
technique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079228&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079229&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079228&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079229&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079230&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5221496&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079230&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5221496&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPQ.pdf
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPQ160.pdf
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Distribution et connexion - Répartiteurs tétrapolaire RPQ 125 - 160 et 400A

RÉPARTITEUR TÉTRA RPQ 160A ENTRÉE LATÉRALE
Conducteurs en laiton  
Vis en acier galvanisé incluses  
Isolation entre les phases  
Écran de protection frontal amovible  
Structure isolante auto-extinguible : UL 94-V0  
Branchement rapide sur rails DIN  
Conforme aux normes IEC 947-7-1

Référence RPQ1018

Ampérage nominal (A) 160
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X50 
S: 3X25 + 8X16

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X50 
S: 3X35 + 8X16

Nombre de pôles 4

Dimensions l x h x p (mm) 154 x 95 x 67

Fiche 
technique

RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE RPQ 125A
7 sorties par phase, 10 sorties pour le neutre 
Câblage aisé 
IP20

Référence RPQ1025

Ampérage nominal (A) 125
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X25 
S: 2X16 + 5X6

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X35 
S: 2X16 + 5X6

Nombre de pôles 4

Dimensions l x h x p (mm) 98 x 75 x 49

Fiche 
technique

RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE RPQ 400A
Conducteurs en laiton 
Structure isolante auto-extinguible: UL 94-V0 
Isolation entre les phases 
Branchement rapide sur rails DIN 
Vis en acier galvanisé incluses 
Écran de protection frontal amovible

Référence RPQ1050

Ampérage nominal (A) 400
Section de conducteur 
flexible (fil fin) avec 
embout de câble (mm²)

E: 1X120 
S: 1X35 + 2X25 + 4X16 + 7X10

Section de conducteur 
rigide (monofilaire/
multifilaire) (mm²)

E: 1X120 
S: 1X50 + 2X35 + 4X25 + 7X16

Nombre de pôles 4

Dimensions l x h x p (mm) 194 x 141 x 171

Fiche 
technique

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079232&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPQ160.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5221497&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPQ1025.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6368310&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPQ1050.pdf
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Distribution et connexion - Répartiteurs tétrapolaire RPQ 125 - 160 et 400A

RÉPARTITEUR TRIPOLAIRE RPT
Répartiteur tripolaire 125A et 160A  
Entrée : 1x35mm2 ou 1x50mm2 
Sortie : 6x16mm2 par pôle

Fiche 
technique

Référence RPT3000 RPT3005

Ampérage nominal (A) 125 160

Nombre de pôles 3 3

Dimensions l x h x p (mm) 75 x 85 x 48 75 x 85 x 48

Bornier unipolaire ITB Teknomega

BORNIER UNIPOLAIRE ITB

ITB1000 ITB1005 ITB1010

ITB1015 ITB1020 ITB1025

ITB1030 ITB1035 ITB1040

Référence ITB1000 ITB1015 ITB1030 ITB1005 ITB1020 ITB1035 ITB1010 ITB1025 ITB1040

Couleur Gris Bleu Vert Gris Bleu Vert Gris Bleu Vert

Nombre de pôles 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
Nombre de 
raccordements < 6mm² 5 5 5 9 9 9 13 13 13

nombre de 
raccordements 16mm² 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dimensions (mm) 63 x 15 x 31 63 x 15 x 15 63 x 15 x 15 95 x 15 x 15 95 x 15 x 15 95 x 15 x 15 125 x 15 x 15 125 x 15 x 15 125 x 15 x 15

SUPPORT BORNIER UNIPOLAIRE ITB
Jusqu’à 4 ITB peuvent être montés sur le support  
Il est possible de créer des répartiteurs 2, 3 ou 4 pôles 
Matière : PA 66 UL 94-V0, gris RAL 7035 
Montage direct sur rail DIN 
Montage sur plaque avec des vis M4

Référence ITB2000

Montage Sur Rail DIN ou plaque

Dimensions (mm) 90 x 31 x 31

Fiche 
technique

Fiche 
technique

https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/MEDIA/FT-RPU.pdf
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079233&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5079234&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179527&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179528&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5179529&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Barres de terre pour armoire et coffret

BARRE DE TERRE MRS SIMPLE

Barre de terre en laiton 13x6mm  
MRS2000 : longeur : 215mm 
- Section de câble: 1x35mm2 + 3x16mm2 + 8x6mm2 + 8x4mm2 
MRS5000 : longeur : 462mm 
- Section de câble : 1x35mm2 + 6x16mm2 + 24x6mm2 + 19x4mm2

Référence MRS2000 MRS5000

Dimensions l x h x p (mm) 215 x 13 x 6 462 x 13 x 6

BARRE DE TERRE MRS ARRIVÉE CONNEXION COSSE
Bornier en laiton 13x6mm  
Longueur : 462mm 41 trous ou 56 trous. 
Connexion arrivée avec cosse jusqu’à 95mm2.  
MRS5002 : Section de câble : 1x35 + 4x16 + 19x6 + 14x4mm2 
MRS5005 : Section de câble : 1x35 + 1x16 + 54x4mm2

Référence MRS5002 MRS5005

Dimensions l x h x p (mm) 462 x 13 x 6 462 x 13 x 6

KIT DE MISE A LA TERRE POUR COFFRET GN POL INX

Barre cuivre 500x12x4mm  
Livré avec 20 connecteurs vissés sur la barre, une arrivée de 35m2 
Livré avec 2 supports de barre avec filetage M5

Référence 48452

Dimensions l x h x p (mm) 500 x 12 x 4

Fiche 
technique
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technique
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Distribution et connexion - Barres de terre pour armoire et coffret

Télécharger la brochure

https://pimdata.yesss-fr.com/Eris/TEKNOMEGA/FICHES%20COMMERCIALES/TEKNOMEGA.pdf
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Distribution et connexion - Barres de cuivre taraudées Teknomega BRF

BARRE CUIVRE BRF TARAUDÉE M5
Les barres en cuivre taraudées sont installées sur des supports 
de barres, des isolateurs ou entretoises pour conduire le courant 
électrique dans les armoires ou coffrets BT.  
Epaisseur : 4 - 5mm  
Longueur : 1000mm

Référence BRF1000 BRF1005

Ampérage (A) 160 180
Type de traitement 
de la surface Non traité Non traité

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 4 x 12 1000 x 5 x 12

CONNECTEUR ARAIGNÉE POUR BARRE BRF 12 M5
Connecteur arraignée pour barre cuivre épaisseur 4 à 5mm, 
largueur 12mm  
Taraudée M5

Référence MCR1100

Section de conducteur max. (mm²) 10

Largeur des barres collectrices (mm) 12

Épaisseur des barres collectrices (mm) 5

BARRE CUIVRE BRF TARAUDÉE M6 1m
Les barres en cuivre taraudées sont installées sur des supports 
de barres, des isolateurs ou entretoises pour conduire le courant 
électrique dans les armoires ou coffrets BT.  
Epaisseur : 5 mm  
Longueur : 1000mm

Référence BRF1010 BRF1015 BRF1020

Ampérage (A) 200 250 400
Type de traitement 
de la surface Non traité Non traité Non traité

Dimensions L x l x h (mm) 1000 x 5 x 15 1000 x 5 x 20 1000 x 5 x 32

BARRE CUIVRE BRF TARAUDÉE M6 2m
Les barres en cuivre taraudées sont installées sur des supports 
de barres, des isolateurs ou entretoises pour conduire le courant 
électrique dans les armoires ou coffrets BT.  
Epaisseur : 5mm  
Longueur : 2000mm

Référence BRF1030 BRF1035 BRF1042

Ampérage (A) 200 250 400
Type de traitement 
de la surface Non traité Non traité Non traité

Dimensions L x l x h (mm) 2000 x 5 x 15 2000 x 5 x 20 2000 x 5 x 32

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=6367914&utm_source=catalogue&utm_term=ERIS2024
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Distribution et connexion - Shunts en tresse de cuivre isolés Teknomega JLK

SHUNT TRESSE EN CUIVRE ÉTAMÉ ISOLÉ

Référence Forme du 
conducteur Section nominale (mm²) Utiliser avec 

disjoncteur (A) Isolé Longueur (mm)
Intensité nominale IN (A) 

Augment. De température 
ΔT (25° / 35° / 45°)

Section 25mm2

JLK1005 Plat 25 125/160 OUI 330 145 / 175 / 185

JLK1010 Plat 25 125/160 OUI 430 145 / 175 / 185

JLK1015 Plat 25 125/160 OUI 530 145 / 175 / 185

JLK1020 Plat 25 125/160 OUI 630 145 / 175 / 185

JLK1021 Plat 25 125/160 OUI 730 145 / 175 / 185

JLK1022 Plat 25 125/160 OUI 830 145 / 175 / 185

JLK1023 Plat 25 125/160 OUI 930 145 / 175 / 185

Section 50mm2

JLK1055 Plat 50 250 OUI 330 220 / 250 / 280

JLK1060 Plat 50 250 OUI 430 220 / 250 / 280

JLK1065 Plat 50 250 OUI 530 220 / 250 / 280

JLK1070 Plat 50 250 OUI 630 220 / 250 / 280

JLK1071 Plat 50 250 OUI 730 220 / 250 / 280

JLK1072 Plat 50 250 OUI 830 220 / 250 / 280

JLK1073 Plat 50 250 OUI 930 220 / 250 / 280

Section 120mm2

JLK1075 Plat 120 400 OUI 330 335 / 400 / 440

JLK1080 Plat 120 400 OUI 430 335 / 400 / 440

JLK1085 Plat 120 400 OUI 530 335 / 400 / 440

JLK1090 Plat 120 400 OUI 630 335 / 400 / 440

JLK1095 Plat 120 400 OUI 730 335 / 400 / 440

JLK1096 Plat 120 400 OUI 830 335 / 400 / 440

JLK1097 Plat 120 400 OUI 930 335 / 400 / 440

Section 240mm2

JLK1100 Plat 240 630 OUI 330 565  / 680 / 730

JLK1110 Plat 240 630 OUI 530 565  / 680 / 730

JLK1115 Plat 240 630 OUI 630 565  / 680 / 730

JLK1120 Plat 240 630 OUI 730 565  / 680 / 730

JLK1125 Plat 240 630 OUI 830 565  / 680 / 730

JLK1130 Plat 240 630 OUI 930 565  / 680 / 730

•  Isolation : 
PVC 
Auto-extinguible UL 94-V0 
Épaisseur ≈ 2 mm

•  Produit fini : 
Rigidité diéletrique : 20 kV/mm 
Tension nominale : 1000 VAC/1500 VDC 
Température de service : -40 °C/+105 °C

•  Conducteur : 
Tresse de cuivre étamé électrolytique Cu-ETP 99,90% 
Fil standard : 0,20 mm 
Borne en tube de cuivre étamé

Fiche 
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Distribution et connexion - Tresses de masse perçées TMS et en bobine TPS

TRESSE DE MASSE TMS
La tresse de cuivre sert de conducteur 
extra flexible pour toutes les exigences de 
connexion électrique, y compris de puissance, 
de terre et équipotentielle. 
• Cuivre rouge étamé Cu-ETP UNI 5649-71 
•  Fil standard 0.20mm (0.15mm pour sections 

de 6 à 10mm2)

Fiche 
technique

Référence
Section nominale 

du conducteur 
(mm²)

Forme du 
conducteur

Matériau du 
conducteur

Langue de 
raccordement 

percée
Longueur 

(mm)
Intensité 

(A)
Section nominale 

du conducteur 
(mm²)

Diamètre 
de perçage 

(mm)

Section 6mm2

TMS1000 6 Plat Cuivre, étamé OUI 150 55 6 6.5

TMS1005 6 Plat Cuivre, étamé OUI 200 55 6 6.5

Section 10mm2

TMS1010 10 Plat Cuivre, étamé OUI 150 85 10 8.5

TMS1015 10 Plat Cuivre, étamé OUI 200 85 10 8.5

TMS1020 10 Plat Cuivre, étamé OUI 250 85 10 8.5

TMS1025 10 Plat Cuivre, étamé OUI 300 85 10 8.5

Section 16mm2

TMS1030 16 Plat Cuivre, étamé OUI 100 120 16 8.5

TMS1035 16 Plat Cuivre, étamé OUI 150 120 16 8.5

TMS1040 16 Plat Cuivre, étamé OUI 200 120 16 8.5

TMS1045 16 Plat Cuivre, étamé OUI 250 120 16 8.5

TMS1050 16 Plat Cuivre, étamé OUI 300 120 16 8.5

TRESSE PLATE CUIVRE ÉTAMÉ EN BOBINE
Tresses plates en Cuivre étamé en métrage  
En bobines de 15, 20 et 25 mètres 
Section 4 mm² ÷ 120 mm².

Référence
Section nominale 

du conducteur 
(mm²)

Forme du 
conducteur

Matériau du 
conducteur

Intensité nominale 
(A) Longueur (m)

TPS1000 4 Plat Cuivre, étamé 40 25

TPS1005 6 Plat Cuivre, étamé 55 25

TPS1010 10 Plat Cuivre, étamé 85 25

TPS1015 16 Plat Cuivre, étamé 120 25

TPS1020 25 Plat Cuivre, étamé 150 20

TPS1025 30 Plat Cuivre, étamé 170 20

TPS1030 35 Plat Cuivre, étamé 195 20

TPS1035 40 Plat Cuivre, étamé 210 20

TPS1040 50 Plat Cuivre, étamé 250 20
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Distribution et connexion - Isolateurs en polyamide Teknomega ISO

ISOLATEUR POLYAMIDE ISO
•  Isolation : 

Polyamide 66 renforcé par 30% de fibre 
de verre  
Sans halogènes 
Auto-extinguible : VO-UL94 
Test au fil incandescent : 960°C 
Couleur : Noire

• lnserts filetés : Acier zingué 
•  Produit fini : 

Tension nominale : 1000V AC/1500V DC 
Température de service : - 40 + 130°C

Référence Filetage Couple de 
serrage (Nm) H (mm) Ch (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

ISO2000 M4 3 15 14 12 3 5

ISO2005 M4 3 20 17 15 4 5

ISO2007 M5 6 20 17 15 4 5

ISO2010 M6 8 20 17 15 4 5

ISO2015 M5 6 25 20 15 5 8

ISO2020 M6 10 25 20 15 5 8

ISO2025 M6 10 30 30 26 6 9

ISO2030 M8 25 30 30 26 6 9

ISO2035 M6 10 35 32 28 7 11

ISO2040 M8 25 35 32 28 7 11

ISO2045 M10 50 35 32 28 7 11

ISO2046 M8 25 35 40 35 10 11

ISO2048 M10 50 35 40 35 10 11

ISO2050 M6 10 40 32 28 8 11

ISO2055 M8 25 40 32 28 8 11

ISO2060 M10 50 40 32 28 8 11

ISO2061 M8 25 40 46 40 12 11

ISO2065 M6 10 45 41 33 10 15

ISO2070 M8 25 45 41 33 10 15

ISO2075 M10 50 45 41 33 10 15

ISO2078 M10 50 45 50 41 10.5 15

ISO2080 M6 10 50 36 29 11 15

ISO2085 M8 25 50 36 29 11 15

ISO2090 M10 50 50 36 29 11 15

ISO2091 M10 50 50 50 40 12 15

ISO2093 M12 85 50 50 40 12 15

ISO2094 M10 50 55 55 45 12 15

ISO2095 M8 25 60 54 42 12 15

ISO2100 M10 50 60 54 42 12 15

ISO2101 M10 50 70 65 50 13 25

ISO2103 M12 85 70 65 50 13 25

ISO2105 M12 85 75 50 35 11.5 25

ISO2110 M16 200 75 50 35 11.5 25

ISO2112 M12 85 80 65 50 14 25

ISO2115 M12 85 100 65 50 21 25

ISO2117 M16 200 100 65 50 21 25
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Distribution et connexion - Isolateurs en polyamide Teknomega ISO

GOUJONS POUR ISOLATEUR ISO
Goujons filetés pour isolateur M5 à M12 
Acier galvanisé class 8.8 
Complets avec écrou, rondelle plate et rondelle ressort

Référence ISO3000 ISO3005 ISO3010 ISO3015 ISO3020 ISO3025

Filetage M5 M6 M8 M8 M10 M12

Longueur (mm) 20 30 30 35 40 50

Kit de soudure aluminothermique sur IPN

KIT SOUDURE POUR IPN MÉTALLIQUE
Un kit contient l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation 
de 20 ou respectivement 60 liaisons : 
- 1 moule graphite 
- 20 ou 60 tubes de métal d’apport (selon type de kit) 
- 1 pince de moule 
- 1 grattoir de moule 
- 1 pinceau de nettoyage moule 
- 1 brosse à cardes 
- 1 allumeur 
- 1 caisse de rangement

Référence ER20CS27-25
Section des câbles 
à souder (mm²) 25

Nombre de soudures 20

Fiche 
technique

MÉTAL D’APPORT TYPE 45
Contient la poudre de soudure, la poudre d’allumage ainsi qu’un 
opercule métallique pour obstruer le trou de coulée du moule. 
Boîte pour 20 soudures.

Référence ERKW45

Métal d’apport Type 45

Nombre de soudures 20

Fiche 
technique

Fiche 
technique
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