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DISTRIBUTION ELECTRIQUE

FOCUS Répartiteurs 
Bloc de jonction 
Borniers unipolaires



Gamme répartiteurs modulaires de 40 à 125A

Caractéristiques techniques :

•	 Conducteurs en laiton; Vis en acier galvanisé incluses
•	 Isolation entre les phases
•	 Écran de protection frontal amovible (sauf RPQ1025)
•	 Structure isolante auto-extinguible : UL 94-V0 
•	 Branchement rapide sur rails DIN
•	 Conforme aux norme IEC 947-7-1
•	 Appareils auxiliaires à basse tension 
•	 Borniers pour conducteurs en cuivre

2 POLES 40-80-100/125 A
Références L (mm) H (mm) P (mm) Espace trous de 

fixation (mm)
RPB0990 66 46 51 45 1
RPB0995 66 46 51 45 1
RPB1000 66 46 51 45 1

4 POLES 40-80-100/125 A
RPQ0980 66 84 50 45 1
RPQ0990 66 84 50 45 1
RPQ0995 100 84 50 80 1
RPQ1000 66 84 50 45 1
RPQ1005 100 84 50 80 1

Répartiteurs bipolaires
Références Type In (A) IN/OUT Câble 

dénudé (mm2)
Câble avec 

embout (mm2)
Nr Ui (V)

RPB0990 Bipolaire 
8 sorties 40

IN 2.5 ÷ 6 1.5 ÷ 6 1

1000
OUT 2.5 ÷ 6 1.5 ÷ 6 1
OUT 1.5 ÷ 4 1.5 ÷ 4 4
OUT 1.5 ÷ 2.5 1.5 ÷ 2.5 3

RPB0995 Bipolaire 7 sorties 80
IN 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1

1000OUT 1.5 ÷ 4 1.5 ÷ 4 5
OUT 1.5 ÷ 4 1.5 ÷ 4 2

RPB1000 Bipolaire 6 sorties 125
IN 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1

1000OUT 2.5 ÷ 6 1,5 ÷ 6 5
OUT 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1

Répartiteurs tétrapolaires
Références Type In (A) IN/OUT Câble 

dénudé (mm2)
Câble avec embout 

(mm2)
Nr Ui (V)

RPQ0980 Tétrapolaire 
8 sorties 40

IN 2.5 ÷ 6 1.5 ÷ 6 1

1000
OUT 2.5 ÷ 6 1.5 ÷ 6 1
OUT 1.5 ÷ 4 1.5 ÷ 4 4
OUT 1.5 ÷ 2.5 1.5 ÷ 2.5 3

RPQ0990 Tétrapolaire 7 sorties 80
IN 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1

1000OUT 1.5 ÷ 4 1.5 ÷ 4 5
OUT 1.5 ÷ 4 1.5 ÷ 4 2

RPQ0995 Tétrapolaire 12 sorties 80

IN 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1

1000
OUT 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1
OUT 1.5 ÷ 4 1.5 ÷ 4 8
OUT 1.5 ÷ 4 1.5 ÷ 4 2
OUT 4 ÷ 10 2.5 ÷ 6 1

RPQ1000 Tétrapolaire
6 sorties 125

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1
1000OUT 2.5 ÷ 6 1.5 ÷ 6 5

OUT 10 ÷ 25 6 ÷ 16 1

RPQ1005 Tétrapolaire
10 sorties 125

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1

1000
OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 25 1
OUT 10 ÷ 25 6 ÷ 16 2
OUT 2.5 ÷ 6 1.5 ÷ 6 7Ui = Tension d’isolation nominale

2 Composants pour tableaux basse tension
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Gamme répartiteurs modulaires 160A

Caractéristiques techniques :

•	 Conducteurs en laiton; Vis en acier galvanisé incluses
•	 Isolation entre les phases
•	 Écran de protection frontal amovible (sauf RPQ1025)
•	 Structure isolante auto-extinguible : UL 94-V0 
•	 Branchement rapide sur rails DIN
•	 Conforme aux norme IEC 947-7-1

Avantages :

•	 Entrées séparées
•	 Conducteur forgé
•	 Câblage aisé : RPQR1015, RPQ1018
•	 Profondeur modulaire : RPQ1016

•	 RPQ1016 : version Up&Down : connexion 2 phases chaque côté
•	 RPQ1018 : version entrée latérale

4 POLES 160A
Références L (mm) H (mm) P (mm) Espace trous de 

fixation (mm)
RPQ1015 168 85 70 150 1
RPQ1016 176 105 55 163 1
RPQ1018 154 95 67 135 1

Répartiteurs tétrapolaires
Références Type In (A) IN/OUT Câble 

dénudé (mm2)
Câble avec 

embout (mm2)
Nr Ui (V)

RPQ1015 Tétrapolaire
11 sorties 160

IN 10 ÷ 50 10 ÷ 50 1
1000OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 25 3

OUT 25 ÷ 16 1.5 ÷ 16 8

RPQ1016
Tétrapolaire
modulaire
11 sorties

160
IN 10 ÷ 50 10 ÷ 50 1

1000
OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 16 3

RPQ1018
Tétrapolaire

entrée latérale
11 sorties

160
IN 10 ÷ 50 10 ÷ 50 1

1000OUT 10 ÷ 35 10 ÷ 25 3
OUT 2,5 ÷ 16 1,5 ÷ 16 8

RPQ1018

RPQ1015

RPQ1016

Ui = Tension d’isolation nominale

Composants pour tableaux basse tension
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Gamme répartiteurs unipolaires

Caractéristiques techniques :

•	 Corps isolant : PA 66 UL 94-V0, gris RAL 7035 
•	 Couvercle : PC UL 94-V0, jaune transparent 
•	 Corps conducteur :
-	  Cuivre étamé (RPU2995 - RPU3000 - RPU3005 - RPU3015)
-	  Laiton (RPU3010 - RPT3000 - RPT3005)
•	 Bornes : acier galvanisé et aluminium
•	 Vis : acier galvanisé
•	 Classe de protection IP20
•	 Conformité à la norme EN 60947-7-1
•	 Certification selon la norme UL 1059

•	 Gamme : 
- Unipolaires : 80 - 125 - 160 - 250 - 400 A
- Tripolaires : 125 - 160 A

UNIPOLAIRES
Références L 

(mm)
H 

(mm)
P 

(mm)
Poids 
(Kg)

In (A)

IEC/EN UL
RPU2995 30 66 46 0,071 80 85 1
RPU3000 40 75 48 0,162 125 130 1
RPU3005 40 75 48 0,166 160 175 1
RPU3010 47 96 50 0,331 250 230 1
RPU3015 47 96 50 0,358 400 310 1

TRIPOLAIRES
Références L 

(mm)
H 

(mm)
P 

(mm)
Poids 
(Kg)

In (A)

IEC/EN UL
RPT3000 85 75 48 0,331 125 130 1
RPT3005 85 75 48 0,354 160 175 1

Répartiteurs unipolaires
Références Type IN/OUT Câble 

dénudé (mm2)
Câble avec 

embout (mm2)
Nr Ui (V)

RPU2995
Unipolaire 
6 sorties 

80A

IN 6 ÷ 16 6 ÷ 16 1
1000OUT 2.5 ÷ 16 2.5 ÷ 16 2

OUT 2.5 ÷ 6 2.5 ÷ 6 4

RPU3000
Unipolaire 
8 sorties 

125A

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 35 1
1000IN/OUT 6 ÷ 16 6 ÷ 16 1

OUT 2,5 ÷ 16 2.5 ÷ 16 8

RPU3005
Unipolaire 
8 sorties 

160A

IN 10 ÷ 70 10 ÷ 50 1
1000IN/OUT 6 ÷ 16 6 ÷ 16 1

OUT 2.5 ÷ 16 2.5 ÷ 16 8

RPU3010
Unipolaire 
11 sorties 

250A

IN 35 ÷ 120 35 ÷ 95 1

1000
OUT 6 ÷ 35 6 ÷ 25 2
OUT 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 5
OUT 2,5 ÷ 10 2,5 ÷ 10 4

RPU3015
Unipolaire 
11 sorties 

400A

IN 95 ÷ 185 95 ÷ 120 1

1000
OUT 6 ÷ 35 6 ÷ 25 2
OUT 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 5
OUT 2.5 ÷ 10 2.5 ÷ 10 4

Répartiteurs tripolaires
Références Type IN/OUT Câble 

dénudé (mm2)
Câble avec 

embout (mm2)
Nr Ui (V)

RPT3000
Tripolaire 
6 sorties

125A

IN 10 ÷ 35 10 ÷ 35 1
1000OUT 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 6

RPT3005
Tripolaire 
6 sorties

160A

IN 10 ÷ 70 10 ÷ 50 1
1000

OUT 2,5 ÷ 16 2,5 ÷ 16 6

Ui = Tension d’isolation nominale

Composants pour tableaux basse tension
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Caractéristiques techniques :

•	 Corps isolant : PA 66 UL 94-V0, gris RAL 7035 
•	 Couvercle : PC UL 94-V0, jaune transparent 
•	 Corps conducteur :
-	  Cuivre étamé (RPU2995 - RPU3000 - RPU3005 - RPU3015)
-	  Laiton (RPU3010 - RPT3000 - RPT3005)
•	 Bornes : acier galvanisé et aluminium
•	 Vis : acier galvanisé
•	 Classe de protection IP20
•	 Conformité à la norme EN 60947-7-1
•	 Certification selon la norme UL 1059

•	 Gamme : 
- Unipolaires : 80 - 125 - 160 - 250 - 400 A
- Tripolaires : 125 - 160 A

BLOC DE JONCTION 125-160-250-400A
Références A B C Poids 

(Kg)
PTB6015 84 24 54 0,110 1
PTB6020 84 24 54 0,115 1
PTB6025 111 27 56 0.195 1
PTB6030 111 32 60 0.270 1

Gamme blocs de jonction

Caractéristiques techniques :

•	 Corps isolant auto-extinguible : PA 6 UL 94-V0 
•	 Couvercle : PC, jaune transparent
•	 Corps conducteur :
- Cuivre étamé
- Compatible pour des connexions en cuivre ou en 
aluminium 
•	 Bornes : acier galvanisé et aluminium
•	 Vis : acier galvanisé
•	 Classe de protection IP20
•	 Conformité à la norme EN 60947-7-1

Avantages :

•	 Écran de protection avant ouvrant et amovible
•	 Structure avec une grande isolation diélectrique
•	 Borne crantée pour les connexions d’entrée à serrage indirect
•	 Fiabilité de connexion
•	 Connextion directe avec COFLEX, COFLEX PLUS
•	 Possibilité de connexion avec J-link et J-Link Plus par un adaptateur
•	 Guide câble pour faciliter la connexion 
•	 Fixation simple : Installation facile sur rail DIN ou sur platine 
•	 Gain de place : Possibilité de clipser les blocs entre eux

Bloc de jonction
Références Type In (A) IN/OUT Recommandé 

COFLEX
L (mm)

Câble 
dénudé (mm2)

Câble avec 
embout (mm2)

Nr

(Nm)

Ui (V)

PTB6015 Unipolaires 
1 output 125A 125

IN 3 x 9 x 0,8 25 ÷ 35 10 ÷ 35 1 10
1000

OUT 3 x 9 x 0,8 25 ÷ 35 10 ÷ 35 1 10

PTB6020 Unipolaires
1 output 160A 160

IN 3 x 13 x 0,5 25 ÷ 70 10 ÷ 50 1 10
1000

OUT 3 x 13 x 0,5 25 ÷ 70 10 ÷ 50 1 10

PTB6025 Unipolaires
1 output 250A 250

IN 4 x 15,5 x 0,8 50 ÷ 95 35 ÷ 95 1 14
1000

OUT 4 x 15,5 x 0,8 50 ÷ 95 35 ÷ 95 1 14

PTB6030 Unipolaires
1 output 400A 400

IN 6 x 15,5 x 0,8 25 ÷ 185 25 ÷ 150 1 25
1000

OUT 6 x 15,5 x 0,8 25 ÷ 185 25 ÷ 150 1 25

A

B

C

Ui = Tension d’isolation nominale

Composants pour tableaux basse tension
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Gamme borniers unipolaires

Caractéristiques techniques :

•	 Corps isolant : PA 66 UL 94-V0, Gris RAL 7035 - 
Bleu RAL 5012 - Vert RAL 6024. 

•	 Couvercle : PC UL 94-V0, jaune transparent.
•	 Corps conducteur : Laiton.
•	 Vis : acier galvanisé.
•	 Montage direct sur rail DIN.
•	 Tension d’isolation nominale: 500 V.
•	 Conformité à la norme EN 60947-7-1.

UNIPOLAIRES 80A

Références Couleur L (mm) Ø trous
(mm)

n° trous Section de câbles (mm2) Section de câbles avec 
embout (mm2)

ITB1000 gris

63
7,5 2 4 ÷ 16 2,5 ÷ 16

ITB1015 bleu

ITB1030 vert 5,5 5 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6

ITB1005 gris

95
7,5 2 4 ÷ 16 2,5 ÷ 16

ITB1020 bleu
ITB1035 vert 5,5 9 2,5 ÷ 6 1,5 ÷ 6

Composants pour tableaux basse tension


