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Dans un monde de plus en plus digital, les marques L2S et Systorm 
offrent depuis plus de 20 ans des solutions technologiques et 
performantes dédiées à la maison et au bâtiment connectés.

Notre ambition est de devenir un acteur majeur du marché à travers 
une offre qui répertorie aujourd’hui plus de 35 partenaires leaders dans 
les univers de la connectique, de la sécurité et de la communication, 
et qui se décline à travers plus de 2500 références regroupées dans ce 
catalogue.

Basé à Épône dans les Yvelines (78), notre centre logistique de 14000m2 
assure au quotidien un stock permanent et dynamique afin de répondre 
efficacement à l’ensemble des demandes de nos clients.

Une cellule technique située à Avignon dans le Vaucluse (84) est à 
votre disposition pour tout accompagnement SAV et conseils avant et 
après vente afin de vous apporter confort et sérénité dans l’achat et 
l’installation de nos produits.

À travers un partenariat exclusif avec YESSS Electrique, nos produits 
sont à retrouver dans plus de 310 points de vente en France mais 
également sur le site yesss.fr.

ÉDITO
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Gamme CCTV HD POC P 8
Gamme CCTV IP P 11
Gamme CCTV coax Turbo HD P 17
Accessoires vidéo P 21
    - Injecteurs POE
    - Moniteurs
    - Connectiques
    - Alimentations
    - Switchs réseau
Gamme vidéo PRO P 29
HDD et SDHC P 35
Accessoires de montage P 36

Chapitre 1
Vidéo-Surveillance
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Vidéo

La vidéo-surveillance est un système de caméras et de transmission d’images, 
disposé dans un espace public ou privé pour le surveiller à distance ; il s’agit 
donc d’un type de télésurveillance. 

Les images obtenues avec ce système, peuvent être traitées automatiquement 
et/ou visionnées puis archivées ou détruites. 
La vidéo-surveillance a pour but de contrôler les conditions de respect de la 
sécurité, de la sûreté ou de l’exécution d’une procédure particulière.

6
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L’entreprise Hikvision
La série Hikvision HiWatch est l'une des séries de la marque Hikvision, qui fournit des solutions de qualité pour sécuriser 
les maisons et les petites entreprises avec des caméras, enregistreurs, interphones vidéo, moniteurs, câbles et switchs 
abordables et faciles à gérer.

Hikvision en quelques chiffres

Leader mondial
de solutions et 
produits de
sécurité innovants

7 à 8 %
de chiffre d'affaires
annuel investi en R&D

38
filiales et 
succursales
internationales

+ 26 000
collaborateurs
à travers le 
monde

+ 13 000
ingénieurs
R&D

500+
partenaires
technologiques

Les produits 
Hikvision
sont utilisés dans 
+150 pays et 
régions

UNE LIGNE COMPLÈTE DE
PRODUITS ANALOGUES ET IP HD,
AVEC UNE PLATEFORME DE GESTION UNIQUE

Produits de sécurité abordables,
faciles à utiliser et fiables.

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo
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Vidéo

Installations traditionnelles, le passé de la CCTV

Economique et simple : un nouvel horizon

Le nouveau système Power Over Coax de HIK, réduit considérablement le besoin de câble et élimine l´utilisation de sources 
d´alimentation. En effet, le câble coaxial transporte en même temps le flux vidéo envoyé depuis la caméra et l´alimentation 
fournie par l´enregistreur. 

Gamme CCTV HD POC
Power over coaxial

Nous connaissons déjà la technologie POE (Power over Ethernet), qui permet d'alimenter les caméras IP avec un seul et 
même câble (RJ45) afin que les appareils soient à la fois fournis en électricité et en data (connexion internet). Avec le Power 
Over Coax, le principe est le même, mais pour les caméras HDCVI. Si avant nous devions relier une caméra HDCVI avec 
deux câbles (un coaxial et un d'alimentation), il va être désormais possible de faire passer les deux flux dans un seul et 
même câble !

Vidéo câble coaxial

Sur les installations traditionnelles, les caméras sont alimentées par des alimentations électriques, soit individuelle juste à 
côté soit via des boîtes de distribution placées de façon stratégique. Pour ce faire, il était nécessaire de passer un câble 
d’alimentation et un câble coaxial . Dans ce cas de figure, le coût du matériel et de la main-d´œuvre nécessaire pour son 
installation représente un pourcentage important du budget total.

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo
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Caméra compacte, 2.0 Mpx focale variable PoC

- Objectif variable de 2,8 à 12 mm
- Switch jour-nuit automatique 
- Alimentation POC / 12 VDC
- Support boite type E

LSA-2CE16D0T-VFIR3E

IP66

2Mpx

2,8
-

12mm

Gamme CCTV HD POC (alimentation directement avec le COAX)

Caméra mini-dôme, 2.0 Mpx PoC EXIR

- Objectif fixe de 2,8 mm
- Switch jour-nuit automatique 
- Alimentation POC / 12 VDC
- Support boite type E et M

LSA-2CE56D0T-IT1E

IP66

2Mpx

2,8mm

Caméra mini-dôme, 2.0 Mpx focale variable PoC

- Objectif variable de 2,8 à 12 mm
- Switch jour-nuit automatique 
- Alimentation POC / 12 VDC
- Support boite type E

LSA-2CE56D0T-VFIR3E

IP66

2Mpx

Caméra compacte, 2.0 Mpx PoC EXIR

- Objectif fixe de 2,8 mm
- Switch jour-nuit automatique 
- Distance IR jusqu’à 20 m
- Alimentation POC / 12 VDC
- Support boite type A

LSA-2CE16D0T-IT1E

IP66

2Mpx

2,8mm

Portée IR

40 m

Portée IR

20 m

Portée IR

40 m

Gamme CCTV HD POC - Caméras

Portée IR

20 m

2,8
-

12mm

Catalogue interactif
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224679
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224680
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224681
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224678
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Vidéo

LSA-7204HQHI-K1/P

- Entrée de signal HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS 
auto-adaptatif
- 1 entrée caméras IP 4 mpx 
- Longue distance de transmission en câble 
coaxial : 800 m en 1080P, 1200 m en 720P HDTVI et 
200 m avec les caméras POC
- Encodage H.265+/H.265/H.264+/H.264 
- Interface 1 SATA (jusqu’à 10 Tb)
- 4 canaux lecture synchrone
- Alimentation : 48 VDC / 40 W
- Dimensions : 315 x 242 x 45 mm

HDCVI

3Mpx

HDTVI

CVBS

LSA-7208HQHI-K2/P

- Entrée de signal HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS 
auto-adaptatif
- 1 entrée caméras IP 4 mpx 
- Longue distance de transmission en câble 
coaxial : 800 m en 1080P, 1200 m en 720P HDTVI et 
200 m avec les caméras POC
- Encodage H.265+/H.265/H.264+/H.264 
- Interface 2 SATA (jusqu’à 10 Tb)
- 8 canaux lecture synchrone
- Alimentation : 48 VDC / 60 W
- Dimensions : 380 x 220 x 48 mm

HDCVI

4Mpx

HDTVI

CVBS

LSA-7216HQHI-K2/P/A

- Entrée de signal HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
auto-adaptatif
- 2 entrées caméras IP 4 Mpx
- Longue distance de transmission en câble
coaxial : 800 m en 1080P, 1200 m en 720P HDTVI et
200 m avec les caméras POC
- Encodage H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Interface 2 SATA (jusqu’à 10 Tb)
- Alimentation : 48 VDC / 120 W
- Dimensions : 380 x 320 x 48 mm

HDCVI

6Mpx

CVBS

Gamme CCTV HD POC - Stockeurs

Série TURBO HD XVR POC Série TURBO HD XVR POC

Série TURBO HD XVR POC

H.265 Pro/H.265 Pro+
La technique de super-compression aide les utilisateurs à réduire les coûts liés au disque dur.

HDTVI

Catalogue interactif
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224685
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224686
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Gamme CCTV IP

IP solution
H.265/H.265+
Le codec très efficace H.265+ permet non seulement d’économiser les ressources en bande passante, mais aussi de           
réduire efficacement l’espace de stockage.

Une caméra IP est une caméra de surveillance utilisant un câble réseau ethernet pour transmettre des images, des vidéos 
et des signaux de commande. Par exemple : Pilotage de la caméra (pan/tilt/zoom), via un enregistreur numérique lui même 
raccorder au réseau internet etc...
Ces caméras de vidéo surveillance permettent de surveiller, visualiser et capturer toute intrusion.

Le plus gros avantage de nos caméras IP vient du fait qu'elles peuvent être consultées très simplement et depuis n'importe 
quel ordinateur portable, tablette ou par smartphone (3G minimum, Androïd, Iphone, Ipad). 

Nous abordons avec la série Hiwatch une résolution commune de 4Mp sur la gamme IP.

Vidéo IP - RJ45

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo
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Vidéo

Caméra 4.0 Mpx IR

- 1/3” balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm Objectif fixe
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu’à 30 m
- POE / 12 VDC NON fournie
- IP67
- Support boîte type A

LSB-B140H-M

2,8mm

Dôme réseau compact 4.0 Mpx IR

- 1/3” balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm Objectif fixe / sur deux axes
-  H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu’à 30 m
- POE / 12 VDC NON fournie
- IP67, IK10
- Support boîte type N-O-YH

LSB-D140H-M

2,8mm

Dôme compact réseau 4.0 Mpx IR

- 1/3” balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm Objectif fixe
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu’à 30 m
- POE / 12 VDC NON fournie
- IP 67
- Support boîte type E

LSB-T240H

2,8mm

Gamme CCTV IP (alimentation directement sur câble réseau RJ ) 

Caméra réseau objectif motorisé 4.0 Mpx EXIR

- 1/3” balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm à 12 mm objectif varifocale motorisé
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu’à 30 m
- Slot micro SD/SDHC/SDXC jusqu’à 128 GB
- POE / 12 VDC NON fournie
- IP67
- Support boîte type E/G

LSB-B640H-Z

4Mpx

4Mpx

Portée IR

30 m

4Mpx

Portée IR

30 m

4Mpx

Portée IR

30 m

2,8
-

12mm
Portée IR

30 m

IP67

IP67 IP67
IK10

IP67

Gamme CCTV IP - Caméras

Montage en plafond 
uniquement

option carte SD en page 35
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https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224697
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Dôme réseau objectif motorisé 4.0 Mpx

- 1/3” balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm à 12 mm objectif varifocale motorisé sur 
3 axes
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu’à 30 m
- Slot micro SD/SDHC/SDXC jusqu’à 128 GB
- PoE
- IP67, IK10
- Support boîte type B/D/H/I

LSB-D640H-Z

2,8
-

12mm

Caméra réseau objectif motorisé 4.0 Mpx IR

- 1/3” balayage progressif CMOS
- 2560 × 1440@20fps
- 2.8 mm à 12 mm objectif varifocale motorisé
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Double flux
- 120 dB WDR (Plage dynamique étendue)
- 3D DNR (Réduction du bruit numérique)
- Portée IR jusqu’à 30 m
- PoE
- IP67
- Support boîte type F/C
- Slot micro SD/SDHC/SDXC jusqu’à 128 GB

LSB-T641H-Z

2,8
-

12mm
Portée IR

30 m

4Mpx 4Mpx

IP67
IK10 IP67

Portée IR

30 m

option carte SD en page 35
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Vidéo

Gamme CCTV IP (alimentation directement sur câble réseau RJ )

Caméra IP Longue Portée Obj 4.7-65 mm

- Caméra IP 2MP Pro Bullet
- H265+
- Objectif motorisé 4,7-65,8 mm
- Portée IR jusqu’à 80 m
- POE / 12Vdc NON fournie
- IP67
- Boîte de jonction fournie
- Support Type YB/YC

LSB-2CD4B25G0-IZS

Portée IR

80 m

IP67

2Mpx

Gamme CCTV IP - Caméra longue portée

Gamme CCTV IP - Dôme PTZ

4.7
-

65mm

Dôme réseau haute vitesse, 2.0 Mpx Zoom x25

- 1/2.8” balayage progressif CMOS
- Min. illumination : 
 - Couleur : 0.005 Lux @ (F1.6,AGC ON)
 - B/W : 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
 - 0 Lux avec IR
- Zoom optique 25x, Zoom digital 16x
- Plage dynamique étendue 120 dB
- Réduction du bruit numérique 3D
- Compression vidéo H265+/H.265
- 24 zones de masquage dynamique
- Supporte le ROI
- 12 VDC & PoE+ (802.3at, classe 4)

LSB-N4225IH-DE

2Mpx

Portée IR

100 m

x25

Dôme réseau haute vitesse, 2.0 Mpx Zoom x15

- 1/2.8” balayage progressif CMOS
- Min. illumination : 
 - Couleur : 0.005 Lux @ (F1.6,AGC ON)
 - B/W : 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
 - 0 Lux avec IR
- Zoom optique 15x, Zoom digital 16x
- Plage dynamique étendue 120 dB
- Réduction du bruit numérique 3D
- Compression vidéo H265+/H.265
- 24 zones de masquage dynamique
- Supporte le ROI
- 12 VDC & PoE+ (802.3at, classe 4)

LSB-N4215IH-DE

2Mpx

Portée IR

100 m

x15

Prévoir alimentation supplémentaire suivant la 
distance de câblage 

Prévoir alimentation supplémentaire suivant la 
distance de câblage 

Support pour dôme motorisé à prévoir et à retrouver en pages 36/38
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Dôme réseau 2 Mpx Zoom x32

- Auto tracking
- 1/2.8” HD balayage progressif CMOS
- Résolution 1920×1080
- Zoom optique x32
- 120 dB true WDR (Plage dynamique étendue)
- Up to 150 m IR distance
- Positionnement 3D intelligent
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS
- IP66
- Alimentation 24 VAC en option

LSB-2DE7232IW-AE(B)

2Mpx

1080p

x32

Dôme réseau haute vitesse, 2.0 Mpx Zoom x15

- Pas d’infrarouge
- 1/2.8” balayage progressif CMOS
- Min. illumination :
 - sans IR usage intérieur 
 - Couleur : 0.005 Lux @ (F1.6,AGC ON)
 - B/W : 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Zoom optique 15x, Zoom digital 16x
- Plage dynamique étendue 120 dB
- Réduction du bruit numérique 3D
- Compression vidéo H265+/H.265
- 24 zones de masquage dynamique
- Supporte le ROI
- 12 VDC & PoE+ (802.3at, classe 4)

LSB-N4215H-DE3

2Mpx

x15

Dôme réseau haute vitesse, 4.0 Mpx Zoom x25

- 1/2.5” balayage progressif CMOS
- Min. illumination : 
 - Couleur : 0.005 Lux @ (F1.6,AGC ON)
 - B/W : 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
 - 0 Lux avec IR
- Zoom optique 25x, Zoom digital 16x
- Plage dynamique étendue 120 dB
- Réduction du bruit numérique 3D
- Compression vidéo H265+/H.265
- 24 zones de masquage dynamique
- Supporte le ROI
- 12 VDC & PoE+ (802.3at, classe 4)

LSB-N4425IH-DE

4Mpx

x25

Portée IR

100 m

Prévoir alimentation supplémentaire suivant la 
distance de câblage 

Support pour dôme motorisé à prévoir et à retrouver en pages 37/38

Auto-
tracking

Prévoir alimentation supplémentaire suivant la 
distance de câblage 

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224700
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224702
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5498212


Vidéo-Surveillance 16

Vidéo

Gamme caméra vidéo noire

Caméra bullet IP noire 4 Mpx

- 4Mpx @ 30fps
- 1/3’’ Progressive Scan CMOS
- Color 0.01 lux
- 120dB WDR
- H.265+/MJPEG
- EXIR
- Portée IR 30 m
- IP67 / IK10
- Lentille fixe 2.8 mm
- 12 VDC & PoE
- HIK-Connect cloud service

LSB-2CD2043G0-I(BLK)

4Mpx

LSB-2CD2143G0-I(BLK)
Caméra IP noire 4 Mpx dôme

- 4 Mpx @ 25fps
- 1/3’’ Progressive Scan CMOS
- Color 0.01 lux
- 120dB WDR
- H.265+/MJPEG
- EXIR
- Portée IR 30 m
- IP67
- Lentille fixe 2.8 mm
- 12 VDC & PoE
- HIK-Connect cloud service 

4Mpx

IP67 IP67
IK10

Portée IR

30 m

Portée IR

30 m

Caméra bullet IP noire 4 Mpx

- CMOS à balayage progressif de 1/3’’
- 2560 × 1440 @ 30fps
- Lentille Motorisée 2.8-12 mm
- Couleur : m.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ 
(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
- H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
- 3 flux
- 120 dB WDR
- 2 analyses de comportement et détection de 
visage
- BLC/3D DNR/ROI
- IP67
- Logement pour carte micro SD/SDHC/SDXC 
intégré, jusqu’à 128 Go
- Réglage 3 axes

LSB-2CD2645FWD-IZSBK

4Mpx

LSB-2CD2343G0-I(BLK)
Caméra IP noire 4 Mpx tourelle

- 4 Mpx @ 30fps
- 1/2.7’’ Progressive Scan CMOS
- Color 0.01 lux
- 120dB WDR
- H.265+/MJPEG
- EXIR
- Portée IR 30 m
- IP67
- Lentille fixe 2.8 mm
- 12 VDC & PoE
- HIK-Connect cloud service

4Mpx

IP67

Portée IR

30 m

Portée IR

30 m

IP67

LSB-2CD2745FWD-IZSBK
Caméra IP noire 4 Mpx dôme

- CMOS à balayage progressif 1/2.5’’
- 2688 × 1520 à 30 images par seconde
- Optique à focale variable motorisée de 2,8 à 12 mm
- H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
- 120 dB WDR
- 4 analyses de comportement
- BLC / 3D DNR / ROI / BLC
- IP67, IK10
- Portée IR jusqu’à 30 m
- Logement pour carte micro SD / SDHC / SDXC 
intégré, jusqu’à 128 Go

4Mpx

Portée IR

30 m

IP67
IK10

LSB-2CD2H45FWD-IZSBK
Caméra IP noire 4 Mpx tourelle

- 1 / 2.5’’ balayage progressif CMOS
- Max. 2688 × 1520@30fps
- Distance focale de 2,8 à 12 mm
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- Plage dynamique large de 120 dB
- Réduction numérique du bruit 3D
- 12 VDC & PoE (802.3af)
- Plage IR jusqu’à 30 m
- Support de stockage intégré, jusqu’à 128 Go
- IP67

4Mpx

Portée IR

30 m

IP67
IK10

Achat-Vente

Stockeur en page 16
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Caméra réseau CUBE 2.0 Mpx

- Jusqu’à 2.0 MP (1920 × 1080 @ 30 fps)
- Deux flux vidéos
- 2.8 mm Objectif fixe
- Plage numérique dynamique étendue
- 3D Réduction du bruit numérique
- Microphone et haut-parleur intégrés, support 
audio bidirectionnel
- Stockage embarqué 128GB
- Portée IR jusqu’à 10 m
- Wi-Fi intégré
- Alimentation 5 VDC ± 10 %, micro USB interface
- Contrôle par application mobile HIK-Connect

LSC-C120-D/W

2Mpx

1080p

Caméra embarqué PT 355° / 2.0 Mpx

- 1920 × 1080 @ 30 fps
- Deux flux vidéos
- 2.8 mm Objectif fixe 105°
- Plage numérique dynamique étendue
- 3D Réduction du bruit numérique
- Microphone et haut-parleur intégrés, support 
audio bidirectionnel
- Stockage embarqué 128GB
- Portée IR jusqu’à 5 m
- Wi-Fi 2,4 GHz intégré
- DC 5 V ± 10 %, micro USB interface
- Contrôle par application mobile HIK-Connect

LSC-P120-D/W

2Mpx

1080p

Portée IR

10 m

Portée IR

5 m

Gamme CCTV IP - Home

* option carte SD en page 35 * option carte SD en page 35

Gamme CCTV IP - Stockeurs

4 séries 1HDD POE NVR

- 1-ch @ 8 MP max / 4-ch @ 1080p
- 1HDD / 6TB max
- H.265+
- 4 caméras IP MAX
- Sorties HDMI/VGA simultanées
- Sortie HDMI jusqu’à 4K (3840x2160)
- 4 POE
- Alimentation : 48 VDC / 65 W
- Dimensions : 315 x 240 x 48 mm

LSB-4104MH-4P

HDMI

H265+

4 séries 2HDD POE NVR

- 1-ch @ 8 MP max / 4-ch @ 1080p
- 2HDD  / 6 TB max
- H.265+
- 16 caméras IP MAX
- Sorties HDMI/VGA simultanées
- Sortie HDMI jusqu’à 4K (3840x2160)
- 16 POE
- Alimentation : 220 V / 280 W
- Dimensions : 385 x 315 x 52 mm

LSB-4216MH-16P

HDMI

H265+

4 séries 1HDD POE NVR

- 1-ch @ 8 MP max / 4-ch @ 1080p
- 1HDD / 6TB max
- H.265+
- 8 caméras IP MAX
- Sorties HDMI/VGA simultanées
- Sortie HDMI jusqu’à 4K (3840x2160)
- 8 POE
- Alimentation : 48 VDC / 90 W
- Dimensions : 315 x 240 x 48 mm

LSB-4108MH-8P

HDMI

H265+

4 séries 2HDD POE NVR

- 1-ch @ 8 MP max / 4-ch @ 1080p
- 2HDD / 12 TB max
- H.265+
- 32 caméras IP MAX
- Sorties HDMI/VGA simultanées
- Sortie HDMI jusqu’à 4K (3840x2160)
- Alimentation 12 VDC / 40 W
- Dimensions : 385 x 315 x 52 mm
- Prévoir switch POE ( en page 26 )

LSB-4232MH

HDMI

H265+

* option disque dur en page 35
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Vidéo

Caméra 2.0 Mpx EXIR FR

- 2 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 1920 x 1080
- 2.7 mm à 13 mm objectif motorisé
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu’à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type E

LSA-B323-Z

Gamme CCTV Coaxial TurboHD

Caméra tourelle 4.0 Mpx EXIR

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm Objectif fixe
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu’à 20 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type A
- Alimentation 12 VDC

LSA-T140-M
Camera 4.0 Mpx EXIR

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm Objectif fixe
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, up to 20 m IR distance
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type A
- Alimentation 12 VDC

LSA-B140-M

Portée IR

20 m

IP66

Dôme 2.0 Mpx EXIR FR

- 2 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 1920 x 1080
- 2.7 mm à 13 mm objectif motorisé
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu’à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type J / K et LA

LSA-T323-Z

2Mpx

2,7
-

13mm
Portée IR

40 m

4Mpx4Mpx

Portée IR

20 m

IP66

Portée IR

40 m

IP66

2Mpx

IP66
IK10

Caméra tourelle 2.0 Mpx EXIR

- 2 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 1920 x 1080
- 2.7 mm à 13 mm objectif motorisé
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu’à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type C / F et YA

LSA-D323-Z

Portée IR

40 m

IP66

2Mpx

Gamme CCTV T-HD - Caméra image de présentation gamme coax

2,8mm2,8mm

2,7
-

13mm
2,7
-

13mm

* option alimentation p25
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Camera 4.0 Mpx EXIR FR

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm à 12 mm objectif vario-focale
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu’à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type E
- Alimentation 12 VDC

LSA-B340-VF

Dôme 4.0 Mpx EXIR FR

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm à 12 mm objectif vario-focale
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu’à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66, IK10
- Support boîte type J/K/LA

LSA-D340-VF

4Mpx

1440p

Portée IR

40 m

Portée IR

40 m

IP66

4Mpx

IP66
IK10

Caméra tourelle 4.0 Mpx EXIR

- 4 MP capteur haute performance CMOS
- Résolution 2560x1140
- 2.8 mm à 12 mm objectif vario-focale
- Switch Jour/Nuit automatique
- EXIR 2.0, smart IR, Portée IR jusqu’à 40 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- Support boîte type C et F
- Alimentation 12 VDC

LSA-T340-VF

Portée IR

40 m

IP66

4Mpx

Dôme motorisé 2.0 Mpx IR

- 1/2.8” HD balayage progressif CMOS
- Résolution 1920×1080
- Zoom optique x25
- 120 dB true WDR (Plage dynamique étendue)
- Up to 100 m IR distance
- Positionnement 3D intelligent
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS
- Alimentation 12 VDC 2.5 A

LSA-T4225I-D

2Mpx

1080p

Portée IR

100 m

2,8
-

12mm
2,8
-

12mm

x25

Dôme haute vitesse, 2.0 Mpx 15x

- Pas d’éclairage IR pour la vidion de nuit
- 1/2.8” HD balayage progressif CMOS
- Résolution 1920×1080
- Zoom optique x15 - sans IR usage intérieur
- 120 dB true WDR (Plage dynamique étendue)
- Positionnement 3D intelligent
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS
- Diamètre encastrement 120 mm

LSA-T4215-D3

2Mpx

1080p

x15

Support pout dôme motorisé à prévoir et à retrouver en pages 37/38
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Vidéo

Gamme CCTV TurboHD - Stockeurs

4.0 Mpx / 1HDD / 5 en 1 Turbo HD DVR

- XVR 5 en 1 : TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- H.265+
- Entrée résolution 4MP
- 1 HDD / 10 T max
- Sortie simultanée HDMI/VGA en résolution
1920x1080
- 8 canaux lecture synchrone
- Alimentation : 12 VDC-12 W
- Dimensions : 260 x 222 x 45 mm

LSA-6108MH-G3

HDMI

4Mpx

4.0 Mpx / 1HDD / 5 en 1 Turbo HD DVR

- XVR 5 en 1 : TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- H.265+
- Entrée résolution 4MP
- 1 HDD / 10 T max
- Sortie simultanée HDMI/VGA en résolution
1920x1080
- 4 canaux lecture synchrone
- Alimentation : 12 VDC-8 W
- Dimensions : 260 x 222 x 45 mm

LSA-6104MH-G2

HDMI

4Mpx

4.0 Mpx / 2HDD / 5 en 1 Turbo HD DVR

-  XVR 5 en 1 : TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- H.265+
- Entrée résolution 4MP
- 2 HDD / 10 T max
- Sortie VGA en résolution 1920x1080 et
   Sortie HDMI en résolution 3840x2160
- 32 canaux lecture synchrone
- Alimentation : 12 VDC-65 W
- Dimensions : 380 x 320 x 48 mm
- Prévoir switch POE ( en page 19 )

LSA-6232MH-G2

HDMI

4Mpx

4.0 Mpx / 1HDD / 5 en 1 Turbo HD DVR

-  XVR 5 en 1 : TVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- H.265+
- Entrée résolution 4MP
- 1 HDD / 10 T max
- Sortie VGA en résolution 1920x1080 et
   Sortie HDMI en résolution 3840x2160
- 16 canaux lecture synchrone
- Alimentation : 12 VDC-20 W
- Dimensions : 260 x 222 x 45 mm

LSA-6116MH-G2

HDMI

4Mpx

H265+ H265+

H265+ H265+

* option disque dur en page 35
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Accessoires vidéo

Injecteurs PoE

Injecteur PoE 60 W

- Alimentation : 100 - 240 VAC
- Interface POE : 1x PoE GBps
- Budget POE : 60 W
- Standard de l’interface POE : High PoE, <60 W

LSN-9060

Budget

2 ports

Injecteur TP-LINK PoE 15 W

- Compatible IEEE 802.3af
- Permet d’alimenter un appareil jusqu’à 100 m de 
cordon RJ45 CAT5 ou de qualité supérieure
- Auto-détection du courant nécessaire (PSE)
- Plug-and-Play, aucune configuration requise
- Green Technologie : actif uniquement si le 
périphérique PoE est raccordé et allumé
- Dimensions : 80.8 x 54 x 24 mm

SYC2G100

Alimentation

15W

2 ports

Booster POE

Injecteur Splitter POE / TP-LINK

- Permet de booster le signal d’entrée de 100m 
supplémentaire avec le port POE en sortie
- Norme PoE : IEEE 802.3af

- 1 Port d’entrée RJ45 10/100Mbits 2 paires (4-5/7-8)
- 1 Port de sortie RJ45 10/100Mbits 2 paires (4-5/7-8)
- Consommation : 2 Watts
- Autoalimenté par le PoE
- Dimensions : 80.8 x 54 x 24 mm

SYC2G110

POE

100 m

302409
Kit PoE passif

- Compatible avec tout appareil Ethernet 10/100MBps et 
prise d’alimentation Jack 5.5-2.1 mm
- L’émetteur-injecteur : 1 prise jack alimentation femelle 
5.5/2,1 mm + RJ45 M/F - cordon 12 cm
- Le récepteur-séparateur : 1 prise jack alimentation male 
5.5/2,1 mm + RJ45 M/F - cordon 12 cm
- Supporte les tensions de 5 V, 7 V, 9 V, 12 V, 18 V, 24 V, et 48 V
- Permet une liaison maxi jusqu’à 50m, variable selon 
l’intensité de l’adaptateur secteur de l’appareil.

GigaGiga

Giga
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Moniteur HDMI

- 18.5” 1366 × 768
- Entrée HDMI/VGA
- Angle de vision : 90°/65°
- VESA
- Pied inclus
- Câble VGA inclus

LSN-D5019QE-B
Moniteur HDMI

- 21.5” 1080P
- Entrée HDMI/VGA
- Angle de vision : 170°/160°
- VESA
- Pied inclus
- Câble HDMI inclus

LSN-D5022FN-C
Moniteur BNC

- 24” 1920 × 1080
- Entrée HDMI/VGA/BNC
- Angle de vision : 170°/160°
- VESA
- Pied inclus

LSN-MNT24-4N1-V2

Gamme moniteurs

LSN-D5032QE

LSN-D5043QE

LSV10

LSN-D5028UC

LSN-D5043UC

LSN-D5055UC

- Ecran 32’’ LCD 1080P 24/24h
- VGA+HDMI-VESA

- Ecran 43’’ LCD 1080P 24/24h
- VGA+HDMI-VESA

- Écran LED 10’’ (25,4 cm) 
- 1 Entrée BNC + 1x VGA +1 x HDMI

- Écran LCD 28’’ 4K 24/24h
- VGA+HDMI-VESA

- Écran LCD 43’’ 4K 24/24h
- VGA+HDMI-VESA

- Écran LCD 55’’ 4K 24/24h
- VGA+HDMI-VESA

Caméra factice

Caméra dôme d’intérieure factice

- LED clignotante
- Livrée avec masque de per-
çage kit vis + chevilles à béton
- Fonctionne avec 3 piles 1.5V 
AA non fournies
- Dimensions : ø 128 mm - hau-
teur : 90 mm

051071
Caméra factice extérieure

- LED infrarouge
- Livrée avec masque de 
percage et kit vis + chevilles à 
béton
- Led rouge clignotante fonc-
tionne avec 2 piles AA non 
fournies

051038
Caméra factice extérieure

- Livrée avec son pied de 
fixation mural + kit vis + 
chevilles à béton
- Fonctionne avec 2 piles AA 
non fournies
- Dimensions : 17 x 85 x 108 mm 
(P x l x H)

051072

Signalisation

050888

050889

Étiquette de signalisation vidéo (pose murale)
Dimensions : 12 x 20.1cm
 

Étiquette de signalisation vidéo (vitrage intérieur)
Dimensions : 12 x 20.1 cm

Achat-Vente

HDMI

19’’

HDMI

21,5’’

HDMI

BNC

22’’

32’’

43’’

10’’

28’’

4K

43’’

4K

4K

55’’
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Connectique

LSN1010

203150

BNC mâle à sertir 75 Ω
Sachet de 10pcs

Coupleur BNC Fem/Fem 75 Ω

MKX100
Manchon pour BNC

813010
Pince à sertir pour BNC

TBNCFMF
Coupleur BNC en T 75 Ω

2015
Câble coaxial KX6 - 75 Ω (C100M)

2015T
Câble coaxial KX6 - 75 Ω (T500M)

2167
Câble coaxial RG59 + 2x0,75 mm 
(C100M) noir

Cordons RJ45 catégorie 6 F/UTP PVC

SYE1605N

SYE1610N

Cordon Cat 6 -  5 m Gris

Cordon Cat 6 - 10 m Gris

SYE1615N

SYE1620N

Cordon Cat 6 -  15 m Gris

Cordon Cat 6 - 20 m Gris

SYE1630N

SYE1650N

Cordon Cat 6 -  30 m Gris

Cordon Cat 6 - 50 m Gris

Cordons RJ45 catégorie 5E U/UTP - PE noir usage extérieur
spécial vidéosurveillance

SYE0510PE

SYE0515PE

Cordon Cat 5E/PE ext - 10 m Noir 

Cordon Cat 5E/PE ext - 15 m Noir

SYE0520PE

SYE05100PE

Cordon Cat 5E/PE ext - 20m Noir

Câble RJ Cat 5E UTP AWG24 PE/extérieur - 100 m

SYE05305PE
Câble RJ Cat 5E UTP AWG24 PE/extérieur - 305 m

Borne Jack femelle pour 
alimentation caméra

LSN1014

Borne Jack mâle pour 
alimentation caméra

LSN1012

LSN1016
Cordon Jack mâle ALIM/FIL dénudé
Longueur : 30 cm

LSN1018
Cordon Jack femelle ALIM/FIL dénudé
Longueur : 30 cm

LSN1020
Cordon Jack femelle ALIM/4 Jack alim mâle
Longueur : 30 cm

Cat 6

Cat 5e

* option connecteur RJ45 pour câble PE / réf SYD0823
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Vidéo

Cordons de raccordement vidéo RG59 + BNC

LSE1101

LSE1102

Cordon M/M - Longueur 1 m

Cordon M/M - Longueur 2 m

LSE1103

LSE1120

Cordon M/M - Longueur 3 m

Cordon M/M - Longueur 20 m

LSE1130

LSE1140

Cordon M/M - Longueur 30 m

Cordon M/M - Longueur 40 m
LSE1105

LSE1110

Cordon M/M - Longueur 5 m

Cordon M/M - Longueur 10 m

LSE1115
Cordon M/M - Longueur 15 m

LSE1150
Cordon M/M - Longueur 50m

Cordons de raccordement RG59 + alimentation

LSE1005

LSE1010

Cordon vidéo + alim
Longueur 5 m

Cordon vidéo + alim
Longueur 10 m

LSE1030
Cordon vidéo + alim
Longueur 30 m

LSE1020
Cordon vidéo + alim
Longueur 20 m

LSE1015
Cordon vidéo + alim
Longueur 15 m

LSE1050
Cordon vidéo + alim
Longueur 50 m

Cordons HDMI

SYE6001N

SYE6002N

Cordon HDMI M/M
Longueur 1 m HD

Cordon HDMI M/M
Longueur 2 m HD + 3D

SYE6003N

SYE6010N

Cordon HDMI M/M
Longueur 3 m HD + 3D

Cordon HDMI M/M
Longueur 10 m HD + 3D

SYE6015N

SYE6020N

Cordon HDMI M/M
Longueur 15 m HD + 3D

Cordon HDMI M/M
Longueur20 m HD + 3D

SYE6005N

SYE6050N

Cordon HDMI M/M
Longueur 5 m HD + 3D

Cordon HDMI mixte 
optique M/M - 50 m 
Cat.4K

SYE6030N

SYE6100N

Cordon HDMI M/M
Longueur 30 m HD + 3D

Cordon HDMI mixte 
optique M/M - 100 m 
Cat.4K
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Splitter passif

137051
Splitter HDMI passif, 1 entrée mâle vers 2 sorties femelles

Autre splitter KVM en P.47 chapitre 2, catalogue Systorm

Convertisseur et duplicateur

Duplicateur HDMI 1 entrée vers 4
sorties HDMI

- Splitter HDMI 1 ports
- Résolution HDTV de 480p, 
720p, 1080i, 1080p (1920x1080) 4K
- Prise en charge du son Dol-
by True HD et DTS HD Master 
Audio 
- Source à splitter : 1.80 m 
- Splitter à écran : 15 m

051166051039
Convertisseur BNC vers VGA Duplicateur HDMI 1 entrée vers 2 

sorties HDMI

- Splitter HDMI 2 ports
- Résolution HDTV de 480p, 
720p, 1080i, 1080p (1920x1080) 4K
- Prise en charge du son Dol-
by True HD et DTS HD Master 
Audio 
- Source à splitter : 1.80 m 
- Splitter à écran : 15 m

051157

Entrée : 
-BNC femelle (pour DVR, 
caméra ou quadravision)
-SVHS femelle
Sortie:
- 1 x VGA F (pour écran VGA)
- Fréquence : 60 ~ 75 Hz
- Réduction 3D du bruit 
numérique
- Fonction PIP 
- Alimentation 5 V
- Dimensions : 95 x 55 x 30 mm

137211
Splitter VGA passif, 1 entrée mâle vers 2 sorties femelles

Cordons SVGA

SYE7002N

SYE7003N

Cordon SVGA M/M
Longueur 1,8 m

Cordon SVGA M/M
Longueur 3 m

SYE7005N

SYE7015N

Cordon SVGA M/M
Longueur 5 m

Cordon SVGA M/M
Longueur 15 m

SYE7020N

SYE7030N

Cordon SVGA M/M
Longueur 20 m

Cordon SVGA M/M
Longueur 30 m

SYE7010N
Cordon SVGA M/M
Longueur 10 m

SYE7050N
Cordon SVGA M/M
Longueur 50 m
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Alimentations

Alimentation 230 V / 12 VDC 1 A

- Utilisation intérieure 
uniquement

LSN-12PFG
Alimentation 230 V / 12 VDC 2 A

- Utilisation intérieure et 
extérieure
- Raccordement 220 V par 
bornier
- Sortie 12 V Jack

603214V2
Alimentation 12 VDC 5 A

- Alimentation 12 VDC/5 A - 
pour écrans et DVR 12

PSD12050

Alimentation 2 modules 12 VDC 2 A

- Alimentation 2 modules 12 VDC 2 A 
(4 caméras)

705607
Testeur de caméra

- Ecran tactile de 4.3’’
- Supporte ONVIF protocole 
- Sortie 12 V 2 A et RJ45 POE 48 VDC
- Format HDTVI pour test caméra et CVBS
- Connexion automatique et affichage de l’image 
de la caméra
- Outil de test Hik
- Analogique et IP système disponible 
- PTZ caméra contrôle.
- Secours batterie lithium 
- Dimensions : 212 mm × 135.5 mm × 56.5 mm
- Poids : 0.75 kg

LSN-4300H
Achat-Vente

Alimentations multi-voies

LSD11203-4

LSD11208-9

Chargeur 4 sorties fusiblées 12 VCC 3 A
Batterie 12 V 7 Ah (Batterie à prévoir PS1270GB)

Chargeur 9 sorties fusiblées 12 VCC 8 A
Batterie 12 V 7 Ah (Batterie à prévoir PS1270GB)

LSD11216-16
Alimentation 16 sorties fusiblées 12VCC 16 A
Non secourue

LSD11220-16
Alimentation 16 sorties fusiblées 12 VCC 20 
A, rackable, non secourue 

1A 2A

IP44

5A

2A

3A

4V

8A

9V

16A

16V

20A

16V

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4224742
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3353158
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=606563
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3387865
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5241842
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4919259
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4919260
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4919261


Vidéo-Surveillance27

Gamme Switch Réseau

Switch réseau 4 ports PoE

- 4 ports 10/100 POE
- 1 port 10/100 UP
- 802.3af/at
- PoE 35 W
- Jusqu’à 250 m en PoE
- Alimentation - 48 VDC - 38 W

LSN-3E0105P-E/M
Switch réseau 8 ports PoE

- 8 ports 10/100 POE
- 1 port 10/100 UP
- 802.3af/at
- PoE 58 W
- Jusqu’à 250 m en PoE
- Alimentation - 51 VDC - 38 W

LSN-0109P-58

POE 250m

Budget
35W

POE 250m

Budget
58W

4 ports 8 ports

Switch réseau 16 ports PoE

- 8 ports 10/100 POE
- 16 ports 10/100 UP
- 802.3af/at
- PoE 135 W
- Jusqu’à 250 m en PoE
- Alimentation 230 VAC - 150 W

LSN-0318P-135

POE 250m

Budget
135W

16 ports

10/100 non PoE

Switch Ethernet 10/100 Mbps

- 5 ports Ethernet adaptatifs 10 × 100 Mbps
- Supporte ADI / ADIX
- Commutation Store-and-Forward
- Supporte l’auto-apprentissage et le
vieillissement des adresses MAC
- Support de bureau et montage mural
- Plug & play, et facile à utiliser
- Alimentation 5 VDC - 0.6 A

LSN-3E0105D-E

5 ports

10/100
MBPS

10/100 PoE
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10/100/1000 GIGABIT non PoE

Switch Ethernet 10/100/1000 Mbps

- 8 ports Ethernet adaptatifs 5 × 10/100/1000 Mbps
- Support ADI / ADIX
- Commutation Store-and-Forward
- Supporte l’auto-apprentissage et le
vieillissement des adresses MAC
- Support de bureau et montage mural
- Plug & play, et facile à utiliser
- Alimentation 9 VDC - 0.6 A

LSN-3E0508D-E

ADI 
/

ADIX

8 ports

Transmission image

Retrouvez toute la gamme dans le chapitre 
Wi-Fi à partir de la page 119 de la partie Systorm

Giga
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Extension gamme vidéo Pro

Caméra vidéo spécifique

Caméra Thermique + optique

Thermique :
- VOx UFPA 160x120 pixels
- Pas de Pixel 17 μm
- NETD < 40 mk
- Taux de trame 25fps
- Ajustement du contraste
- Réglage de l’obturateur dans différents modes
- 15 palettes de couleurs ajustables
- Fonctionnalités intelligentes
- Fusion des images bi-spectre
- Précision thermométrique (plage de mesure) : ±8
(-20°C~150°C)
Optique :
- Image de soutien dans l’aperçu de l’image
- Capteur CMOS 1/2.7” CMOS
- 4 mm objectif fixe
- Portée IR jusqu’à 15 m IR, mode rotatif
- WDR, BLC 3D DNR, codec ROI //3 mm (37.2°× 50°)
- Support boîte type YA/YB/YC et C/F
- Compatible avec NVR série I
- Alimentation 12 VDC - POE

LST-2TD1217-3/V1

IP67

1080p

Gamme Pro n’est pas géré en 
stock , délai à confirmer.

La technologie Bi-Spectrum permet de superposer l'image thermique sur l'image vidéo provenant de la même caméra.
Cela permet d'optimiser l'analyse visuelle pour rendre plus efficace l'identification des personnes ou des véhicules. 

Portée IR

80 m

IP67

160x120

4mm

Achat-Vente

Caméra pour reconnaissance de plaque 
d’immatriculation

- 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS 
- Objectif : 8 à 32mm
- 1920 × 1080 @ 60fps 
- Ultra-low light 
- Auto-iris 
- 120 dB WDR 
- IP67 / IR portée 80 m
- Taux de Capture > 99%
- Taux de reconnaissance > 98%
- Boite jonction type E/YC 
- Alimentation 12 VDC - POE
- Compatible avec NVR série I

LSB-2CD7A26G0/P-IZHS 
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AcuSence Caméra  4 Mpx

- 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- Objectif 2.8-12 mm
- Max résolution. 2688 × 1520 @ 30fps  
- H 265+,H.265, H.264+ ,H264
- Darkfighter technologie  
- 120 dB WDR 
- Color : 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux 
@ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR 
- 12 VDC & PoE (802.3af, class 3) 
- Portée IR 30 m 
- Support carte mémoire intégrée, jusqu’à 128 GB 
- IP67, IK10 
- BLC/3D DNR/ROI 

LSB-2CD2746G1-IZS

4Mpx

LSB-2CD2646G1-IZS
AcuSence Caméra  4 Mpx

-  1/2.7” Progressive Scan CMOS
- Objectif : 2.8-12 mm
- Max résolution. 2688 × 1520 @ 30fps  
- Dimensions : H 265+,H.265, H.264+ ,H264
- Darkfighter technologie  
- 120 dB WDR 
- Color : 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux 
@ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR 
- 12 VDC & PoE (802.3af, class 3) 
- Portée IR 50 m 
- Support carte mémoire intégrée, jusqu’à 128 GB 
- IP67, IK10 
- BLC/3D DNR/ROI 
- Boite jonction type E/YC/YB

4Mpx

L'AcuSense est capable d'extraire un corps humain, un véhicule et un nombre impressionnant d'objets.
Il peut également filtrer les fausses alarmes qui auraient été déclenchées par des objets en mouvement non menaçants.
La technologie AcuSense se base sur l'algorithme Deep Learning et permet désormais de limiter fortement les 
déclenchements intempestifs lors de l'activation de la détection de mouvement . 

Portée IR

50 m

IP67
IK10

Portée IR

30 m

Caméra thermique portable
Détectez les risques pour la sécurité et les défaillances coûteuses avant qu'elles ne surviennent.
Surveillez et réparez rapidement les équipements mécaniques et les connexions électriques de façon précise et efficace. 
Analysez les pompes, les vannes de process, les cuves de stockage et les moteurs pour garantir l'état de propreté, le bon 
fonctionnement et la rentabilité de votre équipement. Garantissez l'installation correcte des câbles électriques et des 
équipements pour prévenir les blessures, les pannes de courant coûteuses et les dommages irréversibles. 

LST-2TP31-03AUF
Caméra thermique

- Résolution : Capteur thermique  160 × 120
- Résolution : Écran LCD 2,4 ’’ : 320 × 240 
- Batterie Li-ion rechargeable
- Jusqu’à 8 heures de fonctionnement continu
- Mesure température -20° à +550° 
- Carte mémoire de 8 Go (ext à 128 max)
- IP54
- Dimensions : 196 × 117 × 59 mm 
- Poids : 350 g

IP54

LST-2TP23-10VM/W
Caméra thermique bi-spectrum

- Résolution capteur thermique 384× 288 
- Caméra 2MP - 1080P résolution (optique)
- Résolution écran tactile de 3.5’’ : 640×480
- DDE (Digital Detail Enhancement) technique
- 3D DNR, adaptive AGC (Automatic Gain Control)
- WIFI
- Batterie Li-ion rechargeable.
- Jusqu’à 4 heures de fonctionnement continu
- Mesure température -20° à +550° 
- Carte mémoire de 64 Go
- IP54
- Dimensions  244 mm × 100 mm × 104 mm 
- Poids : 660 g

2Mpx

1080p

IP54

Achat-Vente

160x120

Caméra AcuSense

SD

IP67
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Les caméras IP ColorVu Hikvision produisent des images nettes en pleines couleurs même la nuit. Les clients peuvent 
bénéficier du filtrage des fausses alarmes 24h/24.
La haute sensibilité des caméras ColorVu est conçue pour les applications de surveillance nécessitant des images haute 
résolution en couleur, même dans des environnements à très faible luminosité.

LSB-2CD2347G2-L

LSB-2CD2683G0-IZS

Colorvu Caméra  4 Mpx

Caméra Bullet 4K

- 4 MP CMOS image sensor 1920 (H) × 1080 (V)
- Objectif fixe 4 mm
- Color : 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux
avec led lumière blanche env. 30 m 
- IP67
- Dimension Caméra : Φ 105 × 290.7 mm
- Poids Caméra : 1200 g

- CMOS à balayage progressif 1/2.5 “
- 3840 × 2160 @ 15fps
- Lentille varifocale de 2,8 à 12 mm
- Couleur: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux
@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
- H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
- 120 dB WDR
- 2 analyses comportementales et détection de 
visage
- BLC / 3D DNR / ROI / HLC
- IP67, IK10
- Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu’à 128 Go
- Boîte jonction fournie
- Support Type YC/YB
- Compatible avec NVR série I

4Mpx

IP67

IP67

Colorvu Caméra  4 Mpx

Dôme 4K

- 1/2.7” Progressive Scan CMOS
- Objectif 2.8-12 mm
- Max résolution. 2688 × 1520 @ 30fps  
- H 265+,H.265, H.264+ ,H264
- Darkfighter technologie  
- 120dB WDR 
- Color : 0.007 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.01 Lux 
@ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR 
- 12 VDC & PoE (802.3af, class 3) 
- Portée IR 30 m 
- Support carte mémoire intégrée, jusqu’à 128 GB 
- IP67, IK10 
- BLC/3D DNR/ROI 

- CMOS à balayage progressif 1/2.5 “
- 3840 × 2160 @ 15fps
- Lentille varifocale de 2,8 à 12 mm
- Couleur: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 Lux
@ (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
- H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
- 120 dB WDR
- 2 analyses comportementales et détection de 
visage
- BLC / 3D DNR / ROI / HLC
- IP67, IK10
- Slot micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu’à 128 Go
- Boîte jonction fournie
- Support boîte Type YB/YC/YD
- Compatible avec NVR série I

LSB-2CD2347G1-L(4MM)

LSB-2CD2783G0-IZS

4Mpx

IP67
IK10

IP67
IK10

Portée IR

30 m
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Vidéo de bienveillance

LSC-K100
Caméra de bienveillance intérieure

- Dimensions : 120 x 75 x 30 mm
- Poids : 480 g
- Longueur du câble de l’alimentation : 3 m
- Vidéo : jusqu’à 1080p, encodage H.264
- Angle de vue : 120°
- Installation : plug & play

1080p

RJ45

LSC-K110
Caméra de bienveillance extérieure

- Diamètre 65 mm x Longueur 165 mm
- Poids : 920 g
- Longueur du câble de l’alimentation : 1,5 m
- Vidéo : jusqu’à 1080p, encodage H.264
- Angle de vue : 120°
- Protection : IP67
- Installation : plug & play

1080p

IP67

VisionVision
jour et nuitjour et nuit

WIFIWIFIRJ45RJ45 Parler etParler et
entendreentendre

Levée deLevée de
doute vidéodoute vidéo

DétectionDétection
intelligenteintelligente

Services de Services de 
planificationplanification

AlertesAlertes
intelligentesintelligentes

SirèneSirène
90 db90 db

Sauvegarde de 30s Sauvegarde de 30s 
de vidéo lors de de vidéo lors de 

détection sur clouddétection sur cloud

VisionVision
jour et nuitjour et nuit

Wi-FiWi-Fi
ou Ethernetou Ethernet

Levée deLevée de
doute vidéodoute vidéo

DétectionDétection
intelligenteintelligente

Services de Services de 
planificationplanification

AlertesAlertes
intelligentesintelligentes

Grand Grand 
angle 120°angle 120°

Sauvegarde de 30s de Sauvegarde de 30s de 
vidéo lors de vidéo lors de 

détection sur clouddétection sur cloud

120°120°

Maintenant, la vidéosurveillance devient de plus en plus bienveillante afin de devenir une aide quotidienne. Ainsi, la             
vidéo bienveillance permet d'assurer la sécurité des personnes qui vous sont chères, qu'ils s'agissent d'enfants ou de        
personnes âgées.

RJ45

Dans la limite des stocks disponibles
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Comptage de personne

Dans le secteur public ou dans le privé, il est indispensable de compter les consommateurs ou 
les visiteurs. 
C'est pourquoi la solution AKRIBOS, composée d'un capteur compact et multidirectionnel couplé 
à un logiciel simple d'utilisation, permet d'offrir à ses utilisateurs un outil d'analyse performant 
avec une précision de 97%*, qui analyse en temps réel la 
circulation piétonne uniquement.

Augmentation du chiffre d’affaires
- en mesurant le taux de conversion entre visiteur et acheteur
- en mesurant l'impact des campagnes publicitaires et les 
animations commerciales
- en réorganisant l'espace du point de vente en fonction des 
zones chaudes et froides remarquées dans la boutique

Gestion des équipes
- en augmentant les équipes terrain lorsque le nombre de visiteurs augmente : 
nombre de caisses ouvertes et gestion des files d’attente, entretien des locaux 
et du matériel (escalator, tapis roulant, portes automatiques...) selon les lieux 
de passage
- en gérant les accès provenant des parkings afin de savoir ceux les plus 
fréquentés et en mettant en place la sécurité adaptée

Economies d’énergie
- en gérant l’éclairage selon le taux d’occupation 
d’un bâtiment ou d’une salle
- en gérant le chauffage et la climatisation
- en améliorant la performance énergétique

Gestion des équipes
- pour les établissements recevants du public (ERP)
- en comptant les visiteurs à l’entrée de 
l’établissement
- en gérant l’affluence et en garantissant la 
sécurité des visiteurs

Une infinité d’applications
- Installations commerciales et détaillants : centre commercial, commerce de proximité, magasins d'usine et village de 
marque, enseignes d'une franchise, supermarché, galerie marchande
- Aménagements publics : zoo, musée, bibliothèque, médiathèque, office de tourisme, mairie, espace événementiel, centre 
aquatique, université, grandes écoles
- Tertiaire et industriel : grands bâtiments à plusieurs étages
- Infrastructures sportives : stade, gymnase, piscine, salle de sports
- Transports : dans les gares, les aéroports
- Comptage temporaire : lors de travaux, d'un événement ou d'une exposition temporaire
- Aires de services : stations services, aire de repos
- Salles de concert, spectacle, conférence, salles de cinéma, boîtes de nuit

VC1020-KAL
Capteur d’intérieur VC-1020

- Compact, multidirectionnel, système vidéo à 
modélisation 3D, qui analyse en temps réel la 
circulation piétonne
- Logiciel Xenoview avec licence d’exploitation
- Injecteur PoE
- Câbles de raccordement (20 m et 2 m)
- Gestion jusqu’à 4 capteurs par logiciel

Achat-Vente

* Dispositif conforme aux directives de gestion sanitaire actuelle  
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Gamme caméra autonome

LSB-2XS6A25G0-I/H20S
Caméra IP 4G autonome

- Haute qualité d’image avec une résolution de 2 
MP (1920 x 1080 @30 fps)
- Panneau solaire de 40 W
- Objectif fixe, focus 2,8 mm
- IR : > 30 m
- 4G standard : LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM
- Stockage : Micro SD > 256 GB
- RJ45 10M/100M avec port ethernet auto-adaptif
- 4G : carte micro SIM
- Carte sim non fournie prévoir abonnement data
obligatoire
- Batterie : 12 VDC, type lithium
- Capacité de la batterie 20 Ah

H265+

IP67

Portée IR

30 m

SD

Gamme pupitre

Joystick 4 axes pour PTZ IP/ANALOGIQUE

- RS485

LSN-1006KI

Joystick 4 axes pour PTZ IP/ANALOGIQUE

- RS485 / RJ45

LSN-1200KI

RS485

Joystick 3 axes pour PTZ IP

- USB

LSN-1005KI

USB RS485

RJ45

Achat-Vente

Achat-Vente

LSB-2CD2T25FD-I5GLE/
Caméra IP 4G seule

- Haute qualité d’image avec une résolution de 2 
MP (1920 x 1080 @30 fps)
- Objectif fixe, focus 2,8 mm
- IR : > 30 m
- 4G standard : LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM
- Stockage : Micro SD > 256GB
- RJ45 10M/100M avec port ethernet auto-adaptif
- 4G : carte micro SIM
- Carte sim non fournie prévoir abonnement data
obligatoire

H265+

IP67

Portée IR

30 m

SD
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Gamme HDD / Disque dur spécial Vidéosurveillance

1TB 3.5” Purple Drive
LSN-WD10PURZ

2TB 3.5” Purple Drive
LSN-WD20PURZ

4TB 3.5” Purple Drive
LSN-WD40PURZ

6TB 3.5” Purple Drive
LSN-WD60PURZ

Descriptif général
Conçus pour un fonctionnement continu, 24 h/24 et 7 j/7, dans des systèmes de vidéosurveillance haute définition.

Gamme SDHC

Carte micro SDHC™- 16Go /Class10/TLC R/W
LSN-SDTF-16G/P

Carte micro SDHC™- 32 Go /Class10/TLC R/W
LSN-SDTF-32G/P

LSN-SDTF-64G/P

Carte micro SDXC™- 128 Go /Class10/TLC+J9 R/W
LSN-SDTF-128G/P

Carte micro SDXC™- 64 Go /Class10/TLC R/W

Carte micro SDXC™- 128 Go /Class10/TLC+J9 R/W
LSN-SDTF-128G/P
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Boîte de jonction type A

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ100 x 43.2 x 129 mm
- 320 g

LSN-1280ZJ-XS

Accessoires de montage

Support dôme mural type B

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ135 × 182 × 120 mm

LSN-1273ZJ-135
Boîte de jonction inclinée type C

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 157 × 165.7 × 61.8 mm
- 586 g

LSN-1281ZJ-M

Boîte de jonction type D

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 162 × 137 × 42 mm
- 250 g

LSN-1280ZJ-DM21
Boîte de jonction type E

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ137 x 53.4x 164.8 mm
- 527 g

LSN-1280ZJ-S
Boîte de jonction type F

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 157 × 184.8 × 53.4 mm
- 621 g

LSN-1280ZJ-M

Boîte de jonction type G

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ105 mm

LSN-1260ZJ
Support encastré type H

- Coloris blanc
-  Alliage en aluminium et ABS 
plastique
- Φ210 × 90 mm
- 540 g

LSN-1227ZJ
Boîte de jonction inclinée type I

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 136.3 × 136.3 × 48 mm
- 245 g

LSN-1281ZJ-DM23

Boîte de jonction type J

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 168 × 140 × 40 mm

LSN-1280ZJ-DM45
Boîte de jonction inclinée type K

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ140 × 49 mm

LSN-1281ZJ-DM45
Support dôme mural type L

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ140 × 182 × 120 mm

LSN-1273ZJ-140

Réf. complémentaire : 
LSN-D20-AP (support type H1)
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Accessoires - Supports

Support dôme mural type YG

- Inox anti corrosion 316L

LSN-1701Z
Boîte de jonction type YF

- Inox anti corrosion 316L
- 1981g
- 229  × 210 × 135 mm

LSN-1284ZJ-M
Support dôme mural type YA

- Support mural type YA
- Aluminium blanc
- Dimensions 132 × 183 × 228.5 mm 
- Poids : 870 g 

LSN-1273ZJ-130-TRL

Support caméra d’angle type YB

- Coloris blanc
- Acier inoxydable
- 126 × 105 × 250 mm

LSN-1276ZJ-SUS
Support montage poteau vertical
type YC

- Coloris blanc
- Acier inoxydable
- 127 × 46 × 250 mm

LSN-1275ZJ-SUS
Support dôme mural type YD

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 127 × 46 × 250 mm

LSN-1473ZJ-155

Boîte de jonction type YE

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ 155 × 36 mm
- 300 g

LSN-1280ZJ-DM55
Support dôme mural type YH

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ122 × 120 × 169 m

LSN-1272ZJ-110
Support dôme mural type LA

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 140 x 183.5 x 231.5 mm

LSN-1273ZJ-140-DM45

Support montage incliné

- Coloris blanc
- Plastique
- Φ101 × 39 mm

LSN-1259ZJ
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Vidéo

Support Dôme PTZ

Support montage mural

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 97 × 182 × 305mm

LSN-1602ZJ
Support montage «angle»

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 176.8 × 194 × 419.5 mm

LSN-1602ZJ-Angle

Support montage poteau

- Coloris blanc
- Plastique
- 117 × 194 × 310 mm

LSN-1602ZJ-Mat
Support montage poteau avec
«connexion»

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ209.2 × 310 × 399.1 mm

LSN-1602ZJ-Box
Support montage dôme plafond

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ116.5 × 57 mm

LSN-1663ZJ

Support montage dôme plafond

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ116.5 × 200 mm

LSN-1661ZJ
Support montage dôme plafond

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- Φ116.5 × 500 mm

LSN-1662ZJ
Support montage col de cygne

- Coloris blanc
- Alliage en aluminium
- 455.2 × 130.4 × 841.5 mm

LSN-1619ZJ
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Alarm
e

Rappel détecteur 

Type A : infrarouge pour usage intérieur
Type B : infrarouge anti animaux pour usage intérieur
Type C : double technologie pour pièce sensible
Type D : pour usage extérieur
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Centrale gamme AX PRO
Design élégant et connectivité complète

L’AX PRO est la dernière innovation en matière de systèmes d’alarme anti-intrusion. Faisant partie de la série Hikvision 
AXH et destiné aux environnements résidentiels et aux petits commerces, l’AXHub connecte les périphériques de sécurité 
tels que détecteurs de mouvement et capteurs de porte et fenêtre, ainsi que d’autres dispositifs comme les capteurs de 
fumée et de gaz afin d’assurer la sécurité des personnes.

Simple à installer et à utiliser, l’AX PRO fournit des messages vocaux localement pour vous aider lors de l’installation. Votre 
tranquillité d’esprit est donc totale.

Cette connectivité dans le Cloud vous offre un contrôle total du système grâce à Hik-Connect où que vous soyez : 
vous pouvez l’armer, le désarmer et le surveiller facilement et à distance. Le Cloud permet également l’utilisation de la                  
technologie révolutionnaire IVaaS (vérification des intrusions en tant que service), qui donne aux utilisateurs finaux et aux 
postes de surveillance la possibilité de confirmer rapidement et efficacement les événements du système à l’aide d’une 
vérification vidéo en HD.

Configuration web
L’AX PRO possède un serveur Web intégré qui permet de configurer le périphérique via un navigateur Web sur le réseau 
IP local.

Configuration et installation faciles
L’installation du système est un jeu d’enfants grâce à une interface intuitive et simple d’utilisation. Connectez vous                 
directement au panneau via notre navigateur Web ou iVMS-4200 sur un ordinateur portable pour une configuration sur 
site ou programmez le système à l’aide de l’application Hik-Connect.

Plusieurs modes de communication
L’AX PRO vous permet d’utiliser tout un éventail de modes de communication sans précédent. Il intègre des modules de     
communication et connecteurs LAN, Wi-Fi, GPRS et 3G/4G (selon modèle) pour une 
installation plus simple et plus économique.  

Liaison arc télésurveillance
Si une connectivité ARC est nécessaire, l’AX PRO peut envoyer des alarmes et autres 
messages au format Contact ID afin d’assurer une réponse rapide et efficace.

Dispositifs sans fil bidirectionnels
L’AXHub vous permet d’ajouter jusqu’à 32 périphériques sans fil bidirectionnels. 
Votre système est donc sécurisé et flexible.

HIK-Connect
L’application Hik-Connect, destinée aux utilisateurs finaux, associe de façon               
inédite la détection des intrusions et la vidéo. Il relie les détecteurs et les capteurs 
aux caméras pour la vérification vidéo, tout en offrant à l’utilisateur final la 
possibilité de surveiller le système depuis n’importe où sur la planète.
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Alarm
e

IVAAS (vérification des intrusions en tant que service)
Ce service révolutionnaire fournit une vérification vidéo (à partir de n’importe quelle caméra IP Hikvision ou ONVIF dans 
les locaux) permettant aux utilisateurs de confirmer rapidement et efficacement un événement d’alarme sur le système.

Lors de la configuration du panneau, deux caméras peuvent être associées à l’AXH qui intègre une mémoire tampon          
vidéo de défilement. Là où d’autres méthodes de vérification vidéo reposent sur l’envoi d’images statiques de faible qualité 
pour confirmer des événements, la technologie IVaaS fait appel au Cloud en plus de la mémoire tampon afin de relier les 
systèmes vidéo et de détection des intrusions, autrefois séparés, dans une seule et même plateforme. Vous obtenez alors 
un clip de 7 secondes en cas d’alarme ; 5 secondes avant l’alarme et 2 secondes après l’alarme.

La technologie IVaaS offre d’autres fonctionnalités comme les alarmes et notifications push, l’armement et le désarme-
ment à distance, ainsi que la visualisation des flux vidéo enregistrés et des caméras en direct.

Centrale AX PRO
L’AX PRO est équipé de méthodes de communication Wi-Fi, LAN et GPRS / 3G / 4G pour rendre le système plus stable et 
sécurisé. Il prend également en charge les protocoles ISUP et DC-09 pour se connecter à une plateforme tierce.
Cela comprend les applications résidentielles et de bureau, commerciales, d’usine, etc.
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Détecteur Double Tech sans fil 12 m Contact d’ouverture extérieur sans fil

- Interface 2 canaux sans fil
- Immunité animaux domestiques
- Optique scellé
- Protection contre les manipulations :
avant, arrière et support
- Technologie “Bluewave”
- Compensation de température numérique
- Ajustement automatique de la sensibilité
- Indicateur force du signal (SSI)
- Piles CR123A incluses

- Technologie CAM-X sans fil
- Technologie IFT
- Compensation numérique de la température
- Distance de transmission jusqu’à 800 m
- Portée de détection de 12 m
- Jusqu’à 30 kg d’immunité aux animaux
- Jusqu’à 20 photos fusionnées dans un GIF
- Jusqu’à 6 ans d’autonomie

LSG-PDD12P-EG2-WE LSG-PDPC12P-EG2-WE

12m

Détecteur IR sans fil couloir 15 m

- Interface 2 canaux sans fil
- Creep Area
- Optique scellé
- Protection contre les manipulations :
avant, arrière et support
- Technologie “Bluewave”
- Compensation de température numérique
- Ajustement automatique de la sensibilité
- Indicateur force du signal (SSI)
- Piles CR123A incluses

LSG-PDC15-EG2-WE
Détecteur IR sans fil 10 m

- Interface 2 canaux sans fil
- Immunité animaux domestiques
- Optique scellé
- Protection contre les manipulations :
avant, arrière et support
- Technologie “Bluewave”
- Compensation de température numérique
- Ajustement automatique de la sensibilité
- Indicateur force du signal (SSI)
- Piles CR123A incluses

LSG-PDP15P-EG2-WE

Détecteurs de mouvement

Gamme Alarme intrusion sans fil

Kit alarme sans fil 868 Mhz IP-WIFI-GSM 3G.4G

- LSG-PWA32-HS (868 MHz, White) * 1
- LSG-PD2-P10P-W (868 MHz) * 1
- LSG-PD1-MC-WWS (868 MHz) * 1
- 3/4G

LSG-PWA96-Kit-WE
Kit alarme sans fil 868 Mhz IP-WIFI GRPRS

- LSG-PWA32-H (868 MHz, White) * 1
- LSG-PD2-P10P-W (868 MHz) * 1
- LSG-PD1-MC-WWS (868 MHz) * 1

LSG-PWA64-KIT-WE

Centrales alarme radio sans fil

3G

4G

15m

Type A

Type A

Type A

Type A

RJ45

868 
Mhz

868 
Mhz

15m

868 
Mhz

12m

868 
Mhz

720p
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e

Contacts magnétique

Contact de porte / fenêtre sans fil

- 868 MHz RF
- Batterie intégrée
- Codage AES-128
- Alarme d’effraction, alarme d’intrusion
- Portée nominale : 800 m en champ libre

LSG-PDMCS-EG2-WE

868 
Mhz

Détecteur de choc sans fil

- 868 MHz
- Sensibilité aux chocs
- Indicateur de force du signal (SSI)
- LED de test du capteur
- Inclus une pile en lithium CR123A de 3 V

LSG-PDMCK-EG2-WE

868 
Mhz

Contact choc + émetteur universel

- 2 entrées universelles et 1 entrée antisabotage
- Contact antisabotage frontal et arrière
- Indicateur de puissance du signal sur le 
dispositif
- Bouton un-appui-pour-apprendre
- Protocole de chiffrement sans fil de haute 
sécurité Pyronix
- Jusqu’à 1,6 km en espace dégagé
- Émetteur-récepteur FM 868 MHz

LSG-PDMC-EG2-WE

868 
Mhz

Détecteurs extérieurs

Détecteur IR de passage extérieur

- Deux voies sans fil
- Optique étanche scellé
- Filtre ultraviolet à haut rendement
- Couverture volumétrique 10 m
- Immunité animaux domestique jusqu’à 10 kg
- Compensation numérique de température
- Ajustement automatique sensibilité
- Indicateur de force du signal (SSI)
- 3 fréquences possibles
- Batteries 2xCR123A incluses
- IP65

LSG-PDC10AM-EG2-WE
Détecteur double tech LSG-PDC10DM-EG2-WE extérieur 
sans fil 12 m

- Deux voies sans fil
- Optique étanche scellé
- Filtre ultraviolet à haut rendement
- Couverture volumétrique 12 m
- Compensation numérique de température
- Ajustement automatique sensibilité
- Indicateur de force du signal (SSI)
- 3 fréquences possibles
- Batteries 2xCR123A incluses
- IP65

LSG-PDC10DM-EG2-WE

Contact d’ouverture extérieur sans fil

- 1 pile CR123A incluse

LSG-PDMCX-E-WE

868 
Mhz

IP66

868 
Mhz

Portée
5-10m

868 
Mhz

Portée
5-10m

IR+MV

Type A

Type A

Type D

Type D

Type D

Type A
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Badge Porte-clés Mifare

- Fréquence de lecture : 13.56 MHz
- Technologie de carte : MiFare 1K/4K

LSG-PTS-MF

13,56
Mhz

Sirène extérieure sans fil + capot

- Bi-fréquence
- Sirène extérieure
- Batterie de secours incluse
- Contact “piezo”
- Capot inclus (Ref : LSG-PD1-MC-WWS)

LSG-PS1-E-WE

868 
Mhz

Divers

Télécommande

- Batterie intégrée
- Codage AES-128
- Fréquence : 868 MHz
- Distance : 500 m (sans obstacle)
- 2 canaux
- Retour état central

LSG-PKF1-WE
Clavier sans fil

- 868 MHz
- Deux canaux de communication sans fil
- Codage AES-128
- Armement/Désarmement avec cartes
- Conception à écran tactile complet avec
rétro-éclairage LED
- 4 piles AA incluses

LSG-PK1-E-WE

868 
Mhz

868 
Mhz

Lecteur de badges

- Lecteur Prox Mifare
- 3* AA (incluses)
- 868 Mhz, EN

LSG-PT1-WE

13,56
Mhz

868 
Mhz

Sirène intérieure sans fil

- Sirène intérieure sans fil
- ABS 
- 90~110 dB
- 3 piles CR123A (incluses)
- 868 Mhz, EN

LSG-PS1-I-WE

90dB

868 
Mhz
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e

Détecteur IR plafond 12 m 360°

- Fréquence : 868 MHz
- 1 pile CR123A (incluse)

LSG-PDCL12-EG2-WE
Médaillon d’appel,

- Fréquence : 868 MHz, EN
- 1 pile CR123A (incluse)

LSG-PDEBP1-EG2-WE

868 
Mhz

Divers

Sonde de température / humidité

- Sonde de température / Humidité
- Ecran 2,7’’
- Fréquence : 868 MHz
- 2 piles AAA (incluses)

LSG-PDTPH-E-WE
Détecteur de bris de glace sans fil

- 2 piles CR123A (incluses)

LSG-PDBG8-EG2-WE

868 
Mhz

868 
Mhz

Support universel pour détecteur IR AX PRO
LSG-PDB-IN-ROT/UNIV

Support mural, pour PIRCAM et détecteur IR HIK
LSG-PDB-IN-MURAL

Bris
de 

glace

868 
Mhz

360°

Bracelet pour bouton appel d’urgence AX PRO
LSG-PDB-IN-Bracelet

Entretoise montage 5 mm pour contact  
LSG-PDB-MC-ENTRETOIS

Entretoise montage 3 mm pour contact  
LSG-PDB-MCS-ENTRETOI
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Détecteurs divers

Détecteur de fumée sans fil

- 433 MHz
- Technologie sans fil bidirectionnelle
- Anti-vandales
- Sirène encastrable : 85 dB
- Communique jusqu’à 800 m (en terrain
découvert)

LSG-PDSMK-S-WE
Bouton d’appel d’urgence

- Bouton appel d’urgence
- 1*CR2450 (incluse)
- Fréquence 868 MHz, EN

LSG-PDEB1-EG2-WE

Détecteur d’inondation sans fil

- Bidirectionnel
- 868 MHz
- Antenne interne espace libre 1600 m
- Indicateur de force du signal (SSI)
- Câble du capteur d’eau 1,5 m
- Alimentation 1 pile CR2 3.0 V

LSG-PDWL-E-WE

868 
Mhz

Carte d’extension sans fil

- 868 MHz
- Répéteur radio
- Batterie 35h incluse
- 220Vac
- Fréquence 868 MHz
- Communique jusqu’à 800 m (en terrain
découvert)

LSG-PR1-WE

868 
Mhz

Extension de sortie sans fil

- Fréquence 868 MHz
- Micro module
- 1 sortie relai NO/NC, 7-24 VDC
- Communique jusqu’à 800 m (en terrain
découvert)
- 2 LEDs d’état

LSG-PM1-O1L-WE

868 
Mhz

Extension de sortie sans fil

- Fréquence 868 MHz
- Micro odule
- 1 sortie relai NO/NC, 230 VAC
- Communique jusqu’à 800 m (en terrain
découvert)

LSG-PM1-O1H-WE

868 
Mhz

868 
Mhz

868 
Mhz

2R 8R
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e

Rappel détecteur 

Type A : infrarouge pour usage intérieur
Type B : infrarouge anti animaux pour usage intérieur
Type C : double technologie pour pièce sensible
Type D : pour usage extérieur
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Contacts d’ouverture sans fil

Détecteur ouverture sans fil miniature

- Alimentation par 1 pile CR2450 fournie
- Portée radio : 20 m
- Dimensions : 44 x 30 x 17mm
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

DCT2
Détecteur ouverture sans fil

- 1 zone filaire NO/NF supplémentaire
- Alimentation par 2 piles AA fournies
- Portée radio : 30 m
- Dimensions : 110 x 32 x 25mm
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)
- Existe également en marron (ref. DCTXP2/M)

DCTXP2

868 
Mhz

868 
Mhz

Détecteurs sans fil

Détecteur infrarouge intérieur 15 m 90° sans fil

- Portée IR 15 m 90°
- Anti-animaux < 18 kg
- Alimentation par 2 piles LR06 AA fournies
- Portée radio : 30 m
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

PMD2P
Détecteur IR sans fil de passage

- Double IR anti animaux
- Détecteur de passage pour fenêtre et porte 
(peut être retourné passage chat )
- Détection de 0.5 à 7 ou 10m (suivant mode)
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)
- Dimensions : 123 x 61 x 43 mm
- Utilisation intérieure / extérieure

NV35MR

868 
Mhz

868 
Mhz

Portée IR

15 m

90°

Type B

Centrales alarme radio sans fil gamme MG

Kit alarme intrusion sans fil

- 1 centrale 64 zones 2 secteurs (mode partiel / 
nuit)
- Livré avec télécommande (ref. REM25)
- 2 détecteurs IR (ref. PMD2P)
- 1 détecteur d’ouverture (ref. DCTXP2)
- 1 alimentation 7 VDC - 20 VA (ref. PA7)
- Interface GSM en option : ref GPRS14 + ANTKIT

MGKIT6250W
Centrale alarme sans fil

- 1 centrale 64 zones 2 secteurs (mode partiel / 
nuit)
- Transmetteur vocal intégré
- 32 utilisateurs maxi
- Alimentation 7 VDC 20 A fournie (ref. PA7)

Interface GSM en option :
• GPRS14
  Carte GSM pour MG6250

• ANTKIT
  Antenne externe pour GPRS14

MG6250W

868 
Mhz

868 
Mhz

Type B

Détection 
ouverture des 

fenêtres
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Détecteur infrarouge intérieur sans fil

- Portée IR 11 m 90°
- Anti-animaux < 40kg
- Alimentation par 2 piles LR03 AAA fournies
- Portée radio : 30 m
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

PMD75
Détecteur IR extérieur 11m 90° sans fil

- Portée IR 11 m 90°. 
- Portée radio : 40 m
- Anti-animaux < 40 kg
- Alimentation par 3 piles LR06 AA fournies
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

PMD85

868 
Mhz

868 
Mhz

Portée IR

11 m

90°

Type D

90°

Détecteur façade extérieur sans fil

- Anti-animaux < 40 kg
- Détection unilatérale sélectionnable 
- Détection sur 2 côtés de 3 à 12 m
- Installation à 1,5 m
- Alimentation par 3 piles LR06 AA fournies
- Dimensions : 210 x 90 x 70 mm
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

NV780MR

Module 1 sortie PGM sans fil

- 1 relais C/NO/NF SA
- Alimentation : 12 VAC ou DC à prévoir
- Portée radio : 35 m
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

2WPGM

868 
Mhz

868 
Mhz

Portée IR

11 m

Accessoires

Batterie centrale MG6250
MGPILE6250

Façade
2x12m

Détecteur incendie radio
SD360

Type B

Type D

- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

NO/NF

868 
Mhz

CERTIFIÉ 
EN 50131

Module 1 sortie PGM sans fil

Le Répéteur sans fil améliore la portée de 
votre MG6250. 
- Aucune liaison avec le système, unique-
ment s/fil.
- Tous les signaux de la télécommande sont 
toujours répétés.
- Vous pouvez avoir quatre RPT1 par MG6250
- Alimentation 230 VAC
- Prévoir batterie de secours PS1242GB

RPT1BOX

Casquette de protection réf 780MCR p61
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Télécommande radio économique étanche 5 actions

- Télécommande radio étanche 5 fonctions
- Alimentation par 1 pile lithium CR2032 fournie
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

REM15
Télécommande radio étanche 5 actions bi-directionnelle

- Retour d’information sur la télécommande grâce 
à la fonction bi-directionnelle : lorsque vous          
activez la télécommande pour mettre en marche 
ou arrêter la centrale, un voyant lumineux vous  
indique la confirmation (Vert = arrêt, rouge = 
alarme en service) 
- Alimentation par 1 pile lithium CR2032 fournie 
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

REM25

Télécommandes

Clavier sans fil iconique 32 zones

- Affichage LCD 32 zones. Affichage en temps réel 
des alarmes de zone
- Rétroéclairage, contraste et vitesse de 
défilement réglables
- Clavier à 2 partitions. Affichage ludique par 
icône
- Fourni avec piles 1,5 V LR/AA
- Dimensions : 150 x120 x130 mm
- Alimentation possible par alimentation 6 VDC 
(ref. PA6)
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

K37

Clavier à code sans fil 

868 
Mhz

Sirènes sans fil

Sirène extérieure avec flash sans fil

- Polycarbonate
- Auto-alimentée par pile fournie (3xD) LR20/1,5 V
- Puissance : 110 dB
- Dimensions : 300 x 260 x 85 mm
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

SR250
Sirène intérieure / extérieure avec flash sans fil

- Polycarbonate
- Auto-alimentée par pile fournie (3xC) LR14/1,5 V
- Puissance : 100 dB
- Dimensions : 152 x 46 x 109 mm
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

SR230

868 
Mhz

868 
Mhz

110 dB 100 dB
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Télécommande sans fil appel malade

- Pile CR2432 (fournie)
- Compatible MG, MX (et SP, EVO Via RTX3)

REM101

Télécommande appel malade

Support clip ceinture

Support clip ceinture pour 
télécommande d’urgence 1 
bouton (REM101)
- REM101 non fournie

BC101
Support mural

Support mural pour 
télécommande d’urgence 1 
bouton (REM101)
- REM101 non fournie

WB101
Support bracelet poignée

Ce bracelet est étudié pour 
accueillir la télécommande 
d’urgence 1 bouton (REM101)
- REM101 non fournie

B101
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Centrale filaire 32 zones max

- 8 zones extensibles à 32 zones avec module
(Bus en option)
- 2 secteurs indépendants + 2 modes partiels + 2 
modes nuits
- Sortie sirène + relais 5A + 4 PGM (sortie program-
mable)
- 32 codes utilisateurs
- Mémoire 256 événements
- Livré en boîtier métallique
* Alimentation 230 VAC (prévoir batterie 
ref. PS1270GB)
- Dimensions : 310 x 330 x 90 mm (H x L x P)

SP6000

Gamme Alarme intrusion filaire

Centrale mixte 32 zones filaire / sans fil

- 5 zones filaires de base + 27 zones radio ou 
32 zones radio 868 MHz
- 2 secteurs indépendants + partiels + 2 nuits
- 32 codes utilisateurs
- Mémoire 256 événements
- Alimentation 230 VAC (prévoir batterie 
ref. PS1270GB)
- Livrée avec 1 télécommande 
- Dimensions : 310 x 330 x 90 mm (H x L x P)

MG5050

Tous les produits et accessoires sans fil de la 
gamme MG sont compatibles avec la gamme MX

Alarme intrusion 
‘‘Gamme SP’’

Alarme intrusion mixte 
‘‘Gamme MX’’

Clavier LCD filaire 32 zones

- Affichage LCD 32 zones
- Affichage en temps réel des alarmes de zone
- Rétroéclairage, contraste et vitesse de défilement 
réglables
- Clavier à 2 partitions

K32LCD-A

Claviers intérieurs filaires

Clavier led filaire 32 zones

- Affichage à LED pour 32 zones
- Rétroéclairage réglable
- Clavier à 2 partitions

K32LED

Clavier led filaire 10 zones

- Affichage en temps réel des alarmes de zone
- Affichage à LED 10 zones
- Clavier à 2 partitions

K10LEDV

Retrouvez les batteries système en page 135
OPTION : parafoudre 230 VAC sur fil ref.ANMO6 de chez ERIS
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Clavier filaire tactile 7’’

- Clavier LCD 7” couleur 800 x 400 pixels
- Alimentation 9 à 15 VDC 250 mA
- Compatible uniquement SP/MG !
- Dimensions : 17,7 x 11,4 x 1,5 cm
- Compatible MG, SP,  EVO

TM70
Clavier filaire tactile 5’’

- Clavier LCD 5” couleur 480 x 272 pixels
- Alimentation 12 VDC 200 mA
- Dimensions : 14,4 x 9,6 x 1,4 cm
- Disponible en noir ref. TM50B-SOL
- Compatible MG, SP,  EVO

TM50W-SOL

Clavier filaire tactile

7’’ 5’’

Accessoires centrale ‘‘SP’’ et ‘‘MX’’

Module 4 sorties programmables 
PGM

- Câblage bus 4 fils
- Bornier permettant le 
câblage de 4 sorties relais 
inverseur (COM/NO/NF) 5A
- Compatible SP, MX, EVO
- Prévoir alimentation 
supervisée ref. PS25BOX 
page 55

PGM4
Récepteur radio 32 zones

- Câblage bus 4 fils, défaut 
batterie basse
- Auto-protection, supervision
- Protocole radio crypté, 
rolling code
- Capacité : 32 détecteurs + 32 
télécommandes
- Compatible SP, MX, EVO

RTX3

Transmetteur vocal

- Fonctionnement sur ligne 
analogique ou interface GSM
- 5 à 8 numéros de téléphone 
programmables
- Installation Plug and Play
- Compatible SP, MX, EVO

VDMP3

Module d’extension 8 zones filaires

- Pour centrale SP/MG
- Câblage bus 4 fils
- Bornier permettant le 
câblage de 8 zones filaires
- Compatible SP, MX
- Prévoir alimentation super-
visée ref. PS25BOX page 55

ZX8SP

Tous les produits et accessoires sans fil de la gamme MG sont 
compatibles avec la gamme MX
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Centrale EVO 192 zones

- 8 zones intégrées (16 avec doublage de zone). 
Expansible à 192 zones
- 5 sorties PGM intégrées
- 999 codes d’utilisateurs, centrale d’accès 32 
portes
- Contrôle d’accès 32 portes mise en service 
automatique
- 8 secteurs et 8 partiels
- Mise en service systèmes automatiques sur 
horaire
- 2048 événements tamponnés
- Livré en boîtier métallique de 280 x 280 x 76 mm
- Prévoir batterie de secours (ref. PS1270GB)

EVO192
Alimentation supervisée 12V EVO

- Alimentation supervisée sur BUS 4 fils
- Chargeur 12 VDC - 2,5 A (prévoir batterie de 
secours ref. PS1270GB)
- Gestion défaut secteur 230 V et batterie

PS25BOX

Alarme intrusion ‘‘Gamme EVO’’

Clavier LCD 32 caractères sur 2 lignes EVO

- Affichage LCD 32 zones à 4 fils
- Affichage en temps réel des alarmes de zone
- Rétroéclairage, contraste et vitesse de défilement 
réglables
- Clavier à 2 partitions
- Usage intérieur seulement

K641

Claviers intérieurs filaires

Clavier LCD filaire 32 zones

- Affichage LCD 32 zone à 4 fils
- Caractéritsiques identiques au K641
- Lecteur de proximité intégré (badge non fourni)

K641R

Clavier extérieur disponible page 75 Chapitre 
Contrôle d’accès

Retrouvez les batteries système 
en page 135 Chapitre Alimentation
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Unité centrale de controle d’accès

- Liaison bus 4 fils
- Sortie relais pour CDE ven-
touse ou gâche
- Coffret métal DIM
- Alimentation 220 VAC
- Prévoir batterie de secours 
(ref. PS1270GB)

ACM12BOX
Lecteur de proximité

- Affichage à LED tricolore
- Installation intérieure/
extérieure
- Câblage en 4 fils max 200 m
- ACM12BOX à prévoir

R910

Controle d’accès EVO

Lecteur de proximité + clavier

- Affichage à LED tricolore
- Installation intérieure/
extérieure
- Câblage en 4 fils max 200m
- ACM12BOX à prévoir

R915

Porte-clés de proximité bleu

- Badge porte-clefs bleu pour 
R910 et R915 et clavier K641R

C705
Carte de proximité iso

- Badge ‘‘carte de visite’’ 
pour R910 et R915 et clavier 
K641R

C702

Détecteur IR de mouvement

- Portée 12 x 12 m
- Angle de prise de vue de 110°
- Câblage BUS 4 fils
- Alimentation 12 VDC
- Compatible EVO uniquement

DM60

Détecteur spéciaux filaire Paradox bus

Détecteur double IR numérique Extérieur

- Double élément opposé
- 1 relais
- Immunité efficace aux animaux domestiques 
< 40 kg
- Compensation automatique en fonction de la 
température
- Lentille de Fresnel 2° génération, 22 faisceaux
- Alimentation 12 VDC
- Portée IR : 11 m 90°
- Température de fonctionnement : -35°C à +60°C
- Compatible SP, MX, EVO

DG85W

Type A Type D

Portée IR

10 m

90°

110°

Clavier extérieur disponible page 75Retrouvez les batteries système en page 135

Rappel détecteur 
Type A : infrarouge pour usage intérieur
Type B : infrarouge anti animaux pour usage intérieur
Type C : double technologie pour pièce sensible
Type D : pour usage extérieur

Type G

Portée IR

12 m

12V
+/-

Type G

12V
+/-
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Module d’extension 8 zones filaires

- Câblage bus 4 fils
- Bornier permettant le
 câblage de 8 zones filaires
- Compatible EVO uniquement
- Prévoir alimentation 
supervisée ref. PS25BOX 
page 55

ZX8

Accessoires centrale

Module 4 sorties programmables 
PGM

- Câblage bus 4 fils
- Bornier permettant le 
câblage de 4 sorties relais 
inverseur (COM/NO/NF) 5A
- Compatible SP, MX, EVO
- Prévoir alimentation 
supervisée ref. PS25BOX 
page 55

PGM4
Récepteur radio 32 zones

- Câblage bus 4 fils, défaut 
batterie basse
- Auto-protection, supervision
- Protocole radio crypté, 
rolling code
- Capacité : 32 détecteurs + 32 
télécommandes
- Compatible SP, MX, EVO

RTX3

Transmetteur vocal

- Fonctionnement sur ligne 
analogique ou interface GSM
- 5 à 8 numéros de téléphone 
programmables
- Installation Plug and Play
- Compatible SP, MX, EVO

VDMP3

Module internet TCP/IP

- Controle et surveillance à distance sur réseau
- Armeôent / Désarmement
- Réception des avis d’alarmes par courriel
- Application «Inside Gold» iPhone/Android
- Gestion de l’état système 
- Gestion des zones
- Gestion et manoeuvres des PGM
- Compatible SP, MX, EVO

IP150
Interface GSM

- Permet le fonctionnement du transmetteur 
téléphonique en cas de coupure téléphonique 
grâce à un abonnement GSM et d’une carte SIM 
(non fournie)
- Installation Plug and Play
- Non compatible avec centrale MG6250
- Option : ref. ANTKIT
- Antenne déportée pour une meilleure réception 
et possibilité de rallonge supplémentaire
- Compatible SP, MX, EVO
- Prévoir carte SIM avec code PIN désactivé
- Ajouter ref VDMP3 pour avoir la transmission 
vocal lors d’appel.

PCS250

Prévoir alimentation supervisée ref PS25BOX 
en page 55

RJ45

WEB

APP

- Application pour gestion sur smartphone 
PUSH alarme, marche /arrêt et 
télécommande à distance
- Abonnement 12€/an

3G

GSM
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Détecteur infrarouge passif intérieur

- Capteur pyro-électrique double élément
- Bouclier métallique (immunité aux radio-fré-
quences)
- Compensation automatique en fonction de la 
température
- Lentille de Fresnel 2° génération, 22 faisceaux
- Alimentation 12 VDC
- Portée IR : 11 x 11 M - 110°

NV5
Détecteur infrarouge numérique double IR

- 2 capteurs pyro-électriques avec double élément 
opposé
- Immunité efficace aux animaux domestiques < à 
40 kg
- Bouclier métallique
- Compensation automatique en fonction de la 
température
- Lentille de Fresnel 2nde génération, 22 faisceaux
- Portée IR : 11 x 11 m - 110° 
- Hauteur d’installation conseillée : 2,40 m

DG75

Portée IR

11 m

Détecteurs filaires Paradox

110°

Type A

Portée IR

11 m

110°

Type B

Détecteur intérieur double technologie

- Traitement du signal 100% numérique
- Bouclier métallique (immunité aux radio 
fréquences) pour lieux à risques ex : entrepôts,       
vérandas ...
- Compensation automatique en fonction de la 
température
- Lentille de Fresnel 2nde génération, 22 faisceaux. 
- Alimentation 12 VDC
- Portée IR : 14 x 14 M - 110°

525D
Détecteur double IR numérique extérieur

- Double élément opposé - 1 relais bus 4 fils
- Immunité efficace aux animaux domestiques 
< 40 kg
- Compensation automatique en fonction de la
température
- Lentille de Fresnel 2° génération, 22 faisceaux
- Alimentation 12 VDC
- Portée IR : 15 m - 110°
- Température de fonctionnement : -35°C à +60°C

DG85W

Portée IR

14 m

110°

Type C

Portée IR

15 m

110°

Type D

Double détecteur extérieur façade

- Double IR anti animaux < 40 kg
- Détection sur 2 côtés de 3 à 12m
- Détection unilatérale sélection nable
- Installation à 1,5 m minimum
- Câblage classique 6 fils
- Alimentation 12 VDC
- Dimensions : 210 x 90 x 70 mm
- Compatible SP, MX, EVO
- Casquette de protection ref 780MCR en P.61

NV780MR
Détecteur intérieur anti-animaux

- Double IR + double miroirs, anti animaux
- Hauteur de pose 2.1 pour une efficacité complète 
- Détection de 16 m x 90°  
- Alimentation 12 VDC
- Dimensions : 128 x 62 x 54 mm
- Option support mural ref. SB35 P.61

NV75M

Type B

90°90°

Façade
2x12m

Rappel détecteur 
Type A : infrarouge pour usage intérieur
Type B : infrarouge anti animaux pour usage intérieur
Type C : double technologie pour pièce sensible
Type D : pour usage extérieur

Type D

Portée IR

16 m

12V
+/-

12V
+/-

12V
+/-

12V
+/-

12V
+/-

12V
+/-
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Détecteur IR de passage

- Double IR anti animaux
- Détecteur de passage pour fenêtre et porte 
(peut être retourné passage chat )
- Détection de 0.5 à 7 ou 10m (suivant mode)
- Alimentation 12 VDC
- Dimensions : 123 x 61 x 43 mm

NV35M
Détecteur infrarouge passif intérieur

- NFA2P Type 2
- Immunité aux petits animaux
- Compensation de température
- Alimentation 12 VDC
- Rotule fournie. Option lentille longue portée : 
FL60N
- Portée IR : 12 x 12 m

RXC-ST

Type AType B

Détecteur infrarouge passif longue portée

- NFA2P Type 2
- Compensation de température
- Alimentation 12 VDC
- Portée IR : 21 m x 21 m ou 45 m x 2,40 m 
- Option : rotule FA-3

CX-702
Détecteur infrarouge plafond 360° intérieur

- Détecteur infrarouge 360°
- Alimentation 12 VDC
- Portée IR : Ø 18 m
- Hauteur de montage de 2,4 m à 4,8 m
- 276 faisceaux

SX-360

Type A Type A

Détecteur double technologie intérieur

- Alimentation 12 VDC
- IR + Hyperfréquence
- NFA2P Type 2
- Hauteur de montage 2,10 m
- Portée IR : 12 x 12 m 90°

RXC-DT-X8

Type C

90°

Rappel détecteur 
Type A : infrarouge pour usage intérieur
Type B : infrarouge anti animaux pour usage intérieur
Type C : double technologie pour pièce sensible
Type D : pour usage extérieur

360°

90°
Détection 

ouverture des 
fenêtres

Portée IR

Ajustable

Portée IR

12 m

Portée IR

Ajustable

Portée IR

18 m

Portée IR

12 m

Détecteur double technologie plafond 360° intérieur

- Réglage de la hauteur de montage par 
changement du miroir
 - Hauteur de fonctionnement : 2.4 à 3.4 ou 3.5 à 
4.8 m

DT7360-EU

Type C

360°

12V
+/-

12V
+/-

12V
+/-

12V
+/-

12V
+/-

12V
+/-

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=5241847
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3321208
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2080099
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2080103
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3093958
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2748156


60

Alarm
e

Alarme intrusion

Détecteur double infrarouge extérieur

- Méthode de détection : Infrarouge passif
- Alimentation 12 VDC
- Alarme par coupure de 2 faisceaux (spécial 
jardin avec animaux)
- Hauteur de montage entre 0,8 m et 1,2 m
- Protection : IP54
- Portée IR : 12 m x 90°

VXI-ST(W)

Portée IR

12 m

Détection extérieure

90°

Type D

IP54

La série VX Shield est composée de 4 détecteurs extérieurs d’une portée de 12m avec un angle de 90°.

Détecteur infrarouge passif avec anti-masque*
Le VXS-AM avec anti-masque à Infrarouge actif détectent les tentatives de masquage de la lentille.

Détecteur PIR/HYPERFREQUENCE avec anti-masque*
Le VXS-DAM intègre un algorithme de détection double technologie Infrarouge et Hyperfréquence procurant une          
extrême stabilité même en cas de forte réflexion ou face directement au soleil. Les DAM offre la meilleure immunité 
contre les fausses alarmes.

Si seule la zone inférieure 
détecte un objet en mouvement, 
le détecteur n’est pas activé.

Si seule la zone supérieure détecte 
un objet en mouvement, 
le détecteur n’est pas activé. 

Si les deux zones détectent 
simultanément un objet en 
mouvement, le détecteur est activé.

DétectionDétection

Détecteur de façade extérieur linéaire

- Infrarouge Passif
- Fonction anti-masque pour une protection 
anti-sabotage optimisée
- Portée IR : 12 m x 90°
- Indice de Protection : IP55
- Poids : 550 g
- Dimensions : H.199 x L.92.8 X P.98.7 mm

BXS-ST(W)

Portée IR

12 m

Type D

IP55

Fonction logique pour réduire les fausses alarmes
Le BX SHIELD déclenche un signal d’alarme uniquement lorsque les zones 
de détection supérieures et inférieures détectent le mouvement

90°

Rappel détecteur 
Type A : infrarouge pour usage intérieur
Type B : infrarouge anti animaux pour usage intérieur
Type C : double technologie pour pièce sensible
Type D : pour usage extérieur

* sur demande

Fonction logique pour réduire les fausses alarmes
Le VXI déclenche un signal d’alarme uniquement lorsque les zones de 
détection supérieures et inférieures détectent le mouvement

Détecteur de façade extérieur linéaire à piles

- Infrarouge Passif
- Portée IR : 12 m x 90°
- Indice de Protection : IP55
- Poids : 550 g
- Dimensions : H.199 x L.92.8 X P.98.7 mm.
- Détecteur faible consommation pour installa-
tion sur transmetteur sans fil.

BXS-R(W)

Portée IR

12 m

Type D

IP55

90°

12V
+/-

12V
+/-

Alimentation
par pile

Options : 
- réf. RBB-01-B box batterie livrée avec 3 piles CR123
- réf. BXS backbox(W) boîtier arrière pour batterie blanc
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Détecteur extérieur de passage

- Infrarouge Passif
- Fonction anti-masque pour une protection 
anti-sabotage optimisée
- Angle de 190° horizontal flexible
- Portée IR : 5 m/2 m
- Indice de Protection : IP55
- Tension d’alimentation : 9,5 - 18 VDC
- Poids : 100 g

FTN-ST

Portée IR

5 m

Type D

IP55

190°

Pour protéger une terrasse, mais aussi pour le balcon.
Pour protéger une façade mais aussi pour un volume de 
vie. Pour une utilisation de jour comme de nuit.

Idéal pour les résidences

Vue de côté

Rotule pour détecteur extérieur

- Rotule pour détecteur 
extérieur pour DG85W

MG SB85
Rotule pour tous les détecteurs 
Paradox

- Rotule pour tous les 
détecteurs Paradox sauf 
ref. NV5

469ROTULE
Rotule pour détecteurs

- Rotule pour détecteur 
ref. NV5 uniquement 

SB100

Rotule pour détecteur extérieur

- Rotule pour les détecteurs 
réf. NV35M/MR

SB35

Accessoires détecteurs

Rappel détecteur 
Type A : infrarouge pour usage intérieur
Type B : infrarouge anti animaux pour usage intérieur
Type C : double technologie pour pièce sensible
Type D : pour usage extérieur

casquette protection pour NV780

- Casquette protection pour 
réf. NV780

780MRC
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Détecteurs et accessoires

Détecteurs spécifiques filaires

Détecteur bris de glace phonique

- Analyse de la fréquence du bris de verre, à 
installer en face des vitres à protéger
- Alimentation 12VDC
- Distance comprise entre 1,20 m et 7 m
- Protection des vitres sur 7 m de large maximum
- Branchement par 6 fils

DG457

- LEDs en façade pour une visualisation d’alarme 
à 360°
- Alimentation : 10,2 à 13,8 VCC
- Consommation en veille : 320 µA (max)
- Consommation en alarme : 35 mA
- Certifié EN54-7 

Détecteur incendie optique de fumée
NB326

Détecteurs spécifiques avec sortie relais

Détecteur de monoxyde de carbone
NB983CO

Détecteur de gaz propane
NB983LP

Détecteur de gaz naturel
NB983NG

Détecteur infrarouge 360° (spécial plafond)

- 2 capteurs pyro électriques, 34 faisceaux
- Double élément opposé
- Bouclier métallique
- Hauteur d’installation : 2 à 4 m
- Alimentation 12VDC
- Portée IR : 7 m x 8,5 m

DG467

Détecteurs d’ouverture filaires

Détecteur d’ouverture standard

- Contacts magnétiques à 
fixer en saillie
- Dimensions : 50 x 13 x 13 mm 
(L x l x P)

EMPS85W
Détecteur d’ouverture autoprotégé 
NFA2P

- Contacts magnétiques à fixer
- Dimensions : 65 x 25 x 15 mm 
(L x l x P) sur bornier à vis

IM9700
Détecteur d’ouverture NO/NF 3 plots

- Contacts magnétiques en 
saillie
- Câblage contact NO/NF
- Dimensions : 40 x 15 x 9 mm 
(L x l x P)

1087T-N

Rappel détecteur 
Type A : infrarouge pour usage intérieur
Type B : infrarouge anti animaux pour usage intérieur
Type C : double technologie pour pièce sensible
Type D : pour usage extérieur

360°

Portée IR

8 m

Type A
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Détecteur d’ouverture cylindrique

- Contacts magnétiques à 
encastrer
- Dimensions : 28 x 8 mm 
(L x D) avec 20 cm de câble

AS1P
Détecteur d’ouverture sabot de sol

- Aluminium pour garage
- Dimensions : 150 x 40 x 15 mm 
avec 40 cm cable (LxlxP)

450

Câbles avec
- 2 fils couleur cuivre : détection 
- 2 fils couleur argent : auto protection 

Détecteur d’ouverture aluminium

- Contacts magnétiques en 
saillie
- Dimensions : 55 x 20 x 12 mm 
(L x l x P) avec 20 cm de câble

460

Détecteur bris de vitre à masselotte

- Réglage sensibilité choc
- Câblage en 4 fils (alarme + 
auto protection)

CH9001

Accessoires contacts

Accessoires contacts

- Boîte de raccordement NFA2P 3 paires
- Auto-protection intégrée
- Dimensions : 80 x 25 x 25 mm

BC4007
Accessoires contacts

- Boîte de raccordement NFA2P 5 paires
- Auto-protection intégrée
- Dimensions : 80 x 80 mm

BC4010

Détecteur de choc avec analyseur 
intégré

- Détecteur multi-axe
- Carte analyse intégrée
- Alimentation 12 VDC
- IP43
- Dimensions : 93 x 30 x 24 mm

CH9335BC1

Alimentation

12V

NFA2P

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605810
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605809
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605811
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605804
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=1339035
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605815
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4932927


64

Alarm
e

Alarme intrusion

Barrières infrarouge
Barrières infrarouge Dual filaire

Barrière infrarouge Dual 100m intérieure/extérieure

- 2 faisceaux, IR
- Alimentation 12VDC
- Émetteur + récepteur à alimenter
- Dimensions : 155 x 80 mm

LSFE102

Le SL sont des barrières infrarouge active (Active Infrared - AIR) extérieure d’une portée de 60 à 200 m, fonctionnant 
comme une alarme périmétrique.

Barrière infrarouge numérique

- Barrière 4 faisceaux grande puissance
- Double modulation
- Commutateur de puissance d’émission
- Réglage automatique de la puissance
- Communication du statut d’alignement
- Commutateur de sélection faisceaux hauts/bas
- Sélection puissance d’émission

SL-200QDM / SL-350QDM / SL-650QDM

Modèle SL-200QDM SL-350QDM SL-650QDM
Portée 60 m 100 m 200 m
Nombre de 
canaux 4 canaux sélectionnables

Consommation Normal 26 mA/Max. 60 mA
Température -35°C - +60°C
Indice de 
protection IP65

Dimensions H448 x L79 x P96 mm
Poids 2,5 kg

Barrière infrarouge standard

- Barrière 4 faisceaux grande puissance
- Double modulation
- Commutateur de puissance d’émission

SL-200QDP / SL-350QDP / SL-650QDP Modèle SL-200QDP SL-350QDP SL-650QDP
Portée 60 m 100 m 200 m
Nombre de 
canaux 4 canaux sélectionnables

Consommation Normal 17 mA/Max. 60 mA
Température -35°C - +60°C
Indice de 
protection IP65

Dimensions H448 x L79 x P96 mm
Poids 2,4 kg

Barrières infrarouge extérieures

Afin de faciliter l’alignement optique, le châssis de la gamme SL présente des couleurs jaunes 
très vives pour être vu de loin. De plus, le « Sniper Viewfinder » est un nouvel objectif 
télescopique qui offre un niveau de visibilité élevé pour le       
travail d’alignement optique. Même sur de longues 
distances, on peut obtenir rapidement une installation 
parfaite et des performances stables.

Alimentation

12V

NUM

4FX

Alimentation

12V

STD

4FX
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Sirènes extérieures filaires

Sirène extérieure ABS avec flash à led

- Traitée anti UV-VO, puissance sonore de 114 dB à 1 m
- Secourue par batterie 12 V 2 Ah (non fournie ref.PS1221GB)
- Report sonore et/ou lumineux de la fonction M/A
- Branchement par 5 fils
- Matière : Polycarbonate NF A2P type 3
- Dimensions : 245 x 187 x 85 mm (H x L x P)

SIRUS

Sirènes intérieures et extérieures

Sirènes intérieures filaires

Sirène intérieure ABS

- 2 modes de fonctionnement : 106 dB pour 300 mA 
ou 102 dB pour 60 mA
- Auto-protection à l’ouverture et à l’arrachement 
sans réglage
- Branchement par 5 fils
- Traitée anti UV - Vo avec Piezzo
- Prévoir pile 9 V
- Dimensions : 113 x 172 x 47,5 mm (H x L x P)

SI-BOX
Sirène intérieure en acier

- Forte puissance sonore de 117 dB à 1 m
- Avec système de régulation de charge de sa      
batterie
- Secourue par batterie 12 V, 2 Ah (non fournie 
ref. PS1221GB)
- Branchement par 5 fils
- Dimensions : 192 x 182 x 62 mm (H x L x P)

SI-MAX

117 dB106 dB

114 dB

Sirènes radio sans fil

Sirène int. ou ext. sans fil 868Mhz avec flash

- Auto-alimentée par pile fournie alcaline (3xD) 
LR20 1.5 V
- Puissance : 110 dB
- Avec flash polycarbonate
- Dimensions : 300 x 260 x 85 mm (H x L x P)
- Compatible MG, MX (et SP Via RTX3)

SR250

110 dB

Sirène int. ou ext. sans fil avec flash

- Auto-alimentée par pile fournie alcaline (3xC) 
LR14 1,5 V
- Puissance : 100 dB
- Dimensions : 152 x 46 x 109 mm (H x L x P)
- Compatible MG, MX (et SP Via RTX3)

SR230

100 dB

868 
Mhz

868 
Mhz

12V
+/-

12V
+/-

Alimentation
par pile

Alimentation
par pile
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Transmetteurs d’alarmes téléphonique analogique

Transmetteur téléphonique vocal et digital

- 8 numéros d’appel 4 en vocal et 4 en digital
- Interphonie intégrée (écoute + parole)
- Jusqu’à 5 entrées d’alarme dont une entrée M/A 
+ batterie faible
- Jusqu’à 3 sorties dont 1 sortie blocage sirène et 
2 entrées de télécommande (bistable et 
impulsionnelle)
- Alimentation de 9 à 15 VDC
- Consommation en veille : 10 mA et 100 mA en 
alarme
- Programmation entièrement guidée par une 
synthèse vocale
- Dimensions : 182 x 112 x 42 mm (H x L x P)

SIMPL-VOX

Transmetteur vocal

Fonctionnement sur ligne analogique
- 5 à 8 numéros de téléphone programmables
- Installation Plug and Play
- Compatible SP, MX, EVO

VDMP3

Interface GSM

- Permet le fonctionnement du transmetteur 
téléphonique en cas de coupure téléphonique 
grâce à un abonnement GSM et d’une carte SIM 
(non fournie)
- Installation Plug and Play
- Non compatible avec centrale MG6250
- Option ref : ANTKIT
- Antenne déportée pour une meilleure réception 
et possibilité de rallonge supplémentaire
- Compatible SP, MX, EVO

PCS250
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Ligne GSM

Transmetteur tél GSM vocal + SMS universel

- Boîtier plastique autoprotégé
- 9 numéros de téléphone, mode écoute, SMS
- Assitance vocale à la programmation
- 8 entrées contact sec, 4 sorties configurables
- Commandes possibles à distance par fréquence 
vocale
- Alimentation 12 VDC avec option de batterie à 
prévoir (ref : PS1221GB)
- Consommation 280 mA
- Prévoir carte SIM
- Agrée ART

SIMPL GSM 12 V

Interface GSM universel

- Alimentation 12 VDC avec option de batterie de 
secours à prévoir (réf PS1221GB)
- Boîtier ABS
- Gestion ligne téléphonique analogique
- 2 sorties programmables
- Prévoir carte SIM 
- Agrée ART

Options :
- Ajout d’une connexion Ethernet permettant la 
transmission en IP protocole DC09 vers les 
télésurveilleurs en passant par une box Internet.
- Nouveau module GSM fonctionnant en  2G et en 
3G qui permettra de réduire les zones blanches
- Programmation désormais disponible 
également par Web-serveur permettant de 
paramétrage en IP

- Existe en version 230 V (ref. SWITCH GSM230)
- Prévoir batterie de secours ref. PS1221GB

SWITCHGSMIP3G

Transmetteur tél GSM vocal + SMS universel

- Boîtier plastique autoprotégé
- 9 numéros de téléphone, mode écoute, SMS
- Assitance vocale à la programmation
- 8 entrées contact sec, 4 sorties configurables
- Commandes possibles à distance par fréquence 
vocale
- Alimentation 12 VDC avec option de batterie à 
prévoir (ref : PS1221GB)
- Consommation 280 mA
- Prévoir carte SIM
- Agrée ART

SIMPL GSM 230 V

GSM

RJ45

12V
+/-

12V
+/-

230V
+/-

230V
+/-

Option : Antenne déporté avec 3 m de câble pour 
GSM ci-dessus réf CAPT-PLUS
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Accessoires centrale

Logiciel de gestion pour utilisateur

Supervision état système :
- Zones
- Utilisateur
- Secteurs
- Historique
- Alarme
- Badges et restriction
- Utilisateur
- Horaire, férié
- Compatible uniquement 
pour série EVO

NEWACC
Logiciel de programmation v2

- Logiciel de programmation 
installateur pour système 
PARADOX (SP-MG-EVO)

NEWBABY
Module de connexion local par USB
307USB

Câble alarme 3P 
6/10 rigide PVC blanc 
100 M

2004

Câble alarme 5P 
6/10 rigide PVC blanc 
100 M

2006

Câble alarme 5P 
0,22 souple PVC blanc 
100 M

2026

Câble alarme 1P 0,75 + 2P 0,22 PVC blanc 
100 M

2028

Câble alarme 2P 
0,22 souple PVC blanc 
100 M

2022

Câble alarme 4P 
0,22 souple PVC blanc 
100 M

2023

Câble alarme 1P 0,75 + 3P 0,22 PVC blanc 
100 M

2029

Câble BUS syt 3P 
9/10 rigide gris 
100 M

1029

Câble alarme 3P 
0,22 souple PVC blanc 
100 M

2025
Câble BUS syt 3P 
9/10 rigide gris 
500 M

1029T

Câble alarme 3P 
0,22 souple PVC blanc 
500 M

2025T

- Module de connexion local 
par USB pour gestion alarme 
PARADOX (SP-MG-EVO)

6/10°

6/10°

0,22mm

0,22mm

0,22mm

0,22mm

0,22mm

9/10°

9/10°
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Equipement d’alarme pour site isolé

Produits et passerelles opérant sur le réseau  
‘‘LORAWAN’’

LoRa© est une technologie radio propriété du fabricant 
de composants Semtech. Le groupement LoRa Alliance a 
défini un protocole appelé LoRaWan© qui permet à toute 
entreprise de déployer son propre réseau. En France, les 
plus connus sont Orange et Bouygues (sous la marque 
Objenious), qui ont déployé en 2016 leur propre réseau IoT. 
La technologie radio utilisée est l’étalement de spectre 
qui offre des hautes performances en termes de portée. 
Ses principales caractéristiques sont :
- Utilisation de la bande libre ISM 868MHz
- Très faible consommation électrique
- Robustesse du signal et sensibilité du recépteur
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Capteur d’intérieur infrarouge passif 360°

- Capteur infrarouge passif (PIR) 360°
- Portée de détection 12 m
- Protection des entrées de bâtiments ou bureaux

SFX360-L
Capteur d’intérieur infrarouge passif 12 m

- Capteur infrarouge passif (PIR) 
- Portée de détection 12 x 12 m
- Extrême sensibilité contre les fausses alarmes

SNX12-L

Portée IR

20 m

Portée IR

20 m

360°

Capteur d’extérieur infrarouge passif de 12 m

- Détection d’intrusion extérieure volumétrique 
pouvant atteindre 12 m
- Protection des entrées de bâtiments ou bureaux

SHX12AM-L
Capteur d’extérieur étroit de 5 m x 1 m

- Capteur d’extérieur IR de courte portée 5 m
- IP55
- Solution pour les zones sujettes aux fausses 
alarmes à cause d’un environnement perturbé ou 
d’animaux

SFIT5-L

Portée IR

5 m

Portée IR

12 m

Capteur d’extérieur grand angle de 12 m

- Zone de détection de 12m sur un angle de 90°
- Capteur extérieur infrarouge passif et hyperfré-
quence grand angle avec une fonction anti-mas-
quage pour la détection d’objets recouvrant la 
surface de la lentille

SVX12DAM-L
Capteur d’extérieur infrarouge passif de 24 m

- Détection d’intrusion extérieure volumétrique 
pouvant atteindre 24 m
- Solution pour les zones sujettes aux fausses 
alarmes à cause d’un environnement perturbé ou 
d’animaux
- Fonction anti-masquage

SHX24AM-L

Portée IR

24 m

Portée IR

12 m

90° 90°

Produits sur commande
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Barrière d’extérieure infrarouge de 30 m

- Portée IR de 30 m alimentée par piles 
- Emission de deux faisceaux jumelés réglables 
avec une lentille asphérique «sniper» de haute 
qualité, 3 réglages de plage de détection
- IP65

SSL30T-L
Capteur d’extérieur rideau anti-masquage de 12 m

- Détection rideau d’une portée pouvant atteindre 
12 m de chaque côté 
- 4 IR passifs, deux de chaque côté
- Fonction anti-masquage
- Les zones de détection droite et gauche 
peuvent être configurées de façon indépendante

SBX24AM-L

Portée IR

12 m

Portée IR

30 m

IP65

Barrière d’extérieure infrarouge de 30 m

- Portée IR de 60 m alimentée par piles 
- Emission de deux faisceaux jumelés réglables 
avec une lentille asphérique «sniper» de haute 
qualité, 3 réglages de plage de détection
- IP65

SSL60T-L

Portée IR

60 m

IP65

Barrière d’extérieure infrarouge de 100 m

- Portée IR de 100 m alimentée par piles 
- Emission de 4 faisceaux jumelés réglables avec 
une lentille asphérique «sniper» de haute qualité, 
3 réglages de plage de détection
- IP65

SSL100QN-L

Portée IR

100 m

IP65

Barrière d’extérieure infrarouge de 100m

- Portée IR de 100 m alimentée par piles 
- Emission de 4 faisceaux jumelés réglables avec 
une lentille asphérique «sniper» de haute qualité, 
3 réglages de plage de détection
- IP65
- 4 canaux à fréquences réglables pour éviter les 
interférences

SSL100QF-L

Portée IR

100 m

IP65

Sirène d’alerte intérieure

- IP40
- IK08
- Autonomie de la batterie 60 heures
- Niveau d’alarme 112 dB
- Matière : ABS

ASIRI-L

IP40

IK08

112 dB

Sirène d’alerte extérieure

- IP44
- IK08
- Autonomie de la batterie 60 heures
- Niveau d’alarme 107 dB
- Matière : polycarbonate

ASIRE-L

IP44

IK08

107 dB

Emetteur extérieur professionnel

- IP67
- 3 entrées pour capteurs analogiques différents
- LoRaWAN jusqu’à 15 km de portée
- Durée de vie de la batterie : 5 ans

XTERSENSOR

IP67

Produits sur commande
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Alarm
e

Alarme intrusion

Emetteur extérieur professionnel (montage rail DIN)

- 2 entrées indépendantes
- 2 sorties relais 3 A
- Alimentation : 12-24 VDC
- Boîtiers compatibles rail DIN, EN 60715

XTERIODIN-2-2AC

Produits sur commande

Pile Lithium AA 3,6 V 2,25 Ah Saft
LS14500

Pile Lithium D 3,6 V 13 Ah Saft
LSH20

Pile Lithium CR1232A
6205401
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Contrôle d’accès
 Gamme autonome
     - Clavier saillie
     - Clavier électronique déportée
     - Clavier encastrées
     - Clavier mixte
     - Lecteur de badges saillie
     - Lecteur de badges encastrée
     - Lecteur d’empreintes
     - VGIK
     - Borne BMS
 Gamme OFF line
     - Lecteur de badges saillie
     - Lecteur de badges encartées 
 Système centralisée
     - Centrale accès autonome + acc
     - Centrale avec serveur WEB +acc 

Chapitre 3
Controle d’accès

Alimentations
Verrouillage
Serrures électriques

P 75

P 76

P 78

P 80
P 81

P 83
P 84

P 86

P 82

P 88
P 89
P 97

Gamme hôtelière P 99
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Mini clavier extérieur en saillie IP65 
rétroéclairé

- Alimentation 12/24 VDC
- Dimensions : 92 x 51 x 25 mm 
- Matière : Métal

MTPADS-SA

Système autonome

Claviers code en saillie

Clavier autonome 2 relais

- Dimensions : 110 x 85 x 30 mm
- IP65 - 30° à 50°C 
- Alimentation : 12/24 VCA/CC 
25 à 100 mA
- 2 sorties relais inverseurs 
- 60 codes utilisateurs de 1 à 8 
chiffres
- Touches rétro éclairées
- Boîtier en aluminium 304

CL-3C-RS
Clavier extérieur en saillie IP65

- 60 codes 2 relais
- Alimentation 12 ou 24 VAC/DC
- Dimensions : 105 x 85 x 40 mm 
- Matière : ABS

SU2-BASIC-G

Clavier extérieur en saillie IP65

- 60 codes 2 relais
- Alimentation 12 ou 24 VAC/DC
- Dimensions : 115 x 90 x 40 mm 
- Matière : Inox

SU2-SAB-TME
Clavier extérieur en saillie IP64

- Etanchéité totale (surmoulé)
- 100 codes 2 relais
- Alimentation 12 à 24 VAC - 
12 à 48 VDC
- Dimensions : 140 x 85 x 20 mm 
- Matière : Inox

KCIEN

Clavier extérieur en saillie IP64

- Etanchéité totale (surmoulé)
- 100 codes 2 relais
- Alimentation 12 à 24 VAC - 12 à 48 VDC
- Dimensions : 75 x 110 x 15 mm 
- Matière : Alliage aluminium

GALEOBT

Claviers code en saillie avec électronique déporté

Clavier extérieur en saillie électronique déportée IP67

- 250 codes (1 à 8 chiffres) 
- 2 relais + 3 leds, 1 relais monostable ou MARCHE/
ARRÊT (1 à 99 sec)
- Autoprotégé à l’ouverture et à l’arrachement
- Alimentation 12 ou 24 VAC/DC
- Dimensions : 110 x 85 x 14 mm 
- Matière : Alliage aluminium

SUN-S

99
utilisateurs

60
utilisateurs

60
utilisateurs

60
utilisateurs

100
utilisateurs

60
utilisateurs

99
utilisateurs

Bluetooth
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Clavier extérieur encastré IP65

- 60 codes 2 relais
- Alimentation 12 ou 24 VAC/DC
- Dimensions : 140 x 110 x 40 mm 
- Matière : Inox

SU2-EAB-TME

Claviers code encastrés

Clavier extérieur encastré IP63

- 100 codes 2 relais
- Alimentation 12 à 24 VAC - 12 à 48 VDC
- Dimensions : 200 x 120 x 45 mm 
- Matière : Inox
- Option : cadre de montage saillie ref.DICI

DI100E

Clavier autonome encastré (format DIN)

- 1 relai extensible avec RU2
- Prévoir plaque de finition P79
- Alimentation 12/24 VAC/DC
- Montage dans boite dim 67mm
- Plaque gris clair ref.DINFPS
- Autre plaque de finition en P79
 

DINPAD-E

Clavier mixte pour système autonome

Clavier + lecteur main libre autonome 2 relais

- 2 sorties relais inverseur temporisé de 1 à 99 ‘’ ou 
maintenue
- 60 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres
- Touches rétro éclairées
- Boîtier en saillie aluminium 3004
- Récepteur radio pour badges RF-SMART 868 MHz
- Dimensions : 110x 85x30 mm
- IP65 - 30° à 50°C
- Alimentation : 12/24 VCA/CC 25 à 100 mA
- Prévoir badge P79 type F

CL-RF
Clavier périphérique multi-protocole (code+badges)

- 1 relais intégré - 2 A 30 VAC/DC
- Type de lecture EM 4002/4100 et HID (125 kHz)
- Nombre d’utilisateurs : 1000 Badges/codes PIN
- Mode d’entrée : codes/ badges/ codes ou bad-
ges/ codes et badges
- Electronique moulée dans la résine
- Interface RS485 : permettant la connexion à des 
cartes relais I/O RB0408, RTT, RU2, DINRTT
- Taux d’humidité: 0 à 95% (sans condensation)
- IP65
- Badge type C

MTPADPBK-EH-SA

1000
utilisateurs

60
utilisateurs

100
utilisateurs

100
utilisateurs

60
utilisateurs

*Lors de l'activation de l'entrée "INFO" le clavier 
passe en mode S/fil et permet l'ouverture via le 
badge main libre jusqu’à une distance de 5m.  

Badge
Type CBadge

Type F
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Clavier bluetooth pour alarme et contrôle d’accès

- Alimentation : 12-24 VCA/CC 25 à 65 mA
- Étanchéité : IP65 -30° à +50°C
- Dimensions : 169 x 80 x 30 mm
- Relais programmable en Marche/Arrêt
- 120 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres
- 3 Modes de fonctionnement du lecteur Bluetooth.
- Télécharger application : AC-BL et AC-BL TAG 

CLBL-2C
Clavier codé saillie avec lecteur de proximité EM intégré/ 
ABS

- 1000 codes/badges utilisateur
- Code de 1 à 8 chiffres
- Type de lecture de proximité: EM 4002/4100 et HID 
(125 kHz)
- Alimentation: 12/24 VCA/CC
- Consommation : Máx. 150 mA
- Sorties: 2 relais - R1 : 10 A/24 VCA/CC
               - R2 : 2 A/24 VCA/CC
- Protection IP65

EX6P-43B

Clavier codé saillie avec lecteur de proximité EM intégré/ 
Alu

- 1000 codes/badges utilisateur
- Code de 1 à 8 chiffres
- Type de lecture de proximité: EM 4002/4100 et HID 
(125 kHz)
- Alimentation: 12/24V CA/CC
- Consommation : Máx. 150 mA
- Sorties : 2 relais - R1 : 10 A/24 VCA/CC
                - R2 : 2 A/24 VCA/CC
- Protection IP65 

EX6PM-73C
Clavier codé encastré avec lecteur de proximité EM 
intégré inox A316

- 1000 codes/badges utilisateur
- Code de 1 à 8 chiffres
- Type de lecture de proximité: EM 4002/4100 et HID 
(125 kHz)
- Alimentation : 12/24 VCA/CC
- Consommation : Max. 150 mA
- Sorties: 2 relais - R1 : 10 A/24 VCA/CC
               - R2 : 2 A/24 VCA/CC
- Protection IP65

EX6PM-103A

Plaque d’encastrement

- Plaque d’encastrement 
anti-vandale pour les claviers 
SU2-BASIC-G / SU2-EAB-TME
- Matière : Inox

SU-EAB
Cadre de mise en applique

- Cadre de mise en applique 
pour DI100E
- Matière : Inox

DICI
Poteau acier gris pour lecteur

- Dimensions : 110 x 8 cm (H x L)

PO401

Accessoires clavier

120
utilisateurs

1000
utilisateurs

1000
utilisateurs1000

utilisateurs

Badge
Type C

Badge
Type C

Bluetooth

Badge
Type C
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Lecteur de badge saillie pour système autonome

Mini lecteur de proximité autonome encastré noir IP40

- Maxi 4000 utilisateurs
- Carte de programmation fournies
- S’intègre dans une boite Ø67 mm
- Dimensions : 80 x 80 x 9 mm
- Matière : ABS
- Mécanisme seul (prévoir plaque de finition 
ref. DINFPS ou autres couleurs P79

DINMTPX-SA-E

Lecteur de badge encastré pour système autonome (format DIN)

Mini lecteur de proximité autonome en saillie noir

- Maxi 4000 utilisateurs
- Carte de programmation fournies
- Dimensions : 90 x 51 x 17 mm
- Matière : ABS

MINI SA2
Lecteur de proximité autonome

- Maxi 250 utilisateurs
- 2 sorties relais NO/NF
- Alimentation 12/24 VAC/DC
- Dimensions : 105 x 85 x 40 mm

LOPM

Lecteur de proximité autonome étroit

- Maxi 30 utilisateurs
- 1 sortie relais
- Alimentation 12 VDC
- Dimensions : 120 x 45 x 25 mm

LAT

4000 
utilisateurs

250 
utilisateurs

4000 
utilisateurs

30 
utilisateurs

Badge
Type A

Badge
Type A

Boîtier antivandale pour lecteur LOPM

- Boîtier antivandale pour     
lecteur LOPM

PMR-SAB

Badge
Type C

Badge
Type C
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Badges et cartes

BA403
Badge de proximité format porte-clefs
Type A

CA301
Badge de proximité format carte de crédit
Type A

CME
Badge d’effacement de programmation
Type B

CMP1
Badge de programmation du relais 1
Type B

CMP2
Badge de programmation du relais 2
Type B

PBX1E
Badge porte-clefs
Type C

PBX2
Badge porte-clefs type carte de crédit
Type C

Badges EM 125kHz

Badges MIFARE 13.56kHZ

PBX1EMS50
Badge porte-clefs MIFARE 1 kHz 13.5 MHz
Type D

PBX2MS50
Badge carte de crédit fine 0.75mm ISO NXP 
MIFARE S50-1K/13.5MHZ 
Type D

PBX2MS70
Badge carte de crédit fine 0.75mm ISO NXP 
MIFARE S50-4K/13.5 MHz
Type E

Badges sans fils

BA-CL
Badge porte-clef sans fils 
Type F

Badges divers

C705
Type G

PVP 
Type H

Plaque finition pour système encastrée DIN

Blanche Gris clair Gris foncé

Plaque simple DINFPW DINFPS DINFPC

Plaque double horizontale DINFP2HW DINFP2HS DINFP2HC

Plaque double verticale DINFP2VW DINFP2VS DINFP2VC

Plaque simple + porte carte DINFPWES DINFPSES DINFPCES

Plaque double horizontale 
avec porte carte DINFP2HWES DINFP2HSES DINFP2HCES

Plaque double verticale 
avec porte carte DINFP2VWES DINFP2VSES DINFP2VCES

LSG-PTS-MF
Badge porte-clefs MIFARE 1KHZ 13.5MH (lot de 5 pièces)
Type I
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Lecteur d’empreinte saillie pour système autonome

Lecteur biométrique autonome encastré gris clair

- 1 relais
- 100 empreintes
- Protection IP40
- Alimentation 12/24 VDC
- Usage intérieur
- Prévoir plaque de finition ref.DINFPS au choix P79

DINB100-SA-E

Lecteur d’empreinte encastré pour système autonome

Lecteur biométrique autonome en saillie gris clair

- 1 relais
- 100 empreintes
- Alimentation 12/24 VDC
- Protection IP65
- Dimensions : 92 x 51 x 25 mm
- Matière métal

B100S-SA
Lecteur biométrique autonome en saillie noir

- 1 relais
- 100 empreintes
- Alimentation 12/24 VDC
- Protection IP65
- Dimensions : 92 x 51 x 25 mm
- Matière ABS

B100BK-SA

Lecteur d’empreinte mixte pour système autonome

Mini lecteur biométrique avec clavier autonome en 
saillie gris clair

- 1 relais
- 100 empreintes + 100 codes
- Alimentation 12/24 VDC
- Protection IP65
- Dimensions : 94 x 100 x 40 mm
- Matière métal

B100PADS-SA
Mini lecteur biométrique avec clavier autonome en 
saillie noir

- 1 relais
- 100 empreintes + 100 codes
- Alimentation 12/24 VDC
- Protection IP65
- Dimensions : 94 x 100 x 40 mm
- Matière ABS

B100PADBK-SA

100
empreintes

IP65

100
empreintes

IP65

100
empreintes

IP40

100
empreintes

IP65

100
empreintes

IP65

Existe aussi en version empreinte + lecteur de badges 
(sur demande ) 
- ref B100PROXBK-EH-SA
- ref B100PROXSEH-SA
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Lecteurs de badge Vigik

DGM1
Centrale Vigik + Tête pour DC100E0PTT

BECAN
Boîtier Alu encastré pour tête T25 ou tête Vigik

CA3C
Cadre Alu pour installer un BECAN en Saillie

PCV123D
Programateur Vigik

T25C
Serrure T25 PTT - Contact NO (au repos)
Dimensuins : Ø25 mm

Badges divers

PVP 
Type H

Borne multisensorielle

Borne multisensorielle radio 433MHZ

- Dispositif d’appel PMR
- Radio Fréquence - 433 Mhz
- Pictogrammes normalisés
- Voyant lumineux
- Signal sonore
- Bouton poussoir ergonomique conçu pour un contact ultra sensible
- Autonome (piles lithium fournies)
- Alimentation du pupitre intérieur fournie

BMS

- Une Personne à Mobilité Réduite se présente devant un Établissement Recevant du Public.
- Elle signale sa présence via la Borne d’appel extérieure afin d’obtenir une prise en charge : pour l’ouverture automatique
de la porte, le déploiement de la rampe d’accès, l’assistance au franchissement…
- Le service d’accueil de l’ERP reçoit alors un signal sonore et lumineux sur le Pupitre intérieur et renvoie vers la personne
en attente et via la Borne d’appel un signal sonore et lumineux de 30 secondes informant ainsi de la prise en compte 
immédiate de sa demande.

- Distance (max) de fonctionnement : 350 m
- Fréquence de fonctionnement : 433,92 MHz
- Alimentation borne 7,2 VDC (2 x 3,6 V)
- Alimentation pupitre 9 VDC
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C
- Durée de la batterie : environ 30 mois à raison de 10 appels/jour
- Protection : IP54
- Bande de fréquence : 433.,05-434,79 MHz
- Puissance émise : 6 mW

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=606131
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605959
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605960
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2569210
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=605958
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=606155
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3051397


Controle d’accès 82

Controle 
d’accès

Lecteurs de badge pour système off line
Les contrôles d'accès off line sont des contrôles d'accès pour petit budget. Ce type de système permet de bénéficier de 
tous les avantages que représente un contrôle d'accès électronique (modifier et/ou annuler des autorisations) à un prix 
nettement inférieur que celui prévu pour les contrôles d'accès on line. 
Par contre, les mutations doivent toujours être effectuées sur place et à chaque porte. Pour les bâtiments comportant 
peu de portes, peu de mutations ou des types d'autorisations simples, il est généralement suffisant d'installer un contrôle       
d'accès off line. 
Il est également possible de compléter ce système avec des droits virtuels. Ces droits sont des droits d'accès limités dans 
le temps qui doivent être renouvelés à intervalles réguliers à un point central.

Lecteur de proximité autonome SMART MIFARE

- Gamme MINI. Micro-USB
- Programation par logiciel Access (PROA MS) et 
Hôtel (PROH MS)
- Coloris : Argenté 
- Matière : ABS 
- Dimensions : 51 x 92 x 25 mm
- Prévoir badges de programmation et ou 
utilisateur D et E

MTPXS-MF-SA PBX1EMS50
Badge porte-clefs MIFARE 1 kHz 13.5 MHz
Type D

PBX2MS50
Badge carte de crédit fine 0.75mm ISO NXP 
MIFARE S50-1K/13.5 MHZ 
Type D

Gamme Off line

Exemple d’installation

- MTPXBK-MF-SA x1
- PROX USB  x1
- PBX2MS50 x2  (badges prog) type D
- PBX1EMS50 x5  (badges client) type E
- 1 Logiciel PROA MS gratuit

Kit saillie

- 1 x DINMTPX-MF-SA-E ou autre modèle au choix (métal / encastré)
- 1 x PROX USB
- 2 x PBX2MS50 (badges programmateurs)
- 5 x PBX1EMS50 (badges clients)
- 1 Logiciel PROA MS gratuit
- Option plaque de finition P79

Kit encastré

- 1 x AL500MF (ou quantité à définir selon besoin)
- 1 x PROX USB
- 2 x PBX2MS50 (badges programmateurs)
- 5 x PBX1EMS50 (badges clients type E)
- 1 Logiciel PROA MS gratuit
- Option Rosace ref.AL500R

Kit béquille porte universelle

IP65
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Lecteur de proximité autonome SMART MIFARE

- Gamme MINI. Micro-USB
- Programation par logiciel Access (PROA MS) et 
Hôtel (PROH MS)
- Coloris : Argenté 
- Matière : ABS 
- Dimensions : 51 x 92 x 25 mm
- Prévoir badges de programmation et ou 
utilisateur type D et E

MTPXBK-MF-SA
Mini lecteur de proximité MIFARE

- Mini lecteur de proximité MIFARE 13.56 MHz 
autonome encastré noir IP40 
- Micro USB / 1 relais
- Cartes de programmation fournies
- Mécanisme seul (prévoir la plaque de finition : 
voir page 79)
- S’intègre dans une boite Ø 67 mm
- Dimensions : 80 x 80 x 9 mm (HxLxP) 
- Matière : ABS
- Badges type C
- Différentes types de plaque P79

DINMTPX-MF-SA-E

Serrure mécanique (béquille) fonction d’urgence/         
anti-panique avec double pen

- Alimentation : Batterie au lithium de 6 V, modèle 
CR-P2
- Résistance à la température : -20ºC à +50ºC (non 
condensé)
- Protection IP54
- Dimensions : 19 cm (h) x 4 cm (l)
- Couleur : Inox brossé
- 500 badges maxi

AL500-MF-R
Rosace optionnelle

La rosace est assortie au style de la AL500-MF. 
Utile si vous désirez couvrir la serrure existante 
de la porte et garder les deux options d’accès             
disponibles (pour utiliser une clé ou un badge        
Mifare selon vos besoins).

AL500-MF-L

Encodeur USB cartes/badges EM & Mifare

- Montage en saillie
- Protection IP65
- Dimensions : 105 x 85 x 40 mm

PROX-USB

Lecteur supplémentaire

Options supplémentaires

IP65 IP40

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4721000
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3518489
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4209430
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4209429


Controle d’accès 84

Controle 
d’accès

Centrale d’accès pour système BUS

Centrale d’accès autonome

Unité centrale EVOLUTION

- Programmation par clavier ou logiciel Ethernet 
ou Internet
- Adressage TCP/IP direct par clavier de la centrale
- Apprentissage des badges «inconnus»
- Localisation audible et visuelle des 
périphériques
- Création de fonctions logiques pour la com-
mande d’automatismes et de plans d’évolution
- 30 portes. 4500 événements stockés, 3000 utilisa-
teurs
- 32 groupes d’accès, 30 plages horaires de 2         
créneaux, 24 jours fériés
- 4 partitions de lecteurs pour antipassback, 
compteur de zone avec 4 sous compteurs et zone 
d’évacuation
- Prévoir alimentation 12 DC
- Dimensions : H175 x L225 x P40 mm

CT-EVOLUTION

Accessoires centrale d’accès autonome

Lecteur de proximité pour centrale EVOLUTION

- Lecteur de proximité pour centrale EVOLUTION 
+ BUS RS485 1000 m maxi
- 2 relais NO/NF
- Alimentation 12/24  VAC/DC
- Badge type A
- Dimensions : 105 x 85 x 40 mm (H x L x P)

PM485ELA+

Unité centrale EVOLUTION

- Programmation par clavier ou logiciel Ethernet 
ou Internet
- Adressage TCP/IP direct par clavier de la centrale
- Apprentissage des badges «inconnus»
- Localisation audible et visuelle des 
périphériques
- Création de fonctions logiques pour la com-
mande d’automatismes et de plans d’évolution
- 30 portes. 4500 événements stockés, 3000 utilisa-
teurs
- 32 groupes d’accès, 30 plages horaires de 2         
créneaux, 24 jours fériés
- 4 partitions de lecteurs pour antipassback, 
compteur de zone avec 4 sous compteurs et zone 
d’évacuation
- Boitier métal avec alimentation integrée
- Prévoir batterie ref. PS1270GB
- Dimensions : H300 x L400 x P110 mm
- Alimentation : 220 V / 12 VDC

POWER-EVOLUTION 

3000 
utilisateurs

3000 
utilisateurs

Clavier antivandale pour centrale EVOLUTION

- Clavier antivandale pour centrale EVOLUTION
+ BUS RS485 1000 m maxi
- Électronique déportée
- 2 relais NO/NF
- Alimentation 12/24 VAC/DC
- Dimensions : 85 x 110 x 14 mm (H x L x P)

SUN-S-ELA+

Lecteur de proximité étroit pour centrale EVOLUTION

Lecteur de proximité étroit pour centrale 
EVOLUTION + BUS RS485 1000 m maxi
- Electronique déportée
- 2 relais NO/NF - Badge type A
- Alimentation 12/24 VAC/DC
- Dimensions : 120 x 45 x 25 mm (H x L x P)

TPROXELA+
Interface de gestion Wiegand / Ela+

Interface de gestion Wiegand / Ela+ pour le      
raccordement de lecteur ou clavier .
- Bus ELA RS485
- 2 sorties relais programmables
- Alimentation 12 VDC
- Dimensions 110x110x48 / IP54

CP-ELA+
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BOPO
Bouton poussoir de sortie (ABS)

LE-EM
Lecteur enrôleur CT Evolution à prévoir pour 
chaque nouvelle installation

MTTS
Bouton poussoir sensitif saillie 12 VDC

Capteur d’identification de véhicules par lecture de plaques d’immatriculation.
Idéal pour le contrôle d’accès et la gestion d’ouverture par la lecture des plaques 
de véhicules. Mesure à distance et même avec le véhicule en mouvement

Lecteur de plaque d’immatriculation

AC-MICROPAK3+IRCUT (plaque tous pays)
AC-MICROPAK3-ES (plaque France uniquement)

Prévoir CP-ELA+ pour l’utilisation sur 
centrale CT-evolution-V2

- Caméra HD 1.3MP 60IPs
- Alimentation 24Vdc 2A (non fournie)
- Dimensions caméra 130x115x70
- Protection IP67

LOG-EV2
Logiciel de programmation pour centrale 
EVOLUTION

BA403
Badge de proximité format porte-clefs
Type A

CA301
Badge de proximité format carte de crédit
Type A

Accessoires
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Accessoires centrale d’accès ADIP

Clavier pour centrale ADIP

- 2 voyants d’état rétro-éclairé bleu, témoin sonore 
de validation des touches, câble liaison entre 
l’électronique et le clavier 6 fils
- Dimensions : 85 x 110 x 14 mm (L x H x P)

SUN-S-WDT
Lecteur de badge avec électronique encapsulée et 
moulée sous boîtier polycarbonate

- Témoin d’activité sonore.
- Témoins vert et rouge disponibles
- Environnement d’installation : IP66 - 30° à 50°C
- Alimentation : 12 VCC 60 mA
- 125KHz format EM
- Badge type A
- Dimensions : 120 x 50 x 22 mm

LECEM-WDT

Lecteur de proximité système Dataclock et Wiegand

- Protection IP66
- Boîtier saillie métallique anti-vandale, électro-
nique déportée. Rétro -éclairé
- Badge type A
- Dimensions : 115 x 50 x 25 mm

TPROX-WDT

Centrale d’accès ADIP (serveur WEB intégré)

Contrôleur de point d’accès en réseau IP

- Consommation max sous 12 V : 300 mA
- Indice IP dans sa version boîtier : IP54
- Fonctionnement : de 0° à 50 ºC
- 2 ports IP : RJ45 10/100 Mbps - Half and Full Duplex
- 2 entrées lecteurs : Data-Clock – Wiegand 26
- 6 entrées programmables : NO, NF et fronts selon 
le tableau des fonctions d’entrée
- 4 sorties programmables : C.NO.NF libre de 
potentiel (x4) 5 A sous 30 VCC
- Dimensions dans sa version boîtier : 150 x 160 x 40 
mm (H x L x P)
- Alimentation 12 VDC à prévoir

ADIP

IP54

Contrôleur de point d’accès en réseau IP

- Consommation max sous 12 V : 300 mA
- Fonctionnement : de 0° à 50 ºC
- 2 ports IP : RJ45 10/100 Mbps - Half and Full Duplex
- 2 entrées lecteurs : Data-Clock – Wiegand 26
- 6 entrées programmables : NO, NF et fronts selon 
le tableau des fonctions d’entrée
- 4 sorties programmables : C.NO.NF libre de 
potentiel (x4) 5 A sous 30 VCC
- Livré dans boîtier d’alimentation 220 V métal 
- Dimensions dans sa version boîtier : 150 x 160 x 40 
mm (H x L x P)
- Prévoir batterie ref. PS1270GB 

ADIP POWER

IP54

IP66

IP66
IP66

Lecteur de proximité système Dataclock et Wiegand

- Lecteur proximité  Wiegand , Dataclock, 
- Electronique encapsulée et moulée sous boîtier 
polycarbonate
- Dimensions : 120x50x22 mm
- Alimentation 12 V 60 mA
- Protection IP66

LECMI-WDT

IP66
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PCROLL-EM
Interface enrôleur USB
Emulation des UID de badges 125 kHz
A prévoir pour la configuration des badges via logiciel

BOPO
Bouton poussoir de sortie (ABS)

MTTS
Bouton poussoir sensitif apparent

BA403
Badge de proximité format porte-clefs
Type A

CA301
Badge de proximité format carte de crédit
Type A

Accessoires

PCROLL-MI
Interface enrôleur USB
Emulation des UID de badges mifare 13,56 kHz
A prévoir pour la configuration des badges via logiciel
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Alimentations

Coffret alimentation régulé et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 13,8 V - 5 A 
- Sous boitier métallique
- Batterie 18 Ah max (non fournie)
- Dimensions :  310 x 210 x 95 mm  

LSD21205
Coffret alimentation régulé et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 13,8 V - 3 A 
- Sous boitier métallique
- Batterie 18 Ah max (non fournie)
- Dimensions :  310 x 210 x 95 mm

LSD21203

Coffret alimentation régulé et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 13,8 V - 10 A 
- Sous boitier métallique
- Batterie 24 Ah max (non fournie)

LSD21210

AV

Coffret alimentation régulé et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 24 V - 1,5 A 
- Sous boitier métallique 
- 2 batteries 7 Ah (non fournie)
- Dimensions : 285 x 285x 125 mm

LSD224015

Coffret alimentation régulé et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 24 V - 3 A 
- Sous boitier métallique
- 2 batteries 7 Ah (non fournie)
- Dimensions : 285 x 285 x 125 mm

LSD22403
Coffret alimentation régulé et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 24 V - 5 A 
- Sous boitier métallique
- 2 batteries 7 Ah (non fournie)
- Dimensions : 310 x 210 x 95 mm

LSD22405

12V
+/-

3A

10A

1,5A

24V
+/-

5A

5A

12V
+/-

12V
+/-

3A

24V
+/-

24V
+/-

Autre type d'alimentation à retrouver dans le 
chapitre alimentations en page 129
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Verrouillage

Ventouses

Ventouse magnétique applique 300 kg

- Charge 300 kg 
- Alimentation 12/24 VDC 
Conforme NFS61937

LSD-EMS600

300
kg

Ventouse magnétique applique 600 kg

- Charge 600 kg 
- Alimentation 12/24 VDC 
Conforme NFS61937

LSD-EMS1200

600
kg

Ventouse magnétique à encastrer 35,5 mm

- Charge 300 kg 
- Alimentation 12/24 VDC 
Conforme NFS61937

LSD-EMM60038

300
kg

Kit Z ajustable & L pour ventouses EM 300 kg 
série LSD-EMS600

LSD-EMS600ZL

300
kg

Kit Z ajustable & L pour ventouses EM 600 kg 
série LSD-EMS1200

LSD-EMS1200ZL

600
kg

Ventouse magnétique en applique inox

- Charge 400 kg
- Protection IP65 
- Alimentation 12/24 VDC 

LSD-EMSS800

400
kg

Equerre inox ajustable type L 400 kg pour LSD-EMSS800
LSD-EMSS800L

Equerre inox ajustable type Z 400 kg pour LSD-EMSS800
LSD-EMSS800Z

600
kg

400
kg
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Ventouse en saillie 300 kg

- Alimentation 12-24 VDC continue
- Consommation 550 mA en 12 V et 275 mA en 24 V
- Livrée avec contre-plaque (prévoir une équerre 
en Z ou en L)
- Dimensions : 248 x 45 x 26 (L x l x P) mm
Conforme NFS61937

V3SR

300
kg

Ventouse en saillie 500 kg

- Alimentation 12-24 VDC continue
- Consommation 550 mA en 12 V et 275 mA en 24 V
- Livrée avec contre-plaque (prévoir une équerre en 
Z ou en L)
- Dimensions : 266 x 66 x 40 mm (L x l x P)
Conforme NFS61937

ECS8000

500
kg

Ventouse encastrée 300 kg

- Alimentation 12-24 VDC continue
- Consommation 550mA en 12 V et 275 mA en 24 V
- Livrée avec contre-plaque (prévoir une équerre 
en Z ou en L)
- Dimensions : 229 x 38 x 27 (L x l x P) mm
Conforme NFS61937

V3ER

300
kg

Ventouse en saillie 180 kg en inox

- Alimentation 12-24 VDC continue
- Consommation 550 mA en 12 V et 275 mA en 24 V
- Livrée avec contre-plaque (prévoir une équerre en 
Z ou en L ref. LZ180)
Conforme NFS61937

I180SR

180
kg

Ventouse en saillie 400 kg en inox

- Alimentation 12-24 VDC continue
- Consommation 550 mA en 12 V et 275 mA en 24 V
- Livrée avec contre-plaque (prévoir une équerre 
en Z ou en L ref. LZ180)
Dimensions : 230 x 45 x 30 (L x l x P) mm

I400SR

400
kg

L3L4
Equerre en L pour ventouses de 300 et 400 kg

L5
Equerre en L pour ventouses de 500 kg

Z3Z4Z5
Equerre en Z pour ventouses de 300, 400 et 500 kg

TPV

- Temporisation ventouse
- Réglage de 1,5 à 20 sec
- Alimentation 12 / 24 VDC en continu
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Bandeau ventouses

Bandeau ventouses vertical 2,5 M (2 x 400 kg)

- NFS 61-937 (tension d’alimentation 24/48 V 
uniquement) PV n°15/12966
- Installation sur tout type de porte (huisserie       
métallique, bois et verre)
- Idéal pour les rénovations
- Profils pré-percés (réglables)
- Poteau technique sur le dormant prévu pour 
l’installation des ventouses
- Poignée bandeau sur l’ouvrant pour l’installation 
des contre-plaques
- Bouchons ABS pour extrémités bandeaux et      
poteau technique
- Alimentation 12 / 24 / 48 VDC en continue
- Consommation : 550 mA / ventouse en 12 V - 275 
mA / ventouse en 24 V
275 mA pour les deux ventouses en 48 V
Conforme NFS61937

BO800RN

2x400
kg

Bandeau ventouses vertical 2,5 M (2 x 300 kg)

- NFS 61-937 (tension d’alimentation 24/48 V 
uniquement) PV n°15/12966
- Installation sur tout type de porte (huisserie       
métallique, bois et verre)
- Idéal pour les rénovations
- Profils pré-percés (réglables)
- Poteau technique sur le dormant prévu pour 
l’installation des ventouses
- Poignée bandeau sur l’ouvrant pour l’installation 
des contre-plaques
- Bouchons ABS pour extrémités bandeaux et      
poteau technique
- Alimentation : 12/24/48 VDC en continue
Consommation :
- 12 VDC = 500 mA (par ventouses),
- 24 VDC = 250 mA (par ventouses),
- Force du bandeau : 2 x 300 kg
- Dimensions : 2500 x 105 x 63 mm (L x l x P)
Conforme NFS61937

BO600RP

2x400
kg

Bandeau ventouses 300kg

- Norme NF S 61-937
- Coffret hermétique avec poignée
- Pose rapide et facile
- Installation sur tout type de portes (huisserie  
métallique, bois et verre).
- Idéal pour les rénovations
- Force de rétention : 300 kg
- Bouchons ABS
- 20°C à +70°C
- Options : Pose sur porte en verre (UBK25), Teinte 
RAL, Coupe, moulures et rehausses (REOMA60)
- Alimentation : 12/24 VDC
- Consommation : 12 V DC = 550 mA / 
24 V DC = 275 mA
- Diensions : 400 x 105 x 63 mm (L x l x P)

P300RP

300
kg
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Gâches électriques réversibles à encastrer

Gâche électrique universelle encastrée double fonction

- Gâche à émissions / gâche à rupture
- Sélection par permution de CAME
- Alimentation 12-24 VDC/AC

LSD-ESU900
Têtière plate longue acier inox

- Dimensions : 250 x 25 x 3 mm

LSD-SPC63

T290SR12
Gâche à emission (impulsion)
- Livrée avec 1 têtière double empenage
- 1 temps
- Alimentation 12 VAC/DC. Consommation : 540 mA
- Dimensions : gâche 75,5 x 21 x 28 mm / têtière : 250 
x 25 x 3 mm (L x l x P)
- Existe en version variable de 10 à 24 V 
réf T290SR1024

T290STR1024
- Gâche à émission (impulsion)
- Livrée avec 1 tétière double empenage
- 2 temps
- Alimentation 12 VAC/DC. Consommation : 540 mA
- Dimensions : gâche 75,5 x 21 x 28 mm / têtière : 
250 x 25 x 3 mm (L x l x P)
- Existe en version variable de 10 à 24 V 
réf. T290STR1024

T290SDR1024
- Gâche à emission (impulsion)
- Livrée avec 1 tétière double empenage
- 1 temps
- Alimentation 12 VAC/DC + levier de déblocage 
manuel
- Consommation : 540 mA
- Dimensions : gâche 75,5 x 21 x 28 mm / têtière : 
250 x 25 x 3 mm (L x l x P)
- Existe en version variable de 10 à 24V 
ref. T290SDR1024

T290SDTR12
Gâche à emission (impulsion)
- Livrée avec 1 tétière double empenage
- 2 temps
- Alimentation 12 VAC/DC + levier de déblocage 
manuel + contact stationnaire
- Consommation : 540 mA
- Dimensions : gâche 75,5 x 21 x 28 mm / têtière : 
250 x 25 x 3 mm (L x l x P)

T290SIR12
Gâche à rupture de courant
- Livrée avec 1 tétière double empenage
- Alimentation 12 VDC continue 
- Consommation : 200 mA
- Dimensions : gâche 75,5 x 21 x 28 mm / têtière : 250 
x 25 x 3 mm (L x l x P)
- Existe en version variable de 24V ref. T290SIR24

Gâches étanches à encastrer

- Gâche extérieure encastrée 12 VAC/DC étanche DIN droite
- Dimension têtière 250x25x3 / profondeur 38 mm

T2GE12D

- Gâche extérieure encastrée 12 VAC/DC étanche DIN gauche
- Dimension têtière 250x25x3 / profondeur 38 mm

T2GE12G
DIN gauche DIN gaucheDIN droit DIN droit
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Tétières pour gâches

Tétière plate simple empennage inox 130 mm
T1I

Tétière plate double empennage inox 250 mm, 
meneau 17 mm

T290

Gâches en saillie double empennage

GARV12
- Gâche applique à émission (impulsion)
- Réversible verticale 120 mm
- 1 temps. Alimentation 12 VAC/DC
- Consommation : 400 mA
- Dimensions : 120 x 50 x 56 mm (H x L x P)

GARVT12
- Gâche applique à émission (impulsion)
- Réversible verticale 120 mm
- 2 temps. Alimentation 12 VAC/DC
- Consommation : 400 mA
- Dimensions : 120 x 50 x 56 mm (H x L x P)

GARVI12
- Gâche applique à rupture de courant
- Réversible verticale 120 mm
- 1 temps. Alimentation 12 VAC/DC
- Consommation : 200 mA
- Dimensions : 120 x 50 x 56 mm (H x L x P)

GARH12
- Gâche applique à émission (impulsion)
- Réversible horizontale 90 mm
- 1 temps. Alimentation 12 VAC/DC
- Consommation : 400 mA
- Dimensions : 90 x 50 x 56 mm (H x L x P)

GARHT12
- Gâche applique à émission (impulsion)
- Réversible horizontale 90 mm
- 2 temps. Alimentation 12 VAC/DC
- Consommation : 400 mA
- Dimensions : 90 x 50 x 56 mm (H x L x P)

GARHI12
- Gâche applique à rupture de courant
- Réversible horizontale 90 mm
- Alimentation 12 VDC (continu)
- Consommation : 200 mA
- Dimensions : 90 x 50 x 56 mm (H x L x P)

Kits gâches saillies ou encastrables

Kit gâches simple empennage

- Gâche applique à émission (impulsion)
- Réversible horizontale 75,5 mm
- 1 temps. Livrée avec 2 tétières
- Alimentation 12 VAC/DC
- Dimensions : 75,5 x 21 x 28 mm (L x l x P)

G707002
Kit gâches simple empennage 2 temps

- Gâche applique à émission (impulsion)
- Réversible horizontale 75,5 mm
- 2 temps. Livrée avec 2 tétières
- Alimentation 12 VAC/DC
- Dimensions : 75,5 x 21 x 28 mm (L x l x P)

G707004

- Gâche à émission 1 temps : La gâche se dévérrouille par émission de courant. La gâche est déverrouillée uniquement pendant la mise sous tension.
- Gâche à émission 2 temps : La gâche se dévérrouille par émission de courant. La gâche est déverrouillée jusqu’à ce que la porte soit ouverte puis refermée.
- Gâche à rupture : La gâche est sous tension en permanence et se libère dès rupture du courant. Permet de libérer des issues de secours immédiatement. 
- Levier de déblocage manuel : Ce système permet le déblocage de la gâche de manière permanente. Facilite l’accès lors de longues livraisons, déménagement 
etc...

Hauteur : 120 mm

Hauteur : 90 mm

120mm

1T

120mm 120mm

2T RUPT

90mm

1T

90mm

2T

90mm

RUPT
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Accessoires

Bouton poussoir

- Bouton poussoir NO/NF + 
plaque inox avec sortie câblée
- Dimensions : 35x80 et entraxe 
de fixation 60 mm

BPNONFCAB
Cadre de mise en applique inox

- Cadre de mise en applique 
inox pour BPNONFCAB ou 
plaque seule

CBP
Plaque pour bouton poussoir

- Ø du trou 19 mm
- Dimensions : 35x80 et entraxe 
de fixation 60 mm

PLAQUESEULE

Bouton poussoir

- Bouton poussoir NO/NF (per-
çage 19 mm)
- Avec sortie câblée

BNONFCAB

Bouton poussoir sensitif métal

- Bouton poussoir sensitif 
métal S - 1 relais gris clair

MTTS
Bouton poussoir sensitif à encastrer

- Bouton poussoir sensitif à 
encastrer «flèche»
(Vendu sans plaque - voir 
page 79)

DINMTT-E

Bouton poussoir de sortie

- Bouton poussoir de sortie 
(ABS)

BOPO
Bouton poussoir lumineux

- Bouton poussoir NO/NF 
éclairé + plaque inox

BPNONFE

Bouton poussoir

- Bouton poussoir dôme vert 
contact NO+NC + plaque inox
- Compatible avec boitier 
LSD-SSH100

LSD-SS19D32P101

Bouton capteur infrarouge

- Bouton capteur IR Ø19 mm 
- Alimentation 12/24 VDC 
- Halo bleu/vert 
- Relais inverseur & tempo + 
buzzer

LSD-IRS19B
Plaque acier inoxydable

- Plaque acier inoxydable
- Dimensions 39,5 x 84,5 mm
- Percage Ø19 mm
- Braille

LSD-SSP101
Boîtier applique

- Boîtier applique acier 
inoxydable
- Dimensions : 42 x 87 x 38/42 
mm pour plaque 39,5 x 84,5 mm

LSD-SSH100
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Transmetteur de courant

- Boîtier ABS - Plots billes
acier nickelé
- Pouvoir de coupure :
24 VAC/DC 1 A
- Dimensions : 62 x 13 x 20/9 mm
(L x l x p)

LSD-PCT200

Transmetteur de courant

- Boîtier ABS - Plots billes acier 
nickelé
- Pouvoir de coupure : 24 VAC/
DC 1 A
- Dimensions : 62 x 13 x 20/9 mm
(L x l x p)

LSD-PCT300
Transmetteur de courant

- Boîtier ABS - Plots billes acier 
nickelé
- Pouvoir de coupure : 24 VAC/
DC 1 A
- Dimensions : 82 x 13 x 20/9 mm
(L x l x p)

LSD-PCT400
Contact de porte 2 plots

- Contact de porte 2 plots

C2P

Flexible porte 30 cm inox

- Flexible porte 30 cm inox

LSD-DL30S
Flexible porte 45 cm métal

- Antivandale : résistance à  
l’arrachement 
- Ø int 9,5 mm /Ø 12 mm ext
- Gaine en acier zingué ou 
inoxydable

LSD-DLV40

Electronique déportée deux relais 
pour des installation sécurisées

- Boîtier en rail DIN
- Electronique déportée
- 2 x Relais (3 A/230 VAC;
3 A/24 VAC/DC)
- Relais: Temporisé ou mode 
marche/arrêt 
- 2 Entrées bouton poussoir
- Alimentation : 12 VDC
- Dimensions (L x H ) : 32x86 mm

RU2
Encodeur USB cartes/badges EM & 
Mifare

- Montage en saillie
- Protection IP65
- Dimensions : 105 x 85 x 40 mm

PROX-USB

Protection clavier en métal

- Cadre de protection en inox 
pour MTPX.../B100...

MC-MINI
Protection clavier déporté métal

Cadre de protection en inox 
pour B100PAD...

MCD-MINI
Plaque de finition pour gamme 
encastrée

Voir tableau liste des plaques 
P79

DINFPS

Déclencheur manuel vert

- Déclencheur manuel vert 
- 3 contacts inverseurs 
12/24/48 VDC avec Leds & 
buzzer

LSD-RCP310G
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Capot de protection

- Capot de protection double 
action pour déclencheurs 
manuels série RCP

LSD-RCP-C
Clé de réarmement

- Clé de réarmement pour 
déclencheurs manuels série 
RCP

LSD-RCP-K

Relais
Relais temporisé

Relais temporisé

- Alimentation 12/24 VAC/DC
- Consommation : 2 mA au repos / 75 mA en action
- Sortie : pouvoir de coupure max 24 VDC / 3 A
- Dimensions : 58 x 29 x 17 (L x l x H) mm

LSD-TM200

Relais temporisés rail DIN

Relais temporisé

- Alimentation 12 à 240 VAC/DC / 50-60 Hz
- Plage de temporisation : 0,1 seconde à 10 jours
- 1 programme de temporisation
- Compatibilité rail DIN : EN 60 715 TH35
- Dimensions : 18 x 90 x 68 (L x l x p) mm

LSD-TMD50U
Relais temporisé

- Alimentation 12 à 240 VAC/DC / 50-60 Hz
- Plage de temporisation : 0,1 seconde à 10 jours
- 10 programmes de temporisation
- Compatibilité rail DIN : EN 60 715 TH35
- Dimensions : 18 x 90 x 68 (L x l x p) mm

LSD-TMD55U
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Serrures électriques
Ventouses

Motoverrou avec décondamnation électrique

- Protection : IP53
- Tension d’alimentation : 12 à 18 VDC
- Consommation à l’appel : 410 mA / en veille :
20 mA

MVA

IP53

Motoverrou avec décondamnation électrique et 
manuelle

- Protection : IP53
- Tension d’alimentation : 12 à 18 VDC
- Consommation : à l’appel : 410 mA / en veille :
20 mA

MVM

IP53

Motoverrou avec décondamnation électrique

- Protection : IP53
- Tension d’alimentation : 12 à 18VDC
- Consommation : à l’appel : 410 mA / en veille :
20 mA

MVM2C

IP53

Relais rail DIN

Version 1 relais Version 2 relais Version 4 relais

Tension nominale de commande 12 VAC/DC LSD-RMDX121 LSD-RMDX122 LSD-RMDX124

Tension nominale de commande 24 VAC/DC LSD-RMDX241 LSD-RMDX242 LSD-RMDX244

Tension nominale de commande 230 VAC LSD-RMDX2301 LSD-RMDX2302 LSD-RMDX2304

Courant nominal de commande 12 VAC/DC = 30 mA - 24 VAC/DC = 15 mA - 230 VAC = 15 mA

Vitesse de déclenchement < 10 ms

Résistance de la bobine 12 VAC/DC = 400 Ω - 24 VAC/DC = 1600 Ω - 230 VAC = 1600 Ω

Compatibilité rail DIN EN 60 715 TH35

Dimensions (L x H x P) mm 19 x 90 x 49 36,1 x 83 x 43 64,5 x 83 x 43
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Clavier à codes autonomes

Clavier à codes pour locations de tourisme, salle des fêtes, salles de réunion
SUN-APLOC

- Gérez à distance l’accès à vos locations
- Sans connexion internet, ni forfait GSM
- Sans abonnement
- Programmation simple pc, smartphone, tablette

- Application informatique disponible pour gestion des utilisateurs et envoi de courriels
- Possibilité de libre accès par touche P pendant certaines heures
- Sécurité : après 20 digits consécutifs ou 8 codes incorrects, le clavier se bloque et émet un signal d’alerte 
pendant 2 minutes
- Inviolabilité : 1 possibilité sur plus de 125 000 pour déchiffrer le code
- Registre : 1024 évènements mémorisés pour vérifications des accès
- Tension d’alimentation automatique : 12 à 24 VCA/CC haut rendement
- Consommation : min. 50 mA - max 110 mA
- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C
- Etanchéité clavier : IP66
- Etanchéité boîte de connexions : IP54
- Code maître d’accès à la programmation
- Mémoire non volatile EEPROM
- Horloge RDS (Radio Data System) avec mise à l’heure automatique
- Clavier avec boîtier et touches mécaniques rétro-illuminées
- Auto-surveillance pour la boîte de connexions
- 1 sortie relais de 5A, NO/NF
- Relais programmable en marche/arrêt ou en impulsionnel de 1 à 240 s
- 2 témoins lumineux disponibles
- Eclairage automatique ou permanent du clavier
- Témoin sonore des opérations en cours
- Entrée bouton-poussoir disponible sur sortie relais

Spécial chambres d’hôtes
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Bouton-poussoir privacité

Deux touches sensitives permettant le change-
ment des états de privacité de la chambre (« Ne 
pas déranger » / « Faites ma chambre ») de l’indi-
cateur (DINDB).
Ce dispositif est aussi doté d’une sonnette électro-
nique intégrée.
- Alimentation : 12 V, 300 mA
- Sortie : sorties transistor pour signalisation DND 
et nettoyage
- Entrées : sonnette

- Livré sans la plaque de finition, voir P79

DINDCE
LEDs permettant une analyse 
rapide du statut du système

Accessoires gamme hôtelière

Bouton-poussoir sonnette

L’indicateur a deux fonctions : montrer l’état de 
privacité ou non de la chambre et bouton pous-
soir de la sonnette (intérieur ou extérieur)
- Alimentation : 12 V, 50 mA
- Sortie : transitor pour la sonnette
- Entrées : DND (« Ne pas déranger » / « Nettoyer 
la chambre »)
- Type de bouton de la sonnette : bouton poussoir 
sensitif
- Mise à jour du Firmware : Non

- Livré sans la plaque de finition, voir P79

DINDBE
Economiseur d’énergie

Economiseur d’énergie utilisant la technologie  
Mifare. Gère l’alimentation électrique de la 
chambre. Il peut être utilisé avec l’électronique    
déportée RU2 afin de donner l’information de    
présence ou d’absence à un système de 
domotique.
- Alimentation : 12 V, 100 mA
- Sortie : sortie relais et transistor pour présenta-
tion de la carte
- Type de carte : Mifare Classic, Mifare Desfire

- Livré sans la plaque de finition, voir P79

DINESE

Gamme hôtelière

Smart MIFARE

- Compatible avec les masques simples et doubles de la gamme DIN.
- Type de lecteur : Mifare R/W
- Fréquence de fonctionnement : 13,56 MHz
- Nombre d’utilisateurs : illimité
- Mémoire des événements : 3500
- Temps d’activation : mode impulsion (1 à 255 sec) ou marche / arrêt (ON / OFF)
- Autoprotection
- Logiciels supportés : PROA-MS téléchargeable et gratuit
- Récupération des événements par carte de récupérations ou à partir du micro USB

Système extérieur : Lecteur de proximité Smart Mifare + sonnette
Dimensions : 151 x 80 x 20 mm (L x H x P)

Système intérieur : Economiseur d’énergie + boutons « ne pas déranger » et « faites ma chambre »
Dimensions : 151 x 80 x 9 mm (L x H x P)

- Livré sans la plaque de finition, voir P79

DINMTPX-MF-SA-E
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Retrouvez notre gamme plaques de finition P79

Option si 
commande 
de puissance 
déportée

PROH MS (logiciel de gestion hôtelière)

- Nombre illimité de badges pour les clients et employés
- Capacité : 255 immeubles, 255 étages, 223 portes par étage, 32 
salles
- Gestion des accès pour les clients aux chambres et salles
- Gestion des accès pour les employés
- Enregistrement des badges à l’aide du lecteur de bureau 
PROX-USB
- Base de données SQL
- Gestion de 32 salles (piscine, gymnase, salle de conférence…)
- Il est possible d’offrir aux hôtes un accès personnalisé aux salles
communes. Il est possible de donner accès aux visiteurs aux salles
(et pas aux hôtes) définissant l’heure, la date, le jour de la semaine,
le nombre d’entrées
- Le logiciel inclut : réservation, check in, rapport, création de  bad-
ge, service de chambres
- Rapports des Check-ins, badges, événements, factures...
- Connexion USB au DINMTPX-MF-SA-E pour la configuration et le
téléchargement des événements
- Horaire automatique d’ouverture/fermeture des salles communes

Dispositifs compatibles :
- PROX-USB : encodeur de badge de bureau lecture/écriture
- DINMTPX-MF-SA-E : lecteur autonome
Logiciel client-server
Multilingue : UK, FR, IT, ES, NL, DE.

PROH MS
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La solution HOTEL remplace vos anciennes clés de chambre par des systèmes électroniques sans clé, utilisant la                    
technologie de proximité Mifare Classic et la technologie de la carte-clé. Sentez-vous en sécurité avec le système de 
contrôle d'accès technologique qui vous permet d’intégrer tous vos besoins en matière de sécurité et ceux de vos invités 
en une seule installation moderne et efficace.

Béquille Mifare résistante aux intempéries

- Capacité de l’utilisateur : Illimité
- Type de carte : Mifare Classic 1K, 4K
- Matériau : 304 Acier inoxydable, 2 mm
- Plage d’épaisseurs de portes : 32 - 55 mm
- Sortie : 1-255 sec ou Mode basculement (MARCHE/ARRÊT)
- Cycles d’ouverture : Jusqu’à 60 000
- Cryptage : Oui
- Assistance du logiciel : PROH-MS, PROA-MS
- Mémoire des événements : 3500 événements
- Capacité de la liste noire : 500
- Collecte d’évènements : par une carte de collecte d’événements ou via port USB
- Configuration : Par logiciel avec une connexion USB ou cartes de programmation 
créée avec le logiciel et le lecteur USB de l’ordinateur
- Taux d’humidité de fonctionnement : 95% RH sans condensation
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Dimensions (mm) : Entrée de serrure de 29 cm de long et 6 cm de large
- Alimentation électrique :  4 x AA 1.5 V, Alkaline

HL1000-MF-...*

Intérieur Intérieur Intérieur Intérieur

Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur

HL1000-MF-PL-L
Gauche tirant

HL1000-MF-PL-R
Droit tirant

HL1000-MF-PS-L
Gauche poussant

HL1000-MF-PS-R
Droit poussant

Système avec béquille OFF line
- 1 x HL1000MF-... (définir modèle selon côté porte)
- 1 x PROX USB
- 2 x PBX2MS50 (programmation et historique) 
- 5 x PBX1MS50 (Nbr utilisateur à définir )
- 1 x logiciel PROHMS (logiciel 200 portes max gratuit)

Exemple type pour l’installation d’une porte

* ref serrure à déterminer en fonction du sens de fonctionnement. Voir ci dessous 
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La béquille AL500-MF est dotée d’un lecteur MIFARE de type OFFLINE. Le lecteur peut être configuré depuis son port         
micro-USB ou avec des cartes de programmation. La création des badges utilisateurs se fait à partir du logiciel ainsi que 
du lecteur de table PROX-USB. Les droits d’accès des utilisateurs sont inscrits directement dans leur badge. La béquille 
AL500-MF est compatible avec nos logiciels Access (PROA MS) et Hôtel (PROH MS). La récupération des évènements se 
fait à l’aide du port micro-USB ou badge de récupération.

Béquille universelle MIFARE

- Montage : En saillie - sur la porte
- Boîtier : Aluminium moulé
- Couleurs : En acier brossé 
- Technologie : Serrure universelle design + lecteur de proximité avec port 
micro-USB intégré
- Type de lecteur : Mifare (lecture/écriture)
- Type de badge : Mifare Classic 1K, 4K - information cryptée du badge/ OUI
- Distance de lecture : Jusqu’à 2 cm
- Fréquence : 13,56 MHz
- Utilisateurs : Illimité
- Jusqu’à 3.000 évènements dans la mémoire de la serrure
- Mémoire de la liste noire : 500 badges
- Temporisation des relais : 1-255 s, ou sélection du mode bascule ON/OFF
- Résistance au feu : norme EN1634-1:2010
- Ouverture d’urgence avec clé mécanique du cylindre de porte d’origine
- Alimentation : Batterie de lithium de 6 V, modèle CR-P2
- Cycles d’ouverture : Jusqu’à 60.000
- Logiciel : PROH-MS, PROA-MS
- Configuration : Par port micro-USB ou avec badges de programmation
- Récupération des évènements : Par micro-USB ou avec badges de collecte
- Montage sur porte de 35 à 55 mm avec un carré de 8mm maximum
- Dimensions (L x H) : 18 x 4 cm
- Température de fonctionnement : De -20ºC à +50ºC
- Taux d’humidité de fonctionnement : Jusqu’à 95% sans condensation
- Bien définir le nombre et le type de porte lors de l’étude / IP54 sur le site
- AL500-MF-R  / Système pour poignée coté droit
  AL500-MF-L  / Système pour poignée coté gauche

AL500-MF-L

Options

Rosace optionnelle

La rosace est assortie au style de la AL500-MF. 
Utile si vous désirez couvrir la serrure existante de 
la porte et garder les deux options d’accès dispo-
nibles (pour utiliser une clé ou un badge Mifare 
selon vos besoins).

AL500-R
Serrure mécanique optionnelle

- Pas de garde-main. Le loquet peut être ajusté 
pendant l’installation.
- Loquet en acier fritté avec fonction levier avec 
blocage.
- Dispositif anti-badge pour une protection contre 
les intrus.
- Entrées de 60 mm et 70 mm.
- Levier en zamak et acier. Projection de 14 mm en 
60 et 20 mm en 70.
- Option de face et de gâche en acier inoxydable 
(AISI 304) ou en acier plaqué.
- Résistance au feu : classification El260 selon 
UNE-EN 13501-2:2004

AL500-L

Système avec béquille OFF line
- 1 x AL500-MF-L (définir modèle selon côté porte)
- 1 x PROX USB
- 2 x PBX2MS50 (programmation et historique) 
- 5 x PBX1MS50 (Nbr utilisateur à définir )
- 1 x logiciel PROHMS (logiciel 200 portes max gratuit)

Exemple type pour l’installation 
d’une porte
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KIT motorisation à vérin a vis  P 105
KIT motorisation à bras   P 105
KIT motorisation à coulissant  P 106
KIT motorisation enterré  P 107
KIT motorisation de garage  P 107
Accessoires    P 108
Télécommande copieuse  P 110
Kit récepteur radio   P 111
Télécommande universelle  P 111

Chapitre 4
Automatisme
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Autom
atism

e

On entend souvent ce terme « automatisme portail », mais qu’est-ce que c’est 
exactement ?
Par définition, l’automatisme d’un portail est un système qui assure une ouverture 
et une fermeture d’un portail de manière automatique, qu’il soit coulissant ou 
battant.
Ayant le même mécanisme que pour un portail à ouverture manuelle (de 
gauche à droite le long d’un mur pour le portail coulissant et vers l’intérieur pour 
le portail battant), le système automatique, lui, fonctionne depuis un moteur 
électrique commandé à distance, par une télécommande ou par le biais de 
bouton poussoir.

104
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Kit à vis sans fin 2 m - 24 V/ 150 kg

Kit comprenant :
- 2 moteurs 150 kg-2 m/24 V (un gauche et un droit)
- 1 carte électronique programmable 
- 1 télécommande 2 BP 
- 1 jeu de cellule 
- 1 carte récepteur radio
- 1 feu clignotant 
- 1 jeu notice et kit fixation 

LSO11300

100°
max

2m
max

Kits à vis sans fin

Kit à vis sans fin 3 m - 24 V/ 250 kg

Kit comprenant :
- 2 moteurs 250 kg-3 m/24 V (un gauche et un droit)
- 1 carte électronique programmable 
- 1 télécommande 2 BP 
- 1 jeu de cellule 
- 1 carte récepteur radio
- 1 feu clignotant 
- 1 jeu notice et kit fixation 

LSO11301

Groupe électromécanique avec moteur 24 V

Opérateur électromécanique avec moteur 24 V

Opérateur auto bloquant avec encodeur. Fourni avec fins 
de course magnétiques. Le système de réduction garantit 
le  verrouillage du vantail en fermeture. Fourni avec un 
kit quincaillerie pour le montage de l’opérateur, pattes 
de fixation avant et arrière en acier galvanisé. (incluses)                  
Version standard pour vantaux longueur maxi. 3 m, poids 
maxi. 250 kg. 

Kit complet 
 LSO11300

150
kg

110°
max

3m
max

250
kg

Kit complet 
 LSO11301

Opérateur auto bloquant avec encodeur prédisposé 
pour une fixation sur le vantail du portail. le système de 
réduction garantit le verrouillage du vantail en fermeture.           
Version standard pour vantaux longueur maxi. 2 m, poids 
maxi. 150 kg. 

Kit à bras 24 V - 2,5 m/ 200 kg

Kit comprenant :
- 2 moteurs 200 kg/24 V
- 1 carte électronique programmable 
- 1 télécommande 2 BP 
- 1 jeu de cellule 
- 1 carte récepteur radio
- 1 feu clignotant 
- 1 jeu notice et kit fixation 

LSO11400

120°
max

2,5m
max

Kit à bras

Groupe électromécanique avec moteur 24 V

Kit complet 
 LSO11400

200
kg

Automatisme maître autobloquant contrôlé par fin de 
course avec programmateur électronique inclus. 
Kit batteries avec chargeur de batterie à commander à 
part. Particulièrement indiqué pour portails avec piliers 
étroits jusqu’à 180 mm de large. L’idéal également pour       
portails avec gonds désaxés par rapport au bord du           
pilier et vantaux allant jusqu’à 2 mètres de long (2,5 m avec         
serrure électrique), poids maxi. 200 kg.
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Kit coulissant

Groupe électromécanique avec moteur 24 V
L’automatisme est constitué d’un motoréducteur autobloquant contrôlé par encodeur et fin de course magnétiques 
comprenant :
- un programmateur électronique
- un réglage de la vitesse du moteur
- un réglage de la force du moteur
- un connecteur pour carte radio. 
Le programmateur permet de configurer rapidement les paramètres du système, notamment le mode de fonctionnement 
de la touche dynamique, la refermeture automatique, la préannonce, l’activation intermittente du clignoteur, le mode de 
fonctionnement de la lampe témoin et des cellules photoélectriques, etc… 
L’idéal pour portails coulissants résidentiels jusqu’à 300kg. Cet appareil est doté d’un système de déverrouillage manuel, 
sûr et fiable, actionnable par clé et protégé par un portillon en plastique. 

Kit coulissant 300 kg 24 V

Kit comprenant :
- 1 moteur 300 kg/24 V
- 1 carte électronique programmable 
- 1 télécommande 2 BP 
- 1 jeu de cellule 
- 1 carte récepteur radio
- 1 feu clignotant 
- 1 jeu notice et kit fixation

LSO11200

300
kg

Kit complet 
 LSO11200

Groupe électromécanique avec moteur 24 V
L’automatisme est constitué d’un motoréducteur autobloquant contrôlé par encodeur et fin de course magnétiques 
comprenant : 
- un programmateur électronique
- un réglage de la vitesse du moteur
- un réglage de la force du moteur
- une double entrée 8,2 kΩ pour le branchement de barres palpeuses
- un connecteur pour carte radio open collector. 
Le programmateur permet de configurer rapidement les paramètres du système, notamment le mode de fonctionnement 
de la touche dynamique, la refermeture automatique, la préannonce, l’activation intermittente du clignoteur, le mode de 
fonctionnement de la lampe témoin et des cellules photoélectriques, etc… 
Compatible avec le système INTPRG-3G/WF qui permet le contrôle et la programmation à distance des paramètres du 
système. Possibilité de connecter deux motoréducteurs en configuration Maître et Esclave pour automatiser des portails 
doubles coulissants. L’idéal pour portails coulissants résidentiels jusqu’à 600 kg. Cet appareil est doté d’un système de 
déverrouillage manuel, sûr et fiable, actionnable par clé personnalisée et protégée par un portillon en plastique .

Kit coulissant 600 kg 24 V

Kit comprenant : 
- 1 moteur 600 kg/24 V
- 1 carte électronique programmable 
- 1 télécommande 2 BP 
- 1 jeu de cellule 
- 1 carte récepteur radio
- 1 feu clignotant 
- 1 jeu notice et kit fixation 

LSO11201

600
kg

Kit complet 
 LSO11201
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Kit Enterré 24 V - 3,5 m-105° / 350 kg

Kit comprenant :
- 2 moteurs 350 kg/24 V
- 1 carte électronique programmable 
- 1 télécommande 2 BP 
- 1 jeu de cellule 
- 1 carte récepteur radio
- 1 feu clignotant 
- 2 caissons à sceller
- 1 jeu notice et kit fixation

LSO11500

105°
max

3,5m
max

Kit enterré

Opérateur électromécanique avec moteur 24 V pour vantaux avec 
ouverture maxi. 105° 

Kit complet 
 LSO11500

350
kg

Opérateur autobloquant contrôlé par encodeur : 
- Système d’entraînement par bielle/manivelle
- Câble de branchement fourni en dotation, longueur 2 m
- Caisson de fondation et programmateur électronique 
Cardin à commander à part.

2 Caissons
HLBOXC

Groupe électronique autobloquant

- Moteur 24 V
- Déverrouillage manuel de l’extérieur à câble
- Programmateur électronique et éclairage de 
zone à LED
- Force de traction maximum 600N

GL ZEN60E

9m2

3,9m
max

Kit porte de garage

Automatismes à entraînement pour portes sectionnelles

Groupe électronique autobloquant

- Moteur 24 V
- Déverrouillage manuel de l’extérieur à câble
- Programmateur électronique et éclairage de 
zone à LED
- Force de traction maximum 1000N

GL ZEN100E

12 m2

3,9m
max
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Boitier en ABS
Logique de contrôle moteur monophasé avec récepteur radio
Comprenant :
1x Récepteur radio LSO12021 + 2x Télécommandes LSO12009

Kit radio volet roulant et rideaux 230 V-630 W
LSO12020

Accessoires

Clignoteur multi-led avec antenne 433 MHz intégrée. Le système éclairant est logé sous cabo-
chon antichoc réalisé en polycarbonate opalescent qui accentue l’effet lumineux. Alimentation 
sélectionnable sur bornier : 24 VAC/DC - 230 VAC. Facteur de marche 70%. Cavalier de sélection 
feu fixe/feu clignotant. Indice de protection IP54. Fourni avec support pilier/mur.

Clignoteur LED
LSO12001

Portée maximum 25m. Alimentation 12/24 VAC/DC. Indice de protection IP44. Tête optique               
interne réglable de 180° en horizontal. La tête optique autocentrante permet de corriger les 
erreurs également dans le sens vertical. Fonction de synchronisation pour les installations 
avec deux paires de photocellules. 

Cellules photoélectriques. avec boîtier antichoc IP44
LSO12004

Protection pour la série de cellules photoélectriques VEDO, en aluminium moulé sous pression. 
Boîte de 2 pièces. 

Protection
LSO12006

Coffret IP20 pour montage interne. Dimensions d’encombrement 95 x 75 x 25. 
Circuit électronique avec connexion sur bornier à 10 voies. Canaux configurables en ON/OFF 
ou impulsifs. Possibilité de mémoriser jusqu’à 1000 codes. 

Mini récepteur 2 canaux (12/24 VAC/DC)
LSO12005

Comprenant :
1x Récepteur radio LSO12005 + 2x Télécommandes 2C x LSO12009

Kit radio pour automatisme universel
LSO12017

Fonction ON/OFF + Temporisation 
- Entrée interrupteur crépusculaire
- Alimentation 220 V / 200 W max
Comprenant :
1x Récepteur radio 2000 W LSO12019 + 2x Télécommandes 2C x LSO12002

Kit radio éclairage
LSO12018

Récepteur radio éclairage seul
LSO12019

+

Fonction ON/OFF + Temporisation 
- Entrée interrupteur crépusculaire
- Alimentation : 220 V /2000 W max

+

+
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Récepteur radio volet roulant et rideaux 230 V-630 W seul
Boitier en ABS
Logique de contrôle moteur monophasé avec récepteur radio

LSO12021

Crémaillère Nylon en polyamide avec âme en acier pour portail jusqu’à 1500 kg
Crémaillère avec 6 trous oblongs de fixation en partie basse 
30 mm x 12 mm, module de 4 ; tronçons de 1 m. 
- Colisage de 10 m

LSO12010

Crémaillère acier pour portail jusqu’à 1500 kg
Crémaillère acier avec trous oblongs de fixation, goujons et boulons.
30 mm x 12 mm, module de 4 ; tronçons de 1 m. 
- Colisage de 4 m

LSO12011

Clavier à code numérique sans fil
Boîtier en polycarbonate antichoc IP57. Alimentation 3 V
Paquet de batteries au lithium fourni (ZRA3.0-3.8-W). Combinaisons de code: 
1.000.000. Permet de mémoriser jusqu’à 500 codes usagers. Permet de comman-
der 4 fonctions distinctes, compatible avec le récepteur (433 MHz) LSO12005.
Le rétroéclairage est géré par le capteur de lumière et de proximité. 
Dimensions d’encombrement 74 x 130 x 20.

Pack batterie Lithium 3V : Réf ZRA3.0-3.8W

LSO12013

Boucle magnétique de passage (détecteur de  masses métalliques) 24 V
LSO12014

Alimentation : Sensibilité: 24 VAC/DC 100 mA
Sensibilité : 4 valeurs
Sortie relais : 3 (maxi. 1 A 30 V)
Température de fonctionnement :  -20°…+55°C
Indice de protection : IP54
Dimensions d’encombrement : 146 x 64 x 38 (mm)

Détecteur de véhicule
OVS-01GT

OVS-01GT est conçu pour détecter de façon fiable la présence d’un véhicule 
à l’arrêt ou se déplaçant et ayant aussi la capacité d’ignorer le déplacement 
d’humains. Il élimine aussi les inconvénients associés à l’installation d’une 
boucle à induction. Plus besoin de travaux. Ce détecteur peut être installé à 
50cm du sol et peut détecter les petits, les gros véhicules ainsi que des carros-
series plastiques.

- Méthode de détection : Hyperfréquence / combiné ultrasons
- Fréquence : Hyperfréquence 24 GHz / Ultrasons 56 kHz
- Temps de réponse : 500 msec
- Alimentation 12-24 VDC
- IP65
- Consommation : Max 200 mA avec chauffage ON
- Sortie relais DC30 V, 0,3 A (NO/NC switchable)
- Véhicule détecté de 2 à 20 km/h
- Température de fonctionnement : de -30 à +50°c

LSO12015

LSO12016

Palpeur mécanique - Longueur 2 m

Kit interface barre palpeuse + unité fixe

Radio 
sans 
fil
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Capteur d’identification de véhicules par lecture de plaques d’im-
matriculation. Idéal pour le contrôle d’accès et la gestion d’ou-
verture par la lecture des plaques véhicule.
Mesure à distance et même avec le véhicule en mouvement 

Lecteur de plaque minéralogique (plaque tous pays)
AC-MICROPAK3+IRCUT

- Nombre de boutons : 4
- Gestion : Télécommande de portail   
- Compatibilité : de 433 MHz et/ou 868 MHz , code 
fixe et/ou Rolling code    
- Matière / Couleur  ABS / Noir et bleu   
- Dimensions (LxlxH) : 62 x 32 x 10 mm   
- Alimentation : CR2032 incluse

Télécommande universelle

Autre produit en bleu

LSO12120

LSO12121

Clip support télécommande pour voiture
LSO-CLIP

Réglable, le clip s’adapte aux différentes tailles des 
télécommandes de 47 mm à 70 mm

Télécommande copieuse
La télécommande IZI vous permet de regrouper jusqu’à 4 télécommandes de marques et de fréquences différentes. 
Elle est compatible avec les télécommandes 433.92 MHz et 868 MHz à code fixe (CAME, HORMANN, SEA, etc…) et un grand 
nombre de Rolling code (APRIMATIC, BENINCA, BFT, CARDIN, DITEC, FAAC, MHOUSE, NICE, etc…). 
Les marques citées restent propriété de leurs déposants. 

Exclusivité

Lecteur de plaque minéralogique (plaque France uniquement)
AC-MICROPAK3-ES 

Prévoir CP-ELA+ pour l’utilisation sur centrale CT-évolution-V2

- Caméra HD 1.3MP 60IPs
- Alimentation 24 VDC 2 A (non fournie)
- Dimensions caméra 130 x 115 x 70
- IP67

Retrouvez la liste des produits compatibles sur IZI-france.fr
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Kit récepteur extérieur + 2 télécommandes
Peut être installé en parallèle ou en remplacement de l’installation 
existante pour toutes ouvertures, barrières, systèmes
d’irrigation et luminaires de jardin.

- Fréquence : 433 MHz code fixe
- Alimentation : 220 VAC
- Sortie : 2x 220 VAC 500 W (2.5 A)

Kit récepteur extérieur + 2 télécommandes
Peut être installé en parallèle ou en remplacement de l’installation 
existante.

- Fréquence : 433 MHz code fixe
- Alimentation : 12/24 VAC/DC
- Sortie : 2 relais 10A Monostable ou Bistable

Télécommande universelle pour TV-Light lavable pouvant gérer
jusqu’à 2 appareils. Grâce à son clavier extra-plat et imperméable,
il est possible de la nettoyer avec des lingettes désinfectantes ou 
autres.

- Recherche rapide par marque ou code
- Recherche automatique
- Auto-apprentissage « touche par touche »
- Possibilité de mettre une vis pour bloquer le cache piles.
- Télécommande à code, recherche par marque, ou automatique
- Possibilité de copie touche par touche
- Gestion : deux appareils
- Matière : ABS / noire et blanche
- Alimentation : 2 piles LR03 (non fournies)
- Dimensions : 167 x 47 x 17 mm
- Poids : 44 g

Télécommande universelle pour climatiseurs avec 2 modes de
programmation : manuel ou automatique. La télécommande affiche la 
température ambiante et la température souhaitée.
Possibilité de prérégler l’allumage et l’extinction de votre appareil via 
le «Timer ». Les touches «i cool» et «i Heat» sont dédiées pour accéder 
directement à la température souhaitée (température haute et basse, 
choisie par vos soins).

- Programmation par code ou par recherche automatique
- Appareil compatible multi marques*
- Dimensions : 165 x 60 x 25 mm
- Couvre touches et fixation murale inclus
- Fonctionne avec deux piles LR03 AAA 1,5 V non fournies
- ABS blanc et Ecran LCD rétroéclairé

Télécommande universelle qui permet de contrôler jusqu’à 4 appareils.
Reproduit toutes les fonctions de la télécommande d’origine.
Programmation pour PC (compatible Windows uniquement) via le cor-
don USB fourni.
Télécharger gratuitement le logiciel sur :
https://superior-electronics.com/fr/downloads/software-setup

- Programmation par PC via cordon USB
- Gestion : 4 appareils
- Appareils compatibles : TV / TNT /SAT / VD / VCR / HDD / HI-FI /
BLURAY / projecteurs / BOX ...
- Dimensions : 235 x 50 x 16 mm
- Couvre touches et fixation murale inclus
- Fonctionne avec deux piles LR03 AAA 1,5 V non fournies
- ABS noir

KITGARDEN

KITOUTDOOR

SAFE

AIRCO

FREEDOM4

Kit récepteur radio

Télécommande universelle
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Passerelles multiprotocoles P 115
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KIT Passerelle Ubiwizz module EnOcean+ alimentation

Ce kit permet de pouvoir démarrer votre installa-
tion de domotique.
Ce kit comprend : 
- alimentation le module IP (LSP3115)
- module Enocean (LSP3110).

LSP3100

Les passerelles multiprotocoles

Passerelles format DIN

Extension Protocole RTS / 433 MHz

- Alimentation : Raccordement du module à la 
passerelle Ubiwizz par cordon USB
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Dimensions (module DIN) : 1,5 modules
- Zigbee 2.4 GHz

LSP3112

Extension Protocole ZWAVE / 868 MHz

- Alimentation : Raccordement du module à la 
passerelle Ubiwizz par cordon USB
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Fréquence : 868.42 MHz
- Dimensions (module DIN) : 1,5 modules

LSP3113
Extension Protocole WIFI / 2,4 GHz

- Protocole : WiFi
- Alimentation : Module 240 VAC - 5 VDC
- Puissance : 1.8 A
- Portée radio : 10 ‡ 40 m
- IP20

LSP3114

Choisir la Box et extension
La WIZZBOX d’Ubiwizz est une box domotique qui permet de gérer de nombreux protocoles (EnOcean, Z-Wave, WiFi, 
Zigbee…). Elle permet de gérer votre installation domotique, ouvrants, éclairages, chauffages, suivi énergétique, notifica-
tions, scénarios... et de piloter votre maison avec notre application pour Smartphone ou Tablette “MyUbiwizz” également          
compatible avec les objets connectés, Sonos, Phillips Hue, Station météo Netatmo, caméra IP.
Cette fois-ci le contrôle ne s’effectue non pas via une interface d’ordinateur mais grâce à une application Android et iOS .

Pour réaliser une installation domotique de L2S, il vous faut :
- un équipement comprenant un coffret de communication (par exemple ref.SYG2101)
- ou choisir coffret de base ref.LSP4110 : coffret équipé de la passerelle ENOCEAN par défaut

Extension Protocole IO Homecontrol / 868,95 MHz

- Alimentation : Raccordement du module à la 
passerelle Ubiwizz par cordon USB
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Dimensions (module DIN) : 1,5 modules

LSP3111

Extension Protocole EnOcean / 868,3 MHz

- Alimentation : Raccordement des modules à la
passerelle Ubiwizz par cordon USB
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Dimensions (module DIN) : Module radio = 1,5 
modules

LSP3110

IO RTS

ZWAVE
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Passerelle Ubiwizz IP seule

- Alimentation : Module 85/240 V > 5 V - 1.8 A
intégré
- Humidité de fonctionnement : entre 5 et 90%
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Normes : R & TTE EN300220
- Capacité : la passerelle supporte jusqu’à 4
extensions radio différentes
- Sécurité : Encryption on SSL (certification unique)

LSP3115

IP

Alimentation contrôleur WizzBox

- Alimentation : 100-240 V ~ 50-60 Hz Entrée / 5 V -
Sortie 1.8 A
- Connecteur entrée : bornier à vis 2 points
- Connecteur de sortie : MSTB 2 points
- Température de fonctionnement : -5°C à +35°C
- Fixation : Rail DIN
- Capacité : la passerelle supporte jusqu’à 4
extensions radio différentes
- Certification : CE - UL

LSP3116

Cordon USB pour liaison modules - 15 cm
LSP3117

Mini Box Ubiwizz protocole EnOcean

- Alimentation : Bloc secteur 230 VAC > 5 VDC
mini USB
- Puissance : 1.8 A
- Protocole : EnOcean
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 10 à 40 m
- Dimensions : 110x72x28 mm
- EEP : A5-38-08
- IP20

LSP3118

La mini box Ubiwizz (économique et simple à déployer) 
ajoute l’intelligence et de puissantes fonctionnalités à 
votre logement.
Son design épuré et compact lui permet de s’intégrer      
naturellement dans votre environnement ou avec vos 
équipements audiovisuels.
La mini box Ubiwizz (fournie avec 1 cordon RJ45 Lg : 1 m) 
supporte uniquement le protocole «sans fil»EnOcean.
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Interrupteur à carte blanc / 868.3 MHz
LSP3122

Poignée de fenêtre blanc laqué carré 32-42

- Magnéto-résistif
- Dimensions : 138 x 31 x 67 mm
- Fréquence : 868,3 MHz
- Puiissance émission : 10 mW max

LSP3124

Poignée de fenêtre

Poignée de fenêtre gris alu carré 32-42

- Magnéto-résistif
- Dimensions : 138 x 31 x 67 mm
- Fréquence : 868,3 MHz
- Puiissance émission : 10 mW max

LSP3123

Télécommande 2 canaux / 868,3 MHz

- Alimentation : sans fil, sans pile (magnéto-résistif)
- Autonomie : > 50 000 commutations
- Dimensions : 56 x 56 x 20 mm
- Protection : IP54
- Température de fonctionnement : - 25°C / + 60°C

LSP3119

Gamme objet connecté Enocean

Télécommande sans fil Enocean

EnOcean® a révolutionné le monde des objets connectés, en créant le premier protocole mondial sans fil capable de 
fonctionner avec si peu d’énergie qu’il rend même une pile obsolète ! Basé sur le principe de collecte de l’énergie physique 
naturelle (magnéto-résistive, photovoltaïque, effet Pelletier, etc.), les produits EnOcean® collectent l’énergie nécessaire à 
leur fonctionnement depuis leur environnement : mouvement d’un «  rocker », lumière de panneaux solaires, variation de 
chaleur dans la valve d’un radiateur, tout est possible ! Le changement de pile et la maintenance appartiennent au passé.
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Détecteur d’ouverture Intérieur blanc

- Alimentation : cellulles solaires (option pile)
- Autonomie dans le noir : 72h (5 ans avec la pile)
- Dimensions : 80 x 26 x 18 mm
- Fréquence : 868 MHz
- Option : Possibilité d’insérer une pile CR1216 (non
fournie) en cas d’insuffisance de luminosité pour 
alimenter le détecteur via les cellules solaires

LSP3127

Contact d’ouverture

Détecteur d’ouverture extérieur blanc

- Alimentation : cellulles solaires
- Autonomie dans le noir : 50h
- Degré de protection : IP40
- Fréquence : 863 MHz

LSP3128

Détecteur de mouvement Enocean à piles

- Alimentation : Pile CR123-A (fournie)
- Type de montage : au mur, plafond ou à poser
- Protection : IP20
- Dimensions : 65 x 65 x 39 mm
- Matière : Technopolymère

LSP3129

Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement montage mural intérieur

- Alimentation : Cellules solaires (option : 1 x CR2032)
- Temps de recharge total : 25 heures @ 200 lux
- Autonomie dans le noir total : 80h
- Dimensions : 148 x 64 x 46 mm
- Portée de détection : 15 m
- Angle de couverture : 154°
- Hauteur d’installation : 1,80 m à 2,40 m

LSP3130

Sonde de luminosité à usage extérieur

- Dimensions : 61 x 46 x 30 mm
- Alimentation : Cellules solaires
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 10 ‡ 40 m
- Protection : IP54

LSP3133

Sonde luminosité

5m 15m
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Sonde de température et d’humidité intérieure S/fil

- Alimentation : Cellules solaires (option pile CR1216)
- Autonomie dans le noir : 72h (5 ans avec la pile)
- Dimensions : 80 x 26 x 18 mm
- Fréquence : 868.3 MHz
- Options :
 - Possibilité d’insérer une pile CR1216 (non 
fournie) en cas d’insuffisance de luminosité pour 
alimenter le détecteur via les cellules solaires.
 - Adhésif fourni pour la fixation

LSP3138
Sonde de température de d’humidité extérieure S/fil

- Dimensions : 61 x 46 x 30 mm
- Alimentation : Cellules solaires
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 10 ‡ 40 m
- Protection : IP54

LSP3139

Thermostat Enocean / Bluetooth S/fil

- Alimentation : MicroUSB + 3 piles AA
- Protocole de communication : EnOcean - 868,3 
MHz - Bluetooth Low Energy 2,4 GHz
- Dimensions : 95 x 33 mm
- Normes : CE/DEEE/RoHS
- Protection : IP20

LSP3135

Thermostat

Thermostat programmable radio Io sans fil

- Alimentation : 2 piles alcalines LR6 1,5V
- Dimensions : 132 x 94 x 20 mm
- Fréquence : 868 Mhz / 870 Mhz
- Protocole de communication : io-homecontrol
compatible passerelle Ubiwizz
- Protection : IP20
- Programmation : Hebdomadaire - palier de 30 min
- Plage de mesure : +5°C à +30°C
- Modes pré-programmés modifiables : 
Confort : 19°c - Eco : 17°c - Hors gel : 7°c
- Fonction boost : 20 min
- Fonction aération : 30 min

LSP3140

Ce thermostat est idéal pour la gestion du chauffage de 
la maison, il permet de commander tous vos modules 
chauffage.
Programmable en local manuellement ou depuis un 
Smartphone. Programmé depuis votre Smartphone, le 
thermostat peut gérer jusqu’à 4 zones de chauffage 
dans votre habitation.

Sonde de température intérieure - blanc - S/fil

- Alimentation : Cellules solaires (option pile CR1216)
- Autonomie dans le noir : 72h (5 ans avec la pile)
- Dimensions : 80 x 26 x 18 mm
- Fréquence : 868.3 MHz
- Options :
 - Possibilité d’insérer une pile CR1216 (non 
fournie) en cas d’insuffisance de luminosité pour 
alimenter le détecteur via les cellules solaires.
 - Adhésif fourni pour la fixation

LSP3136

Sonde de température et humidité

Sonde de température extérieure - S/fil

- Dimensions : 88 x 25 x 18 mm
- Alimentation : Cellules solaires. Emplacement 
pour pile CR1216 (non fournie)
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 10 ‡ 40 m
- Protection : IP54

LSP3137
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Thermostat programmable radio Io contact sec 
+  récepteur S/fil

Caractéristiques récepteur
- Alimentation : 230 VAC / 50 Hz
- Dimensions : 51 x 48 x 28 mm
- Fréquences : 868 MHz / 870 MHz
- Protection : IP20
- Raccordement : Bornes à vis fil rigide 1/1,5 mm²

LSP3141
Thermostat programmable radio Io fil pilote 
+  récepteur S/fil

Caractéristiques récepteur
- Alimentation : 230 VAC / 50 Hz
- Dimensions : 51 x 48 x 28 mm
- Fréquences : 868 MHz / 870 MHz
- Protection : IP20
- Raccordement : Bornes à vis fil rigide 1/1,5 mm²

LSP3142

Récepteur radio IO - fil pilote

- Alimentation : 230 VAC / 50 Hz
- Dimensions : 51 x 48 x 28 mm
- Fréquences : 868 MHz / 870 MHz
- Protection : IP20
- Raccordement : Bornes à vis fil rigide 1/1,5 mm²

LSP3143
Récepteur de chauffage fil pilote / 230V-3600W max

- Dimensions : 120 x 55 x 24 mm
- Alimentation : 230 VAC / 50 MHz
- Puissance : 3600 W
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 10 ‡ 30 m intérieur 
10 ‡ 150 m en champ libre
- Protection IP20

LSP3167

Détecteur de fumée DAAF

- Alimentation : Piles lithium intégrées et scellées
- Autonomie : jusqu’à 10 ans
- Protocole : EnOcean 
- Sirène : 85 dB à 3 m
- Dimensions : 105 x 105 x 30 mm

LSP3146

Détecteur et avertisseur

Détecteur de monoxyde de carbone CO

- Alimentation : Piles lithium intégrées et scellées
- Autonomie : jusqu’à 10 ans
- Protocole : EnOcean 
- Sirène : 85 dB à 3 m
- Dimensions : 105 x 105 x 30 mm

LSP3145
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Module comptage d’énergie RT2012

- Alimentation : 100/240 VAC - 50/60 Hz
- Dimensions en module DIN : 6 modules
- Consommation : 1,25 W
- Protection : IP20
- Capacité : 
• 4 Entrées digitales tout ou rien (contact sec sur mise à la masse), extensibles à 12
• 4 Entrées analogiques TI, extensible à 12
• 1 entrée télé-info (vitesse de communication réglable, compatible avec l’ensemble des compteurs EDF
• 2 sorties relais 270 V/10 A, extensibles à 8
• 1 port d’extension RJ12 permettant d’intégrer de nouvelles technologies comme le GSM (XGSM pour l’envoi de SMS, 
etc.)
• 1 port d’extension filaire permettant de déporter des fonctionnalités supplémentaires (relais, entrées digitales, 
fil-pilote, entrée analogique TORE, GSM, etc.)
• 1 port ethernet RJ45

LSP3148

Module de gestion et comptage d’énergie

Détecteur de présence d’eau S/fil

- Alimentation : Autonome
- Puissance d’émission : 10 mW max
- Tension d’alimentation : Récupération de 
l’énergie des disques en fibre
- Durée de vie : 10 cycles maximum
- Temps de réponse : - Cycle n°1 à 5 : < 6 min
        - Cycle n°6 à 10 : < 1 h
- Dimensions : 80 x 55 x 30 mm

LSP3147
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Actionneur et micro module
Format boîte cloison creuse

Micromodule 220 V/ contact sec 1x10 A - S/FIL

- Alimentation : 230 VAC +/- 10% - 50 Hz
- Puissance maximale 1 canal : 10 A
- Fréquence : 868,3 MHz bidirectionnel
- Dimensions : 40 x 45 x 17 mm
- Particularités : Ce module répond à la fonction
répéteur de signal. Il dispose de 2 entrées analo-
giques pour interrupteurs filaires

LSP3151

Micromodule 220 V/ contact sec 2x5 A - s/fil

- Alimentation : 230VAC +/- 10% - 50 Hz
- Puissance maxim ale 2 canaux : 2 x 5 A
- Fréquence : 868 MHz bidirectionnel
- Température de fonctionnement : 0°C / 40°C
- Dimensions : 40 x 45 x 17 mm
- Particularités : Ce module répond à la fonction
répéteur de signal. Il dispose de 2 entrées analo-
giques pour interrupteurs filaires

LSP3152

Kit douille DCL

- Protocole : EnOcean
- Spécificités : Quickmove
- Alimentation : 230 VAC +/- 10% - 50 Hz
- Puissance : 2x5 A ou 1x10 A
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 13 ‡ 40 m
- Protection : IP20

LSP3153
Micromodule 220 V pour volet roulant s/fil

- Protocole : EnOcean
- Alimentation : 230 VAC +/- 10% - 50 Hz
- Puissance : 2 x 5 A
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 10 ‡ 40 m
- Protection : IP20
- Dimensions : 40 x 45 x 17 mm

LSP3154
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Actionneur prise 2P-T/16 A -  S/fils

- Alimentation : 230 VAC +/- 10% - 50 Hz
- Puissance : 16 A
- Fréquence : 868 MHz
- Protection : IP20
- Dimensions : 51 x 36 x 104 mm
En cas de coupure de courant, la fonction Power 
Failure détecte la mise hors tension de la prise 
due à une coupure de courant et prévient la                 
centrale domotique.

LSP3169

Actionneur

Actionneur prise 2P-T/16 A mesure de conso S/fils

- Alimentation : 230 VAC +/- 10% - 50 Hz
- Puissance : 16 A
- Fréquence : 868 MHz
- Protection : IP20
- Dimensions : 51 x 36 x 104 mm
- Prise plug 16 A - blanc
- Fonction On/Off + metering
- Mesure des consommations

LSP3170

Comptage impulsionnel + Tic (conso eau )

- 1 entrée impulsions de type contact sec
- 1 entrée téléinformation client
- Compatible compteur EDF tarif
- Encombrement : 5 modules
- 1 connecteur d’alimentation
- Fonctionnement pendant plus de 10 ans
- Pile de type : CR2477N 3 V – 950 mAh
- Dimensions : 96 x 50 x 21 mm
- Température de fonctionnement : 0°C à +50°C
- Homologation CE et norme RoHs

LSP3173

Divers

Vanne thermostatique sans pile / S/fil

- Alimentation : Autonome (sans piles)
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 10 ‡ 40 m
- Protection : IP20

LSP3168

Boite d’encastrement avec micromodule pré câblé pour 
volet roulant Boîtier Rail DIN pour Micro Module

- Alimentation : 230 VAC +/- 10% - 50 Hz
- Puissance : 2x5 A ou 1x10 A
- Fréquence : 868.3 MHz 
- Portée radio : 10 ‡ 40 m
- Protection : IP20

LSP3155 LSP3160

Ø68mm

Différents types d’adaptateurs raccord vanne 
sont disponibles. N’hésitez pas à nous consulter 
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Interrupteur

Interrupteur sans fil/sans pile 1 Bouton pour finition 
Odace Styl

Interrupteur sans fil/sans pile 2 Boutons  (Eclairage + 
Volet Roulant) pour finition Odace Styl

Interrupteur sans fil/sans pile 2 Boutons pour finition 
Odace Touch

Interrupteur centralisé sans fil/sans pile 2 Boutons + 
Prise 220V

Interrupteur sans fil/sans pile 2 Boutons pour finition 
Odace Styl

Interrupteur sans fil/sans pile 1 Bouton pour finition 
Odace Touch

Interrupteur sans fil/sans pile 2 Boutons  (Eclairage + 
Volet Roulant) pour finition Odace Touch

Interrupteur centralisé sans fil/sans pile 2 Boutons + 
Prise 220V

Livré sans Plaque de finition

Livré sans Plaque de finition

Livré sans Plaque de finition

Livré avec Plaque de finition 
Double Odace Styl

Livré sans Plaque de finition

Livré sans Plaque de finition

Livré sans Plaque de finition

Livré avec Plaque de finition 
Double Odace Touch

LSP3180

LSP3182

LSP3184

LSP3186

LSP3181

LSP3183

LSP3185

LSP3187

Testeur de signal Enocean

- Dimensions : 117 x 73 x 24 mm
- Alimentation : 2 piles AA/LR06 (non fournies)
- Fréquence : 868.3 MHz
- Portée radio : 10 ‡ 40 m
- Protection : IP20

LSP3174
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Passerelle communication Zigbee/Wifi pour gamme 
connect

LSP2110

Gamme objets connectés ZIGBEE

Vanne thermostatique AFF LED_Zigbee
LSP2113

Détecteur de mouvement 120°- H5m Maxi
LSP2111

Contact d’ouverture Porte ZIGBEE_Blanc
LSP2112

Plaque de finition Blanche

Plaque de Finition Simple Odace Styl Blanc

Plaque de Finition Triple Odace Styl Blanc

Plaque de Finition Double Odace Touch Blanc

Plaque de Finition Double Odace Styl Blanc

Plaque de Finition Simple Odace Touch Blanc

Plaque de Finition Triple Odace Touch Blanc

LSP3190

LSP3192

LSP3195

LSP3191

LSP3194

LSP3196
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Gamme objets connectés WIFI

Caméra extérieure WIFI 2MP

- Caméra extérieure WIFI
- Objectif : 2MP 2,5 mm autonome
- Protection : IP65
- IR : 10 m
- Stockage : carte SD
- Batterie 8 mois maximum

LSP1110

IP65

Caméra extérieure WIFI 2MP

- Caméra extérieure WIFI
- Objectif : 2MP 2,8 mm
- Protection : IP65
- Alimentation 12 VDC fournie

LSP1111

IP65

2Mpx 2Mpx

Caméra intérieure WIFI 2MP

- Caméra intérieure WIFI
- Objectif : 2MP 2,6 mm
- Stockage : carte SD
- Câble USB
- Audio Bidirectionnel

LSP1112

2Mpx

Caméra extérieure WIFI 2MP

- Caméra extérieure WIFI
- Objectif : 2MP 2,8 mm
- Stockage : carte SD
- Alimentation 12 VDC fournie

LSP1113

2Mpx

Caméra intérieure ludique protection enfant WIFI

- Caméra intérieure ludique WIFI
- Objectif : 2MP 3,6 mm
- IR : 10 m
- Alimentation 5 VDC

LSP1153

2Mpx

Caméras intérieures / extérieures
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IP44 IP20

16A
3600W

16A
3600W

Prise 2P+T extérieure WIFI

- Protection : IP44
- Puissance : 16 A / 3600 W

LSP1125
Prise 2P+T intérieure WIFI

- Protection : IP20
- Puissance : 16 A / 3600 W

LSP1126
Bloc multi prises 2P+T WIFI

- 3 prises + 4 USB
- Puissance : 16 A
- Longueur : 1,80 m

LSP1127

Interrupteur volet roulant WIFI

- Interrupteur montée /      
descente
- Wifi
- Couleur : blanc

LSP1128
Interrupteur simple allumage WIFI

- Couleur : blanc
- Wifi

LSP1129
Interrupteur double allumage WIFI

- Couleur : blanc
- Wifi

LSP1130

Lot ampoules LED E27

- Ampoules E27 RGBW
- Puissance : 5 W
- Température : 2700 K

LSP1131
Ampoule déco filament LED dim

- Ampoule E27 dimmable
- Puissance : 5 W
- Température : 2200 K
- Lumens : 500 lm

LSP1132
Lot ampoule LED dimmable

- Ampoule E27 dimmable
- Puissance : 9 W
- Température : 2200/6500 K
- Lumens : 800 lm

LSP1133

Ampoule filament LED E27 dim

- Ampoules E27 dimmable
- Puissance : 5 W
- Température : 2700 K
- Lumens : 500 lm

LSP1134
Ampoule LED GU10 dim

- Ampoule GU10 dimmable
- Puissance : 5 W
- Température : 2700/6500 K
- Lumens : 400 lm

LSP1135
Lot ampoule LED GU10 dim x 3

- Ampoule GU10 dimmable
- Puissance : 5 W
- Température : 2700/6500 K
- Lumens : 360 lm

LSP1136

Prises de courant

Ampoules LED
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Sonnette

Sonnette vidéo 720P wifi

- Alimentattion : 8/24 VAC
- Carte SD 128 Go en option
- Protection : IP53
(alim sonnette existante)

LSP1150
Carillon intérieur USB

- Carillon intérieur USB pour 
sonnette WIFI

LSP1151

Télécommande IR

Télécommande IR universelle

- Télécommande IR universelle 
WIFI + application (TV, clim, dé-
codeur ect ...)

LSP1152
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Vidéosurveillance en coffret

Chapitre 6
Alimentations

Contrôle d’accès en coffret
Rail DIN
    - Secourue 12 VDC
    - À découpage 12 VDC
    - À découpage ronde 12 VDC
    - Électronique 24 VDC
Batteries 6 et 12 VDC
Batteries 12 VDC V0

P 131
P 132
P 133

P 135
P 136
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Alimentations131

Alimentations

Alimentation pour la vidéo-surveillance

Alimentation 230 V / 12 VDC 1 A

- Utilisation intérieure 
uniquement

LSN-12PFG
Alimentation 230 V / 12 VDC 2 A

- Utilisation intérieure et
extérieure
- Raccordement 220 V par 
bornier
- Sortie 12 V Jack

603214V2
Alimentation 12 VDC 5 A

- Alimentation 12 VDC/5 A - 
pour écrans et DVR 12

PSD12050

LSD11203-4

LSD11208-9 

Chargeur 4 sorties fusiblées réarmables 12 VCC 3 A
Batterie admissible 12 V 7 Ah, PS1270GB non fournie

Chargeur 9 sorties fusiblées réarmables 12 VCC 3 A
Batterie admissible 12 V 7 Ah, PS1270GB non fournie

LSD11220-16

Alimentation 16 sorties fusiblées 12 VCC 20 A, 
rackable 19’’, non secourue

LSD11216-16

Alimentation 16 sorties fusiblées réarmables
12 VCC 16 A, non secourue

1A 2A

IP44

5A

12V
+/-

3A

4 voies

12V
+/-

3A

9 voies

12V
+/-

10A

16 voies

12V
+/-

20A

16 voies

Référence Batterie en P135
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Coffret alimentation secourue et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 13,8 V - 5 A 
- Sous boitier métallique
- Batterie 18 Ah max (non fournie)
- Dimensions :  310 x 210 x 95mm  

LSD21205

Alimentations en coffret (alarme et contrôle d’accès) 

Coffret alimentation secourue et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 13,8 V -  3 A 
- Sous boitier métallique
- Batterie 18 Ah max (non fournie)
- Dimensions :  310 x 210 x 95mm

LSD21203

Coffret alimentation secourue et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 13,8 V - 10 A 
- Sous boitier métallique
- Batterie 24 Ah max
- Dimensions : 395 x 285 x 165mm

LSD21210
Coffret alimentation secourue et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 24 V - 1,5 A 
- Sous boitier métallique
- 2 batteries 7 Ah
- Dimensions : 285 x 285x 125mm

LSD224015

Coffret alimentation régulé et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 24 V - 3 A 
- Sous boitier métallique
- 2 batteries 7 Ah (non fournie)
- Dimensions : 285 x 285 x 125 mm

LSD22403
Coffret alimentation régulé et supervisé (relais)

- Alimentation 220 V - 24 V - 5 A 
- Sous boitier métallique
- 2 batteries 7 Ah (non fournie)
- Dimensions : 310 x 210 x 95mm

LSD22405

12V
+/-

3A

12V
+/-

10A

24V
+/-

12V
+/-

1,5A

5A

24V
+/-

3A

24V
+/-

5A

sur commande

Référence Batterie en P135
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Alimentation secourue en boîtiers rail DIN

- Rail DIN (électronique) ou montage mural
- Tension : Main : 13,8 VDC Batt : 12,8 VDC
- Puissance /- Courant : 24 W 2 A (Power on)          
secours par batterie 1.4 Ah comprise
- Protection : Protection électronique de sortie, 
auto-reset
- Sortie de contrôle : LED. Batterie incorporée : 
Oui (LiFePo4)
- Rail DIN 8 Modules

PSU12V24W

Alimentations chargeur rail DIN

12V
+/-

2A

Alimentation Rail-DIN 12 VDC 3 A

- Alimentation Rail-DIN 12 VDC 3 A
- Charge batterie/4M Din (batterie à prévoir) 

LSD01203C

12V
+/-

3A

Alimentation Rail-DIN 12 VDC 5 A

- Alimentation Rail-DIN 12 VDC 5 A
- Charge batterie/4M Din (batterie à prévoir) 

LSD01205C

12V
+/-

5A

Alimentation Rail-DIN 24 VDC 2,5 A

- Alimentation Rail-DIN 24 VDC 2,5 A
- Charge batterie/4M Din (batterie à prévoir) 

LSD024025C

24V
+/-

2,5A

Transformateur bobiné Rail DIN 

Alimentation redressée et filtrée 12 V

- Sortie 12 VDC / 18 W
- Entrée 230V - Sortie 12 VDC -1,5 A / 12 VAC - 1,5 A
- Rail DIN 8 Modules

LSD705604
Transformateur AC 12/24 V

- Sortie 2x12 VAC - 2X12 VA ou 1x24 VAC - 1x24 VA
- Rail DIN 2 modules

LSD705600

12V
+/-

1,5A

12/24V
+/-

1A
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Alilm
entations

Alimentation à découpage 12 VDC Rail DIN

Rail DIN 2 modules

- Alimentation 230 VAC / 12 VDC - 2,50 A - 30 W 
- Taille 2 modules

LSD012025
Rail DIN 1 module

- Alimentation 230 VAC / 12 VDC - 1,50 A - 18 W 
- Taille 1 module

LSD012015

12V
+/-

1,5A 2,5A

12V
+/-

Rail DIN 4 modules

- Alimentation 230 VAC / 12 VDC - 7 A - 84 W 
- Taille 4 modules

LSD01207
Rail DIN 3 modules

- Alimentation 230 VAC / 12 VDC - 5 A - 60 W 
- Taille 3 modules

LSD01205

12V
+/-

5A

12V
+/-

7A

Alimentation ronde IP55 Entrée/Sortie fils

- Alimentation 230 VAC / 12 VDC - 2 A - 24 W 
- Ø55
- Fils IP65

LSD31202FF

Alimentation à découpage ronde Ø55mm  

Alimentation ronde IP20 Entrée/Sortie à levier

- Alimentation 230 VAC / 12 VDC - 1,50 A - 18 W 
- Ø55
- Levier IP20

LSD312015L

IP20

IP55

Alimentation ronde IP20 Entrée/Sortie fils

- Alimentation 230 VAC / 12 VDC - 1,50 A - 18 W 
- Ø55
- Fils IP20

LSD31202F

IP20

12V
+/-

1,5A

12V
+/-

1,5A

12V
+/-

2A
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Alimentation rail DIN 24 VDC

Alimentation 230 VAC / 24 VDC - 0,75 A - 18 W DEC 1MOD-DIN
LSD024075

Alimentation 230 VAC / 24 VDC - 1,25 A - 30 W DEC 2MOD-DIN
LSD024125

Alimentation 230 VAC / 24 VDC - 2,50 A - 60 W DEC 3MOD-DIN
LSD024250

Alimentation 230 VAC / 24 VDC - 4,16 A - 100 W DEC 4MOD-DIN
LSD024416

Alimentation 230 VAC / 24 VDC - 6,25 A - 150 W DEC 4MOD-DIN
LSD024625

24V
+/-

Batteries

Batterie 6 V - 1,2 à 12 Ah

Batterie 6 V-1,2 Ah
Dimensions : H97 x L25 x P51 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS612GB

Batterie 6 V-3,4 Ah
Dimensions : H134 x L34 x P60 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS630GB

Batterie 6 V-4,5 Ah
Dimensions : H70 x L48 x P102 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS640GB

Batterie 6 V-12 Ah
Dimensions : H151 x L51 x P95 mm
Sortie borne : Faston 4.7

PS6120GB

Batterie 12 V - 2,1 à 38 Ah

Batterie 12 V-2,1 Ah
Dimensions : H178 x L34 x P60 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS1221GB*

Batterie 12 V-2,9 Ah
Dimensions : H78 x L115 x P55 mm
Sortie borne : Faston 4.7

PS1229GB

Batterie 12 V-3,4 Ah
Dimensions : H134 x L67 x P60 mm
Sortie borne : Faston 4.7

PS1230GB

Batterie 12 V-4,5 Ah
Dimensions : H90 x L70 x P101 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS1242GB

*Conditionnement carton de 20 pièces
Peut être facilement stocker en agence.

Batterie 12 V-7 Ah
Dimensions : H151 x L65 x P94 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS1270GB*

Batterie 12 V-17 Ah
Dimensions : H180 x L76 x P167 mm
Sortie borne : Insert M5

PS12170GB

Batterie 12 V-24 Ah
Dimensions : H176 x L166 x P125 mm 
Sortie borne : Insert M5

PS12260GB

Batterie 12 V-38 Ah
Dimensions : H197 x L165 x P170 mm 
Sortie borne : Insert M6

PS12380GB

*Conditionnement carton de 5 pièces
Peut être facilement stocker en agence.

sur commande
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Alilm
entations

Batterie VO

Batterie 12 V-2,1 Ah
Dimensions : H178 x L34 x P60 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS1221VO

Batterie 12 V-0,8 Ah
Dimensions : H96 x L25 x P62 mm
Sortie borne : Faston 4.7

PS1208VO

Batterie 12 V-3,4 Ah
Dimensions : H134 x L67 x P60 mm
Sortie borne : Faston 4.7

PS1230VO

Batterie 12 V-4,5 Ah
Dimensions : H90 x L70 x P101 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS1242VO

Batterie 12 V-7 Ah
Dimensions : H151 x L65 x P94 mm 
Sortie borne : Faston 4.7

PS1270VO

Batterie 12 V-18 Ah
Dimensions : H180 x L76 x P167 mm
Sortie borne : Insert M5

PS12180VO

Batterie 12 V-26 Ah
Dimensions : H90 x L70 x P101 mm 
Sortie borne : Insert M5

PS12260VO

Batterie 12 V-40 Ah
Dimensions : H197 x L165 x P170 mm 
Sortie borne : Insert M6

PS12400VO

Batterie 12 V-1,2 Ah
Dimensions : H180 x L76 x P167 mm
Sortie borne : Insert M5

PS1212VO La série VO de Powersonic a été developpée pour toutes applications 
exigeant cette norme, (Flamme retardant). Elle est exigée dans les 
applications  comme la détection incendie.

Batterie aux normes VO (Flamme Retardant)

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=2601871


Interphonie137

Kit interphonie villa  : 
	 -	2	fils	/	IP	Eco	 	 	 P	139
	 -	2	fils	 	 	 	 P	140
	 -	2	fils	modulaire	 	 P	140
	 -	IP	modulaire	 	 	 P	141

Interphonie	collective		:
	 -	IP	 	 	 	 P	142
	 -	2	fils	 	 	 	 P	144

Chapitre 7
Interphonie
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Interphonie



Interphonie139

Système interphonie Bus 2 fils / IP Eco

Kit complet interphone 2 fils

- Fonction vidéo, caméra couleur 144° - 2MP
- Fonction contrôle d’accès
- Lecteur de cartes SD
- Qualité vidéo HD (Compression H264)
- Suppression bruit ambiant et écho
- Fonction « main libre »
- Écran intérieur LCD 7 pouces avec résolution 800x480 WIFI
- Touches capacitives
- Application téléphone gratuite

LSJ-KIS703-P

Pas d’extension platine ou moniteur possible
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Interphonie

Système interphonie Bus 2 fils

Kit portier vidéo 2 fils

Kit d’interphone vidéo Plug & Play à deux fils

Pack contenant :
- une platine de rue extérieure (LSJ03101)
- une alimentation rail DIN 24 VDC (LSJ04150)
- un écran intérieur (LSJ01110)

- Moniteur d’intérieur convivial et mains libres 
avec écran tactile de 7 pouces
- Platine extérieure en métal, étanche, indice IP65
- Caméra fisheye HD 2 mégapixels avec vision
nocturne et grand angle de vision de 180° reçoit 
un appel vidéo sur l’application mobile n’importe 
où, n’importe quand.

LSJ01101

LSJ-KIS702

Platine de rue extérieure

- Caméra couleur J/N 3.6 mm-76°
- Indice protection : IP54
- Dimensions platine : 176 x 90 x 23 (HxLxP) mm
- Consommation : 1 W en veille, 4W en fonction

LSJ03101

Ecran intérieur

- Ecran de 7 pouces couleur TFT-LCD
- Mémoire intégrée du moniteur : 120Mo option 
carte SD
- Dimensions : 125 x 225 x 23 (HxLxP) mm

LSJ01110
Module relais

Le module relais est un dispositif accessoire 
conçu pour le système 2 fils afin de contrôler les 
serrures ou l’éclairage des portes. 
Il dispose de deux modes de travail : 
- le mode de contrôle de verrouillage
- le mode de contrôle de lumière

LSJ04151

Bus
2 fils

Bus
2 fils

Attention pas de connexion sur APP et internet possible.
Dans la limite des stocks disponibles

KIT 2-fils LSJ-KIS702

LSJ-KD8003-IME2 

LSJ-KH6320-WTE2E

LSJ-KAD706 

LSJ-KAW60-2N 

Carte TF 16GB 

LSJ-KD-ACW1 

Max 6 indoor station 
per 

(Outputs 1-6) 

Door 
1 

Door 
2 

• • •

CGT

Max 1 Door Station 
per  

(Output 6)

2 wire 

V

2 wire 

Ethernet 

IVMS

24 Volt PSU

Mobile Guard

LSJ-KAD706 LSJ-KAD706

LSJ-KAD706

OPTION TYPOLOGIE DU CÂBLAGE DU KIT DE BASE 

LSJ-KAW60-2N
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Kit d’interphone vidéo Plug & Play IP

- Moniteur d’intérieur convivial et mains libres 
avec écran tactile de 7 pouces
- Platine extérieure en métal, étanche, indice IP65
- Caméra fisheye HD 2 mégapixels avec vision
nocturne et grand angle de vision de 180° reçoit 
un appel vidéo sur l’application mobile n’importe 
où, n’importe quand.

LSJ-KIS602

IP

Accessoires d’installations compatible avec tous les produits de la 
gamme collective IP en page suivante

KIT 2-fils LSJ-KIS602

LSJ-KD8003-IME1/SURFACE 

LSJ-KH6320-WTE1/EU

4 ports standard PoE switch

Carte TF 16GB 

Apartment

Cablâge type du kit LSJ-KIS602

LAN

Alarm 
sensors

Extension module

Indoor Station

Powered by   
Standard PoE Switch

Standard PoE Switch

Indicator module
DS-KD-IN

Keypad module
DS-KD-KP

Card reader module
DS-KD-M/E

Nametag module
DS-KD-KK

Blank module
DS-KD-BK

Display module
DS-KD-DIS Main door station
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Interphonie

Système d’interphone vidéo collectif

Excellente qualité d’image
• 2 MP caméra Fisheye avec WDR et excellente nuit vision

Facile à utiliser
• Contrôle pratique via une application mobile
• Contrôle d'accès et de contrôle d'ascenseur pour les appartements
• Contrôle des entrées et des portes pour les villas
• Fonctions abondantes pour tous les scénarios : PIN / contrainte
mot de passe / message / mode ne pas déranger / multiple options 
de sonnerie / et plus

Combinaisons flexibles
• Facilement extensible avec divers modules
• Divers cadres d’installation , saillie et encastré

Des designs élégants et modernes
• Design élégant
• Moniteur intérieur primé par Reddot

Intégration CCTV
• Gestion à partir du client tout-en-un
• Enregistrement vidéo sur DVR / NVR

Points forts
du système Intercom Vidéo IP / 2fils
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Module indicateur d’état

- Type d’information : 
    - conversation  - parole  - ouverture porte 
- Connexion entre module avec RS-485
- Protection : IP65
- Compensation de contre-jour
- Dimensions : 98,21 × 100,21 × 33,7 mm

LSJ-KD-IN

IP65

Unité principale

- Caméra couleur CMOS 2MP HD
- Fish eye à 180°
- 1 bouton d’appel
- 1 Accès au moniteur intérieur
- 2 relais pour la commande d’ouverture de porte
- Ethernet RJ45 10M / 100M auto-adaptatif, 
connexion de module avec RS-485, entrée d’alarme 
à 4 canaux
- Protection IP65, 12 VDC ou POE standard
- Dimensions : 98 × 99,8 × 43,9 mm

LSJ-KD8003-IME1

2Mpx

IP65

Module de touche d’appel

- 6 touches d’appel avec porte étiquette 
- Connexion entre module avec RS-485
- Protection IP65
- Dimensions : 98,21 × 100,21 × 33,7 mm

LSJ-KD-KK

IP65

Module écran extérieur

- Protection IP65
- Ecran tactile 3,5’’
- Dimensions : 98,21 × 100,21 × 33,7 mm

LSJ-KD-DIS

IP65

Module lecteur de badge

- Lecteur de technologie Mifare (13.56 MHz)
- Dimensions : 98,21 × 100,21 × 33,7 mm
- Option badge type I - réf.LSG-PTS-MF

LSJ-KD-M
Module clavier

- Protection IP65
- Connexion entre module avec RS-485
- Compensation de contre-jour
- Dimensions : 98,21 × 100,21 × 33,7 mm 

LSJ-KD-KP

IP65

Module lecteur VIGIK

- Lecteur de technologie VIGIK (125 kHz)
- Dimensions : 98,21 × 100,21 × 33,7 mm

LSJ-KD-VG
Module obturateur plein

- Dimensions : 98,21 × 100,21 × 33,7 mm

LSJ-KD-BK

POE

IP

Option système vigik à prévoir :
exemple réf. DGM1 + badge à prévoir type H
(contrôle accès P.81)
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Interphonie

Module distributeur 6 voies pour système 2 fils

- Montage DIN 
- 8 modules 24 VDC
- RJ45 - IP - web
- Alimentation DIN 24 VDC-2.5 A (ref LSJ-KAW60-2N)

LSJ-KAD706

Moniteur intérieur

Moniteur avec écran tactile couleur capacitif de 7’’

- Résolution de 1024 × 600
- Alimentation PoE standard (option LSN-9030 ou 
switch)
- Stocke les messages et les images capturées 
dans la carte SD, 32 Go max en option
- Déverrouillage à distance via le logiciel client ou 
le smartphone client
- Visualisation des images venant de la platine 
extérieure et des caméras liées (si liées)
- Prend en charge le réseau sans fil WIFI
- Connection réseau filaire RJ45 10/100 Mbps
- Entrée /sortie alarme : 8/2
- PoE standard (option LSN-9030 ou switch )
- Consommation : 6 W
- Dimensions (L× H × P) : 200 × 140 × 15,1 mm 

LSJ-KH6320-WTE1/EU

7’’

Moniteur avec écran tactile couleur capacitif IPS de 7’’

- Résolution de 1024 x 600 
- Verre trempé de qualité supérieure
- Aluminium de qualité aérospatiale
- Nouvelle interface utilisateur V2.0
- Conception ultra-mince de 8,6 mm
- PoE standard (option LSN-9030 ou switch )
- Enregistrement des images lors d’un appel 
vidéo depuis la platine extérieure
- Déverrouillage à distance via le logiciel client ou 
le client mobile
- Carte SD maxi 32Go en option
- Prend en charge le réseau sans fil WIFI
- Connexion réseau filaire RJ45 10/100Mbps
- Entrée /sortie alarme : 8/2
- Consommation : 7 W
- Dimensions (L × H × P) 180 × 140 × 22.4 mm 

LSJ-KH8350-WTE1/EU

7’’

POE

POE

Moniteur avec écran tactile couleur capacitif de 7’’

- Stocke les messages et les images capturées
dans la carte SD, 32 Go max ( en option )
- Déverrouillage à distance via le logiciel client ou
le smartphone client
- Visualisation des images venant de la platine
extérieure et des caméras liées (si liées)
- Prend en charge le réseau sans fil WIFI
- Connection filaire avec BUS 2 FILS 
- Entrée /sortie alarme : 8/2
- Alimentation 24 VDC (alim 24 V 2.5 A en option)
- Consommation : 6 W
- Dimensions (L× H × P) : 200 × 140 × 15,1 mm

LSJ-KH6320-WTE2

7’’

2 fils

Unité principale (gamme 2 fils)

- Caméra couleur CMOS 2MP HD
- Fish eye à 180°
- 1 bouton d’appel
- 1 Accès au moniteur intérieur
- 2 relais pour la commande d’ouverture de porte
- Connexion de module avec RS-485, entrée 
d’alarme à 4 canaux
- Protection IP65, communication 2 fils
- Dimensions : 98 × 99,8 × 43,9 mm

LSJ-KD8003-IME2

2Mpx

IP65

Bus
2 fils

Alimentation 230 VAC / 24 VDC 2.5 A - 60 W
Din 2mod.

LSJ-KAW60-2N

IP
Bus
2 fils

Bus
2 fils

IP
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Module saillie 3 modules

- Face avant  : Aluminium aviation
- Dimensions (L x l x P) : 117 x 107 × 4 mm
- Boite saillie : Aluminium aviation
- Dimensions (L x l x P) : 117 x 107 × 32.7 mm
- Température de travail -40 °C à + 60 °C (-40 °F à 
140 °F)
- Humidité de travail 10% à 95%

LSJ-KD-ACW3

Montage saillie

Module saillie 1 module

- Face avant  : Aluminium aviation
- Dimensions (L x l x P) : 117 x 107 × 4 mm
- Boite saillie : Aluminium aviation
- Dimensions (L x l x P) : 117 x 107 × 32.7 mm
- Température de travail -40 °C à + 60 °C (-40 °F à 
140 °F)
- Humidité de travail 10% à 95%

LSJ-KD-ACW1
Module saillie 2 modules

- Face avant : Aluminium aviation
- Dimensions (L x l x P) : 219 x 107 × 4 mm
- Boite saillie : Aluminium aviation
Dimensions (L x l x P) : 219 x 107 × 32.7 mm
- Température de travail -40 °C à + 60 °C (-40 °F à 
140 °F)
- Humidité de travail 10% à 95%

LSJ-KD-ACW2

Accessoires de montage
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Interphonie

Module encastrement 1 module

- Face avant  : Aluminium aviation
- Dimensions (L x l x P) : 134 x 124 × 4 mm
- Boite saillie : Plastique
- Dimensions (L x l x P) : 134 x 135 × 56 mm
- Température de travail -40 °C à + 60 °C (-40 °F à 
140 °F)
- Humidité de travail 10% à 95%

LSJ-KD-ACF1

Montage encastré

Module encastrement 2 modules

- Face avant  : Aluminium aviation
- Dimensions (L x l x P) : 236 x 124 × 4 mm
- Boite saillie : Plastique
- Dimensions (L x l x P) : 237 x 134 × 56 mm
- Température de travail -40 °C à + 60 °C (-40 °F à 
140 °F)
- Humidité de travail 10% à 95%

LSJ-KD-ACF2

Module encastrement 3 modules

- Face avant  : Aluminium aviation
- Dimensions (L x l x P) : 337,8 x 124 × 4 mm
- Boite saillie : Plastique
- Dimensions (L x l x P) : 338,8 x 134 × 56 mm
- Température de travail -40 °C à + 60 °C (-40 °F à 
140 °F)
- Humidité de travail 10% à 95%

LSJ-KD-ACF3
Casquette saillie pour portier 2nd G_1 MOD HIK
LSJ-KABD8003-RS1

Casquette saillie pour portier 2nd G_2MOD HIK
LSJ-KABD8003-RS2

Casquette saillie pour portier 2nd G_3MOD HIK
LSJ-KABD8003-RS3
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Casquette saillie pour platine LSJ-KV8…
LSJ-KABV8113-RS/Surf 

Casquette encastrée pour platine LSJ-KV8…
LSJ-KABV8113-RS/FLUS

Platine extérieure IP compacte

Accessoire divers

Platine ext 1BP-135° 2MP IR 3 m-IP  Wifi, Mifare/POE
2 Relais - 12 VDC - IP65

Carte micro SDHC™- 16 Go /Class10/TLC R/W Carte micro SDHC™- 32 Go /Class10/TLC R/W

Carte micro SDXC™- 64 Go /Class10/TLC R/W Carte micro SDXC™- 128 Go /Class10/TLC+J9 R/W

- Caméra couleur CMOS 2MP HD 
- Camera en alliage d’aluminum de 1 à 4 Boutons 
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- Standard PoE/ 12 VDC
- Lecteur badge Mifare
- 10M/100M Self-adaptive 
- Ethernet RJ45 RS-485
- 4-ch alarm input,2 relay for door lock control
- Protection IP65
- 3 indicateurs led intégrés

LSJ-KV8113-WME1

LSN-SDTF-16G/P LSN-SDTF-32G/P

LSN-SDTF-64G/P LSN-SDTF-128G/P

Platine ext 2BP-135° 2MP IR 3 m-IP  Wifi, Mifare/POE
2 Relais - 12 VDC - IP65

LSJ-KV8213-WME1

Platine ext 4BP-135° 2MP IR 3 m-IP, Wifi, Mifare/POE
2 Relais - 12 VDC - IP65

LSJ-KV8413-WME1

Produits compatibles avec la gamme d’écran IP 
en page 144

Prévoir switch POE pour alimentation des produits P26
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Incendie

Un système de sécurité incendie correspond à un ensemble d’équipements 
qui a pour rôle la protection des personnes et/ou des biens vis-à-vis des risques 
afférents à la survenance d’un incendie. 
Bien qu’il puisse être utilisé pour les particuliers, on le retrouve surtout dans les 
établissements accueillant du public ou stockant des marchandises.
Lorsque l’on parle de sécurité incendie il y a deux abréviations essentielles à 
connaître : 
- SSI : système de sécurité incendie
- PPMS : plan particulier de mise en sécurité
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Alarmes conventionnelles TYPE 4 à pile /filaire
Les équipements d’Alarme de Type 4 sont adaptés pour répondre aux besoins des Etablissements recevant du Public (ERP) 
de type commerce de proximité, restauration, salle des fêtes de petite taille ou établissements industriels nécessitant un 
équipement d’alarme de type 4.
Cette gamme permet de réaliser un SSI de catégorie D ou E. Possibilité d’installer le produit en angle de mur rentrant à 90°
- Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)
- Alimentation secourue par batterie Ni/Mh.
- Protection électronique de la sortie des avertisseurs sonores
- Mode test de l’installation
- Flash à LED forte puissance intégré
- Mise à l’état d’arrêt par boîtier de télécommande

Pack type 4 conventionnel 1 boucle / secteur

Pack comprenant : 1 tableau 1 zone, 2 déclen-
cheurs manuels et 1 diffuseur sonore
- Alimentation 230V 50 Hz + 10% - 15% 500 mA
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Dimensions : 166 x 258 x 84 mm (L x H x P) 
- Poids : 1050 g net / 1158 g brut

800190

Type 
4

IP42
IK07

Caractéristiques communes :
- Coffret PC V0
- Configuration maxi 32DM et 15 sirènes par système
- Sortie avertisseur sonore : 21 V - 8,5 W (400 mA)
- Puissance sonore et son : 90 dB (Classe B) NF S 32 001
- Contact auxilliaire et alarme : NF et NO/NF 30 W / 37,5 VA
- Accumulateurs : Ni-Mh 8,4V 170 mAh ou 9V 280 mAh

Equipement d’alarme type 4 à piles

Caractéristiques :
- Possibilité d’installer le produit en angle de mur rentrant à 90°
- Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)
- Test de l’état de la pile en façade avant
- Visualisation en clair de l’état de la pile par DEL (Vert, jaune et Rouge)
- Flash à LED forte puissance intégré
- Réarmement du déclencheur manuel en façade avant
- Logement de rangement de la clé servant au démontage et au réarmement
- Puissance sonore et son : 90 dB (Classe B) NF S 32 001
- Alimentation par pile alcaline 9V type 6LR61 ou MN1604 fournie
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C

Dimensions : 126 x 242 x 77 mm (L x H x P)   
Poids : 802 g net / 890 g brut

800100

Type 
4

IP42
IK07

Conforme aux normes 
NF S 61-936 et NF S 32-001 

220VAC
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Tableau d’alarme 1 boucle

- Alimentation 230 V 50 Hz + 10% - 15% 500 mA
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Dimensions : 166 x 258 x 84 mm (L x H x P) 
- Poids : 1050 g net / 1158 g brut

800101

Type 
4

IP42
IK07

Tableau d’alarme 2 boucles

- Alimentation 230 V 50 Hz + 10% - 15% 500 mA
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Dimensions : 166 x 258 x 84 mm (L x H x P) 
- Poids : 1050 g net / 1158 g brut

800102

Type 
4

IP42
IK07

Alarmes TYPE 4 filaire
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Diffuseurs conventionnels filaires

Diffuseur sonore conventionnel

- Consommation mA : 28 (12 V) - 19,1 (24 V) - 16 (48 
V) - 12,2 (60 V)
- Puissance : 0,32 à 0,73 W
- Socle commun avec le diffuseur à message en-
registré
- Entrée pour son continu
- Bonne synchronisation du signal sonore sans fil 
supplémentaire < à 20 ms après 5 mn
- Alimentation : 10,8 V à 60 VCC
- Indice de protection : IP41 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Puissance sonore et son : 90 dB (classe B) NF S 
32 001
- Dimensions : 140 x 132 x 95 mm (L x H x P)   
- Poids : 330 g net / 426 g brut
- Conforme  à la norme de référence EN 54 - 3 de 
2001 + A1 de 2002 + A2 de 2006

800200

IP41
IK07

Diffuseur lumineux flash rouge

- 4 choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 
1 Hz, et 2 Hz)
- 4 choix de la puissance du flash (faible, moyenne, 
forte et maxi)
- Montage, démontage du produit sans toucher 
au câblage (Débrochable)
- Consommation max mA : 30 (12 V) - 39 (24 V) - 40 
(48 V) - 41 (60 V)
- Puissance max : 0,36 à 2,5 W
- Dispositif plafonnier ou mural
- Bonne synchronisation du signal lumineux (3ème 
fils)
- Alimentation : 9 V à 60 VCC
- Indice de protection : IP41 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Dimensions : 100 x 100 x 70 mm (L x H x P) 
- Poids : 172 g net / 216 g brut
- Conforme à la norme de référence EN 54 - 23

800201

Type 
A

IP41
IK07

Type 
A

Diffuseur sonore conventionnel

- 4 choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 
1 Hz, et 2 Hz)
- 4 choix de la puissance du flash (faible, moyenne, 
forte et maxi)
- Montage, démontage du produit sans toucher 
au câblage (Débrochable)
- Consommation max mA : 35 (12 V) - 42 (24 V) - 50 
(48 V) - 60 (60 V)
- Puissance max : 0,42 à 3,6 W
- Puissance sonore et son : > 90dB à 2m (classe 
B - NF S 32 001)
- Dispositif plafonnier ou mural
- Bonne synchronisation du signal lumineux (3ème 
fils)
- Alimentation : 10 V à 60 VCC
- Indice de protection : IP31 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Dimensions : 130 x 140 x 80 mm (L x H x P)   
- Poids : 415 g net / 508 g brut
- Conforme  à la norme de référence EN 54 -3 de 
2001 +A1 de 2002 + A2 de 2006 et EN 54 - 23

800202

IP31
IK07

Diffuseur sonore à message enregistré

- Socle commun avec le diffuseur sonore conven-
tionnel
- Bonne synchronisation du message vocale sans 
fil supplémentaire < à 20 ms après 5 mn
- Différentes possibilités de diffusion du message 
et du son NF S 32 001
- Alimentation : 10 V à 60 VCC
- Consommation mA : 375 (12 V) - 155 (24 V) - 80 (48 
V) - 100 (60 V)
- Puissance : 3,7 à 6 W
- Puissance sonore et son : 96 dB à 1 m (Classe B) 
NF S 32 001
- Langage : Français / Anglais
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Indice de protection : IP31 / IK07
- Dimensions : 130 x 132 x 60 mm (L x H x P)
- Poids : 472 g net / 564 g brut

800203

Type 
A

IP31
IK07
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Déclencheurs manuels filaires
Un déclencheur manuel d’alarme incendie (DMA) est un appareil qui permet de signaler la présence d’un incendie. Il émet 
une information à destination d’un équipement de contrôle.
Il doit être disposé dans les circulations, à chaque étage, près des escaliers ou des issues. Il doit également être placé à 
1,30m au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulé par le vantail d’une porte.

Caractéristiques communes :
- Contact : Inverseur 1 A / 125 VAC - 0,5 A / 30 VCC
- Matière déclencheur manuel : ABS
- Matière volet de protection : Polycarbonate
- Montage saillie ou encastré (boîte diamètre 60)
- Raccordement sur borne à serrage par cage
- Indicateur d’action mécanique en standard (lumineux selon modèles). Réarmement et essai en façade avant.
- Conçu pour recevoir un volet de protection éjectable à l’arrachement

Déclencheur manuel incendie simple contact

- Fonction : déclenchement de système incendie 
pour l’évacuation
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)   
- Poids : 192 g net / 232 g brut

800250

Type 
A

IP42
IK07

Déclencheur manuel controle accès alarme simple contact

- Fonction : déverrouillage des portes de sorties 
de secours
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Poids : 192 g net / 232 g brut  

800252

IP42
IK07

Déclencheur manuel technique alarme simple contact

Il est utilisé comme arrêt d’urgence pour un           
système de gestion technique.
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Poids : 192 g net / 232 g brut 

800241

Type 
A

IP42
IK07

Volet de protection
800251

Sachet de 10 clés outil mixte
800260

Type 
A

déclencheur manuel PPMS simple contact

- Fonction : déclenchement de système PPMS 
pour l’évacuation
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)
- Poids : 192 g net / 232 g brut

800255

FEU ACCÈS

ARRET D’URGENCE 
ELECTRIQUE

IP42
IK07

PPMS
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Conforme aux normes 
NF S 61-936 et NF S 32-001 

réf. 800370

réf. 800371 X1

X1

X1

Pack incendie Type 4 radio

Fonctionnement mode répéteur
Pack composé d’un avertisseur sonore flash à pile (réf. 800372), d’un 
déclencheur manuel (réf. 800371) et d’un type 4  radio (réf. 800370)

- Possibilité d’installer le produit en angle de mur à 90°
- Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle) 
- Test de l’état de la pile en façade avant 
- Visualisation en clair de l’état de la pile par DEL (vert, jaune et rouge) 
- Flash blanc à LED forte puissance intégré
- Auto-surveillance des éléments associés
- Indication des anomalies sécurisant ansi l’installation
- Indication du niveau de réception radio de chaque élément associé
- Signalisation automatique, visuelle et sonore du seuil de décharge des 
piles
- Alimentation de l’alarme par pile alcaline 9 V type 6LR61 ou MN1604
- Alimentation de la transmission radio par pile lithium 3 V 1300 mA
- Autonomie radio 10 ans
- Portée max : 100 m en champ libre, 30 m en champ fermé
- Puissance sonore et son : 90 dB (Classe B) NF S 32 001
- Indice de protection : IP 42 / IK 07
- Température de fonctionnement : -10°C à 50°C
- Dimensions : 
 - déclencheur manuel : 102 x 102 x 71 mm (Lx H x P)  
 - tableau : 126 x 242 x 77 mm (L x H x P) 

800375

IP42
IK07

Type 
4

Système  conventionnel TYPE 4 radio/répéteur

800370
Centrale radio / répéteur

Option : clé de réarmement et capot 
de protection, 

Signal
Radio

800371

800372

Déclencheur manuel radio / répéteur

Avertisseur sonore / répéteur

Signal
Radio

Signal
Radio

11240 
Module 1 entrée / 1 sortie sans fil + fonction répéteur

- Boîtier rouge IP42
- Alimentation 12 VDC à prévoir.
- Dimension : 89x89x46 mm

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo

https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633329
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633326
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633327
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=3633328
https://www.yesss-fr.com/pdt-gate.php?p=4512884


Incendie 156

Incendie

Dispositifs pour PPMS sans fil
Caractéristiques communes :
- Système avec répéteur intégré
- Nombre de produit illimitée avec portée maximum de 2km
- Possibilité d’installer le produit en angle de mur rentrant à 90°
- Instrument d’aide à la pose intégré (niveau à bulle)
- Test de l’état de la pile en façade avant, visualisation de l’état de la pile par DEL (Vert, jaune et Rouge)
- Flash bleu à led forte puissance intégré
- Réarmement du déclencheur manuel en façade avant
- Logement de rangement de la clé servant au démontage et au réarmement
- Auto-surveillance des éléments associés, indication des anomalies sécurisant ainsi l’installation et du niveau de                     
réception radio de chaque élément associé

Dispositif de confinement PPMS radio mode répéteur

- Autonomie batterie : 5 ans
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Puissance sonore et son : 90 dB (Classe B) NF S 
32 001
- Alimentation : par pile alcaline 9 V type 6LR61 ou 
MN1604
- Matière : Coffret ABS

800280

IP42
IK07

Avertisseur sonore + flash radio / mode répéteur

- Autonomie batterie : 4 ans
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Puissance sonore et son : 90 dB (Classe B) NF S 
32 001
- Alimentation de la transmission radio par pile 
lithium 3 V 1300 mA  
- Matière : Coffret ABS

800281

Déclencheur manuel radio mode répéteur

- Autonomie batterie : 5 ans
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Option capot double fonction (réf : 800251)
- Alimentation de la transmission radio par pile 
lithium 3 V 1300 mA
- Dimensions : 102 x 102 x 71 mm (H x L x P) 
- Matière : Coffret ABS

800282
Déclencheur manuel radio mode répéteur

- Boîtier rouge IP42
- Alimentation 12 VDC à prévoir.
- Dimension : 89x89x46 mm

11240

IP42
IK07

PPMS

SANS
FIL

IP42
IK07

PPMS

SANS
FIL

IP42
IK07

PPMS

SANS
FIL

SANS
FIL
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Alarme PPMS filaire 

Le dispositif de confinement PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) est adapté pour répondre aux risques majeurs, 
dans le cadre du plan Vigipirate au niveau «alerte attentat». Il répond aux mesures de sécurité mises en place par le 
Ministère de l’Education Nationale pour les écoles et établissements scolaires.
Le tableau d’alerte PPMS secteur diffuse un signal de confinement utilisé pour diffuser l’alerte. L’ouverture d’une des 
boucles d’alerte (11215 ou 11215) pour une commande du signal permet le déclenchement immédiat du processus d’une 
durée minimale de 5 minutes et l’application de toutes les consignes prévues dans le guide de bonnes pratiques remis 
aux chefs d’établissement.
Elle permet aussi d’asservir la commande d’un asservissement (coupure sonorisation, porte coupe feu, etc.) avec un 
contact auxiliaire intégré)

Centrale PPMS 1 boucle

- Alimentation 230 V 50 Hz + 10% - 15% 500 mA
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Dimensions : 166 x 258 x 84 mm (L x H x P) 
- Poids : 1050 g net / 1158 g brut

11215
Centrale PPMS 2 boucles
11225

PPMS

IP42
IK07

- Alimentation 230 V 50 Hz + 10% - 15% 500 mA
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Dimensions : 166 x 258 x 84 mm (L x H x P) 
- Poids : 1050 g net / 1158 g brut

PPMS

IP42
IK07

Diffuseur lumineux flash
12147

Diffuseur sonore conventionnel
10152

- 4 choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 
1 Hz, et 2 Hz)
- 4 choix de la puissance du flash (faible, moyenne, 
forte et maxi)
- Montage, démontage du produit sans toucher 
au câblage (Débrochable)
- Consommation max mA : 30 (12 V) - 39 (24 V) - 40 
(48 V) - 41 (60 V)
- Puissance max : 0,36 à 2,5 W
- Dispositif plafonnier ou mural
- Bonne synchronisation du signal lumineux (3ème 
fils)
- Alimentation : 9 V à 60 VCC
- Indice de protection : IP41 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Dimensions : 100 x 100 x 70 mm (L x H x P) 
- Poids : 172 g net / 216 g brut
- Conforme à la norme de référence EN 54 - 23

- 4 choix de diffusion du flash (double flash, 0,5 Hz, 
1 Hz, et 2 Hz)
- 4 choix de la puissance du flash (faible, moyenne, 
forte et maxi)
- Montage, démontage du produit sans toucher 
au câblage (Débrochable)
- Consommation max mA : 35 (12 V) - 42 (24 V) - 50 
(48 V) - 60 (60 V)
- Puissance max : 0,42 à 3,6 W
- Puissance sonore et son : > 90 dB à 2m (classe 
B - NF S 32 001)
- Dispositif plafonnier ou mural
- Bonne synchronisation du signal lumineux (3ème 
fils)
- Alimentation : 10 V à 60 VCC
- Indice de protection : IP31 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 55°C
- Dimensions : 130 x 140 x 80 mm (L x H x P)   
- Poids : 415 g net / 508 g brut
- Conforme à la norme de référence EN 54 -3 de 
2001 +A1 de 2002 +  A2 de 2006 et EN 54 - 23

IP41
IK07

PPMS

IP31
IK07

PPMS
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Sirène intérieure et diffuseur de messages vocaux

- 1 entrée sirène dédiée
- 1 entrée M/A avec diffusion de 2 messages 
- 4 entrées pour diffusion de messages ou modu-
lation
- Fonction triple déclenchement 
- Fonctionnement de 10 à 30 VDC (prévoir batterie 
de secours ref. PS1221GB) obligatoirement
- Mode bus pour une synchronisation de la            
diffusion 
- 32 sirènes maximum sur 500 m max
- Matière : ABS

THE VOICE-INT

Dispositifs pour PPMS filaire / multi message

Sirène extérieure et diffuseur de messages vocaux

- 1 entrée sirène dédiée
- 1 entrée M/A avec diffusion de 2 messages 
- 4 entrées pour diffusion de messages ou modu-
lation
- Messages enregistrables ou enregistrés
- Chaque message peut être asservi à l’entrée M/A
- Fonction triple déclenchement
- Fonctionnement de 10 à 30 VDC
(prévoir batterie de secours ref. PS1221GB)
- Mode bus pour une synchronisation de la             
diffusion
- 32 sirènes maximun sur 500 m max
- Matière : polycarbonate

THE VOICE-EXT

Caractéristiques communes THE VOICE-INT / THE VOICE-EXT :
- Diffusion de la modulation d’urgence et des messages vocaux répondant aux besoins du PPMS
- Personnalisation des messages possible afin de répondre à tout type de scénario permettant la mise en sécurité de 
l’établissement
- Synchronisation possible de 32 sirènes The Voice sur un même site (intérieure et/ou extérieure) mode maître/esclave sur 
bus 500m max.
- Déclenchement possible des messages en local ou à distance (en option via Switch’gsm) par SMS ou reconnaissance du 
numéro appelant
- The Voice offre la possibilité pour chaque message de choisir le nombre de répétitions suivi de la diffusion éventuelle 
d’une modulation
- The Voice peut être installée également en complément d’un système de sécurité intrusion
- Applications : confinement des élèves dans l’établissement, mise en sécurité en fonction des risques naturels, prévention 
contre les attentats, signal national d’alerte, prévention des risques industriels...

1. Déclenchement par BOUTON POUSSOIR

Prévoir alimentation 12 VDC pour alimentation des sirènes ref. AWZ200A + batterie PS

32 sirènes max sur 
500 m de bus max

Déclencheur manuel radio

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C 
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Poids : 192 g net

800255

IP42
IK07

PPMS
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Equipement d’alarme

Détection incendie type 1 conventionnel

Equipement d’alarme
ECSCO001

Type 
1

- Équipement d’alarme de type 1
- Norme de référence : NF S61-934
- Numéros de droit d’usage : DAD 013 G2 / DAD 013 H2
- Source principale : 230 VCA + 10% -15% 50 Hz - 160 mA
- Source secondaire : 1 batterie plomb sans entretien 12 V 7 Ah pour 
l’ECS, 1 batterie plomb sans entretien 12 V 1,3 Ah pour l’UGA / CMSI
- Autonomie : 72 h en veille / 1h de mise en sécurité / 5 min. en alarme
- Tension de service : 11 à 13 V +/-1 V
- Fonctions de mise en sécurité : 3 lignes de DAS configurables à rupture 
ou à émission (maxi. 55 W/ligne)
- Entrée alimentation ext. 24 V à 55 V pour les fonctions à rupture
- Entrée AES ext. 24 V à 55 V pour les fonctions à émission avec report 
de l’état de l’AES
- Boucles : Éléments fin de ligne spécifiques fournis
- Câblage boucles : 1 paire 8/10e sans écran, maximum 1000 m. 32 pts/
boucle
- Discrimination d’alarme, double détection
- Sortie RS232 pour configuration par PC
- Dimensions : 506 x 300 x 117 mm (LxHxP) 
- Poids net : 6,2 Kg (avec batteries) 
- Prévoir alimentation AES réf : ALIAE001 (batteries incluses)

Principe d’installation

256pts
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ACCDM200 ACCDM203
Capot double action pour 
déclencheur manuel

Lot de 10 clés de 
réarmement DM

Détecteur optique NF EN 54-7

- Enveloppe : plastique anti-chocs ABS blanc
- Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA/12 V
- Réglage : pré-réglé en usine
- Dimensions : 110 x 60 mm (ø x H avec socle) 
- Poids avec socle : 130 g

DET0021

Type 
1

Détecteur thermique

- Déclenchement 65°C
- Enveloppe : plastique anti-chocs ABS blanc
- Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA/12 V
- Réglage : pré-réglé en usine
- Dimensions : 105 x 50 mm (ø x H avec socle) 
- Poids avec socle : 130 g

DETCO203

Type 
1

Détecteurs conventionnels 12V

BBGCO216
Déclencheur manuel alarme

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Coloris : Rouge (volet translucide)   
- Poids : 192 g net / 232 g brut

Type 
1

IP42
IK07
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Equipement d’alarme

Détection incendie type 1 adressable

Equipement d’alarme
ECSAD025-C

Type 
1

- Équipement d’alarme de type 1 adressable 512 points
- Norme de référence : NF S61-934
- Source principale : 230 VCA +10% -15% 50 Hz - 160 mA
- Source secondaire : 1 batterie plomb sans entretien 12 V 7 Ah pour CMSI
- 1 batterie plomb sans entretien 12 V 1,2 Ah pour l’UGA
- Autonomie : 72 h en veille / 1h de mise en sécurité / 10 min. en alarme
- Sortie RS232 pour imprimante ou configuration par PC
- Sortie RS485 au standard MOD-BUS
- Contacts libres de potentiel, 1 A 30 VCC pour : alarme feu générale
- Dérangement général (sécurité positive), 2 relais configurables
- Report de synthèse UGA sur une paire 8e/10e
- 3 lignes de DAS configurables à rupture ou à émission (maxi. 55W/ligne)
- Entrée alimentation ext. 24 V à 55 V pour les fonctions à rupture
- Entrée AES ext. 24 V à 55 V pour les fonctions à émission avec report de 
l’état de l’AES
- Éléments fin de ligne spécifiques fournis
- Câblage boucles : 1 paire 8 / 10e sans écran, maximum 1000 m
- 32 pts/boucle
- Dimensions : 506 x 300 x 117 mm (L x H x P)
- Prévoir alimentation Réf. ALIAE001 (batteries incluses)

Principe d’installation

512pts
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Détecteur double détection Optique/Thermique 
adressable

- Enveloppe : plastique anti-chocs ABS blanc
- Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA/12 V
- Consommation en veille/en alarme : < 100 μA/< 
5 mA
- Dimensions : 110 x 60 mm (ø x H avec socle)
- Poids avec socle : 130 g

DETAD301

Détecteur optique adressable NF EN 54-7

- Enveloppe : plastique anti-chocs ABS blanc
- Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA/12 V
- Consommation en veille/en alarme : < 100 μA/< 
5 mA
- Dimensions : 110 x 60 mm (ø x H avec socle)
- Poids avec socle : 130 g

DET0023
Détecteur thermique adressable déclenchement 65°C

- Enveloppe : plastique anti-chocs ABS blanc
- Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA/12 V
- Consommation en veille/en alarme : < 100 μA/< 
5 mA
- Dimensions : 110 x 60 mm (ø x H avec socle)
- Poids avec socle : 130 g

DETAD203

Type 
1

Détecteurs adressable 12V

ACCDM200 ACCDM203
Capot double action pour 
déclencheur manuel

Lot de 10 clés de 
réarmement DM

BBGAD211
Déclencheur manuel alarme

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Coloris : Rouge (volet translucide)   
- Poids : 192 g net / 232 g brut

Type 
1

IP42
IK07

Adress

Type 
1

Adress

Type 
1

Adress

Adress
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Equipement d’alarme

Détection incendie type 2A

Equipement d’alarme
ECSCO003

Type 
2A

- Équipement d’alarme de type 2A
- Norme de référence : NF S61-934
- Numéros de droit d’usage : DAD 013 G2 / DAD 013 H2
- Source principale : 230 VCA + 10% -15% 50 Hz - 160 mA
- Source secondaire : 1 batterie plomb sans entretien 12 V 7 Ah pour 
l’ECS
- 1 batterie plomb sans entretien 12 V 1,3 Ah pour l’UGA / CMSI
- Autonomie : 72 h en veille / 1h de mise en sécurité / 5 min. en alarme
- Tension de service : 11 à 13 V +/-1 V
- Fonctions de mise en sécurité : 3 lignes de DAS configurables à rupture 
ou à émission (maxi. 55W/ligne)
- Entrée alimentation ext. 24 V à 55 V pour les fonctions à rupture
- Entrée AES ext. 24 V à 55 V pour les fonctions à émission avec report 
de l’état de l’AES
- Boucles : Éléments fin de ligne spécifiques fournis
- Câblage boucles : 1 paire 8 / 10e sans écran, maximum 1000 m.
- 32 pts/boucle
- Discrimination d’alarme, double détection
- Sortie RS232 pour configuration par PC
- Dimensions : 506 x 300 x 117 mm (L x H x P)
- Poids net : 6,2 Kg (avec batteries)

Principe d’installation

ACCDM200

ACCDM203

Capot double action pour 
déclencheur manuel

Lot de 10 clés de 
réarmement DM

BBGCO216
Déclencheur manuel alarme

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Coloris : Rouge (volet translucide)   
- Poids : 192 g net / 232 g brut

Type 
1

IP42
IK07

FEU
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Avertisseur sonore NFS 32-001

- Mode de fonctionnement pour tous les types 
d’UGA NFS 61-936 et EN 54-2
- Coffret ABS blanc comprenant un socle à fixer au 
mur et un capot clipsé
- Câblage sur deux fils-alimentation de 12 à 55 V
- Puissance sonore : 90 dB à 2 m
- Dimensions : 110 x 60 mm
- Poids : 200 g

ASL0014

Type 
1

Avertisseur sonore NFS 32-001 + module flash

- Mode de fonctionnement pour tous les types 
d’UGA NFS 61-936 et EN 54-2
- Coffret ABS blanc comprenant un socle à fixer 
au mur et un capot clipsé
- Câblage sur deux fils-alimentation de 12 à 55 V
- Puissance sonore : 90 dB à 2 m
- Dimensions : 110 x 60 mm
- Poids : 200 g

Existe avec flash rouge réf ASL0013-FIN02-C

ASL0013

Type 
1

Sirènes / Flash

IP33

Avertisseur lumineux mural 

- Flash blanc 
- Tension : 9 – 60 VDC
- Intensité : 10 - 25 mA selon le paramétrage
- Dimensions : 110 x 60 mm

ASL0015
Avertisseur lumineux mural 

- Flash rouge 
- Tension : 9 – 60 VDC
- Intensité : 10 - 25 mA selon le paramétrage
- Dimensions : 110 x 60 mm

ASL0015/R

Indicateur d’action

- Tension d’alimentation 12 ou 24 VCC
- Consommation 5 mA (± 1 mA)
- Température de fonctionnement -10°C à +50°C 
- Couleur / matière ABS blanc 
- Largeur 80 mm 
- Hauteur (avec socle) 30 mm 
- Poids 40 g

ACC0040-FIN01
Sirène forte puissance étanche

- Tension d’alimentation 9 à 60 VDC
- Consommation 200mA sous 24 VDC
- Température de fonctionnement -10°C à +50°C
 - Puissance : >105 dB à 2 m
- IP54
- Couleur / matière : ABS beige
- Dimensions : H 106 mm x L 106 mm x P 125 mm  
- Poids 950 g

AVSET314

Flash
blanc

Flash
blanc

Flash
rouge
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Equipement d’alarme

Détection incendie type 2B

Equipement d’alarme

- Dispose de 4 boucles de déclencheurs manuels 
et est doté d’une autonomie minimale sur 
batterie de 12 heures
- Deux lignes de commande permettent de gérer 
64 bass SA max./Ligne
- Deux contacts 60 V 4 A libres de potentiel            
permettent la commande de porte coupe feu        
(nécessite une alimentation extérieure)
- Classe II, IP 42, IK07
- Source principale : 230 VCA - 50 Hz

11551

Type 
2B

Equipement d’alarme

- Dispose de 8 boucles de déclencheurs manuels 
et est doté d’une autonomie minimale sur 
batterie de 12 heures
- Deux lignes de commande permettent de gérer 
64 bass SA max./Ligne
- Deux contacts 60 V 4 A libres de potentiel                  
permettent la commande de porte coupe feu        
(nécessite une alimentation extérieure)
- Classe II, IP 42, IK07
- Source principale : 230 VCA - 50 Hz

11560

Type 
2B

Avertisseur sonore

Avertisseur sonore satellite utilisé pour diffuser le signal d’alarme 
générale défini par les règles en vigueur
- Le déclenchement du processus d’alarme d’une durée minimale 
de 5 min
- Classe II, IP 42, IK 07
- Source principale : 230 VCA, 50 Hz
- Sortie ventouse par relais auxilaire maximum 3 A

11510 Type 
2B

Sirènes BAAS SA type 2B

11570
Avertisseur sonore satellite + flash  
- Caractéristiques identiques au 11510

11530
Avertisseur sonore satellite + message enregistré
- Caractéristiques identiques au 11510

11575
Avertisseur sonore satellite + flash + message
- Caractéristiques identiques au 11510

11580
Avertisseur sonore satellite lumineux
- Caractéristiques identiques au 11510

IP42
IK07

Principe d’installation

SA

SA+F

SA+F

SA+F
+ME

LU
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Sirènes BAAS MA

Détection incendie type 3

Avertisseur sonore

Le BAAS type Ma (Bloc Autonome d’Alarme Sonore Marche/Arrêt) 
est utilisé pour diffuser le signal d’alarme générale défini par les 
règles en vigueur
- Le déclenchement du processus d’alarme d’une durée minimale 
de 5 minutes, la commande d’un asservissement (coupure sono-
risation porte coupe feu…)
- Une fonction de mise à l’arrêt à distance est obtenue à l’aide du 
boîtier de télécommande

11400

Type 
3

11470
Avertisseur sonore satellite + flash  
- Caractéristiques identiques au 11400

11450
Avertisseur sonore + message enregistré
- Caractéristiques identiques au 11400

11475
Avertisseur sonore + flash + message enregistré
- Caractéristiques identiques au 11400

11480
Avertisseur lumineux pour Type 3

Déclencheur manuel et accessoires compatibles T2B et T3

Déclencheur manuel NFS 61-936

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)  
- Poids : 192 g net / 232 g brut

800250

IP42
IK07

800251 800260
Capot double action pour 
déclencheur manuel

Lot de 10 clés de 
réarmement DM

Type 
3

840764
Télécommande M/A pour 
BAAS T3
* Conformes aux normes de référence EN 54-11 : 2001 + A1 : 2005

MA

MA+F

LU

SA+F
+ME

MA
+ME

FEU
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Verrouillage et accessoires

Ventouse incendie

- Force de rétention 20 kg, 24 VDC
- Consommation 24 mA, protections électroniques 
intégrées
- Sécurité positive : libère instantanément la porte 
lors d’une rupture de courant, fonctionnement    
silencieux
- Auto-alignement, support orientable livré
- Dimensions : 86 x 86 x 38 mm (L x H x P)

VIRA20245048

20kg

Ventouse incendie

- Force de rétention 50 kg, 24 VDC
- Consommation 24 mA, protections électroniques 
intégrées
- Sécurité positive : libère instantanément la porte 
lors d’une rupture de courant, fonctionnement    
silencieux
- Auto-alignement, support orientable livré
- Dimensions : 86 x 86 x 38 mm (L x H x P)

VIRA5024

50kg

* Ventouses livrées avec contre-plaque fixe + articulée, ventouses 
électromagnétiques 
Conformes NF issues de secours. Agrément NFS 61937 : CNPP 
SC95002

Ventouse incendie sur pied (montage au sol )

- Force de rétention 50 kg, 24 VDC
- Consommation 24 mA, protections électroniques 
intégrées
- Sécurité positive : libère instantanément la porte 
lors d’une rupture de courant, fonctionnement       
silencieux
- Auto-alignement, support orientable livré
- Dimensions : 86 x 86 x 38 mm (L x H x P)

VIRP5024

50kg

24/48 
Vdc

24 
Vdc

24 
Vdc

CPART
Contre-plaque pour ventouse porte coupe-feu
Utilisation possible en mode articulé ou fixe

SUPVRREG
Support universel deporté pour ventouse
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Caractéristiques communes :
- Raccordement pour 2 détecteurs automatiques
- Raccordement pour 2 boîtiers déclencheur manuels (BCM)
- Raccordement pour 3 organes asservis 24 V +/- 10% max 4,5 W
- Raccordement pour contact NO / NF libre de potentiel 30 V 1 A
- Accumulateurs : 2 x 12 V 1,2 Ah pour D.A.D. de classe I autonomie 4h

Certifié NF suivant la norme de référence NF S 61-961 09 / 2007

Toutes  exigences particulières concernant la personnalisation, le marquage, etc sont réalisables 
à la demande. Ces prestations peuvent également être effectuées dans différentes langues.

Détection autonome déclencheur (D.A.D)

D.A.D Classe 1 secourue

- Alimentation 230 V 50 Hz +10% - 15% 150 mA
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Matière / couleur : PVC / blanc
- Indice de protection : IP40 / IK07
- Dimensions : 258 x 166 x 84 mm (H x L x P) 
- Poids : 1920 g net / 2170 g brut

11600
D.A.D Classe 2 non secourue

- Alimentation 230 V 50 Hz +10% - 15% 150 mA
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Matière / couleur : PVC / blanc
- Indice de protection : IP40 / IK07
- Dimensions : 258 x 166 x 84 mm (H x L x P) 
- Poids : 694 g net / 886 g brut

11610

IP40
IK07

IP40
IK07

Appareil à fonction unique conçu pour réagir à la détection de phénomènes relevant de l’incendie et commander exclusi-
vement des organes asservis à la sécurité positive tels que : fermeture d’une porte coupe-feu, déclenchement d’un organe 
de désenfumage, ouverture d’un exutoire de fumée, fermeture de clapets ou volets dans une gaine de conditionnement 
d’air, ...
Il ne peut concevoir que un ou deux détecteurs automatiques d’incendie (D.A.I.) et ne peut commander que trois dispositifs 
maximum.

���
���� �������� ���

���
���� ����� �� ����

230 Vac 50Hz - 60Hz (B.T.) 2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 1,5 mm2

2 x 8/10 ème

2 x 8/10 ème EFL (élément fin de ligne)
3k3 - 0,5 W

2 x 8/10 ème 2 x 8/10 ème

2 ou 3 x 8/10 ème

Boîtiers de
Commande Manuelle

(2 BCM max.)

Boîtier de Réarmement
à Distance (BRD) 

(avec bouton poussoir)

Sortie contact libre 
de potentiel :

Commun, Veille, Alarme

Ligne de télécommande 
24 Vcc

(max : 4,5 W - 
3 organes asservis)

Ventouses
Electromagnétiques

Détecteurs Automatiques
(2 Détecteurs max.)

Réf. 11660

Diagramme de raccordement

Batterie de 
secours
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Caractéristiques :
- Courant de repos : 35 μA (max)
- Courant d’alarme : 40 mA (max)
- Courant indicateur d’action : 20 mA (max)
- Humidité maximale 95% HR sans condensation (à 40°C)

Détecteur optique de fumée conventionnel

- Tension de fonctionnement : 9,5 à 30 VDC
- Indice de protection : IP40 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à +50°C
- Température de stockage : -30°C à +60°C
- Matière / Couleur : ABS - Ivoire 
- Dimensions : Ø 100 mm / hauteur 47 mm
- Poids : 150 g

11620
déclencheur manuel de compartimentage 

- Condition : Type A conventionnel, environnement 
intérieur
- Contact : Inverseur 0,5 A/ 0 à 60 VDC
- Température de fonctionnement : - 10°c à+ 50°C
- Indice de protection : IP40/ IK07
- Matière Déclencheur manuel : ABS
- Matière Volet de protection : Polycarbonate
- Coloris : Rouge ( Volet de protection) Translucide
- Poids : Net - 192 g Brut - 232 g
- Dimensions : H 94 x L 94 x P 54 mm

11660

IP40
IK07

Type 
A

Le détecteur optique de fumée 11620 HOCHIKI permet la détection précoce de particules de fumée émises par la combus-
tion des matériaux pénétrant dans sa chambre de détection selon l’effet Tyndall.
De haut performance, sa chambre d’analyse garantie une grande stabilité auprès des éléments de nature atmosphérique.
Il permet la détection rapide d’un début d’incendie avant l’apparition des flammes.

Conformes à la normes de référence EN 54-7 : 2001 + A1 : 2002 + A2 : 2006

24 
Vdc DAD
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Désenfumage

Tableau de désenfumage

Performance : 
-  Configuration automatique, sans outil spécifique, Interconnexion,    
- Fonctionnement en mode dégradé,
 - Coûts d’installation fortement réduits, Fiabilité de fonctionnement, Interverrouillage.
 - Alimentation secteur : 230 V +10% -15% 50 Hz
Consommation sur secteur :
 - Mini. 3W (aucun boîtier raccordé)/Maxi : 12 W (configu. maxi en veille)
 - Source secondaire : 2 batteries de 12 V, 7 Ah au plomb sans entretien
Autonomie sur batteries : 
- 12 heures en veille suivi d’1 heure de mise en sécurité
 - Tension de service : 20 VCC à 27 VCC
 - Limitation décharge batteries : 20 V +/-1 V
Caractéristiques :
 - Nombre d’étages : 16 sur un conduit, 8 sur 2 conduits ou toute autre combinaison
 - Boîtiers de commande extraction : 2 mini (1 par canton)
-  Boîtiers de non-stop ascenseurs : 4 maximum
 - Sortie utilisation : Nominal 24 V maximum 250 mA
Dimensions : 482 x 265 x 120 mm (H x L x P)  
Poids : 8 kg (avec batterie)

DESEG503

Principe d’installation
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Détecteur optique pour centrale Type 1 (ECSCO001)

- Enveloppe : plastique anti-chocs ABS blanc
- Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA/12 V
- Réglage : pré-réglé en usine
- Dimensions : 110 x 60 mm (ø x H avec socle) 
- Poids avec socle : 130 g

DET0021
Détecteur thermique

- Déclenchement 65°C
- Enveloppe : plastique anti-chocs ABS blanc
- Sortie indicateur d’action : nominal 10 mA/12 V
- Réglage : pré-réglé en usine
- Dimensions : 105 x 50 mm (ø x H avec socle)
- Poids avec socle : 130 g

DETCO203

65°c

Déclencheur manuel alarme désenfumage

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)
- Coloris : Rouge (volet translucide) 
- Poids : 192 g net / 232 g brut

BBGCO214

IP42
IK07

Boîtier BEA et modules

- Nombre de détecteurs / déclencheurs manuels : maximum 10/10,
 - Résistances fin de ligne : 10 kΩ
 - Tension de sortie ventouses : nominal 24 V à émission,
- Puissance disponible (1 niveau) : max. 15 W (fusible 630 mA/24 W (fusible 1 A)
- Dimensions : 190 x 150 x 90 mm
- Poids : 620 g

ACC0016-FIN01-A

ACCDF503
Module intermédiaire par volet de 
désenfumage (noir)

ACCDF504
Module intermédiaire pour dernier 
volet de désenfumage (rouge)

ACCDF514
Boîtier BNS adressable NON STOP

ACCDF515
Boîtier BCE adressable 
commande d’extraction

FEU
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Alimentation AES

Alimentation électrique de sécurité

- Source principale : 230 VCA, 50 Hz, 600 mA
 - Source secondaire : 24 VDC - 2x1 A par sortie 
secourue par 2 batteries plomb sans entretien
12 V, 12 Ah (fournies)
 - 3 sorties de report, 2 sorties d’utilisation
 - Sortie de report : Contacts secs de report de 
défaut (1 A 30 VCC)
- Défaut Secteur , défaut Batterie , défaut sortie
 - Présence tension de sortie. Défaut source de 
sécurité
- Norme EN 54-4, NFS 61940
- Dimensions : 369 x 308 x 149 mm (L x H x P). 
- Coffret métallique
- Poids : 9,8 kg (avec batterie)

20010-12

Tableaux de report et de synthèse

Tableau de report, de synthèse ou d’exploitation

- Coffret ABS Blanc comprenant un socle à fixer au 
mur et un capot clipsé
 - Câblage sur deux fils
 - Alimentation par le bus
 - Deux tableaux de report en série maximum
- Dimensions : 164 x 109 x 54 mm (L x H x P)
- Poids : 180 g

REP0004-001-A
Tableau de report AVISO LED

- Hygrométrie / Température : 95 % max/5°C à 
+50°C
 - Boîtier : Indice de protection : IP42, IK07
- Matière/Couleur : ABS/Blanc RAL 9010
- Alimentation : batterie 9 V
- Dimensions : 506 x 300 x 117 mm (L x H x P)
- Poids : 1 kg

REP00001-001-A

IP42
IK07

Tableau de synthèse

- Tableau de synthèse universel FIREP pour 
recevoir à distance des informations de fonc-
tionnement ou d’alarme des tableaux d’alarme 
incendie
- Coffret ABS blanc 
- Comprend un socle à fixer au mur + un capot 
clipsé
- Dimensions : 164 x 109 x 54 mm (L x H x P)
- Poids : 180 g

ECSRE004
Boitier de report de synthèse pour alarme incendie type 
2B ou type 4 secteur

- Equipé d’un voyant sous tension 
- Equipé de 2 voyants de signalisation alarme et 
dérangement
- Equipé d’un bouton multifonctions, test voyants 
et arrêt signaux sonores 
- Réarmement automatique visuel et sonore si 
disparition des informations
- Possibilité de montage encastré sur boîte 
diamètre 60mm.

10510

Alimentation électrique de sécurité

- Source principale : 230 VCA, 50 Hz, 160 mA
- Source secondaire : 24 VDC - 2 A secourue par 2 
batteries plomb sans entretien 12 V, 7 Ah
- 3 sorties de report, 2 sorties d’utilisation
- Sortie de report : Contacts secs de report de 
défaut (1 A 60 VCC)
- Défaut source Normale/Remplacement
- Présence Tension de sortie. Défaut source de 
sécurité
- Dimensions : 506 x 300 x 117 mm (L x H x P)
- Poids : 7,2 kg (avec batterie)
- Coffret ABS
Les AES (Alimentations Electriques de Sécurité) ré-
pondent à la norme EN 54-4, NFS 61940

ALI0002
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Accessoires

Aérosol de test

Permet de tester les détecteurs 
de fumée sans les encrasser
- Capacité : 150 ml

ACCDE006
Perche d’essai 2,5 m + bol de test

Perche d’essai 2,5 m + bol de 
test (pour essai à 4,5 m)

ACCDE008
Perche d’essai 4,5 m + bol de test

Perche d’essai 4,5 m + bol de 
test (pour essai à 6 m)

ACCDE021

ACCDM200 ACCDM203
Capot double action pour 
déclencheur manuel

Lot de 10 clés de 
réarmement DM

Déclencheur manuel  étanche conventionnel

- Indice de protection : IP66 / IK07
- Boîtier étanche
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)
- Poids : 192 g net / 232 g brut

BBGCO202
Déclencheur manuel d’extinction

Déclencheur manuel de commande d’extinction 
automatique à gaz
- Coloris : jaune

BBGCO223

Déclencheur manuel  étanche adressable
BBGAD207

- Indice de protection : IP66 / IK07
- Boîtier étanche
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)
- Poids : 192 g net / 232 g brut

IP66 IP42

IP66

Adress

Conv
Arrêt Gaz

Sur
commande

Sur
commande
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Alarmes techniques

Equipement d’alarme 2 entrées

- 2 entrées paramétrables NO/NF
- Alimentation : 230 VAC
- Accumulateur NI/MH
- Dimensions : 160 x 120 x 41 mm (L x H x P) 
- Poids : 410 g (avec batterie) 

800302

8RALARME TECHNIQUE 8 ENTRÉES - 8 RELAIS

Equipement d’alarme 4 entrées

- 4 entrées paramétrables NO/NF
- Alimentation : 230 VAC
- Accumulateur NI/MH
- Dimensions : 160 x 120 x 41 mm (L x H x P) 
- Poids : 410 g (avec batterie) 

800304

Equipement d’alarme 8 entrées

- 8 entrées paramétrables NO/NF
- Alimentation : 220 VAC
- Batterie de secours NI/MH
- Autonomie sur batterie : 48 heures
- Raccordement des contacts : 1 paire 8 / 10ème 
sur bornier sans vis
- Longueur maximale des câbles : 1000 m
- Arrivée de câble par l’arrière (câbles encastrés) 
ou par le dessous (câbles en applique)
- Dimensions : 258 x 166 x 84 mm (L x H x P) 
- Poids : 760 g (avec batterie)

800308
Report d’alarme technique 4 entrées

- Permet le renvoi à distance des informations 
du tableau d’alarme technique 2 (ref: 80302) ou 4        
entrées (ref: 800304). 
- Il ne peut être associé qu’avec les alarmes 
techniques de même marque que notre gamme. 
Celui-ci utilise la technologie par bus, ayant le 
même protocole de communication. 

800300
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- LEDs en façade pour une visualisation d’alarme 
à 360°
- Alimentation : 10,2 à 13,8 VCC
- Consommation en veille : 320 µA (max)
- Consommation en alarme : 35 mA
- Certifié EN54-7

Détecteur incendie optique de fumée
NB326

Détecteurs spécifiques avec sortie relais

Détecteur de monoxyde de carbone
NB983CO

Détecteur de gaz propane
NB983LP

Détecteur de gaz naturel
NB983NG
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Détecteurs DAAF
LSH-ORIGIN
Détecteur de fumée - Détecteur de nouvelle génération bénéficiant des 

dernières avancées technologiques
- Fiabilité et qualité : chaque détecteur est testé 
individuellement à 100% avant sa mise sur le marché
- Maintenance réduite : 10 ans d’autonomie de la pile
• Principe de fonctionnement : 
- Détecteur de fumée de type photo-électrique
- Détection optique de fumée par lumière diffuse 
(effet Tyndall)
Alimentation : pile lithium intégrée et scellée
- Puissance acoustique : > 85 dB à 3 m
- Dimensions : 105 x 105 30 mm (L x l x H) 
- Poids net : 125 g (pile et embase compris)
- Type de montage : mur ou plafond
- Utilisation simplifiée : 1 bouton unique pour piloter 
toutes les fonctions
- Certificat CE
- Norme EN14604
- Garantie 5 ans
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Tableau de choix des centrales

Etablissements recevant du public

5E CAT. 4E CAT. 3E CAT. 2E CAT. 1E CAT.

<300 p
<300 p

[sauf 5E CAT]
de 301 à 

700 p
de 701 à 
1500 p

plus de 
1500 P

SS1 EA SS1 EA SS1 EA SS1 EA SS1 EA

J Structures d'accueil pour personnes agées et 
personnes handicapées

A 1 A 1 A 1 A A A 1

L
salles à usage 

d'audition, de conférences, 
de réunions salles de spec-
tacles ou à usages multiples

Accueil>3000p A 1

Accueil<3000p 4 4 4

E 3

2bavec salle polyvalente

E 4

M Magasins de vente, centres commerciaux 4 4 3 2b B 2a

N Restaurants et débit de boissons 4 4 4 3 3

O Hôtels, pensions de famille,
et autres établissements d'hébergements

A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

P

Salles de danse 3 3 2b B 2a A 1

Salles de danse s/sol 3 2b 2b B 2a A 1

Salles de jeux 4 4 2b B 2a A 1

R
Ètablissement d'éveil, 
d'enseignement, de formation, 
centres de vacances, centres 
de loisirs sans hébergement

avec zone 
sommeil

A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

autres 4 4 2b 2b 2b

S Bibliothèques, centres de documentation et de 
consultation d'archives

4 2b 2b B 2a A 1

T Salles d'exposition

Accueil>3000 
p

B 2a

Accueil>3000 
p

4 3 2b 2b

U Etablissement de soins

avec locaux 
de sommeil

A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

avec locaux 
de sommeil

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

V Etablissements de culte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

C D E

C D E

C D E

C D E

C D E

C D E

C D E C D E
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Tableau de choix des centrales

Ètablissement recevant du public

5E CAT. 4E CAT. 3E CAT. 2E CAT. 1E CAT.

<300 p
<300 p

[sauf 5E CAT]
de 301 à 

700 p
de 701 à 
1500 p

plus de 
1500 P

SS1 EA SS1 EA SS1 EA SS1 EA SS1 EA

W Administrations, banques, bureaux 4 4 3 2b 2b

X Etablissements sportifs couverts 4 4 4 3w 3

Y Musées 4 4 4

4 B 2a

ou sur demande de la commisson de sécurité

A 1 A 1

CTS Chapiteaux, tentes, structures itinérantes à 
étage

3 3 3 3 3

SG Structures gonflables

EF Etablissements flottants 3 3 3 2b 2b

GA Gares accessibles au public

VOIR NOTA 1

2b 2b B 2a B 2a

OA Hôtels et restaurants d'altitude A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

PA Etablissements de plein-air VOIR NOTA 2

PS Parcs de stationnement couverts selon le nombre de niveaux SSI : A/EA : 1 ou SSI : CDE/ EA : 3

PO Petits Hôtels A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

EP Etablissements pénitentiaires A 1 A 1 A 1 A 1 A 1

REF Refuge de montagne 4 4 4 4 4

Remarque : ce tableau est donné à titre indicatif. Consulter la réglementation de l'ERP concerné pour connaitre 
les dispositions à prendre.
Note 1 : dans le cas d'un ERP de type GA, pour déterminer le niveau de catégorie de SSI, se conformer aux direc-
tives de l'organisme d'inspection incendie propre à la SNCF ou à la RATP.
Note 2 : si ces locaux possèdent des aménagements les règles applicables sont celles des autres locaux ayant la 
même activité.

C D E C D E
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Déclencheur manuel alarme vert simple contact

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Poids : 192 g net / 232 g brut
- Conformes aux normes de référence EN 54-11 : 
2001 + A1 : 2005
- Disponible en double contact (réf. 800256)

IP42
IK07

Déclencheur manuel technique blanc simple contact

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Poids : 192 g net / 232 g brut
- Conformes aux normes de référence EN 54-11 : 
2001 + A1 : 2005
- Disponible en double contact (réf. 800242)

800241

IP42
IK07

Déclencheurs manuels

800252

Déclencheur manuel alarme incendie simple contact

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)   
- Poids : 192 g net / 232 g brut
- Conformes aux normes de référence EN 54-11 : 
2001 + A1 : 2005

800250

IP42
IK07

Déclencheur manuel alarme désenfumage simple contact

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)
- Coloris : Rouge (volet translucide) 
- Poids : 192 g net / 232 g brut

BBGCO214

IP42
IK07

Déclencheur manuel PPMS radio mode répéteur

- Autonomie radio : 5 ans
- Indice de protection : IP42 / IK07
- Option capot double fonction (réf : 800251)
- Alimentation de la transmission radio par pile 
lithium 3 V 1300 mA
- Dimensions : 102 x 102 x 71 mm (H x L x P)

800282

IP42
IK07

Déclencheur manuel PPMS simple contact

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C 
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P) 
- Poids : 192 g net

800255

IP42
IK07

Déclencheur manuel T1 conventionnel

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)
- Coloris : Rouge (volet translucide) 
- Poids : 192 g net / 232 g brut

BBGCO216

IP42
IK07

Déclencheur manuel T1 adressable

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)
- Coloris : Rouge (volet translucide) 
- Poids : 192 g net / 232 g brut

BBGAD211

IP42
IK07

ACCÈSARRET D’URGENCE 
ELECTRIQUE

FEU
PPMS

PPMS

Radio

Désenfumage

Conv Adress
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Déclencheur manuel alarme conventionnel étanche 
simple contact

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Boîtier étanche
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)
- Poids : 192 g net / 232 g brut
- Disponible en version adressable

BBGCO202

IP66

Déclencheur manuel d’extinction simple contact

Déclencheur manuel de commande d’extinction 
automatique à gaz
- Coloris : jaune

BBGCO223

Déclencheur manuel sans fil

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)   
- Poids : 192 g net / 232 g brut
- Conformes aux normes de référence EN 54-11 : 
2001 + A1 : 2005

800371

IP42
IK07

Déclencheur manuel compartimentage pour DAD

- Indice de protection : IP42 / IK07
- Température de fonctionnement : -10°C à + 50°C
- Dimensions : 94 x 94 x 54 mm (L x H x P)   
- Poids : 192 g net / 232 g brut
- Conformes aux normes de référence EN 54-11 : 
2001 + A1 : 2005

11660

IP42
IK07

ACCDM200 ACCDM203
Capot double action pour 
déclencheur manuel

Lot de 10 clés de 
réarmement DM

800251 800260
Capot double action pour 
déclencheur manuel
Série 800

Lot de 10 clés de 
réarmement DM

IP42
IK07

Radio DAD

Conv
Arrêt Gaz

Autre réf. en adressable réf. BBGAD207
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0870T
Câbles & connectiques alarme, CR1C1 1P 20G 
- Coloris : Orange  
- Conditionnement : 500 m

0813
Câbles & connectiques alarme, CR1C1 2x1,5 mm2  
- Coloris : Orange  
- Conditionnement : 100 m

0870
Câbles & connectiques alarme, CR1C1 1P 20G  
- Coloris : Orange  
- Conditionnement : 100 m

0813T
Câbles & connectiques alarme, CR1C1 2x1,5 mm2 
- Coloris : Orange  
- Conditionnement : 500 m

2161T
Câbles & connectiques alarme, SYS 1P20R SE 
- Coloris : Rouge
- Conditionnement : 500 m

2162
Câbles & connectiques alarme, SYS 2P20R ECR 
- Coloris : Rouge  
- Conditionnement : 100 m

2161
Câbles & connectiques alarme, SYS 1P20R SE
- Coloris : Rouge  
- Conditionnement : 100 m

2163
Câbles & connectiques alarme, SYS 1P20R ECR 
- Coloris : Rouge  
- Conditionnement : 100 m

2163T
Câbles & connectiques alarme, SYS 1P20R ECR 
- Coloris : Rouge  
- Conditionnement : 500 m

2162T
Câbles & connectiques alarme, SYS 2P20R ECR 
- Coloris : Rouge  
- Conditionnement : 500 m

Câbles incendie

T500m

T500m

T500m

T500m

T500m
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Incendie
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Gamme Diana

Chapitre 9
Eclairage de sécurité

Gamme Toledo
Blocs phares
Télécommandes
Bapi
Batterie BAES (SAV)

P 185
P 186
P 188
P 188
P 189
P 189

Source centrale P 190
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Eclairage 
de sécurité

Lorsque l’éclairage normal est défaillant, l’éclairage de sécurité doit permettre :
- une évacuation sûre et facile des personnes vers l’extérieur
- les manœuvres intéressant la sécurité et l’intervention des secours

Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité (BAES), parfois appelés « Blocs de 
secours », sont des sources lumineuses d’évacuation.
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Gamme Diana

BAES évacuation

- Protection IP42 - IK04
- LED 4000°K
- Flux disponible : 45 lm
- Autonomie 1h
- Consommation : 0,85 W
- Fonctionnement : non permanent  (NP)
- Dimensions saillie : 630 x 114 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 273 x 123 mm (L x l)

840202
BAES ambiance

- Protection IP42 - IK04
- LED 4000°K
- Flux disponible : 450 lm
- Autonomie 1h
- Consommation : 1,5 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 260 x 114 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 273 x 123 mm (L x l)

840210

Luminaires extra-plats

114

260

Saillie

44

Encastré

273 123
15

40

- Série SATI
- Type NP
- Baterie Ni-Cd
- Installations possibles : saillie plafond ou mural / 
Encastrable au plafond
- Utilisation : éclairage intérieur / étanche
- Possibilité d’encastrer les luminaires avec le cadre  
d’encastrement ref. 840029

Caractéristiques communes :

BAES habitation

- Protection IP42 - IK04
- LED 4000°K
- Flux disponible : 8 lm
- Autonomie 5h
- Consommation : 1,2 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 630 x 114 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 273 x 123 mm (L x l)

840206

IP42
IK04

IP42
IK04

IP42
IK04

45LM 450LM

8LM

840020
Grille de protection Ø 320x170x110 mm

840024
Kit enveloppe étanche IP65 pour boîtier

840029
Cadre d’encastrement plafond
- Dimension du percement : 273x123 mm

840032
Porte-étiquette encastré plafond
- Dimension du percement : 273x123 mm 
(pictogrammes vendus séparément)

Accessoires

840034
Porte-étiquette saillie plafond 
(pictogrammes vendus séparément)

840049
Pictogrammes universels

840042
Ampoule de rechange halogène pour BAES 840000
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Gamme Toledo

BAES évacuation

- Protection : IP44 - IK07
- LED 4000°K
- Flux disponible : 45 lm
- Autonomie 1h
- Consommation : 1,20 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 220 x 136 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 232 x 142 mm (L x l)

840602
BAES évacuation

- Protection : IP65 - IK07
- LED 4000°K
- Flux disponible : 65 lm
- Autonomie 1h
- Consommation : 1,20 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 220 x 136 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré *: 232 x 142 mm (L x l)

840603

Luminaires architecturaux

IP44
IK07

IP65
IK07

45LM 45LM

BAES ambiance

- Protection : IP44 - IK07
- LED 4000°K
- Flux disponible : 400 lm
- Autonomie 1h
- Consommation : 0,5 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 220 x 136 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 232 x 142 mm (L x l) 

840610
BAES ambiance

- Protection : IP65 - IK07
- LED 4000°K
- Flux disponible : 400 lm
- Autonomie 1h
- Consommation : 0,5 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 220 x 136 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 232 x 142 mm (L x l)

840611

IP44
IK07

IP65
IK07

450LM 450LM

- Série SATI
- Type NP
- Batterie Ni-Cd
- Utilisation : éclairage intérieur décoratif et architectural
éclairage extérieur / étanche
- Possibilité d’encastrer les luminaires avec le kit d’encastrement 
ref. 840529

Caractéristiques communes :

IP65

IP65
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BAES habitation (BAESH)

- Protection : IP44 - IK04
- LED 4000°K
- Flux disponible : 8 lm
- Autonomie 5h
- Consommation : 1,2 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 220 x 136 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 232 x 142 mm (L x l)

840614

IP44
IK07

8LM

BAES locaux à sommeil (BAES-BAESH)

- Protection : IP44 - IK07
- LED 4000°K
- Flux disponible : 55-10 lm
- Autonomie 1h à 5h
- Consommation : 0,6 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 220 x 136 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 232 x 142 mm (L x l)
- Télécommande compatible ref. 840765

840612

IP44
IK07

55+
10 LM

BAES locaux à sommeil (BAES-BAESH)

- Protection : IP65 - IK07
- LED 4000°K
- Flux disponible : 55-10 lm
- Autonomie 1h à 5h
- Consommation : 0,6 W
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions saillie : 220 x 136 x 44 mm (L x H x P) 
- Dimensions encastré * : 232 x 142 mm (L x l)

840613

IP65
IK07

55+
10 LM

- Série SATI
- Type NP
- Baterie Ni-Cd
- Utilisation : éclairage intérieur décoratif et architectu-
ral éclairage extérieur / étanche
- Possibilité d’encastrer les luminaires avec le kit d’en-
castrement ref.840529

Caractéristiques communes :

840529
Accessoires d’encastrement plafond
- Dimension du percement : 232x142 mm

ABX0091
Porte-étiquette encastré plafond 
- Dimension du percement : 232x142 mm
(pictogrammes vendus séparément)

840049
Pictogrammes universels

Accessoires

ABT0091
Porte-étiquette drapeau saillie

AGT000
Grille de protection BAES gamme Toledo

IP65
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Gamme blocs phares

Blocs phares

- Batterie Ni-Cd
- Système disponible : SATI
- Protection : IP65 - IK07
- LED 4000°K
- Autonomie 1h
- Consommation : 11 W
- Flux disponibles : 2100 lm
- Utilisation : éclairage pour grands espaces et 
hauts plafonds
- Fonctionnement : non permanent (NP)
- Dimensions : 300 x 251 x 146 mm (L x H x P)

PME-3250X

IP65
IK07

2100LM

345 251

75

84

300 146

54

Télécommandes
Télécommande pour gamme standard SATI

Fonction : 
- Allumage / extinction
- Lancement des stats manuel
- Programmation de l’heure des tests
Caractéristiques : 
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- N°max de blocs : 300
- Tension de sortie : 12 VCC
- Batterie : 3 x 3,6 V - 160 mA Ni-Mh
- Nombre de modules : 4

840764
Télécommande pour gamme standard SATI locaux à 
sommeil

Fonction : 
- 1 x Entrée pour alarme incendie pour le 
fonctionnement en double fonction (locaux à 
sommeil).
- 1 x Entrée clé pour la mise au repos
- Allumage / extinction
- Lancement des stats manuels
- Télécommande répétitrice ou pour séparer des 
zones
Caractéristiques : 
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- N°max de blocs : 300
- Tension de sortie : 12 VCC
- Batterie : 3 x 3,6 V - 160 mA Ni-Mh
- Nombre de modules : 6

840765

Télécommande multi marques

Valables pour les blocs des systèmes SATI
Zemper - Legrand - Kaufel - Schneider - Luminox
Fonction : 
- 1 x Entrée pour alarme incendie pour le fonction-
nement en double fonction (locaux à sommeil).
- 1 x Entrée clé pour la mise au repos
- Allumage / extinction
- Lancement des stats manuel
Caractéristiques : 
- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- N°max de blocs : 300
- Tension de sortie : 12 VCC
- Batterie : 3 x 3,6 V - 160 mA Ni-Mh
- Nombre de modules : 6

840766

12V
+/-

12V
+/- 12V

+/-
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Lampe portable

Lampe pour locaux techniques (BAPI)

- Source lumineuse :
 - 10 LED x 0,5 W pour lampe principale (secours)
 - 1 LED x 1 W pour lampe torche
- Flux lumineux :
 - Lampe principale : 500 lm
 - Lampe torche : 100 lm
- Vasque : Polycarbonate
- Température de couleur : 6500ºK
- Température de fonctionnement : - 10ºC à +40ºC
- Batterie : 3,7 V – 4400 mAh Lithium
- Chargeur avec prise USB : AC/DC Entrée 100 V-240 V,
50-60 Hz. Sortie 5 VDC 1000 mA
- Temps de charge : 5 heures
- Autonomie :
 - 3 heures pour la lampe principale
 - 15 heures pour la lampe torche

840016

IP42
IK04

4000K

Batterie de rechange pour appareil d’éclairage de sécurité

Référence Désignation Type de BAES 
compatible

REPBCM024 Batterie BAES - Ni-Mh - 2.4 V - 1.1 Ah 840612 - 840613

REPBCN037 Batterie BAES - Ni-Cd - 3.6 V - 0,3 Ah 840602 - 840603 - 840202

REPBNN048 Batterie BAES - Ni-Cd - 4,8 V - 1,6 Ah 840610 - 840611 - 840210

REPBNN060 Batterie BAES - Ni-Cd - 6,0 V - 1,6 Ah 840000 - 840013 - 840510 - 840511

REPBTD036 Batterie BAES - Ni-Cd - 3,6 V - 4 Ah 840008 - 840010

REPBNN036 Batterie BAES - Ni-Cd - 3,6 V - 1,6 Ah 840002 - 840003

REPBCN036 Batterie BAES - Ni-Cd - 3,6 V - 0,8 Ah 840614 - 840206

REPBNN024 Batterie BAES - Ni-Cd - 2,4 V - 1,6 Ah 840004 - 840006 - 840502 
840503 840012 - 840512 - 840513

REPBTD168 Batterie B/Phares - Ni-Cd - 16,8 V - 4 Ah PME 3200 BX

REPBLF0020 Batterie B/Phares - Ni-Cd - 12,8 V - 3,0 Ah PME-3250LX

REPBTD127 Batterie B/Phares - Ni-Cd - 12 V - 7,0 Ah PME-3250X
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Source centrale

Deux gammes disponibles :
- En courant alternatif
230 V de 250 VA -1H à 2500 VA - 6H 

En courant Continu :
- 24 VDC de 170 W à 1050 W /1H
- 48 VDC de 170 W à 1200 W /1H
- 48 VDC de 170 W à 720 W / 6H
Modèle 48 VDC 6H disponible.

Pour toute demande nous consulter !
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HP Plafonnier P 193
Projecteur de son P 194
HP Suspendu P 195
HP Saillie P 196
HP Jardin P 196
Amplificateur P 197
Sources P 200
Micro HF P 201
HP Actif P 202
Sono portable P 204
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Sonorisation
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Sonorisation

Ensemble de matériels permettant la diffusion des sons, en particulier avec une 
grande puissance sonore. On parle aussi de «sono» en abréviation.



Sonorisation193

Haut-parleurs

Haut-parleur plafonnier encastrable

- HP 100 V - 6 W (94 dB/W à 1 m)
- Dimensions : ø 180 mm visible
- ø perçage 150 mm - Profondeur 70 mm
- Coloris : Blanc cassé

PC-1860
Haut-parleur plafonnier encastrable

- HP 100 V - 15 W (96 dB/W à 1 m)
- Dimensions : ø 280 mm visible
- ø perçage 250 mm - Profondeur 84 mm
- Coloris : Blanc cassé

PC-2852

Haut-parleurs plafonniers encastrables ligne 100 V

6W15W

Haut parleur plafond 2 voies

- HP 2 voies 100 V - 6 W (93 dB/W à 1 m)
- Dimensions : Ø 160 mm visible
- Ø percage 145 mm - Profondeur 54 mm
- Poids : 500 g

LSI-10912
Haut parleur plafond 2 voies

- HP 2 voies 100 V - 20 W (90 dB/W à 1 m)
- Dimensions : Ø 203 mm visible
- Ø percage 180 mm -  Profondeur 85 mm 
- Poids : 1.5 kg

LSI-10914

Haut-parleur plafond 2 voies + caisson de basse

- HP 2 voies 100 V - 10 W + caisson (90 dB/W à 1 m)
- Dimensions : Ø 240 mm visible
- Ø perçage 208 mm - Profondeur 140 mm
- Poids : 1.75 kg

LSI-9910

10W

Mini haut-parleur plafonnier ligne 100 V

- HP 100 V - 6 W (93 dB/W à 1 m)
- Dimensions : ø 100 mm visible
- ø perçage 92 mm - Profondeur 90 mm
- Coloris : Blanc cassé

PC-6WM
Mini haut-parleur plafonnier 8 Ω

- HP 6 W/4 Ω (93 dB/W à 1 m)
- Dimensions : ø 100 mm visible
- Ø perçage 92 mm - Profondeur 90 mm
- Coloris : Blanc cassé

PC-6W

Mini haut-parleurs plafonniers en ligne 100 V / 8 Ω

6W 6W

6W 20W

2 voies 2 voies

2 voies

80 
ohms
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Projecteurs de son

Projecteur de son

- HP 100 V - 10 W (92 dB/W à 1 m)
- Réglable (2,5 W/5 W ou 10 W) 
- Livré avec équerre

PJ-100W
Projecteur de son

- HP 100 V - 20 W (92 dB/W à 1 m)
- Réglable (5 W/10 W ou 20 W) 
- Livré avec équerre

PJ-200W

Projecteurs de son en ligne 100 V

10W 20W

Projecteur de son

- HP 100 V - 10 W (90 dB/W à 1 m)
- Réglable (2,5 W/ 5W ou 10W)
- Livre avec équerre
- Dimensions : Ø 138X205 mm
- Poids : 2.1 kg

LSI-9759

10W

Projecteur de son étanche

- HP étanche IP65 - 6 W/100 V (96 dB/W à 1 m)
- Réglable (1 W/3 W ou 6 W) 
- Livré avec équerre

CS-64
Projecteur de son étanche

- HP étanche IP65 - 15 W/100 V (96 dB/W à 1 m)
- Réglable (5 W/10 W ou 15 W) 
- Livré avec équerre

CS-154

Projecteurs de son étanche en ligne 100 V

6W 15W

Projecteur de son étanche

- HP étanche IP65 - 30 W/100 V (96 dB/W à 1 m)
- Réglable (10 W/20 W ou 30 W) 
- Livré avec équerre

CS-304

30W

IP65

IP65 IP65

Projecteur de son étanche

- HP 2 voies étanche IP55-50 W/100 V (99 dB/W à 1 m)
- Réglable (3 à 50 W)
- Livre avec équerre
- Dimensions : 363x253x310 mm / 3.9 kg

LSI-10211

30W

IP65

IP65
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Haut-parleur suspendu

- HP 100 V - 6 W (90 dB/W à 1 m)
- Réglable (1 W/3 W ou 6 W) couverture de 100 m2 
- Câble maxi 5 m

PE-64
Haut-parleur suspendu

- HP 100 V - 30 W (90 dB/W à 1 m)
- Réglable (5 W/10 W/15 W/20 W ou 30 W) 
- Câble maxi 5 m fourni

PE-304

Haut-parleurs suspendus en ligne 100 V

6W 30W

Haut-parleur suspendu étanche

- HP suspendu étanche IP55 - 10 W/100 V (90 dB/W 
à 1 m)
- Réglable (2.5 à 10 W)
- Dimensions : Ø 138x205
- Poids : 2.2 kg

LSI-9758
Haut-parleur suspendu

- HP 2 voies suspendu - 20 W/100 V (92 dB/W à 1 m)
- Réglable (5/10 ou 20 W)
- Cable élingué de 5 m
- Dimensions : Ø 254 mm
- Poids : 2.2 kg

LSI-10925

10W 20W

IP55

Haut-parleur à pavillon 100 V

- Puissance : 100 V - 15 W - IP65
- Existe en 8 Ω ref. SC-615

SC-615M
Haut-parleur à pavillon ligne 100 V

- Puissance : 100 V - 30 W - IP65
- Existe en 8 Ω ref. SC-630

SC-630M

Haut-parleurs étanches en ligne 100 V / 8 Ω

15W 30W

IP65 IP65

2 
voies
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Haut-parleur type «rocher»

- Puissance : 45 W - 100 V
- Protection : IP66

LSI-10967

Haut-parleurs extérieur discret

45W

IP66

Atténuateurs

*** Boîtier d’encastrement 
Réf : CE-PLACO

Atténuateur

- Puissance : 6 W/100 V
5 positions 
- Dimensions :  7 x 12 cm

AT-063P
Atténuateur

- Puissance : 30 W/100 V
5 positions 
- Dimensions :  7 x 12 cm

AT-303P
Atténuateur

- Puissance : 60 W/100 V
5 positions 
- Dimensions :  7 x 12 cm

AT-603P

*** Boîtier d’encastrement 
Réf : CE-PLACO

*** Boîtier d’encastrement 
Réf : CE-PLACO

Enceinte murale 2 voies

- Puissance : 40 W/100 V (89 dB/W à 1 m)
- Réglable (10-20 ou 40 W)
- Livre avec équerre
- Dimensions : 270x187x165 mm / 3.4 kg
- LSI-9762B pour le modèle blanc
- Vendu par paire

LSI-9763N / LSI-9762B
Enceinte 2 voies

- Mural - 30 W (90 dB/W à 1 m)
- Utilisation intérieure uniquement
- BS-1030B : couleur noir
- BS-1030W : couleur blanc

BS-1030B / BS-1030W

Haut-parleurs muraux en ligne 100 V / 8 Ω

40W 30W

2 voies

Enceinte murale 2 voies

- Puissance : 80 W - 10 V
- Protection : IP66

LSI-10212N / LSI-10212B

80W

2 voies
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Ampli-mélangeurs

Amplificateurs mélangeurs 1 zone

Ampli-mélangeur 30 W
A-2030DD-EB

30W

- 3 entrées micro (1x5P-DIN + 2 x Jack 6,35 mm)
- 2 entrées auxiliaires (RCA)

Ampli-mélangeur 60 W
A-2060

- 3 entrées micro (1x5P-DIN + 2 x Jack 6,35 mm)
- 2 entrées auxiliaires (RCA)

Ampli-mélangeur 120 W
A-2120

- 3 entrées micro (1x5P-DIN + 2 x Jack 6,35 mm)
- 2 entrées auxiliaires (RCA)

Ampli-mélangeur 240 W
A-2240

- 3 entrées micro (1 DIN + 2 x Jack 6,35 mm)
- 2 entrées auxiliaires (RCA)

60W

Gamme combinés amplificateurs

120W
240W

Combiné Ampli/Tuner-USB 130 W

Réglages en façade :
- Volume des 3 voies micros
- Volume de la voie Aux1/MP3/Tuner
- Volume de la voie Aux2
- Réglage de la tonalité basse et aigue
- Commande du lecteur MP3 via lecteur USB et du Tuner AM/FM
- Activation du carillon
- Vumètre de visualisation du niveau

Caractéristiques :
- Alimentation : 220 V 50-60 Hz
- Consommation : 175 W
- Puissance RMS : 130 W RMS
- Dimensions : 483 x 89 x 366 mm (L x H x P) 
- Poids net : 11,36 kg
- Niveaux de sortie / Impédance : 100 V - 70 V - 16-8 et 4 Ω

LSI-9750

130W

USB
FM

Combiné Ampli/Tuner-USB 100 V-60 W
LSI-9749

60W

 Système tout en un compact de 60 W
• Mixer 3 entrées :
– 2 voies micros – Aux1/MP3/TUNER
- Réglage basse, médium et aigu
- Commande du lecteur MP3 et du Tuner
- Vumétre du niveau de sortie
- Entrée jack 6,35 pour micro
- Entrée AUX et CD sur RCA
- Entrée musique d’attente sur fiche Phoenix
- Entrée Télépaging sur fiche Phoenix 
- Connections pour antennes FM et AM
- Sorties 100 V / 16 / 8 / 4 Ohms sur bornier
- Récepteur Tuner : AM / FM
- Autoscan, Recherche manuelle
- Fréquences FM : 87,5 MHz – 108 MHz
- Fréquences AM : 522 kHz – 1620 kHz
- Lecteur USB : fichiers MP3
- Fonctions : lecture, recherche, programmation de plage
- Alimentation : 220 V 50-60 Hz
- Consommation : 175 W
- Dimensions : 90 x 270 x 260  mm
- Poids net : 5 kg

USB
FM
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Combiné Ampli/Mixer 240 W - 6 zones
Réglages en façade :
- Volume des 6 voies et général
- Sélecteur de zone
- Activation de la sirène
- Activation du carillon
- Egaliseur 7 bandes
- Vumètre à LED avec indicateur de -20 à + 3 dB

Caractéristiques :
- Dimensions : 420 x 320 x 88 mm (équerres de rackage 19’’ fournies)
- Poids : 10,8 kg
- Puissance RMS : 240 W RMS
- Niveaux de sortie / Impédance :  100 V - 70 V - 8 et 4 Ω

LSI-9751 LSI-9752 module en option
FM / USB-SD card

Micro pupitre 4 zones

- Liaison ampli en RJ45
- Bouton carillon
- Bouton sélection de zones 
- Bouton réglage volume micro
- Dimensions : 140 x 65 x 205 mm  / 0.9 kg

LSI-10509

RJ45

Ampli mélangeur 4x120 W

- 4 zones : indépendance ou mixte
- 4 entrées micro/Line (xlr/jack 6.35mm)
- 4 entrées auxiliaires (RCA/sources)
- Rackable 2U
- Dimensions : 320 x 88 x 482 mm / 9 kg

LSI-10513

120W

Contrôleur mural ampli zone/RCA-MIC
Ce contrôleur permet de gérer une source (RCA) priori-
taire sur une zone dédier et son volume. 
- une entrée micro XLR supplémentaire  

- Prévoir boite encastrement LSR-10637 + visserie 
LSR-10638

LSI-10508

RJ45

4 zones / 4 sources = volume et source 
réglable par zones individuellement

Amplificateurs mélangeurs

6 zones / 1 source = volume réglable par zones avec la même source

240W

Mixeur 8 entrées - 2 sorties stéréo

- Bouton sélection de zones indépendantes par 
entrée. 
- Bouton réglage volume micro
- Bouton réglage volume sortie indépendant avec 
égaliser 2 bandes inclus  
- Dimensions : 140 x 65 x 205 mm  / 0.9 kg

LSI-10926

Mixeur 2 Entrées / 4 Sorties
LSI-11017

1 lecteur multimédia USB/SD/Tuner/BT
- Chacune des 2 entrées peut être envoyée indé-
pendamment vers chacune des 4 zones, ou vers 
les 4 simultanément, afin d’offrir un maximum de 
possibilités

- Chacune des 4 entrées peut être envoyées indé-
pendamment vers chacune des 4 zones, ou vers 
les 4 simultanément, afin d’offrir un maximum de 
possibilités
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Amplificateurs de puissance

Amplificateur de puissance 4 x 120 W en ligne 100 V

- Design compact et léger
- Réglage installateur à l’arrière
- 4 entrées mono sur fiche Phoenix 
- 4 sorties speaker sous 100 V sur fiche Phoenix 
- 4 sorties link niveau ligne sur fiche Phoenix 
- Réglage de volume sur chaque canal 
- Switch Flat/HPF sur chaque canal 
- Affichage de niveau de sortie par canal via Vu-
mètre 4 LEDs 
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz 
- Dimensions : 390 x 88 x 482 mm 
- Rackable 19’’ - 2U / Poids 7.2 kg

LSI-11070

120W

Amplificateur de puissance 4 x 240 W en ligne 100 V
LSI-11071

240W

Amplificateur de puissance 1 x 480 W en ligne 100 V
LSI-11223

480W

- Design compact et léger
- Réglage installateur à l’arrière
- 4 entrées mono sur fiche Phoenix 
- 4 sorties speaker sous 100 V sur fiche Phoenix 
- 4 sorties link niveau ligne sur fiche Phoenix 
- Réglage de volume sur chaque canal 
- Switch Flat/HPF sur chaque canal 
- Affichage de niveau de sortie par canal via Vu-
mètre 4 LEDs 
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz 
- Dimensions : 390 x 88 x 482 mm 
- Rackable 19’’ - 2U / Poids 7.5 kg

- Design compact et léger
- Réglage installateur à l’arrière
- 1 entrée mono sur fiche Phoenix 
- 1 sortie speaker sous 100 V sur fiche Phoenix 
- 1 sorties link niveau ligne sur fiche Phoenix 
- Réglage de volume sur chaque canal 
- Switch Flat/HPF sur chaque canal 
• Affichage de niveau de sortie par canal via Vu-
mètre 4 LEDs 
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz 
- Dimensions : 390 x 88 x 482  mm

Matrice analogique 8 zones 
LSI-10927

- 8 entrées /8 sorties indépendantes
«cette matrice permet de pouvoir choisir 
jusqu’a 8 sources différente (audio, micro, 
autre) et de pouvoir les distribuer a votre 
convenance sur une ou plusieurs de 8 sor-
ties (zone de diffusion, ampli) au choix.» 
- Sorties audio : 0 dB (symétrique) 
- Sensibilités d’entrée 
– Entrée micro d’annonce : (symétrique) 
– Entrée micro distant : (symétrique) 
– Entrée micro contrôleur mural : (symé-
trique)
– Entrée ligne contrôleur mural : (asymé-
trique)
– Entrées BGM 1 à 8 : (asymétrique)
• Égalisation 
– Basses : 100 Hz : +/-12 dB +/-1 dB 
– Aigus : 10 kHz : +/-12 dB +/-1 dB

• RS-485 : Distance de communication
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Sources

Lecteur multimédia tuner - CD/USB/SD/MP3 - 19’’

- Lecteur CD/MP3 avec mémoire anti-choc (système AVM)
- Bluetooth 2.1
- Lecteur USB avec entrée USB mass storage en façade (format FAT32 16 Go maxi)
- Lecteur SD et SDHC (16 Go max) avec slot en façade
- Réglage du volume de sortie
- Tuner AM et FM avec autoscan et 10 stations mémorisables
- Navigation dans les répertoires et les plages par molette
- Télécommande infra-rouge fournie
- Liste de lecture programmable ou aléatoire
- Sortie asymétrique (-10 dB) sur RCA
- Rackable 19 pouces avec bouton marche arrêt en façade
- Dimensions lecteur : 482 x 44 x 275 mm (19 pouces 1 unité)

Fonctions de la télécommande :
- Choix de la source (CD, USB, SD ou Tuner)
- Lecture, arrêt, sauts, recherches
- Fonctions programme, random et repeat
- Choix du dossier, du morceau et recherche dans le fichier
- Choix et mémorisation des stations
- Mute
- Ejection du CD

LSI-10961

USB

Lecteur multimédia connecté

- Télécommande infrarouge avec accès aux fonctions principales et au volume
- Entrée Aux sur Jack 3.5 mm
- Sorties niveau ligne sur RCA et Casque sur Jack 3.5 mm
- Ecran LCD large avec menu déroulant en 5 langues disponibles
- Alimentation : AC 100/240 V - 50/60 Hz ou DC 12V
- Dimensions : 483 x 44 x 265 mm 
- Poids net : 2,9 kg

- Radio : webradio par Ethernet ou Wi-Fi, Radio numérique DAB et DAB+, FM avec RDS
- Lecteur MP3 : port USB pour lire les fichiers MP3/AAC/WMA/FLAC sur clé USB ou disque dur externe FAT32
- Mise en route programmable : des alarmes permettent de programmer la plage de fonctionnement de votre          
appareil et de choisir le mode de lecture

LSI-10963

USB

WEB

FM

CD

SD

Bluetooth
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Pupitre micro avec BP appel
LSI-9748

Micro main professionnel dynamique cardioide filaire

- Micro main professionnel dynamique cardioide 
+ Inter ON/OFF
- Sensibilité : -54 dB
- Connection XLR
- Impédance 500 Ω
- Livré avec pince
- Câble de 6 m XLR/Jack 
- Mono 6.35mm

LSI-9652

Pack UHF410 haute qualité

Récepteur UHF410-Base :
- Récepteur True Diversity
- Gamme de fréquences : UHF 823~832 et 863 ~ 865 MHz (compatible 4G)
- 40 fréquences programmées avec fonction Auto-scan
- Affichage LCD : fréquence, groupe, canal, RF & AF
- Sortie Audio symétrique et asymétrique sur XLR et Jack6,35 mono
- Niveau Line ou Micro
- Réponse en Fréquence audio : 80 Hz à 18 kHz
- Réglage du volume par sélecteur rotatif en façade
- Réglage du Squelch par sélecteur rotatif à l’arrière
- Antennes BNC détachables, nombreux accessoires disponibles
- Alimentation : 12 VDC (adaptateur fourni)
- Consommation courante : 260 mA ± 10 mA
- Dimensions : 200 x 42 x 183 mm

Emetteur UHF410-Hand :
- Emetteur True Diversity
- Gamme de fréquence : UHF 863 ~ 865 MHz
- 40 fréquences programmées avec fonction SYNC
- Affichage LCD : canal, niveau de batteries
- Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (non fournies)
- Autonomie moyenne : 10 Heures
- Dimensions : 260 x diam 54 mm

LSI-10282

Pack micro s/fil standard

Récepteur GOMono :
- 16 fréquences UHF
- Bande de fréquence UHF : 823~832 et 863-865 MHz (compatible 4G)
- Système diversity pour une réception sans micro-coupure
- Squelch réglable pour l’absorption des parasites
- Utilisation possible de 4 récepteurs en simultané (4 micros)
- Antennes réglables en façade
- Portée moyenne de 70m en conditions optimales
- Sorties XLR Symétrique et Jack asymétrique
- Dimensions : 130 x 36 x 92 mm

Emetteur GOHand :
- Cellule à condenseur électret haut de gamme
- Taux de distorsion inférieur à 1% à 1kHz
- Fonctionne avec deux piles 1,5V type AA
- Dimensions : 237 x 58 mm

LSI-9999

Pack micro UHF / Sans fil

HQ

UHF

Micro seul
LSI-10272

UHF

STD

Micro seul
LSI-9989

- Capsule dynamique 
- Réponse en fréquence : 40 Hz à 16 kHz 
- Sensibilité : -43 dB 
- Impédance : 200 Ω 
- Livré avec 3 mètres de cordon XLR/DIN et XLR/Jack 
- Dimensions : 430 x 200 x 75 mm
- Poids : 1,05 kg

Micro pupitre / Main filaire
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Accessoires

Récepteur bluetooth

- Récepteur bluetooth sur sortie Jack/RCA pour 
tout système amplificateur audio
- 1 x sortie mini-jack 3,5 mm analogique 
- Alimenté par un connecteur Micro USB 5 V 
- 300 mA de consommation seulement 
- Compatible avec AirPlay et les services de strea-
ming majeurs 
- Lecteur USB et SD 
- Fonction réveil 
- Fonction arrêt programmé

LSI-10996
Convertisseur audio RCA vers USB

- Convertisseur audio RCA vers USB pour sauve-
garder vos anciens vinyles , cassettes et autres 
anciens supports
- Logiciel gratuit

LSI-9077

Enceintes de puissance active

Enceinte active 2 voies 300 W 12’’

- 250 W RMS Classe D pour les basses
- Réponse en fréquence : 65 Hz - 19 KHz
- Pression acoustique SPL : 123 dB max.
- Woofer : 12 pouces / Bobine de 2 pouces / 4 Ohms 
/ 250W AES
- Tweeter : Moteur 1,35 pouces / 8 Ohms / 50 W RMS
- Dimensions : 606 x 380 x 342 mm
- Poids net : 13,2 Kg

Entrées :
- 1 entrée MIC/LINE sur COMBO XLR/JACK
- 1 entrée ligne sur RCA
Sortie : 1 sortie ligne sur XLR

LSI-B08611

300W

Système actif subwoofer et colonne avec mixeur design 
et puissant 

LSI-11174

Colonne :
- Puissance : 180 W RMS - 360 W max 
- Boomer : 6 x 3 pouces 
- Tweeter : 1 x 1 pouce 
- Dispersion : 120° x 30° (HxV) 
- Dimensions : 103 x 750 x 100 mm x 2 
- Poids net : Colonne : 3,75 kg 
Caisson :
- Puissance : 250 W RMS - 500 W max 
- Boomer : 1 x 10 pouces 
- Dimensions : 389 x 626 x 626 mm 
- Poids net : 21,8 kg

- 2 x entrées combo XLR/Jack
- 1 x entrée ligne jack
- 1 x entrée Ligne RCA
- 1 x entrée Bluetooth 

250W

8 HP
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Haut parleur actif connecté

Haut parleur encastré actif connexion bluetooth 4.0

- Ensemble de 2 plafonniers dont un actif (220 V + 
Bluetooth) qui alimente le deuxième
- HP 6.5’’ actif 8 Ω - 10 W (90 dB/W à 1 m)
- Bluetooth 4.0
- Dimensions : Ø 190 mm visible, Ø percage 170 
mm - Profondeur 105 mm /1 kg
- Vendu par paire : 1 pièce active alim 220 V à          
câbler vers le deuxième en mode esclave passive

LSI-10933

10W

Gamme discours et conférences

Système de pupitre pour discours tout en 1

- Comprenant une tablette porte document équi-
pée de micro pupitre et d’un système amplifié en 
face avant de 40w.
- Comprends aussi un micro VHF sans fil
- Idéal pour réunion et petit discours
- Hauteur : 1.140 m
- Poids : 17.2 kg

LSI-10830

10W

Bluetooth

Bluetooth
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Sono portable compact sur batterie 

- Haut-parleur : HP 10” + moteur 1”
- Puissance : Amplificateur classe D 120 W RMS
- Impédance : 4 Ω
- Micro HF : UHF à 16 fréquences sélectionnables
- Bande de fréquences : UHF 863-865 MHz
- Lecteur : USB + lecteur de carte SD
- Télécommande infrarouge avec accès aux fonctions principales et au volume
- 1 récepteur Bluetooth® intégré
- Dimensions : 550 x 340 x 300 mm
- Poids net avec batteries : 17,3 kg

Entrées :
- CH1 : Line in sur RCA
- CH2 : MIC/LINE sur Combo XLR/ Jack
- CH3: MIC/LINE sur Combo XLR/ Jack
Sortie : niveau ligne sur Jack

Autonomie :
- Autonomie : 6 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge : 8 heures pour les deux batteries 12 V
- Batteries : deux 12 V / 5 Ah pour le système
Gestion de l’alimentation :
- Visualisation du niveau de batteries par afficheur à LED
- Charge et utilisation simultanées
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible
Accessoires :
- Compartiment de rangement pour deux micros et câbles
- Poignée rétractable et roues de transport
- Livré avec deux micros main UHF

LSI-11024

Enceinte portable

120W

Livré avec 2 
micros main et 

batteries

x 2

Sono portable compact sur batterie 

- Haut-parleur : HP 6,5 pouces + compression 1 pouce impédance totale de 4 Ω
- Puissance : Amplificateur classe D 80W RMS / 160 W max.
- Courbe de réponse : 65 - 18 kHz
- Pression acoustique : 110 dB SPL max
Micro HF :
- UHF diversity
- Micro main cardioïde dynamique
Bande de fréquences : dans la plage UHF 863-865 Mhz
- 10 mW
Lecteur :
- Lecteur de clé USB ou carte SD et récepteur Bluetooth® intégré
- Livré avec télécommande infrarouge
Bluetooth® :
- Récepteur Bluetooth® intégré au player
- Type V2.0 AVRCP, pour une excellente qualité de transmission audio
équivalente au numérique
Finition : Enceinte moulée en polypropylène, grille métal
Embase C36 pour pied
Dimensions : 375 x 240 x 210 (mm)
Poids net avec batteries : 5,9 kg
Batteries intégrées :
- 2 x DC12V 1,5AH Li-ion pour le système
- Autonomie : 5 heures en moyenne suivant le volume
- Temps de charge : 6 heures environ pour les deux batteries
Gestion de l’alimentation :
- Visualisation du niveau de charge par afficheur à LED
- Charge et utilisation simultanée
- Coupure automatique en cas de niveau trop faible

LSI-10983

80W

x 1
Livré avec 1 

micro main et 
batterie

Caractéristiques identiques mais en 250 W
LSI-10789

Bluetooth

Bluetooth
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Cordons son / ligne et câbles 

LSI-7964

LSI-8017

Cordon 2x RCA mâle / 2x RCA mâle - 1,2 m

Cordon 1x JACK 3,5 mm / 2x RCA mâle - 1,5 m

LSI-8018
Cordon 1x JACK 3,5 mm / 2x RCA mâle - 3 m

LSI-7952
Cordon micro XLR femelle  / JACK 6,35 mâle - 1,5 m

LSI-7953
Cordon micro XLR femelle  / JACK 6,35 mâle - 3 m

LSI-7954
Cordon micro XLR femelle  / JACK 6,35 mâle - 6 m

LSI-7955
Cordon micro XLR femelle  / JACK 6,35 mâle - 10 m

LSI-7948
Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 3 m

LSI-7949
Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 6 m

LSI-8003
Cordon JACK 3,5mm ST mâle / JACK 3,5 mm ST mâle - 1,5 m

LSI-8004
Cordon JACK 3,5mm ST mâle / JACK 3,5 mm ST mâle - 3 m

2012
Câble HP 2 x 0,75 mm2 rouge/noir (couronne 100 m)

2164
Câble HP 2 x 1 mm2 rouge/noir (couronne 100 m)

3313
Câble HP 2 x 1,5 mm2 rouge/noir (couronne 100 m)

Câbles haut-parleurs

2165
Câble HP audio 2 x 2,5 PVC rouge/noir 100 m

LSI-7947
Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 1,5 m

LSI-7950
Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 10 m

LSI-7951
Cordon micro XLR femelle / XLR mâle - 20 m
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Ambiance et lumière  

Pool house - Petite déco

LSR-10990
Contrôleur tactile RGB

Dans les pages suivante les produits proposés sont des exemples de mise en situation pour vous permettre de les 
utiliser tel quels ou de les faire évoluer suivant votre besoin.

LSR-9994  x1
Ruban RGB 5 m

LSR-10582 x1
Alimentation 24 VDC 4 A

LSR-10637  x1
Boite encastrée

LSR-10638  x2
Vis

Gestion de la couleur sur ruban de 5 m
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Terrasse extérieure

LSR-10564 x 1 
Contrôleur tactile radio Blanc

LSR-10580 x 1
Driver radio/wifi

LSR-9862 x 3
Ruban blanc froid 5 m

LSR-10583 x 1
Alimentation 24 VDC 10 A

LSR-10638 x 2
Vis

Gestion de l’éclairage en blanc sur 16 m de ruban

LSR-10637 x 1
Boite encastrée

LSR-10634 x 24
Clip de fixation profil C

LSR-10631 x 4
Capot terminaison profil C

LSR-10621 x 8
Profilé alu à 45° type C - Longueur 2 m

LSR-10623 x 8
Diffuseur Crystal L. 2 m

Enseigne

LSR-10578 x 1
Contrôleur manuel RGB

LSR-9860 x 2
Ruban LED RGB IP67

LSR-10581 x 1
Alimentation 24 VDC 6.2 A  IP65

Gestion de la couleur sur ruban de 10 m
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Terrasse extérieure Cuisine
Gestion de la couleur sur ruban de 5 m

LSR-10561 x 1
Contrôleur tactile Blanc

LSR-10539 x 1
Ruban LED blanc

LSR-10581 x 1
Alimentation 24 VDC 5 A

LSR-10637 x 1
Boite encastrée

LSR-10621 x 3
Profile alu à 45° type C - Longueur 2 m 

LSR-10638 x 2
Vis

LSR-10631 x 6
Capot terminaison profil C

LSR-10634 x 6
Clip de fixation profil C

LSR-10624 x 3
Diffuseur Frost - Longueur 2 m

Corniche restaurant
Gestion de la couleur sur ruban de 70 m pour une pièce de 20x15 m 

LSR-10571 x 1
Télécommande manuelle RGBW radio 4 canaux

LSR-10579 x 4
Contrôleur driver radio

LSR-10542 x 14
Ruban LED RGBW

LSR-11150 x 4
Alimentation 24 VDC 20 A

LSR-10624 x 35
Diffuseur Frost - Longueur 2 m

LSR-10620 x 35
Profilé Alu type B - Longueur 2 m

LSR-10630 x 8
Capot terminaison profil B

LSR-10633 x 70
Clip de fixation profil B
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Ampli de guichet  P 211

Ampli de salle de 25 à 1000 m2  P 211 

Chapitre 11
Boucle magnétique mal-entendant
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Boucle 
m

agnétique 
m

al-entendant

Qu’est-ce que la boucle magnétique

Une boucle à induction magnétique est un système d’aide pour personnes malentendantes 
qui permet de diffuser un signal audio via la création d’un champ magnétique. 
Le son provenant d’un micro, d’un équipement de sonorisation, d’un poste de télévision ou 
autre, est transmis sans fil à l’appareil auditif de la personne qui peut ainsi l’entendre sans être 
gênée par des éventuels bruits ambiants. 
Ce système est principalement utilisé dans des lieux publics (salles de conférences, cinémas, 
tribunaux, églises, guichets, etc.) mais peut également être installé à domicile. 
En France, afin de répondre aux obligations stipulées dans le cadre de la loi Handicap, les lieux 
publics recevant du public (ERP) sont dans l’obligation de mettre à disposition des systèmes 
permettant l’accessibilité aux personnes malentendantes.
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Boucle magnétique pour personne mal-entendante

Ampli de boucle pour guichet

Le système portable LSQ10799 est un système de boucle de 
comptoir portatif qui permet de garantir une communication 
confortable pour les porteurs de prothèse auditive.

- Dimensions  200 x 185 x 70 mm   
- Poids  0,635 kg   
- Alimentation  Bloc-secteur 100-240 VAC 50-60 Hz / 16 VDC ou sur      
  batterie intégrée 12 V   
- Autonomie 4h sur batterie   
- Portée du champ magnétique 1.2 m    
- Microphone intégré  
- Pression acoustique jusqu’à 60 dB max

LSQ-10799

Ampli de boucle pour salle de 25 à 60 m2

Entrées
- Entrées audio : 2 (1 entrée micro ou ligne et 1 entrée ligne)
- Type : Micro jack 3,5, bornier Phoenix
- Fantôme : 4,5 V 1 mA
Alimentation
- Caractéristiques : 12 VDC 1,5 A
- Type : Boîtier d’alimentation séparé
- Voltage : 230 V 50/60 Hz
- Puissance : 20 W max
- Fusible : Thermique
Processeur Audio
- Réduction du bruit : Limites de bande passante pour 8 KHz au 
gain total, 16 kHz à -6 dB
- Dynamique : > 60 dB
- THD : THD+N
Sortie
- Type : Courant
- Résistance boucle : 0,1 Ohm à 1 Ohm
- Courant de crête : 5 A
- Courant RMS : 3,5 A à 1 kHz
- Protection : Thermique, court-circuit et démarrage

- Dimensions : BM-KIT : 92 x 52 x 18 (L x H x P)
- Poids : 0,350 kg

LSQ-10795
Système pour salle ou comptoir

Système pour guichet

AV

AV

60m2
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Système pour salle ou comptoir

Système pour guichet

Ampli de boucle pour salle de 1000 m2

- 3 entrées : 2 entrées ligne ou micro
- Connecteur : 1 Phoenix et Combo
- Entrée 100 V prioritaire
- Surveillance et détection des défauts de l’alimentation, 
  de l’amplificateur et de la boucle avec relais NO-NC.
- Module de décalage de phase intégré (sortie 90° ou 0°)
- Contrôle de gain automatique
- Réglage de correction due aux pertes métalliques
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz
- Dimensions : 483 x 43 x 215 mm
- Poids : 2,47 kg

LSQ-10797

Liaison câbles cuivre pour boucle de sol

LSQ-10800
Bobine longueur 50 m

LSQ-10801
Bobine longueur 100 m

Ampli de boucle pour salle de 250 à 1000 m2

L’amplificateur LSQ10796 de la gamme est un amplificateur à boucle magnétique de nouvelle génération. 
L’amplificateur robuste offre les fonctionnalités nécessaires (AGC, MLC, compresseur, etc.) pour assurer l’installation 
d’une pièce de 250 m2 à 1000 m².

- 3 entrées : 2 entrées ligne ou micro
- Connecteur : 1 Phoenix et Combo
- 1 entrée 100V prioritaire
- Surveillance et détection des défauts de l’alimentation, 
  de l’amplificateur et de la boucle avec relais NO-NC
- Contrôle de gain automatique
- Réglage de correction due aux pertes métalliques
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz
- Dimensions : 483 x 43 x 215 mm
- Poids : 2,47 kg

LSQ-10796

250m2

AV

1000m2

AV

Catalogue interactif
Cilquez sur la photo
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840034 185
840049 185
840602 186
840603 186
840610 186
840611 186
840612 187
840613 187
840614 187
840529 187
ABX0091 187
840049 187
ABT0091 187
AGT000 187
PME-3250X 188
840764 188
840765 188
840766 188
840016 189
REPBCM024 189
REPBCN037 189
REPBNN048 189
REPBNN060 189
REPBTD036 189
REPBNN036 189
REPBCN036 189
REPBNN024 189
REPBTD168 189
REPBLF0020 189
REPBTD127 189
LSI-10912 193

LSI-10914 193
LSI-9910 193
PC-2852 193
PC-1860 193
PC-6WM 193
PC-6W 193
LSI-9759 194
PJ-100W 194
PJ-200W 194
CS-64 194
CS-154 194
CS-304 194
LSI-10211 194
SC-615M 195
SC-630M 195
PE-64 195
PE-304 195
LSI-9758 195
LSI-10925 195
LSI-9763N 196
LSI-9762B 196
BS-1030B 196
BS-1030W 196
LSI-10212N 196
LSI-10212B 196
LSI-10967 196
AT-063P 196
AT-303P 196
AT-603P 196
LSI-9749 197
LSI-9750 197
A-2030DD-EB 197
A-2060 197
A-2120 197
A-2240 197
LSI-9751 198
LSI-10513 198
LSI-10508 198
LSI-10509 198
LSI-10926 198
LSI-11017 198
LSI-11070 199
LSI-11071 199
LSI-11223 199
LSI-10927 199
LSI-10961 200
LSI-10963 200
LSI-10282 201
LSI-9999 201
LSI-9748 201

LSI-9652 201
LSI-10996 202
LSI-9077 202
LSI-B08611 202
LSI-11174 202
LSI-10933 203
LSI-10830 203
LSI-11024 204
LSI-10789 204
LSI-10983 204
LSI-7964 205
LSI-8017 205
LSI-8018 205
LSI-7952 205
LSI-7953 205
LSI-7954 205
LSI-7955 205
LSI-7947 205
LSI-7948 205
LSI-7949 205
LSI-7950 205
LSI-7951 205
LSI-8003 205
LSI-8004 205
2012 205
2164 205
3313 205
2165 205
LSR-10990 206
LSR-9994 206
LSR-10362 206
LSR-10637 206
LSR-10638 206
LSR-10564 207
LSR-10580 207
LSR-9862 207
LSR-9927 207
LSR-10637 207
LSR-10638 207
LSR-10623 207
LSR-10634 207
LSR-10621 207
LSR-10631 207
LSR-10578 207
LSR-9860 207
LSR-10316 207
LSR-10561 208
LSR-10539 208
LSR-9926 208
LSR-10637 208



Références Pages

LSR-10638 208
LSR-10621 208
LSR-10624 208
LSR-10634 208
LSR-10631 208
LSR-10571 208
LSR-10579 208
LSR-10542 208
LSR-9928 208
LSR-10620 208
LSR-10624 208
LSR-10633 208
LSR-10630 208
LSQ-10799 211
LSQ-10795 211
LSQ-10799 212
LSQ-10797 212
LSQ-10800 212
LSQ-10801 212



NOTES


