
LES INCONTOURNABLES

LES DÉTECTEURS POSE MURALE

ISIMAT
  Angle de détection 140°

ISIMAT+
 Angle de détection 200°

Détecteur de mouvement mural 230V - IP55.
Champ de détection 12m.
Rotation de la tête du capteur.
Temporisation de 3s à 30min.
Sensibilité lumineuse : de 5 à 2000 Lux.
Jusqu’à 400VA en charge Led.

LE DÉTECTEUR POSE PLAFOND EN SAILLIE CIRCUMAT+
Détecteur de mouvement saillie 360°.
Extra plat avec son épaisseur de 2,4mm 230V - IP20.
Champ de détection 7m.
Sensibilité lumineuse : de 3 à 2000 Lux.
Temporisation de 10s à 30min (et fonction impulsion 1s). 
Jusqu’à 500VA en charge Led.

LE DÉTECTEUR POSE PLAFOND EN ENCASTRÉ
DICROMAT+ 
Détecteur de mouvement encastré 360° - Extra plat.
230V - IP20.
Capteur de 76mm (encastrement 65mm).
Champ de détection 10m en pose à 2m50.
Temporisation de 10s à 15min.
Sensibilité lumineuse : de 3 à 2000 Lux.
Equipé d’un compensateur de température pour une meilleure précision. 
Jusqu’à 500VA en charge Led.
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LES DÉTECTEURS POSE PLAFOND EN ENCASTRÉ
LES MODÈLES ÉVOLUTIFS : DICROMAT +CR ET 2+ CR

LES DÉTECTEURS POSE PLAFOND EN SAILLIE

DICROMAT2+ CR 

Temporisation 1 : de 1s à 10min. 
Temporisation 2 : de 10s à 15min. 
Accepte 15 capteurs supplémentaires, 
câblage en série en Plug & Play.

Et pour l’extention : 
DICROMAT SENSOR+ 

Capteur supplémentaire.
Fourni avec une rallonge de 7m, 
raccord en Plug & Play.

CIRCU PRO CR 

Champ de détection : 
18m en pose à 2m50. 
Temporisation : de 10s à 30min.

CIRCU PRO CR12M 

Champ de détection : 
17m en pose à 12m. 
Temporisation :  de 10s à 10min.

Détecteur de mouvement encastré 360° 230V 
- IP20.
Capteur de 20mm (encastrement 16mm). 
Champ de détection 4m en pose à 2m50. 
Temporisation de 6s à 12min. Sensibilité 
lumineuse : de 5 à 3000 Lux. 
Jusqu’à 50VA en charge Led.

Détecteur de mouvement/présence saillie 360° 230V - IP44.
Sensibilité lumineuse : de 10 à 1000 Lux 
Jusqu’à 500VA en charge Led
Compatible avec la télécommande MANDO CR.

Détecteur de mouvement/présence 
encastré 360° 230V - IP20.
Capteur de 80mm (encastrement 63mm). 
Champ de détection 7m en pose à 2m50. 
Sensibilité lumineuse : de 2 à 2000 Lux. 
Jusqu’à 500VA en charge Led.

DICROMAT+ CR 

Temporisation de 1s à 10min.
Accepte 4 capteurs supplémentaires, 
câblage en série en Plug & Play.

LE MODÈLE DISCRET :

DICROMAT MICRO

MANDO CR Télécommande de programmation pour les détecteurs de mouvement et présence compatibles.
Permet également la marche forcée du détecteur.
Produits compatibles :  DICROMAT +CR et 2+CR, CIRCUMAT PRO CR, 

CIRCUMAT PRO CR 12M et PROXIMAT PRO CR

L’ACCESSOIRE POUR LES DÉTECTEURS



LES DÉTECTEURS MULTI-POSE

MULTIMAT 

Détecteur de mouvement 200°.
Pose en plafond, murale, angle entrant et sortant 230V - IP55.
Champ de détection 12m - Rotation de la tête du capteur 
Temporisation de 3s à 30min.
Sensibilité lumineuse : de 5 à 2000 Lux.
Jusqu’à 400VA en charge Led.

PROXIMAT PRO CR 

Détecteur de mouvement 360° - 230V - IP55.
Pose en plafond, murale, angle entrant et sortant.
Détection : 30m en pose à 3m50 / 10m en pose à 7m . 
Temporisation de 10s à 10min (et fonction impulsion 1s).
Sensibilité lumineuse : de 10 à 1000 Lux.
Compatible télécommande MANDO CR. 
Jusqu’à 500VA en charge Led.
Equipé d’un compensateur de température pour une meilleure précision.

ORBIMAT

Détecteur de mouvement pour montage dans boîte d’encastrement de 
65x65 mm 230V - IP20.
Commande manuelle dissimulée derrière le capteur 3 positions 
possibles : automatique, marche ou arrêt.
Champ de détection : 6m (installation entre 0,80m et 1m50). 
Temporisation de 30s à 20min (et fonction impulsion 1s). 
Sensibilité lumineuse : de 5 à 2000 Lux. 
Jusqu’à 500VA en charge Led.

LE DÉTECTEUR MURAL (REMPLACE UN INTERRUPTEUR)

LE DÉTECTEUR CACHÉ

ECOMAT MINI 

Détecteur de mouvement Hyper Fréquence (5,8MHz). 
Angle de 270° à 360° - 230V - IP20.
Champ de détection : 10m en pose à 2m50. 
Temporisation de 5s à 30min.
Jusqu’à 200VA en charge Led.

Comme il traverse les surfaces, il est possible de l’installer dans des faux-plafonds de plâtre, briques, etc.
Sa petite taille permet de l’installer caché dans la boîte de dérivation ou même dans le luminaire.



MONNAYEURS MINUTEURS
À PIÈCES DE MONNAIE OU JETONS

CTMBASIC230 TOK2 
• Temporisation fixe à préciser à la commande : de 1, 2 3, 5 10, 15, 30, 60, 90 

ou 120 minutes.
• Avertissement préalable. 
• Fourni avec sa coque de protection afin de pouvoir l’installer dans les tunnels 

de lavage auto, jeux pour les enfants, etc…
• Fonctionne avec des jetons à 2 rainures.

CTM MECA AC 
• Temporisation programmable : 

de 1 minute à 150 heures.
• Activation par pièces de 

monnaie ou jeton.
• Alarme de fin de temporisation 

par clignotement de l’afficheur, 
1 minute avant la fin. 

• Fonctionne avec des jetons à 2 
rainures.

CONTROLEURS 
DE NIVEAUX LIQUIDES

EBR-1 
• Contrôleur de niveaux liquides 230V
• Permet de contrôler le remplissage ou le vidage 

d’un élément (puits, réservoir, cuve etc…)
• Protection renforcée contre les perturbations 

dues aux orages au moyen de varistances sur 
l’entrée d’alimentation et des sondes

• Voyant LED  indicateur d’état du relais
• Format 2DIN et IP20

Existe la version EBR-2 pour gérer jusqu’à 6 sondes .

CTM TOK 2 SLOTS
• Jeton à 2 rainures

EBR KIT 3 PROBES
• Kit 3 sondes pour EBR

Retrouvez tous les produits Orbis sur le site : 
www.orbis.es
Tous les produits disposent en libre accès, 
directement sur le site : 
• Une fiche produit
• Un certificat de conformité
• Une notice d’installation

Les produits ORBIS sont distribués par 
la société MBG France 
10 Rue d’Orcières - 81700 PUYLAURENS
Tél. : 05.63.37.02.02 - contact@mbg.tel
www.mbg-france.com

V O T R E  A G E N C E  Y E S S S  E L E C T R I Q U E

Retrouvez tous les produits Orbis sur le site : www.orbis.es
Tous les produits disposent en libre accès, directement sur le site :
• Une fiche produit.
• Un certificat de conformité.
• Une notice d’installation.

Les produits ORBIS sont distribués par la societé 
MBG France
10, rue d’Orcières 81700 Puylaurens - France
Tél.: 05 63 37 02 02 - contact@mbg.tel
www.mbg-france.com

COMBIMAT 12M 

Détection : 
20m de diamètre en pose à 12m de hauteur. 
Temporisation : 
de 30s à 30min et impulsion (1s ON / 9s OFF).
Capteur de 105mm (encastrement 68mm).

COMBIMAT KNX 

Détection : 
24m de diamètre en pose à 2m50. 
Temporisation : 
de 30s à 60min.
Compatible avec le standard de communication 
KNX pour une gestion “intelligente”.
Capteur de 105mm (encastrement 68mm).

Compatible avec tous les COMBIMAT : Le classique, le 12M, le 40.5 et le KNX.
En pose saillie, Le produit a un IP54.

• Fourni avec un limiteur de champ de détection.
• Fourni avec un accessoire pour installation sur pot de 65*65.
• Intègre la fonction « auto-apprentissage de la luminosité voulue ».

• Sensibilité lumineuse : de 10 à 2000 Lux.
• 300VA de puissance de commutation en LED.
• En pose encastrée : IP 20.

LES DÉTECTEURS POSE PLAFOND “EN ENCASTRÉ / EN SAILLIE” : 
GRANDE CAPACITÉ

COMBIMAT

Détection : 
24m de diamètre en pose à 2m50 de hauteur. 
Temporisation : 
de 30s à 30min et impulsion (1s ON / 9s OFF).
Capteur de 105mm (encastrement 68mm).

COMBIMAT 40.5 

Détection « spéciale couloir » : 
40m de long par 5 m de large,
en pose à 2m50 de hauteur.
Temporisation : 
de 30s à 30min et impulsion (1s ON / 9s OFF).
Capteur de 105mm (encastrement 68mm).

ACCESSOIRE POUR POSE SAILLIE : 

COMBIMAT SURFACE 

NOS NOUVEAUTÉS

www.orbis.es

PLUSIEURS MODÈLES DANS LA GAMME, DONT LES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES SONT :

Votre agence


