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PRESENTATION
<

L ENERGIE SOLAIRE :
COMMENT CA MARCHE ?

Equiper son habitation de panneaux photovoltaiques
avec Osily et YESSS Electrique permet de
produire de l'électricité a partir du rayonnement
solaire.

Cette électricité verte est transformée en courant
alternatif qui vient alimenter les appareils électriques
du batiment (chauffage, électroménager, tout ce qui

fonctionne a Uélectricité...).

L' AUTOCONSOMMATION : DEFINITION

On entend par autoconsommation le fait de
consommer soi-méme l'énergie que 'on a produite
sur place. Le but est de réduire sa dépendance a un
fournisseur d'électricité et de produire suffisamment
pour couvrir une partie des besoins en énergie,
nécessaires au bon fonctionnement de son logement.

onctionner

ire f
omme 1000W pour s le solaire sur

ma centra

Les panneaux solaires sont devenus une option
extrémement populaire. Ils sont propres,
renouvelables, et peuvent réduire les dépenses
énergétiques de facon importante.

POURQUO! INSTALLER DES PANNEAUX SOLAIRES ?

L'autoconsommation va vous faire économiser sur votre facture d’électricité.

1. Produisez votre propre électricité !

2. Dites adieu a votre facture d'énergie !

3. Priorité a 'autoconsommation et le cas échéant revendez le surplus !

Les panneaux solaires de chez Osily et YESSS Electrique sont de haute qualité, garantis 25 ans et ils
se recyclent aujourd’hui a plus de 95%. Des capteurs européens de haute performance qui ont une durée de

vie de plus de 40 ans. Grace a la baisse de vos factures d’énergie, ils seront amortis rapidement.

Des primes a l'investissement sont versées par 'état.
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>
v N

LES AVANTAGES

Votre toiture peut devenir une centrale solaire de production d’électricité et vous garantir une indépendance
importante du réseau électrique !

Quels sont les avantages ? ‘

- Une économie sur vos factures d’énergie 1
- Une protection contre la hausse constante des prix de l'électricité

- Des panneaux solaires garantis 15 ans et 85% de puissance garanti aprés 25 ans

- Une source d’énergie propre et renouvelable

- Une solution adaptée a tout type de toit

- Une TVA a taux réduit jusqu’a 3 kW de puissance

- Faire de la gestion d’énergie automatique et faire fonctionner les gros appareils (exemple le chauffe-eau
électrique, chauffage, climatisation, etc.) quand le soleil brille !

La gestion d'énergie est éligible au crédit d'impdt a 30%

L' AUTOCONSGMMATION : POUR 50! ,POUR LA PLANETE

L'autoconsommation s’inscrit dans une démarche respectueuse de U'environnement puisqu’elle est issue d'une
énergie inépuisable : le soleil. C’est un argument de poids pour tous ceux qui sont sensibles aux questions liées a
la protection de l'environnement.

De plus, l'autoconsommation invite a adapter ses habitudes de consommation, a privilégier des équipements
moins énergivores et a adopter les bons gestes au quotidien : débrancher les appareils en veille, baisser le
chauffage quand on est absent... Bref, 'autoconsommation fait de vous un éco-citoyen !

A SAVOIR :LES AIDES POUR L' AUTOGCONSOMMATION

Le décret d’application de la loi relative a 'autoconsommation
a été officiellement publié le 9 mai 2017. Il est destiné a faciliter
le développement de l'autoconsommation en France.

Il s'accompagne d’un arrété tarifaire qui fixe les tarifs d’achat de
l'électricité photovoltaique.

Celui-ci instaure surtout une prime a linvestissement pour les
installations en autoconsommation avec revente de surplus :

un vrai coup de pouce et une autre bonne raison pour investir
dans l'autoconsommation photovoltaique !
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ES PANNEAUX SOLAIRES

demande : ‘ e
?L\guissance de 275 Wca 340

e taires
Des couleurs supplémen

_ Des formats
puissances de

857% de puissance garantie aprés 25 ans

Références Désignations
OS41PVP0O1 *  Panneau BISOL BMO monocristallins 300
We full black
OS41PVPO5 *  Panneau BISOL BMU polycristallins 250
We full black
Référence Désignation

OS41PVP02 * Panneau BISOL monocristallins
300 Wec black white

Référence Désignation

OS41PVP13 *  Panneau BISOL BMU polycristallins 255 We RUSTIC RED black premium

“‘s -
NGS PANNEAUX AVEC [hmsbiize

high quality german solar brand

>

857% de puissance garantie apres 25 ans

Référence Désignation

OS41PVP04 *  Panneau AXITEC AXIPREMIUM full black 300 We

osily
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NG3S FIXATIONS EN SURIMPOSITION

POUR TUILES ET ARDOISES

e

0S42PVF20

* Le systeme de montage Singlerail pour installations solaires est adapté aux couvertures en tuiles, ardoises et toles

ondulées en fibrociment.

0S42PVF10

Références
OS42PVF01

OS42PVF10
OS42PVF12
OS42PVF05/06
OS42PVF03
OS42PVF04
OS42PVF09
OS42PVF20
OS42PVF18

S

N —

w=F 0S42PVF12

k!' 0S42PVF05/06
Désignations
CROSSHOOK 4 S set pour toiture tuiles

Crochet toiture ardoise

Kit adaptateur crochet toiture ardoise
Singlerail* 36 en 2,10 et 3,5 métre
Etrier de milieu 32-42 mm noir

Etrier de fin 32-42 mm noir

Kit connecteur Singlerail 36

Bouchon Singlerail

TERRAGRIF K2SZ duo SingleRail

La fixation au toit s’effectue au moyen de crochets de toit ou de vis a double filetage.

Une installation en surimposition se fait

sur toit. Le montage ne nécessite aucune
soustraction d'un élément d’'étanchéité. Les
panneaux solaires sont directement apposés
au-dessus de la toiture par lintermédiaire de
supports.

- optimisation de l'orientation et linclinaison
des modules est facile

- facilité de maintenance et d’installation

- colt moins élevé qu’en intégration

- bonne ventilation a U'arriére des modules,
ce qui atténuera les pertes de performances
dues a la chaleur




Dégager les chevrons (retirer les tuiles)

Il faut dégager les chevrons qui serviront a fixer les crochets.
La hauteur du bras du crochet doit étre vérifiée et réglée si nécessaire.

Pose du crochet de toit B

Le crochet doit étre fixé sur le chevron en utilisant au moins 2 vis en acier
inoxydable pour construction en bois (au moins une vis doit étre prévue pour
chaque rangée de trous). Le dimensionnement et la position des vis sont a
effectuer conformément a la réglementation en vigueur.

Lorsque vous utilisez les CrossHooks 4S, un réglage supplémentaire est
possible au niveau du bras du crochet. La vis doit étre serrée a 14Nm. Cette
méthode de fixation doit également étre employée dans le cas d'une isolation
sur toiture ou d'un contre-lattage. Ajuster le crochet a U'horizontale pour le positionner dans la partie
creuse de la tuile. Pour ajuster le crochet, desserrer la vis située sur le bras du crochet et faire
glisser le bras du crochet sur la plaque a la position souhaitée. Le bras ne doit cependant pas
dépasser de la plaque. Découper a la meuleuse la tuile de recouvrement et la tuile inférieure dans la
zone de l'étrier. Le crochet doit étre monté de maniére a obtenir au moins 5 mm entre le bras du cro-
chet et la tuile. Lorsque le bras est réglé a la bonne position, serrer la vis. Couple de serrage 16Nm.

Montage du rail de montage

Le Rail de montage est fixé sur le crochet a l'aide du Climber K2.
Couple de serrage 16 Nm. A cause de la dilatation thermique, les lignes
doivent étre max. a 18,3 m. Lintervalle de séparation minimum entre
deux rails K2 est de 3 a 5 cm. Les petites différences de niveau sont
compensées avec un ou plusieurs Pad K2 superposés.

Montage des connecteurs de rails

Poser les Rail de montage bout a bout et assembler a l'aide du
connecteur de rails et des vis a téte marteau et écrous de blocage.
Le joint entre les rails ne doit pas étre situé dans la zone du crochet.
Couple de serrage 16 Nm.

Fixation des modules

A la fin de chaque rangée de rail fixer les modules a l'aide des étriers
universels OneEnd. Clipser l'étrier dans la rainure du rail et fixer l'étrier
au cadre du module. Vous pouvez également utiliser 'étrier final standard.
Insérer l'écrou MK2 dans le rail de montage et le tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre de 90 °. Ne jamais fixer un étrier a la butée ou au
bout d’un rail ! Entre deux modules 2 étriers de milieu doivent étre utilisés.

osily
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0S42PVF14 0S42PVF19

Linstallation en surimposition peut également
s'effectuer sur bac acier.

Pour 1 panneau en paysage prévoir :
2 x 0S42PVF79 + 4 x 0S42PVF80 + 1 x 0S42PVF81 +
le lestage adéquate

Références
OS42PVF15
OS42PVF13
OS42PVF14
OS42PVF19

Désignations

MINIRAIL SET pour bac acier

Etrier de fin MINICLAMP 30-50mm noir
Etrier de milieu MINICLAMP 30-50 mm noir
TERRAGRIF K2MI duo minirail

Références Désignations

0S42PVF79 1 Base EASYMOUNT
OS42PVF80 2 Vis auto foreuse

OS42PVF81 3 Barriére brise vent



MICRO-ONDULEURS
>

NGS MICRO-ONDULEURS AVEC O 4 APsy stems

ALTENERGY POWER

Références

0S43PVO40

0S43PVO41

IS TY W R T R

0S43PVO39

0S43PV040 0S43PV041 0S43PV039

| Références
= 0S43PVO59
=
>
~ 0S43PV059 0S43PV060
0OS43PVO60
0S43PVO61

0S43PV061

»

AP

\u ANS DE
RANTIE SUR

S

\_ES MICROS
ONDULEURS

Description

Micro-onduleur APS YC600 monophasé
600 W pour connecter jusqu’a 2 panneaux

Micro-onduleur APS QS1 monophasé 1200
W pour connecter jusqu‘a 4 panneaux

Micro-onduleur APS YC1000 triphasé 1000
W pour connecter jusqu‘a 4 panneaux

\ ACTESSOIRES

Description

Passerelle de communication APS ECU-R
Wifi/Ethernet permettant la collecte des
données de production de chaque module

Passerelle de communication APS Wifi/
Ethernet ECU-C permettant la collecte
des données de production. Contréle zéro
injection avec les tores en option

Tore de comptage APS pour ECU-C. 2
tores a prévoir en monophasé et 6 tores en
triphasé

Accessoires pour installer les micros-onduleurs : nous consulter

ALTENERGY POWER

osily

energy




MICRO-ONDULEURS

Références Description

H AT Osazpvoys  Micro-onduleur TSUN TALESOL
300 monophasé 300 W pour connecter 1 panneau
™ = osuapvors/ Mi duleur TSUN TALESOL
0S43PV001 ICro-ohauleur
—a = 0543PVO01 600 monophasé 600 W pour connecter jusqu’a 2 panneaux

ACCESSOIRES
0S43PV038 Référence  Description
0S43PVO38 Cable AC 2,2m avec connecteurs pour TALESOL 300 et 600

SCHEMA BE PRINCIPE INSTALLATION MICRO-ONDULEUR

. O B, O B T B Y
Coffret AC =1 —]
Coffret AC ~ P
* Cable AC Coffret /E\c L
s A AT
i Phase Neutre Phase
[ —
CH
CH1
Tableau general du
client Tableau general du
client
@ Installation 1 micro-onduleur Installation 1 micro-onduleur
pour 2 panneaux pour 4 panneaux
10 | I
osily
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ONDULEURS CENTRAUX
>

NGS GNODULEURS CENTRAUX AVEC

Omnik New Energy

10 ANS DE Références  Désignation Puissance Tension Trackers
GARANTE  0543pVO04  OMNIKSOL 2.0K TL3-S 2000W 230V - 50Hz-1 1
0S43PVO05  OMNIKSOL 2.5 TL3-S 2500W 230V - 50Hz-1 1
S vube  OSA3PVO06* OMNIKSOL 3-K-TL3-S-NS  3000W 230V - 50Hz-1 2
= e von,  0S43PVO07  OMNIKSOL 3.0K TL2 3000W 230V - 50Hz-1 2
0S43PVO09  OMNIKSOL 4.0K TL3 3000W 230V - 50Hz-1 2
0S43PVO15  OMNIKSOL 6K TL2 6000W 400V - 50Hz-3 2

DE * ou selon disponibilité 0S43PV0102 :
2:::““5 onduleur GROWATT 3000S puissance 3000 W 230V-50Hz-1; 1 tracker
- Protection : IP65
0s43Pvoo7 - Garantie 10 ans pour les modeles 0S43PV004, 0S43PV005, 0S43PV00S,
0s43Pv015 et 0S43PV0O09 / garantie 5 ans pour le modéle 0S43PV007 et 0S43PV015

NG5 ONDULEURS CENTRAUX AVEC KOSTAL B

0543PV076
0543PV086
Références Désignation Puissance Tension Trackers
0S43PVO76 PIKO MP+ 3.0-2 3 Kw 230V -50Hz-1 2
0OS43PVO86 PIKO MP+ 3.0-1 3 Kw 230V -50Hz-1 1
0S43PVO70 PLENTICORE + 4.2 4,2 Kw 230V -50Hz-1 2
0OS43PVO71 PLENTICORE + 8,5 8,5 Kw 400V -50Hz-3 3
0OS43PVO81 PIKO 12 12 Kw 400V -50Hz-3 2
0S43PVO70 Og43PVO82 PIKO 15 15Kw  400V-50Hz-3 3
0S43PV071
0OS43PVO83 PIKO 17 17 Kw 400V -50Hz-3 3
0S43PVO84 PIKO 20 20 Kw 400V -50Hz-3 3
0S43PVO85 PIKO 36 36 Kw 400V -50Hz-3 6
0S43PV081

0s43Pvog2 - Protection : IP65
0S43PV083 - Garantie 5 ans
0S43PV084

0S43PV085

OSiIQ 1

energy



ONDULEURS CENTRAUX ET
>  SOLUTIONS DE STOCKAGE

NOS ONDULEURS CENTRAUX AVEC SMA

Références Désignation Puissance Tension Trackers
0S43PVO77 SUNNY BOY SB3.0-1AV41 3 Kw 230V - 50Hz-1 2
0S43PVO78 SUNNY BOY SB6.0-1AV41 6 Kw 230V - 50Hz-1 2

- Protection : IP65

0S43PVOT7 - Garantie 5 ans

0S43PV078

NOS SOLUTIONS DE STOCKAGE ORJ1LV

energy
ARM @!RE ﬁE Références Description
37@{ KAE E 0S46BDS01  Armoire autoconsommation 3 Kw avec batterie de stockage 2,4 Kw

0S46BDS02  Armoire autoconsommation 3 Kw avec batterie de stockage 4,8 Kw
0S46BDS03  Batterie de stockage supplémentaire de 2,4 Kw
OS46MESO01  Mise en service sur la France métropolitaine

0OS46GAS02 Extension de garantie + 10 ans sur I'onduleur 3 Kw

Armoire de stockage avec :

- Onduleur hybride IMEON 3.6 puissance 3000 W

- Batterie de stockage PYLONTECH au Lithium FePo4
- Coffret AC/DC intégré

- Controle et visualisation a distance

Garantie :

- 10 ans sur l'onduleur pour auto-consommation (extension & 20 ans en option)
- 7 ans sur les batteries (10 ans si enregistrement en ligne)

- 5 ans onduleur et batteries pour les sites isolés

Caractéristiques:
- Tension 230 V 50Hz

> > > >

Optimisez votre production Ne perdez plus l'énergie Lénergie produite est Les batteries vous apportent
et réduisez votre non utilisée en journée : directement consommée un complément :
consommation réseau stockez-la! par vos équipements vos factures diminuent

e osily

energy



IONS BE STOCKAGE

L osily

: energy
” E M:SE MLES K!T Références Désignation
ﬁE sTﬁtKﬁﬁ E 0S46BDS04  Ensemble autoconsommation 9 Kw avec batterie de stockage 2,4 kw

0S46BDS05 Ensemble autoconsommation 9 Kw avec batterie de stockage 4,8 kw
0S46BDS06 Ensemble autoconsommation 9 Kw avec batterie de stockage 7,2 kw
0S46BDS07 Ensemble autoconsommation 9 Kw avec batterie de stockage 9,6 kw
0S46BDS08  Ensemble autoconsommation 9 Kw avec batterie de stockage 12 kw
0S46BDS09  Ensemble autoconsommation 9 Kw avec batterie de stockage 14,4 kw
OS46MESO1  Mise en service sur la France métropolitaine

OS46GAS01  Extension de garantie + 10 ans sur |'onduleur 9 Kw

Ensemble de stockage sous forme de kit avec :

- Onduleur hybride IMEON 9.12 puissance 9000W

- Batterie de stockage PYLONTECH au Lithium FePo4
- Coffret AC/DC

- Controle et visualisation a distance

Garantie :

- 10 ans sur U'onduleur pour auto-consommation (extension a 20 ans en option)
- 7 ans sur les batteries (10 ans si enregistrement en ligne)

- 5 ans onduleur et batteries pour les sites isolés

Caractéristiques :
- Tension 400 V-50Hz-3




SOLUTION DE GESTION
>

NGTRE SOLUTION DE cestion [l |(V

energy

Le kit PACK POWER 0S49C0OM01 comprend :

- Automate de régulation du chauffage et de pilotage des
appareils électriques

- Pinces ampéremétriques communicantes 3 x 60A

- 2 prises haute puissance de 3000 W

- Module de pilotage contact sec (ballon ECS et thermodynamigue,
piscine, radiateur,...)

‘ é % g Références Désignation
\ & ™ PACK POWER incluant I'automate, pinces ampéremétriques
Y P P ques,
et Q342COMO1 prises, module pilotage contact sec
0S49COMO02
0549C0M03 0S49COMO2 Pinces amperemétriques communicantes 3 x 60A
2 ' 0OS49COMO3 Prise murale communicante 3 x 60A
. j 0S49COMO04  Prise communicante et de pilotage 2300W ou pilotage
n v 0OS49COMO5 Thermostat connecté
: 0OS49COMO06 Vanne thermostatique connectée
0S49COMO4 .
0549COMO5 Garanties :
- 10 ans sur l'automate
- 2 ans sur les prises
(Y OSL9G0Ma6 - 5 ans de mises a jour logiciel gratuite
V\)“\ON ELIG/p 0 3
[8)
‘o z‘ usauA 20 D'ECONOM'ES
& o & G
mr[s =

* sous réserve que pack power pilote au moins un élément de
chauffage (conformément a la réglementation en vigueur)

" osily

energy



COFFRETS AC/DTET
ACCESSOIRES

>

NGS COFFRETS AC/BC

1 Références Désignation Références Désignation
£ OS44CAC01 AC 3 Kw 0S44DCO01 DC 1 string 3 Kw
E 0OS44CAC02 AC 3 Kw + compteur 0S44DC02 DC 2 string 3 Kw
(ﬁ OS44CACO3  AC 6 Kw 0S44DCO3  DC 2 string 9 Kw

N e, * D'autres coffrets sont disponibles

TR OS44CACO05 AC 3 Kw tri sur demande ...

0OS44CAC06  AC 3 Kw tri + compteur

OS44CAC07 AC 6 Kw tri

OS44CAC08 AC 6 Kw tri + compteur

OS44CAC09 AC 9 Kw tri

OS44CAC10 AC 9 Kw tri + compteur

Composition coffret AC :

Coffret IP65, disjoncteur courbe C, interrupteur différentiel immunisé, parafoudre
Coffrets DC* monobloc type 2 et en option sur certains coffrets compteur d'énergie
Composition coffret DC :

Coffret IP65, inter sectionneur DC, parafoudre SAVP I

Références Désignation Caractéristiques
0S4EMCF02 OS45CPV01  Cable PV 4mm? 100m  Cable solaire 4 mm? longueur 100 m
OS45CPV02 Cable PV 6mm? 100m  Cable solaire 6 mm? longueur 100 m
@ OS45MCF02  MC4 femelle 4-6mmz  Connecteur solaire MC4 Femelle
pour cable de 4 3 6 mm
0S45MCMO1 a =
OS45MCMO1  MC4 male 4-6mmz ~ Connecteur solaire MC4 Male
pour cable de 43 6 mm
OS45PAS03  Pince & sertir Pince a sertir pour cable solaire et

connecteur MC4

BB &P osuspasos

OSiIQ 1S

energy
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QUEL EST LE BON KIv A THOISIR ?

Le choix d'un kit se fait sur un ensemble de critéres :
le type de toiture, les dimensions disponibles, la puissance nécessaire a installer et,
enfin, le choix d’'une installation avec onduleur ou avec micro-onduleurs.

1. Le type de toiture :

- TUILE (Romane, Canal, Plate, Ecaille, Béton, etc.)
- ARDOISE

- BAC ACIER TOIT TERRASSE OU SOL

- FIBROCIMENT

2. Les dimensions disponibles sur la toiture longueur de la pente du toit [rampant)
et longueur totale de la toiture.

3. Détermination de la puissance :

IL faut connaitre les consommations totales en kWh du client et les diviser par 3 ce qui donne
approximativement la puissance a installer.
Exemple : 9250 kWh/an /3 = 3083 WC soit une proposition d'un kit 3 kW

- Kit monophasé ou triphasé jusqu’a 6 kW
- Kit triphasé au dessus de 6 kW
. . . Une instAl!R'ETEN,R :
4. Choix du kit avec onduleur ou micro-onduleur : T lecticie solaie par, o oCHton

re est identigue ma
si elle a pour but deq: i

1A .
Si la toiture est bien dégagée sans zone d’ombre (arbres, 2Autoif§§g;0nr?argg:gs;mp[e ’
cheminée, batiment, etc.), il est préférable de choisir un SUrplus - 3 Vente ti(t:avlzme du
onduleur central ou micro-onduleur avec monitoring. dC'est a déclaration opljgate;
Sinon, il faut privilégier les micro-onduleurs qui permettent e‘sjzrt'(:"st_auationéENS;?:;;
un suivi sur chaque panneau, chaque kit avec micro- rminera votre choiyx y

onduleur Talesol ou APSystem qui sont munis d'une
passerelle de communication WEB (monitoring).

LEGENDES

Pour une navigation facilitée dans notre guide de choix, merci de vous référer a nos légendes

Sortie AC Micro- Onduleur Armoire de

en triphasé onduleurs central stockage

D Dimensions du champs de capteurs
Hx L(mm) H : hauteur du champs de panneaux dans le sens de la pente du toit

L: longueur du champs de panneaux dans le sens de la longueur du toit

Détails structure (x)RG : nombre de rangées de panneaux
pose portrait* (x)COL : nombre de panneaux par rangée



SOLUTIONS OE POSE

Les kits OSILY Energy sont disponibles de 0,3 kw a 9 kw
avec des solutions de poses différentes :

- Toit tuile en surimposition

- Toit ardoises en surimposition

- Bac acier

- Au sol / toit terrasse

SYSTEMES PROPOSES

Les kits proposés peuvent étre composés de différents systemes :
- Micro-onduleurs de marque APSystem ou TSUN

- Onduleurs centraux de marque OMNICK ou KOSTAL

- D’armoires de stockage avec des onduleurs hybrides IMEON et

de batteries de stockage Pylontech.

Les kits sont proposés avec une version de pose des panneaux de type portrait sauf
pour les kits avec support sol/terrasse de type paysage.

COMPOSITION DES KITS

Les compositions de kits sont les suivantes :

- Panneaux photovoltaique de marque BISOL

- Systéme de fixation K2 pour pose sur tuiles, ardoises et bac acier

- Systeme de fixation BISOL pour sol / terrasse

- Micro-onduleurs ou onduleurs centraux ou armoire de stockage

- Passerelle de communication avec les kits micro-onduleurs (sauf pour certains kits 0,3 et 0,6 kw)
- Coffret AC (pour le 0,3 kw certains kits ont un compteur d’énergie)

- Coffret DC (hors micro-onduleurs)

- Accessoires cable DC et connectiques MC4 pour les onduleurs centraux

EXEMPLE BE COMPOSITION kit de 3 Kw 1 rangé 10 panneaux OSKIT3TO07 sur tuiles

0S43PV047 /
0S43PVO0O40 : 0S43PV059 : 0S43PV062 / 0S41PVPO1 : 0S44CACO1 :
micro-onduleur passerelle de 0S43PV063/64 : panneaux BISOL Coffret AC 3 KW
APS YC600 communication Cable micro onduleurs 300 Wc Full black )
ad . | 5 connecteurs ix e —
Sx ix = ‘ + accessoires |50
N IX 10X :
HTTWS =
FIXATIONS
; 0S42PVFO1: %, . 0S42PVF02 : - 0S42PVF03 :
is CrossHook L Py 35 Vis a bois auto iﬂx étrier K2 milieu B
LD perforant inox 8x80 32-42 mm full black &

K2 crochet tuile .>>\

_ 0S42PVF18 : T -
X 0542PVF04 4X 0S42PVF20: IﬁXTerragrif Kooz )
étrier K2 de fin W bouchon fin de rail
32-42 mm full black P
\ 4¥ 0S42PVFO5 : K2 Singlerail 36 L: 2,1 m 4
4X 0542PVF06 : K2 Singlerail 36 L: 3,6 M |
@& .., 0S42PVF25:
iIX

- Kit serre
cable parafoudre

FIXATIONS MICRO-ONDULEURS

10X 0S42PVF49 : Vis cylindrique M8X20 V10
10X 0S42PVF50 : Ecrou prisonnier MK2 avec
clip de montage V10




Désignation

Micro-Onduleur/
onduleur central/

Type toit

Dimensions
HxL(mm)

Détails
structure

armoire de stockage

Pose portrait

0SKIT0.3701 0,3 | Kit0.3KWTSUN PASS TUI TALESOL+passerelle lile 1649x 991 1RGx 1COL
0SKIT0.3704 0,3 | Kit0.3KWTSUN COMPTTUI TALESOL+compteur lile 1649x 991 1RGx 1COL
05KIT0.3T07 0,3 | Kit0.3KWTSUNTUI TALESOL+ coffret AC simple 1649x 991 1RGx 1COL
0SKIT0.3A02 0,3 | Kit0.3KWTSUN PASS ARD TALESOL+passerelle Ardoise 1649x 991 1RGx 1COL
OSKIT0.3A05 | 0,3 | Kit0.3KWTSUN COMPTARD TALESOL+compteur Ardoise s 1649x991 1RG x 1COL
0SKIT0.3A08 0,3 | Kit0.3KWTSUNARD TALESOL+ coffret ACsimple  Ardoise 1649x 991 1RG x 1COL
0SKIT0.3B03 0,3 | Kit0.3KWTSUN PASS ACI TALESOL+passerelle 1649x 991 1RGx 1COL
0SKIT0.3B06 0,3 | Kit0.3KWTSUN COMPTACI TALESOL+compteur ’%/7 1649x 991 1RGx 1COL
0SKIT0.3B09 0,3 | Kit0.3KWTSUNACI TALESOL+ coffret AC simple 1649x 991 1RGx 1COL
05KIT0.3504 0,3 | Kit0.3KWTSUN PASS SOL TALESOL+ coffret AC simple +  Terrasse / toit 1273x2180 1RGx 1COL
passerelle paysage
05KIT0.3505 0,3 | Kit0.3KWTSUN COMPT SOL TALESOL+coffret AC Terrasse / toit ¢ 1273x2180 1RGx 1COL
simple + compteur g paysage
0SKIT0.3506 0,3 | Kit0.3KWTSUN SOL TALESOL+coffret AC simple Terrasse / toit 1273x2180 TRG x 1COL paysage
0SKIT0.6T01 0,6 | Kit0.6KW APSTUI 1R2C APS Tuile 1649 x 2022 1RG x 2COL
0SKIT0.6T04 0,6 | Kit0.6KWTSUNTUI 1R2C TALESOL avec passerelle Tuile 1649 x 2022 1RG x 2COL
0SKIT0.6A02 0,6 | Kit 0.6KW APS ARD 1R2C APS Ardoise ARDOISE 1649 %2022 1RG x 2COL
0SKIT0.6A05 0,6 | Kit0.6KWTSUNARD 1R2C TALESOL avec passerelle Ardoise 1649 x 2022 1RG x 2COL
0SKIT0.6B03 0,6 | Kit0.6KW APSACI 1R2C APS > 1649 x2022 1RGx 2COL
0SKIT0.6B06 0,6 | Kit0.6KWTSUNACI 1R2C TALESOL avec passerelle ’%// 1649 x2022 1RGx 2COL
0SKIT0.6507 0,6 | Kit0,6KWTSUN PASS Sol TALESOL avec passerelle Terrasse/ toit 1273x3880 | 1RG x 2COL paysage
05KIT0.6508 0,6 | Kit0,6KWTSUN COMPT Sol TALESOL + coffret AC + Terrasse/ toit @ 1273x 3880 1RGx 2COL
compteur v f’w paysage
0SKIT0.6509 0,6 | Kit0,6KWTSUN Sol TALESOL +coffret AC simple  Terrasse/ toit / 1273 x 3880 TRG x 2COL paysage
0SKIT1.2T01 1,2 | Kit1,2KWAPSTUI 1R4C APSYC600 ui 1649 x 4044 1RG x 4COL
0SKIT1.2T04 1,2 | Kit 1.2KWTSUN TUI 1R4C TALESOL ui 1649 x 4044 1RG x 4COL
0SKIT1.2A02 1,2 | Kit1.2KW APSARD 1R4C APSYC600 Ardoise ARDOISE 1649 x 4044 1RG x 4COL
0SKIT1.2A05 1,2 | Kit 1.2KWTSUN ARD 1R4C TALESOL Ardoise 1649 x 4044 1RG x 4COL
0SKIT1.2B03 1,2 | Kit 1.2KW APS ACI TR4C APSYC600 a5 1649 x 4044 1RG x 4COL
0SKIT1.2B06 1,2 | Kit 1.2KWTSUN ACI 1R4C TALESOL ’%/ 1649 x 4044 1RG x 4COL
05KIT1.2510 1,2 | Kit1,2KW APS 1R4C Sol APS Terrasse / toit 1273x7280 | 1RG x 4COL paysage
05KIT1.2511 1,2 | Kit1,2KWTSUN 1R4C Sol TALESOL Terrasse / toit 1273x7280 | 1RG x 4COL paysage
05KIT1.2512 1,2 | Kit1,2KW APS 2R2C Sol APS Terrasse / toit @ 2973x 3880 2RG x 2COL paysage
05KIT1.2513 1,2 | Kit1,2KWTSUN 2R2C Sol TALESOL Terrasse / toit 2973x 3880 2RG x 2COL paysage
0SKIT1.8T01 1,8 | Kit 1.8KW APSTUI 1R6C APSYC600 ui 1649 x 6066 1RG x 6COL
0SKIT1.8T04 1,8 | Kit 1.8KW APSTUI 2R3C APS QS1 ETYC600 ui 3338x3033 2RGx 3COL
0SKIT1.8T07 1,8 | Kit 1.8KWTSUNTUI 1R6C TALESOL ui 1649 x 6066 1RG x 6COL
0SKIT1.8T10 1,8 | Kit 1.8KWTSUN TUI 2R3C TALESOL ui 3338x3033 2RGx 3COL
0SKIT1.8TS13 | 1,8 | Kit 1.8KW STOCK2.4 TUI 2R3C OSILY Stockage 2.4 uile 3338x3033 2RG x 3COL
0SKIT1.8A02 1,8 | Kit 1.8KW APSARD 1R6C APSYC600 Ardoise 1649 x 6066 1RG x 6COL
0SKIT1.8A05 1,8 | Kit 1.8KW APSARD 2R3C APS QS1 ETYC600 Ardoise 3338x3033 2RG x 3COL
0SKIT1.8A08 1,8 | Kit 1.8KWTSUN ARD 1R6C TALESOL Ardoise Sl 1649 x 6066 1RG x 6COL
0SKIT1.8A11 1,8 | Kit 1.8KWTSUN ARD 2R3C TALESOL Ardoise 3338x3033 2RG x 3COL
0SKIT1.8AS14 | 1,8 | Kit 1.8KW STOCK2.4 ARD 2R3C OSILY Stockage 2.4 Ardoise 3338x3033 2RGx 3COL




Désignation

Micro-Onduleur/
onduleur central/

Type toit

Dimensions
HxL(mm)

Détails
structure

armoire de stockage

Pose portrait

0SKIT1.8B03 1.8 | Kit 1.8KW APS ACI TR6C APS YC600 1649 x 6066 TRG x 6COL
0SKIT1.8B06 1.8 | Kit 1.8KW APS ACI 2R3C APS QS1 ETYC600 3338x 3033 2RG x 3COL
OSKIT1.8B09 1.8 | Kit 1.8KWTSUN ACI 1R6C TALESOL ’%/ 1649 x 6066 TRG x 6COL
OSKIT1.8B12 1.8 | Kit 1.8KWTSUN ACI 2R3C TALESOL < 3338x 3033 2RG x 3COL
OSKIT1.8BS15 | 1,8 | Kit 1.8KW STOCK2.4 ACI 2R3C OSILY Stockage 2.4 3338x 3033 2RG x 3COL
0SKIT1.8508 1,8 | Kit 1,8KW APS 1R6C Sol APS Terrasse/ toit o 1273 x 10680 TRG X 6COL paysage
OSKIT1.8509 1,8 | Kit 1,8KWTSUN 2R3C Sol TALESOL Terrasse/ toit 2973 x 5580 2RG X 3COL paysage
0SKIT1.8510 1,8 | Kit 1,8KWTSUN 1R6C Sol TALESOL Terrasse/ toit 1273 x 10680 TRG X 6COL paysage
0SKIT2.4T01 2,4 | Kit2.4KWAPSTUI 1R8C APS YC600 Tuile 1649 x 8088 TRG x 8COL
0SKIT2.4T04 2,4 | Kit2.4KWAPSTUI 2R4C APS QS1 Tuile 3338x 4044 2RGx 4COL
0SKIT2.4T07 2,4 | Kit2.4KWTSUN TUI 1R8C TALESOL Tuile 1649 x 8088 TRG x 8COL
0SKIT2.4T10 2,4 | Kit2.4KWTSUN TUI 2R4C TALESOL Tuile 3338x 4044 2RGx 4COL
0SKIT2.4A02 2,4 | Kit2.4KWAPS ARD 1R8C APS YC600 Ardoise 1649 x 8088 TRG x 8COL
0SKIT2.4A05 2,4 | Kit2.4KWAPS ARD 2R4C APS QS1 Ardoise ARDOISE 3338x 4044 2RGx 4COL
0SKIT2.4A08 2,4 | Kit2.4KWTSUN ARD 1R8C TALESOL Ardoise 1649 x 8088 TRG x 8COL
0SKIT2.4A11 2,4 | Kit2.4KWTSUN ARD 2R4C TALESOL Ardoise 3338x 4044 2RGx 4COL
0SKIT2.4B03 2,4 | Kit2.4KWAPS ACI 1R8C APS YC600 1649 x 8088 TRG x 8COL
0SKIT2.4B06 2,4 | Kit2.4KWAPS ACI 2R4C APS QS1 3338x 4044 2RGx 4COL
0SKIT2.4B09 2,4 | Kit2.4KWTSUN ACI 1R8C TALESOL 1649 x 8088 TRG x 8COL
0SKIT2.4B12 2,4 | Kit2.4KWTSUN ACI 2R4C TALESOL 3338x 4044 2RGx 4COL
OSKIT2.4T513 | 2,4 | Kit2.4KW STOCK2.4 TUI 2R4C OSILY Stockage 2.4 Tuile 3338x 4044 2RGx 4COL
OSKIT2.4AS14 | 2,4 | Kit2.4KW STOCK2.4 ARD 2R4C OSILY Stockage 2.4 Ardoise 3338x 4044 2RGx 4COL
OSKIT2.4BS15 | 2,4 | Kit2.4KW STOCK2.4 ACI 2R4C OSILY Stockage 2.4 3338x 4044 2RGx 4COL
0SKIT2.4511 2,4 | Kit2,4KW APS 1R8C Sol APS Terrasse / toit 1273 x 14080 TRG x 8COL paysage
0SKIT2.4512 2,4 | Kit2,4KW APS 2R4C Sol APS Terrasse / toit 2973x 7280 2RG / 4COL paysage
0SKIT2.4513 2,4 | Kit2,4AKWTSUN 1R8C Sol TALESOL Terrasse / toit \ﬁm 1273 x 14080 TRG x 8COL paysage
0SKIT2.4514 2,4 | Kit2,4AKWTSUN 2R4C Sol TALESOL Terrasse / toit 2973x 7280 2RG / 4COL paysage
OSKIT3T01 3 Kit 3SKW TSUN TUI 1R10C TALESOL Tuile 1649x 10110 TRG x 10COL
OSKIT3T04 3 Kit 3KW TSUN TUI 2R5C TALESOL Tuile 3338x 5055 2RG x 5COL
OSKIT3T07 3 Kit 3KW APS TUI 1R10C APS/YC600 Tuile 1649x 10110 TRG x 10COL
OSKIT3T10 3 Kit 3KW APS TUI 2R5C APS QS1 ETYC600 Tuile 3338x 5055 2RG x 5COL
OSKIT3T13 3 Kit 3SKW OMNICK TUI 1R10C OMNICKTL3 S1STRING*  Tuile 1649x 10110 TRG x 10COL
OSKIT3T16 3 Kit 3SKW OMNICK TUI 2R5C OMNICKTL3 S1STRING*  Tuile 3338x 5055 2RG x 5COL
OSKIT3T19 3 Kit 3SKW OMNICK TUI 1R10C OMNICKTL3 - 2 STRINGS Tuile 1649x 10110 TRG x 10COL
0SKIT3T22 3 Kit 3SKW OMNICK TUI 2R5C OMNICKTL3 - 2 STRINGS Tuile 3338x 5055 2RG x 5COL
OSKIT3T25 3 Kit 3KW APS TUI 1R10C fﬁ\ APS YC1000 TRI Tuile 1649x 10110 TRG x 10COL
OSKIT3T28 3 Kit 3KW APS TUI 2R5C é APS YC1000 TRI Tuile 3338x 5055 2RG x 5COL
OSKIT3TS31 3 Kit 3KW STOCK2.4 TUI 2R5C OSILY Stockage 2.4 Tuile 3338x 5055 2RG x 5COL
OSKIT3TS34 3 Kit 3KW STOCK4.8 TUI 2R5C OSILY Stockage 4.8 Tuile 3338x 5055 2RG x 5COL
OSKIT3A02 3 Kit 3SKW TSUN ARD 1R10C TALESOL Ardoise 1649x 10110 TRG x 10COL
OSKIT3A05 3 Kit 3KW TSUN ARD 2R5C TALESOL Ardoise RS 3338x 5055 2RG x 5COL
OSKIT3A08 3 Kit 3KW APS ARD 1R10C APS YC600 Ardoise 1649x 10110 TRG x 10COL
OSKIT3A11 3 Kit 3KW APS ARD 2R5C APS QS1 ETYC600 Ardoise 3338x 5055 2RG x 5COL

* ou GROWATT 3000S selon disponibilité




Réf kit

Désignation

Micro-Onduleur/
onduleur central/
armoire de stockage

Type toit

DINELH
HxL(mm)

Détails
structure
Pose portrait

0SKIT3A14 3 | Kit 3KW OMNICK ARD 1R10C OMNICKTL3 S 1STRING * | Ardoise 1649x 10110 1RG x 10COL
OSKIT3A17 3 | Kit 3KW OMNICK ARD 2R5C OMNICKTL3 S 1STRING * | Ardoise 33385055 2RG x 5C0L
0SKIT3A20 3 | Kit 3KW OMNICK ARD 1R10C OMNICKTL3 -2 STRINGS | Ardoise 1649x 10110 1RG x 10COL
0SKIT3A23 3 | Kit 3KW OMNICK ARD2R5C OMNICKTL3 -2 STRINGS | Ardoise 33385055 2RG x 5C0L
0SKIT3A26 3 | Kit 3KW APS ARD 1R10C ﬁ APSYC1000TRI Ardoise o 1649x 10110 1RG x 10COL
0SKIT3A29 3| Kit 3KW APS ARD 2R5C ﬁ APSYC1000TRI Ardoise 33385055 2RG x 5COL
OSKIT3AS32 3 | Kit 3KW STOCK2.4 ARD 2R5C 0SILY Stockage 2.4 Ardoise 33385055 2RG x 5COL
OSKIT3AS35 3 | Kit 3KW STOCK4.8 ARD 2R5C 0SILY Stockage 4.8 Ardoise 33385055 2RG x 5COL
0SKIT3B03 3 | Kit 3KWTSUN ACI 1R10C TALESOL 1649x 10110 1RG x 10COL
0SKIT3B06 3 | Kit 3KWTSUN ACI 2R5C TALESOL 33385055 2RG x 5COL
0SKIT3B09 3 | Kit 3KW APS ACI 1R10C APS YC600 1649x 10110 1RG x 10COL
0SKIT3B12 3| Kit 3KW APS ACI 2R5C APS QS1 ETYC600 33385055 2RG x 5C0L
0SKIT3B15 3 | Kit 3KW OMNICK ACI 1R10C OMNICKTL3 $ 1STRING * 1649x 10110 1RG x 10COL
0SKIT3B18 3 | Kit 3KW OMNICK ACI 2R5C OMNICKTL3 $ 1STRING * - 33385055 2RG x 5COL
0SKIT3B21 3| Kit 3KW OMNICK ACI 1R10C OMNICKTL3 - 2 STRINGS ’%7 1649x 10110 1RG x 10COL
0SKIT3B24 3 | Kit 3KW OMNICK ACI 2R5C OMNICKTL3 - 2 STRINGS 33385055 2RG x 5C0L
0SKIT3B27 3 | Kit 3KW APS ACI 1R10C *ﬁ\ APSYC1000TRI 1649x 10110 1RG x 10COL
0SKIT3B30 3| Kit 3KW APS ACI 2R5C K APSYC1000TRI 33385055 2RG x 5COL
0SKIT3BS33 3 | Kit 3KW STOCK2.4 ACI 2R5C 0SILY Stockage 2.4 33385055 2RG x 5COL
0SKIT3BS36 3 | Kit 3KW STOCK4.8 ACI 2R5C 0SILY Stockage 4.8 33385055 2RG x 5C0L
0SKIT3515 3| Kit 3KWTSUN 1R10C sol TALESOL Terrasse / toit 1273x 17480 | 1RG x 10COL paysage
0SKIT3516 3| Kit 3KWTSUN 2R5C sol TALESOL Terrasse / toit 2973x 8980 2RG x 5COL paysage
0SKIT3S17 3 Kit 3KW APS 1R10C sol APS Terrasse / toit 1273x 17480 TRG x 10COL paysage
0SKIT3518 3 Kit 3KW APS 2R5C sol APS Terrasse / toit /(i 2973 x 8980 2RG x 5COL paysage
0SKIT3519 3| Kit 3KW OMNICK CENT 1R10C sol OMNICKTL3 S 1STRING * | Terrasse /toit gﬂ 1273x 17480 | 1RG x 10COL paysage
0SKIT3520 3| Kit 3KW OMNICK CENT 2R5C sol OMNICKTL3 S 1STRING * | Terrasse / toit 2973x 8980 2RG x 5COL paysage
0SKIT3521 3| Kit 3KW OMNICK CENT 1R10C sol OMNICKTL3 -2 STRINGS | Terrasse / toit 1273x 17480 | 1RG x 10COL paysage
0SKIT3522 3 | Kit 3KW OMNICK CENT 2R5C sol OMNICKTL3 -2 STRINGS | Terrasse / toit 2973x 8980 2RG x 5COL paysage
0SKIT4.5T01 45 | Kit4.5KW KOSTALTUI 3R5C KOSTAL4,6 MONO Tuile @ 4987x 5055 3RG x 5C0L
OSKIT4.5A02 | 4,5 | Kit4.5KW KOSTALARD 3R5C KOSTAL4,6 MONO Ardoise @ | 4987x5055 3RGx 5C0L
OSKIT4.5B03 | 4,5 | Kit4.5KW KOSTALACI 3R5C KOSTAL4,6 MONO »% 4987 x 5055 3RGx 5C0L
OSKIT4.5523 | 4,5 | Kit4.5KW KOSTAL CENT 3R5C sol KOSTAL Terrasse / toit 4673 x 8980 3RG x 5COL paysage
0SKIT6TO1 6 | Kit6KW OMNICKTUI 2R10C ﬁ OMNICK 6 TL2 TRI Tuile 3338X 10090 2RG x 10COL
0SKIT6T04 Kit 6KW OMNICK TUI 4R5C é OMNICK 6 TL2 TRI Tuile 6676 x 5055 4RG x 5C0L
0SKIT6T07 6 | Kit 6KW KOSTALTUI 2R10C KOSTAL4,6 MONO Tuile 3338X 10090 2RG x 10COL
0SKIT6T10 6 | Kit 6KW KOSTALTUI 4R5C KOSTAL4,6 MONO Tuile 6676 x 5055 4RG x 5COL
0SKIT6A02 6 | Kit6KW OMNICK ARD 2R10C ﬁ OMNICK 6 TL2 TRI Ardoise 3338X 10090 2RG x 10COL
0SKIT6A05 6 | Kit 6KW OMNICK ARD 4R5C é OMNICK 6 TL2 TRI Ardoise AEEES 6676 x 5055 4RG x 5C0L
0SKIT6A08 6 | Kit 6KW KOSTAL ARD 2R10C KOSTAL4,6 MONO Ardoise 3338X 10090 2RG x 10COL
0SKIT6A11 6 | Kit 6KW KOSTAL ARD 4R5C KOSTAL4,6 MONO Ardoise 6676 x 5055 4RG x 5C0L
0SKIT6B03 6 | Kit 6KW OMNICK ACI 2R10C é OMNICK 6 TL2 TRI - 3338X 10090 2RG x 10COL
0SKIT6B06 6 | Kit 6KW OMNICK ACI 4R5C é OMNICK 6 TL2 TRI ’%7 6676 x 5055 4RG x 5C0L

* ou GROWATT 3000S selon disponibilité



Réf kit Désignation Micro-Onduleur/ Type toit Dimensions Détails

onduleur central/ HxL(mm) structure

armoire de stockage Pose portrait
OSKIT6B09 6 Kit 6KW KOSTALACI 2R10C KOSTAL4,6 MONO % ; 3338 X 10090 2RGx 10COL
0SKIT6B12 6 Kit 6KW KOSTALACI 4R5C KOSTAL4,6 MONO A 6676 x 5055 4RG x 5COL
OSKIT7.2101 7,2 Kit 7.2KW KOSTALTUI 2R12C ﬁ KOSTAL7.0TRI Tuile w 3338 X 12090 2RGx 12COL
OSKIT7.2A02 7,2 Kit 7.2KW KOSTAL 2R12C ﬁ KOSTAL7.0TRI Ardoise >, 3338 X 12090 2RGx 12COL
0SKIT7.2B03 7,2 Kit 7.2KW KOSTALACI 2R12C é KOSTAL7.0TRI % 3338 X 12090 2RGx 12COL
OSKIT9TO1 9 Kit 9KW KOSTALTUI 3R10C % KOSTAL 8.5TRI Tuile - 4987 x 10090 3RGx 10COL
OSKIT9T04 9 Kit 9KW KOSTALTUI 5R6C ﬁ KOSTAL 8.5TRI Tuile s 8325 x 6046 5RG x 6COL
OSKIT9A02 9 Kit 9KW KOSTALARD 3R10C % KOSTAL 8.5TRI Ardoise Sl 4987 x 10090 3RGx 10COL
OSKIT9A05 9 Kit 9KW KOSTALARD 5R6C ﬁ KOSTAL 8.5TRI Ardoise 8325 x 6046 5RG x 6COL
OSKIT9B03 9 Kit 9KW KOSTALACI 3R10C ﬁ KOSTAL8.5TRI IER | 4987 x 10090 3RGx 10COL
0SKIT9B06 9 Kit 9KW KOSTALACI 5R6C ﬁ KOSTAL 8.5TRI ’% 8325 x 6046 5RG x 6COL
OSKIT9TO07 9 Kit 9KW KOSTALTUI 2R15C * KOSTAL8.5TRI Tuile @ 3338x 15145 2RGx 15COL
OSKIT9A08 9 Kit 9KW KOSTALARD 2R15C ﬁ KOSTAL 8.5 TRI Ardoise — | 3338x15145 2RGx 15COL

I

O0SKIT9B09 9 Kit 9KW KOSTALACI 2R15C * KOSTAL8.5TRI % 3338x 15145 2RGx 15COL

RAPPEL LEGENDES

Pour une navigation facilitée dans notre guide de choix, merci de vous référer a nos légendes

Sortie AC Micro- Onduleur Armoire de
en triphasé onduleurs central stockage

Dimensions Dimensions du champs de capteurs
Hx L (mm) H : hauteur du champs de panneaux dans le sens de la pente du toit

L: longueur du champs de panneaux dans le sens de la longueur du toit

Détails structure (x)RG : nombre de rangées de panneaux
pose portrait (x)COL : nombre de panneaux par rangée
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