
BORNE DE RECHARGE VE
ESTHÉTIQUE, FIABLE & COMPACT

Référencé :



Borne de recharge Full Option

7 kW Monophasé
22 kW Triphasé

Une charge efficace, rapide et simple  
pour votre voiture!

Type 2s
Shutter



Nos avantages évidents

Advenir France Contrôle intelligent 
via l’App DS Charge 

France

Ecran LED 
visualisation de l’état 

de charge

Norme NF 15100, 
CE et TÜV

Design esthétique  
et indémodable

Smart & Easy avec une 
interface WiFi

Prise T2S Shutter Option Système EMD  
CIS délesteur

Gestion de charge via 
RFID  

( + de 100 IC cartes)

Load balance  
des bornes via l’App



Affichage synchrone  
& Surveillance intelligente

Écran Led :
Tension, courant, puissance kW/h, durée,

température, % de recharge, etc

Capteur carte RFID

Voyant d’état en arc

Voyant d’état annulaire

Les voyants LED varient  
parallèlement selon l’état  
de la recharge



Nos avantages évidents

Coup de poing  
d’arrêt d’urgence

Protection  
contre fuites  
de courant

Protection  
contre la foudre

Protection contre
les surintensités



Utiliser votre borne de recharge 
en quelques clics !

ANDROID APP IOS APP

Les utilisateurs de
téléphones Android

peuvent rechercher et
installer « DS charge »

via Google Play.

Les utilisateurs d’iPhone
peuvent rechercher et
installer des « frais DS »
dans la boutique APP.



Nos Avantages de l’Application

Logiciel en français :  
App Android et IOS

Pilotage de recharge et paramétrage 
 intelligent à distance

Équilibrage de la puissance 
entre bornes

Option Système  
CIS délesteur à venir

Gestion de charge via RFID ( + de 
100 IC cartes)

DS Charge



Les fonctions et éléments  
équipés en un coup d’oeil

MODULE FONCTION FULL OPTION

Prise de chargement T2S •
Module T2S (shutter) Fonction de sécurité  

sur la prise de charge •
Module RFID Fonction de verrouillage et de 

chargement par carte à puce •
Module WIFI Surveillance en ligne  

par application •
Module LED Display LED •
App mobile Contrôle et surveillance •

Display Avec éclairage •
Compteur de watts/heures Mesure de la  

consommation interne •
Dispositif de chargement Bordure éclairée, affichage  

couleur de l'état de charge •
Transformateur de courant  

de fuite
Surveillance du courant  

différentiel du réseau •
Transformateur de courant Protection contre  

les  surintensités •
Transformateur de tension Protection contre les surtensions 

et les soustensions •
Capteur de température Protection contre la surchauffe •
Interrupteur d'urgence Arrêt d'urgence •



Caractéristiques
Modèle 22 kW / Triphasé Réf. EVT22KWR

Tension nominale 400 V AC

Courant de sortie nominal max. 32 A / triphasé

Fréquence de fonctionnement 50 Hz / 60Hz

Puissance max. 22 kW

Écran LED

Mode de contrôle de la charge État du processus de charge  
par indicateur lumineux

Type de charge de l'appareil Avec la prise T2S

Détection de courant résiduel AC: 30 mA / DC: 6 mA 

EMI CISPR22/ EN 55022 Classe B

EMS EN 61000-4-5 +/- 2 kV

Normes et standards EN 61851-1, EN 61851-22

Classe de protection IP55 (logement), IP54 (en état accouplé)

Température de fonctionnement / humidité de - 30 à + 50°C / 5 à 95 %  
(sans condensation)

Hauteur de montage < 2 m

Liaison équipotentielle  
de protection contre la foudre 10000 A 8/20 us

Consommation d'énergie en veille 2 W

Dimensions 237 x 343 x 115 mm

Montage Support mural fourni  
Option colonne 1,5 m Réf. EVSTAND



Caractéristiques
Modèle 7.4 kW / Monophasé Réf. EVM7KWR

Tension nominale 230V AC

Courant de sortie nominal max. 32 A / monophasé

Fréquence de fonctionnement 50 Hz / 60 Hz

Puissance max. 7,4 kW

Écran LED

Mode de contrôle de la charge État du processus de charge  
par indicateur lumineux

Type de charge de l'appareil Avec la prise T2S

Détection de courant résiduel AC: 30 mA / DC: 6 mA 

EMI CISPR22/ EN 55022 Classe B

EMS EN 61000-4-5 +/- 2 kV

Normes et standards EN 61851-1, EN 61851-22

Classe de protection IP55 (logement), IP54 (en état accouplé)

Température de fonctionnement / humidité de - 30 à + 50°C / 5 à 95 %  
(sans condensation)

Hauteur de montage < 2 m

Liaison équipotentielle  
de protection contre la foudre 10000 A 8/20 us

Consommation d'énergie en veille 2 W

Dimensions 237 x 343 x 115 mm

Montage Support mural fourni  
Option colonne 1,5 m Réf. EVSTAND


