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CODE EAN: 3245060442125

REF : 044212
LEGRAND

Transformateur de commande et sécurité à
connexion à vis primaire 230V à 400V et
secondaire 24V~ -

DETAILS DU PRODUIT

Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà
de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
Puissance :- 63 en VA selon IEC et CSA- 63 en VA selon UL- 88 en instantanée admissible à cos ? = 0.5
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis

CARACTERISTIQUES

tension primaire 1 215 V
construit comme un transformateur de sécurité Oui
tension primaire 2 230 V
construit comme un transformateur d'isolement Non
tension primaire 3 245 V
construit comme un auto-transformateur Non
tension primaire 4 385 V
tension primaire 5 400 V
tension primaire 6 415 V
adapté à un montage sur platine Non
adapté à un montage sur rail Oui
protégé contre les courts-circuits Non
noyau annulaire Non
tension secondaire 1 24 V
classe de protection (IP) IP2X
indice de protection (IP) IP2X
puissance apparente nominale 63 VA
classe de matériau isolant selon IEC 85 B
largeur 94 mm
hauteur 85 mm
profondeur 113 mm
tension de court-circuit relative uk 9.09 %


