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LAMPE LED CORN RETROFIT
GARANTIE

5 AN
S

Références Désignation Dimensions (mm) Poids (kg) U.E Carton

RTF160 Lampe LED CORN E27 18W 840 2430LM Ø60 X 148 0,25 1 24

RTF161 Lampe LED CORN E27 27W 840 3780LM Ø60 x 170 0,28 1 24

RTF162 Lampe LED CORN E27 36W 840 5040LM Ø85 x 195 0,56 1 12

RTF163 Lampe LED CORN E27 54W 840 7560LM Ø85 x 234 0,7 1 12

RTF164 Lampe LED CORN E40 75W 840 10500LM Ø130 x 255 1,46 1 6

RTF165 Lampe LED CORN E40 100W 840 14000LM Ø130 x 267 1,46 1 6

RTF166 Lampe LED CORN E40 120W 840 16800LM Ø130 x 288 1,55 1 6

Références W Culot Lumens lm/W Temp. 
Couleur

Facteur de 
puissance THD Forme Angle IRC Durée de

vie environement mini (LxlxHt)

RTF160 18 E27 2430 135 4000°K 0,9 10% Cylindre 360° 80 50 000h 320 x 190 x 190 mm

RTF161 27 E27 3780 140 4000°K 0,95 5% Cylindre 360° 80 50 000h 340 x 200 x 290 mm

RTF162 36 E27 5040 140 4000°K 0,95 5% Cylindre 360° 80 50 000h 380 x 200 x 290 mm

RTF163 54 E27 7560 140 4000°K 0,95 5% Cylindre 360° 80 50 000h 420 x 210 x 210 mm

RTF164 75 E40 10500 140 4000°K 0,95 5% Cylindre 360° 80 50 000h 420 x 230 x 230 mm

RTF165 100 E40 14000 140 4000°K 0,95 5% Cylindre 360° 80 50 000h 440 x 240 x 240 mm

RTF166 120 E40 16800 140 4000°K 0,95 5% Cylindre 360° 80 50 000h 440 x 260 x 260 mm

•   Utilisation intérieure pour 
    les applications industrielles 
•   Utilisation extérieur dans 
    les sphères et lampadaires
•   Remplacement des lampes 
    Iodures métalliques
•   Matière : PC + aluminium 

ETAPE 1 ETAPE 2

LAMPE

•   T° ambiante : -40°c à + 45°c
•   Réduction de puissance en cas 
    de t° élevée
•   SDCM < 5
•   Finition blanc




