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CODE EAN: 3660191160050

REF : LUM16005
EATON COOPER SECURITE

Bloc ULTRALED SATI ETANCHE- 100% LEDs
- NF ENVIRONNEMENT - NP - 45 lm -
IP66/IK08 - boitier Epsilon

DETAILS DU PRODUIT

Bloc évacuation étanche pour locaux humides. Bloc 100% LEDs. aucun relampage. basse consommation. Installation
express grâce à sa patère translucide en nid d?abeille et son borniers sans vis : connecteurs automatiques. Livré avec
étiquettes de balisage configurables non collées. Livré avec presse-étoupe. Intégration parfaite. Boîtier discret et ultra plat
(215 x 114 x 53 mm). Esthétique identique à l?enveloppe débrochable. Kit signalétique plafond. Possibilité de montage
vertical (poteaux parkings).

CARACTERISTIQUES



fonction éclairage d'évacuation
alimentation de secours Autonome (batterie individuelle)
source lumineuse LED interchangeable
type de batterie NiCd
système de contrôle Auto-test automatique
avec source lumineuse oui
nombre de lampes/modules 2
avec interrupteur à distance oui
nombre de têtes de luminaire 2
pictogramme inclus oui
mode de pose En saillie et encastré
couleur du boîtier/corps Blanc
distance de visibilité du pictogramme 15 m
type de montage En saillie et encastré
matériau de la verrine Plastique transparent
matériau du boîtier/corps Plastique
type de pictogramme Feuillet/plaque inséré(e)
adapté au nombre de sources lumineuses 2
visibilité du pictogramme Uniquement d'un côté
matériau du boîtier Plastique
classe de protection (IP) IP66
source lumineuse fournie oui
indice de protection (IP) IP66
longueur 215 mm
type de commutation Non permanent
largeur de montage 114 mm
indice de protection contre les chocs (IK) IK08
couleur du boîtier Blanc
matériau du couvercle Plastique transparent
largeur 114 mm
largeur d'encastrement 114 mm
classe de protection II
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée A++. A+. A (LED)
longueur d'encastrement 215 mm
Résistance aux chocs IK08
flux lumineux efficace 45 lm
puissance du système 1.2 W
flux lumineux utile 45 lm
hauteur/profondeur d'encastrement 53 mm
longueur d?encastrement 215 mm
hauteur/profondeur 53 mm


