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L’applique tout simplement

Références Désignation Emb.

LX60060 Applique simple - diffuseur opaline CL2 IP23 1/20

LX60062 Applique + inter - diffuseur opaline CL2 IP23 1/20

LX60066 Applique + inter + prise 2P+T - diffuseur opaline CL1 IP21 1/20

Diffuseur opaline
Tube linolite 38x310

200V16A - IP23/IP21
CLASSE II

Dim : 445x65x90mm
Entraxe fixation vis : 240mm

Sources compatibles

HAL50S19 Lino eco 50w 
230v s19

LXLEDS19/7W27K
Linolite Led 7W 
S19 600LM 
2700K 230V
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Les avantages de la lino eco :

• Econom
ique : gain d’énergie de 30%

 par rapport 
à la génération incandescente
• Très bon rendu des couleurs : IRC100
• Allum

age instantané
• Dim

m
able

• Excellent rapport Q
ualité-Prix

• Durée de vie doublée : 2000h au lieu de 1000h
• Entièrem

ent interchangeable avec une lam
pe

incandescente
• Flux lum

ineux le plus im
portant du m

arché : 775lm

C
aractéristiques :

• 230 Volts
• 50 W

atts
• 775 Lum

ens, équivalent 75W
 incandescente 

• Durée de vie : 2000 Heures
• Culot S19
• Classe D (ancienne Classe C) selon la 
législation 09/2013

FICHE TECHNIQUE LINOLITE LED S19

L A M P S

LAMPE LINOLITE LED S19

Référence Désignation W Lumens Couleur Durée de vie UE Carton

LXLEDS19/7W27K Lampe Linolite LED S19 7 600 lm 2700K 25 000 h 1 50

7 S19
25 000 h

• IRC > 80
• SMD LED 2835
• Ne fonctionne pas sur variateur

• Lampe opale culot S19
• Remplace les lampes incandescentes
• Dimensions 38 x 310 mm

300°

on/off

15000x

GARANTIE

3 AN
S

LXLEDS19/7W27K

7Kwh/1000h 

LXLEDS19/7W27K
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