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  4.  DIMENSIONS (suite)

4.2	Dimensions utiles

4.2.1 Baies largeur 600 mm

Les baies largeur 600 mm existent en 3 hauteurs : 24U, 33U et 42U

  4.  DIMENSIONS (suite)

  4.2 Dimensions utiles (suite)

4.2.1 Baies largeur 600 mm (suite)

Les baies largeur 600 mm existent en 3 profondeurs : 600, 800 et 1000 mm. 
Modèle représenté : baie 600 x 600 mm
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réf. 6 643 40/41/42
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  4.  DIMENSIONS (suite)

  4.2 Dimensions utiles (suite)

4.2.1 Baies largeur 600 mm (suite)

  4.  DIMENSIONS (suite)

  4.2 Dimensions utiles (suite)

4.2.2 Baies largeur 800 mm

Les baies largeur 800 mm existent en 4 hauteurs : 24U, 33U, 42U et 47U

Nota : �Les flasques supérieur et inférieur sont dimensionnellement 
identiques.

(1) Cote sous porte au niveau des montants 19"
(2) Réglage au pas de 25 mm
(3) Voir vue de face page 5
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	 4.�	DIMENSIONS (suite)

	 4.2	Dimensions utiles (suite)

4.2.2 Baies largeur 800 mm (suite)

Les baies largeur 800 mm existent en 3 profondeurs : 600, 800 et 1000 mm 
Modèle représenté : baie porte simple 800 x 800 mm

	 4.�	DIMENSIONS (suite�

	 4.2	Dimensions utiles (suite)

4.2.2 Baies largeur 800 mm (suite)

Modèle représenté : baie 800 x 800 mm
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Nota : �Les flasques supérieur et inférieur sont dimensionnellement 
identiques.

(1) Cote sous porte au niveau des montants 19"
(2) Réglage au pas de 25 mm
(3) Voir vue de face page 6

Entraxe
391 max / 591 max / 791 max

Entraxe 
337 max / 537 max / 737 max
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	 4.�	DIMENSIONS (suite)

	 4.2	Dimensions utiles (suite)

4.2.3 Montants 19"

 4.3 Positionnement appuis au sol

Les baies sont équipées de 4 pieds de nivellement.
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  5. ASSOCIATION

Les baies 19" Linkeo sont associables latéralement entre elles  
avec le kit d'association réf. 6 463 37

Nota : ��Pour la dimension 42U x 800 x 800, la gamme Linkeo 
comprend une baie d'extension avec porte simple. Cette baie 
spécifique est livrée avec le kit d'association et sans panneaux 
latéraux.

Le kit est composé :
- de 4 pattes en acier galvanisé
- d'une traverse en acier + peinture (idem baies)
- de la visserie de fixation
La traverse est sécable à la main pour s'adapter aux différentes 
profondeurs de baies.

La traverse assure une protection contre la poussière et l'IP20 des baies 
en partie supérieure.
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  6. SOCLES

Les baies 19" Linkeo peuvent être équipées d’un socle métallique 
hauteur 100 mm.

Référence Pour baie Larg. x Prof. (mm)

6 464 00 600 x 600

6 464 01 600 x 800 / 800 x 600

6 464 02 600 x 1000

6 464 03 800 x 800

6 464 04 800 x 1000
Les socles Linkeo sont composés de 4 plots d'angle et de 4 trappes 
amovibles.

Les socles sont de même couleur que les baies (gris anthracite RAL 7016).

Le socle se fixe directement au flasque de la baie :

A noter qu'il est possible de superposer 2 socles.

Caractéristiques
- �Fixation socle par visserie M12
- �Fixation trappes par vis M6 zinguées
- �Plots d'angle en acier ép. 2 mm + peinture (idem baies)
- �Trappes en acier ép. 1,5 mm + peinture (idem baies) avec renfort côté 
sol par double pli

- �Livrés avec visserie complète assurant la liaison équipotentielle avec 
la baie

- �Fixation possible au sol (visserie non fournie)

(1) Dimensions fixations au sol identiques

L x P

Dimensions (mm)

Hors-tout Fixation (1) Passage utile

L P A B C D

600 x 600 599 599 478 478 449 449

600 x 800 599 799 478 678 449 649

600 x 1000 599 999 478 878 449 849

800 x 600 799 599 678 478 649 449

800 x 800 799 799 678 678 649 649

800 x 1000 799 999 678 878 649 849

  7. GESTION DE CÂBLAGE

 7.1 Entrée de câbles à balais

Les baies 19" Linkeo peuvent recevoir le jeu de balais réf. 6 464 28 au 
niveau des entrées de câbles des flasques haut et bas.

Après avoir défoncé la prédécoupe au maillet, les 2 balais se fixent 
directement au flasque de la baie :

Caractéristiques
- 1 balai souple
- 1 balai dur
- Support en caoutchouc
- Brins en polyamide
- Noir

 7.2 Grilles guide-câbles verticales

Une grille guide-câbles latérale et/ou arrière peut être installée dans les 
baies 19" Linkeo.

La fixation se fait directement sur structure  :

Référence Grille guide-câbles verticale

6 464 20 Pour baie 33U

6 464 21 Pour baie 42U

6 464 22 Pour baie 47U
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7. GESTION DE CÂBLAGE (suite)

 7.2 Grilles guide-câbles verticales (suite)

  Caractéristiques

- Perforations oblongues 50 x 7 mm (possibilité de bridage par collier)
- Livrées avec visserie
- Acier galvanisé Z140 MB-C épaisseur 1,5 mm

Référence Dimensions hors-tout (mm)

6 464 20 1486 x 300 x 25

6 464 21 1886 x 300 x 25

6 464 22 2105 x 300 x 25

  7.3 Bracelet guide-cordons

Les baies 19" Linkeo largeur 800 mm peuvent être équipées de bracelets 
guide-cordons métalliques réf. 6 464 25 (jeu de 6). 
Les bracelets se fixent sur l'extérieur des montants 19" :

7. GESTION DE CÂBLAGE (suite)

 7.4 Passe-fils verticaux (suite)

Caractéristiques
- Jeu de 2 passe-fils 
- Possibilité de réglage en profondeur des montants 19" conservée 
- Passages traversants équipés d'une brosse souple et d'une brosse dure 
noires 
- Brosses noires avec brins en polyamide
- Livré avec 26 (42U)/30 (47U) modules de 3 doigts à clipper 
- Passages utiles : 404 x 45 mm pour les passages traversants, 37 x 85 mm 
entre chaque doigt 
- Dimensions hors tout : 1880 (42U)/2102 (47U) x 115 x 180 mm
- Doigts en polyamide noir
- Panneaux en acier ép. 1,5 mm avec finition galvanisée
- Livré avec visserie

Les panneaux se fixent sur les traverses des flasques haut et bas de la 
baie :

Référence Couleur
Largeur 

(mm)
Longueur 

(mm)
Ø de serrage 
maxi (mm)

0 331 84 Noir 16 150 35

0 331 85 Rouge 16 150 35

0 331 86 Vert 16 150 35

0 331 87 Noir 16 300 80

0 331 88 Rouge 16 300 80

0 331 89 Vert 16 300 80

- Résistance à la traction : > 220 N
- Tenue au feu : UL 94 V2
- Textile double face avec recto "boucles" et verso "crochets"

115
45

28
.5

15
1.

5 18
0

  Caractéristiques
- Jeu de 6 bracelets 
- Dimensions utiles : 65 x 145 mm 
- Livrés avec visserie 
- Acier épaisseur 2,5 mm peint 
- Noir RAL 9005

  7.4 Passe-fils verticaux

Les baies 19" Linkeo 42U/47U largeur 800 mm peuvent être équipées du 
jeu de 2 panneaux passe-fils verticaux réf. 6 464 26/27.

Ces passe-fils permettent d'organiser la circulation du câblage au 
moyen de passages traversants avec balais et de doigts plastique au pas 
de 1U.

Référence Passe-fils vertical

6 464 26 Pour baie 42U

6 466 27 Pour baie 47U

800

  7.5 Colliers auto-agrippants

Les colliers auto-agrippants sont des colliers textile repositionnables 
non blessants pour les câbles.

VUE DE DESSUS EN COUPE
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Caractéristiques
- IP XXB - IK08
- Alimentation 230 V~ - 50/60 Hz

Référence Intensité (A) Puissance (W)

6 464 30 0,25 36

6 464 31 0,50 72

- �Thermostat intégré réglable de -10° à +80°C
- �Equipés d'un cordon d'alimentation 3 x 0,75 mm2 souple  
longueur 2,5 m avec fiche 2P+T standard français/germanique

- Fixation par vis autotaraudeuses à picots (livrées)
- Plaque en acier + peinture (idem baies)
- Gris RAL 7016

  8. KITS VENTILATEURS

Les baies 19" Linkeo peuvent recevoir un kit ventilateurs en partie haute 
assurant un débit d'extraction important.

Référence Nbre de ventilateurs Débit (m3/h)

6 464 30 2 180

6 464 31 4 360

Après avoir défoncé la prédécoupe au maillet, le kit se fixe directement 
au flasque de la baie :

345 34553

34
5

325 325

32
5

9. SUPPORTS DE PDU

- �Supports verticaux se fixant en partie latérale arrière des baies 19" 
Linkeo 42U/47U

- Permettent le montage des PDU verticaux dans les baies 19" Linkeo

- Peuvent recevoir des PDU 19" pour montage en vertical

- �Nombreuses possibilités de fixation par vis. Fixation possible de PDU 
avec boutons par accrochage tous les 7U

9. SUPPORTS DE PDU (suite)
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9. SUPPORTS DE PDU (suite)

Référence Support de PDU

6 464 15 Pour baie 42U

6 464 16 Pour baie 47U

- Livrés avec visserie de fixation
- Acier ép. 1,5 mm galvanisé

PDU

Legrand dispose d'une gamme complète de PDU 19" et verticaux. Pour en 
connaître toutes les caractéristiques, consultez la fiche technique spécifique.

	 11.1	Panneaux passe-fils 2 axes

- Panneaux métal avec passage horizontal

Référence Hauteur
Prof. 
(mm)

Dimensions utiles  
bracelets (mm)

6 465 20 1U 68 39 x 45

6 465 21 2U 77 65 x 55

- Panneaux en acier ép. 1 mm
- Bracelets en acier ép. 2,5 mm
- Livrés avec vis et écrous-cages à picots
- Noir RAL 9005

10. ROULETTES

Les baies 19" Linkeo peuvent être équipées avec le jeu de 4 roulettes 
pivotantes réf. 0 464 82.

Attention :

La charge totale sur les 4 roulettes ne doit pas excéder 500 kg.

Caractéristiques
- Jeu de 4 roulettes dont 2 avec frein
- Rehaussent la baie de 81 mm
- Livré avec visserie de fixation
- Roue plastique noire

	 11.�	ÉQUIPEMENTS 19"
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	 11.�	ÉQUIPEMENTS 19" (suite)

	 11.2	Tablettes fixes

11.2.1 Tablette fixe à fixation en drapeau

- Fixation par vis sur 2 montants 19"

Référence Profondeur (mm) Largeur utile (mm)

6 465 01 200 435

6 465 02 360 435

- Hauteur 2U
- Charge maxi : 15 kg
- Perforations oblongues 50 x 7 mm (possibilité de bridage par collier)
- Livrées avec vis et écrous-cages à picots
- Acier ép. 0,8 mm
- Noir RAL 9005

11.2.2 Tablette fixe à fixation sur 4 montants 19"

- Fixation par vis
- �Ajustement au pas de 25 mm à la position  
en profondeur des montants 19"

Référence
Pour baie prof. 

(mm)
Profondeur 

(mm)
Largeur  

(mm)

6 465 05 600 425 440

6 465 06 800 625 440

6 465 07 1000 825 440

- Hauteur 1U
- Charge maxi : 50 kg
- Perforations oblongues 50 x 7 mm (possibilité de bridage par collier)
- Livrées avec vis et écrous-cages à picots
- Tablette en acier ép. 0,8  mm
- Noir RAL 9005

	 11.3	Tablettes télescopiques

- Fixation par vis sur 4 montants 19"
- �Ajustement possible à la position  
en profondeur des montants 19"

Référence
Pour baie 
prof. (mm)

Profondeur 
(mm)

Largeur  
(mm)

Course  
(mm)

6 465 08 600 425 410 295

6 465 09 800 625 410 445

6 465 10 1000 825 410 660

- Hauteur 1U
- Charge maxi : 30 kg
- Perforations oblongues 50 x 7 mm (possibilité de bridage par collier)
- Livrées avec vis et écrous-cages à picots
- Tablette en acier ép. 1,5 mm 
- Noir RAL 9005

Attention :

En cas de risque de basculement lors de l'extraction de produits 
lourds, la baie doit être fixée au sol.


