
SÉLECTEURS  
ET CAPTEURS  
DE COMMANDE

Accessoires 
de commande
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Dimensions (mm)

Tableau dimensions série SET (mm)
MODÈLES INSTALLATION B (mm) H (mm) P (mm) Q (mm)
SET-I • SET-K À ENCASTRER 70 70 73 13
SET-E • SET-EN D'EXTÉRIEUR 70 70 51 13
SET-J - TSP01 D'EXTÉRIEUR 70 70 32 13
SEM-2 D'EXTÉRIEUR 70 70 73 13
SMA • SMA2 • SMA220 SUR ARMOIRE 22,5 94 88 -
PCT - 33 49 4 -
TST01 - ISO7810 - 7813 (85 x 54 mm)
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SET-E 
Sélecteur à clé 
d'extérieur. 

La gamme  
Les sélecteurs de 
commande Came 
complètent le système d'automatisme en optimisant les niveaux 
de praticité et de sécurité pour l'utilisateur. Les solutions ont 
toutes été conçues et réalisées à partir de matériaux de haute 
qualité, conformément aux Normes Européennes, afin de satisfaire 
les exigences du marché et de simplifier le choix du dispositif le 
plus adapté. Grâce à leur installation simple et rapide, en extérieur 
et par encastrement, ou bien sur les colonnes en aluminium, les 
sélecteurs Came s'adaptent à tous les types de systèmes.

SÉLECTEURS À CLÉ
Les sélecteurs de la série SET ONT  
tous été réalisés en aluminium moulé 
sous pression et peuvent être installés en 
extérieur ou par encastrement ; résistants 
aux agents atmosphériques, ils ne craignent 
pas les tentatives d'effraction ni les actes de 
vandalisme. Disponibles dans la version avec 
clé personnalisée ou clé magnétique. 
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