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1. DESCRIPTION - UTILISATION

Disjoncteurmagn ét ot her mi que a coupur e
pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits
él ectriques.

Symbole :

AV
/N

Technologie :
. Appareil limiteur.
1,5 modul e pol e.

par Chaque p

2. GAMME

Pol arité
.1P /2P /3P /4P.

Intensités nominales 1In
.10/16/20/25/32/40/50/ 63 en courbes B, C et D.
.16/25/4/6,3/10/12,5/16/25/40/ 63 en courbe MA.

Courbes de décl enchement
. Courbe B (entre 3 et 5 In).

. Courbe C (entre 5 et 10 In).

. Courbe D (entre 10 et 14 In).

. Courbe MA (entre 12 et 14 In).

ma ¢

Seuil thermique :
Cour ant de
Courant de

déclenchement

(1f)

non
dét3lmnchement

Tension et fréquence nominal
.230V ~/400V~-50/60Hzavec | es t ol érances
.240V ~/415V~-50 / 60 Hz avec |l es to
. 125V par pdle en courant continu.

Tension maximum d utilisatic

3. COTES D ENCOMBREMENT

T
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o
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)

47 . 62
60,3
73
Pol arit X ( mm
1P 26,7 mm
2P 53,4 mm
3P 80,1 mm
4P 106,8 mm

4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT

Fixation :

Sur rail symétrique EN/IEC 60

Positionnements de fonctionnement :

.500V ~ avec décl assement du pou\
.Verti cal , Horizontal,. a | envers,
Pouvoir de coupure :
. 50 kA selon la norme IEC/EN/NF 60947-2. E::I I:;:I':I
Fiche technique : F01220FR/02 Mi s e a :36/09%20131 e Cr é é e25/2/2011
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Disjoncteur DX35 0 Kk A

(1,5 module par péle)

jusqgl

Référenkcell0 97 a 4 102 65

4. MISE EN SITUATION RACCORDEMENT (suite)

Alimentation :
. Par le haut ou par le bas.

Profondeur de bornes :

.19 mm.

Possibilitée de séparer |l es bo
intégrées.
Longueur de dénudage préconi

. 17 mm pour les bornes de puissance.

Téte de
Fendues

Vi s
et Pozidriv n°2.
Couple de serrage :

Re c o moBaNmd é

. Mini: 2,5 Nm. Maxi: 3,5 Nm.

Outils nécessaires
. Pour les bornes : tournevi s
(6,5 mm maximum).

Pozidriv n°

5. CARACTERISTIQUES GENERALES

Marquage face avant :

Par tampographie
- Nom de la gamme : DX3
-Courbe de déclenchement .
- Courant nominal (en A).
- lcu en KA pouvoir de coupure e x t r Selorela norme
IEC/EN 60947-2.
-Réf érence
- Marque : Legrand.

DX3

ineffacabl e

Il | ogotype

4101 41

C63 I

[ 1 50kA
legrand

Pour | aauroaviepah5a5gnen (6 mm maximum).
Capacité des bornes .
- - Pouvoir de coupure :
Cable en cuivre Courant alternatordopadé 6@u Hizr
Sans embout Avec embout Selon IEC 60947-2.
cabl x 1,36 Ommem? un 1P 2P 3P /4P
rigide 2 x 1,3l 6mmem]? ) 110 V~ 75kA 150 kA -
Cabl X 1,353 5mmemj3 230 V~ 50 kA 100kA 100kA
flexible 2 x 1,351 Omm®m4 1 x 1,353 5Smmr
' 400 V~ lcu - 50 kA 50 kA
Mancuvre de: | appareil 440 vV~ - 40kA 40kA
. Par la manette ergonomique 2 positions :
I/ON: Circuit fer mé. 500 V~ - 15kA 15kA
0/ OFF : Circuit ouvert.
Visualisation de | état des 110v-
. Par le marquage de la manette : 230 V~ lcs 75% d 75% d 75% d
af f en blanc sur fond noir
-On en blanc sur fond noir = 400 V-
.Par un voyant mécanique en face .
Vert = contacts ouverts. Pouvoir de cpupure par un pple seul : '
Rouge = contacts fermés. En réseau trlph’ase 220'/ '380
- avec un schéma de | iaison
Plombage : (sous 220 a 240 V-~)
Possible en position o®Ouverto - avec un schéma de |liaison
(sous 380 a 415 V-~)
Cadenassage : En réseau 220 ph-as® 1LA® // 240 \
Par c adenas063(18 éUu (&22¢ @7F & pa# support i} avec un schéma de liaison
cadenas (sous 110 a 127 V-~)
(réf ér®ac*x) 4en position Ouvert i} avec un schéma de liaison
Consignation : (sous 220 a 240 V-)
Possible seulement en positio
consommable, par exemple un collier Colring 2,4 mm.
I
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :160%u2013] e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par pdle)
5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)
Pouvoir de coupure : Température ambiante de fonc
. Courant continu. .Min.=-25 °C Max. = + 70 °C.
Selon IEC 60947-2. i .
eon Température ambiante de stoc
Un 1P 2P 3P 4P .Min.=-40 °C Max. = + 70 °C.
24 a 48 S0kA | S50kA - - Classe de protection :
110V d.c. lcu _ 50 kA 50 kA _ - In(.jlce de protection des bornes contre les corps solides et
liquides :
230V d.c. - - - 50 kA IP 20 (selon les normes IEC 529, EN 60529 et NF C 20-010).
I ndice de protection de | env.
N liquides :
24 a 48 50kA | 50kA ) ) IP 40 (selon les normes IEC 529, EN 60529 et NF C 20-010).
110 V d.c. Ics - 50 kA 50 kA - I ndice de protection contre |
IK 02 (selon les normes EN 50102 et NF C 20-015).
230V d.c. - - - 50 kA
Résistance aux vibrations si
Tension d util:isation mini mu . Selon IEC 60068-2-35.
.12Vac./d. c. par pol e. . Axes x, y et z.
. . ; Gamme de :frdéequsenac elQ@O mHz. Dur é
T§n3|0n assignée de tenue avu Dépl acememm (5 a 13,2 Hz).
- Uimp = 6 kV. Accél:ér0at7i mn avec g = 9,81 m/s
Tgnsion d:isol ement Repér:age
-Ui=500V. Repérage des circuits en'"pbrigce
Rigidité diélectrique étiquette”.
. 2500 V.
Fonctionnement en 400 Hz :
Les seuils magnétiques augmen
Effort de fermeture eeé¢: d ouv
0,17 Nm par po6le a |l a fermetu
0,09 Nm par po6le a | ouvertur
Endurance mécanique
20000 mancuvres a vide.
10000 mancuvres aveg=00harge (
2000 manocuvres sous I n, en co
Mati ere de :I enveloppe
. Polyester.
Caractéristiques de cette mat

chaleur et au feu selon la norme EN 60898-1 ,
incandescent a 960°C

Poids moyen par pole
. 0,220 kg.
Vol ume embal l é
Volume (dm3)
Unipolaire 0,36
Bipolaire 0,63
Tripolaire 1,14

épreuve d
(650°C pou

Fiche technique : F01220FR/02

Mi s e

a ;160220131 e

Cr é é e25/p/2011 ||..|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Pui ssance dissipée par pbéle (W)
. Disjoncteurs courbe B, C et D

In 10A | 16 A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | B3 A

1P a 1,9 2,75 | 4,72 2,8 4.4 4,6 4,32 | 6,05

. Disjoncteurs courbe MA

In 16A | 25A 4A 6,3A 10A 125A 16 A 25A 40 A 63 A

1P a 1,7 1,7 1,7 1,7 1.9 2,2 2,75 2,8 4,6 6,05

|l mpédance pPadips&li@ée ) =
In2

Décl assement des disjoncteurs en fonction de |l a températu
Les caractéristiqgues nominales d un disjoncteur sont necdffreéduées
I armoire dans lequel se trouve le disjoncteur.
Température ded r°éCf ésrednocne | a -Ahorme | EC/ EN 60947

Température Ambiante / |In
In (A) -25°q -10°qdq o0°C 10°Cl 20°C| 30°C 40°C 50°C 60°Cl 70°C
10 14.0 12,5 11.5 111 10.7 10.3 10.0 9.7 9.3 9.0
16 21.9 20.0 18.7 18.0 17.3 16.6 16.0 154 14.7 14.1
20 27.7 25.0 23.2 22.4 21.6 20.8 20.0 19.2 18.4 17.6
25 345 315 29.5 28.3 27.2 26.0 25.0 24.0 22.7 21.7
30 41.7 38.3 36.0 345 33.0 315 30.0 28.8 27.3 26.1
32 45.8 41.0 37.8 36.5 34.9 33.3 32.0 30.7 29.1 27.8
40 55.5 51.0 48.0 46.0 44.0 42.0 40.0 38.0 36.0 34.0
50 70.0 64.0 60.0 575 55.0 525 50.0 47.5 45.0 425
63 88.1 80.6 75.6 72.5 69.9 66.1 63.0 59.8 56.1 52.9
Influence de | altitude
2000 m | 3000 m | 4000 m | 5000 m
Tenue di él { 3000V | 2500V | 2000V | 1500V
Tension maxi de service 400V 400 V 400V 400V
Décl assemen| aucun aucun aucun aucun

Décl assement des disjoncteurs en fonction du nombre d app
Lorsque plusieurs disjoncteusismslomanémantapolsédva@acudtoinecn i tomemremit qu e

une ¢él évation de |l a température de fonctionnement des di s¢goomsceielul
d appliquer | es cuaeflfeisciceonutrsa nstusi vda netnsp lsoi .

I
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se & :}60u2013] e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrdnd
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Nombr e de di sj on( Coefficient
2-3 0.9
4 5 0.8
6-9 0.7
>10 0.6
Ces valeurs sont données paf¥letllea normesNF @ 68421 et&EN 60438-1.1| EC 60439
Afin d évitercas awwmeafrf iaciudntls ,seirl faut permettre une bonne aérati

4 063 07 (0.5 module).

Coordination des disjoncteurs et des fusibles en -2:éseau t
En griéme de neutre TT ou TN et en réseau 230/400 V, pour conimeai tre
(connecté entre phase et neutre sous 230 V) en aval d ulestaflleasy onc
230/400 V.

Fusible amont

Type gG

Disjoncteur aval 204 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A

10A 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

16A - | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
20A . - | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
DX3 50KA 25A . - - | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

CourbesB,CetD | 35 y - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

40A - - - - - 100KA | 100KA | 100kA | 100kA | 100kA
50A - - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
63A - - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

Fusible amont

Type aM

Disjoncteur aval 204 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A

10A 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

16A - | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
20A - - | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
DX 50KA 25A - - - | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

Courbes B, CetD | g5, y - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

40A - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
50A - - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
63A - - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
I
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :160u20131 e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Coordination des disjoncteurs modul aires et des disjoncte
IEC/EN 60947-2 :

Disjoncteur amont

DPX3250 / DPX3250+diff. DPX H /L 250
70kA 70 100kA
Disjoncteur aval 100A 160A 200A 250A 25A 40A 63A 100A | 160A | 250A

10A 70kA 70kA 70kA T7OKA | 7OKA | 7OKA | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA

16A 70kA 70kA 70kA 7OKA | 7OKA | 7OKA | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA

20A 70kA 70kA 70kA 7OKA | 7OKA | 7OKA | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA

DX 50KA 25A | TOKA | 7OKA | 7OKkA | 70KA - | 70kA | 70kA | 7OKA | 7OkA | 70KA
CourbesB,CetD | 350 | 70ka | 70kA | 70kA | 70kA - 70KA | 70KA | 70KA | 70KA | 70kA
40A | TOKA | 7OKA | 7OKkA | 70KA - - | 70kA | 70kA | 7OKA | 70KA

50A | 7OkA | 7OkA | 7OkA | 70KA - - | 70kA | 70kA | 7OkA | 70KA

63A | 7OKA | 7OKA | 7OkA | 70KA - - - 70kA | 70kA | 70kA

Disjoncteur amont

DPX H /DPX L 630MT

70 100kA

Disjoncteur aval 250A 320A 400A 500A 630A 250A

10A 70kA | 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA

16A 70kA | 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA

20A 70kA | 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA

DX3 50KA 25A 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA

CourbesB,CetD | 350 | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA

40A 70kA | 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA

50A 70kA | 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA

63A 70kA | 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA

I
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :1602013] e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegral'ld
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Disjoncteur DX35 0
(1,5 module par péle)

k A

jusqgl

Réf érenkells0) 97

a 4

102

65

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Coordination des disjoncteurs modul ai pas etigdgbasédi §froneute
IEC/EN 60947-2 :
Disjoncteur amont
DPX3250 / DPX3250-+diff. DPH /L 250
70kA 70 100kA
Disjoncteur aval 100A 160A 200A 250A 25A 40A 63A 100A | 160A | 250A
4A | 70kA 70kA 70KA 70KA TOKA | 7OkA | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA
6.3A 70kA 70kA 70KA 70KA TOKA | 7OKA | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA
10A 70kA 70kA 70KA 70KA TOKA | 7OKA | 70kA | 70kA | 70kA | 70kA
DX 50kA 12,5A | 70KA 70kA 70KA 70KA - 70kA | 70kA | 70kA | 70kA | T70kA
Courbe MA 16A 70kA | 70KkA | 70kA | 70KA - 70KA | 70KkA | 7OKA | T7OKA | 7OkA
25A 70kA 70kA 70KA 70KA - - 70kA | 7OKA | 70kA | 70kA
40A 70kA 70kA 70KA 70KA - - 70kA | 7OKA | 70kA | 70kA
63A 70kA 70kA 70KA 70KA - - - 70kA | 70kA | 70kA
Disjoncteur amont
DPXH / DPXL 630MT
70 100kA
Disjoncteur aval 250A 320A 400A 500A 630A
4A | 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA
6,3A 70kA 70kA 7O0KA 7O0KA 70kA
10A 70kA 70kA 7O0KA 7O0KA 70kA
DX 50kA 12,5A | 70kA 70kA 7O0KA 7O0KA 70kA
Courbe MA 16A 70kA | TOKA | TOKA | T7OKkA | 70kA
25A 70kA 70kA 70KA 70KA 70kA
40A 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA
63A 70kA 70kA 70kA 70kA 70kA
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :160u20131 e Cr é é e25/R/2011 ||.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Coordination des disjoncteurs et fusibles en réa&eau triph

Fusible amont

Type gG

Disjoncteur aval 204 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A

10A 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

16A - 100KA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
20A - - 100KA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100KA | 100kA | 100kA
DX 50kA 25A - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

Courbes B, CetD | g5, . - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

40A - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
50A - - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
63A - - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

Fusible amont

Type aM

Disjoncteur aval 204 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A

10A 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

16A - 100kA | 100kA | 100KA | 100kA | 100KA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
20A - - 100kA | 100kA | 100KA | 100kA | 100KA | 100kA | 100KA | 100kA
DX 50KA 25A - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100KA | 100kA | 100KA

CourbesB,CetD | 35 y - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA

40A - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
50A - - - - - - 100kA | 100kA | 100kA | 100kA
63A - - - - - - 100kA | 100KA | 100kA | 100kA
I
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :160u20131 e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrand
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k A

Disjoncteur DX35 0 j USQl Référencel(®s) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)
5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)
Coordinatond es di sjoncteurs modul aires et des disjoncteurs boi
IEC/EN 60947-2 :
Disjoncteur amont
DPX3250 / DPX3250+diff. DPX-L 250
70KA 100KA
Disjoncteur aval 100A | 160A | 200A | 250A | 25A | 40A | 63A | 100A | 160A | 250A
10A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
16A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
20A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
DX? 50KA 25A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | - | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
Courbes B, CetD | 377 | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | - | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
40A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | - - | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
50A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | - - | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
63A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | - - - | 120kA | 120kA | 120kA
Disjoncteur amont
DPX-L 630MT
100kA
Disjoncteur aval 250A 320A 400A 500A 630A 250A
10A | 120KA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
16A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
20A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
DX? 50KA 25A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
Courbes B, CetD | 357 | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120KA | 120kA
40A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
50A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
63A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :160u20131 e Cr é é e25/R/2011 ||.'|| Iegrand
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Disjoncteur DX350 KA j usSql Référence s 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)
5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)
Coordination des disjoncteurs modul ai res et des disjoncteurs boitiers mot
IEC/EN 60947-2 :
Disjoncteur amont
DPX3250 / DPX3250+diff. DPX-L 250
70KA 100kA
Disjoncteur aval 100A 160A 200A 250A 25A 40A 63A 100A | 160A | 250A
4 A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120KA | 120kA | 120kA
6.3A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120KA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
10A 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
DX? 50KA 12,5A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA - 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
Courbe MA 16A 120kA | 120kA | 120kA | 120kA - 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
25A 120kA | 120kA | 120kA | 120kA - - 120kA | 120KA | 120kA | 120kA
40A 120kA | 120kA | 120kA | 120kA - - 120kA | 120KA | 120kA | 120kA
63A 120kA | 120kA | 120kA | 120kA - - - 120kA | 120KA | 120kA
Disjoncteur amont
DPX-L 630MT
100kA
Disjoncteur aval 250A 320A 400A 500A 630A
4A| 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
6,3A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
10A 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
DX 50KA 125A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
Courbe MA 16A | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
25A 120kA | 120kA | 120kA | 120kA | 120kA
40A 120kA | 120kA | 120KA | 120kA | 120kA
63A 120kA | 120kA | 120KA | 120kA | 120kA
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :160u20131 e Cr é é e25/R/2011 ||.'|| Iegrand
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Disjoncteur DX350 KA j US (Ll Référenkcel ) 97654 4 102
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

z

Sélectivité entre deux niveaux de protections
Le disjoncteur aval doit toujours avoir un seuil ma g ruétei ene aemo
La sélectoviateée ¢39) diié y a sélectivité jusqu a | a wv2adudigjonctedru p
aval.

Sélectivité entre des disjoncteurs modulaires et fusibles

Limite de sélectivité sous une tension de 400 V-~. Val eurs en A
Fusible amont
Type gG
Disjoncteur aval 32A | 40A | s0A | 63a | 80A | 100A | 125A | 160A
10A - 1600 | 2200 | 3200 | 3600 | 7000 | 11000 | 20000
16A . 1400 | 1800 | 2600 | 3000 | 5600 | 8000 | 15000
20A . 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | 4600 | 6300 | 10000
DX 50KA 25A . . 1300 | 2000 | 2200 | 4100 | 5500 | 9000
CourbesBetC | 35p - - 1200 | 1700 | 1900 | 3500 | 4500 | 8000
40A - - - - 1700 | 3000 | 4000 | 6000
50A . . - - 1600 | 2600 | 3500 | 5000
63A - - - - - 2400 | 3300 | 5000
10A . 1600 | 2200 | 3200 | 3600 | 7000 | 11000 | 20000
16A . 1400 | 1800 | 2600 | 3000 | 5600 | 8000 | 15000
20A - 1200 | 1500 | 2200 | 2500 | 4600 | 6300 | 10000
DX 50kA 25A | - - | 1200 | 1800 | 2100 | 3700 | 5000 | 6000
Courbe D
32A - - - 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000
40A . . - - 1700 | 2600 | 3500 | 4500
50A - - - - 1400 | 2000 | 3000 | 4000
63A . . - - . 2000 | 3000 | 4000
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se & :}60u2013] e Cr é é e25/R/2011 ||.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sétceivité entre des disjoncteurs modulaires et fusibles
Limite de sélectivité sous une tension de 400 V-~. Val eurs en A

Fusible amont

Type aM
Disjoncteur aval 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 160A
10A - 1100 1700 2500 5000 7800 | 12000 | 25000 | 30000
16A - 1000 1400 2100 4000 6000 9000 | 21000 | 25000
20A - - 1300 1800 3400 5100 7000 | 14000 | 20000
DX3 50KA 25A - - 1100 1600 3000 4500 6000 9300 | 14000

CourbesBetC | 3yp - - - 1300 | 2400 | 3800 | 5000 | 7700 | 9000

40A - - - - 2100 | 3100 | 4200 | 6400 | 7000
50A - - - - 2000 | 2900 | 3700 | 6000 | 6000
63A - - - - - 2800 | 3500 | 5500 | 6000
10A - 1100 | 1700 | 2500 | 5000 | 7800 | 12000 | 25000 | 30000
16A - 1000 | 1400 | 2100 | 4000 | 6000 | 9000 | 21000 | 25000
20A - - 1300 | 1800 | 3400 | 5100 | 7000 | 14000 | 20000
DX® 50KA 25A - - 1000 | 1500 | 2700 | 4000 | 5500 | 9000 | 12000
Courbe D 32A - - - 1100 | 2100 | 3500 | 4700 | 7500 | 10000
40A - - - - 1800 | 2800 | 4000 | 6000 | 7000
50A - - - - 1800 | 2500 | 3500 | 5500 | 6000
63A - - - - - 2500 | 3500 | 5500 | 6000
I
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se & :}60u2013] e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrand
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Disjoncteur DX35 0

(1,5 module par péle)

k A

jusgq

L

Référenkcell0 97 a 4 102 65

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivit

z

e entre

des

di sjoncteurs

modul aires

.Li mite de sélectivité sous une tension de 400 V~. Valeurs en Amp
Disjoncteur amont
DX3 50kA
Courbe C
Disjoncteur aval 10 16 20 25 32 40 50 63
10A - 120 150 210 500 700 1000 1800
16A - - 150 187 300 500 700 1300
20A - - - 187 300 400 500 1000
DX3 50KA 25A - - - - 240 | 400 | 500 800
Courbes BetC | gy - - - - - 300 | 500 600
40A - - - - - - 400 600
50A - - - - - - - 500
63A - - - - - - - -
10A - - 150 210 500 700 1000 1800
16A - - - - 300 500 700 1300
20A - - - - - 400 500 1000
DX3 50KA 25A - - - - - - 500 800
Courbe D 32A - - - - - - - 600
40A - - - - - - - -
50A - - - - - - - -
63A - - - - - - - -
Disjoncteur amont
DX3 50kA
Courbe D
Disjoncteur aval 10 16 20 25 32 40 50 63
10A - 192 240 300 500 700 1000 1800
16A - - 240 300 384 500 700 1300
20A - - - 300 384 480 600 1000
DX3 50KA 25A - - - - 384 | 480 | 600 800
Courbes B C et D 32A - N - - - 480 600 756
40A - - - - - - 600 756
50A - - - - - - - 756
63A - - - - - - - -
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :1602013] e Cr é é e25/R/2011 ||.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Sélectivité entre des disjoncteurs: modulaires et disjonct

Limite de sélectivité sous une tension de 400 V-~. Val eurs en A
Disjoncteur amont
DPX3160E / B / N
DPX2160E / B / N + diff. DPX 160
16 - 25 - 50kA 25 36 50KA

Disjoncteur aval 16A | 25A | 40A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 25A | 40A | 63A | 100A | 160A

10A T T T T T T T T 7000 | 7000 | 7000 | 7000 T
16A - T T T T T T T 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 18000
20A . . T T T T T T . 5000 | 5000 | 5000 | 12000
DX3 50KA 25A - - | se000 | T T T T T - 3500 | 3500 | 4000 | 8500
CourbesBetC | 3pp . . . T T T T T . . 2000 | 3500 | 7000
40A - - - T T T T T - - 2000 | 2500 | 6000
50A . . . . 4000 | 5000 | 10000 | 10000 | - . . 2000 | 5500
63A . . . . . 5000 | 10000 | 10000 | - . . 2000 | 5000

10A T T T T T T T T 7000 | 7000 | 7500 | 7500 T

16A . T T T T T T T 6000 | 6000 | 6000 | 6000 T
20A - - T T T T T T - 5000 | 5000 | 5000 | 18000
X3 50KA 25A - - | 36000 | T T T T T . 3500 | 4000 | 4500 | 8500
Courbe D 32A - - - T T T T T - - 4000 | 4000 | 7000
40A . . . T T T T T . . 3000 | 3000 | 6000
50A - - - - 4000 | 5000 | 10000 | 10000 | - - - 3000 | 5500
63A - - - - - 5000 | 10000 | 10000 | - - - 3000 | 5000

anl T T T T T T T T | 12000 | 12000 | T T T

6,3A T T T T T T T T | 12000 | 12000 | T T T

10A T T T T T T T T 7000 | 7000 | 7500 | 7500 T

DX? 50KA 1250 | T T T T T T T T 7000 | 7000 | 7500 | 7500 T

Courbe MA 16A - T T T T T T T 6000 | 6000 | 6000 | 6000 T
25A - - |se000 | T T T T T - 3500 | 4500 | 4500 | 8500
40A - - - T T T T T - - 3000 | 3000 | 6000
63A - - - - - 5000 | 10000 | 10000 | - - - 3000 | 5000

|
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se & :}60u2013] e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrand
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k A

Disjoncteur DX35 0 J] USQLl Référensce ) 97 & 4 102 65
(1,5 module par péle)
5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)
Sélectivité entre des disjoncteurs: modulaires et disjonct
Limite de sélectiviVY+€. sVWalsewmse drensmpear ele 400
Disjoncteur amont
DPX3 250
DPX 250ER DPX 250 /H /L
DPX3 250 + diff
25 36 50KA 25 - 70 - 100kA 25 - 36 - 70kA
Disjoncteur aval 100A | 160A | 250A | 25A | 40A | 63A | 100A | 160A | 250A | 100A | 160A | 200A | 250A
10A T T T 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | T T T T T T
16A | 8000 T T 4000 | 4000 | 4000 | 10000 | T T T T T T
20A | 6000 T T 4000 | 4000 | 8000 T T T T T T
DX? 50KA 25A | 5000 | 8500 T 3000 | 3000 | 6000 T T T T T T
CourbesBetC | 350 | 4000 | 7000 T - 2000 | 5000 T T T T T T
40A | 3500 | 6000 T - 2000 | 5000 | 10000 | T T T T T
50A | 3000 | 5500 | 7000 - - 4000 | 8000 T |20000| T T T
63A | 2000 | 5000 | 5000 - - 4000 | 8000 T |1s000 | T T T
10A T T T 5000 | 5000 | 5000 T T T T T T T
16A | 6000 T T 4000 | 4000 | 10000 | T T T T T T
20A | 6000 T T 4000 | 4000 | 8000 T T T T T T
DX 50KA 25A | 5500 | 8500 T - 3000 | 6000 T T T T T T
Courbe D 32A | 4500 | 7000 T - 2000 | 5000 T T T T T T
40A | 4500 | 6000 T - - 5000 | 10000 | T T T T T
50A | 3500 | 5500 T - - 4000 | 8000 T |20000]| T T T
63A | 3500 | 5000 | 6000 - - 4000 | 8000 T |15000 | T T T
4anl T T T 6000 | 6000 | 6000 T T T T T T T
6,3A T T T 6000 | 6000 | 6000 T T T T T T T
10A T T T 5000 | 5000 | 5000 T T T T T T T
DX 50KA 1254 | T T T 5000 | 5000 | 5000 T T T T T T T
Courbe MA 16A | 6000 T T 4000 | 4000 | 10000 | T T T T T T
25A | 5500 | 8500 T - 3000 | 6000 T T T T T T
40A | 4500 | 6000 T - - 5000 | 10000 | T T T T T
63A | 3500 | 5000 | 6000 - - 4000 | 8000 T - T T T
|
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se & :}60u2013] e Cré é e : 25/2/2011 |.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

z

Sélectivité entre des disjoncteurs: modulaires et disjonct

Li mite vdiet és ésloeucst une tension de 400 V~. Valeurs en Ampere.
Disjoncteur amont
DPX 400AB DPX 630 /H /L
36kA 36 - 70 - 100kA
Disjoncteur aval 320A | 400A | 250A | 320A | 400A | 500A | 630A | 250A
10A | 36000 | 36000 | T T T T T T
16A | 36000 | 36000 | T T T T T T
20A | 36000 | 36000 | T T T T T T
DX? 50KA 25A | 36000 | 36000 | T T T T T T
CourbesBetC | 354 | 36000 | 36000 | T T T - T T
40A | 36000 | 36000 | T T T T T T
50A | 36000 | 36000 | T T T T T T
63A | 36000 | 36000 | T T T T T T
10A | 36000 | 36000 | T T T T T T
16A | 36000 | 36000 | T T T T T T
20A | 36000 | 36000 | T T T T T T
DX2 50KA 25A | 36000 | 36000 | T T T T T T
Courbe D 32A | 36000 | 36000 | T T T T T T
40A | 36000 | 36000 | T T T T T T
50A | 36000 | 36000 | T T T T T T
63A | 36000 | 36000 | T T T T T T
4 A| 36000 | 36000 | T T T T T T
6,3A | 36000 | 36000 | T T T T T T
10A | 36000 | 36000 | T T T T T T
DX? 50KA 12,5A | 36000 | 36000 | T T T T T T
Courbe MA | 16a | 36000 | 36000 | T T T T T T
25A | 36000 | 36000 | T T T T T T
40A | 36000 | 36000 | T T T T T T
63A | 36000 | 36000 | T T T T T T
|
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a :160u20131 e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Déabsement en cas d utilisation de | ampes fluorescentes
Le nombre maxi mum de | ampes par phase dépend du courant nons).nal
Lampes non c:dactpuede pussaisce 0,6 | ampes c¢ o mfadeursdé miissance 0,85.

Al i mentation: monbphasé 23DV400V e

In

Type de lampe Puissance des lampes - 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
18w - 49 78 98 122 157 196 245 309

Mono non con 36 W - 24 39 49 61 78 98 122 154
58 W - 15 24 30 38 48 60 76 95

18w - 70 112 140 175 225 281 351 443

Mono compen 36 W - 35 56 70 87 112 140 175 221
58 W - 21 34 43 54 69 87 109 137

2x18 W - 35 56 70 87 112 140 175 221

Doubl e comp 2x36W - 17 28 35 43 56 70 87 110
2x58W - 10 17 21 27 34 43 54 68

Al i mentation: triphasé 2363 entr

In

Type de lampe Puissance des lampes - 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
18w - 28 45 56 70 90 113 141 178
Mono non con 36 W - 14 22 28 35 45 56 70 89
58 W - 8 14 17 21 28 35 45 55
18w - 40 64 81 101 127 162 203 255
Mono compen 36W - 20 32 40 50 64 81 101 127
58 W - 12 20 25 31 40 50 63 79
2x18W - 20 32 40 50 64 81 101 127
Doubl e comp 2x36W - 10 16 20 25 32 40 50 63
2x58W - 6 10 12 15 20 25 31 39

Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se a 160920131 e Cr é é e25/P/2011 ||.'|| Iegrand
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Disjoncteur DX350 KA jusqgl
(1,5 module par péle)

Référenkcell0 97 a 4 102 65

5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite)

Décl assement en cas d utilisation de | ampes fI
Le nombre maximum de | ampes par phase dépend du
Lampes non c:dactpuede puésasce 0,5.

uorescentes
courant nons)nal

Al i mentation: monbphasé 23DV400V e

In

Type de lampe Puissance des lampes - 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
18w - 41 65 81 101 131 163 204 257

Mono non con 36 W - 20 32 411 51 65 81 101 128
58 W - 12 20 25 31 40 50 63 79

Al i mentation: triphasé 2363 entr

Type de lampe Puissance des lampes - 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
18W - 23 37 46 58 75 94 117 | 148
Mono non con 36 W - 11 18 23 29 37 46 58 74
58 W - 6 11 14 17 23 23 36 46
Décl assement en cas d utilisation de | ampes a iodures mét

Le nombre maxi mum de | ampes par phase dépend du

courant nons)nal
Lampes compensé e sfacteur de puissance 0,85.

Al i mentati on: mobnbophasé 23BV400V e
In
Puissance des lampes - 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
75 W - 13 21 26 32 42 52 64 82
150 W - 7 10 13 16 21 26 32 41
200 W - 5 8 10 12 16 20 25 31
250 W - 4 6 8 10 12 16 20 24
360 W - 3 4 6 7 8 12 15 17
420 W - 2 3 4 5 6 8 10 14
1000 W - 1 1 2 2 3 4 5 6
Décl assement en cas d utili:sation de | ampes d autres type
Hal ogéne 230 V et aturceusn bdaéscslea stseennseinotn.
. Lampes fluorescentesavec ball ast é&léedtarscreimpmne de 20% du courant nominal
Aucun décl assement pour | es | ampes avec ballast intégré.
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se & :}60u2013] e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j US (gl Référenkcel®) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

6. CONFORMITES ET AGREMENTS
Conformité :aux nor mes
. IEC/EN 60947-3.

Utilisation dans des conditions particulieres
Confocméeégorae F selon |l a classification détinie dans | annexe

Respect de | eRnévwpiornosneneamuexntdi recti ves de | Union Européenne
Conformité a |l a directi VReHS20 @a/i 9 H/r Ew od u t dé Fabsthiass@idhgedeisasdelies que le plomb,

|l e mercure, | e cadmium, | e chrome hexavalent, |l es retardat ewlrét Hde

(PBDE) a wpjaillet2006. du 1
Conformité aux EEGi dectli8y €6/ 9647 ®RB@/@&cr et 94

Mati éres plastiques
.Matieres plastiques sans halogeéene.
Marquage des pieces conforme a | SO 11469 et |1 SO 1043.

Emballages :
Conception et fabrication de-638au®@¥Pdeagas!| aodf oemesvau9deé6RreCE9

I
Fiche technique : FO1220FR/02 Mi se & :}60u2013] e Cr é é e25/R/2011 |.'|| Iegrand
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DisjoncteurDX350 KA j uUSql Référencelsg 97 a 4 102 65
(1,5 module par pdle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Courbe de limitation du courant :

200
IP (kA)
100
4
50 /
40 o/
wa,’-)/
30 /
| /
/
20
W/
NS
= o8
=+
/ 40A
7 L 32A
///7 L 25n
2 200
//// 16
Sl .
J/' — TUA
”~
10 20 30 40 50 100
Icc (kKA)
lcc = Courant -syméuniri qpeéseméofval eur efficace en kA).
I'P = Valeur de créte maxi mum (kA).
I
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DisjoncteurDX350 KA j usSql Référencelsg 97 a 4 102 65
(1,5 module par pdle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Courbe caractéristique de fonctiionnement des disjoncteurs
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\ N\
N\
\\\ NG
N
10 N\ hn
N
N\
1
0,1
\
\\.
0,01
N
SN
0,001
1 2 3 4 5 10 20
I/lr
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DisjoncteurDX350 KA j uUS gl Référencelsg 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Courbe de limitation en contrainte thermique des disjoncteurs courbe B, 2P (230V~ / 50Hz) :
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53
1000000 26
o
(WA
32R
|
2 N
do N
100000 e
E-EE A
Ty 1 \
T\ =
Il \ N =
\ N A AT
| e i / jj //_.—-
\ \\\ ///,/’/ /’./—“‘_—
10000 \ A
\\ e Pl
AN =
M L~ / A L~ ol
e 7 I
- /’,'/ 1] il ||
A AT L1 —T] uns
A :/’ d T iy
1000
~_/ // el /
Pl // 1
//
_“,// //
100
10
1 10 100 1000 10000 lcc(A) 100000

lcc = Courant -syméuniri qpeéseméofval eur efficace en kA).
2t = Contrainte thermique |imitée (A2s).
I
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DisjoncteurDX350 KA j uUS gl Référencelsg 97 a 4 102 65

(1,5 module par péle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Courbe de limitation en contrainte thermique des disjoncteurs courbe B, 2P (400V~ / 50Hz) :
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i
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1000 .
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1 10 100 1000 10000 lcc(A) 100000

lcc = Courant -syméuniri qpeéseméofval eur efficace en kA).
1 2t = Contrainte thermique | imitée (A2s).
I
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DisjoncteurDX350 KA j uUS gl Référencelsg 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Courbe de limitation en contrainte thermique des disjoncteurs courbe B, 1P / 3P / 4P (400V~ / 50Hz) :

10000000
=
™~
<
~
63
1000000 3
A0
IR
5 B | ..i
r4
\
25\ N
20 N
100000 AN
16 11 3
IR
T —=
(WY
~ \ N A —
| ~ A s
\ \\ // AT
10000 N e =
AY e
AN VA
AN 7T 5
[~ S AL A
1 | ]
L P ’/// / /f’ P
] A L~ /a’—
\../f'//' f ,/ A1 L ’_,_..-—-’"/
P, 1 L
1000 ya
I/ F
L L]
k_/ ] rd
N d "/
L1
\w,/ e
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N O
~ O
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Cour ant
Contrainte thermique |imitée (A2s).

symeéeuiri gpeéseméofpival eur efficace en kA).
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DisjoncteurDX350 KA j uUS gl Référencelsg 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Courbe caractéristique de fonctionnement des disjoncteurs
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I
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Disjoncteur DX350k A j us qu Ré6férencel(®s0) 97 a4 4 102 65
(1,5 module par péle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Courbe de limitation en contrainte thermique des disjoncteurs courbe C, 2P (230V~ / 50Hz) :
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lcc = Courant -crguingéd su méu e( Wel ewrurdf fi cace en kA).
2t = Contrainte thermique |imitée (A2s).
I
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Disjoncteur DX350kAjusqu & 63 Référencels) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)

Courbe de limitation en contrainte thermique des disjoncteurs courbe C, 2P (400V~ / 50Hz) :

10000000
“
™
<
N
63
50
1000000 imy
i
AN
32 7
AN
7
M=
100000 \.\ \ -
16NN, 71
| N / pd
". ™ A A
o \[ I\ / ~
l il il o
e D’
\ P4 // /| /
10000 n g i
A o ol
\ I A [
\, /S B
N |V AN A A o -
' =
'\/" /’/ // LATT =]
LA
gl o
// //// Pl
1000
1
K
L]
/ Pe
P
100
10
10 100 1000 10000 lcc(A) 100000
lcc = Courant -siyméuti i yaeardiicara éndkf)r t
12t = Contrainte thermique |imitée (A2s).
I
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Disjoncteur DX350 KA j uAS gl Référenkcel®s) 97 a 4 102 65
(1,5 module par péle)

7. COURBES CARACTERISTIQUES (suite)
Courbe de limitation en contrainte thermique des disjoncteurs courbe C, 1P / 3P / 4P (400V~ / 50Hz) :

Courant syméeuair#éqieademcoeffi cace en kA).
Contrainte thermique |imitée (A2s).

NO
-~ 0
1 n

I
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