FICHE PRODUIT

VarSet - batterie de condensateurs automatique - pour réseau peu pollué 15 a 25 pourcent - 225kvar - 400VCA 50Hz -

REF : VLVAW3NO03513AB

SCHNEIDER ELECTRIC

VarSet batterie de condensateurs Auto
225kvar xxB 400V 50Hz

sans protection - avec transformateur auxiliaire - HLP 1200x1000x300mm - 175kg

nombre de phases
application

CARACTERISTIQUES

3.0
Qualité du réseau

courant de fonctionnement nominal le CA-1/CA-3/CA-5,230V 0 A

abaissement de la consommation d'énergie
abaissement de la puissance apparente
avec interface de communication RS-232
avec interface de communication RS-485
abaissement de la puissance réactive
abaissement de la tension du secteur
tension d?alimentation

type de tension d?alimentation

avec interface de communication Ethernet
protocole pris en charge pour CAN
largeur

hauteur

profondeur

protocole pris en charge pour MODBUS
supporte protocole Modbus

0.0]0.0%

0.0 | 0.0 kVA
Non

Oui

225.0 | 25.0 kvar
0.0V

400.0 | 400.0 V
AC

Non

Non

1000.0 mm
1200.0 mm
300.0 mm

Oui

Oui



