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Flexible sanitaire Femelle-Femelle DN 8.5 mm 

 Fiche technique  SÉRIE PLUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

!ƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝŀǳ ŎƘŀǳŘŜ Ŝǘ ŦǊƻƛŘŜΣ ǊƻōƛƴŜǘǘŜǊƛŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜΣ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘŜ ŎƘŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳΣ ƳŀŎƘƛƴŜǎ Ł ŎŀŦŞΧ 

Flexibles spécifiquement conçus pour travailler en pression et non en dépression. 

UTILISATION 

 

V Tuyau EPDM. V Joint intégré sur écrou femelle. 
V Tresse en fil inox AISI 304, Ø 0.20 mm. V Couverture minimale de 95%. 
V Raccords en laiton nickelé CW617N. V Douille de sertissage en inox AISI 304. 
V T° et pression de service : -5°C à 90°C / 10 bar. V tƭŀƎŜ ŘŜ tI ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǘƻƭŞǊŞŜ : entre 6 et 8. 
V Rayon de courbure minimal : 48 mm. V Débit à 3 Bar : 28l/min. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Avant le montage : 

V ±ŞǊƛŦƛŜǊ ƭΩŀǎǇŜŎǘ Řǳ ŦƭŜȄƛōƭŜ : raccord, tresse, sertissage 
V ±ŞǊƛŦƛŜǊ ǎƛ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ŦƭŜȄƛōƭŜ Ŝǎǘ ŀŘŀǇǘŞ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇǊŞǾǳŜ 

Au moment du montage : 

V Assembler les flexibles sans tension, ni torsion. 
V Ne pas courber les flexibles avec un rayon de courbure inférieur à 3 fois le Ø extérieur. 
V Laisser ǇǊŝǎ ŘŜǎ ǊŀŎŎƻǊŘǎ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘǊƻƛǘŜ Řǳ ǘǳȅŀǳ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŞƎŀƭŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ Ł о Ŧƻƛǎ ƭŜ Ø extérieur. 
V Installer les flexibles en apparent ou en « dissimulé accessible », tout encastrement ou disposition interdisant 

le remplacement éventuel est proscrit. 
V Éviter tout frottement sur les surfaces rugueuses ou angles vifs risquant de détériorer la tresse. 
V En cas de traversée de murs, planchers, cloisons, prévoir une protection de type fourreau lisse. 

Après le montage : 

V bŜ Ǉŀǎ ŎǊŞŜǊ ŘΩŞŎƘŀǳŦŦŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ł ŎƾǘŞ des flexibles. 
V Ne pas faire de soudure à proximité ou sur des tuyauteries comportant des flexibles. 

 

MISE EN OEUVRE 
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Flexible sanitaire Femelle-Femelle DN 8.5 mm 
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 Fiche technique  SÉRIE PLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code 
Longueur 

(tolérance de +- 2%) 
Raccords 

Ø 
passage 
raccords 

Ø 
intérieur tuyau 

Ø 
extérieur tuyau  

FF88 0150 150 mm 

F3/8"x F3/8" 

6.2 mm 8.5 mm 12 mm 

FF88 0300 300 mm  

FF88 0500 500 mm 

FF88 0800 800 mm  

FF88 1000 1000 mm 

FF88 1500 1500 mm 

FF82 0300 300 mm 
F3/8"x F1/2" 

FF82 0500 500 mm 

FF22 0150 150 mm 

F1/2"x F1/2" 

FF22 0300 300 mm 

FF22 0500 500 mm 

FF22 0800 800 mm 

FF22 1000 1000 mm  

FF22 1500 1500 mm  

FF22 2000 2000 mm 

FF44 0300 300 mm 

F3/4"x F3/4" 
FF44 0500 500 mm 

FF44 0800 800 mm 

FF44 1000 1000 mm 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENCES ET DIMENSIONS : 


