
 Bénéfices consommateurs
Protégez vos extérieurs de tout risque d'intrusion, même avec des animaux
domestiques
Créez une zone de pré-alarme, dissuasive de tentative d'effraction

 Fonctions
Protection extérieure volumétrique
Double détection par infrarouge des individus avant intrusion
Déclenchement de l’alarme sur coupure de 2 faisceaux en même temps
Immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation,
changements rapides d’ensoleillement
Zone pré-alarme : pour protéger l’extérieur en dissuadant les intrus avec le
flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la
centrale d’alarme et une sirène extérieure)
La portée maximum peut être influencée par les conditions thermiques
ambiantes et par les conditions d'installation
Portée de détection : 12 m, 90° ajustable

 Installateur
Installation simple et rapide grâce à sa technologie sans fil
Très haute qualité de détection extérieure, évitant les fausses alertes
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Caractéristiques techniques

Détecteur de mouvement DME Tyxal+ (x1)

Hauteur du produit (mm) : 186
Largeur du produit (mm) : 106
Profondeur du produit (mm) : 71

Extérieur

A visser A l'ouverture

Infrarouge
12m (selon conditions thermiques
extérieures)

90 Piles

X3D

Dimensions Lieu d'utilisation

Mode de pose Autoprotection
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