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Vaste ronde inbouwspot. 
Bevestiging met veren. 
Dubbel automatisch klemmenblok.

Informat ie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewi jz igd.  Tenzi j  er  sprake is van een fout of  omissie.1

FYSIEK

Technologie Lamp niet inbegrepen

Bron(nen) inbegrepen Nee

IP (beschermingsindex) IP44

IK (mechanische weerstand) IK02

Anti-vandalisme Nee

Gloeidraadtest 650°

Bewegingsdetector Nee

Lichtsterktesensor Nee

Noodverlichting Nee

ALGEMEEN

ETIM-klasse EC001744

Garantie 2 jaar

Lichaamsmateriaal Glas

Kleur Zwart

Diameter 83� mm

Hoogte 115� mm

Netto gewicht 0,25� kg

BINNEN

DATENBLATT

SPOTS GU10 - GU5.3

IPHO R GU10 AUTO

IPHO R GU10 AUTO MAX20W PAR16 IP44DO19705

 

WEB
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VERPAKKING

EAN-code 5411373327789

INSTALLATIE

Plaats van installatie Alleen voor gebruik 
binnenshuis

Automatisch klemmenblok Dubbel

Inbouwdiameter 68� mm

Inbouwdiepte 65� mm

Kan worden bedekt met isolatie Het product mag na mon-
tage niet bedekt worden, 
zelfs niet met een isolator.

IPHO R GU10 AUTO MAX20W PAR16 IP44DO19705

OPTIEK

Emission lumineuse
Distribution lumineuse
Rooster Helder glas

Angle de rayonnement 
Température de couleur réglable

ELEKTRISCH

Elektrische klasse 2

Voedingsstroom/spanning 230V AC - 50Hz

AC/DC AC 230V

Fréquence du réseau Nee

Soquet GU10

Aantal lampen 1

Maximaal vermogen van lamp(en) 10� 
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BINNEN
SPOTS GU10 - GU5.3

IPHO R GU10 AUTO

 Informat ie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewi jz igd.  Tenzi j  er  sprake is van een fout of  omissie.
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