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FICHE TECHNIQUE 
Collecteur à vanne intégrée - COLV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclature de la fiche : F197 
Numéro de version : V4 

Date de mise à jour : 12/10/2021 

FICHE TECHNIQUE 
Collecteur à vanne intégrée MF 3/4" 

COLV 

DESCRIPTION  
 

Collecteur de distribution en laiton composable mâle-femelle, hexagone 6 pans, 
�G�p�U�L�Y�D�W�L�R�Q�V���ò�¶�¶���j���S�R�U�W�p�H���S�O�D�W�H���p�T�X�L�S�p�H�V���G�H���Y�D�Q�Q�H�V���D�Y�H�F���S�U�H�V�V�H-étoupe et 
capuchon de couleur démontable. Passage intégral. 
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Réseau sanitaire, plomberie, chauffage 

Disponible  en : 

 

2 à 8 dérivations 

 

 

 

 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
  
Corps en laiton    CW617N-DW 
Pression de service    6 bars 
Température maxi   90°c 
Diamètre collecteur    �������¶�¶ 
Diamètre dérivation   �������¶�¶���S�R�U�W�p�H���S�O�D�W�H 
Entraxe     50 mm 
Poignée vanne    aluminium 

NORMES/CERTIFICATION : 
 

 
 


