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Récepteur radio pour radiateur électrique avec sortie 
bornier
RF 6630 • réf.6050640

 Dites le à vos clients
 • Evitez une sur-consommation grâce à la gestion de votre chauffage

 • Faites évoluer votre installation grâce à l'application maison connectée pour 
commander et programmer depuis votre smartphone

 • Commandez vos équipements à l'aide d'un assistant vocal à partir de la box 
connectée

 Fonctions
 • Pour la commande de puissance d'un radiateur électrique avec un émetteur 
compatible (boitier d'ambiance ou sonde)

 • Régulation Proportionnelle Intégrale ou Tout ou Rien possible selon émetteur

 • Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur 
d'ouverture est ouverte

 • Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion 
à distance du système

 • Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un 
gain de confort et d'économie

 • Sortie alimentée bornier 16A

 Installateur
 • Simplicité de pose et d'association des produits

 • Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore 

Caractéristiques techniques

    

Récepteur RF 6630 (x1)

                                                    
Dimensions                                 

                                                    
H:120   l:54   P:25 mm                

                                                    
Mode de pose                           

                                                    
en saillie
à visser
à coller                                       

                                                    
Type de bornier                         

                                                    
à vis                                             

                                                    
Type d'entrée                             

                                                    
- 1 entrée(s) alimentation
                                                    

                                                    
Type de sortie                            

                                                    
- 1 sortie(s) régulation : 
Alimenté, 16A/230V
                                                    

                                                    
Type d'alimentation                  

                                                    
Secteur                                       



2 / 2

                                                    
Technologie de 
communication                         

                                                    
X2D
X3D                                              

                                                                                                

Compléments indispensables

 • Minor 1000 | Boîtier d'ambiance   - 6151058

 • Tybox 5101 blanc | Boîtier d'ambiance - 6300045

 • Tybox 5101 BK | Boîtier d'ambiance anthracite - 6300052

 • STI 2000 | Sonde de température intérieure radio - 6300051

Enrichir l’installation

 • Tydom Home | Box maison connectée en ambiance - 6700116

 • Tydom Pro | Box maison connectée en tableau électrique - 6700117

 • Tywell Pro | Box modulaire pour gestion bioclimatique des occultants - 6702000

 • Tywell Home | Box connectée avec gestion bioclimatique des occultants - 6702008


