
COULEURS - MATÉRIAUX  

• COULEUR DE LUMIÈRE :   

       WW2  = BLANC CHAUD - 3000K° 

       NW2  = BLANC NEUTRE - 4000K° 

         

AVANTAGES PRODUITS ET APPLICATIONS 

• Installations facile 

• Application en intérieur  

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS  

• Livré par rouleau de 5 mètres 

• Longueur max 3m avec connecteur 

• Longueur max 10m avec soudure  

• Découpe tous les 5cm 

FICHE TECHNIQUE 
REF : SISN-5050-WW2-28W 
         SISN-5050- NW2-28W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES   

• TENSION ENTRÉE : DC 24V 

• PUISSANCE : 28W 

• TYPE DE PROTECTION : IP65 

• DIMMABLE : OUI  

SISNE-5050-WW2-28W 

SISNE-5050-NW2-28W



DIMENSIONS - LUMENS  

• LARGEUR  : 10 mm   

• HAUTEUR  :  2  mm    

• LONGUEUR  : 5 000 mm  

• WW2 = 3000K° = 2400 Lumens / mètre  - 120 leds au mètre 

• NW2 = 4000K°  = 2500 Lumens / mètre - 120 leds au mètre 

CERTIFICATS ET 
NORMES  

• GARANTIE : 3 ans  

• NORMES : CE  

ACCESSOIRES COMPATIBLE WW2 ET NW2 

• SISNE-CONNECTEUR pour WW2 et NW2 

• SISNE-CONNECTEURRGB pour RGB 

• SISNE-RACCORD pour WW2 et NW2 


