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6. EQUIPEMENTS (suite)

6.9 Fixation de co�ret (suite)
Fixation au sol sur socle
Trappes frontales et latérales
RAL 7021
Profondeur 300 et 400 mm

Vue de dessous - Fixation au solPassage trappe frontale
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Réf.
Co�rets

L x P (mm)
A B C D E F G H J L

0 363 40 600 x 400 600 380 200 250 574 469 250 542 271 287

0 363 41 800 x 400 800 380 200 250 774 469 250 742 371 387

0 363 43 1200 x 400 1200 380 200 250 1174 469 x 2 250 1142 571 587

0 363 00 600 x 300 600 280 200 150 574 469 150 542 271 287

0 363 01 800 x 300 800 280 200 150 774 469 150 742 371 387

0 363 02 1000 x 300 1000 280 200 150 974 369 x 2 150 942 471 487

0 363 03 1200 x 300 1200 280 200 150 1174 469 x 2 150 1142 571 587

Maxi 20 Maxi 20

C

perçage Ø 7 

12,512,5

6. EQUIPEMENTS (suite)

6.10 Toits

Acier RAL 7035
Réglage possible 20 mm à l'avant ou à l'arrière

Réf. toit
Larg. 
(mm)

Prof. 
(mm)

0 365 51 300 200

0 365 52 400 200

0 365 53 400 250

0 365 64 500 250

0 365 54 600 250

0 365 56 600 300

0 365 57 800 300

0 365 61 1000 300

0 365 63 1200 300

0 365 60 800 400

0 365 62 1200 400

Références C (mm)

0 365 51/52 100

0 365 53/54/64 125

0 365 56/57/61/63 150

0 365 60/62 200
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7. ACCESSOIRES

7.1 Plaques d'ajour

Plaques cabstop IP 55
Entrées de câble constituées d'une mâchoire serre-câble assurant la tenue 
mécanique et de zones élastomères assurant l'étanchéité.
Perforable directement avec le câble (sans outil).
Epouse parfaitement le câble.
Remplacement du câble possible.
Polypropylène ignifugé RAL 7035.

• �Les plaques d'entrée de câbles possèdent plusieurs ori�ces perforables de 
di�érentes tailles : des Ø 5 à 14, des Ø 14 à 24 et des réserves rectangulaires.

• Performances :
	 Tenue aux huiles de coupe ASTM n°3
	 Tenue au �l incandescent : 750° C suivant IEC 60695-2-11
	 Résistance à l'arrachement : 15 kg minimum
	 Température d'utilisation : de - 20° C à + 65° C
	� Un joint en mousse de section 16 x 10 assure l'étanchéité entre les plaques.

Plaque
isolante

Mâchoire
serre-câble

Câble

Pré-découpe
Pastille

en élastomère

Assemblage
étanche

Cône d’étanchéité
en élastomère

Entrée de câble Ø 14 à 24 mm
équivalent PE PG 21/29 - ISO 25/32

Entrée de câble Ø 5 à 14
équivalent PG 9/11/13/16 - ISO 16/20

Bonne tenue au chlorure de sodium (15%), à l'acide sulfurique (98%) et à la 
soude (50%).

• Plaque réf. 0 364 94
	 Pour co�rets de taille 300 x 200
	 13 entrées Ø 5 à 14
	 1 entrée Ø 14 à 24

• Plaque réf. 0 364 95
	 Pour co�rets de taille 400 x 200/250
	 13 entrées Ø 5 à 14
	 1 entrée Ø 14 à 24
	 1 réserve rectangulaire 98 x 110

• Plaque réf. 0 364 96
	 Pour co�rets de taille 500 x 1000 x 250/300
	 28 entrées Ø 5 à 14
	 2 entrées Ø 14 à 24
	 1 réserve rectangulaire 97 x 145

• Plaque réf. 0 364 97
	 Pour co�rets de taille 600 x 250 à 400
	 800 x 250 à 400
	 et 1200 x 300/400
	 28 entrées Ø 5 à 14
	 2 entrées Ø 14 à 24
	 2 réserves rectangulaires 97 x 145

• Plaques d'ajour à balai IP 43 réf. 0 329 46
	 pour co�ret
	 largeur 600 ou 800 mm.
	 Passage utile 385 x 30 mm

• Plaque IP 55 avec presse-étoupe à entrées multiples
	 Réf. 0 329 47
	 Pour co�ret
	 largeur 600 ou 800 mm
	 Livrée avec 12 presse-étoupe
	 ISO 32 réf. 0 980 50.
	 Chaque presse-étoupe permet le passage de 4 câbles
	 (Ø 6,5 à 9,5 mm) UTP/FTP/SFTP.
	 Passage de cordons équipés sans démontage du presse-étoupe.
	 Livrée avec obturateurs pour entrées non utilisées.
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7. ACCESSOIRES (suite)

7.2 Hublots de porte à charnière

IP 54
Cadre en aluminium anodisé, ouverture à 120°.
Regard polycarbonate épaisseur 3 mm. Joint néoprène.
Serrure à clé 455.
Livrés avec gabarit de perçage.
Protègent les appareils, évitent les manipulations intempestives et per-
mettent de visualiser les appareils en façade.

7.3 Pochettes à plans plastique adhésives

• �Réf. 0 365 80, 340 x 235 mm (Dimensions intérieures : 310 x 200 x 18 mm) et  
réf. 0 365 81, 260 x 165 mm (Dimensions intérieures : 230 x 130 x 18 mm).

	 Ouvertes RAL 7035.

• �Réf. 0 365 82, 325 x 120 mm (Dimensions intérieures : 324 x 120 x 18 mm)
	 Fermée IP 50. RAL 9002.
	 Capacité d'une quinzaine de feuilles A4 pliées en 2.

• Réf. 0 097 99, 305 x 220 mm (format A4)
	 Souple transparente.

Réf.

Dimensions extérieures 
(mm)

Dimensions
du regard (mm) Profondeur 

utile (mm)
Haut. Larg. Prof. Haut. Larg.

0 475 45 300 400 50 230 330 42

0 475 46 400 400 50 330 330 42

0 475 47 500 500 50 430 430 42

0 475 48 600 400 50 530 330 42

0 475 49 600 600 50 530 530 42

B 

D
 

E 

A
 

Réf.
Dimensions (mm)

A B D E

0 475 45 300 400 230 330

0 475 46 400 400 330 330

0 475 47 500 500 430 430

0 475 48 600 400 530 330

0 475 49 600 600 530 530



Référence(s) : 0 355 00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/12/14
0 355 15/17/18/20/21/22/23/24/26/27/28/29/30/31/32/33/34/36
0 355 37/90/91/92/93/94/95/96/97/98 - 0 354 92/93/94/95/96/97

17/18

Coffrets Atlantic

SOMMAIRE

Fiche technique : F00890FR/06 	 Mise à jour : 10/09/2021	              Créée : 04/12/2008

7. ACCESSOIRES (suite)

7.8 Fermetures

Verrou double barre.

Possibilité de remplacer l'empreinte par un barillet à clé sur 
coffret de hauteur maxi 300 mm, au delà remplacer le verrou 
par une poignée.

Nombre de points de fermeture :

7. ACCESSOIRES (suite)

7.4 Contact de porte

Réf. 0 363 13
3 A - 240 V
1 contact NF - 1 contact NO
Permet par exemple dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de 
la climatisation et l'alimentation de l'éclairage.
Livré avec pattes de �xation.

7.5 Kit d'éclairage

Réf. 0 363 12
Livré avec tube �uo 8 W - Ø 16 mm - 230 V - 50 Hz
Classe I - IP 20
Antiparasite suivant EN 50015
Equipé d'un inter
Raccordement sur barrette
Dimensions : 350 x 61 37 mm

7.6 Support bornier

Réf. 0 367 36
Jeu de deux équerres support pour barre cuivre ou rail pour bornier.

7.7 Charnières 180°

Réf. No. 0 367 32/33
Permet l'ouverture des portes de co�ret à 180° en remplacement des 
charnières existantes sans perçage.

Co�rets Nombre de points
de fermeture

Nombre de 
verrousHaut. (mm) Larg. (mm)

300 200 1 1

300 300 1 1

300 400 1 1

400 300 1 1

400 400 1 1

400 600 1 1

500 400 1 1

500 500 1 1

600 400 2 2

600 600 2 2

600 800 3 1

600 1000 3 1

700 500 2 2

800 800 2 1

800 1000 3 1

1000 600 3 1

1000 800 3 1

1000 1000 3 1

1000 1200 3 1

1200 800 3 1

1200 1000 3 1

1200 1200 3 1

1400 800 3 1

1400 1000 3 1

2 points 3 points

1 point 3 points
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7. ACCESSOIRES (suite)

7.8 Fermetures (suite)

Références

0 368 04 Verrou 

0 368 05 Poignée avec obturateur

0 368 06 Poignée 2433A à clé

0 368 29 Kit de fermeture CNOMO
équipé d'un triangle mâle de 6,5.

Empreintes métal

Barillet à clé

Kit tringlerie

Kits de fermeture composés d'une poignée avec serrure 2433A 
et d'une tringlerie permettant le remplacement du verrou double barre 
par une poignée.

Références Désignation

0 368 13 Carré femelle de 6 mm

0 368 16 Carré mâle de 8 mm

0 368 17 Triangle mâle de 6,5 mm

0 368 18 Triangle mâle de 8 mm

0 368 19 Triangle mâle de 11 mm (EDF)

0 368 20 Double barre

Références Code clé

0 368 22 405

0 368 23 421

0 368 24 455

0 368 25 1242 E

0 368 26 2433 A

0 368 27 3113 A

Références Pour co�ret hauteur

0 368 08 600 mm

0 368 09 700 mm

0 368 10 800 mm
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