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6. ÉQUIPEMENTS (suite)

�  6.1 Plaques pleines, Lina 12,5, perforées Lina 25 (suite)

- Plaques partielles :

Rail incliné à 45°
avec supports
réf. 0 394 49

Exemple d’un coffret réf. 0 362 52 avec plaque partielle et rail montés 
sur plots intermédiaires.

 Réf. Plaques 
Réf. plaques partielles

         co
ret  Pleines Lina 12,5 Lina 25
 

H x L (mm)

 0 362 52/72 300 x 400 0 360 52 0 360 04 0 360 11
 0 362 55/75 400 x 400 0 360 70 0 360 05 0 360 92
 0 362 56/76 500 x 500 0 360 71 0 360 14 0 360 93
 0 362 61/81 600 x 600 0 360 57 0 360 24 0 360 17
 0 362 63/83 800 x 800 0 360 60 0 360 34 0 360 20
 0 362 64/84 1000 x 800 0 360 61 0 360 42 0 360 21

�  6.2 Montants profilés et rails Lina 25
Pour réalisation de châssis
- Montants :

 Co�ret

 Réf. Hauteur (mm) 
Réf. montants

   
(jeu de 2)

 0 362 51/71 400 0 361 51
 0 362 52/72 500 0 361 52
 0 362 55/75 600 0 361 53
 0 362 56/76 700 0 361 54
 0 362 61/81 800 0 361 55
 0 362 63/83 1000 0 361 56
 0 362 64/84 1200 0 361 58
 3 m à couper à longueur 0 361 92

29
8,5

21

25
25

14,5

5. DIMENSIONS (suite)

�  5.5 Réglage des équipements (suite)
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6. ÉQUIPEMENTS (suite)

�  6.2 Montants profilés et rails Lina 25 (suite)

- Rails :

 Co�ret Réf. rails

 Réf.    Largeur (mm)
  

 0 362 51/71  300 0 367 80
 0 362 52/55/72/75  400 0 367 81
 0 362 56/76  500 0 367 82
 0 362 61/81  600 0 367 83
 0 362 63/64/83/84  800 0 367 84
 2 m à couper à longueur  0 374 07 0 374 02

15
 

1,
5

�  6.3 Portes internes polyester RAL 7035

(1) Porte interne identique à la réf. 0 363 64  avec réserve haute ou basse
 de 200 mm.

 Co�ret Réf.

 Réf. H x L  portes internes
  (mm)

 0 362 51/71 400 x 300 0 363 59
 0 362 52/72 500 x 400 0 363 60
 0 362 55/75 600 x 400 0 363 61
 0 362 56/76 700 x 500 0 363 62
 0 362 61/81 800 x 600 0 363 63
 0 362 63/83 1000 x 800 0 363 64
 0 362 64/84 1200 x 800 0 363 65(1)

6.4.1 Châssis prêt à l'emploi plastrons isolants à la rangée RAL 7035
Dans les co�rets Marina, les châssis se �xent sur les glissières latérales.

Co�ret  Châssis

H x L x P (mm) Réf. Capacité

400 x 300 x 200 4 330 00 3 rangées de 10 modules

500 x 400 x 200/250 4 330 01 3 rangées de 16 modules

600 x 400 x 200/250 4 330 02 3 rangées de 16 modules

700 x 500 x 250/300 4 330 04 4 rangées de 21 modules

800 x 600 x 250/300/400 4 330 05 5 rangées de 27 modules
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6.4.2 Châssis à composer plastrons isolants RAL 7035
Les montants fonctionnels du châssis peuvent se �xer en fond du co�ret 
sur les pattes de �xation universelles ou sur le kit de réglage en profon-
deur (0 362 42)  pour les co�rets Marina.
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- Fixation murale avec pattes :

Jeu de 4 pattes RAL 7035

Réf. 0 364 08

49
,5

18

8,
9

27,5

35

63

Ø 18

Réf. 0 364 09

Pour co�ret hauteur 300 mm
Polyamide

Pour co�rets hauteur > 400 mm
Polyester
Capot polyamide RAL 7016

258,
5

30,5

16

13,2

6. ÉQUIPEMENTS (suite)

�  6.5 Châssis VDI

(1) Pour équipements identiques au co�ret mini XL VDI réf. 0 329 81.
(2) Pour équipements 19”.

 Co�ret Châssis VDI

 Réf. H x L x P  Réf. Capacité  (mm)  
 0 362 55/75 600 x 400 x 250 0 462 28 12 U (1)

 0 362 61/81 800 x 600 x 300 0 462 29 16 U (2)

7. FIXATION

La fixation arrière sur inserts (non traversante) conserve l’IP 66 et la 
classe II.

U
Y

S

TRV

H

B
F
D

C GEA

Réf.

Sur chaise  
réf. 0�364 36 et par 
tige �letées (mm)

Sur poteau avec kit 
réf.�0�364�46/47/ 

48/49 et par tiges 
�letées (mm)

Directe hors zone 
équipements 
et sur chaise 
réf.�0�364�37 

(mm)(3)

A B C D E F

0 362 50 - - - - - -

0 362 51/71 364 218 325 266 358 259

0 362 52/72 464 318 425 366 458 359

0 362 55/75 574 318 525 366 558 358

0 362 56/76 683 427 630 460,5 664 468

0 362 61/81 781 525 730 560,5 764 568

0 362 63/83 - - - - 964 768

0 362 64/84 - - - - 1164 768

Réf.

Directe en 
fond de 
co�ret  
(mm)(3)

Avec pattes verticales  
(mm)

Avec pattes 
horizontales (mm)

G H R S V T U Y

0 362 50(1)(2) 220 150 330 190 359 270 250 279

0 362 51/71 335 120 470 241 525 341 370 425

0 362 52/72 425 220 570 341 625 441 470 525

0 362 55/75 525 220 680 341 735 551 470 525

0 362 56/76 600 200 789 441 844 641 579 634

0 362 61/81 700 300 887 548 942 758 677 732

0 362 63/83 900 500 1087 748 1142 958 877 932

0 362 64/84 1100 500 1287 748 1342 1158 877 932

7. FIXATION (suite)
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7. FIXATION (suite)

- Fixation au sol sur socle hauteur 170 mm (polyester RAL 7035) :

600 x 300 mm
800 x 300 mm

Toit RAL 7035
Réf. 0 362 93/94/95

500 x 250 mm
600 x 300 mm
800 x 300 mm

Socle
Réf. 0 362 91/92

8. ACCESSOIRES

�  8.1 Kit de jumelage réf. 0 362 44
Les coffrets peuvent être jumelés horizontalement ou verticalement 
au moyen de la réf. 0 362 44 (sauf coffrets réfs. 0 362 50/51/71). 
Le kit est composé de :
-  2 pièces de liaison des pattes de fixation (réf. 0 364 09  
à commander séparément) en acier inox,

-  1 cadre passe-câbles en polyester chargé verre avec joints 
polyuréthane intégrés,

-  1 gabarit de perçage, vis inox.

L’IP 66, la classe II et la charge maxi (500 kg/m3) sont conservés.

Réf. 0 362 44

Passage utile
passe-câbles :
80 x 287,5 mm

Pièce de liaison

Réf. 0 364 09

A partir de la hauteur 800 mm, il est possible de monter 2 cadres passe-
câbles sur la hauteur du coffret.

7. FIXATION (suite)

- Fixation murale par tiges filetées :

Insert
réf. 0 362 40

M8

- Fixation sur poteau :

Réf. 0 364 46/47/48/49

- Fixation au sol sur chaise :

Chaise
Réf. 0 364 36/37
(hauteur 1203/1603 mm)

Traverses anti-basculement 
Réf. 0 364 39
(option)

La chaise réf. 0 364 37 est livrée avec les accessoires pour conserver l’IP 
66 et la classe II au niveau de la fixation traversante.
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�  8.5 Pochettes à plans plastique adhésives
-  Réf. 0 365 80, 340 x 235 mm (Dimensions intérieures : 310 x 200 x 18 mm) 
et réf. 0 365 81, 260 x 165 mm (Dimensions intérieures : 230 x 130 x 18 mm). 
Ouvertes, RAL 7035

-  Réf. 0 365 82, 325 x 120 mm (Dimensions intérieures : 324 x 120 x 18 mm). 
Fermée IP 50, RAL 9002.  
Capacité d’une quinzaine de feuilles A4 pliées en 2.

-  Réf. 0 097 99, 305 x 220 mm (format A4). 
Souple, transparente.

�  8.6 Contact de porte réf. 0 363 13

8. ACCESSOIRES (suite)

�  8.2 Kit Cabstop RAL 7035 réf. 0 364 98
Le kit réf. 0 364 98 rend possible le montage des plaques Cabstop IP�55 
sur surface plane. 
La composition du kit permet d’installer 2 plaques Cabstop IP 55  
réf. 0 364 94 ou 95, et 0 364 96 ou 97 (livré avec 2 gabarits de perçage). 
La classe II est conservée (visserie isolante).

Plaque Cabstop
réf. 0 364 94/95/96/97

Réf. 0 364 98

�  8.3 Poignée avec barillet réf. 0 368 06
Poignée équipée d’un barillet à clé 2433A. 
IP 66 conservé. 
Poignée 0 368 05 et autres codes clé possible.

�  8.4 Patte de cadenassage inox réf. 0 365 13
La patte réf. 0 365 13 permet la consignation des coffrets  
(sauf réf. 0 362 50) au moyen de 3 cadenas à arceau Ø 6 mm maxi, 
en complément des verrous. 
L’IP 66 et la classe II sont conservés.

Réf. 0 365 13

Autre cadenassage possible : réf. 0 365 11 sur verrou (ou poignée en 
accessoire).


