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kit 6 spots led balisage inox 304

KIT 6 SPOTS LED BALISAGE 0,6W

• 6 spots encastrés LED 0,6W DC 12V + driver 5W tension constante IP67
• Corps en polycarbonate et collerette en acier inox 304
• Disponible en Blanc chaud (3000°K), Blanc froid (6000°K) et bleu
• Angle du faisceau d'éclairage 120°
• Installation facile Plug and Play. Utilsation intérieur et extérieur
• Kit complet avec driver, spots et connectiques IP67
• Accessoires complémentaires : rallonge 2M IP67 et connecteur en T IP67
• Distance entre spots : 1M
• Optique texturisé, luminosité moyenne, balisage faible éblouissement

Référence Désignation W LED Lumens Couleur IP Durée des 
LED Garantie UE

LXSB606BL Kit  6 spots LED balisage inox 304 0,6 CMS 2835 11 Lm Bleu IP67 50 000 h 2 ans 1

LXSB606BC Kit  6 spots LED balisage inox 304 0,6 CMS 2835 35 Lm 3000°K IP67 50 000 h 2 ans 1

LXSB606BF Kit  6 spots LED balisage inox 304 0,6 CMS 2835 40 Lm 6000°K IP67 50 000 h 2 ans 1

IP67

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Référence Désignation UE

LXSBAR2M Rallonge 2M étanche 1

LXSBACT Connecteur en T étanche 1
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