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WA176WW18 GLAM 250 12W 1010Lm 3000K

200
— \108
250
Decoratief wandarmatuur. WEB
«Up&downx-verlichting.
Dimbare omvormer geintegreerd in het toestel.
Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.
ALGEMEEN FYSIEK
ETIM-klasse EC002892 Technologie Geintegreerde LED
Garantie 3 jaar Bron(nen) inbegrepen Ja
Levensduur L70B50 - 50.000h IP (beschermingsindex) IP20
Lichaamsmateriaal Aluminium IK (mechanische weerstand) IKO2
Kleur Mat zwart - Goud Anti-vandalisme Nee
Lengte 250 mm Gloeidraadtest 650°
Breedte 200 mm Bewegingsdetector Nee
Hoogte 108 mm Lichtsterktesensor Nee
Netto gewicht 1 kg Noodverlichting Nee
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OPTIEK

Emission lumineuse
Distribution lumineuse
Angle de rayonnement

Kleurtemperatuur

Température de couleur réglable

Lichtstroombron
Lichtstroomarmatuur

Armatuurefficiéntie

INSTALLATIE
Plaats van installatie

Montage opperviak

Type montage

VERPAKKING

EAN-code
Verpakkingseenheid 2
BOX lengte

BOX breedte

BOX hoogte

BOX gewicht

BOX volume

Direct/indirect

Reflector

3000K
Nee

1010 Im
360 Im Im
30 Im/W

Alleen voor gebruik
binnenshuis

Muur

Opbouw

5411373340740
BX - Boite

30m

25m

16 m

1,2 kg

12000 m?

ELEKTRISCH

Elektrische klasse
Armatuur vermogen
Omvormer inbegrepen

Voedingsstroom/spanning

AC/DC

Fréquence du réseau

Dimbaar

Type variatie

1

12WW

Omvormer inbegrepen
230V AC - 50Hz

AC 230V

Nee
Ja

Verenigbaar met
fase-aansnijding of
fase-afsnijdingsdimmer

i,
AN

4
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