
Références

ALPMCMDIM Driver dimmable LED 0-10V et BP

ALPMCMDIMD Driver dimmable LED BP version DALI

• Éclairage de surface de vente 
• Zones de circulation, halls d’accueil
• Idéal remplacement des downlight fluo
• Faible encombrement
• Alimentation incluse
• IP20 - Classe II
• Éclairage homogène
• Option gradable
• Garantie 3 ans

DOWNLIGHT LED SLIM PRO

Références W LED Lumens Couleur Angle IRC Garantie Dimensions UE Carton

LXPLLR12WBC 12 CMS 2835 920 lm 3000K 120° >80 3 ANS 160mm 172 x 20mm 1 20

LXPLLR12WBN 12 CMS 2835 960 lm 4200K 120° >80 3 ANS 160mm 172 x 20mm 1 20

LXPLLR16WBC 16 CMS 2835 1235 lm 3000K 120° >80 3 ANS 180mm 190 x 20mm 1 20

LXPLLR16WBN 16 CMS 2835 1275 lm 4200K 120° >80 3 ANS 180mm 190 x 20mm 1 20

LXPLLR19WBC 19 CMS 2835 1480 lm 3000K 120° >80 3 ANS 210mm 225 x 20mm 1 20

LXPLLR19WBN 19 CMS 2835 1530 lm 4200K 120° >80 3 ANS 210mm 225 x 20mm 1 20

ø PERCAGE
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