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Projector voor accentverlichting. 
Adapter voor Track III SURFACE-rail. 
Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
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FYSIEK

Technologie Geïntegreerde LED

Bron(nen) inbegrepen Ja

Kantelhoek 90°

Rotatiehoek 355°

IP (beschermingsindex) IP20

IK (mechanische weerstand) IK04

Anti-vandalisme Nee

Gloeidraadtest 650°

Bewegingsdetector Nee

Lichtsterktesensor Nee

Noodverlichting Nee

ALGEMEEN

Garantie 5 jaar

Levensduur L70B50 - 50.000h

Lichaamsmateriaal Gegoten aluminium

Kleur Mat wit

Diameter 71  mm

Hoogte 185  mm

Netto gewicht 0,725  kg
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LIMA 25W 2350Lm 4000K 60°TR318NW30

 

WEB
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VERPAKKING

EAN-code 5411373352590

BOX volume longueur,largeur,hauteur-
manquantes  m³

INSTALLATIE

Plaats van installatie Alleen voor gebruik 
binnenshuis

Montage oppervlak Plafond

Type montage Op rails

LIMA 25W 2350Lm 4000K 60°TR318NW30

OPTIEK

Emission lumineuse Direct

Distribution lumineuse Reflector

Angle de rayonnement Straal 60  °  

Kleurtemperatuur 4000K

Température de couleur réglable Nee

Lichtstroombron 2350  lm  

Lichtstroomarmatuur 1843  lm  lm

Armatuurefficiëntie 73,72  lm/W

ELEKTRISCH

Elektrische klasse 2

Armatuur vermogen 25  W  W

Omvormer inbegrepen Omvormer inbegrepen

Voedingsstroom/spanning 230V AC - 50Hz

AC/DC AC 230V

Fréquence du réseau Nee

Dimbaar Nee

Type variatie Niet dimbaar
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