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Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé

Caractéristiques techniques

Puis​sance

Puis​sance max. par point de char​ge​ment  7 kW

Puis​sance raccordée  4 - 7 kW

Fréquence

Fréquence  50 - 60 Hz

Alimen​ta​tion élec​trique

Nombre de phase pour l'ali​men​ta​tion
d'energie  1

Courant élec​trique

Courant assigné nominal  32 A

Connec​ti​vité

Quan​tité des points de char​ge​ment  1

Fonc​tions

Avec gestion de charge  Oui

Equi​pe​ment

Nombre de prises domes​tiques  0

Avec disjonc​teur de protec​tion  Oui

Avec sortie à manque de courant  Oui

Raccor​de​ment

Type de connec​tion/​prise  Type 2S

Dimen​sions

Hauteur  553,50 mm

Largeur  237 mm

Profon​deur  173 mm

Instal​la​tion, montage

Montage  Montage mural

Sécu​rité

Classe de protec​tion (IP)  IP55

Code de protec​tion IK contre les chocs
méca​niques  IK10

Condi​tions d'uti​li​sa​tion

Tempé​ra​ture de service  -25 - 50 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification



Tension

Tension nomi​nale  230 - 230 V

Matière

Matière  Plas​tique

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


