FICHE TECHNIQ
CAMERA EXTERIEURE

SMARTLIFE

- Caméra Extérieure Wi-Fi Full HD 1080p

« Lumiere ambiante
IP65

100 - 240 V AC

« Vision nocturne
» Noir

MicroSD (non inclus)/Onvif
Stockage dans le cloud (facultatif)

Avec capteur de mouvement

Accessoires

Matériel d’installation

SmartLife

Angle de vue 120° Gain d’antenne d’émission maximal | 4,34 dBi
idq™ - 1 A A i
Application disponible pour ,IAgSrmd Haut-praleurs intégrés Oui
Images par seconde 20 fps
Avec capteur de mouvement Oui R . A
Longueur du cable d'alimentation 3,00 m
Calotte 3,2mm N .. .
Lumiére Intégree Lumiere absolu
Capteur d'image 1/2,9” CMOS . A
Matériau Plastique
Classement IP P65 .. )
Mégapixel 2 MPixel
Compatible avec Nedis® Smartlife ) . A
Microphone intégre Oui
Consommation électrique maximale | 30 W . , N
Nombre de produits dans 'emballage | 1 piece
Couleur Noir D .
Plage de frequences de transmission | 2417 - 2472 MHz
Courant d’entrée 16 A B
Plage de température de 50 -50°C
EPREL ID 1331185 fonctionnement
. - . Euro / Type C Pr ;
ogrammable Oui
Fiche d'alimentation (CEE 7/16) 4
X Puissance d’émission maximale 18 dBm
Fisheye Non
3 X Température de couleur 3000 K
Flux lumineux nominal 1000 lm
. . . Tension d’entrée 100 - 240 V AC
Fonctionnalité d'enregistrement dans Oui

le cloud

Type de source d’alimentation

Alimentation secteur

LEADER

SECURITE SYSTEMES

SYSTORM

DYNAMIC ACCESS

YES

>STRIBUTION




