
1. GÉNÉRALITÉS ATEX - IECEx

Dans le monde industriel, certaines atmosphères sont rendues 
explosives par la présence de substances inflammables telles que gaz, 
vapeurs, brouillards (cas des mines, des raffineries) ou par la présence 
de poussières (cas des silos à grains).
Les sources potentielles d’inflammation sont nombreuses : étincelles, 
flammes, arcs électriques, températures de surface élevées, 
dégagement d’énergie acoustique, rayonnements optiques, 
électromagnétiques ou autres. Les appareils électriques et non 
électriques utilisés dans les atmosphères explosives doivent être 
conçus et utilisés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité 
des personnes, des animaux et des biens.
La Directive Européenne “ATEX” 2014/34/UE du 26/02/2014, dont 
l’application est obligatoire depuis le 20/04/2016, et les règlements IECEx 
pour la zone hors Europe définissent les exigences essentielles de  sécurité 
de ces équipements. Ces documents classent les appareils en groupes et  
catégories en fonction de l’utilisation visée et décrivent les procédures  
d’évaluation de leur conformité. Les appareils conformes à cette directive et 
ces règlements doivent porter un marquage spécifique de façon à faciliter 
leur utilisation.
Les normes IEC/EN 60079-0 (exigences générales) donnent une liste des 
différents modes de protection possibles pour les “Matériels électriques 
pour atmosphères explosives”. Ces modes de protection correspondent à 
des moyens techniques normalisés différents :
• Gaz - Enveloppe antidéflagrante “d”,
• Gaz - Enveloppe à surpression interne “p”,
• Gaz - Remplissage pulvérulent “q”,
• Gaz - Immersion dans l’huile “o”, 
• Gaz - Sécurité augmentée “e”, 
• Gaz - Sécurité intrinsèque “i”, 
• Gaz - Mode de protection “n”,
• Gaz et poussières - Encapsulage “m”,
• Poussières - Protection - Enveloppe “t”,
• Poussières - Surpression interne “pD”.
L’utilisation de ces modes de protection doit se faire en fonction  
de plusieurs paramètres dont la nature de l’atmosphère (composition 
chimique) et la zone géographique d’installation du matériel :
-  Zones 0 et 20 : Atmosphère explosive gazeuse et présence de 

poussières combustibles en permanence,
-  Zones 1 et 21 : Atmosphère explosive gazeuse et présence de 

poussières combustibles par intermittence,
-  Zones 2 et 22 : Atmosphère explosive gazeuse et présence de 

poussières combustibles épisodiquement.

2. VIKING 3 ATEX - IECEx

2.1 Généralités

Les matériels électriques, comme par exemple les coffrets de  
raccordement et de jonction d’usage général(*), se retrouvent  
généralement dans les zones 1, 21, 2 et 22.
Les blocs de jonction Viking 3 sont certifiés en tant que COMPOSANTS 
pour être incorporés dans des appareils, des enveloppes ou des 
systèmes finals disposant du mode de protection suivant :
-  Sécurité augmentée “e” : des mesures sont appliquées afin d’éviter, 

avec un coefficient de sécurité élevé, la possibilité de températures 
excessives et l’apparition d’arcs ou d’étincelles à l’intérieur et sur 
les parties externes du matériel électrique qui n’en produit pas en  
service normal.

Les blocs de jonction Viking 3 peuvent être utilisés pour le raccordement 
des circuits de sécurité intrinsèque de type "ia" ou "ib" selon le niveau 
de protection du matériel raccordé.
Pour une utilisation en présence d’atmosphères explosibles poussière, 
les blocs de jonction Viking 3 devront être installés dans des enveloppes 
certifiées pour l’usage considéré.

(*) § 6.7 et annexe E des normes IEC/EN 60079-7.
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