
 

 

TT27 

 

MULTIMETRE NUMERIQUE AVEC POSITION TOUT-AUTOMATIQUE 

 

Courant CC 

Précision (% + nombre de digit) 

400/2000 µA 

±1.5%+5 

Courant CA 

Précision (% + nombre de digit) 

400/2000 µA 

±2%+3 

Tension CC 

Précision (% + nombre de digit) 

6/600 V 

±2%+5 

Tension CA (50/60Hz) 

Précision (% + nombre de digit) 

6/600 V 

±1.5%+50 

Résistance 

Précision (% + nombre de digit) 

6 MΩ 

±2%+6 

Fréquencemètre 

Précision (% + nombre de digit) 

10 à 1000 Hz 

±0.5%+4 

Capacimètre 

Précision (% + nombre de digit) 

100nF/2000µF 

±3.5%+6 

Dimension H.L.P (mm) 113x53x11 

Poids (g) ~78 

 

Livré sous blister avec sa housse de rangement, pile  3V type bouton et notice 

Position de sélection toute gamme de mesure par simple pression sur une touche 

(Vca/Vcc/Ω/nF/Hz/Continuité sonore/Détection de tension sans contact) 

Fonctions test diode, continuité sonore 

CAT II/600V et CAT.III/300V 

Mise en veille automatique, indication batterie faible 

Garantie : 1an 

 


